INSTAL - KOBO

Bogusiaw Kowalski
38-500 Sanok, ul.3 Maja 7, tel. 607 522 391

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa obiekt: budowlanege:
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TERENU

PRZY UL. BLISKIEJ | HEWELIUSZA W SANOKU

Kategoria obiekiu: XXW

Adres budowy. SANOK, UL. BLISKA i HEWELIUSZA
obreb Wojtostwo dzialki o nr ewid.: 238, 237, 236, 234/2, 232/6, 23218, 184/3, 211,
1511, 207, 208, 209, 210/2

Inwestor : GMINA MIASTA SANOKA
38-500 Sanok, ul. Rynek 1

Branza : Sanitarna

Projektant : mgrinz. Bogusiaw Kowalski

Zawarto$¢ opracowania

1.Warunki techniczne przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarmej
2. Protokdl z narady keordynacyinej — PODGIK w Sancku

3. Czesé opisowa

4. Czesc rysunkowa

- Orienfacja

- Mapa ewidencji gruntow skala | : 1000 rys. nr
- Projekt Zagospodarowania Terenu cz.1 skala | : 500 rys. nr 2
- Projekt Zagospodarowania Terenu cz.2 skala l: 500 rys.nr 3
- Profil podiuzny kanalizacji sanitamej cz.1 skala 1: 500M00 rys. nr4
- Profit podiuzny kanalizacji sanitarngj cz.2 skaial: 5007100 rys. rb
- Sposdb rozwigzania kolizji kabla energetycznego z proj. kanalizacjg  bis

- Sposdb rozwigzania kolizjf gazociagu z proj. kanalizacjg b/s

Sanok, wizesiefi 2016 rok.
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SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spolﬁ".é.’ i} ““‘"‘6‘2“ g
Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji ustala nastepujace warunki dla budowy sieci kanalizac
sanitarnej umozliwiajacej podlaczenie budynkéw przy ulicy Bliskiej 1, 3, § i ulicy Heweliusza 6, O
oraz dzialek 2386, 237, 238 przy ulicy Heweliusza,

1} Nalezy na aktualnych podkiadach geodezyjuych opracowad projekt budowlano - wykonawczy
sieci, zwany dalej ,projektem”,

e odprowadzemie Sciekéw bytowych nalezy zaprojektowaé de funkcjonujacej miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej: kam. o 300 mm, przebiegajacej w pasie drogowym ulicy Sasiedzkiej
{zgodnie z sugestia zawarta w zalaczniku graficznym zalaczonym do wniosku o warunki} oraz
kam. & 400 mm przebiegajace] w pasic drogowym ulicy Cegielnianej {zgodnie z sugestia zawarta w
zalacznikn graficznym zalaczonym do wniosku o warunki}

Uwaga!
» sieé nalesy zaprojektowaé i wykonaé z rur PVC-U ¢ éeciance litej !

2) Projekt (przed przystapieniem do wykonawstwa) obowiazkowo musl byé uzgodniony
w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyinej i Kartograficznej oraz w Zakladzie Wodociagow
1 Kanalizacji - SPGK Spotka z o. o.

3} W ustawowym terminie nalezy zglosi¢ planowana budowe sieci do wilasciwego organu
administracji architektoniczne — budowlane].

4} Wykonang sie¢ w stanie odkrytym naleiy obowiazkowo zglosié do edbioru technicznego w
Zalktadzie Wodociagdw 1 Kanalizacjii SPGK Spdtka z o. o. {do odbioru nalezy przedlozy¢ wymagane
protokoly m.in. z zabezpieczenia skrzyzowan z innymi siectami itp.}.

8} Po wykonaniu sieci nalexy ziecié wykonanie inwentaryzacji geodezyinej powykonawozej.

|



3} Po zakonczenin prac zgiosic sie z:
projektem,
pezweleniem na budowe sieci kanalizacji sanitarnej lub zgloszeniem
potwierdzeniem oddania nowej sieci kanalizacji sanitarnej do uZzytkowania,
protokelem odbioru technicznego,
protokelami z zabezpieczenia skrzyzowart z innymi sieciami,
Inwentarvzacia geodezvinag powykonaweza,
v Zakiadzie Wodociagdw i Kanalizacji - SPGK Spéika z o. 0. celem uvakiualnienia dokumentacji.

Uwaga: Warnnki pa przylaczenie do sieci wod. ~ kan, wagne sa 3 lata od daty wydania.

Mrzymugja:
adresat, o




ON.L6630.249.2016

SANOK, dn. 05.09.2016 1.

STAROSTA SANOCKE

Puwiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Sanoku
38-500 Sanol, ul. Kofeiuszki 36

tel. 013 4657 610

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GN.1.6630.249.2016

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Karlograficzne
(ij. Dz. L. 22010 r. Nr 193, poz. 1287, z pdin. zm.)

Przedmiot narady: Projektowana sie kanalizacji sanitarnej.

Lokalizacja: Sanok - M
Obreb: Wojtowstwo, dz.t 184/3, 207, 21042, 211, 23246, 232/8, 234/2, 236, 237, 238,
1511

Inwestor: GMINA MIASTA SANOKA

38-500 Sanok
ul. Rynek |

Przewodniczacy: Grzegorz Zagorda, Podinspektor

Miejsce narady: Starosiwo Powiatowe w Sanoku, ul. Kosctuszk: 36
Sposoh przeprowadz.: | stacjonarny

|Datanarady: _ 105.09.2016

Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej

_Lp | Nazwa instytucji Ewagi e

o Starostwo Powilatowe w Sanoku | Wykopy ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego naleiy
Przewodniczacy narady prowadzi¢ recznie i pod nadzorem odpowiednich branz,

; koordynacyjnei

Grzeporz Zroorda ZLZachowad wymagane normami odleglosei projektowanej sieci kanalizacji

sanitarnej od innego istniejacego uzbrojenia podziemnego.

12 Powiatowy Zarzad Bez uwag,
Drog w Sanoku
Danuta Ziajka

Starostwo Powlatowe w Sanoku Bez uwagz.
Wydziat Architektury |
i Budownictwa
‘Rrzysziol Tomcezewski

L

t4 Powiatowy Inspektor Bez uwag,.
Nadzoru Budowlanego
Pawet Patronik

5 Powilatowa Stacja Bez uwag.
Sanitarno-Eptdemiclogiczna
‘Leszek Olszewski
& ¢ Rejon Dystrybucji Prace ziemne na czyunej sieci gazi)ﬁ\';k'éj Jprowadzié recznie w obecnodci
éGazu w Sanoku przedstawiciela RDG Sanok.
j Franciszek Kwiatkowski Uzyskaé protokél z odbioru skrzviowania,




GN.I.6630.249 2016

Rejon Energetyczny Sanok
Andrzej Szafran

Wykopy w poblizu kabli energetycznych wykopvwac recznie.

! Skrzyzowania realizowad w porozumieniu i pod nadzoerem RE Sanolk.
Skrzyzowania nalezy zglosi¢ do odbioru w RE Sanok
(tel 134635510 lub 134655512).
8 Sanockie Przedsicbiorstwo Projekt wykonawezy uzgodni¢ z Zakladzie Wod-Kan.
i Gospodarki Komunalnej Sp. zc.0
Jan Cyran Rozwaryé celowosé zabezpieczenia kabli icletechnicznych w micjscach
skrzyzowan z projektewanymi siggaczami kanalizacji sanitarnej na
cdiiafki miesziancow.
¥ SPGK Sp.zo.0. Prace ziemne na czynnej sieci cieplnej prowadzi¢ recznie pod nadzorem
Zakiad Cieptowniczy przedstawiciela Zakiadu Cieplowniczego.
Wojclech Baraniecki .
Uzyskaé protokdl odbioru skrzyZowania,
1 LUrzad Miasta Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie.
w Sanoku
1 Orange Polska S.A. Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie.
12 Podkarpacki Zarzad Melioracii Bez uwag.
| Urzadzen Wodnych O/Sanok
i Jakub Czech
L

Przewaodniczacy narady koordynacyjne]

]




CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
- Zlecente inwestora
- plan sytuacyjno - wysokosciowy 1 :500
- warunki techniczne przylgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez
SPGK Sp. z 0.0. w Sanoku
- wizje lokalne w terenie 1 uzgodnienia z wlascicielami dziatek
- uzgodnienia z Inwestorem
- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych
- Polskie normy
- Literatura

2. Przedmiot inwestycji
Ninigjsze opracowanie zawiera projekt budowlany budowy sieci kanalizacji
sanitarnej terenu przy ulicy Bliskiej 1 Heweliusza w Sanoku.

Projektowana kanalizacja zapewni obstuge istnigjgee] zabudowy jednorodzinnej oraz

planowanej zabudowy mieszkalne].

Zakres opracowania jest zgodny z zakresem wydanej decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Projektowane sg dwa ciagi kanalizacji grawitacyjnej, z odgalezieniami,

umozliwiajacymi wlaczenie przylgczy kanalizacyjnych z istniejgeych budynkow

Cigg 1

Projektowana kanalizacja sanitarna, z czescl terenu po stronie potudniowej ul.

Heweliusza, wiaczona bedzie do istniejacej studzienki na kolektorze miejskiey

kanalizacji sanitarnej ks 300 mn, zlokalizowane] w ul. Sasiedzkie], na dziatce o nr. ewid.

184/3 obreb Wajtostwo.

Sie¢ skladasie z :

— ciagu gléwnego, o srednicy 200 mam 1 dhugosci okolo 80,1m, zlokalizowanego
czesciowo w jezdni ul. Sgsiedzkiej i Heweliusza, a czesciowo w terenie zielonym —
dziatki nalezgce do 0sob fizycznych.

- ¢iggdbw bocznych o $rednicy 160mm i dlugosci 7m, 1 1,3m- 1 szt.

Cigg I

Projektowana kanalizacja sanitarna, w ul. Bliskiej, wlaczona bedzie do istnigjace]

studzienki na kolektorze miejskiej kanalizacji sanitarnej ks 400 mm, zlokalizowane]

wul. Cegieinianej, na dzialce o nr. ewid. 1511 obreb Wojtostwo,

~ Sie¢ skladasic z:

- ciggu glownego, o $rednicy 200 mm i dhugosci okoto 132,3m, ziokalizowanego
w jezdni ul. Bliskiei,

— clagédw bocznych o srednicy 160mm i diugesci 7,3m, 9,2m, 5,0m 4,6m.

¥.gcznie dlugo$¢ sieci kanalizacji sanitarnej wyneosi 246,8m

Srednia glebokosé ufozenia kanalizacji ; ciag I- 1,2m, Ciag Il - 1,8m



Kanalizacja uktadana bedzie w wykopie o $cianach pionowyvch, z obustronnym
deskowaniem.
3. Opis stanu istnicjgcego

Na terenie tym istnieia budynki jednorodzinne podiaczone do miejskiej sieci
wodociagowej 1 niepodiaczone do siect kanalizacji sanitarnej; posiadajgce podigczenie
przykanalikéw sanitarnych do bezodplywowych zbiornikéw Sciekow. Zbiorniki te musza
by¢ bezwzglednie zlikwidowane, a przykanaliki sanitarne wiaczone zostang do studzienek
kanalizacvijnych, zlokalizowanych przed zbiornikami, patrzac od strony budynku.
W obrebie projektowanej kanalizacji eksploatowane sg: sie¢ wodociagowa,
kanalizacja sanitarna, kan. deszczowa, sie€ cieplna, sied telefonicznai kable eNN
ktére krzyzuja si¢ z projekt. siecig
- kolektor miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ks 300 1 400
- kolektor miejskiej sieci kanalizacji deszczowej kd 500 1 160
- sie¢ wodociggowa w 100, 50, 32, z przylaczami
— przykanaliki sanitarne 1 bezodptywowe zbiorniki Sciekéw
— siect gazowe Sredniego cisnienia z przylaczami
— kableeN
— kanalizacja teletechniczna
- cteplociag 2x c.0. 450/323
— siec c.0. w kanale betonowym - do likwidacji

Budowa sieci nie wymaga rozbiorki obiektéw budowlanych. Nie wymaga tez wycinki drzew.

4. Ochrona zabytkow

Trasa projektowanych sieci przebiega przez tereny, kidre nie podlegajg ochronie
konserwatorskiej. Jest potozona poza zasiggiem obszaréw chronionych na podstawie
przepisdéw ¢ ochronie przyrody.

5. Fereny gornicze.
Trasa projektowanych sieci nie przebiega przez tereny gornicze.

6. Zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow
Projekiowane obiekty s3 proekologiczne; stworzg mozliwos¢ rozwoju
budownictwa mieszkaniowego.
Scieki sanitarne trafig w kofcowym efekcie na oczyszezalnie sciekow.

7. Informacja o obszarze oddzialywania

Obszar oddziatywania projektowanej sieci, zgodnie z art.3 pkt.20 ustawy Prawo
Budowlane, obejmuje mieruchomosci 238, 237, 236, 234/2, 232/6, 232/8, 184/3, 211,
1511, 207, 208, 209, 210/2; miesci sie w calosci na dziatkach, na ktérych zostal
zaprojektowany. Ponadto projektowana inwestycja nie spowoduje ograniczen dia
swobodnej zabudowy dzialek sasiednich, nie naruszy interesu stron, zgodnie z art. S.ust.]
pkt.9 ustawy Prawo Budowlane.
Charakter inwestycji nie ogranicza w zaden sposob prawa wlasnosci nieruchomosci
sgsiednich, poniewaz nie oddzialuje negatywnie na sgsiednie nieruchomosei.



Roboty budowlane wykonywaé nalezy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych  (Dz. U, 2003 r. Nr 47, poz. 401).

8. Wplyw obiektu na wody gruntowe
Projektowane sieci kanalizacyjne sg szczelne. Uszezelki wykonane z gumy lub

poliuretanu gwarantujg szczelnos$E polaczen zastosowanych rur.

Ich wytrzymalo$¢ mechaniczna w potgczeniu z glebokoscia ulozenia od ponad 1,0 mdo
prawie 2.2 m, uchroni je od uszkodzenia Iub zniszezenia spowodowanego obcigzeniami
statycznymi 1 dynamicznymi. Projektowane studnie rewizyjne betonowe, zPE i PP sg
szczelne.

Opisane wyzej uwarunkowania zapewniaja, Ze obiekt nie bgdzie miat negatywnego
wplywu na wody gruntowe podczas normalnej eksploatacji, a prawdopodobienstwo
awarii obiektu, moggce pogorszy¢ stan wod gruntowych jest niewielkie.

9. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna

Po przeprowadzonej analizie osobiste) w terenie (wymiana cieplociggu)

- oraz na podstawie doeknmentacjt badan podloZa gruntowego i opinii  geotechnicznej
stwierdza si¢, ze grunt, w ktérym zostanie posadowiona kanalizacja jest zwigzly

o struktuwrze 2zwirowo-gliniastej. Podloze gruntowe buduja czwartorzedowe osady

akumulacji rzecznej, ktore litologicznie odpowiadajg glinie piaszezyste] z domieszka
otoczakow oraz pospoice.

Podczas prowadzenia prac terenowych, do glebokosci rozpoznania nie zaobserwowano
zadnych przejawéw wodonosnosel.

Posadowienie kanalizacji nie naruszy struktury istmiejgcego gruntu.

Warunki gruntowe mozna przyja¢ za proste.

Inwestycje nalezy zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej.

Wykopy pod ulozenie kanalizacji nalezy wykonywaé z obustronnym deskowaniem
aZUrowyTn.

Po zakonczentu budowy teren zostanie zrekultywowany i oddany do uzytkowania
zgodnie z dotvchezasowym przeznaczeniem. Na trasie projektowanego gazociagu
wraz z przylaczami do budynkow nie planuje sig wycinki drzew i krzewéw.



10. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane sieci sg obiektami podziemnym zaymujgcymi powierzchnie 54 m2
pod pow. ziemi oraz okolo 5 m2 powierzchni zajmowanej przez uzbrojenie siecl~ studnie
kanalizacyine.

10.1.Trasa kanalizacji

Trase projektowanej kanalizacji sanitarnej, lokalizacje studzienek rewizyjnych
polaczeniowych przedstawiono w Projekcie Zagospodarowania, wykonanym na mapie
w skali 1:500, rysnr2inr 3
Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyina skiada si¢ z dwoch niezaleznych ciggdw.
Ciagl
Projektowana kanalizacja sanitarna, z cz¢sci terenu po stronie potudniowej
ul. Heweliusza, wlaczona bedzie do istniejgee] studzienki Sil, na kolektorze miejskiej
kanalizacji sanitarne] ks 300 mm, zlokalizowanej w ul. Sasiedzkiej,
Trasa sieci -
cigg gtowny: Sil- 81 -82-.....-87 DN 200 1=80,1 m,
odgalezienia do dzialek umozliwiajgce wlgczenie przylaezy kanalizacyjnych
z istniejacych i planowanych do wykonania budynkéw

S3-8S8 DN 160 =70 m
S6 - g6 DN 160 =13 m
g6 — zakoficzenia rurociggu zaslepka do czasu budowy przylacza lub rozbudowy
sieci
Ciag I}

Projektowana kanalizacja sanitarna, w ul. Bliskiej, wiaczona bedzie do istniejgeej
studzienki Si2, na kolektorze miejskiej kanalizacji sanitarnej ks 400 mm, zlokalizowanej
w ul. Cegielnianei,
Trasa sieci -
cigg gléwny: 8Si2 -S1-S82-....-85 DN 200 1=1323 m,
odgalezienia do dzialek, umozliwiajgce wlaczenie przylaczy kanalizacyjnych
z istniejaeych budynkow
§2-s2 DN 160 4,6 m
S3-s3 DN 160 [=5,0m
$4 - 84 DN 160 1=92 m
S5-.55 DN 160 =73 m

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

11. Budowa sicci kanalizacji sanitarnej
11.1. Wykepy
Niezbedng do prowadzenia robdt szerokodé wykopu wyznaczy¢ korzystajge ze
wzoru: A= Dz + 80 cm.
Wykopy na okres prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy<¢ 1 oznakowag, wykonac
kladki dla ruchu pieszych, w nocy o$wietli¢. Ziemie z wykopéw nalezy wywozic.
Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw nalezy wytyczy¢ os trasy przewodow
1 zaznaczy¢ studzienki, kolizje z uzbrojeniem podziemnym, zalamania trasy itp. Nalezy
obowigzkowo wykona¢ odkrywki w miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji



z istnigjgcym uzbrojeniem. W przypadku rozbieznosci rzednych rzeczywistych z
rzednymi zalozonymi w projekcie nalezy dokonaé¢ korekty zagigbienia i spadkow
projektowanego ciggu kanalizacji sanitarnej.

Szacuje sig, ze wykopy wykona¢ mozna w 80% mechanicznie, pozostate - recznie.
Wykonaé nalezy wykopy o $cianach pionowych z obustronnym deskowaniem azurowym.
Ukladanie siect kanalizacyjnvch musi byé wykonane w wykopach o podlozu
odwodnionym, w przypadku pojawienia si¢ wod gruntowych nalezy wykopy odwodnic
metodg powierzchniows.

11.2. Podloza
Ukladanie sieci kanalizacyjnych wymaga przygotowania odpowiedniego

podtoza. Po wykonaniu stabilizacji podtoza do wysokosci okolo 20 cm ponizej
ulozenia  rurociggu, projekiuje sic wykonanie podloza z warstwy piasku starannie
zageszezonego o gruboscei 20 cm. Wymagane jest wyprofilowanie podioza w obrebie
kata 90 stopni i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigcego loZysko nosne rury.
Niedopuszezalne jest wyrdwnywantie podtoza ziemig z wykopow lub podkladanie
pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.
W miejscach taczenia rur nalezy przygotowad dotki montazowe.

11.3. Materialy i ulozenie rurociagéw kanalizacji sanitarnej

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy ulozy¢ po trasie
przedstawionej w Projekcic Zagospodarowania - rys. Nr 2, 3 oraz na glebokosciach
1 ze spadkami przedstawionymi na profilach podhuznych —rysnr 4, 5

11.3.1. Rurocisgi grawitacyjne w wykopie

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC-U o Sciance
.lte}’t ztgezach kielichowych rodzaj P (weiskowe na uszezelke gumowa).
Zlacze kielichowe na weisk jest podstawowym polgezeniem stosowanym przy
montazu rur kanalizacyjnych z PVC-U. Polaczenie to dokonuje si¢ przez
wprowadzenie bosego konca jednej rury do kielich drugiej rury. Wewnatrz kielicha
na calym jego obwodzie znajduje sie wglebienie, w ktérym umieszezony jest gumowy
pierscien uszczelniajacy. Nalezy zwrdcié szezegdlng uwage na czystosé wglebienia
kielicha i przyleganie piercienia do wglebienia.
Roboty nalezy prowadzi¢ krétkimi odeinkami.
Przewody z PVC nalezy ukladaé w temperaturze od 0 do +30°C.

ZESTAWIENIE MATERIALOW
— rary PVC-U szereg "S " 200 % 5,9 mm 1= 2124 m
-~ rary PVC-U szereg "S" 160 x 4,7 mm I= 344m

Na odeinkach, gdzie konieczne jest wyplycenie przewodow, nalezy je ociepli¢ warstwg
keramzytu z przykryciem warstwa papy.

Wtaczenie rur PVC do studzienek betonowych nalezy wykonaé przy pomocy tulei
ochronnych z uszczelnieniem

Zalamania trasy w planie i zmiany spadkéw odbywajg sie w studniach rewizyjnych.



11.3.2. Stadnie kanalizacyjne

Studzienki rewizyjno- polaczeniowe, wykonaé nalezy wykonaé z kr¢gdéw betonowych
o $rednicy 1000 mm oraz o érednicy 425 mm z elementow z PE.

Ciag ¥ - Studnie 81182 - z kregdw betonowych o drednicy 1000 mm,

Ciag ¥ - Studnie 81, S2, 83, 84, S5 - z kregéw betonowych o $rednicy 1000 mm,

Pozostate studnie nalezy wykona¢ z zastosowaniem studni kanalizacyjnych

o érednicy 460 Jub 425mm, z kinetami z obustronnymi doptywami, zwieficzenie z rurg
karbowang 1 wlazem Zeliwnym.

Nz etapie wykonawstwa beczne doplywy do kinety nalezy zakorkowad.

flo$¢ studni betonowych $ 1000 mm ~ 7 sztuk z wiazami klasy D400
1los¢ studni PE ¢ 425 mm - 10 sztuk z wlazami kiasy A15

Studzienki powinny by¢ umieszczone w wypoziomowanym, ubitym dnie wykopu bez
kamieni.

k — zakonczenie rurociagu lub kinety zaslepka do czasu budowy przylacza lub
rozbudowy sieci- 21 sztuk.

11.4. Skrzyzowania z uzbrejeniem podziemnym

Projektowana kanalizacja krzyzuje si¢ na trasie przebiegu z siecig wodociagowa
2z przylaczami, siecig kanalizacji sanitarnej i deszczowej, siecig gazowa z przylgczami
gazu, czynnym kablem eNN i kanalizacjq teletechniczng, siecig c.o. oraz nteczynnymi
cieplociggami w kanatach betonowych
Zabezpieczenia wymaga skrzyzowanie kanalizacji z kablem elektrycznym eN, oraz
z czZynnymi gazociggami.

11.4.1 Skrzyiowanie kanalizacji z kablem eN.

Przewody eN nalezy zabezpieczy¢ poprzez zalozenie na kablach rur ochronnych
dzielonych Dnl10PE, 1 =2,0 m, wilosci 3 sztuki.
Koncéwki rur ochronnych uszezelni¢ pianka PU, kabe! ulozy¢ centrycznie 1 w takim
iozeniu utrzymac do czasu stezenia uszczelnienia.
Materialy: rury ochroune dzielone Dnli0PE,i= 2,0 m, sz¢. 3
Wykonanie zabezpieczenia podlega odbiorowi technicznemu przez przedstawicieli RE

11.4.3. Skrzyzowagrie projektowanei kanalizacji sanitarnej z istniejacq siecia gazowy
Zabezpieczenie nalezy wykona¢ przez utozenie kanalizacji w rurze ochronnej

wykonanej z PVC-U ciénieniowej PN 8 (SDR17) Dz 315 mm, grubos¢ scianki 18,7 mm.

Konce rury ochronnej nalezy wyprowadzi¢ na odleglo$¢ 2,5 m od $cianki gazociagu

liczac w plaszezyznie poziomej, prostopadle do ost gazociggu i uszezelnié pianka

poliuretanowa, po zatozeniu pierscieni ograniczajgeych. Odleglosé pionowa migdzy

gazociggiem a rurg ochronna na kanale nie moze by¢ mniejsza niz 8,15 m. Na odcinku

w rurze ochronnej nie moze wystgpowa¢ lgczenie rur kanalizacyinych.

Wzdtuz gazociagu nalezy wybra¢ grunt do gormej $cianki gazociggu na szerokosé

réwng érednicy gazociagu i dlugodé po 2 m z kazdej strony liczac od migjsca



skrzyzowania oraz zasypaé warstwa przepuszezaing na wysokosé 0.5 m nad géma
krawedZ gazociagu.
Materialy: rura ochronna

PVC-U cisn.PN 8 (SDR17) Dz 315 mm, gr. Scianki 18,7 mm, 1= 5,0 m, szt. 1
Przy skrzyzowaniu z czynnym gazociggiem prace wykonywac recznie, w obecnosci
przedstawictela RDG . Uzyskaé pratokdt z odbioru skrzyzowania.

11.5. Préba szczelnosci kanalizacji

Po wykonaniu odeinka miedzy studzienkami nalezy poddaé go probie szczelnosci.
W tym celu badany odcinek kanalizacji zamyka st¢ migdzy studzienkami i z dolnego
kofica napelnia wodg. Przewdd pozostaje napelniony woda przez 6 godz. W tym czasie
uzupetnia si¢ ubytki bez pomiaru ich wielkodci. Po 6 godz. dolewa si¢ wody tak, aby jej
poziom w gornej studzience ustalil sie na wysokosci 0,5 m powyzej wierzchu rury. Teraz
w miare ubytku wody dodaje sie jej z naczynia o znanej objgtosel 1 utrzymuje ustalony
poziom. Czas trwania proby wynosi 2 godz. Wyniki badan uwaza si¢ za dodatnie, jesli
ilo$¢ dolanej wody nie przekracza ilosci dopuszezalnej wg. normy PN- 73/B-107335 dla
odcinka przewodu o danej Srednicy 1 dlugosci.

11.6. Odbidr robot
Wykonywane odcinki sieci kanalizacl sanitarnej nalezy sukcesywnie zglaszaé
do odbioru technicznego .

11.7. Zasypywanie rurociagdw i zageszezanie wykopow
Zasyp rurociagu sklada sig z dwoch warstw:
- warstwy ochronnej rury -opsypki,
- warstwy wypelniajgce] do wymaganej rzedne;
Warstwe wypelniajgcg wykonywad nalezy, w miare mozliwosci, gruntem z wykopu,
wspolnie, po wykonaniu obu siec.
Zasyp kanatu przeprowadza si¢ w {rzech etapach:
I -wykonanie warstwy ochronnej rury z wylgczeniem odcinkéw na zlgezach,
II -po prébie szezelnodcel zigez wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polgezed,
I -zasyp wykopu do wymaganej rzednej, warstwami, materiatem rodzimym lub
dowiezionym na budowg, z jednoczesnym zageszczeniem i usuwaniem umocnien Scian.
Opsypke wykonywa¢ nalezy warstwami piasku, réwnoczesénie po obu stronach
przewodu, do uzyskania grubosci warstwy 25 cm, zageszezaige kazdg warstwe.
Opsypke nalezy wykona¢ do wysokosci powyzej 30 cm powyzej wierzchu przewodu.
Dla zapewnienia stabilnosci bardzo wazne jest dobre zageszezenie piasku w bocznych
strefach przewodu. Niedopuszezalne jest zrzucanie materialu do zasypywania wykopow
z samochodow bezposrednio na rury. Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszeza sig
w odleglosci powyzej 10 cm nad rurg. Zageszezaé mozna tylko sprzetem lekkim np.
ubijak wibracyjny, wibrator plytowy.
Po wykonaniu opsypki rurociggu, po wykonaniu sieci w terenie zielonym, pozostata
czesé wykopu zasypaé gruntem rodzimym do wysokoscei 0,3 m ponizej poziomu terenu
i zagesci¢ mechanicznie.
Po zakoriczeniu robdt nawierzchnie nalezy przywrécié do stanu pierwotnego, teren
wyréwnad, dozy¢ warstwe odioZonego wezesniej humusu.



Po wykonaniu opsypki rurociagu w drodze, pozostalg czes¢ wykopu zasypaé gruntem
rodzimym do wysokosci warstw drogowych zageszezajac mechanicznie.

12. Odtworzenie nawierzchni:
Po zakoficzeniu robdt nawierzehnie nalezy przywrocic do stanu pierwoinego.
1. Po zasypaniu wykopow w jezdni dréog nalezy przystapié¢ do odbudowy warstw drogi:
powierzchnia 246.8-55.5=191.3
- podioze z kivhca - grubodé warstwy 15 cm 191.3x1,6 m*
- podbudowa betonowa - grubosé warstwy 20 cm 191.3x1,0 m*
-warstwa wigzaca z asfaltobetonu - grubod¢ warstwy 4cm  191.3x1,0 m?
-warstwa §cieralna z asfaltobetonu - grubos¢ warstwy 4cm  191.3x)1,0m?
2. Trawnik — powierzchnia (55,5)x 1,5 = 83,25 m*®
- rozécielenie humusu h= 0,3 m
- plantowanie
- obsiarnie trawg

Uwagi koficewe

1. Przed przystapieniem do wykonywania sieci nalezy obowigzkowo wykonaé odkrywki
w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem. W przypadku rozbieznosci
rzednych rzeczywistych z rzednymi zalozonymi w projekcete nalezy dokona¢ korekty
zaglebienia 1 spadkdw.

2. Prace w rejonie istniejacych przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych oraz
przewoddéw gazowych, kabli energetycznych prowadzi¢ pod nadzorem
odpowiednich branz;

- RDG - w obrebie istnigjgcych gazociagdw wykopy prowadzi¢ recznie. O rozpoczeciu
robét nalezy powiadomié RDG z 7 dniowym wyprzedzeniem. Skrzyzowanie
Kanlizacji z istniejgeymi gazociggami podlega przed zasypaniem odbiorowi przez
pracownika RDG

- SPGK w rejonie istniejacych przewoddw wodociggowych, kanalizacyjnych wykopy
wykonywaé recznie

- RE Sanok — w poblizu kabli wykopy nalezy wykonywa¢ recznie. Zalozenie rur
ochronnych na kablach wykona¢ pod nadzorem pracownika RE.

3. Przed zasypaniem wykopow wykonane odcinki sieci obowigzkowo zglosic nalezy do

odbioru technicznego
oraz zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyinej powykonawczej uprawnionemu
geodecie przed ich zasypaniem.

5. Wykopy w drogach dojazdowych do budynkdéw mieszkalnych, nalezy zasypywaé
z zageszczeniem i bezposrednio po wykonaniu sieci, nawierzchnie drogi nalezy
utwardzic.

6. Catos¢ robdt wykonad zgodnie z niniejszym projektem oraz warunkamt
technicznymi wykonania i odbioru robét instalacyjnych oraz odpowiednimi

przepisami bhp.
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SPOSOB ROZWIAZANIA KOLIZJI KABLA ENERGETYCZNEGO
Z PROJ. WODOCIAGIEM / KANALIZACJA

uszczelnienie piankg PU

m# kabel energetyczny
# =

I = 2000 mm L

1 {

G.8m

i6m
R

™\ proj. kanalizacjaiwodociag

i (-
-/

UWAGI :

- roboty w poblizu kabla wykonywa¢ recznie
pod nadzorem przedstawiciela RE
- kabel umiedcié w rurze centrycznie i takie uloZzenie
utrzymadé do czasu steZenia uszczelnienia
- po zatoZzeniu rury ochronnej sporzadzi¢ notatke
stuzbowg z udz. przedstawiciela RE

L
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