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SZCEEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
D - 00.00.00 WYMAGANIA OGOINE

1. WSTEP

L1. Przedmiot S8T
Ustalenia zawarte w ninicjsze} specyfikacji dotyeza zasad wykonania i odbloru robdt zwigzanych z BUDOWA KANALIZACHE
SANITARNEJ TERENY PRZY UL. BLISKIE} | HEWELIUSZA W SANOKU

1.2. Zakres stosowania S§T
Szczegotowa specyfikacia fechniczna jesl stosowana jako dokement przetargowy i Kontrakiowy przy Zlecaniu i realizacji robot
wymienionych wp. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych S8T

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejruig:

SST - 01 (CPV 4511 1000-8) Wytyczenia trasy i punktdw wysokosciowych

SS8T.-02 (CPV 453111000-8) Rorbidrka elementow drdg

S8T.-03 (CPV 45111000-8) Roboty zierne.

SST-04 (CPV 45231300-8) Roboty montazowe sieci kanalizacyinych z tworzyw szineznych
SST.-G5 {CPV 45233080-9} Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine

S8T.-06 {CPV 45233080-9) Podbudowa z kruszywa naturalnego stahilizowanego mechanicznie
SST.-07 {CPV 45233000-93 Nawierzchnia z betonu asfaliowego

S8T~ 08 (CPV 451127002} Przywrdcenie warstwy humusy

1.4, Okredlenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponize} okreslenia nalezy rozumed w kazdym przypadku nastgpujgco:

t4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami. opatrzony pieczecia organu wydaigeego, wydany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzes i okolicznodel
zachodzgeyeh w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen I innej korespondenci
technicznej pomigdzy Inzynierem/ Kierownikiern projektu, Wykonawea i projekianten.

1.4.2, Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danyvch kontraktowyeh (wyzaaczona przez Zamawiajgeego, o kidref wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca). odpowiedzialna za padzorewvanie robdt i administrowsnie kontraktem,

L4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kicrowania robotami i do wysigpowania w jego imienin
w sprawach realizacli kontraktu.

1.4.4. Ksigzka obmiardw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika prejekiu zeszyvt 2 ponamerowanymi stronami, sluzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiam dokonywanych robdt w formie wyliczes, szkicdw i ew. dodatkowyeh zalgcznikédw. Wpisy w ksigzce obmiardw
podlegaja potwierdzeniu przez inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.5, Laboratorium - drogowe lub innc laboratorium badawcze, zaskceptowane przez Zamawiajacego. niczbgdne do przeprowadzenia
wszelkich badah i préb rwigzanych 7 ocena jakodct materialow oraz robot.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zeodne z dokumentacig projektows i specyfikaciami technicznymi,
ragkceptowane przer Inzyniera/Kierownika projekiu.

1.4.7., Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich iloéei {przedmiarem} w koleinodel technologicznej ich wykonania.

1.4.8. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne migjsca wymienione w kontrakeie
jako tworzgee czedé terenu budowy.

1.4.9. Zadanie budowlane - cz¢sé przedsiewzigein budowlanego, stanowiaca odrebna calodc konstrukeyjng fub technologiczna, zdolng do
samodzieinego peloienia fanke)i techniczno-uzytkowych, Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robdt zwiazanveh z budowa, sieci
wodociggowe] | kanalizacji sanitarnej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakodé wykonanych robét bezpieczeastwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgednodé z dokumentacia projekiows, S8T i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgey w terminie okreslonym w dokumentach kontrakiowych przekare Wykonawey teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyinynd, Iokalizacje 1 wspblrzedne punktéw gidwnyveh trasy oraz reperow, driennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe | dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnodd za ochrong przekazanyeh mu punkidw pomiarowych do chwilt odbioru ostatecznego
robot. Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawea odiworzy i utrwali na wlasny koszt,



1.5.2. Dokimentucis profekiows

Pokwmentaga propekiowe bedae zawierad rvsunks, obliczema @ dokumenty. Zgodne 7 wkarzem podomon w szezegdlowyveh
warunkach smowy, uwzglodnisinevm podeial n iuL‘}l\ms}{.‘ﬂ{det{ profekiowi
w Zamawkgacego, wykay poryl Kidre stenewiy prrelargews doeliumentadge projekiong ofdr profeitovg dolunuriacye wyLomwesn
{technicena) i zostang preekazane Wikouawey,
- Wkenawey, wykaz zanieriigey sprs doknmentacyt projekiow, Ridrs Wilionawea opracige wramach ceny kombrakiowsy.

1.5.3. Zgodnodc robdt 7 dokameniacia projektowa 1 88T

Dojarmentacia projekiows, S8T 1 wseysthie dodathowe dokumenty prachazane Wykonawey prrer, Ivyaierw/Rterownika projekin
sanowiy credd WOWY, d wvmagania olresione w chodhy jednvm 7 nich sg obowilarmigee dla Wikonmaoy tak jabby zanvarte Bvly w caly
dokumentacy.

W oprzvpadke rozbicimoder woustafeniach poseezegdingch dokimmentow obowigzuie kolemodt wh waimoser whaicmona w
JEontraktowveh warnnkach ogbluveh™ ( Opdlryeh wirtinkach amowasy™)

Wykonawed nie Inoze wwyiorzysivwad bledow Tub opuszeren w dokumentach kornrakaowyeh, a o seh wvkryosu winien natschiniast
powiadonic Inpyniera/ieroamka projekin, kKidry podemne dr:c:'\'?jc; o wirowadreniu odpowiodnich zmtan i poprawek.

W oprvpadie rodbicrnodcl, wivinlary podane na pisnie s waznieises o wyniardw shredfom e ne podstawie odeayii ze skah
rystnko.

Wisrysibie wikonans roboty t dostarezone maienialy bods rgodne 2 d@ktm}mwcie; projekiong 1 58T

Drane okrelone w Jokwmertacil projekiowel i w 887 beds wwnrzane 7a wirtodel doeelowe, od ktéryeh dopusiezaine sa odehvlema
woramach okreslomeze przedzialn k}!mmicj‘ Cechy maenaldvw 1 clementow budowli musza wivkamwad rgodnose 7 okreslonym
wymmaganismni, & rozrzuby tveh cech nie mogy preekricrad dopuszezanegs przedzialu toleranci,

Woprzypadi, gdv materialy lob roboty nie bodg w opelni zgoedue z u:rlcunmtac::; projekrows Inb 88T § wphyie 10 na
miezadovwalajges jakosd elementu budoadi. {o akie materialy zostong zastapione tnoym, o clementy budowl rozebrane i wykonane ponowide
na koszz Wekonawey,

L34, Zabeipieorenie terent budowy

gy Roholy moederizacyine! precbudowa L remontewe £, pod  uchem™)

Wkonavers just zobowigzeny do utmevmania nchu pubhicznego oraz uirzvinaiis wigiseyeh obehbw erdnde, S0levks roverowe,
cigei plesze, mnakl drogowe, bartery ochronne, wrzgdrenia odwodniona 1.} na terenie budowy. w okresie trwanta reslizecii kontrakils, u2 do
rakoficzenia i odbiory ostatecrnego Tobdt,

Przed przystapicniem do robdt Wikonawea pizedstant Inzynierowi/Kierownikowl projekin do zatwierdzenia, wzgodniony 2
adpowiednim zarzgdem drogl 1 organem zarzadeajacyin ruchenn, pm}d\l organizacii ruchu 1 zabezpieczenia rohdt w okrestie travants budowy.
W zaleznodel od polrzeb 1 postepit robdt projekt orgamizact rochu powinien byé na bickgeo aktualizowany przez Wykeonaweg, Kuzda zmiana,
w stosunk do zatwierdzonego projekiu organizach ruchit, wimaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projekiu.

W ocrasie wikomywams robdt Wikonswes dostarczy, zodostalgje 1 obedzie obslugiwal wsivsikie tymezesewe urradzenia
raberpieczaace takie k. zapory, swiata ostrzegawere, svanaly, itp., zapewniafac w ten sposdh berplecredstwo peisediw | pleszveh,

Wikonawes zapswnl stale warmki widocznosel w dzieft 1w nooy beh repde §oznakdéw, dla Rdrveh jest 1o sieodzowme ze
wzgledow bozpicerenstva,

Wrvstkie zoaki, zapory 1 inne wizadzenia zaberpieczajace beda akeeptowane przez Insyniera/Kinrowniha projeltu.

Faki  provepienia do robdt Whkonawea  obwicse publicmie pread  ich rorpotzeciem W sposdcb wrsodmiony z
Inzyvuieremy/Kierownikicm projekiu orar prrey vvesqczenic, w miciscach 1 osciach okresfomah pryer Tvvniersierowniks projelne
tablic mformacyinveh, ktdrveh tresé hedrie zatwierdzona praez hnzvaters/Kisrownika pwjein;m_ Tablice wfiwmscyvine body wlnnvmywane
preez Wikonaweg w dobrvm stastie preer. ealy okres reatizacii robét.

Kozt zaberpieczenia torenu budowy nie podlega odreboe zaplacie 1 provimge s, 2o jest whiceomy w cene homtriktows,

ar Roboty o charakicrze inwesiveyjmm

Wkonawea jest zobowigzany do 2abezpieczens terent budony w okreste trvarms realizacii konfrakin a2 do zakonosents 1+ odbiorn
oslatecenego robid

Wykonawea dostarczy, zunstalgje 1 bedric wmymywad timozasowe Urmdzenia zsbezpiecamave, w tymu ogrodzenls, porecs,
odwictienie, sygnaly § zoakd ostizegavwerze ordy wszekkic inme Srodki aiezbedne do ochrony robot, savgody spolocznodc: 1 mnveh.

W onsejscach praviegajgeveh do drsg ovwartyeh dia ruchn, Wykonzwea ogrodzi fub wyrminie oznebyie teren budowy, W sposdh
urgodniony 7 InZynierem/Kierowntkion: proj jektu,

Wiazdy 1 wyjazdy 2 terenn budowy poeznaczone dla 1‘0':1;vd(\w iomaszvn praevigerch proy realizach robol, Wikonawea
adpowiednio wmaliuje w sposdb wrgodniony ¥ nzvaiereny/Kisrownikiom projekin

Fekt przystgpieniz do tobol  Wikonawes  obwioscr pubhw‘mc p;zcd wh rozpoczeciom  w o sposdb  uzgodnicny 2
zvmerem/Kierownikicm projekin oraz przez wiieszozenie, w migjscach i Hosciach okredlonyeh przes Dunniera/Kierownika projektu,
tublic informacyjnych, ktorveh tresé bedvie zatwierdzona przez Inzvniera/fierownika projektu. Tabhice informacyine bedg uinnmyvwane
prees Wikonawee w dobrvin stanie pizer caly okres realizachi tobit,

Koszt cabezpieczenia terenu budony nie podlegs odrebue zaplacie 1 praviinue sie. #e jest wigorony weeng kontraktowa,

1.3.5, Ochrons srodowiska w czasie wykomwania obot

Wkonawea ma obowiazek znad 1 stosowad w crasie prowadzenia robdt wszelkic przepisy dotyezace ocluony Srodowtska
naturalnege.

W ookresie trwania budewy | wiykaficzania robot Wykonawes bedzic:
A uhzymvwad ronbudowy Dwykopy wostande bez wody stojaear,



5

h) pedejmowad wszelkie nzasadnione kroki majace na celu stosowanic sig do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie
i wokol terenu budowy oraz bedzie unikad wszkodzen ub ucigzliwosel dle oséb lub dobe publicenych i inaych, a wynikajgeych z
nadmiemego halasu, wibraci, zanicczyszezenia lub innveh przyezyn powstaiych w nastepstwie jego sposobu dzialania,

Stosujge sig do fych wymagan bedzie mial szezegoiny wzglad na:

1) lokalizacjg baz, warsztaidw, magazynéw, skladowisk. ukopoéw i drég dmazdo“ych

2y srodki osiroznodci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszezeniem zbiomikow i ciekdw wodnych pylami lub substanciami toksyczaymi,
by zanieczyszezeniem powictrza pylami i gazami,
¢} morzliwoscia powstania pozarm.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przesirzegad przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywsad, wymnagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny Sprzgt przeciwpozarowy, na ferenie
baz produkeyjnych, w pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda skiadowane w sposdb zgodny z adpowiednimi przepisami i zabezpizczone przed dostgpem osdb
trzecich.

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywelanym jako rezuhtat realizagii robdt albo praez
personel Wykonawcy.

1.5.7, Materialy szkodliwe dia otoczenia

Matertaly, ktore w sposth trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszezone do uzycia.

Nie dopuszeza sie uryvcia materiatdw wywolujacyeh szkodiiwe promieniowanic o sicreniu wigkszym od dopuszezalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bgda mialy aprobaic techniczng wydang przez uprawniony jednostke, jednoznacznie
okreslajacg brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na $radowisko.

Materialy, ktdre sg szkodliwe dlz otoczenia tylke w czasie robdt, a po zakodczeniu robdt ich szkodliwosé zanika (np. materialy
pylaste] moga by¢ uzyte pod warunkicm preestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawcea powinien otrzymad zgodg na uzycie tych materialdw od wladciwych organdw administracji pafistwowei,

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich urycie spowodowalo jakiekolwiek
zagrozenic srodowiska, to konsekwencie tego ponissie Zarmawigjacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosei publicznei i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za wrzadzenia podziemmne, takie jak rurociggi, kabie itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bgdacvch wladeicielami tych urzadzef potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgoego w
ramach plany ich lokalizacji. Wykonawea zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaci i uezadzen w
crasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wsrelkiego rodzaju rebdt, kidre maja byc
wykonane w zakresic przelozenia instalacji i wrzadzed podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inzyniera/Kierownika projektu i
wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakeic przvpadkowcgo uszkodzenia tych instalacji Wykonawea bezzwlocznie powiadomi
inzynicra/Kierownika projektu i zainteresowane wiadze orax bedzie 2 nimi wspéipracowal dostarczajae wszelkiej pomocy potrzebngj prey
dokonywaniu napraw. Wykenawea bgdzie odpowiadaé za wszetkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
zigmi 1 urzgdzeni podriemnyeh wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

lezeli teren budowy przviega do terendw z zabudowa mieszkaniows, Wykonawca bedzie realizowsd roboty w sposob powodujacy
minimalne niedogodnodei dla mieszkancéw. Wykonawea odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedziwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoseig.

Iniynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawarlych pomigdzy Wykonawes a
wiascicielami nieruchomosci | dotyczacych korzystania z wlasnosel | drég wewngtrznych. Jedmakie, ani Innynier/Kierownik projekis ani
Zamuawiajgcy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, e ile nic beda one sprzeczne z postanowieniami zawartyns w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzed osi pojazdow

Wykonawca bedzie stasowad si¢ do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznyeh przy transporcie materiatow 1
wyposazenia na i z terenu robdét, Wykonawea uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgednienia od wlasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowe ladunkéw {ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial InZyniera/Kierownika projektu.
[nzynier/Kierownik projektu moZe polecié, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkdw zostaly vsunigie z terenu budowy. Poiazdy
powodujace nadmieme obciazenie osiowe nie bedg dopuszezone na $wiczo ukonczony fragment budowy w obrebie tereny budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika
projekiu,

1.3.10. Bezpieczenstwo [ higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawea bgdzie przestrzegac preepiséw dotyczacych bezpieczenstwa | bigieny pracy,

W szezegdlnosei Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych.
sziodliwych dia zdrowia oraz nie spelnigjgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socialne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla
achrony zycia i zdrowia oséb zatrudnicnych na budowie oraz dla zapewnienia hezpieczenstwa publicznego.
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thnaje sig, Ze wszelkie Kosry zwigzane -z wypeioteniem wymagall ohredlonveh povwveey nie podiepaa odrebne zeplacie § sy
wezgicdnione w conte komtmaktowe], :

LA 11, Qchrona 1 utraypranie robat

Wykonwwea bedzie adpowiadal za ochrong rohét 1 za wizelkie materialy 1 mrrgdrenia wyvwane do tob& od daty rozpoczecia do
daty s ydania potwierdrerua zakobezenia robdt nrzer bdvsiera orownks projekiu.

Wekonavea bedrie wnzviaywad roboty do exasn odbior estatecrneso. trvmanie powinno by prowadzone w taki sposdly, aby
budewla drogewa Tub je elementy byly w zadowalajgovim stande prvcz caly czas, do momentu odblem osiatecegs.

Jedt Wykonavea wjikinikolwick czasie zaniedba wirrvianie, 10 na polecenis Innyviiera/Kierowrka projekta powinmen rovpocgd
roboty ultzvinaniows nie pdine; nif w24 podainy po otrzyviramiv tepo polecenia,

J512. Stosowanic sic do prawa §inteveh preepasdw
1512, Stosowae sig do pravwa mnnved o %

Wikonawea zobowiazany jest znad wszvatkie xarzadzenia wydane priey wiadre centrelne § migjscowe oraz itme praepisy,
regulammy i owabvezne, kidre sg ow jkikolwick sposdb zwigrane 2 wakonveanyvint robotamd | bedzie w podit odpowiedzialny 2z
prresirzeganie tveh postanowien podoras prowadzenia Tobdt

Wiykonawea bedsie procsirzepad praw patentowvyeh | bedeic w pelni odpowiedzisdny za wvpelnienic wizelkich wymagat pravwnych
ednognie zaakow firmowyeh, nazw fub mnveh chronionyvels praw w odniesienin do spraeti, matenialivy b wrzadeent vaatveh ub 2wviazanyeh
Z wykonywanicm robdt 1w sposob cigely bedrie informowad Tnrynicta/Krerownika projekiv o swolch deiataniach. przedatandajne kopie
zezwolenn 1 nine odnosne dokumenty. Wazelkie steaty, Rosziy postepowania, obcigrenia § wvdalli wynikle 2 hub rviavanc » nariszenien
jakichkobwiek praw patentowveh pokrvie Wekonawea, z wyjgthism pravpadbos, kiedy takie naruszenie wynibnie 7 wykonanta projekiu lob
speoviikacii dostarczone preez Inzyniera/Kieroviaka projekin.

13,13 Révnowaznoss nonm 1 Zborow przemsdw pravivch

(dziekolwick w dokmmentich kontraktowveh posvolane sy konkretne notmy i przepisy, ktdre speliuad majs matertaly, spraet @ imne
towary oraz wykonane i zbadane roboly, beds obowiarynad postanowicnia najrowszego wydania Tub poprawionege wwdanis powolanveh
norm 1 przepiséw o ite wowarukach kontrabtu me postanowiono wacrel, W prmvpadku gdy powolane noriry 1 proepisy sg panstwowe ub
odnosyy sie do konkretnego krsju Iub regionu., mogy byd réwnier stosowane inne odpowicdnic nommy zapewniajace rowny lub wvisey
pozienn  wykonamia niZz powolane normy lub preepisy, pod warnunkiom ich sprawdzemia 1 pisempege  zalwicrdzepia  proes
rvateraKierownika projekte. Réznice pomigday powolanymi normami s ich proponovamsmi zamicnnikail mauszg bvé dokdadnie opisane
przer Wikonawee | precediorone Inynicrowi/Kierownikowt projektn do zatwierdzenia,

L.5.14. Wykopaliska

Wazelkic wyhopaliska, monety, przedmioty werodoiows, mdowle oray imne porzostalodel o znacroniun geclogicymym lub
archeologicznvimn odirvie na terepie budowy bedy wwirane za wiasnosé Zamawiajgeeee. Wykouawea zobomdgrany jesi powiadomd
Frynicra/Kierownika projekfu | postepowaé 7godnie 7 jego poleceniami. Jereli w wyniln tyeh polecett Wykonawea ponieste Kosaty ilub
wystipis opdZnionia w tobolach, InvvnierRicrownik projekiv po wgodnieniu » Japevwigggewn i Wvkonawey ustali wdluzeme crzasu
wikonania robdt Hob wisokos Kwoty, o ktérg nalezy swickszyveé cone kontrakiows,

1.4, Zaplecze Zamawiajgeego (0 o wartmki kontrakiun preeswiduiy renbizaci)

Wikonawea zobowlazany jest zabezpicezve Zanwrwiaigeeniu, pomieszozenia blurowe, sprzol, trapsport omw inne urradzenia
wwarrvszace, reodnie 7 wymagantami podanvmd w B-AM-00 0001 Zaplecre Zamowiafgeeso™.

2 MATERIALY

2.1, Zroadia wryskania materiuléoy

Co najmnic] ne ey tgodnic preed zaplnovwanm wykomystaniom jekichholwick muterisléw prreanseronvel do rebdi,
Wrykoawea przedstave InZyuierowi/Kierovwiikowa projekin o zatwierdzeniy, szezegdfone mformacie defvezqee proposswanego frodia
wyiwarzania, Famawiana b wydobevwania fveh materialdw jak rdwmier odpowiednie swiadectva tadad hboratorvinyeh orez probla
materiatow.

Zatwierdzenie partil materialdw v danego f10dh nle ogmacza automatyernie, ze wszelkde materaly ¢ danego Zrddla wrvskan
zatwicrdzeme.

Wikonawes sobowitgzany jest do prowadzenia badaf w celn wiykazania, 7e materlaly uivskane z dopuszezencge sréada w sposdb
claghy spelnimy wymaganis S8T w czasic readizacyi robdt,

2.2, Porysidwanie materialdw miejscowych

Wikonawea odpoviada za uzyskanic porwolen od wladeicieli 1 ednosnyeh wiadz na porvskanic materaléw ze Zrddel miejscowych
whiczajac w to Zrodila wskarane przer Zamawidjacego i jest zobowigrany dostatcryvé Indvnierowi/Kierowmbowi projekiu wymuagane
dokumenty przed rozpoczaciom elsploatuci Zrddia,

Wykonwwea praedstawd Inzvimerowi/Kerovinikow! projekte do zatwiendzenia dokumenlagie zawicrapgeg raporly 2 budan
terenovwyeh 1 laboratorvinvels oraz proponiowany przez siebie melode wydobvels 1 seleheil, twrgiodniajae abtualne decyzje o eksplosiagi,
organdw adiministracyi papsiwowe] 1 samorzadowe].

Wykonswea ponost odpowiedzisinede va spelnienie wyinagan ilodciowveh i jukiosciowvel watenalow pochodizgeveh ze frddet
migjserwyel,

Wrkonawed ponost wazystkie keszly, 7 tvisln wydobyela materialow, dzierzany 1nne jakie okara sig polorebne w zwiazkn z
dostarezenmien materiatéw do robot.



Humus i nadklad czasowo zdigte z terema wykopow, dokepdw i migjsc pozyskania materialéw migjscowych beda formowane w
haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenn po ukofczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych migjsc wskazanych w dokumentach
wmnowy beda wykorzystane do robét lub odwiczione na odkiad odpowiednio do wymagat umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika
projekiu.

Wykonawca nie bedzie prowadzié zadaych wykopdw w obrehie terenu budowy poza tymi, kidre zostaly wyszczegdlnione w
dokumentach nmowy, chyba, ze uzyska na to pisemnna zgode Inzyniera/Kierownika projekiu.

Eksploatacja Zrodel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regafaciami prawaymi obowigznjacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nic odpowiadajgee wymaganiom zostangy przez Wykonawee wywiczione z teremu budowy i zloZone w migiscu
wskazanym przez Inzyniera’Kierownika projekiv. Jesli Inzynier/Kierownik projekin zezwoli Wykonawey na uZycie tych materialow do
innych robét, niz te dia kiérych zostaty zakupione, to koszt tych materialdw zostanie odpowiednio przewartofciowany (skorvgowany) przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w kidrym. znajdiuja si¢ nie zbadane i nie zaakeeptowane materialy, Wykonawea wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunigeiem 1t nigzaplaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Tedli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja moliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawea powladomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naimnig] 3 tygodnie przed szyciem tego materiahs,
albe w okresic dluzszym, jesh bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badat wymaganych przez Indyaiera/Kierownika projektu,
Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie mo2e byd pbiniej zmicninny bez zgody Inrnyniera/Kierownika projekitu.

2.5, Przechewywanie i skladowanie materialéw

Wykonawea zapewni, aby tymczasowo skladowane maderialy, do czasu gdy beda one uzyte do robst, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swoia jakosc i wladciwodel 1 byly dostepre do kontroli przez Insyniera/K ierownika projektu.

Micjsca czasowegoe skladowania materialéw beds zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
fnsynicrem/Kierownikiem projekty fub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykorawee i zagkceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. tnspekcja wytworni materialow

Wytwirnie maleriatéw mogg bvé okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika projekin w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiaiéw moga byé pobicrane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych
kontroli bedg stanowid podstawe do akeeptacji okreslonej partii materiatéw pod wezgledem jakodei.

W przypadky, gdy InzynierKierownik projektu bedzie przeprowadzal inspekeje wytwdmi, muszg by¢ spelnione nastgpujgee
warunki:

a) Inzynier/Kierownik projekin bedzie mial zapewniong wspdlprace i pomoc Wykonawey osaz producenta materialow w czasic
przeprowadzania inspekeli,

b) Inzynier/Kicrownik projektu bedzie mial wolny dostep. w dowolntym czasie, do tych czefer wytwdmi, gdzie odbywa sig produkcia
materialdw przeznaczonych do realizacji robot,

¢) Jezeli produkcja odbywa sie w migjsce nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika projekin
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekceji [ badad w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takicgo sprzgtu. kidry nie spowoduje niekorzysinego wplywu na jakosé
wykonywanych robdt, Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadad pod wzgledem typow i
iloei wskazaniom zawartym w SS8T, PZY lub projekcie -organizacii robot, zaakceptowanym przez InZyniera/Kierownika projekiu; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wy2ej dokumeniach, sprzet powinien byé uzgodniony { zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projekiu,

Liczba i wydajnode sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenic robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowe}, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajgty do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kicrownikowl projektu kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszezenie sprzety do
uiytkowania i badafi okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzef jak réwniez naprawiad lub wymienia sprz¢t niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykenywanych robotach,
Wykanawca powiadomi lnzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akeeptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet. po akeeptacil Inzyniera/Kierownika projekiu, nie moze byé pdzZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia | narzedzia nie gwaranivjace zachowania warunkdw vmowy, zostang przez
Inzyniera/Kierownika projekiu zdyskwalifikowane i nie dopuszezone do robét.



o

4. TRANSPORT

Wikomawen Jest ,_ohomqa m do stesewame jedsme toch Sodbdw tomspariy, Kiére nie wp
wykonywanyeh robot 1 wliseiwodd preesozunych materialow.

Lierba srodow transpoity powiong zapewsiad prowadroge robdt vpodide 7 2asedami okrefionvin w dokomentacii projekiowe,
S5T vwskazanraeh neyvinera/fierownike projokin, wterminde przevidezianyn umowa.

Pray ruch na drogach pubheznveh pojazdy beda spelniad wamagama dobvernce praopisow ruchu drogovege w odntesieniv do
dopuszezalnyeh naoskow na of § mmvek pf:mms.,[m\\ 1u,hm¢ mveh. Srodki tansporty e spelpisjace tych waronkow mopa ¢ dopassozone
pizez 1 niera/Kieronnika projekin. pod warenkion pravwrbeenia sty pleneotiego wytkowanyveh odeinkdw drog v kosgd Wikonawey.

Wwivkomawea bedzie nsuwad na biezgee, na wlasny koset, werelkie zanieczvsiczenia, usdiodzenia spowodowane jego pojuzdarl nn
drogach publicanveh oraz dojardach do wrens budowy,

g mickoraysuie nn jukosd

5 WYKONANIE ROBOT

Wikonawea jest odpa“'icd?iahn' za prowisdzentc robol zgodnic 2 worunkan woowy oraz zu jabkodS rastosewanich materinldn i
wykonywanvel robodt za ieh zgodnosé z dokumentacia projektows, wemagandami 38T, PZIL projekiom organizaci robdt oprasowanym
przez Wikenaweg oray poleceniann Innnicra/Kierowmibka projelin,

Wikonawed jest adpowiedzialny 7a stosowane metody wykomvwigua robsdt,

Wikonawea fest OLlprmfu,d/mhn & dekladne watverenie w planie 1 wyenaczonie wysokosel wezvsikick elementéw robot vgodnie
7 wymiarami 1 1zedinani okrestonymi w dokumentacii projekiows) ub pr a.kdmn}-‘nu na pifmie przez TpnnieraKicrownika pf’njektu

Blady popelnione przez Wikonaweg wowsiyezemia 1 wyznaczatin robdt zostang. osuniets przez, Wykanawoe na wlasay Kosad, 7
wyigikiem. kiedy dany blad okasre sie shutkiem bledu ravaricgo w danveh dostarczonvel Wikouswey na pismie precz ivbyoiers/Kierownika
protektu,

Sprawddzenie woyhvezenia robdl lub waznaczenis wysokodcl przez lorwierny/Kierownike projekiu nie zualnla Wiykonawey od
adpontedeisinodad 7o ich dokladuodd,

Becyzie Imzynicra/iierownika profelin dotverzace akeeptacit b odrrucenia materialow § elementow robdl beds oparie na
wymaganiach okredlowveh w dokumentackh omowy, dokamentach projektowe] §ow 85T, o fakze w pomack 1 owvlyeznyel. Prey
podeimowaniv deevzy Inzyvater/Kierowndk projektu ewzgledni wynikl badan muierialdw 1 robdl, roemzuly normaliie wystepujice pray
produkcil 1 prey badaniech materialény, dodwiadezenia 7 preesslodel. wvniki badaf naukowveh oraz inne cnmila wplvwaigee na ropwazang
Laestie.

Polecenis Insvmicra/ierowntke projekiv powinny  bwd wikonvwane mver Wilonawee w cmasie  okredlonym  prrer
Tzyniera/Kaerownika prajekty, pod grodby zalzymania robol, Skutki fransone 2 tego tvtuln poniesie Wykonawea.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Program zapevwnienia jakosci

Wykonawea jost zobowinzany opracowal 1 preedstanid do skeeptac Inzyvniera/Kierownika projekiu Progrim apew nienia jakodel.
W oprogramiie rapownicnia jukodel Wikonawea povanten okredlid, vamierzony spostlh wykonywane robdy, sogliwodcl echiorne, kadeowe d
plan organizacit robdt gwaraninjgey wykonania robdt Zgodiie 2 dokwmentsc projekiows, S537T orae. nstalensami.

Progran zapewidenia fakoded powinien zawierad:

a3 e7edic ogdlug o ;')I:axlj;ll.r

- orgawzacie wykoenania robd:, woivm lorminy | sposéb prowmlzenia robay,

-~ arganizack ruchi e bedowie widy 2 ornakowsniam robot,

—  sposoh zapowiienia bl

- wykaz zespolow robooryveh, ich kwal iﬁk—’acie i przveotowanie prakiycane.

—  wikar oséh odpowicdziatuveh za jpkodd | terminowodd wkonana poesrezegtlnyeh elementdvw robdt

—  svatem (sposob 1 procedure) proponowanel kontrol 1 sterowmia jakodoia wikonswanveh rohol,

- wiyposazenie wosprvel 1 urzgdzenia do pontardw 1 kontrols fopis laboratoriom wlasnego Jub laboratoriien, ktoremu Wykonawen
winerza rieclé prosadreniz badai),

—  spastb oray fonng gromadzenia wynikdw badan laboratorvinveh, zepis pomiardw, nastaw nechantmdw stonyaeveh, a lakze
wiycigganyceh watoskdw 1 zastosowanvch korekt w procesie techinologiczrym, proponowany sposdh i formg preekazvwania
el imdormacn Inzynivroni/Kierownmkows projektu;

by eredé szezegdlows opisujgea dla kozdego asortymentn robdi:

- wykar paszvn t urzgdael stosowanyeh na budewie z ieh pargmetrnn teehnicenying oray Wypo:
sterewania 1 wzgdzendn pomisrowo-kontrolne,

~ rodzaje 1 osé srodkow transportu oray wzadised do mapazynowania 1 zaladinke matenialdw, spoin, leptszezy, kruszyw .,

~  sposcb zabezpleczema 1 ochreny ladunkow pm_d ufvaty feh wladchwoded w eeasic ransporty,

~  sposéb 1 procedure pomiards 1 badadl {rodzay 1 crestothivosd, pnb!emuL probek, legaliraciy © sprawdzanie wrzgdzen, Ip)
provwadzonyeh podezas dostew matorialdw, wybwarzania micszanek 1w yvkonywania poszezegaliveh elemenidw robot,

—  sposdh postepowarie v malerialams 1 robotami nie odposwiadajagcyml wymagmrion.

gentem w mechaniziny do

6.2 Z-asady kantroli jakosci rebdt

-

Celem kontroli robot bedrse 1akie sterowsnie teh przygotovwansiom twykonamiern, aby osigenaé zalozong jakoedd robdt.
‘\& soaveea jest odpowiedzialin za palia koutrolg robdt | jakeser materalow. Wykanawea zapewnd {aatpo\,\'iedni system Ronfroli.
wlgezaiae persenel, Tuboratoriom, spragl, ravpaiczenie 1 waysikie wyadzenia nierbedne do poblersnia prébek 1 badan materialiw oraz robél
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Przed zatwicrdzeniem systerm koatroli Inzynier/Kierownik projekts moze zazadaé od Wykonawcey przeprowadzenia badan w celn
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bgdzie przeprowadzad pomiary 1 badania materialéw oraz robét z czestotliwoScia zapewniajgea stwierdzenie, ze
toboty wykorano 2godnie 2z wymagamiami zawartymi w dokumentac]i projektowej | SST

Minimalne wymagania ¢o do zakresy bada i ich czestotliwosé s3 okredlone w SST, normach i wytyeznyeh. W przypadku, gdy nig
zostaly one tam okresione, Inzynier/Kicrownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konicczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnic z
umows,

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawezy
posiadaia waing legalizacie, zostaly prawidlows wykalibrowane i odpowiadajs wymaganiom norm okreslajacych procedury badad.

Inzynier/Kierownik projekin bedzie mie¢ nicograniczony dostgp do pomieszezed laboratoryjnych, w celu ich inspekejt.

Inrynier/Kierownik projektu bedzie przekazywad Wyvkonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczgcych
urzadzenh laboratoryinych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personels lub metod badawczych. Jezeli niedaciagnigeia te beda tak
powazne, ze moga wpiynaé ujemnie na wyniki badaf, InzynierKierownik projekiu natychimiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
matertaléw i dopusci je do uiyeia dopiero wiedy, gdy niedocisgnigeia w pracy laboratorium Wykonawey zostang usunigte i stwicrdzona
zostanie odpowiednia jakodé tych materialdw.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawea.

6.3. Pabieranie prébek

Prdbki beds pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobigrania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkeji mopg byé z jednakowym prawdopadobiefisiwem wytypowane do badan.

Inxynier/Kierownik projekin bedzie mieé rapewniona mozliwosé udziatu w pobicraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badad wykonywanveh przez Inzyniera/Kicrownik projekiu beda odpowiednio opisane i omakowsne, w
sposdb zeakeeptowany przez Inzyniera/Kierownika projekiu.

WNa zlecenie Infynicra/Kierownika projekts Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania fych materialéw, kidre budza
watpliwedel co do jakodei, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunicte tub ulepszone z wiasnej woli, Koszty tych
dodatkowych badaft pokrywa Wykonawea tylke w przypadkn stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosziy te pokryvwa
Zamawiaigey.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnic z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuija
Jjakiegokolwiek badania wymaganege w SST. stosowaé mozna wytyezne krajowe. albo inne procedury. zaakceptowans preez
Inzyniera/Kierownika projekiu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub bhadan, Wykonawea powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o rodzajo, migjsca i
terrninie pomiaru fub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii
Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5, Raporty z badan

Wykonawea bedrzie przekazywad Inzynicrowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badad jak najszybeiej, nie
phiniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan {kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedltug dostarczonego przez niego
wzaru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

nzynier/Kierownik projekir jest yprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania meterialéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, 8 Wykonawca i producent materialéw powinien udzieli¢ mu niezbgdne) pomocy.

Inzynier/Kierownik projekiu, dokonujac weryfikachi systemu kontroli robdt prowadzonege przez Wykonawcee, poprzez migdzy
innvmi swoje badania, bedzie oceniad zpodno$é materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawic wynikow whasnych badan kontrolnych
jak | wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawceg.

Inzynier/Kierownik projekiuv powinien pobierad prabki materiatow i prowadzic badania niezalernie od Wykonawey, na swéj koszt.
Jezelt wyniki tvch badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ wylgcznie aa wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robdt z dokumentacia projektows i SST. Moze rownie2 ziecié, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powidraych jub dedatkowych badatt niezaleznemu laboratorium. W takim preypedku calkowite koszty powtémych lub
dodatkowych bada i pobierania prabek poniesione zostans przez Wykonawce.

€.7. Certyfikaty i deklaracje

inzynier/Kierownik projektu moze dopudcié do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpicczefistwa wykazujacy, 2¢ zapewniono zgodnodé z kryvteriami technicznymi okreslonymi na podstawic Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiagciwych przepiséw i dokamentdw technicznych,
2. deklaracie zgodnosei lub certyfikat zgodnodet z:
— Polskg Norma lub
-~ aprobaty techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa obigle certyvfikacjg
okreslong w pkt
i ktore speiniajg wymogi SST.
W przypadku matertaléw, dla ktorveh ww, dokumenty sq wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do tobot bedzie posiadad
te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przeinvslowe muszg pesiadad ww, dokumenty wydane preez producenta, a W razie potrzeby poparte wanibomi badan
wykenamyeh preer nicgo, Kopie wynikéw tych badon beds dostarezone przer, Wykonaweg unnterowt/Kierownikowl protekin, :
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelmaga tyeh wvmagen baxdy odrzucone.

6.8, Dokumenty budewy

{1} Diennik budowy

Driennik budowy jest wymagansm dokumentons pravwmym obovigzujgeym  Zamawiajgeege 1 Wikonawee w okresle ad
przekazania Wekonaecy trenu badowy do bofies okresu gearanevinese. Odpowiadzislnosdc za prowadzenie driermika budowy zgodnie 2
obon iyzuigevnyt przepiseni [2] spovzvaa na Wikonawey,

Zapisy w dutenniku budowy beds dokomwane na hicZzaeo 1 beda dotverve prachiesu robdt, staiu bezpiecrefstova hudei 1 msenia
orar teelmicene) 1 gospodareze strony budowy,

Kardy zapis w driennikye budowy bedzie opatrzony daty jego dokonania, podpisem osoby, korn dokonala zapisu, 7 podanien jeg
niania 1 pazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy bedg czyvielne, dokonane twaly technike, w porzadin chronologiczmgm,
bezpedrednio jeden pod driggim, ber praernw,

AZalgezone do dziennika budowy protokoly 1 tnne dokumenty beda oznacrone koleimnymn snuncremn zalgoynika 1 opatrzone datg 1
podpisem: Wykonmwey i Tizvniera/Kierownika profekfu.

Lo deiennika budovy nadely wpisvwae w sreregdinosel
~  date preckazania Wykonswey terens badowy,

-~ date preekazania preez Zamawizjacege doknmentacii projeliong),

- dalg uzgodnienia preer Inzyniera/Kierownika projektu programy zapewnienta jakoded 1 harmonogramos robdt,

~ terminy rezpoczecia i zakoficzenia poszezesdlnyveh elementdw robéi,

- przebieg robét, truduodct i prreszRody w ich provwadzeniu, okresy 1 pravezsny przeny w robotach,

~ uwagi i polecenia Inyvniera/Kierowmka projekiu,

- daty rarzgdeerna wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

— zgloszenia 1 daty odbicrdw robdl zanikajgeyveh 1 nlegmgoved zabryein, czgdotonyvel § ostmecznvelh odbivrdw robdt,

~ wyiasnienia, uwagl t propozveie Wykonawey,

— sten pogady 1 temperabure nowielza w okresic wykenywania robdt podiegsjacyel ogramicrenion inh symagmiom sicregdinim w
Zwigzku 2 warunhami klimatvesnymi,

—  zpodnosd rzeczywistych warinkéw geotechnicznyeh z ivh opisem w dokmnentacht projektows.

~ danc dotyczgee czynnosed geodezyinych (pomiarowyeh) dokonywanyeh prazed 1w frakeie wykonywania robot,

- dane dotvezgee sposobtl wykonywania zabezpieczenia rabot,

- dane dotyorgoe jakosct matertaléw, pobleranda probek oray wwniki prreprowadzonveh badan 7 podantem. ko je preeprovwadzal,

-~ wyntki prob poszezesdlnyeh elementdw budowli 7 podangem, ko je proeprowadszal,

~ - inne istoine informaeje o prrebiege robdt.

Propozveje. wwagl 1 wyiasniesia Wikonawey, wpisane do drdemiba budowy bedg precdiozone InzynterowiKierownikows
prajekiv do vstosumkownnia sig.

Decvzie Tnzyntera/Kierownika projekin wptsane do detenoiks budowy Wykonawea podpisufe = zaznacreniern eh preyvigeia ub
zajeeiem slanowiska,

Woits projekiania do dzicunika budowy obliguje Inzvnlera/ferownika projekin do estosunkowaniz sie. Protektant nic jost jednak
stromg waewy L iie ma upravwnien do wvdawaiea polecef Wikenawey robat.

(2 Kaiazka obmiarév

Ksigzka obminrdw slunowi Jdokvmen! pozwalajgey oo rozdiczenie fakbvesneso postopn kaddeso 2 clementdw robot Obmiary
wykenanveh robol przeprowadza sie w sposSh clgely w jednostiach prayvicnvch w kos#torysie Lwpisuge 8o Ksigaki ohnuardw.

(33 Dokurnenty laboratoryine

Dzieuniki laboratoryine, deklaracje zgodnodet lub coriviikaty zgodnodel materialow, orzeczenia o jakodca materialéw, tocepty
robocze 7 kontrolne wyniks badan Wykenawey bedy gromadzone w formie uzgodnione] w progranne zapewidenia akosel. Dokumenty
stanowig zalgerniki do odbioru robot. Winny byé udostepnions na kazde zverenie nzvmiera/Kierowitka projekie,

{43 Porostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budewy zalicza sig, oprocy wymientonsyeh w punkiach (17 - (3 nastepuiaee dokumenty:
ay porwolenie na realizacie zadama budowianego,
W) protokoly prechazania vrene budowy,
) wnowy evwilne-pravwne z osobam rzecimi 1inne wnewy cvwiino-prawse,
d) protokoly edbiorn robdt,
¢} protokoely z narad 1 ustalen,
1) korespondencie na budowie.

{5} Preechovywamie dokuenidw badowy

Dokumenty budowy beds nrzechowiwane na terenie budowy winiejsey odpowiednio zaberpieczomyin.
Zagmiecie kdregokolwick » deknmentow budows spowsduje jogo nutvchmiastowe adiworzene w forome preewidzame) prowent,

Wizelkie dokumnenty budowy bedy zawsze dostgpme dla Inrvniera/Klerovnika projekin i praedstawiane do weladu na zyezente
Famawiajacega.



11
7. GBMIAR ROBOT

7.1, Ogéine zasady obmiars robit

Obmiar robdt bedzie okreslaé fakayeamy zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacia projektows i 88T, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawea po pisernnym powiadomicniu Inoyniera/Kierownika projektu o zajresic obmierzanyeh robot
i terminie abmiary, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikoiwiek blad lub przeaczenie {opuszczenie} w ilodciach podanych w Slepym kosztorysie jub gdzie indze] w $5T nie zwalnia
Wykonawcey od obowigzku ukoficzenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukeji Inzyniera/Kicrownika projektu na
pidmie.

Obmiar gotowych robdi bedzie przeprowadzony 2 czgstodeis wymagana do celu miesigezng] platnoset na szecz Wykonawcey ub w
innym czasic okreslonym w umowie lub cczekiwanym przez Wykonawce [ Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania Hosci robdi | materialéw

Diugodei | odleglodei pomigdzy wyszezegoinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jedh SST wiadciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetodei bedg wyliczone w m* jako dhigo$é pomnozena przez
sredni przekedi.

Hosei, kiore majg by¢ obmicrzone wagowo, beda wazone w tenach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami S8T.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzer pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inryniera/Kierownika
projektu.

Urzadzenia § sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia ie lub sprzgt wymagaja badan
atestujgcych to Wykonawcea bedzie posiadaé waine swiadectwa legalizacii.

Wszystkie uizadzenia pomiarowe beda przez Wykonawee utrzymywane w dobrym stanie, w calvm okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waienia

Wykonawea dostarczy | zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnodnym wymaganiom SST Bedzie utrzymywad to
wyposazenie zapewniajac w sposab ciagly zachowanie dokladnosei wg norm zatwierdzonych przez Inpynicra/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostateczaym odbiorem odcinkéw robdt, a takie w przypadku wystepowania
dhusrsre] przerwy w tobotach.

Obmiar robdt zanikajacveh przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,

Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Robaty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedy wykosane w sposob zrozumialy i jednoznacany.

Wymiary skomphikowanych powierzehni lub objgiosci bgda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszezonymi na karcie ksigzki
obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg byé dolaczone w formie oddziclnego zatacznika do ksigzki obmiardw, kidrego wzbr zostanie
uzgodniony z Inzvnicrem/Kierownikiem projekiu.

8. ODBIOR ROBOT

8.

. Rodzaje odbiordw robét

W zaleZnosci od ustaled odpowiednich SST. roboty podlegajg nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdr zanikajacych i ulegajacych zakryein,
b} odbiorowi czgiciowemu,
c} odbigrowi ostatecznemu,
d} odbiorowi pogwarancyinemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakrycin

Qdbidr robot zanikajacych i ulegajgeych zakryciu polega na finalngj ocenie ilodei i jakosci wykonywanych robdt, ktore w dalskym
procesie realizacii ulegng zakryciu.

Odbitr robdt zantkajacyeh i ulegajgcych zakryeius bedzie dokenany w czasie nmozliwiajacym wykonante ewentualnyeh korekt i
poprawek bez hamowania ogoOlnego postepu robdi.

Odbiory robot dokonuje Inzynier/Kierownik projekity,

Gotowosé dangj czgsel robdt do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomicniem
Inzynicra/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niczwlocznie, nie pdinigl jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do driennika budowy i powiadomieniz o tym fakecie Indyniera/Kierownika projekiu,

Iakosé i ilodé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet
wynikdéw badad laboratorvinveh t w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacyi z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.
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8.3. Odbdbr ezgseiony

Cdbior czgsciony polega ne overde Hoscd § jakodol wikonanvel czodl robst, Qdbiory czedciowego robdt dokonuje sig we zasad
sk pren edbiore ostatecannt robdt. Odbiors robdt dokonare InnmioyKicronwnil projekin.

8.4, Odbidr ostatecrny rebot
#£.4.1, Zasady odbioro estddecrnegn robit

Oidbite ostaieczny polega e Hnaligg ceenie rrecey wistego wvkonzania vobd w odniesieniu do ich flogen, jakoder T wartosct,

Cathowile zakonozenic robdt oraz gotowodd do adbiory ostatevrnege boduie stwierdzona przer Wikonawee wptsem do dziennika
budowy z bexzwlotzinvm powiadomieniem na pisoie o tvin fikele huvadera/Kisrovwmka projektu,

Gdhidr ostetecrmy robo! mastypd w terinie ustalomm v dokumentach  wmowy, lezae od dmis potwierdzenia prises
Irerviiera/Kierownika projekin zukohozenia robdt § pravieaia dubumemdw, o Kiongh pwna w pankeie 8.4.2,

Odbioro ostatecanego robdl dokona komisis wiznacyona preer Zamawiajacego w ohecnodc: hZyvaicra/fierownika projek i
Wikenawey, Komigjia odbierajgen roboly dekona fch cceny jakodciows] na podsiawie przedlozonveh dokumentow, wymakow badan i
pormiardw:, ocenic Wizualnej oraz rgadnosel wykonania tobdt z & f\tll'ﬂt.llfﬂb} priekiowg 1 85T,

W toku odbiore ostatecmego rebat Rontisja zapozne sie 2 renbizacia ustalen prrviebveh w imdcele odblordw robdt zanskajgoveh
ulogajacyeh zakovern, 2wlaszeza w zakreste wykonania robd! uzupelmajscveh 1 vebdt poprawkowyel,

W prypadkach niewykonania wyzasczonveh yobot poprawkowych lub robét wrupelniaigereh w warstsvie Seieralnei Iub robotach
wwkoncrentowveh, komisi przeraic swoje caymnoscl 1 ustali nowy tarmin adbiory osistecsneso,

W przy padku stwierdzenia preez komisje. 7o jakosé wikonywanveh robol w posrezegdlveh asorfymeniach memacenie odbrega
ad wymaganei dolumaitseis projektows 1 887 2 wezglednicmeon tolerancii [ nic me wicksrego wilvwn ne cochy shsploatacyjne obhiekin i
boypieczenstivo ruchin, komisja dokona potrjuen, ocenizjge pomniciona wartosé wykonyvwanveh robdt w stosunku do wwnagan przvieh.ch
w dokumentach umowy,

8.4.2. Dokmnenty do odbiory ostateczneno

Podstawowyny dokomeniom do dekonania odbioru ostateszncgo robdt jest protokel adblomt ostatecrmeyo rubdt sporzgdzony we
wroru ustalonego przez Zamawtafacego.

Do aedbiors ostatecrnego Wykonawea jest zobonigzany prevgolowud nastepmace dokumenty:

1. dokumentage projckiows podsiswows 2 naniesionvii zimianamd ovaz dodatkowy, jesh zostala sporzgdzona w tinkcie realizacl mmowy,
2. szezegdlowe specyiikacie technierne (podstawowe 7 dokimeniow wuowy i ew. uzupchigigee Jub zamienne),

3 recopty i vstafends technologiczoe,

4. dzienniki budowy { ksigzki obmiaréw (orvginaly ),

3. winiki pormiardw Kontrolnyeh oraz badai 1 oznaczer lnboratorvinyveh, zgodne z 88T 1 ew BZT,
¢, deklaz‘acje zeoduoscl lub certviikaty zgodnosel whudowanyeh imederiaidw zgodnic 2 85T 1 ow, PAL
7. opinie technologiczny &pormkl/c}m; na podstrwie wszystkich wypikdw badan 1 pomdadw zalgezonveh do dokumentdw odbiary,
wykonamyveh zgoduie z 88T 1 PAT,
8 ryvamki fdokwmemacied na wykomanic robdt lowarzyseaoveh (np. na przetozenic Hnd telefonderng, energetyvznel, gazowe;, odwictlenia
Hp. j oruv protokoly odbiora 1 przckazania tych robot whascicielom urzgdzet,
Y. geodezying invwenlanzacie powvkonawezg robt 1 steci wzbrofenta wreml,
1 Ropie wapy zasadnicre; powstale) wwyntko geoderying) inwentaryzacii powykenavwezeg).
W prevpudk, edy we komist, robory pod wrgledem przvotowania dokenentacyineso nie bedy potowe do odbioru ostatesrnego,
homisia W porazimieniu 2 Wikonaves wyznscry ponewny fennin odblore osiateernege robdt,
Wazystkic warzgdzone przer komisje roboty poprawkowe tub uz.umhua_g.;w bedy zestawione Wi wrori uslalonego praez
Zamawigigecen.
Tertnin wykonamia robol popravkowveh i robdt wzupehiagjgoveh wvimacay Kowisja,

8.5, Odbior pogwarsncyiny

Odbior pogwarancviuy pelega na ocemte wikomnueh robdt swigranyeh 2 usunieciem wad staderdromveh przy odbiore
ostutecrnym 1 zatsoialyeh w okresie gwarencyiuvin,

Chibior pegwaraneviny bedzie dokonany na podstawie oceny wiztdng oblebit z uwzelednieniom zawmd opisamveh w punkeie 8.4
LSLdbior ostatecimy robot”,

9. PODSTAWA PLATNOACY

.1, Ustalenia ogalne

Podstawa plamosel jesl cena jednosthows skalkulowana przez Wikonawee za jodnostke ohmiarows ustalony dla dang) poeve
Kosziorys.

Dila pozyeii kosaorysowyeh wyeentoyeh rvezattows podstawy platogel jost wartodé (kwoty) podans przez Wikenaweg w danej
pozyveil kosztorva, '

Cena Jednosthowa lub kwota rezaltows pozyvell kosztorvsowel bedzie nwzgledmiad wszyvstkie czynnos$et. wymagania 1 badonia
shiadajuce sie na jof wiykonanie, okredlone dla tef reboty w 38T 1w dokumentacii projektowa.

Ceny mxdnosthowe iub Kwoly rvezattowe robdt beda obeggmowad:
- rohocizng bezpodredny wiaz 2 Wowarzszacvin Koszlamn,
- wartesd aaiviveh materialow wrax ¢ koszlami zakepi magazinowanis, ewentialnyeh ubvikdw 1 iransporty 2 teren Dudowy.
— wartost pracy sprEetl wrag 7 towargyszgeving Kognann,
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— kosaty posrednie, zysk katkulacyiny i ryvavko,
~  podatki obliczone zgodnie z obowiazujgeymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wiiczaé podatku VAT,

%.2. Waranki umowy | wymagania ogdlne D-M-80.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagad warunkow umowy § wymagad ogbinych zawartyeh w D-M-00.00.00 obeimuje wszystkie
warunki okresione w ww. dokumentach, a nie wyszezepbinione w kosztorysie,

9.3, Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddw/przeiazddw | organizacii ruchu obepruje:

{a} opracowanie oraz uzgodnienie z Inzvnierem/Kicrownikiem projekiu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacii ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczenicm kopii projektu Inpmierowi/Kiecrownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacveh z postepu robét,

{b} ustawienic tymczasowego oznakowania i ofwictlenia zgodnie 2z wymaganiami bezpiecrefisiva ruchu,

{c) oplatyfdzierzawy terenu,

{d} przygotowanie terem,

{e} konstrukeje tymezasowe] nawierzchnl, ramp, chodnikdw, krawginikow, barier, oznakowas i drenaiu,

{f) tvimczasowa przebudowg urzadzesd obeych.

Keoszt uirzymania objazddw/przejazddw i organizacyi ruchu obejmuje:
{a) oczyszezanie, przestawienie, przykryvcie i usunigeie tyinezasowych oznakowatt pionowych, poziomych, barier i Swiatel,
{b} utrzvmanie plynnodci ruchu publicznego.
Koszt Ekwidacji objazdéw/przejazddw i organizacii ruchu obejmuje:
{a} usumiecie whudowanych materialdw i oznakowania,
{b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

16, PRZEPISY ZWIAZANE

. Ustawa z daia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdZnicjszymi zmianami).

2. Zarzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 19 listopada 20601 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy
informacyinet (Dz. 1. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1983 r. o drogach publicznych {Dz. U. Nr 4, poz. 60 z pdinigjszymi zmianami).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST. 01 WYTYCZENIE TRASY 1 PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH (CPV 43111009-8)
L WSTEP

1. 1.Przedmiot 88T

Precdimiotom ninkejszey szoezegdlowe] speoviikacy techrieznep (85T sz wimagania dotvezgee whkonania 1 odbioru robdt
rwigzmnych 2 wvtvezene irasy Renadizagii e punktow wysokosciowveh,

1.2, Lakros stosowania S8T

Specyiikacia techniezna jest stosowsma Juko dokwment preetargoswy 1 Kontralowy przy zlecaniu § realizach robdt wymienionveh w
S

putrkere 1.3,
1.3, Zakres rolidg objetveh 88T
Vlstaleda zawarte w nintejszel speevitikag dotvezy zasad wkonands 1 odbton robdt Zwiaranveh z
BUDOWA KANALIZACTI SANITARNES TERENU PRZY UL, BLISKIES I EEWELIUSZA W SANOKU
1 obejmmgy:
-wytvezende trasy 1 puokidw wisokodeiowsch w terente pagdrkovatym,
3.1 Witvezenie trasy 1 pinkow wysokodeiowveh
W ozakres robot pomiarowyeh, #wigzanveh 7 wylvezendem lrasy 1 pnkidw wysokodciowyveh wehodeg:
by sprawdzenie wiyzimezenia syinacvinego 1 wysokadeiowego punkiow glownyeh ost tasy 1 penkiow wysokosciowych,
¢} menpelnicnie osi trasy dodatkowym puanlaami (wyzneczenie osi},
d) wyrnacreme dodatkowyel punkiow wesokosciowveh (reperow robouayel),
&) wyznaczemie przekrojdw poprrecznveh,
cwentvalne odtworzenie.
1.4. Okreslenta podstawowe
141 Punkty ghowne masy - punkty zalamania ost trasy, punkiy kierunkowe orar poczgtkowy 1 koncowy punk! frasy.
14.2, Pozostabe okredlenia podstawowe 53 vpodne 7 ohowigzuigevmt, edpowicdnimi polsking nonnami § 2 definigiami
1.5, Qudlne wymagania dotvezgee rebid

Ogolne wymagania dotvesaee robdt podano w SST DAAGOG.00  Wenagaima ogdlne” pkt 1.3,
2 MATYERIALY

2.1. Ogoine wymagania dotveraee materialdw

Ogdlne wymagania dotyeracs matenaiow, ioh pozyskiwania ¢ skladevwanis podano w SST DRGA00.00 . Wymagama ogolne”™ phi 2.
3 SPRZET

3.1 Qgolne wymaganta dotvezgee sprzetn
Ogdlne wyinagarna dotvezgee spreetu podano w 38T D-00.00.00 |, Winnigania ogdlae” pht 3.
3.2, Sprret pomiarowy
Do odtworzenia svteacyvinego frasy 1 punkiow wysokosclowyeh milery stosowad nastepuigey sprzet
- eodolity fub tachimetry,
~ mwelatory,
-~ dalmierse,
~  tverki,
-~ laty,
- tadmy stalowe, szpifkl
Spizel stosowany de odlworzenda trasy drogowe] 1 jeb punkidw wysokodciowyeh powinien gwarantowad uzyvskanie wymagang
dokladnosci pornias,

4. TRANSPORY
4.1, Qedine wymagania dotyczace fransporin

Ogdlne wymagania dotvergee wransportu podano w 88T D-00.06.00 , Wymagmnia ogolne”™ pkt 4.
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4.2. Transport sprzetu i materialéw

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonania rebot
Ogoine zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania agbine”™ pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarewych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgadnie z obowigzujgeymi Instrukejami GUGHK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do robét Wykonawea powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace fokalizacje i wapOlrzgdne
punktéw pléwnyeh trasy oraz reperdw.

W oparciu ¢ meterialy dostarczone przez Zamawiaigeego, Wykonawea powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbgdne do szezegdlowego wytyczenia robdt.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje | uprawnienia.

Wykonawea jest odpowiedzialny za ochrone wszysikich punlkzdw pomiarowych 1 ich oznaczett w czasie trwania robdt. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszezone przez Wykonawee swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest koniecrme do dalszego prowadzenia robdt, to zostana one odtworzone na koszt Wykonawey.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dia prawidlowej realizacji robdt naleza do obowigzkow Wykonawcey.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosei rob6t podane w SST D-00.06.00 ,Wymagania egélne™ pkt 6.
6.2. Kentrola jakoSci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiszanveh z odiworzeniem trasy i punkiéw wysokosciowych nalezy prowadzié wedlsg
ogdinvech »asad okresionych w instrukejach 1 wytyeznyeh GUGIK (1,2,3,4,5.6,7) zgodnie z wymaganiami podasymi w pkt 3.4,
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiiaru robét
Ogdine zasady obmiaru robdt podane w S5T D-00.00.00 . Wymagania ogdlne™ pki 7.
7.2. Jednostika sbmizrowa
lednostks obmiarowa jest km (kilomety) odiworzone) trasy w terenie.
Chmiar rob6t zwigzanych z wyznaczeniem obiektdw jest czedcia obmiaru robdt mostowvch.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioro robét
Ogdine zasady odbioru robét podanoe w 38T D-00.00.06 . Wymagania ogdlne”™ pkt 8.
8.2. Sposéb edbioru robét
Qdbior rob6t zwigzanych z odiworzeniom trasy w terenie nasiepuie na podstawie szkicdw i dziennikdw pomiaréw geodezyinych
lub protokétu z kontroli geodezyinei.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogblne pstalenia dotyczace podstawy platnoscei
Ogdine ustalenia dotvezace podstawy platnosei pedano w SST D-06.00.00 ,,Wymagania ogdine”™ pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarewej

Cena 1 km wykonania robdt obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktdw gldwnych osi trasy i punktdw wysokosciowych,
~ uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punkidw wysokodciowych.
~ wyznaczenie przekrojow poprzecinych z ewentualnym wytyezeniem dodatkowych przekrojow,
—  zastabilizowani¢ punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszezeniem { oznakowamie ulatwiajgee odszukanie i ewentnalne
odiworzenie,
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i PRZEPISY ZWIAZANE
by Tmstrokois technicona -1 Ooolne 7

sachy wovkosmnwaeia prac geodezyi

i instngicia wechnoerna (-3, Geodeaving ohslogo mwestegit Oidsny e L! Gendezil  Kartografit, Warszane 1579,
d3 Instakers techraezng -1 Geoderyina osnowa pozioma. GUHE 1978,

BT
19T

¢y instrukcia technterna (-2, Wischoiciownn osmowa guodarna, GLIG
Vi instrukcia techntezna (-4, Pomisry svtuac jne 1 eysokodotove, IR
2} Waiveune technivsne (-3.2, Pomimy realizacyine, GUGIR 1883,

v W viveane techmerne G5 nowy reallzacyre, GUGIK, o83
1 WAL i b O e, GUIGHR, 198

STLTECGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
S5T.-42 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG {CPY 43{11808-8)
I WSTEP
1. 1L Prpedmiot S5T

Przediniodenn miniersael specykacn tecticsne) sa wyvmagania dobyezace wikonanio t adbiory robdt awtgzans ch
£ Zakyes stosowoina 58T

Szeregdlowe specviikacia technicrm (S8 stosovwang jod jako dekunent proctarsowy @ kontraktowy prev zleeaniv §realizagi
redot drogowseh

1.3, Zakres vabis objetyeh 85T

Usralenis ravarte w piniciszel speovfikach dotvers zasad prowadremia robdt rwiazanveh 2 BUDOWA  KANALIZACJ]
SANTTARNES TERENU PRZY UL BLISKIES I HEWELIUSZA W SANGKU dotverg zasad provadzenis robot mvaagzaanch 7 rozbiorky:

= newicrzchnd hitmiczng grbodel §
- podbodowy 2 betor ar. 20,
L4 Okrestenia podstawowe
Stosowane okreslonta podstavone sy zgodue 7 obhow lgzajacym, odpewieduinm polsking normam: oraz. z Jeflniciami
LA Ogdlne wymagania dotyvezaer robot

Ggdlne wimagania dotvezges robdt podane w 88T D-O00.00.00  Wiraaganis ogohe™ pei 1.3,
L MATERIALY

Z 1. Ogdlne wymugania dotvergee materisidw

(]

Ogdlne wymagania Jdotvezsee malarialdw, ek porvskiwama | skladowaniy, podane w SET 000000 Wimaganiz ogdlne” phi
3 SPRIET

3.1 Ogolne wemagania dotyergee sprigu
Ogdlne wymaganis dotverges spregti podano w 88T 1000000 Wiomageaia ogolne” phi 3.
3.2, Spragt do rozbidvki

Do wykonanis robdt zoigrmnch 2 rorbidrka clemandy drig imoze bvd wykeorzvstany sprzet podany ponize, 1ab inny zagkceplovmy
AEE iy rera;
spreharki,
Tachowatkd,
samwchody clgzarowe,
koparki.
I¥iwig samochodowy

4. TRANSPGRT

+.1. Qgolne wymagania dotyezgce transporty

Ogdlne wymagama dotvergee ansporta podano w 85T D- 00.00.00 Wymagania oglne” pki 4.
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4.2, Transport materialéw z vozbidrki

Materiat 2 rozbidrki mozna przewozié dowelnym Srodkiem fransportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogébine zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rebét podano w S8T D2-04.00.00 .Wymagania ogdlae™ pkt 3,
5.2. Wykenanie robdt rozbidrkowych

Roboty rozbidrkowe elementdw drog obejmuja nsuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pke 1.3, zgodnie z
dokumentacig projektowa, SST lub wskazenych preez nzyniera

Jeshi dokumentacia projekiowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyine] tub/i rozbidrkowe, Inzynier moze polecié Wykonawcy
sporzadzenie takiej dokumentacii, w kidrej zostanie okreslony preewidziany odzysk materiaféw.

Roboty rozbiorkowe moina wykonywaé mechanicznie lub rgcznie w sposob okredlony w SST ub przez inzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzehni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spefnic warunki okredlone w S5T D-
05.03.11 ,,Recykling™,

Wszystkic elementy nadajgee sic do powtdmego wykorzystania sg wlasnodclga Zamawiajacego i powinny byé usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzed. Wykonawea powinien przewieZd je na micjsce wskazane przez Zamawiajgcego lub inne wskazane przez
Intyniera.

Elernenty | materialy, ktdre zgodnie z SST stajy si¢ wlasnosciag Wykonawcy, powinay by¢ usunigie z ferenu budowy.

Doly (wykopy) powsiale po rozbidice clemenidw drég, ogrodzed i1 przepustow znaidujace sig@ w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacia proicktowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W szezegdinodel nalezy zapobiec
gromadzeniu sig w nich wody opadowe].

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych nalezy wypelni¢, warstwami, odpowicdnim gruntem do
poziomu ofaczajgeego terenu | zageseié zgodnie z wymaganiami okresionymi w SST.-03 ,,Roboty ziemne™,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.80.0¢ ,,Wymagania ogdlne™ pkt 6.
6.2. Kontrola jakoSci robét rozbidorkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualne] ocenie kompletnodci wykonanych robéd rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia clementdw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Fageszezenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usunietych elementach nawierzchni, ogrodzen 1 pezepustdw powinno spetniad
odpowicdaie wymagania okreslone w S8T.-03 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdine zasady ebmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-06.00.00 . Wymagania ogdine™ pkt 7.
7.2. Jednostka ebmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z rozbidrks elementdw drog jest:
dla drogi i chodnika - m® (metr kwadratowy),
diz kraweznika i obrzeia betonowego mb
dia rurociggdw i studni kanalizacyjnych m?

ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.06.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platoosei
Ogdlne ustalenia dotvezace podstawy platnosei podane w SST D-00.00.00 . Wymagania ogélne™ pkt 9.
9.2. Cena jednosthi obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:
a} dla rozbidrki
" wyznaczenie powierzehni przeznaczonef do rozbidrki,
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ew, przesorlownme matenalil uzvskanegs 7 rozbidrks, w el ponownego jei wivets, 2 uloZeniem na poboczu,
rabrdunek { wywiezieme materialow 7 rovbidrki,
wyrowlmnie podioza b uporzadkosanie terena roziiirks,

it PREZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-U-954G17
2 PN-DAAs0 cd iglasta opdlnogo provvnacienia
3. PN-D-90H02 Turcics et opdlnego preeznaczenia
4. BN-77E931-12 Crmnaczenie wskhadniks zageszerenia granfa

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

SST.-13 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE (CPY 451 1 1000-83

1. WSTEP

1L1LPRZEDMIOT SST

Prredimioten niiepsag) szezegolowe] spevviikacil techpiorne} (881} sa wymagania dotvezgee wykonania §oedbioru rohdt

ewigzanyeh 7 wykotandem wykopdw |
1.2. Zakres stasvwania 85T
Specviikacia techmiczna jest stosowana jako dokument przetargosy 1 kontraklowy pray rlecanio 1 realizecii robdt wirpionionyeh wp 1.3,

1.3 Zakres robit objctych S8T

Ustalents zawarte w nindeysre} speeviikacn dotvers zasad wikonania 1 odbioru robot mvizeanveh 1 BODOWA  KANALIZACH
SANII‘ARN’K& TERENT PRZY UL BLISKIE] | HEWELIUSZA W SANOKU i ohei g wyvkonanie wkopdy inovneh w o grntach
kal. I-W.

L4, Okeeslenia podstawowe

L4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w grencie lub z gromm aiboe rozdrobnicoveh odprdéw preemystowyeh, spelnizises warnnki
statecrnioger 1 odwodidenia.

143 Wesokodd masypu lub glebokodd avkopu - rdmica rzedug tercmm § regdne robdl ziemnveh, wyznaczonyeh wosi nusypy lub vwvkopa.
1.4.7. Wykop plvild - wkop, ktdrceo elobokodt jest mmieisea niz ) m.

L48. Wykep drednt - wikop, Jidrego glebokod¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

L49 Wykep oleboki - wykop, ktorego glebokodd preekracza 3 m.

1410, Bagno - grunt organiczay nasveony wods, o malg nodnedel charsktervzuacy sie zoacsyn | dlupotrwelv osiadaniemn pod
obciazeniem.

LAIL Gruni skabisty - grant redzimy, Hiv lub spekany o mieprzesunietvedl Blokach, Morege probks nie wkazum zmian obigtodct am me
wrpadafg sie pod deislaniem wody desblowane): mapy wytrzvmalosé na §eiskenge R, ponad .2 MPa wvmaga wivcin $rodkow
wybuchowyeh albo narzeda puetnnalvernyveh lub hvdrauticaneh do edspojenia

L4140 Odklad - migjsce whudowania fub skladovwania {odwierients) grantdw pornvskanveh w czasie wikonywania wykopdw

1415 Wikarmik zagesrerenta prant - wietkodé charakteryzajaca stan zageszerenia eruntu, okreslons wg wzoru:

2y
J{;‘ Y

f e

£l

ped i o
LA
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Ps -~ gestosé objetosciowa szkieletu zaggszezonego gruntu, (Mgim?),

P - maksymalna gestosé objetosciowa szkicletn grurtowego przy wilgotnodci optymatng,
okresiona w normalaej probie Prociora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuZaca do oceny zaggszezenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnic 7 normg BN-77/8931-12 {7], (Mg/m®).

1.4.16. Wskaznik rézmoziarnistosei ~ wielkosé charaktervzujaca zageszezalnode gruntdw nicspoistych, okrestona wg wzorw:

Ij= d{)’i)
dyg
gdzie:
dw - 3rednica eczek sita, przez kidre prrechodrzi 60% grunts, {mm),
dio - d$rednica ocack sita, przez kidre przechodzi 10% grunty, {inm).

1.4.17. Pozostale okreslenia podstawowe 53 zgodne z obowiagzujgeymi, odpowiednimi polskimi normanmi i z definiciami podasymi w 85T D-
$0.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt 1.4,

1.5, Ogélne wymagania dotyezgee robét
Ogoine wymagania dotyczace robét podane w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt 1.5,

2. MATERIALY {GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogilne wymagania dotyczgee materiatdw, ich pozvskiwania i skladowania, podano w 887 D00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 2.
2.2, Podzial gruntéw

Podstawg podzialu gruntéw i innych materiaiéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania podaje tablica 1. W
wymieniong} tablicy okresleno przevigtne wartosci gestosei objetosciowed gruntdw i materialéw w stassic naturalnym oraz wspolczynnikdw
spulchnienia.

Podziat gruntdéw pod wzgledem wysadzinowosct podaje tablica 2.

Podziat grontdéw pod wzgledem przydatnosei do budowy nasypdw podano w SST D-02.03.01, pkt 2.

2.3, Zasady wykovzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny byé przez Wykonawee wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy
nasypdw, Gruaty przydaine do budowy nasypéw moga by¢ wywiczione poza teren budowy tylko wiwezas, gdy stanowig nadmiar objetoscei
robot ziemnyeh i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydaine, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedge nadmiaren abjetosei robdt demaych, zostaly 7a zpods
Inzyniera wywiezione przez Wykonaweg poza teren budowy z przeznaczeniem inhvm niz budowa nasypdw lub wykonanie prac ohjgivch
koniraktem, Wykonawea jest zobowiazany do dostarczeria rownowaine objetoscl grontdw  przydataych e Zroddel  wiasnych,
zaakeeptowanych przez Inzynicra.

Grunty i materiaty nieprzyvdaine do budowy nasypdw, okredlone w SST D-02.03.01. pkt 2.4, powinny byé wywiczione przez
Wykonawce na odklad. Zapewnienic terenéw na odkiad nslezy do obowizzkow Zamawiaizcego, o ile nie okreslono tego inaczef w
kontrakcie. Inzynier moze nakazaé pozostawienie na terenic budowy gruntéw, ktdérych czasowa nieprzydamodé wynika jedynie z powedu
zamarznigeia lub nadmiernej wilgotnosei.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyezace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgee sprzetu podano w SST D-00.00.00 . Wymagania ogolne™ pkt 3.
3.2 Sprzet de rebot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie moziiwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu
do:
£) odspajania i wydobywania gruntdw {narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyezne, zrywarki, koparki, fadowarki, wieriarki mechaniczae
itp.},
h) jednoczesnego wydobywanta i przemieszezania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacii itp.),
i} transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp. ),
i) sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, plyvty wibracyine itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportn

Ogéne wymagania dotyczace transporiu podane w SST D-00.00,00 . Wymagania ogdlne”™ plt 4,
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4.2, Transpert gruntiv

Wyber srodkow tramsporlovach oraz metod transporhi powinien vl destosowany do Ketegoril groniy (malesaia}, jego obigioset,
fechnalogh odspajanis 1 zaladunku oraz, od odleglodel ransporte. WydainosC frodkow vansportewyeh powimna bye ponadic dostosowans: do
wydainosct spreetu stosowancgo do urabisnia i whudowsnia gruwtu (materiatu),

Zwigkszenie odieglodey fransportu ponad wartosal zatwierdzone mie snoze bvé podstawg raszezen Wykouawey, dotyozgeveh
dodatkowe] raphily zu tramsport, o te rwigkszone odleglodel nie zostaly weresnie) raakeeptowane na pldmis przer Izvniera,

3 WYKONANIE ROBOT

5.1, Qgolne zasady wykonania robdt

iy

OQuolne zasady wikonania robdt pudano w 88T D-00.00.00 , Wiinagania ogdlne™ pkt
3.2, Droidadnose wykonania wykepow § naxypow

Odehivienie osi korpusy memnego. w wykopie Tab nasvpie, od ost prorekiowane] nie powinny bvd wieksee niv & 10 cm, Roinica w
stosuiku do projeltowanyel rzednveh robdt iemnyeh nie moze prackraczad + 1 omi-3 om

Szerokesdd kerpusu snte moZe roimd sie od szerokodel projeldowane; o wiece] niz & s ome s kraveedsde korony drogi me
nowiay mied wyraZznveh zalaman o plande,

Pochulenie skarpy nic powinno roomié ste od projekicwanege o wigee my 0% jego wartodch wiraZonet langensem Katd
Maksymalm glebokose nlardwnode! na powierzehni skarp nie powinna przekmezad 10 om przy pomiarze latg 3anetrowa, albo powinms v
spetone e wyinagania dotyezuee rownosel, wynikagoee ze sposobi uhocniema powterzchnd.

Wogrustaeh: skalistveh wavinngunia, dotvezge rowmodel powiczehni div wvkopo oraz pochylenta | rownodct skam, powinay byé
okrestone w dokwmenlacii projekiowej § 88T

3.3. Odwodnienia pasa rolst rlemnych

Miezalezmie od budewy uzadzed, stanowigeych elementy svstamow odwadniajacych, wietwh w dokumentad)i projektows),
Vakonwwen powinien, o ile wymagaia tego waranki terenowe, wykonad urzgdrenia klore zapewniy odprowadzanis w6d grontowveh
opadovwych poza obszar robdt ziemnveh tak, aby zobezpicezyd grunty przed przewilgocenien i pawodineniem. Wiykonawea ma chowigrek
tukiego wykonyvwemia wykopdw 1 nasvpdw, aby powierzchiiom eruntu madawad W calvim okresie rwvania robdt spadki, rzapevwniajace
prawidiowe adwodnienie,

Jevehi, wekutek zamodbanis Wiykomawey, aruoly ulegng nawodnienin, Kidre spowoduie ich dlugotrwaly nlepravdutnodd,
Wykonawes mm obowigzek usunigets tvell grivddw 1 zastaplenia ich grantamt prevdatnvm: na wiasay koszt bey jakichkohwiek dodathovwyd
oplal ze strony Zamnawlajgcego @ i crynnosed, fak rownices za dowieziony gruat.

Odprowadzenie widd do 1staiejacyveh zhiomikéw natiralnyeh | amadzet odwadniajgovel mmst byé popreedzone urgodnieniem
odpowicdnimi instytuciami.

3.4 Odwoednienie wykopow

Fechnologia wykonania wykopu must umozbwial jego prawidlowe odwodnicrae w ocalym okresic trvania robdt ziemveh.
Wikonaie wykopdw powinno postepowad w Klerunku poduoszenia sie nivwelety.

W oezasie robit Zrentnveh naledry zachowad odpowiednd spadek podininy 1 nadad prrekrojom poprzeczayin spadky, umeodliwiaigee
szabki odplyw wad 7 wykopa. O ile w dokwmeniaci projekiowe] nile zawarts innego wymagania, spadek poprrecany nie powinien v
mmiciszy niz 4% w przyvpadko grontdw spoistvels @ nie manieiszy iz 29 w pizyvpadhu gromdw niespoistych. Nalezy wwzglednic evwentaniny
wplvw Kokeinodel 1 sposobu odspajania erumicwy otez ferminéw wnkonvuania fuvch robdt na spelieme wirnngen  dotvezseveh
prawidlowege odwodnienia wiykopu w czasie posigpu robdt ziemnych,

Zrodlas wodv, odslonicle prey wwkonvwaniv wykopéw, nalezy waé w rowy 1 flub drenv. Wody opadovwe i grnuntowe nabess
odprowadzic pova (eren pasa robal ziemnyeh.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Oudlne zasady kontroli jalosct vobot
Cadlne zasady kontroli jakode: robdl podane w 83T D-OG00.0O0 _ Wymagania ogolne’ pht 6.
6.2. Badania t pomiary w ezasie wykonywania yobal ziesinych

6.2.1, Sprawdzenic odwodnicnia

Sprawdzenie odwodnienia korpust ziemnezo polegn na kontrol 7godnoded z wivmaganiami specviikacit ohredlonyinl wpki 5 oruz #
dokumeniacia projektowa,

Szezegding wwage nalezy 7wrocie na:
- whadaiwe pjecie { odprowadzenic wod opadowyeh,
- whasovwe wigoie 1 odprovadzenic wysickdw wodnych,
6.2.2. Sprawdzenie jakodot wikonanta robodt

Crvmmoded wehodeace w zakres sprawdzenia jakoser wykonamia robét okreslono w punkeie ¢ 881 D-02.61.01, D-02.02.01 oraz 13-
(20308
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6.3, Badania do odbioru korpusu ziemunego
6.3.1. Crestotliwosdd oraz zakres badari i pomiardw
Crestotliwodé oraz zakres badan i pomiardw do edbioru korpusuy ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3. Czestotliwost oraz zakres badan i pomiardw wykonanych robdt ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwedd badan § pomiardéw
! | Pomiar szerokoscei korpusu Pomiar tasma, szablonem, fatg o dhsgodei 3 m i poziomica lub
ziemnego niwelatorent, w odstgpach co 200 m na

2 | Pomiar szerokodci dna rowdw | prostych, w punktach giéwnych huku, co 100 m najukach o R 2
180 m co 50 m na lnkach o R < H)}0 m

3 | Pomiar rzednych powierzehni oraz w miejscach, kidre budza watpliwodci
korpusu ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomtar rownosct powierzchni

kKorpusu

6 | Pomiar rownosct skarp

7 | Pomiar spadku podhemnego Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 200 m oraz w
powierzchni korpusu iub dna punktach watpliwych
oWy

8 | Badanie zaggszczenia gruntu Wskainik zageszezenia okresfad dla kazdej vlozone) warstwy

lecz nie rzadziej niz raz na kazde S00 m” nasypu

6.3.2. Szerokosé korpusu ziemnego
$zerokosE korpusu ziemnego nic moze rdimi¢ si¢ od szerokodci projektowane]j o wigcej niz & 10 cm.
6.3.3. Szerokosé dna rowéw
Szerokos¢ dna rowdw nie moke rémié sig od szerokodel projektowanej o wigcef niz £ 5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego pie mogy 1d2ni€ si¢ od rzgdnych projektowanych o wigegj niz -3 am lub +1 em.
€.3.5. Pochylenie skarp

Pechylenie skarp nie moze wo#nic sic od pochylenia projekiowanego o wiecef niz 10% wartodci pochylenia wyraronego tangensem
kata.

6.3.6. Rownoée korony korpusu

Nierdwnosci powierzehni Korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrows, nic mogg przekraczaé 3 cm.
6.3.7. Réwnosdé skarp

Nierdwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowa, nie moga przekraczad £ 10 cm.
6.3.8. Spadek podiuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuiny powierzchni korpusu ziemnego tub dna rown, sprawdzony przez pomiar siwelatorem rzednych wysokogciowych,
nie moze dawac r0znic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 em lub +1 e

6.3.9, Zaggszezenie grontu

WskaZznik zaggszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 {71 powinien byé zgodny z zalozonym dia odpowicdnie
kategorii ruchu.

6.4, Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punkiach specyfikach, zostana odrzucone. Jesli materiaty
nie spelniajace wymagani zostang whudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiadciwe, na wlasny
koszi.

Wszystkie roboty, ktdre wykaznjg wigksze odchylenia cech od okredionych w punktach 3 i 6 specyfikacii powinny by¢é ponownie
wykonane przez Wykonaweg na jego koszt.

Na pisemne wystgpienic Wykonawcey, Inzvnier moze vznaé wade za nie majaca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne
drogi i ustali zakres [ wictkos$é potracen za obnizong jakesd.
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7, GBMIAR ROROT

7.1 GGOLNE ZASADY OBMIARY ROBOY
Ogolne zasady obwpiara robdt podano w SST D-00.00.00  Wymagania ogdine” gt 7.
T.2. Ohmiar rabat ziemnyeh

Jednostka chretarows jest m’ {metr szedoienny } wikonanych robot zicranyeh.

% OBBIOR ROBOT

Cablne zasady odbiory robdt podane w 88T D-00.00.00 _Wimnagania ogdlne™ pki 8,
Roboty zienwme uzimje st za wykonane zgodnie z dokumentacyy prefeldows, 8ST 1 wymaganiami Tnzvmers, jeiell wsaysthie
pomian 1 badania 7 zachowaniem teleranci we pkt & daly wvniki pozvtyane.

9. PODSTAWA PEATNOSCE

Oreblne ustatenta dotyverace podsiawy plamoesc podano w SST D06 0000 Wymagema ogdlne” pka 9.
Zakres ezvnnodel objelveh ceng fednostkows podano w 88T D-U2.01.01, orazs D-02 (3,01 pke o,

. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1, Nermy

b PR-B-{12480 Gronty budowlane, Okreslenia. Svinbole, Podvial {opis grmidw

2. PN-B-04481 Gramity budowlane. Badama probek gruntdw

3. PN-1304493 Grunfy brdowiane. Oznaczante kapilamosc: berng

4. PRLSA2203 Drogi samochodowe, Roboly ziemmne, Wemagaia i badania

5. BN-5d/893]-11 Drrogt samochodowe. Uznaczenie wikafrka praskovsego

6. BN-64/8931-02 Drogt sanochodowe, Crnsczenic modutu odkszialeenia nawicorchni

peclatmvel « podloza przez obeigzenie plvia
7. HBN-TERO31-12 Ovnaczenic wskaZnike zageszuzenia grunin
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-M ROBOTY MONTAZOWE SIECI KANALIZACYINYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH (CPV 45231300-8)

1, WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotemn niniejsze specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykoaania i odbiom robdt zwiazanych 2 budows kanalizacii
deszczowe] w ramach inwestycii: BUBPOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TERENU PRZY UL. BLISKIET I HEWELIUSZA W
SANOKLU

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postopowaniu przetargowvm 1 przy realizacji umowy na wykonanic robét
zwigzanych z realizaciy przedsigwzigeia wymientonggo w punkeie 1.1,

L.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w nintiejszei specyfikacit dotyczg zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem kanalizachi sanitarnej Zakres
stosowania dotyczy budowy sieci kan. deszezowej w gruntach anienawodnionych.
Cigg 1

Projekiowana kanalizacia sanitarna. z czgsci terenu po stronie potudniowej ul. Heweliusza, wigczona bedzie do istnielace
studzienki na kolektorze misjskie] kanalizacji sanitarnej ks 300 mm, zlokalizowanej w ul. Sasiedzkigj, na dzialce o nr. ewid. 184/3 obseb
Wijtostwo.
Sie¢ skiada sie z

1. ciagu glownego, o srednicy 200 mm i diugoscei okoto 80, 1m, zlokalizowanego czesciowo w lezdni ul, Sgsiedakic

i Hewelivsza, a czgdciowo w terenie zielonym — dziatki nalezace do 0sob fizyeznych.

2. ciggdw bocznych o drednicy 160mm i dhugosdet 7 m, | 1.3m-
Ciag I
Projektowana kanalizacja sanitarna, w ul. Bliskiej, wigczona bedzie do istnigjgcej studzienki na kolcktorze micjskiej kanalizacjt sanitarnej
ks 400 mm, zlokalizowanc] w ul, Cepielnianej, na dzialee o nr, ewid. 1511 obrgb Wojtostwo.

3. Siec sklada sie 2

4. ciagu glownego, o drednicy 200 mm i dlugosel okote 132.3m, zlokalizowanego

w jezdni ul. Bliskiej,

5.  ciagdw bocznych o $rednicy 160mm i dlugoset 7.3, 9,2m, 5,0m 4,.6m.
Eaernie dhegosé siect kanalizacji sanitaraej wynosi 246,8m
Srednia glghokesé ulozenia kanalizacji ; eiag I- 1,2m, Cigg 11— 1,8m
Zakres robot przy wykoenywanio kanalizacii obejmuje:
- pzpakowanie robot,
- dostawe materiatdw,
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejgcych mawierzchni, przekopy prabne oraz podwieszenie instalacji obeych,
- wykonanie wykopu w gruncic kat. HI-1V wraz z umocnieniem sctan wykopu
- przygotowanie podloza i fundamentu pod przewody 1 obiekty na sieci,
- viozenic prrewodow kanalizacyjaych, odgalegziefi, studni kanalizacyinyeh,
- wykonanie izolacji studzienck,
- Zasypanie | zaggszczenie wykopu ¢ dernontazem umocnicst Scian wykopu,
- odiworzenie nawierzehni po robotach
- przeprowadzenie pomviaréw i badah wymaganych w specyfikacii technicznej.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Kanalizacia sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznacsona do odprowadzania

dcickdw bytowo-gospodarczych i przemystowych.

1.4.3. Kanaly
1.4.3.1 Kanal - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnege odprowadzania Sciekéw.
1.433. Odgalezienie - kanal przezaczony do polgczenia wpustu deszezowego 2 siecig kanalizacji deszezowe].
144, Urzadzenia (elementy) uzbrojenia siecl

1.4.4.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizvjna - na Kkanale nieprzelazowwm przeznaczona do kontroll i prawidlowe)
eksploatacii kanaldw.

1.4.4.2. Studzienka przelotows - studzienka kanalizacyjra zlokalizowana na zalamaniach osi kanals w planie, na zatamaniach spadiu
kanziu oraz na odeinkach prostych.

1.4.4.3. Studzienka polgczeniowa - studzienka kanalizacyina przeznaczona do laczenia co najmniej dwoch kanatow doplywowych w
jeden kanal odplywowy.

1.4.4.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna maigea dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy wytracenie

nadmiaru energii sciekdw, splywajgeyvch z wyzej polozonego kanatu doplywowego do nizej polozonego kanalu odpiywowego,
1.4.5. Elementy studzienek
1.4,5.1, Komora robacza - zasadnicza czedd studzienki przeznaczona do czynnodel eksploatacyjnych. Wysokosé komory roboczej jest to
odleglos¢ pomiedzy rzedng dofne] powierzchai plvty lub innego elementu przykrycia studzienki a rz¢dng spocznika.



14352 Komin wlazowy - s7vb polgezeniowy komory roboczey 7 powlerzehnia siemi, preemaczony do oadcta obsiugt do komory
roboeret.

Phota prasvkryeia studzienk! — plvia fefbetowa provirawaiacs Komorg roboczy,

Wiaz kenalowy - element zeliwny  preezoeczony  do pravkovels podzemnveh studuzienek rewizvinveh b komdy
kanalizacvinveh, umozliwiajacy dostep do wrzadzen kanalizacy]

4535 Kineta - korvio przephywowe w dnie studzienkt Kanalizacying).
1456, Spocenik - clement doa stodeenkt kanalizacvine] pomnigdzy kirety 5 delong komory roboczej.
1.4.6. Elementy odwodnienla wykopn

Lda il Diren - saerek podhuzny 7 rinkanmi na dnie, nlataiajgovmi preeplve wodv » Rleranku stndvicnki abiorezer.

1.4.6.2. Geowldkuing (ub widkning) - motenal vviworzony zvvkle mciody zgrzeblanta 1 iglowmnia 2 niecigdveh,
wysokospolrmervzowmmyeh widhien syntetveznvel, w iym tverzyw femmoplasivernveln potiebvlenowyeh, polipropvlenowyeh
(muin. stylon) 1 poliestrowyeh {inin elana), chiaraktervzujacy se muin dueg wivtrzvmatodoly orag wodoprzephnszezalnoseis.

147 Pazostale okreslenia podstawowe sq zgodne 7 obowigzujgevon, odpowiedning polskin normarmi 1 2 definacionu podanyim w
ST D-AO0 00,00 Wymagama oedlae” phi 1 4,

1.5 Ogélne wymagania dotyezace robét
Oedlne wymagania dotyezgee robdt padano w 5T D-M-0G 00,00 Wemagania ogolne™ pke 1.5,

2 MATERIAEY

2.1, Ogdlne wymagania dofvezgee materialiw

Ogilne wimagania dotvezgee materialdw, ieh pozyskivania 1 sidadowaniu podano w ST D-MUGGOM00 _ Wymagania ogolae” pkt 2.
Wesysikie zakupione prres Wiykommwvee maderialy aastosowane do budewy siect kannhizacit deszezowg) powimy odpowindad nonaom
krajowyim zastgpionvme. jesh to mozliwe, preez nonmy europeiskie iub technicznym aprobatom eurcpeiskam. W przvpadku braku norm
krajowych Tub technicroyeh aprobat ewropejskich elementy 1 materialy powinny odpowiadad wymaganiom odpowiednish speoyfikagjh

2.2 Przewody rurowe
220 ey PV VS 206 59 mm - §= 2124m
222 rury PVC-UYE" 160 % 4, Twmm  I= 344m

2.3, Stedzienki Lanalizacyine
2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki {powvze) weiscla kanalow) powbima byvd wykonana
—kregdw betonawyeh Tub zelbetowych dreduicy 100 em odpowiadjgeych wymaganiom PN-EN 1917 mwrn 7 cegly kanulizneyine
odpowtadmgee; womagamony PN-B- 12037, :
Komora rebecza pontae) wejscls kanaldw powinnma byvé wikonana jako monelit 2 betonn hydrotechniconego o wvirzviadodet ebliczeniows
nte nudeiseel niz 35 MpPa (Nfmm®y | 7 golowsid otwotami a wilacssiie rurocigow.
2.3.2. Pivta polavwowa
Phvia pokrywows (stropows) prefibrvkowany wykorana 7 zelbet, wg ¥B1-38.4.3.%, Srednica phity powinna bed wighsza od érednicy
rewngrzneg krggdw, zgodaie » dokumenisga projekiows,
2.3.3. Plvts demna
Phvig denng prefabrvkovwana, vwykoring z betonu hvdrotechnicrmego o wladciwodciach podayeh wpkt, 23,1
2.3.4. Komm wlazowy
Komin wlazowy powinicn bvé wykonony 2 Kregdw betonowveh lub Zelbetowyeh o drednicy 0,80 m edponiadaigereh wemuganiom PN-IN
1917
2.3.5. Wiazy kanalowe
Wiy kemalowe nalen wykonmwad jako:
—wlary zeliwne typu cigzkicge odpowiadajgee wimaguniom PN-H-T40631-02 wmieszczane w korpusie drogl
2.3.6, Stopnie 2lazone
Stopnie zlazowe Zehiwne edpowiadajgee wymaganiom PN-H-74086
2.4.2, Kregi betonowe prefabryvkowans
Na shwdzienks seickowe stosowane sg prefabrvkowane krezi betonows o sredniey 30 am, wiysokode: 100 em, 2 osadnikand, = betonu kasy B
23 wg KBI-22.2.6(6)
2.4.3. Prerdeienie relbetowe prefabryvkowane
Plerseienie Zelbetowe prefabrvkonyame o drednicy 85 em powiony bvd wvkonane « betonu wibrowanege Klasy B 20 zbeojonego staly S105.
244, Phry zelbetowe prefabrikowane
Plyiy zelbetowe prefubrvkowane powinny mief grubosé 1] cm i byvé wokonane 7 betonu wibrowanego klasy B 20 zbhrojonego sialy 5108,
2.4.5. Phviy fundamentows zbrojone
Phiy fundamentowe zbrojone powinny posiadaé grubosé 15 em 1 byd swykonane = betonu klasy B 13,
2.5.5udxlenki kunalizacyine 2 PI
- Kinalaz PP
- rurs karbowana o dr. 0,423
- Fwishczenia

- pokrywy
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2.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze byé wykenana z grunto piaszezystego tub zwirn Uzyty material na podsypke powinien odpowiadad wymaganiom
stosownych nonn, ap. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.7. Beton

Beton hvdrotechniczny B35 powinien odpowiadad wymaganiom BN-62/6738-03.

2.8. Zaprawa cementowsa

Zaprawa cementowa powinna odpewiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.9, Geowlbknina

Geowldknina powinna by¢ materiatem odpomym na dzialanic wilgoel. $rodowiska agresywnego chemicznie i biologicanie oraz temperatury,
bez rozdaré, dziur i przerw ciaghosci 2 dobrg sczepnodcis z gruntem, o charakierystyce zgodnej z dokumentacjy prajektows. aprobatami
technicznymi 1 ST.

2.11. Skiadewanic materialéw

2.145.1. Rury

Tury moma skladowaé na otwarte] przestrzeni. ukiadajac je w pozyeii lezgcel jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycil stoiace].
Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sig wod opadowych.

W przypadku skladowaniz poziomege pierwszg warstwe rur nalezy ulozyé na podkladach drewnianych. Podobnie na podkiadach
drewnianych nalezy ukiadac wyroby w pozycii stajgeej i jezeli powierzehnia skladowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawea jest zobowiszany ukladaé rury wedlug poszezegdinych grup, wielkodei i gatunkdw w sposob zapewniajgey statecznoéé oraz
umozliwiajacy dostgp do poszczegdinych stosow lub pojedynczych rur,

2112 Krepi

Kregi mozna skladowaé na powierzchni niestwardzonej pod warunkiem, e nacisk kregdw prackazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy skladowaniv wyrobdw w pozycji whbudowania wysokodé skladowania nie powinna przckraczaé 1.8 m. Skladowanie pewinno
umozliwiac dosiep do poszezepblaych stosdéw wyrobdw lub pojedynezych krepdw.

2.11.3. Cegla kanalizacyina

Cegta kanalizacyina mose by¢ skladowana na otwarte} przestrzeni, na powicrzchni utwardzone] z odpowiednins spadkami umoztiwiaiagcymi
odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w micjscu skiadowania powinny by¢ ulozone w sposth uporzadkowany, zapewniajacy tatwosé przeliczenia. Cegly powinny byé
uloZzone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki fadunkowe moga by¢ uiorone jedne na drugich maksymalinie w 3 warstwach, o lacznej wysokosdel nie przekraczajgeei 3,0 m. Przy
sktadowsniu cegiel luzem maksymalna wysokodé stosdw i pryzm nie powinna przekraczad 2,2 m.

2.11.4. Wiazy kanalowe i stopuie

Wlazy kanalowe i stopnie powinny by¢ skiadowane z dala od substancii dziatajacych korodujaco, Wiazy powinny hyd posegregowane wg
kias. Powierzchnia skiadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.11.5. Wpasty zeliwne

Skezynki lub ramki wpustow moga byé sktadowane na olwarte] przestrzeni, na palctach w stosach o wysokofel maksimum 1,5 m.

2.11.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowad na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszezeniem 1 zmicszaniam
z innymi rodzajami i frakejami kruszyw.

2.1L7, Rurki drenarskic

Rurki drearskie nalezy przechowywad na utwardzonym placu, w nienasfonecznionych miejscach. Zwoje rurek drenarskich aalezy ukiadac
plasko w stosy do wysokosct 4 zwoidw w temp. do 25°C, a powyzej 25°C do wysokodei 2 zwejbw. Rurki drenarskie zwykle {typu Z, barwy
naturalnego PVC) nalezy chroni¢ pized dziafaniem sil mechanicznych w temperaturze ponizej 0°C, natomiast rurki o zwigkszonej odpornosel
na obnizona temperaturg (typu O. barwy czamej) nalexy chronié w temperaturze ponizej -10°C.

Zigezki nalezy przechowywaé w workach, pudiach kartonowych 1 innych pojemnikach. Przy skladowanin na odkrytych placach nalezy
chronic przed oddziatywaniem promieni stonecruych. W magazynach zamknigtych temperatura otoczenia nie moze preekraczat 40°C, a
odlegiosé skiadowania powinna byé wicksza niz 1 m od czyanych urzadzen grzejnych. W przypadky sktadowania w workach zzleca sig
ukladaé je w warstwach nie przekraczajacveh wysokesel 5 workow,

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyezgcee sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykoaania kanalizacji

Wykonawca preystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykazaé sig mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
—zurawi budowlanyeh samochodowych,

—koparek podsigbiesnych,

d) spycharek kotowych fub gasienicowych.

e) wibromlotu do zapuszezania grodzic

-sprzgti do zaggszezania grunfu,

~weiggarek mechanicznych,

—pomp spalinowych do odwadniania wykopow

—beczkowozdw,

4, TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania detyczgee transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.60.00 ., Wymagania ogdlne™ pkt 4.



4.2, Teansport rur

Rary mogs byé przewoione dowolnyoit drodkami transporiu w sposth zaberpieczajacy Joprecd aszhodzeniom 1sh zniseereniom,

Whkonawes zapenil prrewd? nr o w opozvell poziome wadlur drodka geasperli, 2z owylgikiem rur betonovoeh o stosunku dredncy
nominaing do dlugescl, wiekszel niz 10 m, ktore palery prreworid & pozveil pronowet 1 vtke w jedng warstwie.

Wilkonawea ;:uupsf_wv wyroly praswoione w poeneil purlome) przed przesuwaniem § prretaczanien pod wphowen sl bezwilidnodod
wystzpujacvel w czasie rochy pojanddee.

Przs wiclowarstwonaym ukdacanin rur 26rne warstwa ke 0102e przewy2szad Ssulan soodka transporil o wigeed suz V3 dnadaicy zewngtpet
wyrobu {rury kamionkowe nie w Vg niE 2m).

Plerwszg warstwe rur kielichowveh nalery akladsd na podidadach drevndsnyel, wad poszezegolie warstwy w miejscach stykunis si¢
wyrobdw nalezy preekiadad matertatom wydcidikowym (o gniboded warsiwy od 2 do 4 i po ugnieceniu}.

4.3, Transport kregow

Transport krggdw powisien odbvwad sig sanochodami w pozveli whudowania Tub prostopadle do porvejt whudowania, Pile zobeyplecionis
przed wszkodzenden przeworomeh clomentow, Wykonawea dokong ich uszivwniania przer zastwosovanis przekiadel. rozpordw 1 klindw 7
drevimg, gomy Tub inneeh odpewsedaich materiaiow. Podnosrenie 1 opasrezanie kregdw o dradnicach 1.2 m mdgdy wyvkonywad za pomoecy
minimum {rzech o wawiesia rozricszezonyeh réwnomnientie na obwodzie pretabrvkatu.

4.4, Teansport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacving moZe bvé przewniona dowoelaymi drodkami transporte wjednostkach fadimtkowsel b Jozem, Jedpostkt fadunkowe
nalery akladad na drodkach ansporto samochodowego w jodneg warstwie.  Ceghy tramsportoname  Tuzem nadery wkiadad e drodkunch
prrewozowveh seisle jedne obok drmgich, w ;emmkou wep lierbie warsty ua p(}’u,'lt.}')_'dmt Srodko trunsporiy, Wisokese Tndunku nic powinna
przc_ixmcmc wysokosct bart, Cegly luzem mogg bvd przewoione Sodkami ramsporti samochedowezo ped wanmkiem stosowanis opinek.
Zaladunek 1 wyladunek cegly w jodnosikach ladunkowych powinien sic odbwwvad mechanicznie z pomocs wrzadzen wyposazonyel w
osprzet Kleszorowy, widlowy lab chwwtakowy, Zaladunek | wladunek wvrobidw przewozonveh luzem powinien odbvwad sio reernie pray
tyein pravrzgdow pomocniczyvel,

4.5 Transport winzdw kanalowvych

Tazy kanalowe mogg byd ransportovane dowolnvmi Srodiaml  frmsporie wosposéh gabezpicezony przed  proomesscraniom i
Wi kanat an byd b 1 iowolns ik wansport b rabe , o A
nazkodreniem. Whazy tvpu cigrkicgo mogy bvé przewozone luvemn,

4.7 Tramsport micszanki betonowej
o przewom micszankl betonowe] Wikonawcea zapewni kie drodks transportosve, ktdre nie spowodujy segregacii skladnikdw, zmiuny
skladde mieszankn, ranieczyvsrerenis micsranki 1 obnizenia emneratey prekoeraisee granicg okredlong w wymaganiach fedmologicmnch.

48, Franspori kruszyw
Kruszvwa mogd v prrewozone dovolnyni srodiami transporta, w sposéh zaberploczajgey je preed zanteczyvszozemism i nadoitenym
zawilgovenient,

4.4 Transport cementu i jego preechowywanie
Transport cementu 1 przechowvwinie powimny hyvé zoodne 7 BN-RBR/GT31-08.

4,10, Transport rur drenarskich

Ceramicene rurks drenarskie moina pricwozic dowolnvin srodkiem ransports 1 paletach lub hizem.

Zatadunek 1 wyladimek rurek powinien odbyvwad s

- za pomocd wrradzen nyposazonveh wosprzet kleszerowy, widlowy Tub chwviakowsy, wprevpadiu preavwazenia na pajetach,

- rgezme D7y wEveil przvrzadow pomociiczyeh. w przypadka preewoienia luzem,

Prey praeworic rurck luvem nabely:

~  ukladad je rownolegle do bocznyeh Sclan srodka preevwozoveso b fednnkowe wysokodel na caly) powierzehng,

— wsrvstkie dciany boczne drodks preeworoweso oraz paszezegdlne reedy wirebdw rabezpicczyd warshay maternaly wvsadolkowege (ip.

stomy, stand, » Jm drrewnel, materialdw svnletyoznsyeh),

Rarki 2 tworsyw ch, zabezpecrzone przed Presu anem I o rajenmiv usshodzenien, mons mrewori¢ doweknvmi stodksm

e :mimrm Podezas mlacla-nka. i wvladunko nwek nee nalely wuead. Szozesting ostroimose naluiy 2achowsd w emperaturae: 0 C 1 nizsze).
Taeski woworkach § pudlach nabein przewesid wosposdh zabernicozafgey 1o przed zeneceniam,

5 WYKONANIE ROBOT
5.1, CGuoloe sasady wrkonania robot
Ogolne zasady wkonania robdt podane w 8T D-MH06G.00 W ymaganda ogdlne” pht 5.

3.2, Reboty praveotoswaweie

Preed mzrvstaptentenm do tobét Wikonawes opracuie phain BIOZ oray dobons tch wytvezenia 1 rwale oznaczy je w terenie za ponocs Kothow

osiovwyvely, kolkédw swiadkow 1 kolkdw Krawedziowveh, W preyvpadka ntedostatecrney ilosel reperdw stulyel, Wikonawea whudwge repery

vinczasowe (2 Tzednvmi spravadzonyint prace sterby geodezyine, & sakice synacyine reperdw 1ich wedne preekare Inzynierowd Kontraki,

Whakonawen zelosi plscinmie zomiar 1020078018 robdt do w sevstikich wilascictel 1 unvikownikow wibrojenia nad- 3 podziemuego z
wiprzedreniem stedmiodniowvin. ustalajae warnnks wykonywania robél wostrelie tieh vrzgdzen,
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3.3. Roboty ziemne

Przed rozpeczgeiem wykonvwania wykopdw nalezy wykonad prezekopy prabne w celu zlokalizowania istnicjagcego uzbrojenia. Istniejace
uzbrojenie nalezy zabezpicczyé i podwiesic na szerokodel wykopa,

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub mechaniczaie) powinny byl
dostosowane do gighokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechaniczmego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanalw, de kiérych dodaje si¢ obustronnie 0.4 m jako zapas pofrzebny na
deskowante $cian 1 uszezelnienie stykdw, Deskowanie $cian nalezy prowadzié w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawee nz odklad fnb zioZony wzdiuz wykopu zgodnie z dokumentacia projektows.

Szalowanie wykopdw powinno byé wykenane zgodnic z wymaganiami ., Warunkéw technicznych wykonaria i odbioru robét budowiano-
montazowych™ ~ tom I rozdz. IV - 1989 r. — Roboty zicrane. Szalowanie powinno zapewnial sztvwnos i niezmiennodé ukladu oraz
bezpieczefstwo konstrukeji. Szalowanie pewinno by¢ skonstruowane w sposéb umezliwiaiacy jego montaZ | demontaz, odpowiednie
rozparcie oraz meniaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem vstalosyre w dokumentacii projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca
wykona na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowane} o 0.20 m. Zdiccie pozostalej warstwy 0,20 m gruntu powinse byé wykonane
bezposrednio przed wykonaniem podsypki z drenazem korytkowym i wlozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie te] warstwy Wykonawca
wykona rgeznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyé go przed zalentem saczeniami wody i rozludnientem struktury grunto.

4.5, Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszezystych, Zwirowo-piaszezystych i piaszezysto-glintastych podlozem pod kanaly deszczowe jest grunt naturafny o
nienaruszoneg strukturze dia wyvkopu.

W gruntach nawednionych {vdwadnianych w trakeie robét) podioze nalezy wykonaé z warstwy thucznia lub swiry z piaskiem o gubosci 20
cm {aeznie z wlozeniem rur drenarskich edwadniajacyeh, zgodnie z dokumentacja projektows.

W gruniach ghiniastych nalezy wykonaé podioze z posp6tki, zwire lub thucznia o grubosei 20 em zgodnie z dokumentacis projektowa.
Zageszozenie podloia powinne byé zgodne z okreslonym w dokumentacii projektowe.

5.6. Roboty montazowe

Spadki i glebokos¢ posadowienia rurociagu powinny speiniaé ponizsze warunki:

~-najmaiejsze spacdkt kanalow powinmy zapewnic dopuszezalne minimalne prodkosc przeplywu, . od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg byé
jednak mnieisze:

— «dia kanalizacjt sanitarnej o srednicy 200 mm — 4,5 %o

- najwicksze dopuszezalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosel przeplywu i wynoszg dia rur betonowych

= i ceramicznych 15 %, za3 dla rur PVC odpowiednio 15 %, 17%, 31%.
—giechokodC posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosei od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 dol,6 m (zgodnie z PN-8 i/B-03020).

— Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi koniecznosé odpowiedniego ocigplenia kanalu.

5.6.1. Kanaly

Kanaly grawitacyine nalezy wykonaé z Kiclichowych rur PVC klasy 8 kiN/m?.

Paszczepdlne ulozone nury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem podrodka dlugodct rury i mocno podbite, aby rura nie

zmientia polozenia do czasu wykonania prob szezenoged.

Rury nalezy nkiadaé w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywad w temperaturze nie mniejszej niz +8§° C

Przed zakoficzeniem dnia roboczego bad? przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé kefice wlozonego kanatu przed zamuleniem.

Poigczenia kanalow stosowac nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanaldw doplywowego i odplywowego - zbiorczego

powinien zawieraé sig w granicach od 45 do 90°,

Uszczelnienia zlaczy przewoddw rurowych nalezy wykonad specjalnyini Fabryeanymi uszezefkami gumowymi. Rury kanalowe PVC paleiy

uktadaé zgodunis z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.

5.6.2. Odgalezienia
Przy wykonywaniu edgalgzien nalezy przesiczegal nastepujgeveh zasad:
-trasa odgalezienia powinna by¢ prosia, bez zalaman w planie i pionie,

~ -minimalny przekrdj przewodu odgalezienia powinien wynosié 160 mm,

— -wigczenie odgalezienia do kanalu powinno byé wykonane za podrednictwem studzienki rewizyine,

— -spadki odgaleziefi powinny wynosié min. 13 %o

— -wigczenie odgatezienia do kanah: poprzez studzienke polgczeniows nalezy dokonywad licujge przewody sklepieniami. W przypadku
koniecznosci wigczenia odgalezienia na wysokosct wigkszel nalezy stosowad przepady (kaskady) wmieszezone na zewnairz poza Scianks
studzienki lub dokonywaé wlaczenia do studzienki z osadnikiem,

5.6.3. Studzienki kanalizacvine

Studzienki kanalizacyine dia kanaléw o $rednicach 0,20 i 0,30 m nalezy wykonad ¢ érednicy 1,00 m betonowe oraz 0,425 PE

Przy wykonywaniy studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegad nastepujacych zasad;

—studzienki przelotowe powinny byé lokalizowane na odcinkach prosiych kanaléw w odpowiednich odleglodciach (max. 50 m przy
srednicach kanatu do 0,50 m) fub na zmianie kierunku kanatu,

—studzienki potaczeniowe powinny byé lokalizowane na polaczeniu jednego lub dwéch kanaldéw bocznych,

—wszystkic kanaty w studzienkach nalezy Iaczyt os w o4,

—studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmeenionym (warstwa thicznia lub zwirn) dnie wykepu i przygotowanym fundamencie
betonowym,

—-studzienkl wykonywaé nalezy w wykopic umocnionym,

—-w przypadku gdy réfmica rzgdnych dna kanaldw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowaé studzienki spadowe-kaskadowe,
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—Studzienka wlokelizowune na Kanalach o dreduies Jdo 040 m wlaezme powinny mied spad wopostacl rury plonowe] usyluowane] o
zewnatry strdzrenki. Réznica poziomow Przy TV ro7sigzaniy e powisma prz{:km;:?;.ré 40m.
Sposth wikonania stwdzienek {preelotowych, mhn.?u\m\ﬂm i kskadovroh) przedstvdom jest w Katddoge Budownichwvg sauaeronegn
symbolem KB-4.12.1 (7. 6, §), a ponadic w  Katalogy povtarzinych elementiow drogowveh™ opracowasym preez . Fransprojelt”
Warszawa.
Stuadzienki rewizvine skladajy sic 2 nasiopaiaeveh czgscl:
komory tobocze;,
- komnina whizowego.
«~  (na stadzienki,
- wlaz kanalowego,
— stopmt zlazowych.
iComora robocza powhing mied wysokosé minmvon 2,0 nn W orzypadku studziznek phitkich (kiedv glebokodd ulokenia Kenuin orsz warunki
uksztafowania terenw nie poznalaja rapewnic ww wisokosel} dopuszeza sie wysokodc komorvy roboeze] mynersza abr 2,0 m.
Preejdois rur Kanatzacvinyveh przez delany komory salezy wyvkonac poay uzveln uszerelniunveh ksadalek prreisciowsch systenu producenta
rur vgodnie 7 dokumentacis projekiows.
Komin wlazowy powinien bvé wykenanv w shidzienkach o glebokodol przc,};rzswiar:nj 30 mox keggdw helonowyeh lub zelbetowsch o
dredniey (.30 m. Posadowienic koming nalezy wivkonad v plycie relbetowe] przejsciowe) w lakim miejscn. aby polrvwa wlam znaidowala
sie i spocznikiom o napwiekszy powierzehil.
Studzienkt plvtkie moga bué wikomime bez kominéw nlazewych, wonweras boxposrednio na komorze robocze) nalery upneiod phie
pokrywowg, a nu mie skrzvnke whazowa we PN-IL-74031
Do stodzenkd nalezy wykonad na mokro w lormic plyty derngj 7 wwrofilowany kinets. Czedd studrienck wskazanyeh w Dokumendcyi
Projektowes nalezy wykonae bez kinety 7 osadnikiem o plehokodel (1.5 m
Kineta w dolngg el {(do wysokoder rowne] potowie Sredmicy kanaln) powinna mied preekrds zgodny 7 przekrojom kanady, o powiigg
przediuzony pronovwvms sciankami do poziory maksymalnepo nepelnienta kanadu, Prey smuame kiemmbo trasy kanals Kineta pmmma e
kartall luke stvezncgo do kienmtkn kanaly, natominst w pravpadke zmisny srednicy kanaln powinna ong stanowic przejdcie z jednegy
wyTman w drogi
Spoezaikl Kinety powinny mied spadek co najninie 3 %o w kicrunku Knety.
Studrienki usytuowane w pasach drogowyeh (Tub inmvch miejscoch narazonveli pa obeigzenta dvnamiczne) powinny mied wlaz typu
cierkiego wa PN-HLT4051-02.
Poziom wlmm w powicrzchni ntwardzong] powinien by 7 nig réway, natominst o Gawnikach 1 zieleficach goma krnwed? wlazu powinna
rmapdowad 5i¢ na wysokeder min. 8 an ponad pozician leremt
W osoianie komory robocre] oraz koming wiaszowego naledy zamontowsd mijankowo stopuie zlazove w dwieh regdach, w odleglofguiach
pongwyeh 030 m i w odlegloded podome; o1 stopit 0,30 nt
A6.4.Bolacie
Rury 7 tworgyw satucanveh nie wymagaiy zadnyeh izolacii.
studzienki zabespiceza sic precy posmarowanic z zewnginy izokaciy bittmesng. Dopusrerza ste sfosowanie imnege drodha 1.{01@\111&*0
uzgedmonegs 7 gvoierem Kontrakiu, W drodowisku slabo agresvewnyny niezaleznie od cevanika agreyjl, studziondi nalezy zabennessnd
przes zagrimiowanie izolacja asthitowy orie trevkrome posmarowane fepikiem asfaltowy m stosowanym na zhnme
S.66. Zasvpande wwkopdw § ich zageszezenie
Zasyvp rarecigge sklada s 7 dwach warstas
- warstwy ochronne} rary -opsyphi,
- warstwy wypchiajgee} do wyiogane) Teedndg
Fasyp kanatu przeprowadza sie w tizech etapaciy
P o-wakoname warsiwy ochronned rary z wylgezeniom odeinkéw na zlaczach,
1 -po probic szezelnodel rlger wykonanie warshey ochromg) w ndgjscach polacre,

I -zasvp wykopu do wimagane] tredng, warstwini 7 jednoczestom zaggsrezeniemn 3 raxbiorka deskovan.
Opsypke wikonywad nalery warstwami plasky, réwnoczesiie po obu stronach przewodi, do uzyskania gribodcl warstwy 25 cm,
rugeszezajae Kazdi warstwg Opsvpke nalezy wykonad do wvsokosel powviel 30 vm powvae) wierzchy przewodn,
Dia zapevnienia stabilacsel bardzoe wazne fest dobre zageszezenie piaske w beomveh strefuch przeveodu, Niedopuszezaine jess zrzncanic
mtteriale do zasypywania wykopow z semochioddw bezpodredmio g roy. Stosowanie ubhjakow metalowveh dopuszess sig
wodleglosel powyied 10 o nad urg. Zageszezad mozpa tiko spractem lekkimup. wbijak wibracyiny, wibrator phviowy.
Wakaintk ?aslc;emrenia }m‘\v‘inien bré zgodny 7 okredlonym w dokwmentacH projolaowe) 1 8T,
Rodza; grantu do wasypywania wykopow Wykonawea uzgodni 2 lndynierem Kantraki,
72 wrgledn na lokadizacje projeklowane) kanalirachi w drodze zasvpywanie  wikopda naledy wykenvead rgodnie 7 normy PN-3-02203.
Zasypka powinna usyskad do glebokodel 1.2 mwekeinik zageszezents co najmuiad 100, aponteg] 1.2 m wakainik 0,97,
Po wykonaniu opaypki pozostda objetodd wiykopu w drodee, zasipywad nalezy ziemig 7 wykepdw, warstwami, woskuige wskazaik
zageszezalia keade] warstwy vo nadimmie) .00, nastepnie wykonad warstwy konstrubovine drog,
Po wikonania opsvpki rurocigen, pezostala czesé wykopu w terenie ziclonym moing  zasypywad zienw 7 wikopdw zageseezatae do
wortodel wekainike zageszezenia 0,93, Po zakoficzenii robot niwierzehnic nulesy prryverocic do stenp penwolnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Oodine zasady kontroli pakodcel robot
Ogdlne zasady kottroll jakosad robdt podano w §T D-M-00.00.00 . Wynagania ogolne™ pht. 6.
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6.2. Kontrola, powmiary i badania

6.2.1, Badania przed przystapienicm do robdt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdw do betonn i zapraw i ustali¢ recepls.

6.2.2. Kontrota, porniary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematyeanej koniroli prowadzonych robdt w zakresie | z czestotliwosciy okrediony w nitdejszej

ST i zaakeeptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szezegdinodei kontrola powinna obejmowad:

—sprawdzenie rzgdnych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanyeh stalych punktéw wysokosciowych z dokladnodeig do T om,

~hadanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wods,

—sprawdzenie zabezpieczenia istnieiacego uzbrojenia w wykopie

—badanie i pomiary szerokosci, grubosci { zaggszezenia wykonanej warstwy podioia z kruszywa mineralnego jub betonu,

~badanie odchylenia osi kanaléw,

—sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projekiowsg zalozenia preewoddw i studzienek,

—badanie odchylenia spadiy kanaléw,

-sprawdzenic prawidlowoscl ulozenia przewodow,

-sprawdzenie prawidiowesci uszczelniania przewoddw,

—badanie wskafnikéw zageszczenia poszezegdlnych warstw zasypu,

—-sprawdzenie rzgdnych posadowienia wpustéw deszczowych (kratek} 1 pokryw wlazowych,

—sprawdzenie wyvkonanych izolagji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancie | wymagania

k) odehvlenie odiegiosci krawedzi wykopu w dnie od ustalone} w planie osi wykopu nie powirno wynosié wigeej niz + 3 cm,

~odehylenic wymiardw w planie nie powinno byé wicksze niz 0.1 m,

—odehylenie grubosct warstwy podloZa nie powinno przekraczad £ 3 om,

—odchyienie szerokodci warstwy podioza nie pewinne przekraczaé + 5 cm,

—odehylenie przewodu nmirowego w planie, odchylenie odieglosci ost wlozonego przewodu od osi przewodu wstaionej sa lawach
celowniczych nie powinna przekraczad £ 5 mm,

—odchylenie spadku ulodonego przewodu od przewidziancgo w projckeie nic powinno przekraczaé -3% projckiowanege spadku (przy
zmnigiszonym spadku) 1 +10% projektowanege spadku {przy zwickszonym spadku),

—wskainik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech migjscach na dlugosdei 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,

—rzgdne kratek scickowych i pokryw sindzienek powinny by¢ wykonane z dokladnoscia do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogolne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 .\ Wymagania ogbine” pkt 7.

7.2, Jednostka ohmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i edebranej kanalizacji .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogilne zasady odbioru robst

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.60.00 ., Wymagania ogolne™ pkt 8.

Robhoty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacis projektows. ST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszysikie pomiary i badania z
zachowaniem iolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2, Odbibr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakrycin

Odbiér robot zanikajgeych i ulepajgeyeh zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdinych faz robét podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy
odebrad przed wykonaniem nastepuej czedel robdt, uniemoziiwiaigcyeh odbidr robdt poprzednich.
Qdbiorowi robdl zanikajacyeh i ulegajacych zakryciu podlegajg:
- roboty montazowe wykonania rur kanalowych i odgaleziett wraz z podiozem i drenazem,
- wykonane studzienki kanalizacyjne
- wykonana izolacja.
~ zasypany zaggszczony wykop,
Odbiér robdt zanikajacyeh powinien by¢ dokonany w czasie umoziiwiajacym wykonanie korekt | poprawek, bez hamowania ogélnego
pastepu robot.
DMugosé adcinka robot ziemnych poddana edbiorowi nie powinna bvé mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ogélne usialenia dotyczace podsiawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST D-M-00.00.00 ,,\Wymagania ogdine”™ pkt 9.

8.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranegj kanalizacji obejmuje:
-gznakowanie robot,
-dostawe materialéw,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

SST-05 PODBUDOWY Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE (CPY 45233000-9)

1. WSTEP

L1. Przedmiot S§T

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe) specyfikacii technicznej (38T} sg wymagania ogbine dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. Podbudowe taky nalezy wykenaé po wykonaniu
kanatizacji jako clement odtworzenia nawierzchni jezdnia, parkingu i chodnika z asfaltobetonu

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specylikacii dotyceza zasad wykonania 1 odbion: robdt zwigzanvch w czescl z zwiazanych
z BUDOWA KANALIZACS SANITARNEJ TERENU PRZY UL. BLISKIE] | HEWELIUSZA W SANOKU

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninicjszej specvfikacii dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywanicm podbuddw z kruszyw
stabiitzowanych mechanicznic wg PN-8-06102 {21] i obejmuja SST:
SST. -06 Podbudowa z kruszywa naturainego stabilizowanego mechanicznie,
Podbudows z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacii projektowej. jako
podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcii nawierzehni podatnych i pdisztywnych [31}

1.4, Okresienia podstawowe

i.4.1. Siabilizagja mechaniczna - proces technologicrny, polegajacy na odpowiednim zageszezenin w optymalne] wilgotnodel kruszywa o
wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2, Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obawigzujgovmi, odpowiednimi polskimi normami oraz 2z definicjami podanymi w S8T
D-00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt 14 oraz w SST dotyczacych poszezepéinveh rodzaiow podbudéw z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie:

38T, -06 Podbidowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicanic,

1.5, Ogdlne wymagania detyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.0¢ . Wymagania egdlne” pkt 1.5,

L MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materialow

Ogadlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania | skiadowania, podane w 88T D-00.06.00 ., Wymagania ogdine” pkt 2.
2.2, Rodzaje materialéw

Matertaly stosowane do wykonania podbuddw 2z kraszyw stabilizowanych mechanicznie podane w $5T dotyczacych
poszczegdinych rodzajdw podbudiw:
3ST. -06 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczmie,
2.3. Wymagania dla materialéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna lezed migdzy krzywymi granicznymi pol dobrege
uziarnienia podanymi na rysunku 1.
Krzywa uziamienia kruszywa powinna byé ciggla | nle moze przebiegaé od doinej krzywej granicznej uziemienia do gdmnej krzywej
graniczaej uriarpienia na sasiednich sitach. Wymiar najwickszego ziama kriszywa nie moie preckraczaé 2/3 grabodet warstwy uvkladang
lednorazowo,

2.3.2. Wiasciwoscl kriszywa
Kruszywa powinny spelniad wymagania okreslone w tablicy 1.
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2.3.3, Matenial na warstiveg odsaczajaen

Nz warstwe odsaqezaigen stosuje sig
~ wwir imieszanke wg PN f14
~  piasek wg PN-B-HITI3 16

2.3.4. Muderial na warstvag odelnajaeg

Mo warstwe odeinaiacy stosuje sig:
—  piasek wg PR-B-TH13 1161
— rmiul wg PN-B-1TUI2 [13],
~  geowldkoing o masie powterzehmiowe) powvie] 200 g/m we aprobaty wechmemey.

2.3.5. Materiady do ulepszania wiadeiwodo knsayw

1o ulepsranda wiadehwosdc Krussyw stosiyge s
-~ cement porllandzki wg PN-DB-19701 [ 17,
- wanne wy PN-D3- 34020 [19],
—  popioly lotae we PR-SCOGU35 {23]
- zozet granntowany wg PR-B-23006 [18).
Doposzeze e siosowarie inpvch spoiw pod wumunkiom uryskanta rdwnerzednyeh efekiow ulepszanis keiszywa 1 opo
2aahoeptowanie prvey [nZyvaiera.
Rodzaj i ilod dodatky ulepszajgeego madezy provimowad zgodnte 2 PR-S-0G102 | 11],



2.3.6. Woda
Nalezy stosowaé wodg wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprectu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w 55T D-00.00.00 , Wymagania ogdine”™ pkt 3.
3.2, Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca przystepuiacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazaé sig
mozlhwoscig kerzystania z nastepujgcego sprzghu!
—-mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaZonych w urzgdzenia dozujace wods. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodne;
mieszanki o wilgotnodei optymalagj,
—rdwniarck aibo ukladarek do rozkladania mieszanki,
~waledw ogumionych i stalowych wibracyinych fub statyeznych do zageszezania, W ssiejscach trudno dostgpnych pewinny by¢ stosowane
zageszezarki phytowe, ubijaki mechaniczne fub male walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogbine wymagania dotyezgee transporte
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane w SST D-06.00.00 , Wymagania egdlne™ pkt 4.
4.2, Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem,
Zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniemn i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodanie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywaé sig zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoine zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podana w SST D-00.00.08 , Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Przygotowanie pedloia

Podloze pod podbudowe powinno spelniaé wymagania okredlone w SST D-04.01.01 _Koryvto wraz z prefilowaniem i
zageszezeniem podioza™ 1 38T-03.00.00 .Roboty ziemne™.

Podbudowa powinna byé ulozona na podioiu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Warunck
nieprrenikania naleky sprawdzic wzorem:

Dis
dgs 5 (1)
w ktorym:
Dns - wymiar boku oczka sita, przez ktdre preechodzi 15% ziam warsiwy podbudowy lub warstwy odsaczaiacei, w milimetrach,
dhs - wymiar boku oczka sita, przez kidre przechodzi 85% ziam gruntu podloza, w milimetrach,

Tezeli warmunek {1) nie moze byé spetniony, naleZzy na podlozu utozyé warstwe odcinajges lub odpowiednio dobrany geowltkning.
Ochronne wilasciwodcei geowitkniny, przeciw przenikaniu drobnych czgstek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

712 (2}
w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 50 % ziam gruntu podloza, w milimetrach,
Oy - umowna srednica pordéw geowldkniny odpowiadajaca wymiarom frakeji gruntu zatrzymujaca sig na geowldkninie w ilogei 90% {m/m);
wartos¢ parametru Oy powinna byé podawana przez producenta geowldkniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego ukszialtowania podbudowy powinny by¢ wezednief przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegiych do osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.

Rozmieszezenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniceie sznurkdw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie
wigkszych niz co 10 m,



A3, Wytwarzanie mieszanki Bruseywa

Miessmnke kraszina o doidle ohredlonvin wiarieniu | wilgotneden optymaine seleny wtwarzad w miessarkach paarantujgerch
afrzvmanic jednorodng micszanki, Zo wrgledu ny konduverno$d sopowmans jodnorodnnéot mo dopuszora Sl wyhwarzana micsranki price
niesronie poszeregdhneh frakel pa Jdrodee. Micszanda po wyproduhonsniy pos una I od ruzn (unsporiswans i aasises whakdow o
w gk sposdb_aby nie vlegla rorsegregow aniu 1 wisvehardu,

Lk

5.4 Whudow vivanie 1 zegeszezanie miieszandd

Mieszanka krusyywa poswiang byl rorBladena wowurstwie o jodnekows) gvboses, kel aby je) osttecrna erubodd po
Zigesrorerniit byla rdwn gruboder projekiowans]. Gribos¢ pojedinero ukladare; warstoy mie moze prackraczad 20 0m po Zageszozenii.
Warstug podbudowy powima by rozlorone w sposch Fapevatiaaey osiagiecie wimaganieh spadkow § reodmveh wisolodtionvch, foreli
podbudowa skdada sie 7 wicce} nix jedneg warstvy hruszywa. (o badds warstwu poinng g waprofilowine § rageszezonyg 7 zachowanism
wamnaganveh spadkiw i reednveh wisokodciowyeh, Rozpeczecie budowy Kazde] nastgpne warstuy more nastapid po odbiorze poprzeduie
warstey preez. inZyaiera.

Wilgotnodt micszanki kruszewa podizes zageseorania powlma odpowiadad wiipolnose: opivimukuel, okrestone wedlig priby
Proctory, zoodnie x PRCE04481 T Ometoda T Materidd nadndernie sawilgocony, powinicn zostad OsUS7ONY  Dy2er THeZane !
napowietrzanie, Jereli wilgotuosd micszanki Rruswywa jest nizsza od opbvimatug o 20% jej warlosol micszanka povwinna bvé zwibrong
okreslorg itoseis wody 1 rdwnomierie wyvinheszana, W przvpadke, gdy wilgotnodl miesania Kruszywa jest wizsza od eptymaing) o 1% g
Waptoses, mieszmnkie naledy osusve.

Wikinik zugeseczonia podbudowy we BN-77/8Y31-12 129] powinien odpowiadec pravigtemuy posonios: wskeZnika nudnosci
podbudowy wa tabdicy 1 11

5.3, Gdeinck pribay

Fezeli w 38T priewidzisne Konteezao$¢ wykonania odeinks probnege, to co paymmie] na 3 dim przed rovpoczetien robdl
Wikonawea powinien wvkonad odvinek prabiy w celi
- siwierdzema ezv sprvet budowlany do mieszania, rozkladania i zageszermia kruszywa Jesh wladeiwy.
- okrestenia gruboded warstwy materialn w stanie lvdnym, Kontecme) do uzvskania wymagar) grabodor warshvy po 7ageszozeniy,
~  okreslenta Herhy prreidd sprrstu zageszerajgeegn. polrzebnei do wryskania wyvmaganego wskaiinika zageszezenia,

Ma odeinke probmom Wykonawes powinien azvé taiach materialéw oraz spreetu do mieszania, tozkladete 1 2
bed stosowane do wykonveania podbadowy,

Fowierzehnin odeinka préhaege powinna wenosid od 400 do 300 m°.

Cddeinek probiy powinden bye zlokalizowans w migisce wakaranymm praez. nryniera.

Wikongwea mode prrvstapic do wykonvwania podbudowy po zaakeeptovania odeinks probnego pries Inbvniera.

‘ot ki

3.6, Utrpvmanie podbudowy

Podbidowa po wekonamn, o pred wiozeniem nastepney warstoy, powinna bvé mirmovnrvaang w dobrvn stumic. feZeln Wivkonawoa
hadzie wykorrvstvwal, zo zeody Buoniers. sotowy padbudirae do muchn budowlunega, o jest abowigzany naprowid wsrelkie usehadzenis
podtudowy, spowodowane przes ten tech, Kozt napraw wynikiveh  niewlasaiwezo utrzymania podbudowy obelgz Tonawes robot

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Guolne zasady Kontroll fakoded robat
OgaTne zasady Kool Jakosel robdt pudane w SST D000 Wemagania ogdline” pkl 6.
6.2, Badunis przed provstapieniem do robof

Przed prevstapieniom do robit Wikonawes powhiien wykonad badania kruszvw  przeznaczonvedy do wivkonania robot 1
przedstanid wyniki (veh badan husaverowi w el akeeptacii materizddw. Padania te powinny obejmowad wiwyvstkie whadeiwosel okredlone
W pkt 2.3 niniejszel SST.

6.3, Badawia w czasio robit
4.3.1, Crestollivedd oray, zukves badan | pomiarow

Crestotlivwodt orz zakres badat podane w loblicy 2,

Tablica 2. Crestotlivode ora 2ekres hadat prey budawie podbudowy 7 kraszaw stabilieowamcl moethaniciie

Crostotlivodd badan
Maksymalng
powierzehnia
podbudony prayv-
Padajaca na jedie

Minimaina
hewba badan na
dnenne] dralee

roboesel

1 Liziannenie micszanki

2] Wiigoinese miessanki -
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Zapeszezenie warstwy : 10 prébek  ma 10000 m?

diz kazdej partii kruszywa i przy

4 i Badanie wiasciwodci kraszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

{Uziarnienic mieszanki powinnoe byé zgodee z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prdbki nalezy pobierad w sposth losowy, 2
roztozone] warstwy, przed jej zapeszczeniem. Wyniki badan powinny byé na biezgeo przekazywane InZynicrowi.

6.3.3. Wiigotnosé mieszanki

Wilgotnesé mieszanki powinna odpowiadad wilgotmose! optvmalnej, okreglone] wedbug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1}
{metoda II). z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnosé nalezy okreslic wedkug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zaggszezenie podbudowy

Zapeszezenie kazde} warstwy powinno odbywacé sig az do osiagnigcia wymaganego wskaznika zaggszczenia.

Zageszozenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenic badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kraszywo, konirolg zaggszezenia nalezy oprzed na metodzie obclazen plytowych, wg BN-64/8931-
02 |27} pie rzadzic niz raz na 5000 m?®, lub wedlug zaleced Inzyniera,

Zageszezenie podbudowy stabilizowane] mechanicznie nalezy uznaé za prawidiowe, gdy stosunek widmego modulu £, do
pierwotnege modulu odksziatcenia £ jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukeyjnei podbudowy,

E,
EI ro2.2

6.3.5. Wiasciwodei kruszywa

Badarnia kruszywa powinny obejmowal oceng wszystkich wiadciwosei okredlonych w pke 2.3.2.
Probki do badan pelnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposob fosawy w obecnode! Inzyniera.

6.4, Wymagania dotyczace cech geometrycznyeh podbudowy

6.4.1. Czestotliwesé oraz zakres pomiardw

Czgstotliwosd oraz zakres poniardw dolyczacych cech geometryeznych podbadowy poedano w tablicy 3.

Tablica 3. Czgstotliwosé oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanege mechanicznic

Lp. _ Wyszezegdinienie badah i pomiardw Minimalna czgstotliwosé pomniardw
i Szerokosé podbudowy 10 razy na 1 km
2 Réwnosé podfuma ;vassi]::o:f& :‘iqgiy planografem albo co 20 m iata na kazdym
3 Rawnodé poprzeczna t0razy na | km
4 | Spadki peprzeczne® 10 razy na | km
5 Rzedne wysokodciowe co 100 m
& Likszialiowanie osi w planie®’ ce 100 m
7 | Grubodc podbudowy Podezas budowy:

w 3 punkiach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadzig
niz raz na 400 m*

Przed odbioreny:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni raz na 2000 m?

3 | Nodnosé podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmaiej w dwdch praekrojach ra kazde 1000 m
- ugiccie sprezvste co najmniej w 20 punktach na kazde 10600 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych 1 uksztaliowania osi w planie nalezy wyvkonad w punktach gidwnych lukéw poziomych,

6.4.2. Szerokosé padbudowy



BZETORGC }\A.md YIS theFe mhié ste od szarokosct prodelilownna o wigce] miz w3 om, S em
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Hbinm dla podbudoey poenociicze,

f-b4 Spadii poprreuime podbudesay

Soadid poprzecane podbndewy na prosivel Ulnkach powingy W zeedne » dokumonwjg profckiows, 2 wlermsig £0.5 %,
6,45, Rredue wosohoiviowe podbudowy

Remice porriedzy tegdnumi wesokadviowmd podbadowy | reedinm prowhilovwanynn me powitny poaekomozad = 1 em, -2 am,
&40 Uksradicwanie os podbudowy 1 uleperonego podioza
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647, Grubost podbadowy 1 nlepszonegs podioza

Gruhest podbadonwy nie moze sie rozuid od gnixiset projekiowance o wigeej wz:
- dla pedbudowy zasadiie T LG
- dla podbadowy potoonics
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] R, -15%%,
6.5, Zasady posiepowania ¢ wadlivwie wirkonanymi odcinkand podbudaowy

A.5.1, Miewladchwe vochy goomietryezive podbudowy

—

Nsrvstioe powierzchnic podbudowy, kidre wykazups wicksze edolverda od ohredlonech w prkeie G4l powimy bed napras iu!t-‘
chanenie lub zernante do olebokoder eo najnuue 1 an, wirdwnane § powlormie zageszczone. Podinic .11\,\\-..5_30 metcriadn Bey
.spl.h.im;.una wvkomane worstwy Jest niedopuszcaalue,

Yeraly s podbudi iy jest mmedsza od szerokoscr projebiowane) o wigoel miz 3 om 1 pic vapownia podparcis narsteom
vre] leigeym, W Woikonmwen powinien i s‘}ism Kozt posacrad podbudowy przer spulehpiene warstwy na pelng arabosé do polows
erokodc pess rucha, dolororde materinlu BN SRS ACTOI.
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6.5.2. Miswindciwa grubost padbudowy

Nz wszvstkich powierzehiach wadliveveh pod wrgledem grobodet. Wokonawen wykons repra \n; podbudeny, Powierrchme
powinny byl naprawione przez spuldhnienic fub wybranie warstwy nd adpov L‘dmf; glehokoddé, reodme v decyvzig bunyniers, urupeinion:
mowon materiaiem o odponiednich wirdciwosetaoh. wrdwnane 1 ponownie 1ageszLzone,

Zoboy 0 Wykonanea wikons ua wiisnmy koszt Po wvkommrn fveh robdt nastgpt ponowny poaniar 1 ocens 2rabosaf wiarstwy,

Ee ‘g)(.‘di‘d'!_')'i:h zasad, na Kosz Whkonaowoy,

xnlbadowy

'nmr. podbudowy .k{fine mriegsra od winmgangt o Wikonawen wrRona awerlide roboty mezbedne do zapewnienia
wyinagane] nodiodol, zalecone prees hunmiers.

Kosyty tveh dodatkowsch robdr poniesic Wikonawea podbudoviy fvlke wicds. gdy senifente nosnedicr pedbudesy winikio 2
nieviadciwego wykonmia robdl piver Wykonawes podbudowy,

7. GBMIAR ROBOT

7.1 Cgaine rasady abiniars robat
Ogdine rasaely obmiany robdd podane w ST TROOLOOG0_Wamagania ogdlne” phi 7
7.2, Jeduostka obmiarowa

Fednostka obmmiiarows jest ' (netr kwadeatowy) podbudowy 7 kruszywa sinbilizowanego mecheniczme,

8. ODBRIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét pedana w 85T DA00.00.00  Wivmagania ogolne” pli 8.

Ruboly wagie sig 2o zeadne v dokineniacia p:f}t{.lxm\\d. S8T 1 wvmaganimm Jyuiern, jerch wezvstkic pomiary 1 badenis 2
vachowamian olerancii wg phi 6 dady womiki perytyane.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ggdlue nstalenia detyczgee podstawy platrosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podane w SST D-00.00.0¢ ,,Wymagania ogélne™ pkt 9.
9.2. Cena jednosthki obmiarowej

Zakres czynnoscei objetych ceng jednostkows | m® pedbudowy z kruszywa stabilizowanege mechanicanie, podano w SST:
13-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-64.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z muzia wielkopiecowepgo stabilizowanego mechanicznie.

H. PRZEPISY ZWIAZANE

16.1. Normy
1. PN-B-04431 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszezeh obeych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sidadu ziarnowego
4. - PN.B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksataliu ziam
3. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozraczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruoszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosel metods bezposrednia
8 PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartodci  zanieczyszczen

organicznych

9 PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Qznaczanie zawartosci siarki metody bromowg

10, PN-B-06714-37 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

il.  PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie rozpadu zelazawego

12.  PN-B-06714-42 Kraszywa mineralne. Badania, Oznaczanie scierglnosei w bebnie Los Angeles

13, PN-B-0673] Zuzel wielkopiecowy kawalkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

14, PN-B-11111 Kruszywa mincralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir i
miteszanka

15.  PN-B-i11i2 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzehni drogowych

16,  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzehni drogowych. Piasek

17.  PN-B-19701 Cement, Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnose

i8.  PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19, PN-B-36020 Wapno

20. PN-B-32230 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

21, PN-8-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

22, PN-S-96023 Konstrukcie drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego

23, PN-5-96035 Popioly lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25, BN-84/6774-(02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchei drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanic wskazZnika piaskewego

27. BN-64/8%31-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztatcenia nawierzchni podatnych §
podioza praez obeigzenie phytg

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnodei nawierzehni planografem i {atg

29,  BN-7G/8931-06 Drogi samechodowe. Pomiar ngigé podatnych ugieciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszezenia gruntu

10.2. Inne dekumenty

1.

Katalog typawych konstrukceji nawierzchni podatnych i pétsziywnych, IBDiM - Warszawa 1997



SZCZEGOGLOWA SPECYFIRACIA TECHNICTNA

S5T-0 PODBUDOWA KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE (CPV 45233006-9)

. WSTEP

11, Przedmior S8T

Proachuiownm pinielsze) wacregdlony specviikacit echmiveng (ST sz wamagania ogdine doivergee wykonanda § odhiors robdt
wigzamveh 2 wykousvwanien: podbudony 7 brusrena natorgineso stibifizowsnegs mechamioznie.

1.2, Zakres stosowania 88T

Speoviikacia technicrnn jest stosonumy jko dokument prectarsony 1 Kontraktowy proy zlecaniy 1 rendizachi robot wymienionieh w
punkeie 13

1.3, Zakres roboE objetyeh 88T

Uisialenia zewante w ninivjsre) specyiikacii dofycsn zasad wykonanis 1 adbiorn robdt rwigramich 2 BUDOWA KANALIZACT
SANITARNES TERENU PRZY UL BLISKIET T HEWELRISZA W SANQKU
W KROSNIE 1 obejna: '
-podbudawe z kruszvwa lamanegol Som po 7agoszezenia

b4, Olireslenia podstawowe

L1, Podbudows » kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicrnie - jeidna Tub wiece] warstw zaggszozone] micszanki, ktdre stanowi
warstwe nosng nawicrzehni drogowe.

1.4.2. Pozostale okredlenin podslawowe s zgodine » obowigznjacynt, odpowiednig polskimi normani oraz 2 definictami podanvin w 88T
- JPodbudowa 7 krszyw. Wimazama ogélne™ pht 1.4,

L3, Ogdlne wymagania dotyczgee robit

Qpdlne wymagada dotvezges robdt podano w 88T _Podbudown 2 kruszyw, Wiymagania ogdlne pki 1.5,
2 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycrgce materialow

Oedlne wimaganma dofverace mpterialow, ich pozvakivania 1 skladovania, podans w 88T - _ Podbudows z kruszaw. Wimagania
ogolne” pha 2.

2.2, Rodzaje materialéw

Matertalem do wykonenia podbudowy z kraszyw natmalmch stabilizowanveh mechaniczme powiine e kraszvwo Inmane,
wzyvskane w wyniku preekniszenia surovwen skatnego leb Komicni naratowyeh |otoczakdw albo ziam zwiro wagkszych od 8 nun.
Krisseewo powinne byd jednoradne bez zanicezyszezen obeyeh 1 ez domicszek gliny.

2.3 Wymagunia dia materinlow
2.3.1. Uztarntenie kraseyvwa

Uziamienie krusovaa powinne e zpedie 7 wymaganiami pedanomi w 88T JPodbudowa 2 knmzyvw, Womaganis ogdine” pit

i

NS
2.3.2. Wilndchwoser kruszywa

Kraszyso powinno spolniad wymagania okredlone w 587 | Podbudewa 2 bruseyw. Wiansgenia opélue™ pki 2.3.2,
3. SPRZETY

Wymaganta detvezgee sprzetu podano w 58T | Podbadowa 7 kruszve. Wymagania ogolne” phe 5.

4. TRANSPORT

Wymazania dotverace transporie podano w 887 _Podhudowa r ruszyw. Wymagania ogélne™ pht 4.

3. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w 58T Podbudowa 7 kruszyw,. Wymagania ogdlne™ pk 3.
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5.2, Przygotowsnie podioia

Przygotowanic podioza powinno odpowiadad wymaganiom okreslonym w 55T 05.00 Pedbudowa z kruszyvw. Wymagania ogdlne”
pkt 5.2,

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzaé zgodnie z ustaleniami podanymi w SST 05.00 _Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogoine”™ pkt 5.3,

lesti dokumentacja projekiowa przewiduje vlepszauie kruszyw cementent, wapnem lub popiclami przy WP od 20 do 30% lub
powyzei 70%, szezegdtowe warunki | wymagania dia takiej podbudowy okresti S8T., zgodnie z PN-S-06102 [21].

3.4, Whudowywanie i zapgszezanie mieszanki kruszyws
Ustalenia dotyczace rozkiadania i zaggszezania mieszanki podano w SST - Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdolne™ pkt 5.4.
5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawea powinien wykonaé odeinki probne, zgodnic 2 zasadami okrelonymi w SST 05.00
Lodbudows z kruszyw. Wymagania ogdlne™ pkt 5.5,

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno cdpowiadad wymaganiom okredlonym w 88T Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlae™ pht
5.6.
6. KONTROLA JAKOSCE ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robit
Ogdine zasady kontroli jakodel robét podano w SST -, Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine”™ pki 6.
6.2, Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania keuszyw, zgodnie z ustalentami SST - | Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne™ pkt 6.2,

6.3, Badania w czasie robot

Crestottiwosé oraz zakres badan i pomiardw kentrolnych w czasie robot podano w SST -  Poedbudowa » kruszyw. Wymagania
ogdline” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometryeznych pedbuadowy
Czestotliwos$e oraz zakres pomiardw podano w OST - Podbudowa 7 kruszyw. Wymagania ogdlne”™ pkt 6.4,
6.5. Zasady pestepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w 88T - (Podbudowa z kruszyw., Wymagania
ogdlne” pkt 6.5,
7. OBMIAR ROBOT

7.1, Opdine zasady obmiaru robgt
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST - Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarows
Jednostia obmiarowaz jest m” {metr kwadratewy) wykonanej i odebranc] podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogblne zasady odbioru robét podano w 85T -  Podbudowa z kruszyw, Wymagania ogdlne” pkt 8.

9, PODSTAWA PLATNOSCE

9.1, Ogélne ustalenia dotyvczace podsfawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczaee podstawy platnode! podano w SST - Podbadowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pki &,
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m* podbudowy cbejmuje;
— prace pomiarowe i roboly prygotowawcze,



- ormakoveanic robds,

—  sprawdzenie 1 evweningng naprivy podics,

—  pryvgotowanic micszanki z knsyvwa, sgodnie 7 recepts,

-~ desturcsenie micszanki na migsce whudowania,

- mozlozente wiescanki,

—  ZAgUAICAEILES ro?iovondt mieszanks,

-~ abezpleczenie pobovay powisrzelmiowym wnaaleniem,

—~  prreprowadzenie pommardw 1 badad laboratoryinyeh okresforych w specytikac techriczne.
- airmvmante podbudowy w crasie robot

L PRZEPISY ZWEAZANE

*

STy |opraepisy pwigsne podane w SST - Podbudove 7 kenssw, Wnaganis ogdine™ pka J4.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

SST-07 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO (CPV 45233000-9)
1. WSTEP

L.1. Przedmiot 88T

Przedmiotem niniejsze] szczegdlowe specyfikacii technicznej (S8T) sz wymapania dotyvezace wykonania i odbiore robdt
zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukeii nawierzehni z betonu astaltowego.

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacia technicZna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanin i realizacii robdt wymienionyeh w
punkeie 1.3.

1.3. Zakres robdt objetyeh SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacti dotyczy rasad wykonania i odbioru robdt zwigzanyeh z BUDOWA KANALIZACH
SANITARNES TERENU PRZY UL. BLISKIEF T HEWELIUSZA W SANMOKU
i obejmuig:
- nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowej (betonu asfaltowego), standard 1E, grubosé w-wy wiagzgee] po zaggszezeniu 4 cm, 2
transportermn mieszanki samochodami samowyladowezymi 5-16 ¢,
- nawierzchnig z mieszanki mineralno-asfattowe} (betony asfaltowego), standard 11, grubos$é w-wy Scieralnej po zageszezenin 4em, 2
transpartem micszanki samochodami samowyladowczymi 5-141,
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikac]i dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem robot wg PN-S-
96025:2000 [10].

Nawierxchaie z betonu asfaltowego mozna wykonywaé dia drég o kaleporii uche od KR1 do KR6 we , Katalogu
typowych konstrukeji nawierzchni podatnych § pélsztywnych™, IBDIM - 1997 [12] wg poniZszego zestawicnia:

Kiasyfikacja drog wg kategorii ruchu
kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych

= 100 kKN/pas/dobeg
KR1 12
KR2 od 13 do 70
KR3 od 7% do 335
KR4 od 336 do 1000
KRS ad 1001 do 2000
KR6 > 2000

i.d. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Micszanka mineralna (MM) - micszanka kruszywa | wypelniacza mineralnego o okreslonym skladzie i vziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa {(MMA) - mieszanka mincralna z odpowiednia ilodeig asfalty lub polimeroasfalin, wybworzona na
goraco. w okreslony sposob, spelniaiaca okreslone wymagania,

{.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineraino-asfaltowa vlozona i zaggszezona.

1.4.4. Srodek adhezyiny - substancja powierzchniowo czymna, kidra poprawia adhezje asfaits do materialéw mineralnveh oraz zwieksza
odpornosé blonki asfaltu na powierzchni kniszywa na odmywanie woda; moze by¢ dodawany do astaliu lub do kruszywa.

1.4.5. Podloze pod warstwe asfaltowy - powierzehnia przygotowana do wlozenia warstwy z mieszanki mineraino-asfaltowe].
1.4.6. Asfait uplynniony - asfalt drogowy uplynniony lotnymi rozpuszezalnikami.
1.4.7. Emulsia asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonege asfaltu w wodzie.

1.4.8. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe] w celu sprawdzenia. czy jei wiadciwosci sg zgodne 7 receply
laboratoryjna.

L4.9, Odcinek probay — odeinek warstwy nawierzchai (o divgosei co najmnie] 30 m) wykonany w warunkach zblizonych do warunkéw
budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzciu | uzyskiwanych parametréw technicznych robot,

1.4.10. Kategoria ruchu {KR) — obeigzepie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas
rucht na dobe,

1.4.11. Pozostale okreflenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defipicjami podanymi w OST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.
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1.3, Ogdlne wymaganis dotveraee robit

B

Creolne womagania detyorgoe vobdd podano w 357 D-00.00.00  Wymaegania ogineg pky 1.3,

I MATERIALY

Z.1. Ogdine wymagania dotyozgce materialiw
Ogtne wimagania dotyerace materizlée, ich pozvslivwania i skladowmis, poduno w 38T DO000.00  Wiomaszeens ogolne pla 2.

2.2, Asfait

Malory swesawad astah drogowy gehisigey Syvmsgario okrodkae w PG40 700 33
Walery stosowad astal drogowy spelimgey Syinsg hredhome w P01 T
W ozalesneded od rodenfu warstoy § kategorh rixhi palery stosonad asloliv drogovwe nodane witablicy 112

2.3 Polimerogsiait

Terelt dobimentacia projeltows lub 88T preewiduje stosowanic asfabu modvithowspege polimerams, o polimeroasialt mosi
speimad wyiogania TWT PAD-97 IBINM {13] 1 posiadad aprobatg techmicng.

Fodzage polimeroastalidnw Lich stosowarde w zalernosel od rodzaju warstwy 1 Kategoni rucha podans wiablicy 112,
2.4, Wapelniace

Malezy stosowad wypeliacy, spelnigjgey wyinsganin okreslone w PN-S-96504:3961 {9] dlu wpchuacza podstavwvowegn
sasleporego.

Przechowywante wypelnizcza powmno bvé zgodne 7 PN-S-96304:1961 [9).

Tablica 1. Wymagania wobee materialdw do warstivy dcreraing 7 betons asfhliowego

: S . Wimaganta wober materialow
Lp. Rodzaj wateriatu w zaleznodcl od kategorii mchu
1Y 110 RidoK
Kruszvao lamane gramilowane wg
PIRI2:1996 (2] PR-B-TTLES1998 [4Y
A} 7e skal masamowsch 1 przechrazonveh KLL MG gat 1,2 KLLEE gatd
b ze skal osadowteh Iw, I
¢} 7 sireves sziucrnego (zle pomiedziowe i
stalpwnicze’ W k1T opatl
2 Krusaywo hamane 7wvkle
wg PN-G-11112:1090 121 KL I sacd, 2 -
3 Zwir { mieszanks
wg PN-B-111T 11996 | EOLi -
4 1Grvs 1wt kmweoiy 2 nafurshue
rozdromionege surowea  skalnego wel KDL p: 2 ki I; gatt
WITAL-CEDE B4 1151
31 Plasek we PN-L-FLLIT3: 1996 13 gat. 1,2 -
& Whpelniacy munerabn:
) wa PN-S-06504:190 1151 podsiawony, podstasony
FACHHLAY -
b} inmego pochodeeniy wg  oreeczents |opvly 7 odplania, -
Tobortorvinego popioly lote -
T Lastalt drogowy 30, 1> 70, DA 1370
wg PN-C-96170:1963 101 D0
8 Polmeroasingt drogowy DEBO ADBC, ARG ALBLC,
we TWT PAD-O7 [13] P8O DPRG
~tylko pod wreleden foieralnosed w bebnie kuwlowym, porostale cechy jak dla ¥l E
gat 1
—tvlko dolomaty K E gol ] w floder 12 530% i we fakefl grvsowd w micszance 2 iyt
kruszywarnd, w ilodel W0% mim we frekejl piaskowed orame hwaroyly 1 plaskowse tes
opratticzen odcigwego
—prelerowany rodzas astaliu

Tablica 2. Wymagania wobee matenaldy Jo warstsy wigzgeed, wyrdwnaweze} 1 wimacniagoe » betonn asfaitowego

AR I3 {){l}{ﬂ_i juateriahy it koateoor: rachn

i Wemaganiz wobee matarraldw w ralamosder




o NOrmy KR 1lub KR 2 KR3do KR &
Kruszywo lamane granulowane wg PN-B-
11HE2:1996 [2], PN-B-11113:1998 [4]
2} z surowea skalnego KLY, TE gat.1,2 KT A% gat 1, 2
b} z surowea sztucznego {zuZte pomiedziowe i
stalownicze) jw. ki 1; g 1
Kruszywo lamane zwykie
we PN-B-11112:1996 [2} Kl 1 I: gat.1, 2 -
Zwit | mieszanka
wg PN-B.11111:1596 {11} kl. 11 ~
Grys i 2zwir kruszony 2z naturalnie
rozdrobnionego surowca skainege wg WT/MK.- KLLH;gatl,2 kLI HYgat 1,2
CZDP 84 [15}
Piasek wg PN-B-11113:1996 |3} gat. 1.2 -
Wypehiacz mineralny:
a) wg PN-5-96504:1961{9] podstawowy, podstawowy
zasigpezy -
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, -
wg orzeczenia laboratorvinege poniotv loine -
Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D30, D70 ) 5¢
Polimerocasfalt drogowy DE30 AB.C
wg TWT PAD-97 [13] - DE80 A.B.C,
DP30,.DPRG

1} tylko pod wzgledem Scieralnodci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla ki I; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 fub KR 2 dopuszeza sig stosowanie wypclniacza innego pochodzenia, np. pyly z odpylania, popioly loine
2 wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgoda fnyniera,

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy naleZy stosowac kruszywa podane w tablicy 112,
Skiadowanie kruszywa powinno odbywaé sig w warunkach zabezpieczajacych je przed zanjeczyszezentom i zmieszanicre 2 innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakejami.

2.6. Asfalt uplynniony

Malezy stosowad asfalt uplyrniony spelniajacy wymapania okredlone w PN-C-96173:1974 {7].
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowacl drogowe kationowe emulsie asfaltowe spelniajace wymagania okreslone w WT.EmA-99 [14].
3. SPRZET

3.1. Ogtlne wymagania dofyczace spragtu
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podane w SST D-040.00,00 , Wymagania ogdine”™ pkt 3.
3.21. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazad sig mozliwodcia
korzystania z nastgpujacego sprzeti
—wytwormni (otaczarki} o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym do wytwarzania mieszanek mineralno-astaltowych,
—~uktadarek do ukiadania micszanck mineralno-asfaltowych typu zageszezanego,
~skraptarek,
~walcow lekkich, srednich i cigzkich ,
-walcow stalowych ghadkich ,
—walcow ogumionych,
—szczotek mechanicznych lub/t innveh urzadzen czyszezgeych,
—samochodow samowyitadowezych z przyvkryciem lub termoséw.

4. TRANSPORT

4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogéine wymagania dotyczace transporti podano w 88T D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 4.



4.2, Transport mnterialow

42,1 Axialt

vozld pgodiio v zesadard podanymi w PR-C-024: 1991 151

Lal\;_; oayeh.

; sch sarochiodovwvoh,
-mgbnach blaszanveh,
Tbs fymveh pogens ik

eh slaiowveh, ruakoeplowan oh prer hiyvniera,

4.2.2. Polimeroustah

Polipwroasfall seledy pravwezid zpodine 2 sadan podanyint w TWT

!{,‘._\

7w anmehasie Tesinnorne].

4.2.3, Wipelniacy

Wypelniaer fuzern nabery prreword woosstemach prevsissowenyeh do praeworn materialdw syplach,  amezliwiniacych
roladunek poetnaty oy,

Wypehaacr workowam wmoina przeweric dowolnymi drodkeny tmnsporis w sposdb saberplecsom przed zewilgocomen i
ysviodrentam workow.

+2.4 Kroszywo

Frsenao mezna prrovworie dowolivmi srodkami tramsporiu,
FIDRCSZURICHL 2 AT asortvmentan krussvws Job Jego {rakoqam: 1 nadmernyim zavwilgovenienl,

wowpruikach reberpiecraiaoneh jo preod zaniossyszezenion,

o

42,8 Whesranka betonu asfakowego

Miesvanke betonn aslhficwege nalery praewordd pojazdani smmowviadowervmr z prvvkn clem w ozasie transpertu 1 podezas
aczekivwigia fie vosladumek.

Cras transporia od zaladenku do rortadunku nle powinien przckiscead 2 godein 2 Jodnoezesnvm spelniendeny warenku sachewania
tenrperaiury whudowani,

Zalecs ste stosonanie siunochoddw termdsdn 7 podwdinvmal Scisnami shrzaial waposaZene] w SySlem ogrrewesy.

35 WYKOGNANIE ROBOT

51 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBGT

Quolpe vasady wikonania robst pedine w SST D-00.00.00 Wemagania ogélne”™ plit 3.

£.2. Projekrovwnnie mieszankd mineralno-astaliowe)

Przed pravsigpraman do robot, w terminke wgodniomm z Inz_\-nic:rcm Wikonawes dostarery Invauierowt do skeopiueit proteki
skiachr noeszomki mineraino-astblions) otz wyniki badef kborstorvneh possezegoinveh skludnikow 1 probki matensldn pobrane w
obesposel rynicra do wykonanu badan kontrpleveh nrer, Towestors,
”m]d\ifn'urmc. micszanki mneraino-astaliow uf pologs 1y,
—doborze sklzdnikow mieszankl mineratiee,
—doborze optvmaliney hodor asiabn,
—ohresloran je) wiaseiweset 1 porda it wovnikow ¥ zatodeniami pro I\.\m\;m.
rzawa uslamienia nuiescanhi mincrabing powinng mescid sie w pohs dobreso wiunienia wizmaczonege przez kizswe sranioine,

52,1, Warslwe seieralng 2 belonu asialiowego

i

Rredne krzywyeh granfenveh aztarmienia mrieszanek mneralin el do warsivy Sclerabug 7 bofonn astaliowigo oraz oricnlacjne
Zanartedct asfaln podane wtablioy 3.

Tubhica 3. Rredne

Fawarto

ch gramiereh wrlarnienia mieszanki mineralaed do wenstvy Sereralne 7 betonu astallowego oz orientacyme

i mm!&

Rredne kroyvwyeh granteznvel MM w zalernodel od kategorii ruchu

. . r T - - -
Wvntar oczek KR b KR 2 | od KR 3do KR 6
sit & num Wieszka mmeraing, unn
Fawartodd aditdele {od0dosd . _ e
asiiit od O h}‘) ol 13 1&%3 od pjod b od ad G od Bdol2 8
sidaide " o .
do 20 : do 20 o 200 do 14

do 128

i HL:L] ml/l

i) 114} e
2(; i N&= 100 160 38+ G0+ 104 100
16,6 T 14 )+ H } TH=E00 07+ 10 Q=T 140
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12.8 68453 80100 68285 52+R3 R3=100 37+100
%6 59+86 69100 100 5974 38+62 TO-88 73100
86 54+83 6293 20109 54267 30250 63280 5689
6.3 48+78 36=87 78100 4860 22+40 35276 5773
4.6 40=70 45:76 60164 39=30 21237 4438 47+66
2.4 29=59 3564 4171 29238 28236 3042 35:48

ZAawarkoseé

ziam > 2.0 417 (36+63) (2939 (62+71) | (6479} | (38:70) {32+65)

0.85 20=47 26+30) 27+32 20+28 20235 18+28 23136
.42 13:36 19439 §8+39 §3+20 17430 12+2¢ 18427
0.36 13=31 17+33 15+34 j0+17 15+28 16+18 16323
0.18 723 13325 13:25 T+12 12+24 8+15 12447
0,13 6520 12+22 12+22 6+11 i1+22 7=14 1115
0,075 510 71 812 5+7 10=15 69 T+

Orientacyjna

zawartos¢ asfaltu

wMMA, % m/m | 50465 5,0+0.5 5,536,535 4,536 | 43:54 4.8+6,0 4.8:6.3
1} rfeszanka o uziarnienin niecigglym; uziarnienie nietypowe dla MM betonn asfaliowego

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralne] z betonu asfaltowege przedstawiono na rysunkach od 1do 3.

NEASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 @
2
20 A )’( 10
l’
80 r) L 20
e W /}
g 70 + 30 o
e = 7 1, @
i so a5
) P ol O . SN 7ol SOV DU TUU NI SO (O v
S 50 /‘ so 2
2 ok . W 2,
£ 40 e 60
N NN i B— I Z<N I Dod SN D B R A IR R A g
[e]
&£ 30 mw £
- I . RSN SENTR S S -
r’
26 80
o
10 a0
0 100
0,075 o15 018 0.3 42 .85 2 4 62 & 86 b= 25 38.1

128 20 3.8

Yymiary aczek sit kwadratowych, mm
Rys. . Krzywe graniczne uziarnicnia mieszanki mineralne] BA od ¢ do 20 mm do warstwy scieralne] nawierzchni drogi o obeiazeniv
rachem dla KR1 lub KR2
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VWhyrniary oCzel sit kwadratowych, rmmy

Rys, 20 Kygywe graniczne uztamicnia mieszanki mineralnet BA od § do i6mm, od

aawierzchn drogi o obelazenin rucheme KRT vl KR2

do [2.8 mm do wanstwy Scierabieg

HR ASTM 200 100 80 51 40 20 10
100 o
a0 £ 15
/. |
0 A -7 20
R /. .
g . L 20 R
) - — // / o
g 8o — ~ 40 2
B0 -’ﬁf / &0 E
% e £ 1. %
£ w0 < 8
2 g
& a0l 0 £
& L a0
20 4] e 86
w::/,., D 85
0 100
0878 835 €18 H3 042 055 2 4 52 BYUE 1B 25 381
128 zo 318

VWymiary oczek sit kwadratowych, rnm

o
F b

Rys 3 Krevwe granierne wZisiiienia mieszanki mbreruly

BA od 0 de S8avmn, od 0 do .3 mm do narstwy Scieralngd pawierzchnl

dragi o obeigreniu ruchem nawierzehal drogi o ohogzeniu ruchermn KR lub KR2

Sklad mueszankl mingraino-asfaliowe] powinien byd ustalony na podstawie badan probek wikonanyeh we metody Muarshalla

Prabki powimiy speiniad wyinagania podane wtablicy 4 1p. od } do 5,

Wkonana warstwa $eieralna » betonu asfaltoweso powinna spelifad wymagania podene w tablicy 4 Ip. od 6 do 8.

3.2.2. Warstwa wig2gea, wirdwnaweza 1 wanacuisies 2 betonu astalirwego

Rrgdune krwywyveh grancznyeh waianuema weszanck mineralnved do warstvy wigzgeef. wyrbwnawcse} L wzmacniajaeei 7 betonu

astaltowego onw orlentacyine zawriodel astalm podano w tablicy 5.

Krzvwe granicame wziamicnia nieszanek minerabyvelt do warstas wigzgeed, wyrownaweze] 1wzmacninigeat 7 betonn asfaltoaego

preedstsviona na rysunkach 8+13.
Shind mieszanki wime
probla powizny speimisd wymagania podang w tablicy ¢ Ip od Tdo 3,

slno-asfeliowe) powmlen byd nstalony ng podstawic badat prébek wykenansch we metedy Marshalla
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Wrykonana warstwa wiazaca, wyrdwnawcza i wzmacniajaca z betonu asfaltowego powinna spelnia¢ wymagania podane w tablicy 6
ip.od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobece mieszanck mineralno-asfattowych oraz warstwy dcieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA
Lp. Wiasciwosci 1 warstwy $cieralnej z BA
w_zaleimosel od kategorii ruchu
KR IlshKR 2 KR 3do KR &
1 | Modul setywnosci pelzania ¥, MPa nie wymaga si¢ 400518
2 | Stabilnod¢ prébek wg metody Marshalla  w e e 0.6
temperaturze 60° C, kN 15,5 10,
3 | Odksziaicenie probek jw.. nmm od2.0do 5.0 od2.0do 4.5
4 | Wolna przestrzent w probkach jw., % v/v od 1,5dc 4,3 od 2,0do 4.0
5 ieni i i w probkach jw., %
3§ Wypelnienic woinej przestrzem w probkach jw., % od 75.0 do 90.0 od 78.0 do 86,0
& | Gruboit w em warstwy z MMA o uziarnienin:
od 0 mm do 6,3 mm od t,5 do 4,0
od 0 mym do 8,0 mm od 2,6 do 4,0
ad 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5.0 od 3.5do 5.0
ad 0 mm do 16,0 mm 0d 4,0 do 5.0 od 4.0 de 5,0
od 0 mm do 20,0 mm od 5,0 do 7,0 od 5.Gde 7,0
7 § WskaZnik zaggszczenia warstwy, % 2680 398,0
8 { Wolna przestrzefi w warstwie, % {v/v} od 1.5 do 5,0 od 3.0do 50
1} omaczony wg wytycznych IBDMM, Informacie, instrukcije - zeszyt or 48 [16], dotyezy tylko faxy
projektowania skiadu MMA
2} probki zageszezone 2 x 56 uderzen ubijaka
3} prébki zageszezone 2 x 75 uderzef ubijaka
4) specjalue warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, jtp.

Tablica 5. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia misszanek do warstwy wigzaeej, wyrownawczej | wzmacniajgee] z betonu asfaltowego

oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaleznodci od Kategorii ruchu
Wymiar oczek sit KR 1 lub KR 2 ! KR3 do KR#6
# mm Mieszanka mineraina, mm
od 9 od 0 od 0 od ¢ od od 0 do 167
do 20 do 16 do 12,8 do 25 do 20
Przechedzi przez:
3,5 160
25,6 100 84+100 100
20,6 87+ 100 130 75100 &7+100 100
16,0 75+100 88100 100 6890 T7+1G0 87+100
12,8 65+93 78100 85100 62283 6690 771060
9.6 37+86 67+92 70+100 35+74 56+81 67+89
8.0 52+81 60+86 62484 50+69 50+75 60+83
6,3 47+76 53+80 55+76 45+63 45+67 54+73
4,0 40+67 42+69 45+65 32+52 36+35 4260
2,0 30+55 30+54 35+5% 25+41% 25441 30+43
zawartosé

ziarn > 2,3 mm {45+70) (46:70) {45263} (59+75) (59+75) (55=70)
(.85 2040 10+40 25445 16+30 16:30 20433
0,42 [3+30 14+28 18+38 §0=22 9422 13425
0.30 10=23 1124 15+33 8=19 7+19 1321
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G217 817 S+id SalA Trits
313 Feid 3212 Fatd H-14
047 37 323 436 447 38
Orrenacying
zavartast asfalil w 43554 4.3+358% 4.5+6.0 40453 4.0+5.3 4,325 8

MMA, % mim
X

3 Tolio do worstny wirdvwnaneeg

Krzywe granicane arismmsnte imicszanck mimetalnvel do warstay wigzgeed, wirdwaaweze] { wimackajace # betonu astaltowegn
prredstiwiono na nvsunkach od § do 10,
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Wymiary oczek sit Rwadratowych, mm

MIASTM 208 400 8C &0 40 2 1o
100 0
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S0 /’ / 10
80 ] / 20
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_.‘% e Rl ISR S . SO JO: S & 32
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o ] 4
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: 160
o078 0,75 518 D3 042 0,85 2 & 53 8 98 i1 25 348.4

128 20 315

Wymiary aczek 5it kwadratowych, mm
Rys. 4 Krzywe granicone veiamienis micszanki mineralng BA od 0 do 20 nun do warstwy wigzgeed, wyrdwnawezef i
wzinaciaggee) nawierzchn drogl o obeigzentu ruchem KR jub KR2
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Rys. 9. Krzywe granicene uziarniepia mieszanki mineralnej BA od ¢ do 16 mm do warstwy wigégee]. wyrdwnawczej 1| wzmacniajace;
nawierzchni drogi ¢ obcigzeniu ruchem KR fub KR2

NRASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 o
" 17 "
80 / v 20
® 26 Z 30
£ - €
& i &
N 60 a0 @
B o A =
o &0 s0 2
g - L . 4 o,
2 = £
@ 40 — 50 2
S B
o [
30 - 70
24 ~7 — 80
10 ,/ = 90
L
a 100
0075 045 018 03 642 685 2 4 g3 886 18 25 381

128 2 M5
Wymiary oczek sit kwadratowych, mwn

Rys. 10. Krzywe graniczne uziamienia mieszanki mineralngj BA od ¢ do 12,8 mm do warstwy wiazacej, wyrdwnawczej |
wamacniajgcei nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR} fub KR2

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych 1 warstwy wigZacej, wyrdwnawcze] oraz wzmacniajacej z betonu

asfaliowego
Wymagania wobec MMA, warstwy wigzicej,
e WYTOWNawezej i wzimacniajacej
Lp. Wiaseiwoscl w zateznodei od kategorii ruchu
_ KR 1 lub KR2 odKR3 do KRG
Modul sztywnosci petzania ¥, MPa nie wymaga sic 16,0 (22
2 | Stabilno$é probek wg metody Marshalla w
temperatarze 60° C, zageszczonych 2573 uderzes 80 (16,00 C1L0
ubtiaka, kN
3 | Odksztalcenie probek jw., mm od2,0do 5.0 od 1.5 do 4.0
4 | Wolna przestrzed w probkach jw., %6{viv) od 4.0do 80 od 4.6do 80
5 | Wypelnicnie wolnej przestrzeni w pré iw., B
5 ypelnienie wolnej pm:s rzeni w prébkach jw., % od 65.0 do 80.0 “175.0
6 | Grubosé warstwy w ¢m z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm od3,5d0 5.0
od G mm do 16,2 mm od 4.0 do 6.0 od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6.0 do 8.0 od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0 do 10,0
7 | WskaZnik zaggszozenia warstwy, % TIORG 080
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (viv) od 4,5 do 9.0 od 4.5 do 9.0

-1}  oznaczony wg wytycznych IBDIM, Informacie, insirukeje - zeszyt nr 48 [16),dotyczy tylko fazy
projektowania skiadu MMA

-2} dla warstwy wyréwnawcze

-3) specjalne warunki, obciazenie ruchem powolnym, stacjonarmym. skanalizowanym, iip.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfalfowej

Mieszanke mineralno-asfaftows produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cykliczaym lub claglvm zapewniajace) prawidiowe
dozowanie skladnikow, ich wysuszenie 1 wymieszanie oraz zachowanie temperatury skiadnikéw i gotowel mieszanki mineralno-asfaltowef,
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Dozowanie sklndnikéw, w ivm takre wstgpne, powinno bed wagowe 3 zaulomaivzowane oraz 7gcdne 7 recepta. Dopuszozs sig
dozowanme shictodciowe astalin, pray avzgiedriendn zatany jogo sestodel w zalernodel od temperatay. DHa ketegorit ruche od KRS do KRG
dorovae skindnikéw powinns by sterowane elekironioznie.

Tolerancie dorowania skladnikéw mogy wynosic: jedna drialka elementama wagl, weglodnie preeplvivomierza, lecr e wigeg) niz
+ 2 % stosunke do masy skladnika,

Jezelt jout preevidriane dodanie sredka adhesyjnego, 1o powinien on by dorowany do asfalim w sposdh 1w Hodenach okresionyeh
wresepuic

Astalt w gbiorniku powinien by oprzewany w sposéb posredni, ¢ ukladem (emposiafownia, zopewniaaoyTn ukzvisane stdey
tempratury 7 tolerancig £59C

Temperaturs astalio w zbioniko powinna wynosid:

-dla 13 56 ad 145370 do 1630,
-dla )7 ad 1407 C do 1o
- dia B3 105 o 1353 C do 1607 C,
- dia polwnercasiali - wyg wikazt producenta polimeroasfulu,

Kiusevwn powinno bvd wysuszone |k podgrzane, aby mieszanka minerairra Pe dcvdani’a wypelniaces pryskala wlasciwg
wmperature. Maksvimalng (omperalira gorgoess krussviva nae powinma bie wvisra o wigeei piz 30° C od makevmalng) temperatary
mieszanki mineralno-asfaliowe).

Temperatra mieszenki mineralno-asfaltowe) powinna wynosic:

-2 I3 50 od 140° C do 170" C,
- 127G od 133° C do 1637,
ARy od 1307 Cdo 160°C,
- & poltmeraasialien - we wakazan prodocenta polimeroastalt,

34, Provestewanie podloia

Padioze pod warstwe nawierzehnd 2 betonu axfiltowegn powirmo byé wyprofilowane 1 rovwne, Powierechnia podiuza powingm v
sueha i cayata
Nictdauaded podiora ped warstey asfaltowe nis powinny byé wicksze od podimych w tablicy 7

Tablicat 7. Muksvimabie merdwnascd podloza pod warstwy aslallowe, mim

Ip. Drogd § place Pocl}(m, pod b\ ars’t\u,

Dross klasv A LGP

Drogi klasv G 12

3 | Proes kKlasy L1 1 oraz place 1 parkingd 12

W pravpadku gdy wierowmodcl podlora sz wicksze od podamel w teblicy 7, podivee nalezy wirdwnad poprzer frezowanie lub
ulerenic warstwy Wrdwnaweee}.

Prred rorlozeniem warsley nawierzchmi 7 betonu asfalivwege, podioze naleyy skropié omulsa asfultowa lub ssfulion
apbanionym w ilodel ustalong) w SST. Zalecane dodal asfalin po odparowanin wody » emulsii lub uplmiacza podano w tablicy §.

Powierzehine cvolowe kaweznikdw, wlazdw, wpustdw  lip. orzedecht powinny byé pokivie asfabem iob malensfem
usczehiageym obreslonym w 88T 1 zaakeeplowanyvin przez Iniyniera.

Fablica 8. Zalecane iledei asiabin po edparewanin wody 7 ennddsil asfaliowe] lub uphamisczs 2 ssfaliouphvrdonego

Nodé asfalty po odparawanin wody 2
enulsii lub uphnniaces 7 aslaltu
plynnionegs.  ke/m-

Podioze do wikonamsa wanstwy
7 mieszanki betoun asfaliov

Sodloze po(t W dlsf\\L astaltowy
b1 Podbudowa/nawierzchma Huczniows od U7 do 10
2 jPodbudowa ¥ kruwszywa  stabilizowsnego
mechanicznie

3 jPodbudews 7 chodepe  betenu b grupiu
slabilizowanego cementiem

4 | Mawierzchmiz asfaltowa 0 chropowate
powigizehnd

od ,5do 67

od §.3da 0,3

od 0.2 do (13

3.3, Polaczenie miedzyvwarstwowe

Kazdg ulozeng warstwe nalesy skropic emulsgy astaltowy lub asfultem uplvmiouym przed ulozemem naslepog), w cela
rapewrienn odpowiedniego polaezenia migdzywarstwowego, w tosel ustaloneg w 88T,
Zalecane Hodcl asfalty po odparovwaniu wody 2 emulsy asfaltowey lub uplynniaczs podane w tabhcy 9.
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Tablica 9. Zalecane itodei asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaliowe} 1ub uptynniacza z astalte uplynnionego

liod¢ asfaltu po odparowanin wody z emulsji lub
Lo Potaczenic nowych warstw uplveniacza z asfaitu uphynnioniege  kg/m*
! | Podbudows asfaliowa
Asfaltows warstwa wyvréwnawceza lub od 0,3do 05
WZIACHiajaca
3 | Asfaltowa warstwa wiazaca od 0,1 do 0.3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianyin na odparowanie wody lub ulotnienie uplynniacza;
orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej;
~8&h przy Hodei powyze] 1,0 kg/m’ emulsji tub asfaite uplynnionego,
-2k przy ilodci od 6,5 do 1,0 kg/m? emulsji lub asfalty uptynnionego,
-0,5 h przy Hosei 0d 0,2 do 0,5 kg/m® emulsji lub asfaitz upbmnionego,
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampa otaczarki,

5.6. Warunki przystagpienia de robét

Warstwva nawierzchni z betonu asfaltowego moze byé ukladana, gdy temperatura ofoczenia jest nie nizsza od +5° C dla
wykonywane] warstwy grabosci > 8 em i + 10° C dia wykonywanej warstwy grubodei i 8 em. Nie dopuszeza sis vkladania mieszanki
mineraino-asfaltowe] na mokrym podlozu, podczas opaddw atmesferycznych oraz silnego wiatni (V > 16 m/s).

5.7. Zardb prébny

Wykonawca przed przysigpieniem do produkcii mieszenek minerainc-asfaliowych jest zobowigzany do przeprowadzenia w
ohecnose! Inzyniera kontrolnej produkcii.

Sprawdzenie zawartosc: asfalto w micszance okresla sie wykonujge ekstrakcie.

Tolerancje zawartoscl sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skiadu zaprojektowanego podano wtablicy 10.

Tablica {f). Tolerancie zawartodci skladnikéw mieszanki mineralno-asfaliowej wzpledems skladu  zaprojekiowsnego przy  badaniu
pojedyncze} probki metoda ekstrakeji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowve do

L.p. Skladniki mieszanki mineralno-asfaliowe] nawierzehni drég o kategorii ruchu
KR1hbRR2 KR3doKR 6
1 i Ziarna pozostajgee na sitach o oczkach # mum;
31,5 25.0;20.0; 16.0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3: 4,0; 2.0 + 3.0 +4.0
2 } Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm:
0.85; 0,42; 0,30; 0.18; 0.15; 0,075 +3,0 +2.0
3 élg;l;&;ﬁ ;:;zechod,:ace przez sito o oczkach # £20 +15
4 I Asfalt 0,5 +0.3

5.8. Odcinek prébry

Jezeli w SST przewidziano konieczno§¢ wykonania edcinka probnego, fo co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdt,
Wykonawca wykona odcinek prébny w cela;
~stwicrdzenia €y nZyty sprzgt jest whasciwy,
—okredlenia grubosct warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zaggszczeniem, koniecznej do uzyskania wyvmaganej w dokumentacji
projektowej grubodei warstwy,
—-okreslenia potrzebne} ilogel przeisé walcdw dla uzyskania prawidlowego zageszezenia warstwy.
Do takiej préby Wykonawca uZzyje takich materialdw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonania warstwy nawierzchni.
QOdcinek prébny powinien by ziokalizowany w migjscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawea moze przystapié do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka probnego przez inzyniera.

5.9, Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukdadarky wypesazona w ukiad z sulomatvezaym sterowaniem
grubosei warstwy | utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Temperatura mieszanki wbhudowywangj nie powinna byé nizsza od minimatnef temperatury mieszanki podanej w pkoie 5.3.
Zageszezanie roieszanki powinno odbywad sie bezzwlocznie zgodnie ze schematem przej$é walca ustalonym na edeinky proébrym.
Poczatkowa termperatura mieszanki w czasie zaggszcrania powinna wynosié nie mniej niz;
- dia asfaltu D 50 130° C.
- dla asfaltu D 70 125°C,
- dia asfaltu D 100 120°C,
- dia polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.
Zageszezanie nalery rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku osi. WskaZnik zageszczenia uloronej warstwy powinien byé zgodny z
wymagatiami podanymi w tablicach 41 6.
Zigcza w nawierzchni powinny byé wykonane w linil prostej, rownolegle lub prostopadie do osi drogi.



Zhwrs w konstri
cafowicie Zwigrone, o praviey

i
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wza powinmy byd

snoprzylepng Wsms astaltowo-kavczukowsy. Sposth wykomvwaniy zlaez robocsyveh powirsen byd zankeeplowany przer Io2yvaiers,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogiine zasady hontroh jakesci robot

Ogoine zasucy Rontroll jakodcd robét podene w 8T D-G.0RO0  Wiymagania ogdlne” pli 6.

.2, Badania przed previigpioniem do robhdr

Prred pravstapicwiem do robot Wikonawes powiden wykopad badanis asfaliv, wipelnacrs orar knszyw preeznacronveh do

produkei mieszanki mincralno-asfaliowe i preedstawis wvniki Wik badan Tnzvnierowi do skeeptacp.

#.3. Badania s crasie robhat

6.3 1 Crostotiwods o ik

= badan | pomiardw

Crestolliwost oraz zakres badah 1 pomitardw v eZasie wyiwarzana miesznkl rimmeralno-asfallows) podono wlablicy 11

6.3.2. Skiad 1 wrisrnenic mieszmki minetulno-asinltowne]

Badonie shlada mieszznki mineraho-asialtowe] poless na wikonanin ekstrahich wg PN-S-04001:1967 §8]. Weniki powinny bel
zgodne 7 recepta lnboratorving ¢ toleranciy okredlony w tablicy 10, Dopuszezn sip wyvkKonante badak mnyini réwnowarnvi meiodamt.

6.3.3. Budamie wiadoiwoser astali

Dha kazded evsterny nalezy okreshie penetracic | temperatury nmekuienia astiliu,

6.3.4 Badmic wisdenvode wiypclniavea

Na kazde 100 Mg zuvtego wipelniacza natezy okoedlié uriamienis 1 wilgoinode wynelniacza.

Tablica 11, Crestothwoid orar zakyes badud | pontiardw podezas wylwarzmds mieszanki tineralno-astaltone;

Crostollwosd hadadk

el
asfaliower pobraniel w witwomi

Lp. Wyszezeaaniente badab dinunalna herba badit v deiennel duialoe
probla pray predoke)t do 300 Mg

2 probki przy proddien ponad SG0 Jp

[y

Windciwoses asfaltn

dla kazdef dostawy (cvsiemy}

Wlascivwodel wvpelniacza

Pra 300 Mg

4 1 Windeinoiol krasgywa

P2y Resded vmtarge

LA

Temperaturn skladnikdw mieszonki tmeralne-
astajiowe;

dapdr clgely

6 | Temportura micszank: mineralno-astaltowy

kairdy pojard przy zaladunku i w crasic

Wyglad micszanki mineraluo-aslaltows)

whidowywania,

W

Wlasciwodad probok miaszanki mineralne-
asfaliowe] pobrane; w wylwéni

jeden raz derenivic

318 - badania mogs bvé wakonywane zanionsio wg PN-S-U6025: 2000 [ 117

6.3.5. Badanie wlasehwoda Kniszyvwa

Prov kazdej mntane kroszvwa nalery okredhic Klase 1 gatinel krasziwa,

£.3.6. Pomtar tewperatury skladnikdw muieszanki mineralno-asfaliowe;

Pommar femperatury skdadnikow misszanki inineralnc-asfltowel polega na odezvtaniu fepiperatiry na skali odpowiednicgo
termolnelra zamontowanago na olaczarce. Tomperaturs powinna bye 2godna 7 wymhaguaniami podanymi w recepete laboratorvine 1 38T,

6.3.77. Pormdar lemperaory miesyanki mineralno-astaliows)

Pomiar wmperatury mieszanki  mineralno-psialtowe] polega na kilkakeobnym zumnzeniv eimiomatta w mieszance 1 odezylanin

temperatiry.

Dokladnodé pomiaru 4 27 O Temperatura powinna bvé zgoding 2 wymagamiami podanying w 557

6.3.8. Spravdrenie wyilagdu mieszankd mineralno-astaitowe)
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Sprawdzenie wygladu mieszanki minersino-astaliowe] polega na ocenfe wizualng jej wrplgdn w czasic produkcefi, zatadunko,

roztadunku i whudowywania.

6.3.9. Wiasciwodci mieszanki mineralno-astullowey

Wiadciwoaci mieszanki mineralno-aslzliowe] nalely okredlad na probkach zageszezonyeh metods Marshalla, Wyniki powinny byd

zgodne z recepta Jaboratorying.

6.4. Badania dotyczace cech geometryezaych i wlasciwoscl warstw nawierzehni z betonu ssfaliowego

6.4.1. Czgstotliwose oraz zakres badad i pomiardw

Czesiotliwosé oraz zakres badan i porniaréw wykonanych warstw nawierzehnl z betong asfaltowego podale tablica 12,

Tablica 12. CzgsiolliwosC orax zakres badaf i pomiatéw wykonanej warstwy z betoru asfaltowego

Lp Badana cecha

Minimalna czgstouiwose hadart 1 pomiardw

Szerokosé warstwy

2 razv pa odeinku drogi o dingosed 1 km

2 1 Rownodc podluzns warstwy kazdv pas ruchu planografem ub latg co 10 m

3§ ROwnosc¢ poprzecrna warstwy nie rzadzief niz eo Sm

4 ! Spadki poprzeczne warstwy 11 razy na odcinku drogi o divgodel 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe warstwy portiar rzgdnych niwelaci podluing | poprzeczngj oraz
usytuowania osi wediug

6 | Ukszrabowanic osi w planie dokumentacji budowy

7 [ Grubos$é warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzehni do 3000 m?

8 | Zlgeza podhuzne i poptzeczne caty diugosé zigeza

9 | Krawgd#, obramowanic warstwy

cata dlugosc

10 | Wyelad warstwy

ocena cigela

1l | Zageszezenic warstwy

2 probki 2z kazdego pasa o powierzehni do 3060 m*

12 | Woina przestrzen w warsiwie

Jw.

6.4.2. Szerokosé warstwy

Szerokos¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaliowego powinna byé zgodna z dokumentagja projektowa. z folerancia +5 cm.
Szerokodd warstwy asfaltowej nizej polozonej. nie cgraniczong] krawernikiem Wb opornikiem w nowej konstrukeji nawierzchni, powinna

byé szersza v kazdej strony co najmnie] o grubodé warstwy na niej potozonej. nie maig jednak niz 5 cm.

&.4.3. Rownoss warstwy

Nierdwnosel podiuzne i poprzeczae warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [ 111 nic powinny hyd wigksze od

podanych w tablicy 13,

Tahiica 13. Dopuszezalne nierdwnoscl warstw astfaltowych. mm

Lp. Drogi i place Jrarstwa Warstia Warsiwa
e S Scleralna b wiazaca wWzmacniagea
! Drogi klasv A. S i GP 4 6 @
2 Drogiklasy Gi2 6 9 12
3 Drogi klasv L i I oraz place { parldngi 9 12 i3

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczonc warstwy z betonu asfaliowepo na odeinkach prostych i na lukach powinny byé zgodne z dokumentacia

projckiows, Z tolerancia + 0.5 %,

6.4.5, Rzedne wysokosciows

Rzgdne wysokosciowe warstwy powinny byé zgodne z dokumentacia projekiows, z toleranciag £ 1 ent.

6.4.6. Uksztaltowarie ost w planie

Of warstwy w planic powinna by¢ usytuowana zgodnic z dokumentacja projektowa. z tolerancig 5 cm.

6.4.7. Grubost warstwy

Gruahosé warstwy powinna by¢ zgodna z grubodeia projektowa. z tolerancis £ 10 %. Wymaganie t0 nic dotyczy warstw o grubosel
projekiowej do 2.5 om dia kidrej tolerancia wynost +3 mm § warstwy o grubodei od 2.5 do 3.5 cm, dla kiore] wolerancia wynosi + 5 mm.



6.4.8. Zlgeza podhume | poprzecrne

Zlacza w nawierrchni powinny byd wykonane w lind prostel. rownoleie lub mosionadle do osi. Zlazce w konsirukon
wiclowarstoone powinty e przesunicte wrelodom sichie oo napnnict o 13 em. Algera powanny bve enthowicie mwmzime, a praviegalgee
warstay powines byl w jedmm pozomie.

6.4.9. Kraweds, obramowanic warstny

Warstwa Scieraing przy oporsibach drogowyveh 1 wezagdzeniach w jezdni posvinna wystawad od 3 do 5 mm ponad ich powlerzehnie.
Warstoy bey opomikéw pawinmy byd wyproffiowane a w migjseach gdvic rusids kenvicormodt obelgeis pokavte astiliemn,

6418 Wyglad warsiwy

Whglad warstsy ¢ betonu astalivwego powimen vised jednolity telsturg, ez vvpse przeasfliovwasch, porowateh, huszozaeyeh
sie fapekanveh.

6411 Zagesrozeme warslwy 1 woliin przestreefi W narstwie

Zogesrerenie Twolna prrestived w warstnie powitny bvd zeodne 7 wymaeaniand usislomvml w 357 1 recepeie laboratorying).

7. GEMIAR ROBOT

7.1, Ogiine asady obmiarn robit
Crgbing zasady obmdara robdt podano w 58T D-00.00.00 , Wymuagania ogdlne” pki 7.
1.3, Jednostia ohmiarowa

Jednostka obiniarows jest m?® {metr kwadratowy} warstwy nawierzchni z betonu asfultowezo.

2. ODBIOR ROBOT

Cgolne zasady odbiory robot podano w S8T D-00.00.00 _ Wymnagania ogélne’ pki &,
Roboty wmaje si¢ za wykonane zgodnic 2 dokumentaciy projcktows 1 85T, jereli wszystkie pomiary t badania v zachowunicm
toterancti wg pkin & i PRN-5-96025:2000] 1] daly swvnild posatywne.

5. PODSTAWA PLATNOSCE

9.1, Dgblne ustalenia dotyezace podstawy plainosecl
Oedne pstalenia dotvergee podstawy platnoded podano w OST D-000G.00  Wymagania ogdineg”™ pki 9,
5.2, Censg jednosthi obmiarowej

Cenag wykongmia T o’ warstwy pawicrzehni 7 botonu astalioweso obejmuge:
-race porgiarwe 1Tobol prEvgolowaweze,
—ornakowamc robdt, zgednie z zatwierdzoman  projeltem organizacii ruchu,
~dosigrezenio materiaddw,
~wipredakowanic inteszanki mineralno-asiahiowef 1 e transport na miggsee whdowania,
~posmarowanic leplazerem Reovedsl uregdzed obeyeh § krawernikow,
~skropretic niedzywarstnowe,
—roplozenic t rapgszorenie mieszanki winernino-aslullowe,
—obgrecte Kiawedzl 1 posmarowanie asthliom.
—przeprowadzenie pondarow 1 badan laboratorvinveh, wymazanyeh w specyiikacyi lechniczner.

14, PREEPISY IWIAZANE

160.1, Normy

1L PN-B-111 1199 Fruszvou mineraine. Kruszywa woturalne do nawierschnt drogowyeh, Zwir |}
mieszanka

2 PN-B-FHLI9G Frusryven mineralne. Kruszvwa lamane do nawierzchnt drogowveh

3 OPN-B- 117139994 ' s niineralne. Krussywa nataralne Jdo nawierzelnd divgowyeh, THasak,

4PN-B-11113:1998 Ketiszyway mineraloe. Kruszywa sztoczne z zuzla stalowimezege do nawicrscln
drogowych

3, PN-C-05024:1 991 Ropa naftows 1 preetaory naltowe. Pakowanie, snakowartic 1 trmspen

& PNSC-961 TR0 Proetwory nattowe. Aslally drogowe

7OPN-C-96173:1974 Przetwory nattowe. Asfuliy uplynnione AUN do nawierzehini drogowych

8. PN-S-GHIOL: 1967 rogi samochoedowe, Metody badal mas mineraino-biumeznyeh 1 mawidarzchni

bittmjcznveh



9. PN-5-96504:1961 Drogi samochadowe. Wypeliacz kamienny do mas bitwmicznych
160, PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotmiskowe. Nawierzchnie asfaliowe. Wymagania
1t. BN-68/8931-04 Dirogi samochodowe, Pomiar réwnedei nawierzehni planografem i fatg

10.2. Inne dekumenty

~Katalog typowvch konstrukeii nawierzehini podatnych i pélsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

-Tymczasowe wylyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe, TWT-PAD-97. Informacie, insirukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997
—~Warunki techuiczne. Drogowe kationowe emulsie asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 6d), IBDIM, Warszawa, 1999
~-WIMK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakodci grysdw i zwirdw kruszonych z naturainie rozdrobmionego surowca skainego

przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

~Zasady projektowania betonu asfaltowego ¢ zwiekszone] odpornodei na odksztatcenia trwale. Wyiyezne oznaczania odksztalcenia i modutu
sztywnosei mieszanek mineralno-bitumicznych metoda petzania pod sbeigzeniem statyeznym. Informacje. instrukcie - zeszyt 48, IBDIM,
Warszawa, 1993

—Rozporzadzenie Ministra Transporiv i Gospodarki Morskiej 2 dnia 2 marca 1999 1. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
adpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 1, poz. 430}



SZOZEGOLOWA SPRCYFIKACIA TECHNICZNA

S55T.408 PREYVWROCENIE WARSTWY HUMUSU (CPV 481 12700-2)

FRZEDMIQT ST
Prredmioiem nmejssd] Speeikacs Techmorng sa wwmagania dobyezgee wakonands 1edbiorn pr;?\'\mr{accnia warsiny humusu
Speevithacia obenge prace, kdre xostang wikonane nz budowic apupelione wicrzohtie] warstwy g

ZAKRES STOSOWANIA 8T
Specyiikacgs Technicma fest stosowana isko dokument przetargowy 1 Kontraktowy prey zlecanis 1 realizacii robdt mwkgmanveh #
BU D{}Wﬁ KANALIZACJY SANFTARNEJ TERENU PRZY UL, BLISKIET ] HEWELIUSZA W SANOKU

ZAKRES ROBOT OBIETYCH ST
Roboty. ktorveh dotvezy speeyiikacia obejrnya wszvstiie aonvanosel wmozlindajace 1 majace na oolir wykoname wapeljere
wicrzehnie] worstwy gleby- humnusowanie.

{Olkreslenix pudstawawe
Husmus - ziemia roslnma,
Humusewanie - zespd] crmnodol proyveotovwgigeveh powlerschinge gruntu do obtdowy redlinne], oheimuigey dogessorenie giinti,
rowkowanie, naniesienic zien wodzame; | plantowanie.

Posostale okredenia s zgodue 7 obowiganacani odpowiednim nornam 1 7 delinigan podamvi w. _Wymaeania
egdine”®

Ogdlne wiymagania doivezace robot
Wekonawes robot jest odpowicdzialay za jakesd wykonanyeh rebot oraz 2e fch zgodnosé ¥ Dokumentaejy Projekiowg, 88T
prleceniami Inpvniera.
Czdlne wymagama dotyerqee robé! podano w _ Wimagania ozélng”,
Podstawowe wyinagania detycrace materisdow
Praevvidue sie wikorzystane hinnuso zdjcteso 7 budowy . Flromus powdnien byé ber Karmieni 1
ZANIECIVSZETOR,

SPRZET
Sprret waywany wrobotach Zemmoch powinien bvd seodny z oftrty Wiykonmaey 1 uzvskac
akeaptagie Infantera
3¢ wykongnix robét nalery stosowad:
- wate gladiie t ybtiaki o revmym prowadzenie do zapesrcenta zieod roslinng,
TRANSPORT
Srodki nansportowe powdnis v cavste T zaberplecaaes nasiona m przed ramoknicciem omz
obtizenicm wartoel siewne].
WYKONANIE ROBOT
Homusowanic
tirubos pokevess zremiy moshimng wynost dlem,
Warstwe ziemt roshinne] naleny odpowiednio zasedeid prrer ubicie reeyne Inb mecheniczne.
KONTROLA ROBOT
Cgdlne rasady kontrol
Ogdine zasady konirol podano =, Wiinagsa cedlne”.

Kontrola wylionania bumusow atia
Ciuhose 2AgesPErone) Wirsthay remi weodaineg sprovdzad nde readzie) niz T raz ng 100 m powierschss b na powierzehnt amicisrol, uke
stanonviges) calose 1w pypadkach watoliwveh,




