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Bogustaw Kowaiskhi
38-500 Sanok, ul.3 Maja 7, tel. 607 522 391

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa obiekiu budowlanego:;
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TERENU

PRZY UL. BLISKIEJ | HEWELIUSZA W SANOKU

Kategoria obiektu: XXV1

Adres budowy. SANOK, UL. BLISKA | HEWELIUSZA
obreb Wéijtostwo dziatki o nr ewid.: 238, 237, 236, 23412, 232/8, 232/8, 184/3, 211,
1511, 207, 208, 209, 210/2

Inwestor : GMINA MIASTA SANOKA
38-5006 Sanok, ul. Rynek 1

Branza: Sanitama ZALACZNIC NG oo
r : do zgioszenia /Z
. .. . . - O
Projektant: mgr inz. Bogustaw Kowalski LY L/ T 2 4 z dnis *&9/@{/
(znak sprawy é’ﬁéffﬁsfw?ﬁﬁ &

Zawarto§é opracowania

1.Warunii techniczne przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej
2. Protokét z narady koordynacyjnej — PODGIK w Sanoku

3. CzesC opisowa

4. Czeset rysunkowa

- Orientacia

- Mapa ewidencii gruntow skala | - 1000 rys. nr 1
- Proiekt Zagospodarowania Terenu cz.1 skalai: 500 ys. nr 2
- Projekt Zagospodarowania Terenu cz.2 skala 1: 500 rys. nr3
- Profi podiuzny kanalizacjl sanitamej cz.1 skala|: 500/100 rys.nr4d
- Profit podiuzny kanalizacji sanitamej cz.2 skala l; 500/100 rys. w5
5. Zalgezniki

- Oswiadczenie projekianta

~ Informacja dotyczgca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
- Uprawnienia

- Przynaleznosé do PONB
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SANOCKIE PRZEDSIEEBIORSTWO GOSPODARKI HOMUNALNEJ Spaiﬁaf'* Tz ;
Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji ustala nastepujace warunki dla budowy sieci kanalizacji
sanitarnej umozliwiajacej podlaczenie budynkdw przy ulicy Bliskiej 1, 3, 5 i ulicy Heweliusza 6, 9
oraz dzialek 236, 237, 238 przy ulicy Heweliusza.

1} Nalezy na aktualnych podkladach geodezyinych opracowac projekt budowlano - wykonawczy
sieci, zwany dalej ,projektem”,

e odprowadzenie Sciekéw bytowych naleiy zaprojektowaé do funkcjonujacej miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnei: kam. e 300 mm, przebiegajacej w pasie drogowym ulicy Sasiedzkiej
{zgodnie z sugestia zawarta w zalaczniku graficznym zalaczonym do wniosku o warunki} oraz
kam. & 400 mm przebiegajacej w pasie drogowym ulicy Cegielnianej {zgodnie z sugestia zawarta w
zalaczniku graficznyi zalaczonym do wniosku o warunki)

Uwagal
> sieé naleiy zaprojektowsad i wykonaé z rur PVC-U o Sciance litej !

2} Projekt (przed przystapieniem do wykonawstwa) obowiazkewo musi byé wuzgodniony
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyinej i Kartograficznej oraz w Zakladzie Wodociagdw
i Kanalizacji - SPGK Spétka z 0. o.

3} W ustawowym terminie nalezy zglosié planowana budewe sieci do wlasciwego organu
administracii architektoniczno — budowlane;j.

4} Wykonana sie¢ w stanie odkrytym nalezy obowiazkowo zglosi¢c do odbioru technicznego w
Zaktadzie Wodociagéw i Kanalizacji SPGK Spolka z o. o. {do odbioru nalezy przedioZzyé wymagane
protokely m.in. z zabezpieczenia skrzyzowan z innymi sieciami itp.}.

B) Po wykonaniu sieci nalegy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji gecdezyjnej powykonawezej.

f'%x \"iﬁ,




3) Po zakoticzeniu prac zglosié sie z:
projektem,
pozwoleniem na budowe sieci kanalizacji sanitarnej lub zgloszeniem
. potwierdzeniem oddania nowej sieci kanahzacjz sanitarnej do uiytkowania,
protokolem odbiora technicznego,
protokotami z zabezpieczenia skrzyzowan: z innymi sieciami,
inwentaryzacja geodezyjng powykenawcza, '
v Zakladzie Wodociagéw i Kanalizacji - SPGK Spélka z o. 0. celem naktualnienia dokumentacji.

Uwaga: Warnnki na przylaczenie do sieci wod. - kan. wazne sa 3 lata od daty wydania.

Yrzymuja;
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SANOK, di. 050920161

STAROSTA SANOGCKI

Powintowy Osrodek Dokumentacii
Geodezyjnej | Kartograficenej w Sanoka
38-506 Sanck, vl Kesciuszki 36

tel. 613 46 57 610

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJINEJ
W SPRAWIE NR GN.1.6630.249.2016

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne 1 Kartograficzne
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z p6Zn. zm.}

Przedmiot narady: Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej.
Lokalizacja: Sanck - M
Obreb: Wojtowstwo, dz.: 18473, 207, 210/2, 211, 232/6, 23278, 234/2, 236, 237, 238,
1511
Inwestor: GMINA MIASTA SANCKA
38-500 Saneok
ul. Rynek 1
Przewodniczgey: Grzegorz Zagdrda, Podinspekior
Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Sanoku, ul. Kosciuszki 36
Sposob przeprowadz.; | stacjonarmy
Data narady; 05.09.2016

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjne]

Lp | Nazwa instytucj Uhwagi

I Siarostwo Powiatowe w Sancku | Wykepy ziemne w rejonie isiniejacego uzbrojenia podziemaego nalezy
Przewodniczgey narady prowadzi¢ recznie i pod nadzorem odpowiednich branz.
koordynacyingj
Grzegorz Zagorda Zachowal wymagane normami edleglosci projekiewanej sieck kanalizacii

sanitarnej od fuunego istniejgcege uzhrojenia podziemnego.

2 Powiatowy Zarzad Bez uwag,
Drég w Sanoku
Danuta Ziajka

3 Starostwo Powiatowe w Sanoku Bez uwag.

Wydziat Architektury
i Budownictwa
Krzyvsziof Tomezewski

4 Powiatowy Inspektor Bez uwag.
Nadzoru Budowlanego
Pawel Patronik

3 Powigtowa Stacia Bez uwag.
Sanitarno-Epidemiologicrna
Leszek Olszawski

6 Rejon Dystrybucii Prace ziemne na czyanej sieci gazowej prowndzi¢ recznie w obecnodei
Gazu w Sanoku przedstawicicla RDG Sanck.
Franciszek Kwiatkowski Uzyskaé protokél z edbioru skrzyZowania.

FEOTR




(N.1.6630.249.2016

7 Rejon Energetyczny Sanok Wykopy w poblizu kabli esergetyezaych wykonywac recznie.

Andrzej Szafran
Skrzyzowania realizowaé w porozumieniu i pod nadzorem RE Sanok.
Skrzyizowania nalezy 2glosi¢ do odbioru w RE Sanok
{tel 134655516 Inb 134655512).

& Sanockie Przedsi¢hiorstwo Projekt wykonawezy uzgodnié z Zakladzie Wod-Kan,
| Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.

Jan Cyran Rozwazy¢ celowosé zabezpieczenia kabli teletechnicznych w miejseach
skrzyiowah z projektowanymi siggaczami Kanalizacji sapitaype} na
dzialki mieszkafcdw.

& SPGK Sp. zc0. Prace ziemne na czyniej sieci ciepinej prowadzi€ reczaie pod nadzorem

Zakiad Cieplowniczy przedstawiciela Zakiadu Cieplowniczego.

Wojciech Baraniecki
Uzyska¢ protokét odbioru skrzyzowanis,

18 Urzgd Miasta Przedstawiciel nie uczestniczy! w naradzie.
w Sanoku
I Orange Polska S.A. Przedstawiciel nie uczestniczy! w naradzie.
12 Podkarpacki Zarzad Meliorac)i Bez uwag.

i Lirzadzen Wodnych O/Sanck

Jakub Czech
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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- plan sytuacyjno - wysokosciowy 1 :500
- warunki techniczne przylaczenia do sieci kanalizacji sanitamej wydane przez
SPGK Sp. z 0.0. w Sanoku
- wizje lokalne w terenie i uzgodnienia z wiascicielam daatek
- uzgodnienia z Inwestorem
- decyzja o lokalizacii inwestycji celu publicznego.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych
- Polskie normy
- Literatura

2. Przedmiot inwestycji
Niniejsze opracowanie zawicra projekt budowlany budowy sieci kanalizacji
sanitarnej terenu prey ulicy Bliskie] 1 Heweliusza w Sanoku.

Projektowana kanalizacja zapewni obstuge istniejgcej zabudowy jednorodzinnej oraz

planowanej zabudowy mieszkalnej.

Zakres opracowania jest zgodny z zakresem wydanej decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Projektowane sg dwa ciggi kanalizacji grawitacyjnej, z odgal¢zieniami,

umozliwiajacymi wiaczenie przylaczy kanalizacyinych z istniejacych budynkow

Ciag 1

Projekiowana kanalizacja sanitarna, z czedel terenu po stronie potudniowej ul.

Heweliusza, wigezona bedzie do istniejace] studzienki na kolektorze miejskie;

kanalizacji sanitarnej ks 300 mm, zlokalizowane} w ul. Sasiedzkiej, na dzialce o nr. ewid.

184/3 obreb Wjtostwo.

Sieé skladasie z :

— ciggu gldwnego, o Srednicy 200 mm 1 dhugodet okoto 80,1m, zlokalizowanego
czesciowo w jezdni ul. Sagsicdzkiej 1 Heweliusza, a czesciowo w terenie zielonym —
dziatki nalezace do oséb fizycznych.

— ciggdw bocznych o $rednicy 160mm i dugosei 7m, 1 1,.3m- 1 szt.

Cigg I

Projektowana kanalizacja sanitarna, w ul. Bliskiej, wlaczona bedzie do istniejace)

studzienki na kolektorze miejskiej kanalizacji sanitarnej ks 400 mm, zlokahizowane]

w ul. Cegielnianej, na dziatce o nr. ewid. 1511 obreb Wijtostwo.

— Sieé skladasig z:

— clagu gléwnego, o $rednicy 200 mm i dlugosci okoto 132,3m, zlokalizowanego
w jezdni ul, Bliskiej,

~ ciggdw boczaych o srednicy 160mm i dhugosei 7,3m, 9,2m, 5,0m 4,6m.

Lgcznie dlugosd sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 246,8m

Srednia glebokoéé utozenia kanalizacji ; ciag I- 1,2m, Cigg I1 - 1,8m

Kanalizacja ukladana bedzie w wykopie o §cianach pionowych, z cbustronnym
deskowaniem.



3. Opis stanu istniejgcego
Na terenie tym istnieg budynki jednorodzinne podlaczone do miejskiej siect

wodociggowej i niepodigezone do siect kanalizacyi sanitarne}; posiadajgce podiaczenie
przykanalikow sanitarnych do bezodplywowych zbiomikow Sciekow. Zbiomiki te musza
by¢ bezwzglednie zlikwidowane, a przyvkanaliki sanitarne wigczone zostang do studzienek
kanalizacyjnych, zlokalizowanych przed zbiornikami, patrzac od strony budynku.
W obrebie projektowanej kanalizacji eksploatowane sa: sie¢ wodociggowa,
kanalizacja sanitarna, kan. deszczowa, sieé cieplna, sieé telefonicznai kable eNN
ktore krzyzuja sie z projekt. siecig

kolektor miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ks 300 i 400
- kolektor micjskiej sieci kanalizacji deszczowej kd 500 1 160
- sie¢ wodociggowa w 100, 50, 32, z przylgczami
— przykanaliki sanitarne i bezodplywowe zbiorniki sciekdw
-~ siecl gazowe Sredniego ci$nienia z przytgczami
—~ kable eN
— kanalizacja teletechniczna
— cieplocigg 2x c.0. 450/323
— sieé ¢.0. w kanale betonowym — do likwidac]i

Budowa sieci nie wymaga rozbidrki obicktéw budowlanych. Nie wymaga tez wycinki drzew.

4. Ochrona zahytkow

Trasa projektowanych sieci przebiega przez tereny, kiére nie podlegaja ochronie
konserwatorskiej. Jest polozona poza zasiggiem obszardw chronionych na podstawie
przepiséw o ochronie przyrody.

5. Tereny gdrnicze.
Trasa projektowanych siect nie przebiega przez tereny gérnicze.

6. Zagrozenie dla Srodewiska oraz higieny i zdrewia uZzytkownikéw projekiowanych
obicktow
Projektowane obiekty sg proekologiczne; stworza moziiwos¢ rozwoju
budownictwa mieszkantowego.
Scieki sanitarne trafig w koficowym efekcie na oczyszezainie Sciekow.

7. Informacja o obszarze oddzialywania

Obszar oddziatywania projekiowanej sieci, zgodnie z art.3 pkt.20 ustawy Prawo
Budowlane, obejmuje nicruchomos$ct 238, 237, 236, 234/2, 23216, 232/8, 184/3, 211,
1511, 207, 208, 208, 210/2; miesci si¢ w caloscl na dziatkach, na ktdrych zostal
zaprojektowany. Ponadto projektowana inwestycja nie spowoduje ograniczen dla
swobodnej zabudowy dzialek sasiednich, nie naruszy interesu stron, zgodnie z art. S.ust.1
pkt.9 ustawy Prawo Budowlane.
Charakter inwestycii nie ogranicza w zaden sposOb prawa wlasnoscel nieruchomoscel
sgsiednich, poniewaz nie oddzialuje negatywnie na sgsiednie nieruchomosci.



Roboty budowiane wykonywac nalezy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywaria robdt budowlanych  (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

8. Wplyw obiektu na wody gruntowe

Projektowane sieci kanalizacyjne sg szczelne. Uszezelki wykonane z gumy lub
poliuretanu gwarantujg szczelnos¢ polgczen zastosowanych rur.
fch wytrzymalto$¢ mechaniczna w polaczeniu z glebokoscia ulozenia od ponad 1,0 m do
prawie 2,2 m, uchroni je od uszkodzenia lub zniszczenia spowodowanego obcigzeniami
statycznymi i dynamicznymi. Projektowane studnie rewizyine betonowe, zPE 1 PP sa
szczelne.
Opisane wyzej uwarunkowania zapewniaja, 7e obieki nie bedzie mial negatywnego
wplywu na wody gruntowe podczas normalne] eksploatacii, a prawdopodobiefistwo
awarii obiektu, mogace pogorszy¢ stan wod gruntowych jest niewielkie.

9. Warunki gruntewe i kategoria geotechniczna

Po przeprowadzone] analizie osobistej w terenic (wymiana cieplociggu)

oraz na podstawie dekumentacji badan podloza gruntowego i opinii  geotechnicznej
stwierdza sig, ze grunt, w ktorym zostanie posadowiona kanalizacja jest zwigzly

o strukturze zwirowo-gliniaste}. Podioze gruntowe budujg czwartorzgdowe osady

akumulacji rzecznej, kiére litologicznie odpowiadajg glinie piaszczystej z domieszkg
otoczakow oraz pospolee.

Podczas prowadzemia prac terenowych, do glebokodel rozpoznania nie zaobserwowano
zadnych przejawéw wodonosnosci.

Posadowienie kanalizacji nie naruszy struktury istniejgcego gruntu.

Warunk: gruniowe mozna przyjac za proste.

Inwestycje nalezy zaliczy¢ do H kategorii geotechnicznej.

Wykopy pod ulozenie kanalizacji nalezy wykonywac z obustronnym deskowaniem
AZUroWym.

Po zakohczeniu budowy teren zostanie zrekultywowany i oddany do uzytkowania
zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. Na trasie projektowanego gazociagu
wraz z przytaczami do budynkow nie planuje si¢ wycinki drzew i kizewéw,



18, Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane sieci sa obiektami podziemnym zajmujgcymm powierzchnie 54 m2
pod pow. ziemi oraz okolo 5 m2 powierzchni zajmowanej przez uzbrojenie sieci- studnie
kanalizacyjne.

10.1.Trasa kanalizacji
Trase projektowanej kanalizacji sanitarnej, lokalizacje studzienek rewizyjnych

polgczeniowych przedstawiono w Projekcie Zagospodarowama, wykonanym na mapie
w skalt 1:500, rysnr 2 inr 3

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna sklada si¢ z dwoch niezaleznych ciggow.
Ciagl

Projektowana kanalizacja sanitarna, z czgsei terenu po stronie poludniowej

ul. Heweliusza, wiaczona bedzie do istniejacej studzienki Sil, na kolektorze miejskiej
kanalizacji sanitarnej ks 300 mm, zlokalizowanej w ul. Sgsiedzkiej,

Trasa sieci -

ciag gléwnay: Sil— S1-S2 -..... - S7 DN 200 =80,1 m,

adgatezienia do dzialek umozliwiajgee wigczenie przylaczy kanalizacyjnych

z istniejacych i planowanych do wykonania budynkow

S3-88 DN 160 =70m
86 - g6 DN 160 13 m
g6 — zakoiczenia rurociagu zaslepka do czasu budowy przyiacza lub rozbudowy
sieci
Ciag I

Projektowana kanalizacja sanitarna, w ul. Bliskiej, wigczona bedzie do istnicigecy
studzienki Si2, na kolektorze miejskiej kanalizacji sanitarnej ks 400 mm, zlokalizowane)
w ul. Cegielnianej,
Trasa sieci -
cigg gléwny: Si2 —~S1-S82-.....- 85 DN 200 1=132.3 m,
odgalezienia do dzialek, umozliwiaigce wlaczenie przylaczy kanalizacyjnych
z istniejgeych budynkow
82-52 DN 160 =46 m
83-s3 DN 160 =50 m
S4-34 DN 160 =92 m
S5-s8 DN 160 =73 m

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

11. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
11.1, Wykopy
Niezbedng do prowadzenia robét szerokosé wykopu wyznaczyc korzystajac ze
wzont: A= Dz + 80 cm.
Wykopy na okres prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ 1 oznakowaé, wykonaé
kiadki dla ruchu pieszych, w nocy odwietli¢. Ziemie z wykopdw nalezy wywozic.
Przed przystapieniem do wykonania wykopdw nalezy wytyczyé of trasy przewodow
i zaznaczy¢ studzienki, kolizje z uzbrojeniem podziemnym, zalamama trasy itp. Nalezy
obowigzkowo wykona¢ odkrywki w miejscach skrzyZzowan projektowanej kanalizacji



z istniejgcym uzbrojeniem. W przypadku rozbieznosci rzednych rzeczywistych z
rzednymi zalozonymi w projekcie nalezy dokona¢ korekty zagiebienia 1 spadkow
projektowanego ciggu kanalizacji sanitame).

Szacuje sie, ze wykopy wykona¢ mozna w 80% mechanicznie, pozostale - recznie.
Wykona¢ nalezy wykopy o écianach pionowych z obustronnym deskowaniem azurowym.
Ukladanie sieci kanalizacyinych musi by¢ wykonane w wykopach o podiozu
odwodnionym, w przypadku pojawienia sie¢ wod gruntowyeh nalezy wykopy edwodnic
metoda powierzchniows.

11.2. Podloza
Ukladanie sieci kanalizacyinych wymaga przygotowania odpowiedniego

podloza. Po wykonaniu stabilizacji podloza do wysokosci okolo 20 cm ponize)
uwtozenia  rurociagu, projektuje sie wykonanie podioza z warstwy piasku starannie
zageszezonego o grubosei 20 cm. Wymagane jest wyprofilowanie podioza w obrebie
kata 90 stopni i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigcego tozysko nosne rury.
Niedopuszczalne jest wyrdwnywante podloza ziemia z wykopdéw iub podkladanie
pod rury kawaltkdw drewna, kamient fub gruzu.
W miejscach lgczenia rur nalezy przygotowaé dolki montazowe.

11.3. Materialy i uloZenie rurociggéow kanalizacji sanitarnej

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy ulozy¢ po trasie
przedstawione] w Projekcie Zagospodarowania - rys. Nr 2, 3 oraz na glebokosciach
1 ze spadkami przedstawionymi na profilach podtuinych —rysnr 4, 5

11.3.1. Rurociagi grawitacyjne w wykopie

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC-U o dciance
1tej”1 ztaczach kielichowych rodzaj P (weiskowe na uszezelke gumows).
Zigeze kielichowe na weisk jest podstawowym polgczeniem stosowanym przy
montazu rur kanalizacyjnych z PVC-U. Polgczenie to dokonuje si¢ przez
wprowadzenie bosego korica jednej rury do kielich drugiej rury. Wewnatrz kielicha
na catym jego obwodzie znajduje sie wglebienie, w ktérym umieszczony jest gumowy
pierscien uszczelniajgcy. Nalezy zwrdci¢ szezegdling uwage na czystosé wglebienia
kielicha 1 przyleganie pier$cienia do wglebienia.
Roboty nalezy prowadzi€ krétkimi odcinkami.
Przewody z PVC nalezy uklada¢ w temperaturze od (¢ do +30°C.

ZESTAWIENIE MATERIALOW
— rary PVC-Uszereg"S ™" 200 x 5,9 mm 1= 2124 m
— rary PVC-U szereg "'S"” 160 x 4,7 mm 1= 34,4m

Na odcinkach, gdzie konieczne jest wyplycenie przewoddéw, nalezy je ociepli¢ warstwa
keramzytu z przykryciem warstwa papy.

Wiaczenie rur PVC do studzienek betonowych nalezy wykona¢ przy pomocy tulei
ochronnych z uszczelnieniem

Zatamania trasy w planie i zmiany spadk6w odbywaja si¢ w studniach rewizyjnych.



11.3.2. Studnie kanalizacyjne

Studzienki rewizyjno- polgczeniowe, wykonad nalezy wykonaé z kregéw betonowych
o rednicy 1000 mm oraz o $redmicy 425 mm z elementéw z PE.

Ciggl - Studnie S1 182 - z kregdw betonowych o srednicy 10060 mm,

Ciag 1§ - Studnie $1, 82, 83, 84, S5 - 7z kregdw betonowych o $rednicy 1000 mm,

Pozostale studnie nalezy wykona¢ z zastosowaniem studni kanalizacyjnych

o §rednicy 406 lub 425mm. 7 kinetami z obustronnymii doplywami, zwienczenie z rurg
karbowang i wlazem zeliwnym.

Na etapie wykonawstwa beczne dopiywy do kinety nalezy zakerkowad.

Hos¢ studni betonowych ¢ 1000 mm — 7 sztuk z wlazami klasy D409
Hosé¢ studni PE ¢ 425 mm - 10 sztuk z wlazami klasy A1S

Studzienki powinny by¢ umieszczone w wypoziomowanym, ubitym dnie wykopu bez
kamieni.

k — zakonczenie rurociggu lub kinety zaslepky do czasu budowy przytacza lub
rozbudowy sieci- 21 sztuk.

11.4. SkrzyZowania z nzbrejeniem podziemnym

Projektowana kanalizacja krzyzuje sie na trasie przebiegu z siecig wodociagows
z przytaczami, siecig kanalizacji sanitarnej i deszczowe, siecig gazows Z przylgczami
gazn, czynnym kablem eNN i kanalizacig teletechniczng, siecia ¢.0. oraz nieczynnymi
cieptociggami w kanalach betonowych
Zabezpieczenia wymaga skrzyzowanie kanalizacji z kablem elektrycznym eN, oraz
Z CZYNNymi gazociggami.

11.4.1 Skrzyiowanie kanalizacji z kablem eN.

Przewody eN nalezy zabezpieczyé poprzez zatozente na kablach rur ochronnych
dzielonych Dnl110PE, 1 =2,0 m, w ilosci 3 sztuki.
Koncowki rur ochronnych uszezelni¢ pianka PU, kabel ulozy¢ centrycznie 1 w takim
wozentu utrzymac do czasu stezenia uszczelniema.
Materialy: rury ochronne dzielone DnilOPE, 1= 2,6 m, szt. 3
Wykonanie zabezpieczenia podlega odbiorowi technicznemu przez przedstawicieli RE

11.4.3. Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejaeq siecia gazowq
Zabezpieczenie nalezy wykonad przez ulozenie kanalizacii w rurze ochronnej

wykonanej z PVC-U cidnieniowe] PN 8 (SDR17) Dz 315 mm, grubos$c scianki 18,7 mm.

Konce rury ochronnej nalezy wyprowadzi¢ na odlegtod¢ 2,5 m od $cianki gazociagu

ticzac w plaszezyZnie poziomej, prostopadle do osi gazociggu i uszezelni¢ pianka

poliuretanows, po zatozeniu pier§cieni ograniczajgcych. Odleglo$é pionowa migdzy

gazociagiem a rurg ochronna na kanale nie moze byé mnieisza niz 0,15 m. Na odcinku

w rurze ochronnej nie moze wystepowac taczenie rur kanalizacyjnych.

Wzdhiz gazociagu nalezy wybraé grunt do géme) $cianki gazociggu na szerokose

rowng srednicy gazociggu i diugosC po 2 m z kazdej strony liczac od miejsca



skrzyzowania oraz zasypaé warstwg przepuszezalng na wysokosé 0,5 m nad gdrna
krawedZ gazociggu.
Materialy: rura ochronna

PVC-U cisn.PN 8 (SDR17) Dz 315 mm, gr. scianki 18,7 mm, ! = 5,0 m, szt. 1
Przy skrzyzowaniu z czynnym gazociggiem prace wykonywad recznie, w obecnosei
przedstawiciela RDG . Uzyskaé protokdt z odbioru skrzyZzowania.

11.5. Proba szczelnodci kanalizacji

Po wykonaniu odcinka miedzy studzienkami nalezy poddaé go probie szczelnosci.
W tym celu badany odcinek kanalizacji zamyka sie migdzy studzienkami i z doinego
konea napelnia wodg. Przewdd pozostaje napelniony woda przez 6 gedz. W tym czasie
uzupeknia si¢ ubytki bez pomiaru ich wielkosdci. Po 6 godz. dolewa si¢ wody tak, aby jej
poziom w gornej studzience ustalit sie na wysokosei 0,5 m powyzej wierzchu rury. Teraz
w miare ubytku wody dodaje si¢ jej z naczynia o znanej objetosel 1 utrzymuie ustalony
poziom. Czas trwania proby wynosi 2 godz. Wyniki badat uwwaza si¢ za dodatnie, jesli
ilos¢ dolanej wody nie przekracza ilosci dopuszezalnej wg. normy PN- 73/B-10735 dla
odcinka przewodu o dane} $rednicy 1 dhigoscr.

11.6. Odbiér robét
Wykonywane odcinki sieci kanalizacji sanitarmej nalezy sukcesywnie zglaszac
do odbioru technicznego .

11.7. Zasypywanie rureciagow i zageszezanie wykopéw
Zasyp rurociggu sklada si¢ z dwdch warstw:
- warstwy ochronnej rury -opsypki,
- warstwy wypelniajgcej do wymaganej rzgdne)
Warstwe wypeltniajacg wykonywacé nalezy, w miare mozliwoscei, gruntem z wykopu,
wspdlnie, po wykonaniu obu sieci.
Zasyp kanaiu przeprowadza sic w trzech etapach:
[ -wykonanie warstwy ochronnej rury z wylgczeniem odcinkow na zlaczach,
IT -po probie szezelnosel ziaez wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polaczen,
111 -zasyp wykopu do wymaganej rzednej, warstwami, materiatem rodzimym lub
dowiezionym na budowe, z jednoczesnym zageszczeniem i usuwaniern vmocnien scian.
Opsypke wykonywa¢ nalezy warstwami piasku, rownoczes$nie po obu stronach
przewodu, do uzyskania grubosci warstwy 235 ¢m, zaggszezajac kazdg warstwe.
Opsypke nalezy wykonad do wysokosci powyzej 30 cm powyzej wierzchu przewodu.
Dla zapewnienia stabilnosci bardzo wazne jest dobre zageszezenie piasku w bocznych
strefach przewodu. Niedopuszezalne jest zrzucanie materialu do zasypywania wykopow
z samochodéw bezposrednio na rury. Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszcza sie
w odleglosdei powyzej 10 ¢m nad rurg. Zageszeza¢ mozna tylko sprze¢tem lekkim np.
ubijak wibracyjny, wibrator plytowy.
Po wykonaniu opsypki rurociggn, po wykonaniu sieci w terenie zielonym, pozostala
czes¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym do wysokoéei 0,3 m ponizej poziomu terenu
i zagescei¢ mechanicznie.
Po zakoniczeniu robdt nawierzchnig nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego, teren
wyrownac, ulozy¢ warstwe odiozonego wezesnie] humusu.



Po wykonanin opsypki rurociagu w drodze, pozostalg czes¢ wykopu zasypaé grimtem
rodzimym do wysokosci warstw drogowych zageszczajge mechanicznie.

12. Odiworzenie nawierzehni:
Po zakoniczeniu robdt nawierzchnie nalezy przywrocic do stanu pierwotnego.
1. Po zasypaniu wykopdw w jezdni drég nalezy przystgpi¢ do odbudowy warstw drogi:
powierzchnia 246.8-65.5=181.3
- podioze z klifca - grubos¢ warstwy 15 cm 181.3x1,0 m?
- podbudowa betonowa - grubos$¢ warstwy 20 cm 181.3x1,0 m*
-warstwa wigzgca z asfaltobetonu - grubos$¢ warstwy 4em 181.3x1,0 m*
-warstwa §cieralna z asfaltobetonu - grubodé warstwy 4cm  181.3x1,0 m*
2. Trawnik — powierzchnia (65,5)x 1,5 = 98.25 m?
- rozécielenie humusu h=0,3 m
-  plantowanie
- obsianie trawg

Uwagi koncowe
I. Przed przystgpieniem do wykonywania sieci nalezy obowiazkowo wykonaé odkrywki
w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem. W przypadku rozbieznosci
rzednych rzeczywistych z rzednymi zalozonymi w projekcie nalezy dokonaé korekiy
zaglebienia 1 spadkow.

2. Prace w rejonie istniejacych przewodow wodociagowych, kanalizacyjnych oraz
przewoddéw gazowych, kabli energetycznych prowadzi¢ pod nadzorem
odpowiednich branz;

- RDG - w obrebie istniejacych gazociagow wykopy prowadzi¢ recznie. O rozpoczeciu
robét nalezy powiadomié RDG z 7 dniowym wyprzedzeniem. SkrzyZzowanie
Kanlizacii z istniejgcymi gazociggami podlega przed zasypaniem odbiorowi przez
pracownika RDG

- SPGK w rejonie istnigjgeych przewoddéw wodociggowych, kanalizacyinych wykopy
wykonywad reeznie

- RE Sanok — w poblizu kabli wykopy nalezy wykonywa¢ regcznie. Zalozenie rur
ochronnych na kablach wykonaé pod nadzorem pracownika RE.

3. Przed zasypaniem wykopdw wykonane odcinki sieci obowigzkowo zglosi¢ nalezy do

odbioru technicznego
oraz zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej uprawnionemu
geodecie przed ich zasypaniem.

5. Wykopy w drogach dojazdowych do budynkéw mieszkalnych, nalezy zasypywacd
z zageszezeniem i bezposrednio po wykonaniu sieci, nawierzchnig drogi nalezy
utwardzic.

6. Cato$é robdt wykonaé¢ zgodnie z ninigjszym projektem oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét instalacyjnych oraz odpowiednimi
przepisami bhp.

Sanok,wrzesien 20i6r
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PROJEKT GEOTECHNICZNY B
Obieki: KANALIZACJA SANITARNA
Lokalizacja: SANOK, ul. BLISKA | HEWELIUSZA

Opracowat : mgr inz. Bogustaw Kowalski
Sanok, wrzesient 2016 r.

i. Prognoza zmian wiasciwosci gruntéw w czasie

Procesy zmiany wiasciwodci gruntéw w rejcnie zakladanej inwestycit rozpoczng sie prakiycznie w chwili
rozpoczecia jej realizaci i bedg trwaly po zakoriczeniu budowy t w trakcie uzytkowania oblektu. Procesy te obejma
preede wszystkim:

+ konsolidacie i osiadanie gruntu wywolane obcigzeniem pochodzacym od ciearu inwestycji, o moze powodowac
naruszenie konstrukgii.

Zastosowane rozwigzania projektowe zapobiegajg nierdwnomiermnemu ostadaniu gruniu pod kolektorem,

+ zmiane rozidadu si dziatajgcych na terenie, na ktdrym projektuie sie wykonanie inwestycji.

Posadowiente kolektora nastapi w warstwie geotechnicznej 114 : glina piaszczysta z domieszka otoczakéw oraz
posp&ika. Grunt ten cechuje sie dobrymi parametrami gectechnicznymi | w niewielkim stopniu jest podatny na
oddzialywanie projektowanej inwestycjh.

» Zmiane parametréw statecznosci oirodka gruntowego w Czasie wykonywanie robot ziemnych.

Pozostawienie niezabezpieczonych wykopdw na diuzszy ckres czasu moze spowodowad obrywante sie mas gruntu.
Diatego tez wykopy powinny by¢ zabezpieczone - azurowe umocnienie Scian wykopéw w trakcie wykonywania
robdt. Wykopy powinny zostad wypetnione jak najszybcie] po ich wykonaniu,

2. Qkredlenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych.
QObliczeniowe parametry geotechniczne dia warstw, w kidrych nastapi posadowienie kolektora zawarte 53
w . Dokumentacii badan podioza gruntowego”.

3. Okreslenie czedciowych wspéiczynnikéw bezpieczedstwa dia obliczef.
Czesciowe wspdiczynniki bezpieczenistwa dla obficzen dotycza fundamentow. Rurociagi i studzienki, wykonane z
PYC i PE | kregdw betonowych, ulozone sa na podsypce ptaskowed,

4. Okresienie oddziatywan od gruntu
Spos6b posadowienia i typ inwestydji, a takze typ podioza gruntowego w jakim projektuje sie posadowienie gbiektu
minimalizuja oddziatywanie gruntu na konstrukcje projektowanego kolekiora.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioZa gruntowego.
Nie dobyczy.

6. Okreslenie nosnascl i osiadania podioza gruntowego.

Budowa kanalizagji sanitarng] jest inwestycja liniowa. Grunt, w ktdrym jest posadowiona to grunt nosny, cechujgey
sie dobrymi parametrami geotechnicznymi | w niewielkim stopniu jest podatny na oddziatywanie projektowane
inwestycji.

7. tistalenie danych do zaprojektowania fundamentéw.
Nie dotyczy.

8. Wykonawstwo robét ziemnych,
Roboty ziemne nalesy wykonad zgodnie z obowigzujacymi normami z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa i
uwzglednieniem warunkdw geotechnicznych przedstawionych w Dokumentacii badaf podioza gruntowego.

9, Okreslenie szkodliwosci oddziatywai wad gruntowych na obieki.
Podczas prowadzenia prac terenowych, do glebokoscel rozpoznania nie zaobserwowano zadnych przejawow
wodonoénosel. Nie przewiduje sie negatywnego wplywu wéd podziemnych na projektowany obiekt.

10. Monitoring projektowanego obiektu

Nie przewiduje sig specjainego monitorowania obiektu. W czasie budowy w przypadku wystgpienia jakichkolwiek
niekorzystnych ziawisk o charakterze geodynamicznym lub innych, mogacych spowodowad zagroZenie dia
konstrukcji inwestyqji, kisrownik budowy powinien niezwlocznie zawiadomic Projektanta obiektu w celu ustaienia
dalszege postepowania. Po wykonaniu inwestycii nie przewiduje sie wptywu realizacji na budynki sgsiednie, a tym
samym prowadzenia spacjatnego monitoringu tych budynkow.

M/
Fr 4 E



Sanok, wrzesien 2016 1,

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1954 r. Prawo budowlane
{tekst jednoiity :Dz.t). z 2016 r.poz.280)
oéwiadczam ze projekt:

Nazwa projektu :
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TERENU

PRZY UL. BLISKIEJ | HEWELIUSZA W SANOKU

Adres budowy: SANOK, UL. BLISKA { HEWELIUSZA
obreb Wojtostwo dziatki o nr ewid.: 238, 237, 236, 234/2, 232/6, 232/8, 184/3, 211,
1511, 207, 208, 209, 210/2

Inwestor : GMINA MIASTA SANOKA
38-500 Sanok, ul. Rynek 1

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant :  mgr in2. Bogusiaw Kowalski




informacia dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiekiu budowlanego :

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TERENU
PRZY UL. BLISKIEJ | HEWELIUSZA W SANOKU

Adres budowy: SANOK, UL. BLISKA | HEWELIUSZA
' obreb Wojtostwo dziatki o nr ewld.: 184/3, 232/8, 232/6, 234/2, 236, 237, 238,
1511, 211, 207, 208, 209, 21072

inwestor : GMINA MIASTA SANOKA
38-500 Sanok, ul. Rynek 1

Sporzadzajacy informacje :

¢
mgr inz. Bogusiaw Kowalski / j{) /,W

Sanok, ul. 3 Maja 7

Sanok, wrzesiern 2016 r.



Czes€ opisowa

1. Zakres robot w kolejnosci realizacji

1.1. Wytyczenie

1.2. Zdjecie humusu

1.3. Zdjecie nawierzchni drogowej

1.4. Wykopy z odwiezieniem ziemi

1.5. Zabezpieczenic wykopow

1.6, Zabezpieczenie kolizji z gazociggiem oraz zabezpieczenie kabli energetyczn.
1.7. Budowa sieci kanalizaci sanitarmej w wykopie

1.8. Wiaczentie sieci kanalizacynei do istniejgeej kanalizacii

1.9. Inwentaryzacja powykonawcza

1.10. Zasypywanie wykopow z dowozem materiatdw 1 z zaggszezaniem
1.11. Odtworzenie nawierzchii

2. WyKaz istniejacych obicktéw budowlanych

2.1. Istnicjaee steé energetyczna

2.2. Istniejace kanalizacja teletechniczna

2.3.Istniejgca sie kanalizacji sanitarnej ks 300 1 400

2.4. Istniejgca sie¢ wodociggowa w100, 50, 32

2.5. Istnigjgea sie¢ gazowa g50

2.6. Budynki mieszkalne jednorodzinne 1 zabudowania gospodarcze.
2.7. Droga gminna i drogi dojazdowe

2.8. Kolektor miejskiej sieci kanalizacji deszczowej kd 500 1 160
2.9. Cieplociag 2x c.0. 450/323

2.10. Sie€ c.o. w kanale betonowym — do hikwidacji

2.12. Przykanaliki sanitarne i bezodplywowe zbiorniki sciekéw — do likwidacji

3. Elementy moggce stwarzal zagrozenie
3.1. Napowietrzna sieé energetyczna

3.2. Glgbokie wykopy

3.3. Gazociag

4. Przewidywane zagroZenia

4.1. Wykopy do glebokosci 2.4 m - osunigcie ziemi

4.2. Uszkodzenie gazociggu i ulamianie si¢ gazu

4.3, Praca sprzetu do wykonywania wykopow

4.4. Uszkodzenie siect energetycznej - porazenie pradem

5. Instruktaz pracownikéw - przeszkolenie przez osoby uprawnione

6. Zapobieganie niebezpieczenstwom

6.1. Oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy

6.2. Deskowanie wykopéw i budowa kladek przez wykopy

6.3. Oswietlenie wykopow

6.5. W miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem wykopy wykona¢ recznie.



WOIEWODA PODKARPACKI
35-03% Rzeszdw, skr, poczt. 297
ul. Grunwaldzks 15

ABII-713135/01 ‘ " Raeszow, 2001 - 12- 18

| DECYZIA
O NADANTY UPRAWNIEN BU}}(}WEH

Napodstamcart 13ast1pki:1 , ust, 314 art%u&ipki«ims&b’pkti
i3 ustawvy z doia. 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (feicst jednokity: Dz U. Nt 106 poz.
1126 z 2000 r. 2 pOZn.-zm.) oraz § 4 vst. 2189 ust lmzpamsﬁzma Mimstra
{Jospodarki Prz&etzzeaae; i Budownictwa z duia 30 grodnia 1994 r. w sprawie
samedzielnychr fimkecji tecﬁmcznyeh w budownictwie {Dz U. Nr 8 poz. 38 z 1995 £y
iart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz -
1071 z 2000 r) PO ustaiamu, Ze spelnione zostaly warunki W zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ZoZeniu egzammu na uprawmema ‘budowlane =z wynihem

pozytywnym

Pan BOGUSLAW KOWALSKI
magister infynier Infynierii érodowiska -
ur. 10 czerwea 1954r w Sanoh_x
o - - m‘.rzymuje o

U?RAWNIEMA BUDOWIM
- Nrewid. S- 93!01 '

~de pmjektowania i kicrowania robotami budowlanymi
w specjalnodel instalacyine] bez ograniczeh w zakresie siec, instalaci § urzadzed:
wcdcci:ggowych ikaua;izac;rjnych, ciepinych, wenfylacyinych igamwych.

Od  niniejszej decyzgz sl‘uz'«f odwolanie do Gléwnego . Inspektom Nadzoru
Budowlanego w Warszawile, za pofrednictwem W{}jewody Podkarpackxego W terminic
14 dni od daty jef Qtrzymama. o

Otrzymuja:

1. Pan mgr iz, Bogus%achwaiska
ul. Daszyfiskiego 7/20
38-500 Sanok -

2. ala

. .ﬂdvrmu Wtk
ovAd T0A wi SOZIALL
ARCHSTHETUIN, SUDIAVMIGTNA | HAMST /X
4 ARCHITERY wmb"wmm
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Zaswiadczenie

a numerze wervlikacyinym:

PDK-KF3-WCF-702 *

Pan Bogustaw Kowalski o numerze ewidencyinym PDK/15/1016/01

adres zamieszkania Daszynskiego 7/20, 38-500 Sanok

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa i posiada wyrnagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywiine;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-28 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie sri. 5 ust 2 ustawy z dnta 18 wrzednia 2001 r. ¢ podpisie eiektronicznvm (Pz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne} apatrzcne hezgiecznym podpisem elekironicznym wenyfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyiikatu s
rdwnowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisam! wlasnorecznyrni )

* Werytikatie poprawnosc danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi za pomoca numere weryfikacyjnepo zadwiadezenia na
stronie Polskiej tzhy tniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktvjac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzhy indynierow
Budownictwa,




ZLECENIODAWCA: INSTAL-KOBO Bogustaw Kowalski
ul. 3 Maja 7
38-500 Sanok

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Budowa kanalizacji sanitarnej terenu przy ul. Bliskiej i Heweliusza

Wojewddztwo: podkarpackie
Powiat: sanocki
Gmina: Sanok

Miejscowosé: Sanok

Wykonawca: Opracowali:
KROSGEO S.C.
Stawomir Dziadosz, Kiaudia Swierczek
ul. Krakowsks 294/3, 38-400 Krosno
1el. 535 422 B6O, 507 977 770 6353 . j
MIP: 684-263-82-78 REGON: 18110 3 i
....... 2 Guhel
KROSGEO $.C. S.Dziadosz K.Swierczek mgr inz. Lukasz Swierczek
ul. Krakowska 294/3 38-400 Krosno nr uprawnien geologicznych

Vil-1701, X1-0200

mgr inz, Stawomir Dziadosz
nr uprawnien geologicznych
XI-0115

Krosno, pazdziernik 2016
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O]

. Zakres wykonanych prac

s

. Wyniki rozpoznania oraz charakterystyka warunkéw geotechnicznych ... 3

SPIS TABEL

Tabela 1. Charakterystyczne parametry geotechniczne

SPIS ZALACZNIKOW

Zatacznik 1 - Mapa topograficzna, skala 1:25 000
Zatacznik 2 - Mapa dokumentacyjna (dostarczona przez Zieceniodaweg), skala 1: 1000

Zatgeznik 3.1, 3.2 - Karly otwordw badawczych, skala 1:15



1. WSTEP

We wrzesniu 2016 roku przeprowadzono badania geotechniczne, ktérych celem bylo
rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych dla potrzeb projektowanej budowy kanalizacji
sanitarnej terenu przy ul. Heweliusza i ul. Bliskiej w migjscowosci Sanok. Opracowane
irozpoznanie Wwykonano za pomocg Wwizjl terenowej, wiercei geotechnicznych,
makroskopowej oceny gruntéw, polskich norm i rozporzadzen, literatury i materialow
archiwalnych oraz mapy sytuacyjno — wysokosciowej dostarczonej przez Zleceniodawce.
Badania wykonano na zlecenie INSTAL-KOBO, ul. 3 Maja 7, 38-500 Sanok.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Zakres wykonanych prac, w tym lokalizacja i glebokoéé otworédw badawczych zostal
ustalony ze Zleceniodawca.

W ramach prac terenowych wykonano rozpoznanie w dwéch punktach do glebokosci
2,0 - 2,5 m p.p.t., przy uzyciu penetrometru recznego o frednicy @ = 70 mm oraz systemem
udarowym na sucho przy zastosowaniu probnika RKS @ = 40 mm L = 2,0 m. Lacznie
wykonano 4,5 mb wiercen. Otwory dostarczyly informacji na temat wyksztatceniai migzszosci
przewierconych utwordw.

Podczas wykonywania wiercert z uzyskanego urobku dokonywano na biezaco opiséw
makroskopowych cech gruntow. Po wykonaniu niezbednych pomiarow 1 obserwacji, otwory
badawcze zlikwidowano urobkiem, z zachowaniem nastepstwa warstw. Maksymalna
migeszos¢ warstwy ubijanego urobku nie przekraczata 0.5 m. Teren prac uporzadkowano
i doprowadzono do stanu pierwotnego.

Badania przeprowadzono zgodnie z normg PN-88/B-04481. Zakres badan objat
oznaczenie podstawowych wiasnosci fizycznych gruntu: analiza makroskopowa (wszystkie

probki gruntu).

3, WYNIKI ROZPOZNANIA ORAZ CHARAKTERYSTYKA
WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

W obrebie analizowanego obszaru badan do glebokosci rozpoznania podloze gruntowe

budujg czwartorzgdowe osady akumulacji rzecznej, ktére litologicznie odpowiadaja glinie

3



.. KROSGEO 5.C. S.Dziadosz K Swierczek ul. Krakowska 294/3 38-400 Krosno _ tel.: 507 977 770, 606 720 883

piaszczyste] z domieszka otoczakdw oraz pospolce. Strefe przypowierzehniows w miejscu
wykonania otworu badawczego nr | tworzy warstwa gleby o miazszosci 0,3 m. Strefe
przypowierzchniowg w miejscu wykonania otworu badawczego nr 2 tworzy warstwa nasypu
nicbudowlanego zlozona z gliny z domieszka otoczakdw, kruszywa lamanego i suzlu
o migzszosci 1,2 m.

Podczas prowadzenia prac terenowych, do glebokosci rozpoznania nie zacbserwowano
zadnych  przejawdw  wodonosnodci.  Zestawienie  warunkdéw  hydrogeologicznych
przedstawiono w tabeli nr |.

Wyniki rozpoznania geotechnicznego w  formie kart otworéw badawczych
przedstawiaja zafaczniki 3.1 13.2.

Charakterystyke warunkdw geotechnicznych przeprowadzono w oparciu o rezultaty
wiercen. badan makroskopowych probek gruntow, analizg materiatow archiwalnych oraz
zgodnie z normami gruntowymi: PN-02/B-04452.PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-
04481.

Stopien plastycznosci Ip ustalono metoda C w rozumieniu normy PN-8§1/B-03020.
Stopien zageszezenia Ip ustalone na podstawie opordw odrodka gruntowego w trakcele
wiercenia. Pozostale parametry geotechniczne ustalono metoda posrednia B tj. za pomoca
zwiazkdw korelacyjnych pomiedzy parametrami wiodacymi a cechami mechaniczno-
deformacyjnymi.

Bezposrednio pod warstwa gleby lub nasypu niebudowlanego zalegaja grunty rodzime
rozpatrywane jako podioze budowlane. W podlozu budowlanym wydzielono dwie warstwy

geotechniczne.

Warstwa . Glina piaszezysia z domieszka otoczakdw o barwic brgzowe] w stanie
twardoplastycznym — grunty nosne. Usrednione wartosci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych warstwy [ przedstawiajg sie nastepujaco:
stopien plastyvcznosei [ ~ 0,20 symbol konsolidacji C
gestosé objetosciowa p™ ~ 2,20 g/em’
spdinosé o™ ~ 17,0 kPa
kat tarcia wewngtrznego ¢, ~ 14,8 °
modut pierwotnego odkszialcenia gruntu E™ ~ 20 580 kPa

edometryczny modud scisliwosei plerwotnej M™ ~ 29 400 kPa



. KROSGEO S.C. S.Dziadosz K.Swierczek ul. Krakowska 294/3 38-400 Krosno _tel.: 507 977 770, 606 720 883

Warstwa 1L, Pospotka o barwic brazowej w stanie sredntozageszezonym - grunty
noéne. Usrednione wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych warstwy 1l
przedstawiaja si¢ nastepujaco:
stopiet zaggszezenie Ip!™ ~ 0,50
gestosé objetodciowa pt ~ 1,90 g/em’
spojnost ¢, ~ 0,0 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢4\ ~ 38,5°
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu o™ ~ 137 550 kPa

edometryczny modut scisliwosci pierwotne] M ™ ~ 152 970 kPa

Przed zastosowaniem do obliczed podane parametry charakterystyczne nalezy
pomnozyé przez wspétezynnik materiatowy vin, ktory wynosi 0,9 Jub 1,1 w zaleznodci od

zastosowanych obliczen przy czym nalezy przyjmowad warto$é bardziej nickorzystna.



w
=
R
o
=
=
o
5]
-l
o
f;)
50
P
=
!\___)
=
=
&
o
il
[
o
b
[5)
}\
=
4N
|
2
-
o
L
]
-
[
o3
)
L
It
'l—i

[edyf(m)oN = =
lomomaard 1asomi(s1os <+ z
ppow AuzaAlswops & =

— =
[edyHuwyoy oBawomiard & s
o i
RIUIIRIZSHPO JIPON 3 [
[o}uwng ' .\
ofauznduman Biode) 1B = =
fedyi(uno gsoufods = =
[u/F] eopsoRfqo psoisdn| & &
~} —
WA, 9SOMOTIA z z
(W1 1350uzafyse1d gardoig 3 ;
=
{u)q[ eruazozsddez usidoig | %_
=
0Z0E0-6/18-Nd Sm . .
1lepi[osuoy joquidg ~
£
g
-
]
[
&
1=
o
=
o
. i
= = ©
& o &
) g, &
2 S £
& o =
&
o
E
::;'
-
=
4-:I.
A
eRIS ARG PAZI0EMZD

[auzomuaa10a8 fsiem Iawny




Legenda:
| ———

obszar wykonanych bada#

Zalacznik 1

Mapa topograficzna

skala 1:25 000

Data:
I1X-2016

Wykonal:

Sprawdzit:

mgr inZ. S. Dziadosz

mgr inz. L. Swierczek

upr. nr XI-0115

upr. nr VII-1701, XI-0200
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Mapa dokumentacyjna 1: 1000

Data:
1X-2016

Wykonal: Sprawdzil:

mgr inz. 8. Dziadosz |mgr inZ. L. Swierczek

upr. nr X1-0115 upr. nr VIE-1701, X1-0200

[egenda:
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Profil numer 1t

KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZalNe: 3.4

Obiekt Kanalizacja sanitama

Jecerdodawcs; INSTAL-KOBO Bogustaw Kowalski
Wiercenie: KROSGEO S.C.

Dozir geol.. 8. Dziadosz

System weercenia: udarowy

Regdna: 285.90 m n.p.rr{. Gighoknéé: 2.00 m

Skata 1:15 |

= . STREOEr wolprvd dirva s
o [ — FURED W P 19§54 =
£ gﬁ sl &8 E g | & & sat g g
1 HEIERRAE Ops ilogzny B 8| 8
$| 83| 5| 3 ; E |53 £ | &
1 2 3 4 6 7 -] g 10 11
gfeba
g w | - |- -
[ | 0.30] ghina piaszczysta, brazowa Z domeszkg
otoczakiw
Gp+KO I mw | tpl
1.0
g 1.10] pospotka, brazowa
Po 1) w 575
— [20 300

Rysunek wykonano programenm "GeoStar®




KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 2

ZatHNr 3.2

hieiscowoss: Sanok

Obield: Kanaiizacia sanitarna

System wiarcenia: udarowy

Gmina: Sanok Zeceniodawss: INSTAL-KOBC Bogustaw Kowalski - i T
Powiat; sanocki Wiercenie: KROSGED S.C. Reedna: 287.00 m n.p.nf. Glebokost: 2.50 m
Wojewidztwo: podikarpackie Dozdr geol.: 8. Dziadosz Skala 1:15 |
osZl o - |2, Bl oo | 3
218%- 8, £ £ SUNIRECARRES SLt (e -3 I A I
8 § g E, 2 o ‘g Opis Litclogiczny %"‘ & -g:‘i £ g
& £ > 3 & o & L=y =
K Ry o I = =
2| 5§ 313 & & 5 z s = s
ki 2 3 4 6 ¥ 8 2 0 11
nasyp niebidewdany (glina + otoczak + kruszynwo
famane + fuzel)
S
& nN - - -
A
1.6
F 1.20 glina piaszczysta, brazowa z domieszka
otoczakow
Gp+KO i W ipt
-
11 £
§ 1,80 pospdika, brazowa
Z
L]
Po It w 520
N 250

Rysunek wykonano programem "GeaStar”




ZLECENIODAWCA: INSTAL-KOBO Bogustaw Kowalski
ul. 3 Maja 7
38-500 Sanok

iF

OPINIA GEOTECHNICZNA

Budowa kanalizacji sanitarnej terenu przy ul. Bliskiej i Heweliusza

Wojewddztwo: podkarpackie
Powiat: sanocki
Gmina: Sanok

Miejscowosé: Sanok

Wykonawca opinii:

KROSGEO S.C.

Slawomlr Dziadosz, Xlaudia Swierczek

ul. Krakowska 294/3, 38-490 Krosno
tel. 535 422 860, 507 977 770
NIP: 684-263-82-78 REGON: 1811066353

KROSGEOQ 5.C. S.Dzadosz K. Swierczek
ul. Krakowska 294/3 38-400 Krosno

5 422 860, 507 977 770 e-mail: biuro

Opracowali:

..................

mgr inz. Lukasz Swierczek
nr yprawnien geologicznych
VII-1701, XI-0200

Krosno, pazdziernik 2016

pr uprawnien geologicznych
XI-0115

#g'eo‘pi

NIP 684-263-82-]
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SPIS TABEL

Tabela 1. Charakterystyczne parametry geotechniczne

SPIS ZALACZNIKOW

Zatacznik | - Mapa topograficzna, skala 1:25 000

Zatacznik 2 - Wycinek Mapy Geologicznej Polski (zrodie PIG}, Arkusz Przemysl,
skala 1:200 000

Zatacznik 3 - Mapa dokumentacyjna {dostarczona przez Zleceniodawce), skala 1: 1000

Zatgeznik 4.1, 4.2 - Karty otwordw badawczych, skala 1:15



1. WSTEP

We wrzesniu 2016 roku przeprowadzono badania geotechniczne, ktérych celem bylo
rozpoznanie warunkow gruntowo - wodnych dla potrzeb projektowanej budowy kanalizacji
sanitarnej terenu przy ul. Heweliusza i ul. Bliskie] w miejscowosci Sanok. Opracowane
irozpoznante wyKonano 2za pomoca Wizji terenowej, wiercei  geotechnicznych,
makroskopowe] oceny gruntéw, polskich norm i rozporzadzen, literatury i materialéw
archiwalnych oraz mapy sytuacyjno — wysokosciowej dostarczonej przez Zleceniodawcg.
Badania wykonano na zlecenie INSTAL-KOBQO, ul. 3 Maja 7, 38-500 Sanok.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Zakres wykonanych prac, w tym lokalizacja 1 slebokosé otwordw badawczych zostal
ustalony ze Zleceniodawcy.

W ramach prac terenowych wykonano rozpoznanie w dwoch punktach do glebokosei
2,0 — 2,5 m p.p.t., przy uzyciu penetrometru recznego o Srednicy @ = 70 mm oraz systemem
udarowym na sucho przy zastosowaniu probnika RKS O = 40 mm L = 2,0 m. Lacznie
wykonano 4,5 mb wiercen. Otwory dostarczyly informacji na temat wyksztalcenia i migzszosci
przewierconych utwordow.

Podezas wykonywania wiercen z uzyskanego urobku dokonywano na biezgco opisow
makroskopowych cech gruntéw. Po wykonaniu niezbednych pomiardw i obserwacji, otwory
badawcze zlikwidowano wurobkiem, z zachowaniem nastepstwa warstw, Maksymalna
migzszosdé warstwy ubljanego wrobku nie przekraczala 0,5 m. Teren prac uporzadkowano
i doprowadzono do stanu pierwotnego.

Badania przeprowadzono zgodnie z norma PN-88/B-04481. Zakres badafn objat
oznaczenie podstawowych wlasnosci fizycznyvch grantu: analiza makroskopowa (wszystkie

prébki gruntu).
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3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA REJONU BADAN

3.1 Polozenie, morfologia i hydrografiu

Pod wzgledem administracyjnym rejon badan zlokalizowany jest w miejscowosci
Sanck, gminie Sanok. powiecie sanockim, wojewddztwie podkarpackint,

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan polozony jest w mezoregionie Pogorze
Bukowskie (513.69 wg J. Kondrackiego), kidre jest czgscia makroregionu Pogorze
Srodkowobeskidzkie, ktore z kolei jest czescia podprowincii Zewnetrze Karpaty Zachodnie.

Analizowany obszar pofozony jest w zlewni lokalnych potokéw  bedacych
lewobrzeznymi doplywami rzeki San.

Rzedne wykonanych otwordw badawczych wahaja sig od 286,9 m n.p.m. {otwor nr 1}
do 287,0 m n.p.m. {otwor nr 2).

Potozenie terenu badan przedstawia zatacznik 1.

3.2 Zarys budowy geologicznej

Pod wzgledem geologicznym teren badan potozony jest w Zewnetrznych Karpatach
Zachodnich (fliszowych), kidre zbudowane sa z naprzemianleglych skal piaskowcowo-
tupkowych wieku kreda-neogen. Osady fliszowe ze wzgledu na zréznicowane warunki
sedymentacji tworza kilka jednostek tektoniczno-facjalnych, tzw. plaszezowin, Kktdre
w wyniku faldowan mezozoicznych zostaly nasunigte na siebie. Na powierzchni osaddw

fliszowych zalegaja czwartorzedowe osady akumulac)i rzecznej,

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE NA BADANYM TERENIE

Badany obszar zgodnie z przyjetym podzialem hydroregionalnym Polski (Paczynski,
1995 r.) nalezy do regionu karpackiego (X1V) oraz znajduje sig na terenie Zbiornika warstw
Krosno (Bicszezady) (431) zaliczanym do obszarow Giéwnych Zbiornikow Waéd Podziemnych
{(GZWP) w Polsce wymagajacych szezegdlne) ochrony (Kleczkowski, 1990 r.}.

Podczas prowadzenia prac terenowych, do glebokosci rozpoznania nie zaobserwowano
zadnych  przejawdw  wodonosnosdel.  Zestawienie  warunkdéw  hydrogeologicznych

przedstawiono w tabeli nr 1.
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5. WYNIKI ROZPOZNANIA ORAZ CHARAKTERYSTYKA
WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH -

W obrgbie analizowancgo obszaru badan do gigbokosci rozpoznania podioze gruntowe
budujg czwartorzedowe osady akumulacji rzeczne), kidre litologicznie odpowiadajg glinie
piaszczyste] z domieszka otoczakdw oraz pospdlce. Strefe przypowierzchniowg w miejscu
wykonania otworu badawczego nr 1 tworzy warstwa gieby o miazszosci 0,3 m. Strefe
przypowierzchniowa w migjscu wykonania otworu badawczego nr 2 tworzy warstwa nasypu
niebudowlanego zlozona z gliny z domieszka otoczakow, kruszywa lamanego 1 zuzlu
o migzszosel 1,2 m.

Wyniki rozpoznania geotechnicznego w formie kart otworéw badawczych
przedstawiaja zataezniki 4.1 14.2.

Charakterystyke warunkow geotechnicznych przeprowadzono w oparciu o rezultaty
wiercen, badan makroskopowych prabek gruntow, analize materiatéw archiwalnych oraz
zgodnie z normami gruntowymi: PN-02/B-04452,PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-
04481.

Stopied plastycznosci 1L ustalono metoda C w rozumieniu normy PN-81/B-03020.
Stopien zageszczenia Ip ustalono na podstawie oporéw osrodka gruntowego w trakcie
wiercenia. Pozostale parametry geotechniczne ustalono metoda posrednig B ). za pomoca
zwigzkow korelacyjnych pomigdzy parametrami wiodacymi a cechami mechaniczno-
deformacyjnymi.

Bezposrednic pod warstwa gleby lub nasypu niebudowlanego zalegaja grunty rodzime
rozpatrywane jako podloze budowlane. W podlozu budowlanym wydzielono dwie warstwy

geotechniczne.

Warstwa 1. Glina piaszczysta z domieszka otoczakéw o barwie brazowe) w stanie
twardoplastycznym - grunty nosne. U$rednione wartodei charakterystyczne parametréw
geotechnicznych warstwy | przedstawiajg si¢ nastgpujaco:
stopien plastycznodei I ~ 0,20 symbol konsolidacji C
gestodé objetosciowa p™ ~ 2,20 g/em?
spéjnosé ¢, ~ 17,0 kPa
kat tarcia wewngtrznego ¢\ ~ 14,8°¢

modut pierwotnego odksztalcenia gruniu E,™ ~ 20 580 kPa
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edometryczny moduf scisiiwodci pierwotnej Mo ~ 29 400 kPa

Warstwa II. Pospotka o barwiec brazowe] w sianie $redniozaggszczonym - grunty
nosne, Udrednione wartos$ei charakterystyezne parametrow geotechnicznych warstwy |l
przedstawiaja sig nastepujaco:
stopien zageszczenie [p™ ~ 0,50
gestoéé objetosciowa p™ ~ 1,90 g/iem’
spéjnosé ¢ ~ 0,0 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢, ~ 38,5¢
modul pierwoinego odksztateenia gruntu E(™ ~ 137 550 kPa

edometryczny modut scisliwoséci pierwotnej Myt™ ~ 152 970 kPa

Przed zastosowaniem do obliczen podane parametry charaktervstyczne nalezy
pomnozye przez wspdlezynnik materiatowy vm, kiory wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznosci od

zastosowanych obliczen przy czym nalezy przyjmowac wartos¢ bardzie] mekorzystng.

6. WNIOSKI 1 PODSUMOWANIE

1. Celem wykonanych badan geotechnicznych bylo rozpoznanie warunkdw gruntowo -
wadnych dla potrzeb projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej terenu przy ul. Heweliusza
i ul. Bliskie] w miejscowosci Sanok. Zakres wykonanych prac zoslat ustalony ze

Zleceniodawes,

2. Wykonane prace pozwolity na okreslenie warunkdw gruntowo — wodnych wystepujacych na
badanym terenie, a ich zakres jest wystarczajgcy dla prawidiowego zaprojektowania

posadowienia inwestycii.

3. Podtoze gruntowe rozpoznano w dwoch punktach badawczych do glebokodei 2,0 —

2.5 m p.p.t., 0 tacznym metrazu 4.5 mb.

4. Rzedne wykonanych otworow badawczych wahaja si¢ od 286,9 m n.p.m. (otwor nr 1) do

287.0 m n.p.m. {otwdr nr 2).
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5. W obrebie analizowanego obszaru badan do glebokosci rozpoznania podloze gruntowe
buduja czwartorzedowe osady akumulacji rzecznei, ktore litologicznie odpowiadaja glinie

piaszczyste] z domieszka otoczakow oraz pospdice.

6. Podczas prowadzenia prac terenowych, do glebokosel rozpoznania nie zaobserwowano

zadnych przejawdw wodonosnosci.

7. Normowa glgbokod$¢ przemarzania dla rejonu bedacego przedmiotem badan wynosi
h=1.2 m.

8. Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i proceséw destabilizujacych podloze gruntowe.
Obszar objety badaniami znajduje sie poza terenem zaliczanym do ,.obszardéw zagrozonych

podtopieniami”™ {geoportal e-PSH).

9. Po przeprowadzonych badaniach wyszczegdlniono nastepujace klasy urabialnosci gruntu
wg. PN-B-06050: 1999:

Il — katesona urabialnosci sruntéw

e [ill warstwa geotechniczna

10. Na podstawie danych z wykonanych badan geotechnicznych warunki gruntowe-wodne dla

projektowane] inwestycji, kwalifikuje sig¢ jako proste.

11. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia
oblektow budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) zc wzgledu na stwierdzone proste warunki
gruntowe — wodne oraz ze wzgledu na charakterystykg obiektu proponuje si¢ przyjecie 11
kategorit geotechnicznej. W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od zatozonych
warunkow gruntowych, kategoria geotechniczna dla inwestyeji lub jej czesci moze ulec
zmianie. Ostatecznie kategorig geotechniczng okresli Projektant po zapoznaniu si¢ z niniejszg

opinia.
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| Profil numer 1

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

ZatNr 4.1

Miejscowosc: Sanok
mina: Sanok
Powial: sanocki

Oﬁiaki: Karalizacja sanftarna
Ziecanicdawca: INSTAL-KOBO Bogusiaw Kowalski
Wiercenie; KROSGED S.C.

System wietvenia. udarowy

Rzgdna: 286.90 m n.p,rri, Giehoko$é: 2.60 m

T
Wojewddztwo: podkarpackie Dezdr geot.: S. Dziadosz Skaia t: 195 2
8% | i P @ -
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| 0.30| glina piaszczysta, brazowa z domieszka
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1.0
=
g 1101 pospdtka, brazowa
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Po i 11 W 52G
f
— |20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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; KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 2

ZalNr: 4.2

T A

Miciscowosd: Sanok
Gnina: Sanock
Powiat: sanocki

Ohiekt: Kanalizacia sanitarna
Zeceniodawea: INSTAL-KOBO Bogustaw Kowalski
Wiercenie: KROSGEC S8.C.

<5 System wiercenia: odarowy

Rzedna: ZB7 .00 m n.p,ni. Glebokost; 2.50 m

Wolewbdztwe: podkarpackie Doztr geot.: S. Dziadosz f Skaia 115 %
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”




