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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY KANALIZACIH SANITARNET |
WODOCIAGU
I. Opis do projektu zagospodarowania terenu

1. Podstawy opracowania projektu.

zlecenie inwestora

- wizja w terenie

- Decyzia o ustaleniu lokalizacji inwestveyi celu publicznego

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestizennego

- mapa sytuacyno-wysokosciowa do celdw projektowyeh w skali 1 : 500
- Warunki techniczn na budowe wodociagu

- uzgodnicnia komisji koordynacyinej

- uzgodnicnic 7z administratorem siecl

2. Przedmiot i przeznaczenie iInwestyeji.

Przedmiotem niniejszcgo opracowania jest budowa kanalizaci sanitarnej 1 wodociagu
rozdzielezego przy ul. Witosa w Sanoku. Przedmiotowy zakres opracowania ma charakter
rozbudowy istnicjacej sieci i zapewni docelowo odprowadzenie Sciekow sanitamyceh oraz
/aopatlﬁ_nu. ludnoset w wodg. do celow bylowo-gospodarczych 1 p.poz.. gospodarstwom
zlokalizowanym na tyimn terenie. Dziatki oby,ic opracowaniem naleza badz sa w zarzadzic
Gminy Miasta Sanoka.

3. Lokalizacja inwestycji.

Siect wod. — kan. zostaly zaprojektowane na terente, na ktorym obowigzuje ..Decyzia o
ustaleniu lokalizacii  celu  publicznego™  oraz  Micjscowy  plan  zagospodarowania
przestrzenncgo, na dziatkach nr : 195/3, 76/1 i 43/2 Sanok obre¢b Dabrowka.,

4. Istniejgce zagospodarowanie terenu.

Na przyleghym terenie, na dzialce nr 195/3, znajduje sic micjska kanalizacja ©200mm
rzakonczona studnig kanalizacvina S1. Do niej nastapr whaezenic projektowane] kanalizacji,

Budowa sieci wodociagowe] nastapi od  istnicjacegoe  wodociggu  miejskiego
PCV@I160mm. zlokalizowanego na dzialce nr 76/1, poprzez wemke w wezle Wi,

Teren objety inwestveja charaktervzuje sie zabudowa mieszkalng jednorodzinng 1
posiada infrastrukture podziemna 1 przylgeza  wodociggowe do  lokalnych  studni
przyzagrodowych. przyvlacza kanalizacyjne, gazowe oraz przewody energetyvezne 1 tel.- kom..

5. Projektowane zagospodarowanie ferenu.

Sie¢ wodociagowa jako obiekt liniowy, pod/h,mm nie wymaga zajecia terenu wosensie
zabudowy kubaturowej. Umieszezenie siecl wodoclagowe] w terenie zielonym i w
uzgodnionym pasie drog. nie bedzie przeszkoda w dalszym dotychezasowym uzytkowaniu
tego terenu. Po zakoncezeniu budowy teren zostanie przywrocony do stanu poprzedniego.
Wystepujaca zielen na tym terenie nie ma wartoéel przyrodnicze] 1 nie podlega szezegdlne
ochronic,

6. Zakres rzeczowy projektowanego zadania,

I. Sicé wodociaoowa:
~rury PE 100, ©110x6,6mm; PN10; SDR17 - 3400 mb
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- rury PE 100, 040x 2.4mm. PN10; SDR17 } - 3.00mb
- zestaw nawiertny : opaska 110/2"+zauwka 277/] 1 - 2kpl
- hydranty nadziemne p.poz. @80mm z podwdjnym zamknieciem
i 7 zasuwamni odcinajgeymi 80mm - 1kpl
- zasuwy zeltwne kohuerzowe ©100mm - 1 kpl

I1. Sie¢ kanalizacyjna:
- rury lite (jednorodne) PCV @200x3,9mm;SDR8. k1.S

93,50 mb

- rury lite (jednorodne) PCV ©160x4.7mm:SDRS. k1.S - 7.00 mb
- rury ochronne PE@315x18,7mm; PN&; SDR17 - 17.00 mb
- studnia betonowa @1200mm - 1 kpl
- studnia betonowa G 1000mm - 2 kpl

7. Wplyw inwestycji na $rodowisko oraz krajobraz dziedzictwa kulturowego i
dobr kultury wspolczesne;.

Po trasie sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej nic wystepuja udokumentowane zioza
kopalin ani ujecia wod podzicmnych ze strefami ochronnymi. Projektowana infrastruktura
wodocigeowa 1 kanalizacyina nic jest zaliczona do grupy przedsicwzie¢ moggeych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko. Przedmiotowe dziatki nie sa zlokalizowane w obszarze ochrony
dziedzictwa kulturowego zabytkow oraz dobr kultury wspdtezesne).

8. Warunki z korzystania z terenu w fazie realizacji i cksploatacji.

Nie ma svezepolnyeh wymagan dotvezacych warunkow wykorzystania terenu w fazie
realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym uwzglednieniern koniecznodei ochronmy cennych
wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnyceh 1 zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosc dla
terenow sasiednich. W trakcie realizacii nalery zapewni¢ ciaglosé komuikacii, w tym
dojazdv do poszczegdinych posesji. Obowigzuje wymdg ograniczenia pasa roboczego,
przeznaczonego na skladowanie ziemi z wykopdw j manewrowanie sprzgtu. Po zakonczeniu
robdt nalesy przywréeié teren i drogi do stanu pierwotnej uzywalnoscl.

I1. Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji.

Podstawa udzielenia informacji o obszarze oddziatywania projekliowanego wodociggow
sq art. 20 ust. 1 pkt. 1c 1 art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. _Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. 7 2013r., poz. 1409 7 péZniejszymi zmianaini).

Ohszar oddzialywania obicktu ogranicza si¢ do terenu prowadzenia robot
budowlanvch zwigzanych z wykonaniem sieci. Projektowane przedsicwziecie zalicza si¢ do
inwestycji liniowych, ktérych realizacja powoduje oddziatywanic na Srodowiska o roznych
jego komponentach wzdluz trasy lokalizacji inwestycii. Zwigzane jest z mozliwodeiy
powstania .produktow” ucigzliwyeh lub  szkodliwyech dla najblizszego ofoczenia i
$rodowiska.

Zwvykle oddzialywanie to ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia budowy inwestycji
liniowej. Ogdlnie oddzialywanie na srodowisko, krére bedzie wystepowac w fazie realizacyi
przedsiewziecia mozna scharaktervzowad jako chwilowe, nieciggle. o niewielkim natgzeniu,
skoncentrowane wylacznie wrdhuz trasy inwestveji, przesuwajace sie wraz z prowadzonymi
pracami. Uwzgledniajac zakres przedmiotowego przedsigwziecia objeicgo  wnioskiem.
przewiduje  sie 2ze  ewentualne  wystapiente  kumulacji  negatywnych  oddziatywan
prredsiewzied znajdujacych sic na obszarze, na ktory bedzie oddzialywad projeklowana
inwestyeja bedzie miato charakter lokalny. Nalezy tu wymienic takie przede wszystkim
czynniki jak: powstawanic odpadow 1 halas zwigzany 2z praca maszyn 1 urzadzen.
Uclazliwosel (e beda mialy charakter krotkotrwaty 1 ustapia po zakonczeniu budowy. Nalezy



w haksymalnym stopniu ograniczy¢ badz zupetnie wykluczy¢ ich powstanie.

Warunkiem ich oddzialywania i minimalizacji jest nast¢pujace postgpowanie :

a) prace budowlane prowadzi¢ w godzinach od 6.00 do 22.00. Wowczas powstajacy hatas
zlewa si¢ z tlem natgzenia ruchu ulicznego 1 jest mniej odczuwalny. Poziom hatasu
przenikajacego do $rodowiska nie moze przekraczaé wartosei dopuszezalnych okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnja 29.07.204r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz.U. nr 178, poz.1841).

b) na ctapic budowy wykorzystywany bedzie olej napedowy do napgdu maszyn:

koparko - tadowarki, pojazdow dowozacych materialy 1 samochodéw samowyladow-
czych do transportu nadmiaru mas ziemnych.

Powstawaé beda odpady zwigzane z obecnoscia pracownikow budowlanych oraz w
zwigzku 7 wykonywanymi pracami:

- 15 01 01- Opakowania z papieru 1 tekiury

- 15 01 02- Opakowania z tworzyw sztucznych

- 1702 01- Drewno

- 17 02 03- Tworzywa sztuczne

- 20 03 01- Zmicszanc odpady komunalne

- enHsja spalin 1 wyst¢powania innych ucigzliwosei

Wykonanie projektowanych rurociagdw wigzac si¢ bedzie z emisja gazdw 1 pyldw do
powietrza w zwigzku z ruchem pojazdow dostarczajgcych materiaty na plac budowy i
wywozacych nadmiar mas zicmnych, pracg maszyn (koparko-tadowarek, pomp do
odwadniania wykopdw, pil mechanicznych). Maszyny uzywane w czasic prac budowlanych
w wigkszodel napedzane beda silnikami wysokoprezaymi. Emitowane zanieczyszcezenia
pochodzi¢ beda ze spalania oleju napedowego w silnikach tj. dwutlenek wegla, dwutlenek
siarki, tlenek wegla, weglowodory aromatyczne. Dopuszezene do robodt tylko sprawnego
technicznie sprzgtu i maszyn, speiniajacych standardy jakodciowe, techniczne, wykluczajace
m. in. emisje zanieczyszczer z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo) do waod & do
ziemi. Zastosowane urzgdzenia beda spetniac kryteria dopuszczalnej mocy akustyczne)
wynikajacej z obowigzujacych przepisow. Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne bedzie
wystepowato w obszarze ograniczonym, w osi stabego wiatru od miejsca prowadzonych prac.
Poziom zanicczyszezen w powictrzu zalezy od:

» wielkosct emisjt zanieczyszezen,

e ¢zasu trwania emisji,

s paramctrow wyrzutu gazow (temperatura, predkosé¢ wylotowa gazow, wysokosé
emitora)

s warunkow atmosferycznych,

s acrodynamiczne] szorstkosct terenu.

Oddzialywanie na powietrze atmosferyczne bedzic miate charakter chwilowy 1
zaniknie po przesunieciu sie frontu robdt budowlanych, Oddzialywanie w konkretnym
miejscu nie bedzie wystepowato diuzej niz przez 1 tydzien. Oddzialywanie na klimat z uwagi
na emisje gazdw cieplarnianych uznaje si¢ za pomijalne. Planowane przedsigwrigeic nic
nalezy do inwestycji stwarzajacych zagrozenie wystgpienia powaziuych awarii.

Sprzet uzywany do wykonywamna robot budowlanych musi by¢ w petni sprawny oraz
spetnia¢  wymogi  dopuszczajace do  uzytku. Musi  zapewnia¢  ochrone  przed
zanieczyszczeniem podtoza smarami i paliwami.

Inne czynnik majace wplyw na oddzialywanie 1 mimmalizacje obciagzenia przez
przedmiotowe przedsigwzigcice -

a) Prawidlowa organizacja prac budowlanych. Przed rozpoczeciem realizac)l inwestycii
nalezy wyznaczyé miejsce skladania gruntdw (humusu) 7z wykopu, ktory po zakoficzeniu
robdt nalezy ponownie wbudowaé celem przywrocenia terenu do stanu pierwotnego.
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b) Projektowanc rurociagi beda uktadane metoda wykopowy 1 bezwykopowa (podwicrtem).
Wykopy beda otwarte o Scianach pionowych, szerokosé wykopow wynosié bedzie ok, 1,0 m.
Ziemia 7 wykopow odkladana bedzie na bok 1 po ulozeniu rurociagéw bedzie czesciowo
uzyta jako 7zasypka. Roboly ziemne prowadzone beda koparkami. Przy skrzyzowaniu z
istnigjgcym  uzbrojeniem wykopy beda prowadzone recznie. Sciany wykopéw  beda
umocnione. Projektowanc przedsicwziecie z uwagi na fakt, ze jest instalacja podziemna
liniowg bedzie docelowo zajmowad niewiclki obszar ponizej powierzchni terenu.
c) W rcjonic istniejaccgo zadrzewienia prace nalezy wykonad w sposob berpicezny dla drzew
1 krzewow. W przypadku uszkedzenia korzeni miegjsca okaleczen nalezy zabezpieczy€ przed
rozszerzaniem si¢ infckeji, przeznaczonymi do tego celu preparatami dostepnymi na rynku.
d) Nalezy stosowaé niezbgdne srodki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania drdg
dojazdowych 1 wyjazdowych z terenu inwestycji w czystosci oraz ograniczy¢ emisje pylu
powstatego w trakcie wykonywanych robét i podezas transportu materialéw budowlanych,
¢) Matertaty uzyte do budowy kolektora :

s piasek jako podsypka 1 zasypka ukladanych przewoddw kanalizacyjnych

s rury PEiPCV

o armatura 7 zeliwa sferoidalnego

¢ studnie betonowe
bedg posiadad stosowne certylikaty 1 atesty.
f) Na placu budowy nalezy wydzieli¢ miejsca do czasowego przechowywania wytworzonych
odpadéw. Selektywne gromadzenie wytwoirzonych podczas budowy odpadéw prowadzié z
wykorzystaniem oznakowanych kontencréw. Odpady powstajace podezas budowy nalezy
przekazad firmom posiadajace stosowne zezwolenia wlasciwego organu na prowadzenie
dziatalnoset w zakresie gospodarki 1 utylizacji odpadami, celem poddania ich odzyskaniu lub
unieszkodliwieniu,
g) Dla sprawnej komunikacji picszej w razie koniecznodel nalezy wykonaé siosowne pomaosty
(kladki) przejsciowe z porgezami, 7 wyprzedzeniem nalezy powiladamiaé wihasdcicieli
przyleglych parcell o terminie prowadzenia robdt budowlanych i ewentualnych wylaczeniach
biezace] dostawy wody. W przypadkach koniecznych wyltgezen nalezy zapewni¢ dostawe
wody dla celow gospodarczych,

W okresie eksploatacii projcktowana sie¢ nie bedzie Jrodlem jakichkolwiek  emisji
zanieczyszezen do Srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ na obszarach o plytkim zaleganiu waod
podziemnych a przyjeta technologia wykonania 1 eksploatacji oraz normatywne odlegtoscei
zabezpleczajg ujecia wody przed zanieczyszezeniem.

W zastegu oddziatywania projektowanego wodociagu nie znajduja si¢  tereny
podlegajace ochronie na podstawic ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (nie
bedzie ona miala negatywnego wplywu na walory przyrodnicze okolicznego terenu oraz
obszary wymagajgce specjalne] ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i
zwierzat lub ich sicdlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura
2000).

Budowa wodocigou i kanalizacji nie_wyplynie negatywnie na obiekty stanowigce

prowadzonych prac budowlanych §ladéw  dwiadezacych o  istnieniu  obicktow lub
przedmiotow stanowigcych wytwér dawnych kultur prace winny zostaé przerwane, migjsce
rabezpicezone a o zaistnialym fakcie nalezy powiadomié¢ wlasciwe organy administracii
zgodnie z rozporzadzeniem Ministea Kultury z dnla 9 czerwea 2004 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, restauratorskich, robdt budowlanyeh, badan konserwatorskich
i architektonicznych, a takze innych dzialan prry zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw
oraz badan archeologicznych 1 poszukiwan ukrytych Tub porzuconych zabytkéw ruchomych



(Dz. U, Nr 130, poz. 1579). W trakcie cksploatacii nie bedvic wystepowad zapotrzebowanie
na materialy, surowee 1 paliwa. Nie przewiduje sig zmian wielkoscl emisi hatasu.
Omawiane przedsigwziecie zlokalizowane bedzie na obszarze, do ktorego Inwestor bedzic
mial tytul prawny. Po zakonczeniu etapu budowy, teren przez ktdry prowadzone beda
rurociagi doprowadzony zostanie do stanu pierwotnego 1 bedzie mogt by wykorzystywany
w niezmicniony dotychczasowy sposob bez szkodliwego oddziatywania na otoczenic.

Obszar oddzialywania projektowane] sieci wodociagowej i kanalizacyjnej obejmuje
teren czesci dzialek nr: 195/3, 76/1 i 43/2 Sanok obreb Dabréwka.

Obszar oddzialywania obiektow nie zmieni dotychczasowego sposobu
uzytkowania terecnu na ktorym zostalo ono zaprojektowane i nie przekroczy granic
dzialek bedacych przedmiotem realizacyi inwestycji,

L11. Opis do projektu architektoniczno-budowlanego.
1. Opinia geotechniczna {warunki gruntowo-wodne).

i. Wstep.

Ninigjsze opracowanie wykonano w celu okreslenia warunkdéw gruntowo- wodnych
dia potrzeb budowy kanalizacjl sanitarnej i sieci wodociggowe] wraz z przylaczami w ul,
Witosa w Sanoku.

W celu ustalenia warunkdéw gruntowo-wodnych terenu preeznaczonego dla wiw
zamicrzenia inwestycyjnego wykonano otwor badawcezy.

Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi rozporzadzenic  Ministra
Transporty, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwictnia 2012 r. w sprawie
ustalama geotechnicznych warunkdw posadawiania obicktdw budowlanych (Dz. U. poz. 463).

2. Charakterystyka terenu badan.
2.1. Polozenic, morfalogia i hydregrafia,

Teren badan obejmowat obszar przewidziany pod budowg przedmiotowych siecl.

Rzgdne terenu w rejonie wykonanych prac wynoszg okoto 298,00 m n.p.m. wedlug
otrzymanej mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.

Administracyjnic teren badan zngjduje sig¢ na obszarze Gminy Miasto Sanok, pow.
sanocki, woj. podkarpackie, zag geograficznie w Kotlinie Sanockiej
2.2, Warunki geologiczne,

Teren objety badaniami pod wzgledem geologicznym polozony jest w Karpatach
zewnetrznych (fliszowych) w obrebie jednostki tektoniczne) zwanej plaszczowina $laska.

W budowic gcologiczne] tego terenu  wyréznia sig utwory paleogenskie i
czwartorzedowe. Utwory paleogenskie w rejonie badan wyksztalcone sa w postaci utwordw
piaskowcowo-tupkowych  zaliczonyeh do warstw  krosnienskich dolnych oraz tupkow,
piaskowcow 1 rogowcoOw zaliczonych do warstw menilitowych. Strop utwordw paleogenskich
nawierconoe na grebokosei - 3,8 m p.p.t. Na utworach paleogenskich zalegaja utwory
czwartorzgdowe wyksztalcone w postaci zwictrzeliny utwordw {liszowych i zalegajacych na
nich utwordéw rzecznych (piaski, plaski ze zwirem 1 gliny). Przypowierzchniowa warstwg
stanowig grunty pochodzenia antropogenicznego (nasypy) oraz gleba.

2.3. Warunki hydrogeologiczne.

W trakcie prowadzonych badan, na dokumcntowanym terente nie stwierdzono
wystepowanic wody podziemnej.

Poziom crwartorzedowy nawicrcony na przedmiolowyin terenie zwiazany jest z
utworami  rzecznymi  wyksztalconynmi w postaci  piaskdéw 1 piaskow  z¢  zwirem
przewarstwianych utworami glimastymi.

Ewentualne wysiagpienia wéd mogg mie¢ miejsce jedynic w drodze bezposrednie]



infiltracji wod atmosferycznych 1 wdd roztopowych.
2.4. Warunki geotechniczne.

Na terenie objetym badaniami z¢ wzgledu na geneze i rodzaj gruntow, wydzielono w
podiozu budowlanym trzy pakiety geotechniczne oznaczone symbolami :

[ - Do pakietu geotechnicznego zaliczono utwory rzeczne wyksztalcone w postaci
piaskow, piaskow ze zwirem oraz glin i pylow wzajemnie sig przewarstwiajgcych. W obrebie
tego pakictu wydzielono trzy warstw geotechniczne oznaczone symbolami: la, [bi Ic.

Il - Do pakietu geotechnicznego zaliczono zwietrzeling fliszowa wyksztatlcona w
postaci piasku sredniego, barwy zoltawej 1 szarej, wilgotnego, Srednio zageszczonego.

W obrebie tego pakictu nie wydzielono warstw geotcchnicznych.

Il - Do pakietu geotechnicznego zaliczono utwory fliszowe wyksztatcone w postaci
piaskowcow i tupkdw. W stropowej czgsci utwory te sa spekane i silnie zwietrzale. W obrebic
tcgo pakietu nie wydzielono warstw geotechnicznych.

W zaleznosci od glebokoscel warstwy geotechniczne ksztattuja sie nastepujaco:

- Pierwsza warstwa gruntu, do glgbokosci 0,70m to grunt pochodzenia
antropogenicznego (zuzel, glina, gruz ceglasty).

- Druga warstwa na gl. 0,70m — 1,00m to warstwa geotechniczna nr la. Do fg
warstwy zaliczono il pylasto-piaszczysty oraz it pylasto-piaszczysty z przewarstwieniami
piasku pylastego, barwy jasnobrgzowej i brazowej, mato wilgotne i wilgotne o konsystencji
plastyczne;j.

- Trzecia warstwa na gl. 1,00m — 2,20m to warstwa geotcchniczna nr Ib. Do tej
warstwy zaliczono piasek §redni z przewarstwieniami pylu, piasck pylasty, piasek drobny z
przewarstwientami itu pylasto-piaszczystego. Sa to grunty barwy jasnobrazowo-brazowej i
brazowe], wilgotne, mato wilgotne, mokre i nawodnione, srednio zageszezone.

- Czwarta warstwa na gl. 2,20m — 3,20m to warstwa geotechniczna nr Ic. Do tej
warstwy zaliczono pyt ilasto-piaszczysty, barwy jasnobrazowej, mokry, o konsystencji
migkkoplastyczne;.

- Piata warstwa na gl. 3,20 m - 3,80 m to warstwa geotechniczna nr Hb. Do tej
warstwy zaliczono zwietrzeling fliszowa wyksztalcong w postact piasku sredniego, barwy
zoitawej i szarej, wilgotnego, srednio zageszczonego.

- Ostatnia warstwa > 3,80m to warstwa geotechniczna nr III. Do tej warstwy
zaliczono skate miekka (piaskowiec).

Na podstawie powyzszego uznaje si¢ proste warunki gruntowe.

Kategoria geotechniczna - posadowienie projcktowane] budowy nastapi w prostych
warunkach gruntowych. Kanalizacje i wodociag zaliczono do 1 kategorii geotechnicznej,
zgodnic 7 Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych.

3. Whioski t zalecenia.

1. W badanym gruncie nie stwierdzono wystgpowania gruntdow organicznych.

2. Grunty zaliczone do warstwy geotechnicznej la moga wykazywaé charakter
tiksotropowy. W zwiazku z tym mogg pogarszaé swojc parametry no$ne ped wplywem
wibracji wywolanych m.in. uzywaniem sprzetu budowlanego.

3. Minimalng glcbokoé¢ przemarzania (1,20m) - nalezy uzyska¢ poprzez zaglebienie
rurociagi po nizej tej strefy

4. 7 uwagi na to, ze w otwartych wykopach budowlanych grunty sypkie ulegajg pewnemu
odprezeniu, co skutkuje zmniejszeniu ich zageszezenia, dodatkowo dla polepszenia
warupkéw  posadowienia projcktuje si¢ wykonanie podsypek 1 osypek piaskowych
rurociagdw uktadanych w otwartym wykopie. W przypadku napotkania warstwy gruntu o
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stabe} nosnosci wykonana zostanic dodatkowo zageszezona tawa piaskowo zwirowa o

grubosct 30cm, nawet w otulinie z geowldkniny, pod nadzorem osoby uprawnioncj do

samodzielnego kierowania robotami budowlanymi.

5. Konstrukej¢ projektowanego obicktu oraz sposob jego posadowienia nalezy dostosowad

do stwierdzonych warunkow gruntowych.

6. Zaleca si¢ wykonywaé wykopy w porze suchej oraz chronié je przed zawilgoceniem
wodam! opadowymi oraz przed przemarznicciem

7. W trakcie realizacji proponuje si¢ prowadzi¢ staly dozoér geotechniczny 1 konsultacje z

projektantem obickiu.

Uwagalll W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopdw warunkéw gruntowyveh innych
niz opisane, kierownik budowy obowiazany jest zawiadomié¢ o tym fakcie inspektora nadzoru
badzZ autora projektu.

2. Ogolna charakterystyka zamierzenia budowlanego.

2.1. Sie¢ wodociggowa

Zaopatrzenie poszezegdlnych gospodarstw w wode do celdw bytowo — gospodarczych
oraz przeciw pozarowych odbywad sie bedzie poprzez rozbudowg istniejacego systemu
wodoclagow po wykonaniu weinki na wodociggu PCV@2160mm, wezle Wi, Projektuje sig
réwnoczesnie boezne odgatezienia do granic parceli, umozliwiajac w przysztoscl podtaczenia
poszezegolnych budynkow bez wchodzenia w pas drogowy. Dla celéw  p.poz. oraz dla
zapcwnienia mozliwosel plukania sieci, projcktuje si¢ montaz hydrantow nadzicmnych.
Projekt opracowano z zachowantem warunkow technicznych wydanych przez administratora
sieci.

2.1. Sie¢ kanalizacyjna

Scieki sanitarne z budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych na przyleglym terenie
beda odprowadzane projektowana siecia kanalizacving i dalej poprzez istnigjacy system
kolektorow do mechaniczne-biclogiczne] oczyszezalni $ciekéw w Sanoku. Projektuje sig
rownoczesnie boczne odgatezicnia do granic parceli, umozliwiajac w przysztosci podiaczenia
poszezegodlnych budynkéw hez wehodzenia w pas drogowy.
Zaprojektowano budowe kanalizacji prowadzacej $cieki sanitarne, lokalizujge jg pasie
drogowym drég: gminnych i lokalnych, z zachowaniem warunkéw technicznych wydanych
przez administratora sieci.

3. Ochrona drzew.

Na traste projcktowanych sieci nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Jednak 2z uwagi na
wystepujaca na przyleglym terenie zieled, moze zaj$¢ potrzeba wykonania stosownych
zabezpieczen systemu korzeniowego.

Trase zaprojekiowano z zachowanicm ochrony drzewostanu i krzewdw na catym odcinku
projektowanej sieci. Przyjgte rozwigzania zapcewniaja uniknigeia sytuacji awaryjnych w
trakeic budowy i eksploatacji.

Przy przejsciach sicel w sasiedztwie istniejacego drzewostanu, w celu ochrony jego systemu
korzeniowego nalezy wykonaé ekran korzeniowy czvli zabezpieczenie izolujace od
niekorzysinego wptywu robdt ziemnych.

Korzenie znajdujgce si¢ w rowie nalezy odeigé od strony dizewa, powierzchnie ciecia
wygladzi¢ ostrym nozem 1 zabezpieczyé §rodkiem impregnacji ,,Balsam Loc”. Od strony
przewidywancgo wykopu wbié¢ paliki rozwiesi¢ na nich drut i tkaning jutows. Na
zakonczenie caty réw wypelni¢ dwiema warstwami :

- ponize] poziomu korzeni pospotka 2wirowo-piaskowsy
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- powyv7c) ziemig sktadajacy sie w 20% 2 piasku,20% torfu 1 pozostate) czescl z ziemi
kompostowej. Substat ten nalezy obficie polaé woda. Korzenic grube, ktore znajdujg si¢ w
wykopic po przecieciu nalezy zalpregnowad i zabandazowad tkaninami, ktore nalezy zwilzac.
Bandaze tkaninowe moga pozostaé na korzeniach po zasypaniu wykopow, Jesh zachodzi
konieczno$é wykonania wykopu w obrebie rzutu korony, w odleglosci mniejsze] niz 2 m od
pnia drzewa, nalezy zastosowad metode tsw. przeciskania. Metoda ta polega na
doprowadzeniu wykopu z jednej i « drugicj strony drzewa, a nastgpnic przekopaniu sig
tunclem pod brylg korzeniowa lub przetorenic danego elementu liniowego migdzy
korzeniami. Nalezy zawsze zwraca¢ uwagg na zaberspicczenie systemu korzeniowego przed
wysuszeniem. Utrzymywaé zawsze warstwe torfu w stanie wilgoci.

Zaleca si¢ przed rozpoczeciem robdt opracowad dokumentacje fotograficzng
przylegiego drzewostanu.

4. Trasa sieci.

Siect wod. — kan. zlokalizowane zostaty w pasie drogowym.
Przy wykonywaniu wykopow nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosel poziome od :

- stupdw telelfonicznych -1,5m
- shupdw energetycznych -1,9m
- kabli telefontcznych -1,0m
- kabli energetycznych -1,0m
- 8370C1qgow -15m
- wodociggu -1,5m
- kanalizacji -5 m
- budynkéw przy gleb. do 3m -3,0m
- budynkow przy gleb. do Sm. -50m
- drzew -20m

5. Skrzyzowania z urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego

Teren przewidziany pod przedmiotows inwestycje posiada nastepujacq infrastrukturg
podzicmna, sieci 1 preylacza : wodociagowe, gazowe, kanalizacyjne i cnergetyczne. W
miejscu wystapienia skrzyzowania roboty wykonac recznie. Zachowad szczegtlng ostroznose
w przypadku gazociagow oraz kabli energetycznych, a prace wykonaé pod nadzorem
pracownika Zakladu Gazowniczego 1 Zakladu Encrgetycznego. Gaczociggi nisko i
srednioprezne i skrzyzowania z siecig wodociggowa nie wymagajq zabezpieczenia. Zachowac
odlegtosé pionowa pomigdzy skrajniami rur nic mniejszq niz 20 cm.

Roboly w miejscach skrzyzowan z istniejacym kablem encrgetycznym prowadzié
recznie pod nadzorem pracownika RE Sanok (tel. 134655510 lub 134655511). W przypadku
skrzyzowan z kablami SN-13kV prace prowadzi¢ po uprzednim wylaczeniu napigcia.

Na powyrszc uzyskaé pozytywne protokoty odbioru robot.

Przy zasypywaniu wykopdéw uzupelni¢ podsypke piaskowa pod kabel i gazociag a
nastepnie uzupelni¢ folic znacznikowe — sygnalizacyjne). Na czas prowadzenia robdt odkryte
przewody nalezy zabezpicezyé (usztywnid) poprzez wykonanic poprzeczek np z listew
drewnianych powiazanych z przedmiotowymi kablami. W przypadku dtuzszych odecinkéw
istnicjaccgo uzbrojenia podwiesi¢ do specjalnic przygotowanych lin lub wykonanych podpor.

6. Roboty ziemne i ich zabezpieczenie.

Roboty ziemne wykonad zgodnie 7z PN-B-10736:1999 i PN-S-02203. Przystepujac do
wykonania wykopdw nalezy wytyezyé of trasy przewodu 1 zaznaczyl wsrystkie punkty
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charakterystyczne - zatamania, odgalezienia it.p. Nalezy wykonaé je reeznic (10%) 1
mechaniczoie (90%). Podcezas robdt zwracaé baczna uwage na istnigjace 1 projektowane
uzbrojenie terenu. Reezne roboty ziemne prowadzié przede wszystkim w obrgbie istniejacego
uzbrojenia podziemnego i nadziemncgo oraz w miejscach niedostepnych na zastosowanie
sprzetu mechanicznego. Wykopy w sposéb mechaniczny nalezy wykonywaé na pozostatych
odeinkach trasy.

Przekroczenia terendw utwardzonych projekiuje si¢ wykonaé metoda bezwykopowa
np. podwiertem sterowanym lub podwiertem tradycyinym.

6.1. Metody bezwykopowe

6.1, 1. Wrykonanic przewiertu sterowanego.
Technologia prrzewiertdw sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego,

nastgpnie jego rozwierceniu do odpowicdnicj $rednicy 1 welagnieciu zaprojektowanej rury

oslonowej, przewodowe]j lub kabla. Sterowanic uzyskuje si¢ tylko poderzas wykonywania

przewicrtu pilotazowego, przy pomocy specjalnie skonstruowane] glowicy wiercgee], 7a

pomocg ktdre] mozemy precyzyjnie zdainie sterowaé odwiertem. W glowicy wiercgee)

umieszczona jest sonda, dzigki ktorej jeste$my w stanie na biezaco kontrolowaé 1 korygowaé
trasg przewiertu. W razie wystapicnia na trasic urzadzen podziemnych czy przeszkod
terenowych mamy mozliwe$é ominiecia ich poprzez zmiang kierunku i gltebokosel wicrcenia,
Zaleznie od dhugodel § drednicy rurociggu dobiera si¢ odpowiednie wiertnice :
« wiertnice male - wykorzystuje sie do ukladania rurociggdw na dystansie do 120 m. Srednice
z reguly nic przekraczaja 200 mm,
» wiertnice $rednie - majg zastosowanic przy dystansach do 300 m. Maksymalne srednice rur
w te] klasie wynoszg 500 min.
« wiertnice duze - przeznaczone sg do ukladania rurociggdéw o drednicach do 1200 mm,
Zakres wicrcenia dochodzi do 2.000 m.
Dla duzych srednic 1 dystanséw decyzja o podjeciu wiercen musi byé poprzedzona
badaniamt geclogicznymi gruntu z obszaru wicrecnia.
Zastosowanie technologii przewiertéw sterowanych pozwala uniknac ograniczenia ruchu przy
przckraczaniu szlakdéw komunikacyjnych, paséw startowych na lotniskach, naruszania
brzegow rzek oraz waldw przeciwpowodziowych. Metoda przewierldw sterowanych redukuje
do minimum ingerencj¢ w srodowisko naturaine. Stosujac technologie bezwykopowsa nie
musimy przeprowadzaé nieraz bardzo kosztownej regencracii nawicrzehni jak to ma miejsce
w metodach tradycyjnych. Bardzo wazng zaletq jest krotki czas realizacji przewiertu,
W fazic projcktowania przewiertu nalezy okreslic glebokos$é posadowienia rury. punkt
wejécia | wyiscia, promienie krzywizn oraz katy wejscia 1 wyjécia. Kat wejscia, 4. kat pod
ktdrym wprowadzana jest w grunt glowica wiercaca, znajduje sie zazwycza) w zakresie od
21% - 36% (127 -20°). Wieclkodd kata zalezy od rozmiardw wiertnicy i od tego, kto jest jgj
producentem. Przy projektowaniu powinno przyjmowad si¢ kat rowny 30% (15°) dla
uproszezenia obliczen przyjmuje sie 1= 2%. co mozna uzyskal niezaleznic od
zastosowancge typu wiertnicy. Miejsce ustawienia wiertnicy zalezy od zaprojektowanego
punktu wejscla oraz, co czasami jest sprawa zasadnicza, glebokoscl posadowienia rury.
Nalezy uwazac, by promien krzywizny przewiertu nie byl mnigjszy od dopuszczalnego
promienia gigcia zerdzl wiertniczych,
Dla rur PE 1 HDPE ograniczeniem jest promien gigcia zerdzi, a nie samej rury. Dla rur
stalowych odwrotnie. Maksymalne odchylenie Zerdzi na jej catkowite] diugodei nie moze
przekraczad - w zaleznodcel od Srednicy zerdazt - od 6% do 11%.
W zaleznosct od klasy wicrtnicy stosuje sie zerdzie dhugosei 1,50 — 2,00 m dla wiertnic
matych, 3,00 - 3,50 m dla wiertnic $rednich, oraz 4,5-5,5 m dla wicrtnic duzych,
W wiertnicach 40 tonowych 1 wigkszych diugo$é zerdzi moze dochodzi¢ do 10m,
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Majac zadang gle¢boko$e, kat wejscia oraz dopuszezalne odchylenie zerdzi mozemy
latwo obliczy¢ odleglose, w jakiej nalezy ustawi¢ wiertnicg. Pokazane na rysunku,
Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o dhugodci od 4 m do 10 m w osi
przewiertu 1 szerokodei 2 - 4 m w zaleznosel od klasy wierinicy. Kat wyjscia utrzymywany
Jest z reguly w zakresie 20-30%, aby ulatwi¢ pozniejsze wprowadzanie rury podczas
przeciggania. Dla rur stalowych kat ten nic przekracza 2% do 4%. W punkcie wyjécia warto
przewidzie¢ miejsce skltadowania rury. Przed rozwiercaniem nalezy rurg zgrzac lub zespawaé
tak, aby przeciggac jeden odecinek w calodci. Nie mozna robié¢ przerw podezas przeciagania,
szczegOlnie na zgrzewanie czy spawanie odeinkow rury. Nalezy wiec przewidzie¢ migjsce od
strony wyjscia, gdzie bedziemy mogli caly odcinek rury przygotowaé do weiagania. W fazie
projektowania nalezy pamigta¢ réwnicz o drogach dojazdowych na plac budowy. O ile
wigkszo$¢ wiertnic jest na podwoziu ggsicnicowym 1 nie potrzebuje zadnych drég, o tyle
zestawy do przygotowywania i przecchowywania pluczki montowane sq przewaznie na
przyczepach cigzarowych I wymagaja przygotowania odpowicednich dojazddw.
PRZEWIERT PILOTAZOWY
Pierwszym ctapem przewiertu sterowancgo jest wykonanie otworu pilotazowego. Do tego
celu stuzy glowica wicrcaca zakonczona specjalng plytks sterujacy odchylong od osi glowicy
pod katem 15% - 20%.
W glowicy umieszczona jest sonda, ktora podaje kat nachvlenia gtowicy wzgledem poziomu,
glebokos¢ glowicy w stosunku do powierzchni oraz, kat obrotu sondy czyli doktadne
polozenie plytki sterujgee] wegledem osi wicrcenia.
Glowica wiercgea jest tak uksztalto  wana, 7e w przypadku réwnoczesnego obracania i
pchania glowicy tor przewiertu jest prostoliniowy., W przypadku, gdy nie obracamy glowica,
a jedynie wpy|chamy ja w grunt, nastepuje skiet w kicrunku zaleznym od polozenia plytki
sterujgee.

Przy przewiertach sterowanych, w celu okredlenia polozenia plytki sterujace]
wzglgdem osi wicrcenia, operuje si¢ godzinami na tarczy zegara tzn. ustawicnic glowicy "na
godzing 12" powoduje odchylenie przewiertu do géry, "na godzine 6" do dohu, "na godzing 9"
w lewo 1 "na godzing 3" w prawo. Przy sterowaniu mozliwe sa wszysikie ustawienia
posrednie np.: "na godzing 87 czyli w lewo i w dot. Podezas wykonywania otworu
pilotazowcgo musimy pamigtaé, ze odchylenie trasy przewicrtu (sterowanie) nie moze
przekraczac dopuszczalnego odchylenia zerdzi tj. 6 -10%. Przy plerwszych dwoch zerdziach
nie powinno sie sterowaé ze wzgledu na ustawicnie zerdzi w automatyeznych imadiach do ich
skrgcania 1 rozkregcania, Mimo 2Ze metoda przewicrtdw sterowanych daje mozliwosé
wykonywania skretdw, powinno dazy¢ si¢ do wykonania przewiertu po trajektorii jak
najbardzicj zblizonej do linii prostej. Utatwia to zdecydowanic pozniejsze przeciaganie rury.
Srednica otworu pilotazowego zalezy od uzyte] ptytky sterujacej (mi bardziej miekki grunt,
tym jest ona szersza) i wynosi 70-140 mm.

POSZERZANIE OTWORU | PRZECIAGANIE RUROCTIAGU
Po wykonaniu otworu pilotazowego, glowica wicrcgea zostaje zdemontowana, a na jej
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migjsce montuje sie odpowiedni rozwiertak. Rozwicrcanie moze by¢ jednokrotne lub
wielokrotne. Jezeli $rednica rury nic jest zbyt duza to bezposrednio za rozwiertakicm
mocwjemy  rure. Wickszosé rozwiertakéw posiada wbudowany kretlik, ktory zapobicga
obracaniu sie rury. W mmym przypadko kretlik taki montyemy dodatkowe miedzy
roxwiertakiern a weiggana rura, Jezell $rednica rury jest znaczna, 1o podczas pierwszego
rozwiercania do rozwicrtaka od strony wyjécla montujemy koleno zerdzie wiertnicze, Po
ostagnieciu przez rozwiertak punktu wejscia wiertnicy demontujemy go igczge ze sobg
zerdzic, a po drugiej stronic w punkeic wyjscia montujemy kolejny wiekszy rozwiertak.

Operacje rozwiercania powtarza sig, az do uzyskania odpowiedniej srednicy
otworu. Rozwiercony otwor powinien by¢ wickszy od srednicy wprowadzane] rury
PL hub HDPE:

- ok. 25% dla dtugosci przewiertow do 100 nt

- ok. 353% dla diugosei 100 m - 300 m

- ok. 30 % dla dtugodcel powvzej 300 m.
Dla rur stalowych $rednica rozwiercania powinna byé wicksvza o ok. 30% ze wzgledu na duzy
promien giecia rury. W przypadku rur o mnigjszych srednicach sinigje mozbwosé
przeclagania jednoczesnie kilku rmur w zaleznosdel, od srednicy rozwicrconego otworn.
Minimalna gleboko$é posadowienia rury nie powinna bye mnicisza od & Srednic otworu
rozwiercanego. Podezas wykopywania otwory pilotazowego, a nastepnic przy rozwiercaniu
powrotnym przez caly ¢zas podawana jest pluczka, ktorej zadaniem jest transport urobku z
otworu, stabilizacja otworu, chiodzenie glowicy wiercacej 1 rozwicrtakow oraz ochrona i
zmnicjszenie tarcla przy instelowaniu rury. Przy prawidlowo wykonywanym przewiercie
pluczka powinna powoli wyphywac z otworu. Przy projektowaniu przewierty nie wojno o lym
zapominaé 1 nalezy przygotowad odpowiednie miejsce na skladowanie zuzyte] pluczki, Sg to
niekiedy ilodci dosé znaczne. Przy przewierlach na diugich dystansach 1 dla duzych Srednic
wykorzystuje sie specjalne systemy do odzysku pluezkic aby zmnicjszy¢ jej zuzycie.

Przy wykonywaniu przewiertu w poblizu istniejacych instalacji
podziemnych nalezy pamietad, ze wykonujemy otwér odpowriednio wigkszy od
projektowanej rury. Musimy mieé zapas bezpieczenstwa, aby nic usczkodzic
rozwiertakicm innvch instalacji.

6.2. Wykopy.

Wykopy wykonac jako liniowe o Scianach pionowych w gr. kat. III-1V, o szerokoset dna ~
0.9m. Glebokosé zgodnie z profilem podiuznvm + 10cm na podsypke. Napotkaé tuta) mozna
orunt kat. V. Wowcezas zajdzie potrzeba wezesnigjszego wykonania odspojenia gruntu i dopicro
jego wydobycie na powierzchnig.

6.3. Podsypka i obsypka.

6.3.1. Podsypkai osypka iur wodociagowych.

Przewody nalezy ukiadaé na 10cm podsypee piaskowe]. Po wlozeniu rur praykeyé je
15¢cm warstwa piasku. Obsypka rur musi by¢ wykonywana natychmiast po inspekeji
zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Musi byé prowadzona az do uzyskania grubodci
warstwy przynajmnie} 0.30m powyze] wierzchu rury, przy recznym zageszezaniu. Dzickl
podsypee 1 obsypee podparcie rur jest wystarczajace. Jerell w dnie wykopu wystepuja
kamienie o wielkoscei powvze] 60mm lub podloze jest skalne. wysokosé obsypki 1 podsypki
powinna wzrosnaé o 0,05m. Glebokos¢ wlozenia we rysunkdw profili podioznyeh (przykrycie
niec mmiejsze niz 14m ). Material zastosowany do podsvpki 1 obsypki powinien spefniac
nastepujgace wymagania

- e powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzep 20mm.

- materiat nie moze byvé zmrozony,

- nie moze zawicerad ostryeh kamieni lub innego lamancgo materiah.
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Jezell grunty lokalne spelniaja powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poztomu podsypki. Poziom podloza must byé tak wykonany. by rurociggl mogly byé
ukladane bezposrednio na nim, zeby podparcie ich bylo jednolite 1 trzymaly sig hmi i
spadkdw okreslonych w projekeie. Sity bedace rezultatem cisnienia, temperatury 1 predkoded
przeptywu substancii musza by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszezenia rur
1 polaczen.

6.3.2. Podsvpka 1 obsyvpka rur kanalizacvinvch.

Rury nalezy ukladad na 10cm nie zageszezone} piaskowe] warsiwic wyrdownawezej z
wyprofilowaniem pod kielichami, stanowigcym lozysko nosne — kat podparcia co najmniej
90", Poziom podioza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogly byé ukladanc bezposrednio
na nim, zeby podparcie ich bvio Jednolite 1 trzymaty sie linit 1 spadkow okredlonvel w
projekeie. Sity bedace rezultatem ci$nienia, temperatury 1 predkosci przeplywu substancji
musza by¢ absorbowane przez rury [ub ich otoczenie bez niszezenia rur i potaczen.

Do wykonania tej warstwy nalezy zastosowad materiat sypki — piaski gruboziarniste i
Zwiry o najwickszym wymiarze ziaren ok.40mm. Dopuszcza si¢ 5-20% zlaren o srednicy
0.2mm. Po wlozeniu rur przykryciu 1 wykonaniu prob szezelnoscel mozna przystapic¢ do jego
zasypywania warstwa materiatu sypkiego (plaski gruboziarniste 1 Zwiry j.w.) 7 rOwnoczesnym
recznym warstwowyvm zageszezaniem. Uzyskanie warstwy grubosel min. 0,.30m pozwala na
przystapienie do  reoznego  zasypywania  wykopow  z rOwnoczesnym o jego  recziym
zageszezaniem do sclan wykopu o nienaruszone] strukturze gruntu, 7 réwnoczesng rozbiorka
szalunkdw.  Osiggniceie warstwy 0.5m porwala na zasypke 1 zageszezanie wykopu
mechanicznic. Opsypka rurociagu mwusi byé 1ak wykonana, zeby rurocigg nie ulegh
zniszezeniu lub nie zostal przemieszezony, Dzieki jedpakowym materialom uwzytym do
podsypki 1 opsypkl oraz wykonaniu réwnoczesncgo zageszezenia bokow rury. podparcie ich
jest wystarczajace. Bardzo wazne jest dobre zageszezenie materialu wypelniajgcego w
bocznych strefach przewodu (pachwinach), gdvz zabespiceza to rure przed delormacia na
skutek wvstepujacych naciskow statveznveh 1 dvnamicznyeh, (We informaci producenta rur
nie zachodzi konlecznosé sprawdzania ich nosnosct przy przykvyciu rur warstwa ziemi w
granicach 0.8 — 6m). Jezell w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkoscl powyvze] 60mm
lub podioze jest skalne. wysokos$¢ opsypki 1 podsypkl powinna wzrosngé o 0,05m.

6.4, Zasypywanie wykopu,

Dalsze wypelnienie dookola ruroctagu moze byé gruntem 7 wykopu jezelt spelnia on
powyzsze wymagania. Zasypka rurociggu musi byé tak wykonana, zeby rurocigg nic ulegl
zniszezeniu fub nie zostat przemicszczony.

W przypadku lokalizacy sieci wodoctagowe] 1 kanalizacyine] w obrebie pasa drogowego a
takze na dziatkach nr 43/2 1 195/3 nalezy uzyskad wskaznik zageszezenia gruntu 1,00,

Nad preewodem zalecana minimalna warstwa ochronna o grubosci 0.30m. zanim wibrator
zostanie wykorzystany do zageszezania, nad wierzchotkiem rury.

W oprzypadku gruntu rodzimege skitadajgcego sic z ghiny, tow. pgruzu wykopy nalezy
zasypywad recznic pospotka ze wzgledu na potrzebe dokladnego rzageszcezenia ziemi po
utozeniu przewodow.

Po utozeniu 1 wykonaniu prob mozna przyvsiapic¢ do jego zasypywania. Nalezy rozpoczad od
recznego Jako wspomniano wezesnie] od rdwnomicrncgo obsypania rur 7z bokdw, z
rOWnoCzestym warstwowym zageszezaniem do wysokosei 30 cm ponad wierzch rury,
Dopiero  wowezas mozna  przystapié do  mechanicrmego  zasypywania  wykopow 2
FOWNOCZCSNYIM Zages/CZaniemn.

0.3, Zabezpicezenie wykopu.
Wrykopy o sclanach pionowyceh, o glebokoder !
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» do Im wykona¢ bez szalowania
»  do 3m zastosowaé szalowanie azurowe (przy gruntach nawodnionych zastosowad
szalowanic peine)

* powyze] 3m szalowanie pelne

Wykopy liniowe 1 jamiste, w zaleznosci od powierzchni wykopu (glebokosel) i
charakteru gruntdow nalezy umocnié balami drewnianymi badz wypraskani,
Giebokosci zgodnie z rysunkiem profili podiuznych sieci.
Biorac pod uwage czasochlionnosé tyvch robdt jako alternatywny sposob zabezpleczenia
wykopdw dopuszcza sie stosowanie systemowych vabezpieczen wykopdw, np. obudowyv
szalunkowe — _boksy szalunkowe”. Odpowtedni svstem szalunkow systemowych nalezy
dobicra¢ do planowane) glebokoscei wykopdw. Sposob zabezpieczenia wykopdw nalerzy
kazdorazowo uzgodnié z Inspektorern Nadzoru,

6.6. Odwodnienie wykopow.
W przypadku wystepowania wod gruntowveh w zaleznosel od intensywnosci naptywu
(gtebokodel - powierzehni wykopdw) przewiduje sie:

- odprowadzi¢ je rowkami w wykopic do wykonanego zagiebienia. niecki badz -
studni (zgodnic ze spadkiem wykopdw) 1 wypompowal na powierzchnic terenu
lub do beczkowozu (np. pompy PI-B).

- obnizenie rwierciadta wody przy uzyveiu iglofilirow (w przypadku ukladania
wodoclagéw ponizej zwierciadla wod gruntowych).

6.7. Odiworzenie terenu

Po rzasypaniu wykopu nalezy wvkona¢ odtworzenic nawierzehnt do stanu pierwotnego.
Zostana odtworzone nawierzchnie Zwirowe (ul.Szypuly), pasem o szerokosel 3.5m warstwg
grubosci 12cm. Pozostaly teren to zieleniec. Jego rekonstrukeja polega¢ bedzie na
uzupetnieniu wezesnie) Sciagniglego humusu, plantowantu, dwukrotnym obsianiu trawy.

7. Projektowane sieci.

L. Sie¢ wodociggowa

1. Informacje ogolne

Wlaczenie projektowanych siecl wodociagowe] nastapt do istniejacego wodociagu
wykonanego z rur PCV ©@160mm zlokalizowancge na dziatce nr 76/1 Sanok obr. Dabrowka,
w wezle W, poprzez weinke. Sie¢ wodociagowa zoslanie wykonana z rur 1 ksztattek  PLE
100, PN10: SDR17 : PEO110x6.6mm: Pl 100 RC (z miedzianym drutem svgnalizacyinym)
w migjscach podwiertow sterowanyveh oraz PLO40N2. dmm.

Laczenic rur PE @ 110mm odbywac sic bedzic poprzez zgrzewanie doczotowe.
elektrooporowe a 7 armaturg za pomoca polaczen kotlierzowyceh i zaciskowwch, Rury
PEG40mm  poprzez zerzewanie, elektrooporowe a 2 armaturg za pomoca polaczen
kolierzowych 1 zaciskowyvch. Dla zabezpieczenia potrzeb eksploatacyinych oraz p.poz.
projektuje sie na montaz: zasuw zeliwnych koinierzowwvch z mickkim uszezelnienliem oraz
hydrantéw  nadziemnych @ 80mm. DBoczne odgalezicnia wykonane zostana poprzez
zastosowanie zeslawu nawiertnego : opaska 110/27+zauwka 2771

Aby zapewniona byla wysoka niezawodnosé stosowaé nalezy materiaty 1 wrzadzenia
zgodne 7 whasciwa przedmiotowo Polska Norma., Dla matertalow 1 urzadzen 7 zakresu
inzvnierit sanitarne]. aie objetych PN nalezy uzvskad:

- decyzje Panstwowego Zakladu Higieny - dla elementdw 1 urzadzen stykajaeych sie
bezposdrednio z woda przeznaczona do picta, stwicrdzajaca. 7c nie pogarszaja jakoscel wody

- aprobate techniczna Centrainego Osrodka Badawezo - Rozwojowego Techniki
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Iustalacyjnej "INSTAL"- Warszawa - potwierdzenic, 7¢ wyrdb nadgje sig do okredlonego
przeznaczcnia.

Zaleca sie zachowanie jednolitodci stosowanych matertaldw, przewidzianych w tych
technologiach taczen zgrzewanyeh.

2. Ukladanie rur.

Glebokosé posadowienia wg rysunkow profili podtuznych. Nalezy unikac
ukladania rur w wysokich temperaturach otoczenia ze wzglgdu na wysoki
wspolezynnik wydluzenia liniowego rur w podwyzszone] temperaturze. Rury
wlozone w temperaturze otoczenia +20 °C i wyzszych byly by narazone na znaczne
napr¢zenia wzdluzne w okresic zimowym. Dlatego tez rury nalezy ukladaé w
mozliwie niskich temperaturach, wykorzystujac w okresie lata dni chlodniejsze lub
wezesne godziny ranne. W przypadku niemozliwosci spelnienia powyzszych
warunkow nalezy rury uktadaé w sposéb lekko wezykowaty. W crzasie deszezu,
sniegu, kurzu silncgo wiatru zgrzewanie wykonywane moze by¢ tylko pod
namiotem ochronnym, stwarzajacym odpowiedni mikroklimat. Wyklucza sig
ukiadanie wodociggu PE w zamarznigtym gruncie.

3. Skiadowanie rur PE.

Jako zasadg nalezy przyjac, 7e rury powinny by¢ skladowane tak dtugo jak to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Rury o $rednicach do @90mm tacznic
sa pakowane w kregach a srednicach wiekszych w 6m odcinki wigzek. Na specjalne
zamdwienie mozna otrzymac odeinki o dlugos$é 12m.
Powierzchnia skladowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Gdy
rury sa skiadowanc (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki,
najlepic) drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstgpach co 1,5m. Gdy nie
jest mozliwe podparcie rur na catej dlugodel, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na
drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm. Rozstaw podpor nic wigkszy nmiz 2m.
Rury o réznych $rednicach 1 grubosciach winny byé sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, najsztywnicisze winny znajdowac si¢ na spodzie.
W stercic nie powinno si¢ znajdowaé wiece niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,.5m.
Nalezy zabezpleczy¢ je poprzez zadaszenie przed wplywem promicniowania slonecznego.
Rury nie wolno nakrywac w sposdb uniemozliwiajacy swobodne przewistrzanie.
Zaslepkl znajdujace sie na koncach rur winny by¢ zdjgte dopiero bezposrednio przed
taczeniem rur,

4. Transport rur PE,

Przy roztadowywaniu mechanicznym nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych
lub fancuchéw. Gdy rury sy roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowal recznie (do
$rednicy 160mm) lub 7 uzyciem podnos$nika widlowego. Nie wolno rur zrzucaé lub wlee.
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywad na catej dlugosei na podtodze pojazdu.
Pojazd musi postada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny
zngjdowal si¢ na spodzie. Jezeli dlugosé rur jest wigksza niz dhugosé pojazdu, wielkosc
nawisu e moze przekroczy¢ lm.

5. Kontrola rur.

Przed przystapicniem do montazu nalezy przeprowadzi¢ kontrolg rur. Kontrola
dotyezy sprawdzenia wymiardw 1 dokonania ogledzin wzrokowych. Wymiary rur t). srednice
zewnetrzng 1 grubosé Scianki /tabela na rys. rury ochronnej/ nalezy zmicrzy¢ suwmiarka w
kilku migjscach. Uzyskane wymiary muszg micsci¢ sig w granicach toleranci podanych przez
producenta rur oraz obowigzujacych norm,
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Kontrola wzrokowa rur ma na celu wykrycie wad fabrycznych lub uszkodzen mechanicznych
takich jak rysy, wybrzuszenia, wglebicnia itp.

W przypadku wykryvcia uszkodzenr lub wad nalezy miejsca te wyctaé wraz z kilku
centymetrowym naddatkiem.

6. Technologia laczenia rur.
- zgrzewanie czotowe (dla rur o Srednicy = PEOG3mm)
- zgrzewanie clektrooporowe (dla rur o srednicy < PEO63mm)
- polaczenia kolnierzowe - za pomoca tulei kolnicrzowe] PE 1 luznego kolnierza ze stali
nierdzewnej. Dopuszeza si¢ kotnierze powlekane PE
- potaczenia za pomocq tacznikow zaciskowych

6.1. Wszelkic zmiany kierunku trasy mogg by¢ wykonywane przy zastosowaniu specjalnych
ksztaltek, kolan, ukdw lub przez wykorzystanie naturalnej elastycznodei rur z PE -

- temp. otoczenia +20°C - min. promien gigeia 20 x d

- temp. otoczenia +10°C - min. promien gigcia 35 x d

- temp. otoczenia + §°C - min. promien giecia 50 xd

Nic¢ nalezy dokonywaé giecia rur przez podgrzewanie.

6.2. Zasada wykonywania czolowych polgczen zgrzewanych PE polega na nagrzaniu
czotowych powicrzehni taczonych elementéw za pomoca goracej ptyty do temperatury 220-
230°C, a nastepnie usuniecia plyty i potaczeniu elementéw przez wzajemne ich docisnigeie.
Nagrzewanie powierzchni czotowych wykonuje sie przez zetknigeie 7 ogrzang plytg
stanowigeg czes¢ sktadowa urzadzenia do zgrzewania w wyniku czego nadtapla si¢ 1
nastepnie po doci$nieciu i schiodzeniu tworzy si¢ trwale potaczenie. Prawidlowo wykonane
zgrzewanie dajc polaczenie o wytrzymalodel spoiny réwnej lub wyzszej od wytrzymatosci
materiatu rury.

Polega on na wykonaniu nasigpujacych czynnoscl:

- przy zgrzewaniu dwdch rur z¢ soba, konce ich nalezy oczyscic 1 odeigé prostopadle
za pomoca pitki do drewna o uzghieniu 2 - 3mm. Ma to na cclu wyréwnanie powierzchni
czotowych oraz usuniccic warstwy utlenionego materiatu, utrudniajacego proces zgrzewania.
Kofnce rur po odcigciu musza byé za pomoca noza wyréwnane 1 O0CZySzZC7One 7
poszczegdlnych czesei materiatu. Nie nalezy uzywac papieru Sclernego poniewaz mogg
pozostad ziarna materiatu $ciernego utrudniajgce zgrzewanie.

- w przypadku tulei kolnierzowej nie nalezy odcinaé powierzchni czotowe]
podlegajacej zgrzewaniu, lecz tylko oczyéeié 1 usunaé za pomocy cykliny warstwe
utlenionego materiatu o grubodel 0,1 - 0,2mm,

- pomiedzy zgrzewane elementy ustawia si¢ piytke grzejna ogrzang do temperatury
220 - 230°C i dociska do niej elementy zgrzewane z sily 0,4 - 0,5kG/em?2. Odpowiedni docisk
jest bardzo istotny, gdyz jego zwickszenie powoduje wypieranic nadtopionego materiatu do
wnetrza mary, co wplywa potem na zwiekszenie niepozadanych oporéw przeplywu. Z tych
wzgledow przy koncowcej fazie ogrzewania docisk nalezy catkowicie zredukowac,

-czas ogrzewania elementow zgrzewanych trwa od momentu pojawienia si¢ na
obwodzie rury pierdeienia nadtopionego materiatu o réwnomiernej grubosct wynoszgeej 1 -
2mm. Réwnomiernoéé grubosel plerscienia na calym obwodzie $wiadezy o prawidiowym
przygotowaniu zgrzewanych koncdw, co ma zasadniczy wplyw na wytrzymalos¢ potaczen. W
przypadku nic przylegania catego obwodu rury do phyty grzejne] lub braku wplywu
nadtopionego materialu na ezgsel obwodu rury nalezy ponownie przygotowac powlerzchnig
do zgrzewania,

-po zakodczeniu ogrzewania nalezy mozliwie szybko odsunac ogrzewane elementy
do plyty grzejnei, wyjac ptvte i docisnaé elementy od sichic. Czynnodcl te nie powinny trwad
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dtuze] niz 3 sekundy. Przediuzenic tego czasu ma niekorzystny wplyw na wytrzymalosc
potaczenia, poniewaz nadtoplony maleriat szybko stygnie,

-docisk powinien by¢ wykonywany stopniowo 1 w sposdb ciagly, a osiagnigcie jego
maksymalnej jednostkowgj sily powinno nastapi¢ po 2 - 3 sekundach. Sita docisku powinna
wynosié okoto TkG/em?2 powierzehni przekroju elementu zgrzewanego. I)ocmk powinien
trwaé do czasu, az temperatura materiatu w miejscu faczenia spadnie do ok. 50°C. Nie nalezy
stosowad przy tym przyspieszonego chtodzenia za pomocg zimnej wody lub sprezonego
powietrza. Wykonanego polgezenia nie nalezy poddawaé zadnym naprgzeniom zewnetrznym
przez co najmniej 2 godziny, Zgrzewanie rur i fgeznikdw nalezy wykonywad na zgrzewarkach
7. dociskiem mechanicznym i pomiarem sity docisku. Sposdb postugiwania sie¢ wrzadzenicm
do ogrzewania podaja instrukcje obstugl.

6.3, Zgrzewanie elektrooporowe.

Zgrzewanie elektrooporowe jest procesem kiéry usprawnia lgczenie rurociagow PE
ograniczajagc do minimum wplyw czynnika ludzkiego na jako$¢ uzyskanych potgezen.
Ksztaltki do zgrzewania elektrooporowego réznia si¢ od tradycyjnych ksztaltek tym, ze
zawieraja cewke z drutu oporowego umieszezonego w poblizu powierzchni zgrzewalne;.
Zgrzewanic realizuje sie przez wsunigeic koncowek rur do tacznika i polaczenie koncowek
drutu oporowego ze Zrodtem pradu. Prad plynacy w cewce powoduje wydzielanie si¢ ciepla w
cewce z drutu oporowego co z kolei doprowadza do uplastycznienia si¢ powierzchni
(wewnetrznej powicrzchni ksztattki 1 wewngtrznej powicrzehni rury).

Przed zgrzewaniem nalezy sprawdzié czy nic jest uszkodzony drut oporowy w ksztatice.
Nastepnie konieczne jest usuniecie warstwy utlenionej z koncoéwki rury, ktéra bedzie
wprowadzana do ksztaltki. Wykonuje si¢ to mechanicznie za pomocg specjalnego skrobaka
usuwajacego warstwe utleniona grubosel zwykle 0,1mm.

JWAGA : Zgrzewad ze sobq mozna (ylko rury zakwalifikowane do tef samef grupy wskaznika
szvbkodei plyniecial MFI 005 lub MFI 010) i o tef samej Srednicy i grubosci scianki.

7. Kontrola jako$ci polaczent doczotowych,
[stnieja cztery podstawowe grupy metod oceny jakosei zgrzeiny :
a) pomiar parametrow geometrycznych zgrzciny
b) ogledziny wyplywki écietej z powierzehni zgrzewanych rur
¢) badania rentgenograficzne i ultradzwickowe,
d) badania niszczace
Uwaga : pomiar parametrow geometrycznych kazdego wykonanego zgrzewu  jest
obligatoryviny i ocenta si¢ go wg nastgpujacych kryteridw :
1. szerokos¢ wyplywki
2. réznica szerokosei waleczkdw wyplywki
3. zagtebienie rowka migdzy waleczkami
4. przesunigcie $cianek faczonych rur
ad.1.) szeroko$¢ wyplywki "B" powinna posiadaé nastepujaca wartose (wg DVS 2207):
B={0,68 do 1,0) * e [mm]
gdzie e - grubos¢ seianki [mm]
- minimalna 1 maksymalna szerokos¢ wyplywki winna odpowiadal nastepujacym
wartosciom:
Bmin>/ 0,9 * Bér.; Bsr.= Bmin. + Bmax./2 \< B; Bmax /< 1,1 * Bér.
ad.2.) roéznica szerokosci wateczkdw wyplywki ( Smax.- Smin.) nie powinna przekraczac
20% szerokodei wyplywki "B" zgodnie z oznaczeniami podanymi na rys.
ad.3.) zaglebicnic rowka migdzy wateczkami "k" nie moze by¢ mniejsza od zera.
ad.4.) przesuniecie Scianek "v" nie powinna przekraczaé 10% grubosel $cianki "e”
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Parametry te mierzy sic za pomocg suwmiarki Jub innege przyrzadu pomiarowego,
pozwalajacego na pomiar z doktadnoscig do 0,01 mm.

Dia dodatkowej oceny mozna wyplywke zewnetrzng $cigé réwno z  powierzchnia
zgrzewanych rur. Jesli kidrykolwiek z parametrow wyplywek nie miesci sie w ustalonych
granicach, nalezy wyplywke wycigc i wykonaé nowy zgrzew. W uzasadnionych przypadkach
moga by¢ stosowane pozostate metody kontroli jakosci polaczen.

8. Uzbrojenie przewoddw — montaz armatury.

Zaleca si¢ yednolicenie stosowane] armatury (PN16). posiadajacej certyfikat jakosc
180, ktora wejdzie w sktad uzbrojenia sieci rozdzielezych :

- zasuwy 2z zeliwa sferoidalnego, kolierzowe, dhugie, klinowe owalne,
bezdiawikowe z uszezelnieniem miekkim. Wrzeciona zasuw ustawié pionowo w
obudowic teleskopowej do wysokosei ok. 10 ¢m pod powierzchnie terenu i
umiescié w skrzynkach zeliwnych.

- hydranty nadziemne z zeliwa sferoidalnego z podwdnym zamknieciem, Dn 80
mm, z przylaczem kolnierzowym, PN16 bar, o glebokosci zabudowy h=1,5m,
zabezpieczone przed Kkorozia poprzez powloke 2z Zywicy epoksydowe) i
zastosowanic materiatow nierdzewnych, z armatura towarzyszacs,

- ksztaltki z zeliwa sferoidalnego 7z zewnetrzng powloka wykonana z Zywicy
epoksydowej, wodociggowe o polgczeniach kohierzowych pochodzace w miare
mozliwoscl od tego samego producenta, lagczone za pomoca Srub ze stal
nierdzewnej.

Pod kolanami stopowymi na ktérych posadowicne beda hydranty przeciwpozarowe
nalezy wykona¢ fundament betonowy o wymiarach 0,30 x 0,30 x 0.15m z betonu B 10. Spod
hydrantu nalezy obsypa¢ zwirem w celu umozliwienia jege odwodnicnia, Zmiany kierunku
zabezpieczy¢ blokami oporowymi z betonu B10. Powierzchnie Zefiwne zabezpieczy¢ od
betonu folia PCV o grubosci 0,4mm. Skrzynki do zasuw i hydrantéw nalezy posadowié na
fundamencie betonowym (beton B 10}

Sruby i nakretki w polgezeniach kolierzowych ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem
antykorozyjnym.
Nalezy zastosowac obudowy do zasuw tcleskopowe o nastgpujacych cechach:
o przedluzenie wrzeciona zasuwy z ksztaltownika stalowego petnego, cynkowanego
ogniowo;
» sprzeglo taczace wrzeciono z trzpieniem - wykonane ze stall kutej. cynkowanc]
ogniowo lub 7 zchwa sferoidalnego;
¢ nasadka do klucza: 7eliwna,
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9. Oznakowanic trasy.

Punkty zataman, odgalezien wodociggu 1 armature palezy oznakowaé za pomoca
tabliczek zamontowanych na $cianach budynkéw lub innych punktach statych, zgodnic z PN-
86/B-09700. Micjsca, w ktorych zostang zamontowane zespoly zaporowe nalczy oznakowac
tabliczkami na punktach stalych, do elementéw trwale zwigzanych z podlozem . W przypadku
montazu rur PE, wzdluz trasy wodociagu, na glebokosci okoto 50cm pod terenem ulozy¢
tasme sygnalizacyjna koloru biato-niebieskiego, z zatopiona tasma stalowa lub drutem
identyfikacyjinym w izolacji DY CU-1,5mm’. Konce wyprowadzi¢ do skezynek zasuw i
hydrantéw oraz pomieszezen z zestawem wodomierzowym.

10. Proby szczelnosci.

Przed calkowitym zasypaniem przewody wodociggowe winny by¢ poddanc
oddzielnym prébom hydraalicznym na ci$nienic zgodnie z warunkami technicznymi
podanymi w PN-81/B-10725:1997.

Zaleca si¢ aby dlugos¢ badanego odeinka przewodu nie przekraczata dtugosei max 300m.
Cisnienie prébne badanych odcinkow przewoddw powinno wynosi¢ 1,0 MPa.

Szczelnodé¢ odcinka przewodu powinna hy¢ taka ,aby przy prébie hydrauliczne; cisnienie
wykazane na manometrze nie spadio w ciagu 30 min. ponizej wartosci cisnienia probnego.
Przed przcprowadzeniem préby szczelnosel na badanym odcinku przewodu nie powinny by¢
zainstalowane hydranty.

Wykopy przysypaé warstwa ziemi.

Do préby stosowac ¢

- manometry sprezynowe o $rednicy nie mniejszej niz 100 mm i o takim zakresie
skali, aby odczyt cisnienia probnego przypadal w granicach 50 - 70 % skali, za$ wielkod¢
dziatki byta nie wigksza niz 0,01 MPa,

- pompke hydrauliczng -+ czasomierz.

Po zakonczeniu hydraulicznych prob  cisnieniowych poszezegdinych odcinkow  sieci
wodociagowe] wchodzace] w zakres zadania, nalezy calo$¢ poddaé probie na cisnienie
robocze,

Przewod poddawany probie powinien by¢ ukonczony i zasypany. Zasuwy na trasie przewodu
nalezy otworzy¢. Odpowictrzy¢ sie¢ poprzez otwarcie hydrantow.

Po usiabilizowaniu sie ci$nienia prébnego w przewodzie nalezy utrzymac jc na te] wysokoscl
przez okres niczbedny do przeprowadzenia ogledzin hydrantéw i inngj armatury na kidrej
moga wystapi¢ nieszczelnodci powodujace ubytek wody.

11. Plukanie i dezynfekeja przewodu wodociggowego.

Po zakoficzeniu préb cisnieniowych sie¢ wodociggowa nalezy poddac dezynfekei.
Polega ona na wprowadzeniu do rurociagun mieszaniny wody z dedatkiem chlorku wapnia w
ilogei 100 mg/dm3 lub chloraminy w ilosct 20 - 30 mg/dm3 i pozostawienie roztworn w
przewodzie 24 godziny. Nastepnic przewdd nalezy kilkakrotnic przeplukaé woda zdatng do
picia. Plukanie rurociggdw nalezy prowadzi¢ "pelnym przckrojem" odprowadzajac wode do
najblizszej studni kanalizacyjnej. Po wykonaniu phukania odceinka stect, nalezy pobra¢ probke
wody do badania bakteriologicznego.

12. Dokumentacja odbiorowa.

Przy odbiorze wodociagu z PE nalezy przedlozy¢ zamawiajacemu nastcpujace
dokumenty:

- projekt techniczny i rysunki rebocze 7 naniesionymi zmianami , dokonanymi w
trakcie budowy (projekt powykonawezy)

- atesty rur 1 specytikacje dostawy rur

- dokumentacje techniczng faczenia rur :



22

A) - protokoty zgrzewania lub wydruki ze zgrzewarek (w przypadku stosowania urzadzen z
automatyczng rejestracia). W czasie budowy wodociagu nalezy prowadzié liste zgrzewow,
zawierajaca szkic trasy, usytuowanie zgrzewun (w mb), nr kolejny zgrzewu, rodzaj zgrzewania
(C-doczolowe, E-elekirooporowe), nazwisko zgrzewacza oraz ewentualnie nr karty kontrolncj
zgrzewu poddanego sprawdzeniu przez inspektora nadzoru w obecnosei kicrownika budowy
dla wybranego zgrzewu, przy wykonaniu ktérego bezposrednio uczestniczy.
Inspcktor zobowigzany jest do kontroli minimum 1% wszystkich zgrzewdw wykonanych
przez danego zgrzewacza, ale nie mnigj niz 3 zgrzewy. W przypadku stwierdzenia wadliwie
wykonanego zgrzewu inspektor powinien skontrolowaé trzy ostatnio wykonane przez danego
zgrzewacza potaczenia. W przypadku wykrycia kolejnego blgdnic wykonanego zgrzewu
inspektor odsuwa pracownika od dalszych prac ,a wszystkic pozostale zgrzewy wykonane
przez tego zgrzewacza nalezy skontrolowaé. Blednic wykonane zgrzewy nalezy wycigl i
ponownie zgrzaé. W karcie kontrolngj zgrzewania doczotowego dane technologiczne
zgrzewania (w przypadku braku automatycznej rejestracji) inspektor wypetma wowczas,
jezeli bezposrednio uczestniczy w procesie zgrzewania. Podobna uwaga dotyczy wpisu
danych technologicznych zgrzewania w Karcie kontrolnej zgrzewania elekirooperowego.
B) - szkic montazowy 2 nanicsionymi zgrzewami o numeracji odpowiadajacej protokolom
zgrzewania {na biezaco protokél zgrzewania wypehia zgizewacz po wykonaniu opcraci
zgrzewu. Powinien zawiera on :

- nr zgrzewu-zgodny z listg zgrzewow

- datg

- warunki atmosferyczne (stonce / brak opadow / opaddéw / wiatr / temperatura
otoczenia)

- rodzaj zgrzewania (C-doczotowe, E-elkirooporowe)

- rura { $rednica zewnetrzna x grubosé scianki)

- ksztatt {typ, np R 63/25-2zwezka)

- parametr Zgrzewu

~ dla zgrzewu doczotowego [Cl: Bmax, Bmin, k
~ dla zgrzewu clektrooporowego [E]: czas zgrzewania (tz w sek.), napiecie

zgrzewania ( U w Voltach)

- nazwisko zgrzewacza oraz jego podpis.

- protokoly ze sprawdzenia prawidlowosci wykonania dna wykopu,

- protokoly ze sprawdzenia prawidtowoscel utozenia wodociggu w wykople oraz przy
przejseiu przez przeszkody

- protokoly z zasypania wodociggu wraz 7 oznakowaniem f{rasy tas$mg
lokalizacyina,

- protokoly z wynikami badan wody wykonanymt przez odpowiednie stuzby
labortoryjne

- protokoty odbioru préb szczelnodel

- szkice weztow polgczeniowych

- atesty 1 aprobaty techniczne na wbudowang armature 1 ksztattki

- geodezyjne pomiary powykonawcze, przyjete przez Wojewddzki  Osrodek
Dokumentac)i Geodezyjnej i Kartograficzne]

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosel uzytych materiatdow pomoceniczych z
obowigzujgcymi normami,

- oswiadczenie kierownika budowy o zakoficzeniu robdt 1 uporzadkowaniu terenu,

- dziennik budowy

- pozwolenie na budowe.



[f. Sie¢ kanalizacyjna.

. Informacje ogolne.

Whaczenic projektowanej kanalizacji nastgpi do studni betonowej @1000mm o rzednej
296.80 / 285,29, zlokalizowangj na kanalizacjt miejskic] @200mm.

Ciggil kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ z rur kanalowych,
PVCH200mm, litych (jednorodnych), typu cigzkiego .S (8-16,7), tgczonych na
kielich z uszczelkg, na weisk.

2. Ukladanic rur,

Rury kielichowe ukiada¢ nalezy kielichami w kicrunku wznoszenia sig
kanalizacji. Calo$é posadowic¢ na podsypee piaskowej (w przypadku gruntow kat.
II-III moze by¢ grunt rodzimy) ze spadkami jakic okreSlono w dokumentacji
techniczne) wykonawczej.

Przewody z rur PVC mozna ukladaé przy temperaturze od 0°C do +30°C.

W miejscach zmian kierunku przeptywu oraz projektowanych bocznych odgalgzien, na
ciagach gldwnvch projekiuje sig uzbrojenie sieci w studzienki:

- potaczeniowe z atestowanych krggéow betonowyceh ki B45, @1000mm 1
1200mm z uszczelkami, z wlazem zeliwnym wentylowanymi, typu cigzkiego kl.D-
400kN 1 stozkiem (konusem).

Typowe clementy prefabrykowane studni :

»  plyty pokrywowe 1 elementy odeiazajaee (konusy), okragle

= kregi proste wys. 0,51 1,0m

*  zcliwne elementy wyposazenia studni

a) wilaz zeliwny typu ciezkiego wg PN-87/H-74052 k1.I>-400kN ( w terenie zielonym

k1. C-250kN)

b) stopnie ztazowe wg PN-64/H-74086
Na efapie wykonawstwa nalezy zastosowac sie do nastgpyjacych wytycznych :

= wejscia rur PVC do studzienck betonowych wykonad przy zastosowaniu
wstawki studzienkowej (tulel ochronnej)y W-W

= studnie z kregdw betonowych

= dennicc prefabrykowana z kinetg 1 przejsciami szczelnymi

= stopnie ztazowe rozstawié¢ mijankowo co 30cm

= z uwagi na mozliwa agresywnos$¢ wod gruntowych powierzchnie zewnetizne
wszystkich elementéw betonowych  zabezpieczyé dwukrotnic abizolem badz bitizolem
(,.R7™7P7) czy lepikicm asfaltowym

W miejscu wykonania robot metoda bezwykopowa zostanle zamontowana
rura ochronna PE@315x18,7. Rurocigg zostanie utozony na ptozach np. typu .raci”
klasy .B” (H=19mm) - 7srt./ pierscien (zaleca si¢ kombinacje z ptozami typu M i
N). Pierscienie z ptéz wykonaé w odleglodet co 1m.

3. Préba szezelnoscei i odbidr.

3.1. Préba szeszelnoscei.

Prébe szezelno$ei nalery wykonaé wg PN-EN 1610-2002 _Budowa i badania
przewodow Kanalizacyjnych”, jako wodng W™, Dopuszcza sic wykonanie na jako
powiclrzng ,.L7.

Po wykonaniu odcinka migdzy studzienkami nalezy podda¢ go probie szczelnosci na
eksfiltracjg i infiltracje. W tym celu badany odeinek, po wykonaniu stabilizacji zamyka si¢ w
studvicnkach i z dolnego konca napetnia woda, dbajac o dobre odpowictrzenic.
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Cisnienic prébne jest cisnieniem wynikajacym 7z wypehiienia badanego odcinka
przewodu wodg do poziomu terenu odpowicdnio w dolnej lub gérnej studzience, przy czym
ciénienie to nie moze by¢ wigksze niz 50kPa i mnicjsze niz 10kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury.

Dla przewodéw, ktore sy zaprojektowanc do pracy przy statym lub czgsciowym
przeciazeniu moze byé ustalone wyzsze cisnienic probne wg PN-EN 805,

Po wypelnieniu przewodu i/tub studzienck woda i wylworzeniu cisnicnia probnego, moze byé
konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji.

UWAGA : Zwyklc wystarczy lh. Dhluzszy czas moze by¢ pozadany, na przykiad w
warunkach suchego klimatu w przypadku przewodow betonowych.

Czas badan powinien wynosi¢ (30 + Pmin.

Cisnienie powinno byé utrzymywane z dokladnodeig do 1kPa cisnienia probnego, poprzez
uzupelnienie wody do maksymalnego poziomu.

Wymagania dotyczace badania sa spetnione, jeshi ilo$¢ dodane] wody nie przekracza :

- 0,15 I/m* w czasie 30 min dla przewodow

- 0,20 I/m® w czasie 30 min dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
wiazowymi

- 0,40 I/m* w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych

UWAGA : m’ odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej

3.2. Odbidr 1 badania.
Do zakresu odbioru i badan nalezg :

- wykopy : zachowanie zgodnosci cech mechanicznych gruntu rodzimego przyjetym
w projekcie, na wysokosci podsypki,

- podtoze nie nosne (torfy, muty): wymiana podtoza-wzmocnienie,

- podsypka : zgodno$¢ z projektem w zakresie wymiaréw oraz wskaznika
zageszezenia | sprawdzenie wyprofilowania dna

- obsypka strefy kanatowej: zgodno$¢ z projektem w zakresie wymiaréw, rodzaju
materiatlow oraz wskaznika zaggszczenia,

- szczelnosé uktadu - proby

- zasypka wykopéw : material, zageszczenia pod drogami, badanie na deformacije
przekroju poprzecznego przewodu. WskaZniki zageszezenia gruntu powinny byc
potwierdzone badaniami laboratoryjnymi przez uprawnione jednostki geotechn.
wedlug standardowe) metody Proctora.

8. Warunki BHP

Calo$¢ robdt zwigzanych z montazem kanalizacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegal przepisow BHP zawartych w  zbiorze
podstawowych przepiséw, oraz instrukeji stanowiskowych.

9. Uwagi koncowe.

m roboty wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
odbioru robot budowlano - mentazowych "Tom I instalacjc sanitarne 1
przemyslowe™.



[ ]
A

wytyczenie tras przewoddw oraz inwentaryzacje powykonawczg zlecié
uprawnione] jednostee stuzby geoderyjngj,

zastosowad sie do uwag zawartych w uzgodnieniach 1 instrukeji producenta rur,
wykopy w poblizu kabli encrgetycznych 1 telctechnicznych, gazociagow i
istnigjgeych wodociggdw nalczy wykonad pod nadzorem przedstawicieli
uzvtkownikow,

roboty zanikajgce zgtaszaé do odbioru przez przyszicgo administratora

dopuszeza si¢ zastosowanic materialéw od réznych producentdéw lecz przy
zachowaniu ich projektov ’anlxch parametrow, zgodnych =z warunkami
technicznymi wydanymi przez SPGK oraz projcktem budowlanym,

Sprawdzil ~ Opracowal:
mer inz, Bozena Sadowy mgr inz. Witold Dobosiewicz
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INFORMACJA ,
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

CZESC OGOLNA :

Nazwa, adres, nr dzialek :
,JKanalizacja sanitarna i wodocigg rozdzielezy w ul. Witosa” dz. nr : 195/3,
76/1 i 43/2 Sanok obrgb Dabriéwka

Inwestor :

SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ SP. Z 0.0.

38-500 SANOK

UL. JANA PAWEA 1T 59

Projektant : mgr inz. Witold Dobosiewicz
upr. bud. UAN/VIII/7342/25/91
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CZESC OPISOWA :

1. ZAKRES ROBOT

Przedmiotem ninicjszego opracowania jest budowa kanalizacji sanitarne] 1 wodociagu
rozdzielczego w ul. Witosa w Sanoku..

2, ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

W sasicdztwic projektowanych robot objetych placem budowy wystepuja budynki
mieszkalne jednorodzinne i uzbrojenic podzicmncj ; instalacje kanalizacyjne, wodociggowe,
gazowe, energetyezne 1 tel.-kom..

3. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

- zagospodarowanie placu budowy

- roboty drogowe - rozebranie nawierzchni

- roboty ziemne — wykopy

- roboty budowlano-montazowe

- roboty zicmne — zasypanic wykopow

- roboty drogowe — odtworzenie nawicrzchni

- roboty wykoncezeniowe uporzadkowanie terenu
(na kazdym etapie robot na placu budowy uzytkowane bgda maszyny 1 urzadzen
techniczne)

4. INSTRUKTAZ PRAC,()WNIKC)W' PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJIJE ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikdéw w zakresie bhp,

- zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecyznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikdw §rodkow ochrony indywidualne) oraz odziezy
i obuwia roboczego

5. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuie sie przed rozpoczeciem robét
budowlanych. co najmnic] w zakresie;
- ogrodzenia terenu 1 wyznaczenia stref nicbezpiccznych,
- wykonania drog, wyisé 1 przej$é dla pieszych,
- doprowadzenia energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenia sciekdéw lub
ich utylizacji,
- urzadzenia pomicszezen higicniczno-sanitarnyceh 1 socialnych,
- zapewnienia ofwictlenia naturalnego 1 sztucznego,
- zapewnienia whasciwej wentylacji,
- zapewnienia tacznosei telefoniczng),
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- wrzadzenia sktadowisk materiatow 1 wyrobow

2. Teren budowy lub robdt powinien byé w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokosé ogrodzenia powinna wynosié, co
najmniej 1,5 m. Z uwagi na specyfike robét jakimi sg roboty liniowe, powyzsze ogroduenie
powinno by¢ wykonane dla zaplecza technicznego i sktadowiska materialéw i wyrobdow. Plac
budowy na ktorym prowadzone sg roboty liniowe powinien byé wygrodzony balustradami 1
oznakowany w widoczny sposob. Powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu
preszego oraz pojazddéw mechanicznych i maszyn budowlanych.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktdry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentow 1 przepisdw przeciwpozarowych.
[los¢ 1 rozmieszezenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.
Szerokod¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75m, a
dwukicrunkowego 1,20 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robédt powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych.
Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym. Nic wolno na nich skladowa¢ materialow, sprzetu lub tnnych przedmictow,
Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sig rgcznego
przenoszenia cigzaréw nie powinny mic¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
PrzejScia 1 strely niebezpieczne powinny by¢ odwictlone 1 oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzyé w listwy umocowane
poprzecznle, w odstepach nic mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosdel nie mniejsze;
niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmnicj 7 jednej strony balustrada,.
Balustrada sklada si¢ z deski kraweznikowe] o wysokosci 0,15 m 1 poreczy ochronne
umicszezonej na wysokosei 1,10 m.
Waolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypelnic w sposob
zabezpleczajacy pracownikow przed upadkiem.
Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnicje zagrozenie spadania z wysokodel przedmiotdw,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep
oschom postronnym.
Strefa ta nic moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosei, z ktdrej moga spadac przedmioty, lecz
nie mniej niz 6,0 m,
Przejdcia, preejazdy 1 stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone
daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowad si¢ na wysokosci nie mnigjszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym micjscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno by¢ szezelne 1 odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan Iub miejse skladowania narzedzi, sprzgtu,
materiatdow jest zabronione,
3. Instalacje rozdziatu energii elektryczne] na terenic budowy powinny byé zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nic stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem
clektrycznym.
Roboty zwigzane z podiaczenicm, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji 1 urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednic
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uprawnicnia. Nic jest dopuszezalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobow 1
materialow fub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetyeznymi lub w odleglosdel liczone) w poziomie od skrajnych przewodow,
mnicjsze) niz:

3,0 m - dla linii 0 napigeiu znamionowym nieprzekraczajgevm 1 KV,

5,0 m — dla linii 1 napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgeym 15 KV,
10.0 m ~dla linii ¢ napieciu znamionowym powyzej 15KV, lecz nieprzekraczajacym 30KV,
15,0 m —dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30KV, lecz nieprzekraczajacym 110KV,
30,0 m -- dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV,

Zurawic samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore moga zblizyé si¢ na
nichezpicczna odleglodé do w/w napowictrznyeh lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny byé wyposazone w sygnalizatory napigela.

Rozdzielnice budowlane pradu elektryeznego znajdujgee si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpicezyc¢ przed dostepem osob nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglosel nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikow
energii.

Przewody elektrvezne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabeupieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z wrzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposdb zapewniajacy bezpicerenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia,

Okresowe  kontrole  stanu  stacjonarnych  urzadzen elektrycznych  pod  wzgledem
bezpieczenstwa powinny byé przeprowadzane, co najmuniej jeden raz w miesigeu, natomiast
kontrola stanu 1 opornoéei izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian 1 napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

- przed uruchomieniem wzadzenia, jezell urzgdzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,

- przed uruchomieniem urzadzentia po jego przemieszezeniu,

W przypadkach zastosowania wrzadzen ochronnych rdé7nicowopradowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpienicm do pracy.

Dcokonywanc naprawy 1 przeglady wzadzen elektryeznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwac]i urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Noé¢ wody do celdw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnic zatrudnioncgo nic moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 1 — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi
albo powoduyjacymi silne zabrudzenie pylami, w tym 20 | w przypadku korzystania z
natryskow,
b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wyvmagajacveh zapewnlenia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 1 w
przypadku korzystania z natryskow,
¢) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,.a” 1,,b".
Niezaleznie od 1losci wody okredionej w pkt. ..a”, ,.b”, ..¢” nalezy zapewni¢, co
najmniej 2,5 1 na dobe na kazdy metr kwadratowy powicrzehni ferenu porza
budynkami, wymagajacej polewania (tcreny zielone, utwardzone ulice, place
itp.)

Na terenic budowy powinny byé urzadzone 1 wydzielone pomieszezenia
higieniczno — sanitarne (umywalnie, suszarnie oraz usi¢py).

Popuszezaline jest korzystanic z istnicjacych na terenie budowy pomicszezen 1 urzadzen
higieniczno -- sanitarnych inwestlora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
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e Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegotnie ucigzliwych nalezy zapewnié:

- positki wydawane ve wzgledow profilaktycznych,

- napoje, kiérych rodzaj i temperatura powinny byé dostosowane do warunkéw

wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:
zwiazane 7 wysitkiem fizyczoym, powoduwjacym w ciagu zmiany robocze) efektywny
wydatck cnergetyczny organizmu powyzej 1500 keal u mezezyzn i powyzej 1 000 keal u
kobiet, wykonywane na otwarte] przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sig
okres od dnia } listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalczy zapewnié pracownikom zatrudnionym:

plZg/ pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponize) 10°C lub powyzej
25

Pracowmk moze przyrzadzal sobie positki we wlasnym zakresie z produktéw otrzymanych
od pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ckwiwalent pienigzny za positki 1 napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomicszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez robocza 1 ochronna), umywalnie, jadalnie, suszarnie
oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszezen 1 urzadzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania sig
urzadzania w jednym pomicszczeniu szatni i jadaini w przypadkach, gdy na terenie budowy,
na ktorej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 — pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudziclne, zapewniajace mozliwosc
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej 1 wlasnej.

W pomicszczeniach higieniczno — sanitamych mogg byé stosowane fawki, jako miejsca
siedzace, jezell sg one trwale przytwierdzone do podioza.

Jadalnia powinna sktada¢ sie z dwdch czesei:

- jadalni wlasciwcj, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m® powierzchni na kazdego z
pracownikow jednoczesnie spozywajacych posilek,

- pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojoéw oraz zmywania naczyn stoiowych.
W przypadku usytuowania pomieszezen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza
sie nizsza wysokos$é tych pomieszezen, ¢j. do 2,20 m.

= Teren budowy (sklad materialéw i produktow) powinien posiadac oswietlenie
zewngirzne sztuczne,
Natomiast punkty §wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszezone,
aby zapewnialy rownomicrne o$wietlenie, bez ostrych cient 1 ol$nicti 0s6b.
= W pomieszczeniach zamkni¢tych nalezy zapewni¢ wymiang powictrza,
wynikajgea z potrzeb bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziala¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powictrza.
Nie mozc ona powodowaé przeciagdw, wyziebienia fub przegizewania pomieszezen pracy.
*  Pomieszezenic kierownika budowy powinno micé zapewniona tacznosé
telefoniczng z wykazem numerdow alarmowych.
= Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i
odwodnione miejsca do skladania materialow 1 wyrobow.,
Skiadowiska materiatdw, wyrobdw 1 urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposob
wykluczajacy mozliwosé wywrocenia, zsunigeia, rozsunigeia  sig  lub  spadnigcia
sktadowanych wyrobdow i urzadzen (skladowanic rur t krggéw wg wytycznych i zalecef
producenta).
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokodci nie wiekszej niz 2,0 m, a
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stosy materiatdw workowanych ufozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nicprzekraczajacej 10 -- warstw.

Odleglosé stoséw przy skladowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

-0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

- 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.

Opicranie sktadowanych materialow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
clekiroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sicet trakeyjnej lub Sciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenic ze stosu utworzonego ze sktadowanych materialow lub wyrobow
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Roboty ziemne | drogowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopuy),
- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu
przed obsunigciem sig; obeigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej fyzka koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w micjscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy
iiebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalczé si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie robét ziemnych w bezpodrednim sasiedztwie siect, takich jak:
- elektrocnergetyczne,
- gazowe,
- telekomunikacyjne,
- cieplownicze,
- wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglodcet, w
jakicj moga by¢ one wykonywane od istnicjacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umieseic
napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w $wiatio ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowaé si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,0 m od krawedz wykopu,
Wykopy o écianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do glebokodei 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopic nie jest obciazony w pasie o szerokodei rowngj gighokosei wykopu.
Wykopy bez umocnien o glebokosei wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wickszej od 2,0 m mozna
wykonywaé, jezcli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska.
Bezpicczne nachylenie écian wykopow powinno byé okreslone w dokumentacii projektowej
wowcezas, gdy:
- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,
- teren przy skarpic wykopu ma by¢ obeigzony w pasie réwnym glebokosel wykopu,
- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,
- wykopu dokonuje si¢ na tercnach osuwiskowych,
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Jezeli wykop osiagnic glebokosé wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonad
zejscie (wejscie) do wykopu.

Odleglos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.
Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmnie] dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szezegblnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wigkszej od 2,0 m.
Skiadowanie urobku, materialow i wyrobOw jest zabronione:

- w odleglosci mniejszcj niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obciazenie urobku jest przewidzianc w doborze obudowy, strefie klina naturalnego
odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkdéw transportowych obok wykopdw powinien odbywacl sig¢ poza granicg klina
naturalnego odlamu gruntu,

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszezag si¢ do tworzenia nawiséw
gruntu.

Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zaltadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych
i na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymezasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

Roboty budowlano — montazowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:
- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu wykopu);
Zabronione jest w szczegolnosci:
- przechodzenia o0s6b w czasie pracy zurawia pomigdzy obiektami budowlanym a
podwoziem zurawia,
Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewnialy réwnomierne odwietlenie, bez ostrych cieni & ol$nien osdb.
Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ 2 podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w
nHejscu wbudowania.
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osdéb, przedmiotow,
materiatow lub wyrobdw jest zabronione.

Maszyny i urzqdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujacc przy wykonywanin robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

- pochwycenic konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony
napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykounywaniu robét na
placu budowy Iub w micjscu dostgpnym dla 0séb postronaych (brak wygrodzenia strefy
niebezpieczne]),

- porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpicczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymui).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodanie 2 instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyezacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny 1 innc urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowl technicznemu, mogy by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
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ich cksploatacji. Wykonawca, uzytkujagcy maszyny 1 inne urzadzenia techniczne,
nicpodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowy lub instrukcie obstugl tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy tub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatordw maszyn lub innych urzadzet technicznych, ktdre nie posiadaja
kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- ostonicte w okresie zimowyint.

6. 'INSTI'}UKTAZ PR{&CO\VNIK(I)W PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJE
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinic bezpieczefistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstgpne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzanc sg w oparciu o programy poszezegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdine (.instruktaz ogdlny™) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani

pracownicy przed dopuszezeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w

Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp

obowiazujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy™) powinien zapoznac

pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami

ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiccznego wykonywania pracy na tym

stanowisku.

Pracownicy przed przystapicniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym

zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdlnego, szkolenia wstgpnego na

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinicn by¢ potwierdzony

przez pracownika na pidmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Sczkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzonc w okresie nie

dhuzszym niz 6 — miesigey od rozpoczgeia pracy na okredlonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

roboticzych, powinny byé przeprowadzane w formic instruktazu nie tzadziej niz raz na 3 —

lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szezegdlne zagrozenia dia zdrowia lub

zycia oraz zagrozenia wypadkowe -- nie rzadzicj niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych

maszyn o napg¢dzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymébg nic dotyczy beloniarek z silnikami elektryeznymi jednofazowymi oraz

silnikami trojfazowymi o mocy do | KW,

Na placu budowy pewinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcie bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obslugl maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania 7 materiatami szkodliwymi dla zdrowia i nicbezpiceznymi,

- udzielania picrwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé ezynnoscl do wykonywania przed rozpoczeeiem dane]

pracy, zasady i sposoby bezpiceznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
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po jej zakoficzeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno dopuseié pracownika do pracy, do
ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacii lub potrzebnych umiejgtnosei, a
takze dostateczne] znajomoscel przepisdw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowiazkow.

7. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z7Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownte do
zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

- nieprawidlowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewlasciwe polecenia przelozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukeji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresic bezpieczenstwa pracy 1 ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowicka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) nicwlasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia t dojscia,

- brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub mewlasciwy ich dobér

Przyczyny techniczne powstama wypadkow przy pracy:

a) niewladciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukeyine czynnika materialnego bedace Zrodiem zagrozenia,

- niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

- brak lub nicwlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak $rodkdéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich debor,

- brak lub mewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materiainego do transportu, konserwacj lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanic materialdw zastepezych,

- niedotrzymaniec wymaganych parametréw technicznych;

¢) wady materialowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnegos;

d) miewtasciwa eksploatacja czynnika materialncgo:

- nadmierna cksploatacija czynnika materialnego,

- nicdostatcczna konscrwacja czynnika materialnego,

- niewlasciwe naprawy 1 remonty czynnika materialnego.

Osoba kicrujaca pracownikami jest obowigzana:



- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczefistwa 1 higieny
pracy,

-dba¢ o sprawnos¢ srodkoéw ochrony indywidualne] oraz ich stosowania zgodnie =z
przeznaczenicm,

- organizowaé, przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzglednigjge zabezpieczenic
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi 1 innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszezen pracy | wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnosc srodkdw ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystgpujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy

- wykazu prac szczegdlnie nicbezpiecznych,

- okreslenta  podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac  szezegdlnic
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmnicj dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szezegdlne] sprawnoscei psychofizyczng

kierownik budowy powinien podjaé¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow glownic przez stosowanie
technologii, materiatow 1 substancii nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpodredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami.
Kierownik budowy obowiazany jest informowac pracownikéw o sposobach poshugiwania sie
tymi $rodkami.

Podstawa prawna gpracowania:

- ustawa 7 dnia 26 czerweca 1974 r. — Kodeks pracy (L. jedn. Dz.U. 2 1998 r. Nr 21 poz.94 z
péZn.zm.)

-art.21 a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ¢z pdZniejszymi zmianami)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz 1J.Nr 122 poz.1321 z pdz.zm.)
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozemia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. W
sprawie szczeghlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
(D7, UNr62 poz. 285)

- rozporzadzenic Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 1. W
sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62




poz. 287)
- rozporzadzenie Ministra Pracy i Politvki Socjalne] 7 dnia 28 maja 1996 1, W Sprawic
rodzajow prac, ktore pewinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62
poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalne] z dnia 29 maja 1996 r.
W sprawlie uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczefstwa t higicny pracy,
zasad  opiniowania  projektéw  budowlanych, w  kidrveh  przewiduje
si¢ pomieszerzenia  pracy  oraz  trybu  powolywania  crztonkdw  Komisji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministrow 7z dnia 28 maja 1996 r. w sprawic profilaktycznych
positkow 1 napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenic Ministra Pracy 1 Polityki Socjalne] z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W
sprawie ogdloych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (DzU.Nr 129 poz 844 2
pé7.7m.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawic bezpicezenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacii maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanyeh 1 drogowych {Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 7 dnia ¢ hutege 2003 r. w sprawic bezpicezenstwa 1
higieny pracy podezas wykonvwania robét budowlanych (Dz. U.Nr 47 poz. 401).

Opracowali :

mer inz. Witold Dobosiewicz
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Decyzja niniejsza stala sig

avA
% DECYZJA ostateczna dnia €. 01 204 .
o ustaleniu Iokalizacji inwestycji celu publicznego 76& a Tf Ao - %Q"f e
Na podstawie art. 4 ust, 2 pkt [, art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52 ust. 11 2,
art. 53 ust ! i 4, ustawy 2z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (1. j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z pézn. zm.) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U.

z 2016r. poz. 23 z pdZn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Sanockiego Przedsicbiorstwa
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., ul. Jana Pawta I 59, 38 — 500 Sanok, z dnia 21.11.2016r.

USTALAM

warunki lokalizacji inwestyeji celu publicznego
przewidzianego do realizacji w Sanoku, obreb Dgbréwka przy ulicy Witosa na dziatce nr 76/1
zgodnie z czgscelg graficzng decyzji.

Dla: Sanockiego Przedsi¢biorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., ul. Jana Pawla I
59, 38 — 560 Sanok

1.Ustalenia dotvezace rodzaju zabudowy:

Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej

2.Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu

infrastruktura zapewniajgca obstuge istniejacej zabudowy

3.Ustalenia dotvezace warunkdw i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego

3.1. Projektowana inwestycja nie moze wykracza¢ poza obszar okreslony w czeéci graficznej
decyzji literami od A do D.

3.2. Nalezy zachowac odleglosci od istniejgcych obiektéw kubaturowych oraz infrastruktury
technicznej, a w przypadku kolizji z infrastrukturg zastosowaé rury ochronne lub przetozenie,
zgodnie z przepisami szczegdinymi.

3.3. Zachowac warunki techniczne lokalizacji uzbrojenia podziemnego zgodme zZ przepisami
szczegdlnymi.

4.Ustalenia detyczace ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu

Na dzialce objgte] decyzja nie wprowadza si¢ zakazdw, nakazéw czy ograniczei
w zagospodarowaniu terenu, wynikajacych z ustawy z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony
srodowiska (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 672 z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia 16.04.2004r.
o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1651 z pbZn. zm.), ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
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5.Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspélezesnej _

Na dzialce objetej decyzjg nie wprowadza si¢ nakazoéw, zakazdw, dopuszczeni
i ograniczenr wynikajacych z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
dobr kultury wspolczesnej zgodnie z ustaws z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1446), bowiem zaréwno teren objety
wnioskiern, jak tez samo zamierzenie inwestycyjne nie podlega w/w przepisom szczegdlnym.

6.Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie komunikacii i infrastruktury technicznej

a) dostep do drogi publicznej — nie dotyczy

b) wyposazenie w infrastrukture techniczna nalezy zapewni¢ poprzez:
zaopatrzenie w wodg —z miejskiej sieci wodociggowej na warunkach administratora sieci,
zaopatrzenie w energig elekiryczng — nie dotyczy
zappatrzenie w gaz - nie dotyczy
odprowadzenie wod opadowych — nie dotyczy
odprowadzenie Scickow sanitarnych — do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na
warunkach administratora sieci,

odprowadzenie wod opadowych — nie dotyczy

wyposaZenie w energie cieplng — nie dotyczy

wyposazenie w Srodki kacznosei — nie dotyczy
c} gospodarka odpadami - nie dotyczy

7.Ustalenia wymagan dotyczacvch ochrony intereséw os6b trzecich

Whioskowany inwestycje nalezy projektowaé i realizowaé w sposéb zapewniajgcy

spelnienie wymagad okreslonych w art. 5 ust 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ~ Prawo

budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pézn. zm.).

Ochrona interesow oséb trzecich winna by¢ zapewniona poprzez ochrone przed:

a) pozbawieniem:

— dostepu do drogi publicznej

~ mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
srodkéw lacznosei

— dostgpu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

b) ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklécenia elektryczne
i promieniowanie

¢) zanieczyszezeniem powietrza, wody i gleby

8.Ustalenia detvczace granic i sposobéw zagespodarowania terenéw lub ohiektéw

podlegajacych ochronie na podstawie przepiséw odrebnych .

8.1.Na dzialce objetej decyzjq nie wprowadza sic nakazéw, zakazow, dopuszczen czy

ograniczen wynikajgcych z odrgbnych przepiséw, w tym z polozenia w:

- terenach i obszarach gdrniczych

- obszarach bezposredniego zagrozenia powodzia

- obszarach zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych
bowiem z analizy Fizjografii Ogélnej miasta oraz map zagrozenia powodziowego {(MZP)
i map ryzyka powodziowego (MRP) sporzadzonych przez Prezesa Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodnej, przekazanych Burmistrzowi Miasta Sanoka pismem znak:
ZP-ar-74-105/15 z dnia 06.07.2015r., jak tez zasiggu terendw goérniczych wynika, iz
przedmiotowy teren lezy poza ww. terepami i obszarami.

8.2.Na dzialce objetej decyzja ni

wynikajacych z ustawy ¢ ochronig’’ .;-:\
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przedmiotowa inwestycjg stanowi uzytek dr, dlatego tez nie mafg tu zastosowania przepisy
ustawy z dnia 3 luty 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t. j. Dz. U z 2015r. poz.
909 z pdzn. zm.).

8.3.Zardwno zakres inwestycji jak tez lokalizacja na terenie polozonym poza obszarem
Natura 2000, powoduje, iz dla przedmiotowe; inwestycji nie zachodzi potrzeba
przeprowadzenia postgpowania administracyjnego w zakresic oceny oddzialywania na
Srodowisko, o ktérym mowa w przepisach ustawy z 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz
ocenach oddzialywania na $rodowisko (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 353) oraz ustawy z dnia
16.04.2004r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2015r. poz, 1651 z pdzn. zm.).

9.Linie rozgraniczajace teren inwestyciji okreslone zostaly na zalacznikach graficznych

do niniejszej decyzji literami od A do D.

10. Wygasdnigcie decyziji nastepuje:

- jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,

-z dniem wejscia w Zycie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
lub jego zmiany, gdy decyzja ta jest sprzeczna z ustaleniami tego planu.

Wygadnigcie decyzji stwierdza w formie decyzji organ, ktory ja wydal.

UZASADNIENIE

W dniu 21.11.2016r., Sanockie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0,
ul. Jana Pawla I1 59, 38 — 500 Sanok, wystapito do Burmistrza Miasta Sanoka z wnioskiem
0 wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsigwziecia
inwestycyjnege pod nazws: ,,Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej”,
przewidzianego do realizacji w Sanoku, obreb Dabréwka przy ulicy Witosa na dzialce nr
76/1.

Burmistrz Miasta Sanoka przeprowadzit postepowanie administracyjne w trybie
przepiséw ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z pozn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 z p6zn. zm.).

W wyniku przeprowadzonego postgpowania administracyjnego Burmistrz Miasta
Sanoka ustalit warunki dia przedmiotowej inwestycji zgodnie z wnioskiem, po dokonaniu
analizy: '

1. warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych
z przepisow odrebnych

2. stanu faktycznego i prawnego tereny, na ktérym przewiduje sig realizacje inwestycji
zgodnie z zapisem art. 53 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Obszar objety decyzjg polozony jest w terenach zainwestowanych budownictwem
mieszkaniowym jednorodzinnym. Linie rozgraniczajace teren lokalizacji inwestycji obejmuje
fragment dziatki nr 76/1. Powierzchnia tere /}‘rm h rozgraniczajageych wynosi ok. 0,03ha

. . “.H’ S
- inwestycja obegjmuje zabudowe lin \%‘\/\“J\

1{%% a sieci wodociggowej oraz sieci
kanalizacji sanitarnej. Py / f 7,

i
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Projekt niniejszej decyzji zostal opracowany przez inz. Tadeusza Koprowskiego
uprawnionego do sporzadzania projektow decyzji zgodnie z art. 5 pkt S ustawy o planowaniu

1 zagospodarowaniu przestrzennym.

Zarowno charakter inwestycji jak tez jej zakres oraz lokalizacja nie wymaga
uzgodnienia projektu decyzji z organami, o ktérych mowa w art. 53 ustawy.

Po dokonaniu analizy wniosku pod katem jego zgodnosci z przepisami odrebnymi,
majgc na wzgledzie zapis art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
Burmistrz Miasta Sanoka nie znajduje podstaw do wydania decyzji odmownej dla
wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Oznacza to, ze Burmistrz Miasta dziatajac w trybie przepisdéw ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 104 Kpa, ustalit warunki
lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z wnioskiem strony.

Spelniajgc wymogi art.54 cyt. na wstepie ustawy, niniejsza decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego okresla:
1} rodzaj inwestycji
2) warunki i szezegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepiséw odrebnych, a w szczegoinoset:
- warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
- wymagania dotyczace ochrony interesdw oséb trzecich,
3) linie rozgraniczajgce teren inwestycji wyznaczone na mapie w stosownej skali.

Stosownie do art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wigze organ wydajacy decyzje
0 pozwolieniu na budowe.

Uwzgledniajgc przedstawiony stan faktyczny i prawny orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci
i uprawniefi oséb trzecich.

Whnioskodawcy, ktdry nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Dla terenu objetego niniejsza decyzja moze by¢ wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego innym wnioskodawcom.

" Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli zostanie uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana, zawierajacy ustalenia inne niz ustalenia
decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na
budowe (art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),

Wniosek o pozwolenie na
w Sanoku w terminie waznoécl ninie

T
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dysponowania nieruchomoécia oraz projektem budowlanym z niezbednymi uzgodnieniami
i opiniami, a W razie potrzeby zgod¢ Burmistrza Miasta Sancka - w formie decyzji
administracyinej - na wycinke drzew kolidujacych z planowang inwestycja.

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom prawo wniesienia odwolania do
Samorzadowego Kolegium Odwolawezego w Kroénie, ul. Bieszczadzka 1, za moim
posrednictwem, w terminie 14 \ jej doreczenia.

Zup. BURMISTRZA

Lida alewicz
ZASTEPCA NACZELNIKA

Otrzymujg:
1. Sanockie Przedsiebiorstwo Gospoedarki Komunalnej Sp. z 0.0,
2. GMINA MIASTA SANOKA

3. Aa/RM

Pobrano optate skarbowa w wysokosci 107zt
Zgodnie z Czgéeia I pkt 8 Zalgcznika do ustawy
zdnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej
{t.j. Dz, U. 22015 poz. 783).
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TG.6727.357.2016 Sanok, dnia 18.12.2016r.

Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0.

ul. J. Pawta 1] 58

38-500 Sanok

WYPIS
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug Nr 4/98 w rejonie ulic: Krakowska,
Lisowskiego, Witosa i Didura w Sanoku obreb Dabrowka

zgednie z ustaleniami miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego
terendw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug Nr 4/86 w rejonie ulic:
Krakowska, Lisowskiego, Witosa i Didura w Sanoku obreb Dagbréwka
zatwierdzonego przez Rade Miasta Sanoka Uchwatg Nr LXI1/423/97, z dnia 10 lipca
1997r, ogtoszona w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Krosniefiskiego Nr 19 poz,
151 z dnia 15 wrzes$nia 1997r.

dziatka nr:

195/3 obreb Dabrowka - polozona jest w obszarze oznaczonym, zgodnie
z zatgcznikiem graficznym do niniejszego wypisu, nize] podanymi symbolami
z nastepujacymi ustaleniami:

4NNj, U — Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej woinostojace;j

1. Naterenach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza sie realizacje:
1/ budynkow gospodarczych do 35m?i garazy wolnostojgcych,
2/ ustug nie pogarszajgcych stanu srodowiska naturalnego.

2. W stosunku do zabudowy ustala sie nastepujgce wymagania:
1/ wysoko$¢ budynkéw mieszkainych do dwoch kondygnacji z mozliwoscia
podpiwniczenia o wysokosci 1,5m nad poziom terenu,
2/ wysokas¢ budynkéw gospodarczych do 1 kondygnacii.

3. -Forme budynkdw mieszkalnych nalezy ksztattowaé wediug nastepujacych zasad:
1/ ksztalt bryty budynku horyzontalny,
2/ rzut poziomy — prostokatny z dopuszczeniem gankdw, werand i ryzalitdw,
3/ dach stromy, z zachowaniem jednego kierunku gtéwnych kalenic. Dopuszcza
sie lukarny nakryte daszkiem wyprowadzonym z potaci dachowej.

5 Dw — Ustala sie dojazd wewnetrzny oznaczony na rysunku planu symbolem 5Dw:
- szerokos¢ na liniach rozgraniczajgcych 8,0m,
- jezdnia minimum 5 m z jednostronnym chodnikiem,



- w pasie przebiegu gazociggu ¢ 100 nie nalezy terenu pokrywaé nawierzchnig staig
nieprzepuszczalna.

7TKX — Ustala sie cigg pieszo jezdny z zielenig towarzyszgca bez mozliwosci
prowadzenia przez ulice Krakowska.

1
2)

3)
4)

5)

Ustala sie nastepujace zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:

zaopatrzenie w wode z istniejacej sieci rozdzielczej - po uzyskaniu technicznych
warunkéw podtgczenia od dysponenta sieci,

odprowadzenie s$ciekdéw sanitarnych i wéd opadowych do istniejgcego kolektora
["C" - biegnacego poza terenem objetym opracowaniem,

sposob ogrzewania - indywidualny nie pogarszajgcy stanu Srodowiska,
gospodarka odpadami - skladowanie w na witasnym terenie i wywozenie na
zorganizowane sktadowisko odpadéw,

zasilanie w energie elekiryczng z istniejgcych siect niskiego napiecia
wyprowadzonych 2z najblizszych stacji transformatorowych po uzyskaniu

- technicznych warunkéw podigczenia od dysponenta sieci | urzgdzen ,

8) sie¢ infrastruktury technicznej winna przebiegaé w pasach ulic dojazdowych
z zachowaniem wymogdéw okredlonych w odrebnych przepisach dotyczgeych
drég publicznych i siect”.

Zup. BU [STRZA

Otrzy muia: Lida Kgualewic

1. Adresat ZASTESSNRR _ oe D

2.

TG/KC




WYRYS
Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
skala 1:1000







TG.6727.358.2016 Sanck, dnia 18.12.2016r.

Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0.

ul. J. Pawta Il 59

38-500 Sanok

WYPIS

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru ustug publicznych i budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego
z ustugami ,,Stankiewicza, Witosa”
polozonego w Sanoku - dzielnica Dabrowka

zgodnie z ustaleniami miejscowego pianu zagospodarowania przesirzennego
obszaru ustug publicznych i budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego
z usiugami ,Stankiewicza, Witosa” potozonego w Sanoku - dzielnica Dabrowka
zatwierdzonego przez Rade Miasta Sancka Uchwaty Nr XLV/397/2001, z dnia
11 wrzeénia 2001r, ogloszong w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Podkarpackiego Nr 77 poz. 1350 z dnia 20 pazdziernika 2001r.

dziatka nr:

43/2 obreb Dabréwka — polozona jest w obszarze oznaczony, zgodnie
z zalgcznikiem graficznym do niniejszego wypisu, nizej podanymi symbolami
z nastepujacymi ustaleniami:

UO - ,Ustanawia sie teren ustug publicznych oswiaty oznaczony w rysunku planu
symbolem UO o pow. ok. 1,65 ha, ktory przeznacza sie pod zespdt obiektow
szkoinych.

1. Ustala sie nastepujgce warunki zagospodarowania i obstugt komunikacyjne;
terenu: '

1) Wyznacza sie hieprzekraczaing linie zabudowy terenu od strony ulicy
dojazdowej oznaczonej w rysunku planu symbolem KD 1 w odlegtosci 8 mod
linii rozgraniczajgcej teren ulicy.

" 2) Ustala sie orientacyjny charakter tinii rozgraniczajgcej teren ustug oswiaty UO
i sgsiedni teren ustug kuitury i sportu oznaczony w rysunku pianu symbolem
UKS.

3} Dopuszcza sie wzajemng wymiang nrzylegtych terenow pomigdzy funkcjami
UP i UKS stosownie do potrzeb wynikajgoych z faktycznych wielkosci
programowych lokalizowanych funkcii.

4) Ustala sig wymdg ograniczenia de minimum zakresu makroniwelacii terenu

5) Wzdtuz ogrodzenia terenu od strony potudniowej, wschodniej i zachodnie
pasy zieleni zimozielongj izolacyjne).



2.

6)

7)

8)

9)

Grunty niewykorzystane pod obiekty szkolne oraz terenowe urzgdzenia
sportowe | rekreacyjne, place, drogi wewnetrzne | ciggi  piesze
zagospodarowane zielenia wysokg i niskg rekreacyjna.
W strefie lokalizacji obiektow szkolnych | wjazdu gtéwnegoe na teren parking
wewnetrzny przy wskazniku 1 migjsce postojowe na 1 zatrudnionego,
dodatkowo conajmnigj 1 migjsce postojowe przeznaczone dla samochodéw,
z ktérych korzystaja osoby niepeinosprawne oraz 1 miejsce postojowe dla
autobusu szkolnego. Parking odizolowany od obiektdw szkolnych zielenia
Obstuga komunikacyjna terenu dwustronna ;
a. wijazd i wejscie gtowne z Kierunku wschodniego z ulicy dojazdowej
oznaczonej w rysunku planu symbolem KD 1.
b. wjazd | wejscie pomocnicze z kierunku potnocnego z placu
nawrotowego ulicy dojazdowe] bez przejazdu oznaczonej
w rysunku planu symbolem KD 2.
Ogrodzenie ferenu szkolnego od strony ulic w liniach rozgraniczajacych ich
tereny.

Ustala sie nastepujace wytyczne do zabudowy terenu:

1)

2)

3)

UKS
symbolem UKS o pow. ok. 1,20 ha, kidry przeznacza sie pod ustugi kultury i sportu”.

Budynek podstawowy dydaktyczny nie wyzszy, niz dwie kondygnacje
nadziemne z wskazaniem na zastosowanie formy zabudowy pawilonowej
jednokondygnacyjnej rozrzezbionej w planie i maksymalnie dostosowanej do
naturalnego uksztattowania wysokosciowego terenu. Obiekt szkolnej sali
gimnastycznej powigzany z obiektem dydakiycznym krytg przewigzka.
Wszelkie budynki pomocnicze i gospodarcze nie wyzsze, niz jedna
kondygnacja nadziemna.

Architektura zespotu obiektdéw szkelnych w uksztaltowaniu przestrzenno —
plastycznym dostosowana do skali i charakteru krajobrazu,

- ,Ustanawia si¢ teren ustug publicznych oznaczony w rysunku planu

1. Ustala si¢ nastepujace warunki zagospodarowania i obstugi komunikacyjnej

terenu.

1) Wyznacza sie nieprzekraczalng linie zabudowy terenu od strony ulicy
dojazdowej oznaczonej w rysunku pfanu symbolem KD 1 w odlegtodci 8 m
od linii rozgraniczajace| teren tej ulicy.

2) Do linii rozgraniczajgcej teren UKS oraz sasiedni teren oznaczony
w rysunku planu symbolem UQO stosuje sie ustalenia zawarte w § 5 ust.1
pkt 2. '

3) Ustala sie wymdg ograniczenia do minimum zakresu makroniwelacii
terenu.

4) Wzdluz granic, potudniowej, zachodniej i péinocnej terenu obowigzuje
urzadzenie paséw zieleni zimozielonej izolacyjnej.

5) Funkcje ustug sportu realizowane w formie terenowych urzadzen

sportowych (boiska do gier zespotowych itp.) lokalizowanych w czesci
potudniowej terenu na gruntach wyptaszczonych zniwelowanych, funkcje
ustug kultury w obiekcie kubaturowym zlokalizowanym w czesci potnocnej
terent.
a) dopuszcza sie lokalizowanie w terenie obiektdw matej architektury,
pomocniczych obiektdéw zaplecza sportowych urzadzen terenowych oraz
trwalych pawilonowych jednokondygnacyjnych obiektéw mieszczacych
ustugi mate] gastronomii.



2.

B) Grunty poza obiektami i urzadzeniami, o ktdrych mowa w punkcie 5).
zagospodarowane zielenig.

7} Podstawowy kierunek obstugi komunikacyjnej terenu z ulicy dojazdowej
ozhaczonegj w rysunku planu symbolem KD 1.

a) dopuszcza sig urzadzenie wjazdu pomocniczego z placu nawrotowego
ulicy dojazdowej bez przejazdu oznaczonej w rysunku planu symbolem
KD 3.

8) Obowigzuje zapewnienie w granicach terenu miejsc postojowych dla
pracownikow w ilosci 1 miejsce na 1 zatrudnionego oraz dodatkowo 1
miejsce dla samochodow, z ktérych korzystajg osoby niepetnosprawne.

8) Obstuga w zakresie potrzeb parkingowych uzytkownikéw w terenie
oznaczonym w rysunku planu symbolem KP.

Ustala sig nastgpujace wytyczne do zabudowy terenu :

1) Zakazuje si¢ wznoszenia w terenie obiektow wyzszych, niz dwie kondygnacje
nadziemne. |

2) Do architektury obiektéw lokalizowanych w terenie stosuje sie odpowiednio
ustalenia zawarte w § 5 ust. 2 uchwaly.

4) Budynek podstawowy dydaktyczny nie wyzszy, niz dwie kondygnacje
nadziemne z wskazaniem na zastosowanie formy zabudowy pawilonowej
jednokondygnacyjnej rozrzezbionej w planie | maksymalnie dostosowanej do
naturalnego uksztaltowania wysokosciowego terenu. Obiekt szkolnej sali
gimnastycznej powigzany z obiektem dydaktycznym kryta przewiazka.

5) Wszelkie budynki pomocnicze i gospodarcze nie wyzsze, niz jedna
kondygnacja nadziemna.

6) Architektura zespotu obiektow szkoinych w uksztattowaniu przestrzenno —
plastycznym dostosowana do skali i charakteru krajobrazu.

KP - ,Ustanawia sie teren urzadzen obsiugi komunikacji oznaczony o pow. ok,
0,30 ha, ktory przeznacza sie pod budowe parkingu obstugujacego obiekty
| urzadzenia ustug publicznych kultury i sportu.

1.
2.

B w

Parking przeznaczony dla samochoddw osohowych z miejscami postojowymi dla
autobusow.

Liczba miejsc postojowych dla samochoddw osobowych nie mniejsza, niz 40,
w tym co najmniej dwa miejsca postojowe dla samochoddw, z ktérych korzystajag
osoby niepetosprawne. Liczba miejsc postojowych dla autobuséw — co najmniej
gwa.

Nawierzchnie jezdne i postojowe trwate z odwodnieniem skanalizowanym.

Grunty poza nawierzchniami, jak w punkcie 3 trawiaste z zielenig wysokg | niskg
ozdobng z pasami zieleni zimozielonej izolujgcej teren parkingu od przylegtych
terendw mieszkaniowych i ustug kultury i sportu.

Wijazdy na parking z ulic przylegtych urzadzone na warunkach okreslonych przez

ich zarzadce.

Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:

1. ,Ustala sig obstuge terendw w obszarze planu przez miejskg infrastrukture

technicznag w zakresie:
— zaopatrzenia w wode,
— odprowadzenia $ciekdow sanitarnych,
— zasilania w energie elektrycznag,
— zaopatrzenia w gaz,
— telekomunikacji przewodowe].



2. Odprowadzenie wod opadowych z terenéw ulic i terendw utwardzonych wediug
systemu okreslonego w rysunku planu kanalizacjg deszczows z dopuszczeniem
przejsciowego odwodnienia rowami przyulicznymi. Docelowo system w catosci
skanalizowany. Zrzut wod opadowych do miejskiego systemu kanalizacii
deszczowe].

3. Dopuszcza sie  w terenach mieszkaniowych, do czasu zrealizowania w calosci
systemu kanalizacji sanitarnej, gromadzenie sciekow w indywidualnych
zbiornikach bezodptywowych gwarantujacych ochrone ziemi oraz wad
powierzchniowych i podziemnych przed przenikaniem zanieczyszczen. Wywoz
$ciekdw do oczyszczalni miejskie].

4. Ustala si¢ nastgpujace zasady lokalizowania sieci uzbrojenia, o ktérych mowa
wust. 112:

— przewody gtdwne prowadzone w terenie ulic KZ i KD,

— dopuszcza sie lokalizowanie przewodoéw gtéwnych poza terenami
ulic pod warunkiem, ze nie spowoduje to istotnych ograniczen
w uzytkowaniu |1 wykorzystaniu gruntéw zgodnie z ich
przeznaczeniem ustanowionym planem.

— zakazuje sig prowadzenia przewodéw elektrcenergetycznych SN
i NN oraz przewoddw telekomunikacyjnych  systemem
napowietrznym.

5. Zakazuje sig¢ lokalizowania w obszarze planu jakichkolwiek wolnostojacych
obiektéw zwigzanych z infrastruktura techniczng. Kottownie c.o./c.w. oraz stadji
transformatorowej wytacznie wbudowane w obiektach ustug publicznych.

Ustala sig w zakresie gospodarki cieplinej stosowanie indywidualnych czystych
ekologicznie Zrédet energii — dopuszcza sie stosowanie grupowych Zrodel ciepta
pod warunkiem prowadzenia przewododw cieptowniczych systemem podziemnym
I w sposéb nie ograniczajgcy mozliwosci uzytkowania terendw zgodnie z ich
przeznaczeniem ustalonym planem.

Ustala sie w zakresie gospodarki odpadami statymi gromadzenie i usuwanie
odpadow wediug zasad obowigzujgcych na terenie gminy miejskiej oraz zgodnie
z ochowigzujgcymi w tym zakresie przepisami szczegdlnymi.”

Otrzymuja:
1. Adresat
2. TG/KC
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TWK — 507/67/2016

Projektowanie i Nadzorowanie
Robot Budowlanych PRONAD
ul. Dworskiego 81

37~ 700 Przemvsl

SANCCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spétka z o. o. -
Zaklad Wodociagow i Kanalizacji ustala nastepujace warunki dla budowy siect wodociagowej z przyta-
czami oraz siecl kanalizacji sanitarne) z przylaczami przy ulicy Witosa w Sanoku.

Projekt budowlany, wykonawczy oraz wykonanie sieci z przylaczami nalezy realizowaé zgodnie z
»~Wytycznymi technicznymi do projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociagowych i
kanalizacyjnych” dostepnych na stronie internetowe] przedsiebiorstwa: www.spgk.com.pl.

1) Nalezy na aktuainych podktadach geodezyjnych opracowac projekt budowlano - wykonawezy sieci z
przylaczami, zwany dalej ,projektem”,

* podlaczenie wody nalezy zaprojektowaé w nawiazaniu do funkgjonujacej sieci wodociagowe]
PVC o 160 mm, zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Witosa.

Uwagi!

» zakres budowy, trase oraz technologie wykonania projektowanej sieci wodociagowe] wraz
z przylaczami obowiazkowo uzgodm projektant w Zakladzie Wodociagdw i Kanalizacji (przed zlozeniem
projektu na posiedzenie PODGIK],

» projektowana sie¢ wodociagowa nalezy zaprojektowad w sposoh umozliwiajacy dalsza rozbudowe sieci,
#» informujemy, ze cidnienie dyspozycyvine w miejscu proponowanego wiaczenia wynosi ok. 0,52 MPa

< sieé¢ wodociagowa z przylaczami nalezy zaprojektowaé i wykonaé z rur polietylenowych PEHD
100 SDR 17 na cisnienie robocze 1,06 MPa, na przylaczach za miejscem wlaczenia nalezy zamontowad
zasuwy wodociagowe odcinajace mickkouszezelnione =z kielichami gwintowanymi, 2z trzpieniem
w oryginalne] obudowie teleskopowej, zakoniczenie trzpienia nalezy umiescié¢ w skrzynce ulicznej, miejsce
montazu zasuwy oznakowac za pomeoca tabliczki orientacyjnej zamocowanej do elementu trwale zwiaza-
nego z podiozem,

“» trase przebiegu sieci wodociagowej z przylaczami nalezy oznakowaé stosujac polietylenows ta-
$me¢ lokalizacyjno - ostrzegaweza koloru niebieskiego (z wtopiona wkladks metalowa}, tasme ukla-
da¢ max. 50 cm od wierzchu wykopu, koncéwki tasmy wprowadzic¢ do skrzyvnki ulicznej oraz do pomiesz-
czenia z zestawem wodomierzowyrm,

% przy lokalizowanin wodemierza nalezy przestrzegaé normy PN-EN ISO 4064:2014-09
i zalecefh producenta, a w szczegdlnosci zamontowad wodomierz w pozycji poziomej oraz zachowaé od-
powiednie odcinki proste przed i za wodomierzem. Miejsce przeznaczone do whudowania wodomierza po-
winno znajdowad sie w pomieszczeniu o min. wysokoscel 1,80 m, suchym, o temperaturze powyzej
+ 4 0C, oswietlonym, tatwo dostepnym, oraz zabezpieczonym przed dostepem oséb nieupowaznionych,



v

4 za zestawem wodomierzowym (bezpoérednic za drugim zaworem) inwestor powinien zamon-
towad zawér zwrotny antyskazeniowy z mozliwosdcia nadzoru typ EA, lub w przyvpadku zasilania
hudynku z dodatkowego lokalnego Zrédla wody urzadzenie zabezpieczajace przed mozliwoscia wtor-
nego zanieczyszczenia wody pitne] dobrane zgodnie z norma PN-EN 1717:2003,

¢ odprowadzenie Sciekow bytowych nalezy zaprojektowad do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
PVC o 200 mm, przebicgajace] w pasie drogowym ulicy ks. A. Szypuly (studzienka o rzednych
posadowienia 296.80/295.29).

Uwaga!

> sieé¢ nalezy zaprejektowaé i wykonaé z rur PVC-U o sciance litej!

# zakres budowy, trase oraz technologic wykonania projektowane] sieci wodociagowej wraz
z przyvlaczami cbowiazkoweo uzgodni projektant w Zakladzie Wodociagow 1 Kanalizacii (przed zloze-
niem projektu na posiedzenie PODGIK),

* projektowana sie€ kanalizacji sanitarne] nalezy zaprojektowac w sposéb umozliwiajacy dalsza roz-
hudowe sieci,

2} Projekt (przed przystapieniem do wykonawstwa) obowiazkowo musi byé uzgodniony
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyine] i Kartograficznej oraz w Zakladzie Wodociagow
1 Kanalizacji - SPGK Spétka z 0. o.

3) W ustawowym terminie nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe sieci wodociagowej z przyla-
czami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami lub zglosi¢ planowana budowe do wlasci-
wego organu administracji architektoniczno — budowlane;j.

4} Wykonana sie¢ wodoclagowa z przylaczami oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami w stanie
odkrytym nalezy obowiazkowo sukcesywnie zglaszad do odbioru technicznego w Zakladzie Wodocia-
gow 1 Kanalizacii SPGK Spétka z o. 0. (do odbioru nalezy przedloiy¢ wymagane protokoly m.in, z
zabezpieczenia skrzyZowan z innymi sieciarai itp.]). Ponadto de odbioru sieci wodoclagowej oraz przy-
laczyv (bez podlaczenia do miejskiej sieci wodociagowej) nalezy przygotowad probe szczelnosci (cidnie-
nie probne 1,0 MPa),

8} Po wykonaniu sieci nalezy zlecié wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

6} Po zakonczeniu prac zglosic sie z:
- proicktem,
potwierdzonym zgloszeniem lub pozwoleniem na budowe sieci wraz z przylaczami oraz oswiadcze-
niem inwestora o braku sprzeciwu,
- protokotem odbioru technicznego,
- polwierdzeniem oddania nowej sleci wodociagowe] 2z przyigezami oraz sieci kanalizac]i sanitarnej z
przyvtaczami do uzvtkowania,
- protokeolami z zabezpieczenia skrzyZzowan z innvmi sieciami,
inwentaryzacja geodezyina powvkonawcza,
w Zakladzie Wodoclagow 1 Kanalizac)t - SPGK Spdéika z o. 0. celem uaktualnienia dokumentacit.

Uwaga: Niniejsze warunki sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosci
i technicznych mozliwoéci podiaczenia tej nieruchomosci na dziefd wydania warunkéw.

Otrzymwja:
1. adresat,
2. ajfa,
od




GN.1.6830.59.2017

SANOK, dn. 06.03.2017 .

STAROSTA SANOCKI

Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjneji Ka rtograficznej w Sanoku
38-5300 Sanok, ul. Kodciuszki 36

tel, 013 46 57 610

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GN.1.6636.59.2017

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(1. Dz. U. 22010 r. Nr 193, poz. 1287, = poZn. zm.)

Przedmiot narady: Projektowana sie¢ wodociggowa i Kanalizacji sanitarnej z przviaczami.

Lokalizacja: Sanok - M

Obreb: Dabrowka, dz.: 43/2, 76/1, 195/3, 2440/4, 2440/5

Inwestor: SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODAKRKI KOMUNALNEJ

SPOLKA Z 0.0. ul. Jana Pawla II 59
38-500 Sanck

Drég w Sanoku
Danuta Ziajka

Przewodniczgcy: Grzegorz Zagdrda, Podinspektor

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Sanckuy, ul. Kosciuszki 36 L

Sposdb przeprowadz.: stacjonarny

Rozp, narady: 06.03.2017

Zakoncz. narady: 06.03.2017 |

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp | Nazwa instytucji Uwagi |

i Starostwo Powiatowe w Sanocku Wykopy ziemne w rejonie istniefgcego uzbrojenia podziemnego nalezy
Przewodniczacy narady prowadzic recznie i pod nadzorem odpowiednich branz.
koordynacyjne;j
Grzegorz Zagorda

2 Powiatowy Zarzad Bez uwag. |

Ly

Starostwo Powiatowe w Sanokn Bez uwag,
Wydziat Architektury
i Budownictwa
Krzysztof Tomezewski

INTERQG S.C. Ustugi Internetowe | Bez uwag,
Tomasz Ryniak

4 Powiatowy Inspektor Bez uwag.
Nadzoru Budowlanego
Pawet Patronik
3 Gazownia w Sancku Bez uwag,.
Franciszek Kwiatkowski
- — ]

Powialowa Stacja Bez uwag.
Sanitarno-Epidemiclogiczna
Leszek Olszewski




GN.L6630.59.2017

|—’v_ ' Rejon Encrgetyczny Sanok [ Roboty w miejscn skrzyzowania z istniejgcym kablem energetycznym
': | Tomasz Dydek ‘prowadzic’ rgeznie pod nadzorem pracownika RE Sanok
l . {tel. 134635510 lub 134655511).
! ; !.\ia powyisze uzyskac pozytywny protokdl edbioru robot.
N |
|¥ ! Sanockie Przedsigbiorstwo [ Projekt wykonawezy uzgodnic 2 Zakiadzie Wod-Kan.
' | Gospodarki Komunainej Sp. z 0.0, |
| “Jan Cyran ISPGK Sp. z 0.0. Sanok na etapie uzgadniania projektu zagospodarowsania
' i terenu informuje, ze bedzie realizowalo przedmiotowy projekt w zakresie
| ' ‘sicci z odcinkami przylgczy do granic poscsji.
: i i Docelowa realizacja praytacey bedzie odbywacd si¢ na keszt i staraniem
i ' linwestorow indywidualnych,
o I
i i | Urzad Miasta [ Przedstawiciel nie uczesmiczyt w naradzic.
! rw Sanoku ‘
Iﬁ_ _H|_ Orange Polska S.A. . Przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzic. -
| i
| |

-

i Pﬁﬁrpaci{i Zarzad Melioracji
N rzadzen Wodnych O/Sanok
| Takub Czech

- Bezuwag.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej




Nr kancelaryjny: GN-11.6620.10.479%.20186 Strona tz 32

Wojewodztwa: podkarpackie
STARDST 2% m sy _ Powiat: sanocki
38-500 s r\ "\f‘ P i Jednostka ew1'dency}_na: 1817011, San.ok - M
SANDOK, RYNEK 1 Obreb ewidencyjny: Nr 0004, Dabrowka

fnazwa organu wydajacege dokument]
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 07.11.2016 42:13:01 wediug stanu na dzien: 07.11.2016 12:13:01
Nr jednostki rejestrowef; G358

Osoby: 1
Udziat , L ..
Forma wiadania _ Dane osoby fizycznef / instytucyi
141 I GMINA MIASTA SANOKA  REGON: 370440710 NIP: 6871787673
wasnosé | siedziba: ul. Rynek 1, 38-500 Sanck
Dziatki ewidencyjne: 1
o o ' Powierzchnia Uzytek | klasa bonitacyina ! Mr KWW fub
Arkusz Nr dziafki Adres lub poloZenie ! haj Rodz] I Pow fhal inne dokumenty
i ' RIva 1+ 0.0953
) 231 i 43/2 ! - : 0.1583 RIVe © 0.0630 KS18/00035590/6
| fdentyfikator: 181701_1.0004.43/2 Dane zweryfikowane dnia 2009-01-20 Rejestr zabytkow. - Wartosé: - Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dziatek: 0.1583 ha
Stownie; | tysiac piecset osiemdziesigt trzy meliry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znafdufa sfe jeszcze inne dziaiki.

Powierzchnia catej jednostki rejestrowe) 22.5300 ha (dwadziescia dwa hektary pied tysigcy trzysta metrow
kwadratowych )

Oznaczenia klas i uZytkow

RIVa - Grunty orme
Rivb - Grunty orme

Sanak, dniz 07.11.2018

L WTAROSTY
Renata Pikor
dnia; 07.11.2016

. r R : ‘IE‘\"“-"-'I'T‘T"?"'.WOE'SC AP
(PJ"BCZ@'C u gdm;t}a) (fm!@' i hazwisko osoby repre nfu;acej organ)

(sporzadzi¥: data ipodpis) \  (plecze urz data i podpis



Nr kancelaryjny: GN-11.6620.10.4799.2016

_ Wojewodziwo:
STARGSTA SANGLK!  Powiat:
38-500 SANOK, R\’J[_\J!EK1 Jednostka ewidencyjna:

Obreb ewidencyjny:

{razwa organu wydajaceqo dakument]

Strona 2z 3

podkarpackie
sanocki

181701_1, Sanock - M
Nr 0004, Dabréwka

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia; 07.11.2016 12:13:01 wedlug stanu na dzieh: 07.11.2016 12:13:01

Nr jednostki rejestrowe): G388

Osoby: 1
Udziat i . .
Forma wiadania | Dane osoby fizycznel / instytucji
11 : GMINA MIASTA SANOKA  REGON: 370440710 NIP: 86871787673
wiasnose . siedziba: ul, Rynek 1, 38-800 Sanok
Dziatki ewidencyjne: 1
e o Powiarzchnia | U#ylek i Kiasa bonitacyina Nr KW tub
Arkusz : Nr dziatki Adres lub pofoZenie [haj rodear T Pow fral inne dokumenty
224 | 7611 - 0.3012 dr 0.3012 KS15/00050440M

; -Idenryﬁkaror: 181701_1.0004.76/1 Dane zweryfikowane dnia 20068-01-05 Rejestr zabytkow: - Wartosé: - Rejon statystyezny: -

Razem powisrzchnia dziatek: 0.3012 ha

Stownie: | trzy tysigce dwanasicie metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.

Poawierzchnia cafef jednostki rejestrowef: 30.8249 ha (trzydziesci hektarow osiem tysiecy dwiescie czterdziesci

dziewiet¢ metrow kwadratowych )

Oznaczenia klas | uzytkdéw

dr - Drogt

Renata Pikor
dnia: 07.11.2016

................................................... e : REEAC
(sporzadzit data i podpis) RS _(pieé‘zeé trzedowa)

Sanok, dnia 07.11.2016

Zup. STAROSTY

Fikor

Aizisle Geodesfi.......
zentijace) organ)

djf‘

INspak:
e T Een
firmie f nazwisko
I
I



Nr kancelaryjny: GN-1.6620.10.4799.2016

STAROSTA sanNDoy;
38-500 SANOK, RYNEK 1

[nazwa organu wydajgcego dokument)

Wojewaddztwo:

Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

Strona3z3

podkarpackie

Powiat: sanocki

181701_1, Sanok - M
Nr 0004, Dabrowka

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzgdzono dnia: 07.11.2016 12:13:01
Nr jednostki refestrowef. G1526

wedlug stanu na dzien: 07.11.2016 12:13:01

Osoby: 1
Udzial - )
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytugji
111 GMINA MIASTA SANOKA REGCN: 370440710 NIP: 68717587673
whasnogé

siedziba: ul. Rynek 1, 38-500 Sanok

Dzialki ewidencyjne: 1

Pawierzchnia

i o L Utytek | klasa bonitacyjna Nr KV lub
Arkusz E Nr dziafki Adres lub poloZenie fhaj Rodza] Pow hal inne dokumenty
UL KSIEDZA ANTONIEGO
233 195/3 SZYPUEY 0.1246 dr 0.1246 KS18/00049279M

| identyfikator: 181701_1.0004.185/3  Dane zweryfikowane dn

ia 2015-12-15 Rejestr zabytkow: - Wartosé: - Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia dziafek:

0.1246

ha

Stownie:

tysige dwiescie czterdziesci szesé metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziafki,
Powierzchnia calej jednostki rejestrowef; 6.0645 ha (sze$¢ hektarow szeséset czterdziesci pied metréw

kwadratowych }

Oznaczenfa klas i uZytkow

dr - Drogi

Renata Pikor
dnia: 07.11.2016

i

Sanok, dnia 07.11.2016

7 ep. STAROSTY

v  Wyddigle Fdodesji

eyl '\linn_ imdéciami

{imig i nazwisko osoliy reprezen}ujéééf 'c‘:}één)
data i podpfs
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"PRONAD"
PROJEKTOWANIE § NADZOROWANIE ROBOT BUDOWLANYCH
mgrinz. Wiold Dobosiewicz
37-70C Przemy$!, ul. Dworskiego 81
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e

Skala: OB[EET ; SEEC KANALIZACI SANITARNES 1 gijm, ¥ ¢

1-10000 SIEC WORDCIAGOWA 7 PREVEACZAMI y

’ ulWitosi. 35500 Sanok &»
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e ing, Wajcideh Koniecsk::
TESPGKED Z 00, w B8,

Lakiad Wodociagaw | Kanalizagj:

UZGADNIA PROJEXT RUDOWLANY



PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ SKALA 1:100/500

W1 W2 W3 W4

Projektowane odgatgzienie sieci
g wodociagows] do przylaczenia dz. nr 2440/2

HFPR1

wodociqgowej do przytaczenia dz. nr 244043

Projekiowane odgalezienie sieci

TASMA LOKALIZACY.INO

OSTRZEGAWCZA

il Zaslepka

Istn, sied wodocigoowa B1680 PO
Froj. zeliwna zasuwa wodociggows £100

O

[ &) &
= e =
. i &%
(=] [} [}
= w L5}
o = -
[l 2 w
3 5 g |s|E
5 = & [BIT
& il < (Fle
2l ] 3 2
y NIR MESEE
Bl fa s g% oY
E‘ & [ 2 e f @
5 g 58 SlEr©
al® .é,th,j ,.9,1;
Poziom pordwnawczy 280,00 m n.p.m. & = o=
Rzedne terenu projektowanego  [m) "PRONAD"
PROJEKTOWANIE | NADZORDWANIE ROBOT BUROWLANYCH
o = olo mgr inz. YWiold Dobosiewicz
Rzedne terenu istniejacego [m] %c;_ é gg_ 37-T00 Przemyél, ul. Dworskiego 81
N o b SKALA; OUIEET:  SIEC KANALIZACH SANITARNES | S1EC :;jeslr
o =] o A . . :
%] [re] £l e X WODGCIAGOW A ol Witosa, I8-500 Sungk
/ ; gz Pk 11
Rzedne dna kna‘}u {m] o E,“ g & 007500 INWESTOR: | Sanockic Precdsigliorstwe Gaspodarki
o ™ 4 Al Komunalnej Sp. 2 00wl Jena Pawla 1754,
35-50 Sanok
Zagiebienie dna kanalu [m] 2 81 213 Data rozp: STADNUM | RODZAN DOKUMENTACI NR RYS.
FROJERT BUDOWLANY
Data zakon 3
Srednica/materiat 7110x6,6 mm PE-HD 100; SDR17; PN 10 2t
NAZWA. | PROFIL PODLUZNY - SIEC WODOCIAGOWA
Odleglasc m 300 22 Onracowal -
9 [ ] ! "O mgrinZ. Witeld Dobosiewicz
upr. instalacying - ingynieryjne .
.. = ={ b nr LLANANT 34 2/25/91 .
Dhugosé fm S 3 ol :
= | Sorawdzil
marinz. Bozera Sadowy R '
upr. instalacyino - indymoryjine ]
nr PDK ! 0087 f PYWOS /09 _!
f




PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ SKALA 1:100/100

W2

W3

Proy. sied widociggows @110x6,6 PE-HD
[’ro|. zeliwna zasuwa wodociggowa 332
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Poziom pordwnawczy 28000 m npm
Rzedne terenu projektowanago [m)
S 2 = 2 2
Rzedne terenu istriigjgcego [r11] o o S| g
3 3 & =
Rzedne dna knatu [m] iy 5 x| @
- i [or} o o1
o [aY T o]
Zaglebienie dna kanalu (m) 2 & 2 3

Srednica/materiat

Z40x2 4mm

402,
PEH

Odiegtase [m) 1,50 1.50
Diugosé (] g A S &

Amm

"PRONAD"

PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE RGBOT BUCOWLANYCH

marinZ. Wiloid Dobosizwicz

37700 Przemysl, 1l Dworskisgo 84

SHALA GRIERT ;. SEICEANALILACH SANITARNE S [ SEC r;L s
44 00500 . WO LALENY A ol Wiesn, 3R-5010 Sanak
INWESFOMR: Swnckie Prredsicbiorstwn Gospodaurhi
Roonenabne] Sg, ¢ v ul Jana MMl LS
IS5 Sanok
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PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ SKALA 1:100/500
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Proi. studzienka z kregow betonowyvh €1000 mm
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PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ROBOT BUDOWLANYCH
mar ing. Witold Dobosiewicz
37-700 Przemy$l, ul. Dworskiege 81

SkALA: OUBIERT - SIEC KANALIZACK SARNITARNES T SIFC g;je"‘r
11004500 WODOICIAGOWN A ul. Witosa, 38-500 Sacek
INWESTOR:  Sanochie Preedsiebiovstve Gospadarld
Knmunalnej Sp. v .00 0, Jang Pania 4 54,
F8-300 Janok

Data rozp: STADIUM 1 RODZAJ DOKUMENTACH MR RYS.-
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Data zakoil.. 4
2017
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PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ SKALA 1:100/100
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Proj. studzienka z kregiow betonowyvh @1200 mm
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PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ROBOT BUDOWLANYCH

mgr inz. Witold Dobosiewicz
37-70G Przerysl, ul. Dworskiego 81

SKALA: OBIEKT:  SIEC KANALIZACH SANITARNET | SIEC E;‘-D‘;tr
1-100/500 WODOUTAGOW A ol Wilnsa, 38-500 Samok
INMESTOR:  Sanprkic Pracdsichiorsivo Gosprdarki
Kommneebnef Sz oo ul dana Pewba 150,
38-500 Sannk
Dasa rozpr STADIUM | RODZAJ DOKIHAENTAC L NR RYS.-
PROJEKT BUDOWLANY
Brata zakan.: 4— 1
R0%7
NAZWA: | PROFIL PODEUZNY - SIEC KANALIZACH SANITARNE.}
Opracowal .
mgr inZ. Witold Dobosiewicz

L instalacying - inzynigryjng
nr UANNUNT 34 2i25/91

Sprawdzj:

mgr inz, Bazena Sadowy
upr. nstalacyjne - inzynieryjne
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SCHEMAT MONTAZOWY

WEZEL W1

LEGENDA

1 - TROJNIK ZELIWNY KOENIERZOWY T150/100mm; PN10; PROD.
"HAWLE" O NR KAT. 510

2 - LACZNIK KOLNIERZOWY DO RUR PVC DN160mm
ZABEZPIECZONY PRZED PRZESUNIECIEM; PN16; NP. PROD.

"HAWLE" NR KAT. 0400 LUB ROWNOWAZNE
3 - FUNKCJONUJACA SIEC WODOCIAGOWA @160mm PVC-U;PN-10

4 - ZASUWA ZELIWNA KOLNIERZOWA NP. TYP E2 DN100mm; PN16;
PROD. "HAWLE" NR KAT. 4700 LUB ROWNOWAZNE

5 - TULEJA KOLNIERZOWA DO RUR PE; DN110x6,6mm; PE-100;

PN10; SDR17 Z LUZNYM KOLNIERZEM STALOWYM
GALWANIZOWANYM DN100mm

6 - PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA @110x6,6mm PE-HD;
TYP100; SDR17; PN-10

"PRONAD"
PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ROBOT BUDOWLANYCH
mgr inz. Wileld Dobosiewicz
37-700 Przemysl, ui. Dworskiego 81

Nr

SKALA: QBIEKT : SIEC WODOCIAGCOWA WRAZ X PREYLACKAMI Rejests

ul. Witosa 33500 Sanok
BEZ SKAL!
INWESTOR: _ Sanackie Preedsighiorstws Gospodark
homenalnej Sp. 2 0.0, ul. Jana Pasda 1 59,
38-500 Sanak

Dats rozp: STADIUM | RODZAJ DOKUMENTACJI

NR RYS:
PRQJEKT BUDOWLANY 5 1

Data zakon.:
2047

NAZWA, SCHEMAT MONTAZOWY

" Opracowal . [
mgr inZ. Vitlold Dobosiewicz vl
. instalacyine - inZynienyjne
nr DANAII734 2425191

mgr in2. Bozena Sadowy s S I ?
uzF. instalacypno - inZynieryine T
n- PDK £ 0087 / PWOS /1 05




SCHEMAT MONTAZOWY

WEZLY : W2, W3

LEGENDA

1 - PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA @110X6,6mm PE-HD;

©

TYP100; SDR17; PN10

2 - OPASKA DO NAWIERCANIA NP. TYP HAKU PROD. "HAWLE" NR
KAT. 5250 NA RURE ©110 PE z GWINTEM PRZYLACZENIOWYM 2"

LUB ROWNOWAZNE

3 - ZASUWA DO PRZYLACZA DOMOWEGO NP. PROD. "HAWLE" NR
KAT. 2520, DN 11/4" Z KIELICHAMI GWINTOWANYMI, GWINT ZEW.

1 2" GWINT WEW. 11/4" LUB ROWNOWAZNE
4 - KSZTALTKA PEXGZ 40x11/4"

5 - ODCINEK PROJEKTOWANEGO PRZYLACZA B40x2,4mm PE-HD;
TYP 100; SDR 17; PN 10

"PRONAD"

PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ROBOT BUDOWLANYCH
mgr inZ. Witold Dobosiewicz
37-700 Przemysl, ul. Dworskiego 81

SHALA: OBIEKT ; SIEC WOROCIAGON A WRAZ 7. PRAVLACZAMI g;} ests
BEZ SKAL ul. Witasa 38-30 Sannk

INWESTOR:  Sapockie Przedsichiovshye Gospodarki

Kamunabng) Sp. z oo, al. L Pasda 7154,
38-300 Sangk
Daia rozp: STABDIUM | ROBZAJ DOKUMENTACJI NR RYS.
] PROJEKT BUDOWLANY

Daia zakon.: 5 2
2047
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Cpracowat ; S
mgr inz. Witsld Dobostewicz e
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SCHEMAT MONTAZOWY

WEZEL W4 LEGENDA

1 - PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA
2110x6,6mm PE-HD; TYP100; SDR17;PN-10
2 - TULEJA KOENIERZOWA DO RUR PE; DN110mm; PE-100; PN10;
SDR17 Z LUZNYM KOENIERZEM STALOWYM GALWANIZOWANYM
DN100mm
3 - TROJNIK ZELIWNY KOLNIERZOWY T100/80mm; PN16; NP. O NR
KAT. 510 PROD. ":HAWLE" LUB ROWNOWAZNE

HPn 4 - ZASUWA ZELIWNA KOENIERZOWA NP. TYP E2 DN80mm; PN16;
PROD. "HAWLE" NR KAT. 4700 LUB ROWNOWAZNE

8 5 - KOENIERZ SLEPY, DN100mm; PN10; NP. PROD. "HAWLE" NR
6 . KAT.560 LUB ROWNOWAZNE

.

N—o

6 - KROCIEC ZELIWNY DWUKOLNIERZOWY FF, DN80, L=300 -
1000mm W ZALEZNOSCI OD LOKALIZACJI MONTAZU
7 - KOLANO ZELIWNE DWUKOLNIERZOWE ZE STOPKA N, DN80

8 - HYDRANT NADZIEMNY DN80 Z PODWOJNYM ZAMKNIECIEM:
PN16; RD-1500mm; NP. nr. kat. 8005, prod. "JAFAR" JAStO LUB

ROWNOWAZNE

"PRONAD"
PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ROBOT BUDOWLANYCH
mygr inZ. Witold Dobosiewicz
37-700 Przemys!, ub. Dworskiego 81

SHALA: CRIEKT ; SIEC WODOCEALOWA WRAZ & FRZVLACZ AMI

BEZ SKALI uk. Witas 38500 Sanok
) INWESTOR:  Sarochic Peedsichiorstwn Gospodarki
Kamnmalnej Sp. z ooa. ul, Jana Pawla IT 59,
38-500 Sanak

Da'a rozp: STADIUM | RODZAJ DOKUMENTAC

NR RYS.:
PROJEXT BUDOWLANY

Data zakon.: 5 3
2017
NAZWWA: SCHEMAT MONTAZOWY
Opratowar
mg: inz. Witald Dobosiewicz R

upr, instatacyjno - inZynieryjne Q—---'ljff'f_-_-___'.'_'_'_',;ﬁ J—

ar UANAIN7342/25/97 e I
Sprawdzi ——
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DLA ZASUW KOENIERZOWYCH

BLOKI OPOROWE DLA KSZTALTEK
ZELIWNYCH

r

DLA TROJNIKOW KOENIERZOWYCH

(FOLIA LUB PAPA | | g_ T

——

WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH

{FOUA LUB PAPA |

\«i%oocﬁcgu AlB|lalb L
[mm] [mm] | [mm] | {mm] | [mm] | [mm]

BO—-100 | 800 | 300 | 300 | 200 450
B0 700 | 800 | 300 | 280 | 50O
200 1000 | 600 | 300 | 300 | BOO

_d,‘_,
—-—n—n—“
SKALAC OBIEKT ; SIE¢ WODOCIAGOWA NP .
ul.: Miynarska, Blatogérsha, Traugntta; 38-509 S2nok Rejsstr.
INWESTOR: _Sanockic Przedsighiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp, z 0.0. ul, Jana Pawta [1 59; 34-500 Sanok
Data rozp: STADIUM | RODZAJ) DOKUMENTALII NR RYS.
PROJEKT BUDOWLANY
BData zakaii.: 6
2017
NAaZWA: | BLOKI OPOROWE
‘Opra : L —
mgr inz. Witold Dobosiewicz upr. UANAVIIZ342/25/91 o garanaii

Sprawdzit :

mgr in2. Bozena Sadowy upr. PDK / 0087 / PWOS / 05 h .?1'5 RO
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Podloie naturalne
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1 - grunt rodzimy
2 - warstwa wyrownaweza (W.w.)

*

Przyklady podloza wzmocnionego

- lawa piaskowa: _
- o grubosct 25 em lecz nie mniej miz 15 cm, za-
gesSZCZoNg, '

- materiat: piasek grubo-, $rednio- lub drobno--

ziarnisly, zmieszany, bez frakejt pylastych,
o wiclkoscl ziaren do 20 mm;

rys.2

Podloze wzmocnione - lavea-piaskowa

90° < o, € 120°

1 - tawa plaskowa
2 - warstwa wyrdwnawcza (w.w.)
3 - grunt rodzimy
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Podloze wzmocenione - grunty o glebokosci zalegania

powviej Lin

90" <o < 120"

I - fawa Zwirowo-piaskawa Jub
thaczniowo-piaskowa

2 - warstwa wyrdwnaweza (waw)
3~ geowldknina

j grunt naturalny
o slabej nognodci
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a - zasypka (grunt rodzimy)
b - gigbokosc praykrycia _
¢ - strefa ochronna - obsypka
d - warstwa wyrdwnawcza
e - podioze naturalne [ub wzmocnione
"PRONAD"

PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ROBOT BUDCWLANYCH
mgrinz. Witold Dobosiewicz
37-700 Przemysl, ul. Dworskiego 81

SKALA: OBRIEKT : SIEC KANALIZACH SANITARNEL © SIRC Nr
WODOCIAGIWA ul. Wilosa, 38-500 Saaok

INWESTOR:  Sanockie Freedsighiorsivn Gospudarki
Kamnunzinej $p. ¥ o.0. ul. Jana Pawla 11 5% 33-300 Sanok

Rejazhr.

PROJEKT BUDOWLANY

Bala zakor.:
2017

Dala rozp: STADIUM | RODZAJ DOKUMENTACI NR RYS.:

MAZWA:
SPOSOB POSADOWIENIA RUR PGV

Opracowali;

mgrin2. Witold Dobosiewicz

! ipr. instalacyino - ingynieryjne
nr LAMMINTI42/25/9

Opracowali;

mgr inZ. Bozena Sadowy
upr. instatacyino - inzynieryjne
nr PDKC / 0087 { PWOS / 05




Studnia zlokalizowana
poza pasem jezdnym
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Zwienczenie studni
W pasie jezdnym
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Opis rysunku:
1. Wiaz zeliwny (klasa wg projektu)
2, Plyta nastudzienna
3. Zwezka stozkowa - konus
4. Podstawa studni
5. Przejédie szczelne tulejowe
6. Rura przewodowa kanalizacji
7. Chudy beton B10 - gr. 10 cm
8. Kineta dna studni
9, Zeliwne stopnie zlazowe

10. Izclacja zewnetrzna: 2 x abizol R+P
11. Pierscien dystansowy
12. Kregi betonowe ki. 845 @ 1000 (@ 1200)

Studnie rewizyjne skala 1:25

UWAGA ;

- Betonowe elementy studni taczy¢ przy uzyciu
fabrycznych uszczelek

- Kinete studni wykonac jako prefabrykat wraz
z podstawg studni

"PRONAD"
PROJEXTOWANIE | NADZOROWANIE ROBOT BUDOWLANYCH
myr inz. Witold Dobosiewicz
37-700 Przemyst, ul. Dworsklego 51

SKALA: OBIEKT : SHEC KANALIZAC) SANITARNES [ SIEC Hr
1:25 WODOCEAGOWA ul, Witoss, 33-500 Sunok Rejestr.
INWESTOR: Sanocckle Przedsipbi Guospedaeki
K j Sp. 2 0.0, ul Jana Pawlz It 59; 35-500 Sanek
Data rozp: STADIUM | RODZAS DOKUMENTACI NRRYS.:
PROJEKT BUDOWLANMY 8
Data zakon.:
2017
NAZWA:

Opracowali:
mgr inZ. Witold Doboslewicz R
upr. inslalacyjna - Inzynieryjre (// e
nr UANAINILTZ 342425/91

Opracowaii: T
mgr in2. Bokena Sadowy y s
upr. instalacyino - inzynieryineg “=F

nr POK / D087 | PWOS 105
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW STUDNI KANALIZACYJNYCH BETOWYCH
LACZONYCH NA USZCZELKI typu Steinhoff SD lub réwnowazZne

Studnia Zweika Piersciei Krag Dao studni
Kanalizacyina {Konus) Wyrdwnujycy Betonowy (Element Kinety)
sr. / gleb. glebokesé | ilosé x glebokosé | ilodé x gleboko$é | wysoko$é / glebokosé
[mm / m] [m] [szt.i m] [szt./ m] m i m]
Sy - 12006/ 2,70 0,60 - 171,00 LIS /1,00
83 - 1000/ 1,90 .60 - 1/0,50 0,85/0,70
Sq - 1000/ 1,90 0,60 - 1/0,50 0,85/70,70

Uwaga:

- przed zlozeniem zamoéwicnia elementdw studni, zaleca si¢ wykonad geodezyine
pomiary sprawdzajgce rzedne terenu

- do wysokosci studni nalezy dedaé wys. skrzynki whazu zeliwnego h=0,1m

- dopasowanie miary gigbokosci studni uzupeni¢ na tgezeniach kregow
betonowych, poprzez zastosowanie pierscieni wyréwnujgeych o glebokoset:
0,06m; 0,08m; 010m Iub poprzez nicznaczng zmiane posadowienia studni

- zaleca si¢, wykonanie otwordw do przytaczenia kaskad 1 boczaych doplywdw
przez producenta kregdow betnowych




MATERIALY, ELEMENTY I PARAMETRY DNA STUDNI

Nr Rodzaj Rura Kineta Rura Wiot Dno studni Wylot
Studni | Studni Wiot Studni Wylot Spadek/kat | Spadek/ kat | Spadek/kat
[mm] [mm] [mm] (% / x°] [% /x°] (% / £°}
1 2 3 4 3 & 7 3
S, Zmiana | PCV-200 | Beton. |{PCV-$2001| 5,70/3,30 | 073/0,42 | 0,73 /0,42
kierunku
£177°0)
Zmiana PCV-$200 PCV-$200 1,56/0,86 5,00/2,90 | 0,73/0,42
kierunku 6,05m
£270°0) nad dnem
¢I1200mm
S Przelot PCV-$200 | Beton. |PCV-$200 | 7,70/4,40 | 5,70/3,26 | 5,70 /3,26
Zmiana PCV-$160 pcv'.q,z()() £,50 /0,86 | 5,00/2,90 | 5,70 /3,26
kierunku 0,05m
%270 | nad dnem
¢ 1000mm .
S4 Przelot | PCV-$200 Beton. | PCV-$200 | 7,70 /4,40 | 7,70 /4,40 | 7,70 / 4,40
Zmiana | PCV-$160 PCV-4200 | 1,50/0,86 | 5.00/2,90 | 7,70 /4,40
kierunku 0,05m :
x270°0 | nad dnem
¢ 1080mm

(1) - £°0) — kat liczony od wlotu do wylotu studni zgodnie z ruchem wskazéwek zegara
(Z) — wlot do studni S4, PCV-¢200mm zaslepi¢ korkiem '




"PRONAD"

PROJEKTOWAMNIE | NADZOROWANIE ROBOT BUDOWLANYCH
mgr in2. Witold Dobosiewicz
37-700 Przemy$|, ul. Dworskiego 81

SKaLA: ORIEKT : SIEC KANALIZACT SANITARNE] | SIEC NP
WODOCIACOWA ul Witosa, 38-500 Sanok Rejestr
INWESTOR: s kie Przedsighisrstwe Gospodarki
Komunalnej Sp. £ o.v., ub. Jais Pawts 1F 5% 38-500 Sanck
Data rozp: STADIUM | RODZA) BOKUMENTACI NR RYS.
PROJEXT BUDOWLANY g
e ST | D2l2 zakor.:
2017
HAZ WA
POROWNANIE SYSTEMGW OBUDOW SZALUNKOWYCH
Opracowali:

mgr in. Witold Cobosiewicz
upr. instalacyjno - ingynieryjine
nr ANAHINTIS2/25/01

Opracowali:

mgt ink. Bozena Sadowy ] e e N
upr. Inslalacyjno - indynieryine - .
nr POK / 0087 / PWOS /05 / ,
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WZOR NR 3
Przemysl, dnia 08.05.2017r.

Witold Dobosiewicz
{imig | narwisko)
37-700 Przemysl, ul. Dworskicgo 83
{adres)
upr. bud. UAN/VII1/7342/25/91
{nr uprawnicn)
PDK/IS/G927/01

{nr cztonkowski izby zawodowe])

OSWIADCZENIE
projektanta* sprawdzajgeegos
Zgodnic z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz, U, z 2016r.
poz. 290 z pdZn. zm.)

oswiadczam, zeprojckt budowlany pn. :
» Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej ,,
(nazwa projekiu budowlanego)

Miejscowosé :  ul. Witosa w Sanoku
(adres zamierzenia budowlanego)

Dziatki nr : 195/3, 76/1 i 43/2 Sanok obreb Dabréowka

(dane cwidencyjne dziatki(ek))

maj 2017 r.

{data sporzadzenia projektu)

sanpitarna
(hranza)

Dla : SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ SP. Z 0.0.
38-500 SANOK

UL. JANA PAWEA IT 59
(inwestor -~ lnig i nazwisko* nazwa¥)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wicdzy techniczne;.

(podpis projeklanta™ sprawdzajacege™)
niepotrzebne skresglié®



WZOR NR 3
Przemysl, dnia 03.01.2017r.

Bozena Sadowy
(imig i nazwisko)
37-700 Przemysl, ul. Rogozinskiego 5/25

(adres)
PDK /0087 f PWOS /05
{nr uprawnicit)
PDK/IS/0305/03

{nr cxonkowskl izby zawodowe])

OSWIADCZENIE
projektanta*r sprawdzajacego®
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r.
poz. 290 z pézn. zm.)

odwiadczam, zeprojektbudowlany pn. :

,» Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowe;j ,,
(nazwa projekiu budowlanego)

Miejscowos¢ : ul. Witosa w Sanoku
(adres zamierzenia budowlanego)

Dzialki nr : 195/3, 76/1 i 43/2 Sanok obreb Dabréwka
{dane ewidencyjne dziatki{ek))

maj 2017 r.

(data sporzadzenia projekiu)

sapitarna
(branza)

Dla : SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ SP. Z 0.0.
38-500 SANOK

UL. JANA PAWEA 11 59
(inwestor — tmig | nazwisko* nazwa*)

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ni¢cpotrzebne skresli¢*



POD_KARPA(;KA OKREGOWA “
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszdw, ul. J. Stowackiego 20

PDE OHB/KK/0054/0019/05 '  Reeszéw, 200506-20

DECYZJA

Na podstawie art24 wst.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, nZynierdw budownictwa oraz urbanistéw . P20z 2000 # Nr 5 poz42
z pdzn.zm) i at.13 ust.] pkt 112, art.14 ust.1 plt 4 vstawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z pézn. zm,) oraz § 4 ust.2 i § 9 ust.1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 . w sprawie samodzielnych
funkeji techmicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz.38 z pbin. zm,} zgodnie z art.104
ust.1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego {Dz.U. 7 2000 7. Nr 98 poz. 1071 2 poén. zm,)

stwierdzamy , e

Pani BOZENA SADOWY
magister inzynier
(klerunek studiéw- inzynieria drodowiska )
ur. 04 lipiec 1958 r., miejsce urodzenia - Przemysl

~ otrzymala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyj_ny PDK! QOB_?_!PWOS{ 05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sisci, instalaciji i urzadzen ciepinych,
wentylacyinych, gazowych, wadociagowych i kanalizacyjnych,
szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASAONIENIE MR

Olaggowa Komisja Kwalifikacyjna Podkarpackiej Qkvegowej Izby Infynjeréw Budownictwa w Rzeszowie pa
podstawie protokoldw z postgpowania. kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonecgo egzaminu, uchwala Nr 3/05
z dria 15 ¢zerwea 2005 v, stwierdzita, 2e Pani Bozena Sadowy posiada wymagane prawem wyksztalcenie i
praktyke zawodows konieczna do uzyskania uprawnied budowlanych w ww. specjalnodci i uzyskala pozytywny
wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
.Pouczenie

Od niniejszej decyzi stuzy odwolanie do Krajowej Kowisji Kwaliftkacyjnej Polskiej Tzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofredmictwem Podlkarpackiej Okrggowsj [zby Inzynieréw Budownictwa
w Rzezzowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Prrawodniczacy Komisli Kwaiitikacyyt : Przewodniczgey Rady

PODKARPACKIES DKREGOWE. PODKARPACKIE] OKREROWES

ZBY INZVNIEROW BUDOWNICTWA - IZBY (MZYNIEROW BUDOWE IO TWA
< ' ik

mer inz. Adam Tarnawski

rzy Kerste

Tzymujq
ani Bozena Sadowy
ui, Rogozidsiiega 5725
37700 Pezermy&t
2. Gtdwmy Tnspektor
Madzoru Budowlanego
Jafa




Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1,2 iart. 13 ust. 314 ustawy Prawo budowlan‘e

W z‘}viagl{u z § 4 ust.2 rozporzadzenia MGPiB,

Pani Bozena Sadowy jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej :

w zakresie sieci, imstalacji i urzadzed -ecieplnych, weatylacyjnych, gazowych,

wodeciggowych i kanalizacyjnych do: 3 ' |

- projektbwania, sprawdzania projektﬁw budowlanyeh w specjalnodci objete]
piniejszymi uprawnieniarei i sprawowania nadzoru autorskiego,

- Kierowania robotami budowlanymi, |

- kierowania wytwarzaniem konsffukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorui
konireli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzera inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art, 62 ust.5 ustawy

bez ogramiczen

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczmych w
budownictwie stanowlia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania
dzialki i terenu w w/w specjainosci, jezeli calodé problematykd jest przedstawiona
w projekeie zagospodarowania dziatki lub terenu - zgodnie z art.34 ust. 3b.

Praswodniczacy Fedy Pt onid Kuanagne
. PODKARPAGKIES OKREQOWE. A GO
7B i O T 1Z8Y. INZYNIEROW BUDOWNICTWA

dr Ang. I Y Kerste mgr ind. ‘Adam Tornawski
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POLSKA
1 Z B A
} RzvniEROW
i suoowmicTwa

Zaswiadczenie
o numerze wetyfikacyjrym:

PDK-9BN-DAN-GQT *

Pan Witold Dobesiewicz o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0927/01 |

adres zamieszkania ul. Aleksandra Dworskiego 83, 37-700 Przemys$l

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowmctwa i posuada wymagane
ubezpieczenie od od pow1edzua1noscn cywﬂnej

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12- 31

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-09 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektropicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznef opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pornacy waznego kwaliflkowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dakumentom opatrzonym podpisami w{asnorecznyml )

* Weryfikacjie poprawnoscl danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pombca numeru weryfikacyjnego zaswiadczeniz na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www. pub org.pl lub kontaktujge sie z blurem wiasiciwe) Oqugowej !zby inZynierdw
Budownictwa.



POLSKA
1 zToE A
INZYNIEROW
| sUDOWNICTWA -

Zaswiadczenie
o numerze weryﬁ_kacyjnyrp:

PDK-R6X-HKB-IIX *

Pani BoZena Elzbieta Sadowy o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0305/05

adres zamieszkania ul. Rogoziﬁskiego'S/ZS 37- 700 Przemys!

jest czfonklem Podkarpackiej Okregowej Izby lnzynleréw Budownlctwa i posmda wymagane
ubezpleczenle od odpowiedzialnosci cywune}

: Ninlejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-07-31.

Zadwiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wazinego kwahﬂkowanego certyflkatu w dniu 2016-08-01 roku przez:

Zbigmew Detyna Przewodniczqcy Rady Podkarpacklej Okregowej lzby Inzynleréw Budownlctwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifi kowanego certyfikatu sy
réwnowaine pod wzgiedem skutkdw prawnych dokumentam opatrzonym podpisaml w{asnorgcznvmi )

* Werylikacje popr‘éwnném danyﬁh w niniejszym za$wiadczeniu motna sprawdzit za pomocg niumernt weryfi kacy]ﬁego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izhy Intynieréw Budownictwa www.pifb. org. pl lub kontaktu;ac sig z blurem wlaéciwej Okregowej Izby Indynierdw
Budownictwa.




