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Przedmiar
Podstawa nakladu, opis pozyc)i, wyliczenie ilodci robot Ilosc "Krot.' Jedn,

1 ROBOTY TPOMIAROWE CPV45100000-8

1.1 &WNR 1/111/1 B T —_— : . L=
Roboty pomiarcwe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie i
réwninnym - wytyczenie !

R= 1,150 M= 1,000 5= 1,000 :
0,090+0, 0035*3 =_ _ _ 0,1005 , I
0,1005 ~0, 19 s km
T.7 KNNR T711171 - — — — = == — ' 1t 7
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie i
rowninnym - inwentaryzacja powykonawcza ' ,
R- 1,700 M= 1,000 8= 1,000 _ o o 010 ke
2 RCBOTY ROZBIGRKOWE 1 ZIEMNE CPV45110000-1 _ -]
2.1 KNNR 1/113/1 T ' T - - — T 7 T
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej {(humusu} za pomcca spycharek, grubosé '
warstwy do 15 cm !
Humus [48+91+1,5 = 35,5
B ) 7 85,5 ~85,501 |m2
2.2 KNNR 1/113/2 = - - - - - T
Usuniecie warstwy ziemi urodzajne] (humusu] za pomocd spycharek, dodatek za i
kazde dalsze 5-cm grubosci - §§L§OL_§,991@2
2.3 KNNR 1/205/2 - - T !
Roboty ziemne wykonywane Kkoparkami przedsiebiernymi z transportem urobku ‘
samoch. samowyl. na cdlegltosé do l-km, lecz w ziemi uprzednio 2magazynowane]
w hatdach, koparka 0,25'm3, gr. kac. I-III - WYWIEZIENIE I PRZYWIEZIENIE
HUMDSU
HUMUS g5,50*%0,3 = 25,65
- _ T 25,65 ~25,65 2,00(m3
2.4 KNNR 1/204/74 (31 - - T T T T
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowyml z Eransportem urobku
samochodami samowytadowezymi na odleglose do l-km, kopaxka 0,80-m3, grunt
kategorii III-IV - WYWIEZIENIE L__PRZYWIEZIENIE HUMUSU ) e 25,63] 8,00m3
2.5 KNNR 1/20174 ' - '
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urcbku
samochodami samowyladowczymi na odlegloéé do 1 km, koparka 0,25 m3, ‘
kategoria gruntu III-TV - NADMIAR ZIEMI ‘
podsypka {90-17+9)*0,9%0, 1 = 7,38
chsypka rur 190-17+9}*0,9*0, 35 = 25,83
gruz Zwirowy {(nawierzchnia
Zwirowal {42-17)%1,3 #0,12+0,7%2%3 = 8,1, ‘
obj. studni 1%3,14%1,4°2/4*2,80+2*3,14~* !
1,272/4%2,00 = 8,82968
vhj. r.o. 17#%3,14%0,315°2/4 = _1,324158]
_ _ _ _ — 51,463838] _ _-~51,48] _ qm3 |
2.8 KNNR 1/204/4 (3] T T - o f*
NMaklady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl. ‘ i
transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu ITII-IV - MADMIAR 2IEMI | _ 51,46| 4,00(m3 |
Z.7 KNR 201/118/1 T - T
Merhaniczne odspojenie skal w wykopach i przekopach, kategoria gruntu ¥V
(42-17+48+¢9}*0,9*0,65 = 47,97
| - _ e 47,97 w3 |
7. @ RKNWR 1/201/4 T - T T T
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z Lranspoertem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegiodé do 1 km, koparka 0,25 m3,
kategoria gruntu III-IV - roboty mechaniczne 90% - wykopy liniowe 1 ‘ |
obiektowe ‘ )
Wykop liniowy 0,9%((90-17-2,5%3+3,5%3- | |
1,25%3)%2,10) = 136,5525 ' :
Wykop obiektowy 0,9%({2,5%2,5)*3}1*2,27 - 38, 30625 | |
Wykop z wywozem nadmiaru ‘ - i
ziemi -51,46 = ~51,46! i !
Humus -85,50%0, 3 = -25,65] | i
wykopy pod kable 3*2%0,7*0,7 2,94 l

T T 100, 68875
2.0 KNNR 1/204/4 (3] - - ﬁ“

Naklady uzupeiniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.
transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczyml, przy przewozie po |

drogach o nawierzchni utwardzone], kategoria gruntu IIT-IV - roboty . |

~___mechaniczne 90% . - . . { 100,6% 4,00m3 |
2.10 KNNR 1/205/2 |
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku |
samochodamni samowyladowczymi na odleglosdc do 1-km, lecz w ziemi uprzednio |
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25-m3, gr. kat. I-II1 - przywiezienie I
ziemi | 100, 694 jm3
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Podstawa naktadu, oplis pozyoiji, wyliczenie ilosci robét

Tlose Krot.| Jedn.

11 KNNRR 1720474 (3)

Roboly ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi z kransportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odleglosd do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt

kategorii III-IV 100,69 4, 00m3
2. 17 KNNR /30572 — - — — —— = — = == _'1
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szercko$ci dna do 1.5 m, giebokose !
do 1,5'm, kategoria gruntu I[II - wykopy reczne {na odklad) - 103 |
0,5*100,6%%0,1/0,9 = 5,583889 ; |
5,593889] ~5,58° _hn_3
2.13 KNNR 1/305/3 - T i
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m, giebokosé X
do 1,5-m, kategoria gruntu IV - wykopy reczne (na odklad} - 10% I b,59L____ 3
2.14 KNNR 1/205/2 ) T T '
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernyml z transportem urobku '
samoch. samowyl. na odlegioze do l-km, lecz w ziemi uprzednio )
zmagazynowanej w hatdach, koparka @,25-m3, gr. kat. I-IIT - wywiezienie 1 i
przywiezienie ziemi -10% ! :
100,65+0,1/0, 9 = 11,187778
| ~ 11,187778 ~11,19  2,00|m3
7,15 KWNR 1/204/4 (3} - T = - 1T T 0
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi z transportem urobku |
samochodami samowyladowczymi na odleglodé do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt :
kategorii III-IV-wywiezienie i przywiezienie ziemi L 11,19 8,00|m3
2.16 KNNR 1/214/2 (2) ’ - — 77 B
Zasypanie wykopéw fundamentowych podliuinych, punktowych, rowow, wykopdw
obiektowych, spycharki, grubo$¢ w stanie luinym 30-cm, kategoria gruntu i
III-1V, 2z zageszczeniem - w tym humus 126,34 _ _|m3
7,17 KNNR 1/318/4 ' - - T
Zasypywanie wykopdw szerokosci 0,8-2,5'm o scianach pionowych, glebokosé do
3,0'm, kategoria gruntu IIL-IV e 11,19, |m3
2.18 KNR 201/236/2 ’ - - T ) ' T
Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategoril
ITI-IV
R= 0,055 M= 1,000 $= 1,000
(42-171)*0,9%2,1 = 47,25
_ _ _ 41,25 _-47,3' _m3
2.19 KNR 201732172 - — — 0 = T T
hzurowe (50%) umocnienie picnowych $cian wykopdw liniowych balami
drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbibrka, szerokost wykopu do 1.0'm
i glebokesd do 3.0-m, kategoria gruntu III-IV - ANALOGIA - hoksy szalunkowe
wykopy liniowe 2% {90-17-2,5%3+3%3)+3* (2"
2,5+1,5%2)1%2,140 = 413, 7
AT ~413,700 0,502 ___
2.20) KNRW 218/306/2 (1) - — — — | -
Przewierty stercwane, grunt kategorii IIT-IV - sama R 1 5 [bez materiatu}
| - analecgia : _ I . 1§ SN L1 S
2.21 KNRW 218/30%/1 - T 7 '
Przecigganie rurociagdéw prowadzonych w rurach ochronnych, Dn-100-3C0-mm -
tylko "R™ i "g" . e e
[Z.22 KNR 225/416/2
Ktadki dla pieszych, na ramach - budowa_ . o 9,5 _|m3 |
Z.23 KNR 225/416/4 -
| Kladki dla pieszych, na ramach - rozebranie . o 0,5 m3
7.24 KNR 225/417/1 T T
| Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, budowa [ ) I L. S
2,25 KNR 225/417/2 T T
Barierki ochronne z dessk na stupkach drewnianych, rozebranie [ - N L. SN
3 ROBOTY MONTAZOWE CPVA5231300-8 = — o S o _
3.1 RNNR 47141171 — ) T
Podtoza pod rury chiekty z materiatdéw sypkici, grubos¢ 10-cm - podsypka | :
podsypka {90-17+9) %0, 90,1 = _ 1,38 | ‘
_ . 7,38 ~7,38 m3
3.2 KNNR 1/317/2 - |
Obsypka rur i z materiatow sypkich - analogia
obsypka rur : {90-17+9)*0, 9*0, 35 = 25,83 !
obj. rur PEfi200mm i f£ileOmm —({90-17+3)*3,14*0,20"2/4+6* ‘
D,160"2/4) = -2,4248
_ T mmadsz _ -za] e
3.3 KNRW Z18/408/2 - | )
Kanaty z rur typu PVC taczone na wecisk, Fi-160-mm, k1"S" o : o 6‘_____13 L
3.4 KNRW 218740873 '_ T .
Kanaly z rur typu PVC laczone na wcisk, Fi-200-mm, kl. "g" lite B 83 om0
(3.5 KNRW 219/306/12 (1) T ' i
Rury ochronne [osionowe), Fi-315 mm, PE + ptozy slizgowe- analogia e m
3.6 KNNR 4/1010/13 (2} : |
Polaczenie rur polietylenowych, cifnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania :
|  czolowego, Fi 315-mm, z agregatem o s ] 3 _ lztacze
3.7 KNRW 215/122/4 o
Uszezelnianie kofcéw rury ochronnej, rury ochronne Dn+300 mm - manszety )
2] |szt

ochronne - analogia
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Podstawa nakladu, opis pozycijl, wyliczenie iloscl robot

iKrot_| Jedn.

3

3.9 KNNR 47141372

3,10 KNNR 4/1413/3 (2]

3. 12 KNNR 5/7804/1

.13 KNR 218/804/2 (2}

3.8 KNNR 4/1413/1 (1)

studnie rewizyjne z kregow betonowych i dnem monolitycznym z uszozelkami, w
gotowym wykople =z wiazami typu cigzkiego D-400 1 konusem, Fi-1000-mm,

glebokose 3-m+ 2 % malowanie zewnetrznych powierzchni betonowych + 2 tuleje
przajsgiowe

Studnie rewizyjne z kregbéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, za
kazde 0,5-m rdinicy giebokosci
-4 = -4,0

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i dnem monolitycznym 2 uszczaelkami w
gotowym wykopie z whazem typu cieikiego D-400 1 konusem, Fi+1200 -mm, ,
glebokosd 3-m+Z2xmalowanie zewnetrznych powierzchni betonowych+2 tuleje
przejsciows

3.11 KNMR 4/1413/4

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykople, F1-1200-mm, za
kazde 0,5'm roinicy glebokosci

Uktadanie rur ostonowych typu "BROTA™ BS Fi-do 140-mm
3%2 = 6,0
&

Proba szgzelnosci kanaiow rurowych, kanat Dn-200-mm

[3.14 KNR 218/7804/1 {2)

Préba szczelnosci kanatdw rurowych, kanal Dn+150-mm

[3.15 KNNR 4/1321/3

3,16 KUNR 4/1321/2

Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe laczone na weisk, Fi+200 mm -
zaslepki

Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe laczone na wcisk, Fi«160-mm —

[ VE) I

| |

: |
_L o fser
-1 Jo.s

|
~5,00 __|m_ ;
s m B

zaslepki . - L o _ I _EL szt _
2 ROEOTY DROGOWE — ODTWORZENIE NAWIERZCINI — CPYV 45230000-8 - - ]
4.1 ¥NR 231720277 T T - - T T - l
Nawierzohnie zwirowe, waxrstwa jezdni dolna, roazécielane mechanicznie,
grubogc warstwy po zageszczeniu l0-cm
{42-171*1,3 = 32,5
7% I ~32,QL _mz_

4.2 RNR 231720278 ~

1.3 KNE 201/505/1

1.4 KNR 2217407/5

Nawierzchnie 2wirowe, warstwa jezdni dolna, rozscielane mechanicznie,

Plantaowanie powierzchni gruntu rodzimege, reczne, kategoria gruntu I-IIT -
HUMUS

Wysianie mieszankl traw dwukrobnie

F= 0,955 = 1,000 &= 1,000 o [ _0,0086 2,000ha |
4,5 KNR 221/703/1 7 - - ’*

Fielegnacja trawnikéw darniowych - koszenie traw - ANALOGIA .

R= 0,955%0,1 = 0,09%

M= 1.000 = 1,000

5= 1.000 = 1,000 ! 85,50, ‘mz

STEC KANALIZACYINA W UL. WITOSA W SANOKU - (CPV}45.00.00.00., {CPV)45.23.24.40.,

[CPV]45232152-2,



