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Przedmiar
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilgsci robét I1o&s iKrot.; Jedn.
1 ROBCTY POMIAROWE CPV45100000-8 o
1.1 KeNR 1/17171 - T ) - —TE T
Roboty pomidrowe przy linlowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie :
rowninnym - wytyczenie
R= 1,150 M= 1,000 5= 1,000
0,0535%+0,003 = 0,0565 )
- B 0, 0565 ~(, 06 _ _km ]
1.2 KNNR L/t11/1 - : - ___” e
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie :
réwninnym - inwentaryzacja powykonawcza
R= 1,700 M= 1,000 s= 1,000 _ 0,06, lkm
2 ROBOTY ROZBIGREOWE 1 ZIEMNE CPVA5110000-1 — ) ) - ]
2.1 KNNR 1/113/1 T o ' ' o
Usunigcie warstwy ziemi urodzajne] (humusu} Za pomoca spycharek, grubosc
warstwy do 15-cm . i
Humus {53,5+21+%1,5 = 83,25 .
e 83,25 ~83,25] _ [m2
2.2 KNNR 1/113/2 i |
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocq spycharek, dodatek za ! '
kazde dalsze 5-cm grubesci _ . 83,25 3,00|m2
2.3 ENNR 1/205/2 .
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transpeortem urcbkua
samoch. samowyl. na odleglosé do l-km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowane]
w haldach, koparka 0,25-m3, gr. kat. I-TIII - WYWIEZIENIE I PRZYWIEZIENIE
HUMOSD
HUMOS 83,25%0,3 = 24,975 '
- 24,975 -24,98 2,00]m3
2.4 BENNR 1/204/4 (3) X
Roboty ziemne wykonywane Koparkami chwytakowymi z transportem urobku '
samochodami samowyladowczymi na adleglosd do 1-km, koparka 0,60:.m3, grunt
kategorii III-IV - WYWIEZIEMNIE I PRZAYWIEZIENIE HUMUSU 24,98 §,00|m3
2.5 KNNR 1/201/4
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebkiernymi 2 transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegloéé do 1 km, koparka 0,25 m3,
kategoria gruntu III-IV - NADMIAR ZIEMI
podsypka {53,54+31%0,9+0,1 = 5,0E5
obsypka rur {53,3+3) %0, 9%0, 25 = 12,6675
gruz zwirowy (nawlerzchnia :
iwirowa pod wykopy jamiste 1 )
liniowe) {53,3+3}*1,3 *0,12 = 8, 7829 '
o 26,5353 ~26,54 ‘m3 |
2.6 KENNR 1/204/4 (3)
Naklady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardeonej, kategoria gruntu TII-IV - NADMIAR ZIEMI 26,54 4,00 m3 |
2.7 ENR 201/118/1 '
Mechaniczne odspojenie skal w wykopach 1 przekopach, kategoria gruntu V
(53,50+2)%0,9%0,2 = B g, 9%
- 9,99 ~9,99 m3
2.8 KNNR 1/201/4
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku
samochedami samowyladowczymi na odleglose do 1 km, koparka 0,25 m3, i
kategoria gruntu III-IV - roboty mechaniczne 9%0% - wykopy liniowe i ‘
obiektowe
fykop liniowy 0,9%((53,5+2-1,951+0,92*1, 7} = 74,358
Wykop obiektowy 0,9%*(1,5*%1,51*1,8 = 3,645 )
Wykop z wywozem nadmiaru | |
ziemi -26,54 = -26, 54 :
Humus -83,25%0,3 = _—24,975 '
' 26,488 ~26,49 ‘m3 _
2.9 KNNR 1/204/4 (3} |
Naklady uzupeiniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.
transportu ponad 1 km samcchodami samowyladowczymi, przy przewozilie po i ‘
drogach o nawierzchni utwardzonei, kategoria gruntu III-IV - roboty
mechaniczne 90% 26,49 4,00jm3 |
2.10 KNNR 1/205/2 [
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsieblernymi z transportem urobku ’
samcchodami samowyladowczymi na odleglosé do 1-km, lecz w ziemi uprzednio |
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25-m3, gr. kat. I-IIT - przywiezienie |
| ziemi . . _ 26,49 m3
2.11 ¥NNR 1/204/4 (3) : ;
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 2 transportem uwrobku |
samochodami samowyladowczymi na odlegiodd do l-km, koparka 0,60-m3, grunt . i
kategorii IIT-1IV | 26,49| 4,00,m3
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Podstawa naktadu, opis pozycijl, wyliczenie ilosci

robot

Ilosc

Krot.

2.12 KNNR 1730572
Wykopy liniowe lubk Jamiste
do 1,5-m, kategoria gruntu III - wykopy reczne

0,5%26,49%Q0,1/0,9

Z.13 KNNR 1/305/3
Wykopy liniowe lub jamiste
do 1,5-m, kategoria gruntu

IV - wykopy reczne {na odkiad)

ze skarpami o szerckosci dna do 1,5 m,
(na odklad) - 10%

ze skarpami o 3szerckod$ci dna do 1,5 m,

giebokosd

L ATL6ET,

1
1,471667

gigkokoss

- 10%

2.14 ENNR 1/205/2

samowyl. na odleglosé do 1-km,
koparka 0,25-m3,

samoch.
zmagazynowanej w hatdach,
przywiezienie ziemi -103%

or. kat.

26,49%0,1/0,9

12.15%

x>

KNWR 1/204/4 (3)
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi =z

samochodami samowyradowezymi na odleglose do 1-km,
kategorii ITI-IV-wywiezienie i prezywiezienie Ziemi
KNNR 1/214/2 (2] i

Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuinych, punktowych,
abiektowych, spycharki, grubos$é¢ w stanie luinym 30-cm,
III-IV, =z zageszczZeniem - w tym humus

transportem urobku
koparka 0,60-m3, grunt

roWOW,

kategoria gruntu

Foboty riemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urchbku
lecz w ziemi uprzednio
I-ITI - wywiezienie 1

2,943333]
2,943333

Wy kopdw

Jedn.

KNNR 1/318/4

3,0'm, kategoria gruntu III-IV

Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8-2,5.m o scianach pionowych, glebokosé do

m3

KNR 201/236/2

III-1V

= 0,955 M= 1,000 5= 1,000

51,46 - 24,98

Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spolsty kategorii

26,48
26,48

-26,5!

2.19 KuR 201/321/2
AZzurowe
drewnianymi w gruntach suchych wraz 2z rozbidrks,
i glebokos¢ do 3.0-m, kategoria gruntu III-IV - ANALOGIA
wykopy liniowe {53,50+2)%2%1,7

{50%) umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych kalami
szerokosé wykopu do 1.0-m
- boksy =zalunkowe

188, 7
188, 7

~188,70],

2. 20 KNR 2257416/2

Kladki dla pieszych, na ramach - budowa

2.21 KNR 225/416/4
Kitadki dla pieszych, na ramach - rozebranie

0,50]

m3

2.22 KNR 225/417/1
Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, budowa

2.23 KNR 225/417/2
Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianyct,

rozebranie

ROBOTY MONTAZOWE CPV45231300-8

s
3.1 KNNE 4/1411/1

podsypka {53,5+3)*0,9*0,1

Podlota pod rury obiekty z materialéw sypkich, grubose¢ 10-cm - podsypka

5,085
5,085

~5,09

KNNE 1/317/2

Chsypka rur i z materialéw sypkich - analogia

ocbsypka rur (53,3+3)*0,9*0,2%

objy. rur PEfillOmm i fid0mm -{93,50%3,14*0,11"2/4+3*
0,040"2/4})

T 17,15813

12,6675

-0,50937,

~12,16

JuifE]

KNWR 4/1009/4 (1)
Montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE,
EE100, PN10

PEHD} ,

53,5

Fi-110x6, 6 -mm,

SDR1T,

53,5,

53,5

~53,50]

KNNR 4/1009/1 (1}
Montaz rurcciagdw z rur polietylenowych (PE,
PEL00, PN10 - analogla

PEHD],

Fi-40x2,4 mm,

KMNR 4/1010/4 (2}
Polaczenie rur polietylencwych, cisnienicwych PE,
czolowego, Fi 110-mm, z agregatem

KNNR 4/1011/1 (2}
Polaczenie rur polietylenowych,
elektrooporowych, ksztaltka PE-HD,

ciédnieniowych za pomecy ksztaltek
40-mm - zaslepka - analogia

SDR17,

PEHD metoda 2grzewania

11

‘zlacze

J—— +

zlgcze |

3.7 KNNR 4/1011/1 {3}

Polaczenie rur pelietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztaltek ‘
elektrooporowych, nakiady dodatkowe na agregat pradotwhrezy

‘zlacze

3.5 KNNR 4/1012/2 (1}
Montaz ksztaltek cisnieniowych PE,
{tuleje kolniexzowe na lufny kolnierz}, Fi-110-mm, PE

3.9 KNNR 4/1701/3

Tréjniki wbudowane do istniejacych rurociagdw, rurociagi Fi-150/100-mm T - |
M - tylko trédjnik zeliwny sferoidalny i nasuwki BPCV f£i160mm) - analogia :

PEHD ¢ taczeniach zgrz2ewanc-kolnierzowych

520

kpl
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Podstawa nakladu, opls pozycji, wyliczenie 1lodci robdt Ilose Krot,; Jedn.
3.10 KNNR 4/1014/4 ;
Ksztalitki Zeliwne sferoidalne cisnicniowe kolnrerzowe, Fi-150-mm - krociec
| Jednokolnierzowy ) 2 szt
3.11 KNNR 4/1119/3 ~ T T - " - -
Hydranty Zeliwne sferoidalne pozarowe i zdrole uliczne, nadziemne Fi-80-mm
- z podwéjnym zamknieciem 1 kel
3.12 KNNR 4/1014/2 — ; _ f
Ksztaltki zeliwne sferoidalne, cisnieniowe kolnierzowe, Fi-80-mm - PROSTEA |
_ DWUKOINIERZOWA , L=1,0M - ANALOGIA B o i {' _ 1 __szt |
3.13 KNNR 4/110%/3
Zasuwy zoliwne sferoidalne, klinowe owalne kolnierzowe diugie z obudowa, |
| Fi-100-mm ¥ 1 xpl
3.14 KNNR 4/1014/3 T ’ - K '
¥sztattki zeliwne sferoidalne redukcyine cisnieniowe kotnierzowe, TROJNIK : !
| Fi-100-/80mm i 1, __ szt
3.15 ENNR 4/1014/3 .
Ksztaitki 2eliwne sferoidalne cifdnieniowe kolnierzowe, Fi-100-mm - KOLNIERZ
{ZASLEPKA} : 1 szt
3.16 KNR 218/902/2 T
Nasady rurowe [opaskl) na istniejacych rurociggach, rurccigg FE
- fi-110-mmtzasuwka zeliwna + zigczka przylaczeniowa - analogia - _ 2y ==zt
3.17 KNR 219/134/3 T ;
Cznakowanie trasy wodociggu na slupku betonowym
k= 0, 855 M= 1,000 5= 1,000 ) 20 kel
(3.18 KNR 219/134/1 ' N
Dznakowanie trasy wodoclgagu, Na MUrze
R= 0, 855 M= 1,000 5= 1,400 . 2 _ |kpl
3.19 KNR 219/219/1
Oznakowanie trasy wodociqgu ulozonego w zieml tasmg z tworzywa sztucznego -
LNALOGTA !
= 0,055 M= 1,000 S= 1,000 ’
53,50+3 56,5
]
B B 56,5 ~56,50) _ im |
3.20 KNRW 218/507/1 .
Deskowanie }law fundamentowych - blok oporowy pod zasuwy
4%0,3%0,3%2 = 0,32
0,72 ~0,72 m2 ]
3.21 KNRW 218/508/1 )
Ukladanie mieszanki betoncowej w kanstrukcijach, transport japonkaml: lawy,
Bloki cporowe
0,3%0,3%0,3*%4 = 0,108
_ ’ 0,108 ~0,11 m3 N
3.22 KNNR 4/1606/1 ' o |
Préba wodna szozelnodcl sieci wodociagowych 2 rur typu HOBAS, PCW, PVC, FE, :
PEHD, {rurociag 200-m} Dn:90-110-mm ) B 1 |proba
3.23 KNNR 4/16920/3 (2)
Naklady dodatkowe za kaide lUm rurociagu ponad 200/500 -m dla prob
szczelno§ci, On 80-mm, rury PVC, PE, PEHD, HOBAS -14,35 10 mb
3.24 KNNR 4/1611/1
Dezynfekcja rurociggoéw sieci wodociagowej, {rurocigg 200-m) Dn-do 150-mm 1 odcinek]
3.25 KNNR 4/1691/3
Makiady dodatkowe za kazde 10m rurociagu ponad 208/500'm dla dezynfekcji i
piukania przewoddéw, Dn 80-mm -14,35 10 mb |
3.26 KNNR 4/1612/1
Jednokrotne piukanie sieci wodociagowej, (ruraociag 200-m) Dn-do 150-mm +
ANALIZA WODY (dwukrotne pilukanie) 1} 2,00:0dcinek
3.27 KNNR 4/1631/3
Naklady dodatkowe za kazde 10m rurociagu ponad 200/500-m dla dezynfekcji 1
plukania przewoddw, On 80 -mm o ~14,39 2,00/10 mb
|14 ROBOTY DROGOWE - ODTWORZENIE NAWIERZCHNI - CPV 45230000-8 - _
4.1 KNR 231/202/7
Nawierzchnie 2zwirowe, warstwa jezdni dolna, roziclelane mechanigznie,
grubosc warstwy po zageszczeniu 10-cm
{53,3+3)*1,3 = 73,189
73,19 ~73,19% m2 ]
4,2 KNR 231/202/8
Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozscielane mechanicznie, ! '
dodatek za kazdy dalszy 1l-cm gruboici warstwy B ; 73,19, 2,00jm2
4.3 KNR 201/505/1
Plantowanie powierzechni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-IIT -
| HOMUS _ 83,25 m2 |
4.4 KNR 221/407/5
Wysianie mieszanki traw dwukrotnie I
R= 0,855 M= 1,000 5= 1,000 ~0,0084, 2,00ina ]
4.5 ENR 221770371 o ;
Pielegnacja trawnikow darniowych - koszenle traw - ANALOGIA
R= [, 955%%0,1 = 0,095
M= 1.000 = 1,000
3= 1.000 = 1,000 83,52 jm2
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