USEUG] PROJEKTOWE { INWESTYCYJNE Maciej Gt 38-500 Sanck ut.Chopina 20

tel 682 426 938 e-mail : gllmaciej@wp.p}

Egz. nr A
TEMAT Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej tlocznej w pasie drogi
krajowe nr 28 relacji Zator - Medyka w n. Sanck (ul. Przemyska
od km 279 +200 do km 279+329
KATEGORIA OBIEKTU XXV
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
ADRES BUDOWY: tz. nr ewid. 518/4
NUMER EWID. DZIALKH: jedn, ewid.18701_1 Sanok-M, obreb 0005, Oichowce
INWESTOR: SPGK Sanok ul. Jana Pawla i, 38-500 Sanok
DATA OPRACOWANIA: kwiecien 2017r
Projekt zawiera:
. Sftrone tylulowa
f.  Zataczniki
- zaswiadczenle ¢ whisie na liste czlonkdw POIIB
- Uprawnienia budowiane
- odwiadczenie projektanta

{ll. Woarunki techniczne i uzgodnienia
- Protokét z Narady Koordynacyinef w sprawie NR GN.1L6630.78.2017 z dnia 23-03-2017 -
- Warunki techniczne przebudowy przepompowni Sciekdw oraz ruroctagu ocznego

V. Opis techniczny

1. podstawa opracowania

2 przedmict, cel inwestyc]i | zakres oddzialywania

3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

4 projektowane zagospodarowante terenu

5 zakies inwastyefi

& informacia o terenie

7 okredlenis wplywu sksploatac]i gomicze] na teren zamterzenia budowlanego
8 informacia dotyezaca przewidywanyeh zagrozen dlia srodowiska oraz bezpieczenstwa | ochrony zdrowia
8. budowa siedi kenalizacl sanitarnej

9.1 Bane przekroczen

9.2 roboty ziemne

9.3, préby { odbiory

V. informacja o Obszarze Oddziatywania Obiekiu dia inwestycii

V1. Informacia dotyczaca hezpieczensiwa i ochrony zdrowia

Vii. Rysunki

1. Projeki zagospodarowania terenu skala 1.500

Funkeja Imie | Nazwisko Specialnosé Nr uprawn, Data: Podpis ; \

Projektant : techn. Maciej Gil instalacje i ANB-2-8346- 04-2017r ’\M- 1%
sieci sanitarme. | 7/89 {




Sanok 28-04-2017r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2004r. — Prawo Budowlane
oéwiadczam, ze Projekt Budowlany - :

Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w drodze krajowej nr 28 relacji Zator -
Medyka w m. Sanok {ul. Przemyska dz. nr ewid. 518/4 ) od km 279 +200 do km 279+329
sporzgdzony zostat zgodnie 2 obowizzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

PROJEKTANT
techn. Maciej Gil
upr. : ANB-2-8346-7/89




5

=3
¥
w1
g

Zaswiadcrenie

o numerze waryiikaoyavon

PDK-NYN-26T-GWB *

Pan Macie} Gil 0 numerze ewidencyjnym PDK/IS/0950/01

adres zamieszkania ul. Chopina 20, 38-500 Sanock

jest czionkiem Podkarpackiej Okregowej izhy InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedziainosci cywilne],

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31,

Zaswiadczenle zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikewanego certyfikatu w dniu 2016-12-19 roku przez;

Zhigntew Detyna, Priewcdniczacy Rady Podkarpackie] Okregowe] Izby inzynisrcw Budownictwa,

{Zgodniz art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wryednis 2001 1. o podpisie elektronicznym {2, U, 2601 Nr 130 poz. 31458} dane w posiaci
elektroniczne] cpatrzens bezpiecznym podpisem eleltronicznym weryfikowanym przy nomacy wainego kwatifikowsnego certyfikatu =z
rownowaine pod wegledam skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizgsnorecznymi.)

* Weryfikadis poprawnssal danyeh w ninisjszym radwiadezeniv moing sorawdzic 2a pomocyg numery waryfikacyinego zaswizdezsnia na
steanie Foiskie] iehy fniynierdw Budownickws www.pilb.org.pl lub koentakiuize sie @ hiurem wiadeiwe| Okeggowe| lzhy Inzynierow
gudownictwa.
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Znok s ANBm-2~3346~1/89 Krosne, 1989-08-04

DECY2JA O STWIERDZENTY PRZYGUTOFANTA ZARODONEGO
do pelnienia samodzielaych funkeji
technicsnych w budowpictwie,

Na podstawie § 2 ust.2 pkt 2, § 5 ust.2, § 71 § 13
ust,1 pkt 4 1it a i b rogporzadzenia Minlstira Gospodarki Tere~
nowei 1 Cchrony Srodowiska z duia 20 lutego 4975 r w sprawie
samodzielnych funkeji technicanyeh w budowniotwie /Da.U.Nr 8,
pox.46/ stwierdza sig, ze:

Obywatel Maclej ¢ I L
technik budewlany

© uredsony dnia 27.VIII.1954 ¥ w Eatowlicach
" posiada preygotowanie zawodowe unowainiajace do wykonyvwania
samodzielnyeh funkeji pr o jek tantas cfaz kierow-
Aika budowy I »obsdt
w Specjélnoéoi instalacyinoe - inZynieryinej
¥ Bakresie:
a/ sieci sanitarnych - shejmujace] sieci wodocisgowe,kansliza~
oyjne,gazowe 1 cieplne usbrojenis terenu,
b/ instalaejl sanitarnych - sbejmijace’ lnstalacje wodociggows,
kanalizanyjne,gazawe,cieplne i klimatyzaoyjno-wentylacyjne

Obywatel MACIES G I L jest upowazniony do:

1/ sporzgdzania projekidw sieci wodociggzowyeh,kanalivacyjnyeh
i cieplnych uzbrojenia terenn - o powszechiaie panych oz
wiazanlach konstrukeyjnych i schematach technioznyehn,

2/ sporzadzania projektdw instalacji sanitaraych o powsszechnie
znanych rozwiswaniach konstrukcyjmych i schematach technioz~
nych,

3/ kierowania,nadzorowania i konmtrolowania budowy 1 Trobdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konsirukeyjnych
elementéw instalacji oraz oceniania i badania stanu tech-
pieznege w zakresie instalacji sapitarnych o powszechnie

zuanych rozwvigzaniach konstrukeyjnych.

Oirzymuja: DYREKTOR
Gltwny Arcliiels ‘;?;’s}ie?fédzﬁ

1. Ob.Maclej Gil

38-500 S anok ’

ul.I Armii Woj.Pol. 13/7 7

2. afa /

mgy fns, Wi
s N
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SANCCKIE PREEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEI 8P 2 0. O,
UL, JANA BAWLA 1T 59, 38 - 500 SANOK

RE

TWK ~ 307 /703/2016 Senck, dnia 23.11.2016 1.

Uslugi Projektowe i Inwestycyine
Maciej Gil

ul. Chopina 20

38-500 Sanok

SANOCKIE PRIEDSIERPIORSTWO GOSPOLARKI ROMUNALNES Spilkz z 0. 0. - Zakiad Wado-
eingdw i Kanalizacji ustala nastepujace warunki dla przebudowy przepompowni Sciekéw oraz rurocia-
gu tlocznege sciekdw z przedmiotowe] preepompowni prey ulicy Przemyskiel w Sanckuy, obreb Olchow-
ce.

Projekt budowlany, wykonawezy oraz wykonanie przebudowy przepompowni sciekdw oraz rure-
clagu tlocznego dciekdw nalezy realizowsaé zgodnie z ,Wytycznymi technicznymi de projektowania 1 reali-
zacji sieci, previaczy oraz urzadzen wodociagowyeh | kanalizacyinych” dostepnych na stronie interneto-
wei przedsigbiorstwa: www spglk.com.pl

1) Nalefy na aktualnych podkladach geodezyinych opracowad projekt budowianoe - wykonawcezy praebu-
dowy sieci z przepompownia Sciekdw, zwany dalej ,projektem”,

Uwaga!

» zakres, trase, irednice oraz technologie wykonania projektowanej przebudowy rurocisngu
tlocznego obowiazkowo uzgodni projektont w Zakladzie Wodociagéw i Kaaslizacli przed zloge-
niem projekin do uzgodnienia w PODGIK przy Starostwie Powiatowym w Sanoku,

» zakres oraz technologie wykonania projektowanej przebudowy przepempowni fciekdéw obo-
wiazkowo uzgodni projektant w Zakladzie Wodociggéw i Kanalizacji przed ziokeniem projektin do
uzgodnienia w PODGIK przy Starcestwie Powiatowym w S8anoku,

» producentdw urzadzedt do zastosowania w obiekcie przepompowni nalezy vzgodnié w Zakla-
dzie Wodogiagdw 1 Kanalizacji

¥ rurociag tloczny kanalizacji sanitarnei nalezy zaprojektowad z rur PE-HD typlQGQ, SDR17,
PNIOY

2} Projekt {przed prezvsigpleniem do wykonawstwa] obowiszkowo musi byé unzgodoiony
w Powiatowym Qsdrodku Dokumentacit Geodezyjnei 1 Kartograficzne] oraz w Zakladzie Wodociagdw
1 Kanahzacii - SPGK Spéika z o. o.

3} W ustawowym terminie naledy unzyskaé pozwolenie na budowe przebudowy sieci kanalizacii sa-
rnitarnej z przepompownia $ciekdw lub zglosi¢ planowana przebudewe sieci z przepompownis do
wlasciwego organu administracji architektoniczno - budowlanej.

4} Wykeonang sie¢ wraz z przepompownia w stanie odizrytym nalezy ohowiazkowo zglosié do adbiorn
technieznego w Zakladzie Wodociagdw 1 Kanalizacji SPGK Spdlka 2z 0. ¢. {do odbiori nalezy przedlosyé
wymagane protokoly m.in. z zabezpieczenia skrzyzowan z innvmi sieciami itp.).

Kapitat zakiadowy spiki wynost 25 805500 2 Mumer KRS Q0001 18475 w Sadzie Rejonowym w Rzeszowie, Xil Wyczial Gospodatzy KRS
Canirala: $3-46-478-00 Sekretarat: 13-45-473-00 fox: 13-48-488-52 e-mail sekrelanai@sogk.com ol ww.Spgk.com.pl
REGON 374301150 HIPoB7-0003-550 konio bankows BANK PERAG 5.4 1 O/GANGK £5 1240 2340 1111 0600 3147 2262

5



5) Po wykonaniu przebudowy sieci wraz z przepompowniy naledy zlecié wykonanie inwenturyza-
sil geodezyinej powykonawezej.

8) Po zakoticzeniu prac zglosié sic 2

- projektem,

- potwierdzonym zgloszeniem lub pozwoleniem na przebudowe sieci wraz z przepompownia oraz
odwiadczeniem inwestors o braku sprzeciwu,

- protokolem odbiorn techunicznego,

- potwierdzentem oddania nowej sieci kanalizacjt sanitarnej wraz z przepompownia do ugytkowa-

nia,

- protokolami z zabezpicczeniad skrzyiovwad 2 innymi sieciami,

- inwentaryzacia gecdezying powvkonawcza, '

w Zaldadzie Wodociagow 1 Kanalizacji ~ SPGK Spdlka z 0. 0. celem uaktualnienia dokumentacii.

Uwaga: Niniejsze warunki sa aktnalne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomodéci
i techuleznych mozliwoéci podlaczenia tej nieruchomoéci na dzien wydania warunkéw,

Jrzymuia:
aciresat,
aja,

- adia




ONLLGE3D.TE.201E7

SANGK, dn 23.063.20617 1,
STAROSTA SANOCKE
Powistowy Odrodek Dokumentacji
Gendezying} i Kartograficzne] w Sanoku
38-500 Sanok, vl Kodcluszhki 36
tel §13 36 57 618

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ
W SPRAWIE NR GN.1.6630.78.2017

Na podstawie art, 28b ustawy 7 dpia 17 maja 1989 1, - Prawo Geodezyine | Kartograficzne
(4. Dz, ULz 2010 . Ny 1593, poz. 1287, z podn. zn)

{ Przedmiot narady: Projektowana preebudowa odeinka kanalizacji sanitarnej tHoeznej.

Lokalizacia Sanok - M

Obreb: Olchowee, dz. 518/4, 73473, 736, T40/3, 74173, 742, 782/5 o

Cnwestor: SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNE] :
SPOLKA 7 0.01. ul. Jana Pawla 1] 59

| 38-300 Sanok

. Przewodniczacy: ! Grzegorz Zegérda, Podinspektor .
Micisee narady: Srarostwo Powiatowe w Sanokuy, ul. Kodciuszki 36

'Sposab przeprowadz. stacionamy '

Rozp. narady: _20.03.2017

Zakonez nsrady:  20.03.2017

- Stanowiska uezestnikéw narady koordvnacyinej

Lp  Nazwa instytoeji  iUwagl N
: | Swarostwo Powiatowe w Sanoku | Wikopy ziemne w rejandec istniejacego uzbrojenia podziemnegs nalely
| Przewodniczacy natady : prowadzié rocznte § pod nadzorem odpowiednich branz,
i koordynacyine] 1!
Greegorz Zagdrda Zachowat wymagane norinami odlegloiei projektowanej kanafizacji
sanitarne} od innege istnicjucege nzbrojenia podziemnege
: {w szezepdluodct od kabia teletechnicznege 41B).
z Powintowy Zarzad Bez uwag.
Dirdg w Sanoku
Danuta Ziajka
E | Starostwo Powiatowe w Sanoku | Bez uwag
5 Wydziat Architekury
i Budowniciws
 Kszystof Tomerewskl
H | 4
4 [ Powintowy Inspekto | Bex uway.
{ wadzoru Budowlancge
HPawe! Patronik
E { Gazownia w Sanokn Bez uwag,
. | Franciszek Kwiatkowski
| Generalnag Dyrekefa Dedg Prredsiawicicl nie uczestiiczyl w naradzie.
: [ Krajowyeh | Autostrad
| Rejon Lesks
i
I




GN.L6630.78.2017

=

Powiatowa Stacia
Sanitarnc-Epidemiologiczna
Leszek Olszewski

Bez ywag.

!

Podkarpacki Zarzad Meliorac

i Urzadzen Wodnych G/Sanok

{Jakub Czech

Boz uwag,

& Rejon Energetyvezny Sanok Skrayiowanis z kablami energetyeznymi aN realizewad w porozumienin i

Andrzei Szafran i pod nadzorem RE Sanck. :

i

Na powvisze naledy nzyskeé poryivway profoks! odbiora. H

9 Sanockie Przedsichiorstwo S ;

Gospodarkt Komunalnej Sp. z 0.0, | Projekt wykonawezy uzgodni€ 7 Zakladzie Wod-Kan, !

Rafal Fuksa i ;

Wb Urzad Miastz Przedswawicie! nic uczesiniczyt w naradzie. :

1w Sanoku :

b Orange Polska S.A. Przedstawiciel nie uczestient w naradzie.
T T T T T R T

E
i
i
i

.74 Prrzewaodniczacy narady koordynacyine)

B



Opis techniczny - przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
w pasie drogi krajowej nr 28 relacii Zator - Medyka w m. Sanok

1. PODSTAWA OPRACOWARNIA

- Zlecenie inwestora

- wizja iokalna w terenie

- obowigzuigce normy i przepisy
- decyzia nr 12/2017 Generainej Dyrekcii Drég Krajowych i Autostrad w Rzeszowie znak O.RZ.Z-
3.4341.20.2017.3.jk z dnig 03-03-2017r w sprawie lokailizacii projektowane] przebudowy kanalizacji
sanitarnej w pasie drogi krajowej
- Protokdt z Narady Keordynacying) w sprawie NR GN.L8630.78.2017 z dnia 23-03-2017 -
- Warunki techniczne przebudowy przepompowni Sciekbw oraz rurociagu Hocznego wydane przez
Sanockie Przedsigbiorstwo Gespodarki Komunalnej Sp. z 0.0. znak TWK-807/70/2017 z dnia 23-11-
20167

2. PRZEDMIOT , CEL INWESTYCJI | OBSZAR ODDZIALYWANIA

Ze wzgledu na planowane podigczenie miejscowoscl Bykowce, Wujskie, Zatuz do istniejgcej
kanalizacji sanitarne] w Sanckiu zachodzi koniecznodd przebudowy istniejgce] przepompowni Sciekow
oraz rurociggu ocznege kanalizacji sanitarnejw dzieinicy Sanoka Qlchowcee.

Brak zgody wiasciciell dziatek nr 749 oraz nr 743, przez kigre przebiega isiniejgcy rurociag
kanalizacji tlocznej $90 PE wymusza zmiane trasy projektowanego rurociagu ¢ 160 PE

Niniejsze projekt obeimuje swoim zakresem budowe odeinka A-B-C-D kanalizaci sanitamei Hoczneg
w pasie drogi krajowei nr 28 relacji Zator - Medyka w miejscowosci Sanok z pominigciem dzialek,
na ktdre inwestar nie uzyskat zgody na wejécie teren,

Siec¢ kanalizaci sanitarnej wraz z infrastrukturg techniczng zostala projektowana w sposdb okresiony
w przepisach, w tym techniczno-budowianych oraz zgodnie z zasadami wiedzy iechnicznej. Obszar
oddziatywania projektowanej kanalizacji sanitarnej | infrastrukiury technicznei miesct sie w calosci w
dziatkach, w kidrych zostat zaprojektowany {(art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego)

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODARCWANIA TERENU

Teran, na ktorym realizowana bedzie budowa odcinka kanalizacji sanitarng] to obszar

dzialki drogi krajowsj nr 28 relacji Zator-Medyka polozonejw Sanoku. Dziatka jest wlasnoscig
Skarbu Fanstwa w trwalym zarzgdzie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad oddzial w
Rzeszowie.

inwestorem przebudowy odcinka kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej jest

Sanockie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunainej w Sanoku , ul. Jana Pawia }l 59,

38-500 Sanok

W rejonie objetym opracowaniem zlokalizowano nastepdjace istniejgce urzadzenia uzbrojenia terenu:
wodociggt , kanalizacia sanitarna, kanalizacja deszczowa, kable telekomunikacyjne, kable
ehergetyczne, gazociagi

Istniejgce uzbrojenie terenu naniesione jest na mapach —~ Rys.1 Projekt zagospodarowania terenu,
Pas terenu, w ktérym realizowana bedzie projektowana przebudowa to nawierzchnia gruntowa i
asfaltowa.

3.1 Warunki geotechniczne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych | Administracji z dnia 25-04-2012r.
{Dz.U.poz.462) w sprawie ustalania geotechnicznych wanunkow posadowienia obiekidw
budowlanych, zaliczono wstepnie do prostych warunkdw geotechnicznych a kanalizacjg sanitarna do
| kategorii geotechniczne).

4, PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU







Przebieg budowanych sieci kanalizaci sanitamej oraz miejsca montazu rur ostonowych naniesiono
na mapach sytuacyjino-wysokosciowych w skali 1:500 - Proleki zagospodarowania terenu.

Nie przewiduje sig zmiar w wysokosciowyrm ukszigitowaniu ferenu, ani w jego zagospodarowarniu —
projekt budowy sieci jest inwastycja liniowa podziemna. Przewiduje sie odtworzenie nawierzehni do
stanu pierwotnego.

Rozwigzanie wysokosciowe umozliwia bezkolizyine skrzyzowarie projekiowanego uzbrojenia z
istriejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

5. ZAKRES INWESTYCJH

Zakres opracowania

Ninigjsze projekt obejmuje swoim zakresem budowe odcinka kanalizacji sanitarmne] ( od. punkiu A do
punktu D } w pasie drogi krajowej nr:

- rurg kanalizacyjng toczng o160 PE

Lokalizacia

odcinek A-B przekroczenie kanalizacig sanitama tfoczng drogi krajowej w km 279+325
odcinek B-C odcinek kanalizacji sanitarnej tlocznej w pasie drogi krajowe od km 279+200 do km
279+32%

odcinek C-D przekroczenie kanalizacjg sanitarng tloczng drogi krajowej w km 279+200

Odcinek A-D kanalizacji sanitarne; locznej zlokalizowane jest w dz. ewid. Nr 518/4

&, INFORMACJA O TERENIE

Teren, na ktorym projektowana jest budowa odcinkdw kanalizacji sanitamej nie jest wpisany do
reiestnu zabytkow. Przedmiotowy obszar znajduje sie tez poza granicami strefy ochrony
konserwatorskiej. Inwestycia prowadzona bedzie poza zasiegiem zewidencjonowanych stanowisk
archeologicznych

7. OKRESLENIE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZE.J NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGOD

Eksploatacia gomicza nie wplywa na teren zamierzenia budowlanego, poniewaz nie znajduje sie on'w
granicach terenu gérniczego.

8. INFORMACJA DOTYCZACA PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przyjeta technologia prowadzenia prac — wykopy oskarpowane z odkiadern nadmiaru grunty, oraz
przewier/przecisk - ograniczajg zakres oddzialywania do minimum.

Podczas realizaci projektowariych robdt budowlanych wystapié mogg zagrozenia dia bezpieczensiwa
i zdrowia ludzl zwigzane z wykonywaniem nastepujgcych prac:

- wykonywanie wykopow,

- zatadunek gruntu na drodki transporiu kolowego,

— wytadunek gruntu ze srodkow transportu.

Przewidywane zagrozenia to:

- obsuniecie ziemi do wykopu,

- zalamanie sie obudowy wykopow,

- podmycie obudowy wykopéw przez wody opadowe,

— uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

—wypadek spowodowany przebywaniem udzi w zasiegu pracy maszyn.

Przyjety sposdh prowadzenia robdt ziemnych przy budowie gazociagu nie stwarza szczegdinie
wysokiego ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa iudzi. Wykopy o Scianach nachylonych
wykonywane bedg mechanicznie | recznie w rejonie istniejgcego uzbrojenia z jednoczesnym
stophiowym kszialiowaniem nachylenia skarpy wykopu.







W trakcie prowadzonych prac nie bedg emitowane do powietrza atmosferycznege _zadne
zanieczyszczenia moggce stanowié ucigziiwosé dla otaczajgcego srodowiska. Zanieczyszczenia
emitowane przez Srodki transportu beds ograniczone do najblizszego rejonu prowadzonych prac.
Haias zwigzany z prowadzonymi pracami nie spowoduje przekroczenia wartosci dopuszezainych na
terenach zabudowy mieszkaniowej.

9. PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ — ROZWIAZANIA TECHNICZNE
Do budowy kanalizacii sanitamej tlocznej zaprojektowano rury kanalizacyjne PE100 RC typ SDR17 0
Srednicy d=160x 9,5 mm .

Przekroczenia drogi krajowej oraz budowe odcinka kanalizacji sanitamej Yocznej w pasie drogi
krajowej, projekiuje sie wykonat za pomoca przewieriu sterowanego bez naruszania nawierzchni
drogi | pasa drogowego.

Wierinice stosowane przy tych przewiertach majg niewielkie wymiar i maie wymogi co do placu
budowy. Metodsg przewiertow sterowanych wykonuje sig kolektory i przewody kanalizacyjne zakresie
Srednic 150 - 800mm o diugosciach od 50m do 80m. Latwosé wykonania przewiertdw jak rowniez
niewielki teren potrzebny do przeprowadzenia prac powodujg ze, przewierty sterowane stosowane sg
do reatizacji matodrednicowych kanatow i przykanalikdw grawitagyinych pod ulicami miast, Zakres
srednic jest wystarczajgcy do fypowych zadan wykonywanych w obszarach miejskich.

Glebokos$é posadowienia rury ochronne] minimum 1,5m pod jezdnia. Minimalna odlegltosé wierzchu
rury ochronnej od dna rowu przydroznego hy,,=1,2 m. Rura ochronna musi wystawad minimum 1m
poza granice pasa drogowego.

Przewierty pod nawierzchnia drogi krajowsej oraz w miejscach istniejacych zjazdéw projektuje sie
wykonad rurg PE100 RC SDR 17 d=225 mm . Rury PE wprowadzone pod nawierzchhig drogi
stanowi¢ bedg rury ochronne dla rur kanalizacyjnych . Przewiert wykonaé na glebokoéci i ze
spadkiem jak na rysunku profilu.

Po zakonczeniu robét montazowych teren pasa drogowego nalezy przywrocic do stanu pierwotnego

9.1. Dane przekroczenia i lokalizacji kan. sanit.

przekroczenie A-B w km 279+329

projekiowana kanalizacja sanitarna d= 160x9,5mm ( PE 100 SDR 17 )
projekiowana rura przewiertowa PE100 SDR 17 d= 225 mm = 28,0 m
szerokosé pasa drogowego I= 26,2m

przekroczenie C-D w km 279+200

projektowana kanalizacja sanitamna d= 160mm ( PE 100 SDR 17)
projektowana rura przewieriowa PE100 SDR 17 d= 225 mm =220 m
szerokose pasa drogowego k= 20,7 m

odcinek C-B kanalizacji sanitamej ttocznej w pasie drogowym od km 279+200 do km 279+329
projektowana kanalizacja sanitarna d= 160x9,5mm { PE 100 SDR 17}
diugoséé odcinka = 127,2, diugo$¢ rur ochronnych (=35,0

9.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowa projektowanych rurociagow kanalizacyjnych winny byé
prowadzone zgodnie z: Norma PN-B-06050: 1998 — Roboty ziemne — wymagania ogbine

Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw nalezy wytyczyé o, zatamania trasy projekiowanych
przewoddw, zaznaczy¢ studzienki oraz kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym iip.

W migjscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonac odikrywki, w przypadku rozbieznosci
rzednych rzeczywistych z zalozonymi w projekcie nalezy dokonac korekty zagiebienia i spadkéw w
uzgodnieniu z projektantem.

istniejgce uzbrojenie w trakcie wykonywania robdt nalezy zabezpieczyC zgodnie z obowigzujgeymi
Polskimi Normami, Normami Branzowymi oraz wymogami podanymi przez uzytkownikdéw danegoe



uzbrojenia. Wszystkie prace w poblizu isiniejacych sieci podziemnych oraz finii napowietrznych
nalezy wykonad recznie pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia zgodnie z przepisami BHP.
Wykopy reczne nalezy prowadzi€ w miejscach zblizenia sie 0si wykopu do slupdw energetycznych i
telekomunikacyjnych oraz innych obiektow budowlanych i uzbrojenia podziemnego na odleglosc
mniejszg niz 4,0 m, wykop nale2y zabezpieczyé zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Zasypywanie wykopow naiezy wykonywac warstwami gr. 30 cm 2z wykonywaniem mechanicznego
zageszczania gruntu.

9,3 Préby i odbiory

Wykonang sied kanalizacii sanitamej nalezy poddad probie szczelnosci zgodnie z wymaganiami PN-
EN 1610: 2001 Budowa i badania przewoddw Kanalizacyjnych”

Kazdy zakoriczony odcinek sieci kanalizacyjnej winien by¢ odebrany przez przedstawiciela
inwestora przed jego zasypaniem.

Uwaga:

trasy uzbrojenia przed rozpoczeciem rob6t musi wytyczyé uprawniona jednostka obsiugi
geodezyjnej. Po wykonaniu sieci sanitamych a przed ich zasypaniem nalezy zlecié w/w jednostce
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacii powykonawczsj.

Wszelkie zmiany zwigzane z przeprowadzong budowsg sieci kanalizacyjnych nalezy uzgodni€ z
przedstawicielem inwestora { inspektorem nadzoru) i autorem ninigjszego opracowania

Catosé robdt wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonaria i odbioru robét budowianych
" gz .}, odpowiednimi normami i przepisami BHP.

Elementy instalacji, urzgdzenia, wyposazenie whudowane w instalacie powinny odpowiadaé normsa
przedmictowym lub sieé Swiadectwo o dopuszezeniu do stosowania w budownictwie.

 ar. 10 Prawo Budowlane /

Sanok kwiecien 2017 r. opracowat . Maciej Gil {\M Y .....

V. Infformacja o Obszarze Oddzialywania Obiektu dia inwestycji :
Przebudowa odcinka kanalizacji sanitamej tfocznej w pasie drogi
krajowe nr 28 relacji Zator - Medyka w m. Sanok (ul. Przemyska dz. nr ewid. 518/4)

od km 279 +200 do km 2794329
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. 2013. 1409 .
Z pozn. zm. ) oraz § 13a rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budowniciwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U.
2012.462 z pbzn. zm. ) w wyniku przeprowadzenia analizy zalaczam do projektu budowianego
wymagang informacje w formie opisowej :

a) . Obszar oddziatywania projektowanej kanalizaci sanitamej i infrastrukiury technicznej miesci sie w
catosci w dziatkach, w kiérych zostat zaprojektowany (art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego)

Sanck lkwiecien 2017r. opracowat: Maciej Gil [WV \(
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Vi. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA { OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa cdcinka kanalizacii sanitarnej fiocznej w pasie drogl  krajowe nr 28 relacji Zator -
Medyka w m. Sanok (ul. Przemyska dz. nr ewid. 518/4 ) od km 279 +200 do km 273+329

Inwestor  SPGK Sanok ul, Jana Pawla i, 38-500 Sanck

Projektant : Maciej Git ul. Chopina 20 38-500 Sanok

1. Zakres robot przedsiewziecia budowlanego

Niniejsze przedsigwziecie budowiang obejmuje budowe odcinkdw kanalizacji sanitamej ticczns] w pasie drogi
krajowsej nir 28 relacji Zator - Medyka w m. Sanok

1.1 Wykaz isthiejacych obiektéw budowlanych

W chwili realizacji niniejszego projekiu dziatka, przez kitdrg przebiega trasa kanalizadji sanitarnej to pas drogi
krajowe] nr 28 relacjt Zator - Medyka

2_ Elemernity zagospodarowania dziatki, kiore moga stwarzat zagrolenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Teren dziatki , na kidrej prowadzone beda roboty budowlane to pas drogi krajowej, zagrozeniem dia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi lest ruch kolowy pojazdow drogowych,

Wykonawca zobowigzany jest do opracowanie craz uzgodnienie 7 Inwestorem i odpowiednimi instytuciami
proiektu organizacii ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopdi projekiu Inspekiorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian { uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietienia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

3. Gdpowiedzialnosé wykonawcy.

Wykonawea jest zobowigzany do wykonania prac zgodnie z projekiem | obowigzujgocymi przepisami,
normami i zasadami sztuki budowiane]. Wykenawea musi bra¢ pod uwage wszysikie trudnodci
wynikajace z reailizacii tego zadanig .

Wykonaweca odpowiada za wszystkie szkody wynikle z wykonania przez niego robOt a itakze za
incydenty spowodowane nieprzestizegania przepiséw lub obowigzujacych reguiamindw . Wykonawea na
wiasny koszt bedzie musiat wykonad naprawy ., w tym usunal takze szkody spowodowane przez jego
transport | sprzet . Dotyczy to obiekidw budowlanych | uzbrojenta podziemnego |, terenu i drdg
pubiicznych.

3.1 Zagospodarowanie placu budowy .

Wykonaweca jest odpowiedzialny za organizacje i wiasciwe utrzymanie placu budowy i zaplecza budowy
w okresie realizacii robdt .

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zgloszenia wiadciwym wiladzom fakt rozpoczecia robot
wiasdciwe] osohie lub instytucii W czasie wykonania robot Wykonawca dostarczy zainsialuje i bedrie
obshugiwal wszystkie tymezasowe urzadzenia zabezpieczajgce plac budowy : zapory ., pomosty , siupki
z tasma ostrzegawczg . znakd informacyine |, Swiatia oslrzegawcze , Wykonawca zapswni stale warunki
widocznoSei tych zapori znakdéw w dzieft | w nocy ze wzgledu na bezpieczenstwo osdb trzecich .
3.2 Oznakowame placu budowy .

Wykonawca zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa z dnia
15.12.1984 1. w sprawie dziennika budowy oraz lablicy informacyinej [ Monitor Polski z 19557+, nr. 2
poz. 281 zobhowigzany jest do oznakowania misjsca budowy poprzez wystawienie iablicy informacyjne
zawierajgeej

rodzaj budowy .

nr. pozwolenia Jub zgloszenia .

adresy i telefony wiasciwego organu nadzoru budowlanego .

adres i telefon zmawiajacego , kierownika budowy . wykonawcy , biura projekiowego . numery
alammowe i Q. I P.

3.3 Qgrodzenie placu budowy .

Teren budowy powinien byé ogrodzony zgodnie z odpowiednimi przepisami |, a

w szczegolnosci z Rozdziatem 2 Rozporzgdzenta Ministra Budownictwa i Przemysiu Materialow
Budowlanych z dnia 28.03.1872 r. w sprawie bezpleczefistwa i higieny pracy przy wyKenaniu rohét
budowlano — montazowych | rozbiérkowych [ Dz, U. Nr. 13 poz. 931,

3.4 Obiekty sgsiadujgce z placem budowy.

Wykonawea zobowigzany jest do prowadzenia robdt w sposob |, kidry nie bedzie stwarzat nadmiernych
ucigzliwosci okolicznym mieszkancom.



Wykonawea zobowigzany jest utrzymad teren budowy w stanie umoziiwiajacym dojazd do wszystkich
sgsiednich budynkow.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Do robot budowlanych stwarzajacych szczegbine wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi zwigzanych z budowg sieci sanitarnych, zalicza sie roboty ziemne

Zagrozenia wystgpuigee przy wykonywaniy robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu palustradami: brak
przykiycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestizennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunigciem sig; ohcigzenie klina naturalnego odlamu gruntu urobkiem pochodzgeym z wykops),

- potracertie pracownika lub osoby postronnej fyzkq koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub
w miejscu dostgprym dla asob postronnych {brak wygrodzenia sirefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projekiu okrestajacege pofozenie instalacji | urzadzen
podziemnych, mogacych znalezd sig w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robdi ziemnych w bezposrednim sasiedziwie sieci, takich iak;

- elekiroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyine,

- wodociggowe | kanalizacyjne,

powinno by€ poprzedzone okredleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odieglosci w jaxief mogg by¢ one
wykonywane od istniejgce; sieci i sposchu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych misjsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umiescid napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykepow w migjscach dostepnych dia os6b niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy
wokot wykopow pezostawionych na czas zmroku § w nocy ustawié balustrady zaopatrzone w $wiatto
nstizegawocze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowad sig na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej niz 1,0
m od krawedzi wykopu, .

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by wykonywane tylko do
gigbokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie ¢
szerokosci rowng] gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gigboko$ci wiekszej niz 1,0 m, iecz nie wigkszej od 2,8 m mozna wykonywac, jezeli
pozwalaja na {6 wyniki badan gruntu | dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie écian wykopdw powinno byé okreslone w dokumentacji projektowej wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w grurncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma byé obcigZzony w pasie réwnym giebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity skienne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sig na terenach osuwiskowych,

- gtebokose wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezel wykop osiggnie glebokosC wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonad zeiécie (wejscie) do
wykopu. Odlegiosé pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczad 20,0 m.

Nalezy rowniez ustalic rodzaje prac, kidre powinny byé wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w cefu
zapewsienia asekuracii, ze wzgledu na mozfiwos¢ wystapienia szczegélnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
judzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach | wyrobiskach o glgbokosci wiekszej od 2.0 m.

Sktadowanie urobku, materialow | wyrobdw jest zabronione:

- w odiegtosci mniejsze] niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigZzenie urobkis jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie kiina naturalnego odfamu gruntu, jeZeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch Srodkdw transportowych ohok wykepow powinien odbywad sie poza granica kiina naturalnego odiamu
gruniu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszezaé sie do tworzenia nawisdw gruntu.
Przebywanie osob pomigdzy $ciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na glebokosci
powyzej 1.0 m wymaga tymczasowege zabezpieczenia 0s6h klatkami ostonowymi lub cbudowsa
prefabrykowana.

5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzed technicznych;

- pochwycenie konczyny gomej iub koficzyny doinej przez naped (brak peinej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy fub
w miejscu dostepnym dla os6h postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
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- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpiaczenia przewodow rasiiajgeych uszadzenia
mechaniczne przed uszkodzenlamt mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by montowane,
eksploatowane | cbsiugiwane zgodnie z instrukgja producenta oraz speiniad wymagania okresione w przepisach
dotyczacych sysiemu aceny zgodiness,

Maszyny | inne urzadzenia techniczne, podiegajgce dozorowi technicznemu, moga byé uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezell wystawiono dokumenty uprawniagjgee do ich ekspicatac,

Wykonawcea, uzytkujacy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodiegajgce dozorowi technicznemy,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacie 1echniczne — ruchowa Jub instrukcie obsiugi tych maszyn
iub urzadzen.

Operatorzy Jub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wlzkéw | innych maszyn ¢ napedzie
silnikowym powinni posiadad wyinagane kwalifikacie.

Stanowiska pracy operatordw maszyn fub innych urzgdzen technicznych, kidre nie posiadaja kabin, powinny
byé:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgoymi przedmictami,

- osfonieie w okresie zimowym.

6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegdinie nisbeziecznych
Szkotenla w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na sianowiskach
rabotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wsiepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane 53 w oparciu 0 programy poszezegoinych rodzajéw szkolenia. Szkolenia wstepne
ogdine (instrukiaz ogdiny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszezeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w ukiadach zbicrowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazuigcymi w danym
zakiadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
(nstruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikdw z zagroZzeniami wystepujgeymi na ckresionym
stanowisku pracy, sposcbami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykosniywania pracy
na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniermn do pracy, powinni by¢ zapoznani 2 ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wsiepnego
egdinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé
potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach oschowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 —
miesigey od rozpoczecia pracy na okredlonym stanowisky pracy.

Szkolenia ckresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
byC przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na kidrych
wystepuig szczegdine zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadzie] niz raz w
roku,

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
sitnikowym powinni posiadac wymagane kwalifikacie,

Powyzszy wymag nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz sifnikami tréffazowymi o
mocy do 1 KW,

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, akiualne instrukcje
bezpieczensiwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagroZeniami zdrowia pracownikdw,

" ohstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomaocy.

Wiw instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danef pracy, zasady | sposohy
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postgpowania w sytuaciach awaryjnych stwarzajgoych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow,

Nie wolne dopuscic pracownika do pracy, do kidrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacii iub
potizebnych urnigjginesea, 5 takze dostatecznej zrajomosai przepisdw orar zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg cdpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.,

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robét budoewianych

Bezposredni nadzér nad bezpieczernstwem | higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu chowigzkow.
Nieprzesirzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposdrednich zagrozen dia zycia
ub zdrowia pracownikéw.
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Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpisczeristwa i figieny pracy,
- dbad o sprawno$c Srogkdw ochreny indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 7 przeznaczeniem,
- organizowad, przygotowywac i prowadzic prace, uwzgiedniaige zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi | innymi chorebami zwiazanymi z warunkami Srodowiska pracy,
- dbad o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy | wyposazenia technicznego, a fakie o
sprawnost Srodkdw ochrony zhiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
MNa podstawie:
- oceny ryzyka zawodowsgo wystepuigeego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisiu pracy
- wykazu prac szczegbinie niebezpiecznych,
- okrestenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniy prac szczegdlnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniel dwie 0soby,
- wykazu prac wymagajacych szezegdbine] sprawnoscl psychofizycznegj
kierownik budowy powinien podjge stosowne Srodki profilaktyczne majgce na cely;
- zapewnié organizacie pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczaiacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywanism czynnikdw szkodiiwych | uciaziiwych,
- zapewnié fikwidacje zagrozen dia zdrowia i zycia pracownikdw gidwnie przez stosowanie technofogii,
materiatow | substancii nie powodujgeych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dia zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i pedfecia dziatah w celu usunigcia tego
Zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywiduatlne] oraz
odziez | obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu Srodkdw ochrony indywidualng] oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualne] w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikow tych Srodkow
powinny zapewniac wysiarczajgca ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami {np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, sfuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikdw o sposobach posiugiwania sig tymi Srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (1. jedn. Dz .. z 1988 r. Nr 21 poz.94 z pézn.zm.)

- art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.1409 7 pdin.zm.)

- ustawa z dnig 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U Nr 122 poz.1321 7 pdZ.zm.)

- rozparzadzemie Ministra Infrastruktury 7z dnia 27 sierpnia 2002 7. w sprawie szczegbioweygo zakresu i
formy planu bezpieczensiwa | ochrony zdrowia oraz szczegoiowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczehsiwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 154 poz.1256)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Scojalnej z dnia 28 miaja 1996 r. w sprawie szczegdlnveh zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (0z.U.NB2 poz, 285}

- fozporzgdzenie Minisira Pracy | Polityki Socjainej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajdw prac
wymagajacych szczegbine] sprawnosci psychofizycznej (Dz. U.Nr 82 poz. 287)

- rozporzgdzenie Minisira Pracy i Polityki Socjalng] z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajdw prac, kidre
powinny byé wykonywane przez co napmnie} dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Minisira Gospoedarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacii maszyn i innych urzgdzen technicznych do rahot ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz, 401). %
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