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Sanok 28-04-2017r,

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2604r. — Prawo Budowlane

o$wiadczam, ze Projekt Budowlany - :

Przebudowa przepompowni sciekdw, kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid. . 7321, 782/5, 742,
74113, 74013, 738, 734/3 w m. Sanok dz. Olchowee

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzuigcynti przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne].

PROJEKTANT
techn. Maciej Gil
upr - ANB-2-8848-7/89
I

.................... {(



Zaswiadczenie

¢ nurnerze werykikooyinyny

PDK-NYN-26T-GWB *

Pan Macie] Gil o numerze ewidencyinym PDKAS/0950/01

adres zamieszkania ui. Chopina 20, 38-500 Sanoak

iest czionkiem Podkarpackiej Okregowei izby inzynierdw Budowniciwa i posiada wymagane
ubhezpieczenie od odpowiedzialnosal cywilnel.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-313.

Zzdwiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezplecznym podpisem slekironiczaym
weryfikowanyrm przy pemeoy wainego kwalittkowanegoe rertyfiketu w dniu 2016-12-1% roku przez

Zhignisw Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zandnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2041 r. & pedpisie afektronpioznyrn (D2, U, 2000 Nr 130 por. 1450}
elekiromivine! ooatrrane byrpiacznym podoisem eishironicenym weryfihowenym pray pomocy weinogo Dwalifikowanogo
réwnowzing pod wazladam skutkow srawnych dokumeniom opatrzonym podpisemi wizsnorennymi.}

& w postac

e ypTikaty 5z

* Weryfikaciy poprawnosct danyeh w niniejsaym rzdwisdozeniu mol
siranie Poiskis

Sudownictwe,

sprawdzid ra pomaocy namert weryfikacyinego zadwiadcozenia nis
sizby Infynierdw Budownictws www pitb.org pl lub kontskivias sig 7 bivrem wizdtiws] Okragowe] [iby inzynisrdw
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GRZAD WOIEWODZRI
a5.-400 KROSN?_‘"
WYDZIAL ARCHITEXTURY
\ NADZORY BUDOWLANES
~le

Znal: ANB~2=-8346-~7/89 Krosno, 1989-08-04

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZARODOFECO
do peinienis samodzielnych fankejl
technieznyeh w budowniciwie.

Na podstawie § 2 ust.2 pkt 2, § 5 net.2, § 71 § 43
ust.4 pkt 4 1it a i b rozporzadzenia Minisira Guspodarki Tere-
howej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutesec 1975 r w sprawie
samodzielnyeh funkeji technicanyeh w budowniotwie /Da.U.Nv B,
po3.46/ stwierdza sie, #e:

Obywatel Maciej 6 I L
techniy budswlany

© urodzony dnia 27.VIII.1954 Y w EKatowlcach
" posigda przygotovanie zavodowe upswainisjgee do wykonywania
gamodzielnyeh funke)i pr o jektanta ora% kier o w -
nikas budowy 1 robidt
L § specjélnaéci instalaoyjno - inzynieryjnej
w Sakresie:
a/ steci sanitaThych - chejaujacej sieci wodveigzowe ,kanaliza~
eyjne,gazowe 1 clepine usbrojenia terenn,
b/ instalacji sanitarnych - obejmujace; instalacje wodociggowe,
kanalizacyjne,gazowe,ciepine i klimatyzacyjino-wentylacyine

Obywatel MACIES G I L jest upowasniony do:

1/ sporzgdzania projekidw sieci wodociagowych, kanalizacyinyeh
i ciaplnyck uzbrejenia terenu — o powazechinie znanych rogz-
wigraniach konstrukeyjinych i schemataol technicznyeh,

2/ sporzadzania prejektiw instalacli sanitarnych o powsgechiie
Znanyeh rozwipzaniach Konsirukeyjinvyeh 1 schematach technioz-
nych,

3/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy 1 rohét,
kierewania i kontrolowanla wytwarzania konstrukeyjnych
elementdw instalac]i oraz oceniania i badania sianu tech~
nicznego w zakresie instalacji sanitarnych o powszeohnie

zranych rozwigzaniach konstrukeyjnyech.

Qtrzymuja: DYREXTOR
Gwny Archifeld ‘14355'*‘5533
1, Ob,Maclej Gil A

ins 5570
38-500 5 an 0 k e

2. a/a /




CiEPLOSYSTEMOVE [_gf

SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNES SP. 2 0. G.
UL. JANA PAWLA Il 59, 38 - 500 SANOK

FAIR PLAY

3004

TWK ~ 507/70/2016 Sanck, dnia 23.11.2016 .

Ustugi Projektowe i Inwestycyjne
Maciej Gil

- ml, Chopina 20
38-500 Sanok

SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJS Spélka z o. 0. ~ Zaklad Wodo-
cingdw i Kanalizacji ustala nastepujace warunki dla przebudowy przepompowni Sciekdw oraz rurocia-
gu tlocznego Sciekdw z przedmictowej przepompowni przy ulicy Przemyskiej w Sanoku, obreb Olchow-
ce.

Projeit budowlany, wykonawezy oraz wykonanie przebudowy przepompowni Sciekéw oraz ruro-
ciggu tlocznego $ciekéw naledy realizowad zgodrie z ,Wytycznymi technicznymi do projektowania i reali-
zacil sieci, previaczy oraz urzadzest wodociagowych i kanalizacyinych” dostepnych na stronie interneto-
we] przedsigbiorstwa: www.spgk.com.pl

1} Nalezy na aktualnych podkiadach geodezyjnych opracowad projekt budowlano - wykonawézy przebu-
dowy sieci 2 przepompownis Sciekdw, zwany dalej projektem”,

Uwagal

» =zakres, trase, frednice oraz technologie wykonania projektowanej przebudowy rurocisgu
tlocznego ohowiazkowo uzgodnl projektant w Zakladzie Wodociagbw i Kanalizacili przed zlode-
niem projekiu do uzgodnienia w PODGIK przy Starostwie Powiatowym w Sanoku,

» zakres oraz technologie wykonania projektowanej przebudowy przepompowni dciekéw oho-
wiazkowo uzgodni projektant w Zakladzie Wodociagdw i Kanalizacji przed zlogeniem projektu do
uzgodnienia w PODGIK przy Starostwie Powiatowym w Sanokm,

» producentdéw urzadzen do zastosowania w obiekcie przepompowni nalezy uzgodnié w Zakla-
dzie Wodooiagdw i Kanalizacji

¥ rurociag tloczny kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé z rur PE-HD typlOQ, SDR17,
PN1O!

2) Projekt {przed preystapieniem do wykonawstwa) obowiazkowo musi byé wuzgodniony
w Powiatowym Odrodiku Dokumentacji Geodezyinej i Kartograficznej oraz w Zakladzie Wodociggow
i Kanalizacji - SPGK 8péika z 0. o.

3} W ustawowym terminic nalezy vzyskaé pozwolenie na budowe przebndowy sieci kanalizacii sa-
nitarnej z przepompownia Sciekéw lub zglosi¢ planowans przebudowe sieci z przepompownia do
wiasciwego organu administracji architektoniczne - budowlanei.

4) Wykonana sie¢ wraz z przepompownia w stanie odkrytym nalezy obowigzkowo zglosié do odbioru
technicznego w Zailadzie Wodociagdw i Kanalizacji SPGK Spéltka z o. 0. {do odbioru nalezy przediozyé
wymagane protokoly m.in. z gabezpieczenia skrzyfowan z innymi sieciami itp.}.

Kapita zatdadowy spdtki wynosi 25.805.500 =t Kumer KRS: 0000118475 w Sadzie Rejonowym w Rzeszowie, Xli Wydziat Gospodarczy KRS
Centraia; 13-46-478-00 Sekretariat: 13-46-479-00 fac 13-46-488-82 e-mall: sekretarial@spgk.com.pk wrn.spgk com.pl
RECON 370301150 NiP 687-00-05-556  konto bankowe: BANK PEKAQ S.A. | OfSANOK BS 1240 2340 1111 0000 3191 2362
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3} Po wykonaniu przebudowy sieci wraz z przepompownia nalezy zlecié wybkonpanie inwentaryza-
¢jt geodezyinej powykonawczej.

8} Po zakonczenhi prac zghosid sig =

- projektem,

- potwierdzonym zgloszeniem lub pozwoleniem na przebudowe sieci wraz z przepompownia oraz
ofwiadezeniem inwestora ¢ braky sprzeciwy,

- protokelem odbioru technicznego,

- potwierdzeniem oddania nowej sieci kanalizacii sanitarnej wraz z przepompownia 4o vzytkowa-

118,

- protokolami 2z zabezpieczenia skrayiowan z fnnymi sieciami,
inwentaryzacia geodezying powvkonawcezs,

w Zakladzie Wodociagdw 1 Kanalizacii - SPGK Spéika z ¢. 0. celem vaktuainenia dekumentacii.

Uwaga: Niniejsze waranki sa akiualne w odniesieniu do stanu prawnegoe nieruchoemodecd
i technicznych mogliwofci podiaczenis tej nieruchomosdel na dziet wydania warunkow.

Dazymiia: ;
iI.  arlresar, f
2. afa, !

i




ON 16630783017

STAROGSTA SANOCKI
Powiatowy Odrodel Dokumentacji

Gendezyinej | Bartogralicznei w Saneku

38300 Sanek, uh Kesciuszli 36
red. D13 46 87 &1G

SANOK, dn. 23832017 ¢

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYIXRE]
W SPRAWIE NR GN.1.6630.78.2617

Na podstawie ant. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 1. - Praws Geodezyine : Kartograliczne
{4, Dz U,z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, 7 péin, zimL)

| Przedmiot narady:

Prejektm%ana przebudowa odeinka kanalizacji sanitarne] tlocznel,

Lokalizacis Sanok - M

Cbreb: Qichowee, dr.: 518/, 73473, 736, 74073, 741/3, 742, 782/5

hyvwestor:

SAMNQCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARK!I KOMUNALNE]
SPOLKA Z 0.0, ul. Jana Pawla 11 5%

' 38-500 Sanok

i
r
i
i
i
i
i
H
b

| Przewadniczacy:

| Miejsce narady:

 Srarostwo Powiatowe w Sanoky, vl Kedeiuszki 36

"SposGb przeprowadz.: stacjonarny .
- Rozp, narady: 20.03.2017
: Zakoficz, narady: 23.03.2017

Stanowiska uczestnikéw narady keordynacyjnej

Lp

Nazws instyiecii

Uiwagi §

Swrostwa Powiatowe w Sanoka
Prrewodniczaey narady
koordynacyine}

Grzegorz Zagdrda

Wylopy zlemne w rejonie istniejacego vebrojenia podziemnegs naleky
prowadzié recznie i pad nndzorem odpowiednich branz.

Zachowad wymagane normami odlegiodci projekrowane] kanalizacji
saunitarpc nd innego isiniejacego uzbrojenia podriemnego
{w szcregdinodel od kabla teletechnicznega HEB).

Powiatowy Zarzad
Drdg w Sanoko
Danuia Aiaika

Bez uwag.

i Stgrostwo Powiatowe w Sanoku
DWdziat Architektury

i Budowniciwa

' Krevsziof Tomezewsks

!

_!
i

Bez uwag,

| Powiatowy Inspekior
: Madzorn Budowlenesn
‘Pawet Patronik

! Ber wwag.

i Oezownia w Sanoku

Franpiszek Kwiatkowsk

Bez uwag.

Generalng Dyrekeis Drdg
Krajowyeh 1 Autostrad
Reion Lesko

Preedstawicie] nic ucerstniezyt w pargdrie.




GN.1.6630.78.2017

7 Powiatowa Stacia Bez uwag. i
Sanitarno-Epidemiologiczna
Leszek Olszewski

: ;
‘8 Rejon Enerpatyceny Sanok Skrzyzowania z kablami enevgetveznymi nN realizowsé w porozumieniu
Andrzej Szafran i pod nadrorem RE Sanok.
Na powyisze nalezy nzyskad pozytywny protokél odbioru.
09 Sanockiz Praedsiebiorstwo o
Gospodarki Komunalnei Sp. zo.a, i Projekt wykonawezy uzpedsif z Zakiadzie Wod-Kan.
i  Rafal Fuksa
| Uread Miasta Przedstawiciel nie uczesmiczyt w naradzie,
w Sanoku
it QOrange Polska S.A. Przedstawiciel niz uczestniczy! w naradzic, T
12 Podkarpacki Zarzad Melioracii Bez uwag.
i i Urzadzet: Wodnyeh O/Sanck
i Yakub Crech

) - 2{}1? 473 Przewodniczacy narady koordynacyjnej

fed



Opis techniczny
przebudowa przepompowni sciekdw, kanalizacji sanitarnej

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- ziecenie inwestora

- wizia iokaina w terenie

- obowigzujgce normy i przepisy
- Protokdt z Narady Koordynacyjneg] w sprawie NR GN.1.6630.78.2017 z dnia 23-03-2017 -
- Warunki techniczne przebudowy przepompowni $ciekdw oraz rurociggu tlocznego wydane przez
Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. znak TWK-807/70/2017 z dnia 23-
11-2016r

2. PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJ! | OBSZAR CDDZIALYWANIA

Ze wzgledu na planowane podiaczenie migjscowosei Bykowcee, Wujskie, Zatuz do isiniejgcej
kanalizacj sanitarnej w Sanoku zachodzi koniecznosé przebudowy istniejgce przepompowrni
Sciekow oraz rurociggu Hocznego kanalizacii sanitarnej w dzielnicy Sanoka Olchowce.

Siec kanalizacji sanitamej wraz z infrastrukiurg techniczng zostata projektowana w sposéb
okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Obszar oddzialywania projektowanej kanalizacji sanitarnej i infrastruktury techniczneg
miesci sie w catoscl w dziatkach, w kidrych zostat zaproiektowany {(art. 5 ust. 1 Prawa
Budowtanego)

3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren, na ktorym realizowana bedzie budowa przytgczy sanitarnych  to obszar zabudowany
dziatek potozonych w m. Sanok bedgcych wiasnoscig 0sdb prywainych { whasciciele posesii)
Gminy Miasta Sanok, Skarbu Paristwa

inwestorem przebudowy przepompowni $ciekdw budowy sieci kanalizadji sanitarmnej jest Sanockie
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunainej w Sanoku , ul. Jana Pawia i 59,

38-500 Sanock

W rejonie objetym opracowaniem zlokalizowano nastepujace istniejgce urzadzenia uzbrojenia
terenu;

wodociggt, kanalizacja sanitamna, kanalizacja deszczowa, kable telekomunikacyine, kable
energetyczne, gazociagi

Istniejgce uzbrojenie terenu nanigsione jest na mapach — Rys.1 Projekt zagospodarowania
terenu. Pas terenu, w kidrym realizowana bedzie projekiowana przebudowa to nawierzchnia
gruntowa | asfaliowa.

4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przebieg budowane] sieci kanalizacji sanitarnei oraz migjsca montazu rur ostonowych |
infrastruktury technicznmej naniesionc na mapach sytuacyino-wysckosciowych w skali 1:1000 -
Projekt zagospodarowania terenu.

Nie przewiduje sie zmian w wysokosciowym uksziaitowaniu {erenu, ani w jego zagospodarowaniu
- projeki budowy sieci jest inwestycia liniowa podziemna. Przewiduje sie odtworzenie
nawierzchni do stanu pierwotnego.

Rozwigzanie wysokosciowe umozliwia bezkolizyine skrzyzowanie projektowanego uzbrojenia z
istniejgcym 1 projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

4.1 Warunki geotechniczne.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transporty, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dria 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste warunki




gruntowo - wodne oraz ze wzgledu na charakterystyke obiektu ( przepompownit } proponuje sie
przyiecie I kategorii geotechnicznej

5 ZAKRES INWESTYCJI

Zakres apracowania

Niniejszy projekt cbejmuije przebudowe

- przepompowni $ciekdw na dz. nrewid. 782/5

- odcinka kan. sanitamnei grawitacyinej na dz. nr ewid. 782/5 ( doplyw sciekdw do przepompowni)
- rurociggu Hocznegoe kanalizacii sanitarnej na dz. nr ewid. 782/1, 782/5, 742, 741/3, 740/3, 738,
734/3

& INFORMACJA O TERENIE

Projektowana kanalizacja sanitara nie bedzie przebiegad przez dzialki ewidencyjne objete
ochrong rejestrowg z racji wpisu do rejestru zabytkbw. inwestycja ta bedzie ponadtoc prowadzona
poza zasiegiem zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, W zwigzku z powyzszym
zamierzone prace budowlane nie wymagajg pozwolenia konserwatarskiego

7 OKRESLENIE WPEYWU EKSPLOATACJI GORNICZE NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Ekspioatacja gbrnicza nie wplywa na teren zamierzenia budowlanego, poniewaz nie znajdule sie
on w granicach terenu gémiczego.

8 INFORMACJA DOTYCZACA PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przyjeta technologia prowadzenia prac -- wykopy oskarpowane z odiiadem nadmianu grunty, oraz
przewlert/przecisk - ograniczajg zakres oddziatywania do minimum.

Podczas realizacji projektowanych robét budowlanych wystgpié mogg zagrozenia dia
bezpieczensiwa t zdrowia ludzi zwigzane z wykonywaniem nastepuigcych prac:

- wykonywanie wykopow,

— zatadunek gruntu na srodki transportu kolowego,

— wytadunek gruntu ze Srodkow transporii.

Przewidywane zagrozenia to:

— obsuniecie ziemi do wykopu,

- zalamanie sie chudowy wykopow,

— podmycie obudowy wykopow Drzez wody opadowe,

~ uszkodzenie isthiejgcego uzbrojenia podziemnego,

~ wypadek spowodowany przebywaniem ludzi w zasiegul pracy maszyn.

Frzyjety sposob prowadzenia robét ziemnych przy budowie gazociggu nie stwarza szczegdinie
wysckiego ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa ludzi. Wykopy ¢ scianach nachylonych
wykonywane bedg mechanicznie i recznie w rejonie istniejgcego uzbrojenia z jednoczesnym
stopniowym ksztattowaniem nachyienia skarpy wykopu.

W trakcie prowadzonych prac nie bedg emitowane do powietrza atmosferycznego _Zadne
zanieczyszczenia mogace stanowid ucigziwose dla otaczajgceqo srodowiska. Zanieczyszezenia
emitowane przez $rodki transporiu bedg ograniczone do naiblizszego rejonu prowadzonych prac.
Hatas zwigzany z prowadzonymi pracami nie spowoduje przekroczenia wartosci dopuszezainych
na terenach zabudowy migszkaniowej.

8. BUDOWA SIECI KANALIZACJ SANITARNEJ - ROZWIAZANIA TECHNICZNE
Bilans $ciekow
Hos¢ sciekow sanitarnych przyjeto rowng ilosci wody zuzywanej na cele bytowo-gospodarcze.




Przyieto normy zuzycia wody (na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury 2 dnia 14
stycznia 2002 1. w sprawie okresienia przecietnych norm zuzycia wody) w ilosci g=160 [Aidobe
1.6 — wspdiczynnik nierdwnomiernosci dobowej

2,0 — wspdiczynnik nierownomiernosci godzinowe)

Projektowana przepompownia Sciekow doceiowo obslugiwal bedzie mieszkanchw z miejscowosci

Narwa miejscowosci Hosé mieszkancow statych sezonowych
Sanok 220 docsiows 400

Bykowce 858 docelowo 1000

Zahiz 340 docelowo 450 500
Wijskie 408 docelowo 500

Razem li0s¢ mieszkancdw: 1828 2350 500

os¢ sciekdw doplywajgca do przepompowni
Qusraor= { 2350+500) x 160 = 456,0 m° / dobe
Qraxgob= 456,0 x 1,6 = 729,86 m® / dobe
Qurgodz.= 7206 : 24 = 30,4 m* / godz.
Qroasgod= 30,4 * 2,0 =608 m’ / godz. = 18,90 I/s
Rezerwa 25% =423 s
Wymagana wydajnosc przepompowni

Qprzep= 21,13 s = 76,05 m%h
9.1 Przewody kanalizacji sanitarnej
Do przebudowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano rury i ksztatiki kanalizacyine
PVC lite typ S o srednicy d=315 mm
Do przebudowy kanalizacii sanitarne] Hocznej zaprojekiowant rury | ksztaltki kanalizacyjne
PE100 RC SDR17 o $rednicy d=160x8,5 mm, |
Srednia glebokoéé ulozenia rurociagéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 3m
rurociagow  kanalizacji #ocznej 1.3-2,0m mierzona od powierzchni terenu do  gory rury
kanalizacyinej
tgczenie rur kislichowe z uszczelka gumowa, wargowa zintegrowang z ksztaftika na stale ze
wzmocnieniem z polipropylenu. Uszezelnienie zintegrowane sliminuje luzy, czego efekiem jest
szczelne | trwalte polgezenie — umoziiwia to posadowienie przewodow w gruncie nawodnionym.
Ztgeza kielichowe z uszczelnieniem w postaci gumowej uszczelki o specjalnej konstrukcji
posiadajg dziatanie dwustronne o ednakowej jakosci, {). zabezpieczajg szezeinosc w obu
kierunkach {infiitracii i eksfiliracii).
9.2 Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej
Dia prawidiowegoe funkcjonowania kanalizaci zostaty zaprojekiowane
a} studzienka rewizyina | przelotowa o $rednicy wew. @ 1200mm - studnia betonowa
b) studzienka kontrolna na rurociggu ttocznym { do plukania rureciagu ) o Srednicy wew.
#1200mm studnia betonowa
Wymogt dia posadowienia studni:
- na warstwie 5-10cm nie zageszezonej podsypki piaskowej,
- zapewnienie stopnia zageszczenia gruntu na minimalnym poziomie 98%,
- zastosowanie materiatu niespoistego drobnoziamistego ¢ drobnych wlasciwosciach
zageszcezenia ha podsypke | obsypke.
Studzienki nalezy odpowiednio docigzy¢ t zabezpieczy¢ od nacisku ruchu ulicznego:, kiasa D —
obcigZzenie probne 400kN — w drogach zwirowych, gruntowych i asfattowych.
Kineta powinna pasiadac specialne uformowanie w trakcie procesu produkcyjinego dno, ze
spadkiem, co gwaraniuje charakterystyke hydrauliczna.



W studzience kontroinej na rurociggu tocznym zamontowad wrojnik zeliwny z odejéciem dn80 mm.
Na odej$ciu zamontowad zawdr odcinajgey kulowy dn 80mm , za zaworem zigczke strazacka dn
5 mm.

Rurociagh kanalizacii iocznej { ciSnieniowej) pracowac bedg z przepompownig éciekéw. Dobor
przepompowni $ciekdw wg zalgezonych obliczen. Donuszeza sie w uzgodnieniu z projektantem
mantaz przepompowni innych producentow o podobnych parametrach.

Uwaga:

Na wiazach przepompowni Sciekbw |, studzienki rozpreznej, nalezy zamontowad biofiltry. Biofiltry
montowane s w studzienkach rewizynych pod pokrywg, & speciaina uszczelka przylegajaca
szczelnie  do  Zeliwnego/betonowege elementy  studni,  uniemoziiwia nigkontrolowane
wydostawanie sig nie oczyszezonych, odorowych gazdw, na zewnairz. W ten sposéb jedyna
drogg przejécia gazdéw ziowonnych jest perforowane dno bicfilira, prowadzace gazy do jego
whetrza — zloza biofiltrujgcego, w ktdérym nastepuje oczyszezenie gazbébw z niepozadanych
zwigzkdw odorowych. Oczyszczanie gazdw odbywa sie na drodze biclogicznej/biochemicznej
przez mikro organizmy blony biologiczne), rozwijajgce] sie na wypeainieniu biofiltra. Na kominkach
wentylacyjnych przepompowni Sciekéw, zbiornika usredniajgcege nalezy zamontowad biofiftry
kominkowe.

9.3 Ukiadanie rur PCV , PE w wykopie

Rury kanalizacyjne z PVC tgczone sg na kielichy z uszczelka gumowa. Uszczetki gumowe muszg
by¢ woine od wszelkiego rodzaju zanieczyszczen. Spadki podiuzne przewoddw nalezy wykonad
wediug profili podiuznych.

Rurocigg nalezy ukfadaé w gotowym umocnionym wykopie na warstwie odwodnione], wyréwnanej
na gomej powierzchni warstwag piasku grubo-, rednio-lub drobnoziarnistego o grubosci 15 ¢m
Uwaga: w gruntach nawodnicnych nalezy stosowaé podsypke zwirowsg

Studzienki uktadac w gotowym wykopie o szerckosécl wystarczajgee] dia swobodnego wykonania
potgaczenia rur ze studzienka. Studzienke nalezy posadowic na podsypce z zageszczonego piasku
o gruboéci 10 cm. Po wykonaniu polgczenia z rurociagami, nalezy wykonaé obsypke jak dia rur i
zasypke materiaiem odkladanym z wykepu po odpowiedniej jego selekeii | zagescic z
wymaganym stopniem zageszczenia.

Po zakonczeniu robét montazowych przewody nalezy poddac badaniom w zakresie szczelnosci
na eksfiliracje sciekéw do gruntu i infiltracjie wod gruntowych do kanalu.

Montaz rurociagéw z PEHD

MontaZ rur PE, nalezy wykenywaé zgodnie z zaleceniami producenta.

Warunki monta2u rur z PEHD

Przewody PE moZna ukiadad przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne to
temperatury od +5°C do +15°C ze wzgledu na kruchosé tworzywa w nizszych temperaturach oraz
Znaczng rozszerzalnost liniowg w wyzszych temperaturach.

Przy ukladaniu nalezy zwracad uwage, aby rury nie byly zdeformowane i uszkodzone oraz aby
tezaly catg plaszczyzng na usypane] warsiwie materiatu wypelniajigeego.

Metoda faczenia rur PEHD - Zgrzewanie doczotowe rur z PEHD

Zgrzewanie rur doczolowe jest moziiwe tylko dia nur zakwalifikowane] do tef samej grupy plyniecia, o fgj
samej Srednicy i grubosci $cianki.

Zgrzewanie czolowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi€ dia rnur i ksztaftek o $rednicach wiekszych od 63 mm.
Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszg byé podane przez producenta rur w instrukci
montazu.

Po zakonczeniu zgrzewania czolowego | zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajacego nalezy skontrolowad
miejsce zgrzewania.  Kontrola polega na pomierzeniu wymiardw wyplywki (szerokoscl i grubosci) i
oszacowaniu ich zgodnoscl z zaleceniami producenta. Wartcsci odchylen nie powinny przekraczad
dopuszczalnych, podanych przez producenta.
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Ukladanie przewodu na dnie wykopu.
Rury mozna opuszezad do wykopu recznie iub przy u2yciu spizetu mechanicznego.
Ukladanie cdoinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podiozu. Podioze profiluie sie w miare
ukladania przewodu. Nalezy przy tym zwrédic uwage na 1o, aby osie iaczonych odoinkdw przewodu
pokrywaty sie. Przewod po utozeniu powinien scidle praylegac do podioza na catej swej dlugosci,
Nie wolno wyrdwnywad spadku i kierunku ulozenia przewodu pizez podkiadanie pod niego twardych
alernentow, takich jak np. kawalki drewna, kamieni itp.
MontaZ nalezy prowadzic ze spadkami zgodnymi z dokumentadia, pomiedzy studniami od rzednej nizszej do
wyzsze. Przed przystapieniem do montazu kazdego kolejnego zigcza, kazda ostatnia rura, do kislicha
ktérej przylaczamy nowy odcinek, powinna by zastabilizowana przez wykonanie obsypki
Wykonanie rurociaggéw metoda bezwykopowa,.
Projekivje sie wykonanie rurociggu ocznego metodg bezwykopows.
Technologie wiercen kierunkowych (sterowanych) stosuje sie do bezwykopowego instalowania
rurociggow, rur ostonowych oraz kabli. Trasa przewiertu moze by¢ prostoliniowa lub po luky, a
kierunek wiercenia glowicg sterujgcg mozna regulowac w dowolnym etapie wykonywania
przewiertu pilotowego.
Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o diugosci od 4 m do 10 m w osi przewiertu i
szerckosci 2 - 4 m w zaleznosci od klasy wiertnicy. Kat wyjécia utrzymywany jest z requly w
zakresie 20-30%, aby ulatwi¢ pdzniejsze wprowadzanie rury podczas przeciggania. Dia nur
stalowych kgt ten nie przekracza 2% do 4%. W punkcie wyjscia warto przewidzied miejsce
skladowania rury. Przed rozwiercaniem nalezy rure zgrzaé lub zespawaé tak, aby przeciggad
jeden odcinek w calodci. Nie mozna robic przerw podczas przeciggania, szczegdinie na
Zgrzewanie czy spawanie odcinkow rury.
Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilofazowego. Po wykonaniu
otworu pilotazowego, gtowica wiercgca zosiaje zdemontowana, a na jej miejsce montuje sie
odpowiedni rozwierlak. Rozwiercanie moze byc jednokrotne lub wielokrotne
Operacje rozwiercania powtarza sie, az do uzyskania odpowiedniej Srednicy otworu.

Rozwiercony otwor powinien by¢ wigkszy od srednicy wprowadzanej rury PE lub HDPE:

- ok 25% dia diugosci przewiertow do 100 m

- oK. 35% dia diugosci 100 m - 300 m

- ok. B0 % dia diugosci powyzej 300 m.
Podczas wykonywania otworu pilotazowego, a nastepnie przy rozwiercaniu powrotitym przez caty
czas podawana jest pluczka, kidrej zadaniem jest transport urobku z otworu, stabilizacja otworu,
chiodzenie glowicy wiercacej i rozwiertakdw oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu
rury. Przy prawidiowo wykonywanym przewiercie pluczka powinna powoli wyplywad z otworuy.
Wykonanie przewiertu powinno sig odbywad poczawszy od nizej poiozonej niwelety
Przy wykonywaniu przewiertu w poblizu istniejgcych instalacji podziemnych nalezy pamietaé, ze
wykonuje sie otwlr odpowiednio wigkszy od projekiowane] rury. Poftrzebny jest zapas
bezpieczenstwa, aby nie uszkodzi¢ rozwiertakiem istnigjgcych instalaci.
9.4. Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane z budowa projektowanych przylgczy  winny byé prowadzone zgodnie z:

- Normg PN-B-08050:1999 — Roboty ziemne — wymagania ogodine
Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy wytyczyC oS, zatamania trasy
projektowanych przewoddw, zaznaczyé studzienki oraz kolizje z istnigjgcym uzbrojeniem
podziemnym itp. W miejscach kolizjl z istnieigecym uzbrojeniem nalezy wykonaé odkrywki, w
przypadku rozhieznosci rzednych rzeczywistych z zatozonymi w projekcie nalezy dokonad korekty
zagtebienia | spadkéw w uzgodnieniu z projekiantem. Wykopy pod przylgcza sanitame nalezy
wykonac mechanicznie jako liniowe ¢ $cianach pionowych wgsko przestrzenne umocniona
{szalunkiem azurowym) o szerckosci B=1,0 m dla Srednic kanalu do d=200mm QOdwodnienie

{4



wykopow /w przypadku wystepowania wod gruntowych/ nalezy wykona¢ studzienki
odwodnieniowej i pompowanie wody 2 wykopu pompa spalinowa.
Istniejace uzbrojenie w frakcie wykonywania rob6t nalezy zabezpieczy€ zgodnie z obowigzujgeymi
Polskimi Normami, Normami Branzowymi oraz wymogami podanymi przez uzytkownikow danego
uzbrojenia. Wszystkie prace w poblizu istniejgcych sieci podziemnych oraz linil napowietrznych
nalezy wykonac recznie pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia zgodnie z przepisami
BHP.
Wykopy reczne nalezy prowadzic w miejscach zblizenia sie osi wykopu do shupdw
energetycznych i telekomunikacyjnych oraz innych obiekidbw budowlanych i uzbrojenia
podziemnego na odiegloS¢ mniejsza niz 4,0 m, wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
ocbowiazujacymi normami.
Zasypywanie wykopow nalezy wykonywadé warstwami gr. 30 em z wykonywaniem mechanicznego
zageszcezania gruntu. Przed zasypaniem wykopow nalezy zglosi€ do odbioru wykonane przytacza
9.4.1 Kolizja z kablami energetycznymi
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej koliduje z |smiejacym kablem energetycznym.
Kolizje zabezpieczy€ rurg ochronng dwudzielna, dobor rury uzgodnic z wiascicielem kabia.
Wykonanie kazdego skrzyzowania musi by¢ odebrane przez przedstawiciela wiasciciela sieci
energetycznej przed jego zasypaniem:.
Kolizje z kablem telefonicznym
Projektowana sie€ kanalizacjl sanitarnej koliduje z istniejacymi kablami tetefonicznymi. Kolizie
zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng dobér rury uzgodnic z wlascicielem kabla Wykonanie
kazdego skrzyzowania musi by¢ odebrane przez przedsiawiciela wiasciciela siect telefonicznej
przed jego zasypaniem.
9.4.2 Kolizja z gazociggiem
Projektowana kanalizacja nie koliduje z gazociggiem
9.4.3 Przekroczenia drogi krajowej
Odcinek kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej (dz. nr ewid. 518/4) objety jest
oddzieinym pozwoleniem na budowe
9.5. Przepompownia sciekéw
Dane do doboru przepompowni $ciekdw
Wymagana wydajnos¢ przepompowni

Qurzep= 21,13 lis = 76,05 m%h

kpl. przepompowni Sciekdw z nastepujacym wyposazeniem:

e ze zbiomikiem z polimerobetonu

pompy + kolana sprzegajace (zeliwo epoxy),

armatura kpl: zasuwy odcinajgce, zawory zwrotne (korpusy zeliwne),

piony toczne ze stali kwasoodpornej 1.4301;

prowadnice pomp ze stali kwasoodpomej 1.4301;

ztacza srubowe ze stali kwasoodpornej 1.4301;

konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej 1.4301: wiaz prostokatny zamykany na
klédke zabezpieczony przed przypadkowym opadnigciem + krata bezpieczenstwa z
tworzywa, pomost obstlugowy uchyiny 2 azurowg kratg przeciwposlizgows, drabina do
zej$cia na dno zbiornika, deflektor Humigcy naplyw, konstrukcje wsporcze;

» kominki wentylacyine nawiewny i wywiewny z PVC (zabezpieczone przed wrzuceniem do
pompowni ciat statych);

nasada strazacka @52,

fancuchy pomp i plywakow ze stali kwasoodpormnej 1.4301;

sonda hydrostatyczna i 2 piywakowe wskazniki poziomu

kpl. uktad sterowania wraz z wigczeniem przepompowni do istniejacego systemu
monitoringu | wizualizacji w technologit GPRS.

W zbiorniku zawér odpowietrzajaco-napowietrzajgcy do sciekdw.
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- olwor wictowy (Kielich z uszcezelkg) przystosowany do podigczenia rureciagu grawitacyjnego,
- wyjscie z przepompowni na zewnetrzny przewod foczny za pomocy ksztaltki kotnierzows),

- przelot z rur PCV dia doprowadzenia Kabla zasH#aigcege do szafki sterowniczej,
Szcezegdbtowe dane techniczne zastosowanych pomp

+ Wydainosé nominaina 21,13 Ifs,

= Wirnik fypu Suprvortex wykonany z zeliwa

+ Woliny przelot 80mm

» Krociec tloczny pompy 80mm

» Ostona sitnika pomipy ze stali nierdzewns]

» Wodoszczalne, hermetyczne polgczenie kablowe w wypelnieniem poliurefanowym
zapewnigjgce demontaz kabla bez zdejmowania obudowy silnika

= Zintegrowany system chiodzenia silnika-bez uzycia cieczy, mozliwa praca w petnym
WYynurzeniu

» Wirnlk przystosowany do tioczenia cieczy gestych, zawierajgcyeh frakcje lotne

+ Podwojne kasetowe uszczelnienie mechaniczne walu (Sic/Sic | Wegiel/Ceramika)

+ Polgczenie korpusu silnika z komora wirnika za pomocg pierécienia zaciskowego ze stali
nierdzewnej zapewniajgce demontaz bez uzycia narzedzi

« Pompa w standardzie wyposazona w 10m kabel

« Sruby ze stali nierdzewne;

9.8. Préby i odbiory

Wykonang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z wymaganiami
PN-EN 1610: 2001” Budowa i badania przewodbéw kanalizacyjnych”

- Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpoczaé po pozytywnym wyniku préby szezelnosci, nalezy
je prowadzié warstwami

Kazdy zakenczony odceinek sieci kanalizacyine] winien byc odebrany przez przedstawiciela
inwestora przed jego zasypaniem.

Dia rurociggu ttocznego nalezy przeprowadzi¢ probe szczeinosci zgodnie z norma PN81/B-
10725. Prébe przeprowadzié na ci$nienie 9 bar i czasie trwania 30min. Do wykonania proby
szczelnosci nalezy przystapic po.

a) Catkowitym zakoriczeniu montazu rurociagdw i wzrokowym sprawdzeniu polgczen,

b) Rurocigg powinien byc przykryty zageszczong obsypka,

¢} Rurociag odpowietrzye,

Uwaga:

trasy uzbrojenia przed rozpoczeciem robdt musi wylyczy€ uprawniona jednostka cbstugi
geodezyinel. Po wykonaniu sieci sanitarnych a przed ich zasypaniem nalezy zlecié wiw
jednosice wykonanie gecdezyjnej inwentaryzacii powykonawcze).

Wszelkie zmiany zwigzane z przeprowadzong budowag siect kanalizacyjnych nalezy uzgodnic z
przedstawicielem inwestora ( inspektorem nadzoru) | autorem niniejszego opracowania
Caiosc robot wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
pudowlanych "- ¢z I, odpowiednimi normami i przepisami BHP

Elementy instalacii, urzgdzenia, wyposazenie whudowane w instalacje powinny cdpowiadad
norma przedmiotowym tub mied swiadectwo o dopuszcezeniu do stosowania w budownictwie.
!/ ar. 10 Prawo Budowlane / !

Sanok kwiecien 2017 r. opracowat : ... I S

4%



Informacja o Obszarze Oddziatywania Obiektu dla inwestycji

Przebudowa przepompowni Sciekdw, kanalizacji sanitamej na dz. nr ewid. . 782/1, 782/5, 742,
74113, 74003, 736, 73413 wm. Sanok dz, Olchowce

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1¢c ustawy z dnia 7 lipca 1294 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. 2013, 1409
t]. z péin. zm. ) oraz § 13a rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego ( Dz. U. 2012.462 z pdzn. zm. } w wyniku przeprowadzenia analizy zatgczam do
projekiu budowlanego wymagana informacje w formie opisowej .

a) . Obszar oddziatywania projektowanej kanalizacji sanitamej i infrastrukiury technicznej miesci
sie w caloéci w dziatkach, w kiérych zostat zaprojektowany (art. 5 ust. 1 Prawa Budowianego)

Sanok kwiecieri 2017r. opracowat. Maciej Gil ....... f\/w y
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Nazwa i adres obiektu budowlanego:

TEMAT Przebudowa przepompowni Sciekow, kanalizacji sanitarnej

ADRES BUDOWY: dz. nr ewid. 78211, 782/5, 742, 74113, TA0I3, 736, 734/3
NUMER EWID. DZIALK): jednostka ewid. 181701_1 Sanok M  obr. ewid. 0005 Qlchowce
INWESTOR: Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.
ADRES : ul. Jana Pawia Il 59, 38-500 Sanok

Projektant. Maciej Gil ul. Chopina 20 38-500 Sanok

1. Zakres robdt przedsiewzigcia budowlanego

W zakres robot zwigzanych z realizacjg calego zamierzenia budowlanego wehodzi:
-wylvczenie geodezyjne siedi,

-wykonanie wykopdw oraz szalunku

-wyprofilowanie dna wykopu

- montaz rur i zbrojenia

- montaz przepompowni §ciekow

-wykonanie préb wykonanie przewiertéw pod drogami,

-zasypanie wykopdw

-odtworzenie nawierzchni

1.1 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- Sied elekiroenergetyczna

- Sieci telefoniczne

- Sieci gazowe

2. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarza€ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
fuckzi

Na terenie projektowanych sieci elementem mogacym stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi
sg linie energetyczne ( napowiefrzne i ziemne) , pas drogi krajowej,

Wykonawca zobowigzany jest do opracowanie oraz uzgodnienie z inwestorem i odpowiednimi instytuciami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu inspekiorowi
nadzory | wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodniest wynikajgcych 2 postepu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania | oéwistlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

3. Odpowiedzialnod€¢ wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania prac zgodnie z projekiem | obowigzujacymi przepisami,
normami | zasadami sztuki budowlane]. Wykonawca musi braé pod uwage wszystkie trudnosci

" wynikajgce z realizacji tego zadania.

VWykonawca odpowiada za wszystkie szkody wynikte z wykonania przez niego robét a takze za
incydenty spowodowane nieprzestrzegania przepiséw jub ohowigzujgcych regutaminéw . Wykonawca
na wiasny koszt bedzie musiat wykonaé naprawy , w tym usungé takze szkody spowcdowsne przez
jego fransport i sprzgt. Dotyczy to obiekidw budow!anych uzbrojenia podziemnego , terenu i drog
publicznych.

3.1 Zagospodarowanie placu hudowy .

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacie | wiaSciwe utrzymanie placu budowy i zapiecza
budowy w okresie realizacii robdt .

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zgloszenia wiasciwym wiadzom faki rozpocrecia robdt
wilasciwej osobie lub instytucji W czasie wykonania robot Wykonawca dostarczy zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace plac budowy : zapory, pomosty |
stupki z taémg ostrzegawczg , znaki informacyjne , Swiatla ostrzegawcze , Wykonawca zapewni stafe
warunki widocznosci tych zapérs znakow w dmeﬁ i w nocy ze wzgledu na bhezpieczenstwo oséb
trzecich .
3.2 Oznakowanie placu budowy .
Wykonawca zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej [ Monitor Poiski z 1955 1. nr. 2
poz. 28 ] zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie fablicy
informacyjnej
zawierajgoej :

rodzaj budowy .



nr. pozwoienia lub zgloszenia .

adresy i telefony wladciwego organu nadzoru budowianago .

adres | telefon zmawiajgcego , kierownika budowy , wykonawcy |, biura projeklowego | numery
alarmowe | O L P
3.3 Ogrodzenie placu budowy .,
Teren budowy powinien byC ogrodzony zgodnie z odpowiednimi przepisami , a
w szczegoinosci z Rozdziatlem 2 Rozporzadzenia Ministra Budownictwa | Przemysiu Materiaiow
Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa | higieny pracy przy wykonaniu robét
budowtano — montazowych i rozbidrkowych { Dz. U. Nr. 123 poz. 93 1.
3.4 Obiekty sasiadujace z placem budowy .
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w sposdb |, kiéty nie bedzie stwarzat
nadmiernych ucigziiwosct okolicznym mieszkancaem.
Whykonawca zobowigzany jest utrzymad teren budowy w stanie umoziiwiajgoym dojazd do
wszystkich sgsiednich budynkow.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowianych

Do robét budowtanych stwarzajgcych szczegélne wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstws i
zdrowia ludzi zwiazanych z budowg sieci sanitarnych, zalicza sig roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robst ziemnych:

- upadek pracownika tub osoby pastronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami: brak
przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wgskoprzesirzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed
obsunigciem sig; abcigzenie klina naturalnego odfamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej fyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projekiu ckreslajacego polozenie instalacii i
urzgdzen podziemnych, mogacych znaled sie w zasiegu prowadzonych rohdot.

Wykonywanie ropot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie siec, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- wodaciggowe i kanalizacyine,

powinno byC poprzedzone okredleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odiegiosci w jakiej moga byé
one wykonywane od istniejgoej sieci | sposobu wykonywania fych robdt.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca nieberpieczne nalezy ogrodzié i umiescié napisy
ostrzegawcze.

VW czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dia oséb niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady zacpatrzone w $wiatio
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowaé sie na wysckos$ci 1,10 m nad terenem i w odleglosci nie mniejszei
niz 1.0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga byé wykonywane tylko
do gtebokossi 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykeple nie jest obclgzony w pasie ¢
szerokosci rownej giebokosci wykopu.

Wvkopy bez umacnien o giebokoSct wigkszej niz 1,6 m, lecz nie wiekszej od 2.0 m mozna wykonywad,
jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geoicgiczne — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacii projektowe] wowcezas, gdy:
- roboty ziemne wykonywane s w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rdwnym gighbokosci wykopu,

- grunt stanowig iy skionne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- gteboko$E wykopu wynosi wiecej niz 4.0 m.

Jezeli wykop osiggnie glebokosC wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie (wejscie) do
wykopu. CdiegioS< pomiedzy zejdciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20.0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny by¢ wykonywane przez, co najmmnigj dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuragji, ze wzglgdu na mozliwose wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dia zdrowia ub
zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach | wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.

Skiadowanie urobku, materiatdw | wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli abeigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

. w strefie kliina naturalnego odtamu gruntu, jeZzeli ciany wykopu nie sg obudowane.
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Ruch $redkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywad sie poza granics kiina natwrainege odtamu
grunte.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszcezad sig do tworzenia nawisdw grunty,
Przebywanie os6b pomiedzy ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zakiadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych | na
gigbokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zahezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowa
prefabrykowana.

§. Maszyny i urzadzenia techniczne uZytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystgpujgce przy wykonywaniu roh6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie konczyny gormej lub kofczyny doinej przez naped {brak petnej ostony napedu),

- poirgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j),

- porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgoych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechaniczaymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i chstugiwane zgodnie z instrukejg producenia oraz spemiaé wymagania okredlone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosaci.

Maszyny | inne urzgdzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii,

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techiniczne, nie podlegajgce dozorowi technicznemu,
powinien udostepnic organom kontrofi dokumentacie techniczno — ruchowsg lub instrukcie obstugi tych
maszyn ub wzgdzen.

Operatorzy lub maszynisct zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkdw i innych maszyn o napedzie
sitnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.

6. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdinie niebeziecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa I higieny pracy dia pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
rohotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkelenie wstepne,

- szkolenie ckresowse.

Srkolenia te przeprowadzane sg w oparciu © programy poszczegoinyeh rodzajow szkoienia. Szkolenis
wstepne ogoine (instrukiaz ogdélny™) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikiw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami
bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie
wstepne na stanowisky pracy (Instrukiaz stanowiskowy”) powinien zapoznac pracownikow 7z zagrozeniami
wystepujacyrni na okreslonym stanowisku pracy, sposcbami ochrony przed zagroZzeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni
byC zapaznani z ryzykiem zawodowym zwiazanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wstgpnege ogoinege, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawows w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dhuzszym niz &
— miesigey od rozpoczedia pracy na ckresdlonym stanowisku pracy.

Szkolenia ckresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotriczych, powinny
by¢ przeprowadzane w fonmie instruktazu nie rzadzie] niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na
kidrych wystepuja szczegoine zagrozenia dia zdrowia fub 2ycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej
Mz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silntkowyim powinni posiadac wymagane kwalifikacje.

PowyZszy wymag nie dotyczy betoniarek z silnikami elekirycznymi jednofazowymi oraz silnikarni
troffazowymi 0 mocy do 1 KW,

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktuaine instrukgje
bezpieczenstwa | higleny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
Dracownikow,

- obsiugi maszyn i innych urzgdren technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dia zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresia¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonhczeniu oraz



zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrezenia dla zycia ub zdrowia
pracownikow,

Nie wolne dopuscié pracownika do pracy, do kiorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacii lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczensiwem | higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuig odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce nichezpieczenstwom wynikaigeym z
wykonywania robét budowlanych
Bezposredni nadzdr nad bezpieczefistwem § higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu cbhowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisdw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpoesrednich zagrozen dla
#ycia lub zdrowia pracownikéw,
Csoba kigrujgca pracownikami jest ocbowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisam; i zasadami bezpieczensiwa | higieny pracy,
- dbad o sprawnost srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniam,
- organizowac, przygotowywad | prowadzié¢ prace, uwzgiedniajge zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi | innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska
pracy,
- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszozen pracy | wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnoc$e srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie 7 przeznaczeniem,
Na podstawie:
- oceny Iyzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniy rohot na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegdinie niebezpiecznych,
- okresienia podstawowych wymagar bhp przy wykonywaniu prac szczegbinie niehezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosct psychofizycznej
kisrownik budowy powinien podjge stosowne Srodki profilakiyczne majace na celu:
- Zapewnit organizacig pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikow prred
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwysh i ucigzliwych,
- zapewnid likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gidwnie przez stosowanie
technologii, materialdw i substancii nie powodujgeych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia fub zdrowia pracownikdw ossba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia dziatait w celu usuniecia tego
zagrozenia,

Pracownicy zatrudnient na budowie, powinni by wyposazeni w $rodki ochrony indywiduainej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkow ochrony indywidualne] craz odziezy i
obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualne} w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikaw tych rodkéw
powinny zapewniaC wystarczajgeg ochrong przed wystepuigeymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosai,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kisrownik budowy obowigzany jest infonmowad pracownikdw o sposcbach poshugiwania sie tymi Srodkami.
Podstawa prawna opracowania:
- ustawa z dnia 28 czerwea 1974 r. — Kodeks pracy (. jedn. Dz.U. z 1998 1. Nr 21 poz.84 z p6zn.zm.)
- art.21 .a" ustawy z dnia 7 iipca 1994 r. — Prawo nudowlane (Dz .U, z 2013 1. poz.1408 z poén.zm.)
- ustawa z dnia 21 grudnia 2600 r. ¢ dozorze technicznym Dz U.Nr 122 poz.1321 z péZ.zm.)
- rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 27 sierpnia 2082 r. w sprawie szczegilowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajdéw robdt budowtanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa | zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)
- rozporzgdzenie Ministra Pracy | Palityki Sccjalne} z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szezegéinych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr2 poz. 285)
- rozporzgdzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie rodzajdw prac
wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (D2 U Nr 62 poz, 287)
- rozperzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
kidre powinny by¢ wykonywane przez co naimnigj dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 238)
- rezporzgdzenie Ministra Gospodark! z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpiecrenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacii maszyn | innych urzadzed technicznych do rohdt ziemnych,
budowianych i drogowych (Dz.U . Nr 118 poz. 1263)
- rozporzgdzenie Minisira infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 1. w sprawie bezpleczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401). _; ;
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