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FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT Przebudowa przepompowni Sciekéw, kanalizacji sanitarnej

KATEGORIA OBIEKTU XXVI

ADRES BUDOWY: dz. nr ewid. 518/4, 78211, 782!5, 742, 74113, 74013, 136, 734/3

NUMER EWID. DZIALKI: jednostka ewid. 181701_1 Sanok M obr. ewid. 0005 Olchowce

INWESTOR: Sanockie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. 2 0.0.

ADRES : ul. Jana Pawia Jf 59, 38-500 Sanok

DATA OPRACOWANIA: kwiecien 2017r

Projekt zawiera:
1 Strone tytulows

1L Opis techniczny
1. podstawa opracowania

2, przadmiot , cel inwestyci i zakres oddzialywania
3. istnisjgey stan zagospodarowania tereny
4. projeklowane zagospodarowanie terenu

5. zakres inweslycji
6. informacia o terenie

7. okreslenie wplywu eksploatac]i gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

B. informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
bezpreczenshva { ochrony zdrowia

9. budowa siect kanalizacji sanitarne

9.1 Przewody kanalizacji sanitarne]

9.2 Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej

9,3 Ukladanie rur PCY , PE w wykopie

9.4 roboty ziemne

9.5 Przepompownia sciekow

3.6. préby i odbiory

lil. Rysunki

1. Projekt zagospodarowania terenu

2. Profii kanalizacii sanitarne] skala 1:100/250

3. Profil przekroozenia drogi krajows] skala 1:100
4. Profil przekroczenia drogi krajowej skala 1:100

5. Rura ochronna

6. Studzienka kahalizacyjna betonowa
7. Schemat studzienki kontrolnej

8. Przepompownia §ciekow

8.1, Zbiormik przepompowni
8.2 Instalacia elekiryczna przepompowni - schemat ideowy

8. Zawdr pluczny

10. Biofiltr podwiazowy

11. Biofiltr korninkowy

12, Zurawik przenosny

iV. Karty katalogowe

Funkcja imig | Nazwisko

Specjalnosé - | Nr uprawn. Data: Podpis

Projektant | techn. Maciej Gil
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SANOCKIE PRZEDSIEBIORITW O GUSPONARK! KOMUNALKEI 8P, 2 0. (.
L VLOJANA PAWLA B 59, 38 - 500 SANDK

FAIR PLAY

TWK - 50777042016 Sanck, dnia 23.11.2016 1.

Usingi Projektowe i Inwestycyjne
Maciej Gil

ul. Chopina 20

38-500 Sanok

SAROCKIE PRZEDSIERIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNES Spotka z 0. 0. -~ Zakiad Wodo-
~iagdw § Kanalizacii ustala nastepujace warunki dla przebudowy przepompowni seiekdw oraz rurocia-
gu tlecznege Sciekdw z przedmiotowe] preepompowni pray ulicy Przemyskiej w Sanclou, obreb Olchow-
ce.

Projeki budowlany, wykonawczy oraz wykonanie przebudowy przepompowni Sciekdw oraz ruaro-
clagu tlocznego sciekdw nalezy realizowad zgodnie 2 ,\Wytycznymi technicznymi de projektowania i reali-
zagjt sieci, przyvigezy oraz urzadzen wodoclagowyceh i kanalizacyinyeh™ dostepnych na stronie interneto-
wej przedsiebiorstwa: www . spgk.corm.pl

1) Nalegzy na aktualnyceh podidadach geodezyinych opracowasd projekt budowlano - wykonawezy preebu-
dowy sieci z praepompownia Sciekdw, zwany dalej projektem”,

Uwaga!l

% =zalres, trage, drednice oraz technelogie wykonania projektowanej przesbudowy rurocisgu
tiocznego obowiazkows uzgodni projektant w Zakladzie Wodociagdw I Kanalizecjl przed zinze-
niem projekiu do uzgodnieniz w PODGIK przy Starostwie Powiatowym w Sanoku,

» zakres oraz technologie wykeonania projektowane] przebudowy przepompownl Scickéw obo-
wigzkowo uzgodni projebtant w Zakiadzie Wodoclagéw | Kanalizacii przed zlofenien: projekfu do
uzgednieniz w PODGIK prazy Btarostwies Powiatowym w Sancku,

» producentdw urzadzen do zastosowania w ohiekcie przepompowni nalezy uzgodnit w Zakla-
dzie Wodociagdw I Kanalizacji

¥ rurociag tloczny hkanalizacji sanitarnej nalezy szaprojekiowaé z rur PE-HD typlO0, SDR17,
PNIO!

2} Projekt (przed prezvsigpieniem do  wykonawstwal obowiazkowoe musi byé uzgodniony
w Powiatowym Qsdrodku Dokumentacji Geodezyjnei i Kartograficzne] oraz w Zakladzie Wodociagdw
i Kanalizacji - SPGK Spétkaz o. o,

3) W ustawowym fermimnie nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe przebudowy sieci kanalizacii sa-
nitarns] z przepompownia $cickdw lubk zglosi¢ planowans przebudowe sieci z przepompownia do
wlasciwego organu adiministracii architektoniczno — budowlanej.

4) Wrkonans sieé wraz z przepompownia w stanie odkrvtym nalezy cbhowiazkowe zglosi¢ do odbiorn
technicznego w Zakiadzie Wodociagdw i Kanalizacii SPGK Spétka z o. 0. {do odbioru nalefy przedlozyé
wymagane protokoly m.in. 2 zabezpleczenia skrzyZowan z innymi sieciami itp.}.

Kapilah zakiadaowy spdiki wynosi 25.805.500 & Nurer KRS 00001 18475 w Sadzie Rejonowym w Rzeszowie, Xl Wydziat Gospadarczy KRS
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3} Po wykonaniu przebudowy sieci wraz 2 przepompownia nalezy zlecié wykonanie inwentaryza-
cjt geodezyine] powykonaweze].

6} Po zakohczeniu prac zglosid sie z:

- projektem,

- potwierdzonym zgloszeniem lub pozwoleniem na przebudowe sieci Wraz z preepompownia oraz
ofwiadczeniern Inwestors ¢ bralu sprzeciwu,

~ protokolem odbiorn technicenego,

~ potwierdzeniem oddania nowej sieci kanalizacii sanitarne; wraz ¢ przepompownia do uzvikows-

nia,

~ protokolami z zabezpieczenia skrzyzowan z innymi steciami,

- inwentarvzacjs geodezying powykonaweza,

w Zakladzie Wodociagow 1 Kanalizacji - BPGK Spéika z o. ©. celem naktualnienia dokumnentaci,

Uwaga: Niniejeze warunki sa aktualne w odniesizniu do stanu prawnego nieruchomosei
i technicznych moziiwodci podiaczenia tej nierachomesdei na dzieft wydania warnnkéw.

Citrzyiniia; ;
1. acdresar, ’
2 afa,

2] i




URZAD GMINY SANOK

38-500 Sanok, ul. Kosciuszki 23, woj. podkarpackie

tel: 013-4656551, fax: 013-4656553
e-mail. ug_sanok@gminasanok.pl, www.gminasanok.pl

Sanok, dnia 5 grudnia 2016
GKI.7600.{44.2016

Ushugi Projektowe i Inwestycyjne
Maciej Gil

ul. Chopina 20

38-500 Sanok

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.12.2016r. znak UP/PZS-16/03, Urzad Gminy
w Sanoku uprzejmie informuje, ze w chwili obecnej mieszka w miejscowosei :
- Bykowce 858 0s6b — docelowo nalezy przyjaé 1000 oséb,
- Zaluz — 340 os6b — docelowo nalezy przyjaé 450 oséb + 500 0s6b przebywajgcych
sezonowo w domkach rekreacyjnych,
- Wujskie - 408 0s6b - docelowo nalezy przyjaé 500 oséb.

Ponadto informuje¢, ze dokumentacja istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompowniami $ciekéw w miejscowosci Bykowcee, znajduje si¢ w Sanockiem
Przedsigbiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. , zas dokumentacja projektowana
dotyczaca sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Zatuz i Wujskie w Urzedzie
Gminy Sanok.

Z powaZaniem

Otrzymuja:
I x adresat
1xa/a




GENERALNY DYREKTOR
DRGG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

G.RZ.2-3.4341.20.2017.3.3k Rzeszdw, 03 marca 2017 r,

DECYZIANR 42 / 2017

Na podstawie art. 39 ust. 3 | ust. 32 ustawy z dnia 21 marca 1885 r. ¢ drogach
publicznych (tekst jedn.: Dz, U. z 2016 r. poz. 1440 z pdin, zm.} i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyinego {tekst jedn.: Dz. U, z 2016 r.
poz, 23 z péin. zm.},
po___rozpatrzeniu  wniosku: z dnia 06.02.2017 r., (dats wplywu: 09.02.2017 1.}
uzupelnionego w dniu 21.02.2017 r.
w_sprawie: wyrazenia zgody na lokalizacje odcinka kanalizaci sanitarnej w pasie drogowym
drogi krajowej rr 28 Zator ~ Sanok -~ Medyka w mieiscowoscl Sanak
zozonege przez inwestora: Sanackie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunaine] Sp. z o.0.,
ul, Jana Pawila II, 38-500 Sanok, w imieniu ktdérego wystepuje pelnomocnik Pan Maciej Gil,
zwanego w tresci decyzji Strong

dziatajac z upowainienia Generainego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
zezwalam:

Stronie na lokalizacje w pasie drogowym drogi krajowej nr 28 Zator ~ Sanok - Medvka, na
dziatce nr ew. 518/4 - wiasnosci Skarbu Panstwa w trwalym zarzadzie GDDKIA rurociggu
tlocznego kanalizacji sanitarne) @160 PE w miejscowosci Sanok:

»  wzdiuz drogi na odcinku od km 2794200 do km 279+329, w tym pod istniejgcymi
zZiazdami i drogami wewnetrznymi w rurze ochronnej &225 PE;

s w poprzek drogi w km 2794200 w rurze ochronnej @225 PE, ¢ dhugosci w pasie
drogowym L=21,80 m;

s w poprzek drogi w km 279+329 w rurze ochronnej £225 PE, ¢ diugodci w pasie
drogowym L=26,50 m

zgodnie z zZalgczenym projekiem zagospodarowania pn.: Budowa odcinka A-B-C-D
kanalizacii sanitarnej tiocznej w pasie drogi krajowej nr 28 {dz. nr 518/4 w Sanoku)”
opracowanym przez tech, Macieja Gila, posiadajgcego uprawnienia budowiane nr ANB-4-
8346-7/89

na_nastepuiacych warunkach:

1. Wydane zezwolenie nie jest rdwnoznaczne z zezwoleniem uzyskanym zgodnie z rozdz. 4
przepisdw ustawy z dnia 07 lipca 1994 r, Prawo budowiane {tekst jedn,: Dz, U. z 2015 .
poz. 290 z péin. zm.} stanowi jedynie dowdd, 2e Strona posiada prawo do
dysponowania nieruchomodcia gruntowsg, okreslong w niniejszej decyzji na cele
budowlane.

2. Pas drogowy drogi krajowe] nr 28 zostanie przywrocony do stanu poprzedniego
niezwlocznie po zakonczeniu robdt zwigzanych z umieszezeniem rurociagu kanalizach
sanitarnei.

3. Zgodnie z art, 40 ust. 3, 51 ust, 11 cyt. na wsigpie ustawy o drogach publicznych oraz
§ 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie
wysokodcl stawek oplat za zajecie pasa drogowego drdg, ktérych zarzadea jest
Generalny Dyrekior Drég Krajowych i Autostrad {tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.
1608} za umieszczenie w pasie drogowym drdg krajowych urzadzes infrastrukiury
technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami bedzie pobierana oplata.
Oplata ta jest ustalana w zaleZnosci od powierzchni umieszczonego urzgdzenia oraz
rocziet stawki za zajecie 1,0 m®. Oplata za umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym
bgdzie naliczona i pobierana w drodze decyzji administracyjne] przez GDDKIA Rejon
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10.

11

12.

w Lesku, Wzdr wniosku na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym jest do pobrania
ze strony internetowef Llwww, gddkia. gov, pl/pl/ 2073 /7 ajecie-pasa-drogew

Zgodnie z art. 39 ust. 5 cyl. na wsteple ustawy o drogach publicznych jezeli budowa,
przebudowa lub remont drogt wymaga przetoZzenia urzadzen nigzwiazanych z potrzebami
zarzadzania droga lub potrzebami ruchu drogowego, koszt tego przelozenia bedzie
ponosit jego wiasciciel.

Decyzja traci waznos(, jezeli utracilo wainosé zezwolenle uzyskane zgodnie z rozdz. 4
przepisdw ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowiane.

Whnioskodawca jako wiascicie! obiektu zobowiazany jest do:

e uzyskania uzgodnien z posiadaczami urzadzent obcych znajdujacych sie w pasie
drogowym fub w jego poblizu, . ..

+ uzyskania innych uzgodnien, decyzji i pozwoleﬁ wymaganych odrgbnymi przepisamr,

v zapewnienia bezpieczelistwa komunikacji kolowej i pieszej w obrabie obiektu.

Po zrealizowaniu powyiszej inwestycji w pasie drogowym Strona przekaze zarzadcy
drogi 1 egz. inwentaryzacji powykonawczej iub jej - kopte ‘z umteszczonym
i zaopatrzonym podp;sem posw:adczemem zgodncécr z orvgmaiem i

Strona po oddaniu do uzytkowama powyzszej inwestyr_ji bedzie ponasﬂa koszty zwiazane
z jej utrzymaniem i uzytkowaniem. Za wszelkie ewentuaine szkody w stosunku do drogi
jak -i w stosunku -do osdb trrzecich wynikajgce z umieszezenia w pasle drogowym
projektowanego urzadzenia peing odpowiedzialnosé ponosi Strona.

W razie opdZnienia w. usuwaniu szkdd, zarzadca drogi moze wykonac niezbgdne roboty
na koszt Strony na podstawie przep:sow o pcstepowamu egzekucyjnym w administragji.

Strona przed rozpoczeciern robét buclowlanych zobowigzana jest do:

+ uzyskania zezwolenia zgodnie z rozdz. 4 przépisow ustawy Prawo budowlane,

« uzgodnienia 'z zarzadca drogi projekiu budowlanego urzqdzenta, w przypadku
obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe.

W zwigzku z piancwanq realizac;]q zadania po!egajqcego na lokalizacji w pasie drogowym

drogi krajowej nr 28 rurociagu kanalizacji sanitarnej, Strana winna wystapi¢ do GDDKIA
Rejon w lesku na adres: ul. Przemystowa 16, 38-600 Lesko, z wnioskiem o wydanie
decyzjl administracyjnej zezwalajacej na zajecie pasa drogowego celem wykonania
robot

Wmosek W sprawie wydama decyzjz na za]eme pasa dmgowego celem. wykonama robét
wirybie § 1 rozporzadzenia Rady Ministréw zdnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
okredienia warunkéw udzielania zézwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r.
nr 140 poz. 1481 - z pain 2m) naiezy z{rozyé przed pianowanym! robotami za%qczajqc
m. innymi:

a) Oswiadczenie ¢ posiadaniu prawomocnego zezwolenia uzyskanego zgodnie Z razdz.
4 przepiséw ustawy Prawo budowlane;

b} Zatwierdzony w tut. Oddziale GDDKIA po wczedniejszym zaopinlowaniu przez
Komendanta Wojewddzkiego Policji projekt organizacji ruchu | zabezpieczenia robot
- o ile zajecie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy, ogranicza widocznoéé na
drodze, powoduje wprowadzenie zmian w istniejacej organizacjl ruchu pojazdow
ub pieszych. Projekt ten winien speinia¢ warunki okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegélowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U, Nr 177, poz. 1729). W przypadku braku koniecznosci
wykonania projektu organlzacji ruchu naiezy przediozyc mformac;;e 0 sposob;e
zabezpieczenia. robot;

¢) Dane personalne oraz adres i nr teiefonu osoby odpamedna!nej za prawad%owe
oznakowanie i zabezpieczenie robdt;

dy Plan sytuacyjny 2 domiarami i zakres!onym obrysem za;etej powierzchm pasa
drogawego {opracowany na Kopli zatacznika graficznego do niniejszej decyzii);

e} Okredienie okresu {od - do) umieszczenia urzadzenia w pasu—: drogowym,

f)  Aktuainy NIP;
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g} Harmonogram robdt w pasie drogowym umozliwiajacy ich wykonanie w okreslonym
terminie. Za okres koficowy zajecia pasa uwaza sie dzien przywrécenia terenu do
stanu poprzedniego i przekazanie go protokolem odbioru do zarzadcy drogi.

Wzér wniosku jest do pobrania ze strony internetowej hifp://www.gddkia. gov.pl/pt/2073/

Zajecie-pasa-droegowego.

Uzasadnienie

Inwestor zadania ~ Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalne] Sp. z o0.0., ul. Jana
Pawla 11, 38-500 Sanok, w imieniu ktérego wystepuje petnomocnik Pan Maciej Git, zwroci
sie z wnioskiem w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacie odcinka kanalizacji sanitarnej
w pasie drogowym drogi krajowe] nr 28 Zator - Sanok ~ Medyka w miejscowosci Sanok.

W dniu 23.02,2017 r. do Strony postepowania zostaio wyslane zawiadomienie
informujgce o zgromadzonym materiale dowodowym, niezbednym do wydania niniejszej
decyzji | mozliwosci zapoznania sie z nim, W toku prowadzonego postgpowania Strona nie
skorzystala z mozliwosci czynnego w nim uczestniczenia.

W rozpatrywanej sprawie nie zachodzg przestanki okredione w art. 39 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publiczhych, uzasadniajace odmowe wydania przez zarzadce
drogi zezwolenia na umieszczenie rurociagu kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi
krajowej nr 28,

Biorgc PowyZsze pod uwage orzeczon0o jak w sentencji decyzjl.
POUCZENIE

0Od ninieiszej decyzji nie siuzy odwolanle jednakie Strona niezadowolona z decyzji
mo2e na podstawie art. 127 §3 ustawy Kodeks postepowania administracyinego, zwrodic sie
do Generainego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z wnioskiem o ponowne razpatrzenie
sprawy w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji. Wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy nalezy wnie$é za pofrednictwem Oddzialu w Rzeszowie Generalnej
Dyrekeji Drég Krajowych | Autostrad, 35~959 Rzeszow, ul. Legiondw 20.

Powyzsza decyzia wywoluje skutki prawne po uzyskaniu zezwolenia zgodnie z rozdz. 4
przepisdw ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Zatacznik;

- opieczetowany projekt zagospodarowania terenu

914 i Zeni r m):
@ Maciei Gil - pelnomocnik Inwestora
ul. Szopena 20
38-500 Sanok
2} Ala

Do wiadomosci:
1} Rajon Lesko

Decyzia zwolniona z oplaty skarbowej zgodnie z czescig TH ust. 44 kol. 4 pkt 9 zalgcznika do ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. ¢ oplacie skarbowe] (tekst jedn.: Dz. U, z 2015 r. poz. 783).

Peinomocnictwa - dokonano oplaty skarbowej w wys. 17,00 21
r wadzi;
Jan Kocvia

tel.: {017) B53 40 71..74 wew. 285
e-mail: fkocyla@gddkia.gov.pl
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URZAD GMINY SANOK

38-500 Sanok, ul. Kosciuszki 23, woj. podkarpackie

. tel: 013-4656551, fax: 013-4656553
e-mail; ug_sanok@grminasanoi.pi, www.gminasanok.pi

Sanok, dnia 5 grudnia 2016
GKI1.7000.444.2016

Uslugi Projektowe i Inwestycyjne
Maciej Gil

ul. Chopina 20

38-500 Sanok

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.12.2016r. znak UP/PZS-16/03, Urzad Gminy
w Sanoku uprzejmie informuje, ze w chwili obecnej mieszka w miejscowosci
- Bykowcee 858 0s6b — docelowo nalezy przyjaé 1000 oséb,
- Zatuz — 340 0s6b ~ docelowo nalezy przyjaé 450 os6b + 500 os6b przebywajacych
sezonowo w domkach rekreacyjnych,
- Wujskie — 408 o0s6b - docelowo nalezy przyjaé 500 osob.

Ponadto informuj¢, ze dokumentacja istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompowniami $ciekéw w miejscowosci Bykowce, znajduje si¢ w Sanockiem
Przedsigbiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. , za§ dokumentacja projektowana
dotyczaca sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Zaluz i Wujskie w Urzedzie
Gminy Sanok. |

Z powazaniem

1 x adresat
1 xa/a
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SANOK, dn. 23.03.2017 1,

ETAROETA SANOCKD
Fowiatewy Ohradek Dokumentacii
Geoderyjnej L Kartografieznej w Sanoka
38-300 Sanok. ul, Kodciuseki 36
tef, 613 46 57T 610
OnPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJINEJ

W SPRAWIE NR GN.1.6636.78.2017

Na podstawie @, 28b vstawy z dnia {7 maja 1989 1. - Prawo Geodezyvine i Kartograficzne
(1. Dz, ULz 2010y, Nr 193, poz. 1287, 2 pbin. zm.)

Przedmiot narady’ | Projektowana przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej tloczuej.
: Lokalizacja i Banok - i
) | Obich: Olchowee, dz; 518/4, 73473, 736, 740/3, 74173, 742, 78273
| Imwestor: r SANQOCKIE PRZEDSIERIORSTWO GOSPCDARKI KOMINALNEY
[SPOLKA Z Q0. ul. Jana Pawia 11 59
;, - 38-500 Sanok
| Przewodniczacy: Orzegorz Zagbrda, Podinspektar
- Migjsce narady: EStarostwo Powiatowe w Sanoky, ul, Kosciuszki 36
' Sposéb przeprowadz. . stacjonarny
 Rozp. narady: 20.63.2017
' Zakoncz, narady: 20.03.2017 ]

- Stanowiska uczestnikéw narady koordynacvinej

{ L.p | Nazwa instytucil ' Uwagi N
i Starestwo Powlatowe w Sanoku Wykopy ziemnpe w rejonic istniejgeego nzbrojenin podziemnegs nalely
Przewodniczacy narady i prowadzié reernie | pod nadzorem odpowiadnick brand,
koordynacyjnej

Grzegory Zagdrda %Fﬂachawaé wymagane normami odleglodei prejektowanej kanalizaci

ssanitarnej od innegn istoiejacegs uzbrojenia podriemuego
H{w szezegdlnodci od Kabla teletechnicrnego $1B).

H

i Posiatowy Zarzad ‘ Bez wwag.
Drop w Sanoku :
Danuta Zlajka

3 Starostwo Powiatowe w Sancku | Bez wwag.
Wydrial Architekiury :

1 Budownictwa

Krzysztof Tomerewski

E Powiatowy Inspekior . Bez uwag.
Nadzory Budowlancge
1 Pawel Patronik

s Gazcwniz w Sanoky Bex uwag.
Franciszek Kwiatkowski

51 Generalna Dyrekeia Drég Przedsavvicicl nie uezestniezyt w naradzie.
PRrajowyeh | Autostrad
Rejor Lesko
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Opis techniczny
przebudowa przepompowni Sciekow, kanalizacji sanitarnej

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- wizja lokalna w terenie

- obowigzujgce normy i przepisy
- Protokét z Narady Koordynacyjnej w sprawie NR GN.1L.8830.78.2017 z dnia 23-03-2017 -
- Warunki techniczne przebudowy przepornpowni Sciekow oraz rureciggu ocznego wydane przez
Sanockie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalne] Sp. z 0.0. znak TWK-5G7/70/2017 z dnia 23-
11-2016r

2. PRZEDMIOT . CEL INWESTYCJI | OBSZAR ODDZIAL YWANIA

Ze wzgledu na planowane podigczenie miejscowosct Bykowce, Wujskie, Zatuz do istniejacej
kanalizacji sanitamej w Sanoku zachodzi koniecznosé przebudowy isiniejgce; przepompowni
$ciekow oraz rurociggu ttocznego kanalizacji sanitamej w dzielnicy Sanoka Olchowce.

Sie€ kanalizacji sanitame] wraz z infrastrukturg techniczng zostata projektowana w sposbb
okreslony w przapisach, w tym technicznio-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Obszar oddziatywania projektowanej kanalizacji sanitarnej i infrastrukiury technicznej
miesci sie w catosci w dziatkach, w kiérych zostal zaprojektowany {(art. 5 ust 1 Prawa
Budowtanego)

3ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren, na ktérym realizowana bedzie budowa przyigczy sanitarnych to obszar zabudowany
dziatek potozonych w m. Sanok bedgcych wtasnoscig 0séh prywatnych ( wiascicieie posesiji)
,Gminy Miasta Sanok, Skarbu Panstwa

inwestorem przebudowy przepompowni sciekow budowy sieci kanalizacji sanitamej jest Sanockie
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunainej w 8anoku , ul. Jana Pawta i 59,

38-500 Sanok

W rejonie objetym opracowaniem zlokalizowano nastepujace istniejgce urzgdzenia uzbrojenia
terenu:

wodociggi , kanalizacja sanitama, kanalizacja deszczowa, kable telekomunikacyjne, kable
energetyczne, gazociagi

Istnigjace uzbrojenie terenu naniesione jest na mapach ~ Rys.1 Projeki zagospodarowania
terenu, Pas terenu, w kitbrym realizowana bedzie projektowana przebudowa to nawierzchnia
gruntowa | asfaltowa.

4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przebieg budowanej sieci kanalizacji sanitarmnej oraz miejsca montazu rur ostonowych i
infrastruktury technicznmej naniesiono na mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:1000 -
Projeki zagospodarowania terenu.

Nie przewiduje sie zmian w wysokosciowym uksztattowaniu terenu, ant w jego zagospodarowaniu
— projekt budowy sieci jest inwestycja liniowa podziemna. Przewiduje sie odiworzenie
nawierzchni do stanu pierwotnego.

Rozwigzanie wysokostiowe umozliwia bezkolizyjne skrzyzowanie projekiowanego uzbrojenia z
istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

4.1 Warunki geotechniczne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektdw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste warunki



gruntowo - wodne oraz ze wzgledu na charakterystyke obiekiu proponuje sig przyigecie H
kategorit geotechnicznej

5 ZAKRES INWESTYCJI

Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje przebudowe

- przepormpowni Sciekdéw na dz. nr ewid, 782/5

- odcinka kan. sanitamej grawitacyjnej na dz. nr ewid. 782/5 ( doplyw Sciekdw do przepompowni)
- rurociggu tlocznego kanalizacji sanitarmej na dz. nr ewid. 782/5, 78211, 518/4, 742, 7T41/3, 74013,
738, 734/3

6 INFORMACJA O TERENIE

Projekfowana kanalizacja sanitama nie bedzie przebiegad przez dziadki ewidencyjne objete
ochrong rejestrows z racii wpisu do rejestru zabytkow. inwestycia ta bedzie ponadto prowadzona
poza zasiggiem zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych. W zwigzku z powyZszym
zamierzone prace budowlane nie wymagajg pozwolenia konserwatorskiego

7 OKRESLENIE WPLYWU EKSPLOATACJ! GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Eksploatacja gémicza nie wplywa na teren zarierzenia budowianego, poniewaz nie znajduje sie
on w granicach terenu goémiczego.

8 INFORMACJA DOTYCZACA PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przyjeta technologia prowadzenia prac — wykopy oskarpowane z odkiadem nadmiarn gruntu, oraz
przewiert/przecisk - ograniczajg zakres oddzialywania do minimum.

Podczas realizach projektowanych robot budowianych wystapic mogg zagrozenia dia
bezpieczerisiwa i zdrowia ludzi zwigzane z wykonywanier nastepujgcych prac:

— wykonywanie wykopodw,

- zatadunek gruniu na srodki transportu kofowego,

— wyladunek gruntu ze srodikdw transportu.

Przewidywane zagrozenia to:

- ghsuniecie ziemi do wykopu,

- zalamanie si¢ obudowy wykopow,

- podmycie obudowy wykopow przez wody opadowe,

— uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

— wypadek spowodowany przebywaniem ludzi w zasiegu pracy maszyn.

Przyjety spos6b prowadzenia robdt ziemnych przy budowie gazociggu nie stwarza szczegbinie
wysokiego ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa ludzi. Wykopy o $cianach nachylonych
wykonywane bedg mechanicznie i recznie w rejonie istniejgcego uzbrojenia z jednoczesnym
stopniowym ksziattowaniem nachylenia skarpy wykopu.

W trakcie prowadzonych prac nie bedg emitowane do powietrza atmosferycznego _zadne
zanieczyszezenia mogace stanowié ucigzliwoéd dia otaczajgcego srodowiska. Zanieczyszczenia
emitowane przez srodki transportu bedg ograniczone do najblizszego rejonu prowadzonych prac,
Halas zwigzany z prowadzonymi pracami nie spowoduie przekroczenia wartosci dopuszczainych
na terenach zabudowy mieszkaniowei.

9. BUDOWA SIEC! KANALIZACJ! SANITARNEJ — ROZWIAZANIA TECHNICZNE
Bilans $ciekéw
llo&¢ sciekbéw sanitamych przyjeto rowng ilodci wody zwzywanej na cele bytowo-gospodarcze.




Przyjeto normy zuzycia wody (na podstawie Rozporzgdzenia Ministra infrastrukdury z dnia 14
stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody) w ilodci g=160 I/Mdobe
1,8 — wspéiczynnik nieréwnomigrnosci dobowej

2,0 — wspélczynnik nierdwnomiernosci godzinowesj

Projektowana przepompownia sciekdw docelowo obsiugiwad bedzie mieszkancéw z miejscowosci

Nazwa miejscowosci ito$¢ mieszkancow stalych sezonowych
Sanok 220 docelowo 400

Bykowce 858 docelowo 1600

Zatuz 340 docelowo 450 500
Wuiskie 408 docelowo 500

Razem los€ mieszkancow: 1826 2350 500

loéé sciekdw doplywajaca do przepompowni
Qsop= { 2350+500) x 160 = 456,0 m® / dobe
Qimaxaor= 456,0 x 1,6 = 729,86 m* / dobe
Qirgosz.= 7296 : 24 = 30,4 m*/ godz.
Qurangodz= 30,4 * 2,0 = 60,8 m* / godz. = 16,90 /s
Rezerwa 25% = 4,23 I/s
Wymagana wydajnosé przepompowni

Qprzep= 21,13 Us = 76,05 m*h
9.1 Przewody kanalizacii sanitarnej
Do przebudowy kanalizacji sanitamej grawitacyjnej zaprojektowano rury i ksztaltki kanalizacyjne
PVC lite typ S ¢ $rednicy ¢=315 mm _
Do przebudowy kanalizacji sanitarne] Hoczne| zaprojektowano rury i ksztatki kanalizacyjne
PE100 RC SDR17 o Srednicy d=160x9,5 mm,
uwaga: rurocigy ffoczny wykonany metody bezwykopowa { przewieriem) projektuje sie z rur fw. z
fabrycznie umieszeczonym przewodem sygnalizacyjnym z miedzi umozliwiajgcym lokalizacje
przewodu metodami indukcyjnymi | gatwanicznymi
Srednia glebokos¢ utozenia rurociagdw kanalizacji sanitamej grawitacyinej 3m
rurociggow kanalizacji #ocznej 1,3-2,0m mierzona od powierzchni ferenu do gory rury
kanatizacyjnej
taczenie rur Kielichowe z uszczelkg gumows, wargows zintegrowang z kszialtkg na stale ze
wzmochieniem z polipropylenu. Uszczelnienie zintegrowane eliminuje huzy, czego efekiem jest
szczelne | trwale potgczenie — umoziiwia to posadowienie przewoddw w gruncie nawodnionym.
Zigcza kielichowe z uszczelnieniem w postaci gumowej uszczelki 0 specjaine] konstrukcii
posiadajg dzialanie dwustronne o jednakowej jakosci, {. zabezpieczajg szczeinos¢ w obu
kierunkach (infiltraciji | eksfiltracji).

9.2 Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej

Dia prawidiowego funkcjonowania kanalizacji zostaly zaprojektowane

a) studzienka rewizyjna , przelotowa o $rednicy wew. 21200mm - studnia betonowa ( St )
b) studzienka kontrolna na rurociggu #ocznym { do phukania rurociggu ) 0 Srednicy wew.
21200mm studnia betonowa szt 3 ( 81, S2. 83)

Wymaogi dia posadowienia studni:

- na warstwie 5-10cm nie zageszczonej podsypki piaskowej,

- zapewnienie stopnia zageszczenia gruntu na minimalnym poziomie 98%,

- zastosowanie materiafu niespoistego drobnoziamistego o drobnych wlasciwosciach
zageszcezenia na podsypke i obsypke.

Studzienki nalezy odpowiednio docigzyé i zabezpieczyé od nacisku ruchu ulicznego:, klasa D —
obcigzenie prébne 400kN — w drogach zwirowych, gruntowych i asfaltowych.



Kineta powinna posiada¢ specjatne uformowanie w trakcie procesu produkeyinego dno, ze
spadkiem, co gwarantuie charakterystyke hydrauliczna.
W studzience konirolnej na rurociagu ocznym zamontowad tréjnik Zeliwny z odejsciem dn80 mm.
Na odejsciu zamontowad zawdr odcinajgcy kulowy dn 80mm , za zaworem zigczke strazacka dn
75 mm.
Rurociagi kanalizacji tocznej ( ciSnieniowej) pracowaé beda z przepompownig Sciekéw. Dobor
przepompowni $ciekéw wg zalgezonych obliczen. Dopuszcza sig w uzgodnieniu z projektantem
montaz przepompowni innych producentdw o podobnych parametrach,
Uwaga:
Na wiazach przepompowni Sciekow | studzienki rozpreznej, natezy zamontowad biofiltry. Biofiltry
montowane sg w studzienkach rewizynych pod polkiywa, a specjaina uszczelka przylegajgca
szczelnie do  zeliwnego/betonowege elementu  studni, uniemozliwia niekontrolowane
wydostawanie sig¢ nie oczyszczonych, odorowych gazdéw, na zewnatrz. W ten sposéb jedyna
drogg przejécia gazow ziowonnych jest perforowane dno bicfiltra, prowadzace gazy do jego
wnetrza — ztoZza biofilfrujgcego, w kidrym nasiepuje oczyszozenie gazéw z niepozadanych
zwigzkdéw odorowych. Qczyszcezanie gazéw odbywa sie na drodre biologicznej/biocchemiczne]
przez mikro organizmy blony biologicznej, rozwijajgcej sig na wypeinieniu biofilira. Na kominkach
wentylacyjnych przepompowni Sciekow, zblomika usredniajgcego nalezy zamontowad biofiltry
kominkowe.,
9.3 Ukladanie rur PCV , PE w wykopie :
Rury kanalizacyjne z PVC lgczone s3 na kielichy z uszczelkg gumowsg. Uszczelki gumowe musza
by¢ wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczen. Spadki podiuzne przewoddw nalezy wykonad
wediug profili podkiznych.
Rurociag nalezy ukiadaé w gotowym umocnionym wykopie na warsiwie odwodnionej, wyréwnanej
na gdmej powierzchni warsiwg piasku grubo-, srednio-lub drobnoziarnistego ¢ grubosci 15 cm
Uwaga: w gruntach nawodnionych nalezy stosowaé podsypke Zwirowsg
Studzienki ukiadaé w gotowym wykopie 0 szerokosci wystarczajgeej dla swobodnego wykonania
potaczenia rur ze studzienka, Studzienke nalezy posadowié na podsypce z zageszczonego piasku
o gruboéci 10 em. Po wykonaniu polgczenia z rurociagami, nalezy wykonaé obsypke jak dia ruri
zasypke materialem odkiadanym z wykopu po odpowiedniej jego selekeji | zagedcic z
wymaganym stopniem zageszczenia,

Po zakonczeniu robét montazowych przewody nalezy poddaé badaniom w zakresie szczelnosci
na eksfiltracjg sciekdw do gruntu i infiltracie wéd gruntowych do kanah.
Montaz rurociggéw z PEHD

MontaZ rur PE, nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta.
Warunki monta2u rur z PEHD
Przewody PE mo2na ukladaé przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymaine to
temperatury od +5°C do +15°C ze wzgledu na kruchodéé tworzywa w nizszych temperaturach oraz
znaczng rozszerzainosé liniowg w wyzszych femperaturach.
Przy ukiadaniu nalezy zwracaé uwage, aby rury nie byly zdeformowane i uszkodzone oraz aby
lezaly calg plaszczyzng na usypanej warstwie materialu wypelniajacego.
Metoda {gczenia rur PEHD - Zgrzewanie doczolowe rur z PEHD
Zgrzewanie nur doczolowe jest mozliwe tylko dia rur zakwalifikowanej do fg] samej grupy plynigcia, © tej
samej Srednicy i gruboéci Scianki.
Zgrzewanie czolowe polifuzyine nialezy przeprowadzic dia nur i ksztaltek o Srednicach wiekszych od 63 mm.
Wszystkie paramelry zgrzewania rur polietylenowych muszg by¢ podane przez producenta rur w instrukdji
montazu.
Po zakoriczeniu zgrzewania czolowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy skontrolowad
migjsce zgrzewania. Konfrola polega na pomierzeniu wymiardw wyplywki (szerokosci | grubosci) |



oszacowaniu ich zgodnosc z zaleceniami producenta. Wartoscl odchylent nie powinny przekraczad
dopuszczainych, podanych przez producenta.
Ukiadanie przewodu na dnie wykopu.
Rury mozna opuszczad do wykoptl recznie Jub przy Lzyciu sprzetu mechanicnego.
Uktadanie odcinka przewodu odbywa sig na przygotowanym podiozu. Podloze profiluje sig w miare
ukladania przewodu. NaleZy przy fym 2wrocic uwage na o, aby osie igczonych odcinkdw przewodu
pokrywaly sie. Przewo6d po ulozeniu powinien sciSle przylegad do podioza na catej swej diugosci.
Nie wolno wyrdwnywac spadku i kierunku uloZzenia przewodu przez podidadanie pod niego twarndych
elementdw, tzkich jak np. kawalki drewna, kamien ifp.
Moritaz nalezy prowadzi€ ze spadkami zgodrymi z dokumentaga, pomiedzy studniami od rzednej nizszej do
wyzszej. Przed przysigpieniem do montazu kazdego kolejnego zigcza, kazda ostatnia rura, do kielicha
ktdrej przylaczamy nowy odcinek, powinna byé zastabilizowana przez wykonanie obsypiki
uwaga :
Rurocigy tloczny wykonany w wykopie ofwartym - trasg naleZy oznaczy¢ tasmeg lokalizacyino -
ostrregawczg z wiopiong wkiadkg metalowg
Wykonanie rurociagéw metoda bezwykopowa.
Projekiuje sie wykonanie rurociggu tlocznego metodsg bezwykopows,.
Technologie wiercen kierunkowych (sterowanych) stosuje sie do bezwykopowego instalowania
rurociggdw, rur ostonowych oraz kabli, Trasa przewiertu moze byé prostotiniowa lub po fuku, a
kierunek wiercenia giowicg sterujgca mozna regulowaé w dowoinym etapie wykonywania
przewiertu pilotowego.
Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o diugosci od 4 my do 10 m w osi przewiertu i
szerokosci 2 - 4 m w zaleznosci od kiasy wiertnicy. Kat wyjscia utrzymywany jest z reguly w
zakresie 20-30%, aby ulatwié pdiniejsze wprowadzanie rury podezas przeciggania. Dia rur
stalowych kat ten nie przekracza 2% do 4%. W punkcie wyjScia warto przewidzie miejsce
sktadowania rury. Przed rozwiercaniem nalezy rure zgrzac iub zespawac tak, aby przeciggac
jeden odcinek w catosci. Nie mozna robi¢ przerw podczas przeciggania, szczegodlnie na
Zgrzewanie czy spawanie odcinkéw rury.
Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie ofworu pilctazowego. Po wykonaniu
otworu pilotazowsgo, giowica wiercaca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce montuje sie
odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie moze by¢ jednokrotne lub wielokroine
Operacje rozwiercania powtarza si@, az do uzyskania odpowiedniej srednicy otworu.

Rozwiercony otwor powinien byé wigkszy od §rednicy wprowadzanej rury PE lub HDPE:

- ok 25% dla diugosci przewiertdw do 100 m

- ok 35% dia dlugesci 100 m-300m

- ok. 50 % dia dtugosci powyzej 300 m.
Podczas wykonywania otworu pilotazoweqo, a nastepnie przy rozwiercaniu powrotnym przez caly
czas podawana jest pluczka, kidrej zadaniem jest transport urobku 2z otwory, stabilizacja otworu,
chiodzenie glowicy wiercgcej | rozwiertakéw oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy instaiowaniu
rury. Przy prawidliowo wykonywanym przewiercie pluczka powinna powoli wyplywacé z otworu,
Wykonanie przewiertu powinno sig¢ odbywad poczawszy od nizej polozone| niwelety
Przy wykonywaniu przewiertu w poblizu istniejacych instalacii podziemnych nalezy pamietad, ze
wykonuje sie olwor odpowiednio wiekszy od projekiowane] rury. Potrzebny jest zapas
bezpieczenstwa, aby nie uszkodzi¢ rozwieriakiem istniejacych instalac.
9.4. Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane z budowg projektowanych przylgaczy  winny byé prowadzone zgodnie 2:

- Normg PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne — wymagania ogdine
Przed przystgpieniem do wykonania wykopbw nalezy wytyczyé 08, zalamania trasy
projektowanych przewoddw, zaznaczyt studzienki oraz kolizie z istniejgcym uzbrojeniem



podziemnym ip. W rmiejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonac odkrywki, w
przypadku rozbieznosci rzednych rzeczywistych z zatoZzonymi w projekcie nalezy dokonad korekty
zaglebienia i spadkow w uzgodnieniu z projektantem. Wykopy pod przylgcza sanitame nalezy
wykonaé mechanicznie jako liniowe o Scianach pionowych wasko przestrzenne umochione
{szalunkiem azurowym) o szerckosci B=1,0 m dia Srednic kanatu do d=200mm Odwodnienie
wykopow w przypadku wystepowaria wod gruntowych/ nalezy wykonaé studzienki
cdwodnieniowej | pompowanie wody z wykopu pompa spalinowa.

Istniejace uzbrojenie w trakcie wykonywania robdt nalezy zabezpieczyC zgodnie z ohowigzujgcymi
Polskimi Normami, Normami Branzowymi oraz wymogarmi podanymi przez uzytkownikow danego
uzbrojenia. Wszystkie prace w poblizu istniejgcych sieci podziemnych oraz linii napowietrzriych
nalezy wykonaé recznie pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia zgodnie z przepisami
BHP.

Wykopy reczne nalezy prowadzié w miejscach zblizenia sie osi wykopu do slupbdw
energetycznych i telekomunikacyjnych oraz innych obiektéw budowianych i uzbrojenia
podziemnego na odleglo§E mniejszg niz 4,0 m, wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonywad warstwami gr. 30 cm z wykonywaniem mechanicznego
zageszcezania gruntu. Przed zasypaniem wykopow nalezy zgiosi¢ do odbioru wykonane przylgcza
9.4.1 Kolizja z kablami energetycznymi

Projektowana sie€ kanalizacji sanitarnej koliduje z istniejgcym kablem energetycznym.

Kolizje zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng, dobér rury uzgodnié z wiascicielem kabla.
Wykonanie kazdego skrzyzowania musi by¢ odebrane przez przedstawiciefa whasciciela sieci
energetycznej przed jego zasypaniem.

Kolizje z kablem telefonicznym

Projektowana siec kanalizacji sanitamej koliduje z istniejgeymi kablami telefonicznymi. Kolizje
zabezpieczyt rurg ochronng dwudzielng dobdr rury uzgodnié z wlascicielem kabla Wykonanie
kazdego skrzyzowania musi by¢ odebrane przez przedstawiciela wiasciciela sieci telefonicznej
przed jego zasypaniem.

9.4.2 Kolizia z gazociagiem

Projektowana kanalizacja nie koliduje z gazociggiem

9.4.3 Przekroczenia drogi krajowej

Przekroczenia drogi krajowej oraz budowe odcinka kanaiizacji sanitamej iocznej w pasie drogi
krajowej, projekiuje sie wykonac za pomocg przewiertu sterowanego bez naruszania nawierzchni
drogi | pasa drogowego.

Wiertnice stosowane przy tych przewiertach majg niewielkie wymiar i male wymogi co do placu
budowy. Metodg przewiertdw sterowanych wykonuie sie kolektory i przewody kanalizacyjne
zakresie $radnic 150 - 800mm o diugosciach od 50m do 80m. Latwosé wykonania przewiertow jak
réwniez niewielki teren potrzebny do przeprowadzenia prac powodujg ze, przewierly sterowane
stosowane s do realizacji matosrednicowych kanaléw i przykanalikéw grawitacyjnych pod ulicami
miast. Zakres Srednic jest wystarczajgey do typowych zadan wykonywanych w obszarach
misjskich. Glebokosé posadowienia rury ochronngj minimum 1,5m pod jezdnig. Minimalina
odlegioéé wierzchu rury ochronnej od dna rowu przydroznego hmie=1,2 m. Rura ochronna musi
wystawad minimum 1m poza granice pasa drogowego.

Przewierty pod nawierzchnig drogi krajowej oraz w miejscach istniejgcych zjazddw projektuje sie
wykonaé rurg PE100 RC SDR 17 d=225 mm . Rury PE wprowadzone pod nawierzchnig drogi
stanowi¢ beda rury ochronne dia rur kanalizacyjnych . Przewiert wykonac na glgbokosci i ze
spadkiem jak na rysunku profilu.

Na rurach ochronnych na kanalizacji tlocznej nalezy wykonac rurki sygnalizacyjne z
zakonczeniem w skrzynkach ulicznych ' '

Po zakonczeniu robét montazowych teren pasa drogowego nalezy przywrocié do stanu



pierwotnego
Dane przekroczenia i lokalizacji kan. sanit.
przekroczenie A-B w km 279+329
projiektowana kanalizacja sanitarna d= 160x9,5mm ( PE 100 8DR 17)
projektowana rura przewiertowa PE100 SDR 17 d= 225 mm 1= 280m
szerokose pasa drogowego = 26,2m
przekroczenie C-D w km 279+200
projektowana kanalizacia sanitarna d= 160mm ( PE 100 SDR 17)
projektowana rura przewiertowa PE100 SDR 17 d= 225 mm =220 m
szerckose pasa drogowego k= 20,7 m
odcinek C-B kanalizacji sanitarnej tiocznej w pasie drogowym od km 279+200 do km
279+329
projektowana kanatizacja sanitama d= 180x8,5mm ( PE 100 SDR 17)
dtugosé odeinka 1= 1272, dhugosc rur ochronnych 1=35,0
9.5. Przepompownia Sciekdw
Dane do doboru przepompowni sciekéw
Wymagana wydajnosc przepompowni

Giprzep™ 21,13 U5 = 76,05 m*h

rzedna terenu przepompowni - 298,50
rzedna dna wiotu Sciekow do przepompowni - 281,30
$rednica rurociagu doplywowegqo d =315 mm PVC
rzedna dna rurcciggy tocznego z przepompowni - 284,41
srednica rurociggu ttocznego d = 160 mm PE
diugosc rurociagu Hocznego i=330m
rzedna terenu studzienki rozprezneg - 298,92
rzedna dna studzienki rozpreznegj - 298,73
zbiornik przepempowni Dw = 2000 mm

A

ri, &=160mm PE
rz.d. 294,41

doptyw Sciekdw
d=315 mm, rz. 291,30

Wymagana wydajnoss przepompowni

Urzep= 21,13 Us

Objetosé uzytkowa zbiomika przepompowni { retencia )
VysgxT/i gdzie :

Vu - objetose uzytkowa zbiormika

q - wydajnos¢ przepompowni

T - czas trwania cykiu pracy, réwny sumie czasu ruchu tr | czasu postojutp: T=1ir+1p
{T=900-+360s, 4 i =4 + 10 wigczen na godzing).
dia proj. pomp przyieto i=6/h i T=600s
V,=2113x8600/6

Vo= 2113 dem® (2,11 m*)

Przyjeta srednica zbiomika d=2,0 m

Wysoko$¢ uzytkowa zbiomika



b= 43V, / I xd?

h=4x2,11 /3,14 x2°=067Tm

Obliczenie strat ciSnienia

rurociag #oczny z rur PE 100 SDR 17 d=160x8,5mm =330 m
przeptyw ¢ =21,13 i/s

predkosc przeptywu v=1,35 m/s

strata cisnienia liniowa H, =3,74 mH,0

straty miejscowe przyjeto Hy, = 15 % H, =0,15 x 3,74 =0,56 mH,0
wysokosé geometryczna

Hg = 298,73 - 280,40 = 8 33 mH,;0

Calkowita strata cisnienia

H=374+0,56 +§,33 = 12,63 mH.0O

kpl. przepompowni Sciekdw z nastepuiacym wyposazeniem:

s ze zbiornikiem z polimerchetonu

e pompy + kolana sprzegajgee (Zeliwo enoxy),

s+ armaiura kph zasuwy odcingjace, zawory 2wroine (korpusy zeltwne),
« piony tloczne ze stali kwasocodpornej 1.4301;

« prowadnice pomp ze stali kwascodpomej 1.4301;

s Zzlacza Srubowe ze stali kwasoodpomej 1.4301;

s+ konstrukcie stalowe ze stali kwasoodpornej 1.4301: wiaz prostokainy zamykany na
kibdke zabezpieczony przed przypadkowym opadnieciem + krata bezpieczenstwa z
tworzywa, pomost obstugowy uchyiny z azurows kratg przeciwposiizgowa, drabina do
zejécia na dno zbiomika, defiekior Humigcy naplyw, konstrukeje wsporcze;

»  kominki wentylacyine nawiewny i wywiewny z PVC {zabezpieczone przed wrzuceniem do
pompowni ciat statych);

» nasada strazacka @52,

e tancuchy pomp i plywakow ze stali kwasoodpornej 1.4301;

» sonda hydrostatyczna i 2 plywakowe wskazniki poziomu

s zawolr pluczacy

e kpl. uklad sterowania wraz z wigczeniem przepompowni do istniejgcego systemu

monitoringu | wizualizacji w technologii GPRS.

W zbiorniku zawdr odpowietrzajgco-napowietrzajgcy do $ciekdw.
- otwér wiotowy (kielich z uszczelka) przystosowany do podigczenia rurcciggu grawitacyinego,
- wyjscie z przepompowni na zewnetrzny przewdd foczny za pomocg ksztaitki konierzowey,
- przeiot z rur PCV dila doprowadzenia kabla zasiiajgcego do szafki sterowniczej,
Na stropie zbiornika plyta fundamentowa do montazu zurawika przenodnego.
Szczeqadlowe dane techniczne zastesowanych pomp
« Wydajnos¢ nominalna 21,13 /s,
« Wirnik fypu Suprvortex wykonany z zeliwa
« Wolny przelot 80mm
- Krociee tloczny pompy 80nmum
« Ostona silnika pompy ze stali nierdzewnej
+ Wodoszczelne, hermetyczne polgczenie kablowe w wypeinieniem poliuretanowym
zapewniajace demontaz kabla bez zdejmowania obudowy siinika
« Zintegrowany system chiodzenia silnika-bez uzycia cieczy, moziiwa praca w pemnym
wynurzeniu
« Wirnik przystosowany do tloczenia cieczy gestych, zawierajgeych frakcje iotne
» Podwioine kasetows uszczelienie mechaniczne waiu (Sic/Sic | Wegiel/Ceramika)
» Polgczenie korpusu siinika z komora wirnika za pomocg pierscienia zaciskowego ze stali
nierdzewnej zapewniajgce demontaz bez uzycia narzedzi




» Pompa w standardzie wyposazona w 10m kabet

» Sruby ze staii nierdzewnej

Posadowienie zbiornika

wysokodce L =7 1m

srednica ¢ 2000mm

Prace budowlane nalezy prowadzic przy moziiwie bezopadowsej pogodzie, a wykopy
zabezpieczyt przed zawiigoceniem i zalaniem.

Wykop wykonac pe uprzednim obnizeniu zwierciadia wody gruntowej ponizej rzedne| dna wykopu
{ np. przy pomocy studni wierconych z pompami glebinowymi) Zaklada sie, ze projekt
odwodnienia sporzadzi we wiasnym zakresie Wykonawea w ramach projekiu organizacii budowy
Sciany wykopu zabezpieczyé palami szalunkowymi - wypraskami .

Wazelkie prace ziemne powinny by¢ prowadzone pod nadzorern uprawnionego gecloga. Na
podstawie danych z wykonanych badan gectechnicznych warunki gruntowo-wodne dia
projektowanej inwestycji kwalifikuje sie jako proste. ( poziom zwierciadia wody okreslony w
dokumentacji geclegicznej na 4,6 mp.pt. )

Zbiornik nalezy posadowi¢ na plycie fundamentowe] Zelbetows], wylewanej z betonu B25 i
stopnia wodoszezelnosct W6,

Zbrojenie phyty wykona¢ zgodnie z rys. 8.1 Zasypke zbiomika wykonag piaskiem { pospolkg ) z
zageszezenie warstwami gr. 30 cm

Po posadowieniu zbiotnika przepompowni 1 jego zasypaniu nalezy przysigpié do montazu
wyposazenia przepompowni . Montaz wyposazenia wykonac zgodnie z wytycznymi producenta
P ZepOPpOWT.

9.5.1 Zasilanie elekiryczne przepompowni
Opis wykonania przebudowy instaiacii elektryczne

Instalacia elekiryczna obelmuie instalacje slektryczng kablem ziemnym zalicznikowym
od istn. zigcza przylgczowo-pomiarowego do proj. szafy sterujgco-zasilajgeej SZ8 w nowej
przepompowni, przy jednoczesnej fikwidacyi isin. SZ8 wraz z instalacig istn. przepompowni.

Zgodnie z projektem branzy sanitarnej, projekiuje sie likwidacje istn. przepompowni i
wybudowanie nowsj, w ktérej zostang zamontowane dwie pompy o mocy 7.0kW W zwigzku
Z tym nastgpi wzrost mocy przylgczeniowsj z istn. 7,0 do 14,0kW. Ponadto ze wzgledu na zmiang
tokalizacji nowe] przepompowni, niezbedna bedzie przebudowa zasilajgcej jg instalac
siekirycznej. Obecnie istn. przepompownia jest zasilana przyigczem kablowym ziemnym,
przediicznikowym z istn. sieci elekiroenergetycznej, ze zigczem przytaczowo-pomiarowym ZZP/1
obok istn. przepompownt. Dia zasilania nowej przepompowni projekiujie sie budowe instalac)i
elektryczne] kablem ziemnym YKY 5x10 mm?, ktéry podiaczy¢ do szafy sterowniczo-
zasilajgcej S5Z. Szafa ta stanowi wyposazenie pompowni.

Zigeze ZZP{1 pozostawia sie bez zmian. Po zwigkszeniu mocy, wartosé zabezpieczenia
przediiczntkowego w ziaczu nie ulegnie zmianie. Jednak ze wzgledu na znaczne zuzycie
wyigcznika nadprgdowego, nalezy go wymienié nowy typu S303 C25 (lub inny o roéwnorzednych
parametrach).

Instalacie kablem ziemnym wykona¢ nastepujgco:
s ulozenie kabla na gieb. 0,7 m w podsypce 2x10 cm piasku, z zastosowaniem nad
kablern w odiegh. min. 25 cm folii ostrzegawczej z PCW Koot niebieskiego,
« prowadzenia kabla w rurze DVR 50, sirefie skrzyzowania z proi. kanalizacig sanitama, w
odiegt. pionowe] min. 0,5 m nad rurociggiem,
zastosowania rury ochronngj DVR 50 przy podejsciach do istn. zigeza ZZP/1
oraz proj. szafy w pOMpoOwn,
zachowania odleglosct pionowej min. 25cm od kabla telekomunikacyjnege (rura dwudzisina
ujeta w branzy sanitarng)),




« zaopatrzenia kabli w trwate opaski identyfikacyjne.
Istniejgcy szafe sterujgco-zasilajges iikwidowansj przepompowni wraz z instalacja zasilajgcy
nalezy zdemontowag | trwale odigczy€ od istn. zasilania w zigczu ZZP/1.

VW instalacji zastosowaé ukdad TN-C-8. W szafie sterujgco-zasiaigce] wykonad dodatkowe
uziemienie przewodu neutrainego, R..=10 Q. Uziom wykonaé mieszany: poziomy z bednarki
FeZn 30x4 utozonej na gleb. 0,8m oraz pionowy z preta ocynkowanegoe &20.

Razem z przewodami roboczymi projekivie sie prowadzenie przewodu ochronnego PE o
parametrach jak przewdd roboczy | barwie izolacii zielono-zéltej. Ochrong dodatkowsg
Zrealizowano za pomocg samoczynnagoe wylgczenia zasilania.
Roboty wykonad zgodnie z ninigjszym opracowaniem, obowiazujgcymi przepisami i wymaganiami
bhp. Podigczenie proj. instalacji oraz wymianeg wylgcznika w zigezu ZZP/1, nalezy wykonywaé po
wytgczeniu napiccia, w porozumieniu i pod nadzorem odpowiednich stuzb PGE Dystrybucia S.A.
- RE Sanok. Po zakonczeniu robdt montazowych wykonad pomiary yezystancii izolacji, clagloéci
obwodow, skutecznoscl ochrony przeciwporazeniowe] i rezystancii uziemien. Wytyczenie trasy
kabla, a po jego uloZzeniu, wykonanie inwentaryzacii, zlecié do uprawnionego geodety.
Uwzgledniajge wielkoéé zabezpieczen obwoddw oraz ich selekcje, na zasilanie docelowe
budynku nalezy uzyskaé warunki przyigczenia zwigkszong mocg 14,0kW.
Obliczenia techniczne

- nhapigcie zasilania: U = 3x400/230 V, 50 Hz

- ukiad zasilania: TN-C — przylgcz zasilajgcy, TN-S — instalacja elsktryczna

- moc zainstalowana, P;=14,0kW. 2Zxpompy po 7,0kW kazda: P,=2x7,0kwW

- moc szezytowa: P;=14,0kW, przy zatozeniu wspdlczynnika k=1,0

- prad obliczeniowy catkowity przy zatozeniu jednoczesnej pracy pomp i cos

00,82, lx=24,7A

Whiosek: Moc szczytowa tgczna proj. przepompowni, kiora wynosi Py=14,0 kW nie przekroczy
mocy szczytowej P=14,0 kW, a prad oblicz.l., =24,7A wartosci zahezpieczenia przed-
licznikowego 25A, okreSlonych w warunkach o przylagczenia PGE Dystrybucja S.A,
9.5.2 Demontaz istn przepompowni $ciekéw
Po zakoficzeniu robdt montazowych projektowane] przepompowni Sciekdw, proj. rurociggu
grawitacyjnego i tloczhego kanalizacji sanitarnej, wykonaniu z wynikiem pozytywnym préb i
rozruchu  technologicznego, nalezy odigezyé istn. przepompownie sciekdw od zasilania
elekirycznego, jef wyposazenie zdemontowad i przekazaé inwestorowi. Zbiomik przepompowni
nalezy zasypacé. Isin. rurocia ttoczny S0PE zostanie w ziemi jako nieczynny.
9.6. Préby i odbiory
Wykonang sieé kanalizacji sanitarnej nalezy poddaé prébie szczeinodci zgodnie z wymaganiami
PN-EN 1610 2001” Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”
- Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpoczat po pozytywnym wyniku proby szezelnosc, nalezy
je prowadzi¢ warstwami
Kazdy zakonczony odcinek sieci kanglizacyjnej winien by€ odebrany przez przedstawiciela
inwestora przed jego zasypaniem.
Dia rurociggu locznego nalezy przeprowadzié probe szczeinosci zgodnie z normag PNB1/B-
10725. Probe przeprowadzi¢ na cisnienie 9 bar i czasie trwania 30min. Do wykonania préby
szezelnosci nalezy przystapié po:
a) Catkowitym zakonczeniu montazu rurociggbw i wzrokowym sprawdzeniu potgczen,
b} Rurocigg powinien by€ przykryty zageszczong chsypka,
¢) Rurocigg odpowietrzyé,
Uwaga:
frasy uzbrojenia przed rozpoczeciem robdt musi wytyczyC uprawniona jednostka obstugi
geodezyinej. Po wykonaniu sieci sanitarmych a przed ich zasypaniem naiezy zleci¢ wiw
jednostce wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.



Wszelkie zmiany zwigzane z przeprowadzong budowg sieci kanalizacyjnych nalezy uzgodnic 2
przedstawicielem inwestora { inspekiorem nadzoru) i autorem niniejszego opracowania

Calosé robdt wykonad zgodnie 2 "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowdanych *- cz.Il, odpowiednimi normami i przepisami BHP.

Elernenty instalacji, urzgdzenia, wyposazenie wbudowane w instalacie powinny ocdpowiadac
normg przedmiotowym lub mieé Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

{ ar. 10 Prawo Budowlane /

Projektant dopuszcza zastosowanie urzadzen i materiatéw rownowaznych ( innych

producentéw) zn. o parametrach nie gorszych niz opisanych w projekcie i w zalgczonych
kartach katalogowych '

Sanok kwiecien 2017 1.

cz. elektryczna . . A LFTET ...



Zestawienie materialéw podstawowych

instaiacji elektrycznej:

1. Kabe!l YKY 5x10 mm? m___16
2. Folia PCW niebieska, szer.0.4 m m 12
3. Plasek m>_ 1.4
4. Rura ochronna DVR 50 M 5
5 QOpaski OKi szt 3
8. Whylgcznik nadpradowy 8303 €25 szt 1
7. Qpaski Ok szt 4
8. Qznaczniki trasy kablowei szt 3
9. Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m 10
10. Pret stalowy ocynkowany @20, 2m szt. 2
11. Szafa sterujgco-sterownicza™ kpi 1

*} Dostawa wraz z przepompowniag
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OZNACZENIA -
" PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU o .
PRZEBUDOWA ODCINKA KANALIZACJI SANITARNES o | | o
- " TLOGZNE) wm, SANOK RO | . PROJ KANAUZACJA SANITARNA __ PRt
 (dz.nrewid, 518/, 78205, 742, 7415, TAOS, TS6,7348) - | B8] STUDTIENKA KONTROLNA (narciagufocznmien senl) |

. skala1:500
inwestor : SPGK Sanok -
ul_._ Jana Pawla Il 59, 38-500 Sanok

@ STUDZ!ENKA PRZELOTOWA ( na kan sanit grawrt )
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| KOLIZIAZ KABLEM TELETECHNICZNM  uwack -
- L L * KOLIZJE 7 KABLEM ENERGETY(

 KABLEM TELETECHNICZNYM Z4
RURA OCHRONNA PE DWUDZIE

o _ o - @110mm L=2,0m
: : : _ " B- C odcinek kan sanit w pasie drogl kra;owej nrag - . S _ : '
' o Zator Medyka od km 279+200 do km 279+329 . I S
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3OSPODAROWANIA TERENU
INKA KANALIZACJ! SANITARNE. -
ZNEJ wm. SANOK
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a110mm L=2.0m
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istn. kabel feletech @20 Ro=20556

peoj . kabel energ NN a0 Ro=pa5 70

isin, kabet energ NN @20 Bo=235 62
=265.68

ul. Przemyska

istn. kabel ¥
istn rur_ @
igtn kahel t
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|

R.0, 2225 PE =70 ' j
RO 9225 PERT.O M/ RO, 9225 PE =120 mf
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PE10G SDR17 =28.0m
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STUDZIENKA KONTROLNA

S

PE SDR 17 g160/

4

1200

zasuwa nozowa 150 mm
z wolnym przelotem

TK+K 8160

z zaworem hydrantowym

Czyszczak zeliwny kotnierzowy @150

TK+K 8160, | >

TK+K potaczenie kotnierzowe
do rur PE + kotnierz stalowy

"USEUGI PROJEKTOWE Macie] G o
ul. Chopina 20 38-500 Sanck tel. 692 426 938

Tex  Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej Fom
Sanok ul. Przemyska P.W.
s Studzienka kontrolna Pt
04-2017

Skola

meva  SPGK Sanok
ut. Jana Fawda i, 38-500 Sanok

l { . b.s.
vt preuin |pam . V W rym. 7
tech. Macisei Gil unr. ANB-4-8346-7/89



SHEMAT

RNt YA S

Dane Drzepompewn Wymagana Daramelry pomoy
Maksymainy doplyw Sciekow Qs 21,13 [is} Liczba pormp 200 [-]
Rzedna tereny Rt 206501m} Wydajnosc 25,36 [is]
, Podnoszenie 14,54 [m]
Rezedna gna rurociagy doplywowens Rni 261.30{m}
Srednica rwociggyu doplywowego o 315,06 { mm}
Kat rurociagu doplywawego a1 a{"]
Readna dna rurociagu doptywowego Rn2 brak{m] [ Wydanogc nominaina _ 31,50 [ifs}
Srednica rurociagu doplywoweao 02 brak] mm | Morminaina wysckose podnoszenia 12,00 [m}
Kat rurosiagu doplywoweno w2 prak{®} Maminaing moc sifnika napedowega 7.50 KA
Rredna dna rurociggu doplywowego Rn3 brak{m} Obroty pompy . . 1425.00 [obr!;j'un}
Srednica rurociagu doplywowege 03 brak{mm | Popuszczaing liczba wigczen pompy 11,86 [ 1/h]
Kat rurociagu doplywawago ¢ 3 brak{ ®] Liczba wigczer pompy w preepompowni 496t
Rzgdna osi rurociagu Hocznego Bri 29441{m] | Rzedna poziomu alarmowego Ra 264,30 [m]
Rzedna kolekiora tocznego Rkt 29873{m1 | Rzedna gérnego poziomu Soiekow Rmax 291,10 {m}
Cisnienie w kolektorze Hocanym P 0.00{ MPa | | Rzedna dolnego poziemu $ciekow  Rmin 280,40 [m]
Rredna posadowienia Kp 289,65{m] | Reedna dna zbiormika Ra 289,80 [m]
F— ; oy - . Oletoss retencyjna Czynna vret 2,20 |md]
i Zniornik Czas napeiniania T 1,73 [min]
; Wysokost zhiornika Hz 740 fm] | wysokose retencyna r 0,70 [m}
Srednica zbiornika Ow 2,00 fm} | Zapas alarmowy & 020 [m]
RZ%GZ?WEE%E paramelry nracy 1pompa 2 pompy
Wydainosd catkowita przepompowni 24,24 29,34 {ifs]
Wydainosé pompy 24,24 14,67 {i/s]
Rzeczywista wysokosé podnoszenis 14,80 16,48 {m}
Calkowita mac pabierana z sieui 7.32 12,09 kW]
Sprawnose agregatu 0,46 040 [}
Czas pompowania 11.80 4,47 jmin]
Zudycie jednostkowe energii 07,0849 0,1144 Bwhim3}
Koszt jednostitowy 30252 80,0343 [PLNmM3]

Elpmenty ukladu tlocznege  Widainodd obliszemows 0= 24,24l Pracuie | pomes

L. Nazwa slemeniy i Srecicn waw Immd Dpdr Il Vo preegt. (sl

Pion Pion ttoez 150 kempt 1 150,00 0,14 137

9 Rura PE 180x9,5 330 141,0 5,53 155
Wydainoss obliczeniows 0= 28,34 478 Bracujg 2 pompy

Lin Magwe slomenta Hnae SGrednica wew [mm) Opadr v przest, fms!

Pien  Fion tocz 150 kompk 2 150,00 .05 .83

1 Rura PE 180x3.5 330 1410 8,10 1.88

zbiornik z polimerobaton z dostawg na plac budowy,
pompy + kolana sprzegajace {Zeliwo epoxy),
zastwy odoinaigee 6150 mm
zawary zwrotne ¢ 150 mm
piony tioczne 3150 rm ze stal kwasoodporne] 1.4301;
prowadnice pomp ze stali kwascodpornej 1.4301;
wiaz prostokgtny zamykany na kiodke zabezpieczony przed przypadkowym apadnigciem
krata bezpieczenstwa z tworzywa, pomost obsiugowy uchyiny 2 azurowa krata przeciwposiizgowa,
. Grating do zejscia ha dno zbiomika,
10 kominki wentylacyine nawiewny | wywiewny z PYC
{zabezpisczone przed wizlceniem do pompowni ciat stalych);
11. nasada strazacka 352,
12. fancuchy pomp i plywakow ze stall kwasoodpornej 1.4301;

oo o N

13. sonda hydrostatyczna i 2 plywakowe wskaZniki poziomu USLUGI PROJEKTOWE Macie) Gil resseigmal
4. kpl. uklad sterowania wraz z wigczeniem przepompown _.. 1 Chapina 20 38500 Sanck te|, 892 426 335 —
do istniejgcego systemu monitoringu | wizualizacii w technologii GPRS. Sam:gegur;omw;as okgmnka kanalizaci sanitame; T o
wiaczeniem przepompown do isthigjacego systemu monito SR et g e
{Zhgeza srubowe ze stall kwasoodpornel 1.4301;) ST prEGpompaint sasen 04-2017
{konstrukcje stalowe 2g stali kwasoodporne) 1.4301:) T PG Sareh W
ul. Jana Pawa i, 38-50Q Sanok } b.s.
tech, Maciej Gif upr, ANB-4-8346-7/88 | [V i o 8




Szaiunek wykopu z pali szalunkowyeh - wyprasek <

toczanie

28965

ZBROJENIE PLYTY FUNDAMENTOWEJ, 1:25

1300 x 300 cm

403

Phyta fundamentowa beton B25
stopieft wodoszczelnosci W6

Ty e "= |
hii = waga
Poz. 1. szt 2 st —f————— — oo| Vvkop wykonad po upizednim obnizeniu zwierciadta wody
o ‘# :?0 2 . / Poz 2 \\ / Poz 2 \/ | gruntowej ponizei rzednej dna wykopu ( np. przy pomocy s
Sz'aprgt i 1‘; ) 951”2’ Co~40 % 40 om co~40 x 40 6 tudni wierconych z pompami gigbinowymi)
) Zakiada sig, ze projekt ocdwodnienia sportadzi we wiasnym z
akresie Wykonwea w ramach projektu organizacji budowy
Vo
Poz. 2 - Strzemie, 1:10 & {\Drut stal. @ 8, Lo =330 mm
N Wykonad szf. 60
i USLUGI PROJEKTOWE Maciej Git [ ...
ul. Chopina 20 38-500 8anok tel 882 426 038 '
T Przebudowa odeinka kanalizac]i sanitarnej Fam
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ Sanok ul. Przemyska PW.
. L Hodd Masa [ka ] s Zhiornik Frzepompowni Date
Poz. Rodzaj elementu zbrojenia M kol T 5T T mb | calk 04-2017
i 2 3 4 5 & 7 ezt SPGK Sanck Skate
1 Siatka z prefow zbrojeniowych gladkich o Sred. @ 12 mm, szt. 2 m2|876 | 888 155,58 ul. Jana Pawia il, 38-50C Sanok ; 1:50
2 Druf stal. 56 x 330 mm ze stali Si3S - strzernie szt | &0 0221 456 pampmm Fet - fun b
Razem masa stali zbrojeniowej: 160,14 kg fech. Macie] G upr, ANS-3-8346.7/89 + "‘r' B = 1
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USLUGH PROJEKTOWE Maciej Gil

ul. Chopina 20 38-500 Sanok tel. 592 426 938

-k

gilmaciei@wp.pl

fest - Przebudowa odeinka kanalizacji sanitarnej Faz
Sanok Ul. Przemyska P.W,
rins nstalacia elekiryczna przepompowni Cetn
- schemat ideowy 04-2017
e GPGK Sanok R

ul. Jana Pawla 1!, 38-500 Sanok

adter projEhE [y
i-mgr inz. M. Walczak upr, UAN-2-8346-1/3/87 ,F—v’ i%
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ZAWAR PRUCZATY

Prreznacaemia
Zawaor pIczacy Sty do wyplukivania Sciekos | esady (szlamy) ze siudzienk pampowe], Jego aalane
polega na tym, fe obwertary haZieRzowo 42 potzgihy Hrocesy POMpowania zaws puczacy kioruje seipk
2z pewTptom go studzienl pompowej. Wekules lege osad :oalaie wymieszany i sodiudniony, d2ighi czomw
iee byé locTony przez pompe. Zawdn pluczacy nadaje sig do pomp od DHAD,

Budowa

Driatania
Faza spoczynkows
Kulka {poz. 3 spociywy na memproeie wewnetuing] oz, 4w oprawie brany (poz. 5. Membrana
2ewnglrang (poe. T3] el uwypuldons na zevingtre | tvcrzy wraz & osleng membrany (poz. #1) komorg
cleume.
Pompa pracuje
Snighi 53 KIQFOWARS r2az homus Zawer [P0z, 1] na zewngiz do slutizienkl pompows} | rozpotzyna sig
phukanie. Przeplyy 2oz Zawdr wyhwarza podeisnmnie. Pod daistanicm logo podaisniama cloj poruszy
spod mernbeany tevngrzne] pod membine wewnatrang,
Po ngglawionym - 20 pamocg stawrd oz, 8 — srasi torl membtang wewngizng naphe sig
wysiaeczaiaea do jof podniosnts dodé ooy, Kuha zostye preemicszezona do kangiy praeplywowego 1

Zanvke wylot zawory, Pomps pompuie somoki 2o avdzienki penpowel 2 jop nosmaing wydeinasog,
Jedroezesnit W 2awerze powstaje nadoidnissie, KIdre wywoeluie nacsh olejli na membrang 1ewirzag,
Kigtly pompa zoirzymue sia, kulkd ppada ns membrane wewmgrzng

e e

USLUGH PROJEKTOWE Macig] Gil " e
ul, Chopina 20 35-500 Sanok tel. 692 426 938 T

mm: Pregbudowa odoinka kanalizech sznitarne) St
Sanok ul. Przermyska PR
T TNy p}uqzny Tatv
Q42017

e BINEK Sanok
Uk, Jana Paws |, 38-500 Sanok

Ml i, Tar {&& -
tech, Macte] Gil upr. ANB-4-8346-7/83 IR




Montaz za pomoca zawiesi

s
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Filtry podwiazowe do studziensk kanatizacyinych

B e

Montaz za pomoéq tulsi

RESFLTS YAIL

b7
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USLUGT PROJERTOWE Macie] Gl ..

ut, Chiepina 20 38-B00 Sanok tel. 692 426 938

ghmacie g pl

s Preebudowa odoinka kanalizacli sanitame] =)
Banok ul. Przemyska P,
W Biofiltr pocwdazowy s
042017
e e CanoR Eexa

ul. Janz Pawda 11, 38-500 Sanak

tech. Maciej Gil upr. ANB-4-3346-7/89
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FILTRY DO ODPOWIETRINIKOW

PARAMETRY TECHNICINE
Waga @ Wydaj- H1
{kal . negé {mm]
: [m/bi
Biofiltr kaminkowy ~ @ 100 5 3 1904
Biofiltr kominkowy - @ 150 10 4 100G
Bisfiltr keminkowy - 6 200 15 5 1000
Biofiitr kominkowy - & 250 24 7 19040
Biofiltr keminkowy - @ 300 35 11 1006
Bivfiltr kominkowy - @ 350* 48 14 1000
Bioflitr kominkewy - & 400* 63 ] 1000
Biofiltr kominkowy - @ 450% 80 25 1000
Biofiltr kominkowy - @ 500* a5 35 1000
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konstrukeia/obudaowa filtidow wykonono z materdo-
téw odpomych na blodegradacis 1 koroge w
opardch agrasywnych.

Urzgdzenie potgczone jest szczelnie z konstukaig
przewigiznikdw/kominkow wentyviaoyinych w spo-
séb uniemoliwiglaey niekontrolowane wydosta-
wanle sie odordw pozo fitr. Konstrukela biofittra
wymusza  przeiicie gazow poprzez wypeinienie
oczyszezojagee /biofilrujgee

PARAMETIRY EKSPLOATACYINE Kotk okres
osiggania petng skutecznolic — w okresie do 14
adni, Urzgdienie pracuje w  Zokresie femp.:
-200C do + 506C,

Itoze fitracyine jest hezplecine, nietoksycine w
catym okresie eksploatacii,

Itoze filtracyine jest odpome na wilgos,
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Przenosny zuraw slupowy obrotowy z napedem re¢cznym

Zuraw przeznaczony jest do obshsgi przepompowni Sciekéw
innych urzadzen w oczyszczalniach sciekdw,

Dane podstawowe

- utkwig max. 150 kg

- wyrmiary gabarytowse - 260 x 1600 x 1190 mm
- wysleg max. -400- 800 mm

- masa wiasna - 4Gkg

Zuraw skiada sie 2 trzech elementdw:

- kiglicha

- shupa

- ramiania teleskopowego

Ciezar najciezszege zaspolu wynosi 12 kg.

Zuraw wyposazony jest we weiagarkg reczng samohamowna 2
korb:g bezpisczenstwa ling kwasoodporng . Dzigki prostej
kanstrukeli Zuraw mioe byé zdemontowany i przeniesiony przez
jedna osobeg. W misjscu pracy 2urawia moniuje sie na stale przy
pomogcy kotw wiklgjanych piyte fundamentows lub kiglich np. do
stropu pompowni , korony zblornika #p.

Konstrukeja 2urawia jest cynkowana oghiowo.
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METALCHEM-WARSZAWA [ o o 0y 55 5

SPOLKA AKCYJINA

htp:/Avww. metalchemsa, pt
e-mail: metalchemi@metabciremsa, pl

ZADANIE: Przepompownia sciekdbw METALCHEM typ PMS-2x15-80K174-20x71
PROJEKT. Przepompownia Olchowce. thiz

Dane przepompowni Wymagane parametlry pompy
Maksymalny doplyw Sciekow Qs 21,13 V8] Liczba pomp 200 [-]
Rzedna tereny Rt 20850im] Wydajnosé 25,38 {is]
. FPodnoszenie 14.54 {mj
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn1 291,30 m]
Srednica rurociagu doplywowege D1 318,00{mm] | T omnyv: MSK1.80-74
Kat ruroctagl doplywowego a 1 80[°} yp p py
Rzedna dna rurociagu doplywowege Rn2 brakim) WW@'”O?"E nominai’n.a _ 31,50 s
Kalt !‘UI’OCiqu doWowego a 2 brak{ a4 I Nominaina moc silnika napedowego 7.50 {kW']
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn3 brak{m] Obroty pompy . _ . . 1425,00 fobrfmin}
Srednica rurociagy doplywowego D3 prak{mm] | Dopuszczaina liczba wiaczen pompy 11,861 1/n ]
Kat rurociagu doplywowego « 3 brak{ ° } Liczba wiaczefi pompy w przepormpowni 4,96{ 1/}
Rzedna osi rurociagu Hocznego Ret 204,41 [m] Rzedna pozivmu alarmowego Ra 201,30 [ m]
Rzedna kolektora ocznego Rit 288.731m] | Rzedna gémego poziomu sciekéw Rmax 28110 ['m)
sidnienie w kolektorze tlocznym R 0,00 [ MPa ]| Rzedna dolnego poziomu éciekéw Rmin 290,40 [m)
Rzedna posado\ﬁienja HP 289’65 [ m ] RZana dna zhiomika Rd 28980 I m ]
] \ Qbetose retencyina czynha Vet 2.20 [ mi3}
Zhiornik Czas napelniania Tp 1,73 {min ]
Wysckoéc’: Zhioraika Hz 7,40 [m] | wysokose retencyjna E 0,70 im]
Srednica zbiornika Dw 2,00 [m]} Zapas alarmowy e 0,20 [m]
o i r
Rzeczywiste parametry pracy pompa 2 pompy
YWydajnoéé catkowita przepornpowni 24,24 29,34 tifs]
Wydajnosé pompy 24,24 14,87 [lfs]
Rzeczywista wysokost podnoszenie 14,00 16,48 [m)]
Catkowita moc pobiersna 2 siect 7,32 12,09 (kW)
Sprawnosé agregalu 0,46 8,40 [-]
Czas pompowania 14,80 4,47 [min}
Zuzycie jednostkowe energi _ 0,083¢9 68,1144 [KWh/m3)
Koszt jednostkowy 0,0252 0,0343 [PLN/M3]

Elementy ukiadu tocznego  Wydainosé obliczeniowa Q= 24,24 [i/s]  Pracuje T pompa

".p. Nazwsa elementy Hosé Srednica wew [mm]  Opdr[m} V preept. {mi/s]
Pien  Pion Hoez 150 komp! 1 150,00 8,14 1,37
1 Rura PE 180x8,5 330 141,06 5,53 1,58

Wydajnost obliczeniowa Q= 29,34 [i/s] Pracuja 2 pompy

Lp. Nazws elementy Hosé Srednica wew.Imm}  Opor [m] V przept. [mfs]
Pien  Pion tlocz 150 kompi 2 150,00 0,058 0,83
i Rura PE 180x9,5 330 141,0 8,10 1,68
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ZADANIE: Przepompownia Sciekdow METALCHEM typ PMS-2x15-80K174-20x71
PROJEKT Przepompownia Cichowce bz

20873

Bura PE 160¢0 507330

294,414

209,58
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ZADANIE: Przepompownia Sciekéw METALCHEM typ PMS-2x15-80K174-20x7 1
PROQJEKT Przepompownia Oichowce.thz
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