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OPIS TECHNIGZINY
00 PROJEKTH WYKDNAWCZEGD BUDOWY SIEC KANALIZACGI
SANITARNES UL, Langiewicza w SANCKU

1. Podstawa opracowania,
-umowa z Inwestorem
-mapy sytuacyjno - wysokosciowa 1 : 500
-warunki techniczne

2. Zakres opracowania - zagospodarowanie tereniu,

Na terenie objetym opracowaniem tj. na ulicy Langiewicza, objetym de-
cyzja o warunkach zabudowy dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.
Langiewicza w Sanoku, projektujg budowe sieci kanalizacji sanitarnej. Wtlaczenie
sieci kanalizacji sanitarnej objetej ninigjszym opracowaniem projektuje do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej @ 1000 mm, poprzez projektowane whbu-
dowanie studzienki kanalizacyjnej z kregow betonowych ¢ 1500 mm na
wymienionej sieci.

Przedmiotowa inwestycja pozwoli na zorganizowang gospodarke $ciekami
bytowo- gospodarczymi i ma na celu stworzenie warunkdéw do zmiany panujacych
trudnych warunkéw bytowania, poprzez :

_ wybudowanie kanalizacji i polaczenia jej z istniejgcym systemem kolektorow, od-
prowadzajacych nieczystosci do miejskiej oczyszezalni Sciekow,

_ uzbrojenie terenu pod przyszig zabudowe,

- zaprzestanie gromadzenia $ciekéw bytowo - gospodarczych w zbiornikach bezod-
ptywowych, czgstokro¢ w ziym stanie technicznym.

Sieé¢ kanalizacji sanitarnej projektowana z rur kanalowych PVC /typ. ,$” © 160 x
47 mm i ¢ 200 x 5,9 mm, rury polietylenowej PE 100 RC, @ 225 x 13,4 mm
warstwowe typu TWINGAM. Sie¢ uzbrojona bedzie w studzienki rewizyjne i
polaczeniowe, wykonane z Krggow betonowych ¢$1000mm i ¢ 1200 mm z wilazami
zeliwnymi DN 600 mm. Polaczenie projektowanej sieci z istniecjgcym kolekto-
rem sanitarnym @ 1000 mm projektowane poOprzez wbudowanie studzienki ka-
nalizacyjnej z kregéw betonowych @ 1500 mm W miejscach wszelkich skrzyzo-
wan z istniejacym uzbrojeniem lub przeszkodami terenowymi (gazociagi, kable
energetyczne i telekomunikacyjne) zostang wykonane stosowne zabezpieczenia,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3, Ochrona zieleni.

Na trasie projektowanej sieci nie przewiduje sig wycinki drzew. Prowadzone
roboty ziemne nie powoduja naruszenia systemu korzeniowego drzew.
Trase zaprojektowano z zachowaniem ochrony drzewostanu i krzewow na calym
odcinku projektowanej sieci. Przyjete rozwigzania zapewniaja unikniecia sytuacji
awaryjnych w trakcie budowy i eksploatacji. Przy przejsciach kanalizacji w odle-
glosci wiekszej niz 2m od istniejacego drzewostanu, w celu ochrony jego systemu
korzeniowego nalezy wykona¢ ekran korzeniowy czyli zabezpicczenie izolujgee od
niekorzystnego wplywu robét ziemnych. Korzenie znajdujgce si¢ w rowie malezy
odciaé od strony drzewa ,powierzchnig cigeia wygladzi¢ ostrym nozem i zabezpie-

czy¢ srodkiem impregnacji ,Balsam Loc”. Od strony przewidywanego wykopu
wbié paliki ,rozwiesi¢ na nich drut i tkaning jutows .Na zakoficzenie caly réw wy-




pelni¢ dwiema warstwami :

-ponizej poziomu korzeni pospéiky zwirowo-piaskowg

-powyzej ziemig skiadajacy sig¢ w 20% 2 piasku,20% torfu i pozostale] czescl
z ziemi kompostowej.
Substat ten nalezy obficie polaé wodg. Korzenie grube, ktore znajduja si¢ w wyko-
pie po przecigciu nalezy zaimpregnowaé i zabandazowaé tkaninami ,ktére nalezy
owilzaé. Bandaze tkaninowe moga pozostaé na korzeniach po zasypaniu wykopdw.
. Jedli zachodzi konieczno$é wykonania wykopu w obrebie rzutu korony, w odleglo-
$ci mniejszej niz 2m od pnia drzewa, nalezy zastosowac metode tzw. przeciskania.
Metoda ta polega na doprowadzeniu wykopu z jednej i z drugiej strony drzewa ,a
nastepnie przekopaniu si¢ tunelem pod bryta korzeniowa lub przelozenie danego
elementu liniowego migdzy korzeniami. Nalezy zawsze zwracaé uwage na zabez-
pieczenie systemu korzeniowego przed wysuszeniem. Utrzymywac zawsze Warstwe
torfu w stanie wilgoci. Zaleca sie przed rozpoczgciem robot opracowaé dokumenta-
cje fotograficzna przyleglego drzewostanu.

4. Warunki gectechniczne.

4.1. Srodowisko geograficzne.
Przedmiotowy teren potozony jest w péinocno - wschodniej czesci
Sanoka.

4.2, Warunki hydrogeologiczne.

W podlozu przedmiotowego terenu W czasie prac zwiazanych 2z
wykonywaniem  wykopéw ziemnych pod  sie¢ kanalizacyjna zostanie
poddane ocenie poziomu wystepowania wod gruntowych na trasie pro-
jektowanej sieci.

W okresie intensywnych opadow atmosferycznych oraz wiosennych roztopow
poziom ten moze ulega¢ wahaniom i wystepowaé na roznych poziomach.

Projektowana kanalizacja nie bedzie mieé negatywnego wplywu na Srodowi-
sko po spetnieniu nastgpujgeych warunkow: :

- ciggi kanalizacyjne powinny by¢ szczelne (kontrola szezelnodci w trakele
budowy oraz po jej zakoriczeniu) celem niedopuszczenia do skazenia $rodowiska
gruntowo-wodnego,

. zabezpieczenie obiektu przed mozliwoscig wystapienia znacznych i nie-
rownomiernych osiadan w przypadku Jokalizacji na gruntach charakteryzujacych
sie niskimi parametrami wytrzymaloéciowymi,

- stosowaé¢ do budowy obiektu cementow niewrazliwych na wystepowanie w
podiozu agresywne wody gruntowe, '

- wykopy wykonywa¢ w porze suchej przy najnizszych stanach woéd grunto-
wych, a w przypadku ich wystgpowania przewidzie¢ odwodnienie wykopdow.

5. Roboty ziemne,

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-B-10736:1999 i PN-S-02205. Rozpo-
czaé je nalezy od wytyczenia trasy kanalizacji oraz wystepujacego uzbrojenia pod-
ziemnego. Przystepujac do wykonania wykopow nalezy wytyczy¢ o trasy przewo-
du i zaznaczyé wszystkie punkty charakterystyczne - zalamania, odgatezienia i.t.p.
Roboty wykona¢ rgeznie (10%) i mechanicznie (90%), jako wykopy liniowe o $cia-




nach pionowych. Podezas robot zwracad baczng uwage na istniejace i projektowane

uzbrojenie terenu. Reczne roboty ziemne prowadzi¢ przede wszystkim w obrgbie

istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz w miejscach niedostep-

nych dla zastosowania sprzgtu mechanicznego. Wykopy w sposob mechaniczny na-

lezy wykonywaé na pozostalych odcinkach trasy.

W terenie zielonym, przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy $ciggnaé 30cm

warstwe humusu. Po zakonczeniu prac ziemnych i zasypaniu wykopow nalezy roz-

plantowaé powyzszy humus i zrekultywowacd teren.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby nie wykonywaé wykopéw duzo wczesniej przed ukta-

daniem rurociagéw. Unikanie zbyt dhugich odcinkéw otwartych wykopdéw pozwoli

na:

- pgraniczenie, ¢zy nawet wyeliminowanie koniecznosci ewentualnego odwadniania
wykopow,

- zminimalizowanie mozliwogci zalania wykopéw,

. zredukowanie ewentualnego wyplukiwania gruntu z dna wykopu wodg gruntowa,

- w okresie zimowym, unikniecie przemarzania dna wykopu i materialu zasypu,

- zmniejszenie zagrozenia dla ludzi oraz ruchu pojazdow i sprzetu.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznal sig 2 miejscami w rejonie wyste-

powania sieci gazowych i elektro-energetycznych. Nalezy opracowaé szczegélowy
harmonogram wylgezen sieci 1 uzgodnié go z RE - dotyczy to w szczegodlnosci od-
cinkéw gdzie odleglo$¢ migdzy sprzgtem budowlano-montazowym a linig elektro-
energetyczna jest mniejsza od wymagane]j przepisami.
Na odeinkach trasy projektowanego kolektora przecinajgcego istniejgce ciggi ko-
munikacji samochodowej i pieszej, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz wykona-
nie objazdéw i kfadek dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczy¢ 1 oznakowaé
tabliczkami informacyjnymi i znakami drogowymi.

Przy wykonywaniu wykopéw nalezy zachowaé minimalne odlegtosci poziome od :

-stupOw telefonicznych - 1,5m
-stup6éw energetycznych linii napowietrznych 0,4kV -2,0m
-shup6w energetycznych linii napowietrznych 15kV - 3,0m
-stup6w energetycznych linii napowictrznych 110kV - 5,0m
-kabli telefonicznych ~1,0m
-kabli energetycznych - 1,0m
-gazociggow - 1,5m
-wodociagu -2,0m
-budynkéw przy gieb. kanal. do 3m - 3,0m
-budynkow przy gleb. kanal. do Sm -5,0m
-drzew - 2,0m

3.1. Zabezpieczenie wykopdw.
5.1.1 Wykopy o $cianach pionowych.
Wykopu $cianach pionowych, o glebokodci :
- do lm wykona¢ bez szalowania

. do 3m zastosowaé szalowanie azurowe (przy gruntach nawodnionych za-
stosowaé szalowanie pelne od poziomu wody gruntowej)

- po nizej 3m szalowanie pelne
Wykopy liniowe i jamiste o écianach pionowych, a w szeczegolnosei w gruntach
mokrych, zaleca sig zabezpieczyé poprzez zastosowanie systemowych zabezpieczen
wykopéw, np. obudowy szalunkowe systemu SBH .. TOP MARKET”, zapewniajg-
cych bezpieczenstwo pracy dla projektowanych warunkow. Do gltebokosci wykopu



4,0m zaleca sie stosowaé ,boksy szalunkowe”. Dla wickszych glebokodci ,,obudo-
wy stupowe z systemem rozpor roikowych”. Przyjeta technologie nalezy kazdora-
zowo uzgodnié z Inspektorem Nadzoru.
Szeroko$é wykopéw (w zaleznosel od $rednicy rur 0,9m - 1,6m) i glebokosé zgod-
nie z przedmiarem robdt, rysunkiem ulozenie rur kanatowych oraz profilem po-
dtuznym kanalizacji.

5.1.2. Odwodnienie wykopow.
W miejscach ewentualnego wystgpowania wod gruntowych w zaleznosci od inten-
sywnosei naptywu (glebokosci - powierzehni wykopdéw) przewiduje sig:

- odprowadzi¢ je rowkami w wykopie do wykonanego zaglebienia, niecki
badz - studni (zgodnie ze spadkiem wykopow) i wypompowaé na po-
wierzchnie terenu do beczkowozu.(np. pompy PI-B),

5.2. Podsypka i obsypka.

Rury nalezy uktada¢ na 15cm nie zageszcezonej piaskowej warstwie wyrow-
nawczej z wyprofilowaniem pod kielichami, stanowigeym lozysko no$ne —~ kat pod-
parcia co najmniej 90°. Poziom podioza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mo-
oty by¢ ukladane bezposrednio na nim, zeby podparcie ich bylo jednolite i trzymaty
sic linii i spadkéw okreslonych w projekeie. Sily bedsce rezultatem ci$nienia, tem-
peratury i predkosci przeptywu substancji muszg byé absorbowane przez rury lub
ich otoczenie bez niszczenia rur i polgczen.

Do wykonania tej warstwy nalezy zastosowac material sypki — piaski grubo-
ziarniste i zwiry o najwickszym wymiarze ziaren ok.40mm. Dopuszeza sig 5-20%
ziaren o $rednicy 0,2mm.

Po ulozeniu rur przykryciu i wykonaniu préb szezelnoset mozna przystapi¢ do jego
zasypywania warstwa materiatu sypkiego (piaski gruboziarniste i zwiry j.w.) 2z
rOWNOCZESNYM IeczZnym warsiwowym zageszcezaniem. Uzyskanie warstwy grubosci
" min. 0,30m pozwala na przystgpienie do rgcznego zasypywania wykopdw z réwno-
czesnym jego r¢cznym zaggszezaniem do cian wykopu o nienaruszonej strukturze
grunty, z réwnoczesng rozbiorka szalunkow. Osiagniecie warstwy 0,5m pozwala na
zasypke i zageszczanie wykopu mechanicznie. W terenie przewidzianym pod ruch
kolowy zageszczanie musi byé prowadzona az do uzyskania wartodci min. 97%
ZMP-zmodyfikowanej metody Proctora. Obsypka rurociagu musi by¢ tak wykona-
na, zeby rurocigg nie ulegl zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Dzigki jed-
nakowym materialom uzytym do podsypki i obsypki oraz wykonaniu réwnoczesne-
go zagegszczenia bokdw rury, podparcie ich jest wystarczajgce. Bardzo waine jest
dobre zageszczenie materialu wypelniajacego w bocznyeh strefach przewodu
(pachwinach), gdyz zabezpiecza to rurg przed deformacja na skutek wystepujacych
naciskéw statycznyeh i dynamiczaych. (Wg informacji producenta rur nie zachodzi
konieczno$é sprawdzania ich no$nos$ei przy przykryciu rur warstwg ziemi w grani-
cach 0,8 — 6m).

Jezeli w dnie wykopu wystgpuja kamienie o wielkogei powyzej 60mm lub podtoze
- jest skalne, wysokos$é opsypki i podsypki powinna wzrosnaé o 0,05m.

5.3. Zasypywanie wykopu

Wypelnianie wykopéw wykonaé jako zasypke gruntem rodzimy, po wcze-
$niejszym usunigciu gruzu, kamieni i.t.p. elementow. W terenie zielonym po za-
koficzeniu prac ziemnych i zasypaniu wykopow nalezy rozplantowaé wezeéniej ze-
brany humus i zrekultywowaé teren. W terenie przewidzianym pod ruch kolowy
wymagany wskaZnik zaggszczenia do glgbokoscei 1,2m - 100% ZMP. Na wigkszych



olebokosciach dopuszcza si¢ wskaznik 97% ZMP pod warunkiem zastosowania
srodkéw lagodzacych skutki osiadan (np. uzycie kruszyw \ dobrze zageszczalnych,
whudowanie zbrojenia z geotekstolitéw, ulepszenie mechaniczne lub spoiwami).
Nalezy uwazaé, by nie spowodowac przemieszczenia przewodu. Zasypke do wyso-
koéci 1m ponad obudowg przewodu nalezy zageszezal tylko lekkim sprzetem.
Przedmiotowe roboty wykona¢ w 10% recznie i w 60% mechanicznie. Nadmiar
siemi w ilogci ktéra zostala wyliczona i okreslona w przedmiarze robot na-
lezy transportowaé¢ na odleglosé 5 km i skladowaé lgcznie z rozplantowa-
niem,

6. Skrzvzowania z obiektami inzvnierskimi i istniejgcym uzbroieniem.

6.1. Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji z gazociggami Sredmiege
lub niskiego ciSnienia — w przypadku wystapienia skrzyzowania z gazociagiem w
odleglosci mniejszej niz normatywna, projektuje sig wykonaé stosowne zabezpie-
czenia w oparciu o norm¢ PN-91/H-34501 Skrzyzowania gazociggow z przeszko-
dami terenowymi”. W przypadku skrzyzowania si¢ projektowanej kanalizacji z ist-
niejacym gazociggiem w odleglosci mniejszej niz 1,5m (w przypadku gazociagow
utozonych przed 07.2001r.) i 0,4m w przypadku gazociggdw ,,nowych”, dopuszcza
ona w szezegdlnych przypadkach mozliwose zabezpieczenia kanalizacji maj acej po-
laczenie z pomieszezeniami dla ludzi i zwierzat przy skrzyzowaniu z gazociggami.
Przy wykonaniu skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z gazociggiem $redniego lub
niskiego ciénienia, nalezy kanalizacje wykona¢ z wysokociénieniowych rur PVC
Jub PE ulozonych w wysokoci$nieniowej rurze PVC lub PE. Konce rury ochronnej
wyprowadzi¢ na odlegios$é co najmniej 2m od $cianki gazociagu liczac w ptasz-
czysnie poziomej prostopadle do osi gazociggu , uszezelnié opaskami termokurcz-
liwymi (np. typu CCS-CSEM) i piankg poliuretanowsa (rys. .Zabezpieczenie konca
rury ochronnej przy skrzyzowaniu z gazociggiem”). Projektowane rury nalezy
utozyé pod gazociagiem, a odleglose pionowa miedzy gazociagiem a rurg ochronng
na kanale bedzie nie mniejsza niz 0,15m. Na odcinku w rurze ochronnej nie moze
wystepowaé lgczenie rur kanalizacyjnych. Wzdluz gazociagu nalezy wybraé grunt
do gornej $cianki gazociggu na szerokosc rowng $rednicy gazociggu i diugosé po
2m z kazdej strony liczge od miejsca skrzyzowania oraz zasypac¢ warstwg przepusz-
czalng (np.zwiru lub piasku) na wysokos¢ 0,4-0,5 m.

6.2. Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji z kablami energetycznymi
lub telekomunikaeyjnymi — w miejscu kolizji z kablem roboty reczne zachowujgce
szczegdlng ostroino§é pod nadzorem pracownika Zakladu Energetycznege. W
miejscu skrzyzowan nalozy¢ rury ochronne dwudziclne typu PS Arota dobieranych
w zaleznodci od potencjalu energetycznego i 0 érednicach uzgodnionych z zakla-
dem (¢75mm lub ¢110mm).

Przy zasypywaniu wykopéw uzupetnic podsypke piaskowg pod kabel i utozyé folig
sygnalizacyjna koloru niebieskiego na kablu niskiego napiecia lub czerwong na ka-
blu éredniego napigcia (kolory rur odpowiednio j.w.).

Na c¢zas prowadzenia robdt odkryte przewody nalezy zabezpieczyC {usztyw-
nié¢) poprzez wykonanie poprzeczek np z listew drewnianych powiazanych z przed-
miotowymi kablami. W przypadku dtuzszych odcinkéw istniejgcego uzbrojenia
podwiesié¢ do specjalnie przygotowanych lin lub wykonanych podpor.



7. Kanalizacja sanitarna grawitacvina.

Siec kanalizacji sanitarnej projektuje z rur kanatowych, PVC ¢ 200x
5,9mm w klasie ,,S”, litych {jednorodnych) i e 160 x 4,7 mm, faczonych na kie-
lich z uszezelka, na weisk. Uktadad je nalezy kielichami w kierunku wznoszenia si¢
zbocza (spadku), na podsypce piaskowej (w przypadku gruntéw kat. II-III moze by¢
grunt rodzimy) ze spadkami jakie okreslono w dokumentacji technicznej. Na od-
cinku od S1 - S2 projektowana rura przewodowa warstwowa PE100RC @ 225 X
13,4 mm wbudowana w gruncie —w systemie technologicznym - bez wykopo-
wa budowa sieci podziemnych ,, przepych - przecisk ,, Dla wykonania prze-
pychu rury przewodowej warstwowej PE @ 225 x 13,4 mm nalezy wykonad
komore startowa o wymiarach 2,0 m X 1,0 m z lokalizacjg przy projekto-
wanej studni kanalizacyjnej oznaczonej na projekcie zagospodarowania symbo-
lem §2. W punkcie oznaczonym S1 projektowana studnia polaczeniowa Z
istniejaca kanalizacja sanitarng z lokalizacja w ulicy Traugutta i dla wyko-
nania budowy studni projektowany wykop o wymiarach 2,5 m x 2,5 m. Pro-
jektowany wykop po wykonaniu fundamentéow pod studnig, a przed wbudowa-
*hiem studni @ 1500 mm bedzie do wykorzystania na komore odbiorcza
do wykonania trzech czynnosci technologicznych dla bez wykopowego budo-
wania sieci podziemnych przewodowych @ 225 X 13,4 mm. W komorze startowej
zlokalizowanej przy S2 zostanic zamontowana wiertnica dla wykonania i
przeprowadzenia od punktu S2 do punktu S1 przewiertu pilotazowego. Dra-
zenie otworu pilotowego polega na wciskaniu w grunt, zerdzi do komory
odbiorczej zlokalizowanej w punkcie Si. wiertniczych. Po osiggnieciu w
punkcie S1, pozytywnych pomiaréw rzgdnych pilota nastecpuje  wykonanie
poszerzenia — rozwiercanie otworu ,, poszerzaczem ., kiéry odpowiednio dobra-
ny do rury przewodowej. Rozwiertak wraz z zerdzig przecigga sig W
kierunku do komory startowej zlokalizowanej w punkcie S2 oznaczonym na
projekcie zagospodarowania. W przeciggnigty w gruncie otwor wprowadzany
odcinkami rurociag przewodowy 225x 13,4 mm, laczac poprzez zgrzewanie
odcinki rury az do punktu SI, w ktérym polgczenie z projektowang studnig
¢ 1500 mm, projektowana na istniejacym kolektorze @ 1500 mm.

Przewody z rur PVC mozna ukladaé przy temperaturze od 0°C do +30°C. W

miejscach zmian kierunku przepiywu, na ciaggach gtéwnych projektuje si¢ uzbroje-
nie sieci w studzienki:
- rewizyjne i polgczeniowe z prefabrykowanych i atestowanych kregdw betono-
wych © 1000 mm, o 1200 mm i@ 1500 mm =z wilazami kanatowymi zeliwnymi
Dn 600mm, klasy obcigzeniowej D — 400 kN typu ciezkiego i pierscieniem od-
cigzajgcym montowane zgodnie z rysunkiem.,

- rewizyjne (typ /1A wg KB4-4.12.1(7)}), polaczeniowe (typ II/1A wg KB 4-
4.12.1(6)) z atestowanych kregow betonowych $1000mm z wlazem kanatowym
zeliwnym Dn. 600 klasy obcigzeniowej D — 400kN i pierécieniem odcigzajgcym -
zgodnie z rys. szczegolowym.

Typowe elementy prefabrykowane studni :

a) ptyty pokrywowe okragle wg KB1-38.4.3/1.

b) kregi proste wys. 0,31 0,5m wg KB1-38.4.3.(7)

¢) kregi denne jednorodne, prefabrykowane 2 kineta i przej$ciami

szczelnymi dostosowanymi do materialu budowanego kanalu, denni-
ce pod studzienki 01000 mm i ¢ 1200 mm.
Zeliwne elementy wyposazenia studni :
a ] wiazy kanalowe zeliwne DN 600 mm, klasy obciazeniowej D -400kN




b) stopnie ztazowe wg PN-64/H-74086
Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowad sig do nastepujacych wytycznych :

— wejscia rur PVC do studzienek betonowych wykonaé przy zastosowaniu
wstawki studzienkowej (tulei ochronnej) W-W

— studnie z kregéw betonowych do wysokosei wierzchu wlgczonej rury wy-
konaé¢ jako monolityezne

= stopnie zlazowe rozstawi¢ mijankowo co 30cm

— 7z uwagi na mozliwg agresywnos¢ wod gruntowych powierzchnie ze-
wnetrzne wszystkich elementéw betonowych zabezpieczyé dwukrotnie abizolem
badz bitizolem (,R”+7P7) czy lepikiem asfaltowym

8. Roboty drogowe. / droga, chodnik, parking /.

Po zakonczeniu robot nawierzehnia zostanie przywrocona do stanu pierwot

nego poprzez wykonanie n/w zakresu robot:

8.1. Odtworzenie nawierzchni drogi;

- podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 25 cm - pospoika.

- podbudowy z kruszyw lamanych, grubos¢ warstwy po zageszczeniu —
25 cm.

- podbudowa z mieszanek mineralno bitumicznych, klincowo — zwiro
wym o lepiszezu asfallowym o grubodci warstwy po zageszczeniu -
10 cm.

- pawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych
warstwa wiagzaca - 6 cm.

- nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych z
warstwa $cieralng asfaltowg o grubosel po zageszezeniu — 4 cm.

8.2. Odtworzenie nawierzchni parkingu z piyt JUMB.

- tawa betonowa pod krawezniki.

krawezniki betonowe o wymiarach 15 x 30 cm.

podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubosé warstwy
po zageszczeniu — 20cm.

- podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa dolna, grubosdé warstwy po
zageszczeniu - 20 cm

- ponowne ulozenie ptyt drogowych JOMB rozbiérki na podsypce pia
skowej grubosci 10 cm.

- zasypanie otwordw w ptytach JOMB - piaskiem.

[}

8.3. Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej.

- lawa betonowa z oporem pod krawgznik.

- krawezniki betonowe o wymiarach 15 x 30 cm wystajgce na podsypee
cementowo — piaskowej - kraweznik z rozbidrki.

- podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna, grubosé warstwy po
zageszezeniu 15 cm.

- podbudowa z kruszyw lamanych, warstwa gorna, grubosé warstwy po
zageszezeniu 15 cm.

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm, szarej,
uktadane na podsypece cementowo - piaskowej grubosci 5 em - kostkaz
rozbiérki.



9. Préba szczelnosci i odbidr.

Po wykonaniu odcinka miedzy studzienkami nalezy poddaé go prébie szczel-
noéci na eksfiltracje i infiliracje. W tym celu badany odcinek, po wykonaniu stabi-
lizacji zamyka sie w studzienkach i z dolnego konca napelnia woda, dbajac o dobre
odpowietrzenie. Proponowana dlugosc badanego odcinka — do 50m. Z uwagi na
studnie betonowe czas proby winien trwac 8 godz.

Calo§¢ prob wykonaé zgodnie z PN-92/B-10735 »Kanalizacja. Przewody kanaliza-
cyjne. Wymagania i badania przy odbiorze™),

Do zakresu odbioru i badan nalezg :

- wykopy : zachowanie zgodnosci cech mechanicznych gruntu rodzimego
przyjetym w projekcie, na wysokosci podsypki,

- podloze nie no$ne (torfy, muly): wymiana podloza-wzmocnienie,

- podsypka : zgodno$¢ z projektem w zakresie wymiarow oraz wskaznika
zageszczenia : sprawdzenie wyprofilowania dna ,

- obsypka strefy kanalowej: zgodnos¢ z projektem w zakresie wymiaréw,
rodzaju materiatdw oraz wskaznika zageszczenia,

- szezelno$d ukladu - préby

- zasypka wykopow : material, zageszczenia pod drogami, badanie na de-
formacje przekroju poprzecznego przewodu. Wskazniki zageszczenia
gruntu powinny byé  potwierdzone badaniami laboratoryjnymi przez
uprawnione jednostki geotechn. wediug standardowej metody Proctora.

10, Warunki BHP

W trakcie wykonywania robot muszg by¢ przesirzegane warunki BHP zawar-
te w Instrukcji Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanej przez kierownika
robot.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ru-
chu pojazdow oraz ruchu pieszego w okresie trwania prac. Przed przystgpieniem do
wykonywania robét wykonawca winien projekt organizacji placu budowy, ktory
réwniez winien obejmowaé miejsce ustawienia pomieszezen socjalnych, biurowych
oraz magazynowych, Plac budowy musi by¢ o$wietlony i zabezpieczony przed do-
stepem 0sdb nieupowaznionych. Na placu budowy winien znajdowad sig¢ sprawny
sprzet p.poz. Szczegdlnie wazne pod wzgledem bezpicczenstwa jest wykonywanie
robét ziemnych. Komunikacja po drodze publicznej w obrebie klina odiamu $ciany
wykopu jest niedopuszczalna.
Wydobyty grunt winien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu z pozostawie-
niem pomiedzy krawedziag wykopu a stopa odkladu, wolnego pasa terenu o szer.
min. 1m dla komunikacji. W przypadku niemozliwosci zachowania tych warunkow
grunt wydobyty z wykopéw nalezy wywozic samochodami samowyladowczymi.
Zejécia do wykopu nalezy wykonywaé w odlegtosci co 2m.
Szczegblna uwage nalezy zachowal przy prowadzeniu robot w czynnych studniach
kanalizacyjnych. Pracownik wykonujgce tam prace powinien by¢ asekurowany
szelkami na linie przez innego pracownika. Studnia powinna by¢ wezesniej nalezy-
cie przewietrzona.

11. Zalecenia, uwagi i wyjaénienia do planewanych robot.

- Prace zaleca sie prowadzi¢ w czasie pory suchej,



-Przed rozpoczeciem robot zlecié stuzbom geodezyjnym wytyczenie trasy
i istniejacego uzbrojenia podziemnego,

-Przed zasypaniem zglosi¢ do Zaktadu Geodezji celem wykonania inwenta-
ryzacji oraz do administratora kanalizacji celem odbioru préb i robdt ulegajg-
cych zanikowi. Nalezy zachowal normatywne cdleglosci wobec istniejgcego
uzbrojenia.

-Catoéé robét wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja techniczng oraz zasadami
. wykonania i odbioru robot budowlano montazowych opracowanymi przez pro-
ducenta rur , pod fachowym nadzorem technicznym,

-Zastosowaé sie do uwag zawartych w uzgodnieniach oraz instrukeji wyko-
nania i odbioru zewnetrznych przewodow z rur PVC,

- W przypadkach prowadzenia robot w bezpodrednim sasiedztwie obiektow
kubaturowych zaleca si¢ dokonanie oglgdzin stanu technicznego budynku oraz
sporzadzenie dokumentacji fotograficznej,

- Wykopy w poblizu kabli energetycznych i teletechnicznych, gazociagdw i
istniejgcych wodociagdw nalezy wykonaé pod nadzorem przedst. uzytkownikdow,

- Agregat pradotwdrezy musi by¢ starannie uziemiony, obstugiwany i uzyt-
kowany zgodnie z fabryczng instrukcja obstugi,

- Tankowanie sprzetu mechanicznego powinno odbywac sic w wydzielonych
miejscach na utwardzonym terenie wyprofilowanym w izw. wanng uniemozli-
wiajaca rozlewania sig¢ wyciekajacego paliwa a zapewniajaca splyw do jednego
najnizszego miejsca utatwiajgcego jego ujecie. Zaréwno w poblizu tego miejsca
jak i w poblizu stanowiska pracy powinien zawsze znajdowad si¢ piasek pozwa-
lajacy na ,wigzanie” substancji ropopochodnych powstatych z ewentualnego
wycieku. Aby zmniejszy¢é prawdopodobienstwo wystapienia wszelkich awaril
sprzet powinien on by¢ poddawany okresowej kontroli w wyniku ktérej wysta-
wione zostanie $wiadectwo techniczne o jego nienagannym stanie technicznym i
dopuszczajace je do uzytku,

- Przed przystapieniem do robot wykopowych nalezy m.in. ustali¢ miejsce
sktadowania urobku oraz micjsce odprowadzenia ewentualnych wod gruntowych
z wykopu. Po ulozeniu rurociggu wykopy zostang zasypane ziemig z wykopdw.
Nadmiar ziemi w zaleznosci od warunkéw terenowych zostanie wywieziony w
miejsce wskazane przez Inwestora,

- Mieé zawsze sprawny sprzet odwadniajacy wykopy aby w razie konieczno-
$ci, lokalne stosunki wodne szybko powrdcié do stanu pierwotnego.

12. Dlugoéé projektowane]j sieci.

* - rury kanatowe lite (jednorodne) PVC-U $200 x 5,9 mm, kI. 5 -96,50 m
- rury kanatowe lite jednorodne PVC ~ U & 160 x 4,7 mm. KilasaS§ - 6,00m
- rury polietylenowe PE 100 RC @ 225 x 13,4 mm- przewodowe - 15,50 m
- studzienki kanalizacyjne z kregdw betonowych ¢ 1000 mm - 4 szt
- studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych ¢ 1200 mm - 2 szt

- studzienka kanalizacyjna do wbudowana z kregdéw bet. @ 1500 mm - 1 szt.
- kregi denne prefabrykowane pod studnie kanalizacyjne g 1000 mm - 4 szt
kregi denne prefabrykowane monolityczne pod studnie ¢ 1200mm — 2 szt
fundament zelbetowy pod studzienke kanalizacyjna e 1500 mm - 1 szt.

1

Projektant :




Wykonanie przepychu — przecisku

Technologie bezwykopowe obejmujg bezwykopowa budowe przewoddw podziemnych oraz
ich odbudowe. W Polsce stosuje sie dwie grupy przeciskow hydraulicznych — sterowane 1
niesterowalne. Przeciski hydrauliczne sterowane zapewniaja wysoka dokladno$¢ budowania
sieci podziemnych i sa stosowane bardzo ¢zgsto do budowy grawitacyjnej siecl '
kanalizacyinej. W pierwszym etapie po wytyczeniu trasy przepyehu dokonuje si¢
posadowienic komor startowej i odbiorezej. Komota startowa w ktore] zostanie ustawiona
wiertnica musi spetniaé warunki; sciany komory muszg umozliwié rozparcie wiertnicy
gwarantujgce jej niezmiennose potozenia w trakcie wiercenia. Sciany komory muszg
umozliwi¢ przeniesienie sil zewngtrznych z weiskaniemn rur. Grunt za $ciang oporowg nalezy
zagescié. Mozna wykorzystaé studnie z kregow betonowych zbrojonych hub stalowych .
Komory prostokatne nalezy wykonywaé ze scian rozporowych lub grodzic o rozmiarach
2x1m, dno komory nalezy wylozy¢ phytami prefabrykowanymi lub wyla¢ beton. Kolejnym
etapern jest montaz wiertnicy poziome] wewnatrz komory starfowej oraz przygotowanie
aparatury optycznej do wytyczenia parametrdw przewiertu, Wykonanie przewiertu
pilotazowego nastgpuje wzdtuz wyznaczonego tor przewiertu przez lgczenie zerdzi za
pomocg specjalistycznego lgezenia. Po wprowadzeniu zerdzi do komory odbiorcze] o
rozmiarze 1x1m dokonuje sie pomiaru rzgdnych przewiertu i demontaz pilota. G powodzeniu
prawidiowego wykonania przecisku zerdzia pilotazows decydujg miedzy innymi elementy;
_ dokiadne ustawienie urzadzenia na planowanym kierunku przepychu

- prawidtowe zablokowanie polozenia wiertnicy za pomoca $rub rozporowych w komorze
poczatkowe; .

Po uzyskaniu pozytywnego pomiaru rzednych pilota nastgpuje wykonanie poszerzenia otworu
poszerzaczem kidry jest odpowiednio dobrany do rury przewodowej lub ostonowsj. Proces
wiercenia koficzy sie w momencie wprowadzenia do otword rur przewodowych lub

ostonowych
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Sanok, - 02 - 2017 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie ustawy, Prawo Budowlane Dziennik Ustaw z 2010r. nr 243
poz. 1623 =z pézniejszymi smianami, do niniejszego projekta wykonawczego
skiadam o$wiadczenie, 7e Projekt Wykonawezy po.. ., Budowa sieci Kanalizacji
sanitarnej 'ulicy Langiewicza ” na dziatkach nor:  79/6, 344/72, 344/96,
« SANOKU, ul. Langiewicza, obreb: [ Nr. 0002 ], Wojtestwo, jest kompletny
i zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Inwestor: Sanockie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnei S . p. Z 6. 9.

ul. Jana Pawia II 59, 38 — 500 Sanok

Projekiant:

500 55
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SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. 2 0. C.
~ UL. JANA PAWLA I 56, 38 500 SANOK

FRIEDAIE BIORSTWIC

FAIR PLAY

2014

TWK -~ 507/57/2016 Sanck, dnia 23.09.2016 r.

Zaklad Projektowania

i Ustlug Inwestycyjnych
Mieczyslaw Fil

ul. Przelotowa 10

38 ~ 500 Sanock

SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spéolkes z o, o, -~
Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji ustala nastepujace warunki dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej
umozliwiajgcej podiaczenie budynkow przy ulicy Langiewicza w Sanoku.

Projekt budowlany, wykonawczy oraz wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej nalezy realizowad
zgodnie z ,Wytycznymi technicznymi do projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen wodo-
ciagowych i kanalizacyjnych” dostepnych na stronie internetowej przedsiebiorstwa: www.spgk.com.pl

1} Nalezy na aktualnych podkiadach geodezyjnych opracowac pI‘OJekt budowlano - wykonawczy sieci,
zwany dalej ,projektem?,

¢ odprowadzenie Scickéw bytowych nalezy zaprojektowaé do funkcjonujacej miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej: bet. 8 1000mm, przebiegajacej w pasie drogowym ulicy Traugutta, dzialka o numerze ewi-
dencyjniym: 79/6.

°

Uwagal
> sieé nalezy zaprojektowaé i wykonaé z rur PVC-U o $ciance litej !

2} Projekt (przed przys{apieniem do wykonawstwa) obowiazkowo musi byé uzgodniony
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne] oraz w Zakladzie Wodociagéow
i Kanalizacji - SPGK Spéltka z o. o. :

3) W ustawowym terminie nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe sieci kanalizaciji s:initarnej lub
zglosié planowana budowe sieci do wlasciwego organu administracji architektoniczno - budowlanej.

4) Wykonang sie¢ w stanie odkrytym nalezy obowiazkowo zglosié do odbioru techmniczmego w Za-
kiadzie Wodociagéw i Kanalizacji SPGK Spétka z o. o. (do odbioru nalezy przedlozyé wymagane protoko-

ty m.in. z zabezpieczenia skrzyzowan z innymi sieciami itp.).

5} Po wykonaniu sieci nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
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6} Po zakoficzeniu prac zglosié sie z;

- projektem,

- pozwoleniem na budowe sieci kanalizacji sanitarnej lub zgloszeniem

- potwierdzeniem oddania nowej sieci kanalizacgji sanitarnej do uzytkowania,

- protokolem odbioru technicznego,

- protokotami z zabezpieczenia skrzyzowan z innymi sieciami,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

w Zakladzie Wodociagéw i Kanalizacji - SPGK Spdlka z 0. 0. celem uaktualnienia dokumentaciji.

Uwaga: Niniejsze warunki sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosei
i technilcznych mozliwosei podiacfe ia te] nieruchomosci na dziefi wydania warunkdw.

Otrzymuja: ]
1. adresat,
2. afa,
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SANOK, dn. 09.01.2017 r.
STAROSTA SANOCKI
Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej | Kartograficznej w Sanoku
38-500 Sanok, ul. Xosciuszki 36
tel. 013 46 57 610

: ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GN.1.6630.4.2017

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawoe Geodezyine i Kartograficzne
{j. Dz. U. 2z 2010 r. Nr 193, poz.1287, z pbZn. zm.)

Przedmiot narady: Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami.
Lekalizacja: Sanok -~ M
Obreb: Wijtowstwo, de.; 79/6, 341, 342, 343, 344/72, 344/96
Inwestor: SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEY
SPOLKA Z 0.0.

38-500 Sanok
ul. Jana Pawtla 11 59

Przewodniczacy: Grzegorz Zagérda, Podinspektor

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Sanoku, ul. Kosciuszii 36
Sposdb przeprowadz.: | stacionarny

Data narady: 09.01.2017

Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej

Lp | Nazwa instytucji Uwagi

1 Starostwo Powiatowe w Sanoku | Wykopy ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy
Przewodniczacy narady prowadzic recznie i pod nadzorem odpowiednich branz,
koordynacyinej
Grzegorz Zagorda Zachowad wymagane normami odleglodci projektowanej kanalizacji

sanitarnej od innego istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Uzupelniono rysunek projekeu o wkreflenie uzgodnionego wezedniej
ofwictlenia drogowego nr 115/2015 oraz przebudowy sieci energetycznej
nr 263/2015.

Skrzyzowania wykonaé zgodnie z obowiazujacymi normami.

2 Powiatowy Zarzgd

Drog w Sanoku Projekt nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia w PZD Sanok.
Danuta Zizjka

Led

Starostwo Powiatowe w Sanoku Bez vwag,
Wydzial Architektury
1 Budownictwa
Krzysztof Tomezewski

4 Powiatowy Inspekior Bez uwag.
Nadzoru Budowlanego
Pawel Patronik

5 (Gazownia w Sanoku Prace ziemne na czynnej sieci gazowej prowadzié recznie w obecnosci
Franciszek Kwiatkowski przedstawiciela Gazowni w Sanoka.
Uzyskaé protokaly z odbioru skrzyzowan,

VYERTE!
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& Powiatowa Stacja Bez uwag.
Sanitarno-Epidemiologiczna
Leszek Olszewski
7 Rejon Energetyezny Sanok Skrzyzowanie z kablem energetycznym nN realizowaé w porozumieniu
Andrzei Szafran i pod nadzorem RE Sanok.
Na powyisze uzyskaé protokdl edbiorn robdt (tel. 134655510
fub 134655511).
8 Sanockie Przedsiebiorstwo - {Projekt wykonawezy uzgodnié z Zakladzie Wod-Kan,

Gospodarki Komunainej Sp. z 0.0,

Jan Cyran SPGK Sanok Sp. z o.0. informuie, ze bedzie realizowalo niniejszy projekt
wzakresie sieci kanalizacji sanitarnej zhiorczej ks 200mm z odcinkami
przylaczy do granicy posesji. Realizacja odcinkéw przylaczy kanalizacji
sapitarnej na terenie posesji bedzie odbywala si¢ na koszt i staraniem
inwestordw prywatnych.

9 - Urzad Miasta Prezedstawiciel nie vezestniczyt w naradzie.

w Sanoku

10 Orange Polska S.A. Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie.

Podkarpacki Zarzad Melioracji
i Urzadzen Wodnych O/Sanck
Jakub Crech

Bez uwag.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-W1Z-VE3-Q4A *

Pan Mieczystaw Fil 0 numerze ewidencyjnym PDK/1S/0943/01

adres zamieszkania ul. Przelotowa 10, 38-500 Sanok

jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywiingj.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryftkowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-12 roku przen

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowe] Izby inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie a7L. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 20G1 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
eiektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowznego certyfikatu sa
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sgrawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa,
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Decyzjs

. - Nanpodstawie arthB‘qst. 1t E_Ustawy z dnia
2L pagdziérnika 1974r, ~ Prawo hudowlane Dz, U.Nr 38,poz.229 .
z péén.zu./ § 2 ust.2 pkt.2 ,§ 13 ust, 1 pkb.h-1dt. a 1 B, & 5 ust

§ 7 rozpormadzenia Ministra Gospodarki Terendwej i Ochrony
. 20 lutego 1975r. w sprawie samodszielnych funlicji

. Brodowiskaz daia 2 , ;
techniceznyeh v budownictwie /Dz.U.Nr 8;poz.h6/ i § L pkt.2 lit.e

Zarzgdzenia nr 2/81 Wojewody Kroénienskiego z dnia 12 styecmnia
1981r., w sprawile utiorzenia,;organizacji ora= zasad i zakresn .
dziatania’ Wojewddskiego Biura Planowania Prmestrzemmego. i Naduoru
Budowlanego w Kzoénie /DziUrz.WRN w Iroénie & 1981r. Fr 1,poz.5/

stwierdra sig,ze:
Obywatel Miecmyslaw T I L — techuilt budowlany

urodzony dnia 2 lultege 1950r. w Nowosielcach , posiada przyootowan

zaWodcwd upowazniajgee do‘wykohywania-samodzielnsj'funkcji

projektanta oram Lkierownilia budowy i robdl w specjdlnpici iustalad
ne-insynieryjne] w'zakﬂesie sieci i imstdlacji Sanitarnyven | -

.Obywatei Mieceysiaw T I L .jest upowavniony do:

1. Sporzadibanisa p:bjektévmsieoi“i imstalacji sanitargych‘
0o powszmechnie Znanych romwigzeniach konstrukeyjnych i’ schematac

technicznych .

2. Kierowapia,nadzorowania i kontrolowanla budowy i robdt,
Iierowania i lLontrclowariia wytwanzania konstrukeyjnych elenenté
instalaciji i sieci cram ocenlania i badania stanu techniconego

v zakresie instalacji 1 sieci sanitarnych o powszechnie #

zuanych rozwigzaniach konstrukcyjnych.

0d decyzji niniejszej siufy Obyvwatelowl odwolanice
do Ministerstwa Administracji,Gospodarli Terenoyej i Cchrpny
Srodowiska =a poiérednictwem tut,Biura W terminie 14 dei od dria
Jjej dorecwzenia, ’

Otrzymuje:

1.00. Mieczystaw Fil
zaw, Sanoll ul.Kochanowskiego 9/5

2. A/a

I noa
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OCZNACZENIA

Projektowana sie€ kanalizacji sanitarnej - podlega zgioszeniu
Projektowane przytgcza kanalizacji

sanitarngj - podlega zgloszeniu

T1,T2,T3,7T4 - projektowane na kanalizacji teletechnicznej rury
ochronne typ "AROT" A160PS L=2,0m, szt. 4

E1,E2,E3 - projektowane na kaklach energetycznych rury ochronne
typ "AROT" A110PS L=2,0m, szt.3

Projektowane rury ochronne na kanalizacji sanitarnej @280x10,8 mm

1.=5,0m, szt.2
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N;}zwa ohiektu

| S

Adres

Budowa sieci kanalizacii sanitarnej
ul. Langiewicza, obreb Wojtowstwo
dz. nr 344//72, 344796, 79/6
38-500 Sanock

Inwestor

Adres

Sanockie Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunalnej $p. z 0.0,
ul. Jana Pawka II 59
38-500 Sanok

Stadium

Projekt budowlany

Mazwa rysunku

Projekt zagospodarowania terenu 344,772, 344/96, 79/6

Data | 12-20156 B

Skala | 4500 |

Projektant
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OZNACZEN !A Neizwa obiekiu Budowa sieci kanalizacji sanitarnei
ul. Langiewicza, obreb Wojtowstwo l
_ Adres dz. nr 344//73, 344/96, 79/6 B
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej - podlega zgtoszeniu 38200 Sanak ;

Inwestor Sanockie Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0.
ul, Jana Pawka II 59

3B-5C0 Sanok

Projektowane przytgcza kanalizacji
sanitarngj - podlega zgtoszeniu
11,T2,T3,T4 - projektowane na kanalizacji teletechnicznej rury

Adies

A o ochronne typ "AROT" A160PS L.=2,0m, szt. 4 Stadium Projekt budowlany g

T s =~ e1-g3 E1,EZ,E3 - projektowane na kablach energetycznych rury ochronne [ Nezwa rysunki  §  brojeks ragospodarowania teremu 3947772, 344/, 756 |f
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PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ SKALA 1
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PIASEK
gr. 10cm
Rzedne terenu projektowanego  [mi
s 3 B
Rzedne terenu istniejacego [ 7 i
(] o
8 2
Rzedne dna knatu m | 9 i
& [m} § § Nazwa obiekiu P.B, przylacza kanalizacji sanitarng]
Ad 38-500 Sanok ul. Langiewicza
Zag}ebienée dna kanalu [m} § i:\%_ res dz. o nrewid. 344/72, 344/95
) ) ) @160 x 4.7 PG Stadium PRCJEKT BUDOWLANY
Srednica/spadek/materiat L
i=1,5%
Odleglosc [m] 2.0 ’ Nezwa rysunku PROFIL PODLUZNY
r e [an] [
Diugosé [mj = S Datas 11-2016 § Skaia
Projekian{
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P.B. przytacza kanalizaci sanitarnej
38-500 Sanok ul. Langiewicza
dz. onrewid, 344/72, 344/98

PROJEKT BUDOWLANY

PROFIL PODLUZNY

2 PIASEK
gr. 10cm
280000 mmp.m, =
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BURMISTRZ Sanck, 31.03.2017r.

MIASTA SANOKA
T1.6852.31.2017

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1440 z pézn. zm.} i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 23 z poZzn. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku ziozonego przez Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalneg]
Sp. z 0.0., ul. Jana Pawta il 58, 38-500 Sanok

4 zezwalam
stronie na lokalizacje sieci kanalizacfi sanitamej do realizacji w pasie drogowym
ul. Langiewicza na dzialtce nr ewidencyjny 344/72 i 344/96 cbrgb VWéjiostwo w Sanoku zgodnie
z zatgczonym do wniosku, projektem zagospodarowania dziatki
na warunkach j.n.

1. Niniejsza decyzja upowaznia strone do przedstawienia jej wiaSciwym organom celem
wykazania prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane art. 32 ust. 4 pkt 2
-ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pdzn. zm.)

2. Udzielona zgoda uwarunkowana jest przywréceniem zajmowanych dzialek do stanu
poprzedniege nailychmiast po zakoniczeniu robdét Nalely odiworzyé nawierzchnie
i podbudowe na calej szerokosci chodnika i mieisc postojowych nz diugosci
zaimowanego odcinka. Technologia wykonania prac zwiazanych z umieszczeniem
urzgdzenia w pasie drogowym zostanie okreslona szczegélowo w  decyzji
zezwalajacej na zajecie pasa drogowego.

3. Projekt budowlany  sieci _kanalizacii _ sanitarnei  uwzgledniajacy  prace
w zakresig robét drogowych nale?v przedio?yé do uzgodnienia w tut. Urzedzie.

4. Za .umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen ohcych nie zwigzanych
z funkcjonowaniem drogi wiasciciel bedzie ponosit oplaty roczne za kazdy rok
umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym,

Opiata bedzie naliczona i pobrana w drodze decyzji administracyjnej przez zarzadce
drogi przy udzielaniu zezwolenia na zajecie pasa drogowego celem wykonania robét
okreslonych w sentencji ninlejsze] decyzji zgodnie z art. 40 ust. 5 i ust. 11 cyt
na wsigpie ustawy o drogach publicznych.

Wielko$¢ rocznej optaty zgodnie z uchwals Nr XXIX/298/04 Rady Miasta Sanoka
z dnia 22 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia wysokosci stawek opfat za zajecie pasa
drogowego drog kidrych zarzadeg jest Burmistrz Miasta Sanoka (Dziennik Urzedowy
Wojewddziwa Podkatpackiego z 2004r. nr 96 poz. - 1056 oraz Dz.U. Wojswoédziwa
Podkarpackiego z 2008r. nr 3, poz. 356) wynosi: 8 zf za kazdy metr kwadratowy urzadzenia
wbudowanego wzdiuz pasa drogowego oraz 10 zt za kazdy melr kwadratowy urzgdzenia
wbudowanego w poprzek pasa drogowego. Dia urzgdzeri wodociggowych | kanalizacji
sanitarnef naliczong stawke obnita sie o 50 %, ’

5. Wydane zezwolenie nie jest rownoznaczne z pozwoleniem na budowe / zgtoszeniem robet
w rozumieniu przepisbw prawa budowlanego, stanowi jedynie dowéd, 2e wnioskodawca
posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig gruntowg okreélong w niniejszej decyzji
na cele budowlane.

6. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagaé bedzie przetozenia -czy tez
zabezpieczenia projektowansj sieci kanalizacji sanitarnej, koszt tego przetozenia poniesie
jego wiasciciel.

7. Wnioskodawca jako wiasciciel obiektu obowigzany jest do:
~ uzyskania uzgodnien z posiadaczami urzadzerl obcych znajdujgcych sie w pasie

drogowym lub w jego poblizu,
- uzyskania innych uzgodnien, decyzji i pezwolen wymaganych odrebnymi przepisami

8. Decyzja traci waznosé jezeli;

- utracita waznos$¢ decyzja o ustaleniu warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu
- ulracita waznos¢ decyzja - pozwolenia na budowe
- nie rozpoczeto inwestycji w ciggu 3 fat od dnia wydania niniejszej decyzji

1




9. Inwestor zadania po oddaniu do uzytkowania powyzsze inwestycji bedzie ponosit koszty
zwigzane z je] utrzymaniem i uzytkowaniem. Za wszelkie ewentuaine szkody w stosunku
do drogi-jak i w stosunku do os6b trzecich wynikajgce z umieszczenia w pasie drogowym
projektowanego urzadzenia petng odpowiedzialnosé ponosi strona.

10. Przed przysiapieniem do realizacii inwestycji polegajace] na umieszczeniu w pasie
drogowyim urzgdzenia 1 przekroczeniem drogi aminne] strona winna wystapié
do Burmistrza Miasta Sanoka o wydanie decyzil zerwalajgcei na rajecie pasa
dregowego zataczajac do woicsku:

1) Oswiadczenie ¢ posiadaniu prawomocnego pozwolenia na budowe lub zgloszenia
budowy wiadciwemu organowi administracji architektoniczne — budowlanej

2) Plan sytuacyjny z domiarami z zakre$lonym obrysem i wyliczona powierzehnig zajetego
pasa drogowego w m?,

3) Wyliczong powierzchnig umieszczonych w pasie drogowym urzgdzer: infrastruktury
technicznej nie zwigzanej z obstuga drogi.

4y Okreslenie czasu na jaki zostanie umieszczone urzgdzenie w pasie drogowym.

5) Projekt organizacji | zabezpieczenia robdt zgodny z warunkami rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury 2z dnia 23 wrzesnia- 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach craz wykonywania nadzoru nad tym ruchem (Dz. U. Nr
177 poz. 1729 z 2003r). ,

6) Harmonogram robo6t w pasie drogowym umozliwiajgey ich wykonanie w okreSlonym
czasie.

7) Oéwiadczenie wnioskodawey, kto bedzie wiascicielem urzgdzenia umieszczanego
w pasie drogowym po wykonaniu inwestycji.

11. Zajgcie pasa drogowego, bez uprzedniego uzyvskania zezwolenia zarzadu drogi,
skutkuje wymierzeniem kary w wysokoéci 10-krotnej opiaty.

UZASADNIENIE
Decyzja zostala wydana na wniosek =ziozony przez Sanockie Przedsigbiorstwo
Gospodarki Komunalne] Sp. z o.0., ul. Jana Pawlz il 59, 38-500 Sanok, na podstawie art, 39
ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016y, poz.

1440 z pdZn. zm.).
Zgodnie z art. 107 kpa odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w calo$ci

zgdania strony.

POUCZENIE
Od niniejsze] decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Krosnie, za posrednictwem Burmistrza Miasta Sanoka, w terminie 14 .dni

od daty jej doreczenia.
Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu.

Decyzja nie podlega opfacie skarbowsj ha podstawie art. 3 i 4 (zatgoznik do ustawy - czesé I,
ust. 44, poz. 9 w kol. 4) ustawy z dnia 186 listopada 2006 r ¢ oplacie skarbowej.

Otrzymuja:
1. Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalngj Sp. z c.0,,
ul. Jana Pawia il 59, 38-500 Sanok
2. Tl-ala

[ 3%
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Lokalizacja: ul. Langiewicza -~ ul. Traugutta
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Legenda:

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej @ 1000 mm - istniejaca

2. Wyciecie otworu 600x600 mm
w sieci kanalizacji sanitarnej @ 1000 mm

3. Projektowana studzienka kanalizacji sanitarnej #1500 mm

4. Projektowane fundamenty zelbetonowe
pod studzienkg 31500 mm

5. Projektowane wypetnienie zaprawa cementowg
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kanalizacji sanitarnej
proj. $225x13,4 PE10ORC

!281.84 Rzedna dna sieci

_ __kanalizacji sanitarnej

istn. 31000 mm

W fakresiz it Banftamyeh
3500 Sauak, o, Proclolown 15, s YI46315%8




'H zgodnie z profilem

3

(3.1

A

A
T

0

Studnia rewizyjna przelotowa

¢ 1200 mm

wlaz seliwiy yp 'C

slyta nagrudzienna 6 1,6/0,6 m

NN

A

1,26

A
NN \\k<ﬂ%
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uszezeinignie plastkat

~Wieniec zelbetowy
OdCiac'zajqcy 1,42 m

krag zelbetowy ¢ 1.2 m

stopnie zelwne

uszezelnjenie kitem
bitumicznym

WZMOCneNne Zaprawsg
cementows B-2-150

N

rura kanahzacyina

- (B zmienne wg. projektu)

dno studnt z betonu B_~15O

fundament studnt z betonu B-100

podsypka piaskowo-zZwirowa

1950 Y
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Nazwa chiekie

Budowe siee!  kanalizocji senmitarme]  [Dhreb,
[Kr.00DZ], Watostwo  SANDK.
ul. Langiewicza.

Adres Drialki nr: 79/E, 344/72, 364/36.
inwestor Sanockie Frzedsiehiorstwo Gospuodarki Komunalng]
Bp.zo.n
Adres Ul Jana Pawta lf 58, 38 - 500 Sanok

Rodza npracowania

Projekt  wykonawozy

Nazwa rysunky

Studzienka rewizyjno - polaczeniowa

Data 0z - Z28iir

Skala i: 20 Hrry
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A-B48- 13187
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poziom ferenu

wylonanie studni
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1. ZELIWNY WEAZ KANAYOWY KLASY D&OD
7 JELBETOWA PEYTA BOKRYWOWA POD WEAZ Z BETONU KLASY (35745
3 ZELBETOWY PIERSCIEN ODCIAZAJACY 7 BETONU KLASY (35/45

L KOMORA ROBOCZA 7 KREGOW ZELBETOWYCH Z BETONU KLASY (35745
5. KINETA Z BETONU KLASY (35/45 :

6. PONSYPKA 7 PIASKU LUB 7WiRU GRUBGSC 20cm

7. STOPNIE ZLAZOWE

8. IZOLACJA BETONU

PRZY MONTAZI STUDNI W PASIE BROGOWYM W RAZIE KONIECZNDSC
WEAZ ZELIWNY NALFZY ZAMONTOWAC NA ZELIWNYCH PIERSCIENIACH
DYSTANSQWYCH, DO W AZOW KANALOWYCH OKRAGY YCH

Budnwa sieci ™ kanalizaci senitarne;  (breh,

Nazwa abiekty
[Nr.0O0Z ], Wiitastwe SANEK

ul. Langiewicza,

Adres Duilki v TS/E, 344/72, 344/96.
Fwastor Sanockie Przedsiebiorstwa Gospodarki Komanalngg
Snzo.n

Kres

Ul. Jana Pawta ¥t BY, 38 - b00 Sanok

Rodzsj opracowanis

Praigkt wykonawczy

Marwa rysunky

Studzienka kanalizreyjna przelotowa

Data 02 - 2017r

Skala i

Projektant:




PRZEKROJ A - A

PRZEKROJ B - B

TEREN I1STNIEJACY

25m

&Y

RURA OCHROMNNA L=350m

; _ RURA PRZEWODOWA L= £0m

A4

TEREN ISTNIEJACY

10m “:ﬂ 2,0m

A

¥

03m

-

i -Rura PCV Kklasy “T" ¢ 160/4,7 mm - ¢ 250/7,3 mm

2 -Rura PCV cish. PN-§; D =225/55mm-D=315/77 mm

3- Podsypka z piasku drobrego zageszczona mechanicznie

4 - Uszczelnienie wg rysunku szczegéiowggo

5-Zasypka piaskiem | 2wirem

Mazwa ohigktu

Budows sieci kanalizacji sanmitarngj  flhreb,
[Ne, 0B0Z ], Weitostwe  SANDK

il lengiewicza.

Adres Dzialii nr: T2/E, 344/72, 344/95.
Inwestar Sanockie Preedsiebiorstwo Gospodarki Kemunalng]
. Sp.zo.o
Adres G4 Jana Pawlall 58, 3B - 400 Sanak

fadzsj opracowania

Projekt  wykonawszy

Hazwa rysunke

Szezegdl rury zabezpieczajycej

Cata 92 - 20¥7r

Skala

Projektant:
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RODWIAZANIE K OLIZJY RARLT ENE RG&TYG&NY O
T TELETECHNICZNYCH Z PROJERTOWANYM
WODOCIAGIEM LUDB EANALTER

B OSELONY RUROWE DZIELONE
Z POLIETYLENU WYSOKIEJ GESTOSCI PE-HD

;’f o N f do montazu nie potrzeba
< Lo : zadnych narzedzi
|
i

przesuniecis oston o ckole 0.5 m

Osiony rurowe dzielone wadhiznie stosuje sie do ostony istniejacych
kabli energetycznych i teletechnicznych, produkowane sa z polietylenu
PE-HD, wysokie] gestodel w zakresie 0.92 - 0.96 g/cmS-

Dn (mm) | Dhigoéé m) | Kolor | Napiecie |
110 | 2.0 | niebieskd | . niskie (NN) |
160 | 2.0 | czerwony | &rednie (SN),wysokic (WN) |

i

UWAGT!
» roboly w pobhzu kabli wykonywad recznie pod nadzorem przedstawmleh REDE

Sanock oraz TP S.A.,
e po zalczeniu oslony rurewej dzielene] na kablu nalezy sporzadzié przedmictows

notatke siuzbows z udziatem przedstawiciell RDE Sanok lub TP S.A. Sanok,
e porodkopaniu w razie potrzeby zapas kabla lekko wyprostowac tak aby uzyskad

odcinek prosty 2.0m,
e stosowac ostony rurowe dzielone o diugoscl 2.0m w kolorze niebieskim dla kabli NI,

w kolorze czerwonym dla kabli SN oraz W,
& przy wykopach szerokoprzestrzennych na czas budowy nalezy stosowac podwieszernle

kabla na belce drewnianej, gruat zasypowy pod kablem zagescié machmnicznie aby nie

nastepowalo osiadanie.

polaczenie uzyslkuje sig preez

Mazwa shisktu

Budowzs sieci  kemalizacji sanitarngj  Obreh,
[Nr O032], Wejtestwa SANDK.

- ul. Langiewicza,

Ozigdki nr. 78/B, 344777, 344/86.

Adres

Irwastar Sanockie Przedsighiorstwo Gospadarki Kemuralnej
Sp.zan

Adres U Jasa Pawlall 58, 38~ 500 Sanck

Radza] opracowania

Praojekt  wykonawczy

Nazwa rysunku

Szczegol  rury oslonowej z polietylenu PE- HD

Jata gz - Z07r

Skala B/s

Projektant:




