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OPIS TECHNICZNY
D0 PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDBWY SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ UL. Langiewicza w SANDKU

1. Podstawa opracowania.
-umowa z Inwestorem
-mapy sytuacyjno - wysokoéciowa 1 : 500
-warunki techniczne

2. Zakres opracowania - zagospodarowanie terenu.

Na terenie objetym opracowaniem tj. na ulicy Langiewicza, objetym  de-
¢yzjg o warunkach zabudowy dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul
Langiewicza w Sanoku, projektuj¢ budowe sieci kanalizacji sanitarnej. Wlaczenie
sieci kanalizacji sanitarnej objgtej niniejszym opracowaniem projektunje do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej ¢ 1000 mm, poprzez projektowane wbu-
dowanie  studzienki kanalizacyjnej =z kregow betonowych o 1500 mm na
wymienionej sieci.

Przedmiotowa inwestycja pozwoli na zorganizowana gospodarke $ciekami
bytowo- gospodarczymi i ma na celu stworzenie warnnkow do zmiany panujacych
trudnych warunkéw bytowania, poprzez :

- wybudowanie kanalizacji i polaczenia jej z istniejacym systemein kolektoréow, od-
prowadzajgeych nieczystosei do miejskiej oczyszezalni éciekow,

- uzbrojenie terenu pod przyszig zabudowg,

- zaprzestanie gromadzenia $ciekéw bytowo - gospodarczych w zbiornikach bezod-
- plywowych, czestokro¢ w ztym stanie technicznym.

Sieé kanalizacji sanitarnej projektowana z rur kanatowych PVC ftyp. »8” @ 160 x
47 mm i é 200 x 5,9 mm, rury polictylenowej PE 100 RC, © 225 x 13,4 mm
warstwowe typu TWINGAM. Sieé uzbrojona bedzie w studzienki rewizyjne 1
potaczeniowe, wykonane z krggdw betonowych ¢1000mm i g 1200 mm z wiazami
zeliwnymi DN 600 mm. Potaczenie proj ckiowanej sieci z Istniejgcym kolekto-
rem sanitarnym ¢ 1000 mm projektowane poprzez whudowanie studzienki ka-
nalizacyjne] z krggdw betonowych @ 1500 mm W miejscach wszelkich skrzyzo-
waf z istniejgcym uzbrojeniem lub przeszkodami terenowymi (gazociggi, kable
energeiyczne i telekomunikacyjne) zostang wykonane stosowne zabezpieczenia,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3. Ochrona zielenk.

Na trasie projektowanej sieci nie przewiduje sig wycinki drzew. Prowadzone
roboty ziemne nie powodujg naruszenia systemu korzeniowego drzew.
Trase zaprojektowano z zachowaniem ochrony drzewostanu i krzewOw na calym
odeinku projektowane] sieci. Przyjste rozwigzania zapewniaja uniknigeia sytuacji
awaryjnyeh w trakeie budowy i eksploatacji. Przy przejéciach kanalizacji w odle-
glodci wigkszej niz 2m od istniejgcego drzewostanu, w celu ochrony jego systemu
korzeniowego nalezy wykonaé ekran korzeniowy czyli zabezpieczenie izolujace od
niekorzystnego wplywu robét ziemnych. Korzenic znajdujace si¢ w rowie nalezy
odciaé od strony drzewa ,powierzchnig cigcia wygladzi¢ ostrym nozem i zabezpie-
czyé $rodkiem impregnacji ,Balsam Loc”. Od strony przewidywanego wykopu
whi¢ paliki ,rozwiesié¢ na nich drut i tkanine jutowa .Na zakonczenie caly réw wy-

b
lind



1

SEARGSTWO TTOWIATLWE

v RIA NIaI G
Ty Mls MR AL

3

pelni¢ dwiema warstwami .

-ponizej poziomu korzeni pospotka zwirowo-piaskowg

-powyzej ziemig sktadajacg si¢ w 20% z piasku,20% torfu i pozostalej czgsel
z ziemi kompostowe;j.
Substat ten nalezy obficie polaé¢ woda. Korzenie grube, ktdre znajduja si¢ w wyko-
pie po przecieciu nalezy zaimpregnowac i zabandazowaé tkaninami ktore nalezy
zwilzaé. Bandaze tkaninowe moga pozostaé na korzeniach po zasypaniu wykopow.
Jedli zachodzi koniecznoséé wykonania wykopu w obrebie rzutu koroay, w odlegto-
$ci mniejszej niz 2m od pnia drzewa, nalezy zastosowaé metode tzw. przeciskania.
Metoda ta polega na doprowadzeniu wykopu z jednej i z drugiej strony drzewa .a
nastepnie przekopaniu si¢ tunelem pod bryly korzeniowa lub przetozenie danego
elementu liniowego migdzy korzeniami. Nalezy zawsze zwracal uwage na zabez-
pieczenie systemu korzeniowego przed wysuszeniem. Utrzymywaé zawsze warstwe
torfu w stanie wilgoci. Zaleca si¢ przed rozpoczeciem robdt opracowaé dokumenta-
cje fotograficzng przylegiego drzewostanu.

4. Warunki geotechniczne.

4.1. Srodowisko geograficzne.
Przedmiotowy teren polozony jest w péinocno - wschodniej czescl
Sanoka.

4.2, Warunki hydrogeologiczne.

W podiozu przedmiotowego terenu W czasie prac zwigzanych z
wykonywaniem  wykopoéw ziemnych pod sie¢ Kkanalizacyjng zostanie
poddane ocenie poziomu wystgpowania wod gruntowych na trasie pro-
jektowanej sieci.

W okresie intensywnych opadéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopow
poziom ten moze ulega¢ wahaniom i wystepowaé na roznych poziomach.

Projektowana kanalizacja nie bgdzie mie¢ negatywnego wplywu na $rodowi-
sko po spelnieniu nastgpujgcych warunkéw: :

. ciggi kanalizacyjne powinny by¢ szczelne (kontrola szezelnosci w trakeie
budowy oraz po jej zakonczeniu) celem niedopuszczenia do skaZzenia §rodowiska
gruntowo-wodnego,

- zabezpieczenie obiektu przed mozliwoécia wystapienia znacznych i nie-
réwnomiernych osiadaf w przypadku lokalizacji na gruntach charakteryzujgcych
sie niskimi parametrami wytrzymalodciowymi,

- stosowaé do budowy obicktu cementdéw niewrazliwych na wystepowanie w
podlozu agresywne wody gruntowe,

- wykopy wykonywaé w porze suchej przy najnizszych stanach wod grunto-
wych, a w przypadku ich wystepowania przewidzieé odwodnienie wykopow.,

5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-B-10736:1999 i PN-S-02205. Rozpo-
¢zaé je nalezy od wytyczenia trasy kanalizacji oraz wystgpujacego uzbrojenia pod-
ziemnego. Przystepujac do wykonania wykopow nalezy wytyczyC 0$ trasy przewo-
du i zaznaczyé wszystkie punkty charakterystyczne - zalamania, odgatezienia i.t.p.
Roboty wykonaé rgcznie (10%) i mechanicznaie (90%), jako wykopy liniowe o Scia-
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nach pionowych. Podezas robét zwracat baczna uwage na istniejgce i projektowane

uzbrojenie terenu. Reczie roboty ziemne prowadzié przede wszystkim w obrebie

istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz w miejscach ntedostep-

nych dla zastosowania sprz¢tu mechanicznego. Wykopy w sposdb mechaniczny na-

tezy wykonywaé na pozostalych odcinkach trasy.

W terenie zielonym, przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy Sciggngé 30cm

warstwe humusu. Po zakoficzeniu prac ziemnych i zasypaniu wykopow nalezy roz-

plantowaé powyzszy humus i zrekultywowaé teren.

Nalezy zwrdcié¢ uwagg, aby nie wykonywaé wykopéw duzo wezeéniej przed ukla-

daniem rurociagéw. Unikanie zbyt diugich odcinkow otwartych wykopdw pozwoll

na:

- ograniczenie, czy nawet wyeliminowanie koniecznogci ewentualnego odwadniania
wykopdw,

- zminimalizowanie mozliwodci zalania wykopow,

- zredukowanie ewentualnego wypltukiwania gruntu z dna wykopu wodg gruntowa,

- w okresie zimowym, unikniecie przemarzania dna wykopu i materiatu zasypu,

- zmniejszenie zagrozenia dla ludzi oraz ruchu pojazdoéw i sprzetu.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznal sig z miejscami w rejonie wystg-

powania sieci gazowych i elektro-energetycznych. Nalezy opracowaé szezegélowy
harmonogram wylgczen sieci i uzgodni¢ go z RE ~ dotyczy to w szczegoblnosei od-
cinkéw gdzie odleglo$é migdzy sprzetem budowlano-montazowym a linig elektro-
energetyczna jest mniejsza od wymaganej przepisami.
Na odcinkach trasy projektowanego kolektora przecinajacego istniejace ciagl ko-
munikacji samochodowej i piesze]j, niezbgdne jest ograniczenie ruchu oraz wykona-
nie objazdéw i kladek dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczyé i oznakowad
tabliczkami informacyjnymi i znakami drogowymi,

Przy wykonywaniu wykopow nalezy zachowac minimalne odlegloséci poziome od :

-stupow telefonicznych - 1,5m
_stupéw energetycznych linii napowietrznych 0,4kV - 2,0m
-slupow energetycznych linii napowietrznych 15kV - 3,0m
-stupéw energetycznych linit napowietrznych 110kV - 5,0m
-kabli telefonicznych - 1,0m
-kabli energetycznych - 1,0m
-gazociggow - 1,5m
-wodociggu -2,0m
-budynkow przy glgb. kanal. do 3m - 3,0m
-budynkow przy gieb. kanal. do Sm - 5,0m
~drzew -2,0m

5.1. Zabezpieczenie wykopow.
5.1.1 Wykopy o Scianach pionowych.
Wykopu $cianach pionowych, o gtebokosei :

- do Im wykonaé bez szalowania

- do 3m zastosowaé szalowanie azurowe (przy gruntach nawodnionych za-
stosowaé szalowanie pelne od poziomu wody gruntowej)

- po nizej 3m szalowanie pelne
Wykopy liniowe i jamiste o $cianach pionowych, a8 W szezegdinosei w gruntach
mokrych, zaleca sig zabezpieczyé poprzez zastosowanie systemowych zabezpieczen
wykopoéw, np. obudowy szalunkowe systemu SBH ,TOP MARKET”, zapewniaja-
cych bezpieczenstwo pracy dla projektowanych warunkéw. Do glebokosei wykopu

\'\3\{
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4,0m zaleca sie stosowaé ,,boksy szalunkowe”. Dla wigkszych glebokosci ,,obudo-
wy stupowe z systemem rozpér rolkowych”. Przyjeta technologie nalezy kazdora-
zowo uzgodnié z Inspektorem Nadzoru.
Szerokodé wykopoéw (w zaleznosdei od érednicy rur 0,9m - 1,6m) i gtebokosc zgod-
nie z przedmiarem robot, rysunkiem ulozenie rur kanalowych oraz profilem po-
dhuznym kanalizacji.

5.1.2. Odwodnienie wykopow.
W miejscach ewentualnego wystgpowania wod gruntowych w zaleznosci od inten-
sywnoséci naptywu (glgbokodei - powierzchni wykopow) przewiduie sig:

- odprowadzi¢ je rowkami w wykopie do wykonanego zaglebienia, niecki
badz - studni (zgodnie ze spadkiem wykopow) i wypompowaé na po-
wierzchnie terenu do beczkowozu.(np. pompy PI-B),

5.2. Podsypka i obsypka.

Rury nalezy ukladaé na 15cm nie zageszczonej piaskowej warstwie wyrow-
nawcze] z wyprofilowaniem pod kielichami, stanowigcym lozysko nosne — kgt pod-
parcia co najmniej 90°. Poziom podioza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mo-
gly by¢ ukladane bezpodrednio na nim, zeby podparcie ich byle jednolite i trzymaly
sie linii i spadkéw okre§lonych w projekcie. Sily bedace rezultatem cignienia, tem-
peratury i predkosci przeptywu substancji musza byé absorbowane przez rury lub
ich otoczenie bez niszczenia rur i potgczen.

Do wykonania tej warstwy nalezy zastosowac materiat sypki ~ piaski grubo-
ziarniste i zwiry o najwickszym wymiarze ziaren ok.40mm. Dopuszcza sie 5-20%
ziaren o §rednicy 0,2mm.

Po wlozeniu rur przykryeiu i wykonaniu prob szczelnodei mozna przystapi¢ do jego
zasypywania warstwa materialu sypkiego (piaski gruboziarniste i zwiry j.w.) 7
réwnoczesnym recznym warstwowym zaggszezaniem. Uzyskanie warstwy grubosdei
min. 0,30m pozwala na przystgpienie do rgeznego zasypywania wykopdw z réwno-
czesnym jego recznym zageszezaniem do $cian wykopu o nienaruszonej strukturze
gruntu, z rownoczesng rozbidrkg szalunkow. Osiagniccie warstwy 0,5m pozwala na
zasypke i zageszczanie wykopu mechanicznie. W terenie przewidzianym pod ruch
kotowy zageszezanie musi by¢ prowadzona az do uzyskania wartofci min. 97%
ZMP-zmodyfikowanej metody Proctora. Obsypka rurociagu musi byé tak wykona-
na, zeby rurociag nie ulegl zniszezeniu lub nie zostal przemieszezony. Dzigki jed-
nakowym materiatom uzytym do podsypki i obsypki oraz wykonaniu réwnoczesne-
go zageszczenia bokéw rury, podparcie ich jest wystarczajgce. Bardze waine jest
dobre zageszczenie materialu wypelniajacego w bocznych strefach przewedu
(pachwinach), gdyz zabezpiecza to rur¢ przed deformacja na skutek wystepujgcych
naciskéw statycznych i dynamicznych. (Wg informacji producenta rut nie zachodzi
koniecznod$é sprawdzania ich no§nodci przy przykryciu rur warstwa ziemil w grani-
cach 0,8 — 6m).

Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkodci powyzej 60mm lub podioze
jest skalne, wysokos$¢ opsypki i podsypki powinna wzrosnaé o 0,05m.

5.3. Zasypywanie wykopu

Wypelnianie wykopéw wykonaé¢ jako zasypke gruntem rodzimy, po weze-
éniejszym usuni¢ciu gruzu, kamieni i.t.p. elementéw. W terenie zielonym po za-
koficzeniu prac ziemnych i zasypaniu wykopéw nalezy rozplantowaé wezesniej ze-
brany humus i zrekultywowaé teren. W terenie przewidzianym pod ruch kolowy
wymagany wskaznik zageszczenia do glebokosei 1,2m - 100% ZMP. Na wigkszych
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glebokosciach dopuszeza si¢ wskaznik 97% ZMP pod warunkiem zastosowania
srodkow lagodzgeych skutki osiadan (np. uzycie kruszyw \ dobrze zageszezalnych,
whudowanie zbrojenia z geotekstolitéw, ulepszenie mechaniczne lub spoiwami).
Nalezy uwazaé, by nie spowodowaé przemieszczenia przewodu. Zasypke do wyso-
kodci tm ponad obudowe przewodu nalezy zaggszezaé tylko lekkim sprzetem.
Przedmiotowe roboty wykonaé w 10% tecznie i w 90% mechanicznie. Nadmiar
ziemi w iloéci ktéra zostala wyliczona i okreslona w przedmiarze robot na-
lezy transportowaé na odleglogé 5 km 1 sktadowaé Iacznie 2z rozplantowa-
niem.

6. Skrzyzowania z obiektami inzynierskimi i istniejacym uzbrojeniem.

6.1. Skrzyzowanie projektowane] kanalizacji z gazociggami {redniego
lub niskiego ci§nienia — w przypadku wystapienia skrzyzowania z gazociggiem w
odleglodei mniejszej niz normatywna, projektuje si¢ wykonal stosowne zabezpie-
¢zenia w oparciu o norme PN-91/H-34501 , Skrzyzowania gazociaggow z przeszko-
dami terenowymi”. W przypadku skrzyzowania si¢ projektowanej kanalizacji z ist-
niejacym gazociggiem w odleglodci mniejszej niz 1,5m (w przypadku gazociagéw
ulozonych przed 07.20011.) i 0,4m w przypadku gazociagow ,.nowych”, dopuszcza
ona w szczegélnych przypadkach mozliwos¢ zabezpieczenia kanalizacji majacej po-
laczenie z pomieszczeniami dla Tudzi i zwierzat przy skrzyzowaniu z gazociggami.
Przy wykonaniu skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z gazociggiem sredniego lub
niskiego ciénienia, nalezy kanalizacje wykonaé z wysokociénieniowych rur PVC
lub PE ulozonych w wysokocisnieniowej rurze PVC lub PE. Konce rury ochronne;]
wyprowadzié na odleglodé co najmniej 2m od scianki gazociggu liczac w plasz-
czyznie poziomej prostopadle do osi gazociggu , uszezelnié opaskami termokurcz-
liwymi (np. typu CCS-CSEM) i pianka poliuretanowg (rys. ~Zabezpieczenie konca
rury ochronnej przy skrzyzowaniu z gazociagiem”). Projektowane rury nalezy
ulozyé pod gazociggicm, a odleglosé pionowa migdzy gazociggiem a rurg ochronng
na kanale bedzie nie mniejsza niz 0,15m. Na odcinku w rurze ochronnej nie moze
wystepowaé taczenie rur kanalizacyjnych. Wzdluz gazoeciggu nalezy wybraé grunt
do goérnej $cianki gazociagu na szeroko$é réwng $rednicy gazociggu i dtugodé po
2m z kazde] strony liczac od miejsca skrzyzowania oraz zasypaé warstwg przepusz-
czalng (np.zwira lub piasku) na wysokos¢ 0,4-0,5 m.

6.2. Skrzyzowanie projektowanej Kanalizacji z kablami energetycznymi
lub telekomunikaeyjnymi — w miejscu kolizji z kablem roboty reczne zachowujac
szezegdlna ostrozno$é pod nadzorem pracownika Zaklada Energetycznego. W
miejscu skrzyzowan natozy¢ rury ochronne dwudzielne typu PS Arota dobieranych
w zaleznoéei od potencjalu energetycznego i o $rednicach uzgodnionych z zakla-
dem (¢75mm fub ¢110mmy).

Przy zasypywaniu wykopéw uzupeini¢ podsypkg piaskowa pod kabel 1 utozy¢ folig
sygnalizacyjng koloru niebieskiego na kablu niskiego napiecia lub czerwona na ka-
blu $redniego napigcia (kolory rur odpowiednio j.w.).

Na czas prowadzenia robot odkryte przewody nalezy zabezpieczy¢ (usziyw-
ni¢) poprzez wykonanie poprzeczek np z listew drewnianych powigzanych z przed-
miotowymi kablami. W przypadku dluzszych odcinkéw istniejacego uzbrojenia
podwiesi¢ do specjalnie przygotowanych lin lub wykonanych podpot.

CIATOWE
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7. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna.

Siec kanalizacji sanitarnej projektuje z rur kanatowych, PVC ¢ 260x
5.9mm w klasie ,,8”, litych (jednorodnych) i o 160 x 4,7 mm, tgczonych na kie-
lich z uszezelka, na wcisk. Ukladaé je nalezy kielichami w kierunku wznoszenia sig
zbocza (spadku), na podsypce piaskowej (w przypadku gruntéw kat. I1-III moze by¢
grunt rodzimy) ze spadkami jakie okreslono w dokumentacji technicznej, Na od-
cinku od S1 — 82 projektowana rura przewodowa warstwowa PE 100 RC @ 225 x
13.4 mm wbudowana w gruncie — w systemie technologicznym - bez wykopo-
wa budowa sieci podziemnych ., przepych - przecisk,, Dla wykonania prze-
pychu rury przewodowej warstwowej PE @ 225 x 13,4 mm nalezy wykonaé
komore startowg o wymiarach 2,0 m x 1,0 m z lokalizacja przy projekto-
wanej studni kanalizacyjnej oznaczonej na projekcie zagospodarowania symbo-
lem 82, W punkcie oznaczonym S1 projektowana studnia polgczeniowa z
istniejacag kanalizacja sanitarng =z lokalizacja w ulicy Traugutta 1 dla wyko-
nania budowy studni projektowany wykop o wymiarach 2,5 m x 2,5 m. Pro-
jektowany wykop po wykonaniu fundamentéw pod studni¢, a przed wbudowa-
niem stedni @ 1500 mm bedzie do wykorzystania na komorg¢ odbiorcza
do wykonania trzech czynnoéci technologicznych dla bez wykopowego budo-
wania sieci podziemnych przewodowych @ 225 x 13,4 mm. W komorze startowe]
zlokalizowanej przy S2 zostanic zamontowana wiertnica dla wykonania i
przeprowadzenia od punktu S2 do punktu S1  przewiertu pilotazowego. Dra-
zenie otworu pilotowego polega na weiskaniu w grunt, zerdzi do komory
odbiorczej zlokalizowanej w punkeie S1. wiertniczych., Po osiagnieciu w
punkcie S1!, pozytywnych pomiaréw rzgdnych pilota nastgpuje wykonanie
poszerzenia — rozwiercanie otworu ,, poszerzaczem ,, ktéry odpowiednio dobra-
ny do rury przewodowej. Rozwiertak wraz z Zerdzig przeciaga si¢ w
kierunku do komory startowe] zlokalizowanej w punkcie 52 oznaczonym na
projekcie zagospodarowania. W przeciagnigty w gruncie otwér wprowadzany
odcinkami rurociag przewodowy 225x 13,4 mm, laczac poprzez zgrzewanie
odcinki rury az do punktu 81, w kiérym polaczenie z projektowang studnig
@ 1500 mm, projektowang na istniejacym kolektorze @ 1500 mm.

Przewody z rur PVC mozna ukladaé przy temperaturze od 0°C do +30°C. W

miejscach zmian kierunku przeplywu, na ciggach gléwnych projektuje sig uzbroje-
nie sieci w studzienki:
- rewizyjne i polgczeniowe z prefabrykowanych i atestowanych kregéw betono-
wych @ 1000 mm, o 1200 mm 12 1500 mm z wlazami kanatowymi zeliwnymi
Dn 600mm, klasy obcigzeniowej D — 400 kN typu ciezkiego i pierscieniem od-
cigzajacym montowane zgodnie z rysunkiem.,

- rewizyjne (typ /1A wg KB4-4.12.1(7)), polaczentowe (typ II/1A wg KB 4-
4.12.1(6)) z atestowanych kregéw betonowych ¢1000mm z wiazem kanalowym
zeliwnym Dn. 600 klasy obcigzeniowej D — 400kN i pierscieniem odcigzajgcym -
zgodnie z rys. szezegdlowym.

Typowe elementy prefabrykowane studni :

a) plyty pokrywowe okragle wg KB1-38.4.3/1.

b) kregi proste wys. 0,31 0,5m wg KB1-38.4.3.(7)

¢) kregi denne jednorodne, prefabrykowane 2z kinetg i  przejéciami

szozelnymi dostosowanymi do materialu budowanego kanafu, denni-
ce pod studzienki #1000 mm i@ 1200 mm.
Zeliwne elementy wyposazenia studni :
a ] wlazy kanalowe zeliwne DN 600 mm, klasy obcigzeniowej D -400kN
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b) stopnie zlazowe wg PN-64/H-74086
Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowac sig do nastepujacych wytycznych :

= wejscia rur PVC do studzienek betonowych wykonaé przy zastosowaniu
wstawki studzienkowej (tulei ochronnej) W-W

= studnie z kregdw betonowych do wysokosci wierzchu wlaczonej rury wy-
kona¢ jako monolityczne

= stopnie ztazowe rozstawi¢ mijankowo co 30cm

= z uwagi na mozliwg agresywnosé waod gruntowych powierzchnie ze-
wnetrzne wszystkich elementéw betonowych zabezpieczy¢é dwukrotnie abizolem
badz bitizolem (,,R”+"P”) czy lepikiem asfaltowym

8, Roboty drogowe. / droga, chednik, parking /.

Po zakohczeniu robot nawierzchnia zostanie przywrécona do stanu pierwot

nego poprzez wykonanie n/w zakresu robot:

8.1. Odtworzenie nawierzchni drogi;

- podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna grubodé warstwy
po zageszczeniu 25 cm - pospoéika.

- podbudowy z kruszyw lamanych, grubos¢ warstwy po zaggszezeniu —
25 cm.

- podbudowa z mieszanek mineralno bitumicznych, kliicowo — zwiro
wym o lepiszczu asfaltowym o grubosci warstwy po ZAgESZCZEeniu -
10 cm.

- nawierzchnia 7z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych
warstwa wiazgeag - 6 cm.

- pawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumiczaych asfaltowych z
warstwa $cieralng asfaltowa o grubosci po zaggszezeniu — 4 cm.

8.2. Odtworzenie nawierzchni parkingu z plyt JUMB,

tawa betonowa pod krawezniki.

krawezniki betonowe o wymiarach 15 x 30 cm.

podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubos$é warstwy
po zageszezeniu ~ 20cm.

podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
zageszezeniu - 20 ecm

ponowne ulozenie ptyt drogowych JOMB rozbi6rki na podsypce pia
skowej grubosci 10 cm.

- zasypanie otworéw w ptytach JOMB - piaskiem.

i

8.3. Odtworzenie nawierzehni chodnika z kostki brukowej.

- lawa betonowa z oporem pod kraweznik.

- krawgzniki betonowe o wymiarach 15 x 30 cm wystajgce na podsypce
cementowo — piaskowej - kraweznik z rozbiorki.

- podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gbérna, grubosé warstwy po
zageszezeniu 15 cm.

- podbudowa z kruszyw lamanych, warstwa gorna, grubosé warstwy po
zageszezenin 15 cm.

_ nawierzehnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm, szarej,
vkladane pa podsypce cementowo - piaskowej grubodci 5 em - kostkaz
rozbiobrki.
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9, Proba szcezelnosci i odbidr.

Po wykonaniu odcinka migdzy studzienkami nalezy podda¢ go probie szczel-
nosci na eksfiltracje i infiltracje. W tym celu badany odcinek, po wykonaniu stabi-
lizacii zamyka sie w studzienkach i z dolnego kofica napelnia woda, dbajac o dobre
odpowietrzenie. Proponowana dlugos¢ badanego odcinka — do 50m. Z uwagi na
studnie betonowe czas préby winien trwaé 8 godz.

Catoéé préb wykonaé zgodnie z PN-92/B-10735 “Kanalizacja. Przewody kanaliza-
cyine. Wymagania 1 badania przy odbiorze™),

Do zakresu odbioru i badan naleza :

- wykopy : zachowanie zgodnosci cech mechanicznych gruntu rodzimego
przyjetym w projekcie, na wysokosci podsypki,

- podtoze nie nogne (torfy, muty): wymiana podioza-wzmacnienie,

- podsypka : zgodno$¢ z projektem w zakresie wymiardw oraz wskaznika
zageszezenia : sprawdzenie wyprofilowania dna ,

- obsypka strefy kanalowej: zgodno$¢ z projektem w zakresie wymiardw,
rodzaju materialow oraz wskaznika zageszezenia,

- szczelno$d ukladu - proby

- zasypka wykopéw : material, zageszezenia pod drogami, badanie na de-
formacje przekroju poprzecznego przewodu. Wskazniki zageszczenia
gruntu powinny by¢ potwierdzone badaniami laboratoryjnymi przez
uprawnione jednostki geotechn. wedtug standardowej metody Proctora.

10. Warunki BHP

W trakcie wykonywania robdt muszg byé przestrzegane warunki BHP zawat-
te w Instrukcji Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia opracowanej przez kierownika
robét.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ru-
chu pojazdéw oraz ruchu pieszego w okresie irwania prac. Przed przystapieniem do
wykonywania robot wykonawea winien projekt organizacji placu budowy., ktory
réwniez winien obejmowaé miejsce ustawienia pomieszczen socjalnych, biurowych
oraz magazynowych. Plac budowy musi by¢ oéwietlony i zabezpieczony przed do-
stepem 0s56b nicupowaznionych. Na placu budowy winien znajdowac sig sprawny
sprzet p.poz. Szczegdlnie wazne pod wzglgdem bezpieczenstwa jest wykonywanie
robét ziemnych. Komunikacja po drodze publicznej w obrebie klina odlamu sciany
wykopu jest niedopuszezalna,
Wydobyty grunt winien by¢ skladowany po jednej stronie wykopu z pozostawie-
niem pomiedzy krawedziag wykopu a stopg odkiado, wolnego pasa terenu o szer.
min. 1m dla komunikacji. W przypadku niemozliwosci zachowania tych warunkow
grunt wydobyty z wykopow nalezy wywozié samochodami samowyladowczymi.
Zejscia do wykopu nalezy wykonywaé w odlegtosci co 2m.
Szezegdlna uwage nalezy zachowaé przy prowadzeniu robét w czynnych studniach
kanalizacyjnych. Pracownik wykonujgce tam prace powinien byé asekurowany
szelkami na linie przez innego pracownika. Studnia powinna by¢ wezesniej nalezy-
¢cle przewietrzona.

11. Zalecenia, uwagi i wyjasnienia do pianowanych robot.

- Prace zaleca sie prowadzi¢ w czasie pory suchej,

T



-Przed rozpoczeciem robot zlecié stuzbom geodezyjnym wytyczenie trasy
i istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

_Przed zasypaniem zglosié do Zakiadu Geodezji celem wykonanta inwenta-
ryzacjl oraz do administratora kanalizacji celem odbioru préb i robot ulegaja-
cych zanikowi. Nalezy zachowa¢ normatywne odleglodci wobec istniejgcego
uzbrojenia.,

-Catoéé rob6t wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz zasadami
wykonania i odbioru robét budowlano montazowych opracowanymi przez pro-
ducenta rur , pod fachowym nadzorem technicznym,

-Zastosowaé sie do uwag zawartych w uzgodnieniach oraz instrukeji wyko-
nania i odbioru zewnetrznych przewodéw z rur PVC,

- W przypadkach prowadzenia robét w bezposrednim sgsiedztwie obiektéw
kubaturowych zaleca si¢ dokonanie ogledzin stanu technicznego budynku oraz
sporzadzenie dokumentacii fotograficznej,

- Wykopy w poblizu kabli energetycznych i teletechnicznych, gazociggdw i
istniejacych wodociggdw nalezy wykonaé pod nadzorem przedst. uzytkownikow,

- Agregal pradotwérczy musi byé starannie uziemiony, obsiugiwany i uzyt-
kowany zgodnie z fabryczng instrukcja obstugi,

- Tankowanie sprzetu mechanicznego powinno odbywaé sig w wydzielonych
miejscach na utwardzonym terenie wyprofilowanym w izw. wanng uniemozli-
wiajaca rozlewania sie wyciekajgcego paliwa a zapewniajaca splyw do jednego
najnizszego miejsca ulatwiajacego jego ujgcie. Zardéwno w poblizu tego miejsca
jak i w poblizu stanowiska pracy powinien zawsze znajdowaé sig piasek pozwa-
lajacy na ,wiazanie” substancii ropopochodnych powstalych z ewentualnego
wycieku. Aby zmniejszy¢ prawdopodobienstwo wystapienia wszelkich awarii
sprzet powinien on byé poddawany okresowej kontroli w wyniku ktérej wysta-
wione zostanie §wiadectwo techniczne o jego nienagannym stanie technicznym i
dopuszczajace je do uzytku,

- Przed przystapieniem do robét wykopowych nalezy m.in. ustalié¢ miejsce
skladowania urobku oraz miejsce odprowadzenia ewentualnych wéd gruntowych
z wykopu. Po ulozeniu rurociggu wykopy zostang zasypane ziemig z wykopow.
Nadmiar ziemi w zaleznoéci od warunkéw terenowych zostanie wywieziony w
miejsce wskazane przez Inwestora,

- Mieé¢ zawsze sprawny sprzet odwadniajacy wykoepy aby w razie konieczno-
éci, lokaine stosunki wodne szybko powr6ceié do stanu pierwotnego.

12. Dlugoéé projektowanej siech.

- rury kanatowe lite (jednorodne) PVC - U $200 x 5,9 mm, kl. 8 - 96,50 m
- rury kanatlowe lite jednorodne PVC-Uw 160 x 4,7 mm. KlasaS - 6,00m
- rury polietylenowe PE 100 RC © 225 x 13,4 mm- przewodowe -15,50m
- studzienki kanalizacyine z kregdéw betonowych & 1000 mm - 4 szt.

- studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych o 1200 mm - 2 szt

- studzienka kanalizacyjna do wbudowana z kregéw bet. @ 1506 mm - 1 szt.
- kregi denne prefabrykowane pod studnie kanalizacyjne @ 1000 mm - 4 szt.

- kregi denne prefabrykowane monolityczne pod studnie @ 1200mm - 2 szt.
- fundament zelbetowy pod studzienke kanalizacyjna @ 1500 mm - 1 szt.
Frojektant : e
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskie] z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

Nazwa obiektu: Budowa sieci kanalizacjt sanitarnej, ul. Langiewicza.

Lokalizacja: Obreb: [ Nr. 0002 ] Wojtostwo, ul. Langiewicza.
38 - 500 SANOK.

Numery dzialek: - 79/8, 344/72, 344/96.

Inwestor Sannckie  Przedsigbiorstws Gospodarki Komunalnej Sp.zo. o

. Jana Pawlz | 59, 38 -500 Sanck,

1. Wstep

Celem opracowania stanowi Rozporzgdzenie Ministra T B 1 G M z dnia 25.04. 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkach posadowienia obiektow budowlanych

Celem opracowania jest okre$lenie kategorii geotechnicznej warunkéw w zaleznosei od
stopnia skomplikowania warunkow gruntowych oraz  konstrukeji obiektu budowlanego,
‘charakteryzujacych mozliwodei przenosczenia odksztalcern 1 drgan, stopnia  zlozonoder
oddziatywan,  siopnia zagrozenia  Zzycia I mienia awarig kenstrukeji, jak i
oddziatywama obiektu na §rodowisko, danych i parametrdw geotechnicznych podioza
gruntowego z okre$leniem oporu podloza 1 glgbokosci  projektowanego posadowienia
budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Zamierzenia projektowe

Na dzialkach 79/6, 344/72, 344/96 w miejscowodci Sanok - Wdjtostwo projektuje
budowe sieci kanalizacji sanitame] wedlug opracowania / rozwigzania / indywidualnego.
Budowa siect kanalizacji sanitarne] grawitacyina projektowana z rur PVC ¢ 200/ 5.9 mm, @
160 / 4,7 mm. Budowa sieci kanalizacii sanitarnej projektowana jest na glebokosé
posadowienia dna ruri fundamentéw studzienek kanalizacji sanitarngj od 2,00m do
350 m od poziomu terenu.

Dla okreslenia warunkéw geotechnicznych posadowienia kanalizacji  na terenie dzialek
wmiejscu projektowanych studzienek wykonano wykopy badawcze w formie odcinkdw
wykopu pod fundamenty studzienek na glebokosci 2.00m  do 3,50 m, Prébki gruntu
przebadano makroskopowo wg PN-84(B-04432 (grunty budowlane, badania polowe),
okreslajge ich rodzaj 1 konsystencje, oraz stopien zageszczenia i plastyeznods. Parametry
geotechniczne warsiwy gruntu na poziomie projektowanego posadowienia przyijetc na
podstawie korelacji wynikéw badan polowych z norma PN-81 (B-03220 (grunty budowlane,
posadowienie bezposrednie budowli).



3.Polozenie administracyjne i morfologia terenu.
Teren badan polozny w obrebie Wojtostwo przy ulicy Langiewicza w
micjsc. Sanok, nadzialkach nr 79/6, 344/72. 344/96.
Rzedna terenu istnigjacego pod zabudowe kanalizacja wynosi 286,50 m. n. p.
m.

4. Wyniki badan terenowych gruntu

Pod wzgledem geologicznym dzialka polozona w obrebie ewidencyjnym, Woijtostwo.
Charakterystyka gruntu w wykopach jest nastepujaca;

- gtebokosc 0,00 - 0,60 - nawierzchni drogi i1 podbudowa pod nawierzchnie drogi.
- gtebokodé 0,60 - 1,50 - gliny zwiezle

- glebokes¢ 1,50 - 3,50 — grunt do sprawdzenia przez kierownika budowy, na
etapie wykenywania wykopéw pod fundamenty studzienek kanalizacyjnych i
po trasie projektowanych ruroeciggéw kanalizacji sanitarne;j.

5. Whnioski

Zc¢ wzglgdu na rodzaj uzbrojenia — obickty infrastruktury oraz proste
warunki gruntowe przyjmuje sig, Ze jest to: I kategoria geotechniczna,

Sanok — 02 2017 ¥ Profektant:
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie ustawy, Prawo Budowlane Dziennik Ustaw z 2010r. nr 243
poz. 1623 z pozniejszymi smianami, do niniejszego projektu budowlanego
sktadam oswiadczenie, 7e Projekt budowlany pn.:, Budowa sieci  kanalizacji
sanitarnej olicy Langiewicza 7 na dziatkach nr: 79/6, 344/72, 344/96,
w SANOKU, ul, Langiewicza, obreb: [ Nr. 0002 |, Wojtostwo, jest kompletny
i zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne].

Inwestor: Sanockie Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej 5. p.z 0. 0.

ul. Jana Pawia I 359, 38 — 500 Sanok

Projekiant.
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TWK - 507/57/2016 _ Sanok, dnia 23.09.2016 .

-Zaklad Projektowania

i Uslug Inwestycyjnych
Mieczystaw Fil

ul. Przelotowa 10

38 - 560 Sanok

SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spoltka =z o. o. -
Zaklad Wodociagdw i Kanalizacji ustala nastepujace warunki dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej
umozliwigjace] podiaczenie budynkéw przy ulicy Langiewicza w Sanoku. -."

Projekt budowlany, wykonawczy oraz wykonamc sieci kanalizacji sanitarnej nalezy realizowac
zgodnie z Wytycznym1 technicznymi do projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzert wodo-
ciggowych 1 kanalizacyinych” destepnych na stronie mternetowe_] przedmcbiorstwa: www.spgk.com.pl

1) Nalezy na aktuainych podkiadach geodezyijnych opracowaé pro_}ekt budowlano - wykonawczy sieci,
zwany dalej ,projektem”,

* odprowadzenie Sciekéw bytowych nalesy zaprojektowac do funkejonujacej miejskiej sieci kanalizacji
sanitarne: bet. 8 1000mm, przebiegajicej w pasie drogowym culicy Traugutta, dzialka o numerze ewi-
dencyjnym: 78/6,

Uwaga!
» sie¢ naleZy zaprojektowaé { wykonaé z rur PVC-U o §ciance litej !

2) Projekt ({(przed przystapieniem do wykonawstwa) ohbowiazkowe musi byé uzgodniony
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne] oraz w Zakladzie Wodociagéw
i Kanalizacji - SPGK Spotka z o, o.

3} W ustawowym terminie nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe sieci kanalizacji sanitarnej lub
zglosi¢ planowana budowe sieci do wiasciwego organu administracii architektoniczno — budowlanej.

4) Wykonang sie¢ w stanie odkrytym nalezy obowiazkowo zglosié do odbioru technicznego w Za-
kladzie Wodociagéw i Kanalizacji SPGK Spétka z 0. 0. (do odbioru nalezy przediozyé wymagane protoko-

Iy m.in. z zabezpicczenia skrzyzowarl z innymi sieciamdi itp.).

5) Po wykonaniu sieci nalezy zlecié wykonanie inwentaryzacil geodezyijnej powykonawczej.




6) Po zakoriczeniu prac zglosi¢ sie z:

- projektem,

- pozwoleniem na budowe sieci kanalizacji sanitarne] lub zgloszeniem

- potwierdzeniem oddania nowej sieci kanalizacji sanitarnej do nzytkowania,

- protokoiem odbioru technicznego,

- protokolami z zabezpieczenia skrzyzowan z innymi sieciami,

- inwentaryzacja geodezyjnag powykonawcza,

w Zakladzie Wodociagdw 1 Kanalizacji - SPGK Spélka z 0. o. celem uaktualnienia dokumentacii.

Uwaga: Niniejsze warunki sg aktuaine w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosei
i technicznych mozliwoéci podlaczehia tej nieruchomodci na dzien wydania warunkéw.

!
[
!

Otrzymuja:
1. adresat,

2 afa,
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mgr inif.ll Jan Cyran
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TG.6733.32.2016 o N 48 A / Sanok, dnia 08.12.20161.
Al ,1}1(533 Cﬁ% . Dacyzia ninielsza siaia sig
| DECYZJA tatocana ania ig)ﬁ 2&//(.6
¢ ustalentiu lokalizacji inwestycji celu publicznego _ 4/;% ég?/
Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. I pkt 2, art. 52 ust. 11 2,

art. 53 wst 1 1 4, ustawy 2z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z pdzn. Zzm.) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U.
z 2016r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku Sanockicgo Przedsicbiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z o0.0., ul. Jana Pawla I 39, 38 — 500 Sanok, z dnia 06.10.2016r.

USTALAM

warunki lokalizacii inwestycii celu publicznego

przewidzianego do realizacji w Sanoku, obreb Wojtowstwo przy ulicy Langiewicza na
dziakkach nr 79/6, 344/72, 344/96 zgodnie z czedcia graficzng decyzji.

Dla: Sanockiego Przedsi¢biorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0., ul. Jana Pawla 11
59, 38 - 500 Sanok

1.Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy uiicy Langiewicza

2.Ustalenia dotyczgce funkeji zabudowy i zagospodarowania terenu

infrastruktura zapewniajaca obstuge istniejacej zabudowy

3.Ustalenia dotyezgce warunkéw i wymagasn kszisltowania ladu przestrzennego

3.1. Projektowana inwestycja nie moze wykraczaé poza obszar ckreslony w czesci graficznej
decyzji literami od A do H.

3.2. Nalezy zachowat odleglodei od istniejgeych obiektow kubaturowych oraz infrastruktury
techniczney, a w przypadku kolizji z infrastruktura zastesowad rury ochronne lub przetozenie,
zgodnie z przepisami szczegdinymi.

3.3. Zachowaé warunki techniezne lokalizacji uzbrojenia podziemnego zgodnie z przepisami
szezegblnymi.

3.4, Projekt budowlany przedmictowej inwestycji nalezy uzgodnié¢ z whasciwym zarzadeg
drogi.

4. Ustalenia dotvezace gehrony sredowislka, nreviedy i laaiobhrazy

Na dzialkach objetych decyzjy nie wprowadza si¢ zakazdéw, nakszéw czy ograniczen
W z«zgospoddmwaniu terenu, wynikajgeych z ustawy z dnia 27.04.20011. — Prawo ochrony
srodowiska (4§ Dz Uz 2016r. poz. 672 z péin, zrm.) oraz usiawy z dnia 16.04.2004r,
o ochronie przvrody (& ]. Dz. U. z 2015¢. po7 1651 z pdZn. zm.), usiawy z dnia 3
pamziarn;ka if"if‘Sr v uuosaa,pnipniu Srodowisku 1 jego ochronie, udziale
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z 20161, poz. 353), bowiem zaréwno teren objety wnioskiem, jok tez samo zamierzenie
inwestycyjne nie podlega ww. przepisom szezegdlnym.

5.Ustalenia_dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabvtkéw oraz débr kultury
wspolezesnej ,

Na dzialkach objetych decyzja nie wprowadza si¢ nakazdw, zakazOw, dopuszczeni
i ograniczen wynikajacych z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego 1 zabytkéw oraz
dobr kultury wspdleczesne] zgodnie z ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1446}, bowiem zaréwno teren objgty
wnioskiem, jak tez samo zamierzenie inwestycyjne nie podlega w/w przepisom szezegdlnym.

6.Ustalenia dotyczace obshugi w zakresie komunikacji i infrastrukiury technicznej
a) dostep do drogi publicznej — nie dotyczy
b) wyposazenie w infrastrukture techniczna nalezy zapewnié poprzez:
zaopatrzenie w wode —nie dotyczy
zaopatrzenie w energie elektryczng — nie dotyczy
zaopatrzenie w gaz — nie dotyczy
odprowadzenie wdd opadowych — nie dotyczy
odprowadzenie $ciekdw sanitarmych — do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na
warunkach administratora sieci, '
odprowadzenie wod opadowych — nie dotyczy
wyposazenie w energie cieplng — nie dotyczy
wyposazenie w Srodki lacznosci — nie dotyczy
¢) gospodarka odpadami — nie dotyczy

7.Ustalenia wymagaih dotvezgcych ochrony intereséw osob trzecich

Whnioskowana inwestycje nalezy projektowad t realizowaé w sposéb zapewniajacy

spelnienie wymagan okre§lonych w art. 5 ust 1 i 2 ustawy z daia 7 lipca 1994r. — Prawo

budowlane (Dz. U, z 2016r. poz. 290 z p6in. zim.).

Ochrona intereséw osdb trzecich winna by¢ zapewniona poprzez ochrone przed:

3) pozbawieniem:

~ dostepu do drogi publicznej

- mozliwoscl korzystania z wody, kanalizacjl, energil elektryeznej i cieplnej oraz ze
srodkéw tacznosdci

— dostepu Swiatla dziennego do pomieszcezen przeznaczonych na pobyt ludzi

b) ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracie, zaklocenia elektryczne
i promieniowanie

¢) zanieczyszczeniem powietrza, wody 1 gleby

8.Ustalenia dotvezace granic i sposebdw zagespodarowania terendéw lub obiektow
gdlegajaeyeh ochronie na podstawie przepiséw odrebnyeh

8.1.Na dziatkach objetych decyzig nie Wprowadza sie nakazdw, zakazdw, dopuszezen czy

ograniczen wynikajgcych z odrebnych przepisow, w tym z polozenia w:

- terenach 1 obszarach gormczych

- obszarach zagrozonych osuwaniem sig mas ziemnych

bowiem 2z analizy fizjografii iniasta oraz zasiggu terenéw gormiczych wynika, 1z

przedmiotowy teren lezy poza w/w terenamij obszarami.
8.2. Lokalizacja inwestycji obej Jq\\feiﬂe‘hg azone ha niebezpieczefstwo powodzi,

okzeSlone na mapach zagrozenia/pgwodgio o XMZP) 1 mapach ryzyka powodziowego
M~ BN gL ‘{f_
f o/ Fa s \-ﬁ
B z:.j
e / s
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(MRP), sporzadzonych przez Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej, przekazanych
Burmistrzowi Miasta Sanoka pismem, znak: ZP-ar-74-105/15, z dnia 6.07.20151.

Cze$é dzialki objetej decyzja znajduja sie w granicach zalewu woda o prawdopodobienistwic
przewyzszenia p = 1%.

W zwigzku z tym, majg zastosowanie przepisy art. 88 L ust. 1 ustawy Prawo Wodne.

8.3.Na dziatkach objetych decyzjg nie wprowadza si¢ nakazdw, zakazdw 1 ograniczef
wynikajgcych z ustawy o ochronie gruntow rolnych i le$nych, poniewaz dziatki objgte
przedmiotows inwestycjg stanowia uzytki dr, dlatego tez nie majg tu zastosowania przepisy
ustawy z dnia 3 luty 19951, o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t. j. Dz. U z 2015r. poz.
909.

8.4.Zaréwno zakres inwestycji jak tez lokalizacja na terenie polozonym poza obszarem
Natura 2000, powoduje, iz dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba
przeprowadzenia postepowania administracyjnege w zakresie oceny oddziatywania na
srodowisko, o ktérym mowa w przepisach nstawy z 3 pazdziemika 2008z, o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w achronie srodowiska oraz
ocenach oddzialywania na $rodowisko (. §. Dz. U. z 2016r. poz. 353) oraz ustawy z dnia
16.04.2004z. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1651 z pdin. zm.).

9 Linie rozgraniczaiace teren inwestyehi okreSlone zostaly na zalaczoikach graficznyeh
do niniejszej decyzji literami od A do H.

10. Wygasniecie decyzii nastepuje:

- jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,

-z doiem wejécia w Zyeie nowego migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego
lub jego zmiany, gdy decyzja ta jest sprzeczna z ustaleniami tego planu.

Wygasnigeie decyzii stwierdza w formie decyzji organ, kidry jg wydatl.

UZASADNIENIE

W dniu 06.10.2016r., Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0,
ul. Jana Pawla 1T 59, 38 — 500 Sanok, wystgpito do Burmistrza Miasta Sanoka z wnioskiem
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsigwzigcia
inwestycyinego pod nazwa: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Langiewicza”,
przewidzianego do realizacji w Sanoku, obreb Woéjtowstwo przy ulicy Langiewicza na
dziatkach nr 79/6, 344/72, 344/96.

Burmistrz Miasta Sanoka przeprowadzit posigpowanie adminisiracyjne w trybie
przepisdw ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym
(t j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z p6Zn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (. j. Dz. U. z 2016r. poz. 23).

W wyniku przeprowadzonego postgpowania administracyjnego Burmistrz Miasia
Sanoka ustatil warunki dia przedmiotowej inwestycii zgodnie z wnioskiem, po dokonaniu
analizy:

1. warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych

z przepiséw odrebnych
2. stanu faktycznego i prawnego tereny@—— \rzemduje sig realizacje inwestycii

str. 3

PO
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— =zgodnie z zapisem art. 53 ust. 3 pkt 1 1 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,

Obszar objety decyzja polozony jest w terenach zainwestowanych budownictwem
micszkaniowyn: jedno { wielorodzinnym. Linie rozgraniczajgce teren lokalizacji inwestycji
obeimuje fragment dzialek nr 79/6, 344/72, 344/96. Powierzchnia terenu w liniach
rozgraniczajacych wynosi ok. 0,120ha - inwestycja obejmuje zabudowe liniows t.j. budowa
sieci kanalizacji sanitarnej z rur PYC @ 200, L = 112 mb.

Projekt niniejszej decyzji zostal opracowany przez inz. Tadeusza Koprowskiego
uprawnionego do sporzadzania projektéw decyzil zgodnie z art. 5 pkt 5 ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt decyzii zostal uzgodniony z whaSciwym organem stosownie do przepisow art.
53 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym t.j.

1} Wiasciwym zarzadea drogli - w odniesieniu do obszaru przyleglego do pasa
drogowego:
- Powiatowym Zarzadem Drog w Sanoku
Postanowienie znak: UZ.426.96.2016 z dnia 25.11.2016r.

2) Organem wladciwym w  odniesieniu do obszaréw narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi:
- Dyrekiorem Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie
W zwigzku z tym, iz organ uzgadniajacy wterminie 2 tygodni od dnia dorgezenia
wystgpienia 0 uzgodnienie nie zajal stanowiska, w myst art. 53 ust. 5 ustawy 2z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — uzgodnienie uwaza sig
za dokonane.

Zarbwno charakter inwestycji jak tez jej zakres oraz lokalizacja nie wymaga
uzgodnienia projektu decyzji z pozostatymi organami, o ktdrych mowa w art. 53 ustawy.

Po dokonaniu analizy wniosku pod kgtem jego zgodno$ei z przepisami odrgbnymi,
majac na wzgledzie zapis art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
Burmistrz Miasta Sanoka nie znajduje podstaw do wydania decyzji odmownej dla
wanloskowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Oznacza to, 2e DBurmistrz Miasta dzialajgc w ftrybie przeptséw ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 104 Kpa, ustald  warunki
lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z wnieskiem strony.

Spelniajac wymogi art.54 cyt. na wsteple ustawy, niniejsza decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycii celu publicznego okresla:
1) rodzajinwestycji
2) warunki i szczegblowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajaee
z przepiséw odrebnych, a w szczegélnosei:
- warunki obskugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
- Wymagania dotyczqce ochrony 111tcresowd@seb_,ggzec1c
3) linie rozgraniczajace teren inwest 6’4, @xﬁnﬂemm na mapie w stosownej skali.

ATOWR
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Stosownie do art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja
o ustalentu lokalizacji inwestycji celu publicznego wiaze organ wydajgey decyzjg
o pozwoleniu na budowe. :

Uwzgledniajac przedstawiony stan faktyczny i prawny orzeczono jak w sentenci.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnodci
1 uprawniefi 0sob trzecich.

Whnioskodawey, ktory nie uzyskal prawa do terenu nie przysfuguje roszezenic 0 Zwrot
nakladow poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o ustaleniu lokah?acp inwestycii celu
publicznego.

Dla tereniu objetego niniejsza decyzjg moze by¢ wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego innym wnioskodawcom.

Niniejsza decyzja wygaénie, jezeli =zostanie uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana, zawierajacy ustalenia inne niz ustalenia
decyzii, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na
budowe (art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Wniosek o pozwolenie na budowe nalezy zlozy¢ do Starostwa Powiatowego
w Sanoku w terminie waznoéci niniejszej decyzji wraz z dowodem stwierdzajgcym prawo do
dysponowania nieruchomoécis oraz projektem budowlanym z niezbednymi uzgodnieniami
i opiniami, a w razie potrzeby zgode Burmistrza Miasta Sanoka - w formie decyzii
administracyjnej - ha wycinke drzew kolidujgeych z planowang inwestycja.

Od niniejszej decyzji przystuguje stromom prawo wiiesienia odwelania do
Samorzgdowego Kolegium Qdwolawczego w KroSnie, ul Bieszczadzka 1, za moim
posrednictwem, w terminie 14 mﬂd ty jej doreczenia,

Z up. BU_ MISTRZA

Qirzymuja.

1. Sanockie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0,
2. Powiatowy Zarzad Drég w Sanoku

3. GMINA MIASTA SANOKA

4. AaRM

Pobrano oplate skarbowa w wysokosci 107z
Zgodnie z Czedeig I pkt 8 Zalgeznika do ustawy
z dnia 106 listopada 2006r. o optacie skarbowej
(.. Dz. U. 2 2015 poz. 783).
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Sanok, dnia 11-08-2015 1,

i o )
500 samm -
VARG iy

. s Wolewddziwo, podkarpackie
A S I A pA S e L Powiat: sanocki
SEEC20,40. 2646, 26 Jednostia snidenoyna. 1304 1 Sanoke M

{nazwa organu Wydajgcego dokumen)

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW | DZIALEK
Data sporzadzenia: 11-08-2016 12:33:07

Obreb; Wéjtowstwo [Nr 0002]

Osoby: 1
Lo, Dane osoby fizycznej f instytucji Jednostka rejestrowa
1 GMINA WMIASTA SANOKA REGON: 370440710 NIP: 6871787673 G302
siedziba; ul. Rynek 1, 38-500 Sanok
Dziatki: 2
Lp. Nr dzialki Aric. Jednostka rejestrowa i
1 344/72 244 Gigz
E 344/05 244 G302 PR
Lup. STARGSTY

ikowska

Sporzadziia): Lucyna

-8

Stona 121

Py
o W



RYMEK 1 Wolewodziwo,

C.. 56@’6‘ W AN Jednostka ewidencyina:

fnazwa organg wydajjceat dofiumeny)

ETARGETW: POWIATOWR

wOHANGRL

-

Sanok, dnia 11-08-2016 1,

podkarpackie

Powiat: sanocki

181781_1, Sanok - M

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW | DZIALEK

Data sporzadzenia: 11-08-2016 12:36;23

Obrel: Wéjtowstwo [Nr 6002]
Osoby: 2

Lp. Dane osoby fizyezne} f instytuc]i

Jednostka rejestrowa

POWIATOWY ZARZAD DROG W SANOKU REGON: 370448366 NIP: -

T |sisdziba: ul. Witkiewicza 8, 38-500 Sanok G888

2 |3KARB PANSTWA REGON: - NIP: - Ggas
Dziatki: 1

Lp. Nr dziatki Ark, Jednostka rejestrowa !
K 70i8 193 G888 ; - .

LUD STAR 08Ty
g

Sporzadzit{a)y: Lucyna Kulfkowska Aryefony }4[( Viszeslko

Strona1z1

i'\\
s



Wojewddziwo: podkarpackie
_ ~ Powiat: sanocki _
Jednostka ewidencyjna: 181701 1, Sanok - M

’ Obreb: 0002, Wéjtowstwo
canacxMAPA EWIDENCJ! GRUNTOW svanos FOWE

YREK
f SKALA 1:.2000 *
obr. Wojtowstwo 0002: dz. 344/72, 344/ 96

Sekcje mapy: 7.114.31.15; 7.114.31.10
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STAROSTA SANOCKI

SANCK, dn. 09.01.2017 r.

Powintowy Oérodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Sanoku
38-560 Sanok, ul. Kosciuszld 36

fel. 013 46 37 610

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJINEJ
W SPRAWIE NR GN.L6630.4.2017

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyine i Kartograliczne
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z pdzn. zm.)

Przedmiot narady:

Projekiowana sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami.

Lokalizacja: Sanok - M
Obreb: Wijtowstwo, dz.: 79/6, 341, 342, 343, 344/72, 344/96
Inwestor: SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNE]

SPOLKA Z 0.0.
33-300 Sanck
ul. Jana Pawla I 539

Przewodniczacy:

Grzegorz Zagorda, Podinspektor

Miejsce narady:

Starostwo Powiatowe w Sanoku, ul. Kosciuszki 36

Sposbb przenrowadz. !

stacionarny

Data narady:

09.01.2017

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjncj

Lp |Nazwa instytucji Uwagi e
| Starostwo Powiatowe w Sanoku | Wykopy ziemne w rejonie istriejacego uzbrojenia podzieninego naleiy
Przewoidniczacy narady prowadzié reeznie i pod nadzorem odpowiednich branz.
koordynacyinej
Grzegorz Zaginda Zachowal wymagane normami odleglodci projektowanej kanalizacji
sanitarnef od innego istniejacego uzbrojenia podziemnego.
Uzupeiniono rysunek projektu o wkreslenie uzgodnionego wezeéniej
oswietlenia drogowego nr 115/2015 oraz przebadowy sieci energetycznej
nr 263/2015.
Skrzyzowania wykenaé zgodnie z obowigzujacymi normasmi.
2 Powiatowy Zarzad
Drdg w Sanoku Projekt nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia w PZD Sanck.
Danuta Ziajka
3 Starostwo Powiatowe w Sanoku Bez uwag,
Wydzial Architektury
i Budownictwa
Krzysztof Tomczewski
4 Powiatowy Enspektor Bez uwag.
Nadzoru Budowlanego
Pawel Patronik
3 Gazownia w Sanoku Prace zientne na czynnej sieci gazowe] prowadzi€ recznie w obecnosei
Franciszek Kwiatkowski przedstawiciela Gazowni w Sanoku.
Uzyska¢ protokoly z odbioru skrzyzowsii.
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o Powiatowa Stacja Bez uwag.
Sanitarno-Epidemiclogiczna
Leszek Olszewski
7 Rejon Energetyczny Sanok Skrzyzowanie z kablem energetycznym nN realizowad w porozumieniu
Andrzej Szatran i pod nadzorem RE Sanek.
Na powyisze uzyska¢ protokol odbioru robét (tel, 134655510
Iub 134655511).
g Sanockie Przedsicbiorstwo Prajekt wykonawczy uzgodnic z Zakladzie Wod-Kan.
Gospodarki Komanalnej Sp. z o.0.
Jan Cyran SPGK Sanok Sp. z 0.0, informuje, ze bedzie realizowalo niniejszy projekt
w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej zbiorcze] ks 200mm 2z odcinkami
przylaczy do granicy posesji. Realizacja odeinkéw przylaczy kanalizacji
sanitarnej na terenic posesji bgdzie odbywala sig na koszt i staraniem
inwestordw prywatnych.
9 Urzad Miasta Przedstawiciel nie uczestniczy! w naradzie.

w Sanoku

14

Orange Polska S.A.

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie.

Podkarpacki Zarzad Mclioracji
i Urzadzen Wodnych O/Sanak
Takub Czech

Bez uwag.

Przewodniczacy narady koordynacyjne)
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Zaswiadczenie

o numerze weryliKacyfnym:

PDK-W1Z-VE3-Q4A *

Pan Mieczystaw Fil o numerze ewidencyjnym PDK/15/0943 /01

adres zamtieszkaniz ul. Przelotowa 10, 38-500 Sanok

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zadwiadczenie rostete wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikewanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Qkregowej lzby thiynierdw Budownictwa,

{Zgodnie arl. 5 ust 2 ustawy 2 dnig 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczeym {Dz. U. 2001 KNr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryftkawanym przy pomocy waznego kwaltfikewanego certyfikatu =3
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumeniom upatrzenym podpisami wlasnorgcznymi)

* Werylikace poprawnoscl danych w ninigjszym zaswiadczeniv mozna sprawdzic za pomocy numery weryflkacyjnegn zadwiadczenia na
stronie Polskiej izby Indynicrow Budownictwa www piid.org.pl lub kontaktujae sie z biurem wilasciwe} Okregowe] lzhy Iniynierdw
Budcwnictwa.
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Krosno,dnia 30 grudnia 1982r,

FEroysns
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A—=GL9O-132/82

Decyz ja

Ha. podstawie art. 18 ust, 1 1 2 Ustawy =z dnia

2L pasdeoiernika 1974r. ~ Prawo hudowlane /Dz,U.Nr 38, poz, 229

z pben.zu./ § 2 ust.2 pkt.2 ,§ 13 ust,1 pkt.b 1dt. a i B, § 5 ust.

§ 7 rozporzadeenia Ministra Gospecdarlii Terenowvej i Ochrony

Srodowiskaz dnia 20 lutego 19757, w sprawie samodmielnych fulieji

. teclnleznyeh v budovnictwie Dz, U.Nr §;poz. .46/ 1 § & pkt.?2 lit.e
Zarzgdzendia nr E/ST_Uojewody Kroéniefiskiegoe = dnia 12.stycznia

o

1981r. w sprawie utirorzenis,organizacji oraz zmasad 1 zakresu
dziztania’ Wojewddzlticgo Biura Plancowvania Przestrzernmego i Nadooru

Budowlanego w Ilrodn
stwierdze sie,%e:

ie /De.Urz. VRN 1w Krofnie = 1981w, HI I,poziﬁ/

2

Obywatel Miecrysiaw I 7L ~ teechnilt budowlany

urodzony dnia 2 lutego 1950r. w MNowosielcach , posiada DT zy o boan
vawodowe upowazniajgces do wylkonywanis samodzielnej funkcji
projektenta oraz lkkiercwnilke budowy i robdél w specjaluofci instalad
no-inzynieryjnsj w-zakgesig sieci 1 instdlacji sdnitbarnych

_.'To

2.

Obywatel Mieczysiaw T I L Jjest upowadniomy do:
" Sporzgdizania p:bjektéwhsieoini dmstalmcejd sanitaroych
o powszechnie Znanych rozwigzanisch konstrukeyjnych i’ schewmatac

technicznych .
Kierbwania,nadzorowania i kontrolowania budowy i xobdt,
lierowanda i kontrolowanie wytwarzanis konstrukeyjnych elenenté
instalacji i sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego
W zakresie instalacji i sieci sanitarnych o powszechnie #
znanych rozwigzariach konsirukeyjnych.

0d decyzii niniejszej siuty Obyvwatelowi codwolanie

dao Ministerstwa Administracji,Gospodaxlii Teroenoyej i Ochrpny
Srodowiska =a podrednictwelnr fut,Biura w terminie 14 dni od dnia

Jjej dorecuzenia,

Gtrzymujg:

1.

2.

Ob, Mieczysliaw Fil
zawm, Sanok ul.lochanowskiega 9/5

A/

L upowasnlgdmis AVgn oy

&, R -
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STAROSTA SANCCK]

33-500 Sanok, Fyreh | ?§ G Sanok, 2016-12-15
085.6341.65.20106 ,

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 2 pkt 2, art. 127 ust. 5, art. 128 ust. 1 pkt 6 1 art. 140 wust. 1 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne € tekst jednolity Dz. U. z 2015 1. poz. 469 z pdZn. zm. ) oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ) po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Sanockiego Przedsiebiorstwa Gospedarki
Komunalnej Sp. z 0.0. w Sanoku z dnia 24.11 2016 1, w zwiazku z projektowanym przedsiewzieciem
Zwigzanym z wykonaniem kanalizacyi sanitarnej w ciagu ulicy Langiewicza w Sanoku na dz. nr ewid.
gr. 344172, 344/96 1 79/6 obreb W{towstwo, w oparciu o przediozony operat wodnoprawny i po
przeprowadzeniu postgpowania administracyjnego

orzekam

1. udzielam Sanockiemu Przedsi¢biorstwu Gospodarki Kemunalnej Sp. z ¢.0. w Sanokn,
ul. Jana Pawla II 59 pozwolenia wodnoprawnegoe na wykonanie, na obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig rzeki San - dz. nr ewid. gr 344/72 obreb Wojtowstwo w Sanoku sieci
kanalizacjt sanitarnej w zakresie :

I. Wykonania metoda wykopowa kanalizacii sanitarnej sktadajacej sie z -
a. odeinka sieci kanalizacji PVC-U @ 200x5,9 mm,
b. 1 szt studzienki kanahzacyjnej betonowej ( §7 } @ 1000 mm z wlazem zchwnym typu
61¢zk1ego ki €C-250 KN z pierécieniem odeigzajacym.

2. Prowadzenia prac koniecznych dla wykonania kanalizacji sanitarnej -
a. przygotowanie ternu budowy,
b. wykonanie wykopow wraz z ich ubezpieczeniem i odwodnieniem,
¢. wykonanie podsypka plaskowej oraz jej zageszczenie,
d. utozente w wykopach rurociggow kanalizacii sanitamej,
e. wykonanie studzienek kanalizacyjnych,
f. polaczenie odcinkow rurociagdw,
g wykonanie obsypkl,
h. zasypanie i zageszczenie wykopdw,
1. wykonanie rekonstrukejl nawierzchni bitumicane).
3. Skiadowania materialow budowlanych i poruszania sie sprzetu na obszarze szczegodlnego
zagrozenia powodzig w celu wykonania powyzszych prac.

Wspétizedne geograficzne lokalizagi przedsiewziecia ( Srodek ) - N 49°34'8.7 | E 22°1154.4°

i, Uprawniony zobowiazany jest do :

I. Prowadzemia prac wskazanych w orzeczeniu decyzji w taki sposcb, aby nie dopusci¢ do
zanieczyszezenia  wod  powierzchniowych 1 podziemnych  substanciami  lub  $ciekami
powstajacymi w zwiazku z ich wykonywaniem

2. Prowadzenia prac poza okresem zagrozenia powodziowego, a w przypadku wystapienia takiego
zagrozenia usunigcia z ferenu sprzetu oraz materialow moggeych zanieczyscic wody podezas
powodzl.

3. Uporzagdkowania terenu po zakonczeniu prac.

Y. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomoscl ¢ urzadzen wodnych koniecznych do
jego realizacii oraz nie narusza prawa wlasnoscl i uprawnien oséb trzecich przystugujgcych wobec
tych nieruchomosa 1 urzadzed ( art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne ).

LA B L L AR L
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Uzasadnienie

Zarzgd Sanockiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalngj Sp. z 0.0. w Sanoku wnioskiem
z dma 24112016 r, w zwigzku z projektowanym przedsiewzieciem zwiazanym z wykonaniem
kenalizacji sanitarnej w ciagu ulicy Langiewicza w Sanoku na dz. nr ewid. gr. 344/72, 344/96 1 79/6
obreb Wojtowstwo, zwroeit sig do Starosty Sanockiego ¢ wydanie pozwolenia woednoprawnego na
wykonanie sieci kanalizacji sanitamej na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia rzeki San.

Przedmiotowy wniosek rozpatrzono na podstawie przedtozonego operatu wodnoprawnego.

Informacje o wszczgciu postgpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie
z art. 127 ust, 6 ¢yt wyzep ustawy Prawo wodne, podano do publicznej wiadomosci.

Czes¢ projektowane] inwestycji na dziatce nr 344/72 obrgb Wéjtowstwo ziokalizowana jest na

obszarze szczegllnego zagrozenia powodzig rzeki San wyznaczonym na mapach zagroZenia
powodziowego, sporzagdzonych w oparciu o zasieg zalewu wodg powodziowa o prawdopodobiefstwie
wystapienia raz na sto lat — Qi , przez Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodne;.
Na obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig nie powstang nowe obiekty kubaturowe, wystajgce
ponad powierzchnie terenu, nie zostanie tez zmienione uksztaltowanie terenu, a po zakoficzeniu prac
teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego. Przedmiotowe przedsiewziecie nie utrudni
zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie decyzja znak : ZP-mm-770-
914-1/16 z dnia 27 paZdziernika 2016 1. zwolnit Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0. w Sanoku z zakazow wynikajacych z art. 88l ust.1 pkt 11 3 cyt. wyzej ustawy Prawo wodne.

Reasumujge powyzsze orzeczono jak w sentencji decyzji,

Pouczenie :

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli Inwestor nie rozpocznie wykonywania prac objetych
ninigjszg decyzjg w terminie 3 fat od dnia, w ktorym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych
urzadzen stato sig ostateczne ( art. 135 ust. 3 ustawy Prawo wodne ).

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawe wniesienia odwelania de Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za posrednictwem Starosty Sanockiego,
w terminie 14 dni liczac od daty jej doreczenia,

Za wydanie ninigjszego pozwolenia wodnoprawnego dokonano zaplaty oplaty skarbowej na konto
Urzgdn Miasta w Sanoku w dnin 15122016 r. w wysoko$ei 2170 2l ¢ slownie : dwiedcie siedemnascie
0G/1G0 ). Oplata qkarbox&a—v@?tah _pobrana na podstawie art. 1 ust. | pkt 1 ppkt. ¢ ustawy 2z dnia 16 listopada
2006 1. 0 oplacie skyd E;.(itck&t jaginoht\, Dz U, 2015 1. poz. 783 ), w wysgkoscl okreslonet w zalaczniku
Czese W pkt 24, fo- /7, J _

Zup. SHAARQSTY

Otrzyvmuia_: \c@ =
1. Zarzad Sanockiet Pi-‘zéd_ﬁl-@blol stwa Gospodarki Komunalngj Sp. z 6.0 w Sanoku
ul_Jana Pawla IF 59 38-500 SANOK

2. Pan Tomasz Sgdag — pelnomocnik Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Pitsudskiego 22 31-109 KRAKOW

3. Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1 38-500 SANOK

4. Powlatowy Zarzad Drog w Sancku, ul, Witkiewicza 8 38-300 SANOK

5. Zbidr dokumentdw

6 a/a

Do wiadomesci ( po uprawomocnieniu )
1. Kataster wodny
BW/
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DYREKTOR REGIONALNEGO ZARZIADU GOSPODARK!I WODNE] W KRAKOWIE

ZP-mm-770-914-1/16 Krakéw, 17 PAZ 2016 5
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Na podstawie art. 88 1 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t.j. Dz. U.
z 20135 r., poz. 469 z p6zn. zm.) oraz art. 104 1 105 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1., Kodeks
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 1., poz. 23 z pdzn. zm.) - po rozpatrzeniu
wniosku Sanockiego Przedsichiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. z/s ul. Jana Pawta II
59, 38-500 Sanok, pismo z dnia 28.09.2016r, o zwolnienie z zakazu wykonywania urzgdzen
wodnych oraz budowy innych obiektow budowlanych, zmiany uksztaltowania terenu,
sktadowania materialow oraz wykonywania innych robdt na obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig dla przedsigwziecia polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej
w ciqgu ulicy Langiewicza w obrebie dzialek nr 344/72, 344/96, 79/6 obreb Waijtostwo,
w Sanoku na obszarach szczegoélnego zagrozenia powodzig od rzeki San,

orzekam:

[.  Zwolnié¢ Sanockie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. z/s ul. Jana Pawla
II 59, 38-500 Sanok, zzakazdw wynikajacych z art. 881 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo
wodne dia inwestycji polegajace] na budowie kanalizacji sanitarne] w clagu ulicy
Langiewicza w obrebie dziatki nr 344/72 obreb Wéjtostwo, w Sanoku, pow. sanocki, woi.
podkarpackie, w przedmiocie:

1. Wykonania metodg wykopowa kanalizacii sanitarnej skladajgcej sie z:
a) odcinka sieci kanalizacji PVC-U ¢200 z 5,9mm,
b) studzienki kanalizacyjnej betonowej 1 szt. (87) ¢1000mm z wiazem Zeliwnym
typu cigzkiego ki. C-250 KN z pierécieniem odciaZajgeym.

2. Prowadzenia prac kaniecznych dla wykonania kanalizacji sanitarnej w zakresie:
a) przygotowania terenu budowy,
b) wykonania wykopéw wraz z ich ubezpieczeniem i odwodnieniem,
c) wykovama podsypki piaskowej oraz je] zageszczenia,
d} utozenia w wykopie kanaldw sanitarnvceh,
¢) wykonania studzienek kanalizacyjnych,
f) polaczenia odcinkdw rur,
g) wykonania obsypki,
h} zasypania 1 zaggszczenia wykopow,
i1} wykonania rekonstrukcji nawierzchni bitumicznej.

3. Skladowania materialow budowlanych 1 poruszania sie sprzetu na obszarze
szczegodlnego zagrozenia powodzig dla wykonania powyzszych prac.

ul. Mars1atka |, Pilsudskiego 22, 31109 Krakow www, krakow.rzgw.gov.pl
Sekretarial: tel. 12 62 84130, 106, (3% 12 423 2153 e-maik poczia@krakow rzgw.gov.pl

¥



II.  Okreslié nastepujgce warunki niezbedne dla ochrony przed powodzia:

I. Prace nalezy prowadzi¢ poza okresem zagrozenia powodziowego.
2. Po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowac teren robot.

[Ii. Umorzy¢ postgpowanie w zakresie wykonywania robdt na czesei dzialki nr 344/72 oraz
na dziatkach nr 344/96, 79/6 obr¢b Wojtostwo, w Sanoku  pow. sanocki, woj.
podkarpackie, ktdre znajdujg sie poza obszarem szczegdinego zagrozenia powodzig od
rzeki San, z uwagi na jego bezprzedmiotowosé.

UZASADNIENIE

Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. 2/s ul. Jana Pawla II 59,
38-500 Sanok, pismem zdma 28.09.2016r. wystgpilo do Dyrektora RZGW w Krakowie
o zwolniente z zakazdw art. 88l ust. 1 pkt 113 w zwiazku z art. 88 1 ust. 2 Prawa wodnego dia
inwestycji polegajacej na budowte kanalizacji sanitarnej w ciggu ulicy Langiewicza w obrebie
dziatek nr 344/72, 344/96, 79/6 obreb Wojtostwo, w Sanoku, pow, sanocki, woj.
podkarpackie.

W wyniku przeprowadzonego postepowania stwierdzono, ze przedmiotowa inwestycja
znajduje si¢ cze$ciowo w obszarze szczegblnego zagroZenia powodzia od rzeki San,
wyznaczonym (w oparciu o zasicg zalewu woda powodziowa o prawdopodobiefistwie
wystapienia raz na sto lat - Q) na opracowanych przez Prezesa Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodnej mapach zagroZenia powodziowego (zgodnie z art. 88d ust. 2 pkt 2, w
zwiazku z art. 9 ust. 1 pkt 6¢c ustawy Prawo wodne). Powyzsze mapy obowigzujace od dnia 15
kwietnia 20151, zostaly przekazane organom administracji wskazanym w ustawie Prawo
wodne (art. 881 ust. 3) i tworzg oficjalne dokumenty planistyczne stanowiace podstawe do
podeimowania dzialan zwigzanych 2z planowaniem przestrzennym 1 zarzadzaniem
kryzysowym poprzez okreslenie obszardw szezegdlinego zagrozenia powodzia.

W ramach przedmiotowe} decyzji, na obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig od
rzeki San, planowana jest budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na czgéci dzialki nr 344/72
obreb Woijtostwo, w Sanoku.

W wyniku przeprowadzonych prac w obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig
nie powstang zadne nowe obickty kubaturowe, wystajace ponad powicrzchni¢ gruntu, ani tez
nie zostanie trwale zmienione uksztaltowanie terenu. Po wykenaniu w/w zadania teren
zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.

Zgodmie z art. 881 wst. 2 ustawy Prawo wodne, dyrektor regionalnego zarzadu
gospodarki wodnej moze, w drodze decyyji, zwolnié od zakazow, ¢ ktdryeh mowa w art, §81
ust. 1 Prawa wodnego, okreflajac warunki niezbedne dla ochrony przed powodzig, jezeli
nie utrudnt to zarzadzania ryzykiem powodziowym,

W dwietle przediozonych materialéw oraz majac na uwadze, ze przedmiotowa
inwestycja nie utrudnl zarzgdzania rvzvkiem powodziowym przychylono sie do wniosku,
okreslajaec warunki niezbedne dla ochrony przed powodzia w pkt II wyrzeczenia decyzji.
Nic oznacza to Jednek, ze Inwestycja nie jest narazona na dziatanie wod pewodziowych.
Ryzyko realizac)i inwestycji w tym miejscu ponosi Inwestor.

Na etapie wydawania przedmiotowe} decyzji nie byly rozwazane aspekty srodowiskowe,
w tym mozliwos¢ nieosiagni¢cia celéw srodowiskowych oraz dobrego stanu wod.

Zgodnie z art. 105 § 1 kodeksu postgpowania administracyjnego, gdy postepowanie

L]
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z jakiejkolwiek przyczyny stalo sie bezprzedmiotowe w calodei albo w czedci, organ
administracji publiczne] wydaje decyzje o umorzeniu postepowania odpowiednio w calosci
albo w czesci.

Niniejsze postgpowanie administracyjne jest bezprzedmiotowe, w czesci dotyczgee
zwolnienta z zakazow wynikajgeych z art. 88 1 ust. 1 pkt I 1 3 ustawy Prawo wodne w zakre-
sie robdt wymienionych w pkt 1Tl wyrzeczenia decyzji. Powyzsze roboty beda wykonywane
poza obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzig.

Zgodnie z art. 881 ust. 6 Prawa wodnego decyzja wygasa, jezeli w terminie dwoch lat
od dnia, w ktérym stala si¢ ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia
wodnoprawnego lub nie rozpoczeto robét lub czynnodci wskazanych w art. 881 ust. 1 Prawa
wodnego.

Decyzja nie zwalnia z obowigzku uzyskania innych stosownych decyzji, zezwoler,
uzgodnien 1 opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

Zwolnienie z zakazéw jw., nie jest jednoznaczne z wydaniem zgody na dysponowanie
gruntem mezbednym do realizacji inwestycii.

Biorgc powyzsze pod uwage — orzeczono jak w sentencji decyzii.

POUCZENIE

0Od decyzji niniejszej przysluguje odwolanie do Prezesa Krajowego Zarzadu
Gospodatki Wodnej, ul. Grzybowska 80/82, (00-844 Warszawa, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania, za posrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Krakowie, 31-109 Krakow, ul. . Pilsudsk

k.p.a.).
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Sanockic Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., ul. Jana Pawda 11 59, 38-300 Sanok - z.p.o.

2. Skarb Panstwa — Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, dzialajacy przez
petmomocnika Pana mgr inz. Tomasza Sgdaga w/m.

3. NZP
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Nazwa_opracowania: Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Rodzaj obiektu: Budowsa sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Langiewicza.
Adres: SANOK, chreb, [ Nr, 0002 | Wéjtostwo ul. Langiewicza.

Inwestor: Sanockie Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalngj S, p. z o.0.
ul. Jana Pawia 1 59, 38 - 500 Sanok

Podstawa prawna sporzadzenia

Art20ustipkticiart 34 ust. 3pkt 5 ustewy z dnia 7 lipsat894r. - Prawe budowlane (U7 0.7 20i3 poz. 1408 7 g 1m. ] .

Projektowany obiekt

Euduwa sieci kanalizanjl sanitarng] na dzlafkach orzy ulicy Llangiewicza, na terenie zahuduwanym W Sarmku ﬂhr'eb
Wrijtostw. abjete} ninigjszym opracowaniem.

Istniejaca zabudowa dzialki objetej opracowanicm

Dziali objete projekiowang siecig kenafizaci sanitarnej e ingerya w  zabudowe obigktami kuhaturawymi Trasa
sieci kenalizacji sanitarng] projektowana na teremie  Gminy Migsta Samaka i na terenie Powiatowegn Zarzadu Drég,
Kanglizacja sanitarna Iokalizowana  przy gramicy dzislek zabudowanych  budynkami  misszkalmymi, gospodarczymi
garazowanymt i przy driakkach niezabudowanych obiektami kubaturowymi.

Istniejgca zabudowa dzialek sgsiednich

Dziatki w sasredztma projektowane] siect kanalizacii sanitarnej. 4 rabudowane budynkami mieszkalaymi jednarodzinmymi,
budynkami gospodarczymi, garazowymi i budynkami uslagowymi.

Projektowane zagospodarowanie dzialki

Na dmalkach ktire nb}@te ninigiszym  opracowaniem,  polega na projektowaniu sieci kanallzar,p sanitarng] 2 rup FWE~
Ue 200 X &8 mm. g 160/47 mm 2z ich uzbrojeniem w studzienki rewizyjne i przelotowe. Na
skrzyzowaniv  sieci  kanalizacji  sanitarnej z  istinigjacym uzbrojeniem, projekiowane
zabezpieczenie rurami ochronnymi,

Istnicjace uzbrojenie tcrenu w obrebie inwesiycii -

S;Eé wndaciaguwa kable elektraenergetyczne, steci | przylgcza gazewe, kanalizac)s telstechniczna.

Lokalizacja projektowanych obiektow

dieC kanalizaci sanitarnsj zlokalizawana  ma dziakach nr. 78/B 344/72 344796, obreb: Wajtostwo, [ e 0002 ] ol
Langiewicza.

Ustalenia z zakresu plariowania przestrzénnego

SieC kanslizaci sanitarne] projektowana na podstawie Decyzfi o ostaleniv Iokafizacy inwestyeji ceiu puhitcznegu 'z
lokalizacjg  przy ulicy Langiewicza w Sanoke.

- Przewidywane wplyw projektowanego uzbrojenia terenu wraz z urzadzemaml-
budowlanymi " ' :
znim zwigzanymi na tereny sqsnedme

F’rﬂjektnwane uzbrnjeme ulicy langiewize w  Jenoku. w sie¢ kanalizac)i  sanitarmej he;cine ooprowadzaé Scieki
senitarne od  istnigjgcych  budyskdw 1 projektewanych na  drietkach w sagstedztwie projekiowanej sieci  objets]
HMHBISIYM Opracowaniem.
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Okreélenie obszaru oddzialywania -

Ehszar udrfaaiywama prmektuwanel sieci kanalizacji sanitarne] wrsz z uzbrojeniem 1Iuka[tmwaﬂa W ﬂdleglasm fie
nowodujgcej addzialywanta na cbiekty istniejace zlokalizowsne na dziaksch w bezpoérednim sasiedztwiz  wymienione)
kanalizacji.

‘Uzasadnienie

Budowa sieci kanalizacii sanitarng] . projektowana po tresie  nie powoduje  oddzialywania  na dzialki ma ktdeych
zostala zlokalizowana wymieniona sie¢ i na dzialki w sgsiedrtwie, Projektowana sieé kanalizacji sanitarnej rie ograniczs
eksploatowanie istriejgoych budynkdw i nie wprowadze ograniczenia w zagospadarowaniu dzialek w sasiedztwie a za tym
nie wystgpuje obszar uddzialywania projektowanege uzbrojenia / obiekiu /. Budowa sieci kenalizacii samitarnej  spoweduje
odprowadzanie Sciekow senitarnych popriez istnigjacy kolekior sanitarny 21000 mm de istniejgee] oczyszezalni
Sciekdw w migjscowsSci Trepeza, od budynkow istnigjgeych i1 dzislek  budowlanych planowanych do zabudowania na
{erenach w sasiedrtwie.

A

Sanck, 02 - 2017 ¢

Frojektant.




Nazwa obiektu:

Lokalizacja:

Nazwa obiektu:

Stadium:

Branza:

Inwestor:

Adres:

Brojektant:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
1 OCHRONY ZDROWIA

NA PLACU BUDOWY SIECE KANLIZACH SANITARNEJ.

Sanock, obreb, Wojtostwo ul. Langiewicza.
Dzialki nr. 79/6, 344/72, 344/96.

Budowa sieci kanalizacii sanitarnej ul. Langiewicza.

Projekt budowlany

sanitarna

Sanockie Przedsi¢hiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.zo.0
Ul, Jana Pawla Il 59

38 -500 SANOK

ul. Jana Pawla i 59

Sanok - 02 -2017r.
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1. ZAKRES ROBOT. PHYORL
Zakres robdt obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej w migjscowosci

Sanok, obreb Wéjtostwo przy ul.  Langiewicza.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
W bezposrednim sasiedztwie projekiowanych robdt objetych placem budowy wystgpuja budynki mieszkalne
oraz uzbrojenic podziemne tj. kabel energetyczny, kanalizacja deszczowa, sie¢ gazowa, kanalizacja teletechniczna.

3.KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT
- zagospodarowanie plach budowy
- roboty drogowe — rozebranie nawierzchni utwardzonej (gruz)
- roboty ziemne — wykopy
- roboty budowlano-montazowe
-~ roboty ziemne — zasypanie wykopow
- roboty drogowe — odtworzenie podbudowy i nawisrzehni utwardzonej
- roboty wykonczeniowe uporzadkowanic terenu
(na kazdym etapie robét na placu budewy uzytkowane bedq maszyny 1 urzadzen techniczne)

4, INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJSI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
- zagady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
- zasady bezpaodredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osohy
- zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy | obuwia roboczege

5.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sig¢ przed rozpoczeciem robot

budowlanych, co najmnie] w zakresie :

- ogrodzenia terenu | wyznaczenia siref niebezpiecznych,

- wykonania drég, wyisé 1 przejs<c dia pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenia sciekow lub ich utylizacii,

- urzadzenia pomieszezen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnlienia odwietlentia naturalpego 1 sztucznego,

- zapewnienia wiasciwej wentylacii,

- zapewnienia facznosci telefonicznej,

- wrzadzenia sktadowisk materiatow | wyrobow
. Teren budowy lub robot powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami poswonnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosic, co sajmniej 1,5 m. Z uwagi na specyfike robot jakimi sg
roboty linfowe, powyisze ogrodzenle powinno by¢ wykonane dia zaplecza technicznego i skladowiska materialéw i
wyrobOw. Plac budowy na ktorym prowadzone sg roboty lintowe powinien by¢ wygrodzony balustradami i oznakowany
w widoczny sposob. Powinny byé wykomme oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazddéw mechanicznych i
maszyn budowlanych.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbgdny do gaszenia pozaréw, ktory powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.
1o$é i rozmieszezenie gasnic przenosnych powinnoe by¢ zgodne z wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych.

. Szerokosé ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20
m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowal miejsca
postojowe na terenie budowy. Szerokodé drég komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana
do uzywanych érodkéw transportowych. Drogi 1 clagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym
stanje technicznym. Nie wolno na nich skladowaé materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow. Drogi komunikacyijne
dia wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia Cigzardw nie powinny miec
spadkoéw wigkszych niz 10%. Przejécia i strefy niebezpieczne powinny by oswietlone i oznakowane Znakami
ostrzegawezymi lub znakami zakazu. Przejicia o pochyleniu wiekszym ntz 13 % nalezy zaopairzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszef niz 0,75 m, zabezpieczong, €0
najmniej z jedng strony balustrada. Balustrada sklada si¢ z deski krawsginikowe} o wysokosei 0,15 m i porgezy
aclironnej umieszczonej ua wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomniedzy deskg kraweznikowg a porgeza nalezy
wypemi¢ w sposéb zabezpieczajucy pracownikiéw przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w kidrej istnieje zagrozenie
spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna byé ogrodzona balustradami i oznakewana w sposéb uniemozliwiajgcy
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dostep osoborn postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z kiorej mogs spadaé przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy I stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowaé sic na wysokosel nie mniejsze] niz 2,4 m nad terenem w najnizszym migjscu i byé
nachyltone pod katem 45° w kierunku zrddla zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byc szczelne | odpotne na przebicig
przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzgdzi, sprzgtu, materiatdw jest zabronione.

° Instalacje rozdzialu energii elekirycznej na terenic budowy powinny by¢ zaprojektowane 1 wykonane oraz
ulrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzaniem, Konserwacia i
napraws instalacii 1 urzadzen elektrycznych mogg byé wykonywane wyljcznie przez osoby postadajace odpowiednie
uprawnienia.

Nic jest dopuszezalne syluowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobow { materialéw Jub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrzaymi liniami elektroenergetyczaymi lub w odlegiosci liczonej w poziomie od
skrajnych przewodow, mniejszej nie

3.0 m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

5.0 m — dia linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,

10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacymn 30KV,

15,0 m - dla linil o napieciu znamionowym powyzej 30 KV jecz nieprzekraczajgeym 110KV,

30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyze] 110 KV,

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, keore moga zblizy¢ sig na niebezpicezng odleglos$é do wiw
napowietrzaych lub kablowych linii elekiroenergetyeznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Rozdzicknice budowlane pradu slekirycznego zrajdujace sig na terenie budowy nalezy zabezpieczyé przed dostepemn
0s6b nieupowaznionycl. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglodel nie wigkszej niz 30,0 m od odbiornikow
energii. Przewody elekiryezne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich polaczenia 2z urzgdzeniami mechanicznymi wylkonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy osob obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrveznych pod
wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiqcu, natomiast kontrola stanu i
opornosci izolacji tych urzgdzed, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesei elektrycznych | mechanicznych,

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,

- przed uruchormieniem urzadzenia po jego przemieszezeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalaciach, nalezy sprawdza¢ ich
dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen clektrycznych
powinny by¢ odnotowvwane w ksiazce konserwacji urzadzed.

Nalezy zapewnié dostateczng ilogé wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celdéw
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych, llosé wody do celéw higienicznych przypadajaca
dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatudnionego nie moze by¢ mniejsza ni:

a) 120 1 - przy pracach w kontakeie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaznymi albo powodujacymi silne
zabrudzenie pylami, w tym 20 | w przypadku korzystania z nairyskow,

b) 90 I - przy pracach brudzgeych, wykonywanych w wysokich temperaturach (ub wymagajacych zapewnienia nalezytej
higieny proceséw technologicznych, w tym 60 1 w przypadku korzystania z natryskow,

¢) 30 | - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,.a” 1 ,b™

Niezaleznie od iloci wody okreslone] w pkt. ,a”, b, ¢ nalezy zapewnic, co najmniej 2,5 | na dobg na kazdy metr
kwadratowy powierzchni terenn poza budynkami, wymagajace] polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Na terenie budowy powinny byé urzadzone i wydzielone pomieszezenia higieniczno - sanitame (umywalnie, suszarnie
oraz ustepy).

Dopuszezalne jest korzystanie z istniejaeych na terenie budowy pomieszezen i urzadzef higieniczno — sanitaraych
mwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa,

. Pracownikom zatrudnionynt w warunkach szczegdlnie ucigzliwych naiezy zapewnic:
- posilki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych,
- napoje, ktérych rodzaj 1 temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow wylkonywartia pracy

Posilki profilaktyczne nalezy zapewnic pracownikom wykonujgeym prace:
zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciagu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu
powyzef 1500 keal v mezezyzn i powyzej 1 000 keal u kobiet, wykonywane na otwarte} przestrzeni w okresie zimowym;
7a okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca. Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom
zatrudnionym:
przy pracach na olwarte] przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponize] 10°C lub powyzej 25 °C.
Pracownik moze przyrzadzac sobie posiiki we wiasnym zakresie z produktow otrzymanych od pracodawcy,
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pienigzny za pesiltki i napoje.

g
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Na terenie budowy powinny byvé urzadzone | wydzielone pomieszezenia higieniczno — sanitarne i socjalne —
szatnie {na odziez robocza 1 ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszezent i urzadzed higieniczno ~ sanitarnych
inwestora, jezeli przewidyje to zawarta umowa,
Zabrania sie wrzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budewy, na ktére;
roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych.
W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzicine, zapewniajace moziiwoé¢ przechowywania oddzieinie
odziezy roboczej | wlasne].
W pomieszczeniach higieniczno - sanitamych moga byé stosowane fawki, jako migjsca siedzace, jezeli sg one trwale
przytwierdzone do podioza.
Jadalnia powinna skiadad sie z dwoch czesei:
- jadaini whadciwe]j, gdzie powimno przypadaé co najmniej 1, 10 m* powierzchni na kazdego z pracownikow jednoczesnie
spozywajacych posilek,
- pomieszezen do przygotowyvwania, wydawania napojdw oraz zmywania naczyn stotowych.
W przypadku usytuowania pomieszezen higieniczno ~ sanitamych w kontenerach dopuszcza si¢ nizs2g wysokosc tych
pomieszezet), 4. do 2,20 m.

e Teren budowy (sklad materialéw I produktdw) powinien posiadac odwictlenie zewnetrzne sztuczng.
Natomiast punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by tak rozmieszczone, aby zapewnialy
réwnomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni 1 olsniet osab.

*» W pomieszczeniach zamknigtych  nalezy zapewnié wymniane powietrza, wynikajacq z potrzeb
bezpieczensiwa pracy,
Wentylacia powinna dzialac sprawnie i zapewniaé doplyw $wiezogo powietrza,
Nie moze ona powodowaé przeciggow, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszezen pracy.

« Pomieszczenic kierownika budowy powinne micé zapewniona facznoéé telefoniczng z wykazem numeréw
alarmowych.

¢ Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione migjsca do skiadania
materialow 1 wyrobow,
Skiadowiska materialéw, wyrobdw i urzadzen technieznych nalezy wykonaé w sposdb wykluczajgey mozliwosé
wywrécenia, zsunigcia, rozsuniecia sig lub spadniecia skladowanych wyrobdw i urzadzen (skiadowanie rur 1 kregéw wg
wytyeznych i zalecen producenta).
Materialy drobnicowe powinny byé utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych ufozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgeej 10 — warstw.
Odleglodé stosdw przy skizdowaniu materialdw nie powinna by¢ mniejsza niz:
- 1,75 m1 - od ogrodzenia jub zabudowas,
- 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.
Opieranie skiadowanych materiatow lub wyrobéw o ploty, shipy napowietrznych linii elekiroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sisci trakeyinej lub $ciany obicktu budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie 1 schodzenie ze stosu ulworzonego ze sktadowanych materialéw lub wyrobdw jest dopuszezalne przy
uzyciu drabiny lub schoddw,

Roboty ziemne i drogowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu},

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed obsunieciem sig;
obeigzenie klina naturalnego odlamu gruntu urcbkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika {ub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu budowy lub w migjscu
dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacii i urzgdzen
pedziemnych, mogacych znalezé sig w zasiggu prowadzonych robdt.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, lakich jak:

- ¢lektroencrgetyczne,

- gazOwWe,

- telekomunikacyine,

- wodogiagowe 1 kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okreslentem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosei w jakie] moga byé one
wykonywane od istniejgee) sicei i sposobu wykonywania tych robot.
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W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpleczne nalezy ogrodzic i umieseid napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokot
wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady zaopatrzone w jwiatlo ostrzegawcze koloru
CZETWONEgO.

Porecze balustrad powinny znajdowad sie na wysokosei 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nic muiejszej niz 1,0 m od
krawgdzi wykopu.

Wykopy © $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozpareia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tytko do
stebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosei
rownej gebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glgbokodet wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszef 0d 2,0 m mozna wykonywad, jezeli pozwalaia
na to wyniki badas gruntu 1 dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachvlenie scian wykopéw powinno by¢ ckreflone w dokumentacji projektowej wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma byé obeiazony w pasie rownym glebokosc wykopu.

- grunt stanowia ity skionne do pecznienia,

- wykopu dakonuje sig na terenach osuwiskowych,

- glebokosgé wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m,

Jezeli wykop osiagnie gleboko§¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie {wejscie) do wykopu.
Odleglosc pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmmniej dwie osoby, w cglu zapewnicnia asekuracji, ze wzgleduna
mozliwosé wystapienia szczegodlnego zagrozenia dla zdrowia fub zycia ludzkiego.

Dotyczy 1o prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosei wigkszej od 2,0 m.

Skladowanie urobku, materiatéw i wyrebdw jest zabronione:

- w odlegloéei mnigjszej niz 0,60 m od krawgdzi wykopu, jezeli §ciany wykopu s3 obudowane oraz jezel: obciaZenie
urobky jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefic kling naturalnego odiamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch érodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu,
W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszezaé sig do tworzenia nawisow grunta,

Przebywanie 0séb pomigdzy éciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zakladanie obudowy fub montaz rur w uprzednio wykenanym wykopie o ¢cianach pionowych i na gigbokosei powyzej
1,0 m wymaga tymezasowego zabezpieczenia osoh kiatkami ostonowymi lub obudows prefabrykowang.

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu wykopu);

Zabronione jest w szczegdlnosei:

- przechodzenia osdb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem Zurawia,

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy rownemierne
oéwietlenie, bez ostrych cieni i ol$nient 0s6b,

Elementy prefabrykowane mozna zwolnic z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w migjscu whudowania.
Podnoszenie | przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osab, przedmiotéw, matetiatéw lub wyrobdw jest
zabronione,

Maszvny i uizadzenia techniczne uzvtkowane na placa budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzed techniczmych:

- pochwycenie koticzyny gérnej lub kanezyny dolnej przez naped (brak pefnej ostony napedu},

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w migjscu
dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne)),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow 7asilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by<¢ montowane, eksploatowane i
obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spefniaC wymagania okrestone w przepisach datyczacych systemu
oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne. podlegajace dozorowi lechnicznemu, moga byé uzywane na terenie budowy tylko
wowezas, jezeli wysiawiono dokumenty uprawniajgee do ick eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny 1inne
urzadzenia techniczne, niepodiegajace dozorowi technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowa lub instrukcie obshugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kisrowey wozkéw 1innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiadas wymagane kwalifikagje.

Stanowiska pracy operatordw maszyn lub innych urzgdzed technicznych, kidre nie posiadaja kabin, powinny byé:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,



- ostonigte w okresie zimowyim.

6. lNSTRUKTAE PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinic bezpieczenstwa i higieny pracy dia pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach robotmiczych,
przeprewadza sig jako:

- szkolenie wstgpne,

- szkolente okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programty poszcezegblnych rodzajdéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogbine {,,instrukeaz ogdlny™) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukiadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomaocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Insiruktaz stanowiskowy™) powinien zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami
wystepujacynli na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na Lym slanowisku,

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzamym 2 pracg na
danym stanowisku pracy.

Faki odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwicrdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika,

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dhuzszym niz 6 — iniesigey
od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instrukiazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na kiérych wystepujg
szezegdlne zagrozenia dia zdrowia lub zycia

oraz zagrozenia wypadicowe — nie rzadziej niz raz w roka.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow 2urawi, maszyn hudowlanych 1 innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyezy betoniarek 7 silnikami elektrveznymi jednofazowym oraz silntkami trojfazowymi o mocy
do I KW,

Na placu budowy powinny by¢ udostgprione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukeje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi fub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- ¢bshugi maszyn i innych urzadzes technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiccznymi,

- udzielania pierwszej pemocy,

Wi/w instrukeje powinny okresla¢ czynnosel do wykonywania przed rozpoczgeiem danej pracy, 2asady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosei do wykonywania po jej zakonezeniu oraz zasady posigpowania w
sytuacjach awaryvjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw, Nie wolno dopuscié pracownika
do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji iub potrzebnych umigjetnoscei, a takze
dostateczne) znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stangwiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosewnie do zakresu obowiazkdw.

7. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwen i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy {(kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkdw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpodrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracownikow,

Przyczyny organizacyine powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

- nieprawidlowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewtasciwe polecenia przelozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukeji poshigiwania sig czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od 7asad bezpieczenstwa pracy,

- brak fub niewilasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczensiwa pracy 1 ergonomii,
- dopuszezenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami fub bez badan lekarskich;



b) niewlasciwa organizacja stanowislka pracy:

- niewiadciwe usvtuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualne] lub niewlasciwy ich dobdr
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewladctwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukeyjne czynnika materialnego bgdace Zrédlem zagrozenia,
- niewlasciwa statecznost czynnika materialnego,

- brak lub niewiadeiwe urzadzenia zabezpieczajgce,

- brak §rodkdéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobér,

- brak lub niewdasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do wanspartu, konserwagji lub napraw;
b} niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiaiow zastepezych,

- miedotrzymanie wymaganyvch parametréw technicznych;

¢) wady matetiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewlaciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna cksploatacja czynnika materialnege,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewladciwe naprawy i remonty czynnika materiatnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest cbowligzana:

- oreanizowadé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

~dbaé o sprawno$é srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywac 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy
pracy, chorebami zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi z warunkanmy srodowiska pracy,

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszezen pracy i wyposazenia technicznego, a takze 0 sprawnos¢ srodkéw
ochrony zbiorowe] i ich stosowania zgodnie z przeznaczenien.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgeego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiscznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhip przy wykonywaniu prac szezegdInie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmmicj dwie osoby,

- wykazu prac wymagaigcych szezegéinej sprawnosel psychofizyeznc)

kierownik budowy powinien podjac stesowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewnié organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczaigey pracownikéw przed zagrozeniamt
wypadkowyni oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likowidacje zagrozen dia zdrowia i zycia pracownikéw glownie przez stosowanie technologit, materiatow |
substanc]i nie powodujacych takich zagrozen,

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia Jub zdrowia pracownikow osoba Kierujaca, pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usunigeia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w érodki ochrony indywidualne;
oraz odziez i obuwie robecze, zgodnie z tabelg norm przydzialu $rodkéw ochrony

indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowany przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualne] w zakresie ochrony zdrowia | bezpieczendstwa uzytkownikow tych $rodkow powinny
zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystgpujacymi zagrozeniami. Kierownik budowy obowiazany Jest informowad
pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwea 1974 r. — Kodeks pracy (¢ jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z péin. zm.)

-art21 .a" ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z pdin, zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r, o dozorze technicznym (Dz. U Nr 122 poz.1321 z péz. zm.}

- rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szezegdlowego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajacych zagroZenia
bezpieczenstwa i zdrowia fudzi (Dz.U. Nr 151 poz.1236)

- rozposzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szezegbinych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej 2 dnia 28 maja 1996 1. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych
szezegdlnej sprawnosei psychofizyezne] (Dz. U Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Minisira Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby ([Dz.U.Nr 62 poz. 288)
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- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnies rzeczoznawcow do
spraw bezpieczenstwa | higieny pracy, zasad opiniowania projekuow budowlanych, w ktérych przewiduje sig
pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania czlonkow Komisji Kwalifikacyine] do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawedw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- yozporzadzenie Rady Minisiréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow (Dz.U.Nr 60
poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalng] z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogblinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy {Dz.U.Nr 129 poz, 844 z péz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podezas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (D7.UNr T8 poz.
1263)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 1. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021}

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20063 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podezas
wykonywailia robdt budewlanych (Dz.U Nr 47 poz. 40 1),
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Lokalizacja: ul. Langiewicza - ul. Traugutta
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ZELIWNY WEAZ KANALOWY KLASY DLGO :
CZELBETOWA PEYTA POKRYWOWA POD WEAZ 7 BETONJ KLASY (25745
CTELBETOWY PERSUEN ODOIAZASATY Z BETGRL KLASY C35/45
 KOMORA ROBOCZA 7 KREGOW ZELBETOWYCH Z BETONU KLASY (35443
CKINETA Z BETONUKLASY (35745
PODSYPKA Z PIASKU LUB ZWIRU GRUBOSE Z0cr

CSTOPKIE -ZEAZOWE
JZALACIA BETONU
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PRZY MONTAZL STUDNI W PASIE DROGOWYH W RAZIE KONIECZNOSC]
Wk AZ ZELIWHY NALEZY ZAMONTOWAL NA ZELIWNYCH PIERSCIENIACH
DYSTANSOWYCH, DO Wr AZGW KANAFOWYCH OKRAGY YCH
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