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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY SIECI KANALIZCJI
SANITARNEJ ul. Traugutta, ul. Sierakowskiego w SANOKU

1. Podstawa opracowania.
-umowa 7z Inwestorem
-mapy sytuacyjno - wysokosciowa 1: 500
-warunki techniczne

2. Zakres opracowania - zagospodarowanie terenu.

Na terenie objetym opracowaniem tj. na ulicy Traugutta, ul. Sierakowskiego,
objetym decyzja o warunkach zabudowy dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej
ul. Traugutta, ul. Sierakowskiego w Sanoku, projektuje budowe sieci kanalizacji
sanitarnej. Wilaczenie sieci kanalizacji sanitarnej objetej niniejszym opracowaniem
projektuje do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej » 500 mm, poprzez projekto-
wane wbudowanie studzienki kanalizacyjnej z kregéw betonowych o 1400 mm na
wymienionej sieci,

Przedmiotowa inwestycja pozwoli na zorganizowang gospodarke S$ciekami
bytowo- gospodarczymi i ma na celu stworzenie warunkéw do zmiany panujacych
trudnych warunkéw bytowania, poprzez:

— wybudowanie kanalizacji i polaczenia jej z istniejacym systemem kolekto-
row, odprowadzajacych nieczystosdci do miejskiej oczyszczalni §ciekdw,

— uzbrojenie terenu dla istniejacych budynkéw mieszkalnych i dla potrzeb te-
renu pod zabudowe planowang.

— zaprzestanie gromadzenia §ciekéw bytowo - gospodarczych w zbiornikach
bezodptywowych, czestokro¢ w stanie technicznym kwalifikujgcym do re-
montu.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowana z rur kanatowych PCV ¢ 200 x 5,9 mm,
uktadanych na podsypce piaskowej w wykopach otwartych i projektowana z
rur polietylenowych PE 100 RC o 160 x 9,5 mm ktore bedg wbudowywane bez
wykopowg budowsg siecci podziemnych. Sieé uzbrojona bedzie w studzienki re-
wizyjne 1 polaczeniowe, wykonane z kregéw betonowych ¢1000mm, & 1200 mm i
2 1400 mm z wlazami kanatlowymi zeliwnymi DN 600 mm, klasy obcigzenio-
wej D 400 KN. W miejscach wszelkich skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem lub
przeszkodami terenowymi (gazociggi, kable energetyczne i telekomunikacyjne) zo-
stang wykonane stosowne zabezpieczenia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3. Ochrona zieleni.

Na trasie projektowanej sieci nie przewiduje sie wycinki drzew. Prowadzone
roboty ziemne nie powodujg naruszenia systemu korzeniowego drzew.
Tras¢ zaprojektowano z zachowaniem ochrony drzewostanu i krzewéw na calym
odcinku projektowanej sieci. Przyjete rozwigzania zapewniajg unikniecia sytuacji
awaryjnych w trakcie budowy i eksploatacji. Przy przejsciach kanalizacji w odle-
glodci wiekszej niz 2m od istniejgcego drzewostanu, w celu ochrony jego systemu
korzeniowego nalezy wykonaé ekran korzeniowy, czyli zabezpieczenie izolujgee od
nickorzystnego wplywu robdét ziemnych. Korzenie znajdujace si¢ w rowie nalezy
odciaé od strony drzewa, powierzchni¢ cigcia wygladzié¢ ostrym nozem i zabezpie-
czyé Srodkiem impregnacji ,.Balsam Loe¢”. Od strony przewidywanego wykopu
wbi¢ paliki, rozwiesi¢ na nich drut i tkaning jutows. Na zakoficzenie caly row wy-
pehié¢ dwiema warstwami:

.
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- ponizej poziomu korzeni pospodtka zwirowo-piaskowa
— powyzej ziemig skiadajacg sie w 20% z piasku, 20% torfu i pozostatej czesci
z ziemi kompostowej.

Substat ten nalezy obficie polaé wodg. Korzenie grube, ktdére znajdujg sie w wyko-
pie po przecigciu nalezy zaimpregnowaé i zabandazowal tkaninami, ktére nalezy
zwilza¢. Bandaze tkaninowe moga pozosta¢ na korzeniach po zasypaniu wykopéw.
Jesli zachodzi konieczno$é wykonania wykopu w obrebie rzutu korony, w odleglo-
sci mniejszej niz 2m od pnia drzewa, nalezy zastosowaé metode tzw. przeciskania.
Metoda ta polega na doprowadzeniu wykopu z jednej i z drugiej strony drzewa, a
nastgpnie przekopaniu si¢ tunelem pod brylg korzeniowg lub przelozenie danego
elementu liniowego miedzy korzeniami. Nalezy zawsze zwracaé uwage na zabez-
pieczenie systemu korzeniowego przed wysuszeniem. Utrzymywacé zawsze warstwe
torfu w stanie wilgoci. Zaleca si¢ przed rozpoczeciem robdt opracowaé dokumenta-
cje fotograficzng przyleglego drzewostanu.

4., Warunki seotechniczne.

4.1. Srodowisko geograficzne.
Przedmiotowy teren polozony jest w pdinocno - wschodniej czgéci Sanoka.

4.2. Warunki hydrogeologiczne.

W podiozu przedmiotowego terenu w czasie prac zwigzanych z wykonywaniem
wykopow ziemnych pod sie¢ kanalizacyjna zostanie poddane ocenie poziomu wy-
stepowania wod gruntowych na trasie projektowanej sieci.

W okresie intensywnych opadéw atmosferycznyvch oraz wiosennych roztopéw po-
ziom ten moze ulegaé wahaniom i wystepowad na roznych poziomach.
Projektowana kanalizacja nie bedzie mieé negatywnego wplywu na $rodowisko po
spelnieniu nastgpujacych warunkéw:

~ ciagi kanalizacyjne powinny byé szczelne (kontrola szczelnosci w trakcie
budowy oraz po jej zakoficzeniu) celem niedopuszcezenia do skazenia $rodo-
wiska gruntowo-wodnego,

— zabezpieczenie obiektu przed mozliwodcig wystapienia znacznych i nieroOw-
nomiernych osiadan w przypadku lokalizacji na gruntach charakteryzujacych
sie niskimi parametrami wytrzymaltosciowymi,

— stosowaé do budowy obicktu cementéow niewrazliwych na wystgpowanie w
podiozu agresywne wody gruntowe,

- wykopy wykonywaé w porze suchej przy najnizszych stanach wéd grunto-
wych, a w przypadku ich wystepowania przewidzieé¢ odwodnienie wykopdéw.

S. Roboty ziemne,

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-B-10736:1999 i PN-8-02205. Rozpo-
¢za¢ je nalezy od wytyczenia trasy kanalizacji oraz wyst¢pujacego uzbrojenia pod-
ziemnego. Przystepujac do wykonania wykopdédw nalezy wytyczy¢ oS trasy przewo-
du i zaznaczyé wszystkie punkty charakterystyczne - zatamania, odgalezienia itp.
Roboty wykona¢ recznie (10%) 1 mechanicznie (90%), jako wykopy liniowe o Scia-
nach pionowych. Podczas robét zwracaé baczng uwage na istniejgee i projektowane
uzbrojenie terenu. Regczne roboty ziemne prowadzi¢ przede wszystkim w obrebie
istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz w miejscach niedostep-
nych dla zastosowania sprzetu mechanicznego. Wykopy w sposéb mechaniczny na-
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lezy wykonywac na pozostatych odcinkach trasy.
W terenie zielonym, przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy $ciagnaé¢ 30cm
warstwe humusu. Po zakoficzeniu prac ziemnych 1 zasypaniu wykopow nalezy roz-
plantowaé powyzszy humus i zrekultywowad teren.
Nalezy zwrocié uwage, aby nie wykonywaé wykopdéw duzo wezeéniej przed ukla-
daniem rurociggdw. Unikanie zbyt dlugich odcinkdéw otwartych wykopdw pozwoli
na:
— ograniczenie, czy nawet wyeliminowanie koniecznosci ewentualnego odwad-
nianta wykopow,
-~ zminimalizowanie mozliwosci zalania wykopdw,
— zredukowanie ewentualnego wyplukiwania gruntu z dna wykopu woda grun-
towg,
— w okresie zimowym, unikniecie przemarzania dna wykopu i materiatu zasy-
pu,
— zmniejszenie zagrozenia dla ludzi oraz ruchu pojazdow i sprzetu.

Przed rozpoczeciem robdét nalezy zapoznad si¢ z miejscami w rejonie wyste-

powania sieci gazowych i elektro-energetycznych. Nalezy opracowaé szczegdtowy
harmonogram wylgczen sieci i uzgodni¢ go z RE — dotyczy to w szczegdlnosci od-
cinkéw gdzie odleglo$é miedzy sprzetem budowlano-montazowym a linig elektro-
energetyczng jest mniejsza od wymaganej przepisami.
Na odcinkach trasy projektowanego kolektora przecinajgcego istniejgce ciagi ko-
munikacji samochodowej i pieszej, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz wykona-
nie objazdow 1 kiadek dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczy¢ 1 oznakowadl
tabliczkami informacyjnymi i znakami drogowymi.

Przy wykonywaniu wykopdéw nalezy zachowaé minimalne odlegtosci poziome od:

-stupdw telefonicznych -1,5m
-stup6w energetycznych linii napowietrznych 0,4kV -2,0m
-stupéw energetycznych linii napowietrznych 15kV -3.0m
-stupdéw energetycznych linii napowietrznych 110kV -5,0m
-kabli telefonicznych - 1,0m
-kabli energetycznych - 1,0m
-gazociggdw -1,5m
-wodociggu -2,0m
-budynkéw przy gleb. kanal. do 3m - 3,0m
-budynkéw przy gleb. kanal. do 5m - 5,0m
-drzew -2,0m

5.1. Zabezpieczenie wykopdw.
5.1.1 Wykopy o $cianach pionowych.
Wykopu scianach pionowych, o glebokosei:

- do 1m wykona¢ bez szalowania

- do 3m zastosowad szalowanie azurowe (przy gruntach nawodnionych za-
stosowad szalowanie pelne od poziomu wody gruntowej)

- po nizej 3m szalowanie pelne
Wykopy liniowe 1 jamiste o $cianach pionowych, a w szezegdlnodei w gruntach
mokrych, zaleca si¢ zabezpicczy¢ poprzez zastosowanie systemowych zabezpieczen
wykopéw, np. cbudowy szalunkowe systemu SBH ,,TOP MARKET”, zapewniaja-
cych bezpieczenstwo pracy dla projektowanych warunkéw. Do glebokosci wykopu
4,0m zaleca sie stosowacd ,boksy szalunkowe”. Dla wiekszych glebokosei ,,obudo-
wy stupowe z systemem rozpdr rolkowych”. Przyjeta technologie nalezy kazdora-
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zowo uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
Szerokosé wykopdw (w zaleznosci od $rednicy rur 0,9m — 1,6m) i gleboko$é zgod-
nie z przedmiarem robdt, rysunkiem ulozenie rur kanalowych oraz profilem po-
dhuznym kanalizacji.
5.1.2. Odwodnienie wykopow,
W miejscach ewentualnego wystepowania wéd gruntowych w zaleznodci od inten-
sywno$ci naptywu (gtebokosdci - powierzchni wykopéw) przewiduje sie:
- odprowadzi¢ je rowkami w wykopie do wykonanego zaglebienia, niecki
badz - studni (zgodnie ze spadkiem wykopdéw) i wypompowaé na po-
wierzchnie terenu do beczkowozu.(np. pompy PI-B),

5.2. Podsypka i obsypka.

Rury nalezy uklada¢ na 15cm niczageszczonej piaskowej warstwie wyrdw-
nawczej z wyprofilowaniem pod kielichami, stanowigcym toZzysko nosne — kat pod-
parcia, co najmniej 90°. Poziom podioza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mo-
gly by¢ ukladane bezposrednio na nim, zeby podparcie ich bylo jednolite i trzymaly
ste linii 1 spadkow okreslonych w projekcie. Sity bedace rezultatem cis$nienia, tem-
peratury i predkosci przeplywu substancji muszag by¢ absorbowane przez rury lub
ich otoczenie bez niszczenia rur i polaczen.

Do wykonania tej warstwy nalezy zastosowaé material sypki — piaski grubo-
ziarniste 1 zwiry o najwigkszym wymiarze ziaren ok.40mm. Dopuszcza si¢ 5-20%
ziaren o $rednicy 0,2mm.

Po ulozeniu rur przykryciu i wykonaniu préb szczelnosci mozna przystapié do jego
zasypywania warstwag materiatu sypkiego (piaski gruboziarniste i zZwiry j.w.) z
réwnoczesnym recznym warstwowym zageszezaniem, Uzyskanie warstwy grubosci
min. 0,30m pozwala na przystapienic do rgcznego zasypywania wykopoéw z réwno-
czesnym jego recznym zageszezaniem do $cian wykopu o nienaruszonej strukturze
gruntu, z réwnoczesng rozbidrka szalunkéw. Osiggnigcie warstwy 0,5m pozwala na
zasypke i zageszczanie wykopu mechanicznie. W terenie przewidzianym pod ruch
kotowy zageszczanie musi by¢ prowadzona az do uzyskania wartosci min. 97%
ZMP-zmodyfikowanej metody Proctora. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykona-
na, zeby rurociag nic ulegl zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony. Dzigki jed-
nakowym materialom uzytym do podsypki 1 obsypki oraz wykonaniu réwnoczesne-
go zageszezenia bokow rury, podparcie ich jest wystarczajgce. Bardzo wazne jest
debre zageszczenie materialu wypelniajacego w bocznych strefach przewodu
(pachwinach), gdyz zabezpiecza to rurge przed deformacjg na skutek wystepujacych
naciskéw statycznych i dynamicznych, (Wg informacji producenta rur nie zachodzi
konieczno$¢ sprawdzania ich nosnoéci przy przykryciu rur warstwa ziemi w grani-
cach 0,8 — 6m).

Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podioze
jest skalne, wysoko$¢ opsypki i podsypki powinna wzrosnac o (,05m.

5.3, Zasypywanie wykopu

Wypelnianie wykopdéw wykonaé, jako zasypke gruntem rodzimy, po wcze-
éniejszym usunieciu gruzu, kamieni i.t.p. elementéw. W terenie zielonym po za-
koniczeniu prac ziemnych i zasypaniu wykopdw nalezy rozplantowaé wczesniej ze-
brany humus i zrekultywowal teren. W terenie przewidzianym pod ruch kolowy
wymagany wskaznik zageszezenia do glebokosci 1,2m - 100% ZMP. Na wigkszych
glebokosciach dopuszeza sie wskaznik 97% ZMP pod warunkiem zastosowania
$rodkéw tagodzgeych skutki osiadan (np. uzycie kruszywidobrze zageszczalnych,
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wbudowanie zbrojenia z geotekstolitdéw, ulepszenie mechaniczne lub spoiwami).
Nalezy uwazaé, by nie spowodowaé przemieszczenia przewodu. Zasypke do wyso-
kosci Im ponad obudowe przewodu nalezy zageszczad tylko lekkim sprzetem.
Przedmiotowe roboty wykona¢ w 10% recznie i w 90% mechanicznie.

6. Skrzvzowania z obiektami inzvnierskimi i istniejacym uzbrojeniem,

6.1. Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji z gazociggami $redniego lub ni-
skiego cisnienia — w przypadku wystgpienia skrzyzowania z gazociggiem w odle-
gloSci mniejszej niz normatywna, projektuje sie wykonaé stosowne zabezpieczenia
w oparciu o norm¢ PN-91/H-34501 ,,Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami te-
renowymi”. W przypadku skrzyzowania sie projektowanej kanalizacji z istniejgcym
gazociggiem w odlegtodci mniejszej niz 1,5m (w przypadku gazociggdw ulozonych
przed 07.2001r.) i 0,4m w przypadku gazociagéw ,nowych”, dopuszcza ona w
szczegblnych przypadkach mozliwosé zabezpieczenia kanalizacji majgcej potacze-
nie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzgt przy skrzyzowaniu z gazociagami. Przy
wykonaniu skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z gazociagiem sredniego lub niskie-
go ci$nienia, nalezy kanalizacje wykonaé¢ z wysokociénieniowych rur PVC lub PE
utozonych w wysokocisnieniowej rurze PVC lub PE. Konce rury ochronnej wypro-
wadzi¢ na odleglo$é, co najmniej 2m od $cianki gazociagu liczge w plaszczyznie
poziomej prostopadle do osi gazociagu, uszczelnié opaskami termokurczliwymi
(np. typu CCS-CSEM) i piankg poliuretanowa (rys. ,.Zabezpieczenie konca rury
ochronnej przy skrzyzowaniu z gazociggiem”). Projektowane rury nalezy ulozyé
pod gazociagiem, a odleglo$¢ pionowa miedzy gazociggiem a rurg ochronng na ka-
nale bedzie nie mniejsza niz 0,15m. Na odcinku w rurze ochronnej nie moze wyste-
powal laczenie rur kanalizacyjnych. Wzdliz gazociggu nalezy wybra¢ grunt do
gbérnej scianki gazociggu na szerokoéé réwng $rednicy gazociggu i dtugosé po 2m z
kazdej strony liczac od miejsca skrzyzowania oraz zasypaé warstwg przepuszezalng
{(np. zwiru lub piasku) na wysoko$¢ 0,4-0,5 m.

6.2. Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji z kablami energetycznymi lub te-
lekomunikacyjnymi — w miejscu kolizji z kablem roboty reczne zachowujac szcze-
g0lng ostreznosé ped nadzorem pracownika Zakladu Energetycznege. W miej-
scu skrzyzowan nalozy¢ rury ochronne dwudzielne typu PS Arota dobieranych w
zalezno$ei od potencjalu energetycznego 1 o $rednicach uzgodnionych z zaktadem
(¢75mm lub ¢110mm).
Przy zasypywaniu wykopdw uzupeinié¢ podsypke piaskowa pod kabel i ulozy¢ folie
sygnalizacyjng koloru niebieskiego na kablu niskiego napigcia lub czerwong na ka-
blu dredniego napiecia (kolory rur odpowiednio j.w.).

Na czas prowadzenia robdt odkryte przewody nalezy zabezpieczy¢ (usztyw-
ni¢) poprzez wykonanie poprzeczek np. z listew drewnianych powiazanych z
przedmiotowymi kablami. W przypadku dhluzszych odcinkdéw istniejgcego uzbroje-
nia podwiesi¢ do specjalnie przygotowanych lin lub wykonanych podpor.

7. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna.

Siec kanalizacji sanitarnej projektuje z rur kanatowych, PVC ¢ 200 x 5,9mm
w klasie ,, 87, litych (jednorodnych), taczonych na kielich z uszczelka, na weisk.
Uktadaé je nalezy kielichami w kierunku wznoszenia sie zbocza (spadku), na pod-
sypce piaskowej (w przypadku gruntéw kat. II-III moze byé grunt rodzimy) ze
spadkami, jakie okreslono w dokumentacji technicznej. Projektowane rury poliety-
lenowe PE 100 RC warstwowe @ 160 x 9,5 mm wykonane bez wykopowa budo-
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wg sieci podziemnych w technologii - przepychu. Wykonanie przepychu z
projektowanych  rur polietylenowych warstwowych przewodowych @ 160 x
9,5 mm z zastosowaniem urzadzenia hydraulicznego do wykonywania przepy-
chéw. Dla wykonania bez wykopowej budowy sieci podziemnych kanalizacji
sanitarnej z rury przewodowej @ 160 x 9,5 mm nalezy wykonaé posadowienie
komory startowej o wymiarach; dlugos¢ 2,0 m, szeroko§é 1,0 m w punktach
oznaczonych symbolami: A, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2, 8.2, S10, S11, S12. ozna-
czonych w projekcie zagospodarowania. W komorze startowej zostanie usta-
wiona wiertnica. Wykonanie komory odbiorczej o wymiarach 1,0 m x
1,0 m z lokalizacjg w punkach oznaczonych symbolami S1, 83, 85, S6, §7, S8,
10.2, 11.2, 12.2. na projekcie zagospodarowania. Wykonanie [ 1 etap } prze-
wiertu pilotazowego nastepuje wzdluz wyznaczonego toru przewiertu przez
tagczenie zerdzi za pomocy specjalistyecznego taczenia. Po wprowadzeniu zerdzi
do komory odbiorczej o rozmiarze 1 m x 1 m dokonuje si¢ pomiaru rzgdnych
przewiertu i demontaz pilota. Po uzyskaniu pozytywnego pomiaru rzednych
pilota nastgpuje [ II etap | wykonanie poszerzenia otworu poszerzaczem ktory
jest odpowiednio dobrany do rury przewodowej. IIl etap — proces wiercenia
koficzy si¢ w momencie wprowadzenia do otworu rury przewodowej.
Przewody z rur PVC mozna uktadaé przy temperaturze od 0°C do +36°C. W
miejscach zmian kierunku przepiywu, na ciggach gléwnych projektuje sie uzbroje-
nie sieci w studzienki:
— polaczeniowa z kregéw betonowych ¢ 1400 mm z wiazami kanatowymi ze-
liwnymi DN 600, klasy obcigzeniowej D — 400 KN typu cigzkiego.
— rewizyjne - przelotowe (typ /1A wg KB4-4.12.1(7)), polaczeniowe (typ
/1A wg KB 4-4.12.1(6)) z atestowanych kregédw betonowych ¢ 1000mm i &
1200 z wlazem kanalowym zeliwnym, klasy obcigzeniowe] D - 400 KN i
pierscieniem odcigzajacym - zgodnie z rys. szczegdlowym,
Typowe elementy prefabrykowane studni:
a) plyty pokrywowe okragle wg KB1-38.4.3/1.
b) kregi proste wys. 0,31 0,5m wg KB1-38.4.3.(7)
¢) kregi denne jednorodne monolityczne, prefabrykowana z kinetg i przej-
$ciami szczelnymi dostosowanymi do rodzaju kanatu
Zeliwne elementy wyposazenia studni:
Al wlazy  kanalowe Zeliwne DN 600 mm, klasy obcigzeniowe] D
400kN
b) stopnie ztazowe wg PN-64/H-74086
Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowa¢ si¢ do nastgpujacych wytycznych:
= wejécia rur PVC do studzienek betonowych wykonaé przy zastosowaniu
wstawki studzienkowej (tulei ochronnej) W-W
= studnie z kregéw betonowych do wysokosci wierzchu wlaczone] rury wy-
konad, jako monolityczne
=> stopnie zltazowe rozstawié mijankowo, co 30cm
= z uwagi na mozliwg agresywnos¢ wéd gruntowych powierzchnie ze-
wnetrzne wszystkich elementéw betonowych zabezpieczyé dwukrotnie
abizolem badz bitizolem (,,R”+”P”) czy lepikiem asfaltowym.

8. Roboty drogowe.

Po zakonczeniu robot nawierzchnia zostanie przywrbcona do stanu pierwot-
nego poprzez wykonanie n/w zakresu robdt:
8.1. Odtworzenie nawierzchni drogi

4



STARCSTEO POWIATOWE
w SAMOKY 8

- podbudowa z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po za-
geszezeniu 25 em - pospotka.
~ podbudowa z kruszyw lamanych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zagesz-
czeniu - 25 cm.
— podbudowy z mieszanek mineralno — bitumicznych klincowo — zwirowych o
lepiszczu asfaltowym - 10 cm
— nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych z warstwa
wiazaca asfaltowg — 6 cm
— nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych z warstwa
$cieralng asfaltowa o grubosci po zageszezeniu - 4 em.
8.2, Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej.
- podbudowa z kruszyw naturalnych - grubos¢ warstwy po zageszczemu 15 cm
- pospdika.
- podbudowa z kruszyw lamanych grubos¢ warstwy po zageszezeniu 15 cm.
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm, szarej, ukladane
na podsypce cementowo - piaskowej gr, 5cm / kostka z rozbiorki/.
8.3. Odtworzenie nawierzchni parkingu.
podbudowa z kruszyw naturalnych, grubosé po zaggszezeniu 20 cm — pospdika.
podbudowa z kruszyw lamanych, gruboéé warstwy po zageszczeniu 25 cm.
nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych - warstwa wigzaca
o grubosci - 6 cm.
nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych - warstwa Scieralna
po zageszezeniu 4 cm.

3

9, Proba szezelnosei 1 odbisr,

Po wykonaniu odcinka mi¢dzy studzienkami nalezy poddaé go prébie szczel-
noéci na eksfiliracje i infiltracje. W tym celu badany odcinek, po wykonaniu stabi-
lizacji zamyka sie w studzienkach i z dolnego konca napelnia woda, dbajac o dobre
odpowietrzenie. Proponowana dlugo$é badanego odcinka — do 50m. Z uwagi na
studnie betonowe czas proby winien trwaé 8 godz.

Calos$é préb wykonaé zgodnie z PN-92/B-10735 “Kanalizacja. Przewody kanaliza-
cyjne. Wymagania i badania przy odbiorze™),

Do zakresu odbioru i badan naleza:

- wykopy: zachowanie zgodno$ci cech mechanicznych gruntu rodzimego
przyjetym w projekcie, na wysokosci podsypki,
- podloze nie noéne (torfy, muly): wymiana podloza-wzmocnienie,

- podsypka: zgodno$é z projektem w zakresie wymiaréw oraz wskaznika
zageszezenia: sprawdzenie wyprofilowania dna,

- obsypka strefy kanalowej: zgodnos¢ z projektem w zakresie wymiardw,
rodzaju materialéw oraz wskaznika zageszezenia,

- szczelnosé ukiadu - préoby

- zasypka wykopOw: material, zageszczenia pod drogami, badanie na de-
formacje przekroju poprzecznego przewodu. Wskazniki zageszczenia
gruntu powinny byé potwierdzone badaniami laboratoryjnymi przez
uprawnione jednostki geotechn. wedlug standardowej metody Proctora.
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10. Warurki BHP

W trakcie wykonywania robdt musza by¢é przestrzegane warunki BHP zawar-
te w Instrukeji Bezpicczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanej przez kierownika
robot.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ru-
chu pojazdoéw oraz ruchu pieszego w okresie trwania prac. Przed przystapieniem do
wykonywania robdt wykonawca winien projekt organizacji placu budowy, ktéry
réwniez winien obejmowaé miejsce ustawienia pomieszczen socjalnych, biurowych
oraz magazynowych. Plac budowy musi by¢ oswietlony i zabezpieczony przed do-
stepem 0sOb nieupowaznionych. Na placu budowy winien znajdowad sie sprawny
sprzet p.poz. Szczegdlnie wazne pod wzgledem bezpieczenstwa jest wykonywanie
robo6t ziemnych., Komunikacja po drodze publicznej w obrebie klina odlamu Sciany
wykopu jest niedopuszcezalna.
Wydobyty grunt winien by¢ skiadowany po jednej stronie wykopu z pozostawie-
niem pomiedzy krawgdzig wykopu a stopg odkiadu, wolnego pasa terenu o szer.
min. Im dla komunikacji. W przypadku niemozliwo$ci zachowania tych warunkow
grunt wydobyty z wykopdw nalezy wywozi¢ samochodami samowyladowezymi.
ZejScia do wykopu nalezy wykonywaé w odleglosci co 2m.
Szczegolna uwage nalezy zachowacd przy prowadzeniu rob6ét w czynnych studniach
kanalizacyjnych. Pracownik wykonujgce tam prace powinien by¢ asekurowany
szelkami na linie przez innego pracownika. Studnia powinna by¢ wczesniej nalezy-
cie przewietrzona.

11. Zalecenia, uwagi i wyjasnienia do planowanych robét.

— Prace zaleca si¢ prowadzié w czasie pory suchej,

~  Przed rozpoczeciem robdt zlecié stuzbom geodezyjnym wytyczenie trasy
i istniejacego uzbrojenia podziemnego,

— Przed zasypaniem zglosi¢ do Zakladu Geodezji celem wykonania inwentary-
zacji oraz do administratora kanalizacji celem odbioru préb i robot ulegaja-
cych zanikowi. Nalezy zachowad normatywne odleglosci wobec istniejacego
uzbrojenia.

— Calo$¢ robot wykonaé zgodnie z dokumentacja techniczng oraz zasadami
wykonania i odbioru robdét budowlano montazowych opracowanymi przez
producenta rur, pod fachowym nadzorem technicznym,

— Zastosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach oraz instrukcji wykona-
nia it odbioru zewnetrznych przewodéw z rur PVC,

— W przypadkach prowadzenia robot w bezpoérednim sgsiedztwie obiektow
kubaturowych zaleca si¢ dokonanie oglgdzin stanu technicznego budynku
oraz sporzadzenie dokumentacji fotograficznej,

— Wrykopy w poblizu kabli energetycznych i teletechnicznych, gazociagow i
istniejgcych wodociggow nalezy wykonaé pod nadzorem przedst. uzytkowni-
koéw,

— Agregat pradotwdrezy musi byé starannie uziemiony, obslugiwany i uzytko-
wany zgodnie z fabryczng instrukcig obstugi,

— Tankowanie sprzetu mechanicznego powinno odbywad si¢ w wydzielonych
miejscach na utwardzonym terenie wyprofilowanym, w tzw. wanne uniemoz-
liwiajgca rozlewania sie wyciekajacego paliwa a zapewniajaca splyw do jed-
nego najnizszego miejsca ulatwiajacego jego ujecie. Zaréwno w poblizu tego

Aed
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miejsca jak i w poblizu stanowiska pracy powinien zawsze znajdowaé sie
piasek pozwalajacy na ,,wigzanie” substancji ropopochodnych powstatych z
ewentualnego wycieku. Aby zmniejszy¢ prawdopodobiefnstwo wystapienia
wszelkich awarii sprzet powinien on byé poddawany okresowej kontroli w
wyniku, ktoérej wystawione zostanie $wiadectwo techniczne o jego nienagan-
nym stanie technicznym i dopuszczajace je do uzytku,

- Przed przystapieniem do robdt wykopowych nalezy m.in. ustali¢ miejsce
sktadowania urobku oraz miejsce odprowadzenia ewentualnych wod grunto-
wych z wykopu. Po ulozeniu rurociggu wykopy zostang zasypane ziemig z
wykopéw. Nadmiar ziemi w zaleznosci od warunkéw terenowych zostanie
wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora,

— Miec zawsze sprawny sprzet odwadniajacy wykopy, aby w razie konieczno-
$ci, lokalne stosunki wodne szybko powrdcié do stanu pierwotnego.

12, Diuges¢ projektowanej sieci.

- rury kanalowe lite (jednorodne) PVC - U ¢ 200 x 5,9 mm, kl. S -224,00 mb
- rury polietylenowe PE 100 RC warstwowe 2160 x 9,5 mm - 66,60 mb
- studzienki kanalizacyjne z krggdw betonowych o 1000 mm - 8 szt.
- studzienka kanalizacyjna z kregdw betonowych @ 1200 mm - 3 szt.
- studzienka kanalizacyjna wbudowana z kregdw bet. @ 1400 mm - 1 szt
- wilaz zeliwny DN 600, typ ciezki D400 KN - 12 szt.

- kregi denne jednorcdne, monolityczne prefabrykowane z kinetg 1 przejscia

mi szezelnymi,

- g 1000 mm — 8 szt.

- 21200 mm - 3 szt.

- @ 1400 mm - 1 szt. - fundament pod studzienk¢ wykonywa¢ w/ g rysunku
szczegdlowego.

.
Miverystnw i
o v A-G4R- 13272

Projektant:
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawis ustalenia
geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych

Nazwa shisktu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Traugutta, ul. Sierakowskiego

L.okalizacja: Obreb: [ Nr. 0002 ] Woéjtostwo, ul. Traugutta, ul. Sierakowskiego,
38-500 SANOK.

Numery dzialel: - 79/6, 202/2, 292/3, 292/4.

inwestor: Sanockin  Przedsiebiorstwo Gospodarki Kemunalnej Sp.zo. o

ul. Jana Pawls § 58, 38-500 Sanck,

1. Wstep

Celem opracowania stanowi Rozporzadzenie Ministra TB 1 G M z dnia 25.04. 2012 1. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkach posadowienia obiektéw budowlanych

Celem opracowania jest okreélenie kategorii geotechnicznej warunkéw w zaleznodci od
stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych oraz  konstrukeji obiektu budowlanego,
charakteryzujgcych mozliwosei przenoszenia odksztalcedt 1 drgad , stopnia zlozonosci
oddzialywanl, stopnia zagrozenia  Zycia 1 mienia awaria konstrukeji, iak i
oddzialywania obiektu na $rodowisko, danych i parametrdéw geotechnicznych podtoza
gruntowego z okredleniem oporu podioza i glebokosci projektowanego posadowienia
budowy steci kanalizacji sanitarnej.

2. Zamierzenia projektowe

Na  dziatkach 79/6, 29272, 292/3, 292/4. w miejscowodcl Sanck - Wajtestwe
projektuie  budowe sieci kanalizacji sanifarne) wedlug opracowania / rozwigzama /
indywidualnego. Budowa sieci kanalizacii sanitarnej grawitacyjna projektowana z rur PVC
5200/ 5,9 mm, o 160 /4,7 mm. Budowa sieci kanalizacji sanitarngj projektowana jest na
olebokosé posadowienia dna ruri fundamentdw studzienek kanalizacji sanitarnej od
1,70m do 2,80 m od poziomu terenu.

Dla okreélenia warunkoéw geotechnicznych posadowienia kanalizacii  na terenie dzialek
w miejscu projektowanych studzienek wykonano wykopy badawcze w formie odeinkdw
wykopu pod fundamenty studzienck na glebokosci 1,70m  do 1,90 m, Prébki gruntu
przebadano makroskopowo wg PN-84(B-04452 (grunty budowlane, badania polowe),
okreslajac ich rodzaj i konsystencjg, oraz stopien zaggszczenia i plastyczno$c. Parametry
geotechniczne warstwy gruntu na poziomie projektowanego posadowienia przyjeto na
podstawie korelacji wynikédw badan polowych z normg PN-81 (B-03220 (grunty budowlane,
posadowienie bezposrednie budowli).

A7



STABOETWO POWIATOWE

17-03~0% - wOSANGKE

3.Polozenie adminisiracyjne i morfologia terenu.

Teren badani polozny w obrebie Wéjtostwo przy uhcy Traugutta 1 uliey
_ Sierakowskiego w miejsc. Sanok, na dziatkach nr 79/6, 29272, 292/3, 292/4.
Rzedna terenu istniejgcego pod zabudowe kanalizacja wynosi 28550 m.am

4, Wyniki badan ferenowych gruntu

Pod wrgledem geologicznym dziatka polozona w obrebie ewidencyjnym, Wojtostwo.

Charakterystyka gruntu w wykopach jest nastepujaca;

- gleboko$é 0,00 - 0.60 - nawierzchni drogi ipodbudowa pod nawierzchni¢ drogi.
- glebokos$é 0,60 - 1,50 - gliny zwigzle

- glebokoé¢ 1,50 -2,80 — grunt do sprawdzenia przez Kierownika badawy, na
etapie wykonywania wykopdéw pod fundamenty studzienek kanalizacyjuych i
po trasie projektowanych rurociagéw kanalizacji sanitarnej.

5, Whnioski

7e wrzgledu na rodeaj urzbrojenia — cbiekty infrastruktury eraz  proste
warunki gruntowe przyjmuje sig, Ze jest to: 1 kategoria geotechniczna.

i -;:?;mwrv vinel
facl Saritarayoh
i, inéj}%&?‘izé

Sanok - 02 2017 ¢ Projektant:
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie ustawy, Prawo Budowlane Dziennik Ustaw z 2010r. nr 243
poz. 1623 z pozniejszymi zmianami, do niniejszego projektu budowlanego
skladam oswiadczenie, ze Projekt Budowlany pn..,, Budowa sieci  kanalizacji
sanitarnej ulicy Traugutta, ulicy Sierakowskiego ¥ na dzialkach Br:
79/6, 292/3, 292/4, w SANOKU, ul Traugutta, ul. Sierakowskiego,
obreb: [ 0002 ], Wojtostwo, jest kompletay i zostal wykonany zgodnie z

obowigzujgeymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor: Sanockie Przedsiebiorstwe Gospodarki Komunalnej S.p.z o.0.

ul. Jana Pawila I 59, 38 ~—3500 Sanok

- 3 ¥ A-G48-132/67
# Eptiinl Hacying-iniynierying]
nathlaal Santtarayeh

{
Projektant: 2\



STAROSTWO vowr ATwe
W SANGKD
@peosiir o
. M e
SANCCKIE PRZEDSIERIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNES SP. 2 0. 0.
Uh. JANA PAWLA [1 59, 3R - 500 SANOK
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FAIR PLAY

014

TWEK - 507/58/2016 Sanok, dnia 23.09.2016 r.

Zaklad Projeletowania

i Uslug Inwestycyjnych
Mieczystaw Fil

ul, Przelotowa 10

38 — 500 Sanok

SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI XOMUNALNEJ Spétka z o o. -
Zaklad Wodociagdw i Kanalizacji ustala nastepujace warunki dla budowy sieci kanalizacji sanitarne;
umozliwiajacej podlaczenie budynkéw przy ulicach Sierakowskiego i Traugutta w Sanoku.

Projekt budowlany, wykonawczy oraz wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej nalezy realizowad
zgodnie z ,Wytycznymi technicznymi do projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzein wodo-
ciagowych 1 kanalizacyjnych” dostepnych na stronie internetowej przedsiebiorstwa: www.spgk.com.pl

1} Nalezy na aktualnych podkladach geodezyjnych opracowaé projekt budowlano - wykonawczy sieci,
zwany dalej ,projektem”,

® odprowadzenie Sciekéw bytowych nalezy zaprojektowad do funkcjonujacej miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej: bet. o 500mm, przebiegajacej w pasie drogowym ulicy Traugutta, dziatka o numerze ewi-
dencyjnym: 79/6.

Uwagal
> sieé nalezy zaprojektowaé i wykonaé z rur PVC-U o &ciance litej |

2} Projekt (przed przystapieniem do wykonawstwa) obowiazkowo musi byé  uzgedniony
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz w Zakladzie Wodociggow
i Kanalizacji - SPGK Spotka z o. o.

3) W ustawowym terminic nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe sieci kanalizacji sanitarnej lub
zglosié planowana budowe sieci do wlasciwego organu administracji architektoniczno - budowlane;,

4} Wykonana sie¢ w stanie odkrytym nalezy obowiazkowo zglosié do odbioru technicznego w Za-
kiadzie Wodociagow i Kanalizacji SPGK Spotka z 0. o. (do odbioru nalezy przediozyé wymagane protoko-

ty m.in. z zabezpieczenia skrzyzowan z innymi sieciami itp.).

5} Po wykonaniu sieci nale2y zlecié wykonanie inwentaryzacji geodezyinej powykonawczej.

Kapial zekiadowy spddid
Cantrata 13
REGON !



6} Po zakoriczeniu prac zglosié sie z:

- projektem,

- pozwoleniem na budowe sieci kanalizacii sanitarnej lub zgloszeniem

- potwierdzeniem oddania nowej sieci kanalizacji sanitarnej do uzytkowania,

- protokotem odbioru technicznego,

- protokolami z zabezpicczenia skrgyzowasi z innymi sieciami,

-~ Inwentaryzacja geodezyjng powykonawcza,

w Zakladzie Wodociagow i Kanalizacii - SPGK Spékka z . o. celem uakiualnienia dokumentacji.

Uwaga: Niniejsze warunki sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego niernchomosei
i technicznych mozliwosci podiaczenia tej nieruchomoscei na dziet wydania warunkdw.

Otrzymuja:
1. adrsesat,
2. afa, ' !
kn !
* 3
y
1‘!
| |

KIERCWNIK
Zakladu Wodobisgdw 1 Kanalizaci
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BURMISTRZ STAROSTWO DOWNTOWE
MIASTA SANOKA e 01

w FE2.06
TG.6733.31.2016 ﬁ_OZ/}, L,g qu!, T Sanok, dnia 06.12.2016r.
- L Decyzia ninlejsza stala sie
DECYZJA ostateczna dnia 29 (2. fmf;,
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ?9
Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 114, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52 ust. 112, 57/

art. 53 wust 1 i 4, wustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z pdin. zm.) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerweca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (1. j. Dz. U.
z 2016r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku Sanockiego Przedsigbiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0., ul. Jana Pawla II 59, 38 — 500 Sanok, z dnia 06.10.2016r,

USTALAM

warunki lokalizacji inwestvcii cela publicznego
przewidzianego do realizacji w Sanoku, obreb Wojtowstwo przy ulicy Traugutta
i Sierakowskiego na dzialkach nr 79/6, 292/3, 292/4 zgodnie z czgscia graficzng decyzji.

Dla: Sanockiege Przedsi¢cbiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0, ul. Jana Pawla I
59, 38 — 500 Sanck

1.Ustalenia detyczace mdzéiu zabudowy:

Budowa sieci kapalizacji sanitarnej ul. Traugutta, ul. Sierakowskiego

2.Ustalenia dotyczace funkeii zabudowy i zagospodarowania terenu

infrastruktura zapewniajgca obsiuge istniejacej zabudowy

3.Ustalenia dotvezace warunkow § wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego

3.1. Projektowana inwestycja nie moze wykraczaé poza obszar okreslony w czgsci graficzne]
decyzji literami od A do H.

3.2. Nalezy zachowaé odlegtosci od istniejgeych obiektow kubaturowych oraz infrastruktury
technicznej, a w przypadku kolizji z infrastrukturg zastosowaé rury ochronne tub przefozenie,
zgodnie z przepisami szczeglnymi.

3.3. Zachowaé warunki techniczae lokalizacji uzbrojenia podziemnego zgodnie z przepisami
szczegblnymi.

3.4. Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji nalezy uzgodni¢ z wiasciwym zarzadeg
drogi.

4.Ustalenia dotvezace ochrony Srodowiska, przvrody i krajebrazu

Na dziatkach objetych decyzja nie wprowadza sig zakezdw, nakazdw czy ograniczed
W zagosmdarowaniu terenu, wynikajacych z ustawy z dnia 27.04.2001r. — Prawe ochrony
srodowiska (t. §. Dz. U. z 2016r. poz. 672 z péZn. zin.) oraz ustawy z dala 10.04.2004r.
o ochronie przyrodv (t. j. Dz, U. z 2015r. poz. 1651 z péen. zm.), ustawy z dnia 3
pazdziemika 2008r. o udostepnieniu informaefi @ oSsqdowisku 1 jego ocaronte, udzial

spoleczefistwa w ochronie érodowiska oraz g:ﬁbaz:h*aé’ #a 3 wania na srodowisko (t. . Dz, Ul
. 3 :
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z 2016r. poz. 353), bowiem zaréwno teren objety wnioskiem, jak fez samo zamierzemie
inwestycyjne nie podlega ww. przepisom szczegdlnym.

5 Ustalenia dotyezace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabvthéw oraz débr kultury
wspoélezesnej

Na dzialkach objetych decyzja nie wprowadza si¢ nakazdw, zakazow, dopuszezeni
i ograniczen wynikajacych z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego 1 zabytkow oraz
dobr kultury wspélczesne] zgodnie 7z ustawa z dnia 23 lipca 2003t. o ochronie zabytkdéw
i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1446), bowiem zaréwno feren objety
wnioskiem, jak tez samo zamierzenie inwestycyjne nie podlega w/w przepisom szezegdlnym.

6.Ustalenia dotvezace obshugi w zakresie komunikaeii i infrastruktury technicznei
a) dostep do drogi publicznej — nie dotyczy
b) wyposazenie w infrastrukture techniczna nalezy zapewni¢ poprzez:
zaopatrzenie w wode —nie dotyczy
zaopatrzenie w energie elekiryczng — nie dotyczy
zaopatrzenie w gaz — nie dotyczy
odprowadzenie wéd opadowych — nie dotyczy
odprowadzenie $ciekéw sanitarnych —do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na
warunkach administratora siect,
odprowadzenie wod opadowych — nie dotyczy
wyposazenie w energi¢ cieplng — nie dotyczy
wyposazenie w srodki facznosci - nie dotyczy
¢) gospodarka odpadami — nie dotyczy

7 Ustalenia wymagan dotyczacyeh ochrony intereséw os6h trzecich

Whioskowana inwestycje nalezy projektowaé i realizowal w sposdb zapewniajacy

spelnienic wymagan okreSlonych w art. S ust 112 ustawy z dnia 7 lipca 19%4r. — Prawo

budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z péin. zm.).

Ochrona intereséw oséb trzecich winna by¢ zapewniona poprzez ochrong przed:

a) pozbawieniem:

— dostepu do drogi publiczne]

—  mozliwodci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
srodkdw tacznodct

— dostepu $wiatla dziennego do pomieszezen przeznaczonych na pobyt ludzi

b) uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne
i promieniowanie

¢) zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby

8.Ustalenia dotyezace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektow
podlesajacyeh ochronie na podstawie przepiséw odrebnych

8.1.Na dzialkach objetych decyzjs mie wprowadza si¢ nakazow, zakazow, dopuszezefi €zy
ograniczen wynikajacych z odrgbnych przepiséw, w tym z polozenia w:

- terenach i obszarach gérniczych

- obszarach zagrozonych osuwaniem sig¢ mas ziemnych

bowiem z analizy fizjografii miasta oraz zasiegu terendw gémiczych wynika, iz
przedmiotowy teren lezy poza w/w terenami i obszarami.

8.2. Lokalizacja inwestycji obejmuje teremw}'l;sgamg\e na niebezpieczenstwo powodzi,

okreslone na mapach zagrozenia powod K\QQ@ i mapach ryzyka powodziowego

)
o
\7
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(MRP), sporzadzonych przez Prezesa Krajowego Zarzgdu Gospodarki Wodnej, przekazanych
Burmistrzowi Miasta Sanoka pismem, znak: ZP-ar-74-105/15, z dnia 6.07.2015r.

Dzialki objete decyzia znajduja sie w granicach zalewu woda o prawdopodobieristwie
przewyzszenia p = 1%.

W zwiazku z tym, majg zastosowanie przepisy art. 88 1 ust. | ustawy Prawo Wodne.

8.3.Na dzialkach objetych decyzja nic wprowadza si¢ nakazow, zakazéw i ograniczen
wynikajacych z ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych, poniewaz dziatki objete
przedmiotows inwestycig stanowia uzytki dr, dlatego tez nie majg t zastosowania przepisy
ustawy z dnia 3 luty 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (t. j. Dz. U z 2015z. poz.
909 z pdzn. zm).

§.4.7arowno zakres inwestycji jak tez lokalizacja na terenie polozonym poza obszarem
Natura 2000, powoduje, iz dla przedmiotowe] inwestycji nie zachodzi potrzeba
przeprowadzenia postgpowania administracyjnego W vakresie oceny oddzialywania na
drodowisko, o ktérym mowa w przepisach ustawy z 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu
informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddziatywania na $rodowisko (t. j. Dz..U. z 2016r. poz. 353) oraz ustawy Z dnia
16.04.2004r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 20151, poz. 1651 z pézn. zm.).

9 Linie rozoraniczajace teren inwestveji okreslone zostaly na zalacznikach graficznyeh
do ninieiszej decyzji literami od A do H.

10.Wygasniecie decyzii nastepuje:

- jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,

-z dniem wejdcia w zycie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
lub jego zmiany, gdy decyzja ta jest sprzeczna z ustaleniami tego planu.

Wrygasniccie decyzji stwierdza w formie decyzji organ, kt6ry jg wydal.

UZASADNIENIE

W dniu 06.10.2016r., Sanockie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z ¢.0.,
ul. Jana Pawla I1 59, 38 — 500 Sanok, wystapito do Burmistrza Miasta Sanoka z wnioskiem
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsigwzigeia
inwestycyjnego pod nazwa: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Traugutta, ul.
Sierakowskiego”, przewidzianego do realizacji w Sanoku, obreb Wojtowstwo przy ulicy
Traugutta i Sierakowskiego na dziatkach nr 79/6, 292/3,292/4.

Burmistrz Miasta Sanoka przeprowadzil postgpowanie administracyjne w trybie
przepiséw ustawy z dnia 27 marca 2003r. 0 planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z poin. zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 23).

W wyniku przeprowadzonego posigpowania administracyjnego Burmistrz Miasta
Sanoka ustalil warunki dla przedmiotowe] inwestycji zgodnie z wnioskiem, po dokonaniu
analizy:

1. warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych

z przepisdéw odrgbnych @m
2. stanu faktycznego i prawnego terenu, naKtorym piz ‘?a*u'e sie realizacje inwestycji
[/ S5 d;‘\
kB
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- zgodnie z zapisem art. 33 ust. 3 pkt 1 1 2 ustawy o planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym.

Obszar objety decyzja polozony jest w terenach zainwestowanych budownictwem
mieszkaniowym jedno i wielorodzinnym. Linie rozgraniczajgce teren lokalizacyi inwestycji
obejmuje fragmeni dzialek nr 79/6, 29273, 292/4. Powierzchnia terenu w liniach
rozgraniczajacych wynosi ok. 0,160ha - inwestycja obejmuje zabudowe liniowsg t.j. budowa
sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC @ 200, L = 223,5 mb.

Projekt ninicjszej decyzji zostal opracowany przez inz. Tadeusza Koprowskiego
uprawnionego do sporzadzania projektéw decyzji zgodnie z art. 5 pkt 5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt decyzji zostal uzgodniony z wlasciwym organem stosownie do przepisow art.
53 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym t, 1.

1) Wihadciwym zarzadca drogi - w odniesieniu do obszaru przyleglego do pasa
drogowego:
- Powiatowym Zarzagdem Drég w Sanoku
Postanowienie znak: UZ.426.94.2016 z dnia 23.11.2016r.

2) Organem wihasciwym w  odniesieniu  do obszardbw  narazonych na
niebezpicczenstwo powodzi:
- Dyrektorem Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Krakowie
W zwiazku z tym, iz organ uzgadniajacy w terminie 2 tygodni od dnia dorgczenia
wystgpienia o uzgodnienie nic zajal stanowiska, w my$l art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27
marca 2003z o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym -— uzgodnienie uwaza sig
za dokonane.

Zaréwno charakter inwestycji jak tez jej zakres oraz lokalizacja nie wymaga
uzgodnienia projektu decyzji z pozostalymi organami, 0 ktérych mowa w art, 33 ustawy.

Po dokonaniu analizy wniosku pod katem jego zgodnosci z przepisami odrgbnymi,
majgc na wrzgledzie zapis art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeninym,
Burmistrz Miasta Sanoka nie znajduje podstaw do wydania decyzji odmownej dla
whioskowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Oznacza to, ze Burmistrz Miasta dzialajac w trybie przepiséw ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 104 Kpa, ustalit warunki
lokalizacji inwestycii celu publicznego zgodnie 7 wnioskiem strony.

Spelniajac wymogi art.54 cyt. na wstgpie ustawy, niniejsza decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego okresla:
1) rodzaj inwestycji
2) warunki i szezegdtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgce
7 przepiséw odrebnych, a w szezegélnosci:
- warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
- wymagania dotyczace ochrony intereséw 0 egich,
3} linie rozgraniczajgce teren inwestycj'; @%&;n@ mapie w stosownej skali.
g @y N
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Stosownie do art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja
o ustaleniv lokalizacji inwestycji celu publicznego wigze organ wydajacy decyzje
o pozwoleniu na budowe.

Uwzgledniajac przedstawiony stan faktyczny i prawny orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnodei
i uprawnien osob trzecich. _

Whioskodawey, ktéry nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roSzZeZenie 0 Zwrot
nakladéw poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Dla terenu objetego niniejsza decyzja moze byé wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego innym wnioskodawcom.

Niniejsza decyzja wygadnie, jezeli zostanie uchwalony miejscowy  plan
zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana, zawierajacy ustalenia inne niz ustalenia
decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanle wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na
budowe (art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Wniosek 0 pozwolenie na budowe nalezy ziozy¢ do Starostwa Powiatowego
w Sanoku w terminie waznodci niniejszej decyzji wraz z dowodem stwicrdzajacym prawo do
dysponowania nieruchomoscia oraz projektem budowlanym z niezbednymi uzgodnieniami
i opiniami, a w razie potrzeby zgod¢ Burmistrza Miasta Sanoka - w formie decyzji
administracyinej - na wycinke drzew kolidujacych z planowang mwestycja.

Qd niniejszej decyzji przysluguje stronom prawo waiesienia odwolania do
Samorzadowego Kolegium Odwolawezego w Krofnie, ul. Bieszezadzka 1, za moim

g

posreduictwem, w terminie 14 dngﬁ@ﬁ; Wr@czania.
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/_1\,; Z up. BURMISTRZA
/ Lida Kbwalewicz

ZASTEPCA NACZELNIKA,

Otrzymuja:

Sanockie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.
Powiatowy Zarzad Drég w Sanoku

GMINA MIASTA SANOKA

Aa/RM

ADJE\)_—'

Pobrano oplate skarbows w wysokosci 107zt
Zgodnie z Czeseia 1 pkt 8 Zatgcznika do ustawy
z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej
(t.j. Dz. U. 2 2015 poz. 783).
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FTARGE WO PUWINA LUW SR
W MANGKET

Sanok, dnia 11-08-2016 ¢,
STARDSTA sannou;
38-500 SAMGK RYNEK 1 Wojewodziwo: podkarpackie

Powial: sanocki

g 5 : v By ks *
G/Nlc . éé;w( .?.Qﬁ. . 567’16 A '29 fé ......... Jednostka ewidencyjna: 181701_1 , Sanck - M

(razwa organu wydajgcego dokement)

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW | DZIALEK
Data sporzadzenia: 11-88-2016 12:356:23

Obreb: Wojtowstwo [Nr 0002]

Osoby: 2 _
Lp. Bane osoby fizycznel / instytucji Jednostka rejestrowa
1 POWIATOWY ZARZAD DROG W SANOKU REGON: 370448366 NIP: - GBas
siedziba: ul. Witkiewicza 8, 38-500 Sanok
2 |SKARB PANSTWAREGON: - NiP: - G888
Dziatki: 1
Lp. Nr dziatki Ark. Jednostka rejestrowa
1 75/8 193 (5888

Sporzadzii(a): Lucyna Kulfkowska
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STARGETWO POWIATOWE
w SANGEL

Sanok, dnia 11-08-2016 1.

38-500 & AN H Wojewddztwo: podkarpackie
....... GIR. 6620 10.36%¢. 2016 o 181701

; Jednostka ewidencyina: 181701_1, Sanck-M
(nazwa organu wydajgcego dekumeni)

51

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW | DZIALEK
Data spotzgdzenia: 11-08-2016 12:37:37

Obreb; Woéjtowstwo [Nr 0002]

Osoby: 1
Lp.

Dane osoby fizycznej / instytucii

. ) Jednostka rejestrowa
1 GMINA MIASTA SANOKA REGON: 370440710 NIP: 6871787673
siedziba: ul. Rynek 1, 38-500 Sanck

G887
Oziatki: 3
Lp. Nr dziatki Ark. Jednostka rejestrowa
1 29212 242 5887
2 29213 242 887
3 292/4 242 G887 -
DS ‘.‘..‘
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Wojewddztwo: podkarpackie
Powiat: sanocki
Jednostka ewidencyjna: 181701 1, Sanok - M
Obreb: 0002, Wojtowstwo

MAPA EWIDENCJI GRUNTOW StaxosTso POSISIows
i 1 SKALA 1:2000

obr. Wéjtowstwo 0002: dz. 352
Sekcje mapy: 7.114.31.10
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STAROETWE POWIANTOWE
w SANGHLU

GN.1.6630.6.2017

SANOK, dn, 12,01.2017 1.

STAROSTA SANOCKI

Powiatowy Ofrodek Dekumentacji
Geodezyjnej | Kartograficzne} w Sanoku
38-500 Sanck, ul. Kosciuszki 36

tel. 013 46 57 610

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GN.L.6630.6.2017

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maia 1989 r. - Prawe Geodezyine i Kartograficzne
{tj. Dz. U, z 2010 r. Nr 193, poz.1287, z pdzn. zm.)

Przedmiot narady: Projektowana siec kanalizacji sanitarnei z przylgczami.

Lokalizacia: Sanok - M
Obreb: Wojtowstwo, dz.: 79/6, 276, 286, 289/1, 28%/2, 290, 261/5, 291/7, 292/3, 292/4,
296, 352,291/8,292/2

Inwestor: SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNE]
SPOLKA 7 0.0,

38-300 Sanck
ul. Jana Pawta II 59

Przewodniczacy: Grzegorz Zagdrda, Podinspektor

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Sanoky, ul. Kosciuszki 36
Sposdb przeprowadz.; | stacjonarny

Data narady: 0%.01.2017

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Ep [ Nazwa instytucji Uwagi
I Starostwo Powiatowe w Sanoky | Wykopy ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego naleiy
Przewodniczacy narady prowadzié recznie i pod nadzorem edpowiednich branz.
koordynacyjnej
Grzegorz Zagobrda Zachowal wymagane normami odleglo$ci projektowanej kanalizacji oraz
studzienek kanalizacyinych od innego istniejacego uzbrojenia -
podziemnego.

Uzupelniono rysunek projektu o wkreflenie uzgodnionego wezedniej
projeltowanego odwietlenia ulicZaego nr 115/2015 oraz przebudowy sieci
elektroenergetyeznei nr 263/2015. Skrzyzowania oraz zhliZzenia wykonaé
zgodnie z obowiazujacymi n_orm?mi.

? Powiatowy Zarzad N
Prog w Sanoku Projekt nalezy przedlozyé do uzgodnienia w PZD Sanok.

Danuta Ziajka

3 Starostwo Powiatowe w Sanoku Bez uwag.
Wydziat Architektury

i Budownictwa
Krzysztof Tomezewski

4 Powiatowy Inspektor Bez uwag.
Nadzorn Budowlanego
Pawet Patronik
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GN.L6630.6.2017

Gazownia w Sanoku
Franciszek Kwiatkowski

Prace ziemne na czynnej steck gazowej prowadzif recznie w obecnosdci
przedstawiciela Gazewni w Sanoku.
Uzyskad protokoly z odbieru skrzyZowan.

¢

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemioclogiczna
Leszek Olszewski

Bez uwag.

Reion Energetyczny Sanck
Andrzei Szafran

Skrzyzowania z kablem energetyczoym SN wykonywaé przy urzadzeaiach
wylgczonyeh spod napigeia.
QOgdlnie skrzyzowania z kablami SN 15kV i N realizowad w uzgednieniu
i pod nadzorem RE Sanok.

Na powyisze nalezy uzyskaé protokoely odbiordw (tel. 134655510
lub 13465551 1).

Sanockie Przedsiebiorstwo

Jan Cyran

Gospodarki Komunaine] Sp. z 0.0

Projekt wykonawezy uzgodni¢ z Zakliadzie Wod-Kan,

SPGK 8p. z c.0. informuje, ze bedzie realizowalo niniejszy projekt

w zaliresie sieci kanalizacji sanitarnej zbiorezej ks 200mm z odcinkami
przyiaczy do granicy posesji.

Realizacja odcinldw przylaczy kanalizacji sapitarnej na terenie posesji
bedzie odbywala sie na koszt i staraniem inwestordw prywatnych.

Urzad Miasta
w Sanoku

Przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzie.

10 QOrange Polska S.A.

Przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzie.

Podkarpacki Zarzad Melioracji
i Urzgdzen Wodnych O/Sanck
Jakub Czech

Bez uwag.

Przewodniczacy narady koordynacyinej
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Krosno,dnia 30 grudnia 1982r,

A~609~132/82

Decys=sjs

: Ha. podstawie art. 18 ust. 1 4 2 Ustawy =z dnia
2l pagdzidrnika 197h4r. -~ Prawo hudowlene /Dz, U.Nr 38,poz.229 .
z pégn.zw./ § 2 ust.2 pkt.2 ,§ 13 ust. 1 pkt. k- 1it., a 1D, t 5 ust,
§ 7 rbzporzgdzenia Ministra Gespodarki Teremowej 4 Ochrony

. Brodowiskas dnia 20 lutego 1{975r. w sprawie samodzielnych funkeji
_techniczuyeh w budownictwie /Dz.U.Nr 8;poz.ho/ i S L opkt,2 1dt.e

Zarsgdzenia nr 2/81 Wojewody Kroéuniedskiego z dnia 12 .stycznia

- gt
i9081r. w sprawie,utworzeniaiqrganizacji oraz zmasad i zalresua
dziatania Wojewbdskiege Hiura Planowania Prmestrzemmego. L Nadzoru
Budowlanego o Kroénie /Dz.Urm.WRW w Krosnie z 1981z, Wi 1,po=.35/
stwierdza sie,ze: . . ' ’ ‘ :
Obywatel Hiecgysisw F T 1 ~ tbechnilk budowlany

urcdzony dnia 2 lutegs 1950r. w Nowosiclcach , posiada Drzyrotowa

vawodowe upowasniajgoe do,wyﬁoﬂywania~samodzielmej‘funkcji

projelktanta oraz Lkievownilka budowy i robdht w specjalnodci instalad
norinzynieryjnej w zakresie sieci i dmstdalacji Sdndtarnych -

_Obywatei Misezmyslaw ¥ I L -jést upowazniony do:

1. Sporzadizania p:bjekﬁéwmsieoi“i instalacjd sanitarnych
o powszechnie Znanych rozwigzanisch konstrukeyjnych i’ schematac

- - technicmnych .

2. Kierowania,nadzmorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowandia i kontrolowania wytwarzania konsirukeyjuayceh -elanentd
instalacji i sieci oram oceniania 1 badania stanu technicznego

v makresie instalacii i sieci senditarnych o powszechnie *

znanych rozwigzaniach konstrukgyjnych,

0d decyzji niniejszej siuzy Obywatelowdi odwolanice
do Ministerstwa Administracji,Gespodarki Terenoyej i Cchreny
g ‘r - - rT # b I3 - - -
Srodowiska =a podrednictwem tut.BDiura w terminie 1t dni od dnia

Jjej dorgecxzenia,

Ctrzymuja:

1.00, Mieczyslaw‘ il
zaw, Sanok ul.lochanowskiego 9/5
) Z upowarnldrua AV nend s

2. AJ= :
DY e v

g pind Villold Drzymals ki
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EUDOWRICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

PDK-W1Z-VE3-Q4A *

Pan Mieczystaw Fil o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0943/01

adres zamieszkania ul. Przelotowa 10, 38-500 Sanok

jest cztonkiem Pedkarpackiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektrenicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Zbigniew Detyna, Frzewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opstrone bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certviikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacie poprawnosci danych w ninigjszym zadwiadezeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryflkacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej !zby Inzynierdw Budownictwa www.pitb.org.pl jub kentaktujac sie z biurem wladciwej Ckregowej lzby infynierdw
Budownictwa. '

e



STARCSTA SANGCK v
w BANOKE
. Sanok;, 2016-12-15

8500 Sanok, Rynek §

38500 5
085.6341.64.2016

z dnia 18 lzpca 2001 r. - Prawo wodne ( tekst Jednohty Dz U Z 2015 I poz 469 z pozn zZn. } oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. - Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity
Dz. U. z 2016 1. poz. 23 ) po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Sanockiego Przedsighiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0. w Sanoku z dnia 24.11.2016 r., w zwigzku z projektowanym przedsiewzieciem
zwigzanym z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w ciagu ulic Traugutta 1 Sierakowskiego w Sanoku na
dz. nr ewid. gr 79/6, 292/2, 292/3 i 292/4 cbreb Wojtowstwo, w oparciu o przedtozeny operat
wodnoprawny 1 po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego

grzekam

I. udzielam Sanockiemu Przedsichiorstwu Gospedarki Komunalnej Sp. z o.0. w Sanoku,
ul. Jana Pawla II 59 pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, na obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig rzeki San — dz. nr ewid. gr. 79/6, 292/2, 262/3, 1 292/4 obreb Wéitowstwo
w Sanoku sieci kanalizacji sanitarne] w zakresie

1. Wykonania metoda wykopowa kanalizacji sanitarnej sktadajgce sie z ;
a. sieci kanalizacji PVC-U @ 200x5,9 mm o tgczne) diugosci okoto 223,5 m,
b. 1 szt studzienki kanalizacyjnej betonowej ( S1 )} @ 1200 mm z wlazem zeliwnym typu
cigzkiego kl. C-250 KN montowanym na teleskopie,
c. 11 szt. studzienek kanalizacyjnych betonowych ( S2 — 812 ) @ 1000 mm z wlazem zeliwnym
typu cigzkiego kl. C-250 XN z pierscieniem odcigzajgcym,
d. wigczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarmej poprzez studzienke S1 do istnigjgcel sieci
kanalizacji sanitarne} w ciagu ulicy Bialogdrskiej.
2. Prowadzenia prac konieczaych dia wykonania kanalizacji sanitamej :
. przygotowanie ternu budowy,
. wykonanie wykopow wraz z ich ubezpleczemem 1 edwodmemem
. wykonanie podsypki piaskowej oraz jej zageszczenie,
- ulozenie w wykopach rurociggdw kanalizacji sanitarnej,
. wykonanie studzienek kanalizacyjnych, ,
potgezenie odcinkdow rurociggdw 1 whaczenie do istniejace] sieci kanalizac)i sanitarnej,
. wykonanie ubezpieczen ( rur ochronnych ) w miejscach kolizji z uzbrojeniem terenu,
1. wykonanie obsypki,
1. zasypanie i zageszczenie wykop6w,
j. wykonanie rekonstrukcji nawierzchni bitumiczne].
3. Skladowania materialow budowlanych i poruszania $ie sprzetu na obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzia w celu wykonania powyzszych prac.

[ B C I S o S w )

&

Uz

[y

Wspolrzedne geograficzne lokalizacji przedsi@ivziecia
 studzienka 51 N 49°3426.7 | E22°1273.54
e studzienka 52 N 49°34'23.7 | E22°1156.5 .

il. Uprawniony zebowigzany jest do :

. Prowadzenia prac wskazanych w orzeczeniu decyzji w taki sposob, aby nie dopusci¢ do
zanieczyszezenia wod  powierzchniowych 1 podziemnych  substanciami  lub  $ciekami
powstajgeymi w zwiazku z ich wykonywaniem.

2. Prowadzenia prac poza okresem zagrozenia powodziowego, a w przypadku wystapienia takiego
zagrozenia usuniecia z terenu sprzetu oraz materialdw moggcych zanieczy$cié wody podczas
powodzl. '

- Uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac.

L8]

27
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111, Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci 1 urzadzen wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnodci 1 uprawnie 0sob trzecich przystugurgeych wobec
tych nieruchomosct 1 urzadzen ( art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne ).

Uzasadnienie

Zarzad Sanockiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalne: Sp. z 0.0, w Sancku wnioskiem
z dnia 24112016 r, w zwiazku z projektowanym przedsigwzigciem zwigzanym z wykonaniem
kanalizacji sanitamej w ciggu ulic Traugutia i Sierakowskiego w Sanoku na dz. nr ewid. gr. 79/5,
20272, 292/3 1 292/4 obreb Wojtowstwo, zwrocit sig do Starosty Sanockiego o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na wykoname sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzig rzelki San.

Przedmiotowy wniosek rozpatrzono na podstawie przediozonego operatu wodnoprawnego.

Informacje o wszezgelu postepowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie
z art. 127 ust. 6 cyt. wyzej ustawy Prawo wodne, podano do publiczne] wiadomodcl.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze szczegdinego zagrozenia powodzig

rzeki ‘San wyznaczonym na mapach zagrozenia powodziowego, sporzadzonych w oparciu o zasieg
zalewu wodg powodziowa o prawdopodobienstwie wystgpienia raz na sto lat — Qi , przez Prezesa
Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej.
Na obszarze szezegblnego zagrozenia powodzig nie powstang nowe obiekty kubaturowe, wystajgce
ponad powierzchnie terenu, nie zostanie tez zmienione uksztaltowanie terenu, a po zakoficzeniu prac
teren zostanie przywrocony do stanu pilerwotnego. Przedmiotowe przedsigwzigcie nie utrudni
zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodney w Krakowie decyz;ac zngk : ZP-mm-770-
913-1/16 z dnia 27 pazdziernika 2016 1. zwolnit Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalngj
Sp. z 0.0. w Sanoku z zakazdw wynikajgcych = art. 881 ust.1 pkt 113 cyt. wyzej ustawy Prawo wodne.

Reasumujac powyasze orzeczone jak w sentencii decyzji.

Pouczenie :
Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli IanStOT nie rozpocznie wykonywania prac objetych
niniejsza decyzja w terminie 3 lat od dnia, w kicrym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych

urzadzen stato sic ostateczne { art. 135 ust. 3 ustawy Prawo wodne ).

Od ninigjszej decyzji przysiugﬁje stronom prawe wiiesienia odwolania do Dyrektora
Regicnalnego Zarzadue Gospodarki Wodnej w Krakowie, za posSrednictwem Starosty Sansckiego,
w terminie 14 dni liczac od daty jej doreczenia, '

Za wydanie ninigjszege pozwolenia wodnoprawnege dokonano zaplaty oplaty skarbowej na konto
Urzgdu Miasta w Sanoky w dniu 15.12.2616 1. w wysokosdei 2170 zI ( slownie - dwiescie siedemnascie
007100 ). Oplata sk@ﬂ%o& obrana na podstawie art. | ust. 1 pkt I ppkt. ¢ ustawy z dunja 16 listopada
2006 1. o oplacic Ak ¥ i i i
Czeéé 11 pkt 24 s’g? :

Otrzy muja.:

2
Zarzad Sanocly gd\’fzﬁs

ul, Jana Pawla I nwo'(’ SANOK
Pan Tomasz Sadag — pelnomocnik Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodaej
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Pilsudskiego 22 31-109 KRAKOW
Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1 38-300 SANOK
Powiatowy Zarzad Drog w Sanoku, ul. Witkiewicza 8 38-300 SANOK
Zbior dokumeniow
a/a
o wiadomoscl { po uprawomocnieniu }
Kataster wodny BW/

I3
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DYREKTOR REGIONALNEGO ZARIADU GOSPODARKI WODNE} W KRAKOWIE
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DECVYZIA

Na podstawie art. 88 1 ust. 2 ustawy z dnfa 18 lipea 2001 roku Prawo wodne (t.j. Dz U.
z 2015 1, poz. 469 z pézn. zm.) oraz art. 104 1 105 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r., Kodeks
postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r, poz. 23 z pdza. zm.) - po rozpatrzeniu
wniosku Sancckiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. 2/s ul. Jana Pawla I
59, 38-500 Sanok, pismo z dnia 28.09.2016r, o zwolnienie z zakazu wykonywania urzadzef
wodnych oraz budowy innych obiektéw budowlanych, zmiany uksztaltowania terenu,
skladowania materialéw oraz wykonywania innych rob6t na obszarze szezegdlhego
zagrozenia powodzig dla przedsiewzigeia polegajacego na budowie kanalizacfi sanitarnej
w ciggu ulicy Traugutie i Sierakowskiego w obrebie dziclek nr 79/6, 292/2, 292/3, 292/4
obreb Wojtostwo, w . Sanoku na obszarach szozegdlnego zagrozenia powodzig od rzeki San,

orzeliam:

L. Zwolni¢ Sanockie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. 2/s ul. Jana Pawia
IT 59, 38-500 Sanok, z zakazdw wynikajgeyeh z art, 881 ust. 1 pkt 11 3 ustawy Prawo
wodne dla inwestycji polegajace] na budowie kanalizacji sanitarnej w ciagu ulicy
Traugutta 1 Sierakowskiego w obrgbie dzialek nr 79/6, 292/2, 292/3, 292/4 obrgb

Wojtostwo, w Sanoku, pow. sanocki, woj. podkarpackie, w przedmiocie:

f. Wykonania metods wykopowa kanalizacji sanitarnej skladajacej sie z:

a) sieci kanalizacjt PVC-U $200 z 5,9mm o 1acznej dhugoéci okolo 223,5 mb,

b) studzienki kanalizacji betonowej 1 szt. (S1) $1200mm z whazem Zeliwnym typu
cigzkiego ki. C-250 XN montowanym na teleskopie,

¢} studzienek kanalizacyjnych betonowych 11 szt. (S2 —~ $12) $1000mm z whazem

" zeliwnym typu ciezkiego kl. C-250 KN z pierscieniem odciazajacym,

d) wiaczenia projektowane;j kanalizacji sanitarnej poprzez studzienke S1 do istnie-

jace] kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. Bialogarskiej.

2. Prowadzenia prac koniecznych dia wykonania kanalizacji sanitarnej w zakresie:
&} przygotowania terenu budowy, '
b) wykonania wykopdw wraz z ich ubezpieczeniem i odwodnieniem,
¢} wykonania podsypki piaskowej oraz jej zaggszczenia,
d) ulozenia w wykopie kanatéw sanitarnych,
¢) wykonania studzienek kanalizacyjnych,
f) polaczenia odeinkdw rur i wigczenie do ismiejqcej kanalizacji sanitarnej,
g) wykonania ubezpieczen: (rur ochronnych) w miejscach kolizji z uzbrojeniem te-
renu,
h) wykonania cbsypki,
i) zasypania i zageszczenia wykopow,

www. krakow.rzgw.gov. pl
e-mail: poczta@krakow.rzgw.gov.pl

2%/

vl Marszatka ). Pilsudskiego 22, 31109 Krakdw
Sekretarial: tel, 12 62 84130, 106, fax 12 4232153



J) wykonania rekonstrukeji nawierzchni bitumiczne;,

3.+ Skladowania materialéw budowlanych i poruszania si¢ sprzetu na obszarze
szezegdlnego zagrozenia powodzig dla wykonania powyzszych prac.

Il Okresli¢ nastepuigce warunki niezbedne dla ochrony przed powodzig:

L. Prace nalezy prowadzié poza okresem zagrozenia powodziowego.
2. Po zakofezeniu prac nalezy uporzgdkowaé teren robét,

I Umorzy¢ postepowanie w zakresie wykonywania robét na dz. nr 9 wm, Szezepanowice,
g PleSna, pow. tarnowski, woj, malopolskie, z uwagi na jego bezprzedmiotowods,

UZASADNIENIE,

Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Kornumalnej Sp. z 0.0. #/s ul. Jana Pawta IT 59,
38-500 Sanok, pismem zdnia 28.09.2016r wystgpilo do Dyrektora RZGW w Krakowie
o zwolnienie z zakazdw art. 831 ust. 1 plkt 113 wzwigzku z art. 88 1 ust. 2 Prawa wodnego dia
mwestycji polegajacej na budowie kanalizacji sanitarnej w ciggu ulicy Traugutta i
Sierakowskiego w obrebie dzialek nr 79/6, 292/2, 292/3, 292/4 obrgb Wéjtostwo, w Sanoky,
pow. sanocki, woj. podkarpackie. ' , '

W wyniku przeprowadzonego postgpowania stwierdzono, ze przedmioctowa inwestycja
zonajdije sie w obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig od rzeki San, wyznaczonym
(w oparciu o zasieg zalewn wodg powodziows o prawdopodobienstwie wystgpienia raz na sto
lat - Q%) na opracowanych przez Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej mapach
zagrozenia powodziowego (zgodnie z art. 88d ust, 2 pkt 2, w zwigzku z art. 9 ust. 1 pkt 5¢
ustawy Prawo wodne). Powyzsze mapy obewigzujace od dnia 15 kwietnia 2015z, zostaly
przekazane organom adminisiracji wskazanym w ustawie Prawo wodne (art. 88f ust. 3)
itworza oficjalne dokumenty planistyczne stanowigce podstawe do podejmowania dziatan
zwigzanych z planowaniem przestrzennym | zarzadzaniem kryzysowym poprzez okre$lenie
obszaréw szezegblnego zagrozenia powodzig.

W ramach przedmiotowej decyzji, na obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig od
rzeki San, planowana jest budowa kanalizacii sanitarnej w ciagu ulicy Traugutta
1 Sierakowskiego w obrebie dzialck nr 7916, 292/2, 29213, 292/4 obreb Wijtostwo, w Sanoku,

W wyniku przeprowadzonych prac wobszarze szczegblnego zagrozenia powodzia
nie powstang zadne nowe obiekty kubaturowe, wystajgce ponad powierzchnie gruntu, ani tez
nie zostanie trwale zmienjone uksztaltowanie terenu. Po wykonaniu w/w zadania teren

zostanie przywrécony do stanu pierwotnego,

Zgodnie z art. 881 ust. 2 ustawy Prawo wodne, dyrektor regionalnego zarzadu
gospodarki wodnej moze, w drodze decyzji, zwolni¢ od zakazdw, o ktérych mowa w art, 881
ust. | Prawa wodnego, okreslajac warunki niezb¢dne dla ochrony przed powodzia, jezeli
nie utrudni to zarzadzania ryzykiem powodziowym. o

W Swietle przediozonych materialéw oraz majge na uwadze, ze przedmiotowa
inwestycja nie utrudni zarzadzania ryzykiem powodziowym przychvlono si¢ do wnioskuy,
okreslajac warunki niezbedne dla ochrony przed powodzia w pkt 1I wyrzeczenia decyzji.
Nie oznacza to jednak, ze Inwestycja nie jest narazona na dzialanie wod powodziowych,

Ryzyko realizacji inwestycji w tym miejscu ponosi Inwestor,



STAROSTWO POWIATOWE
T W BANOKU

Na etapie wydawania przedmiotowej decyzji nie byly rozwazane aspekty érodowiskowe,
w tym mozliwos¢ nieosiggnigcia celdw srodowiskowych oraz dobrego stanu wéd.

Zgodnie z art. 105 § I kodeksu postgpowania administracyjnego, gdy postepowanic
z jakicjkolwiek przyczyny stalo si¢ bezprzedmiotowe wcalodel albo w czedci, organ
administracji publicznej wydaje decyzje o umotzeniu postepowania odpowiednio w catoscei
albo w czedci.. '

Zgodnie z art. 88! ust. 6 Prawa wodnego decyzja wygasa, jezeli w terminie dwdch lat
od dmia, w Kkibrym stala si¢ ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia
wodnoprawnego lub nie rozpoczeto robét lub czynnosci wskazanych w art. 881 ust. 1 Prawa

wodnego.
Decyzja nie zwalnia z obowiazku uzyskania innych stosownych decyzji, zezwolen,

uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami,
Zwolnienie 7 zakazdw jw,, nie jest jednoznaczne z wydaniem zgody na dysponowanie

gruntem niezbednym do realizacii inwestycji.

h Biorge powyzsze pod nwage — orzeczono jak w sentencii decyzii.

A
i

POUCZENIE

Od decyzii niniejszej przysiuguje odwolanie do Prezesa Krajowego Zarzgdu
Gospodarki Wodnej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania, za podrednictwern Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Krakowie, 31-109 Krakéw, ul, I. Pilsliiglg'_e_go 22 (art.127 § 112 oraz art. 129 § 112

kp.a).
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Otrzymuia ;

. Sanockie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0, ul. Jana Pawla 11 59, 38-500 Sanok - zp.o.
2. Skarb Patistwa — Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, dziatajacy preez,
pelomocnika Pana mgr inz. Tomasza Sadaga w/m.
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STAROSTWO POWIATOWS
w SANGEKY

Nazwa opracowania: Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Rodzaj obicktu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy: Traugutia,
‘ Sierakowskiego.
Adres: SANOK, obreb Wéjtostwo ul. Traugutta, ul Sierakowskiego.
Inwestor: Sanockie Przedsighiorstwe Gospodarki Komunainej S p z 0.0,

ul. Jana Pawla 11 59, 38 — 500 Sanok

- dstawa prawia sporzadzeni
Art20 ustipkt | ciart, 34 ust. 3pkt 3 ustawy 7 dnia 7 fipca (984, - Praws budowlane [ Dz U7 2018 poz. 1408z p.zm. ]

Rudows sieci kanslizacji senitarne), prov  ulicy Traugutia, iu
ohreh Wrjtostwo, objetej nisigjszym opracowaniem.

icy Sierskowskiege na tersmie zabudowanym w Samoku,

S v Istniejaca zabudowa dzialki objetej opr ani
lzialli chjete projekiowang siecig  kenalizacii senitarnej  nie ingerujg w  zobudowe obiekiami kubsturowymi. Trasa
sieci kenalzaci samitarnej projektowsna  na terenle  Gminy Miasts Sanoka i na terenie Pawiatawege Isrzgdu Drég.
Kanalizacje  senitarna  lokalizowana  przy  granicy  dralek  zabudowanych  budyekami  mieszkalnymi, gospodarezymi
garazowanymi | przy dialkach niezabudowanych obiekiami kubaterowymi.

stmigjgen zabudowa dziatek sasiednich
Dziatki w sasiedztwie projekiowane] sieci kanafizacji seniternej, sg zabudowane budynkemi mieszkelnymi jednorodzinnymi,
budynkami gospodarczymi, garazowymi i budynkami ushsgawyrmi,

St R

Na dziakach, ktdre objete minigjszym  oprecowaniem,  polege na projektowaniy sieci kanalizacii sanitarnei z rur PVE -
Ug 700X 53 mwm olB0/47 mm z ich uzbrojeniem w studzienki rewizyjne 1 przelotowe. Na
skrzyzowaniu  sieci  kanalizacji  sanitarnej 7z istniejgcym uzbrojeniem, projektowane

zabezpicczenie rurami ochronnymi.

rg) 7
die¢ kanalizacji deszozowej, kable elskiroerergetyezne, sisci i przyigcza gaznwe, kanalizace telatechniczna,

Sieé kanalzagi  santang] zlokelizowana  na driaech nr. 2922.287/3, 79274 78/8, obreb: Wjmstwa, [ e, 0007 ]
ul. Trauguita, ul. Sierakowskiego. .

SizC kanalizaci sanitacnef p%méktnwana na pﬂdst-a.;ﬁia. ﬂezyzji o ustaleniu lokalizacil inwestycii calu publicznege z
Inkalizacjg  przy ulicy Traugutte i proy wlicy Sizrakowskiego w Sanoki.

_ 7 241 12 tereny sasiedni
Proiektowane whrojenie ulicy Traugutta § uficy  Sierskowskiegn w  Sanoku, w sieC kanalizaci  sasitarne] bedzie
oiprowadzad §cieki sanitarnz od  istnigigoyeh  budynkéw i projektowanyzh na dzishkach w sasiedziwie projekinwane]
gici objete] niniejszym opracowaniem.
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w HANGHU

Dkreslenie obszarn oddzialywan

lbszar nddzistywania proj ektuwane; sieci  kanalizacji sanitarng] wraz 7 uzbrojesiem zinkalznwana w ad!eg%usm nie
powodujgee] oddzishywania na ohiekty istnigjgce zlokslizowane na dziatkach w bezpo$rednim sgsiedztwie wymieniong]
kanalizacjl.

Budows sieci  kanalizaci  sanitarngj . projektowana pa irasic guwadule cddzialywania  na dralli na ktérych
zostala zlckalizowana wymieniona sie i na dzishi w sasiedztwie.?ra]ektnwana sie€ kanalizacji sanitarng] nie ogranicza
eksploatowanie istnigjgeych budynkiw | sie wprowadza ograniczenia w zegospodarawaniu drialek w sasikedztwie a za tym
nie wystepuje ohszar oddzialywania projektowanego uzbrojenia / obiektu /. Budowa sieci kanalizacii sanitarnej  spownduje
odprowadzenie $ciekdw sauitarnych poprzez kolektor sanitarny do istniejgeef orryszezalni Sciekdw w migjscowosci
Trepcza, od budynkdw istaigjacych iz dralek  budowlanyeh planawaeych do zabudowanin na terenach w sgsiedriwie,

Sanok, 87 - 2007 ¢

Uredwrien

Projektant. w tnadiainadel in insyriaryind
w Zakresio Siom Sahitarnyell
-0 Sonek o Pl 134631534

e
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Nazwa obiektu:

Lokalizacja:

Nazwa obiektu:

Stadium:
Branza:
Inwestor:

Adres:

Prajaktant:

ETAROETWO BOWIATOWE
w SANOKL]

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NA PLACU BUDOWY SIECI KANLIZACII SANITARNEJ.

Sanok, obreb, Wéjtostwo ul. Traugutta iul. Sierakowskiego.
Dziaiki nr. 7976, 2822, 292/3, 292/4.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Traugutta, ul. Sierakowskiego.

Projekt budowlany

sanitarna

Sanockie Przedsichiorstwo Gospodarki Komunalnel Sp.ze. o
Ul Jana Pawla Il 59
38 -500 SANOK

ul. Jana Pawia If 59

#3282

apfafvrieryigl
?gaﬁétamzfé
0, Al 134438

Sanck - 02 - 2017,
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STARORTWO POWIATOWE
w SANGEE

1. ZAKRES ROBOT.
Zakres rob6ét obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej w migjscowosci
Sanok, obreb Wéjtostwo przy ul. Traugutta, ul. Sterakowskiego.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

W bezposrednim sgsiedziwie projektowanych robdt objetych placem budowy wystepuja budynkl mieszkalne

oraz uzbrojenie podziemne ti. kabel energetyczmy, kanalizacja deszczowa, sie¢ gazowa, kanalizacja teletechniczna.

3. KOLEINOSC WYKONYWANYCH ROBOT

- zagospodarowanie placu budowy
- roboty drogowe - rozebranie nawierzchni wtwardzonej {gruz)
- roboty ziemne ~ wykopy
- roboty budowlano-montazowe
- roboty ziemne — zasypanie wykopdw
- roboty drogowe — odtworzenie podbudowy 1 nawierzchni utwardzorej
- roboty wykoiczeniowe uporzadkowanie terent
{na kazdym etapie robét na placu budowy uzytkowane bgdg maszyny i urzadzeh techniczne}

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI

ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
- szkolenie pracownikdw w zakresie bhp,
- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
- zasady bezpodredniego nadzoru nad pracami szezegélnie nisbezpiecrnymi przez wyznaczone w tym cely
osoby
- zasady stosowania przez pracownikoéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

S.SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE

a

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot

budowlanych, co najmmniej w zakresie :
- ogrodzenia terenu 1 wyznaczenia stref niebezpieczuych,
- wykonania drdg, wyjsé i przejsé dla pieszych,
- doprowadzenia energii elekirveznej, wody oraz odprowadzenia éciekéw lub ich utyhzaw
- urzgdzenia pomieszezen higieniczno-sanitamnych i socjalnych,
- zapewnienia ofwietlenia naturainego i sziucznego,
- zapewnienia wlasciwe] wentylacji,
- zapewnienia Yacznodci telefonicznej,
- urzadzenia skladowisk materiatéw i wyrobow
Teren budowy Iub robét powinien byé w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed

osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmnisj 1,5 m. 7 uwagi na specyfike robét jakimi s3
roboty linlowe, powyzsze ogrodzenie powinno by¢ wykonane dla zaplecza technicznego i sktadewiska materiatdw i
wyrobéw. Plac budowy na ktérym prowadzone sa roboty liniowe powinien by¢é wygrodzony balustradami i oznakewany
w widoczny sposéb. Powinny byé wykonane oddzielne bramy dla rachu pieszego oraz pojazddw mechanicznych i
maszyn budowlanych.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, kiéry powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z wymaganiami producentéw 1 przepisdw przeciwpozarowych.

Tloéé i rozmieszezenie gasnic przenosnych powinno by zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

@

Szeroko$t ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20

m. Dla pojazdéw vzywanych w trakele wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowad migjsca
postojowe na terenie budowy. Szeroko§é drég komunikacyinych na placu budowy Tub robdt powinna by¢ dostosowana
do uzywanych frodkéw fransportowych. Drogi 1 ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ ufrzymane we wiasciwym
stanie technicznym. Nie woino na nich sktadowaé materialéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne
dla wézkéw 1 taczek oraz pochyinie, po ktérych dokonuje sie rgcznego przenoszenia cigzaréw nie powinmy mieé
spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oSwietlone | oznakowane znakami
ostrzegawczymi Tub znakami zakazu. Przejécia o pochylenin wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mnigjszych niz 0,40 m lub schody o szerckedei nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co
najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada skfada sie z deski krawginikowej o wysokodei 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzes pomiedzy deska kraweinikowa a porecza nalezy
wypehié w sposéh zabezpieczajgcy pracownikdéw przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w kidrej istnicje zagroZenie
spadania z wysokosci przedmioléw, powinna byé ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy

J1
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dostep osobein postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z kidrej moga spadad przedmioty,
lecz nie muiej niz 6,0 m.

Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpicczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowaé sig na wysokoéci nie mniejszej niz 2,4 mnad terenem w najnizszym nyiejsca 1 byé
nachylone pod katem 45" w kierunku Zrodfa zagrozenia. Pokrycie daszkdw powinno by¢ szezelne 1 odpome na przebicie
przez spadajace przedmioty,

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione,

® Instalacie rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane 1 uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowege lub wybuchowego, lecz chronily
pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwizzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i
naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg byé wykomywane wylgeznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Nie jest dopuszezalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobow 1 materiatéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezpoérednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosei liczonej w poziomie od
skrajnych przewodéw, mniejszej niz

3,0 m — dla linii o napicciu znamicnowym nieprzekraczajacym 1 KV,

5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,

10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgeym 30 KV,

15,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110KV,

30,0 m ~ dla linii o napigeiv znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng odleghosé do wiw
napowistrzaych hub kablowych linii elektroenergetyczaych, powinny byé wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajduiace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem
0s6b nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiomikdw
energii. Przewody elekiryezne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniarmi
mechanicznymi, a ich pofaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykorane w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy 0s6b obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe kentrole stanu stacjonarnych urzadzen elektryeznych pod
wzgledem bezpieczefistwa powinny byé przeprowadzane, ¢o-najmniej jeden raz w miesiacu, natomiast kontrola stanu i
opornoéei izolacji tych urzadzes, co najmniej dwa razy w rokuy, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia pe dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezell urzgdzenie bylo nieczynne przez ponad miesige,

- przed yruchomieniem urzadzenia po jego przemicszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzes ochronnych réznicowoprgdowych w wiw instalaciach, nalezy sprawdzac ich
dziatanie kazdorazowo pized przystapieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen clektrycznych
powinny byé odnotowywane w ksigzee konserwacji urzadzet.

Nalezy zapewnié dostateczng ilosé wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. Iloé¢ wody do celow higienicznych przypadajaca
dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

&) 120 1 - przy pracach w kontakcie 7 substancjami szkodliwymi, trajacymi lub zakazmymi albo powodujacymi silne
zabrudzenie pylami, w tym 20 1 w przypadku korzystania z nairyskéw,

b} 901 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych zapewnienia nalezytej
higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskéw,

¢} 30 1 — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i,,b”.

Niezaleznie od ilogei wody okredlonej w pkt. ,,a7, ,,b”, ,,¢” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 1 na dobe na kazdy metr
kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej pelewaniz (lereny zielone, utwardzone ulice, place ifp.)

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone § wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitame (umywalnie, suszamie
oraz ustepy). _

Dopuszczalne jest korzystanie z istmigjgcych na terenie budowy pomieszezef i urzgdzen higieniczno — sanitarnych
inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa,

) Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie uciazliwych nalezy zapewnic:
- positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych,
- napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinmy by¢ dostosowane do warankéw wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewnié pracownikom wykonujgcym prace:
zwiazane z wysitkiem fizyczuym, powodujacym w ciagu zmiany robocze] efektywny wydatek energetyczny organizimu
powyzej 1500 keal u mezezyzn i powyzej 1 000 keal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym;
za okres zimowy uwaza si¢ okres od dnia  listopada de dnia 31 marca. Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom
zatrudnionym:
przy pracach na otwartej przestrzent przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C,
Pracownik moze przyrzadzaé sobie positii we wiasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcey.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniczny za posilii i napoje.
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Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitame i socjalne
szatnie (na odziez roboczg 1 ochroma}, wmywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istnigjgcych na terenie budowy pomieszezen i urzadzen higieniczno — sanitarnych
inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania sie wzadzania w jednym pomieszczeniu szami i jadaini w przypadkach, gdy na terenie budowy, na kidrej
roboty budewlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych.
W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwos¢ przechowywania oddzielnie
odziezy roboczej i whasnej.
W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane fawki, jako miejsca siedzgce, jezeli sg one frwale
przytwierdzone do podloza.
Tadalnia powinna skladad si¢ z dwoch czesel:
- jadaini wlasciwej, gdzie powinno przypadaé co paimniej 1,10 a7 powierzehni na kazdego z pracownikéw jednoczesnie
spozywajacych posilek,
- pomieszezed do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zotywania naczyn stotowych.
W przypadku usytuowania pomieszezer: higieniczno — sanitarnych w kontenex ach dopuszcza sie nizsza wysokosé tych
pomieszezen, tj, do 2,20 m.

@  Teren budowy (sklad materiatéw 1 produldw) powinien posiadaé odwietlenie zewngtrzne sziuczne.
Natomiast punkty $wiethne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy
réwnomierne ofwietlenie, bez ostrych cieni 1 ol§nien oséb.

s W pomisszczeniach zamknigtych  nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajaca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dzialaé sprawnie i zapewniaé doplyw §wisZego powietrza.
Nie moze ona powodowad przeciagdw, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszezed pracy.

e Pomieszezenie kierownika budowy powinno mie¢ zapewniona laco$é telefoniczng z wykazem numerdw
alarmowych.

» Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnicne miejsca do skfadania
materiatow 1 wyrobdw.
Skiadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajacy mozliwose
wywrdcenia, zsuniecia, rozsunigcia sie lub spadniccia sktadowanych wyrobdw i urzadzen (skiadowanie rur i kregow wg
wytycznych 1 zalecen preducenta).
Materiaty drobnicowe powinny byé wozone w stosy o wysokosel nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw
workowanych wlozone w warstwach krzyzowo de wysckosci nieprzekraczajgesj 10 — warstw.
Odleglodé stosow przy skiadowaniu materialéw nie powinna by¢ mme_]sza niz:
- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
~ 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materialéw hub wyrobéw o ploty, shupy napowietrzaych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci rakeyjnej lab sciany obiektn budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materialow lub wyrobdw jest dopuszczalne przy
uzyciu drabiny kb schodéw.

Roboty ziemne i drogowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemmych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopuy},

- zasypanie pracownika w wykopie wegskoprzestrzennym (brak zabezpicezenia $cian wykopu przed obsunigciem sig;
obciazenie klina naturalnego odtamu grumiu urcbkiem pochodzacym z wykopu), '

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla 0s8b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecmej). ’
Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projeku okreslajacego potozenie instalacji i nrzadzen
podziemnych, mogacych znale#é sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedzéwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- GAZOWE,

- telekomunikacyjue,

- wodociggowe i kanalizacyine,

powinno byé poprzedzone okresleniem przez kisrownika budowy bezpiecznej odlegiofei w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robdt.
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W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiedcié napisy osirzegawceze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0s6b niezatradnionych przy tych robotach, nalezy wokot
wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru
Crerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosei 1,10 m nad terenem i w odleglodei nie mnigjszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu.

Wykopy o écianach pionowych nie wmocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do
glebokodcei 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
rownej glebokodci wykopu.

Wykopy bez umocniet o glebokesci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwaliaja
na to wyniki badar gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno byé okreslone w dekumentacji projektowej wdwezas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane s3 w groncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma byé obcigzony w pasie réwnym glebokosci wykopu,

- grunt stanowiz ity sklonne do pecznienia,

- wykopu dokonuie sie na terenach osawiskowych,

- glebokoéé wykopu wynosi wigeej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie gieboko$¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie (wejscie) do wykopu.
Odleglosé pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na
mozliwoéé wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia fub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokodci wigkszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materialéw 1 wyrobdw jest zabronione:

- w odleglodci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sg cbudowane oraz jezeli obciazenis
urobku jest przewidziane w doborze cbudowy,

- w strefie klina naturalnego odlamu gruntu, jezeli fciany wykopu nie s3 cbudewane.

Ruch érodléw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sig poza granicq kiina nataralnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszezaé sig do tworzenia nawiséw grunta.

Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wylkopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zakiadanie obudowy fub montaz mr w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych i na glebokosci powyzej
1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osdb klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

Roboty budowlzano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlane — montazowych:

- upadek pracownika z wysokodci (brak zabezpieczenia obrysu wykopu);

Zabhronione jest w szczegdlnodci:

- przechodzenia 0sb w czasie pracy zutawia pomniedzy obiektami budowlanymi a podwoziem zurawia,

Punkiy §wietine przy stanewiskach montazowych powinny byé tak rozmieszezone, aby zapewnialy réwnomieme
oéwietlenie, bez ostrych cieni i olénient oséb.

Elementy prefebrykowane mozma zwolnié z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w migjscu wbudowania.
Podnoszenie 1 przemieszezanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedimiotow, materiatdw lub wyrobdw jest
zabronione.

Maszvny i urzadzenia techniczne uivitkewane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzycin maszyn i urzadzen fechniczaych:

- pochwycenie kofczyny gémej lub koiczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony napedu),

- polrgeenie pracownika lub osoby postronne] Tyzka koparki przy wylonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dia osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczaej),

- porazenie pradem elekirycznym (brak zebezpieczenia przewodéw zasilajgeych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechaniczaymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelniaé wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodnosel,

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenic budowy tylke
wowezas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne
urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowl technicznemu, powinien udostepni¢ organcm kontroli dokumentacie
techniczno — ruchows lub mstrukeje cbslugl tych maszyn lub urzadzes.

Operatorzy lub maszyni$ci zurawi, maszyn budowlanych, kierowey wozkdw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy cperatordw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktdre nie posiadaja kabin, powinay by¢:

- zadaszone i zebezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
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- osloniete w okresie zimowym,

6. INSTRUK'];AZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJH ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa 1 higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdine (,instruktaz egdlny”™) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszezeniem
do wykonywania pracy. -

Ohbejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukdadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym zaldadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy™) powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wylconywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na
danym stanowisku pracy. ‘

Fakt odbyeia przez pracownika szkolenia wstepnego ogénego, szkolenia wstgpriego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez pracownika na pidmie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 — miesigey
od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé
przeprowadzane w formie instrukfazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktdrych wystepuia
szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia :
oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadzie] niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach eperatordw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiadad¢ wymagane kwalifikacie.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy
do 1T KW,

Na placu budowy powiniy by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukeie bezpieczefistwa i
higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowyni lub zagroZzeniami zdrowia pracownikéw,

- obshugi maszyn 1 innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatemi szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukeje powinny ckreslaé czynnosei do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposcby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnoéel do wykonywania po jej zakoficzeniu oraz zasady posigpowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw, Nie woilno dopuscié pracownika
do pracy, do kidrel wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub poirzebnych nmiejetnodci, a takze
dostatecznej znajomodci przepisdéw oraz zasad BHP.

Bezpodredni nadzor nad bezpieczedstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja edpowiednio kierownik
budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkéw.

7. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOGBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzor nad bezpieczefistwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkéw.,

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposdrednich zagrozes dla zycia lub zdrowia
pracownikdéw. '

Przyezyny orgenizacyine powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewfasciwa ogodlna organizacja pracy

- nieprawidtowy podzial pracy lub rozplanowanis zadaf,

- niewtadciwe polecenia przelozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sig czynnikiem materialnyim,

- tolerowanie przez nadzdr odstepstw od zasad bezpieczefistwa pracy,

- Brak lub niewladciwe przesziolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii,
- dopuszezenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
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b) niewtadciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewtadciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejécia i dojscia,
- brak érodkow ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobdr

Przyczyny iechniczne powstania wypadkdw przy pracy:

a) niewladciwy stan czynnika maiterialnego:

- wady konstrukcyine czynnika materiainego bedace frddlem zagrozZenia,
- niewfadciwa statecznod¢ czynnika materiainego,

- brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak $rodkdw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobér,

- brak iub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transporty, konserwacii lub napraw;
b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materialéw zastepczych,

- niedotrzymante wymaganych parametréw technicznych;

¢) wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d} niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewtadciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami beszeczenstwa i higieny pracy,

~dbaé o sprawnosé srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowaé, preygotowywad i prowadzic prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warankami §rodowiska pracy,

- dbaé o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszezen pracy | wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$é Srodldw
ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanawisky pracy

- wykazu prac szezegsinie niebezpieczaych,

- okredlenia podstawowych wymagafi bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdinei sprawnosci psychofizyczie]

kierownik budowy powinien podjaé stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewnié organizacjg pracy 1 stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych 1 ueigzliwych,

- zapewnid likwidacje zagrozen dla zdrowia t zycia pracownikéw gidwnis przez stosowanie technologii, matenialow |
substancji nie powodujacych takich zagrozer:.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dia zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujaca, placovmlkamz
chowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i pedjecia dzialafl w celu usunigeia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wypoesazeni w §rodki echrony indywidualnej
craz odziez 1 obuwie robocze, zgodmie z tabela norm przydzialu srodkéw ochrony

indywidualnej oraz odziezy i obuwia robeczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikéw tych §rodkéw powinny
zapewniaé wystarczajaca ochrone przed wysiepuiacymi zagrozeniami. Kierownik budowy obowiazany jest informowac
pracownikdw o sposchach postugiwania sie tymi $rodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa 7z dnia 26 czerwea 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U, z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pdin. zm.)

- art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane (Dz.U, z 2000 1. Nr 106 poz.1126 z pdan. zm.}

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicziym (Dz.UNr 122 poz.1321 zpdZ. zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegtlowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegblowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczedstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 1. w sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U.Nré62 poz. 285)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych
szezegdlne] sprawnoscel psychofizycznegj (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, kidre powinny byé
wykonywane przez co nalmnie] dwie osoby (Dz.ULNr 62 poz. 288)
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- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcdw do
spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sig
pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania czionkow Komisji Kwalifikacyinej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawedw (Dz.UNr 62 poz. 290) :

- rozporzadzenic Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i napojéw (Dz.U.Nr 60
poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.UNr 129 poz. 844 z péZ.zm.)

- rozporzadzenic Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.
1263) '

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu {(Dz U Nr 120 poz. 1021}

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z daia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa 1 higieny pracy podezas
wykonywania robét budowlanych (D2 U.Nr 47 poz. 401).

Sanok - 022017 r
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STABOSTWO POWIATOWE
w SANDKL

Sanok dn.23.03.201 7.

UZ.4561.17.2617

BECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 Ustawy o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz. 1], z 2016r,
poz. 1440 zpdinzm. }iart. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeksu postepowania
administracyjnego { tekst jednolity Dz U. 2016r. poz .23z poz.zm.) ,oraz Uchwaly Zarzadu
Powiatu Sanockiego w sprawie upowaznienia Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drog w Sanoku do
zatatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracii publicznej po rozpatrzeniu sprawy
z dn.14.03.2017r. zlozonej w dn. 16.03.2017r. przez Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp.z.0.0, ul. Jana Pawta I 59 , 38-500 Sanok zwane w trefci decyzji strona dotyczace]
wydania zgody na lokalizacje sieci kanahzac_u sanitarnej w clggu drogi powiatowej nr2235 R ul.
Traugutta w m. Sanock

zezwalam

stronie na dysponowanie czescig dziafki o nr ewid. 79/6 bedacej w zarzadzie - Powiatowego Zarzadu
Drog w Sanoku stanowigcej czes¢ pasa drogowego drogi powiatowej nr 2235 R ul. Traugutta w m.
Sanok wkm 04410 ilokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z zal. projektem
zagospodarowania terenu stanowigcym zal. do niniejszej decyzji .

na warankach j.n.

L. Ziokalizowana sie¢ w pasie drogowym nie moze zmniejszaé statecznosci 1 noénodel podioza oraz
nawierzchni drogi .

2 Ninigjsza decyzja upowainia strong do przedstawienia jej wiasciwym organom celem
wykazania prawa do dysponowania nieruchomodcia na cele budowlane art. 32 ust.4
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. 2 2016r. poz.
290z pbin.zm. )

3. Za umieszezenie w pasie drogowym urzadzen obcych nie zwigzanyceh

z funkecjonowaniem drogi wlaiciciel bedzie ponosit oplaty roczne , za kazdy rok
umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym . Oplata bedzie naliczona i pobrana

w drodze decyzji adminisiracyjnej przez zarzadce drogi przy udzielaniu zezwolenia na
zajecie pasa drogowego celem wykonania rob6t okreslonych w sentencji niniejszej
decyzji zgodnie z art. 40 ust. 5 i ust. 11 cyt. na wstepie ustawy o drogach publicznych

4. Wydane zezwolenie nie jest réwnoznaczne z pozwoleniem na budowe w rozumieniu przepiséw
prawa budowlanego , stanowi jedynie dowdd , 2e wnioskodawca posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscis gruntows okreélong w niniejszej decyzji na cele budowlane .

5. W przypadku modernizacji lub przebudowy drogi powiatowej j.w. i konlecznodei dokonania
przelozenia lub zabezpieczenia projektowanej sieci kanalizacii sanitarnej koszt tego przetozenia
ponosi : wiasciciel urzadzenia .

6. Wnioskodawca jako wiadciciel obiektu obowigzany jest do :

- uzyskan!a uzgodnien z posiadaczami urzgdzen obeych znajdujacych sie w pasie drogowym
lub w jego poblizu ,
- uzyskania innych uzgodniefi , decyzji i pozwolen wymaganych odrebnymi przepisami
7. Decyzja traci wazno$é jezeli :
- utracifa waznosd¢ decyza - pozwolenia na budowe

8, Inwestor zadania po oddaniu do uzytkowania powyzszej inwestycji bedzie ponosit koszty zwiazane

z jej utrzymaniem i uzytkowaniem . Za wszelkie ewentualne szkody w stosunku do drogi jak i w
stosunku do os6b trzecich wynikajace z umieszczenia w pasie drogowym projektowanego
urzadzenia pelna odpowmdzminosc ponosi strona .

9. Przed przysiapieniem do realizacji inwestyeji polegaiacei na umieszezeniu w pasie

drogowym urzadzenia i przekreczeniem drogi powiatowej strona winna wystanié do




STARGETWO POWIATOWE

w RANGEL]

Powiztowego Zarzadn drés w Sanoku o wydanie decyzji zezwalajace] na zaiscie nasa
drogowego zalaczajac do waigsku :

1. Oswiadczenie o posiadaniu prawoniochiego porwolenie na budowe lub
o zgloszeniu budowy wladciwemn organowi administracji architektoniczug —
budowlanej { nalezy dodatkowo zal. kserokopie pozwolenia iub zgloszenia ), badz
realizacji w trybie art.29a ustawy z dnia 7 lipca 1994y, Prawo Budowlane

2. Plan sytuacyjny z domiarami z zakre§lonym obrysem i wyliczona powierzchniy zajetego
pasa drogowego w m2 .

3. Wryliczona powierzchni¢ umieszezonych w pasie drogowym urzgdzen infrastruktury
technicznej nie zwigzanej z obshaga drogi .

4. Okredlenie czasu na jaki zostanie umieszezone urzgdzenie w pasie drogowym .

3. Projekt organizacji i zabezpieezenia robét zgodny z warunkami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnja 23 wrzeénia . w sprawie szezegdlowyeh warunkow
zarzadzania ruchem na drogach , oraz wykonywania nadzoru nad tym ruchem

{Dz U.Nr 177 poz. 1729 2 2003 r )

6. Harmonogram robét w pasie drogowym umoiliwiajacy ich wykonanie
w okreflonym czasie

7. O$wiadczenie waioskodawey , ko bedzie wlascicielem urzadzenia umieszezanego w pasie
drogowym po wykonaniu inwestycji .

8. Zajecie pasa drogowego , bez uprzedniego uzyskania zezwolenia zarzadu drogi,

skuthuje wymierzeniem kary w wysokodci 10-krotnej oplaty .

Poucrenie

Od niniejszej decyzji shizy stronie prawo waiesienia odwolania do Samorzadowego Koleghun
Odwotawczego w Kroénie za podrednictwerm Powiatowego zarzadu Drég w Sanoku w terminie 14
dni od daty jej doreczenia . '

Decyzja w sprawach lokalizowania w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen
niezwigzanych

z potrzebami ruchu drogowego jest zwolniona z optaty skarbowej zgodnie z art. 3 1 4 { zat. do ustawy
cz. Hl ust. 44 poz. 6 kolumna 4 ) ustawy z dnia 16 listepada 2006 1. o oplacie skarbowej ( Dz. U »
2015r p0z.783)

waznienia Zarzade Powiatu
Z upowaznienia ZarzadwPowiat

Otrzymuja : B(_‘ff F? T e
1x Sanockie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z 0.0 , ul, Jard&PIRAE T 55, 38500 Sanok
Ix Ala

LR o
3oy Praieize b Pormperrd
rgr ing, Wojstach Nopork

Sprawg: prowadzi : Danuta Zigjka te! (013 ) 46 42445

f.ju

o,

I



Wo jewddztwo: podkarpackie
Powiat: sanock!
Jednostka ewidency jna: 1817011, Sanok - M
Obreb: 0002, We Jlowstwo
FTARCSTWO POWIATOWE

MAPA ORIENT ACY JNA | EANOR

SKALA 1:10000
Sekcje mapy: 7.114.31.2

s ., -
AT i

o

= Nazwa obiekiu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z

przytgczami ul. Sierakowskiego i ul. Traugutta,
Adres Obreb Wéitowstwo
38-500 Sanok
Stadium Projekt budowlany
Nazwa rysunku ORIENTACIA

Data | 10-2016 Skala |  1:1000@w-pmirrys. 1

Projektant
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@1200 ram na proj. kanalizacji sanitarnej 2200 PVC
Prof. kabel eNN w rurze ochronng] "YARCT' A110BS
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z tworzyw sziucznych $rednicy & 400 mm

kanalizac]i sanitarnej wg odrebnego

Projektowany odcinek przylacza
apracowania

@225x8,6 PVC L=50m

Rzedne terenu projekiowanege {m]

o ][Q a 3
Rzedne terenu istniejgcego [m § 2 § §
2|8 & 8
Rzedne dna knatu [mi ol o o o
K& & &
Zaglebienie dna kanalu [m] § o 8 B
] ) ) Przepych @160 x 9 @180 x 4,7 PVC
Srednicalspadek/materiat PE100RC
i=1,5% i=1,5%
Odlegiose {m] 3,5 35
Diugoss [rm] § § §
S5

55.1

31

#1400 mm na istniejgce] kanalizacji sanitamej #1500 mm

Miejsce wigczenia ~ proj. sludnia potaczeniowa

Granica dzialki

251,94 28510
283 37 { 285,10

3,26
73

0,00

'e)
N.
w3
&
¥
oy
&
2
Frzepych @ 160 x 9.5
PE100RC
i=1,5%
50
D.-
'+

S1

Granica pasa drogowego
ul. Trauguita

STARGETWO PUOWIANTOWE
w BANOKU

Nazwa obiekiu

Adres

38-500 Sanok ul. Sierakowskiego, ul. Traugutta

P.B. preytacza kanalizacii sanitarnej

dz. 0 nr ewid. 29242, 292/3,252/4 79/6

Stadium

PRCJEKT BUDOWLANY

Nazwa rysunku

PROFIL PODEUZNY

Data 11-2016

Skala

1:100/100 | Nr. rys. | 3.3

Proiektant
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KANALIZACJI SANITARNEJ SKALA 1:100/100

S12

Migjsce wigczenia - proj. studnia polgczeniowa

@1200 mm na proj. kanalizacii sanitarnej 200 PVC

51

Istn. kabel eNN w rurze ochronng] "AROT" A110PS L=2.0m

Projektowana komora przepychowa
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Prejektowana komora montazowa

o wymiarach 1,0 x 1,0 mb.

22 S12.1

kanalizacli sanitarnej wg odrebnego

Projektowany odcinek przylacza
opracowania

-=====~=+ linigjqce szambo do likwidacjl.W miejsce zbiomika

S rrroned | PFOJSRIUJE SIE SIUGZISNKE TEWIZYNG 2 IWOTZyw SziLcziych

s Y G S SN S SN T T T R

8 %
"

Granica dziatki
Granica pasa drogowego
ul. Sierakowskiego

Rzedne terenu projekiowanego  [1i]

(=3 o =
Rzedne terenu istniejacego mi o ¥ o
o™~ (o] [aY]
2 5 3
Rzedne dna knalu {mi @ o o
& 8 &
Zaglebienie dna kanalu {m) s 3 g
. FPrzepych @160 x3,5 D 160 % 4.7 PVC
Srednica/spadek/materiat PE100RC T e
T =1,9% i=1,5%
Cdlegfose [m] 8,7 45
. =3 =3 2
Diugose [} = = o

Srednicy & 400 mm

FEAROSTWO POWINI Uhs
w SANOKU

Nazwa obiekiu

Adres

P.B. przyigcza kanalizacji sanitarnej
38-500 Sanck ul. Sierakowskiege, ul. Traugutta
dz. o nrewid. 28242 292/3 292/4,79/6

Stadium

PROJEKT BUDCWLANY

Nazwa rysunku

PROFIL PODLUZNY

Data 11-2016 Skala | 1:100/100] Nr. rys. I 3.8
QT
Projektant Uprhwaleniz A AR48-137/82

{ v sme

niynisrvinal




Lokalizacja: ul. Biatogérska - ul. Traugutta.

PRZEKRO]

RZUT POPRZECZNY A-A

15 140 5
Proj. kanalizacja sanitarna ‘
@200x5,9 PVC
ENN - f— —_ F‘:
o 3
o 2
B — /
&
S

Proj. kanalizacja sanitarna
$2160x4,7 PVC

STAROGETWO POWIATUWE
w BAMOKL

Legenda:

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej @ 500 mm - istniejgca

2. Wyciecie otworu 600x900 mm
w sieci kanalizacji sanitarnej @ 500 mm

3. Projektowana studzienka kanalizacji sanitarnej 1400 mm

4. Projektowane fundamenty zelbetonowe
pod studzienkg $1400 mm

5. Projektowane wypetnienie zaprawg cementowg

E282,S4 Rzedna dna sieci

o

J 688,75 ) 525 i 68,75 v :l

©
j? 75 1 &0 L 75 ; ;L
L 200

e 75 80, 75 N
| 8875 , 625 | 8875
L 200 L

d I

Jkanalizacji sanitarnej

1281 94 Rzedna dna sieci  Prok: @200x5,9 PVC

|kanalzzaq| sanitarnej
istn. @500 mm

E&R%Fﬂy“h
el 134431 tag

& 7 {fj}f




'H' zgodnie z profilem

5

A

0.4

¢ 1200 mm

Studnia rewizyjna przelotowa

wiaz zeliwny typ 'Ct

ta nastudzienna ¢ 1,6/0,6 m

uszczelnjenie plastkit

wieniec zelbetowy
odcigzajgey ¢ 1,42 m

krag zelbetowy ¢ 1.2 m

stopnie zeliwne

uszczelnienie kitem

itumicznym
WZmMocnienie zaprawg
cementowg B-2-150

rura kanalizacyina

- zmienne wg. projektu)
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dno studni z betonu B-150

k \fundament studni z betonu B-100

podsypke nlaskowo-zwirowa

STAROETWO POWIATOWE
w SANGHL

Budowa s{ani .kana!izat:ji samitarngj  Obreh,

Mazwaohiekty [Nr.ODZ], Weitostwe  SANOK.
uf. Trangutta, ul. Sterakewskizgo.
Adres Dziglki nr: 78/B, 2822, 732/3, 782/,
fnwestor Sancckie Przedsiehiorstwo Bospadarki Komunalief
3p.zo.0 :
Adres Ul Jana Pawialt 58 28 - 500 Sanck |

Radzaj spracowaniz

Projekt hudowlany

Hazwa rysunku

Studzienka rewizyjno — polaczeniowa

Data gz - 2017e

Skala f.24 BNrrys. &,

Prajektant:

W vl
3%;5@ Saork o Biplaiends 10, 130837 504

!
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PR7ZEKROJ (-C PRZEKRD) B-B

wykonanie studni

wykonanie sfudni
zlokalizowane] w pasie

zlokzlizowanej poza

o

. 1 pasem drogowym ] ;ﬁ‘ drogowym
poziom ferenu | / POZIOM jezdni/ i, eny |
s it
L s e ;»E 2 MR
I> 7 i | Zi T 3 AN I
11 E /(| ™ | =
el Lo 1
L AL L "z H/q,/#' 100 {
1 7l DN300 min. 5,0% d 7= 7
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DN300 min. 5,0%: / 5 it wads ey

A
5
)
}

(=23

TYTAROSTWO POWIATOWE

w BANGH

. ZELIWNY WEAZ KANAEOWY KLASY D400

1 .
2. JELBETOWA PEYTA POKRYWOWA POD WEAZ Z BETONU KLASY (35745
3

. ZELBETOWY PIERSCIER ODCIAZAJACY Z BETONU KLASY C35/45
4. KOMORA ROBGLZA 7 KREGOW ZELBETOWYCH Z BETONU KLASY 035745

GO ~3 o W

CKINETA Z BETONU KLASY (35745 :
. PODSYPKA Z PIASKU LUB ZWIRU GRUBOSC 20cm

. STOPNIE-ZEAZOWE
JZOLACIA BETONU

PRZY MONTAZU STUDNI W PASIE DROGOWYM W RAZIE KONIECZNOSC]
WEAZ ZELIWNY NALEZY ZAMONTOWAC NA ZELIWNYCH PIERSCIENIACH
DYSTANSOWYCH, DO WEAZOW KANALOWYCH CKRAGEYCH

Budows sfeci kamalizaci saitarne] Tbreh,

Bdres

Razwa ohiektu
fNr.BO02 ], Wetostwn  SANOX.
hdras ul. Traugutta, ol. Sierakowskiega,
Gziatki ne: 78/8, 28272 292/3, 292/4.
Tnwestop Sanackie Przedsighiorstwo Bospodark Komunalneg

Sp.za.m
Ul Jana Pawlzll 83 38 - 500 Sanak

Rodzaj opracowania

Projekt  hudowlany

Kazwa rysunky

Studzienka prezelotowa

Data 0z - 7817

Skala

Projektant:

12




