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OPIS TECHNICZNY

do projekty budewlanega przylaczy kanalizacii sanitarnej.

Nazwa ohisktu: Budowa przylaczy kanalizacii sanitarnej w ulicy Sierakowskizgo
Lokalizacja: Sanok, Obreb 0002, Wdjtostwo ol Sierakowskizgo -
Dziatki ne: 292/2, 282/3, 282/4.

Inwestor: Sanockie Przedsiehiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.zo.o.

vi, Jana Pawla | 58
38 - 500 SANDK

Iakres prac projektowych objety ninigjszym opracowaniem:

- sriylaez kanglizacji sanitarngj na odeinke od SI0+ 810.2. L= 800 m
- przylacz kanabizacji sanitarne] od SIl + 3.2, L=830m
- przykaez kanalizacji sanitarng] 0d 312+ 8122, L=E7m

|. Podstawa opracowania
- Podklad sytuacying - wysokosciowy 1:500
- llecenie Inwestara,
- Warunki techniczne przytgczenia do siec.
- Ddpis z narady koordynacyinei PODG-K

2. Robaty ziemne.

Rohoty ziemne zwigzanz 7 budowa sfeci / preylgezy / sanitarnych z twarzyw sztucznych, powinny byé prowadzone zgadnie z
przepisami | chowigzuigeymi normami. Warunkiem dia rur z tworzyw w zapobieganiv deformaci ich przekroju paprzecznege jest
wprowadzenie sztywno$ci gruntu w okreslonej strefie grunte. Na warunek sztywnasci gruntu skladajq sig dwa elementy:
-sztywnn$ ¢ ohsypki ochronnej rury

-sztywne$G gruntu rodzimege strefy  obsypki.

Uzyskenie sztywnoSci  obsypki achronngj rury polega na wykemaniu bezpodrednie] obsypki kanalu piaskiem sypkim
drabnnziarnistym z nalezytym jeqn zageszozenism,

Uzyskanie sztywnndsi gruntu rodzimego strefy obsypki ochronnej, polega na nignaruszeniu w czasie wykonywania wykopow,
struktury gruntu rodzimegn bez wzgledu na jego rodzaj. Dla potrzeh budowy sieci sanitarnych 2 PVE mogg byC stosowane
wykapy wasko przestrzense, o Scianach pionowych edeskowanych i razpartych oraz o Scianach skarpowych bez obudowy,
iednak do okre$lonego poziomu. Wybdr rodzaju wykopu i zabezpieszenia $cian jest zalezny od warunkdw Iokalizacyjnych,
giebokodci wykopu i warunkaw hydrogeologiczaych. Wymagania BHP okreslajg sby przy giebokedciach wigkszych niz |.0m
wszystkie wykopy wasko prrestrzenne posiadaly pionowe Sciany odeskowane i rozparte, przy czym  w gruntech suchych i
phizwartych dopuszcza sie deskowanie aZurowe-nieszezelne. Robaty ziemne naleZy wykonywaC zgodnie z chowigzujgeym
przepisami branzowymi . stesowanymi normami oraz przepisami BHP. SzerokeSci dna wykopu powinna by dostosowana do
&redricy przewodu i technologi stosowanej przy robotach pad wykopy.

Wymagane szerakosci dna wykapu,

Srednica rury szeroko$¢ dna wykopu szercko$¢ dna wykopu
/mm/ odeskowanage / metrach/ nie odeskowanego /metrach/
a2 - 5f Ga-08 IRE
§3-180 0g-97 04-08

(13- 250 07-08 0a-07



Dla wykonania przylaczy kanalizacji sanitarnej technologia ., przepychu” projektowana komora startowa
o wymiarach 2,0x1,0 m w punktach S10, S11, $12, oznaczonych na projekcie zagospodarowania § w
punktach oznmaczonych S$10.2, S11.2,512.2 projektowana komora odbiorcza o wymiarach 1,0 x 1,0 m.

3. labezpieczenie wykopu.
Wszystkie przewndy podziemne na trasie wykonywanegs wykopy, krzyZuigee sie lub biegnaee rdwnolegle z
Wykopem nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem, a wrazie poirzeby podwieszone w spossh
zapewniajgey ich eksploatacje. W warunkach ruch ulicznege, juz w momencie rozkladania wykopdw waska przestrzennych,
nalezy preewidzieG prrykeycis wykopdw pomostami dia przejScia pieszychiub preajazdu. Wykop powinien by€ zabezpieczony
barierka o wysokosci 10 m. a w nocy séwietlony Swiatlami ostrzegawczymi. Prazy wykopach szerckoprzestrzennyzh naleZy
zabezpizczyé mozliwosci kamunikacyjne  dla pieszych i pojazddw zsleznodci od  warunkdw Iokalnych. Zabezpieczenia
komunikecyjre wymagaia uzgodnienia wraz 2 uzyskaniem od Administratora drogi, decyzji na wejScie w teren z robotarmi,

4.0dwodnieniz wykopdw.
Roboty montaZowe - ukladane sieci sanitarne muszg byé wykanane w wykopach o podioze odwadnionym. W budowie sieci
sanitarnych w zaleznoéci od gleboke$ci wykopu . sodzaju gruntu i wysoko$ci depresji mogg  wystepowad frzy metody
pdwodsienia :

metoda powierzchniowa,
- # drenaZu pozinmego,
- #  depresji statycznege poziomu zwierciadiz wody gruntows].

0.Przygotowanie podloZa.

Ukadanie sieci sanitarnych wymaga uprzedniegn przygotowania podle2a z zachowaniem warunks nienaruszalno$ci struktury
gruntu redzimego w strefie obsypki cchronnej rur. Warunki - sbsypki rury wymagsja podioZa z zageszczenega piaske o
minimalnej wysokodzi 15 cm. W wypadku nastapienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimege. przekop nalezy
wypehnié ubitym piaskiem. Dla podloza wymagane jest podiuzne wyprofilowanie dna zgodnie z zaprojektowanym spadkiem
przykacza- sieci kanalizacii, Midopuszezaine jest wyrdwnywanie podloza ziemig z urobku lub podidadania pod rury kawatkdw
drewna , kamieni lub gruze. Na baczeniv rue kanslizacyjnych wykonaé podbudowy z chudego betonu / bloki oporowe / o
wymiarach .50 x .50 m i wysokosci 040m

Bloki oporows wykonywaé tylka w okalicznogciach . gdy wystgpuje woda gruntowa pawyzej rzednych . ukdadanych rur
kanalizacyjnych.

B.Zasypywanie rurociggu i zageszozanie gruntu.
Tasyp rurocigqu w wykopie wicien skiadaé sie 2 2-ch warstw,
-warstwy achronngj rury - giasku
-warstwy wypelniajgcej do powierzchni terenu,
Warstwe ochronng rury wykonuje sig z piasku sypkiego drobnaziarnistego bez grud i kamieni . Zag@szczanie #rur. Warstwa
ta musi by¢ starannie ubitz po obu stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia prob szczelno$ci zlgeza powinne byC
ndkryte. Niedopuszezaine jest zrzucanie mas ziemi z samochodéw bezpoSrednio na eury. Rury z PVE-U nie wolng ukladaC
bezpuérednio na lawach betonawych jak réwniez nie woln ich zabetonowywaé. Po wykonywaniu obsypki mozna priystgpic
du wypelnienia pozostalej czedei wykapu czyli wykonania zasypki. Zasypka powinna by€ wykonana w taki spostb iz takiego
materisl, aby spehista wymagania straktury nad rurociggiem. Mozna do tego celu vzyé materiatu rodzimego.

7. Rozwigzania techniczne.

7.1Przyiacza kanalizacji sanitarnej.

Pravigoza kanalizaci sanitarng] projekiowane dla cdprowadzania Sciekdw bytows - gospodarczych z projektowanym
sudlgezeniem do studzienek kanafizacji sanitarnej  projektowanych / wediug oddrielnego  cpracowania /  dla s
kanalizacji sanitarnej, oznaczonych symbalem S10, SH, SI2. Na odcinks od punkie S12 de SI0.2 o diugo$ci B.Dm, ad
punkty Stide SH2 o dogo$ci B30m i od punkiu $IZ do SIZZ o diugesci 870m  projektuje praylacza
kanalizacji sanitarne] w granicach pesa drogi Gminy Miasta Sanoka. Przylaeza kanalizacii sanitarnsj na
udeinky SI0 - S$10.2, od S+ SH2 i od 3128127 z rur polistylenowych PE1D0 / PEIDORL / warstwows typu
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TWINGAM o $rednicy ¢ 60 x85mm. Na projekeie zagospodarowania w punktach oznaczonyeh symbolami Sill,
SH, 812, projekiuje komory startowe o wymiarech 20m x {8m a w punkiach 102, SHZ SI22 ornaczonych
na projekcie zagospodarowania  projektuje komory odbiorczej o wymiarach L0 m x LG m. Po wykonaniu przytgezy
kanalizacji sanitarnych nawierzchnie drogi § chodsika doprowadzié  do stanu pierwotnego. Zakres rzeczowy robdt |
techrologia wykanania  odbudawy drogi i chodnika preedstawiona w projekcie wykonawezym sieci kanalizacji sanitarnej.
Projektowane rury ochronne typ. AROT AHR PSL= 20mb - Sset. na skrzyzowaniu z kablem elektroenergetyczoym.
Flementem lgczacym adeinki rur jest zigoze kiefichawe na weisk, jest to podstawowy rodzaj potgczety stosowanych przy
montaZu rur ciénienicwych jak i kanalizacyinych tradycyinych z PVE. Poigczenie takie dokonuje sig przez wprowadzenie bosege
kotica jednej rury lub ksztaltki do wnetrza kielicha drugiej rury lub ksztaltki, Wewngtrz kielicha na calym jego obwadzie znajduje
sie wylebienie . w kidrym umieszczony jest qumowy pier§cien uszezelrisigey o specialnym przekrojy, 59 to uszezelk wargowe
wykanane z gumy typu ERDM. Przy lgezeniu rur nale2y zwrdsié szozegdling na caysto$¢ wolebienia kielicha oraz $cistodé
przylagania piercienia do wolehienia. Przed przystgpieniem do weisky bosego konca w kielich rury 2 zakozong uszczelky .
bosy konies rury mozna posmarawad cienko $rodkiem antyadhezyjnym.

Wprowadzenie bosego kofica rury PVC-U do kielicha moze by¢ wykonane za pomocg specjalnego urzgdzenia weiskowego,
wiglednie przez zsstosowanie reczngj d2wigni. Polgczenie bosych koficiw rur ze scbg wykonuie sie za pomocg zigezek
dwu kielichawych lub nasuwek przelptawych dwu kielichowych z PVC - U Przy tgczeniu bosyeh korcdw rur ze soba , nale2y
znacryé  wymagang gleboko$¢ weisks : dla zigezki dwu kielichows] wg  wytycznych producenta, natomiast dla nasuwki z
zachawaniem symetrii polaczenia. Spadki i trase kanalizacji wykenaé wg podidady sytuacyjne - wysokosciowego 500 § profilu
podluznego zatgczonego rysunky.

Rzedne posadowienia projektowanej kanahzanjs w punkeiz wlotu i wylsty wykonad jak zostale okre$lone na profilu
podiuZaym.

7.2. Iestawienie materialow
- Rery polietylenowe PE 400/ PEABORE / warstwowe s160x S5 mm, L=230m
-Rura ochronna typ, AROT"ANOPS - 1=20m -3 st

7.3. Skrzyzowania z uzbrojeniem terenu.

Na trasie projektowanega preylgezu kanalizac sanitarnej, wystepuje skrzyZowanie z uzbrojeniem podziemnym,

- kabel elekiroenergatyzny - 3 szt
- kanalizacja deszoczowa -1 szt

8. Warunki realizacji i cdbioru robdt.
Inwester przed rozpoczeciem robdt dekona gesdezyjnego wytyczenia tras przylgczy a preed
zasypaniem rury i po zskoficzemiu robot wykanad  inwentaryzacie  geodezying powykonawczg przez gendete
posiadajacege uprawnienia do wykonania wymienionych prac.

9.Czynno$ci zwiazane z przekazaniem do eksploataci.
W toke wykonywania rabst kierownik budowy zobowigzany do biezgcego zglaszenia do odbioru robot zwigzanych
z wykonywariem przytgczy, a do odbioru keficowegn, z udzislem  preedstawiciela Zakladu Wodociggéw i Kanalizacii
SPGK w Sanoku ul. Janz Pawla Il B3,
Takoczenie  robdt  udokumentowaé: protokolem odbioru technicznego, ostatecznegn i inwentaryzacig gendezying
nawykonaweza.

Frojektant
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Sanok, dnia 23.09.2016 r.

Zaklad Projektowania

i Uslug Inwestycyjnych
Mieczyslaw Fil

ul. Przelotowa 10

38 - 560 Sanok

SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spéilka 2z o. o. -
Zaklad Wodociagdw i Kanalizacji ustala nastepujace warunki dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej
umeozliwiajacej podiaczenie budynkéw przy ulicach Sierakowskiego i Traugutta w Sanoku.

Projekt budowlany, wykonawczy oraz wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej nalezy realizowaé
zgodnie z ,Wytycznymi technicznymi do projektowania i realizacji sieci, przyiaczy oraz urzadzen wodo-
ciggowych i kanalizacyjnych” destepnych na stronie internetowej przedsiebiorstwa: www.spgk.com.pl

1) Nalezy na aktualnyéh podkiadach geodezyinych opracowad projekt budowlano - wykonaweszy sieci,
zwany dalej  projektem?,

¢ odprowadzenie Sciekéw bytowych nalezy zaprojektowaé do funkcjonujacej miejskiej sieci kanalizagji
sanitarnej: bet. o 500mm, przebiegajacej w pasie drogowym ulicy Traugutta, dzialka o numerze ewi-
dencyjnym: 79/6,

Uwagal
» sie¢ nalezy zaprojektowaé i wykonaé z rur PVC-U o §ciance litej !

2) Projekt (przed przystapieniem do wykonawstwa) obowiazkowo musi byé = usgodniony
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzaej craz w Zakladzie Wodociggdw
i Kanalizacji - SPGK Spélka z o. o.

3} W ustawowym terminie nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe sieci kanalizacji sanitarnej lub
zgltosié planowana budowe sieci do wlasciwego organu administracii architektoniczno — budowlanej.

4} Wykonana sie¢ w stanie odkrytym nalezy chowiazkowo zglosié do odbiora technicznege w Za-
ktadzie Wodociagow i Kanalizacji SPGK Spolka z o. o. (do odbioru nalezy przedtozyé wymagane protoko-

ly m.in. z zabezpieczenia skrzyzowan z innymi sieciami itp.).

5} Po wykonaniu sieci nalezy zlecié wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawezej.




6} Po zakoniczeniu prac zglosic sie z:

- projsktem,

- pozwoleniem na budowe sieci kanalizacji sanitarnej lub zgloszeniem

- potwierdzeniem oddania nowej sieci kanalizacji sanitarnej do uzytkowania,

- protokelem odbioru technicznego,

- protokolami z zabezpieczenia skrzyzowan z innymi sieciami,

- inwenfaryzacja geodezyina powykonawcza,

w Zaldadzie Wodociagéw i Kanalizacji - SPGK Spédtka z 0. o. celem uakiualnienia dokumentacii.

Uwaga: Niniejsze warunki sa aktualne w odniesieniu deo stanu prawnego nieruchomoéei
i technicznych mozliwogéci podlaczenia tej nieruchomosci na dzied wydania warnnkéw.
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Sanok, dnia 11-08-2016 1.

R | o e Wojewodziwe: podkarpackie
iy Zg)f\s Powiat: sanocki
r‘(! (/ 6:2’@ /}6 g g 2/06 Jednostka ewidencyina, 181701_1, Sanok - M
{nazwa organu wydajacego dokumehjg

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW | DZIALEK
Data sporzadzenia: 11-08-2016 12:37:37

Obreh; Wajtowstwo [Nr 0002]

Osoby: 1
Lp.

Dane osoby fizyczne] [ instytucji

1 GMINA MIASTA SANOKA REGON: 370440710 NIP: 8871787673
siedziba: ul. Rynek 1, 38-500 Sanok

Jednostka rejestrowa

GRg?

Dziaki: 3

Lp. Nr dziatki Ark. Jednostka rejestrowa

1 292/2 242 G887

2 29213 242 G887

3 292/4 242 G887

ROSTY
Sporzadzii(a): Lucyna Kulikowska Leiwsig
Gentezii..
so.@ f’epﬁe?énf@ﬁuea@tf{qan

Strona 1z 1 ,;/?( 7?



GN.L0630.6.2017

STAROSTA SANOCIK1

SANOK, dn. 12.01.2017 1,

Powiatowy Ofrodek Dokumentacji
Geodezyinej i Kartograficznej w Sanoku
38-500 Sanok, ul. Kodciuszki 36

tel. 013 46 57 610

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINES
W SPRAWIE NR GN.1.6630.6.2017

Na podstawie art. 28b uétawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(4. Dz. U. 22010 1. Nr 193, poz.1287, z péin. 7im.)

Przedmioct narady:

Projektowana sice kanalizacji sanitarnej z przylaczami.

Lokalizacja:

Sanok - M
Obreb: Wojtowstwo, dz.: 79/6, 276, 286, 28971, 289/2, 290, 291/5, 291/7, 29243, 292/4,
296, 352,291/8,292/2

Inwestor:

SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARK] KOMUNALNEJ
SPOLKA 7 0.0,
38-500 Sanok
ul. Jana Pawla II 59
Przewodniczacy: Grzegorz Zagdrda, Podinspektor
Miejsce narady; Starostwo Powiatowe w Sanoku, ul. Kodciuszki 36
Sposob przeprowadz.: | stacjonarny
Drata narady: 05.01.2017

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp | Nazwa instytucji Uwagi ]
i Starcstwo Powiatowe w Sanoku Wykopy ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy
Przewodniczacy narady prowadzié recznie i pod nadzorem odpowiednich branz
koordynacyinej
Grzegorz Zagdrda Zachowaé wymagane normami odlegloci projektowanej kanalizacji oraz
studzienek kanalizacyjnych od innego istniejacego uzbrojenia
podziemnego,
Uzupeiniono rysunek projektu o wkreslenie uzgodnionego wezedniej
projektowanego oSwietlenia ulicznege nr 115/2015 oraz przebudowy sieci
.1 elektroenergetycznej nr 263/2015. Skrzyzowania oraz zhlizenia wykonaé
zgodnie z sbowigzujscymi normami.
2 Powtatowy Zarzad
Drog w Sanoku Projekt naledy przediozy¢ do uzgodnienia w PZD Sanok.
Danuta Ziajka
3 Starostwo Powiatowe w Sanoku Bez uwag.
Wydzial Architektury
i Budownictwa
Krzysztof Tomezewski
4 Powiatowy Inspektor Bez uwag.
Nadzoru Budowlanego
Pawel Patronik
¥ ERYEL
i
7



GN.I1.6630.6.2017

5 Gazownia w Sanoku Prace ziemne na czynnej sieci gazowej prowadzi¢ recznie w checnogci
Franciszek Kwiatkowski przedstawiciela Gazewni w Sanoku.
1 Uzyskad protokoely z odbioru skrzyzowan.
6 Powiatowa Stacja Bez uwag,
Sanitarnc-Epidemiologiczna
Leszek Olszewski
7 Rejon Energetyczny Sanck Skrzyzowania z kablem energetycznym SN wykonywaé przy urzadzeniach
Andrzej Szafran wylaczonych spod napiecia.
Ogdlnie skrzyzowania z kablami SN 15kV i nN realizowaé w uzgodnieniu
i pod nadzorem RE Sanok.
Na powyisze nalezy uzyska¢ protokoly odbiordw (tel. 134655510
lub 134655511).
8 Sanockie Przedsigbiorstwo Projelkt wykonawczy vzgodnié z Zakladzie Wod-Kan.
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.
Jan Cyran SPGK Sp. z 0.0. informuje, Ze bedzie realizowalo ninjejszy projekt
w zalresie sieci kanalizacji sanitarnej zhiorezej ks 200mm z odcinkami
przylaczy do granicy posesji.
Realizacja odcinkdw preylaczy kanalizacji sanitarnej na terenie posesji
bedzie odbywala sie na koszt i staraniem inwestordw prywatnych.
9 Urzad Miasta Przedstawiciel nie uczesiniczyl w naradzie.
w Sanoku
10 Orange Polska S.A. Przedstawiciel nie uczesiniczyt w naradzie.

Podkarpacki Zarzad Melioracji
i Urzadzen Wodnych O/Sanok
Jakub Czech

Bez uwag.
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Przewodniczacy narady koordynacyjne;

Trzelwrtniczacy Narady Koordynacyna
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-W1Z-VE3-Q4A ¥

Pan Mieczystaw Fil o numerze ewidencyinym PDK/i5/0943/01

adres zamieszkania ul. Przelotowa 10, 38-500 Sanck

jest cztonkiem Podkarpackiej Ckregowej Izby Inzynierdw BudOWniétwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainodci cywilngj, '

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r.o podpisie efektronicznym (Dz. U. 2601 8r 130 por 1450) dane w postaci
elektronicinef ocpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wigledern skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosel danych w niniejszym zaswizdczeniu moina sprawdzi€ za pomoca numery weryfikacyjnego radwiadezenia na

stronie Polskiej lzby InZynierdw Budownictwe www. plib.org.pl lub kontaktujze sie 2 bivrem wiadciwe] Okregowej lzby iniynierow
Budownictwa.

Poane e pradialowy
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Krosno,dnia 30 grudnia 1982%

4~649~132/82

Decyzjsa

' Ha. podstawie art.18 ust. 1 1 2 Ustawy z dnila
2l pafdwmiernika 1974r. ~ Prawo hudowlane /Dz.U.Nr 38,poz.220 .
z pbésn.zu./ § 2 ust.2 pkt.2 ,§ 13 ust,1 pkt. 4 1dit. a 1 b, § 5 ust.
§ ¥ rozporzadzenia Ministra (ospodariti Terenowej i Ochromy

. Srodowiskaz dnia 20 lutege 1975r. w sprawie samodzielmych .fuulkeji

. technicznych v budownictwie /Dz.U.Nr 8;poz.h6/ 1 § L pkt.2 lit.e
Zarzgdzenia nr 2/81 Wojewody Kroémienskiego z dnia 12 . styeznia
1981r. w sprawvie . utirorzenia;organimacji oras zasad 1 zalresu |
dzialania FWojewddzisiego Bilura Planowania Prmestrzennego i Nadzoru

Budowlanego w Kroénie /DziUrz.WRN w Kroénie =z 1981r. Wr t,po=.5/

stwierdza sig,ze: o }
Obywatel Mieczysiaw ™ T T L ~ technil bpdowl@ﬁy

urcdzony dnila 2 ilulego 1950r, w Nowosielcach , poslada przyeo towan

zawodowe upowainiajgoe do wylkonywania samodzielnej fuakcji '

projektanta oras kierswnilka budowy i robdt w specj&lnoéci imnstalac,
no-imsynieryjnej w‘zakgesie sieci i imstdlacji sSdoitarnych . .

t

. Obywatel Mieczysiaw T T L Jjest upowazniony dor
1. Sperzadzanis projektéw.sieci.i instalacjd sanitaraych
o powszechnie zmanych rozwigzaniach kopstrukcyjnych i’ schematac
 techmicenych . ‘ ' . -
2. Kierowanie,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, : -
kierowanda i kontrolowania wytwarzania konstrukdyjnyeh -elenenté
. instalacji i sieci oraz oceniania 1 badania stanu technicznego
w zakresie instalacji i sieci sanitarmyeh o powszechuiec d
znanych rozwigzaniach konsiruitey jnyoch. -

0d decyzji miniejszej siuZy Obyvwatelowl odwolanie
de Ministerstwa Administracji,Gospodarki Terenoyej i Qchrony
Srqdowiska za poirednictwew tut,.Biura “ terminie 14 dni od dnis
jeJ dorgczenia. ' . :

Qtrzymujg:

1.00. Mieczysiaw‘ Fil
zawm, Sancli ul.lochanowskiega 9/5

2. Afa -

mg ying. Vifold Drzymals ki

FHA o - '
' i



USwiadezenie projektants
dotyezace kompletnodei i zgodno$€ 2 preepisami
opracowanege projekiy budowlanegn.

Nezwa phiskty:  Budows previgezy  kanslizacii sanitarngj,

Radzai sprecowania: - Projekt budowiany,

Mg@‘g: - SANOK ul Sierakowskieg - dzialki - 782/7 292/3, 782/4,
Obreb ewidensyjny: - Nr. [00DZ §, Waitostwn,

inwestor: Seruekie Przedsiebiorstwa Bospadarki Komunalngj 5. p.zo.g
Adres: ul. Jane Pawla i 54,

38 - 50 SANDK

Iguinie : Ustawg Praws Budowlane Dziennik Ustaw 2010 ne 243, poz. 1623 2 pdznigjszymi zmianams,
0$wiadezam Ze projekt budowlany budowy previaczy kanalizach  sanitarre;

w migjscowodci - Sanok, obreb: 0002, Wajtostwe ul. Sierskowskinge, na driatkach e 237/2,
29273, 29274, jest kempletny | sporzadzony projekt budowlany zgodnie 2 obowigzujacym
przepisami oraz z zasadami wiedzy techniczne],

Misczygtaw Fii
Uprawinisglz fr A-8458-132/88

W apetizingic] intialzey ?‘%{?;ig?}’ﬂ!e ;na;i
Proi w Zakreste Sikod Dinctaladl Sanitafaveh
E‘O}é‘ké‘aﬁﬁ- .................................. 48560 S }%a 415 1ol Eé,( 1

Sanok, - 02 — 2077

A7



Wo jewdd ztwo: podkarpackie
FPowigt: sanocki
Jednostka ewidency [na: 181701_1, Sanok - M

Obreb: 0002, Wo Jtowstwo
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PROFIL PODEUZNY KANALIZAC] SANITARNEJ SKALA 1
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PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI SANITARNEJ SKALA 1:100/100

Miejsce wigczenia - proj. studnia polaczeniowa

812

1200 mm na proj. kanalizac) sanitarnej @200 PVC

512.2

=2.0m

Istn. kabel eNIN w rurze ochronne] "AROT" A110PS L

Istn. kanalizacja deszczowa

rz. dna 282.72
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o wymiarach 1,0 x 1.0 mb.

kanalizacji sanitarnej wg adrebnego

Projekiowany odcinek przylacza
opracowania

5121

====~===of finicjgee szambo do likwidacji. W miejsce zbiormika

Granica dziatki

ul. Sierakowskiego

Granica pasa divgowego

Rzgdne terenu projekiowanego  [m]

(=} o <
Rzedne terenu istnigjacego b o o] b
: & & &
= & 3
Rzedne dna knatu (] o o o
S & &
Zzgiebienle dna kanalu [mi ¥ 2 g
] Przepych @160 x9.5 @160 x 4,7 PVC
Srednica/spadek/materiat PETOORC
i=1,9% i=1,5%
Odlegtosé [m} 87 45
o =3 [=3 g
Diugose [m] = e o

W] projekitfe Si2 STUGZIGnRe rewWiZyjng 7 TWOTZyw sziucznych

Srednicy @ 400 mm

Nazwa obiekiu

Adres

P.B. przytgcza kanalizacji sanitarnej
38-500 Sanok ul. Sierakowskiego, ul.Traugutta
dz. o nrewid. 292/2, 292/3,292/4, 7916

Stadium

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa rysunku

PROFIL PODLUZNY

Data 11-2016

Skala | 1:100/100[ NI, Tys. | 3.8

Projaktant

e 181 sl

B s o B




'H' zgodnie z profilem

4.1

3

0.0

Y
Studnia rewizyjna przelotowa
$ 1200 mm
A-A | whaz zelywny typ 'C!
fL j Iyta nagrodzienna & 1,6/0,6 m
| : ‘ / M . uszczelnienie plastkit
/ i l(‘: lf;) /,é
/ : = D /
| - =< wieniee zelbetowy
| e S
% \ i 77 odcigzajacy 0 1,42 m
7 } 1 :’_f/
B : B krag zelbetowy ¢ 1.2 m
—_— —_— I — i hiekey Budowa przvlgczy kanalizac) sanitarng]
7 ‘ N T Towgh, {Nr000Z), Wetosto  SANIK
E \ Y ul. Siarakowskiego
{ 'ﬁ% . stoppie zelivne Adres Driaid nr: 282/7, 282/3, 282/6.
} L.20 é o : Inwastor Sanockie Przedsighiorstwn Bospadarki Knmunalng]
7 ! = uszezelnienie kitem Sp.z5.0
7 | bitumicznym hives I, Jena Pawla | 53, 38 - 500 Sanck
i
| ‘-i? WZINOCNIeNie Zaprawg, ekt bud
A i == cementows, B-2-150 ‘ Redzai opracowania Pajekt  budowiany
il ; v 7 :
; : ura kanalizacyjna Nazwz Pysunku Studzienka  Kkanalizacyjaa Dbetonowa
‘ N | . -
e L R e Aol (O zmienne wg. projektu)
| i94 D @ & el Data 0z - 2017r Skala I
[ ; yd S C O P oY eI e T 0T a0 s e P < L
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ROZWIAZANTE KOLIZJT KABLI ERERGETYCZNYCEH
I TELETECHNICZNYCH 2 PROJEKTOWANYM
WODOCIAGIEM LUB KANAEFM

B OSLONY RUROWE DZIELONE
Z POLIETYLENU WYSOKIEJ GESTOSCI PE-HD

f do raontazu nie potrzeba
| : zadnych narzedzi

poiaczenie uzyskuje sie przez
wrzeswniecie oston o okoto 0.5 m

Oslony rurowe dziclone wzdhiznie stosuje sie do ostony istniejacych
kabli energetycenych i teletechnicznych, produkowane sa z polietylenu
PE-HD, wysokie] gestodcl w zalresie 0.93 - 0.96 g/cmS:

| D (mum) | Diugosc (m) | Kolor | Napiecie |
L1100 | 2.0 | niebieski | . niskie (NN) l
| 160 | 2.0 | czerwony | Srednie (SN}, wysokie (WN) |

e

UWAGH ! | |
s roboty w poblizu kabli wykonywad recznie pod nadzorem przedstawiciel RDE

Sancok oraz TP S.A.,

po zatozeniu osfony rurowej dziclone] na kablu nalezy sporzadzic przedmiotows
notatke stuzbows z udziatem przedstawicieli RDE Sancok lub TP S.A. Sanok,
porodkopaniu w razie potrzeby zapas kabla leklo wyprostowad talk aby uzyskacé

&

odcinek prosty 2.0m,
stosowad ostony rurowe dzielone o diugosel 2.0m w kolorze nisbieskim dla kabli NN,

w kolorze czerwonym dla kabli SN oraz WN,
przy wykopach szerokoprzestrzennych na czas budowy nalezy stosowac podwieszenie

kabla na belce drewnianej, grunt zasypowy pod kablem zageéci¢ machnicznie aby nie

nastepowalio osiadanie.
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