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'KNR 2-19 0122/01 Uszczelnienie kofhicdw rur ochronnych.

Kalkulac;a indywidualna Odbiér skizyZzowat kanalizacji sanitarnej z gazociagiem |
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KNR 2-01 0212/08 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane
koparkami podsigbiernymi o pojemnosei tyzki 0,60m3 z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegto$é do lkm, lecz z ziemi uprzednio
;zmagazynowanej na odkiadzie
KNR 2-01 0214/04 Naklady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
rozpoczgte 0,5k odlegtosci transportu gruntu kategorii -1V samochodami
samowyladowezymi 5-10t na odlegtodé ponad tkm po drogach utwardzonych

- (Krotnosé= §)

KNNR 1 0214/05 Zasypanie wykopOw fundamentowych podiuznych,
lpunktowych rowow, wykopow obiektowych gmntem kategorii HI-IV o grubos$ci
warstwy w stanie luZnym 25cm z zaggszezeniem mechanicznym ubijakami

! (Krotnosé= 0,9)

JKNNR 1 0318/04 Zasypanie wykopow o $cianach pionowych o szeroko$ci
10,8-2,5m i gigbokoéei 3,0m gruntem kategorii M-IV~ 10% rgeznie
KNR 2-01 0506/01

Plantowanie terenu rgcznie w gruncie kategorii 1-1il

K_NR 2-21 0401/02 Regczne wykonanie trawnikdw na terenie zielonym siewem bez:

nawozenia w gruncie kategorii [11
‘IV ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGI
KNNR 6 0403/03 Krawezaiki betonowe wystajace o wymxardch 15x30cm z
Wykonmxem fawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej-krawegznik z
:lOZb]Olkl
%KNNR 6 0112/02 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubo$¢
‘warstwy po zaggszcezeniu Z5cm-pospotka
KNNR 6 0113/03 Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa dolna, grubos¢
‘warstwy po zaggszezeniu 25¢m
KNR 2-31 0110/01 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo
Zwirowych o lepiszezu asfaltowym o grubodci warstwy po zaggszezeiiu 4cm
KNR 2-31 0110/02 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo
‘zwirowych o lepiszczu asfaltowym - za kazdy dalszy lem grubosci warstwy po
izageszezeniu ponad 4em
. (Krotnosé= 6)
KNNR 6 0308/03 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
‘asfaltowych - warstwa wigzaca o grubosei po zaggszozeniu 6em
KNNR 6 0309/02 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
jasfaltowych - warstwa $cieralna o grubodci po zaggszezeniu 4em
EVODTWORZENIE NAWIERZCHNI CHODNIKA Z KOSTKI
‘BRUKOWEJ
KNNR 6 0112/06 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gorna, grubosé
warstwy po zaggszezeniu | Scm-pospotka
JKNNR 6 0113/06 Podbudowy z kruszyw %amanych warstwa gorna, gmbosc
vwarstwy po zageszezeniu 15em
KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm
szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej gr.5cm (kostka z rozbiorki)
;VI.ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PARKINGU
KNNR 6 0112/01 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubo$¢
Warstwy po zag geszezeniu 20cm-pospotka 0-63mm
KNNR 6 0113/03 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, grubo$é
‘warstwy po zaggszezeniu 25cm
IKNNR 6 0308/03 Nawierzchiia z mieszanek mineralno-bitumicznych
‘asfaltowych - warstwa wigzgca o grubosci po zageszezeniu 6¢m
'KNNR 6 0309/02 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfa!towych - warstwa $cieralna o gruboscei po zageszezeniu dem
VII INWEN lARYLACJA

K'xlkulaqa mdywxdualna Inwentaryzaqa powykunawcza kam 1za(,y samtame_; k

i

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

337,44

337,44

303,70

33,74

1,60
1,00

166,53
166,53
166,53

166,53

166,53

166,53

41,50
41,50

109,00

37,80
37,80
37,80

105,00

1,00

) Razem|
| Podatek VAT
| Ogélem kosztorys




Rodos 6.8.37.1 [9371}

sanitarnej z istniejacym gazociggiem PVC d=280/10,8mm

KOSZTORYS OFERTOWY Strona 2/3
Sxec kana lizacji sanitarnej - ul. SIERAKOWSKIEGO w Sanoku. - )
. Nr ‘POdbtde opis robot i Jm % Tlosé i Cena Wartosg ‘g
iLROBOTY PRZYGOTOWAWCZE t ; ‘ k ; {

I 'KNR 2-01 0119/03 Roboty pomniarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa @ km 0,22 ! ‘ ‘
fkanalizacji sanitarnej-roboty geodezyjne - wytyczenie

2 KNR SEK-06-01 0106/06 Mechaniczne cigeie szezelin na glebokode 8cm w m 462,00
-nawierzehniach z mas mineralno-bitumicznych , ‘

3 KNR SEK-06-01 0106/07 Mechaniczne cigeie szezelin w nawierzchniach z mas m 462,00 ‘
‘mineralno-bitumicznych - dalszy lem ponad 8cm cigeia 5 i | | |

C (Krotnogé=2) , , _— | § |
: 4 KNR2-3108 13/01 Rozebranie krawgznikow betonowych o wymiarach [5x30cm, % m 1,00 T 1 [
. Enes podsypce piaskowej | 3 | i

5 KNR 2-31 0803/01 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych’ m2 204,33 i
io gruboscei 3em f :

6 ..KNR 2-31 0803/02 Rozebrante nawierzchni zmieszan‘ek m2 20433
/mineralno-bitumicznych - za kazdy dalszy lom grubosci ponad 3em i ;

| (Krotnogé= )

i 7 KNR 2-31 0807/01 Rozebranie nawierzehni chodnika z kostki betonowej na m2 109,00 ;

ipodsypce piaskowe] z wypelnieniem spoin piaskiem o S |

; IL.WYKOPY I MONTAZ - kanal z rur PVC d=200/5,9mm oraz z rur - ‘7;

| ‘pohetvlenowych PE 100 RC d*l 60x9,5mm o i R B

8 'KNR 2-01 0206/05 Roboty ziemne w gruncxe kat%om v wykonywane m3 532,43 1
‘koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0,60m3 z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi 5-10t na odleglos¢ do {,0km

9 KNR2-010301/03 Roboty ziemne w gruncie kategorii 1V z transportem urobku m3 59,47
samochodami samowyladowcezymi na odlegtos¢ do lkm ‘,

10 KNR 2-01 0214/04 Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze m3 591,60 :
‘rozpoczete 0,5km odleglosei transportu gruntu kategorii TI-IV samochodami i | | |
‘samowyladowczymi 5-10t na odleglo$é ponad Lkm po drogach utwardzonych | f ’ 1

- (Krotno$é= 8) , z o o i 7 }

11 KNR 2-01 0322/07 Azurowe umocnienie palami szqiunkowyml (wyprask'lmx) I m2 ‘ 914,90 | i
ipionowych fcian wykopdw liniowych w gruncie suchym kategorii TH-IV o ; j !
szerokosci do 1m i glebokoscei do 3m wraz z rozbidrky : '

[2 .KNNR 4 1411/01 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubo$ci m3 60,17

é ;IOcm ;
i3 %KNNR 4 1308/03 Kanaty z rur PCW o $rednicy 200/5,9mm fgczone na weisk m 224,00 | ;

14 ;Kalkulacja indywidualna Wykonanie kanalizacji z rur>po‘1ietylenowych PELOO/ m 66,60 [
{PE 100 RC ,warstwowe typu TWINGAM d=160x9,5mm wedtug technologii |
przepyc hu. v » |

15 'KNNR 4 1413/03 Studnie rewizyjne z kregow betonowyoh 0 sredmcy 1200mm i studnig 3,00 %
Ig{qbolxosu 3m w gotowym wykopie z kinetg prefabrykowang i wiazem DN600 !
“400KN |

16 KNNR 4 1413/04 Studnie rewizyjne z krggow betonowych o $rednicy [1200mmw . 0,5m -5,00 ‘
gotowym wykopie - za kazde 0,5m roznicy gigbokosci studni g :

17 KNNR4 1413/01 Studnie rewizyjne z krggow betonowych o $rednicy 1000mm i 1 studnie ! 8,00
glebokosci 3m w gotowym wykopie z kinetg prefabrykowang i wiazem DN600 :
400KN :

18 iKNNR 4 1413/02 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o érednicy 1000mm w 0,5m 0,00
gotowym wylkopie - za kazde 0,5m roznicy glebokoscei studni |

19 [KNNR 4 1407/01 Deskowanie faw fundamentowych po studnie d=1500mm L om2 12,00
'wbudowang na kolektorze d=500mm |

20 KNNR 4 1401/02 Reczne przygotowanie zbrojenia konstrukeji prostych z pretow t 0,05
stalowych o Srednicy powyzej 6 do 14mm |

b2l iKNNR 4 1403/02 Montaz zbrojenia faw fundamentowych z pretéw stalowych o t 0,05 |

; ‘Srednicy powyzej 6mm do [4mm

D22 EKNNR 4 1413/08 Wykonanie fundamentu pod studnie d=1500m wbudowang na m3 1,40
jkolektorze d=500mm

23 KNNR 4 1413/05 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1500mm i | studnie 1,00
Igfebokoscei do 3m wbudowang na kolektorze d= 500mm z whazem DN600 400KN

24 'KNR 2-18 0804/02 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalne; m 224,00
gZOO/S,‘)mm

25 éKNR 5-10 0303/03 Ukdadanie w wykopie rur ochronnych typu AROT A160PS m 30,00
- 26 :KNR 5-10 0303/02 Ukfadanie w wykopie rur ochronnych typu AROT A110PS m 12,00
© 27 'KNNR 4 1009/12 Analogia- rura ochronna na skrzyzowaniu kanalizacji m 5,00



