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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWY SIECI KANALIZCH
SANITARNEJ ul. Traugutta, ul. Sierakowskiego w SANOKU

1. Podstawa opracowania,
-umowa z Inwestorem
-mapy sytuacyjno - wysokosciowa 1: 300
-warunki techniczne

2. Zakres epracowania - zagospodarowanie terenu.

Na terenie objetym opracowaniem tj. na ulicy Traugutta, ul. Sierakowskiego,
objgtym decyzjg o warunkach zabudowy dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej
ul. Traugutta, ul. Sierakowskiego w Sanoku, projektuje budowe sieci kanalizacji
sanitarnej. Wigczenie sieci kanalizacji sanitarnej objetej niniejszym opracowaniem
projektuje do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej & 500 mm, poprzez projekto-
wane wbudowanie studzienki kanalizacyjnej z kregdéw betonowych @ 1400 mm na
wymienionej sieci.

Przedmiotowa inwestycja pozwoli na zorganizowang gospodarke $ciekami
bytowo- gospodarczymi | ma na celu stworzenie warunkéw do zmiany panujacych
trudnych warunkdédw bytowania, poprzez:

- wybudowanie kanalizacji 1 polgezenia jej z istniejgeym systemem kolekto-
row, odprowadzajgeych nieczystosci do miejskiej oczyszezalni $ciekow,

— uzbrojenie terenu dla istniejacych budynkéw mieszkalnych i dla potrzeb te-
renu pod zabudowe planowang.

— zaprzestanie gromadzenia sciekow bytowo - gospodarczych w zbiornikach
bezodptywowych. czgstokro¢ w stanie technicznym kwalifikujgcym do re-
mountu.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowana z rur kanalowych PCV ¢ 200 x 5,9 mm,
uktadanych na podsypce piaskowej w wykopach otwartych i projektowana z
rur polietylenowych PE 100 RC o 160 x 9,5 mm ktére beds wbudowywane bez
wykopows budows sieci podziemnych. Sie¢ uzbrojona bedzie w studzienki re-
wizyjne i polaczeniowe, wykonane z kregdw betonowych ¢$1000mm, o 1200 mm i
@ 1400 mm z wiazami kanatowymi zeliwnymi DN 600 mm, klasy obciazenio-
wej D 400 KN. W miejscach wszelkich skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem lub
przeszkodami terenowymi {gazociggi, kable energetyczne i telekomunikacyjne) zo-
stang wykonane stosowne zabezpieczenia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3. Ochrona zieleni,

Na trasie projektowanej sieci nie przewiduje sie wycinki drzew. Prowadzone
roboty ziemne nie powodujg naruszenia systemu korzeniowego drzew.
Tras¢ zaprojektowano z zachowaniem ochrony drzewostanu i krzewdw na catym
odeinku projektowanej sieci. Przyiete rozwigzania zapewniaja unikniecia sytuacji
awaryjnych w trakcie budowy i eksploatacji. Przy przejéciach kanalizacji w odle-
giosci wigksze) niz 2m od istniejgcego drzewostanu, w celu ochrony jego systemu
korzeniowego nalezy wykonac ekran korzeniowy, czyli zabezpieczenie izolujace od
niekorzystnego wplywu rob¢t ziemnych. Korzenie znajdujace sie w rowie nalezy
odeigé od strony drzewa. powierzchaie cigeia wygtadzié ostrym nozem i zabezpie-
czy¢ srodkiem impregnacji .Balsam Loc”. Od strony przewidywanego wykopu
wbic paliki, rozwiesi¢ na nich drut i tkanine jutowg. Na zakonczenie caly réw wy-
peinié dwiema warstwami:




— ponize] peziomu korzeni pospotka zwirowo-piaskows
~ powyze] ziemig skiadajacy sie w 20% z piasku, 20% torfu 1 pozostalej czgscet
z ziemi kompostowej.

Substat ten nalezy obficie pola¢ wodg. Korzenie grube, ktére znajdujg sig w wyko-
pie po przecieciu nalezy zaimpregnowaé 1 zabandazowad tkaninami, ktére nalezy
zwilza¢. Bandaze tkaninowe moga pozostaé na korzeniach po zasypaniu wykopdw.
Jesli zachodzi koniecznodéd wykonania wykopu w obrebie rzutu korony, w odleglo-
§ci mniejszej niz 2m od pnia drzewa, nalezy zastosowad metode tzw. przeciskania.
Metoda ta polega na doprowadzeniu wykopu z jednej i z drugiej strony drzewa, a
nastepnie przekopaniu sie tunelem pod bryia korzeniowg lub przelozenie danego
elementu liniowego migdzy korzeniami. Nalezy zawsze zwracaé uwage na zabez-
pieczenie svstemu korzeniowego przed wysuszeniem. Utrzymywad zawsze warstwe
torfu w stanie wilgoci. Zaleca si¢ przed rozpoczgciem robdt opracowaé dokumenta-
cje fotograficzng przylegtego drzewostanu.

4. Warunki seotechuniczne.

4.1. Srodowisko geograficzne.
Przedmiotowy teren polozony jest w péinocno ~ wschodniej czesei Sanoka.

4.2. Warunki hydrogeologiczne.

W podiozu przedmiotowego terenu w czasie prac zwigzanych z wykonywaniem
wykopow ziemnych pod sie¢ kanalizacyjng zostanie poddane ocenie poziomu wy-
stepowania wod gruntowych na trasie projektowanej sieci.

W okresie intensywnych opadéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopéw po-
ziom ten moze ulegaé wahaniom i wystepowac na roznych poziomach.
Projektowana kanalizacja nie bedzie mieé¢ negatywnego wplywu na érodowisko po
spetnieniu nastepujgcych warunkow:

- ciggl kanalizacyjne powinny by¢ szczelne (kontrola szezelnosci w trakcie
budowy oraz po jej zakonczeniu} ¢celem niedopuszezenia do skazenia srodo-
wiska gruntowo-wodnego,

— zabezpieczenie obiektu przed moziiwoscig wystgpienia znacznych 1 nierow-
nomiernych osiadan w przypadku lokalizacji na gruntach charakteryzujacych
si¢ niskimi parametrami wytrzymatos§ciowymi,

— stosowad do budowy obiekiu cementow niewrazliwych na wystepowanie w
podiozu agresywne wody gruntowe,

- wykopy wykonywaé w porze suchej przy najnizszych stanach wod grunto-
wych, a w przypadku ich wystepowania przewidzie¢ odwodnienie wykopdw.

5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 i PN-S-02205. Rozpo-
czaé je nalezy od wytyczenia trasy kanalizacji oraz wystgpujacego uzbrojenia pod-
ziemnego. Przystepujge do wykonania wykopdw nalezy wytyczy¢ o$ trasy przewo-
du i zaznaczy¢ wszystkie punkiy charakterystyczne - zatamania, odgalezienia itp.
Roboty wykonaé reeznie {10%) 1 mechanicznie (90%), jako wykopy liniowe o $cia-
nach pionowych, Podczas robdt zwracad baczng uwage na istniejace i projektowane
uzbrojenie terenu. Reczne roboty ziemne prowadzi¢ przede wszystkim w obregbie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz w miejscach niedostep-
nych dla zastosowania sprzetu mechanicznego., Wykopy w sposéb mechaniczny na-




lezy wykonywaé na pozostalych ocdeinkach trasy.
W terenie zielonym, przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy $ciagngé 30cm
warstwe humusu, Po zakonczeniu prac ziemnych i zasypaniu wykopow nalezy roz-
plantowaé powyzszy humus i zrekuliywowacd teren.
Nalezy zwrocié uwage. aby nie wykonywaé wykopow duzo wcezesniej przed ukla-
daniem rurociggow. Unikanie zbyt dlugich odeinkéw otwartych wykopdw pozwoli
na:
— ograniczenie, czy nawet wyeliminowanie koniecznosci ewentualnego odwad-
niania wykopéw,
- zminimalizowanie mozliwosci zalania wykopdw,
- zredukowanie ewentualnego wyptukiwania gruntu z dna wykopu woda grun-
towag,
- w okresie zimowym. unikniecie przemarzania doa wykopu i materialu zasy-
pu,
— zmnigjszeniec zagrozenia dla ludzi oraz ruchu pojazdow 1 sprzetu.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznad si¢ z miejscami w rejonie wystg-

powania sieci gazowych i elekiro-energetycznych. Nalezy opracowaé szczegdlowy
harmonogram wylaczen sieci i uzgodnié go z RE - dotyczy to w szczegélnosei od-
cinkéw gdzie odlegloéd miedzy sprzetem budowlano-montazowym a linig elektro-
energetyczng jest mnicjsza od wymagane] przepisami.
Na odcinkach trasy projektowanego kolektora przecinajacego istniejgce ciggi ko-
munikacji samochodowej i pieszej, niezbe¢dne jest ograniczenie ruchu oraz wykona-
nie objazdéw i kladek dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczy¢ i oznakowal
tabliczkami informacyjnymi i znakami drogowymi.

Przy wykonywaniu wykopow nalezy zachowaé minimalne odlegltodci poziome od:

-stupdw telefonicznych -1,5m
-stupow energetyezaych  linii napowietrznych 0,4kV - 2,0m
-stupow energetycznych linii napowietrznych 15kV -3,0m
-stupow energetycznych linii napowietrznych 110kV - 5,0m
-kabli telefonicznych - 1,0m
-kabli energetycznych - 1,0m
-gazociggow - 1,5m
-wodociggu -2,0m
~budynkéw przy gleb, kanal do 3m -3,0m
~budynkow przy gleb. kanal, do Sm - 5,0m
-drzew -2,0m

3.1. Zabezpieczenie wykopow.

5.1.1 Wykopy o scianach pionowych.

Wykopu scianach pionowych, o giebokosei:
- do 1m wyvkona¢ berz szalowania

- do 3m zastosowal szalowanie azurowe {przy gruntach nawodnionych za-
stosowad szalowanie petne od poziomu wody gruntowej)

- po nizej 3m szalowanie pelne
Wykopy liniowe 1 jamiste o $cianach pionowych, a w szezegoélnodci w gruntach
mokrych, zaleca sie zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie systemowych zabezpieczen
wykopéw, np. obudowy szalunkowe systemu SBH ,, TOP MARKET”, zapewniajg-
cych bezpicezenstwo pracy dla projektowanych warunkow. Do glebokodei wykopu
4,0m zaleca sie stosowaé _boksy szalunkowe™. Dla wigkszych gigbokosci ,,obudo-
wy shupowe z sysiemem rozpOr rolkowych™ Przyjeta technologie nalezy kazdora-



zowo uzgodnié z Inspekiorem Nadzoru.

Szerokos$¢ wykopow (w zaleznodcei od drednicy rur 0,9m — 1,6m) i glebokosé zgod-
nie z przedmiarem robot, rysunkiem ulozenie rur kanalowych oraz profilem po-
dhuznym kanalizacji.

5.1.2. Odwodnienie wykopdw.

W miejscach ewentualnego wystepowania wod gruntowych w zaleznosei od inten-
sywnosci naptywu (gtebokosci - powierzchni wykopéw) przewiduje sie:

- odprowadzi¢ je rowkami w wykopie do wykonanego zaglebienia, niecki
badz - studni {(zgodnie ze spadkiem wykopdéw) 1 wypompowaé na po-
wierzchnie terenu do beczkowozu.(np. pompy PI-B),

5.2. Podsypka 1 cbsypka.

Rury nalezy uktada¢ na 15cm niezageszezonej piaskowe] warstwie wyréw-
nawczej z wyprofilowaniem pod kielichami, stanowiacym tozysko nosne — kat pod-
parcia, co najmniej 90°. Poziom podicza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mo-
gty by¢ uktadane bezposrednio na nim. Zeby podparcie ich bylo jednolite 1 trzymaty
sie linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Sily bedace rezultatem cisnienia, tem-
peratury i predkosci przeplywu substancji muszg by¢ absorbowane przez rury lub
ich otoczenie bez niszczenia rur i potgezen.

Do wykonania tej warstwy nalezy zastosowaé material sypki — piaski grubo-
zlarpiste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren ok.40mm. Dopuszcza sie 5-20%
ziaren o Srednicy G, 2mm.

Po utozeniu rur przykryciu i wykonaniu préb szczelnoscl mozna przystgpic¢ do jego
zasypywania warstwa materiatu svpkiego (piaski gruboziarniste 1 Zwiry j.w.) z
roéwnoczesnym recznym warstwowym zageszezaniem. Uzyskanie warstwy grubodei
min. 0,30m pozwala na przysigpienie do rgcznego zasypywania wykopdw z réwno-
czesnym jego recznym zageszcezaniem do $cian wykopu o nienaruszonej strukturze
gruntu, z rownoczesng rozbidrkg szalunkow. Osiggniecie warstwy 0,5m pozwala na
zasypke 1 zageszezanie wykopu mechanicznie. W terenie przewidzianym pod ruch
kotowy zageszczanie musi by¢ prowadzona az do uzyskania wartosel min. 97%
ZMP-zmodyfikowanej metody Proctora. Obsypka rurociagu musi by¢ tak wykona-
na, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostal przemieszezony. Dzigki jed-
nakowym materiatom uzytym do podsypki i obsypki oraz wykonaniu réwnoczesne-
g0 zageszczenia bokow rury, podparcie ich jest wystarczajace. Bardzo wazne jest
dobre zageszezenie materialu wypelniajacego w bocznych strefach przewodu
{pachwinach), gdyz zabezpiecza to rure przed deformacja na skutek wystepujgcych
naciskoéw statycznyeh i dynamicznych. (Wg informacji producenta rur nie zachodzi
koniecznos¢ sprawdzania ich nosnosci przy przykryciu rur warstwg ziemi w grani-
cach 0,8 — 6m).

Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkodci powyzej 60mm lub podioze
jest skalne, wysoko$¢ opsypki 1 podsypki powinna wzrosnaé o 0,05m.

5.3, Zasypywanie wykopu

Wypelnianie wykopéw wykonaé, jako zasypke gruntem rodzimy, po wcze-
éniejszym usunigciu gruzu. kamieni i.t.p. elementdw. W terenie zielonym po za-
koniczeniu prac ziemnych { zasypaniu wykopow nalezy rozplantowaé wcezesniej ze-
brany humus i zrekultywowaé teren. W terenie przewidzianym pod ruch kolowy
wymagany wskaznik zageszczenia do glebokosei 1,2m - 100% ZMP. Na wigkszych
glebokosciach dopuszeza sie wskainik 97% ZMP pod warunkiem zastosowania
srodkow lagodzacych skutki osiadan (np. uzycie kruszyw\dobrze zageszczalnych,



whbudowanie zbrojenia z geotekstolitow, ulepszenie mechaniczne lub spoiwami).
Nalezy uwazaé, by nie spowodowal przemieszezenia przewodu. Zasypke do wyso-
kosci 1m ponad obudowe przewodu nalezy zageszeczaé tylko lekkim sprzgtem.
Przedmiotowe roboty wykona¢ w 10% recznie i w 90% mechanicznie.

6. Skrzyzowania z obiekiami inzvoierskimi | istniejacym wzbrojeniem,

6.1. Skrzyiowanie projektowanej kanalizacji z gazeciagami $redniego lub ni-
skiego ciSnienia — w przypadku wystgpienia skrzyzowania z gazociggiem w odle-
glosci mniejsze} niz normatywna. projektuje sie wykonaé stosowne zabezpieczenia
w oparciu o norme PN-91/H-34501 ,Skrzyzowania gazociggdéw z przeszkodami te-
renowymi”. W przypadku skrzyzowania sie projektowanej kanalizacji z istniejacym
gazociagiem w odleglosci mniejsze niz 1,5m {w przypadku gazociggdw ulozonych
przed 07.2001r.) i 0,4m w przypadku gazociggdéw .nowych”, dopuszcza ona w
szezegblnych przypadkach mozliwos$é zabezpieczenia kanalizacji majgcej polacze-
nie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat przy skrzyzowaniu z gazociagami. Przy
wykonaniu skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z gazociggiem S$redniego lub niskie-
go cidnienia, nalezy kanalizacje wykonaé z wysokocisnieniowych rur PVC lub PE
ulozonych w wysokocisnieniowe) rurze PVC lub PE. Konce rury ochronnej wypro-
wadzi¢ na odlegtosé, co najmniej 2m od $cianki gazociagu liczac w plaszczyznie
poziomej prostopadie do osi gazociggu, uszezelnié opaskami termokurczliwymi
(np. typu CCS-CSEM]) i pianka poliuretanowa (rys. ,Zabezpieczenie konica rury
ochronne] przy skrzyzowaniu z gazociggiem™). Projektowane rury nalezy ulozy¢
pod gazociggiem, a odleglosé pionowa miedzy gazociggiem a rurg ochronng na ka-
nale bedzie nie mniejsza niz 0,15m. Na odcinku w rurze ochronnej nie moze wystg-
powaé taczenie rur kanalizacyjnych. Wzdluz gazociagu nalezy wybraé grunt do
gornej $cianki gazociaggu na szerokosé réwng srednicy gazociggu i diugos¢ po 2m z
kazdej strony liczac od mie¢jsca skrzyzowania oraz zasypal warstwg przepuszczalng
(np. zwiru lub piasku) na wysokos$é 0,4-0.5 m.

6.2. Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji z kablami energetycznymi lub te-
lekomunikaeyjuymi - w migjscu kolizji z kablem roboty reczne zachowujgc szcze-
gblng ostroznosé pod nadzerem pracownika Zakladu Energetycznege. W miej-
scu skrzyzowan nalozvé rury ochronne dwudzielne typu PS Arota dobieranych w
zaleznoéci od potencjatu energetveznego i o $rednicach uzgodnionych z zakladem
(975mm lub ¢110mm).
Przy zasypywaniu wykopow uzupenié¢ podsypke piaskowa pod kabel i ulozyé folig
sygnalizacying koloru niebieskiego na kablu niskiego napigcia lub czerwong na ka-
blu $redniego napiecia (kolory rur odpowiednio j.w.).

Na czas prowadzenia robdt odkryte przewody nalezy zabezpieczy¢ (usztyw-
ni¢) poprzez wykonanie poprzeczek np. z listew drewnianych powigzanych z
przedmiotowymi kablami, W przypadku dhuzszych odecinkéw istniejgcego uzbroje-
nia podwiesié do specjalnie przygotowanych lin lub wykonanych podpor.

7. Kanalizacia sanitarna grawitacvina.

Siec kanalizacji sanitarnej projektuje z rur kanatowych, PVC ¢ 260 x 5.9mm
w klasie ,,S”, litych (jednorodnych), taczonych na kielich z uszczelks, na weisk.
Ukladaé je nalezy kielichami w kierunku wznoszenia si¢ zbocza (spadku), na pod-
sypce piaskowej {(w przypadku gruntow kat. II-IIl moze by¢ grunt rodzimy) ze
spadkami. jakie ckre§iono w dokumentacji technicznej. Projektowane rury poliety-
lenowe PE 100 RC warstwowe @ 160 x 9,5 mm wykonane bez wykopowa budo-




wa sieci podziemnych w technologii - przepychu. Wykonanie przepychu z
projektowanych  rur polietylenowych warstwowych przewodowych € 160 x
9,5 mm z =zastosowaniem urzgdzenia hydraulicznego do wykonywania przepy-
chéw. Dla wykonania bez wykopowej budowy sieci podziemnych kanalizacji
sanitarnej z rury przewodowej @ 160 x 9,5 mm nalezy wykonaé posadowienie
komory startowej o wymiarach; dtugosé 2,0 m, szerekosé 1,0 m w punktach
oznaczonych symbolami: A, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2, 8.2, 510, S11, S12. ozna-
czonych w projekcie zagospodarowania, W komorze startowe] zostanie usta-
wiona wiertnica. Wykonanie komeory odbiorezej o wymiarach 1,0m x
1,0 m z lokalizacjg w punkach oznaczonych symbolami S1, 83, 85, 86, 87, 88,54
10.2, 11.2. 12.2. na projekeic zagospodarowania. Wykonanie [ 1 etap | prze-
wiertu pilotazowego nastepuje wzdluz wyznaczonego toru przewiertu przez
taczenie zerdzi za pomocg specjalistycznego tgezenia. Po wprowadzeniu zerdzi
do komory odbiorczej ¢ rozmiarze 1 m x 1 m dokonuje sie pomiaru rzednych
przewiertu 1 demontaz piiota. Po uzyskaniu pozytywnego pomiaru rzgdnych
pilota nastepuje | 1l etap |} wykonanie poszerzenia otworu poszerzaczem kidry
jest odpowiednio dobrany do rury przewodowej. IIl etap — proces wiercenia
koficzy sie w momencie wprowadzenia de otworu rury przewodowej.
Przewody z rur PVC mozng ukladaé przy temperaturze od 0°C do +30°C, W
mlejscach zmian kierunku przeplywu, na ciggach g%ownych projektuje sig uzbroje-
nie sieci w studzienki:
— polaczeniowa z kregéw betonowych o 1400 mm z wlazami kanalowymi ze-
fiwnymi DN 600, kiasy obciazeniowej D — 400 KN typu cigzkiego.
~ rewizyjue - przelotowe (typ I/TA wg KB4-4.12.1(7)), polaczeniowe (typ
/1A wg KB 4-4.12.1{6)) z atestowanych krggdw betonowych o 1000mm i o
1200 z wlazem kanalowym zeliwnym, klasy obcigzeniowej D - 400 KN i
pierscieniem odcigzajgeym - zgodnie z rys. szczegdiowym.,
Typowe elementy prefabrykowane studni:
a) plyty pokrywowe okrggte wg KB1-38.4.3/1.
b) kregi proste wys. 0,3 1 0.5m wg KB1-38.4.3.(7)
¢) kregi denne jednorodne monolityczne, prefabrykowana z kineta 1 przej-
$ciami szczeinymi dostosowanymi do rodzaju kanalu
Zeliwne elementy wyposazenia studai:
A} wilazy  kanatowe zeliwne DN 600 mm, klasy obciazeniowej D
400kN
b) stopnie ztazowe wg PN-64/H-74086
Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowad sie do nastepujgeych wytycznych:
= wejscia rur PVC do studzienek betonowych wykonaé przy zastosowaniu
wstawki studzienkowej (tulei ochronnej) W-W
=> studnie z kregdw betonowych do wysokoscl wierzchu wlaczonej rury wy-
kona¢, jako monolityczne
= stopnie ztazowe rozstawi¢ mijankowo, co 30cm
= 7 uwagi na mezliwg agresywno$é¢ wod gruntowych powierzchnie ze-
wnetrzne wszystkich elementéw betonowych zabezpieczyé dwukrotnie
abizolem badz bitizolem (LR7+7P”) ¢zy lepikiem asfaltowym.

8. Roboiv drogowe.

Po zakonczeniu robdt nawierzchnia zostanie przywrécona do stanu pierwot-
nego poprzez wykonanie n/w zakresu robot:
8.1. Odtworzenie nawierzchni  drogi




~ podbudowa 7z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubosé warstwy po za-
geszezeniu 25 em - pospoika.

~  podbudowa z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz-
czeniu - 25 cm.

~ podbudowy 7z mieszanek mineralno — bitumicznych klincowo — zwirowych o
lepiszezu asfaliowym - 10 cm

~ nawierzchnia z mieszanek mineraino - bitumicznych grysowych z warstwg
wigzgeg asfaltowg - 6 cm

— nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych z warstwa
scieralng asfaltowa o grubodei po zageszezeniu - 4 cm.

8.2. Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej.
- podbudowa 7 lruszyvw naturalnych - grubosé warstwy po zaggeszezeniu 15 cm

- pospotka.

- podbudowa z kruszyw lamanych grubo$é warstwy po zaggszezeniu 15 cm.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosei 6 cm, szarej, uktadane
na podsypce cementowo - plaskowej gr, 5Scm / kostka z rozbiorki /.

8.3. Odtworzenie nawierzchni parkingu.

t

podbudowa z kruszyw naturalnych, grubo$é po zageszezeniu 20 cm — pospdika.
podbudowa z kruszyw lamanych, grubo$é warstwy po zaggszczeniu 25 cm.
nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych - warstwa wigzaca

0 grubosct - G om.

nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych - warstwa $cieralna

po zageszezeniu 4 cm.

9. Préba szcezelnosci 1 odbidr,

Po wykonaniu odcinka miedzy studzienkami nalezy poddaé go prébie szczel-
nosci na eksfiltracie 1 infiltracje. W tym celu badany odcinek, po wykonaniu stabi-
lizacji zamyka sie w siudzienkach | z dolnego konca napeinia woda, dbajgc o dobre
odpowietrzenie. Proponowana dugodé badanego odeinka — do 50m. Z uwagi na
studnie betonowe czas préby winien trwal 8 godz.

Calo$¢ prob wykonaé zgodnie z PN-92/B-10735 “Kanalizacja. Przewody kanaliza-
cvine, Wymagania 1 badania przy odbiorze”),

Do zakresu odbioru i badan naleza:

wykopy: zachowanie zgodnodci cech mechanicznych gruntu rodzimego
przyjetym w projekeie. na wysokosci podsypki,

podtoze nie nosne (torfy, muly): wymiana podtoza-wzmocnienie,
podsypka: zgodno$é z projektem w zakresie wymiaréw oraz wskaznika
zageszczenia: sprawdzenie wyprofilowania dna,

obsypka strefy kanatowej: zgodno$¢ z projektem w zakresie wymiaréw,
rodzaju materiatdw oraz wskaznika zaggszczenia,

szczelnose ukiadu - proby

zasypka wykopow: material. zageszezenia pod drogami, badanie na de-
formacje przekroju poprzecznego przewodu. Wskazniki zageszezenia
gruntu powinny byé potwierdzone badaniami laboratoryjnymi przez
uprawnione jednostki geotechn. wedlug standardowej metody Proctora.



10. Warunki BHP

W trakcie wykonywania robdt musza by¢ przestrzegane warunki BHP zawar-
te w Instrukeji Bezpicczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanej przez kierownika
robét.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ru-
chu pojazdow oraz ruchu pieszego w okresie trwania prac. Przed przystapieniem do
wykonywania rob6t wykonawea winien projekt organizacji placu budowy, ktéry
réwniez winien obejmowaé miejsce ustawienia pomieszezen socjalnych, bivrowych
oraz magazynowych. Plac budowy musi by¢ oswietlony i zabezpicczony przed do-
stepem 0s6b nieupowaznionych. Na placu budowy winien znajdowac sig sprawny
sprzet p.poz. Szezegdlnie wazne pod wzgledem bezpieczenstwa jest wykonywanie
rob6t ziemnych. Komunikacja po drodze publiczne] w obrebie klina odlamu Sciany
wykopu jest niedopuszczalna.
Wydobyty grunt winien by¢ skladowany po jednej stronie wykopu z pozostawie-
niem pomiedzy krawedzig wykopu a stopag odkfadu, wolnego pasa terenu o szer.
min. 1m dla komunikacji. W przypadku niemozliwosci zachowania tych warunkow
grunt wydobyty 7 wykopdw nalezy wywozi¢ samochodami samowyladowczymi.
Zejscia do wykopu nalezy wykonywaé w odlegiosei co 2m.
Szczegdlna uwage nalezy zachowaé przy prowadzeniu robot w czynnych studniach
kanalizacyjnych. Pracownik wykonujace tam prace powinien byé asekurowany
szelkami na linie przez innego pracownika. Studnia powinna by¢ wezesnicj nalezy-
cie przewietrzona.

11. Zalecenia, uwagi i wyjasnienia do planowanyeh robdt.

— Prace zaleca si¢ prowadzi¢ w czasie pory suchej,

— Przed rozpoczeciem robét zieci¢ stuzbom geodezyjnym wytyczenie trasy
i istniejgeego uzbrojenia podziemnego,

~ Przed zasypaniem zglosi¢ do Zakladu Geodezji celem wykonania inwentary-
zacji oraz do administratora kanalizacji celem odbioru préb i robot ulegaja-
cych zanikowi. Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci wobec istnicijgcego
uzbrojenia.

— Caloéé robét wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja techniczng oraz zasadami
wykonania i odbioru robét budowlano montazowych opracowanymi przez
producenta rur, pod fachowym nadzorem technicznym,

— Zastosowaé sie do uwag zawartych w uzgodnieniach oraz instrukeji wykona-
nia i odbioru zewnetrznych przewodow z rur PVC,

— W przypadkach prowadzenia robdt w bezpodrednim sgsiedztwie obiektow
kubaturowych zaleca sie dokonanie cgledzin stanu technicznego budynku
oraz sporzgdzenie dokumentacji fotograficzne],

~ Wykopy w poblizu kabli energetycznych i teletechnicznych, gazociggdw i
istniejgcych wodociggdw nalezy wykonaé pod nadzorem przedst. uzytkowni-
kow,

~ Agregat pradotworczy musi by¢ starannie uziemiony, obslugiwany 1 uzytko-
wany zgodnie z fabryczng insirukeja obstugi,

— Tankowanie sprzetu mechanicznepo powinno odbywac sig¢ w wydzielonych
miejscach na utwardzonym terenie wyprofilowanym, w tzw. wanng uniemoz-
liwiajaea rozlewania si¢ wyciekajacego paliwa a zapewniajaca splyw do jed-
nego najnizszego miejsca ulaiwiajgcego jego ujgcie. Zarowno w poblizu tego



miejsca jak i w poblizu stanowiska pracy powinien zawsze znajdowaé sig
piasek pozwalajgcy na .wigzanie” substancji ropopochodnych powstatych z
ewentualnego wycieku., Aby zmniejszy¢ prawdopodobienstwo wystgpienia
wszelkich awarii sprzet powinien on by¢ poddawany okresowej kontroli w
wyniku, ktérej wystawione zoslanie §wiadectwo techniczne o jego nienagan-
nym stanie technicznym i dopuszczajace je do uzytku,

— Przed przystapieniem do robét wykopowych nalezy m.in. ustali¢ miejsce
sktadowania urobku oraz miejsce odprowadzenia ewentualnych wod grunto-
wych z wykopu. Po ulozeniu rurociagu wykopy zostang zasypane ziemig z
wykopéw. Nadmiar ziemi w zaleznosci od warunkéw terenowych zostanie
wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora,

— Mie¢ zawsze sprawny sprzet odwadniajgcy wykopy, aby w razie konieczno-
$ci, lokalne stosunki wodne szvbko powrdeié do stanu pierwotnego.

12, Dlugosé proiekiowane]  siecl
rury kanatowe lite (jednoredne) PVC - U ¢ 200 x 5,9 mm, k1. S -224,00 mb

- rury polietylenowe PE 100 RC warstwowe @160 x 9,5 mm - 66,60 mb
- studzienki kanalizacyjne 7z kregdw betonowych ¢ 1000 mm - 8 szt
- studzienka kanalizacyjna z kregdw betonowych e 1200 mm - 3 szt

studzienka kanalizacyjna wbudowana z krggow bet. @ 1400 mm - 1 szt
wlaz zeliwny DN 600G, typ ciezki D400 KN 12 szt.
kregi denne jednorodne, mounolityczne prefabrykowane z kinetg i przejscia
mi szczelnymi;

- 2 1000 mm - 8§ szt.

- 91200 mm - 3 szt

- 51400 mm — 1 szt. - fundament pod studzienke wykonywaé w/g rysunku
szezepOlowego.

Frajektant: zpskav Fil
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Wykonanie przepychu - przecisku

Technologie bezwykopowe obejmuja bezwykopowa budowe przewoddw podziemnych oraz
ich odbudowe. W Polsce stosuje sig dwie grupy przeciskow hydraulicznych — sterowane i
niesterowalne. Przeciski hydrauliczne sterowane zapewniajg wysokg doktadnosé budowania
sieci podziemnych i sg stosowane bardzo czesto do budowy grawitacyjnej sieci
kanalizacyjnej. W pierwszym etapie po wytyczeniu trasy przepychu dokonuje si¢
posadowienie komér startowej 1 odbiorezej. Komora startowa w Ktorej zostanie ustawiona
wiertnica musi spefnia¢ warunki; sciany komory musza umozliwié rozparcie wiertnicy
gwarantujgce jej niezmienno$¢ potozenia w trakeie wiercenia. Sciany komory muszg
umozliwi¢ przeniesienie sit zewngtrznych z weiskaniem rur. Grunt za $ciana oporowg nalezy
zagesei¢. Mozna wykorzystaé studnie z kregdw betonowych zbrojonych lub stalowych .
Komory prostokatne nalezy wykonywac ze $cian rozporowych lub grodzic o rozmiarach

2x Im, dno komory nalezy wylozy¢ plytami prefabrykowanymi lub wyla¢ beton. Kolejnym
gtapem jest montaz wiertnicy poziomej wewngirz komory startowej oraz przygotowanie
aparatury optycznej do wytyczenia parametrow przewiertu, Wykonanie przewiertu
pilotazowego nastepuje wzdhuz wyznaczonego toru przewiertu przez laczenie zerdzi za
pomoca specjalistycznego taczenia. Po wprowadzeniu zerdzi do komory odbiorezej o
rozmiarze 1x1m dokonuje sie pomiaru rzgdnych przewiertu i demontaz pilota. O powodzeniu
prawidlowego wykonania przecisku zerdzig pilotazows decydujg migdzy innymi elementy;
- dokladne ustawienie urzadzenia na planowanym kierunku przepychu

- prawidlowe zablokowanie potozenia wiertnicy za pomoca $tub rozporowych w komorze
poczatkowej

Po uzyskaniu pozytywnego pomiaru rzednyeh pilota nastgpuje wykonanie poszerzenia otworu
poszerzaczem kidry jest odpowiednio dobrany do rury przewodowej lub ostonowej. Proces
wiercenia koficzy sie w momencie wprowadzenia do otworu rur przewodowych lub
ostonowych

' %?32&2
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Sanok, - 02 - 201771

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie ustawy, Prawo Budowlane Dziennik Ustaw =z 2010r. nr 243
poz. 1623 z péznigjszymi - zimianami, do niniejszego projekiu W'ykonawezego
sklndam oSwiadczenie, ze Projekt Wykonawezy pn.:,, Budowa sieci kanalizacii

2 na

sanitarnej przy alicy Trauguita i przy ulicy Sterakowskiego
dzialkach wx:  79/6, 292/2, 292/3, 292/4, w SANOKU, ul Trauguita i ul
Sierakowskiege, obreb: [ Nr. 0002 ], Wéjtostwo, jest kompletny 1 zostat

wykonany zgodnie z chowigzuigcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Inwestor: Sanockie Preedsighiorstwe Gospodarki Komunainej §.p. z 0. 0.

ul. Jana Pawla XI 59, 38- 500 Sanok )

Projektant:




g
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SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWS GOSPCDARKI KOGMUNALNES SP. 2 0. ©. TEZA2 BOlSeA
. UL. JANA PAWLA 11 59, 38 - 500 SANCK

FRICOSIERIORSTG

FAIR PLAY

2055

TWK - 507/58/2016 Sanok, dnia 23.09.2016 r.

Zaklad Projektowania

i Ushug Inwestyveyijnyeh
Mieczystaw Fil

ul. Przelotowa 10

38 — 500 Sanck

SANOCKIE PREEDSIEBIORSTWO QGQOSPODARKI KOMUNALNES Spélka =z o, o -~
Zaklad Wodeciagéw i Kanalizacji ustala nastepujace warunki dla budowy sieci kanalizacji sanitarnei
umozliwiajacej podiaczenie budynkow przy ulicach Sierakowskiego i Traugutta w Sancku.

Projekt budowlany, wykonawczy oraz wykonenie sieci kanalizacji sanitarnei nalezy realizowac
zgodnie z ,Wytycznymi technicznymi do projektowania 1 realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzes wodo-
ciagowych 1 kanalizacyjnych” dostepnych na stronie internetowej przedsiebiorstwa: www.spgk.com.pl

1) Nalezy na aktualnych podkiadach geodezyjnych opracowaé projekt budowlano - wykonawczy sieci,
zwany dalej ,projektem”,

e odprowadzenie Sciekdw bytowych nalezy zaprojektowad do funkcjonujace] miejskiej sieci kanalizacji

sanitarnej: bet. @ 500mm, przebiegajacej w pasie drogowym ulicy Traugutta, dzialka o numerze ewi-
dencyinym: 78/8.

Uwaga! )

> sleé nalezy zaprojektowaé i wykonaé z rur PVC-U o Sciance litej !

2) Projekt ({przed przystapieniem do wykonawstwa) obowiazkowe musi byé . uzgodniony
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz w Zakladzie Wodociagéw
i Kanalizacji - SPGK Spéltka z 0. o.

3} W ustawowym terminie nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe sieci kanalizacji sanitarnej lub
zglosi¢ planowana budowe sieci do wlasciwego organu administracji architekteniczne — budowlanej.

4) Wykonana sie¢ w stanie odkrytym nalezy obowiazkowo zglosié do odbioru technicznego w Za-
kladzie Wodociggéw i Kanalizacji SPGK Spétka z 0. 0. (do odbioru nalezy przedlozy¢ wymagane protoko-

ty m.in. z zabezpieczenia skrzyzowail z innymi sieciami itp.).

5) Po wykonaniu sieci nalezy zlecié wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.




&} Pc zakonczeniu prac zglosicé sie z

- projekiem,

- pozwoleniem na budowe sieci kanalizacji sanitarnej lub zgloszeniem

- potwierdzeniem oddania nowej sieci kanalizacji sanitarnej do uzytkowania,

- protokolem odbioru technicznego,

- protokolami z zabezpieczenia skrzyzowan z innymi sieciami,

- inwentaryzacja geodezvjng powykonaweza,

w Zakladzie Wodociggéw i Kanalizacji - SPGK Spotka z o. o. celemn vaktualnienia dokumentacji.

Uwaga: Niniejsze warunki sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego niernchomaoéci
i technicznych mozliwoscl podiaezenia tej nieruchomeosci na dzisf wydania warunkow.

Otrzymuja; ]
1. adresat, [
2. a/a, |
km ! \
| 4
i
KIEROWNIK
Zakiade Wodariggow 1 Kanalizaci

N mgr ing Jon Cyran

AN ;
|




GN.1L6630.6.2017

SANOK, dn. 12.01.2017 1.

STAROSTA SANOCKY

Powiatowy Osredek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Sanoku
38-500 Sanolk, ul. Kosciuszki 36

tel. 13 46 537 610

ODPIs
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJINEJ
W SPRAWIE NR GN.L.6630.6.2017,

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 1. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(. Dz. U. 22010 1. Nr 193, poz.1287, z péén. zm.)

Przedmiot narady: Projektowana siee kanalizacji sanitarnej z przylaczami.
Lokalizacja: Sanok - M -
Obreb: Wojtowstwo, dz.: 79/6, 276, 286, 289/1, 289/2, 290, 291/5, 291/7, 292/3, 292/4,
: 296, 352,291/8,292/2 V
Inwestor: SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNE]

SPOLKA Z 0.0,
38-500 Sanck
ul. Jana Pawla 11 59

Przewodniczacy: Grzegorz Zagorda, Podinspekior

Miejsce narady: Starosiwo Powiatowe w Sanoku, ul, Kodeiuszki 36
Sposéb przeprowadz.: | stacjonarny

Data narady. 09.01.2017

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyinej

Lp |Nazwa instytucii Uwagi

! Starostwo Powiatowe w Sanckn | Wykopy ziemne w rejonie istniejacego uzbrejenia podziemuego nalezy
Przewodniczacy narady prowadzi€ recznie i pod nadzorem odpowiednich branz,
koordynacyjne
Grzegorz Zagorda Zachowaé wymagane normami odleglodei projekiowane] kanalizacji oraz
studzienck kanalizacyjnych od innego istnisjacego uzbrojenia
podziemnege.

Uzupeiniono rysunek projekiu o wkre§lenie uzgodnionego wezesniej
projektowanego o§wietienia ulicznego nr 115/2015 oraz przebudowy sieci
elekiroenergetycznej nr 263/2015. Skrzyzowania oraz zblizenia wykonaé
zgednie z chowigzujgcymi normami.

2 Powiatowy Zarzad
Drog w Sanoku Projekt nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w PZD Sanok.
Danuta Zigjka

3 Starostwo Powiatowe w Sancku Bez uwag,.
‘ Wydziat Architektury

I Budownictwa
Krzysztof Tomczewski

4 Powiatowy Inspektor Bez uwag,
Nadzoru Budowlanego
Pawet Patronik




GNMN.1.6630.6.2017

5 Gazownia w Sanoku Prace ziemne na czynnej sieci gazowe]j prowadzié recznie w obecnosci
Franciszek Kwiatkowskd przedstawiciela Gazewni w Sanoku.
Uzyskad protekoly z odbioru skrzyzowail.
6 Powiztowa Stacja Bez uwag.
Sanitarno-Epidemiologiczna
Leszek Olszewski
7 Rejon Energetyczny Sanck Skrzyzowania z kablem energetycznym SN wykonywaé przy urzadzeniach
Andrzej Szafran wylaczonych spod mapiecia.
Ogollnie skrzyiowania z kablami SN 15kV i nN realizowad w uzgodpieniu
i pod nadzorem RE Sanck
Na powyzsze nalezy uzyska¢ protokoly odbiordw (tel. 134655518
Tub 134655511).
8 Sanockie Przedsiebiorstwe Projekt wykonawezy vzgodnid z Zakladzie Wod-Kan.
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.
Jan Cyran SPGK Sp. z o.0. informuje, Ze bedzie realizowalo niniejszy projekt
w zakresie siect kanalizacji sanitarnej zbiorczej ks 200mm z odcinkami
preylaczy do granicy posesji.
Realizacja odcinkéw przytgezy kanalizacji sanitarnej na terenie posesji
hedzie odbywala sie na koszt i staraniem inwestorédw prywatnych.
9 Urzgd Miasta Przedstawiciel nie uczesiniczyt w naradzie,
w Sancku
10 Orange Polska S.A, Przedstawiciel nie uczesiniczyl w naradzie,

Podkarpacki Zarzad Melioracji
i Urzadzen Wodnych O/Sanok
Jakub Czech

Bez uwag,

F OVEHNE 18

oo, anim 2047 -01- 12

Przewodniczaey narady koordynacyjnej

Zup. STA/)? NETY

A orgérda

2rzedadiiczacy Nerady Koordynacyne




Krosno, dndia 30 grudnia 19821,

o = Feoono
v, Lewekoyekicgo 7 - telelan 209417

2 e e

A~649-132/82

Decyzd=

: Na. podstawie art.18 ust. 1 1 2 Ustavy = diia
2l pefdziernika 197hr, ~ Prawo hudowlane /Dz.U.Nr 38,poz.229 .
z pésn.eu./ § 2 ust.2 pkt.2 ,8 13 ust, 1 pkt. b it a 1 b, § 5 ust,
§ 7 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Teremdwej & Ochromy |
Brodowiskaz dnia 20 lutego 19752, w sprawle samodzielnych funleii
. tedhnicznych v budownictwie /Dz.U.Nr 8;poz.h6/ i § h pht.2 lit.e
varzgdzenia nr 2/81 Wejewedy Kroénienskiego z dnia 12 .stycania
1981r. v sprawie . utiforzenias;organimacji oraz zasad i zelresu .
dziatania Wojewddzikiego Bilura Planowania Przestrzemmege- 1 Nadzoru
Budowlanego w Kroénie /D, Urz, WRN w Hroénie z 1981r. Nir 1,po=.5/

# : N T s %, -
stwierdsa sig,2e: . .
. Obywatel Miecoyslew ™ T I I — technill budowlany

urodzony dnia 2 lutege 19507, w Nowosiclcach , posiada przyaotowan
zawodowé upowatniajgos do.wygoﬁywania-samodzielnej'funkcji '
projektanta oraz kierownilka budowy i robdélt w specjalmpécl iustalad
no-inzynieryjnej w zakresie sieci 4 instalacji Sanitarrnyech . -

.Obywatei Mieczysiaw I I L Jest upowaenlony do:
1.  Sporzadizenia pxj}{jjek't_éwﬁ.s:':'.feci..i instalacjdi sanitarnyoh
o powszechnie Znanych rozwigzaniach konstrukeyjnyeh i’ schematac

technicznych .
2. Kierowania,nadzorowania i kontrolowanila budowy i robdt,
kierowanda 41 kontrelowania wytwarzania konstrukeyjnych elenenté
- instalacji i sieci oraz oceniania 1 badania stanu technicznego
w zmakresie instalacji i sieci sanitarnmych o powszechnie 7

zuanych rozwvigzaniach konstrukceyjnych.

0d dscy=zji niniejszej siusy Obywatelowi odwolanie
do Ministerstwa Administracji,Gospodazki Terenoyej i Ochrpny
S5rodowiska ma poirednictwem tut,Biura w terminie i dni od dnis

¥
jed doxreceenia.

Otrzymuja:

1.0b. Mieczysiaw Fil
zaw, Sanok ul.Kochaunowskiego 9/5
’ Z upowotnldmin AV pne ooy

2. A/a .
| DY P T
Glwmy Badriinbop wiejomid

oy pind. Vitold Drzymalsk!

I ~o-



POLSKA
L2 8 -4
INZYRIERGW
BEDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-W1Z-VE3-Q4A *

Pan Mieczystaw Fil o numerze ewidencyjnym PDK/15/0943/01

adres zamieszkania ul. Przelotowa 10, 38-500 Sanok ‘
jest cztonkiem Podkarpackiej Ckregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zadwiadezenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Padkarpackiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa,

{(Zzodrie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 Fo podpisie elektronicznym (Dz. U. 2003 Nr 130 poz. 1450} dane w postadi
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem eiektronicznym weryfikowanym pray pomocy wainego kwaiifikowanego certyfiketu 53
réwnowaine pod wegledern skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnargcznymi.}

* Weryfikacje poprawnodct danych w niniejszym radwiadczeniv moina sprawdzi¢ za pomocg numery weryfikacyinego zadwiadczeniz na

stronie Polskiej lzby tniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontzktujac sie z biurem wiascive] Okregowe] izhy Inzynierdw
Budownictwa.

L]




Sanok dn.23.03.2017r.

UZ.4561.17.2017

BDECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 Ustawy o drogach publicznych { tekst jednolity Dz. U. z 2016r,
poz. 1440 z pdin.zm. jiart. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeksu postgpowania
administracyinego ( tekst jednolity Dz U. 2016r. poz .23z poz.zm.} ,oraz Uchwaly Zarzadu
Powiatu Sanockiego w sprawie upowaznienia Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég w Sanoku do
zatatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej po rozpatrzeniu sprawy
z dn.14.03.2017r. ztoZonej w dn. 16.03.2017r. przez Sanockie Przedsicbiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp.z.0.0, ul. Jana Pawla I1 59 , 38-500 Sanok zwane w treSci decyzji strong dotyczacej
wydania zgody na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w ciggu drogi powiatowej nr 2235 R ul.
Traugutta w m, Sanck

zerwalam

stronie na dysponowanie czedeig dziatki o nr ewid, 79/6 bedacej w zarzadzic - Powiatowego Zarzadu
Drég w Sanclu stanowiacej czesé pasa drogowego drogi powiatowej nr 2235 R ul. Traugutta w m.
Sanok wlm 0-+410 i lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z zal. projektem
zagospodarowania terenu stanowigcym zat. do ninisjsze] decyzii .

na warunkach j.n.

i, Zlokalizowana sie¢ w pasie drogowym nie moZe zmnisjszac statecznodci 1 nosnoéei podioza coraz
nawierzchni drogi .

2 Ninieisza decyzja upowaznia strong do przedstawienia jej wiasciwym organom celem
wykazania prawa do dysponowania nieruchomoécia na cele budowlane art. 32 ust.4
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane { Dz. U, 2z 20161, poz.

290 z péZn. zm. )

3. Za umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen obeych nie zwigzanych
z funkecjonowaniem drogi wiasciciel bedzie ponosit epiaty roczne , za kazdy rok
umieszezenia urzadzenia w pasie drogowym . Oplata bedzie naliczona i pobrana
w drodze decyzji administracyinej przez zarzgdce drogi przy udzielaniu zezwolenia na
Zajecie pasa drogowego celem wykonania robét okreslonych w sentencji niniejszej
decyzji zgodnie z art. 40 ust. 5 I ust. 11 cyt. na wstgpie ustawy o drogach publicznych

4. Wydane zezwolenie nie jest réwnoznaczne z pozwoleniem na budowe w rozumieniu przepiséw
prawa budowlanego , stanowi jedynie dowdd , ze wnioskodawcea posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscig gruntowa okreslona w niniejszej decyzji na cele budowlane .

5. W przypadku modemizacji lub przebudowy drogi powiatowej j.w. 1koniecznodei dokonania
przelozenia lub zabezpieczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej koszt tego przeloZzenia
ponosi ; wlasciciel urzadzenia .

6. Whnioskodawea jako wilasdcicie! obieltu obowigzany jest do:

- uzyskania uzgodnien z posiadaczami urzgdzeft obeych znajdujacyeh sie w pasie drogowym
lub w jego poblizu,
- uzyskania innych uzgodnied , decyzji i pozwolelt wymaganych odrebnymi przepisami
7. Decyzja traci wamos¢ jezeli :
- utracila waznos¢ decyzia — pozwolenia na budowe

8. Inwestor zadania po oddaniu do uzytkoweania powyzszej inwestyceji bedzie ponosit koszty zwigzane

z jg] utrzymaniem i uzytkowaniem . Za wszelkie ewentualne szkody w stosunku do drogi jak i w
stosunku do osdb trzecich wynikajace z umieszezenia w pasie drogowym projektowanego
urzadzenia pelng odpowiedzialnoéé ponosi strona .

9. Przed przystapieniem do realizacji inwestycii polegajace} na umieszczeniv w pasie

dregowym urzadzenia i przekroczeniem drogi powiatowe] strona winna wystapié do




Powiatewégo Zarzadu drég w Sanocky o wvdanie decyzii zezwalajacei na zajecis nasa
drogowego zalaczaige do wniosku :

I. O$wiadczenie ¢ posiadanin prawemocnegs pozwolenie na budowe ,lub
o zgloszeniu budowy wlasciwemu organowi administracji architektoniczno ~
vudowlanej ( nalefy dedatkowo zal. kserskopie pozwolenia lub zgloszenia ), badz
realizacji w trybie art.29a ustawy z dnia 7 lipea 199%4r. Prawo Budowlane

2. Plan sytuacyjny z domiarami z zakrestonym obrysem { wyliczona powierzehnig zajetego
pasa drogowego wm2 .

3. Wyliezona powierzchnie umieszezonych w pasie drogowym urzadzed infrastruktury
technicznej nie zwigzane] z obshuga drogi .

4. Okreslenie czasu na jaki zostanie umisszezone urzgdzenie w pasie drogowym ,

5. Projekt organizacji i zabezpieczenia robét zgodny z warunkami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeSnia . w sprawie szezepélowyeh warnnkdéw
zarzadzania ruchem na drogach , oraz wykonywania nadzory nad tym ruchem

( Dz U.Nr 177 poz. 1729 2 2603 r)

6. Harmonogram robét w pasie drogowym umelliwiajacy ich wykenanie
w okreSlonym czasie

7. Oswiadezenie wnioskodawey , kto begdzie wiadcicielem urzgdzenia WImieszezanego w pasie
drogowym po wykonaniu inwestycji .

8. Zajecie pasa drogowego , bez uprzedniego uzyskania zezwolenia zarzadu drogi ,

skutkuje wymierzeniem kary w wysokosei i0-krotnej oplaty .

Pouczenic

- Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Kroénie 7a podrednictwerm Powiatowego zarzadu Drég w Sanoku w terminie 14
dn: od daty jej doreczenia .

Decyzja w sprawach lokalizowania w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzes
niezwigzanych
z potrzebami ruchu drogowego jest zwolniona z oplaty skarbowej zgodnie z art. 3 1 4 ( zat. do ustawy
cz. T ust. 44 poz. 9 kolurma 4 ) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej { Dz. U =
20157 poz.783 )

Z upowaznienia Zarzadu-Powiatu

Otrzymuja : D7 e i
Ix Sanockie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z 0.0 , ul. JandPFR: eIi‘ﬁdemBgySOO Sanok

Ix Ala

somr VERvisioeds Domerrid
mgr ind. Wojclech Nopa

Sprawe: prowadzi : Danuta Ziajka tel (013 ) 46 42445
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Froj. rura ochronna
@F225x86 PYCL=50m

Granica dziakki
(Granica pasa drogowego
ul. Traugutta

Granica dzialki
Grarnica pasa drogowego
ul. Traugutla

kanalizacji sanitarnej wg odrebnego

Projeklowany odcinek przytacza
opracowania

Rzedne terenu projekiowanego  [m]

[ar] Ren) f=) [ (=Y w) )
. e oo o [ —)r (']
Rzedne ferenu istnieigcege imj Wl o o witi o
&% & & &8 &
Rzedne dna knal i 2|3 3 8 35 g
Zedne dna Knatu m oiler o] o7 —iey 3 . ;
¢ . 8|8 & & & 3 Nazwa obiektu P.B. przytacza kanalizacji sanitarnej
38-500 Sanck ul. Sierakowskiego, ul.Traugutta
Zagtebienie dna kanalu imj 8|5 3 8 iR 8 Adres dz. o nrewid. 292/2, 292/3, 29214 79/6
i Przepych @160 x 8 @160 x 4.7 PVC Przepych @ 160 x 9,5 Staiic PROJEKT BUDOWLANY
Srednica/spadek/material PE100RC _ PE100RC aaum
i=1,5% i=1,5% i=1,5%
4 A Nazwa rysunku ROFIL PODLUZNY
Odiegtosd {mj 35 3,5 5,0 i PROFIL FO
Data | 11-2016 || Skala | 1:100/100 | Nrps...] 3.3
Diugosc imi g & 2 g o ez
Projektant Siyninrying
Sh i Sybiany
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512 S512.2 512.1

=20 m

kanalizacjl sanitarne] wg odrebnego

@1200 mm na proj. kanalizagji sanitarne] @200 PVC
Projektowany odcinek przylacza
opracowania

Miejsce wlaczenia - proj. studnia polgczeniows
Istn. kabel eNN w rurze ochranne| "AROT" A110FS L

Srednicy & 400 mm

== - m===e=q |tnigjgce szambo do fikwidacii.W miejsce zbiomika

Enmennnennd  Projekivie sie studzienke rewizyjna z tworzyw sziucznych

Granica dzialki

Granica pasa drogowego
ul. Sierakowskiego

Projektowana komora przepychowa
o wymiarach 2,0 x 1,5 mb.

Projektowana komora meontazowa

¢ wymiarach 1,0 x 1,0 mb.

Istn. kanslizacja deszczowa

rz, dna 282.72

Rzedne ferenu projekiowanego [mi

Rzedne terenu istniejacego imj

Rzedne dna knalu imj Nazwa obiekiu

283,701 285,10
283,87 | 285,30
283,94 | 285,34

P.B. przyigcza kanalizacji sanitarnei

38-500 Sanok ul. Sierakowskiego, ul. Traugutta

Zagiebienie dna kanalu Adres dz. o nrewid. 282/2, 282/3,282/4,79/6

3
1.40
1,43

40

Przepych @160 x9,5 e T B0 X 4,7 PVC e - Stadivm PROJEKT BUDOWEANY

Srednica/spadek/materiat PE100RC e T .
T =1,9% | oo =1,5%

o Nazwa rysunku 7
[m] 8,7 45 ry PROFIL PODLUZNY

1

Odlegiosd

Data | 11-2016 || Skela | 11007100 | Nrnys, [ 3.8

Dhugosé [m}

0,00
8,70
13,20

Projekiant
arying
wiECh




BURMISTRZ Sanok, 31.03.2017r.

MIASTA SANOKA
T1.6862.33.2017

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnig 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1440 z pézn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kedeks postepowania administracyjnego {tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 23 z pozn. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Sanockie Przedsighiorstwo Gospedarki Komunaine

Sp. z 0.0., ul. Jana Pawia ll 59, 38-500 Sanok

- Zexwalam

stron'e na lokalizacie sieci kanalizacji sanitarne] do realizacii w pasie drogowym
ul. Sierakowskiego na dziaice nr ewidencyjny 292/2, 292/3 i 282/4 obreb Wiijtostwo w Sanoku

zgodnae z zalgczonym do wniosku, projekiem zagespodarowania dziatki
na warunkach j.n.

1. Ninigjsza decyzja upowaznia strone do przedstawienia jej wlasciwym organom celem
wykazania prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane art. 32 ust. 4 pkt 2
ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z poézn. zm.;

2. Udzielona zgoda uwarunkowana jest wykonaniem prac ze szozegdlng dbaloSciag
o nie naruszenie whudowanych elementow pasa drogowego. Prace w obrebie jezdni
w mieiscach przejScia w poprzek iézdni nalezy wykonaé metoda podwiertu. Malezy
rowniez odiworzyé  nawierzchnie | podbudowe na cale] szerckosci chodnika
na_ diugosci zaimowanego odcinka. Technologia wykonania prac zwigzanych
z umieszczeniem urzgdzenia w pasis drogowym zostanie ckreslona szezegdlowo
w decyzji zezwalajace] na zajecie pasa drogowego.

3. Projelkt  budowlany  sieci  kanalizacji __sanitarne]  uwzgledniaiacy
“wzakresie robét drogowych nalezy przedio?yé do uzgodnienia w tut Urzedzie.

4, Za umileszczenie w pasie drogowym urzgdzehdn obeych nie  zwigzanych
z funkcjonowaniem drogi wiasciciel bedzie ponoaa% optaty roczne za kazdy rok

- unmigszezenia wizgdzenia w pasie drogowym.
Oplata bedzie naliczona | pobrana w drodze decyzji adm;mstracysneg przez zarzadoe

drogi przy udzielaniu zezwolenia na zajecie pasa drogowego celern wykenania robdt
ckreslonych w sentencii niniejszej decyzji zgodnie z art. 40 usl 5 i ust. i1 cyt

na wstepie ustawy o drogach publicznych.
Wielkosé rocznej opfaty zgodnie z uchwatg Nr XXIX/266/04 Rady Miasta Sanoka

z dnia 22 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia wysoko8ci stawek opfat za zajecie pasa
drogowego drég -ktérych zarzgdca jest Burmistrz Miasta Sanoka (Dziennik Urzedowy
Wojewodztwa Podkarpackiego z 2004r. nr 96 poz. 1086 oraz Dz.U. Wojewodziwa
Podkarpackisgo z 2005r. nr 3, poz. 356) wynosi: 8 zf za kazdy melr kwadratowy urzgdzenia
whbudowanego wzdiuz pasa drogowego oraz 10 zt za kaidy metr kwadratowy urzgdzenia
whudowanego w poprzek pasa drogowego. Dia urzgdzeri wodcciagowych | kanalizacyi
sanitarnej naliczong stawke obniza sie 0 50 %.

5. Wydane zezwolenie nie jest réwnoznaczne z pozwoleniem na budowe / zgltoszeniem robdt -
w rozumieniu przepiséw prawa budcowlanego, stanowi jedynie dowdd, ze wnioskodawca
posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig gruntowg okreslong w nmlejszej decyzji
na cele budowlans.

8. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagaé bedzie przelozenia czy tez
zabezpieczema projektowanej sieci kanalizacji sanitarngj, koszt tego przetozenia poniesie
jego wiasciciel.

7. Whioskodawca jako wiasciciel obiekiu obowigzany jest do:

- uzyskania uzgodnienn z posiadaczami urzadzen obcych znaidujgcych sie w pasie
drogowym Iub w jego pablizu,
- uzyskania innych uzgednien, decyzji | pozwolet wymaganych odrgbnymi przepisami

8. Decyzja traci waiznesé jezeli
- uiracita waznosé decyzja o ustaleniu warunkdw zabudowy | zagospodarowania terenu
- utracita wazno$c decyzja - pozwolenia na budowe

1

prace




R nie rozpoczeto inwestycji w c:lagu 3 lat od dnia wydama niniejszgj decyzji
'9k inwestar zadania po oddaniu do uzytkowania powyzszej inwestycii bedzie ponosit koszty
zwigzane Z jgj utrzymaniem i uzytkowaniem. Za wszelkie ewentualne szkody w stosunku
do drogi jak | w stosunku do oséb trzecich wynikajace z umieszczenia w pasie drogowym
prOJektowanego urzgdzenia peing odpowiedzialno<C ponosi strona.

10. Przed przystapieniem do realizagji inwestycii polegajace] na umieszczeniu w pasie
drogowym urzadzenia i _przelkroczeniem drogi gminnej sitrona winna wystanié
do Burmistrza Miasta Sanoka o wydanie decyzii Zzezwalajgcel na zalecie pasa
drogowedao zalaczajgc do whniosku;

1} Oswiadczenie o posiadaniu prawomocnego pozwolenia na budowe lub zgloszenia
budowy wiagciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej

2) Plan sytuacyjny z domiarami z zakredlonym obrysem i wyliczona powierzchnig zajgtego
pasa drogowego w m?.

3) Wyliczong powierzchnie umi eszczonych w pasie drogowym. urzgdzen infrastruktury
technicznej nie zwigzanegj z obstuga drogi.

4) QOkreslenie czasu na jaki zostanie umieszczone urzadzenie w pasie drogowym.

5) Projekt organizacji | zabezpieczenia robdt zgodny z warunkami rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie szczegoéltowych warunkdow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym ruchem (Dz. U. Nr

- 177 poz. 1729 z 2003r).

~.6) Harmonogram robét w pasie drogowym umozliwiajgcy ich wykonanie w ckreglonym
czasie.

7) Oéwiadczenie wnioskodawcy, kio bedzie wiascicielem urzadzenia umieszczanego
w pasie drogowym po wykonaniu inwestycji.

11. Zajecie pasa drogowego, bez uprzedniego uzyskania zezwolenia zarzadu drogi,
skutku;e wymierzeniem kary w wysockosci 10-krotnej oplaty.

- UZASADNIENIE
Decyz;a zostata wydana na wniosek zlozony przez Sanockie Przedsiebiorstwo
Gospodarki Komunalnef Sp. z o.0., ul. Jana Pawta Il 59, 38-500 Sanok, na podstawie ar. 39
ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.

1440 z pézn. zm.).
Zgodnie z art. 107 kpa odstepuje sig od uzasadnienia decyzji, gdyZ uwzglednia ona w cafosci

zgdania strony.

POUCZENIE
Od niniejszej decyz]i stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego w Kroénie, za poérednictwem Burmistrza Miasta Sanoka, w terminie 14 dni

od daty jej doreczenia
Przed uptywem terminu do wniesienia cdwotania decyzja nie ulega wykonaniu.

Decyzja nie podiega optacie skarbowej na podstawie arl. 37 4 (zatgoznik do ustawy - czesé Iif,
ust. 44, poz. 9 w kol. 4) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r o gplacie skarbowe/.

Ctrzymuja:
1. Sanockie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0,
ul. Jana Pawia Hl 59, 38-500 Sanck

2. Tl-alz



\ = ‘__.,_m_@nw_
400 b2 £

Il.‘ ll-!»
Lo 4]

E O e s B i
Al L %:,E@ -
682 i . .
mm.t lt%\‘in]!ai\.l;;\\lil\%
#i BISEd .mm. .
‘ﬁma el m
. AR wepsiold )
s %m«nﬁum 34 _EEL

2SN | 00§t | Eeds

9/64 "B/267 'C/26T 'T/Z6T Mie|Zp eluemolepodsobez palodd

910z 01 | Breq
MUNSAL BMZEN

Augimopng afold LLIMpeIS i
»joues 005-8¢€
65 II eamed euef "|n Saipy
‘00 Z dS bureunwIoy
pliepodson omisioigbispazld appoues JolsaMmU|
JoUES O05-BL
9/64 'v/T67 'E/T6T 'T/T6E U IR omIsMoIeam salpv

Q=240 ‘ennbness n ) obasmoNeIals In
[auieqiues 1foezijeusy Da1s emopnyg

i

NSIG0 BMZEN

1128 W) 'G="T
WL 80 LX08Z@ S0OM | §1ZS Wil §'8XSZZE@ GOM - LOY
puiepues Ifoezijeuey U sUUOIYD0 Aint suemopaloid sod Tiew
CTIZS WQ'Z="1SdoL LY 625 - /3
1139725 WO'Z=1Sd09LY 1'9F - 23 1,10y, dA . ﬂ
auuoILo0 Alnt YyoAuzoAlabieus yoejgey eu suemopalodd bcd - 34 :
Z '1ZS 'W0'Z=T Sd09LY .LOYY., dAl auuoiyoo

Anl [puzouyosiae) toezieuey eu suemopalosd -z 'L L 1L |
L vt - !

nuszsecbz ebsjpod - fsuiejiues oSS s 11

: ioezieuey zobiAzid suemopsiolq TCIS01s 118585 !

T'45-45 1'85-85 i
1'65-5S  T'¢S-¥S :
T°e5-£5 ¥-15
niuezsolbz ebs|ped
D o st

- fowreniues lioezijeUuEy DoIs BUBMOP R0l €is - 18

YINDZOVNZO

EHRE]

FISRIEZ E@vﬁﬁam B gy

h\.m, ;E :ﬁ @P:mci . S TR,
,ﬂ:@nx @.FQ Q\@r«w,\:.%rm h.,bu\ , ' WP i:ﬂoﬁwz €3 %WMM@M% R s

DUDPDG 94U SJY (12D M BUOIMD] N 8MOJUNIB 12800487 S | WIUY IO L]

LA

IGI0Z FO 62 YOIz by 81500z WAUDPOd M DUSNLYD Db %@Oﬂ; /
GRS TONIE R L P ODIE R L ICEONIE 1L 4 3400w 9f 048 VZULS LD o

58 ,%ENJ%E P POINA L LZ) [ D RAS OO0Z 0 eDid “HSM PO

005 VIV IS
HOAKO LA 04 MO T30 00 ¥ Vil

OAREMO) [ Oph ‘SO00 g8 IG0 _
A - JOUDS TG ey couf Aouspime Dy)soupep
PO0BHS Q01M0
apjondapypod w2 pomel op




ROZY

A

T

43

ZUD.




Lokalizacja: ul. Biatogdrska - ul. Traugutta.

PRZEKROJ | Legenda:

RZUT POPRZECZNY A-A

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej @ 500 mm - istniejgca

2. Wyciecie otworu 600xS00 mm
w sieci kanalizacji sanitarnej @ 500 mm

3. Projektowana studzienka kanalizacji sanitarne] #1400 mm

15, 14 5, _ _
& : A3 it 140 s 4. Projektowane fundamenty zelbetonowe

Proj. kanalizacja sanitarna .
3200%5,9 PVC pod studzienkg @1400 mm

5. Projektowane wypefnienie zaprawa cementowg

190

95

L

v
Proj. kanalizacja sanitarna

$2160x4,7 PVC

= | = 4 I 282.54 Rzedna dna sieci
T N __ J'i [ kanalizacji sanitarne]
27 7 | Lo .
8875 |, 625 . 6875 , 2! _ 7. |281,94 Rzedna dna sieci P9 @200x5,9 PVC
, 75 ., 50 , 75 (QJ_ : _/;_ - _Jkanaiizacji sanitarnej '
| a0 s \ istn. §500 mm

A A

1 68,75 I 82,5 i 88,75 | §’
‘ “Esiaw Bl
L 200 j W B8 1a0m
o0 nstalacn Mifarnyol

.. i Froelosme 18wl MR




'H' zgodnie z profilem

3

3.1

5
!

5

0.0

L

Studnia rewizyjna przelotowa

A-A

¢ 1200 mm

0
0.05_| 1

|
J

[
j
A__ A

/

wiaz Zeliw®y typ 'C
ta nagrudzienna ¢ 1,6/0,6 m

uszczeln{a:_xie plastkit

DA

AN

wieniec zelbeto
odeigzajaey ¢ 1,42 m

krag zelbetewy ¢ 1.2m

stopnie zeliwine

uszezelnienie kitem
bitumiczoym

WZIOCNIee ZAPIrawa
cementows B-2-150

. A A
DANRIN AR

rura kanalizacyjna

- @ zmienne wg. projektu)

dno studni z betonu B;lSO

fundament studni z betonu B-100

sodsypka plaskowo-zZwirowa

IO

Narwa ohiektu

Budews sieci  kenalizacii samitzrngj  Dbrek,
[Wr BOOZ) Wiitosiwe  SANDK,
ul. Traugutts, ol Sierakowskiegn, .

hras Deichi or: 79/8, 282/2, 252/3, 292/4,
Tnwestor Sannckie Przedsiebiorstws Bospodarki Komunalne]
Sp.zo.o
Adres Ui Jana Pawlall B8 38 - 500 Sanck

Redzaj opracowania

Projeki  wykonawozy

Nazwa rysunky

Studzienka rewizyjao - ‘pnlgczeniowﬂ

Cata 0z - 20i7r

Skala Nrrys. 4

Projeldant:

T




PRZEKROJ (-C

B wykonanie studni
ziokalizowanej poza
1 i pasem drogowym

poziom fereny [
“Eg oy

z_f/”’lL/’i//j ",’//
I T
BT yes
I | i
; 7, e ll D
‘/ti,' _l DN3G0 min. 5,0%e
17 - ;

230y,

|
f
1 ‘ i
i__._m__ﬂ_w | g
o /
=SNRRE===t

PRZEKROJ A-A

wykonanie sludni
zlokalizowane] w pasie
drogowym, '

1. 2ELIWNY WEAZ KANALOWY KLASY D400

9 TELBETOWA PEYTA POKRYWOWA POD WrAZ Z BETONU KLASY (35745
3 ZELRETOWY PIERSCIEN ODCIAZAJACY Z BETONU KLASY (35/45

L KOMORA ROBOCZA 7 KREGOW ZELBETOWYCH 7 BETONU KLASY (35/45
5 KINFTA Z BETONU KLASY C35/45

6. PODSYPKA Z PIASKU LUB ZWIRU GRUBOSC 20¢m

7. STOPHNIE ZEAZOWE
8. IZOLACIA BETONU

PRZY MONTAZU STUDNJ \W PASIE DROGOWYM W RAZIE KONIECZNOSU
WEAZ ZELIWNY NALEZY ZAMONTOWAC NA ZELIWNY CH PIERSCIENIACH
DYSTANSOWYCH, DO WeAZGW KANAROWYCH OKRAGEYCH

Bydowa sieei  kanalizacii sanitarng]  Chreh,

Nazwa ohigktu
© [Mr.0G0Z ], Wejtostwn  SANBK
ul. Traugutts, ul. Sierakowskiego.
Adres Deialki n: 78/B, 292/2, 782/3, 79274,
Enwestor Sanockia Preedsighinrstwo Sospodarki Kemunalnej
Sp.zo.E

Ares Ul Jana Pawlzll 53 38- 500 Sanok

Hodza} opracowsnia Prajekt wykonawezy

WA VS
Hazwa rysunku Studzienka pizelofowa

Data 0z - Zoi7re Skala 1. Gl Nr rys, 5.

ey

s
ey

MM

Projekiant:




PRZEKROJ A - A

PRZEKROJ B - B

TEREN ISTNIEJACY

AL

LR

RURA OCHROMNA L= 50m

= - €
: : 3
B H [P,
:
)
.

v

RURA PRZEWODOWA L= 60m

ISTNIEJACY

TEREN

20m

g

2.0m %Eﬁ

T 4

..................................................................

1 -Rura PCV klasy "T" ¢ 160/47 mm - 4 250/7,3 mm

2-Rura PCV cisf. PN-6; D =225/55 mm-D = 3157,

3 - Podsypka z piasku drebnego zageszczona mechanicznie

4 - Uszezelnienie wg fysunku szczegblowego

5-Zasypka piaskem | 2wirem

FOEEE = oo game s =
7 mm E

Hazwa chiaktu

Budowa siesi  kanalizecjl sanitarnej  Dbreb,
[Ne.OBOZ ], Wajtastwo SANDK.
ul. Traugutta, ul. Sierakowskiego,

Adres Daiaki nr: 78/8, 232/7, 292/3, 282/4,
Inwestor Sancckie Przedsiebiorstwn Bospodarki Komunalngj
Sp.zoono
Adres i, dana Pawlail 59 38 - 500 Sanck

Hodzaj opracowanis

Projekt  wykonawczy

Hazwa rysunku

Szezegdl rury zabezpieczajjcej

Data 02 - 2017

Skala B/s Mr rys. 8
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ROZWIAZANIE ROLIZIT KARLI ENERCGETYCEZNYCH
I TELETECHNICZNYCH Z PROJERKTOWAN YR
| WODROCIAGIEM LUB KANALEN

B OSLONY RUROWE DZIELONE
Z POLIETYLENU WYSOKIEJ GESTOSCI PE-HD

do montazu nie p otrzeba
zadnych narzedzi

przesunigeis oston o okolo 0.5 m

Ostony rurowe dzielone wzdhiznie stosuje sie do ostony istniejacych
kabli energetyczoych 1 teletechnicznych, produkowane sg z polistylenu
PE-HD, wysokiej gestoéci w zakresie 0.93 - 0.96 g/cm3:

| Do (mm) thigoéé m)| Kolor | Napiecie |

| 110 | 2.0 ! niebieski | .. niskie (NN |

L 160 | 2.0 | czerwony | érednie (SN),wysokie (WN] ]
W, El.GrI ! ! |

s roboty w pobhzu kabli wykonywad recznie pod nadzorem przedstamcmh RDE
Sanok oraz TP S.A.,

s Do zalozZzeniu oslony rurowej dzielenej na kablu nalezjy sporzadzié preedmiotows
notatke stuzbowa z udzialem przedstawiciel RDE Sanok lub TP S.A. Sanok, -

® porodkoparniu w razie potrzeby zapas Labla lekko wyprostowaé tak aby uzyshac

odcinek prosty 2.0m,
e stosowad ostony rurowe dzielone o diugosc 2.0m w kolorze niebieskim dla kabli NI,

w kolorze czerwonym dla kabli SN craz WNN,
¢ przy wykopach szerokoprzestrzennych na czas budewy nalezy stosowaé podwieszenie

kabla na belce drewnianeg], grunt Zasypowy pod kablem zagesdcié machnicznie aby nie
nastepowsio osiadanie,

Nazwa ohigkty

Budowa sieci kanalizacjt saﬁ_itarﬁej Bbreb,
FNr BBOZ ] Wditostwo  SANOX

T ol Traugetta, ol Siarakewskizgo.
Adres Dzialki ne: 7878, 252/2, 282/3, 282/4.
Tnwestar Sanockie Przedsighiorstwo Gospodarki Kemunainef
] Spzoo
Adras UL Jana Pawla i 58 3B - 500 Sanck

Rodzaj oprasowania

Projekt  wykonawezy

Nazwa rysunka

Szezegél rury oslonowej z polietylenn PE-HD

Data [z - 000

B

Skala B/s Nr Y5, o

PFrojektant:

polaczenie ugzyskuje sie przes




