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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY WODOCIAGU

I. Opis do projektu zagospodarowania terenu

1. Podstawy opracowania projektu.

- zlecenie inwestora

- wizja w terenie

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1 : 500
- Warunki techniczne na budowg wodociagu

- uzgodnienia komisji koordynacyjnej

- uzgodnienie z administratorem sieci

2. Przedmiot i przeznaczenie inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa wodociagu rozdzielczego przy ul.:
Miynarskiej, Bistogérskiej i Traugutta w Sanoku. Przedmiotowy zakres opracowania ma
charakter rozbudowy istnicjacej sieci i zapewni docelowo zaopatrzenie ludnoéci w wode do
celow bytowo-gospodarczych i zabezpieczy cele p.poz. gospodarstwomn zlokalizowanym na
tym terenie. Dziatki objgte opracowaniem nalezg badZ sa w zarzadzie : Powiatowego Zarzadu
Drég w Sanoku i Gminy Miasta Sanoka.

3. Lokalizacja inwestycji.

Sie¢ wodociagowa zostala zaprojektowana na terenie na ktérym obowigzuje ,,.Decyzja o
ustaleniu lokalizacji celu publicznego”, na dziatkach nr ; 394/38, 384/8, 394/31, 394/20,
368/1, 351/5, 79/6, Sanok chr¢b Wajtowstwe (JEDN., EWID, : SANOK - M)

4, [Istniejgce zagospodarowanie terenu.

Na przyleglym ferenie, na dzialce nr 394/38 (pas drogowy ul. Szafera - ul. Mltynarska)
istnieje sieé wodociagowa z zeliwa @100mm. W weile W1 nastapi whaczenie poprzez
wcinkg. Teren objgty inwestycja charakteryzuje sig zabudowa mieszkalng jednorodzinng i
posiada infrastrukture podziemns tj przylacza wodociggowe do lokalnych studni
przyzagrodowych, przylacza kanalizacyjne, gazowe oraz przewody energetyczne i tel.- kom..

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Sie¢ wodociagowa jako obiekt liniowy, podziemny nie wymaga zaj¢cia terenu w sensie
zabudowy kubaturowej. Umieszezenie sieci wodociggowe] w terenie zielonym 1 w
uzgodnionym pasie drég, nie bedzie przeszkoda w dalszym dotychczasowym uzytkowaniu
tego terenu. Po zakonezeniu budowy teren zostanie przywrocony do stanu poprzedniego.
Wystepujgca zielei na tym terenie nie ma wartosci przyrodnicze] 1 nie podlega szczegdlngj
ochronie.

6. Zakres rzeczowy projektowanego zadania.

Zakres rzeczowy sieci wodociggowej obejmuje;
Y.aczna diugosd wodociggu wykonanego z rur :
- rury PE 100, @110x6,6mm; PN10; SDR17 -291,80 mb
- rury PE 100 RC (z miedz. drutem sygn.), @110x6,6mm; PN10; SDR17 - 521,50 mb
- rury PE 100, ©40x 2,4mm, PN10; SDR17 - 61,80 mb
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- rury PE 100 RC (z miedz. drutem sygn. @40x 2,4mm, PN10; SDR17 -~ 550mb
- zestaw nawiertny : opaska 110/2"+zasuwka zeliwna 2"/1'*" - 21 kpl.
- hydranty nadziemne p.poz. @80mm z podwdjnym zamknigciem
i z zasuwami odcinajacymi @80mm - 6 kpl
- zasuwy zeliwne kolierzowe dhugie @100mm - 4kpl

7. Wplyw inwestycji na Srodowisko oraz krajobraz dziedzictwa kulturowego i
débr kultury wspélczesne;j.

Po trasie sieci wodociggowej nie wystepujg udokumentowane ztoza kopalin ani ujgeia
wod podziemnych ze strefami ochronnymi. Projektowana infrastruktura wodociggowa nie jest
zaliczona do grupy przedsigwzieé mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko.
Przedmiotowe dziatki nie sg zlokalizowane w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego
zabytkow oraz débr kultury wspdlczesnej.

8. Warunki z korzystania z terenu w fazie realizacji i eksploatacji.

Nie ma szczegdlnych wymagain dotyczacych warunkéw wykorzystania terenu w fazie
realizacji i eksploatacji, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych
wattosci przyrodniczych, zasobdw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosct dla
terendw sagstednich. W trakcie realizacji nalezy zapewni¢ ciaglo$é komunikacji, w tym
dojazdy do poszczegdlnych posesji. Obowiazuje wymdg ograniczenia pasa roboczego,
przeznaczonego na skiadowanie ziemi z wykopdw i manewrowanie sprzetu. Po zakoticzeniu
robot nalezy przywrdcic teren i drogi do stanu pierwotnej uzywalnosci.

[1. Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji.

Podstaws udzielenia informacii o obszarze oddzialywania projektowanego wodociagow
sq art, 20 ust. 1 pkt. 1c i art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,.,Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z pdZniejszymi zmianami).

Obszar oddzialywania obiektu ogranicza si¢ do terenu prowadzenia robdt budowlanych
zwigzanych z wykonaniem sieci. Projektowane przedsiewzigcie zalicza sig¢ do inwestycji
liniowych, ktérych realizacja powoduje oddzialywanie na $rodowiska o rdznych jego
komponentach wzdluz trasy lokalizacji inwestycji. Zwigzane jest z mozliwoscia powstania
»produktow” ucigzliwych lub szkodliwych dla najblizszego otoczenia i srodowiska. Zwykle
oddzialywanie to ogranicza sig do najblizszego otoczenia budowy inwestycjl liniowej.
Ogdlnie oddzialywanie na srodowisko, ktore bedzie wystgpowaé w fazie realizacji
przedsigwzigeia mozna scharakteryzowaé jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim natgzeniu,
skoncentrowane wylacznie wzdhuz trasy inwestycji, przesuwajace si¢ wraz z prowadzonymi
pracami. Uwzgledniajgc zakres przedmiotowego przedsiewzigeia objetego wnioskiem,
przewiduje sig 2ze ewentualne wystgpienie kumulacji negatywnych oddzialywan
przedsigwzigé znajdujacych si¢ na obszarze, na ktoéry bedzie oddzialywaé projektowana
inwestycja bedzie miato charakter lokalny. Nalezy tu wymieni¢ takie przede wszystkim
czynniki jak: powstawanie odpadéw i halas zwigzany z praca maszyn 1 urzadzen.
Ucigzliwosei te bgda mialy charakter krotkotrwaty 1 ustapig po zakonczeniu budowy. Nalezy
w maksymalnym stopniu ograniczy¢ badz zupelnie wykluczy¢ ich powstanie.

Warunkiem ich oddzialywania i minimalizacji jest nastepujgce postepowanie :

a) prace budowlane prowadzi¢ w godzinach od 6.00 do 22.00. Wowczas powstajacy hatas
ziewa si¢ z tlem natgzenia ruchu ulicznego i jest mniej odczuwalny. Poziom hatasu
przenikajacego do $rodowiska nie moze przekraczaé wartosci dopuszezalnych okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29.07.204r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
halasu w drodowisku (Dz.U. nr 178, poz.1841).



b) na etapie budowy wykorzystywany bedzie olej napgdowy do napedu maszyn:

koparko - tadowarki, pojazdéw dowozgcych materialy i samochoddéw samowytadow-
czych do transportu nadmiaru mas ziemnych.

Powstawac bedg odpady zwigzane z obecnoscia pracownikéw  budowlanych oraz w
zwigzku z wykonywanymi pracami:

- 15 01 01- Opakowania z papieru i tektury

- 1501 02- Opakowania z tworzyw sztucznych

- 17 02 01- Drewno

- 17 02 03- Tworzywa sztuczne

- 20 03 01- Zmieszane odpady komunalne

- emisja spalin i wystepowania innych ucigzliwosci

Wykonanie projektowanych rurociagdw wiazaé sig bedzie z emisja gazow i pyldw do
powietrza w zwigzku z ruchem pojazdoéw dostarczajacych materiaty na plac budowy i
wywozgqceych nadmiar mas ziemnych, pracg maszyn (koparko-ltadowarek, pomp do
odwadniania wykopdw, pil mechanicznych). Maszyny uzywane w czasie prac budowlanych
w wigkszosci napedzane begda silnikami wysokopreznymi. Emitowane zanieczyszczenia
pochodzi¢ bedg ze spalania oleju napgdowego w siinikach tj. dwutlenek wegla, dwutlenek
siarki, tlenek wegla, weglowodory aromatyczne. Dopuszczenie do robot tylko sprawnego
technicznie sprzetu i maszyn, spelniajacych standardy jakosciowe, techniczne, wykluczajace
m. in. emisje zanieczyszczen z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo} do wod i do
ziemi. Zastosowane urzadzenia bgdg spelniaé kryteria dopuszczalnegj mocy akustycznej
wynikajacej z obowigzujacych przepisow. Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne bedzie
wystepowalo w obszarze ograniczonym, w osi stabego wiatru od miejsca prowadzonych prac.
Poziom zanieczyszczen w powietrzu zalezy od:

o wiclkoéci emisji zanieczyszczen,

¢ czasu trwania emisji,

s parametrdw wyrzuty gazdw (temperatura, predkosé wylotowa gazdw, wysokosc
emitora)

s warunkow atmosferycznych,

e aerodynamicznej szorstkosci terenu.

Oddzialywanie na powietrze atmosferyczne bgdzie miato charakter chwilowy i
zaniknie po przesunigcin si¢ frontu robdt budowlanych. Oddzialywanie w konkretnym
miejscu nie bedzie wystgpowalo diuzej niz przez 1 tydzien, Oddziatywanie na klimat z uwagi
na emisj¢ gazéw cieplarnianych uznaje si¢ za pomijalne. Planowane przedsiewzigcie nie
nalezy do inwestycji stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych awarii.

Sprzet uzywany do wykonywania robdt budowlanych musi by¢ w petni sprawny oraz
spelnia¢  wymogi dopuszezajace do  uzytku. Musi  zapewnia¢ ochrong przed
zanieczyszczeniem podioza smarami i paliwami.

Inne czynnik majace wplyw na oddzialywanie i minimalizacj¢ obciaZenia przez
przedmiotowe przedsigwzigcie :

a) Prawidlowa organizacja prac budowlanych. Przed rozpoczeciem realizacji inwestycyi
nalezy wyznaczy¢ miejsce skladania gruntéw (humusu) z wykopu, ktéry po zakoriczeniu
robét nalezy ponownie wbudowad celem przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego.

b) Projektowane rurociagi bedg ukladane metods wykopowa 1 bezwykopowa (podwiertem).
Wykopy beda otwarte o Scianach pionowych, szerokos$¢ wykopow wynosié bedzie ok. 1,0 m.
Ziemia z wykopdéw odkladana bedzie na bok 1 po utozeniu rurociagdéw bedzie czesciowo
uzyta jako zasypka. Roboty ziemne prowadzone bedg koparkami. Przy skrzyzowaniu z
istniejacym uzbrojeniem wykopy beda prowadzone recznie. Sciany wykopow beda
umoecnione. Projektowane przedsigwzigeic z uwagi na fakt, Ze jest instalacjy podziemng
linlowa bedzie docelowo zajmowaé niewielki obszar ponizej powierzchni terenu.
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¢) W rejonie istnicjgeego zadrzewienia prace nalezy wykonaé w sposdb bezpieczny dla drzew
1 krzewdw. W przypadku uszkodzenia korzeni micjsca okaleczen nalezy zabezpieczyé przed
rozszerzaniem si¢ infekeji, przeznaczonymi do tego celu preparatami dostepnymi na rynku,
d) Nalezy stosowac niezbedne $rodki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania drog
dojazdowych i wyjazdowych z terenu inwestycji w czystodei oraz ograniczyé emisje pyltu
powstalego w trakeie wykonywanych robdt | podezas transportu materialéw budowlanych.
e) Materialy uzyte do budowy kolektora :

o piasek jako podsypka i zasypka ukladanych przewodéw kanalizacyjnych

e rury PE

e armatura z zeliwa sferoidalnego
beda posiadaé stosowne certyfikaty i atesty.
f) Na placu budowy nalezy wydzieli¢ migjsca do czasowego przechowywania wytworzonych
odpadéw. Selektywne gromadzenie wytworzonych podczas budowy odpadéw prowadzié z
wykorzystaniemn oznakowanych kontenerdw. Odpady powstajace podczas budowy nalezy
przekaza¢ firmom posiadajace stosowne zezwolenia wiasciwego organu na prowadzenie
dzialalnodei w zakresie gospodarki i utylizacji odpadami, celem poddania ich odzyskaniu lub
unieszkodliwieniu.
g) Dla sprawnej komunikac)i pieszej w razie koniecznosci nalezy wykonaé stosowne pomosty
(ktadki) przejsciowe z porgczami. Z wyprzedzeniem nalezy powiadamia¢ wiaseicieli
przyleglych parceli o terminie prowadzenia robot budowlanych i ewentualnych wytaczeniach
biezacej dostawy wody. W przypadkach koniecznych wylaczen nalezy zapewnié¢ dostawe
wody dla celéw gospodarczych.

W okresie eksploataci projektowana sie¢ nie bgdzie zrodlem jakichkolwiek emisji
zanieczyszczen do srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ na obszarach o plytkim zaleganiu wad
podziemnych a przyjeta technologia wykonania i eksploatacji oraz normatywne odleglosei
zabezpieczajq ujgcia wody przed zanieczyszczeniem.

W zasiegu oddzialywania projektowanego wodociggu nie znajdujq sie tereny
podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (nie
bedzie ona miata negatywnego wplywu na walory przyrodnicze okolicznego terenu oraz
obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkdw rolin i
zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura
2000).

Budowa wodociagu nie wyplynie negatywnie na obiekty stanowigce dziedzictwo

kultury oraz stanowiska archeologiczne, W przypadku wykrycia w trakcie prowadzonych prac
budowlanych §ladéw swiadczacych o istnieniu obiekidw lub przedmiotdéw stanowiagcych
wytwor dawnych kultur prace winny zostaé przerwane, miejsce zabezpieczone a o
zaistnialym fakcie nalezy powiadomi¢ wihasciwe organy administracji zgodnie =z
rozporzadzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restawatorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich
1 architektonicznych, a takze innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw
oraz badan archeologicznych i poszukiwari ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych
(Dz. U. Nr 150, poz. 1579). W trakcie eksploatacji nie bedzie wystepowaé zapotrzebowanie
na materiaty, surowce i paliwa. Nie przewiduje sie zmian wielkodci emisji hatasu.
Omawiane przedsigwzigeie zlokalizowane bgdzie na obszarze, do ktorego Inwestor bedzie
mial tytul prawny. Po zakoniczeniu etapu budowy, teren przez ktory prowadzone beda
rurociagi doprowadzony zostanie do stanu pierwotnego i bedzie mogt byé wykorzystywany
w niezmieniony dotychezasowy sposdb bez szkodliwego oddzialywania na otoczenie.

Obszar oddzialywania projektowanej sieci wodociggowej obejmuje teren czesci
dziatek nr: 394/38, 384/8, 394/31, 394/20, 368/1, 351/5, 79/6, Sanok obr¢b Wéjtowstwo.

Obszar oddzialywania obiektdw nic zmieni dotychcezasowego sposobu
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uzytkowania terenu na ktérym zostalo ono zaprojektowane i aie przckroezy granic
dzialek bedgeych przedmiotem realizacji inwestycji.

IIL. Opis do projektu architektoniczno-budowlanego.

1. Opinia geotechniczna (warunki gruntowo-wodne).
1.1. Wstep.
Celem niniejsze) opinii jest udokumentowanie warunkdéw gruntowo wodnych podioza
terenu projektowanego wodociagu.

1.2. Podstawa prawna opracowania.
Opini¢ wykonano w oparciu o :
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych /Dz.U.2012.463/.
- Zlecenie wystawione przez Inwestora
- opracowania geologiczne dla przylegtych obszardw terenu

1.3, Opis terenu,

Teren objedy opracowaniem ksztaltuje si¢ na rzednych ~285,0 m npm.
Charakteryzuje si¢ zabudowa jednorodzinng i uzbrojeniem w przewody wodociagowe z
ujeé przyzagrodowych, kanalizacyjne, gazowe, energetyczne i teletechniczne. Istniejace
ciagi komunikacyjne charakteryzujg sie nawierzchnia utwardzona.

1.3.1. Polozenie morfologiczne terenu badan.
Teren badat poloZzony jest w miejscowosci Sanok - Wojtostwo, nie ma
predyspozycji osuwiskowych. Opisany teren ma forme ptaskodenns.

1.3.2. Warunki gruntowo-wodne dla ustalenia kategorii geotechniczne;.

Dla okredlenita warunkow geotechnicznych na terenie dzialek w miejscu
projektowanej budowy wodociagu wykonano dwa otwory badawcze. Probki grunty
przebadano makroskopowo. Parametry geotechniczne warstwy gruntu na poziomie
projektowanego przyigto na podstawie korelacji wynikdw badan polowych z norma PN-81
B-03220: grunty budowlane, posadowienie bezposrednie budowli.

Uklad warstw gruntu po zdjgciu warstw utwardzenia terenu:

I - glina zwigzla ciemno - brazowa, twardoplastyczna; (od 0,2m do 1,0m).

11 - glina pylasta zwigzla, brazowa, plastyczna, wilgotna {od 1,0m do 1,5m).

II - piasek drobnoziarnisty gliniasty z6lty, plastyczny, mokiy (od 1,5m do 1,80m).
v - glina piaszczysta brazowa, migkkoplastyczna, mokra (ed 1,8m do 2,0m).

\% - glina piaszezysta szara, nawodniona (od 2,0m do 3,0m)

W czasie wykonywania badan stwierdzono wystepowanie zwierciadla wody na
giebokosci 2,0 m. Zwierciadto wody swobodnie wystepuje glebiej.

Stan gruntu na giebokosci posadowienia tj. 1,80m ponizej rzednej terenu; 1L.=0,10, symbol
konsolidacji B, gestodé objetosciowa 2,05 t/m?, kohezja 36kPa, kat tarcia wewnetrznego 20°,
modul pierwotnego odksztaicenia 36000 kPa. Stan gruntdéw jest plastyczny, lokalnie z
przewarstwieniami osaddw o konsystencji migkkoplastyczne;.

Na podstawie powyzszego uznaje si¢ proste waruaki gruntowe,
Kategoria geotechniczna - posadowienie projektowanej budowy nastapi w prostych
warunkach gruntowych. Wodociag zaliczono do 1 kategorii geotechnicznej zgodnie z
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Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie) z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw
budowlanych.

Whnioski i zalecenia :

a). Posadowienie wodociagu nalezy wykonaé na warstwie geolechniczne [II

b). Minimalng gichokos¢ przemarzania (1,20m) - nalezy uzyskaé poprzez zagtebienic
rurociagu po nizej tej strefy

c). Z uwagi na to, ze w otwartych wykopach budowlanych grunty sypkie ulegaja pewnemu
odprezeniu, co skutkuje zmniejszenin ich zaggszczenia, dodatkowo dla polepszenia
warunkéw posadowienia projektuje si¢ wykonanie podsypek i osypek piaskowych rurociagow
uktadanych w otwartym wykopie. W przypadku napotkania warstwy gruntu o stabej nosnosci
wykonana zostanie dodatkowo zageszczona tawa piaskowo zwirowa o grubosci 30cm, nawet
w otulinie z geowlokniny, pod nadzorem osoby uprawnionej do samodzielnego kierowania
robotami budowlanymi.

d). Konstrukcj¢ projektowanego obiektu oraz sposdb jego posadowienia nalezy dostosowad
do stwierdzonych warunkéw gruntowych.

e). Zaleca si¢ wykonywaé wykopy w porze suchej oraz chroni¢ je przed zawilgoceniem
wodami opadowymi oraz przed przemarznigciem

). W trakcie realizacji proponuje si¢ prowadzi¢ staly dozdr geotechniczny i konsultacje z
projektantem obiektu,

Uwagal!! W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopdéw warunkdw gruntowych innych
niz opisane, kierownik budowy obowigzany jest zawiadomic¢ o tym fakcie inspektora nadzoru
badz autora projektu.

2. Ogolna charakterystyka zamierzenia budowlanego,

Zaopatrzenie poszezegdinych gospodarstw w wodg do celéw bytowo — gospodarczych
oraz przeciw pozarowych odbywaé sie bedzie poprzez rozbudowg istniejacego systemu
wodociggéw po wykonaniu weinki na wodociggu zeliwnym @100mm, wezle W1 (pas
drogowy ul. Szafera - ul. Mlynarska). Projektuje si¢ rownoczes$nie boczne odgalezienia do
granic parceli, umozliwiajgc w przyszlosei podiaczenia poszczegélnych budynkéw bez
wchodzenia w pas drogowy. Dla celéw p.poz. oraz dla zapewnienia mozliwodci ptukania
siecl, projektuje si¢ montaz hydrantéw nadziemnych. Projekt opracowano z zachowaniem
warunkdéw technicznych wydanych przez administratora sieci.

3. Ochrona drzew.

Na trasie projektowanych sieci nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Jednak z uwagi na
wystepujaeq na przyleglym terenie zielen, moze zaj$é potrzeba wykonania stoesownych
zabezpieczen systemu korzeniowego.

Trase zaprojektowano z zachowaniem ochrony drzewostanu i krzewéw na catym odcinku
projektowanej sieci. Przyjete rozwigzania zapewniaja uniknigcia sytuacji awaryjnych w
trakcie budowy 1 eksploatacii.

Przy przejsciach sieci w sasiedztwie istniejacego drzewostanu, w celu ochrony jego systemu



[0

korzeniowego nalezy wykonaé ekran korzeniowy czyli zabezpieczenie izolujace od
niekorzystnego wplywu robét ziemnych. Korzenie znajdujace si¢ w rowie nalezy odeigé od
strony drzewa, powierzchnie cigcia wygladzic ostrym nozem i zabezpieczyé $rodkiem
impregnacji ,,Balsam Loc”. Od streny przewidywanego wykopu wbié paliki ,rozwiesi¢ na
nich drut i tkaning jutowq. Na zakoticzenie caly row wypelni dwiema warstwami :

- ponizej poziomu korzeni pospdlka Zwirowo-piaskows

- powyzej ziemiq sktadajacq si¢ w 20% z piasku,20% torfu i pozostalej czgici z ziemi
kompostowe]. Substat ten nalezy obficie pola¢ woda,

Korzenie grube, ktére znajdujg si¢ w wykopie po przecigeiu nalezy zaipregnowad i
zabandazowal tkaninami, ktdre nalezy zwilza¢. Bandaze tkaninowe moga pozosta¢ na
korzeniach po zasypaniu wykopéw. Jesli zachodzi konieczno$é wykonania wykopu w
obrgbie rzutu korony, w odlegio$ci mnigjsze) niz 2 m od pnia drzewa, nalezy zastosowaé
metodg tzw. przeciskania. Metoda ta polega na doprowadzeniu wykopu z jednej i z drugicj
strony drzewa, a nastgpnie przekopaniu si¢ tunelem ped bryla korzeniows lub przelozenie
danego eclementu liniowego miedzy korzeniami. Nalezy zawsze zwracaé uwage na
zabezpieczenie systemu korzeniowego przed wysuszeniem. Utrzymywaé rzawsze warstwe
torfu w stanie wilgoci. Zaleca si¢ przed rozpoczeciem robot opracowaé dokumentacje
fotograficzna przylegiego drzewostanu.

4. Trasa wodociggu.

Sie¢ wodociagowa zlokalizowana zostata w pasie drogowym.
Przy wykonywaniu wykopdw nalezy zachowaé minimaine odleglosci poziome od :

- slupdw telefonicznych -IL,Sm
- stupow energetycznych -1,5m
- kabli telefenicznych -1,0m
- kabli energetycznych -1,0m
- gazociggdw -1,5m
- wodociggu -1,5m
- kanalizacji -1,5m
- budynkéw przy gleb. do 3m -3,0m
- budynkéw przy gleb. do Sm. -5,0m
- drzew -2,0m

3. Skrzyzowania z urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego

Teren przewidziany pod przedmiotowa inwestycje posiada nastgpujgea infrastrukture
podziemna, sieci i przylacza : wodociagowe, gazowe, kanalizacyjne 1 energetyczne. W
miejscu wystgpienia skrzyZzowania roboty wykonaé rgcznie. Zachowaé szezegblng ostroznosé
w przypadku gazociggéw oraz kabli energetycznych, a prace wykonaé pod nadzorem
pracownika Zaktadu Gazowniczego i Zakladu Energetycznego. Gazociagi nisko i §rednio -
prezne i skrzyzowania z sieciq wodociagowa nie wymagaja zabezpieczenia. Zachowad
odleglosc pionows pomiedzy skrajniami rur nie mniejsza niz 20 cm,

Roboty w migjscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetyczaymi SN-15kV i nN
prowadzi¢ recznie pod nadzorem pracownika RE Sanok (tel. 134655510 lub 134655511). W
przypadku skrzyzowan z kablami SN-15kV prace prowadzi¢ po uprzednim wylaczeniu
napigcia.

Na powyzsze uzyskac pozytywne protokoly odbioru robét.

Przy zasypywaniu wykopédw uzupemié podsypke piaskows pod kabel i gazocigg a
nastgpnie uzupelni¢ folie znacznikowe — sygnalizacyjne). Na czas prowadzenia robét odkryte
przewody nalezy zabezpieczy¢ (usztywnié) poprzez wykonanie poprzeczek np z listew
drewnianych powigzanych z przedmiotowymi kablami. W przypadku diuzszych odcinkdéw
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istniejacego uzbrojenia podwiesié do specjalnie przygotowanych lin lub wykonanych podpér.
6. Roboty ziemne i ich zabezpieczenie.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-B-10736:1999 i PN-S-02205. Przyst¢pujac do
wykonania wykopéw nalezy wytyczy¢ o trasy przewodu i zaznaczyé wszystkic punkty
charakterystyczne - zalamania, odgalgzienia i.t.p. Nalezy wykona¢ je recznie {(10%) i
mechanicznie (90%). Podczas robot zwracaé baczna uwage na istnigjace i projektowane
uzbrojenie terenu. Reczne roboty ziemne prowadzi¢ przede wszystkim w obrebie istniejacego
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz w miegjscach niedostgpnych na zastosowaniec
sprzgtu mechanicznego. Wykopy w sposdb mechaniczny nalezy wykonywaé na pozostatych
odcinkach trasy.

Przekroczenia terendw vtwardzonych projektuje si¢ wykonaé metods bezwykopowq
np. podwiertem sterowanym, podwiertem tradycyjnym lub przeciskiem.

6.1. Metody bezwykopowe

6.1.1. Wykonanie przewiertu sterowanego.

Technologia przewiertéw sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego,
nastgpnic jego rozwierceniu do odpowiedniey $rednicy i weiagnigeiu zaprojektowanej rury
ostonowej, przewodowej lub kabla. Sterowanie uzyskuje sie tylko podczas wykonywania
przewiertu pilotazowego, przy pomocy specjainie skonstruowanej glowicy wiercgcej, za
pontoca ktore] mozemy precyzyjnie zdalnie sterowaé odwiertem.

W glowicy wiercacej umieszezona jest sonda, dzigki kidrej jeste$my w stanie na biezgco
kontrolowat i korygowal trase przewiertu. W razie wystgpienia na trasie urzadzen
podziemnych czy przeszkdd terenowych mamy mozliwo$é ominiecia ich poprzez zmiang
kierunku i glgbokosci wiercenia.
Zaleznie od diugosei 1 Srednicy rurociggu dobiera sig odpowiednie wiertnice :
» wiertnice male - wykorzystuje sie do ukladania rurociagéw na dystansie do 120 m. Srednice
z reguly nic przekraczajg 200 mm.
* wiertnice $rednie - majq zastosowanie przy dystansach do 300 m. Maksymalne $rednice rur
w tej klasie wynoszg 500 mm.
+ wiertnice duze - przeznaczone sg do ukladania rurociagéw o $rednicach do 1200 mm.
Zakres wiercenia dochodzi do 2.000 m.
Dla duzych &rednic i dystansow decyzja o podjeciu wiercei musi byé
poprzedzona badaniami geologicznymi gruntu z obszaru wiercenia,
Zastosowanie technologii przewiertéw sterowanych pozwala uniknaé ograniczenia ruchu przy
przekraczaniu szlakow komunikacyjnych, paséw startowych na lotniskach, naruszania
brzegdw rzek oraz waldw przeciwpowodziowych, Metoda przewiertéw sterowanych redukuje
do minimum ingerencj¢ w $rodowisko naturalne. Stosujac technologi¢ bezwykopowg nie
musimy przeprowadzaé nieraz bardzo kosztownej regeneracji nawierzchni jak to ma miejsce
w metodach tradycyjnych. Bardzo wazna zaleta jest krotki czas realizacji przewiertu,
W fazie projektowania przewiertu nalezy okresli¢ gtegbokoéé posadowienia rury, punkt
wejcia 1 wyjécia, promienie krzywizn oraz katy wejicia i wyjécia. Kqt wejscia, tj. kat pod
ktorym wprowadzana jest w grunt glowica wiercaca, znajduje sig zazwyczaj w zakresie od
21% - 36% (12° -20°). Wielkos¢ kata zalezy od rozmiardw wiettnicy i od tego, kto jest jej
producentem. Przy projektowaniu powinno przyjmowaé si¢ kat réwny 30% (15°) dla
uproszczenia obliczed przyjmuje si¢ 1°= 2%. co mozna uzyskaé niczaleznie od
zastosowanego typu wiertnicy. Miejsce ustawienia wiertnicy zalezy od zaprojektowanego
punktu wejscia oraz, co czasami jesl sprawg zasadnicza, glebokosci posadowienia rury.
Nalezy uwaza¢, by promiefi krzywizny przewiertu nic byl mniejszy od dopuszczalnego
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promtienia gigeia zerdzi wiertniczych.
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Dla rur PE | HDPE ograniczeniem jest promiefi gigcia zerdzi, a nie samej rury, Dla rur
stalowych odwrotnie. Maksymalne odchylenie zerdzi na jej calkowitej dlugosei nie moze
przekracza¢ - w zaleznodci od Srednicy Zerdzi - od 6% do 11%. W zaleznosei od Kklasy
wiettnicy stosuje sig zerdzie dtugosei 1,50 — 2,00 m dla wiertnic matych, 3,00 — 3,50 m dla
wiertnic $rednich, craz 4,5-5,5 m dla wiertnic duzych. W wiertnicach 40 tonowych i
wiekszych dlugosé Zerdzi moze dochodzi¢ do 10 metrdw. Majac zadang gitebokosé, kat
wejécia oraz dopuszczalne odchylenie zerdzi mozemy tatwo obliczyé odleglosé, w jakiej
nalezy ustawié wiertnicg. Pokazane na rysunku.

Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o dlugosci od 4 m do 10 m w osi
przewiertu i szerokosci 2 - 4 m w zaleznodel od klasy wiertnicy. Kat wyjscia utrzymywany
jest z reguly w zakresie 20-30%, aby ulatwi¢ pdZniejsze wprowadzanie rury podczas
przeciagania. Dla rur stalowych kat ten nie przekracza 2% do 4%. W punkcie wyjécia warto
przewidzied miejsce sktadowania rury. Przed rozwiercaniem nalezy rurg zgrzaé lub zespawaé
tak, aby przeciaga¢ jeden odcinek w catodci. Nie mozna robié przerw podczas przeciggania,
szczegdinie na zgrzewanie czy spawanie odcinkéw rury. Nalezy wigc przewidzie¢ miejsce od
strony wyjscia, gdzie bedziemy mogli caty odeinek rury przygotowaé do weiggania. W fazie
projektowania nalezy pamigtaé rowniez o drogach dojazdowych na plac budowy. O ile
wickszosé wiertnic jest na podwoziu gasienicowym i nie potrzebuje zadnych drég, o tyle
zestawy do przygotowywania i przechowywania pluczki montowane sg przewaznie na
ptzyczepach cigzarowych 1 wymagaja przygotowania odpowiednich dojazdéw.
PRZEWIERT PILOTAZOWY

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowego. Do tego
celu stuzy glowica wiercaca zakonczona specjalng plytka sterujacg odchylona od osi glowicy
pod katem 15% - 20%.

W glowicy umieszezona jest sonda, ktéra podaje kat nachylenia glowicy wzgledem poziomu,
glebokosé glowicy w stosunku do powierzchni oraz, kat obrotu sondy czyli dokladne
potozenie plyiki sterujacej wzgledem osi wiercenia.

Glowica wiercgea jest tak uksztalto wana, ze w przypadku réwnoczesnego obracania i
pchania glowicy tor przewiertu jest prostoliniowy. W przypadku, gdy nie obracamy glowica,
a jedynie wpy]chamy jq w grunt, nastgpuje skret w kierunku zaleznym od polozenia plytki
sterujgce;j.

Przy przewiertach sterowanych, w celu okreslenia polozenmia plytki sterujacej
wzgledem osi wiercenia, operuje sie godzinami na tarczy zegara tzn. ustawienie glowicy "na
godzine 12" powodwje odchylenie przewiertu do géry, "na godzing 6" do dolu, "na godzing 9"
w lewo i "na godzing 3" w prawo. Przy sterowaniu mozliwe sa wszystkie ustawienia
posrednie np.: "na godzing 8” czyli w lewo i w doél. Podczas wykonywania otworu
pilotazowego musimy pamigtaé, ze odchylenie trasy przewiertu (sterowanie) nie moze
przekraczad dopuszezalnego odchylenia zerdzi tj. 6 -10%. Przy pierwszych dwdch zerdziach
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nie powinno si¢ sterowaé ze wzgledu na ustawienie zerdzi w automatycznych imadtach do ich
skrecania i rozkrgcania. Mimo ze metoda przewiertow sterowanych daje mozliwogé
wykonywania skrgtéw, powinno dazy¢ si¢ do wykonania przewiertu po trajektorii jak
najbardziej zblizonej do linii prostej. Utatwia to zdecydowanie pézZnigjsze przeciaganie rury.
Srednica otworu pilotazowego zalezy od uzytej plytki sterujacej (ini bardziej migkki grunt,
tym jest ona szersza) i wynosi 70-140 mm.

POSZERZANIE OTWORU | PRZECIAGANIE RUROCIAGU

Po wykonaniu otworu pilotazowego, glowica wiercaca zostaje zdemontowana, a na jej
miejsce montujc si¢ odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie moze by¢é jednokrotne lub
wielokrotne. Jezeli $rednica rury nie jest zbyt duza to bezpodrednio za rozwiertakiem
mocujenmy rure. Wigkszosé rozwiertakdw posiada wbudowany kretlik, ktéry zapobiega
obracaniu si¢ rury. W innym przypadku kegtlik taki montujemy dodatkowo miedzy
rozwiertakiem a wciggang rura. Jezeli srednica rury jest znaczna, to podezas pierwszego
rozwicrcania do rozwiertaka od strony wyjscia montujemy kolejno Zerdzie wiertnicze. Po
osiagnieciu przez rozwiertak punkfu wejscia wiertnicy demontujemy go lgczac ze soba
zerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjscia montujemy kolejny wigkszy rozwiertak.

Operacj¢ rozwicrcania powtarza sig¢, az do uzyskania odpowiedniej $rednicy
otworu. Rozwiercony otwor powinien by¢ wigkszy od érednicy wprowadzanej rury
PE lub HDPE:

- ok. 25% dla dlugosci przewiertéw do 100 m

- ok. 35% dla dlugosci 100 m - 300 m

- ok. 50 % dla dlugosci powyzej 300 m.
Dla ruy stalowych Srednica rozwiercania powinna byé wigksza o ok. 50% ze wzgledu na duzy
promien gigeia rury. W przypadku mr o mmiejszych $rednicach istnigje mozliwosé
przeciggania jednoczesnie kilku rur w zaleznosci od drednicy rozwierconego otworu.
Minimalna gleboko§é posadowienia rury nie powinna by¢ maiejsza od 8 Srednic otworu
rozwiercanego. Podczas wykonywania otworu pilotazowego, a nastgpnie przy rozwiercaniu
powrotnym przez caly czas podawana jest pluczka, ktorej zadaniem jest transport urobku z
otworu, stabilizacja ofworu, chlodzenie glowicy wiercace] 1 rozwiertakdéw oraz ochrona i
zmniegjszenie tarcia przy instalowaniu rury. Przy prawidlowo wykonywanym przewiercie
pluczka powinna powoli wyptywad z otworu, Przy projektowaniu przewiertu nie wolno o tym
zapominaé i nalezy przygotowa¢ odpowiednie miejsce na skladowanie zuzytej pluczki. Sg to
niekiedy ilosci dos¢ znaczne. Przy przewiertach na dlugich dystansach i1 dla duzych srednic
wykorzystuje si¢ specjalne systemy do odzysku pluczki, aby zmniejszyé jej zuzycie.

Przy wykonywaniu przewiertu w poblizu istniejgeych instalacji
podziemnych nalezy pamigtaé, ze wykonujemy otwér odpowiednio wigkszy od
prejektowanej rury. Musimy micé zapas bezpieczeiistwa, aby nie uszkodzié
rozwicrtakiem innych instalacji.

0.1.2. Wykonanie przecisku pneumatycznego badz hydraulicznego.

Metoda w technologii bezwykopowej budowy rurociggdw za pomoca przebijaka tzw.
kreta sterowanego badZz niesterowanego oznacza, ze nie ma koniecznodcti wykonywania
wykopu na catej dlugosci instalacji. Najczgsciej przeciski stosuje si¢ pod istniejacymi
elementami infrastruktury, np. pod jezdniami, torowiskami i ciggami dla pieszych, dzigki
czemu unikamy koniecznodci ich rozbiérki lub uszkodzenia.

Metoda ta polega ona na :

- wykonaniu dwéch wykopdw: startowego, z ktdrego rozpoczniemy instalacjg, oraz konicowy,
w miejscu, w ktérym planowane jest zakoticzenie prac lub ich etapu.

- wykonaniu przecisku, polegajacego na przeprowadzeniu przez grunt na wyznaczonym
odcinku przebijaka (tzw. kreta), ktory to jednoczesnie weiaga rury.,
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Mozliwe jest tez weigganie rur z wykopu docelowego podczas wyciagania kabli
zasilajgcych przebijak. Poniewaz grunt rozpychany podczas przemieszczania przebijaka nie
jest usuwany, T¢ metodg nalezy stosowaé dla rur do Srednic 200mm. Przeciski o wigkszej
$rednicy mozna wykonad wykorzystujac, specjalne poszerzacze mocowane na przebijaku.

Krety w zasadzie sq urzgdzeniami niesterowalnymi (poza nielicznymi wyjatkami,
ktére jednak z wielu powoddéw nie ciesza si¢ popularnoscig)., Oznacza to, ze nie ma
mozliwodci sterowania kretem — w zakresie regulacji poziomej i pionowe] ~ podczas
wykonywanego przecisku. Jedyng mozliwoscig sterowania jest zmiana kierunku pracy
przéd/tyl. Zatem na celnosé wykonanego przecisku wplywa wskazanie prawidlowego toru na
poczatku przecisku, zanim maszyna w catosci pograzy si¢ w ziemi. Takze warunki gruntowe
decydujq o skutecznosci prac. Jednak najczgsciej nie mamy na nie wptywu, mozemy jedynie
skompensowa¢ ich oddzialywanie, poprzez korekty kursu nadanego kietowi na poczatku
przecisku. Zazwyczaj przeciski wykonuje si¢ na odcinkach do 10 m. Warto jednak pamigtac,
ze dobre i celne maszyny przeciskowe, abslugiwane przez doswiadczeny personel, pozwalajg
na wykonanie celnych przeciskéw na dystansie do 40 m i wigcej, jesli nie wystagpia
nieprzewidziane, wyjatkowe utrudnienia lokalne w gruncie.

Najczesciej krety wykorzystuje sig do weiggania rur instalacyjnych, bezposrednio za
maszyna. W tym celu nalezy ja wyposazyé w tuleje do weiggania rur, mocowang w tylnej
czesei kreta. W przypadku rur o wigkszych srednicach, zazwyczaj od 90 mm wzwyz, stosuje
si¢ dodatkowo systemn linki stalowej wraz z napinaczem, w celu zamocowania i usztywnienia
polaczenia wciaganej rury z tulejg do weiagania. Mnigjsze rury wymagajg jedynie samej tulei,
wyposazonej w specjalnie wyprofilowane gniazdo do zamocowania wen wciagane] rury.

6.2, Wykopy.
Wykopy wykena¢ jako liniowe o $cianach pionowych, o szerokosci dna ~ 0,9m. Glebokosé
zgodnie z profilem podhuznym + 10cm na podsypke.

6.3. Podsypka i obsypka.

Przewody nalezy uktadaé na 10cm podsypce piaskowej. Po ulozeniu rur przykeyé je
15cm warstwg piasku. Obsypka rur musi byé wykonywana natychmiast po inspekcji i
zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci
warstwy przynajmnicj 0,30m (imoze by¢ 0,20cm warstwa piasku i 0,10cm warstwa gruntu
piaszezystego) powyze] wierzehu rury, przy recznym zaggszezaniu, Dzigki podsypee i
obsypce podparcie rur jest wystarczajace.

Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamnienic o wielkosci powyzej 60mm lub podtoze jest
skalne, wysoko&¢ obsypki i podsypki powinna wzrosnaé o 0,05m.

Glebokosé ulozenia wg rysunkdéw profili podtuznych (przykrycie nie mniejsze niz
1,4m ). Material zastosowany do podsypki i obsypki powinien spelnia¢ nastgpujgce
wymagania :

- nie powinny wystgpowaé czastki o wymiarach powyzej 20mm,

- material nie moze by¢ zmrozony,

- nie mozZe zawieraé ostrych kamieni lub innego lamanego materiatu,

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki. Poziom podioza musi byé tak wykonany, by rucociggi mogly byé
uktadane bezposrednio na nim, Zeby podparcie ich bylo jednolite i trzymaty sie linii i
spadkéw okreslonych w projekeie. Sily bedace rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci
przeplywu substancji musza by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur
i polgczen.

6.4, Zasypywanie wykopu.
Dalsze wypehienie dookola rurociagu moze byé gruntem z wykopu jezeli spetnia on
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powyzsze wymagania, Zasypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt
zniszezeniu lub nie zostat przemieszczony.

W przypadku lokalizacji sieci wodociagowej w obigbie pasa drogowego nalezy uzyskaé
wskainik zageszezenia gruntu 1,00, W przypadku zlokalizowania sieci w terenie zielonym
natezy uzyskac¢ wskaznik zageszczenia gruntu nie mniejszy niz 0,985.

Nad przewodem zalecana minimalna warstwa ochronna o grubogci 0,30m, zanim wibrator
zostanie wykorzystany do zaggszczania, nad wierzchotkiem rury. W przypadku gruntu
rodzimego skiadajacego si¢ z gliny, ilow, gruzu wykopy nalezy zasypywaé recznie pospotkg
ze wzgledu na potrzebe doktadnego zageszczenia ziemi po ulozeniu przewodéw. Po ulozeniu
i wykonaniu prob mozna przystapi¢ do jego zasypywania. Nalezy rozpoczaé od r¢cznego jako
wspomniano wczesniej od réwnomiernego obsypania rur z bokdw, z rdwnoczesnym
warstwowym zaggszczaniem do wysokoscl 30 om ponad wierzch rury. Dopiero wdwcezas
mozna przystapi¢é do mechanicznego zasypywania wykopdw z réwnoczesnym
zageszezaniem.

6.5, Zabezpicczenie wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych, o gitebokosci :

* do Im wykona¢ bez szalowania

* do 3m zastosowaé szalowanie azurowe (przy gruntach nawodnionych zastosowaé

szalowanie petne)

* powyzej 3m szalowanie peine

Wykopy liniowe i jamiste, w zaleznodci od powierzchni wykopu (glebokosci) i
charakteru gruntéw nalezy umocni¢ balami drewnianymi badz wypraskami.
Glgbokosci zgodnie z rysunkiem profili podivznych sieci.
Biorac pod uwagg czasochtonno$é tych robdt jako alternatywny sposéb zabezpieczenia
wykopow dopuszcza si¢ stosowanie systemowych zabezpieczen wykopdéw, np. obudowy
szalunkowe — ,boksy szalunkowe” Odpowiedni system szalunkdéw systemowych nalezy
dobiera¢ do planowanej gtebokosci wykopdw.
Sposéb zabezpieczenia wykopdw nalezy kazdorazowo uzgodnié z Inspektorem Nadzoru.

6.6. Odwodnienie wykopdw.
W micjscach wystgpowania wod gruntowych w zaleznosei od intensywnosei napltywu
(glebokodcei - powierzchni wykopdw) przewiduje sig:

- odprowadzi¢ je rowkami w wykopie do wykonanego zaglebienia, niecki badz -
studni (zgodnie ze spadkiem wykopdw) i wypompowaé na powierzchnie terenu
lub do beczkowozu (np. pompy PI-B).

- obnizenie zwierciadta wody przy uzyciu iglofiltréw (w przypadku ukladania
wodociagdw ponizej zwierciadia wod gruntowych).

6.7. Odtworzenie terenu
Po zasypaniu wykopu nalezy wykonaé odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego., W
przypadku pasa drogowego roboty wykonad zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni
(jesli tak jest wymagany).

7. Projektowana sie¢ wodociggowa.

7.1. Informacje ogolne

Wlaczenie projektowanych sicei wodociggowe) nastapi do istniejacego wodociagu
zeliwnego @100mm zlokalizowanego na dzialce nr 394/38 obr. Wojtostwo (ul. Mtiynarska) ,
w wezle W, poprzez weinkg. Sie¢ wodociggowa zostanie wykonana z rur i ksztaltek PI
100, PN10; SDR17; PE@110x6,6mm i PE@40x2,4mm - ukiadanych w wykopie iiniowym
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oraz z rur i ksztaltek PE100 RC; SDR17; PE@110x6,6mm i PE@40x2,4mm (z miedzianym
drutem sygnalizacyjnym) w miejscach przeciskow i podwiertéw sterowanych.

Laczenie rur PE @ 110mm odbywac si¢ bedzie poprzez zgrzewanie doczolowe,
elektrooporowe a z armatura za pomoca polaczen kolnierzowych i zaciskowych. Rury
PE@40mm poprzez zgrzewanie, elcktrooporowe a z armatura za pomocg polaczeh
kolnierzowych i zaciskowych.

Dla zabezpieczenia potrzeb eksploatacyjnych oraz p.poz. projekiuje si¢ na montaz:
zasuw zeliwnych koinierzowych diugich z migkkim uszczelnieniem oraz hydrantow
nadziemnych @& 80mm. Boczne odgal¢zienia wykonane zostang poprzez zastosowanic
zestawu nawiertnego : opaska 110/2”+zauwka zeliwna 27/1"*,

Aby zapewniona byla wysoka niezawodnos$é stosowac nalezy materialy i urzadzenia
zgodne z wlasciwg przedmiotowo Polska Normg. Dla materialéw 1 urzadzen z zakresu
inzynierii sanitarnej, nie objgtych PN nalezy uzyskac:

- decyzje Panstwowego Zakladu Higieny - dla elementdow i urzadzen stykajacych sie
bezposrednic z woda przeznaczong do picia, stwierdzajaca, ze nie pogarszaja jakosci wody

- aprobatg techniczng Centralnego Os$iodka Badawczo - Rozwojowego Techniki
Instalacyjnej "INSTAL"- Warszawa - potwierdzenie, 2ze wyrbb nadaje si¢ do okreslonego
przeznaczenia.

Zaleca si¢ zachowanie jednolitodci stosowanych materialéw, przewidzianych w tych
technologiach lgczen zgrzewanych.

7.2. Ukladanie rur.

Glgbokos¢é posadowienia wg rysunkéw profili podiuznych. Nalezy unikaé
ukladania rur w wysokich temperaturach otoczenia ze wzgledu na wysoki
wspotczynnik wydluzenia liniowego rur w podwyzszonej temperaturze. Rury
ulozone w temperaturze otoczenia +20 °C i wyzszych byly by narazone na znaczne
napr¢zenia wzdtuzne w okresie zimowym, Dlatego tez rury nalezy ukladaé w
mozliwie niskich temperaturach, wykorzystujac w okresic lata dnri chlodniejsze lub
wczesne godziny ranne. W przypadku niemozliwodci spelnienia powyzszych
warunkéw nalezy rury ukladaé w sposéb lekko wezykowaty, W czasie deszezu,
$niegu, kurzu silnego wiatru zgrzewanie wykonywane moze byé tylko pod
namiotem ochronnym, stwarzajacym odpowiedni mikroklimat. Wyklucza sie
ukiadanie wodociggu PE w zamarzni¢tym gruncie.

7.3. Skladowanie rur PE,

Jako zasadg nalezy przyjaé, ze rury powinny by¢é skladowane tak diugo jak to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Rury o srednicach do @90mm lacznie
s pakowane w kregach a $rednicach wigkszych w 6m odcinki wigzek. Na specjalne
zamowienie mozna otrzymac odeinki o dtugosé 12m,
Powierzchnia skladowania musi byé ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw, Gdy
rury s skladowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki,
najlepicj drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstgpach co 1,5m. Gdy nie
jest mozliwe podparcie rur na cale) dtugosel, to spodnia warstwa rur winna spoczywaé na
drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm. Rozstaw podpér nie wigkszy niz 2m.
Rury o réznych srednicach i grubodciach winny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, najsztywniejsze winny znajdowaé si¢ na spodzic.
W stercie nie powinno sig znajdowaé wigeej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5m.
Nalezy zabezpieczy¢ je poprzez zadaszenic przed wplywem promieniowania stonecznego.
Rury nie wolno nakrywaé w sposdb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.
Zasdlepki znajdujace si¢ na koficach rur winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed
laczeniem rur.
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7.4. Transport rur PE,

Przy rozladowywaniu mechanicznym nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych
lub faficuchéw. Gdy rury sq roztadowywane pojedynczo mozna je zdepmowal recznie (do
drednicy 160mm) lub z uzyciem podnosnika widlowego. Nie wolno rur zrzucaé lub wlec.
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé na calej diugosei na podlodze pojazdu.
Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sziywniejsze winny
znagjdowad si¢ na spodzie. Jezeli diugos¢ rur jest wigksza niz diugosé pojazdu, wielkogé
nawisu nie moze przekroczy¢ tn.

7.5. Kontrola rur.

Przed przystapieniem do montazu nalezy przeprowadzié¢ kontrole rur. Koentrola
dotyczy sprawdzenia wymiaréw i dokonania ogledzin wzrokowych, Wymiary rur tj. srednice
zewngtrzng 1 grubosé Scianki /tabela na rys. rury ochronnej/ nalezy zmierzyé suwmiarka w
kilku miejscach. Uzyskane wymiary musza miesci¢ si¢ w granicach tolerancji podanych przez
producenta rur oraz cbowigzujgeych norm.

Kontrola wzrokowa rur ma na celu wykrycie wad fabrycznych lub uszkodzen mechanicznych
takich jak rysy, wybrzuszenia, wglebienia itp.

W przypadku wykrycia uszkodzen lub wad nalezy miejsca te wycia¢ wraz z kilku
centymetrowym naddatkiem.

7.6. Technologia Igczenia rur.
- zgrzewanie czotowe (dla rur o Srednicy > PE@63mm)
- zgrzewanie elektrooporowe (dla rur o $rednicy < PE@63mm)
- potaczenia kolnierzowe — za pomocq tulei kolnierzowej PE i luZznego kolnierza ze stali
nierdzewnej. Dopuszcza sig kolnierze powlekane PE
- polaczenia za pomocg tgcznikow zaciskowych

7.6.1. Wszelkie zmiany kierunku trasy moga by¢ wykonywane przy zastosowaniu specjalnych
ksztaltek, kolan, tukéw lub przez wykorzystanic naturalnej elastycznoéei rur z PE :

- temp. otoczenia +20°C - min, promien giecia 20 x d

- temp. otoczenia +10°C - min. promien gigeia 35 x d

- temp. otoczenia + 0°C - min. promien gigcia S0x d

Nie nalezy dokonywac giecia rur przez podgrzewanie.

7.6.2. Zasada wykonywania czolowych polaczen zgrzewanych PE polega na nagrzaniu
czolowych powierzchni taczonych elementéw za pomoca goracej phyty do temperatury 220-
230°C, a nastepnie usuniecia ptyty i polaczeniu elementéw przez wzajemne ich dociénigcie.
Nagrzewanie powierzchni czolowych wykonuje si¢ przez zetkniecie z ogizang plyta
stanowigeq czesé skladowa urzadzenia do zgrzewania w wyniku czego nadtapia si¢ i
nastgpnie po docisnigciu 1 schlodzeniu tworzy sie trwale polaczenie. Prawidlowoe wykonane
zgrzewanie daje polaczenie o wytrzymatodci spoiny rownej lub wyzszej od wytrzymalosei
materiatu rury,

Polega on na wykonaniu nastgpujacych czynnosci:

- przy zgrzewaniu dwdch rur ze soba, kotice ich nalezy oczyscié i odeiaé prostopadle
za pomocg pitki do drewna o uzgbieniu 2 - 3mm. Ma to na celu wyrdwnanie powierzchni
czolowych oraz usunigcie warstwy utlenionego materiatu, utrudniajacego proces zgrzewania.
Konice rur po odcigeiv muszg byé za pomoca noza wyrdwnane i oc¢zyszczone z
poszczegolnych czgdel materialu. Nie nalezy uzywaé papiern $ciernego poniewaz moga
pozostaé ziarna materiatu sciernego utrudniajace zgrzewanie.

- w przypadku tulei kolierzowej nie nalezy odcinaé powierzchni czolowej
podlegajace] zgrzewaniu, lecz tylko oczysci¢ 1 usungé za pomoca cykliny warstwe
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utlenionego materiatu o grubosci 0,1 - 0,2mm,

- pomigdzy zgrzewane elementy ustawia si¢ plytke grzejng ogrzang do temperatury
220 - 230°C i dociska do ni¢j elementy zgrzewane z sitg 0,4 - 0,5kG/cm2. Odpowiedni docisk
jest bardzo istotny, gdyz jego zwigkszenie powoduje wypicranie nadtopionego materiatu do
wnetrza rury, co wplywa potem na zwigkszenie niepozadanych opordw przepltywu, Z tych
wzgledow przy koncowej fazie ogrzewania docisk nalezy catkowicie zredukowad,

-czas ogrzewania elementow zgrzewanych trwa od momentu pojawicnia si¢ na
obwodzie rury piericienia nadtopionego materialu o réwnomiernej grubodci wynoszacej 1 -
2mm. Rownomiernodé grubosci pierscienia na calym obwodzie swiadczy o prawidtowym
przygotowaniu zgrzewainych koicéw, co ma zasadniczy wplyw na wytrzymatosé polaczen. W
przypadku nie przylegania calego obwodu rury do plyty gizejnej fub braku wplywu
nadtopionego materialu na cze¢sci obwodu rury nalezy ponownie przygotowadé powierzchnie
do zgrzewania,

-po zakoficzeniu ogrzewania nalezy mozliwie szybko odsungé ogrzewane elementy
do plyty grzeinej, wyjaé plyte i docisna¢ elementy od siebie. Czynnoéci te nie powinny trwaé
diuzej niz 3 sekundy. Przedluzenie tego czasu ma niekorzystny wplyw na wytrzymalodé
polaczenia, poniewaZ nadtopiony materiat szybko stygnie,

-docisk powinien by¢ wykonywany stopniowo 1 w sposob ciggly, a osiagnigcie jego
maksymalnej jednostkowej sity powinno nastapi¢ po 2 - 3 sekundach. Sita docisku powinna
wynosi¢ okolo 1kG/cm2 powierzchni przekroju elementu zgrzewanego. Docisk powinien
trwaé do czasu, az temperatura materiatu w miejscu lgczenia spadnie do ok. 50°C. Nie nalezy
stosowac przy tym przyspieszonego chlodzenia za pomocg zimnej wody lub sprezonego
powietrza, Wykonanego polaczenia nie nalezy poddawaé zadnym naprezeniom zewngtrznym
przez co najmniej 2 godziny. Zgrzewanie rur 1 lacznikéw nalezy wykonywaé na zgrzewarkach
z dociskiem mechanicznym i pomiarem sily docisku. Sposéb postugiwania si¢ urzgdzeniem
do ogrzewania podajg instrukcje obstugi.

7.6.3. Zgrzewanie elektrooporowe.

Zgrzewanie elektrooporowe jest procesem ktory usprawnia laczenie rurociggéow PE
ograniczajac do minimum wplyw czynnika ludzkiego na jakos$¢ uzyskanych polaczen.
Ksztaltki do zgrzewania elektrooporowege réznia si¢ od tradycyjnych ksztaltek tym, ze
zawierajg cewkg z drutu oporowego umieszczonego w poblizu powierzchni zgrzewalne;j.
Zgrzewanie realizuje si¢ przez wsunigcie konicdwek rur do lgcznika i potaczenie koficdwek
drutu oporowego ze Zraodiem pradu. Prad plynacy w cewce powoduje wydzielanie si¢ ciepla w
cewce z drutu oporowego co z kolei doprowadza do uplastycznienia sie powierzchni
(wewnetrznej powierzchni ksztaltki { wewnetrznej powierzchni rury).

Przed zgrzewantem nalezy sprawdzi¢ czy nie jest uszkodzony drut oporowy w ksztaltce.
Nastepnie konieczne jest usuniecie warstwy utlenionej z koficéwki rury, ktora bedzie
wprowadzana do ksztaltki. Wykonuje sig¢ to mechanicznie za pomoca specjalnego skrobaka
usuwajacego warstwe utleniona grubosei zwykle 0,1mm.

UWAGA : Zgrzewaé ze sobg moina (yiko rury zakwalifikowane do tej samej grupy wskaznika

szybkosci plynigcialMFI 005 iub MFI 010) § o tej samej Srecnicy | grubosci Sciarki,

7.7.Kontrola jako$ei polgczen doczolowych.
Istnieja cztery podstawowe grupy metod oceny jakosci zgrzeiny :

a) pomiar parametréw geometrycznych zgrzeiny

b) ogledziny wyplywki écictej z powierzchni zgrzewanych rur

c¢) badania rentgenograficzne i ultradZzwiekowe,

d) badania niszczace
Uwaga : pomiar parametréw geometrycznych kazdego wykonanego zgrzewu jest
obligatoryjny i ocenia si¢ go wg nastepujgcych kryteridw :
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1. szerokos¢ wyplywki

2. rOznica szerokodci wateczkdw wyplywki

3. zaglgbienie rowka miedzy waleczkami

4. przesunigeie Scianek laczonych rur
ad.1.) szerokos¢ wyptywki "B" powinna posiadaé nast¢pujgcq wartosé (wg DVS 2207):

B= (0,68 do 1,0) * e [mm]
gdzie e - grubod¢ Scianki [mm]
- minimalna 1 maksymalna szeroko$¢ wyplywki winna odpowiadaé¢ nastgpujacym
wartosciom:

Bmin.>/ 0,9 * Bér.; Bér.= Bmin. + Bmax./2 \< B; Bmax /< 1,1 * Bér.
ad.2.) réznica szerokosci wateczkow wyplywki ( Smax.- Smin.) nie powinna przekraczaé
20% szerokoéci wyplywki "B" zgodnie z oznaczeniami podanymi na rys.
ad.3.) zagl¢bienie rowka migdzy waleczkami "k" nie moze byé mniejsza od zera.
ad.4.) przesunigcie Scianek "v" nie powinna przekraczaé¢ 10% grubosci scianki "e"

Parametry te mierzy si¢ za pomoca suwmiarki lub innego przyrzadu pomiarowego,
pozwalajacego na pomiar z dokladnoscia do 0,01 min.

Dla dodatkowej oceny mozna wyplywke zewnetrzna sciaé réwno z powierzchnig
zgrzewanych rur, Jesli ktérykolwick z parametréw wyplywek nie miedci sig w ustalonych
granicach, nalezy wyplywke wyciaC 1 wykonaé¢ nowy zgrzew. W uzasadnionych przypadkach
moga by¢ stosowane pozostate metody kontroli jakosci polaczen.

8. Uzbrojenie przewoddw - montaz armatury,

Zaleca sig ujednolicenie stosowanej armatury (PN16}, posiadajacej certyfikat jakosci
IS0, ktora wejdzie w skiad uzbrojenia sieci rozdzielczych :

- zasuwy =z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowe, dlugie, klinowe owalne,
bezdiawikowe z uszczelnieniem migkkim. Wrzeciona zasuw ustawic¢ pionowo w
obudowie teleskopowej do wysokosci ok. 10 ¢m pod powierzchnig¢ terenu i
umiescic¢ w skrzynkach zeliwnych.

- hydranty nadziemne z podwdjnym zamknigciem z zeliwa sferoidainego, Dn 80
mm, z przylaczem kolnierzowym, PN16 bar, ¢ glebokosci zabudowy h=1,5m,
zabezpieczone przed korozja poprzez powlokg z zywicy epoksydowej i
zastosowanie materiatow nierdzewnych, z armaturg towarzyszaca,

- ksztaltki z zeliwa sferoidalnego z zewngtrzna powloka wykonang z zywicy
epoksydowej, wodociagowe o polaczeniach kotnierzowych pochodzace w miare
mozliwosci od tego samego producenta, laczone za pomocg $rub ze stali
nierdzewne;.
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Pod kolanami stopowymi na ktorych posadowione bgda hydranty przeciwpozarowe
nalezy wykonaé fundament betonowy o wymiarach 0,30 x 0,30 x 0,15m z betonu B 10. Spod
hydrantu nalezy obsypaé zwirem w celu umozliwienia jego odwodnienia, Zmiany kierunku
zabezpieczy¢ blokami oporowymi z betonu B10. Powierzchnie zeliwne zabezpieczyé od
betonu folig PCV o grubosei 0,4mm. Skrzynki do zasuw i hydrantow nalezy posadowi¢ na
fundamencie betonowym (beton B 10).

Sruby i nakretki w polaczeniach kolnierzowych ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem
antykorozyjnyna.
Nalezy zastosowac obudowy do zasuw teleskopowe o nastgpujgcych cechach:
» przedluzenie wizeciona zasuwy z ksztaltownika stalowego petnego, cynkowanego
ogniowo;
o sprzgglo laczace wrzeciono z trzpieniem - wykonane ze stali kutej, cynkowanej
ogniowo lub z zeliwa sferoidalnego;
¢ nasadka do klucza: zeliwna.

9. Oznakowanie trasy,

Punkty zataman, odgatezien wodociggu i armaturg nalezy oznakowaé za pomoca
tabliczek zamontowanych na scianach budynkéw lub innych punktach statych, zgodnie z PN-
86/B-09700. Miejsca, w ktorych zostang zamontowane zespoly zaporowe nalezy oznakowaé
tabliczkami na punktach statych, do elementéw trwale zwigzanych z podiozem . W przypadku
montazu rur PE, wzdiuz trasy wodociagu, na glgbokosci okolo S0cm pod terenem ulozyd
taSme sygnalizacyjna koloru bialo-nicbieskicgo, z zatopiong tasma stalowa lub drutem
identyfikacyjnym w izolacji DY CU-1,5Smm’. Kofice wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw i
hydrantéw oraz pomieszczen z zestawem wodomierzowym. Nie wykonywane bedzie
oznakowanie tasma sygnalizacyjng rurociggéw, w miejscu wykonania przewiertdéw i
przeciskow. Zastosowane zostana tutaj rury z wtopionym iniedzianym przewodem
sygnalizacyjnym, ktéry zostanie polaczony w jedng catosé z przewodem miedzianym tasmy
sygnalizacyjnej ukladana w wykopie. Takie wykonanie zapewni lokalizacje przewodu
wodociggowego metodami indukcyjnymi i galwanicznymi.

10. Proby szczelnosci.

Przed calkowitym zasypaniem przewody wodociagowe winny byé poddane
oddzielnym prébom hydraulicznym na ci$nienie zgodnie z warunkami technicznymi
podanymi w PN-81/B-10725:1997. Zaleca si¢ aby dlugo$¢ badanego odeinka przewodu nie
przekraczala dlugosci max 300m. Cidnienie prébne badanych odcinkéw przewoddw powinno
wynosi¢ 1,0 MPa. Szczelnosé odcinka przewodu powinna by¢ taka ,aby przy prébie
hydraulicznej ci$nienie wykazane na manometrze nie spadlo w ciggu 30 min. ponizej wartosci
ci$nienia prébnego. Przed przeprowadzeniem proby szezelnosei na badanym odcinku
przewodu nie powinny by¢ zainstalowane hydranty.

Wykopy przysypaé warstwg ziemi.
Do préby stosowaé :

- manometry sprezynowe o $rednicy nie mniejszej niz 100 mm i o takim zakresie
skali, aby odczyt cisnienia probnego przypadat w granicach 50 - 70 % skali, zas wielkoéé
dzialki byta nie wigksza niz 0,01 MPa,

- pompke hydrauliczng + czasomierz.

Po =zakonczeniu hydraulicznych préb cinieniowych poszezegdlnych odcinkéw sieci
wodociagowej wchodzgce] w zakres zadania, nalezy calo$é poddaé prébie na cisnienie
robocze. Przewdd poddawany prébie powinien byé ukoficzony i zasypany. Zasuwy na irasie
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przewodu nalezy otworzyé, Odpowietrzy¢ sie¢ poprzez otwarcie hydrantéw. Po
ustabilizowaniu si¢ cisnienia probnego w przewodzie nalezy utrzymaé je na tej wysokosci
przez okres niezbgdny do przeprowadzenia ogledzin hydrantow i inngj armatury na ktdrej
moga wystapi¢ nieszczelnosci powodujace ubytek wody.

11. Plukanie i dezynfekeja przewodu wodociggawego.

Po zakonczeniu prob cisnieniowych sie¢ wodociggowa nalezy poddaé dezynfekcji.
Polega ona na wprowadzeniu do rurociggu mieszaniny wody z dodatkiem chlorku wapnia w
ilogci 100 mg/dm3 lub chloraminy w ilosci 20 - 30 mg/dm3 i pozostawienie roztworu w
przewodzie 24 godziny. Nastepnie przewdd nalezy kilkakrotnie przeplukaé woda zdatng do
picia. Plukanie rurociggdw nalezy prowadzi¢ "pelnym przekrojem” odprowadzajac wodg do
najblizszej studni kanalizacyjnej. Po wykonaniu ptukania odcinka sieci, nalezy pobraé probke
wody do badania bakteriologicznego.

12, Dokumentacja odbiorowa.

Przy odbiorze wodociggu z PE nalezy przedlozyé zamawiajacemu nast. dokumenty:

- projekt techniczny i rysunki robocze z naniesionymi zmianami, dokonanymi w
trakcie budowy (projekt powykonawczy)

- atesty rur i specyfikacje dostawy rur

- dokumentacjg techniczng taczenia rur :
A) - protokoly zgtzewania lub wydruki ze zgrzewarek (w przypadku stosowania urzadzen z
automatyczng rejestracja). W czasie budowy wodociagu nalezy prowadzié list¢ zgrzewdw,
zawierajacq szkic trasy, usytuowanie zgrzewu (w mb), nr kolejny zgrzewn, rodzaj zgrzewania
(C-doczolowe, E-elektrooporowe), nazwisko zgrzewacza oraz ewentualnie nr karty kontrolnej
zgrzewu poddanego sprawdzeniu przez inspektora nadzoru w obecnosci kicrownika budowy
dla wybranego zgrzewu, przy wykonaniu ktérego bezposrednio uczestniczy.
Inspektor zobowigzany jest do kontroli minimum [% wszystkich zgrzewow wykonanych
przez danego zgrzewacza, ale nie mniej niz 3 zgrzewy. W przypadku stwierdzenia wadliwie
wykonanego zgrzewu inspektor powinien skontrolowaé trzy ostatnio wykonane przez danego
zgrzewacza potgczenia. W przypadku wykrycia kolejnego blednie wykonanego zgrzewu
inspektor odsuwa pracownika od dalszych prac ,a wszystkie pozostale zgrzewy wykonane
przez tego zgrzewacza nalezy skontrolowaé. Blednie wykonane zgrzewy nalezy wyciac i
ponownie zgrzaé. W karcie kontrolnej zgrzewania doczolowego dane technologiczne
zgrzewama (w przypadku braku automatycznej rejestracji} inspektor wypelnia wdwczas,
Jezeli bezposrednio uczestniczy w procesic zgrzewania. Podobna uwaga dotyczy wpisu
danych technologicznych zgrzewania w Karcie kontrolnej zgrzewania elektrooporowego,
B) - szkic montazowy z naniesionymi zgrzewami o numeracji odpowiadajacej protokolom
zgrzewania (na biezaco protokoél zgrzewania wypelnia zgrzewacz po wykonanin operacji
zgrzewu. Powinien zawierac on ;

- nr zgrzewu-zgodny z listg zgrzewdw

- date

- warunki atmosfetyczne (stoiice / brak opadow / opaddw / wiatr / temp. otoczenia)

- rodzaj zgrzewania (C-doczolowe, E-elktrooporowe)

- rura { $rednica zewngtrzna x grubo$¢ gcianki)

- ksztalt (typ, np R 63/25-zwezka)

- parainetr zgrzewu ;

~ dla zgrzewu doczolowego [C]: Bmmax, Bmin, k
A dla zgrzewu elektrooporowego [EJ: czas zgrzewania (tz w sek.), napiecie
zgrzewania ( U w Voltach)
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- nazwisko zgrzewacza oraz jego podpis.

- protokoly ze sprawdzenia prawidlowosci wykonania dna wykopu,

- protokoly ze sprawdzenia prawidlowosci ulozenia wodociagu w wykopie oraz przy
przejsciu przez przeszkody

- protokoly z zasypania wodociqgu wraz z oznakowaniem trasy tadmg
lokalizacyjna,

- protokolty z wynikami badaii wody wykonanymi przez odpowiednic stuzby
labortoryjne

- protokoly odbioru prob szczelnosci

- szkice wezldw polaczeniowych

- atesty 1 aprobaty techniczne na wbudowang armaturg i ksztaltki

- geodezyjne pomiary powykonawcze, przyjete przez Wojewodzki Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci uzytych materialow pomocniczych z
obowigzujacymi normami,

- o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robét i uporzadkowaniu terenu,

- dziennik budowy

- pozwolenie na budowe,

13. Warunki BHP

Calos¢ robdt zwigzanych z montazem kanalizacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.
Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzegaé przepisow BHP zawartych w zbiorze
podstawowych przepiséw, oraz instrukeji stanowiskowych.

14. Uwagi koncowe.

# roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych "Tom Il instalacje sanitarne i

przemystowe".

® wytyczenie tras przewodow oraz inwentaryzacje powykonawczg zlecié
uprawnionej jednostee stuzby geodezyjne;j,

m zastosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach i instrukcji producenta rur,

w wykopy w poblizu kabli energetycznych i teletechnicznych, gazociagow i
istniejacych wodociagow nalezy wykona¢ pod nadzorem przedstawicieli
uzytkownikow,

m roboty zanikajace zglasza¢ do odbioru przez przysziego administratora

® dopuszeza si¢ zastosowanie materialow ody roznych producentéw lecz przy
zachowaniu ich projektf)wnn?;ch parametrow, Z{goclnych z  warunkami

technicznymi wydanymi przez SPGK oraz projektem budowlanym.
Sprawdzit : . Opracowal :
mgr inz. Bozena Sadowy mgr inz. Witold Dobosiewicz
S PROJEKTOWANIE

UAN-ATITB386/120/87
-VIH—E}(_JSG_!BQIQO

UAN/ 7342/25/91

PIIB PDK /I18/0927/01

_INSTALAGCJE | SIECI SANITARNE
o o _mgrint. Witold' Dobosiewicy
U
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INFORMACJA '
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
[ OCHRONY ZDROWIA

CZESC OGOLNA :

Nazwa, adres, nr dzialek :

» Wodocigg rozdzielezy w ul. Mlynarskiej, Bialogorskiej i Traugutta” dz. nr:
394/38, 384/8, 394/31, 394/20, 368/1, 351/5, 79/6, Sanok obr¢b Wéjtowstwo (JEDN. EWID.
: SANOK - M)

Inwestor :

SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ SP. Z 0.0.

38-500 SANOK

UL. JANA PAwLA II 59

PROJEKTOWANIE )
EN‘-B'E'I\I.I\G-JE | SIEC] SANI !’AHNI___
' ni Witold Dobosiewicz

: - " 2 . mgr ing, WO 212 7
Projektant : mgr inz. Witold Dobosiewicz & _'@%&T‘;;:_l ¥ fltl\gfg‘%s}gé},{??o
upr. bud. UAN/VIII/7342/25/91 7 N 0927 /01

‘\________‘_‘_-_‘___ N
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CZESC OPISOWA :
1. ZAKRES ROBOT

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa wodociagu rozdzielczego w ul.
Miynarskiej, Traugutta i Bialogérskiej w Sanoku..

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

W sgsiedziwie projektowanych robdt objgtych placem budowy wystepuja budynki
mieszkalne jednorodzinne i uzbrojenie podziemnej : instalacje kanalizacyine, wodociggowe,
gazowe, energetyczne i tel.-kom..

3.KOLEIJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

- zagospodarowanie placu budowy

- roboty drogowe — rozebranie nawierzchni

- roboty ziemne — wykopy

- roboty budowlano-montazowe

- roboty ziemne — zasypanie wykopow

- roboty drogowe — odtworzenie nawierzchni

- roboty wykoticzeniowe uporzadkowanie terenu
(na kazdym etapie robdt na placu budowy uzytkowane beda maszyny 1 urzadzen
techniczne)

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego

5. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt
budowlanych, co najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania drég, wyjsé i przejsc dia pieszych,
- doprowadzenia cnergii elektrycznej, wody oraz odprowadzenia sciekow lub
ich utylizacji,
- urzadzenia pomieszezen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego,
- zapewnienia wlasciwe] wentylacji,
- zapewnienia facznosci telefonicznej,
- urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw
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2. Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokod¢ ogrodzenia powinna wynosié, co
najmniej 1,5 m. Z uwagi na specyfike robot jakimi sg roboty liniowe, powyisze ogrodzenie
powinno by¢ wykonane dla zaplecza technicznego i skladowiska materiatow i wyrobéw. Plac
budowy na ktérym prowadzone sg roboty liniowe powinien byé wygrodzony balustradami i
oznakowany w widoczny sposob. Powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.

Teren budowy powinien by¢é wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupeiniany, zgodnic z wymaganiami
producentéw i przepisow przeciwpozarowych.

[log¢ i rozmieszezenie gasnic przenodnych powinno byé zpgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

Szerokosé ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dia pojazdoéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowaé migjsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna by¢ dostosowana do
uzywanych $rodkdw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we wiadciwym stanie
technicznym, Nie wolno na nich skladowaéd materialéw, sprzgtu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wozkdéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sig¢ recznego
przenoszenia cigzarow nie powinny mieé spadkow wigkszych niz 0%,

I'rzejécia 1 strefy niebezpieczne powinny by¢ oSwietlone i oznakowane znakami
ostrzegawezymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstgpach nie mnigjszych niz 0,40 m lub schody o szerokosei nie mniejszej
niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmnie) z jednej strony balustrads.

Balustrada sklada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m 1 porgczy ochronnej
umieszczonej na wysokogei 1,10 m.

Wolng przestrzen pomigdzy deskg kraweznikowa a porgcza nalezy wypelnié w sposob
zabezpicczajacy pracownikdw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktore] istnicje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami 1 oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z kidre] moga spadad przedmioty, lecz
nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpieczne] powinny byé zabezpieczone
daszkami ochronnyimi,

Daszki ochronne powinny znajdowaé si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i byé nachylone pod katem 45° w kierunku Zrodia zagrozenia.

Pokrycie daszkow powinno by¢ szczeine i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowafi lub miejsc skiadowania narzedzi, spizetu,
materialow jest zabronione,

3. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane 1 uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Reboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i napraws instalacji i urzadzes
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia. Nie jest dopuszezalne syluowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i
materialéw lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezpogrednio pod napowietrznymi liniami
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elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczone] w poziomie od skrajnych przewodow,
mnicjszej niz:

3,0 m — dla linii 0 napigciu znamionowym nicprzekraczajagcym 1 KV,

5,0 m — dla linii i napigeiu znamionowym powyzej | KV, lecz niepizekraczajacym 15 KV,
10,0 m —dla linii o napigciu znamionowym powyzzej 15KV, lecz nieprzekraczajgeym 30KV,
15,0 m —dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 30KV, lecz nieprzekraczajacym [ 10KV,
30,0 m — dla linii o napigeiu znamionowym powyzej 110 KV,

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé si¢ na
niebezpicczng odleglosé do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem os6b nieupowaznionych,

Rozdzielhice powinny by¢ usytuowane w odlegtosei nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw
energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenta mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obshigujacyeh takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu  stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu 1 opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonanin zmian i napraw czgsci elekirycznych i
mechanicznych,

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,

- przed uruchomieniem wrzadzenia po jego przemieszczenin,

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzac ich dzialanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektryczaych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwac)i urzadzes.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
llos¢ wody do celdéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze byé¢ mnigjsza niz:

a) 120 1 — przy pracach w kontakeie z substancjami szkodliwymi, trujaeymi lub zakaznymi
albo powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z
natryskow,
b) 90 1 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w
przypadku korzystania z natryskdw,
¢) 30 1 - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a”i,,b".
Niczaleznie od ilosct wody okreslonej w pkt, ,,a”, ,,b”, ,,¢” nalezy zapewnié, co
najmniej 2,5 I na dobg na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza
budynkami, wymagajgcej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place
itp.) Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno — sanitarne (umywalnie, suszarnie oraz ustepy).

Dopuszczalne jest korzystanie z istnigjgeych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
¢ Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie uciazliwych nalezy zapewnié:
- positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych,
- napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny byé dostosowane do warunkdw
wykonywania pracy
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Positki profilaktyczne nalezy zapewnié pracownikom wykonujacym prace:
zwigzane z wysilkiem fizycznym, powodujacym w ciaggu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 keal u megzezyzn i powyzej 1 000 keal u
kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sig
okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej
25°C.

Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wlasnym zakresie z produktéw otrzymanych
od pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pienigzny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszezenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez rebocza i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie
oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenic budowy pomieszczen | urzadzen
higieniczno — sanmitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa, Zabrania sic
urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy,
na ktdrej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 — pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwoéé
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wlasne;.

W pomieszezetiach higieniczno — sanitarnych tmoga by¢ stosowane lawki, jako miejsca
siedzace, jezeli sa one trwale przytwierdzone do podioza.

Jadalnia powinna sktadaé si¢ z dwoch czgsci:

- jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m* powierzchni na kazdego z
pracownikéw jednoczednie spozywajgcych posilek,

- pomieszezei do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyi stotowych.
W ptzypadku usytuowania pomieszezeti higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza
si¢ nizszg wysokosé tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

*  Teren budowy (sklad materialdéw i produktéw) powinien posiadaé odwietlenie
zewnetrzne sztuczne.
Natomiast punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone,
aby zapewnialy réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olénieni oséb.
* W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnié wymiang powietrza,
wynikajacg z potrzeb bezpieczeiistwa pracy,
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniaé doptyw swiezego powietrza.
Nie moze ona powodowac przeciggdw, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszezen pracy.
* Pomieszczenie kierownika budowy powinno mieé zapewniong iacznosé
telefoniczng z wykazem numeréw alarmowych,
* Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i
odwodnione micjsca do skladania materiatdéw i wyrobow.
Skladowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzefi technicznych nalezy wykonaé w sposdob
wykluczajacy mozliwo$é wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigeia si¢  lub  spadnigcia
sktadowanych wyrobdw i urzadzen (skladowanie rur i kregébw wg wytycznych i zalecen
producenta).
Materialy drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a
stosy materialéw workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do wysokosei
nieprzekraczajacej 10 — warstw,
Odleglosé stosdéw przy skladowaniu materialow nie powinna by¢ mniejsza niz:
- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan),
- 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.
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Opieranie skladowanych materiatow lub wyrobéw o ploty, slupy napowietrznych linii
clektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakeyjnej lub Sciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materialdw lub wyrobéw
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Roboty ziemne i drogowe
Zagrozenia wystgpujace przy wykonywanit robdt ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronne] do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunigciem sig; obciazenie klina naturalnego odlamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu),
- pofracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na
placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé si¢ w zasiggu prowadzonych robat.
Wykonywanie rob6t ziemmych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
- elektroenergetyczne,
- SAZOWE,
- telekomunikacyjne,
- cieplownicze,
- wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno byé popirzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosei, w
jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robdt ziemnych miecjsca niebezpicczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze,
W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokdl wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porgcze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosei 1,10 m nad terenem i w odleglosci
nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych nicumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byé
wykonywane tylko do glgbokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosei réwnej glebokodel wykopu.
Wykopy bez umocnien o glgbokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badati gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska,
Bezpieczne nachylenie scian wykopdéw powinno byé okreslone w dokumentacji projektowej
wowczas, gdy:
- roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionyni,
- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obciazony w pasie rownym gigbokosei wykopu,
- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,
- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

- gleboko$é wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie glgbokos$é wicksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zcjscic (wejscie) do wykopu.

Odlegto$é pomiedzy zejéciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.
Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane przez, co najmnigj dwic
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osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé wystapienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach | wyrobiskach o giebokosei wigkszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobéw jest zabronione:

- w odleglodet mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, strefie klina naturalnego
odlamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch drodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sig poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszezad sig do tworzenia nawiséw
gruntuy,

Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparks, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych
i na glebokosei powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudows prefabrykowana.

Roboty budowiano — montazowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych:
- upadek pracownika z wysokoéei (brak zabezpieczenia obrysu wykopu);
Zabronione jest w szczegdlnosei:
- przechodzenia o0s6b w czasie pracy zurawia pomigdzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia.
Punkty s$wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewnialy réwnomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osdb.,
Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w
migjscu wbudowania.
Podnoszenie 1 przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotow,
materiatow lub wyrobdw jest zabronione.

Maszyny [ urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gbrmej lub koaczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony
napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej lyzkg koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny 1 inne wurzgdzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powimny byé
montowane, eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byé
uzywane na terenie budowy tylko wowcezas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich cksploatac)i. Wykonawca, uzytkujacy maszyny 1 inne urzadzenia techniczne,
niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostgpnié organom kontroli dokuwmentacje
techniczno — ruchowsg lub instrukeje obstugt tych maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzeii technicznych, ktére nie posiadajq
kabin, powinny byé:

- zadaszone | zabezpieczone przed spadajacyni przedmiotami,

- ostonigte w okresie zimowym.

6. INST[}UKTAZ PR}}COWN!KGW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstgpne,

- szkolenie okresowe,

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegdinych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstegpne ogélne (,instruktaz ogdlny™) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszezeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowiazujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy,
Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy™) powinien zapoznaé
pracownikéw z zagrozeniami wystepujagcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznege wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdélnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony
przez pracowinika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhip, powinny byé przeprowadzone w okresie nie
dhuzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczgcia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku,

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napegdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami trgjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okre$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozemia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do
ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosei, a
take dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenistwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
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odpowiednio kicrownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

7. SRODKI TECHNICZNE I  ORGANIZACYIJNE  ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczeiistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowiazkdow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:

a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewlasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukeji postugiwania sig¢ czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor odstgpstw od zasad bezpieczefistwa pracy,

- brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy 1 ergonomii,
- dopuszezenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami [ub bez badan lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak érodkdw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobér

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materiainego bedace zrédtem zagrozenia,
- niewlasciwa statecznosé czynnika materialnego,

- brak lub niewladciwe urzadzenia zabezpicczajace,

- brak $rodkdw ochrony zbiorowej lub niewladciwy ich dobér,

- brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b} niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatéw zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

¢) wady materialowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewladciwe naprawy i remonty czynnika materialnego,

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

-dba¢ o sprawnosé srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowad, przygotowywaé 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
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pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnosc¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczenien.
Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robédt na danym stanowisku
pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiccznych,

- okreslenia podstawowych wymagaid bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szezegdlney sprawnosei psychofizyczne)

kierownik budowy powinien podjaé stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacjge pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czyonikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gldwnie pizez stosowanie
technologii, materialéw 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba
kierujgca, pracownikami obowiazana jest do niczwlocznego wstrzymania prac i podjgcia
dzialan w celu usunigeia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualne; oraz odziezy 1 obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajaca ochrong przed wystgpujacymi zagrozeniami.
Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sig
tymi §rodkami.

Podstawa prawna gpracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
péZn.zm.)

- art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 1., poz. 1409 z pdzZniejszymi zmianami)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z pdz.zm.)
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r, w sprawie szczegolowego
zakresu 1 formy plamu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowege zakresu
rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi
{Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne) z dnia 28 maja 1996 r. W
sprawie szczegllnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpicczenstwa i1 higieny pracy
(Dz.U.N162 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. W
sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegdélne] sprawnosei psychofizycznej (Dz.U.Nr 62
poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. W sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62
poz. 288)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r.
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w sprawic uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpicczenstwa i higieny pracy,
zasad  opiniowania  projektow  budowlanych, w  ktérych  przewiduje
si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania czlonkow  Komisji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcoéw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z
pozZ.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpicczenistwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robodt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracowali :
mgr inz. Witold Dobosiewicz

AROQJEKTOWANIE
EVALACIE | SIECILSANITARNE
e;* Int, Witald Dobosiewicz
V1838 6/120/87
cfuyw AV ITR386789/80
mew|u?342}25191

PIIB‘PD?&-J—&LQQ



R R P, '_GEZSEE""’ s
AN
NﬁEASmi }5‘ J\ me!aunn‘:ﬁ‘o of. .-'7
TG.6733.37.2016 PRELE W““ Sanok, dnia 27.01.2017r,
~ : Decyzja niniejsza stata sie
:D‘S? DECYZJA ostateczna dnia_/€. 04. do ffr,

o ustal lokali 1 bli -
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego IC& A‘ﬁa

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. I pkt 2, art. 52 ust. | ;EE,T;WK
art. 53 wst 1 i 4, wustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz, U, z 2016r. poz. 778 z pdzn. zm.) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U.
z 2016r. poz. 23 z péin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Sanockiego Przedsigbiorstwa
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., ul. Jana Pawta II 59, 38 — 500 Sanck, z dnia 21.11.2016t.

USTALAM

warunki lokalizacji inwestyciji celu publicznego
przewidzianego do realizacji w Sanoku, obrgb Wéjtowstwo przy ulicy Miynarskiej,
Bialopérskiej i Traugutta na dziatkach nr 394/38, 384/8, 394/31, 394/20, 368/1, 351/5, 79/6

zgodnie z czgécig graficzng decyzji.

Dia: Sanockiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0., ul. Jana Pawla IT
59, 38 - 500 Sanok

1.Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:

Budowa sieci wodociagowej

2.Ustalenia dofyczace funkeiji zabudowy i zagospodarowania terenu

infrastruktura zapewniajgca obstuge istniejgcej zabudowy

3.Ustalenia dotyczgce warunkéw i wymagan ksztaltowania fadu przestrzennego

3.1. Projektowana inwestycja nie moze wykraczaé poza obszar okre§lony w czgsci graficznej
decyzji literami od Al do A39.

3.2. Nalezy zachowa¢ odleglosci od istniejacych obiektdw kubaturowych oraz infrastruktury
technicznej, a w przypadku kolizji z infrastruktura zastosowag rury ochronne lub przetozenie,
zgodnie 2 przepisami szczegolnymi.

3.3. Zachowaé warunki techniczne lokalizacji uzbrojenia podziemnego zgodnie z przepisami
szczegOlnymi.

3.4. Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji nalezy uzgodnié z wlaSciwym zarzadea
drogi.

4.Ustalenia dotyczace ochrony §rodowiska, przyrody i krajobrazu

Na dziatkach objetych decyZja nie wprowadza si¢ zakazdw, nakazdéw czy ograniczen
w zagospodarowaniu terenu, wynikajgcych z ustawy z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony
srodowiska (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 672 z pdézn. zm.) oraz ustawy z dnia 16.04.2004r,
o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2015 }_653 vA péin. zm.), ustawy z dnia 3
ieniu i 0¢ w1sku i Jego ochrome udZIale

e

str. |



z 2016r. poz. 353), bowiem zaréwno teren objety wnioskiem, jak tez samo zamierzenie
inwestycyjne nie podlega ww. przepisom szczegdlnym.

S.Ustalenia dotvczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury

wspblezesnej
Na dziatkach objetych decyzja nie wprowadza si¢ nakazdw, zakazéw, dopuszczeni

i ograniczeti wynikajgcych z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
débr kultury wspolczesnej zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1446), bowiem zarbwno teren objgty
wnioskiem, jak teZ samo zamierzenie inwestycyjne nie podlega w/w przepisom szczegélnym.

6.Ustalenia dotyczgce obslugi w zakresie komumkacn i infrastruktury technicznej
a) dostgp do drogi publicznej — nie dotyczy

b) wyposazenie w infrastrukturg techniczna nalezy zapewnié poprzez:
zaopatrzenie w wode -z miejskiej sieci wodociggowe]j na warunkach administratora sieci,
zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — nie dotyczy
zaopatrzenie w gaz — nie dotyczy
odprowadzenie wod opadowych — nie dotyczy
odprowadzenie Sciekéw sanitamych — nie dotyczy
odprowadzenie wod opadowych — nie dotyczy
wyposazenie w energie cieplng — nie dotyczy
wyposazenie w $rodki Iacznodei — nie dotyczy
¢) gospodarka odpadami — nie dotyczy

1.Ustalenia wymagan dotyezacych ochrony intereséw oséb trzecich
Whnioskowany inwestycje nalezy projektowaé i realizowaé w sposéb zapewniajacy
spelnienie wymagai okreSlonych w art. 5 ust 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipea 1994r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016r. poz, 290 z péin. zm.).
Ochrona intereséw 0séb trzecich winna by¢ zapewniona poprzez ochrone przed:
a) pozbawieniem:
dostgpu do drogi publicznej
— mozliwodci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
srodkdw lacznosei
— dostepu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
b) uciazliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaklécenia elektryczne
i promieniowanie
¢) zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby

8.Ustalenia dotyczgce granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektdw
podlegaigcych ochronie na podstawie przepiséw odrebnych

8.1.Na dziatkach objgtych decyzja nie wprowadza si¢ nakazéw, zakazéw, dopuszczen czy
ograniczen wynikajgcych z odrgbnych przepiséw, w tym z potozenia w:

-, terenach i obszarach gérniczych

- obszarach zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych

bowiem z analizy fizjografii miasta oraz zasiggu terenéw gérniczych wynika, iz
przedmiotowy teren lezy poza w/w terenami i obszarami.

8.2.Lokalizacja inwestycji obejmuje tereny narazone na niebezpieczenstwo powodzi,
okre§lone na mapach zagrozenia powo cga XMZP) i mapach ryzyka powodzmwego
(MRP), sporzadzonych przez Prezesa
Burmistrzowi Miasta Sanoka pismem, Zii3

str, 2
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Czeéé  dzialek objgtych  decyzja =znajduja  sig w granicach zalewu woda
o prawdopodobietistwie przewyzszenia p = 1%. '

W zwigzku z tym, maja zastosowanie przepisy art. 88 | ust. 1 ustawy Prawo Wodne.

8.3.Na dzialkach objetych decyzjg nie wprowadza sig nakazbw, zakazdw i ograniczen
wynikajacych z ustawy o ochronie gruntdéw rolnych i lesnych, poniewaZ dzialki objgte
przedmiotows inwestycjg stanowig uzytki dr, Bp dlatego tez nie majg tu zastosowania
przepisy ustawy z dnia 3 luty 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t. j. Dz. U 22015r.
poz. 909 z p6zn. zm).

8.4.Zarbwno zakres inwestycji jak tez lokalizacja na terenie polozonym poza obszarem
Natura 2000, powoduje, iz dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba
przeprowadzenia postgpowania administracyjnego w zakresie oceny oddzialywania na
$todowisko, o kt6rym mowa w przepisach ustawy z 3 paZdziernika 2008r. o udost¢pnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie drodowiska oraz
ocenach oddzialywania na $rodowisko (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 353) oraz ustawy z dnia
16.04.2004r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1651 z p6in. zm.).

9.Linie rozgraniczajace teren inwestycji okreflone zostaly na zalacznikach grafieznych
do niniejszej deeyzii literami od Al do A39.

10.Wypasniecie decyzji nastepuje:

- jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,

-z dniem wejscia w Zycie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
lub jego zmiany, gdy decyzja ta jest sprzeczna z ustaleniami tego planu.

Wygasnigeie decyzji stwierdza w formie decyzji organ, ktéry jg wydat.

UZASADNIENIE

W dniu 21.11.2016r., Sanockie Przedsicbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0,
ul. Jana Pawla II 59, 38 — 500 Sanok, wystapilo do Burmistrza Miasta Sanoka z wnioskiem
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsigwzigeia
inwestycyjnego pod nazwa: ,Budowa sieci wodociggowej”, przewidzianego do realizacji
w Sanoku, obreb Wajtowstwo przy ulicy Mtynarskiej, Biatogérskiej i Traugutta na dziatkach
nr 394/38, 384/8, 394/31, 394/20, 368/1, 351/5, 79/6.

Burmistrz Miasta Sanoka przeprowadzii posigpowanie administracyjne w trybie
przepiséw ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z pbin. zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U, z 2016r. poz. 23 z pbzn. zm.).

W wyniku przeprowadzonego postgpowania administracyjnego Burmistrz Miasta
Sanoka ustalit warunki dla przedmiotowej inwestycji zgoednie z wnioskiem, po dokonaniu
analizy:

1. warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych
z przepisow odrgbnych

2. stanu faktycznego i prawnego terenu, na ki

— zgodnie z zapisem art, 53 ust. 3 pkt X : planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

str. 3



Obszar objety decyzja polozony jest w terenach zainwestowanych budownictwern
mieszkaniowym jednorodzinnym, Linie rozgraniczajace teren lokalizacji inwestycji obejmuje
fragment dzialek nr 394/38, 384/8, 394/31, 394/20, 368/1, 351/5, 79/6. Powierzchnia terenu
w liniach rozgramczajqcych wynosi ok. 0,3%ha - inwestycja obejmule zabudowg liniows t.j.
budowa sieci wodociagowe;.

Projekt niniejszej decyzji zostal opracowany przez inz. Tadeusza Koprowskiego
uprawnionego do sporzgdzania projektéw decyzji zgodnie z art, § pkt 5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt decyzji zostat uzgodniony z wiaéciwym organem stosownie do przepisow art.
53 ust 4 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym t.].

1) Wlasciwym zarzadcg drogi - w odniesieniu do obszaru przyleglego do pasa
drogowego:
- Powiatowym Zarzadem Drég w Sanoku
Postanowienie znak: UZ.426.1.2017 z dnia 09.01,2017r.

2) Organem wlasciwym w odniesienin  do obszardw narazonych na
nicbezpieczenstwo powodzi:
- Dyrektorem Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie
W zwigzku z tym, iz organ uzgadniajacy w terminic 2 tygodni od dnia doreczenia
wystapienia o uzgodnienie nie zajgt stanowiska, w mysl art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu, i zagospodarowaniu przestrzennym — uzgodnienie uwaza sie
za dokonane,

Zarowno charakter inwestycji jak tez jej zakres oraz lokalizacja nie wymaga
uzgodnienia projektu decyzji z pozostatymi organami, o ktérychmowa w art. 53 ustawy.

Po dokonaniu analizy wniosku pod katem jego zgednosci z przepisami odrebnymi,
majac na wzgledzie zapis art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
Burmistrz Miasta Sanoka nie znajduje podstaw do wydania decyzji odmownej dla
wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Oznacza to, 2¢ Burmistrz Miasta dzialajac w trybie przepisow ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art, 104 Kpa, ustalit warunki
lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z wnioskiem strony.

Spelniajgc wymogi art.54 cyt. na wstgpie ustawy, niniejsza decyzm o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego okresla:
1) rodzaj inwestycji
2) warunki i szczeglowe zasady zagospodarowania terenu oraz jege zabudowy wynikajgee
2 przepisow odrebnych, a w szczegdlnodei:
- warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii,
- wymagania dotyczace ochrony intereséw os6b trzecich,
3) linie rozgraniczajgce teren inwestycji wyznaczone na mapie w stosownej skali.

Stosownie do art. 55 ustawy o planowamu i zagospodarowamu przestrzennym decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 0 wiaze organ wydajgcy decyzje
o pozwoleniu na budowe. we
Uwzglegdniajge przedstawiony st
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POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz ni¢ narusza prawa wlasnodei
i uprawnien oséb trzecich,

Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu nie przyshiguje roszezenie o zwrot
nakladéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Dla terenu objgtego niniejsza decyzja moze byé wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego innym wnioskodawcom.

Ninigjsza decyzja wygadnie, jezeli zostanie uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana, zawierajacy ustalenia inne niz ustalenia
decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na
budowg (art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestezennym).

Wniosek 0 pozwolenic na budowe nalezy zlozyé do Starostwa Powiatowego
w Sanoku w terminie wazno$ci niniejszej decyzji wraz z dowodem stwierdzajgcym prawo do
dysponowania nieruchomodcia oraz projektem budowlanym z niezbgdnymi uzgodnieniami -
i opiniami, a w razie potrzeby zgode Burmistrza Miasta Sanoka - w formie decyzji
administracyinej - na wycinke drzew kolidujacych z planowana inwestycja.

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom prawo wniesienia odwolania do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Krosnie, ul. Bieszezadzka 1, za moim

Z up. BURMISTRZA

Lida Kdiyalewicz
ZASTEPCA CZELNIKA

Otrzymujg:

I. Sanockie Przedsighiorstwo Gospodarki Komunainej Sp. z o.0.
2. Powiatowy Zarzad Drég w Sanoku

3. GMINA MIASTA SANCKA

4. Aa/RM

Pobrano oplate skarbowa w wysokodei 107zt
Zgodnie z Cz¢Scig I pkt 8 Zalyeznika do ustawy
z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej
{t.j. Dz. U. 2 2015 poz. 783).
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(CiEPLOSYSTEMOWE

SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNED SP. 2 0. 0. TERAZ BOASKA

] \ UL. JANA PAWLA Ii 59, 38 - 500 SANCK .

FRIECUENFORETVID

FAIR PLAY

vt

TWK - 507/68/2016 Sanok, dnia 14.11.2016 .

Projektowanie i Nadzorowanie
Rohot Budowlanych PRONAD
ul. Dworskiego 81

37— 700 Przemysl

SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spotka =z 0. o, -
Zaklad Wodociagdéw i Kanalizacji ustala nastgpujace warunki dia budowy sieci wodociggowej z przyla-
czami w rejonie ulicy Bialogérskie] oraz Mlynarskiej w Sanoku,

Projekt budowlany, wykonawczy oraz wykonanie sieci z przylaczami naleZy realizowaé zgodnie z
~Wytycznymi technicznymi do projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych” dostgpnych na stronie internetowej przedsigbiorstwa; www.spgk.com.pl.

1) NaleZy na aktualnych podkladach geodezyjnych opracowaé projelkt budowlano - wykonawczy sieci z
praylaczami, zwany dalej ,projektem®,

« podlaczenie wody nalezy zaprojektowa¢ w nawigzaniu do funkcjonujacej sieci wodociagowej
zel, @ 100 mm, zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Szafera.

Uwagi! :

» zakres budowy, tras¢ oraz technologiec wykonania projektowanej sieci wodociqgowe] wraz
z przylaczami obowiazkowo uzgodni projektant w Zakladzie Wodociagow i Kanalizacji {przed zlozeniem
projektu na posiedzenie PODGIK),

> srednica projektowanego wodociagu powinna zabezpieczyé zapotrzebowanie wody do celéw

pPpoZ,

+ sieé¢ wodocilagows z przylaczami nalezy zaprojektowaé 1 wykonad z rur polietylenowych PEHD
100 SDR 17 na ciSnienie robocze 1,0 MPa, na przylaczach za micjscem wiaczenia nalezy zamontowad
zasuwy wodociagowe odcinajace mickkouszezelnione =z kielichami gwintowanymi, 2z trzpieniem
w oryginalnej obudowie teleskopowej, zakoriczenie trzpienia nalezy umiesci¢ w skrzynce ulicznej, miejsce
montazu zasuwy oznakowad za pomoca tabliczki orientacyjnej zamocowanej do elementu trwale zwiaza-
nego z podlozem,

%+ trasg przebiegu sieci wodociagowe]j z przylaczami naleZy oznakowaé stosujac polietylenows ta-
8me lokalizacyjno - ostrzegawczg koloru niebieskiego (z wtoplona wkladka metalowa), tasme ukla-
da¢ max. 50 cm od wierzchu wykopu, koncéwki tasmy wprowadzié do skrzynki ulicznej oraz do pomiesz-
czenia z zestawem wodomierzowyrmn,

# przy lokalizowaniu wodomierza nalezy przestrzegaé normy PN-EN IS0 4064:2014-09
i zalecenrh producenta, a w szczegdlnosci zamontowad wodomierz w pozycji poziomej oraz zachowaé od-
powiednie odcinki proste przed i za wodomierzem. Miejsce przeznaczone do wbudowania wodomierza po-
winno znajdowaé¢ sie w pomieszczeniu o min. wysokosci 1,80 m, suchym, o temperaturze powyzej
+ 4 0C, oswietlonym, latwo dostepnym, oraz zabezpieczonym przed dostepem oséb nieupowaznionych,

Kapilal zakiadowy spolki wynosi 25 805,500 24 Numer KRS: 00001184 75 w Sadzie Rejonowym w Rzeszowe, X Wydziat Gospodarczy KRS
Cenbiada. 15-96-478-00 Sekrelatial 13-45-475-00 lax: 13-45-466-62 e-mail sekrelan al@spgk. oo, ) Wievr S Fgh.COM
REGON 370301160 NIP 687-00-05.556  konlo bankowe BANK PEKAD S AL | OYSANCOK 69 1240 2340 1111 0010 2161 2262



& za zestawem wodomierzowym (bezposrednio za drugim zaworem) inwestor powinien zamon-
towaé zawlr zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscia nadzoru typ EA, lub w przypadku zasilania
budynku z dodatkowego lokalnego zrédia wody urzadzenie zabezpieczajace przed mozliwoscia wtor-
nego zanieczyszczenia wody pitnej dobrane zgodnie z norma PN-EN 17 17:2003,

2) Projekt (przed przystapieniem do wykonawstwa) obowiazkowo musi byé wuzgodniony
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz w Zakladzie Wodociggow
i Kanalizacji - SPGK Spdtka z o. o.

3) W ustawowym terminie nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe sieci wodociagowe] z przyla-
czami lub zglosié planowana budowe do wlasciwego organu administracji architektoniczno — bu-
dowlanej.

4) Wykonana sieé¢ wodociagowa, z przylaczami w stanie odkrytym nalezy obowiazkowo sukcesywnie
zglaszac do odbioru technicznego w Zakladzie Wodociagéw i Kanalizacji SPGK Spdtka z o. o. (do od-
bioru nalezy przedlozyé wymagane protokoly m.in. z zabezpieczenia skrzyzowan z innymi sieciami
itp.). Ponadto do odbioru sieci wodociagowej oraz przylaczy (bez podlaczenia do miejskiej sieci wodo-
ciagowej) nalezy przygotowaé prébe szezelnosci (cidnienie prébne 1,0 MPa).

5) Po wykonaniu sieci nalezy zlecié wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

6) Po zakonczeniu prac zglosi¢ sig z:

- projekiem,

- potwierdzonym zgloszeniem lub pozwoleniem na budowe sieci wraz z przylaczami oraz o§wiadcze-
niem inwestora o braku sprzeciwu,

- protokolem odbioru technicznego,

- potwierdzeniem oddania nowej sieci wodociagowej z przytaczami do uzytkowania,

— protokotami z zabezpieczenia skrzyzowan z innymi sieciami,

- inwentaryzacja geodezying powykonawcza,

w Zakladzie Wodociagow i Kanalizacji - SPGK Spétka z 0. 0. celem uaktualnienia dekumentacji.

Uwaga: Niniejsze warunki sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosci
i technicznych mozliwoéci podlaczenia tej nieruchomosci na dzien wydania warunkéw.,

Otrzymujg;
1. adresat,
2. afa,
ed

KIEROWNIK
4akladu Wodocggiw I Kanalizaci




GN .L.6630.60.2017

SANOK, dn. 06.03.2017 r.

STAROSTA SANOCK!

Powiatowy Qdrodelk Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Sanoku
38-500 Sanok, ul. Koicivszki 36

el 013 46 57 610

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GN.L1.6630.60.2017

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia [7 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
{tj. Dz. U. 22010 r. Nr 193, poz.1287, z pdZn. zm.)

Przedmiot narady: Projektowana sieé wodociggowa z przylyczami.

Lokalizacja: Sanok - M
Obreb: Wajtowstwo, dz.: 79/6, 351/5, 352, 354, 355, 356, 357, 361, 362, 368/1, 369,
370, 384/7, 384/8, 384/9, 384/10, 394/20, 394/24, 394/30, 194/31, 394/38

Inwestor; SANOQCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ]
SPOLKA Z 0.0, ul. Jana Pawla [ 59
38-500 Sanok

Przewodniczgey: Grzegorz Zagorda, Podinspektor

Miejsce narady: Starosiwo Powiatowe w Sanoku, ul. Kosciuszki 36
Sposdb przeprowadz.: | stacjonarhy

Rozp. narady: 06.03.2017

Zakoticz. narady: 06.03.2017

Stanowiska uczesinikéw narady koordynacyjncj

Lp [Nazwainstytucji Uwagi

1 Starostwo Powiatowe w Sanoku | Wylcopy ziemae w rejonie istnicjacego uzbrojenia podziemnege naleky
Przewodniczgey narady prowadzi¢ r¢eznie i pod nadzoremn odpowiednich brang,
koordynacyjnej
Grzegorz Zagorda Zachowaé wymagane normami odleglosci projektowanej sicci

wodociggowej od innego istnicjcepo uzbrojenin podziemnego.

2 Powiatowy Zarzad Bez uwag,
Drég w Sanoku
Danuta Ziajka

3 Starostwo Powiatowe w Sanoku Bez uwag,
Wydziat Architektury

i Budownictwa
Krzysztof Tomezewski

4 Powiatowy Inspektor Bez uwag.
Nadzoru Budowlanego
Pawel Patrenik

3 Gazownia w Sanoku Prace ziemne na czynngj sieci gazowej prowadzié recznie w obecnosei
Franciszek Kwiatkowski przcdstawiciela Gazowni w Sanoku,
Uzyskaé protokoly z odbioru skrzyiowai,

f Powiatowa Stacja Bez uwag.
Sanitarno-Epidemiologiczna
Leszek Olszewski

yEDT |




GN.1.6630.60.2017

? Rejon Energetyczny Sanok Reboty w micjscach skizyZowan z istniejgeymi kablami energetycznymi

Tomasz Dydek §N-15kV i nN prowadzié recznie pod nadzorem pracownika RE Sanok
(tel. 134655510 lub 134655511).

W przypadku skrzyzowai z kablami SN-15kV prace prowadzié
po uprzednim wylgczenin napigcis.
Na powyisze uzyskaé pozytywne protokoly odbioru robot.

§ Sanockie Przedsighiorstwo Projekt wykanawezy uzgodnif z Zakiadzie Wod-Kan.

Gospedarki Komunalnegj Sp. zo.0.

Jan Cyran SPGK Sanok Sp. z 0.0, na etapie uzgadniania projektu zagospodarowania
terenu informuje, ze bedzie realizowalo przedmiotowy projekt w zalaresie
sieci wodociggowej rozdzielczej z odeinkami przylaczy do granic posesji.
Docelowa realizacja przylacey bedzie odbywaé sig na koszt i staraniem
imvestordw indywidualnyeh.

¢ Urzqd Miasia Przedstawiciel nie uczesiniczyl w naradzie..
w Sanoku
10 Orange Polska 5.A. Przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzie.

1 Podkarpacki Zarzad Melioraci Bez uwag,
i Urzadzen Wodnych O/Sanok
Jakub Czech
L /_\‘:\;'f-lf'-’;i("
P LE ) ..
m 2017 -03- 0l [ Przewodniczacy narady koordynacyjnej

Zup. STA

—_—
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Sanok, dnfa 15-11-2016r,

STARGSTA SANOCK
38-500 SANQK, RYN EK 1 Wojewddztwo; podkarpackle
Powiat: sanocki

"""""""""" ('r;;'z";;;_;a'f;; Ma;acegodokummu AELEERI LIRS Jednostka ewidencyjna: 181701_1, Sanok - M

Nr kancelaryjny: GN-11.6620.10.4916.2016

WYKAZ PODMIOTOW | DZIALEK
Data sporzadzenia: 16-11-2016 13:25:36

Obrgb: Wojtowstwo [Nr 0002]

Osoby: 17
Lp. Dane asoby fizyczna] / Instytucil Jednostka refestrowa
Dabrowski Kazimierz
zam. ul. Slerakowskiego 8, Sanok
Dabrowski Roman
2 zam, ul. Zielona 30/44, 38-500 Sanok G501
3 Gawlewlcz-Rogus Anna Barbara
zam. ul. Goslara 4, 38-500 Sanok Gr49
GMINA MIASTA SANOKA REGON: 370440710 NIP: 6871787673
sledziba: ul. Rynek 1, 38-500 Sanck

5 Janusz Edward
zarm, ul. Bialogdrska 63, 38-500 Sanck G575

Janusz Ryszard
B |2am. ul. Bialogdrska 63, 38-500 Sanck G575

Kowalska Maria i o
zam, ul, Sierakowskiago 4, 38-500 Sanok 609
8 Kowalski Boleslaw
zam. ul. Sierakowskiego 4, 38-500 Sanok Geog
Kulpan-Giefert Janina
zam, ul. Sierakowskiego 2, 38-50C Sanok 6518
Lisowski Jan
10 zam, ul, Miynarska 48, 38-500 Sanok G124
Milczanowski Edward
zam. ul. Traugutta 59, Sanok Ges2

POWIATOWY ZARZAD DROG W SANOKU REGON: 370448366 NIP: -
siedziba: ul. Witklewicza 8, 38-500 Sanok

Radwariski Macig]
zam. 4. Miynarska 65, 38-500 Sanok

Radwariska Marzena G1252
zam. ul, Koparnika 2/43, 37-300 Le¥ajsk

14 [SKARB PANSTWA REGON: - NIP: - cass

Sliwiak Zbigniew r
15 1 2am. ul, Sadowa 18A/37, 38-500 Sanck G1226

Uczert Katarzyna
'8 |2am. ul, Traugutta 1877, 38-500 Sanok G485

2uk Michat Karal
17 |zam. yl, Traugutta 18/30, 38-500 Sanok G485
karedp. ul. Traugutta 18/7, 38-500 Sanok

1 G504

$392,G887

1

12 Gass

13

Dziatki: 18
Lp. Nr dzfatkl Ark, Jednostka rejestrowa
796 . 193 G888

266 242 G662

276 242 G749

286 242 (3485
2891 242 G504

289/2 242 G501

290 242 G609

(|| —

Srona 1z 2



8 201/5 242 G619
9 291/6 242 G1226
10 29147 242 (G618
11 231/8 242 G1226
12 24212 ' 242 G887
13 29213 242 (G887
i4 29214 242 Ges7
15 352 242 G575
168 304123 242 G1124
17 394/24 242 G392
18 304,27 242 41252

Ziup. 8 TAROSTY

Sporzgdzit{a): Ranata Pikor

padpls

Strona 222



Nr kancelaryjny: GN-I1.6620.10.4799.2016 Stranagz 8

gg‘g?ﬂ%ﬁ{% fﬁ;\é f\\'!/ OCKi Wojew%d;t\yctn: pad ka;;i)ackie
- . RYNE wiat: sanoc
K1 Jednostka ewidencyjna: 181701_1, Sanck-M
Obreb ewidencyjny: Nr 0002, Wéjtowstwo

{nazwa organu wydajjcego dokument}

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia; 07.11.2016 12:16:48 wedlug stanu na dzieri: 07.11.2016 12:16:48

Nr jednostki refestrowej: G1312

Osoby: 2
{dziat D by [/ instylucii
Forma wladania ang aseby fizycznef / instylugji
11 POWIAT SANOCK! REGON: 370440703 NIP: -
wiasnodé siedziba: ul. Rynek 1, 38-500 Sanok
(Fal POWIATOWY ZARZAD DROG W SANOKU  REGON: 370448366 NIP: -
zarzgd siedziba: ul. Witkiewicza 8, 38-500 Sanok
Dziatki ewidencylne: 1
I Powlerzchnia | Utylek kiesa bonkacyina Nr KW lub
Arkusz Nr dziaiki Adres lub poloZenie tha] Rodza Pow fha] inne dokumenty
242 351/5 ul. Blatogérska | 06133 | dr 0.6133 KS15/00051383/0
L ideniyfikator; 181701_1.0002.351/5 Dane 2weryfikowane dnia 2003-12-02 Rejestr zabytkéw: - Warlo$¢: - Rejon statystyczny: -
Razem powlerzchnia dzialek: 06133 ha
Slownie: | szesd tysiecy sto rzydziesd trzy metry kwadratowe

UWAGA: W jednosfce znajduja sie jeszcze inne dzialki,

Powiarzchnia calef jednostki rejostrows): 3.6558 ha (trzy hektary szes¢ tyslfacy pleéset pigédziesiat osiem
metrdw kwadratowych )

Oznaczenia kias | uzythow

dr - Drogi

Sanok, dnia 07.11.20186

Zup. STAROSTY

Ken
nspekior w
' Gospadark

Renata Pikor
dnia: 07.11.2018

...................................... A T

{sporzgdzil: data i po

{imig | nazwisko osoby reprezent;j.q;;jla;'&én)

P data | podpis

r



Nrkancelaryiny: GN-1.6620.10.4799.2016

Wojewddziwo;

STAROSTA SANOCK] Powiat;
38-500 SANOK, Jednostka ewidencyjna:
. BRYNEK 1 Obreb ewidencyjny:

..................................................................

{nazwa organy wydsjqtege dokument)

Sttona4z8B

podkarpackie
sanocki

181701_1, Sanok - M
Nr 0002, Wéjtowstwo

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 07.11.2016 12:16:48 wedlug stanu na dzieri: 07.11.2016 12:16:48

Nr jednostki rejestrowsj: G883

Osoby: 2
e Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wiadania
11 , . .
wianodt SKARB PANSTWA REGON; - NIP: -
M| POWIATOWY 2ARZAD DROG W SANOKU  REGON: 370448366 NIP: -
zasf,’be,f,’, nieruchomoée) | Siedziba: ul. Witkiewicza 8, 38-500 Sanok

Dziatki ewidencyjne: 1

_ ] . Powierzchnia Uzyiek | kiasa bonitacyina Nr KW lub
kuUsz Nr dzialki Adres lub pOI‘Dzenfe fha) Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
193 7918 ul. Traugutta 22711 dr 22711

fdentyfikator: 181701_1.0002.78/6 Dane zweryfikawans dnia 2016-09-28 Refestr zabytkdw: - Wartosé: - Re[on statystyczny: -

Razem powlerzchnia dzialek: 22711 ha

Slownie: | dwa hektary dwa tysiace siedemset jedenadcie metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sig Jjeszcze inne dziatkl.

Powierzchnia calej jednostki refestrowej: 2.4933 ha {dwa hektary cztery tysiace dziewigéset trzydziesdei trzy

metry kwadratowe )

Oznaczenia klas i uzythdéw

dr - Drogl

Renata Plkor
dnia: 07.41.2016

¢

(sporzgdzit: data f podpis -{pfeczg‘k}‘ﬂ}?ﬁdon;_a)'j

Sanok, dnia 07.11.2016

4 up. STAROSTY

Ad/Pikor
i G Wiqiale Geodezj|
! Gosngdark] Mign chomoécian{i

(imig | hazwisko osoby feprezentujacej organ)
data { podpls

[
L



Nr kancelaryjny: GN-1.6820.10.4799.2016 orona Sz 8

Wojewédziwo; podkarpackie

STAROSTA « Powiat: sanockl
38-500 SAN{JE)}? *‘:{EOCKI Jadnostka ewidencyjna: 181701_1, Sanok - M
» RYNEK 1 Obreb ewidencyjny: Nr 0002, Wojtowstwo

..................................................................

‘(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 07.11.2016 12:16:48 wediug stanu na dziefi: 07.11.2016 12:16:48

Nr jednostki refestrowej. G886

Osoby: 1
Udziat Dane ovsoby flzyczne] / instytucii
Forma wiadania
1M GMINA MIASTA SANOKA  REGON: 370440710 NIP; 6871787673
wlasnoss siedziba; ul. Rynék 1, 38-500 Sanok
7 Uwagi: DROGI
Dziatki ewidencyjne: 1
o ] Powierzohnia | Ulytek I kiasa bonifacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub polo2enia tha] Rodza) Pow fha] inne dokumenty
242 3681 - 0.0849 dr 0.0849 KS15/00022500/8
Identyfikator: 181701_1.0002.368/1 Dane zweryflkowane dnia 2003-12-02 Rejestr zabytkdw: - Wartost: - Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dziafek: 0.0849 ha
Siownlo: | osiemset czterdziesci dziewigd metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdufa sig feszcze inne dzialki.

Powierzchnia calej jednostki rejestrowej: 4.5932 ha (cztery hektary plgé tysiecy dziewigéset trzydziescl dwa
metry kwadratowe )

Oznaczenia klas i uzythkow

dr-Drogl
Sanock, dnia 07,11.20186
f,:,.g:""g“"“‘g?m Z up. STAROSTY
R - \ 2 b
et
:‘F.,Q.f"
Renata Pikor it
dnila: 07.11.2016 ‘\pﬁﬁ(
15\_ I
(sporzadzit: data | podgys) " fpiadzt urzgtibwa)’” {imig | nazwisio oseby foggge”’”f"“f organ)
Mo



Nr kancelaryny: GN-11.6820.10.4799.201§ Strona 1z 8

Wojewddztwo: podkarpackie
STAROSTA SANOCK] Powiat: sanocki
38-500 SANOK, RYN EK 1 Jednostka ewidencyjna: 181701_1, Sanok - M
Obreb ewidencyjny: Nr 0002, Wdjtowstwo

(naxwa organy wydajacega dokumaent)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 07.11.2016 12:16:48 wediug stanu na dziefi: 07.11.2016 12:16:48

Nr jednostki rejestrowej: G392

Osohby: 1
Udzial py -
Forma wladania Dane osoby fizycznej / inslylusji
14 GMINA MIASTA SANOKA  REGON: 370440710 NIP: 6871787873
wiasnosé siedziba: ul. Rynek 1, 38-500 Sanok
Dziatki ewidencyjne: 3
, Powierzchnia | U2ylek klasa bonitacyjna Nr KW lub
Aritusz Nr dziatki Adres fub polozenie tha] Rodza] Pow [ha] inne dokumenty
242 384/8 - 0.0789 dr 0.0739 KS 15/00022304/1
Jenfyfikator: 181701_1.0002.384/8 Dane zweryfikowane dnia 2008-01-14 Rejestr zabytkdw: - Wartos¢: - Rejon statystyczny: -
Bp 0.0203
242 394/20 - 0.0338 dr 0.0135 KS15/00022521/8
Identyfikator: 181701_1.,0002,394/20  Dane zweryfikowane dnia 2003-12-02 Rejestr zabytkéw: - Wartodd: - Rejon statystyczny: -
Bp 0.0027
242 394/38 - 0.1981 dr 0.1934 KS$15/00022521/8
Identyfikator: 181701_1.0002.394/38  Dane zweryfikowane dnia 2007-08-03 Rejestr zabylkdw: - Warto$&: - Rejon statyslyczny: -
Razem powjerzohnia dzlaiek; 0.3088 ha
Stownie: | trzy tysigce osiemdziesiat osiem metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znalduja sie feszeze Inne dziaikl,
Powierzchnia calef jednostki refestrowe): 14.5054 ha (czternascle hektarow pieé tysigcy pigCdziesiat cztery metry

kwadratowe )

Oznaczenia kias i uZytkdw

Bp - Zurbanizowane terany niezabudowane lubw
trakcle zabudowy
dr - Drogi .

Sanck, dnia 07.11.2018

Zup. STAROSTY

Renata Pikor
dnia; 07.11.2016

(Jm.l’e i nazwisko oschy reprezeniujgeej organ)

(sporzadizi: dlata | podipis) (Disvzad urzpdows) data | pocipis

bl



Nr kancelaryjny: GN-il.6620.10,4916.2018 Strona 1z 3

STAROSTA 5ANOCK] Wojewddztwo: podkarpackie

38-500 5§ Powiat: sanocki
ANOK, RYNEK 1 Jednostka ewidencyjna: 181701_1, Sanok - M

Obreb ewidencyjny. Nr 0002, Wiéjtowstwo

..................................................................

{nazwa organer wydafgceys dokumenl)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sparzgdzono dnia: 16.11.2016 13:26:14 wediug stanu na dzied: 16.11.2016 13:26:14

Nr jednostki rejestrowej: G392

QOsoby; 1
Udzlat ‘g .
Forma wiadania Dane osohy fizyeznej / instytuci
11 GMINA MIASTA SANOKA REGON: 370440710 NIP: 6871787673
whasno$é siedziba: ul. Rynek 1, 38-500 Sanok
Dzlatkl ewidencyjne: 1
- L . . Powierzchnia Lizytek i klasa bonitacyina Nr KW fub
Arkusz Nr dziatki Adres lub pofoZenie tha} - Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
Bp 0.0057
242 . 394531 - 0.0093 dr 0.0036 KS15/00022621/8
j identyfikator: 181701 _1.0002.394/31 Dane zweryfikowane dnia 2003-12-02 Refestr zabylkéw: - Wartosd: - Rejon statystyezny: -
' Razem powierzchnia dzialek: 0.0093 bha
Slownie: | dziewieédziesigt trzy metry kwadratowe

UWAGA: W fednostce znajduja sle Jeszeze inne dziatki.

Powierzchnia catef jednostki rejestrowsj: 14.5064 ha (czternascie hektardw plgé tysigey pigédziesiat cztery metry
kwadratowe )

Oznaczenia kias i w2ytkdw

Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w
trakcie zabudowy
dr - Dragi

Sanok, dnia 16.11.2016

- ’ww'?w“‘h-
PO CIREEE
Renata Pikor . ’ ‘ ‘ oy
dnia: 16.11.2016 il". . e -I P \‘{:"l\
(sporzgdzit: data i podpls) ii;\ {pieczed ;}zegéwa

% B -, . 3
W o T s _
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Wwo JPWOdeWO podkarpackie
Powial: sanocki
Jednostka ewidency fna: 181701_1, Sanok - M
Qbreb: 0002, Wé Jtowstwo
MAPA ORIENT ACY INA 5
SKALA 1:10000
SekeFe mapyi 7.014.31.2
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Odieglosé (] 25 3,0 1,8 1,5 1,5
Diugosé [m g & 8| 8 8 8 8 3 8 8
[=] o (=] 4] (=] (=] o — L= =

"PROMAD"

mgr inz, Wileld Cobosiewicz
37-700 Przemy$l, ul. Dworskiega 871

PROJEKTOWANIE | NADZOROWAMNIE ROBOT BUDOWLANYCH

mgr in. Wilold Dobosiewicz
upr. instalacyjno - inZynieryjne
e LIANAARII? 242425001

e ———

SKALA: . N [
OHIEKT : SIEC WODOCIAGOW A Repstr
1:100/250 ok, My uarsa, vl Bialogdrska, wl. Travzulla 35-500 Sanok
’ INWESTOR:  Sanockie Preedsivhiorstwa Gospadurks
Konmmnzlnaj Sp. z p.a. nk. Jana Pawla i 88,
15-500 Banck
Daiq rozp:
@ rozp STADIUM | RODZAJ DOKUMENTAG)§ SR RYS.:
PROJEKT BLUDOWLANY
Data zakof.: 4 . 3
2017
NALWA: PROFIL PODLUZNY
[ Upiacowal”

—~— 5
;— <L L

[ Spiawdzit:

mgr in2. Bozena Sadowy
upr. instalagyjno - inzynieryine
nr POK { D087 7 PWGS { D5

! u-/[/_




PROFIL PODEUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ SKALA 1:100/250

W23

OSTRZEGAWCZA

Proj. zasuwa DN3Z; chudowa zeliwna
TASMA LOKALIZACY JNO

W24 W25 w27 w28

TASMA LOKALIZACYING

OSTRZEGAWCZA

TASMA LOKALIZACYINO

OSTRZEGAWCZA
TASMA LOKALIZACYIND
TASMA LOKALIZACYIND
OSTRZEGAWCZA

OSTRZEGAWCZA

Proj. zasuwa DN32; abudowa Zeliwna
Proj. zasuwa DN32; obudows Zaliwna
Proj. zasuwa DN32; obudowa zeliwna

g—-—ﬂ Pro]. zasuwa DNAZ, cbudowa zelwna
1
1

wl 17 L il Lt
a. o [+ a 0.
! (=) L= ) ] =
g £ = BT ol £ = T
®f 5 8 |3 9| g 8 & 8 &
3 B g (B 3| & 3 # 3l @
1 = 2 [+ ol = [=] g %
8 3 g |3 8 3 8 £ 8 5
=] o e |e ol @ ol = ol =
5y B¢ 58 L LE
= }
g et a el cg) g o 3 =
ol g o |g 2 8 o § i
i - W o W .a W g n g
o 1] L] [1+] m
c o [= b = I ol o cl o
g w) o o 2 @ e o 2
3 B L | & g 5 g s
ol F o |& ol & gl & o o
al & ol |5 ol o) 8 ol 8
= =
@
Poziom poréwnawczy 275,00 m n.p.m.. -
Rzedne terenu projektowanego  [m)
— — [=] ] o a = o (o] ]
Rzedne terenu istniejgcego [m) b= | il i al o wl o
q 8 &l & & | & % g &
- = [= =] Q| 2 Q [=] = (=]
. =] =] ~| ~ |y @| o D @
Rzedne wodociagu (1] 3 3 gl g g g 2l g 2 g
Zagtebienie dna wodociagu m) a8l 2 @ 8 3| 8 gl 8 gl @
- - - ] - — — — L
Srednicalspadek/material o2 240x2 4PE @340x2,4PE D4Px2 4APE @#40x2 4PE
Odieglosé [m) 2,0 110 1,0 1,5 1.5
Diugost CI- I ek g 8 g @ g

"PRONAD"

myge inz, Witeld Dobostewicz
37-700 Przemy$&l, ul. Dworskiego 81

PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ROBOT BUDOWLANYCH

mgr inz. Witold Dobosiewicz

upr. instalacyjno - iynieryine / ( R

riF UANAII7 34 2125061

r——

SKALA: ONEKT : SIEC WODOCIAGOWA :;les"
1:100/250 ul. Mignarskn, ul. Bindegdvska, ul. Trangulla 35500 Sanck
' IMWESTOR:  Sanarkie Przedsigbiarstwe Gospadark
Komunslnej Sp. z a.0. ul. Jann Pawla [1 598,
33-5010 Sanck
Data rozp: STADIUM | RODZAJ DOKUMENTAGCH NR RYS:
PROJEKY BUDOWLANY
Data zako.: 4 . 4
2017
NAZWA: PROFIL PODELUZNY
Opracowal

Y

e
-

_Sp_r:awdzil :

mgr inz. Bozens Sadowy
upr. instalacyjno - in2ynieryine
i PDK } 0087 / PWOS 05

Rt
“\f}/
14




PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ SKALA 1:100/500

W13

Granica pasa drogowego ul. Miynarskiej

ﬁ-—-ﬂ Prol. zasuwa DN3Z; chudowa 2eliwna
<

Projektowana siec wodeciagowa ©110 PE
nalizacia sanftarna ks200 rz. dna 783,54

9
5
" 4
9
T 28
m_!
P 52
2 g 58
5] g-'g
R
) i B
= o O
o Bqﬁ
£ g
g g Elo
= £
g v
o
| I
I

W28

: &
T
T

=2.0m

Projektowana sie¢ wodociagowa @110 PE
Granica pasa drogowego ul. Miynarskig)

latn. kabel eN zabezpieczony rurg achronng typ "AROT" A110PS, L
istn. kabel eN zaberpieczony rurg ochronng typ "AROT" A110PS, L=2.0m

Ly
i
=
H S
815
Bl
<l &
&N
_Poziom poréwnawcezy 295,00 m-np.am..|
Rzedne terenu projekiowanego [m]
S 8 2 ] 5
Rzedne terenu istniejgcego frm] o 5 0 9
o~ o [y} o
. e 3 2 2
Rzedne wodociagu [rm] g 3 ol o
3] o™ o L]
Zagtebienie dna wodociggu [m] 2 2 8 8
Srednicalspadek/materiat N Py D40x2,4PE
Odleglosd [m 55 13,0
Diugosé [m] g a2 g 8

[ "PRONAD'
PROJEXKTOWANIE | NADZOROWANIE ROBOT BUDOWLANYCH
mgr inz. Witcid Dobesiewicz
37-700 Przemys!, ul. Dworskiego B1

SKALA ORIEKT : SIEC WODDCIAGOWA :;jesu
1 100/500 ul. Mbvnarztan, ul. Dialegdiska, ul. Trauguna 38-500 Sanok
ENWESTOH:  Sanarkie Preedsigbiorsiwe Gospodard
Kamaakne) Sp. 2 a.0. ul. Jana Paw o IL59,
38-500 Saurpk
Daia rozp: STADIUM | RODZAJ DOKUMENTAGCI NR RYS.
PROJEKT BUDOWLANY
DPale zakon.: 4 ' 5
2017
NAZWA: PROFI. PODEUZNY
___E_Z Ipracowal ;
myrinz. Wilold Dobosiewicz ol
upr. inslalacyino - insynieryjine Q-C_':—_— —
nr UANIVII7 342125191 Y~
Sprawdzit ;
mgrinz. Bozena Sadowy R S
upr. Instalacyino - inzynieryjne e o
nr PDK / 0087 / PWOS / 05 ya
!



SCHEMAT MONTAZOWY

WEZLY : W3,W4,W5,W7,W10 W11,W12 W13, W14 W15,W16. |

W17, W19,W20,W21,W22 W23, W24 W25,W27 W28

LEGENDA

I
EN

1 - PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA @110X6,6mm PE-HD;
TYP100; SDR17; PN10

2 - OPASKA DO NAWIERCANIA NP. TYP HAKU PROD. "HAWLE" NR
KAT. 5250 NA RURE @110 PE z GWINTEM PRZYLACZENIOWYM 2"

LUB ROWNOWAZNE

3 - ZASUWA DO PRZYLACZA DOMOWEGO NP. PROD. "HAWLE" NR
KAT. 2520, DN 11/4" Z KIELICHAMI GWINTOWANYMI, GWINT ZEW,

2", GWINT WEW. 11/4" LUB ROWNOWAZNE
4 - KSZTALTKA PExGZ 40x11/4"

9 - ODCINEK PROJEKTOWANEGO PRZYLACZA @40x2,4mm PE-HD;
TYP 100; SDR 17; PN 10

"FPRONAD"
PROJEKTOWARNIE | MADZOROWANIE ROBOT BUDOWLANYCH
mgr inZ. Wileld Dobosiewicz
37-700 Przemysl, ul. Dworskiego 81

SKALA: OBIEKT : SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z PREVLACZAMI :rejeslr
BLZ SKALI ul. Mtynarskn, ul, Bintogéireka, ub. Traugutts 35-504 Sanck

INWESTOR:  Sauochkie Preedsichiorsive Gaspodackl
Konmuneliue} Sp. 2 e.0. ul. Jana Pawia 11 59,
A8-500 Sanok

Data rozp: STADIUM | RODZAL DOKUMENTACI NR RYS
. PROJEKT BUDCWLANY
Dala zakort.: 5 - 1
2017
NAZWA: SCHEMAT MONTAZOWY
Opiacowal ;
mgr inz, Witold Dobosiewicz N 2
vpr. Inslalacyjno - insynieryjine F{—/f_ﬁ%’/fi -
nr UANMI7 342125091 - R
mgr inz, Bozena Sadowy R
ugr. instalacyine - Inzyaieryine /%-‘j* “ .
nr PDK / 0087 7 PWOS { D5 P
|4




SCHEMAT MONTAZOWY

WEZEL W6 LEGENDA

1 - TROJNIK ZELIWNY KOtNIERZOWY T100/100mm; PN10; NP.
PROD. "HAWLE" O NR KAT. 510 LUB ROWNOWAZNE

2 - TULEJA KOLNIERZOWA DO RUR PE; DN110x6,6mm; PE-100;

PN10; SDR17 Z LUZNYM KOLNIERZEM STALOWYM
GALWANIZOWANYM DN100mm

3 - PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA @110x6,6mm PE-HD;
TYP100; SDR17; PN-10

4 - ZASUWA ZELIWNA KOLNIERZOWA NP. TYP E2 DN100mm: PN16:
2 PROD. "HAWLE" NR KAT. 4700 LUB ROWNOWAZNE

e

w
I
il
EN
W

"PRONAD"
PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ROBOT BUDQWLANYCH
mgr ink, Witeld Dobosiewicz
37-700 Przemy$l, ul. Cworskiego 81

Nr

SKALA: OBIEKT : SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z PRIVEACZAMI | Rl
BEZ SKALI ul. Mbynasska, ul, Bialogdrskn, ul, Travuguttn 38-500 Sanok
INWESTOR: _ Sanockde Preedsigbiorstwe Gospodarki
Komunalue] Sp z s.o. ul. Jana Fawla 1159,
13-500 Sanok
Dala rpzp: STADIUM | RODZAJ DOKUMENTACI MR RYS.:
PROJEKT BUDOWLANY

Dala zakon.: 5 . 2
2047
NAZWA: SCHEMAT MONTAZOWY
Opracowal:
mgr inZ. Wilold Dobosiewicz - — " >

upr. instalacyjno - inzynieryine %ﬁ — = %

nr UANMINGZ 342125181 .

—

Sprawdzit -
mgr iz Borena Sadowy Q’gjj?:

upr. instalacyjro - inzynieryine i

nr PDK 7 Q087 ¢ PWOS /05 /

!




SCHEMAT MONTAZOWY

WEZEt W9

LEGENDA

EN

1-TROJINIK ZELIWNY KOENIERZOWY T100/100mm; PN10; NP.
PROD. "HAWLE™ O NR KAT. 510 LUB ROWNOWAZNE

2 - TULEJA KOENIERZOWA DO RUR PE; DN110x6,6mm; PE-100;

PN10; SDR17 Z LUZNYM KOtNIERZEM STALOWYM
GALWANIZOWANYM DN100mm

3 - PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA @110x6,6mm PE-HD;
TYP100; SDR17; PN-10

4 - ZASUWA ZELIWNA KOLNIERZOWA NP. TYP E2 DN100mm; PN16;
PROD. "HAWLE" NR KAT. 4700 LUB ROWNOWAZNE

"PRONALD
PROJEKTOWANIE | NADZOROWANLE ROBROT BUDDWLANY CH
mgr inz. Witold Dobosiewicz
47-700 Przemy$l, ul. Dworskiego 81

SKALA DBIERT ; SIEC WODOCTIAGOWA WHAZ 7 PREVIACZAM ::Llsslr_
BEZ SKALI ul, Miyaarska, ul. Binlogéeska, ul. Trnguitn 38-500 Sanck
INWESTOR; _ Sancckic Precdsichi Cespodackd
Kamunaluej Sp. 2 0.0, ul. Jans Pawta 159,

| . 33-500 Snnck

Data rozp: STADIUM | RODZAJ} DOKUMENTAC.I NR RYS:
| PROJEKT BUDOWLANY 3

Oala zakon,: 5 .

2017

NAZWA: SCHEMAT MONTAZOWY

Dpracowal ;

mgr in2. Witcld Dobasiewicz = e T T
upr. Inslatacyjna - inzynieryjoe L ":

nr UANAAII7 342725001

Spravigzil : -
mgr inz, Bozena Sadowy ‘ -:35’ D
upr. instalacyjno - inzyniesyine oA

OL_’\
or PDK / GORY } PWOS / 05

V/




SCHEMAT MONTAZOWY

WEZEt W1 LEGENDA

1 - TROJNIK ZELIWNY KOLNIERZOWY T100/100mm; PN10; PROD.
"HAWLE" NR KAT. 510

2 - ZLACZE KOENIERZOWE DO RUR ZELIWNYCH DN100mm PN18;
NP. PROD. "HAWLE" NR KAT. 7993 LUB ROWNOWAZNE

3 - FUNKCJONUJACA SIEC WODOCIAGOWA @100mm ; zeliwo

4 - ZASUWA KOLNIERZOWA NP. TYP E2 DN100mm; PN10; PROD.
"HAWLE" NR KAT. 4700 LUB ROWNOWAZNE

2 5 -~ TULEJA KOLNIERZOWA DO RUR PE; DN110x6,6mm; PE-100;

1 PN10: SDR17 Z LUZNYM KOENIERZEM STALOWYM
2 GALWANIZOWANYM DN100mm

6 - PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA @2110X6,6mm PE-HD;
TYP100; SDR17; PN10

"PRONAD"
PRGJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ROBOT BUDOWLANYCH
mgr inZ. Witeld Dohosiewicz
37-704 Przemysl, wl, Dworskiego §1

SKALA: OMERT ¢ SIEC WOLHHIAGOWA WRAZL £ TREVEACZAM] :Ljﬂ"
uk Miynarskn, ok Bialogdrakn, ¢, Travgtin ¥8-500 Sanok
BEZ SKALI ) 'ER] o Fry

INWESTOR:  Sonorkie P X 1l
g e S 2 oo sk doma Pt 1 59,
33-500 Sanak

Data rozp; STADIUN | RODZAJ DOKUMENTACJI NR RYS
— ] PROJEKT BUDOWLANY
Dala zakon : 5 . 4

2017

——

NAZWI SCHEMAT MONTAZOWY

_E_Umccwal: —
mgrini. Witold Dobosiewicz /__/ C//__ v
upr. inslalacyine - inzynieryjne - T T

i UANMINTI42125/01 B —

Sprawdzi . -

mygr in¢. Bozena Sadowy % o

upr. instalacyjno - inzynieryjne
nr PDK f 0087 / PWDS ! 05

[




SCHEMAT MONTAZOWY

WEZEt WZ26 LEGENDA

1 - PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA
@110x6,6mm PE-HD; TYP100; SDR17;PN-10
2 - TULEJA KOENIERZOWA DO RUR PE; DN110mm; PE-100; PN10;

SDR17 Z LUZNYM KOENIERZEM STALOWYM GALWANIZOWANYM
DN100mm
3 - TROJNIK ZELIWNY KCENIERZOWY T100/80mm; PN16; NP. O NR

KAT. 510 PROD. ":HAWLE" LUB ROWNOWAZNE

HPN6 4 - ZASUWA ZELIWNA KOENIERZOWA NP. TYP E2 DN80Omm; PN16;
PROD. "HAWLE" NR KAT. 4700 LUB ROWNOWAZNE
_8_ 5 -tUK KOELNIERZOWY Q DN80 mm; PN16; NP. O NR KAT. 550;
| 4 __6_ PROD. "HAWLE" LUB ROWNOWAZNE
. e 6 - KROCIEC ZELIWNY DWUKOENIERZOWY FF, DN8O,
— MHl‘I L=300-1000mm W ZALEZNOSCI OD LOKALIZACJI MONTAZU
_L_I 7 - KOLANO ZELIWNE DWUKOENIERZOWE ZE STOPKA N, DN8O
M m 8 - HYDRANT NADZIEMNY DN80 Z PODWOJNYM ZAMKNIECIEM;
'_ﬁ‘l Ill—' PN16; RD-1500mm; NP. nr. kat. 8005, prod. "JAFAR" JAStO LUB
.' 2 1 -~ ROWNOWAZNE
1T 2 3 7 T
"PRONAD"
PROEXTOWANIE | NADZOROWANIE ROBO? BUDOWLANYCH
37.700 Brscimy i, Dorakiego 81
_Ea:a_!zakoﬁ.: PROJEKT BUDOWLANY 5 5
RAZWA: SCHEMAT MONTAZOWY
—%:%Old Dobosiewicz C/ ' —;’;:5
i tsmeypo - vprieye e
Sprawdzi :
mg;;:ﬁ i-ngfj:g;nsoa?mniwjne “,21?(‘;‘”;‘-"71"—")

7



SCHEMAT MONTAZOWY

WEZEt W8

LEGENDA

g

N
I_LI

NN

1 - PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA
110x6,6mm PE-HD; TYP100; SDR17;PN-10
2 - TULEJA KOLNIERZOWA DO RUR PE; DN110mm; PE-100; PN10;

SDR17 Z LUZNYM KOtNIERZEM STALOWYM GALWANIZOWANYM
DN100mm

3 - TROJINIK ZELIWNY KOLNIERZOWY T100/100mm; PN16; NP. O
NR KAT. 510 PROD. ":HAWLE" LUB ROWNOWAZNE

4 - ZASUWA ZELIWNA KOENIERZOWA NP. TYP E2 DN80mm; PN16;
PROD. "HAWLE" NR KAT. 4700 LUB ROWNOWAZNE

5 - ZWEZKA ZELIWNA DWUKOENIERZOWA FFR, DN100mm/80mm,
L=200mm; PN16; NP. PROD. "HAWLE" NR KAT.540 LUB
ROWNOWAZNE

6 - KROCIEC ZELIWNY DWUKOYNIERZOWY FF, DN8O,
|.=300-1000mm W ZALEZNOSC! OD LOKALIZACJI MONTAZU

7 - KOLANO ZELIWNE DWUKOLNIERZOWE ZE STOPKA N, DN80

8 - HYDRANT NADZIEMNY DN80 Z PODWQOJNYM ZAMKNIECIEM;
PN16; RD-1500mm; NP. nr. kat. 8005, prod. "JAFAR" JAStO LUB
ROWNOWAZNE

9 - PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA
2110x6,6mm PE-HD; TYP100: SDR17;PN-10 L=2,50 m

"PROMNAD"
PROJEKTOWAMNIE | NADZORGWANIE ROBOT BUDOWLANYCH
mygy ink. Witold Doboglewicz
37-700 Przemysl, ul. Dworsklego 81

SKALA: ORIEKT ; SIEC WONDCIACOWA WRAZ Z PREAYLATZAMI g:a]aslr
BEZ SKALI ul. Mityoariks, sl Blalogfrska, ul. Travguita 38-500 Sanck

INWESTOR:  Senarkle Praedsigblorsiwe Gospodarkl
Koarunalne] S, 2 0.0, vl. Jana Fawh [ 5§,
3E-500 Sanok

Data rozp; STADIUM | RCDZAJ DOKUMENTACJI MR RYS.:
PROJEKT BUDOWLANY
Data zakofi.: 5 . 6

2017

HAZWA: SCHEMAT MONTAZOWY

Opracowal |
mgr ink. Witold Dabosfawicz

upr. instalacyjno - in2ynieryjne
nr VAN 342F25/91

-~

Sprawdzj : -

mor Inz. Botena Sadowy ‘?“_‘F::}.}

upe. Instalacyjno - InZynieryjne

nr PDK { 0067 / PWOS /05




SCHEMAT MONTAZOWY

WEZEL W18

LEGENDA

1 - PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA
110x6,6mm PE-HD; TYP100; SDR17;PN-10
2 - TULEJA KOENIERZOWA DO RUR PE; DN110mm; PE-100; PN10;

SDR17 Z LUZNYM KOt NIERZEM STALOWYM GALWANIZOWANYM
DN100mm

3 - TROJNIK ZELIWNY KOENIERZOWY T100/100mm; PN16; NP. O
NR KAT. 510 PROD. “HAWLE" LUB ROWNOWAZNE

4 - ZASUWA ZELIWNA KOENIERZOWA NP, TYP E2 DN80mm; PN16;
PROD. "HAWLE" NR KAT. 4700 LUB ROWNOWAZNE

5 - ZWEZKA ZELIWNA DWUKOENIERZOWA FFR, DN100mm/80mm,
L=200mm: PN16; NP. PROD. "HAWLE" NR KAT.540 LUB
ROWNOWAZNE

6 - KROCIEC ZELIWNY DWUKO{NIERZOWY FF, DN8O,
L=300-1000mm W ZALEZNOSCI| OD LOKALIZACJ! MONTAZU

7 - KOLANO ZELIWNE DWUKOLNIERZOWE ZE STOPKA N, DN80

8 - HYDRANT NADZIEMNY DN80 Z PODWOJNYM ZAMKNIECIEM:
PN16; RD-1500mm; NP. nr. kat. 8005, prod. "JAFAR" JASLO LUB
ROWNOWAZNE

9 - PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA
@110x6,6mm PE-HD: TYP100; SDR17:PN-10 L=1,50 m

"PROMNAD"
PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ROBOT BUDOWLANYCH
mgr inz. Wilold Dobosiewicz
37-700 Przemysl. ul. Dworskiego 81

Nr

SKALA: OBIEKT : SIEC WODOCIAGOWA WRAZ 7 PAZVLACEAMT Rejestr.
BEZ SKALI wl, Mlynnrska, ul. Binlo;u’u’_skn. ul, Teasigutin 33-50d Sanok
INWESTOR:  Sanochie Pizedsi¢biosiiv ¢ Gaspodniks
Konmunaliey Sp. 2 a.e, wh. Jana Panln 11 53,
— J8-500 Sanck
Data rozp: STABIUM | RODZAJ DOKUMENTAC. NR RYS.
PROJEKT BUDOWLANY
Dala zakat.: 5 . 7
2017
NAZWA: SCHEMAT MONTAZOWY
Opfacowat | -
mgr inz. Witcld Dobosiewicz C 0 D
upr. inslalacyjna - ingynieryjna i e

nr UANMVININT 34 2/2501

myr in2. BoZena Sadowy (33@
upf. instalacying - inzynieryine * -
o PDK / 0087 ¢ BWOS /7 05




SCHEMAT MONTAZOWY

WEZEt W25

LEGENDA

HPn4

14 ij j
b
o

1 - PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA
@110x6,6mm PE-HD; TYP100; SDR17;PN-10
2 - TULEJA KOKNIERZOWA DO RUR PE; DN110mm; PE-100; PN1G;

SDR17 Z LUZNYM KOtNIERZEM STALOWYM GALWANIZOWANYM

DN100mm

3 - TROJINIK ZELIWNY KOENIERZOWY T100/80mm; PN16; NP. O NR
KAT. 510 PROD. ":HAWLE" LUB ROWNOWAZNE

4 - ZASUWA ZELIWNA KOENIERZOWA NP TYP E2 DN80mm; PN16;

PROD. "HAWLE" NR KAT. 4700 LUB ROWNOWAZNE

5 - ZWEZKA ZELIWNA DWUKOLNIERZOWA FFR, DN100mm/80mm,
L=200mm; PN16; NP. PROD. "HAWLE" NR KAT.540 LUB

ROWNOWAZNE

6 - KROCIEC ZELIWNY DWUKOYNIERZOWY FF, DN8O,
L=300-1000mm W ZALEZNOSCI OD LOKALIZACJI MONTAZU

7 - KOLANO ZELIWNE DWUKOtNIERZOWE ZE STOPKA N, DN80
8 - HYDRANT NADZIEMNY DN80 Z PODWOJNYM ZAMKNIECIEM:
PN16; RD-1500mm; NP. nr. kat. 8005, prod. "JAFAR" JASLO LUB
ROWNOWAZNE

9 - PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA
@110x6,6mm PE-HD; TYP100; SDR17;PN-10 L=1,50 m

"PRONAD"

mgr inz, Wioki Dobosiewicz
37-700 Przemyél, ul. Dworskiego B1

PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ROBOT BUDOWLANYCH

SKALA: GHIEKT : SIEC WORDCIAGOWA WRAZ Z PRZVLACLAME
AL7 SKAL ul. My parska, ul. Bixlogé rska, ub. Trawgutta 38-500 Sanpk

INWESTOR:  Sanarlkie Preedeighisrstwe Cospodark
Kontanalnej Sp. z e.0. ul. Jana Paowla II 59,

38500 Eanak

Mr
Reepagtr.

Data rozp: STADIUM | RODZAJ DOKUMENTAC |

NR RYS.:

PROJERT BUDOWLANY
Dats rakod.: 5 . 8
Kok
NAZWA: SCHEMAT MONTAZOWY
Ofiacowal - - -
figr inZ. Witold Dobosiewicz C{fﬂ- -
upr. inslalacy[no - ingynieryjne - = Lt
nr UANAINT 34.2/25/91 < -
Sprawozil; T
mpr inz. Bozena Sadowy Rt j’f;‘_? el

P
upf. instalacyjno - indynieryjne
nt PDK { Q087 ¢+ PWOS/7 05
Fi




SCHEMAT MONTAZOWY

WEZEt W16

LEGENDA

2 5

1 - PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA
9110x6,6mm PE-HD; TYP100; SDR17;PN-10
2 - TULEJA KOLNIERZOWA DO RUR PE; DN110mm; PE-100; PN10;

SDR17 Z LUZNYM KOLNIERZEM STALOWYM GALWANIZOWANYM

DN100mm
3 - tUK KOLNIERZOWY Q DN100 mm; PN16; NP. O NR KAT. 550

PROD. "HAWLE" LUB ROWNOWAZNE

4 - ZASUWA ZELIWNA KOENIERZOWA NP. TYP E2 DN80Omm; PN16;
PROD. "HAWLE" NR KAT. 4700 LUB ROWNOWAZNE

5 - ZWEZKA ZELIWNA DWUKOLNIERZOWA FFR, DN100mm/80mm,
L=200mm; PN16; NP. PROD. "HAWLE" NR KAT.540 LUB
ROWNOWAZNE

6 - KROCIEC ZELIWNY DWUKOLNIERZOWY FF, DN8O,
L=300-1000mm W ZALEZNOSCI OD LOKALIZACJI MONTAZU

7 - KOLANO ZELIWNE DWUKOYNIERZOWE ZE STOPKA N, DN80
8 - HYDRANT NADZIEMNY DN80 Z PODWOJNYM ZAMKNIECIEM;
PN16; RD-1500mm; NP. nr. kat. 8005, prod. "JAFAR" JAStO LUB
ROWNOWAZNE

9 - PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA
2110x6,6mm PE-HD; TYP100; SDR17;PN-10 L=3,0 m

"PRONAD"

mgr inz. Witold Dobosiewicz
37-700 Przemys), ul. Dworskiego 81

PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE RODBOT BUDOWLANYCH

SKALA: DBIEKT ;. SIEC WODDCIAGOWA WRAZ 7 PREVEACZAMI

BEZ SKALI

ul. dvlvnarska, ul. Bistogdrska, ul. Traugutin J8-500 Sanok

INWESTOR:  Sanockic Preedsighiorstwo Gosprodarki
Fomunmalne Sp. z 0.0, nl. Jane Pawln 11 59,
AB-500 Sanok

Mr
Rejesir

Daia rozp: STADIUM | RODZAJ DOKUMENTAC.I
PROEKT BUDOWLANY

Data zakon.:
2017

NR RYS.:

5.9

NAZWA: SCHEMAT MONTAZOWY

Opisicowal ; R _
mo: inz. Vitokd Dobosiewicz &{""
upr. instatacyjne - inkynleryjng -

nr UANAVINIT 342125191 &

Sprawdzi : : .
mor inz. Bozena Sadowy . li,: — Y
upr. inslalacyino - infyniaryine L =2
rr PDK f D087 / PWOS / 05 /




SCHEMAT MONTAZOWY

WEZEL W2

LEGENDA

1 - PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA
Z110x6,6mm PE-HD; TYP100; SDR17;PN-10
2 - TULEJA KOLNIERZOWA DO RUR PE; DN110mm; PE-100; PN10;

SDR17 Z LUZNYM KOENIERZEM STALOWYM GALWANIZOWANYM
DN100mm
3 - LUK KOLNIERZOWY Q DN100 mm:; PN16; NP. O NR KAT. 550

PROD. "HAWLE" LUB ROWNOWAZNE
4 - ZASUWA ZELIWNA KOENIERZOWA NP. TYP E2 DN80mm; PN186;
PROD. "HAWLE" NR KAT. 4700 LUB ROWNOWAZNE

6 - ZWEZKA ZELIWNA DWUKOENIERZOWA FFR, DN100mm/80mm,
L=200mm; PN16; NP. PROD. "HAWLE" NR KAT.540 LUB

ROWNOWAZNE

6 - KROCIEC ZELIWNY DWUKOENIERZOWY FF, DN8O,
L=300-1000mm W ZALEZNOSCI OD LOKALIZACJ! MONTAZU

7 - KOLANO ZELIWNE DWUKOENIERZOWE ZE STOPKA N, DN80

8 - HYDRANT NADZIEMNY DN80 Z PODWOJNYM ZAMKNIECIEM;
PN16; RD-1500mm; NP. nr. kat. 8005, prod. "JAFAR" JASLO LUB

ROWNOWAZNE
g - TROJNIK ZELIWNY KOLNIERZOWY T100/100mm; PN16; NP. O
NR KAT. 510 PROD. ":HAWLE" LUB ROWNOWAZNE

"PRONAD"
PROJEXTOWANIE | NADZOROWANIE ROBOT SUDOWLANYCH
mygr inz. Witokl Dobosiswicz
37-700 Przemyél, ul, Dworsklego 81

SKALA: OBIERT : SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z PREYLACZAMI

BF7 SKAU ul. Miynarska, ul. Binlogérska, ul. Traugutla 38-500 Sanak

INWESTOR:  Sanockit Pracdsighiaritwa Gaspodarki
Konunaknej Sp. = 0.0 ul, Jann Prwla |1 59,
38-500 Sanok

Dala rozp: ETADIUM | RODZAJ DOKUMENTACJI

I PROJEKT BUDOWAANY

Data zakorh.; 5 1 O

2017

NAZWA: SCHEMAT MONTAZOWY

Cpracawal © — ..

mgr inZ. Witold Dobosiewicz C__‘ I e
upr. instalacyjno - inzynieryjne ﬁ/_} v
nr UANAIIN? 342026/91

Sprawdzh ; _—

mgs inz. Bozena Sadowy Qg_ﬂ - ;
upr. instalacyjno - inzynieryjne v .
nr PODK/ 0087 { PWOS /05
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%Data zakon.!
2017
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WZOR NR 3
Przemysl, dnia 08.05.2017r.

Witold Dobosiewicz
(imig i nazwisko)
37-700 Przemysl, ul. Dworskiego 83
(adres)
upr. bud. UAN/VIII/7342/25/91
(nr uprawnien)
PDK/1S/0927/01

(nr czlonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
projektanta* sprawdzajypeego®
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r.
poz. 290 z poézn. zm.)

oswiadczam, ze projekt budowlany pn. :

., Budowa sieci wodociggowej ,,
(nazwa projektu budowlanego)

Miejscowos¢ :  ul. Mlynarskiej, Bialogorskiej i Traugutta w Sanoku
(adres zamierzenia budowlanego)

Dzialki nr : 394/38, 384/8, 394/31, 394/20, 368/1, 351/5, 79/6, Sanok obreb
Wajtowstwo (JEDN. EWID. : SANOK - M)

(dane ewidencyjne dzialki(ek))

maj 2017 r.
(data sporzadzenia projektu)

sanitarna
(branza)

Dla : SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ SP. Z 0.0.
38-500 SANOK

UL. JANA PAWEA 11 59
(inwestor — imie i nazwisko® nazwa*)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
PROJEKTOWANIE

¢ NSTALACJE | SIECTPSANITARNE
T SpEing Witald’PPoboslewlez
M uméﬂfnmaasnzmar
AN -\V111-8386/89/90
i VAN 7 5/91

il e e i e e e ng27/01
(podpis projektanta* sprawdzajaeego*)
niepotrzebne skreslié*



WZOR NR 3
Przemysl, dnia 05.01.2017r.

Bozena Sadowy
(imig i nazwisko)
37-700 Przemysl, ul. Rogozinskiego 5/25
{adres)

PDK /0087 / PWQS /05

{nr uprawaici}

PDK/IS/0305/05

(nr cztonkowski izby zawodowe])

OSWIADCZENIE
projeltantat sprawdzajacego®
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016t.
poz. 290 z pdzn, zm.)

os$wiadczam, zeprojekt budowlany pn. :

» Budowa sieci wodociggowej ,,
(nazwa projektu budowlanego)

Miejscowos¢ :  ul. Mlynarskiej, Biatogdorskiej i Traugutta w Sanoku
(adres zamierzenia budowlanego)

Dzialki nr ; 394/38, 384/8, 394/31, 394/20, 368/1, 351/5, 79/6, Sanok obreb

Waojtowstwo (JEDN. EWID. : SANOK - M)
{(dane ewidencyjne dziatki{ek))

maj 2017 r.
(data sporzadzenia projektu)

sanitarna
(branza)

Dla_: SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ SP. Z 0.0.
38-500 SANOK

UL. JANA PAWEA I1 59
{inwestor — imie i nazwisko* nazwa*)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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POD;(ARPACKA OKREGOWA ol
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

PDK OLB/KK/0054/0019/05 Rzeszéw, 2005-06-20

DECYZJA

Na podstawie. art.24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw - (D20 2z 2000 r Nr 5 poz42,
zpden. zm) i axt.13 ust.l pkt 112, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z daia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U z 2003 r. Nr 207 oz, 2016z pébin. zm.) oraz § 4 ust.2 i § 9 ust.1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
fllﬂl((:jl technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 ». Nr 8 poz.38 z pbin. zm.) zgodnie z art.104
ust.1 t 2 Kodeksu postgpowania administracyinego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z péén. zm.)

stwlardzamy |, 2a

Pani BOZENA SADOWY
magister inzynier :
(kierunek studiéw- inzynieria §rodowiska )
ur. 04 lipiec 1938 r., migjsce urodzenia - Przemysl

otrzymata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/ 0087 IPWOS(DS

do pro]ektowama i klerowama rohotami budowianymi bez ograniczer
w specjalnosci Insfalacyjnej w zakresie sidcl, instalacjl | urzadzen ciepinych,
wentylacyfnych, gazowych, wadociagowych | kanalizacyjnych,
szczegdlowy zakres uprawnien jest.okresdlony na odwrocia niniejszej decyzjt

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Podkarpackiej Okrggowej [zby Inzynisr6w Budovmictwa w Rzeszowie na
podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnege oraz z przeprowadzomogo sgzaminu, uchwala Nr 3/05
z dnia 15 czerwea 2005 v, stwierdzila, 2e Pani Bozena Sadowy posiada wymagane prawem wyksztatcenis
praktyks zawodowa konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnodel { uzyskala pozytyway
wynik egzaminu na uprawnienia budowlans.

Pouczenie _
Od niniejszej decyzii sluty odwotanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjuej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawis, za posrednictwem Podkarpackiej Olkrggowsj lzby InZynierdw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przawodniczacy Komisl Kwailliacyjne : Przewodniczacy Bad
A e )M PODKARPAGKIE] gKylEHO‘-"?:J
1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA : IZBY INZYNIEROW g:fn WHICTWA

<.

mgr ing. Adam Tarnawski rzy Kerste

trzymuja;
ani Bosena Sadowy
ul. Rogozifiskicga 5/23
375700 Przemyél
2. Gidwmy Tnspektor
Nadzoru Budowlanego
Jaa




Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, 2 {art. 13 ust. 31 4 ustawy Prawo budowlan;a

w zwigzku z § 4 ust.2 rozporzadzenia MGPiB,

Pani Boizena Sadowy jest upowazniona w specjalnodei instalacyjnej :

w zakresie sieci, instalacji i wurzadzed cicpluych, wentylacyjnych, gazowych,

wadociagowych i kanalizacyjnych do: . ' -

- projektbwania, sprawdzania projeki6éw budowlanych w specjalnodci objetej
niniejszymi ilprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi, |

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroeli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utxzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem

art. 62 ust.3 ustawy

bez ograniczen

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPIiB z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie stanowis podstawe do sporzadzania projektdw zagospodarowania
dziatki i terenu w wiw specjalnosei, jezeli calo$é problematyki jest przedstawiona
w projekcle zagospodarowania dziatki lub terenu -~ zgodaie z art.34 ust. 3b.

Przewodniczacy Rady Przewadniczaty I{omisg i(weaguka{:wna.
: ACK) £,] PODKARPACKIE) CKREGOWE)
IZSS{J ?ﬁi‘fm’?’égéﬁaﬁ‘%ﬁﬁﬁ%’fm 1Z8Y. INZYNIERGW BUOOWNICTWA

i S
dejip. Jofzy Kersie mgr inz, Adam Tarnawski



] 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze warylikacyjnym:

PDK-9BN-DAN-GQT *

Pan Witold Dobosiewicz o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0927/01

adres zamieszkania ul. Aleksandra Dworskiego 83, 37-700 Przemysl

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniuv 2016-12-09% roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisern elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanega certyfikatu s
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokurmentom opatrzopym podpisami wlasnoreczaymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczenid moina sprawdzl¢ za pomocg numery weryfikacylnego zadwiadczenia na

stronie Palskie} lzby Iniynierdw Budownictwa www.pitb.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowe] izby Inzynierdw
Budownictwa.



I 2 B A
INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-R6X-HKB-lIX *

Pani Boiena Elibieta Sadowy o numerze ewidencyjnym PDK/15/0305/05

adres zamieszkania ul. Rogoziriskiego 5/25, 37-700 Przemysl

jest cztonkiem Podkarpackiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2016-08-01 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej 1zby Iniynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznef opatrzone betplecanym podpisemn elekironicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rdwnowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podplsarmi whasnorecrmymb,)

* Woeryfikacje poprawnotcl danych w ninigjszym zaiwiadczeniv moina sprawdzi¢ za pomocs numerd waryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z bivrem wiaiciwej Okregowej fzby Iniynierdw
Budownictwa.



