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Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilodci robdt Ilosé |Krot.| Jedn.

1 ROBOTY POMIAROWE CPV45100000-8
1.1 KNNR 1/111/1 ) :

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drdg w terenie

réowninnym - wytyczenie |

= 1,150 M= 1,000 S= 1,000 '

0,2918+0,5215+0, 0673 = 0,8806
0,8806 ~0,88! km

1.2 KNNR 1/111/1 N .
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drdg w terenie |
rowninnym - inwentaryzacja powykonawcza
R= 1,700 M= 1,000 5= 1,000 0,88]  km

2 ROBOTY ROZBIORKOWE I ZIEMNE CPV45110000-1 B

2.1 KNRW 510/323/4 [
Ciecie nawierzchni mechanicznie, beton, dodatek za kazdy nastepny 1l-cm
grubosci ciecia 214| 5,00|m

2.2 KNR 231/801/7
Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiérka mechaniczna,
grubos$¢ podbudowy 4-cm 81 m2

2.3 KNR 231/801/8
Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiérka mechaniczna,

dodatek za kazdy nastepny l-cm grubosci 81 m2
2.4 KNR 231/801/3
Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubosé 12-cm 81 m2

2.5 KNR 231/801/4
Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy l-cm

grubosci 81| 8,00|m2
2.6 KNR 231/804/3
Rozebranie nawierzchni, z tlucznia mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 15-cm ] 81 m2

2.7 KNR 231/806/6
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej, na podsypce

cementowo-piaskowej, mechanicznie, kostka 14-cm 22 m2
2.8 KNR 231/812/3

Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu 0,05 m3
2.9 KNR 231/813/1

Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30-cm na podsypce piaskowe] 5 m

2.10 KNNR 1/201/4
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25 m3,
kategoria gruntu IIT-IV - NADMIAR ZIEMIL

podsypka (291,8+61,8)*0,9*%0,1 = 31,824
obsypka rur : (291,8+61,8)*0,9*0,25 - 79,56
gruz asfaltowy 81*0,05 = 4,05
gruz betonowy 81*0,2 = 16,2
gruz tilucznia 81*0,15 = 12,15
gruz zwirowy (nawierzchnia

zwirowa pod wykopy jamiste i (12,5+(291,8+61,8-129,5-12-12

liniowe) ¥ 1.3 *0.12 - 32,7156

176,4996 ~176,50 m3

2.11 KNNR 1/204/4 (3)
Naklady uzupeilniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu III-IV - NADMIAR
ZIEMI 176,50| 4,00/m3
2.12 KNNR 1/201/4
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegtos$é¢ do 1 km, koparka 0,25 m3,
kategoria gruntu III-IV - roboty mechaniczne 90% - wykopy liniowe i

obiektowe
Wykop liniowy 0,9*{(291,8+61,8-129,5-12-

121 *0,9%1,7) = 75,5371
Wykop obiektowy (komory 0,9*((6*1,0%1,5)*5+6*1,0* i
przewiertowe i montazowe) 1,9%1+6*1,0%1,71*%24+1%1*1,5*

AH2H1¥] SHTE2*1*], 9+G+2*1*
1, T1*h42%2+] 54242, 5%1, 0*

0,4*10+2,5*%1,0*0,88*5) = 159,138
Wykop z wywozem nadmiaru
ziemi -176,50 = -176,5
258,1757 ~258,18 m3

2.13 KNNR 1/204/4 (3)
Naktady uzupeiniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.
transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu III-IV - roboty
mechaniczne 90% 258,18| 4,00/m3
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot Ilos¢ !Krot. Jedn.
2.14 KNNR 1/205/2 '
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegto$é do 1-km, lecz w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25'm3, gr. kat. I-III - przywiezienie
ziemi 258,18 |m3
2.15 KNNR 1/204/4 (3)
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegtosé do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt
kategorii III-IV 258,18] 4,00(m3 |
2.16 KNNR 1/305/2
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m, glebokosc | |
do 1,5'm, kategoria gruntu III - wykopy reczne (na odktad) - 10% |
0,5*258,18*0,1/0,9 = 14,343333
14,343333 ~14,34 |m3
2.17 KNNR 1/305/3
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokos$ci dna do 1,5 m, gtebokosc
do 1,5-m, kategoria gruntu IV - wykopy reczne (na odktad) - 10% 14,34 m3
2.18 KNNR 1/205/2 |
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1-km, lecz w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25-m3, gr. kat. I-III - wywiezienie
I ziemi - 10% 28,68 |m3
2.19 KNNR 1/204/4 (3)
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegios$é do 1l-km, koparka 0,60:m3, grunt
I kategorii III-IV-wywiezienie ziemi 28,68| 4,00m3
2.20 KNNR 1/205/2
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegtos$é do 1-km, lecz w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w haldach, koparka 0,25'm3, gr. kat. I-III - przywiezienie
ziemi - 10% 28,68 m3
2.21 KNNR 1/204/4 (3)
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegtosé do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt
kategorii III-IV-przywiezienie ziemi 28,68 4,00/m3
2.22 KNNR 1/214/2 (2)
Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowow, wykopow
obiektowych, spycharki, grubos¢ w stanie luZnym 30-cm, kategoria gruntu
III-IV, z zageszczeniem 258,18 m3
2.23 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8-2,5:'m o scianach pionowych, glebokosc¢ do
3,0:m, kategoria gruntu ITI-TIV 28,68 m3
2.24 KNR 201/236/2
Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii
ITT-IV
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 286,86 m3
2.25 KNR 201/321/2
Azurowe (50%) umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych balami
drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbidrka, szeroko$é wykopu do 1.0-'m
i gtebokos$é do 3.0-m, kategoria gruntu III-IV - ANALOGIA - boksy szalunkowe
wykopy jamiste 424,60 = 424,6
wykopy liniowe (291,8+61,80-129,5-12-12) *2*
1,7 = 680,34
1 104,94 ~1 104,94| 0,50|m2
2.26 KNRW 218/306/2 (1)
Przewierty sterowane, grunt kategorii III-IV - sama R i S {bez materiatu)
- analogia 525:5 m
2.27 KNEW 218/311/2
Przecisk o dlugosci do 50-m metods wibrowa przy uzyciu miota
pneumatycznego, Dn-150-250-mm, grunt kategorii III-IV - ANALOGIA 6| 4,00/m
2.28 KNR 225/416/2
Ktadki dla pieszych, na ramach - budowa 0,5 m3
2.29 KNR 225/416/4
Ktadki dla pieszych, na ramach - rozebranie 0,5 m3
2.30 KNR 225/417/1
Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, budowa 5 m
2.31 KNR 225/417/2
Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, rozebranie 5 m
3 ROBOTY MONTAZOWE CPV45231300-8
3.1 KNNR 4/1411/1 !
Podloza pod rury obiekty z materialodw sypkich, grubos$¢ 10-cm - podsypka
podsypka (291,8+61,8)*%0,9%0,1 = 31,824 |
31,824 ~31, 82 |m3
3.2 KNNR 1/317/2
Obsypka rur i z materialéw sypkich - analogia
obsypka rur : (291,8+61,8)*0,9%0,25 = 79,56
obj. rur PEfillOmm i £id0mm -{291,8*3,14*0,11"2/4+61,80*
0,040"2/4) = -2,796382
76,763618 ~76,76 m3
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot Ilosc Krot.| Jedn.

3.3 KNNR 4/1009/4 (1

Mntaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-110x6,6+'mm, SDR17,

PE100 RC,PN10-mm - rury dwuwarstwowe z drutem miedzianym do przewiertu

sterowanego i przecisku - analogia 521,50 m
3.4 KNNR 4/1008/4 (1)

Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi+110x6,6-mm, SDR17,

PE100, PN10O

291,80 = 291
~291, 80 m_
t 1

3.5 KNNR 4/1009/1 (1)

Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-40x2,4-mm, SDR17,

PE100, PN10 - analogia 61,80 m
3.6 KNNR 4/1009/1 (1) |

Montaz rurociagoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-40x2,4-mm, SDRL7, |

PE100 RC, PN10 - rury dwuwarstwowe z drutem miedzianym do przecisku -

analogia 5,5 m
3.7 KNNR 4/1010/4 (2] '

Polaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania

czolowego, Fi 110-mm, z agregatem 159 ztacze
3.8 KNNR 4/1011/1 (2)

Polaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztaltek

elektrooporowych, ksztattka PE-HD, 40-mm - zaslepka - analogia 21 ztacze
3.9 KNNR 4/1011/1 (3}

Polaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztaitek

elektrooporowych, naklady dodatkowe na agregat pradotworczy 21 ztacze
3.10 KNNR 4/1012/2 (1)

Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o taczeniach

zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kolnierzowe na luiny koinierz), Fi-110-mm,

BPE 23 szt
3.11 KNNR 4/1701/2

Tréjniki wbudowane do istniejacych rurociagéw, rurociagi Fi-100-mm - ( M -

tylko tréinik zeliwny sferoidalny) - analogia 1| kpl
3.12 KNNR 4/1113/3 (1)

fLacznik rurowy - kolnierzowy fi 100mm, z 2eliwa sferoidalnego - ANALOGIA 2 kpl

3.13 KNNR 4/1119/3

Hydranty 2eliwne sferoidalne pozarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi-80-mm

- z podwéjnym zamknieciem 6 kpl
3.14 KNNR 4/1014/2

Ksztaltki zeliwne sferoidalne, ciénieniowe koinierzowe, Fi-80-mm - PROSTKA

DWUKOENTIERZOWA , L=1,0M - ANALOGIA 6 szt
3.15 KNNR 4/1105/3

Zasuwy zeliwne sferoidalne, klinowe owalne kolnierzowe diugie z obudowa,

Fi-100 mm 4 kpl
3.16 KNNR 4/1014/2

Ksztaltki zeliwne sferoidalne ciénieniowe koinierzowe, kolano 907, Fi-80-mm

- ANALOGIA 1 A
3.17 KNNR 4/1014/3

Ksztaltki zeliwne sferoidalne cisnieniowe kolnierzowe, kolano 907,

Fi-100 mm - ANALOGIA 2 szt
3.18 KNNR 4/1014/3

Ksztattki zeliwne sferoidalne redukcyjne cisnieniowe kolnierzowe, TROJNIK

Fi-100-/80mm 1 szt
3.19 KNNR 4/1014/3

Ksztaltki zeliwne sferoidalne cisnieniowe koinierzowe, Fi-100-mm - TROJNIEK

- ANALOGIA 5 szt
3.20 KNR 218/902/2

Masady rurowe (opaski) na istniejacych rurociagach, rurociag PE

fi-110-mm+zasuwka zeliwna + zlaczka przylaczeniowa - analogia 21 szt
3.21 KNR 219/134/3

Oznakowanie trasy wodociagu, na siupku betonowym

E= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 9 kpl
3.22 KNR 219/134/1

Oznakowanie trasy wodociagu, na murze

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 21 kpl
3.23 KNR 219/219/1 |

Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego -

ANALOGIA

R= 0,955 M= 1,000 3= 1,000

291,8+61,8+5%1,5 = 361,1
] - \
361,1 ~361,10 m
3.24 KNRW 218/507/1
Deskowanie law fundamentowych - blok oporowy pod zasuwy
24*0,3*0,3%2 = 4,32
4,32 ~4,32 m2

3.25 KNRW 218/508/1
Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, transport japonkami: lawy,
bloki cporowe

0,3*0,3%0,3*24 2 0,648
Dr 648| “‘0, 65 m3
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci roboét Ilosé Kro{j_Jedn-
3.26 KNNR 4/1606/1
Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE,
PEHD, (rurociag 200:'m) Dn:90-110-mm 4 __|proba |
3.27 KNNR 4/1690/3 (2)
Naktady dodatkowe za kazde 10m rurociagu ponad 200/500-m dla prob

szczelnosci, Dn 80-mm, rury PVC, PE, PEHD, HOBAS | 8,06 10 mb
3.28 KNNR 4/1611/1 |
Dezynfekcja rurociagédw sieci wodociagowe]j, (rurociag 200:m) Dn-do 150-mm 4 odcinek

3.29 KNNR 4/1691/3
Naktady dodatkowe za kazde 10m rurociagu ponad 200/500'm dla dezynfekcji i
plukania przewoddw, Dn 80-mm 8,06 (10 mb
3.30 KNNR 4/1612/1 [
Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej, (rurociag 200-m) Dn-do 150-mm +
ANALIZA WODY (dwukrotne plukanie) 4| 2,00/odcinek
3.31 KNNR 4/1691/3 i
Naktady dodatkowe za kazde 10m rurociggu ponad 200/500-m dla dezynfekcji i

i ptukania przewodéw, Dn 80-mm 8,06| 2,00/10 mb
4 ROBOTY DROGOWE - ODTWORZENIE NAWIERZCHNI - CPV 45230000-8
4.1 KNR 231/202/7 [ |
Nawierzchnie #wirowe, warstwa jezdni dolna, rozscielane mechanicznie,
grubo$é warstwy po zageszczeniu 10-cm
12,5+(291,8+87,8-129,5-12-
12)%1,3 = 306,43
306,43 ~306,43 m2

4.2 KNR 231/202/8
Nawierzchnie 2wirowe, warstwa jezdni dolna, rozscielane mechanicznie,
dodatek za kazdy dalszy l-cm grubosci warstwy 306,43| 2,00/m2
4.3 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu

15-cm 81 m2
4.4 KNR 231/109/3
Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubosS¢ warstwy po zageszczeniu 12-cm 81 m2

4.5 KNR 231/109/4
Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci
warstwy
4.6 KNR 231/314/1
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa $cieralna), mieszanka
grysowa, grubodé warstwy 2-cm 81
4.7 KNR 231/313/1
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiazaca), mieszanka
grysowa, grubos¢ warstwy Z-cm 81 m2
4.8 KNR 231/313/2 |
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiazaca), mieszanka

81] 8,00|m2

m2

grysowa, dodatek za kazdy dalszy l-cm 81 m2
4.9 KNR 231/302/1
Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowe], kostka
rzedowa o wysokodci 1l4-cm - kostka z rozbidrki 22 m2
4.10 KNR 231/402/3
fLawy pod krawezniki, betonowa zwykla 0,05 m3
4.11 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej -
krawezniki =z rozbidrki 5 m

EC WODOCIAGOWA W UL. MEYNARSKA, BIALOGORSKA I TRAUGUTTA W SANOKU - (CPV) 45.00.00.00., (CPV)45.23.13.00



