Rodos 6.8.37.1 [9371]

PRZEDMIAR ROBOT Strona 2/31
Siet kanalizacji sanitame] - ul. OKULICKIEGO w Sanoku. e
| Nr | Podstawa Opis robét | Im Tlogé
= ~ LROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. i ; g ]
"1 | KNR2-01 Roboty pomliarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sanitarnej-roboty ‘ ‘
0119/03 geodezyjne - wytyczenie
| '0,3495 | km 0,35’
2 | KNR 2-01 ‘Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 66-120cm : |
0103/07 | |
N B B 20 B X
N R 2-01 Mechaniczne karczowanie pni 0 érednicy 66-1200m ]
0105/07
4 | KNR2-01 [Transport dtuzyc na odlegios¢ do 2km T ' |
0110/01
[ I » m3 4,00
5 | KNR2-01 |Transport gatezi na odleglodé do 2km T |
0110/03 | ‘
L [ e . 3,00
6 | KNR2-01 Transpoft karpiny na odleglosé do Zkm ' )
0110/02 ‘
S N S L | m ‘ 150
7 | KNR2-01 |Czasowe drééi kotowe i place z piyt zelbctowj}cﬁ . réyzbi'erénie_p}yt pc%nycﬁ?powierzchni 1 |
0129/09 sztuki do 3m?2 - sktadowa¢ na poboczu do ponownego wbudowania I ‘
' odcinek od $1-52-S3- 89
‘ [29,0%3,0 l m2 87,00
. Ina odcinku 6,0mb pomiedzy studzienkami S12 a S13 l |
| 6,0%3,0 | m2 | 18,00
[ ) R S _  ramem| m2 | 10500
8 | KNR 2-01 |Czasowe drogi kotowe i place z plyt Zelbetowych - rozbieranie plyt pelnych o powierzchni 1 '
| | 0129/09 |sztuki do 3m2- ptyty nie nadaja si¢ do ponownego wbudowania
odcinek od $3 w kierunku S5 dt.50,0mb | !
| 50,0%3,0 Com2 | 150,00
I . vmm 150,00
|9 | KNR2-31 ‘Transport ptyt samochodem o tadownosci ponad 5 do 10t materiatow sz:c_uwkowych o masie od
1507/06 11000 do 2000kg z zatadunkiem i wyladunkiem mechanicznym na odl. do Skm
150,0%0,15%2,4 R 54,00
I B razem [t 54,00|
10 | KNR 2-31 IRoﬁ'énicﬁvierzcEi z kostki brukowej grub.8cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem '
0807/01  spoin piaskiem ‘
'na odcinku do S7 do S8 |
10,5%2,5 m2 26,25
'$13-S15 na odcinku 15,0mb ’ ‘
115,0%2,5 .om2 37,50,
!815-517 [ |
35,5%2,5 | om2 | 88,75
| | o meem| m2 | 15250
11 KNR Mechaniczne cigcie szezelin na glgbokoéé 6em v}n;\x—n'erzéh;lach Z betonu '
. SEK-06-01 | ‘ ‘
0105/05 5
|84-85 na odcinku 26,0mb
‘l26,0*2 | om | 52,00
S R R wpem| m | 5200
12 | KNR |Mechaniczne cigcie szozelin w nawierzehniach z betonu - délsiy lem cigeia ponad 6cm T
SEK-06-01 | ‘ ‘
0105/06
. (Krotno$é=14)
B _ S Lm 5200
13 KNI{‘E—'?Tl—ﬂiiE);gb?aﬁié-1ﬁ-echa11iczne podbL-ldowy bétonowej ogr-ubcgc;lit;r-n_“ i
0801/03 | .
§4-S5 na odcinku 26,0mb ! i .

26,0%0,9 | m2 | 2340
razem | m2 23,40
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PRZEDMIAR ROBOT Strona 3/31
Sieé kanalizacji sanitarnej - ul. OKULICKIEGO w Sanoku. e e B
| Nr | Podstawa TOpis robdt Jm T Tlos¢ _|
14 | KNR2-31 Rozebranie mechaniczne poﬁdo“};-t}tonowej' -z“azmals.zy 1cm grubo$ci ponad 12¢m i

0801/04
‘ | (Krotno$t= 8)
| i [ - ‘ m2 ‘ 23,40
15 | KNR 2-25 Rozebranie ogrodzenia z siatki na shupkach metalowych obetonowanych“ ' ‘
0307/03
5,0%1,3%6 Com2 | 3900
| . o wmem m2 3900
T " ILWYROPY 1 MONTAZ - kanal z rur PVC d=200/5,9mm i z rur PVC d=160/4,7mm oraz | 1
Lt _ PE100RC d=225x13,4mm _ o e

st B -

| 16 | KNR i-O] Wykopy oraz przekopy w grunbcvi'e kmat-ego.;i— iV wykor;—y@he na odktad koparkami
| 0216/03 przedsicbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3

| 80% mechanicznie
i $3-85

1,6%0,9*(34,5+41,5)*0,8 m3 87,55
S11-S12
‘ (2,25+2,18)/2%0,9%18,5%0,8 m3 | 29,50
Is12-813
(2,18+3,1042,7042,13)/4%0,9+35,5°0.8 S om3 | 6460
I R o vwem w3 | 18L6S
| 17 | KNR2-01 :Wykopy ciaglte lub jamiste w gruncie kategorii IV ze skarpami o szerokodci dna do 1,5m i
0310/03 |gigbokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku na odklad
‘ 20% recznie |
$3-85 i |
‘ |1,6%0,0%(34,5+41,5)%0,2 m | 21,89
| S11-812 l .
| (2,25+2,18)/240,9%8,5%0,2 | m3 ! 7,38
| '$12-813
| |(2,18+3,10+2,70+2,13)/4%0,9%35,5%0,2 m3 | 1615
[ A o raem| m3 | 4542
|18 '_KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii [V wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnoscei }
' 0206/05  |tyzki 0,60m3 z transportemn urobku samochodami samowytadowezymi 5-10t na odleghosé do ‘
1,0km
i | ?80% mechanicznie i
| ‘kanat z rur PVC d=200/5,9mm i d=160/4,7mm
| :$1-83 | ,
i |1,6%0,9%(5,5+17,5)*0,8 . m3 26,50,
$5-56 ! ‘ |
. (1,7642,27)/2%0,9%6,5%0,8 ‘ m3 9,43,
‘ |57-58 ‘
i(1,72+1,5)/2%0,9%10,5%0,8 ‘ m3 ‘ 12,17
'$3-59
‘ (1,82+1,59)/2%0,9%6.,0%0,8 m3 | 7,37‘
| 1§10-S11 : i
' (1,82+2,25)/2%0,9%9,0%0,8 Comd 13,19
‘ $13-S15 ’1 ' !
‘ . (2,13+2,26)/2%0,9%29,5%0,8 ‘ m3 ‘ 46,62
. $15-816
| (2,26+2,65)/2%0,9%29,0%0,8 m3 51,26‘
| | $16-S17 ‘ ‘
| (1,85+4,38)/2%1 2%6,5%0.8 m3 19,44
‘ $17-818 | |
‘ (2,68+4,13)/2%1,2¥7,5%0,8 L om3 24,52
‘ S13-S14
‘ (2,1342,29)/2%0,9*22,0*0,8 ‘ m3 ‘ 35,01
| studnie rewizyjne d=1000mm 7szt. i 1200mm 2 szt.
f '1,8#1,8%2,0%9%0,8 m3 | 46,66
Estudnie zPVC d=425mm i 315mm - szt.9 ‘ ‘
\ ‘ 11,0%1,0%2,2%7*0.8 m3 | 12,32

| 11,5%1,5%4,2%2%0.,8 L om3 | 15,12
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PRZEDMIAR ROBOT Strona 4/31
Sie¢ kanalizacji sanitarnej - ul. OKULICKIEGO w Sanoku. -
Nr | Podstawa !Opis robot Jm Tlo&é
, B L ) razem | m3 319,61
19 | KNR 2-01 Robo_t);—zﬁmne w grunae kéfegor{i IVz frénsporteng urobku samochodami samowytadowezymi
’ 0301/03 |na odleglo$¢ do lkm
20% rgeznie
kanat z rur PVC d=200/5,9mm i d=160/4,7mm
IS1-83
11,6%0,9%(5,5+17,5)%0,2 m3 6,62
§5-56 l
(1,76+2,27)/2+0,9%6,5%0,2 . m3 2,36
$7-S8 i
(1,72+1,5)/2*0,9*10.5%0,2 m3 3,04
'$3-59
(1,82+1,59)/2%0,9%6,0%0,2 m3 1,84
$10-S11
1(1,822,25)/2%0,9*9,0%0,2 | m3 3,30
S13-S15
(2,1342,26)/2*0,9%29,5%0,2 m3 11,66
S15-516
|(2,26+2,65)/2”‘0,9*29,0*0,2 m3 12,82
:816-S17
(1,85+4,38)/2*1.,2%6,5%0,2 m3 4,86
iS17-818
(2,68+4,13)/2%1,2%7,5%0,2 m3 6,13
1S13-S14
1(2,13+2,29)/2%0,9%22,0%0,2 m3 8,75
istudnie rewizyjne d=1000mm 7szt. i 1200mm 2 szt.
il,8*1,8*2,0*9*0,2 m3 11,66
i studnie z PVC d=425mm i 315mm - szt.9
P 1,0%1,0%2,2%7+0,2 m3 3,08
. '1,5%1,5%4,2%2%0,2 m3 3,78
: L - - razem| m3 79?9_0
20 | KNR 2-01 |Naklady uzupeﬁﬁajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 |transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowezymi 5-10t na odleglos¢ ponad
\1km po drogach utwardzonych
| (Krotno$e= 8)
A R | s
21 | KNR 2-01 @AZurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych écian wykopdw liniowych -
0322/07 iw gruncie suchym kategorii I1I-1V o szerokoéci do 1m | giebokosci do 3m wraz z rozbidrka
S1-89 |
122,0%1,6*2 m2 390,40
S10-S16
{121,5%2,2%2 m2 534,60
" Is16-818
[14,0%4,0%2 m2 112,00
IS13-514
22,02,0%2 Com2 | 8800
22 | KNNR4 irPod}oia pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubogci 10cm '
1411/01
kanat z rur PVC d=200/5,9mm
0,6%0,50%269,0 m3 80,70
-3,14%0,1*0,1%¥269,0 m3 -8,45
| -\ kanat z rur PVC d=160/4,7mm
0,6%0,4*10,5 m3 2,52
-3,14%0,08*0,08*10,5 - om3 | 021
N I SO razem | m3 74,56
23 | KNNR4 ;Kana{y 2 rur PCW osredmcy léO/4,7imn faczone na weisk
1308/02 \
[S7-S8
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej - ul. OKULICKIEGO w Sancku.

| Nr | _Podstaw;ﬁig robot

| 25 | Kalkulacja |Wykonanie kanalizacji z rur poliety
i indywidualn 'metodg podwieriu

1)
(=)}

1308/03

a

10,5

24 | KNNR4 Kanalyzrur PCWo

S1-S2
5,5
$2-83
17,5
$3-S4
1345
S4-S5
41,5
$5-S6
6,5
iS3-89
16,0
S10-Si1
9,0
S11-S12
18,5
$12-813
35,5
$13-815
29.5
1S15-S16
29.0
$16-S17
6,5
$17-818
7.5
'S13-514

22.0

86-87
17,5
$9-S10
18,5
$18-819
34,0

Kanat z rur PVC d=200%5.9mm

TNNR—J"E&&{&R{kéﬁ‘éliééc_yjne sys

1417/02

1417/02

i 150kN

$10,813,514,S15 - 250kN

4
[516.517,318 - 150kN

3

27_' [ZNN_Ii 4 Smd21enl<1 kana

$6,57
‘2

KNNR 4 Ksztattki z PCW k;nali;cji zewnc;trznej janokielichowc o érednicygwnqtrznej 200mrm taczone

1321/03

ina weisk-wiladka “in situ"

érednigﬁ_(i()/S,‘)ﬁ;rﬁ W{qé;one na weisk

PRZEDMIAR ROBOT Strona 5/31
e m [ mes |
m 10,50
razem m 10,50
|
m 5,50I
m 17,50
m ‘ 34,50
m 41,50
| m 6,50
|
| m 6,00
‘ m 9,00}
‘ m 18,50
| m 35,50
| |
m | 29,50
m ‘ 29,00
‘ m ‘ 6,50
|
1 m ‘ 7,50
oom 22,00
) L razem| m | 269,00
lenowych z PEI00 RC SDR17 warstwowe d=225x13,4mm ' '
[
‘ m 17,50
(m 18,50
|_ m 34,00,
= - razem| m 70,00
temowe o $rednicy 425mm z zamknigciem rurg teleskopowa 250kN |
szt 4,00
l
! szt 3,00
- o - razem | szt 7,00
lizacyjne systemowe o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa 250kN |
‘_ szt | 2,00
razem | szt 2,00
|
szt | 2,00
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PRZEDMIAR ROBOT Strona 6/31
S_ieéla_naliﬂzagji §g_ni_tgm¢j -ul. OKULICKIEGO w Sanoku. .
! Nr = Podstawa ‘Opis robot [ m T Tiose

| 29 = KNNR4 i_Studnie rewizy_j.ne;i-k;e»;.éé_\;ml;érfo;\_é\;v&-éh‘a_éredni&;?ﬁ)m_m_igfqbokoéci.3m w gotowym

| 1413/03 %wykopie z kinety prefabrykowang i wtazem DN600 400kN i 250kN
' iSlZ - 400KN gieb.2,03m |
1 studnie 1,00
‘ S19 - 250KN gigb.2,95m |
1  studnig 1,001'
b 1 ___ , . razem studnig | 2,00
30 | KNNR 4 |Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o srednicy 1200mm w gotowym wykopie - za kazde | .
i i 1413/04 :0,5m roznicy giebokosci studni |
[ O S R . o | 05m -2,00
| 31 = KNNR4 IStudnie rewizyjne z krggdw betonowych o $rednicy 1000mm i glgbokosei 3m w gotowym ‘
1413/01 Iwykopie z kineta prefabrykowana i wazem DN600 400kN i 250kN
i ‘ 182,83,59,511 - 400KN :
l4 | studnig 4,00
! 54,585,588 - 250KN
3 studnig - 3,00
1l | ... _meem sudni¢ | 7.0
! 32 | KNNR 4 ;Studnie rewizyjne z kregbw betonowych o $rednicy 1000mm w gotowym wykopie - za kazde I
| . 1413/02 .0,5m roznicy grebokoscei studni
N e | 05m | -2000
| 33 | KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanalow rurowych o §rednicy norrﬁnalhej 160mm
| I 0804/01
I R T e s
| 34 : KNR 2-18 (Proba szezelnosci kanatow mfowych o ¢rednicy nominalnej 200/5,9mm | |
| 0804/02
. [ N Y
35 | KNR 5-10 {Uldadénie w wykopie rur ochronnych typu AROT A110PS
0303/02 |
11,5*9 | m | 13,50
I o camem om | 1350
| 36 | KNNR4 ‘Analogia - rura ochronna na skrzyzowaniu kanalizacji sanitarnej z istniejacym gazociagiem
| 1009710 PVC-U/PN6/d=225/5,5mim ‘ }
' 5,0%1 . m | 500
I razem m | 5,00
,_37 TTRNNR 4“_iAnaldgia- rura ochronna na skrzyzowaniu kan.alizaéji- sra-nita-al;néj‘ Z;;t;‘llc_];;}’ﬂl;;l:)(?la:g?;ﬁl T —— -
| 1009/12 PVC-U/PNG/ d=280/6,9mm % |
| 15,05 Lom 25,00
| ‘___7 L ) ) o ) razem| m 25,00
38 | KNR 2-19 Uszczelnienie koncow rur ochronnych. !
L 0122001
| koricowk 12,00
€ |
‘ 39 | Kalkulacja |Odbidr skrzyzowah kanalizacji sanitarnej z gazociagiem
indywidualn
a | |
R N v SO e B szl __ 6,00
T |mzASYPYWANIE WYKOPOW Z ZIEMINAODKEAD - Ao
40 —I—KNNR | |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych -
0214/05 igruntem kategorii III-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 25¢m z zaggszczeniem
| . mechanicznym ubijakami ‘
' | (Krotnosé=0,9)
| ’ 90% mechanicznie | |
‘ Ogbtem roboty ziemne na odkiad ! |
‘ 227,07 m3 ‘ 227,07‘
‘ iminus obsypka z piasku '
-82,0%0,6%0,5 m3 -24,60‘
i -minus podbudowy na ode.S3-55 ‘
-76,0%0,9*0,55 m3 -37,62
| 1S12-513 : ‘ ‘
| ‘ |-6,0%0,9%0,5 ~ m3 - -2,70!
razem| m3 | 162,15
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PRZEDMIAR ROBOT Strona 7/31
Sie¢ kanalizacji sanitamej - ul. OKULICKIEGO w Sanoku. : R
| Nr | Podstawa Opis robst m Tosé |
i 41 | KNNR1 Zasypanie wykopé-w o $cianach bionowych o szerokosci 0,8-—2,5111 i glebokosei 3_,0m gruntem !
0318/04 |kategorii [1-TV |
'10% recznie |
1162,15%0,10 | m3 16,22
- . o L razem m3 1_6,22;
42 | KNR 2-01 iRoboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnos'ci- |
0212/08 |1yi}ci 0.,60m3 z transportem urobku'sarnochodami samowyladowczymi na odlegtoé¢ do 1km, lecz |
|z ziemi uprzednio zmagazynowanej w haidach
wywoz nadmiaru ziemi z wykopow na odkiad
227,07-162,15 m3 64,92
4 : P— .| . 64,92
| 43 | KNR 2-01 ‘Nakfady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rvéipocz:;te‘O,Skm odleglosci '
i 0214/04 :transportu gruntu kategorii 111-1V samochodami samowytadowczymi 5-10t na odleglosé ponad
| i1km po drogach utwardzonych
‘ ' (Krotosé=8)
= e e . I m3 64’92
44 | KNR 2_;0_1 Piechanié_zne plantowanie gruntu kategorii IV spycharkami gasienicowymi o mocy 74kW
| 0233/06 |(100kM)
‘ ' S11-813 '
I (18,5+35,5-6,0)%2.5 L om2 120,00
| razem! m2 120,00
F!— KNR 2-21 :I-Réczne wykonanie trawnikow na terenie zielonym siewem bez nawozenia w grur;;:ié Ea;tggorii m | a
| 0401/02 A
_ ‘ | ) - m2 | 120,00
e IVZASYPANIE WYKOPOW Z ZIEMI ODWIEZIONEJ NA ODKEAD NA ODL.SKM.. |
| 46 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV_wykonywéne kopai'k‘ami podsigbiernymi o pojemnoéci
0212/08 |tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz |
7 ziemi uprzednio zmagazynowanej na odktadzie
iprzywdz ziemi w celu zasypania wykopow
| Ogolem roboty ziemne z odwozem
| 399,81 m3 | 399,81
| ‘ minus obsypka rur piaskiem |
’ -58,62 - m3 ‘ -58,62
| Iminus odtworzenie nawicrzchni z plyt drogowych,kostki brukowej,kruszywa famanego |
' -31,5%0,5 m3 -15,75
| -54,9*0,58 m3 -31,84
| -32,85%0,45 . m3 -14,78
|. N - razem| m3 278,82/
47 | KNR 2-01 VNa-k&ady uzupetniajace do mblic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte O,S_km odlegtosci ! |
. 0214/04 |transportu gruntu kategorii IHI-IV samochodami samowyladowczymi 5-10t na odlegto$é ponad |
| 1km po drogach utwardzonych |
| ~ H(Krotnose=8)
| . L » o = m3 278,82
| 48 | KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych
| 0214/05 |gruntem kategorii II-IV o grubo$ci warstwy w stanie luznym 25cm 2 zaggszezeniem .
| mechanicznym ubijakami
' 90% mechanicznie
278,82%0,9 m3 | 250,94,
I S 7 _ ) razem m3 250,94
49 | KNNR [Zasypanie wykopow o icianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i glgbokosci 3,0m gruntem
' 0318/04 |kategorii III-1V
10% rgeznie
278,82+40,10 m3 27,88
S Sy o _ rzem | m3 27,88
 |V.ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGI Z PLYT DROGOWYCH
50 | KNNR6 [Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszezeniu
0112/02 125cm-pospétka
lodcinek od §1-52-S3-S9 |
129,0%0,9 | m2 26,10
ina odcinku 6,0mb pomigdzy studzienkami S12 a S13
16,0%0,9 m2 5,40
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PRZEDMIAR ROBOT Strona 8/31
Sie¢ kanalizacji sanitamej - ul. OKULICKTEGO w Sanoku, o ) e
T'Nr | Podstawa ?Opis robét i Jm Tlosé
N - N - razem| m2 31,50
51 | KNNR6 IPodbudowy z kruszyw &amanych warstwa dolna grubosc warstwy po zagqszczemu 25cm
0113/03
m2 31,50
52 | KNR2-01 |Czasowe drogi kotowe i place z p’ryt ze.lbﬂétg_w_y_tg wykoname warstwy odsqczajq?jz piasku 4‘ , |
| 0129/02 |
' odcinek od S1-52-3-S9
| 29,0%3,0 | m2 87,00
| |na odcinku 6,0mb pomiedzy studzienkami $12 a $13 |
6,0*3,0 m2 18,00
I moem| w2 | 10500
53 | KNR 2-01 [Czasowe d drog1 kolowe i place z p{yt zelbetowych ukladanie p}yt peh'lych 0 pow1erzchn1 i 1 sztuki |
0129/05 ldo 3m2 - plyty z rozbidrki
m2 105,00
"~ VLODTWORZENIE NAWIERZCHNI PLACU PRZED BUDYNKJEM MIESZKALNYM ?
NR26 '
54 | KNNR 6 Podbudo;fy;kruszyw natu;é_l;l-ych warstwa dolna, grubosc warstwy po zagqszczemu
0112/01 |20cm-pospdtka 0-63mm
odcinek od S3 do S5 dt.50,0mb (istniejaca nawierzchnia z piyt betonowych)
50,0%0,9 m2 45,00
| " ma o@cinku 26,0mb (istniejaca nawierzchnia betonowa)
|26,0*0,9 |_m2_ 2340
A I o razem| m2 | 6840
5 I KNNR 6 !Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, grubosc warstwy po zagc;szczému 25cm } ' |
| 0113/03 f ; !
I lodcinek od S3 do S5 dh.50,0mb (istniejgea nawierzchnia z plyt betonowych) ‘
{50,0%3,0 | m2 150,00‘
‘na odcinku 26,0mb (istnigjaca nawierzchnia betonowa) |
126,0%0,9 m2 | 2340
L o razem F m2 | 173,40
56 |—KN'NR 6 Nawierzchnia z mieszanek ‘mineralno- bxtumlcznych asfaltowych - warstwa wxqzqca o gruboécx po|
0308/03 izaggszezeniu 6cm
odcinek od S3 do S5 d+.50,0mb (istniejaca nawierzchnia z phyt betonowych) ' !
‘ 50,0%3,0 m2 I 150,00
na odeinku 26,0mb (istniejgca nawierzchnia betonowa) ‘
| | 26,0%0,9 m2 23,40
I o razem+ mi 17340
57 | KNNR6 Nawierzchnia z mieszanek ‘mineralno- bltumlcznych asfaltowych ~ warstwa écieralna o gruboém
‘ 0309/02 Ipo zageszezeniu 4cm | ‘
! 1 m2 173,40
e e " [VILODTWORZENIE ‘NAWIERZCHNI PLACU Z KOSTKI BRUKOWEJ GRUB:SCM | L
58 ‘ KNNR 6 IPodbudowy z kruszyw naturalnych, warsiwa dolnd grubosé warstwy po zageszezeniu
0112/01 20cm-pospdtka 0-63mm
'$7-S8
‘ '10,5%0,9 ! m2 9,45
§13- S15 na odcinku 15,0mb
15,0%0,9 Lom2 13,50
‘ [S15-817 |
‘ 35,5409 om2 | 1,9#
[L o : razem [ m2 54,90
| 59 | KNNRG6 Podbudowy z kruszyw {amanych warstwa dolna grubosc warstwy po zageszezeniu 25¢m ' ‘
| | oiLss | |
' m2 54,90
60 T KNR 2- 31 " Odtworzenie nawierzehni z kostkl—b_r—uicko—»{/ej betonoweJ grubosei 8cm szare SZB.IC_], “uktadane na ‘
‘ 0511/03 |podyspce cementowo-piaskowej gr.5cm-kostka z razbiorki ‘ .
ima odeinku do S7 do S8 ,
| 10,5%2,5 ‘ m2 ‘ 26,25
| iS13- S15 na odcinku 15.0mb
15,0%2,5 om2 ‘ 37,50
1S15-817 |




Rodos 6.8.37.1 [9371]

PRZEDMIAR ROBOT Strona 9/31
Siet kanalizacji sanitarng] - ul. OKULICKIEGO w Sanokas. ) R —
Nr | Podstawa |Opis robdt ' B Jm | Tog
] 35,5%2,5 m2 88,75
| |  razem| m2 152,50,
VL ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGI I PARKINGU Z KRUSZYWA _ =
| . EAMANEGO o n | e
61 | KNNR 6 ‘Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna gruboéc warstwy po zagqszczemu
' 0112/01 wZOcm pospotka 0-63mm
lodeinek od $13- S15 di.14,5m
114,5%0,9 | om2 13,05
jodcinek od $13-S14d+.22,0m ‘
i22,0%0,9 m2 | 1980
S| R razem; m2 32,85
62 | KNNR 6 EPodbuddwy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, éruboéé warstwy~ bo zagqsz_cz_eniu 25cm 1
0113/03 | ‘
odcinek od S13 - S15 dh.14,5m
14,5%0,9 m2 13,05
odcinek od S13-514d+22,0m |
22,0%0,9 | m2 1980
_ -  mzem om | 328
' 63 | KNNR6 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goma grubosc warst;vy';) zaggszezeniu 8cm
' 0113/04 ‘
odcinek od §13 - S15 dt.14,5m
14,5%2,5 m2 36,25
Jodcinek od $13-514d1.22,0m ‘ .
122,02,5 . om2 | 5500
! ‘ A razem | m2 | 91,25
T X ODTWORZENIE OGRODZENIAZSIATKI = R | |
" 64 | KNNR 4 'Wykonamebo_d;\;bkl (tundamentu) z piasku pod deske oﬂgrovdzemowq - o , ! B
[ 141104 |
!30,0*0,2*0,8 - m3 | 480
_ i o - razem | m3 4,80
[ 65 | T KNR 2-02 OdbudOW'l ogrodzenm z siatki w ramach obmdzonych w cokole o wym. 20x30x24cm z
1803/02 |wypehuemem deska ogrodzeniowy o wym.250x24x8cm |
l 5,0%6 . m 30,00
e l U O = ==, razem m 30’004
t T NLINWENTARVZACIA T ;&
| 66 | Kalkulacja Inwentaryzacja powykonaweza kanalizacji samtarneJ ' !
- indywidualn !
‘ a
elem 1,00




