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OPIS TECHNIGZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGD BUDOWY SIECI KANALIZACI
SANITARNES LUL. Dkulickiege W SANDKU

1. Podstawa opracowania.
-umowa z Inwestorem
-mapy sytuacyjno - wysokosciowa 1 : 500
-warunki techniczne

2. Zakres opracowania - zagospodarowanie terenu.

Na terenie objetym opracowaniem tj. przy ulicy Okulickiego, obj¢tym
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dot. budowy sieci ka-
nalizacji sanitarnej ul. Okulickiego W Sanoku projektuje budowe sieci kanali-
zacji sanitarnej. Whaczenie sieci kanalizacji sanitarnej obj¢tej niniejszym opra-
cowaniem projektowane do istnicjgcej studzienki sieci kanalizacji sanitarnej o
érednicy @ 200 mm, zlokalizowanej na dzialce o numerze ewidencyjnym
1328/11.

Przedmiotowa inwestycja pozwoli na zorganizowana gospodarke $ciekami
bytowo- gospodarczymi i ma na celu stworzenie warunkéw do zmiany panujgcych
trudnych warunkéw bytowania, poprzez :

- wybudowanie kanalizacji i potgczenia jej z istniejacym systemem kolektoréw, od-
prowadzajagcych nieczystosci do miejskiej oczyszezalni $ciekow,

- uzbrojenie terenu pod przysztg zabudowe,

- zaprzestanie gromadzenia $ciekow bytowo - gospodarczych w zbiornikach bezod-
ptywowych. .

Sieé¢ kanalizacji sanitarnej projektowana z rur kanatowych PVC - U @ 160 x 4,7
PVC - U, 6200 x 59 mm i rur polietylenowych PE 100 RC warstwowe. Sieé
uzbrojona bedzie w studnie rewizyjne i polaczeniowe, wykonane z kr¢géw beto-
nowych ¢1000mm, ¢ 1200 mm i studzienek z PE g 315 mm, @ 425 mm. W miej-
scach wszelkich skrzyzowant z istnicjgcym uzbrojeniem lub przeszkodami tereno-
wymi (gazociagi, kable energetyczne i telekomunikacyjne) zostang wykonane sto-
sowne zabezpieczenia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3. Ochrona zieleni.

Na trasie projektowanej sieci oznaczonej symbolem S9 + S10 przewiduje
sie wycinke jednego drzewa. Prowadzone roboty zwiazane z wykonaniem sieci
metoda - przepych - przewiert mogg powodowaéd kolizje z systemem ko-
rzeniowym drzewa i uniemozliwi¢ wykonanie na odcinku S9 — S10 sieci ka-
- nalizacji sanitarnej.

Pozostalg trase zaprojektowano z zachowaniem ochrony drzewostanu i krzewow na
odcinkach projektowanej sieci. Przyjgte rozwigzania zapewniaja uniknigcia sytua-
cji awaryjnych w trakcie budowy i eksploatacji. Przy przejéciach kanalizacji w od-
legtosci wickszej niz 2m od istniejacego drzewostanu, w celu ochrony jego systemu
korzeniowego nalezy wykona¢ ekran korzeniowy czyli zabezpieczenie izolujace od
niekorzystnego wplywu robét ziemnych. Korzenie znajdujgce si¢ w rowie nalezy
odcigé od strony drzewa ,powierzchnig ciecia wygladzi¢ ostrym nozem i zabezpie-
czyé srodkiem impregnacji ,Balsam Loc”. 0Od strony przewidywanego wykopu



wbié¢ paliki ,rozwiesié na nich drut i tkaning jutowg .Na zakonczenie caly réw wy-
petnié dwiema warstwami :

-ponizej poziomu korzeni posp6ika zwirowo-piaskowa

-powyzej ziemia skladajacg sic w 20% z piasku,20% torfu i pozostatej czesci
z ziemi kompostowe].
Substat ten nalezy obficie polaé woda. Korzenie grube, ktére znajduja si¢ w wyko-
pie po przecieciu nalezy zaimpregnowaé i zabandazowaé tkaninami ,ktére nalezy
Zzwilzaé. Bandaze tkaninowe mogg pozostaé¢ na korzeniach po zasypanin wykopéw.
Jesli zachodzi koniecznos$é wykonania wykopu w obrebie rzutu korony, w odleglo-
$ci mniejszej niz 2m od pnia drzewa, nalezy zastosowaé metode tzw. przeciskania.
Metoda ta polega na doprowadzeniu wykopu z jednej i z drugiej strony drzewa ,a
nastepnie przekopaniu -si¢ tunelem pod brylg korzeniowg lub przelozenie danego
elementu liniowego miedzy korzeniami. Nalezy zawsze zwraca¢ uwage na zabez-
pieczenie systemu korzeniowego przed wysuszeniem, Utrzymywaé zawsze warstweg
torfu w stanie wilgoci. Zaleca si¢ przed rozpoczgciem robét opracowac dokumenta-
cje fotograficzng przyleglego drzewostanu.

4. Warunki ceotechniczne.

4.1. Srodowisko geograficzne.

Przedmiotowy teren potozony jest w zachodniej czgéci Sanoka.

4.2. Budowa geologiczna.

Teren objety badaniami polozony jest w polnocnej czesci Karpat (jed-
nostka skolska) na granicy Zapadliska Przedkarpackiego.

4.3. Warunki hydrogeologiczne.

W podlozu przedmiotowego terenu w czasie prac stwierdzono wyste-
powanie wod gruntowych- o charakterze sgczefi $rédglinnych na glebokoscei
1,2m ppt.

W okresie intensywnych opaddow atmosferycznych oraz wiosennych roztopéw
poziom ten moze ulegaé¢ wahaniom i wystgpowaé wyzej do okoto 0,5m od
stwierdzonego w czasie wiercen.

4.4. Ocena geologiczno — inzynierska terenu badan.

W oparciu o geneze, litologie i stan gruntéw w podiozu badanego tere-
nu wydzielono nast¢pujace warstwy geotechniczne:

1. Warstwa wierzchnia — nasyp niebudowalny (glina, pospdika, cegla,

wapno) od 0,8m wilgotny

2. Warstwa IT — gliny pylaste prochnicze z domieszka glin piaszczys-

tych o konsystencji plastycznej.

Projektowana kanalizacja nie bedzie mie¢ negatywnego wpltywu na Srodowi-
sko po spelnieniu nastgpujacych warunkow: :

- ciggi kanalizacyjne powinny by¢ szczelne (kontrola szczelnosci w trakcie
budowy oraz po jej zakonczeniu) celem niedopuszczenia do skazenia $rodowiska
gruntowo-wodnego,

- zabezpieczenic obiektu przed mozliwoscia wystapienia znacznych i nie-
réwnomiernych osiadan w przypadku lokalizacji na gruntach warstwy Il-giej, III-
ciej, IV-tej i Vi-tej charakteryzujgcych si¢ niskimi parametrami wytrzymatoscio-
wymi,



- stosowaé do budowy obiektu cementow niewrazliwych na wystepowanie w
podlozu agresywne wody gruntowe,

- wykopy wykonywaé w porze suchej przy najnizszych stanach woéd grunto-
wych, a w przypadku ich wystepowania przewidzie¢ odwodnienie wykopdéw.

5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 i PN-S-02205. Rozpo-
czaé je nalezy od wytyczenia trasy kanalizacji oraz wystgpujacego uzbrojenia pod-
ziemnego. Przystepujac do wykonania wykopéw nalezy wytyczy¢ oé trasy przewo-
du i zaznaczy¢ wszystkie punkty charakterystyczne - zatamania, odgal¢zienia i.t.p.
Roboty wykona¢ recznie (20%) i mechanicznie (80%), jako wykopy liniowe o $cia-
nach pionowych. Podczas robét zwraca¢ baczna uwage na istni€jgce 1 projektowane
uzbrojenie terenu. Reczne roboty ziemne prowadzié przede wszystkim w obrgbie
istniejagccgo uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz w miejscach niedostgp-
nych dla zastosowania sprzetu mechanicznego. Wykopy w sposéb mechaniczny na-
lezy wykonywaé na pozostalych odcinkach trasy.

W terenie zielonym, przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy Scidagnaé 30cm

warstwe humusu. Po zakonczeniu prac ziemnych i zasypaniu wykopdéw nalezy roz-

plantowad powyzszy humus i zrekultywowa¢ teren.

Nalezy zwro6cié uwage, aby nie wykonywaé wykopdw duzo wczesniej przed ukia-

daniem rurociagéw. Unikanie zbyt dlugich odcinkéw otwartych wykopow pozwoli

na:

- ograniczenie, czy nawet wyeliminowanie koniecznosci ewentualnego odwadniania
wykopow,

- zminimalizowanie mozliwosci zalania wykopdéw,

- zredukowanie ewentualnego wyplukiwania gruntu z dna wykopu wodg gruntowa,

- w okresie zimowym, unikniecie przemarzania dna wykopu i materiatu zasypu,

- zmniejszenie zagrozenia dla ludzi oraz ruchu pojazdéw i sprzetu.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznaé si¢ z miejscami w rejonie wyste-

powania sieci gazowych i elektro-energetycznych. Nalezy opracowaé szeczegdlowy
harmonogram wylgczen sieci i uzgodnié go z RE — dotyczy to w szczegdlnosei od-
cinkéw gdzic odleglo$¢ migdzy sprzetem budowlano-montazowym a linig elektro-
energetyczna jest mniejsza od wymaganej przepisami.
Na odcinkach trasy projektowanego kolektora przecinajgcego istniejace ciggi ko-
munikacji samochodowej i pieszej, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz wykona-
nie objazdéw i kladek dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé
tabliczkami informacyjnymi i znakami drogowymi.

Przy wykonywaniu wykop6éw nalezy zachowa¢ minimalne odlegto$ci poziome od :

-stupow telefonicznych -1,5m
-shupdw energetycznych linii napowietrznych 0,4kV - 2,0m
-slupéw energetycznych linii napowietrznych 15kV - 3,0m
-stupéw energetycznych linii napowietrznych 110kV - 5,0m
-kabli telefonicznych -1,0m
-kabli energetycznych - 1,0m
-gazociggoéw -1,5m
~wodociagu -2,0m
-budynkéw przy gleb. kanal. do 3m - 3,0m
-budynkéw przy gleb. kanal. do 5m -5,0m

-drzew -2,0m



5.1. Zabezpieczenie wykopdw.
5.1.1 Wykopy o $cianach pionowych.
Wykopu scianach pionowych, o gi¢bokosci :

- do Im wykona¢é bez szalowania

- .do 3m zastosowaé szalowanie azurowe (przy gruntach nawodnionych za-
stosowad szalowanie pelne od poziomu wody gruntowe;j)

- po nizej 3m szalowanie peine
Wykopy liniowe i jamiste o $cianach pionowych, a w szczegdlnosci w gruntach
mokrych, zaleca si¢ zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie systemowych zabezpieczen
wykopdédw, np. obudowy szalunkowe systemu SBH ,, TOP MARKET”, zapewniaja-
cych bezpieczenstwo pracy dla projektowanych warunkow. Do gl¢bokosci wykopu
4,0m zaleca sie stosowaé ,,boksy szalunkowe”. Dla wigkszych gl¢bokosei ,,obudo-
wy stupowe z systemem rozpér rolkowych”. Przyjeta technologie nalezy kazdora-
zowo uzgodnié z Inspektorem Nadzoru.
Szerokos¢ wykopow (w zaleznosci od $rednicy rur 0,9m — 1,6m) i glebokos$é zgod-
nie z przedmiarem robét, rysunkiem ulozenie rur kanalowych oraz profilem po-
dtuznym kanalizacji.

5.1.2. Odwodnienie wykopéw.
W miejscach ewentualnego wystgpowania woéd gruntowych w zaleznosci od inten-
sywnoéci naptywu (glebokosci - powierzehni wykopdw) przewiduje sie:

- odprowadzi¢ je rowkami w wykopie do wykonanego zaglebienia, niecki
badz - studni (zgodnie ze spadkiem wykopdéw) i wypompowaé na po-
wierzchni¢ terenu do beczkowozu.(np. pompy PI-B),

5.2. Podsypka i opsypka.

Rury nalezy ukiadaé na 15cm nie zaggszczonej piaskowe] warstwie wyrdw-
nawczej z wyprofilowaniem pod kielichami, stanowigcym lozysko noéne — kat pod-
parcia co najmniej 90°. Poziom podioza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mo-
gty by¢ ukladane bezpoérednio na nim, zeby podparcie ich bylo jednolite i trzymaty
si¢ linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Sily bedace rezultatem ci$nienia, tem-
peratury i predkosci przeplywu substancji muszg by¢ absorbowane przez rury lub
ich otoczenie bez niszczenia rur i polaczen.

Do wykonania tej warstwy nalezy zastosowaé material sypki — piaski grubo-
ziarniste 1 zwiry o najwigkszym wymiarze ziaren ok.40mm. Dopuszcza si¢ 5-20%
ziaren o $rednicy 0,2mm.

Po ulozeniu rur przykryciu i wykonaniu préb szczelno$ci mozna przystapi¢ do jego
zasypywania warstwag materiatu sypkiego (piaski gruboziarniste i zwiry j.w.) z
réwnoczesnym récznym warstwowym zaggszezaniem. Uzyskanie warstwy grubosci
min. 0,30m pozwala na przystgpienie do r¢eznego zasypywania wykopoéw z réwno-
czesnym jego recznym zageszczaniem do $cian wykopu o nienaruszonej strukturze
gruntu, z rOwnoczesng rozbiorka szalunkéw. Osiggniecie warstwy 0,5m pozwala na
zasypke 1 zageszczanie wykopu mechanicznie. W terenie przewidzianym pod ruch
kolowy zageszczanie musi byé prowadzona az do uzyskania wartoSci min. 97%
ZMP-zmodyfikowanej metody Proctora. Opsypka rurociggu musi by¢ tak wykona-
na, zeby rurociag nie ulegl zniszczeniu lub nic zostal przemieszczony. Dzieki jed-
nakowym materialom uzytym do podsypki i opsypki oraz wykonaniu réwnoczesne-
go zageszezenia bokéw rury, podparcie ich jest wystarczajgce. Bardzo waine jest
dobre zageszczenie materialu wypelniajacego w bocznych strefach przewodu
{(pachwinach), gdyz zabezpiecza to rure przed deformacja na skutek wystepujgcych



naciskéw statycznych i dynamicznych. (Wg informacji producenta rur nie zachodzi
konieczno$¢ sprawdzania ich noénoseci przy przykryciu rur warstwa ziemi w grani-
cach 0,8 — 6m).

Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podltoze
jest skalne, wysoko§é opsypki i podsypki powinna wzrosnaé o 0,05m.

5.3. Zasypywanic wykopu

Wypelnianie wykopéw wykonaé jako zasypke gruntem rodzimy, po weze-
$niejszym usunigciu gruzu, kamieni i.t.p. elementow. W terenie zielonym po za-
koficzeniu prac ziemnych i zasypaniu wykopéw nalezy rozplantowaé wczedniej ze-
brany humus i zrekultywowacé teren. W terenie przewidzianym pod ruch kolowy
wymagany wskaznik zageszczenia do glebokosei 1,2m - 100% ZMP. Na wickszych
giebokosciach dopuszcza sie wskaznik 97% ZMP pod warunkiem zastosowania
srodkéw lagodzgcych skutki osiadan (np. uzycie kruszyw \ dobrze zageszczalnych,
wbudowanie zbrojenia z geotekstolitéw, ulepszenie mechaniczne lub spoiwami).
Nalezy uwaza¢, by nie spowodowaé przemieszczenia przewodu. Zasypke do wyso-
kosci Im ponad obudowe przewodu nalezy zageszczaé tylko lekkim sprzetem.
Przedmiotowe roboty wykonaé w 10% recznie i w 90% mechanicznie.

6. Skrzviowania z obiektami inZvnierskimi i istniejacym uzbrojeniem.

6.1. Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji z gazociggami $redniego
lub niskiego ciSnienia — w przypadku wystapienia skrzyzowania z gazociggiem w
odlegtosci mniejszej niz normatywna, projektuje si¢ wykonaé stosowne zabezpie-
czenia w oparciu o norme¢ PN-91/H-34501 ,,Skrzyzowania gazociagdéw z przeszko-
dami terenowymi”. W przypadku skrzyzowania sie projektowanej kanalizacji z ist-
niejgcym gazociggiem w odleglodci mniejszej niz 1,5m (w przypadku gazociagdw
ulozonych przed 07.2001r.) i 0,4m w przypadku gazociagdéw ,,nowych”, dopuszcza
ona w szczegblnych przypadkach mozliwos¢ zabezpieczenia kanalizacji majgcej po-
laczenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat przy skrzyzowaniu z gazociagami.
Przy wykonaniu skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z gazociggiem §redniego lub
niskiego ciénienia, nalezy kanalizacje wykonaé¢ z wysokocisnieniowych rur PVC
lub PE ulozonych w wysokocisnieniowej rurze PVC lub PE. Konce rury ochronnej
wyprowadzi¢ na odleglodé co najmnicj 2m od $cianki gazociagu liczac w plasz-
czyznie poziomej prostopadle do osi gazociggu , uszczelni¢ opaskami termokurcz-
liwymi (np. typu CCS-CSEM) i piankg poliuretanows (rys. ,,Zabezpieczenie konca
rury ochronnej przy skrzyzowaniu z gazociggiem”). Projektowane rury nalezy
ulozy¢ pod gazociagiem, a odleglo$é pionowa miedzy gazociagiem a rurg ochronng
na kanale bedzie nie mniejsza niz 0,15m. Na odcinku w rurze ochronnej nie moze
wystgpowaé taczenie rur kanalizacyjnych. Wzdluz gazociggu nalezy wybraé grunt
do goérnej scianki gazociggu na szerokos$é réwng $rednicy gazociagu i diugosé po
2m z kazdej strony liczac od miejsca skrzyzowania oraz zasypaé¢ warstwg przepusz-
czalng (np.zwiru lub piasku) na wysokos¢ 0,4-0,5 m.

6.2. Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji z kablami energetycznymi
lub telekomunikacyjnymi — w miejscu kolizji z kablem roboty reczne zachowujac
szczegdlna ostroznoéé pod nadzorem pracownika Zakladu Energetycznego, W
miejscu skrzyzowan natozyé rury ochronne dwudzielne typu PS Arota dobieranych
w zaleznosci od potencjatu energetycznego i o $rednicach uzgodnionych z zakla-
dem (¢75mm lub ¢110mm).

Przy zasypywaniu wykopow uzupetni¢ podsypke piaskowa pod kabel i ulozy¢ folie



sygnalizacyjng koloru niebieskiego na kablu niskiego napig¢cia lub czerwong na ka-
blu sredniego napi¢cia (kolory rur odpowiednio j.w.).

Na czas prowadzenia robdt odkryte przewody nalezy zabezpieczyé (usztyw-
ni¢) poprzez wykonanie poprzeczek np z listew drewnianych powiazanych z przed-
miotowymi kablami. W przypadku dtuzszych odcinkéw istniejgcego uzbrojenia
podwiesié do specjalnie przygotowanych lin lub wykonanych podpér.

7. Kanalizacja grawitacyjna.

Siec kanalizacji sanitarnej projektuje =z rur kanalowych, PVC ¢ 200 x
5,9mm, @ 160 x 4,7 mm w kilasie ,,S”, litych (jednorodnych), lgczonych na kie-
lich z uszczelka, na weisk. Uklada¢ rury w wykopach otwartych, kielichami w
kierunku wznoszenia si¢ zbocza (spadku), na podsypce piaskowej, ze spadkami ja-
kie okreslono w dokumentacji technicznej. Rury polietylenowe PE 100/ RTWIN
PE 100 RC SDR17 warstwowe @ 225 x 13,4 mm wykonywaé¢ w technologii
bez wykopowej. Po wytyczeniu trasy przepychu dokonuje si¢ posadowienia
komory startowej 1 komory odbiorcze. Komora startowa o wymiarach 2 m x
Im, musi spelnia¢ warunki: $ciany komory muszag umozliwi¢  rozparcie
wiertnicy gwarantujgce jej niezmienno$¢ polozenia w trakcie wiercenia gdyz
w te] komorze zostanie ustawiona wiertnica. W komorze odbiorczej o wy-
miarach 1 x 1 m dokonuje si¢ pomiaru rzgdnych przewiertu 1 demontaz
pilota. Po uzyskaniu pozytywnego pomiaru rzgdnych pilota nastepuje wyko-
nanie poszerzenia otworu poszerzaczem ktory jest dobrany do rury przewo-
dowej. Po wykonaniu otworu poprzez przewiert wprowadza sie rure prze-
wodowg do otworu.

Przewody z rur PVC mozna ukladaé przy temperaturze od 0°C do +30°C. W
micjscach zmian kierunku przeptywu, na ciggach gtownych projektuje si¢ uzbroje-
nie sieci w studzienki:

- rewizyjne i polaczeniowe rury karbowane z tworzyw sztucznych PE g 3o mm ig
425 mm z pokrywg zeliwng, klasy — 250 kN typu ciezkiego montowane na telesko-
pie.

- kinety prefabrykowane PE dla studzienki @ 315 mm i@ 425 mm

- rewizyjne (typ I/1A wg KB4-4.12.1(7)), potaczeniowe (typ II/1A wg KB 4-
4.12.1(6)) z atestowanych kregéw betonowych ¢1000mm i @ 1200mm z wlazem
zeliwnym typu ciezkiego k1.C-250 kN i kl. D 400 kN i pierscieniem odcigzajgcym -
zgodnie z rys. szczegdlowym.

Typowe elementy prefabrykowane studni : ‘

a) plyty pokrywowe okragle wg KB1-38.4.3/1.

b) kregi proste wys. 0,31 0,5m wg KB1-38.4.3.(7)

¢) dennica betonowa prefabrykowana pod studzienki - kregi © 1000 mm

1 ©1200 mm
Zeliwne elementy wyposazenia studni :

a) wlaz zeliwny typu ciezkiego wg PN-87/H-74052 kl.C-250kN i klasy D —
400 KN '

b) stopnie ztazowe wg PN-64/H-74086
Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowaé si¢ do nastgpujacych wytycznych

= wejscia rur PVC do studzienek betonowych wykonaé przy zastosowaniu
wstawki studzienkowej (tulei ochronnej) W-W

= studnie z kr¢gdéw betonowych do wysokosci wierzchu wlaczonej rury wy-
kona¢ jako monolityczne

= stopnie zlazowe rozstawi¢ mijankowo co 30cm




= z uwagi na mozliwa agresywnos¢ wod gruntowych powierzchnie ze-
wnetrzne wszystkich elementéw betonowych zabezpieczyé dwukrotnie abizolem
badz bitizolem (,,R”+”P”) czy lepikiem asfaltowym

8. Roboty drogowe.

Po zakoficzeniu robdt nawierzchnia zostanie przywrécona do stanu pierwot -

- nego w nizej wymienionym zakresie:

8.1. Na odcinku od S1, S2,S3, 891 na odcinku od S12do S13 istnie

- jace plyty drogowe zelbetowe zdemontowaé i skladowaé na poboczu.

Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarne] na odcinku od S1 do §9 i na
odecinku od S12 do S13 wykonaé¢ podbudowg z kruszyw naturalnych - po-
spotka grubosci 25cm i z kruszyw lamanych - kamienia o grubosci 25 cm
po czym ulozyé plyty zelbetowe drogowe skladowane na poboczu drogi w
ktorej projektowana sieé¢ kanalizacji sanitarnej.

8.2.Na odcinku od S3 -S4 - S5 o dlugosci 50,0 m - istniejaca na-
wierzchnia z plyt betonowych a o dlugosci 26,0 m - istniejgca nawierzchnia
betonowa. Na wymienionych odcinkach  wykonaé podbudow¢ z kruszyw na-
turalnych 20 cm — pospétka, podbudowa 2z kruszyw tamanych po zageszczeniu
25 c¢cm. Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych —
warstwa wigzaca grubosci 6 ¢cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno bitu-
micznych - warstwa $cicralna grubosci 4 cm. 8.3. Na odcinku od S7 do S8 o
diugosei 10,5 m wykonaé rozbidrke nawierzchni z kostki betonowej po czym
ponownie wykonaé¢ podbudowg pod chodnik i ponownie ulozyé kostkg be-
tonowg pochodzaca z rozbiorki. 8.4. Na odcinku 6,0 m miedzy studzienkami
512 a S13 wykonaé, na szerokosci wykopu pod kanalizacjg, demontaz ptyt
drogowych zelbetowych i po wykonaniu sieci kanalizacji wykona¢ podbudowe
z pospdiki i kruszywa ltamanego i po zaggszczeniu ulozyé ponownie wy-
micnione plyty drogowe..

8.5. Odtworzenie nawierzchni placu z kostki brukowej grubosci
8 cm. Na odcinku od S13 — S15 - 816 — S17 istnicjacg podbudowe skla-
dowa¢ dla ponownego wbudowania. Pochodzacy grunt z wykopu pod
kanalizacje wywozi¢ na odlegtod¢ do 5 km i skladowaé a po ulozeniu
rur kanalizacyjnych ponownie zasypa¢ gruntem 2z uzysku po czym wy-
kona¢ podbudowe¢ z kruszyw naturalnych warstwa grubodei 20 cm -
pospdtka i podbudowa z kruszyw lamanych, warstwa grubosci 25 cm.
Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej grubosci 8 cm - szarej,
uktadane na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 5 cm - kostka
z rozbiorki. 8.6. Odtworzenie nawierzchni drogi i parkingu z kruszywa
lamanego. Na odcinku od S13 do S15 iod S13 do S14 wykonaé pod-
budowe z kruszyw naturalnych grubosci 20 cm - pospéika, podbudowa
z kruszyw tamanych o grubosci po zaggszczeniu 25 cm i podbudowa =z
kruszyw ltamanych grubodci po zageszczeniu & cm. Odtworzenie ogro-
dzenia z siatki w ramach obsadzonych w cokole.
9. Proba szczelno$ci i odbior.

Po wykonaniu odcinka miedzy studzienkami nalezy poddaé go prébie szczel-
nosci na eksfiltracje i infiltracje. W tym celu badany odcinek, po wykonaniu stabi-
lizacji zamyka sie w studzienkach i z dolnego kofica napeinia wodg, dbajac o dobre
odpowietrzenie. Proponowana dlugo$¢ badanego odcinka — do 50m. Z uwagi na
studnie betonowe czas préby winien trwadé 8 godz.




Catos¢ prob wykonaé zgodnie z PN-92/B-10735 “Kanalizacja. Przewody kanaliza-
cyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”),
Do zakresu odbioru i badan naleza :

- wykopy : zachowanie zgodnosci cech mechanicznych gruntu rodzimego
przyjetym w projekcie, na wysokosci podsypki,

- podloze nie nosne (torfy, muly): wymiana podloza-wzmocnienie,

- podsypka : zgodno$¢ z projektem w zakresie wymiaréw oraz wskaznika
zageszczenia ; sprawdzenie wyprofilowania dna ,

- obsypka strefy kanatowej: zgodnoé¢ z projektem w zakresie wymiaréw,
rodzaju materialéw oraz wskaznika zageszczenia,

- szczelnoéé ukladu - proby

- zasypka wykop6éw : material, zaggszczenia pod drogami, badanie na de-
formacje przekroju poprzecznego przewodu. Wskazniki zageszczenia
gruntu powinny by¢é potwierdzone badaniami laboratoryjnymi przez
uprawnione jednostki geotechn. wedtug standardowej metody Proctora.

10. Warunki BHP

W trakcie wykonywania rob6t muszg by¢ przestrzegane warunki BHP zawar-
te w Instrukcji Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanej przez kierownika
robot.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ru-
chu pojazdéw oraz ruchu pieszego w okresie trwania prac. Przed przystgpieniem do
wykonywania -rob6t wykonawca winien projekt organizacji placu budowy, ktéry
réwniez winien obejmowaé miejsce ustawienia pomieszczen socjalnych, biurowych
oraz magazynowych. Plac budowy musi by¢ o$wietlony i zabezpieczony przed do-
stepem os6b nieupowaznionych. Na placu budowy winien znajdowaé sie sprawny
sprz¢t p.poz. Szczegolnie wazne pod wzgledem bezpieczenstwa jest wykonywanie
robo6t ziemnych. Komunikacja po drodze publicznej w obrebie klina odlamu $ciany
wykopu jest niedopuszczalna.
Wydobyty grunt winien by¢ skladowany po jednej stronie wykopu z pozostawie-
niem pomiedzy krawedzia wykopu a stopg odktadu, wolnego pasa terenu o szer.
min, 1m dla komunikacji. W przypadku niemozliwosci zachowania tych warunkéw
grunt wydobyty z wykopdéw nalezy wywozié¢ samochodami samowyladowczymi.
Zejscia do wykopu nalezy wykonywaé w odleglosci co 2m.
Szczegdlna uwage nalezy zachowaé przy prowadzeniu robot w czynnych studniach
kanalizacyjnych. Pracownik wykonujgce tam prace powinien byé asekurowany
szelkami na linie przez innego pracownika. Studnia powinna by¢ wczeéniej nalezy-
cie przewictrzona.

11. Zalecenia, uwagi i wyjasnienia do planowanyvch robdt.

- Prace zwigzane z budowjy przedmiotowego kanalu moina wykonywaé z
uwzglednieniem kolidujacego wodociagu.

- Prace zaleca si¢ prowadzi¢ w czasie pory suchej,

-Przed rozpoczeciem robdt zleci¢ stuzbom geodezyjnym wytyczenie trasy i
istniejacego uzbrojenia podziemnego,

-Przed zasypaniem zgtosi¢ do Zaktadu Geodezji celem wykonania inwenta-



ryzacji oraz do administratora kanalizacji celem odbioru préb i robot ulegajg-
cych zanikowi. Nalezy zachowaé normatywne odleglosci wobec istniejgcego
uzbrojenia.

-Calos§é robdt wykonaé zgodnie z dokumentacja techniczng oraz zasadami
wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych opracowanymi przez pro-
ducenta rur , pod fachowym nadzorem technicznym,

-Zastosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach oraz instrukeji wyko-
nania i odbioru zewnetrznych przewoddw z rur PVC,

- W przypadkach prowadzenia robét w bezposrednim sasiedztwie obiektéw
kubaturowych zaleca si¢ dokonanie ogledzin stanu technicznego budynku oraz
sporzgdzenie dokumentacji fotograficzne;j,

- Wykopy w poblizu kabli energetycznych i teletechnicznych, gazociggéw i
istniejacych wodociaggéw nalezy wykonaé pod nadzorem przedst. uzytkownikéw,

- Agregat pradotworczy musi by¢ starannie uziemiony, obstugiwany i uzyt-
kowany zgodnie z fabryczng instrukcjg obstugi,

- Tankowanie sprzg¢tu mechanicznego powinno odbywaé sie w wydzielonych
miejscach na utwardzonym terenie wyprofilowanym w tzw. wanne uniemozli-
wiajacq rozlewania si¢ wyciekajacego paliwa a zapewniajaca sptyw do jednego
najnizszego miejsca ulatwiajacego jego ujecie. Zaréwno w poblizu tego miejsca
jak 1 w poblizu stanowiska pracy powinien zawsze znajdowaé si¢ piasek pozwa-
lajacy na ,wigzanie” substancji ropopochodnych powstalych z ewentualnego
wycieku. Aby zmniejszyé prawdopodobienstwo wystapienia wszelkich awarii
sprz¢t powinien on byé poddawany okresowej kontroli w wyniku kt6rej wysta-
wione zostanie Swiadectwo techniczne o jego nienagannym.stanie technicznym i
dopuszczajace je do uzytku,

- Przed przystapieniem do rob6t wykopowych nalezy m.in. ustali¢ miejsce
sktadowania urobku oraz miejsce odprowadzenia ewentualnych wod gruntowych
z wykopu. Po ufozeniu rurociggu wykopy zostang zasypane ziemia z wykopow.
Nadmiar ziemi w zaleznoici od warunkéw terenowych zostanie wywieziony w
miejsce wskazane przez Inwestora,

- Mie¢ zawsze sprawny sprzet odwadniajacy wykopy aby w razie konieczno-
sci, lokalne stosunki wodne szybko powrécié do stanu pierwotnego.

12. Dlugosé projektowanej sieci.
- rury kanatowe lite (jednorodne) PVC - U $200x 5,9 mm, kI. S - 269,00 m
- rury kanatowe lite / jednorodne / PVC — U @ 160 x 4,7 mm, k. S - 10,50 m

-rury RTWIN PE 100 /RCSDR 17/ 0 225X 13,4 K mm - 70,00 m

- studzienki z kregéw betonowych @ 1000 mm - 7,00 szt.
- studzienki z kregéw betonowych @ 1200 mm - 2,00 szt.
- studzienki z PE D 315 mm - 2,00 szt.
- studzienki z PE D 425 mm - 7,00 szt.
- dennica betonowa prefabrykowana ¢91000 mm - 7,00 szt.
- dennica betonowa prefabrykowana ©@1200 mm - 2,00 szt.
- kineta prefabrykowana PE pod studzienki @ 315 mm - 2,00 szt.
- kineta prefabrykowana PE pod studzienki @ 425 mm - 7,00 szt.

Prajektant ;

Zakresie Sigti iipstiliacy
500 Sanek, o, Praslotews 10, 1), 134431526



Wykonanie przepychu — przecisku

Technologie bezwykopowe obejmuja bezwykopowa budowe przewoddw podziemnych oraz
ich odbudowe. W Polsce stosuje sig dwie grupy przeciskOw hydraulicznych — sterowane i
niesterowalne. Przeciski hydrauliczne sterowane zapewniaja wysoka dokiadno$é budowania
sieci podziemnych i sg stosowane bardzo czesto do budowy grawitacyjnej sieci
kanalizacyjnej. W pierwszym ctapie po wytyczeniu trasy przepychu dokonuje sig
posadowienie komor startowej i odbiorczej. Komora starlowa W ktorej zostanie ustawiona
wiertnica musi spetniaé warunki; ciany komory muszg umozliwié rozparcie wiertnicy
gwarantujace jej niezmienno$é polozenia w trakeie wiercenia. Sciany komory musza
umozliwié przeniesienie sit zewnetrznych z weiskaniem rur. Grunt za $ciang oporowg nalezy
zagescic. Mozna wykorzystaé studnie z kreg6éw betonowych zbrojonych lub stalowych .
Komory prostokgtne nalezy wykonywa¢ ze Scian rozporowych lub grodzic o rozmiarach
2x1m, dno komory nalezy wylozy¢ plytami prefabrykowanymi lub wylaé beton. Kolejnym
gtapem jest montaz wiertnicy poziomej wewnatrz komory startowej oraz przygotowanie
aparatury optycznej do wyty< zenia parametrow przewierto. Wykonanie przewicrtu
pilotazowego nastepuje wzdhiz wyznaczonego toru przewiertu przez lgczenie zerdzi za
pomocg specjalistycznego taczenia. Po wprowadzeniu serdzi do komory odbiorczej 0
rozmiarze 1x1m dokonuje si¢ pomiaru rzednych przewiertu i demontaz pilota. O powodzeniu
prawidlowego wykonania przecisku zerdzia pilotazowa decyduja miedzy innymi elementy;
_ dokladne ustawienie urzadzenia na planowanym kierunku przepychu

- prawidiowe zablokowanie potozenia wiertnicy za pomoca srub rozporowych w komorze
poczatkowej

Po uzyskaniu pozytywnego pomiaru rzednych pilota nastepuje wykonanie poszerzenia otworu
poszerzaczem Ktory jest odpowiednio dobrany do rury przewodowej lub ostonowej. Proces
wiercenia koficzy sie w momencie wprowadzenia do otworu rur przewodowych lub
ostonowych
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BANOCKIE PREEDSIEBIORSTWO GOSP@DARKI KOMUNALNES Spoika z o ¢, -~
Zakiad Wodacmgow i Eanalizacii ustala nastcpuja,ce warunki dla budowy sieci kanalizacii sanitarnej

: umozh\-x iajace] podia,czeme budynkéw przy wulicy Okuichmego w Sanocku.

ijckt budowlany, wykonawczy oraz wykonanie sieci kandhzacu sanitarne] naledy realizowad

-zgoidnie 2 ,,Wytycznvm; technlcznym1 do pm}ekfowama i realizacji sieci, preylacay oraz urzadzef wodo-

czagowych i kanalizacyjnych” dostepnych nia stronie internciowej przedsiebiorstwa: www., spgk.com.pl

1) Nal(,zv na aktualniych podkiadach geodezyinych opracowaé projekt budowlano - wykonawezy sieci,

o zwanv dalej ,projektem?”,

@ o&pmwadzeme sciekéw bytowych nalezy zap?cgektom ac do funkcjonujgcej migjskicj sieci kanalizacii
sanitarnej: PVC o 200 mim, przebiegajacej m. in. przez dziatki o numerach ewidencyjnych: 1328/11,

699/2.

Pwagal
» -gied naledy zaprojektowaé { wykonaé z rur PVC-U ¢ sciance lite] !

2} Projekt (przed przystapieniem do wykonawstwa) ocbowlazkowos musi byé uzgodniony
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne] oraz w Zakladzie Wodociagdw

i };anahz,d(:jl - SPOK Spotka z 0. o:

3} W ustawowym terminie malesy uzyskalé pozwolenie ne budowe sieci kanalizacji sanitarnej Jub

zglosié planowany budowe sieci do wiasciwego organu administracji architektoniczno ~ budowlanej.
4] Wykonana sie¢ w stanie odkrytym nalezy obowlazkowo zglosié do odbiorn technicznego w Za-
kladzie Wodociagbw | Kanalizacji SPGK Spdtka z o. o. (do odbioru nalesy przedlozyé wymagane protoko-

fy m.in. z zabezpieczenia. skrzyZowan z innyvmi sieciarmi itp.).

5} Po wykonaniu sieci nalesy zlecié wykonanie inwentaryzacii geodezyine] powykonaweze].




&} Po zakenczeniu prac zgiosic sig 2
- projekiem, :
pozwoleniem na budowe siec kanalizacji sanitarnej lub zgloszeniem
- potwierdzenient oddania nowe; sieci kanahzac;l sanitarnej do uzytkowania,
- protokolem od‘moru technicenego,
- protokolanii z zabezpieczenia skrzyzowan z innymi sieciami,
- inwentaryzacig geodezyjna powykonawczs, .
w Zukladzie Wodociagdw 1 Kanalizagji - SPGK Spotke z 0. o. celem uaktualnienia delumentacii.

Uwagna: N‘xniejsza warunki sa aktualne w odniesienin do stanu prawnege nieruchomosdei
i techinicznych mozliwodci podiaczenia tej nieruchomoéci na dzied wydania warunkéw,
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Ja upowaznia stene de prredstawienia jef whiSciwym orgasom celem

i Nimieisza deove
wykazania prawa do dysponowania nienuchomodeis na cele budowlng art. 32 ust.4
Ny 207 2 20031, poz.

nki 2 ustawy zdnia 7 lipes 19940, Prawe Budowiane [ Dz, (1
2016z pdan. zm )
Pozwolenie na budows pewinno zawieraé zapls o koniecznodei spefnienia warunkéw

iwartyeh w deoyzil
La umieszerenie w pasié drogowyvm urzgdzen obeyeh nie awigzanyel
v . #i ke =S

FANNE: SECE
2 tunkejonowsniem drogi whasciciel bedzie poooesit oplaty rocene , za kazdy rok
amicsevzenia urzgdzenia w pasie drogowym . Oplain bedzie naliczona i pobrana w
grodze decyzji administeacyjne] preez marzadee drogi pray udzielaniu zezwolenia na
aajecie pasy drogowego celem wykonanin robot okrestonych w senteac)i nintejsze]
decyzil zgoduie 7 art, 40 ust, 51 ust, 11 eyt aa welepie usinwy o drogach publicznych

3 Wydane zezwolenio nie jest mv\ noznaczae 7 pozwoleniem na budowg w rezumieniu przepisbw
prawa budowianego | stanewi jedynie dowad | ze wrinskodawea posiada prowe do dysponowaniz
nieruchomodely gruntows mu,sion,; w nintejsze] devyz)i na cele budowlane

Woprzypadiu modermizacy ub preebudowy drogl powiatowe] 1w, 1 konievznosai
sabezpieczenia projeklowane) siect kanalizacii sanitarng)

¢l

dokenania przefozenia lub
koszt tege preetorenia ponosi - wihadcicie! urzadzenia
Wnioskodawea jake wlasciciel obiekty obowigzany jest do

uzvskania uzgodnien 2 posiadaczami urzgdzen obeyveh znajduiacych sie w pasie drogowyim

b woiego pobhzu .
- uzyskania innveh uzaodinied | decyz)l 1 pozwoled wymaganyeh odrebiymi przepisami

3 Deevgls tract waznoic
2§ decyvz)a — pozwolenia na budowe
w oigau 2 lat od desia wydania niniejsze) decyvaj

GiracHa wazn



. Inwestor zadania pooddaniu do uzytkowania powyzsze] inwestycyi bedzie ponosi kosaty
pwigzane z jef urzymanigm i uzytkowanient . Za wszelkie ewentualne szkody w stosunku do
drogi jak i w stosurku obrtrzecich wynikajgee 7z umieszezenia w pasie drogowym
projektowanego urzae a petng odpowiedzialnesé ponosi strona .

7, Przed przystypieniemdo réalizacii inwestyeli polesajacel na umieszezeniy w pasie

drogowvm urzd reniay przekroceeniom droct powintowe] stroma winna wystapid do

Powiaioweso Zarzadi-drée w Sanoke o wydanie decvzli zeewalaiace] na zajecle pasa

drogowego zalaczajae do Waiosky :

I, Ofwindezenie o posiadaniy prawemocnego pozwoleni¢ na budowe Jiub
o rgloszeniu budowy wladciwemu organowi administracji architektoniczno -
budowlanej { nalezy dodatkowo zal ksevoKopie porwolenia lub zgloszenia )

2. Plan syteacyiny 7 doiddarami z zakreSlonym obrysem | wylicrona powierzehnig zajetego
pasa drogowego wm2 '

3. Wylickona powierzehnie umieszezonyveh w pasie (imvowwn urzgdzen infrastruktory
technicznef nie rwiazanej z obsluga drogi .

4. Okreslenie czasu na jaki zostanie umicszezone urgndzenic w pasie drogowyn ,

& Projeit organizacii 1 zabezpieczenia robot zgodny z warvunkami rozporzgdeeuia
Ministra Infrastruktury z dnin 23 wrzednia . w sprawie szczegélowyeh warunkéw
arvegdzanis ruchem na drogach , oraz wykonywanis nadeorn aad tym ruchem

{ Dz U, Ne 177 poz 1729 22003 1)

6. Harmonogram mboi W })d‘sﬂ. ﬂww\wm wmorliwinigey ich wykonanie w
okre§lonyn ¢zasie.’ :

7. Odwiadezenie wmm!aniawex i z\m bedzie windciclelerm urzgdzenia umisszezanego w pasie
drogowym po wy Rgmamﬂ mvnst}q;

8. Zajecie pasa drogowego , bez uprzedniego uzyskania zeswolenia zarzadu drogi,
skuthuje wymierzenicm kary w wysokosci 10-krotnej opiaty

o

Pouczenie

O nindelsze) decyzn siuy stronte prawo wiesienla cdwolania do Samorzadowego Kolegiom
Odwolaiwezego w Krodnie za posrednictwem Powiatowego zarzadu Drog w Sanoku w tenminie 14
i od duty jef doreeeenia, -

Precvzia wosprawaeh lokalizowania w pasie drogowym obiektdw budowlanyeh lub urzadzen
niezwigzanyeh

z poffrzebami ruchy drogowego Jest zwolniona z oplaty skarbowej zgodaie zart. 314 { zal, do ustany
ez HT usto 44 poz. 9 kolumna 4 Justawy 2 dnia 16 fistopada 2006 r. 0 oplacie skarbowej { Dz, UL Ny

205 poz 463511

7 upowarnienia Zarzadu Powialu

irzymuia
Ix Guoina Miasts Sanoka - 38-500 Sanok ul. Rynek |
i A |

sprasse; provadzt Dot Zigha 1o, {013 1 46 42443



GN.1.6630.18.2017

STAROSTA SANOCKI
Powiatowy Oérodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej w Sanoku

38-500 Sanok, ul. KoSciuszki 36
tel. 013 46 57 610

Przedmiot narady: o

SANOK, dn. 22.02.2017 1.

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GN.1.6630.18.2017

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia'17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(tj. Dz. U. 2 2010 r. Nr 193, poz.1287, z péZn. zm.)

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej. - ‘

Lokalizacja: Sanok - M
Obreb: Dgbrowka ] |

Inwestor: GMINA MIASTA SANOKA ul. Rynek 1 ‘

' ) 38-500 Sanok o _
Przewodniczacy: Grzegorz Zagorda, Podinspektor -
Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Sanoku, ul. Kosciuszki 36
Sposéb przeprowadz.: | stacjonarny
Rozp. narady: 23.01.2017 L
Zakonicz. narady: | 23.01.2017

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

| Lp |Nazwa instytacji B | Uwagi - 1
1 Starostwo Powiatowe w Sanoku | Wykopy ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy |
| Przewodniczacy narady prowadzi¢ recznie i pod nadzorem odpowiednich branz.
koordynacyjnej
Grzegorz Zagdrda Zachowaé wymagane normami odlegloici projektowanej kanalizacji
sanitarnej od innego istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

2 Powiatowy Zarzad
Drég w-Sanoku Przekroczenie pasa drogowego uzgodni¢ w PZD Sanok.
Danuta Ziajka

3 Starostwo Powiatowe w Sancku Bez uwag.
Wydzial Architektury . h
i Budownictwa
Krzysztof Tomczewski

4 Powiatowy Inspektor Bez uwag.
Nadzeru Budowlanego
Pawet Patronik

5 Gazownia w Sanoku Prace ziemne na czynnej sieci gazowej prowadzié recznie w obecnosci
Franciszek Kwiatkowski przedstawiciela Gazowni w Sanoku. )

Uzyskad protokoly z odbioru skrzyzowan.

6 Powiatowa Stacja Bez uwag.
Sanitarno-Epidemiologiczna
Leszek Olszewski




GN.1.6630.18.2017

_Rej oﬁnergetyczny Sanok
Tomasz Dydek

Roboty w miejscach skrzyzowan z kablami energetyc_znymi nN prowadzié
recznie pod nadzorem pracownika RE Sanok (tel 1346555140 lub

134655511).

Na powyisze uzyskaé pozytywny protokél odbioru robot,

Iﬁncm e Przeds_it;biorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.
Tan Cyran

Projekt wykonawczy uzgodnié z Zakladzie Wod-Kan,

' Urzq<j_Miasta
w Sanoku

Przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzie.

Orange Polska 5.4,

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie.

Podkarpacki Zarzad Melioracji '
i Urzadzet Wodnych O/Sanok
Jakub Czech

Bez uwag.

stwiard7a sig zgorinost
7 orvgingtem

Sanok, dnia ﬁﬂTT-:UZfZZ

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

Z up. STARGE
2

7 SAG0
#Agorda

N/
LY

e
Przewi'jl;k'facy N&tady Koordynacy|ne



ZIEIR BINRAD:
1 ] I\i i [::“.‘:‘- '-.‘. N
. 8g-u00 Krogho
4. Lowahowekisge 7 — telefon 20917

- o

Krosno,dnia 30 grudnia 1982r.

A~649-132/82

Decy=ja

| . Na. podstawie art.18 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia
24y pasdziernika 1974r. - Prawo hudowlane /Dz,U.Nr 38,poz.229 .
z pbin.zm./ § 2 ust.2 pkt.? ,§ 13 ust,1 pkt.h lit. a i b, § 5 vst.

§ 7 rozporzmadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
. W sprawie samodzielnych .funleji

. Brodowiskaz dnia 20 lutego 1975

. technicznych v budownictwie /Dz.U.Nr 8;po=.46/'i § It pkt.2 lit.e
Zarzgdzenia nr 2/81 Wojewody Kroénienskiego z dnia 12 styeznia
1981z, w sprawie,utﬁorzenia,organizacji oraz zasmd i zmaliresu .
dziatania’ Wojewddzlkiego Blura Planowania Przestrzennego i Nadzoru
nie /Dz.Urz.WRY w Krognie z 1981r. Fi 1,poz.5/

&

Budowlanezo w Kroén
stwierdza sie,ze: ) .,
Obywatel Mieczyslaw T T L ~ technilc budowlauy

urodzony dnia 2 lutego 1950f. v Nowosielcach , posiada bfzyﬁotowan
vawodowe upowazniajgcos do.wykonywania~samodzielnaj funkecji
projektanta oraz kierownila budowy i robdt w specjalnosci dnstalac
no-ingzynieryjnej w-zakqesig sieci i instdlacji sanitarnych
,.Obywatei Mieczystaw I' I L 'jést upowazniony do:

1. Sporzadzania p:bjektéwﬂsieciui instalacji sauitarnych
o powszechnie znanych rozwigzaniach konsirukcyjnych i’ schematac

technicznych .

2. Kierowania,nadzorowania i kontrolowania ‘budowy i xobdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elenentd
instalacji i sieci oraz oceniandia 1 badania stanu technicznego
w zakresie instalacji i sieci sanitarnych o powszechnie ’
znanych rozwigzaniazch konstrukcy jnych.

0d decyzji niniejszej stuzy Obviatelowi odwolanie
do Ministerstwa Administracji,Gospodarki Terenoyej i Ochrpny
Srodowiska =a poirednictwem tut,Biura v terminie 14 dni cd dnia

jej dorgczenia.

Otrzymuja:

1.0b. Mieczysitaw Fil
zaw, Sanok ul.Kochanowskiego 9/5
2' A/a ’ ) Z upowesnifnia Ao nenoy

DY FA= v T
BGwmy hyleiialy dejmmid wn

/
7;112. V/itold Drzymalsk!

/
//

Ly

Pl\l'\ N oA



POLERA
I 2 B4

INZYMIEROW
BUDCWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-W1Z-VE3-Q4A *

Pan Mieczystaw Fil o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0943/01

adres zamieszkania ul. Przelotowa 10, 38-500 Sanok

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe;j lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. ¢ podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi za pomocg numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskicj lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwej Ckregowe] Izby Iniynierdw

Budownictwa.
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Sanok, 02 - 2017 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie ustawy, Prawo Budowlane Dziennik Ustaw z 2010r. nr 243
poz. 1623 z pbzniejszymi zmianami, do ninicjszego projektu wykonawczego
skiadam oswiadczenie, z¢  Projekt Wykonawczy pn.. ,, Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej przy ulicy OKulickiege » na dzialkach nr:
723125, 723/14, 723/17, 723/26, 1332/20, 138/2, 699/2, 699/4, 1328/12, 1328/13,
1328/29,1332/21 w SANOKU, ul. Okulickiego, obrgb: 0004, Dgbréwka,
jest kompletny 1 zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor: Gmina Miasta Sanoka

ul. Rynek 1, 38-500 Sanok

~_
Projektant: / _
eczysldw 1)

ugy 1 Ay §43-130p2
W Zakrobla Sin Hnga}: q;lngyZmryjnef
P : j acii Sarfitarny

\ Sonek W, Frzelotony 19, 1l 13453 lggg




Sanok-Dgbrowka

Orientacja Skala 1 : 10 000
Arkusz mapy 7.114.317 185.232
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MAFPA DO CELOW PROJEK
SKALA 1:500
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| '--s'r.’r.va podkarpackie

. L igl: $anocki
| | Jednostka ew:‘;dency jna: 1817011, Sapok - M
| | Obreb: 0004, Dgbrdwka

0JEKTOWYCH |

500 | |
1°), uklad odn.:Krensatadt 60 |

Sekc Je mapy: 7.114.31.13.3.3;: 7.114.31.13. 3.4:7.114.31.13/3.2; 7.n4.37.13.3.1

Mapa aktualna w podenym 2okresie na|d2ies 13.10,2016r.
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~ Budowa sieci kenalizac]l sanitarnej
Obrgb, 0004 Dgbréwka, 38-500 Sanok
UL Okulickiego, Dziatki nr; 723/25, 723/14, 723/17
723/26, 1332/20, 138/2, 693/2, 699/3, 699/4, 1328/12,
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PRZEKROJ (-C

1

poziom terenu

PRZEKRCJ B-B

wykonanie studni C wykonanie studni

zlokalizowanej poza © zlokalizowanej w pasie

pasem drogawym ! drogowym '
7 paziom jezdni/’rerenu\ L /

ON300 min. 5,0%.

K
\\
N
~
.
Ly
.
.

|
] 7
2=t £
= 7 z ! 2
f} 2 ‘ﬂé|— Lo ﬁ: > j>
I L Zl
s e wll g
g
17 NN
~/"_/£Z/1/ ’VV’// A
_/_/4[—'1' LV \." :| ¢'.j
— 1
B C
PRZEKROJ A-A
B
— -
, 30
8 P i 8
T\\/, /’ <
T T:;T(jr = -
F= i ___:.,,__._,{_ i =
e e et e |

1 ZELIWNY WEAZ KANALOWY KLASY D400

9 ZELBETOWA PEYTA POKRYWOWA POD WEAZ Z BETONU KLASY (35/45
3. ZELBETOWY PIERSCIEN ODCIAZAJACY Z BETONU KLASY (35/45

4. KOMORA ROBOCZA Z KREGOW ZELBETOWYCH Z BETONU KLASY (35/45
5. KINETA Z BETONU KLASY C35/45

6 PODSYPKA 7 PIASKU LUB ZWIRU GRUBOSC 20cm
7. STOPNIE ZEAZOWE
8. 1ZOLACJA BETONU

PRZY MONTAZU STUDNI W PASIE DROGOWYM W RAZIE KONIECZNOSCH
WEAZ ZELIWNY NALEZY ZAMONTOWAL NA ZELIWNYCH PIERSCIENIACH
DYSTANSOWYCH, DO WEAZOW KANALOWYCH OKRAGEYCH

Nazwa obiekty Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Dbreb, 0004 Dabréwka, 38 -500 Sanok
Ul Bkulickiego  Dziatki nr; 723/25, T23/14, 723/17,
Adres 723/78, 1332/20, 138/2, §99/2, §99/3, B49/4, 1328/12,

1328/13, 1328/29, 1328/34, 1332/21 .

[nwestor Bmina Miasta Sannka,

Adres {I. Rynek 1 38 - 500 Sanok

Rodzaj oprac. Projekt budowlany

Nazwa rysunku Studzienka betonowa przelatowa kanalizacyjna
Data 0l - 2070 Skala 1:50 Nr rys. &,

Projektant:

( 3 SNSmi ul Praslotowe lﬂ IJ.IMMS!&




'H' zgodnie z profilem

3

SL.
=~

| 0-150.1
|

0.0

Studnia rewizyjna przelotowa
¢ 1200 mm

VT T

IS

0000

wiaz zeliwny typ 'C'
ta nastudzienna ¢ 1.6/0.6 m

uszczelnienie plastkit

i 4
-t
Lo

1,20

L

%
é \wieniec zelbetowy

7 odcigZzajacy ¢ 1,42 m
Ié\
é B krag zelbetowy ¢ 1.2 m

stopnie zeliwne

uszezelnienie kitem
bitumicznym

WZMOCNIENIE ZAPTaWE
cementowg B-2-150

VT T

rura kanalizacyna

- (b zmienne wg. projektu)

7Ll L L L

. g

< g dno studni z betonu B-150

fundament studni z betonu B-100

Budowa  kanalizacji sanitarne] grawitacyjnej.

Nazwa chiektu Dbreb, O00), Srddmiescie.
SANDK, ul. Stowackiege, ul. Szkolna
Adres Dazialli nr. - 88077, 879/2, 87872, B7B/4, B78/5,
1565, 1566,
Bmina Miasta Sanoka
Inwestor 0, Rynek |
Adres 38 - 500 Sannk

Rodzaj opracowania

Projekt budowlany

Nazwa rysunku

Studzienka kanalizacyjna polaczeniows

Data | 07- 2006

Skala

1:20 | Ne rys. 4.

Projektant:

odsvpka piaskowo-zwirowa

i o 1

T
T

T
e
THIT

It
L




Studnia rewizyjna przelotowa
¢ 1000 mm

'H zeodine z prolilem

)

fyta nastudzienna ¢
I

wiaz zetiwny typ 'C
b 1,6/0.6m

uszezelnienie plastkit

el

wieniec zelbetow

odcigzaigey ¢ 1,42 m

B krao zelbetowy ¢ 1.2 m

\ét_opﬂ_ie zeliwne
| ——

‘uszczelnienie kiten
bitumicznym

rura kanalizacyjna

LR ichainlie

TIIT7 77T

I

'Dl

0.1
50

0l

0.05 p.l

ITTTT T T T

A 2II KG T

dno st¥dni z betonu B-150

R e e A A fundament studni z betonu B-100

podsypka piaskowo-zwirowa

Nazwa obiektu

~ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
lbreb, 0004 Dabréwka, 38 -500 Sanck
UL Dkulickiege  Dzialki nr; 723/25, 723/14, 723/17.

Adres 723/78, 1332/20, 138/2, E48/2 649/3, 69874, 1328/12,
1378/13, 1228729, 1328/34, 1332/21 .

Inwestor " Gmina Miasta Sanoka,

Mres U, Rynek 1 38- 500 Sanok

Rodzaj oprac.

Fruiekt hudowlany

Nazwa rysunku

Studzienka betanowa polaczeniowa kanalizacyjna

Py C

Data |D01-Z007r

Skala 1:20

Projektant:

[ = n

: 2
36300 Samak v, Pereldonn 10, 10, lﬂir;'ll;gi

sEissssaiioiag -



240

e e | e T

e e ——

D
Pokrywa betonowa A15 (W
LA /I, S S S / /’//l,*', LN ‘\/z/*‘\\\—‘_—’;‘_ﬂ_“:ﬂv“ T

: ,-/ .'_r/ "".II.//_,."” ~ p 3 y ’ /: %

/! & /| f /S _'_”'\;'T‘ . ——

S //// LSS S S S T\\5 ' __Q.QZEZGH(BQOQC@L‘_J E

N ™ e E

N A,
D i ——

5 [_,Uszczellca

Hi

J - " Kineta z PE lub PP

\_ Stozek betonowy

Rura karbowana 93 15
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& _ 7 Typ LILIT b IV
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/

JEFRESSEE

My T 1
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Nazwa obiektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
hreb, 0004 Dabrowka, 438 -500 Sanok
il. Okulickiege  Dzialki nr; 723/25, 723/14, 72Z3/17
Adres 723/78, 1332/70, 138/2, 689/, 3973, B39/4, 13282,
1328/13. [378/29, 1328/34, 1332721 .
Inwestor Bmina Miasta Sanoka,
Adres Ul. Rynek 1 38 - 500 Sanck

Rodzaj oprac.

Projekt budowlany

Nazwa r'_ysunku

Studzienka kanalizacyjna z PE

Data |0i-2007r

Skala |h/s

Projektant:

iy
B-560 Sanak, ul. Preatatoms 19, 4o, 134631326
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PRZEKROJ A - A

PRZEKROJ B - B

TEREN ISTNIEJACY

¢ 2.5m

x5}
|

RURA OCHRONMA L= 50m

RURA PRZEWODOWA L= 60m

TEREN ISTNIEJACY

20m

20m

. ;

1-Rura PCV klasy “T" ¢ 160/4,7 mm - ¢ 250/7,3 mm
2-Rura PCV cist. PN-6; D=225/55mm-D = 315/7,7 mm
3 - Podsypxa z piasku drobnege zageszczona mechanicznie
4 - Uszczelnienie wg rysunku szczegébwe?o

5-Zasypka piaskiem | Zwirem

=

Nazwa nhiektu

Obrgb, 0004 Dabréwka, 38 -500 Sanck
Ul Okulickiego  Dziatki ne; 723/25, 723714, 723/17,

Adres 723/26,1332/20, 138/2, B99/2,E39/3, G3a/4, 1328/12,
1328/13. 1328/29, 1378/ 34, 1332/21 . |

Inwestor Bmina Miasta Sanoka,

 Adres . Rynek £ 3B - 500 Sanck

—

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Rodzaj oprac.

Prajekt budowlany

Nazwa rysunku

{Data | Df-20f7r

Skala

uuuuuu

 Projektant:

w

W AL




ROZWIAZANIE KOLIZJI KABLI ENERGETYCZNYCH
I TELETECHNICZNYCH Z PROJEKTOWANYM
WODOCIAGIEM LUB KANAEEM

a OSLONY RUROWE DZIELONE
Z POLIETYLENU WYSOKIEJ GESTOSCI PE-HD

} do montazu nie potrzeba
| zadnych narzedzi
f
\
]

poiaczenie uzyskuje sie przez
przesunigcie oston o okoto 0.5 m

Ostony rurowe dzielone wzdhuznie stosuje sie do ostony istniejacych
kabli energetycznych i teletechnicznych, produkowane sa z polietylenu
PE-HD, wysolde] gestosci w zakresie 0.93 - 0.96 g/cm3-

Dn (mm) | Dlugosc (m) | Kolor | Napiecie |
| 110 | 2.0 | niebieski | . niskie (NN |
| 160 | 2.0 | czerwony | drednie (SN),wysokie (WN) |

K

UWAGI !
s roboty w poblizu kabli wykonywaé recznie pod nadzorem przedstawiciei RDE

Sanok oraz TP S.A.,
® po zaloZeniu oslony rurowej dzielonej na kablu nalezy sporzadzié przedmiotows
notatke shuzbowg z udziatem przedstawicieli RDE Sanok lub TP S.A. Sanok, -
¢ po-odkopaniu w razie potrzeby zapas kabla leklko wyprostowac tak aby uzyskac

odcinek prosty 2.0m,
o stosowac oslony rurowe dziclone o diugosci 2.0m w kolorze niebieskim dia kabli NN,

w kolorze czerwonym dla kabli SN oraz WN,
¢ przy wykopach szerokoprzestrzenmych na czas budowy nalezy stosowaé podwieszenie
kabla na belce drewnianej, grunt zasypowy pod kablem zagescié machnicznie aby nie

nastepowalo osiadanie.

I__Nazwa obiektu

—Ii Obreb, 0004 Dabréwka, 38 -500 Sanck

Budowa .sim:i kanalizacji sanitarnej -

Dzialki ne; 723/25, 723/14, 723/17,

' Rodzaj oprac.

Ul Dkulickiegn
Adres 723775, 1332770, 138/2, B99/2, B89/3, B99/4, 1328/1Z,
1378/13, 1328/79, [328/34, 1332/2) .
Inwestor Gmina Miasta Sanoka,
Adres Ul Rynek 1 38 - 500 Sanok

Projekt budowlany

Nazwa rysunku

Oslony rurowe dzielone z PE - HD.

Data |Di-20(7r Skala ‘h/s Nr rys. ks
= - ]
Projektant: ( upngi ?rLu nflm F’a]mz
g i :

ng|
w 2akresie Siett i Instalach Sanitamych
36550 Sunuk of. Proelatewe 10, 1), 134631526



