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OFIS TECHNICZNY
DD PROJEKTU BUDOWLANEGD BUDOWY SIECI KANALIZAC.I
SANITARNEJ L. Dkulickizgo W SANDKU

1. Podstawa opracowania.
-umowa z Inwestorem
-mapy sytuacyjno - wysokosciowa 1 : 500
-warunki techniczne

2. Zakres opracowania - zagospodarowanie terenu.

Na terenie objetym opracowaniem tj. przy ulicy Okulickiego, objetym M
PZP dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul. Okulickiego w Sanoku pro-
jektuje sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej. Wlaczenie sieci kanalizacji sani-
tarnej objetej niniejszym opracowaniem projektowane do istniejgcej studzienki
sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy @ 200 mm, zlokalizowanej na dzialce o
numerze ewidencyjnym 1328/11.

Przedmiotowa inwestycja pozwoli na zorganizowang gospodarke sciekami
bytowo- gospodarczymi i ma na celu stworzenie warunkoéw do zmiany panujacych
trudnych warunkéw bytowania, poprzez :

- wybudowanie kanalizacji i polgczenia jej z istnicjgcym systemem kolektordw, od-
prowadzajacych nieczystosei do miejskiej oczyszezalni $ciekow,

- uzbrojenie terenu pod przyszla zabudowe,

- zaprzestanie gromadzenia $ciekéw bytowo - gospodarczych w zbiornikach bezod-
plywowych, cz¢stokro¢ w ztym stanie technicznym.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowana z rur kanalowych PVC - U O 160 x 4,7
PVC —~ U, $200 x 5,9 mm i rury polietylenowe PE 100 RC warstwowe. Sie¢
uzbrojona bgdzie w studnie rewizyjne i polaczeniowe, wykonane z kregdw beto-
nowych $1000mm, @ 1200 mm i studzienek z PE @ 315 mm, @ 425 mm. W miej-
scach wszelkich skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem lub przeszkodami tereno-
wymi (gazociagi, kable energetyczne i telekomunikacyjne) zostang wykonane sto-
sowne zabezpieczenia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3. Ochrona zieleni.

Na trasie projektowanej sicci nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Prowadzone
roboty ziemne nie powodujg naruszenia systemu korzeniowego drzew.
Trase zaprojektowano z zachowaniem ochrony drzewostanu i krzewow na catlym
odeinku projektowanej sieci. Przyjete rozwigzania zapewniajg uniknigcia sytuacji
awaryjnych w trakcie budowy i eksploatacji. Przy przejsciach kanalizacji w odle-
glodci wigkszej niz 2m od istniejacego drzewostanu, w celu ochrony jego systemu
korzeniowego nalezy wykonaé ekran korzeniowy czyli zabezpieczenie izolujace od
niekorzystnego wptywu robdt ziemnych. Korzenie znajdujace sig w rowie nalezy
odciaé od strony drzewa ,powierzchnig cigeia wygtadzi¢ ostrym nozem i zabezpie-
czyé srodkiem impregnacji .Balsam Loc”. Od strony przewidywanego wykopu
wbi¢ paliki ,rozwiesi¢ na nich drut i tkaning jutowa .Na zakonczenie caly row wy-
pelni¢ dwiema warstwami :

-ponizej poziomu korzeni pospotka zwirowo-piaskowg

-powyzej ziemia sktadajaca si¢ w 20% z piasku,20% torfu i pozostale] czescel




z ziemi kompostowej.

Substat ten nalezy obficie pola¢ woda. Korzenie grube, ktére znajdujg si¢ w wyko-
pie po przecigciu nalezy zaimpregnowaé i zabandazowaé tkaninami ,ktore nalezy
zwilzaé. Bandaze tkaninowe moga pozostaé na korzeniach po zasypaniu wykopdw.
Jesli zachodzi konieczno$é wykonania wykopu w obr¢bie rzutu korony, w odlegto-
$ci mniejszej niz 2m od pnia drzewa, nalezy zastosowaé metode tzw. przeciskania.
Metoda ta polega na doprowadzeniu wykopu z jednej i z drugiej strony drzewa ,a
nastepnie przekopaniu si¢ tunelem pod bryta korzeniowa lub przetozenie danego
elementu liniowego miedzy korzeniami. Nalezy zawsze zwracal uwage na zabez-
pieczenie systemu korzeniowego przed wysuszeniem. Utrzymywaé zawsze warstwe
torfu w stanie wilgoci. Zaleca si¢ przed rozpoczeciem robédt opracowaé dokumenta-
cje fotograficzna przyleglego drzewostanu.

4, Warunki geotechniczne.

4.1, Srodowisko geograficzne.

Przedmiotowy teren polozony jest w zachodniej cz¢éci Sanoka.

4.2. Budowa geologiczna.

Teren objety badaniami polozony jest w podlnocnej czesci Karpat (jed-
nostka skolska) na granicy Zapadliska Przedkarpackiego.

4.3. Warunki hydrogeologiczne.

W podiozu przedmiotowego terenu w czasie prac stwierdzono wyste-
powanie wéd gruntowych o charakterze sgczen srédglinnych na glgbokosci
1,2m ppt.

W okresie intensywnych opadow atmosferycznych oraz wiosennych roztopéw
poziom ten moze ulega¢ wahaniom i wystgpowaé wyzej do okolo 0,5m od
stwierdzonego w czasie wiercen.

4.4, Ocena geologiczno - inzynierska terenu badan.

W oparciu o genezg, litologi¢ i stan gruntéw w podiozu badanego tere-
nu wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

1. Warstwa wierzchnia — nasyp niebudowalny (glina, pospdéltka, cegla,

wapno) od 0,8m wilgotny

2. Warstwa I1 — gliny pylaste prochnicze z domieszkg glin piaszezys-

tych o konsystencji plastyczne;j.

Projektowana kanalizacja nie bedzie mie¢ negatywnego wplywu na srodowi-
sko po spelnieniu nastgpujgcych warunkéw: :

- ciagi kanalizacyjne powinny byé szczelne (kontrola szczelno$ei w trakeie
budowy oraz po jej zakoficzeniu) celem niedopuszczenia do skazenia érodowiska
gruntowo-wodnego,

- zabezpieczenie obiektu przed mozliwogcia wystapienia znacznych i nie-
réwnomiernych osiadan w przypadku lokalizacji na gruntach warstwy II-giej, 11I-
ciej, IV-tej i VI-tej charakteryzujacych si¢ niskimi parametrami wytrzymaloscio-
wymi,

- stosowaé do budowy obiektu cementéw niewrazliwych na wystepowanie w
podiozu agresywne wody gruntowe,

- wykopy wykonywaé w porze suchej przy najnizszych stanach wod grunto-
wych, a w przypadku ich wystgpowania przewidzie¢ odwodnienie wykopow.



5. Roboty ziemne,

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-B-10736:1999 i PN-5-02205. Rozpo-
czaé je nalezy od wytyczenia trasy kanalizacji oraz wystgpujgcego uzbrojenia pod-
ziemnego. Przystepujac do wykonania wykopdw nalezy wytyczy¢ os trasy przewo-
du i zaznaczyé wszystkie punkty charakterystyczne - zalamania, odgatezienia i.t.p.
Roboty wykonaé recznie (20%) i mechanicznie (80%), jako wykopy liniowe o scia-
nach pionowych. Podczas robdt zwraca¢ baczng uwage na istniejgce i projektowane
uzbrojenie terenu. Reczne roboty ziemne prowadzi¢ przede wszystkim w obrgbie
istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz w miejscach niedostep-
nych dla zastosowania sprzetu mechanicznego. Wykopy w sposéb mechaniczny na-
lezy wykonywa¢ na pozostatych odcinkach trasy.

W terenie zielonym, przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy $ciagnaé 30cm

warstwe humusu. Po zakoficzeniu prac ziemnych i zasypaniu wykopow nalezy roz-

plantowaé powyzszy humus i zrekultywowac teren.

Nalezy zwrécié uwage, aby nie wykonywaé wykopoéw duzo wczeéniej przed ukla-

daniem rurociagéw. Unikanie zbyt dhugich odcinkéow otwartych wykopow pozwoli

na:

- ograniczenie, czy nawet wyeliminowanie koniecznodei ewentualnego odwadniania
wykopow,

- zminimalizowanie mozliwosci zalania wykopow,

- zredukowanie ewentualnego wyplukiwania gruntu z dna wykopu woda gruntowa,

- w okresie zimowym, unikniecie przemarzania dna wykopu i materiatu zasypu,

- zmniejszenie zagrozenia dla ludzi oraz ruchu pojazdow i sprzgtu.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznaé si¢ z miejscami w rejonic wyste-

powania sieci gazowych i elektro-energetycznych. Nalezy opracowacé szczegdlowy
harmonogram wytgczen sieci i uzgodni¢ go z RE — dotyezy to w szczegdlnoscei od-
cinkow gdzie odleglo$é migdzy sprz¢tem budowlano-montazowym a linig elektro-
energetyczng jest mniejsza od wymaganej przepisami.
Na odcinkach trasy projektowanego kolektora przecinajgcego istniejgce ciggl ko-
munikacji samochodowej i pieszej, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz wykona-
nie objazdéw i kladek dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczyé i oznakowaé
tabliczkami informacyjnymi i znakami drogowymi.

Przy wykonywaniu wykopéw nalezy zachowa¢ minimalne odleglodci poziome od :

-stupéw telefonicznych -1,5m
-stupé6w energetycznych linii napowietrznych 0,4kV - 2,0m
-stupéw energetycznych linii napowietrznych 15kV -3,0m
-stupéw energetycznych linii napowietrznych 110kV -50m
-kabli telefonicznych - 1,0m
-kabli energetycznych - 1,0m
-gazociagow -1,5m
-wodociggu - 2,0m
-budynkdw przy gleb. kanal. do 3m -3,0m
-budynkow przy gieb. kanal. do 5m - 5,0m
-drzew -2,0m

5.1. Zabezpieczenie wykopow.
5.1.1 Wykopy o $cianach pionowych.
Wykopu §cianach pionowych, o glgbokosci :

- do !m wykonaé bez szalowania



- do 3m zastosowaé szalowanie azurowe (przy gruntach nawodnionych za-
stosowaé szalowanie peine od poziomu wody gruntowej)

- po nizej 3m szalowanie pelne
Wykopy liniowe i jamiste o $cianach pionowych, a w szczegolnosci w gruntach
mokrych, zaleca sie zabezpieczy¢ poprzez zastosowanic systemowych zabezpieczen
wykop6w, np. obudowy szalunkowe systemu SBH ,,TOP MARKET", zapewniajg-
cych bezpieczefstwo pracy dla projektowanych warunkéw. Do glebokosci wykopu
4,0m zaleca si¢ stosowaé ,boksy szalunkowe”. Dla wigkszych glebokosei ,,obudo-
wy stupowe z systemem rozpor rolkowych”. Przyjeta technologie nalezy kazdora-
zowo uzgodnic¢ z Inspektorem Nadzoru.
Szeroko$¢ wykopow (w zaleznosci od $rednicy rur 0,9m — 1,6m) i glgbokos¢ zgod-
nie z przedmiarem robét, rysunkiem ulozenie rur kanatowych oraz profilem po-
dfuznym kanalizacji.

5.1.2. Odwodnienie wykopow.
W miejscach ewentualnego wystgpowania wéd gruntowych w zaleznosci od inten-
sywnosci napltywu (glebokosei - powierzchni wykopow) przewiduje sig:

- odprowadzié¢ je rowkami w wykopie do wykonanego zaglgbienia, niecki
badz - studni (zgodnie ze spadkiem wykopéw) i wypompowaé na po-
wierzchnig terenu do beczkowozu.(np. pompy PI-B),

5.2. Podsypka i opsypka.

Rury nalezy uktadaé na 15cm nie zaggszczonej piaskowej warstwie wyréw-
nawczej z wyprofilowaniem pod kielichami, stanowiagcym tozysko nosne — kat pod-
parcia co najmniej 90°. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mo-
gty by¢ uktadane bezpoérednio na nim, Zeby podparcie ich byfo jednolite i trzymaly
sie linii 1 spadkéw okreslonych w projekcie. Sily bedgce rezultatem cisnienia, tem-
peratury i predkosci przeptywu substancji musza by¢ absorbowane przez rury lub
ich otoczenie bez niszczenia rur i poltaczen.

Do wykonania tej warstwy nalezy zastosowaé material sypki — piaski grubo-
ziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren ok.40mm. Dopuszcza sig 5-20%
ziaren o srednicy 0,2mm.

Po utozeniu rur przykryciu i wykonaniu prob szczelnosci mozna przystapi¢ do jego
zasypywania warstwa materialu sypkiego (piaski gruboziarniste 1 Iwiry j.w.) z
réwnoczesnym recznym warstwowym zageszezaniem. Uzyskanie warstwy grubosci
min. 0,30m pozwala na przystapienie do r¢cznego zasypywania wykopéw z rowno-
czesnym jego recznym zageszezaniem do $cian wykopu o nienaruszonej strukturze
gruntu, z réwnoczesna rozbidrkg szalunkow. Osiagnigcie warstwy 0,5m pozwala na
zasypke i zageszezanie wykopu mechanicznie. W terenie przewidzianym pod ruch
kolowy zageszczanie musi by¢é prowadzona az do uzyskania warto$ci min. 97%
ZMP-zmodyfikowanej metody Proctora. Opsypka rurociggu musi by¢ tak wykona-
na, zeby rurociag nie ulegl zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Dzieki jed-
nakowym materialom uzytym do podsypki i opsypki oraz wykonaniu réwnoczesne-
go zageszczenia bokow rury, podparcie ich jest wystarczajace. Bardzo wazne jest
dobre zageszczenie materialu wypelniajacego w bocznych strefach przewodu
(pachwinach), gdyz zabezpiecza to rurg przed deformacjg na skutek wystepujacych
naciskéw statycznych i dynamicznych. (Wg informacji producenta rur nie zachodzi
konieczno$é sprawdzania ich no$nosci przy przykryciu rur warstwa ziemi w grani-
cach 0,8 — 6m).

Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podloze
jest skalne, wysoko$¢ opsypki i podsypki powinna wzrosna¢ o 0,05m.



5.3. Zasypywanie wykopu

Wypelnianie wykopéw wykonaé jako zasypke gruntem rodzimy, po weze-
$niejszym usunieciu gruzu, kamieni i.t.p. elementéw. W terenie zielonym po za-
kohczeniu prac ziemnych i zasypaniu wykopéw nalezy rozplantowaé wczesniej ze-
brany humus i zrekultywowaé teren. W terenic przewidzianym pod ruch kolowy
wymagany wskaznik zageszczenia do glgbokosei 1,2m - 100% ZMP. Na wiekszych
glebokosciach dopuszcza sie wskaZnik 97% ZMP pod warunkiem zastosowania
srodkéw lagodzacych skutki osiadan (np. uzycie kruszyw \ dobrze zaggszczalnych,
whbudowanie zbrojenia z geotekstolitow, ulepszenie mechaniczne lub spoiwami}.
Nalezy uwazaé, by nie spowodowaé przemieszezenia przewodu. Zasypke do wyso-
kosci 1m ponad obudowe przewodu nalezy zaggszceza¢ tylko lekkim sprzgtem.
Przedmiotowe roboty wykonaé w 10% recznie i w 90% mechanicznie.

6. Skrzyvzowania z obiektami inzynierskimi i istniejacym uzbrojeniem.

6.1. Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji z gazociagami $redniego
lub niskiego ci§nienia — w przypadku wystapienia skrzyzowania z gazociggiem w
odleglosci mniejszej niz normatywna, projektuje si¢ wykonaé stosowne zabezpie-
czenia w oparciu o norme PN-91/H-34501 ,,Skrzyzowania gazociagdéw z przeszko-
dami terenowymi”. W przypadku skrzyzowania si¢ projektowanej kanalizacji z ist-
niejgeym gazociagiem w odleglosci mniejszej niz 1,5m (w przypadku gazociggow
ulozonych przed 07.2001r.) i 0,4m w przypadku gazociagdéw ,nowych”, dopuszcza
ona w szezegdlnych przypadkach mozliwosé zabezpieczenia kanalizacji majacej po-
laczenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat przy skrzyzowaniu z gazociggami.
Przy wykonaniu skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z gazociggiem $redniego lub
niskiego ci$nienia, nalezy kanalizacje wykona¢ z wysokocisnieniowych rur PVC
lub PE utozonych w wysokociénieniowej rurze PVC lub PE. Konce rury ochronnej
wyprowadzi¢ na odlegto$é co najmniej 2m od $cianki gazociggu liczac w plasz-
czysnie poziomej prostopadle do osi gazociggu , uszczelni¢ opaskami termokurcz-
liwymi (np. typu CCS-CSEM) i pianka poliuretanowsg (rys. ~Zabezpieczenie konca
rury ochronnej przy skrzyzowaniu z gazociggiem”). Projektowanc rury nalezy
ulozy¢ pod gazociggiem, a odleglo$é pionowa miedzy gazociggiem a rurg ochronng
na kanale bedzie nic mniejsza niz 0,15m. Na odcinku w rurze ochronnej nie moze
wystepowaé laczenie rur kanalizacyjnych. Wzdtuz gazociggu nalezy wybrac grunt
do gérnej $cianki gazociagu na szerokos¢ rowna Srednicy gazociagu 1 dlugosé po
2m z kazdej strony liczac od miejsca skrzyzowania oraz zasypa¢ warstwa przepusz-
czalna (np.zwiru lub piasku) na wysokos¢ 0,4-0,5 m.

6.2. Skrzyzowanie projektowanej Kanalizacji z kablami energetycznymi
lub telekomunikacyjnymi — w miejscu kolizji z kablem roboty reczne zachowujgc
szczegdlng ostrozno§é ped nadzorem pracownika Zakladu Energetycznego. W
miejscu skrzyzowan natozyé rury ochronne dwudzielne typu PS Arota dobieranych
w zaleznosci od potencjatu energetycznego i o $rednicach uzgodnionych z zakla-
dem (¢75mm lub ¢110mm).

Przy zasypywaniu wykopéw uzupetnié podsypke piaskowa pod kabel i utozy¢ folig
sygnalizacyjna koloru niebieskiego na kablu niskiego napigcia lub czerwong na ka-
blu $redniego napiecia (kolory rur odpowiednio j.w.).

Na czas prowadzenia robot odkryte przewody nalezy zabezpieczy¢ (usztyw-
ni¢) poprzez wykonanie poprzeczek np z listew drewnianych powiazanych z przed-
miotowymi kablami. W przypadku diuzszych odcinkéw istnicjacego uzbrojenia



podwiesié do specjalnie przygotowanych lin lub wykonanych podpér.

7. Kanalizacja grawitacyjna.

Siec kanalizacji sanitarnej projektuje =z rur kanatowych, PVC ¢ 200 x
59mm, & 160 x 4,7 mm w klasie ,S”, litych (jednorodnych), tgczonych na kie-
lich z uszczelka, na weisk. Uktadaé je nalezy kielichami w kierunku wznoszenia sig
zbocza (spadku), na podsypce piaskowej (w przypadku gruntéw kat. TI-ITI moze by¢
grunt rodzimy) ze spadkami jakie okreslono w dokumentacji technicznej. Rury po-
lictylenowe PE 100/ RTWIN PE 100 RC SDR17 warstwowe @ 225 x 13,4 mm

Przewody z rur PVC mozna ukladaé przy temperaturze od 0°C do +30°C. W
miejscach zmian kierunku przeptywu, na ciagach gtéwnych projektuje sig uzbroje-
nie sieci w studzienki:

- rewizyjne i polaczeniowe rury karbowane z tworzyw sztucznych PE g 3lamm ig
475 mm z pokrywa zeliwna, klasy — 250 kN typu cigzkiego montowane na telesko-
pie.

- kinety prefabrykowane PE dla studzienki @ 315 mm i@ 425 mm

- rewizyjne (typ /1A wg KB4-4.12.1(7)), polaczeniowe (typ II/1A wg KB 4-
4.12.1(6)) z atestowanych krggéw betonowych $1000mm i @ 1200mm z wlazem
zeliwnym typu ciezkiego kI1.C-250 kN i k1. D 400 kN i pierScieniem odcigzajacym -
zgodnie z rys. szczegdtowym.

Typowe elementy prefabrykowane studni :

a) plyty pokrywowe okraglte wg KB1-38.4.3/1.

b) kregi proste wys. 0,3 10,5m wg KB1-38.4.3.(7)

¢) dennica betonowa prefabrykowana pod studzienki - krggi © 1000 mm

i ©1200 mm
Zeliwne elementy wyposazenia studni :

a) wlaz zeliwny typu ci¢zkiego wg PN-87/H-74052 k1.C-250kN i klasy D —
400 KN

b) stopnic ztazowe wg PN-64/H-74086
Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowac sig¢ do nastgpujgcych wytycznych :

— wejécia rur PVC do studzienek betonowych wykonaé przy zastosowaniu
wstawki studzienkowej (tulei ochronnej) W-W

= studnie z kregdw betonowych do wysokosci wierzchu wigczonej rury wy-
kona¢ jako monolityczne

= stopnie zlazowe rozstawi¢ mijankowo co 30cm

= z uwagi na mozliwg agresywno§¢ wéd gruntowych powierzchnie ze-
wnetrzne wszystkich elementéw betonowych zabezpieczy¢é dwukrotnic abizolem
badz bitizolem (,,R”+7P”) czy lepikiem asfaltowym

8. Roboty drogowe.

Po zakoficzeniu robdt nawierzchnia zostanie przywrécona do stanu pierwot -

- nego w nizej wymienionym zakresie:

8.1. Na odcinku od S1, S2, S3, S9 istniejace plyty drogowe zeclbetowe

zdemontowaé i skladowaé na poboczu. Po wykonaniu sieci kanaliza-
cji sanitarnej na odcinku od S1 do S9 o dlugosci 29 mb wykonaé¢ podbudowg
z pospétki gr. 25 cm i z kamienia - kruszywa o grubosci 25 ¢m po czym
utozyé plyty zelbetowe drogowe skladowane na poboczu drogi w ktérej pro-
jektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej.

8.2.Na odcinku od S4 do S5 o diugosci 41,50 mb wykonaé¢ chodnik
szerokoéei 1,5 m, nawierzchni z Kkostki betonowej gr. 6,0 cm.




8.3. Na odcinku od 87 do S8 o dlugosei 10,5 m wykona¢ rozbiorke
nawierzchni z kostki betonowej po czym ponownie wykona¢ podbudowe pod
chodnik i ponownie ulozy¢ kostke betonowa pochodzaca z rozbiorki.

8.4. Na odcinku 6,0 m miedzy studzienkami S12 a S13 wykonaé, na
szerokosci wykopu pod kanalizacjg, demontaz plyt drogowych zelbetowych i
po wykonaniu sieci kanalizacji wykona¢ podbudowg z pospOiki i kruszywa
lamanego i po zaggszczeniu ulozyé ponownie wymienione plyty drogowe..

8.5. Na odcinku od S13 — S15 — 816 — S17 ISTNIEJACA PODBU-
DOWE skladowa¢ dla ponownego wbudowania. Pochodzacy grunt z wy-
kopu pod kanalizacje wywozi¢ na odleglos¢ do 5 km i sktadowa¢ a po
utozeniu rur kanalizacyjnych ponownie zasypa¢ gruntem 2z uzysku po
czym wykonaé podbudowe jak pod plac manewrowy samochodéw o0so-
bowych i cigzarowych 1ipod kostk¢ betonowa grubosci 8cm.

9. Proba szczelnosci i odbior,

Po wykonaniu odcinka migdzy studzienkami nalezy poddaé go prébie szczel-
nosci na eksfiltracje i infiltracje. W tym celu badany odcinek, po wykonaniu stabi-
lizacji zamyka sie w studzienkach i z dolnego kofica napeinia woda, dbajac o dobre
odpowietrzenie. Proponowana diugo$¢ badanego odeinka — do 50m. Z uwagi na
studnie betonowe czas préby winien trwac 8 godz.

Calo$é prob wykonaé zgodnie z PN-92/B-10735 “Kanalizacja. Przewody kanaliza-
cyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”),

Do zakresu odbioru i badan nalezg :

- wykopy : zachowanie zgodnosci cech mechanicznych gruntu rodzimego
przyjetym w projekcie, na wysokosei podsypki,

- podloze nie nosne (torfy, muty): wymiana podtoza-wzmocnienie,

- podsypka : zgodno$é z projektem w zakresie wymiaréw oraz wskaznika
zageszcezenia : sprawdzenie wyprofilowania dna

- obsypka strefy kanalowej: zgodnos$¢ z projektem w zakresic wymiaréw,
rodzaju materiatéw oraz wskaznika zaggszczenia,

- szczelnosé ukladu - proby

- zasypka wykopéw : material, zageszczenia pod drogami, badanie na de-
formacje przekroju poprzecznego przewodu. Wskazniki zageszezenia
gruntu powinny by¢ potwierdzone badaniami laboratoryjnymi przez
uprawnione jednostki geotechn. wedtug standardowej metody Proctora.

10. Warunki BHP

W trakcie wykonywania robdt musza by¢ przestrzegane warunki BHP zawar-
te w Instrukcji Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowane]j przez kierownika
robot.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ru-
chu pojazdéw oraz ruchu pieszego w okresie trwania prac. Przed przystapieniem do
wykonywania robét wykonawca winien projekt organizacji placu budowy, ktory
réwniez winien obejmowaé miejsce ustawienia pomieszczef socjalnych, biurowych
oraz magazynowych. Plac budowy musi by¢ oswietlony i zabezpieczony przed do-
stepem osdb nieupowaznionych. Na placu budowy winien znajdowac si¢ sprawny
sprzet p.poz. Szczegdlnie wazne pod wzgledem bezpieczenstwa jest wykonywanie
robot ziemnych. Komunikacja po drodze publicznej w obrebie klina odtamu $ciany




wykopu jest niedopuszczalna.

Wydobyty grunt winien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu z pozostawic-
niem pomiedzy krawedzia wykopu a stopa odkladu, wolnego pasa terenu o szer.
min. 1m dla komunikacji. W przypadku niemozliwosci zachowania tych warunkow
grunt wydobyty z wykopow nalezy wywozi¢ samochodami samowytadowezymi.
Zejscia do wykopu nalezy wykonywaé w odleglosci co 2m.

Szczegblna uwage nalezy zachowaé przy prowadzeniu robot w czynnych studniach
kanalizacyjnych. Pracownik wykonujgce tam prace powinien by¢ asekurowany
szelkami na linie przez innego pracownika. Studnia powinna by¢ wczeéniej nalezy-
cie przewietrzona.

11. Zalecenia, uwagi i wyjasnienia do planowanvch robét.

- Prace zwiagzane z budowa przedmiotowego kanalu mozna wykonywacd z
uwzglednieniem kolidujacego wodociagu.

- Prace zaleca sie prowadzi¢ w czasie pory suchej,

-Przed rozpoczgciem robot zlecié stuzbom geodezyjnym wytyczenie trasy 1
istnicjgcego uzbrojenia podziemnego,

-Przed zasypaniem zglosi¢ do Zakladu Geodezji celem wykonania inwenta-
ryzacji oraz do administratora kanalizacji celem odbioru prob i robdt ulegaja-
cych zanikowi. Nalezy zachowaé normatywne odlegtosci wobec istniejgcego
uzbrojenia.

-Calo$é robét wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczna oraz zasadami
wykonania i odbioru robét budowlano montazowych opracowanymi przez pro-
ducenta rur , pod fachowym nadzorem technicznym,

_Zastosowaé sie do uwag zawartych w uzgodnieniach oraz instrukeji wyko-
nania i odbioru zewnetrznych przewoddéw z rur PVC,

- W przypadkach prowadzenia robdét w bezposrednim sgsiedztwie obicktow
kubaturowych zaleca si¢ dokonanie ogledzin stanu technicznego budynku oraz
sporzadzenie dokumentacji fotograficznej,

- Wykopy w poblizu kabli energetycznych i teletechnicznych, gazociggow i
istniejacych wodociagéw nalezy wykonac pod nadzorem przedst. uzytkownikow,

- Agregat pradotworczy musi by¢ starannie uziemiony, obstugiwany i uzyt-
kowany zgodnie z fabryczng instrukcja obstugi,

- Tankowanie sprzetu mechanicznego powinno odbywaé si¢ w wydzielonych
miejscach na utwardzonym terenie wyprofilowanym w tzw. wanng uniemozli-
wiajaca rozlewania si¢ wyciekajacego paliwa a zapewniajgca sptyw do jednego
najnizszego miejsca utatwiajacego jego ujecie. Zarowno w poblizu tego miejsca
jak i w poblizu stanowiska pracy powinien zawsze znajdowac sie piasek pozwa-
lajacy na ,wiazanie” substancji ropopochodnych powstatych z ewentualnego
wycieku. Aby zmniejszy¢ prawdopodobienstwo wystapienia wszelkich awarii
sprzet powinien on by¢ poddawany okresowej kontroli w wyniku ktérej wysta-
wione zostanie $wiadectwo techniczne o jego nienagannym stanie technicznym i
dopuszczajace je do uzytku,

- Przed przystapieniem do robdt wykopowych nalezy m.in. ustalié miejsce
skladowania urobku oraz miejsce odprowadzenia ewentualnych wéd gruntowych
z wykopu. Po ulozeniu rurociggu wykopy zostang zasypane ziemig z wykopow.
Nadmiar ziemi w zaleznosci od warunkéw terenowych zostanie wywieziony w

A



miejsce wskazane przez Inwestora,
- Mieé zawsze sprawny sprzet odwadniajgcy wykopy aby w razie konieczno-
$ci, lokalne stosunki wodne szybko powréci¢ do stanu pierwotnego.

12. Dlugosé projektowanej sieci.
- rury kanatowe lite (jednorodne) PVC-U $200 x 5,9 mm, kL. § - 270,50 mb.
- rury kanatowe lite / jednorodne / PVC - U @ 160 x 4,7 mm, kl. S — 10,50 mb.

- rury RTWIN PE 100 /RC SDR 17 /@225 X 13,4 K mm - 70,00 mb.

- studzienki z kregéw betonowych @ 1000 mm - 7,00 szt
- studzienki z kregéw betonowych @ 1200 mm - 2,00 szt
- studzienki z PE ¢ 315 mm - 2,00 szt.
- studzienki z PE 425 mm - 7,00 szt.
- dennica betonowa prefabrykowana @1000 mm - 7,00 szt.
- dennica betonowa prefabrykowana @1200 mm - 2,00 szt.
- kineta prefabrykowana PE pod studzienki @ 315 mm - 2,00 szt.
- kineta prefabrykowana PE pod studzienki © 425 mm - 7,00 szt.

Frojektant :
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych

Nazwa nbiektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Okulickiego.

Lokalizacja: Obreb: [ Nr. 0004 ] Dabrowka, ul. Okulickiego.
38 - 500 SANOK.

Inwestor: Gmina Miasta Sanoka.
ul. Rynek 1 59, 38-3500 Sanok,

1. Wstep

Celem opracowania stanowl Rozporzadzenie Ministra T B 1 G M z dnia 25.04. 2012 r. W
sprawie ustalania geotechnicznych warunkach posadowienia obiektow budowlanych

Celem opracowania jest okreslenie kategorii geotechnicznej warunkow w zaleznosci od
stopnia skomplikowania warunkow gruntowych oraz  konstrukcji obiektu budowlanego,
charakteryzujacych mozliwosci przenoszenia odksztatcei i drgan , stopnia zlozonosci
oddzialywan,  stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak i
oddzialywania obiektu na $rodowisko, danych i parametrow geotechnicznych podloza
gruntowego z okresleniem oporu podtoza i glebokosci projektowanego posadowienia
budowy siect kanalizacji sanitarnej.

2. Zamierzenia projektowe

Na dziatkach 723/25, 723/14, 723/17, 723/26, 1332/20,138/2, 699/2, 699/4, 1328/12,
1328/13, 1328/29, 1332/21, w migjscowosci Sanok - Dabréwka projektuje budowe
sieci kanalizacji sanitarnej wedtug opracowania / rozwigzania / indywidualnego. Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjna projektowana z rur PVC ¢ 200 / 5,9 mm, & 160 /
4,7 mm, @ 225/13,4 mm. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej projekiowana jest na
glebokos¢ posadowienia dna ruri fundamentéw studzienek kanalizacji sanitarnej od
1,50 m do 4,00m od poziomu terenu.

Dla okreslenia warunkéw geotechnicznych posadowienia kanalizacji na terenie dzialek
w miejscu projektowanych studzienek wykonano wykopy badawcze w formie odcinkéw
wykopu pod fundamenty studzienek na glebokosel 1,50m do 3,50 m, Probki gruntu
przebadano makroskopowo wg PN-84(B-04452 (grunty budowlane, badania polowe),
okreslajac ich rodzaj i konsystencjg, oraz stopieni zaggszczenia i plastycznos¢. Parametry
geotechniczne warstwy gruntu na poziomie projektowanego posadowienia przyj¢to na
podstawie korelacji wynikéw badan polowych z normg PN-81 (B-03220 (grunty budowlane,
posadowienie bezposrednie budowli).



17-04-03 -Z-

3.Polozenie administracyjne i morfologia terenu.
Teren badaf potozny w obrgbie Dabrowka przy ulicy Okulickiego w
migjsc. Sanok.
Rzedna terenu istniejacego pod zabudowe kanalizacji wynosi 296,20 m.n.p.
m, 307,50 mnpm.

4. Wyniki badan terenowych gruntu

Pod wzgledem geologicznym dziatka potozona w obrebie ewidencyjnym, Wojtostwo.

Charakterystyka gruntu w wykopach jest nastepujaca;

- glebokos¢ 0,00 - 0,60 - nawierzchni drogi i podbudowa pod nawierzchnie drogi.
- glebokos¢ 0,60 - 1,50 - gliny zwigzle

- gleboko$¢ 1,50 - 3,90 — grunt do sprawdzenia przez kierownika budowy, na
etapie wykonywania wykopéw pod fundamenty studzienek kanalizacyjnych i
po trasie projektowanych rurociagéw kanalizacji sanitarnej.

5. Whioski

Ze wzgledu na rodzaj uzbrojenia — obiekty infrastruktury oraz proste
warunki gruntowe przyjmuje sie, Ze jest to : I kategoria geotechniczna.

-
Sanok - 02 -2017 r Projektant: /“_,.»*;\ }
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SANOCKIE PREZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKL  KOMUNALNEY Spéika z 0. O -
Zaklad Wadocxagow i Kanalizacii ustala nastcplljace warnuilki dia budowy sieci kanalizacii sanitarngj
umozhw:a_}a,re; podiaczeme budynkéw przy tlicy Okulickiege w Sancku.

Projekt budowlany, mkonawcyy oras wykondme sieci kanalizacji sanitarne] nalezy realizowag
zgodnie z ,Wytycanyni technicznymi do projektowanda i realizacii sieci, przyltaczy oraz urzadze wodo-
ciagowych i Kanalizacyinych” dostepnych na stronie internctowej przedsiebiorstwa: www.spgk.com.pl

1) Nalezy na aktualnych podkladach geodezyjnych opracowac projekt budowlano - wykonawezy siec,
zwarly dalej .projektem”,

® odpmwadzeme Sciekdw bytowych nalezy zapro_;ektowat, deo funkcjonujacej miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej: PVC o 200 mm, przebiegajacej m. in. przez dzialki o numerach ewidencyjnych: 1328/11,

699/2.

Uwaga!

» sieé nalezy zaprojektowaé i wykonaé z rur PVC-U o éciance lite] !

2) Projekt (przed przystapieniem do wykonawstwa) obowiazkowe musi byé uzgodniony
w Powiatowym Osrodku Dokumentacjii Geodezyjnej i Kartograficznej oraz w Zakladzie Wodociagow
i Kanalizac)i - SPGX Spétka z o. 0.

3) W ustawowym terminie malezy uzyskaé pozwolenie na buddwe sieci kanalizacji sanitarne] lub
zglosié planowana budowe sieci do wlasciwego organu administracji architektoniczno - budowlane;j.

4) Wykonana sie¢ w stanie odlrytym nalezy chowigzkowo zglosi¢ do odbiorn technicznego w Za-
kladzie Wodociagow i Kanalizacji SPGK Spélka 2z 0. 0. {do odbioru naleZy przediozyé¢ wymagane protoko-

Iy m.in. z zahezpieczenia skrzyzowan z innvmi sieciami itp.}.

5) Po wykonaniu sieci nalezy zlecié wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Vs



&} Po zakonczeniu prac zglosic sig o
- projektem,
pozwoleniem na budowe sieci kanalizacji sanitarnej lub zgloszeniem
- potwierdzeniem oddania nowej sieci kanalizacji sanitarnej do uzytkowania,
- protokolem odbioru technicznego,
- 'protokoldmi z zabezpieczenia skrzyzowah z innymi sieciami,
mwentaryzacia geodem nga powvkonawcza,
w Zakladzm Wodociagéw i Kanalizacji - SPGK Spolka z o. 0. celem unaktualnienia dokumentacii.

Uwaga: Niniejsze warunki sg alktualne w odniesieniu do stanu prawnege nieruchomoded
i techafcznyeh mosliwodet podlaczema tej nieruchomosci na deied wydania warankdw,

-
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Sanok, dnia 12.12.2016r,

;
DECYZIA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art, 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 vst. | pkt 2, art. 52 ust. 132
art. 53 ust 1 1 4, wustawy =z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016z, poz. 778 z péZn. zm.} oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U.
z 20161, poz. 23 z pdsn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gniiny Miasta Sanoka, ul. Rynek 1,
38 — 500 Sanok, z dnia 12.10.2016r.

USTALAM

waranki lokalizacii inwestveii celu publicznepo
przemdzmnego do 1eahzac31 w Sanoku, obreb Dabréwka przy nlicy Okulickiego na dzialce nr

1381’2 zgodnie z cchéqu graﬁczna, decyzji.

Dla: Gminy Miasta s;@_‘:;q_ka_, ul. Rynek 1, 38 - 560 Sanok

1.Ustalenia dotvezace rodzaju Zabudowy:

Budowa sieci kanaiizaéjiiségi:ifgﬁfﬁcj prz;} ulicy Okulickiego w Sanoku

2.Ustalenia dotyezdce funkéii zabudowy i zagospodarowania terenu
infrastruktura zapewniajgea obstuge istniejacej zabudowy

 d u-'czqce warunkow i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego
"ana 1nwestyc;a nié moze Wykraczac poza obszar okres.]ony w czescl grdﬂcmej

decyZJ amiod AdoH.
3.2 Naiew zachowaé udlegiosm od istniejacych obiektéw kubaturowych oraz infrastruktury

teohmt,znej, aw przypadku kolizji z infrastrukturg zastosowaé rury ochronne lub przefozenie,

zgodnie z przepisami szezegdlnymi.
3.3. Zachowaé warunki techniczne lokalizacji uzbrojenia podziemnego zgodnie z przepisami

szczegéinyml
34, Prmekt budowlany przedmiotowe]j inwestycji nalezy uzgodni¢ z wlasciwym zarzadey

drogi. ¢

4.Ustalenia dotvezace ochrony Srodowiska. przyredy i krajebrazu

Na dzialce objetej decyzjas nie wprowadza si¢ zakazdéw, nakazdw czy ograniczen
w zagospodarowamu terenu, wynikajacych z ustawy z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony
frodowiska (. ;. Dz. U. z 2016r poz. 672 z pdin. zm.} oraz ustawy z dnia 16.04.2004r,
o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1651 z pbin. zm.), ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz gecﬁ&cthddmafywmlana $rodowisko (1. j. Dz. U,
z 20161 poz. 333) bowiem zarownofferen eh;@tz \\}vmosklem jak tez samo zamierzenie

o7ty -

sir, i
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5.Ustalenia dotvezace ochrenv dziedzictwa kulturoweso i zabvikéw oraz ddbr kultury
wspolczesnej

Na dzialce objetej decyzja nie wprowadza si¢ nakezdw, zakazow, dopuszezeni
i ograniczen wynikajgcych z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
débr kultury wspélezesnej zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1446), bowiem zardwno teren objety
wrnioskiem, jak fez samo zamierzenie inwestycyjne nie podlega w/w przepisom szczegdlnym.

6. Ustalenia dotvezace obstugi w zakresie komunikaeii | infrastrukiury techniczne]
a) dostép do drogi publicznej — nie dotyczy
b) wyposazenie w infrastrukture technticzng nalezy zapewni¢ poprzez:
zaopatrzenie w wodg —nie dotyczy
zaopatrzenie w energie elektryezng — nie dotyczy
zaopatrzenie w gaz - nie dotyczy
odprowadzenie wod opadowych — nie dotyczy
odprowadzenie Scigkéw sanitarnych —do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na
warunkach administrators sieci,
cdprowadzenie wid opadowych — nie dotyczy
wyposazenic w energie cieplng - nie dotyczy
wyposazenie w $rodki Iaczrosci — nie dotyczy
¢) gospodarka odpadami - nie dotyczy

7.Ustalenia wvmagan dotyczacyeh ochrony intereséw oséb trzecich
Whnioskowang inwestycje nalezy projektowaé i realizowaé w sposéb zapewniajgey
spelnienie wymagan ckreslonych w art. 5 ust 112 ustawy z dnia 7 Hpea 1994r, — Prawo
budowiane (Dz. U, z 2016r. poz. 290 z péin. zm.).
Ochrona intereséw 0séb trzecich winna byé zapewniona poprzez ochrong przed:
a) pozbawieniem; '
dostepu do drogi pubhcznej
—  mozliwosei korzysiania z wody, kanalizacii, energii elektrycene;j i cieplne} oraz ze
srodkdw lacznosei
—  dost¢pu $wiatla dziennego do pomieszezen przeznaczonych na pobyt ludzi
b) uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaki6cenia elektrycezne
i promieniowanie
o} zanieczyszezeniem powietrza, wody 1 gleby

grapic i sposobow zagospodarewania terenéw lub obiektdw

8. Ustalenia dotyczace ¢
podiegajacveh ochironie na podstawie przepiséw odrebnveh

8.1. Na dzialce objetej decyzia nie wprowadza sig nakazow, zakazow, dopuszezen
czy ograniczefi wynikajacych z odrgbnych przepiséw, w tym z polozenia dzialek wr:

- terenach i obszarach gérniczych

- obszarach bezpodredniego zagmzema powodzig

- obszarach zagrozonych osawanient si¢ mas ziemnych

bowiem z analizy Fizjografii Ogdlne] miasta oraz map zagrozenia powodziowego {MZP)
i map ryzyka powodziowege (MRP) sporzgdrzonych przez Prezesa Kraiawego Zarzadu
Gospodarki = Wodnej, przekazanych Burmtz;zom Miasta Sancka pismem znak:
ZP-ar-74-105/15 =z dunia 6.07.2015r o jak\ e zas?ggu terendw gérniczych wynika, iz
przedmiotowy teren lezy pozd ww. tererm ;1 opsz) i

sir. 2
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§.2Na dzialce objetsj decyzja nie wprowadza sig nakazéw, zakazdw 1 ograniczen
wynikajgcych z ustawy o ochronie grumiéw rolnych i lesnych, poniewaz dzialka objeta
przedmictows inwestyeja stanowi uzytek dr, dlatego tez nie majg tu zastosowania przepisy
ustawy z dnia 3 luty 1995r. © ochronie gruntéw rolnych i lesnych (¢ j. Dz, U 2 2015r. poz.
Q0.

8.3.Zardéwno zakres inwestvcji jak tez lokalizacja na terenie polozonymi poza obszarem
Natora 2000, powoduje, iz dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba
przeprowadzenia postepowania administracyjnego w zakresie oceny oddzialywania na
srodowisko, o ktdrym mowa w przepisach ustawy z 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
ocenach oddziatywania nd Sredowisko (& j. Dz, U. z 2016r. poz. 353) oraz ustawy z dnia
16.04.2004r1. o ochrenis przyrody (t. j. Dz, U. z2015r. poz. 1651 2 pézn. zr),

cznikach oraficznveh

9.Linie mzvmmcm gce feren mwcstvc'l okreslone zostalv na rals

do ninieiszei deevzii | literrami od A do H.

10. Wygaéniccie decyzii nastepuje:

- jezeli inny wnicskodawea vzyskal pozwolenie na budowe,

-z dnfem wejdcia w Zycie nowego migjscowego planu zagospodardwania przestrzennego
lub jego zmiany, gdy decyzja ta jest sprzeczna z ustaleniami tego plamu.

Wrygadniecie decyzji stwierdza w formie decyzji organ, ktory jg wydat.

UZASADNIENIE

W dniu 12.10.2016r., Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38 ~ 500 Sanck, wystapiia
do Burmisirza Miasta banol\a z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji cely publicznego dla przedsigwziecia inwestycyjnego pod nazwg: ,,Budowa sieci
kanalizacii sanitamej przy ulicy Okulickiego w Sanoku”, przewidzianego do realizacji
w Sanoku, obreb Dabréwka przy uliey Okulickiego na dziatce nr 138/2.

Burmistrz Miasta Sanoka przeprowadzil posi@powanie administracyjne w trybie
przepiséw ustawy 7 dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestizennym
(t. j. Dz. U. z 2016r, poz. 778 z pém zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz, U, z 2016r. poz. 23 z pbin. zm.).

W wyniku przeprowadzonegﬂ postepowania administtacyjnégo Burmistrz Miasta
Sancka ustali wanmkl dla przedmiotowej inwestycji zgodnie z wnioskiem, po dokonaniu
analizy:

{. warunkéw 1 zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych
z przepiséw odrgbnych

2. stanu f'sktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sig realizacig inwestycii

— zgodnie 7 zapisem art. 53 ust. 3 pkt 11 2 ustawy o platiowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym,
Obszar objety decyz;q pol’oyony jest w_terenach zainwestowanych budowniciwem

pr;remyq{owym Lzme rozgramcza;acee terfm igkahzacji mwesrw_u obejmuje fragment dzialki
i wynost ok. 0,0150ha - inwestycja

5. 3

A



'n ey

cbejmuje zabudowe liniowg t.j. budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC © 200, L == 30
mb.

Projekt niniejszej decyzji zostal opracowany przez inz. Tadeusza Koprowskiego
uprawnionego do sporzadzania projekidw decyzii zgodnie z art. 5 pkt 5 ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzenaym.

Projekt decyzii zostat uzgodniony z wiasciwym organem stosownie do praepisow art.
53 ust 4 ustawy o planowsaniu i zagospodarowaniu przestrzennyr t..

1) Wiadciwym zarzadeg drogi - w odniesieniu do obszaru pizyleglego do pasa
drogowego: :
- Powiaiowym Zarzgdem Drdg w Sanoku
Postanowienie znak: UZ.426.102.2016 z dnia 25.11.2016z.

Zarbwno charakter inwestycji -jak tez jej zakres oraz lokalizacja nie wymaga
uzgodnienia projektu decyzji z pozostatymi otganami, o kiorych mowa w art. 53 ustawy.

Po dokonaniu analizy wniosku pod katem jego zgodnodel z przepisami odrgbnymi,
maige na wrgledzie zapis art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przesirzennym
Burinistrz Miasta Sanoka nie znajduje podstaw do wydania decyzii odmownej dla
wnioskowanege zamierzenia inwestycyjnego.

Oznacza to, z¢ Burmistrz Miasta dzialajae w  trybie przepisow ustawy
o planowsaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym oraz  art. 104 Kpa, ustalit warunki
lokalizacii inwestycii celu publicznego zgodnie z wnioskiem strony.

Spelniajgc wymeogi art. 54 cyt. na wstgple ustawy, niniejsza decyzja o ustaleniu
lokalizacii inwestycji celu publicznego okresla:
1} rodzd) inwestycii
2) warunki i szezegdlowe zasady zagospodarowania tereni oraz jego zabudowy wynikajgce
z przepiséw odrgbnych, a w szezegdlnosci:
- warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii,
- wymagania dotyczgee ¢chrony interesow oséb trzecich,
3) linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczone na mapie w stosownej skali.

Stosownie do art. 55 ustawy o planowaniu i zegospodarowaniu przestrzennym decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycjl celu publicznege wigze organ wydajgcy decyzje
o pozwoleniu na budowe.

Uwzgledniajae przedstawiony stan faktyczny 1 prawny orzeczono jak w sentencii.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz ni¢ narusza prawa wiasnosct
i uptewnient 0s6b trzecich. e
Whidskodawey; ktory nie uzyskal wﬂawdﬂ
nakladéw poniesionych w zwiazku z otrzy "'jam( ev,
publicznego.

. "e:im nie przystuguje roszezenie o zwrot
i &talemu lokalizacii inwestycji celn

sir, 4
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Dla terenu objetego niniejszg decyzja moze byé wydana decyzja o ustalenin lokalizacii
inwestycji celu publicznego innym wnioskodawcom.

Ninigjsza decyzja wygasnie, jezeli zostanie wuchwalony migjscowy plan
zagospodarowania przestrzennege lub jego zmiana, zawierajacy ustalenia inne niZ ustalenia
decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostaleczna decyzja o pozwoleniu na
budowe (art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Wuiosek o pozwolenie na budowe nalezy zlozyé do Starostwa Powiatowego
w Sanoku w terminie waznodci niniejszej decyzji wraz z dowodem stwierdzajgcym prawo do
dyspcnowama memchom{)squ oraz. projektem budowlanym z niezbednymi uzgodnieniami
i opiniami, & w razie potrzeby zgode Burmistrza Miasta Sanoka - w formie decyzji
administracyinej - na wycinke drzew kolidujacych z planowang inwestycja.

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom prawo whicsienia odwolania do
Samorzgdowego Kolegium Cdwolawezego w Krosnie, ul Bieszczadzka 1, za meim
posrednictwem, w terminie 14 dni od daﬁymdomczem&.

2

Otrzymuja:

t. Omina Miasta Sanoka — Wydzial Inwestycji i Remontéw Kapitalnych
2. Powlatowy Zarzad Drég w Sancku

3. Aa/RM

sir, 5
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Sanok, dnia 22.11.2016r.
TG.8727.325.2016

GMINA MIASTA SANOKA
ul. Rynek 14
38-500 Sanok

WYPIS
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Sanoka o nazwie ,,Okulickiego — #I”

zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu pofozonego w dzieinicy Dabrowka miasta Sanoka o nazwie ,,Ckulickiego -
ii”, uchwalonego przez Rade Miasta Sanoka Uchwatg Nr XXX 280 /12 z dnia
28 [rs’te::pada 20’12r ' ag}oszonq w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Podkarpackiego z ‘driia 27 grudnia 2012r. poz. 3379

dziatki ny 723125, 72314, 723117, T23/28, 1332[20 13321214 obre%: Dabréwka —

poiozone 5§ W obszarze oznaczonym zgodme Z za%aczmkzem grafzcznym do
niniejszego wypisu, nizej podanymi symbolami z nastepujgcymi ustaleniami;

ROZDZIAL U
Ustalenia obowigzujace na catym obszarze planu

§6

1. Przebudowa istniejgce] i budowa rnowej zabudowy oraz utrzymanie
dotychczasoweqo « zainwesfowania, a tlakze zmiany zagospodarowania
i uzytkowania terendw nie mogg naruszac:

1) praw wiascicieli i uzytkowmkow terendw sasiadujgcych;

2) innych wymagan, a w szczegolnosci dotyczgeych ochiony i ksztattowania
ladu. przestrzennego, echrony $rodowiska, przyrody | krajobrazu
kulturowego.

2. Dia terendw, dia kidrych plan zmienia ich przeznaczenie, dopuszcza sig
dotychoczasowy sposcb ich: wykorzystywania - do czasu zagospodarowania
zgodnie Z niniejszym planem. -

§7

Za;sad.y ochrony | ksztaitowania fadu przestrzennego.

1. W zakresis zasad ochrony istniejgcych wartosci urbanistycznych ofaz
prawidtowego ksztai’towama tadu przestrzénnego w granicach obszard objetego
planem ustala sie:

1) keztalowanie przestrzeni v projektowanych zespolach zabudowy
produkeyjnej przez okreélenie gabarytow projektowanych obiektow przy

4



réwnoczesnym zapewnieniu jednorodnosci form architektonicznych;

2) w sposochie zagospodarowania terendw przeznaczonych pod zabudowe,
w celu ograniczenia jej nadmiernej koncentracji — okreslenie maksymalngj
powierzchni zabudowy | minimalnej powierzchni biclogicznie czynnej - oraz
ksztaltowanie harmonijnych form zabudowy z zielenig fowarzyszacs;

3) ograniczenia w zainwestowaniu zabudowg - przez ustalenie maksymalnych
wskaznikéw powierzchni zabudowy;

4) wprowadzenie ograniczeft gabarytowych dla nowo projekiowanych
budynkdw w celu zachowania wartosci krajobrazowych;

5) ustalenie nieprzekraczalnych linii zabudowy w celu zapewnienia
odpownedmch warunkow funkcjionalno- srchWISkowych wzdfuz istniejgcych
i planowanych ciggéw drég publicznych zna;du;acych sie w obszarze
objetym planam;

8) zasady zachowania zieleni istniejacej oraz JE} uzupe%mema w terenach
zabudowy ustugowej | produkeyinej.

W ohszarze ' objetym - planem . dopuszcza - sug -umieszczanie noénikow

reklamowych w postaci szyldéw oraz tablic mformacyjnych — z zachowaniem

wymagan zawartych w ustalemach dia poszczegcfnych {terendw przeznaczonych
pod zabudowe.

§8
Zasady ochrony $rodowiska, przyredy i krajobrazu kulturowego

Dla ochrony $rodowiska i przyrody ustala sie nastepujgce zasady:

1) wymagania w zakresie ochrony powietrza, wod, gleby, ochrony przed
wibracjgmi | oddziatywaniem pdl eiektromagnetycznych realizowad
zgodnie obomazu}qcymr przepisami odrebnymi;

2) zakazuje sig realizac)i przedsiewzied moggcych znaczaco cddziatywad na
srodowisko, wymagajatych sporzadzenia raportu ¢ oddziatywaniu na
srodowisko - za wyjatkiem:

a) przebudowy, rozbudowy | budowy drdg publicznych i zwigzanych .
z nimi urzadzen, Lo

b) przebudowy, rozbudowy i budowy sieci | urzadzen infrastiuktury '
technicznej;

3}  zaopatrzenie w ciepto przez stosowanie niskoemisyjnych zrodet, takich
jak: energia elektryczna, gaz ziemny, gaz propan-hutan, olej opatowy
oraz paliwg stale z wykorzystaniem adpowiednich technologii spalania;

4}  dopuszeza-sie .wykﬁrzystywan.ie. odnawialnych Zrodet energii, w tym
wykorzystanie energii sfonecznej oraz cieplta gorotworuy;

8) dopuszcza: sje retencje wod opadowych z powierzehni dachowych
w zbiornikach zlokalizowanych na dziafce lub w terenie inwestycii;

8) nakazuje sie podezyszezanie wod opadowyeh | sciekdw opadowych
pochodzgeych z. terendw- drég, placow, parkingdw oraz  inniych
nawierzchni utwardzonych przed ich wprowadzeniem do kanalizacji
z zastosowaniem osadnikéw | separatoréw substancii ropopochodnyeh;

7) nakazuje sl  prowadzenie  gospodarki  odpadami  zgodnie
z Uwzglednieniem  segregaci -odpadéw uZrddel ich powstawania
z Jednoczesnym wyodrebnieniem odpadéw niebezpiecznych, zgodnie
z przepisami odrgbnymi i zasadami przyletymi przez gming Sanck.

Dia ochrony. krajobrazu i srcdowsska kuﬁumwego z uwagi na stan Srodowiska

pizyrodniczego | walory krajobrazowe w obszarze objetym planem,

z. uwzglednieniem aktuainego zagospodarowania terendw sgsiednich ustala

sig:
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1)
3)

4)

ograniczenia wysokosci planowanej zabudowy;

maksymiaine, nieprzekraczalne powierzchnie planowanej zabudowy;
nieprzekraczalne linie zabudowy ze szczegSinym uwzglednieniem
przestrzeni tras  komunikacji publiczne], stanowiacych  element
ksztattowania krajobrazu;

dcpuszcza sie¢ przebudowe napowietrznych linii eiektroenergstycznych
i ich kablowanie dla poprawy standarddw estetycznych i krajobrazowych.

ROZDZIAL ilt

Ustalenia dotyczgce przeznaczenie terenéw i zasad ich zagospodarowania,

§13

Wyznacza sig TERENY OBIEKTOW PRODUKCYJNYCH, SKLADOW
| MAGAZYNOW, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1.P - 8.P,
Przeznaczenie podslawowe obejmuje zabudowe produkcyjng, skiady
i magazyny.

Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:

1)

2)
3)

4)
5)
W

zabudowe biurows, socjalng, zwigzang z ekspozycig i dystrybucia
wyrobow produkeii;

zabudows. pomocmczo gospodarcza;» zwxazanquunkc;q podstawows;
wewnetrzne drogi dojazdowe, miejsca parkingowe, chodniki, pedejscia
i podjazdy;

zielen fzw. izolacy;na oraz.ozdobng z elementami matej architektury;
urzadzenia i siect infrasfruktury technicznej,

terenach P, w zakresie sposobu ich zagospodarowania i warunkdow

zabudowy obowigzujg odpowiadajgoe zasady zawarte w Rozdziale 1l niniejsze)
Uchwaly a ponadto riastepujgce ustalenia:

1
2)

10)

powierzchnia zabudowy nie moze przekroczyé 60 % powierzchni dziatki
budowlane] fub terenu inwestycii;

powierzehnid b:ofogrczme czyring nie moze stanowi€¢ mnigj niz 20 %
powierzchni dziatki budowlane] lub terenu inwestyci;

wskaznik intensywnoséci zabudowy: file mniej niz 6,1 i nie wigeej niz 1,2;
maksymalny poziomy gabaryt budynkow ~ 100 m;

maksymalna wysokos$é budynkéw — 15 m (nie liczac kominodw i elementow
instalacji technologicznych Zwigzanych Z pizeznaczenism podstawowym);
nalezy stosowad dachy budynkéw z zachowaniem symetyil nachyiema
polaci oraz o kacie nachylenia gldwnych potaci od 0° 309,
z dopuszczemem powierzchni  potaci  dachowych nie beda{:ych
p%aszczyznam

zakazuje sig stosowania pokryé powierzchni dachowych w  kolorze
niebieskim;

nakazuje sie zapewnienia co najmnie] jednego migjsca postojowego lub
garazowego przypadajqcego na kazdych trzech zatrudnionych;

dopuszeza sie umieszczanie nosnikéw reklamowych w postaci szyldow
oraz tablic - informacyjnych z zachowaniem ograniczent wynikajgcych
z zastosowaniag - nieprzekraczalnych linii  zabudowy - jak ich
ohowigzywanie w odniesieniu do budynkow,

nakazuje sie wytworzenje zieleni izolacyjnej w postaci kompozycjl z drzew
i krzewéw w pasach terenu o szerckodci min. 3,0 m, przylegajgcych do
granie dzialki budowlanej lub fefenu inwestycji z wyjgtkiem granic

7



11)

12)

13)

Ustala

z terenami drég publicznych;

wprowadza sie ograniczenia w lokalizacji obiekidw budowlanych
i drzewostanu wysok;ego w strefie techniczne] linfi elekiroenergetycznej
wysokiego napt@caa wrysowanej na rysunku planu;

dopuszcza sie przebudowe linii elektroenergetycznych wysokiego napigcia
z mozliwoscig zm:any ich tras oraz ukfadania kablem pod powierzchnia
tereny, 2z réwnoczesnym ustanowieniem ograniczen w nowo
wyznaczonych strefach technicznej zgodnie z przepisami odrebnymi;

w przypadku dokonan, o ktérych mowa w pkt 10, przestajg obowigzywaé
ograniczenia w wyznaczonej na rysunku planu strefie techniczngj, ¢ kibrej
mowa w pkt 11,

ROZDZIAL IV
Przepisy koricowe
§ 20
sie nastepujaceé wysokosc stawki procentowe] sluzgce] naliczaniu

jednorazowej oplaty zwigzane| ze wzrostem wartodcl nieruchomosci w zwigzku
z uchwaleniem planu:

1) dla terendw P iU - 30 %:

2) dla pozes{:alyoh terendw - 10%.

»

§.21

Wykonanie Uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta Sanoka..

§22

Uchwata podiega ogloszeniu w Dziennku Urzedowym Wojewbdziwa
Pedkarpackiego oraz - zamieszczeniu na stronie internelowej Urzedu  Miasta
Sanoka.

§23

Uchwata wchodzi w zycse "__po uptywneM dm od. dnia ogloszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewddziwa Podkarpackiego,

WYPIS
4 m:ejscowego pfanu zagospndarowama przegsirzennego
terenu zabudowy mles&kamawej przy ulicy Gen. Okulickiego
w Sanoku - Dabréwka

zgodnie z uUstaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenu

rabudowy- mieszkaniowej przy ulicy Gen. Okulickiego w Sanoku -

Dabrdwka,: zatwierdzonégo przez Rade Miasta Sanoka Uchwalg Nr VIII/55/99

z dnia

23.02.1999 r. ogloszong  w Dzienniku Urzedowym Wojewddziwa

Podkarpackiego Nr 7 poz.211 z dnia 30,04.1999r.

'~



dziatki nr; 699/1, 699/2, 689/3, 699/4, 1328/12. 1328/13, 1328/29. 1328/34 obreb

DABROWKA - pofozoné sa w obszarze oznaczonym, zgodnie z zatgcznikiem
graficznym do mmejszego wypisu, nizej podanymi symbolami za nastepujgeymi
ustaleniami:

MiN -~ Tereny zabudowy mieszkariowe. Ustala sig nastgpujgce zasady
zagospodarowania: :

1) Obiekty projektowad z zachowaniem nastepujacych warunkdw:

2

3)

4)

. a) dostosowanie architektury obigktéw do naturainych cech terenu | walordw

krajobrazu,
b) wysckod¢ budynkéw do 3- ch “kondygnacfi z ewentualnym poddaszem
- uzytkowym,
¢} tradycyjne formy dachéw —o symetryeznych potaciach,
d) pokrycia dachdw dachowksg ceramiczng lub materiatem ja imituigcym kolorem
i fakiura,
g} zastosowanie detali wykoniczeniowych Zgodnie z migjscowa tradycia,
f} uklad gidwnyeh kalenic réwrzolegiy do przebiegu ulicy Gen. Okulickiego.

Zachowanie nseprzekraczainych linir zabudowy od zewnetrznych krawedzi jezdni:
a) 30,0m - od drogl powiatowe] /KDw — ul. Gen. Okulickiego/ dla obiektow
lednokondygriacyjnych,
b} 40,0m - dia obiektow wislokondygnacyjnych,
c) 19,0m - ha odeinku istniejgeego obiektu wzdtuz jego wschodniej Sciany,
d) 10,0m - od ulicy lokainej dojfazdowej /DW/.

Zachowanie w maksymalnym stopniu istniejgcego drzewostanu i wprowadzenie
zZieleni statozielone] od strony wschodniej i pdinocnej terenu.

Obstuga komunikacyjna poprzez:
a) bezposredni zjazd z drogi powiatowej /ul. Okulickiego/,
b} poprzez dojazd wewnetrzny /DWY/.

) Dopuszcza sig:

a) remont, przebudowe i przystosowanie isiniejgcego obiektu biurowego do
funkcji mieszkalnej na warunkach okreslonych w pkt. 1 lit. &,
b) wprowadzenié elementow malej architektury.

Kbw - Teren komunikacji. Fragment pasa drogi powiatowe] w liniach
rezgraniczajgcych — ul. Okulickiego. Dopuszcza si¢ prowadzenie sieci
infrastruktury technicznej.

Dw - Teren komunikacji /Dojazd wewnetrzny/. Ustala sig nastepujgce parametry:

szerokoé w liniach rozg raniczajgcych — 8,00m,

szerokosd jezdni min. — 3,50m,
w liniach rozgraniczajacych drogl dopuszcza sie prowadzenie sieci infrastrukiury

technicznej,

%3
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Zasady Obstugi w zakresie infrastruktury techniczne i ochrony srodowiska.

1) zasilanie;

a) w energig elekiryczng z istniejgcych linii niskiego napigcia wyprowadzonych
z najblizszych sfacjl transformatorowych

b) wgaz z istniejgeej sieci gazowey,

2} Zaopa’crzen;e w wodg z ‘miejskiej sieci wodociggowej,

3) ogrzewanie obiektéw indywidualne w sposéb nie pegarszajqcy stanu czystosci
§rodowiska,

4) potaczenia telefoniczne z istniejgeej siec teletechmczne},

5) gromadzenie i odprowadzanie:
a) éciekdw socjalno-bytowych kanalizacig sanitamng do pezyszczalni Sciekow,
by wod deszczowych z drég dojazdowych, placow postojowych — kanalizacig do
odbiorika, w sposéb nie zagrazajacy $rodowisku | terenom sasiednin,
¢} odpadow statych .- w. po;emmkach usytuowanych na wilasnym terenie

i usuwanie na zasadach obomazujacych w miescie,
6) zaopatrzeme W med;a rozwigzad. na warunkach okfeélanych nrzez dysponenta

sieci,
doplszeza s‘r&g przebudowe, modermnizacje istniejgcych fub budowe nowych adeinkéw
sieci infrastrukiury technicznej na warunkach okreslonych przez dysponentéw siec
oraz W sposéb - nie kolidujgey 2z zagospodarowaniem terenu  zgodnie

Z przeznaczenzem

L, BLUE f HOTRIS AR A

Otrzymuja:
1} Adrésat
2y TGKE

o

et
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WYRYS
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
skala 1:2000
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Sanok, dnia 18.01.2017r.

TG.6727.21.2017

GMINA MIASTA SANOKA
ul. Rynek 1
38 — 500 Sanck

WYPIS
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Sanoka

zgodtile z ustaleniami misjscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
zabuidowy mieszkaniowej przy ulicy Gen. Qkulickiego w Sancku - Dabréwka,
zatwierdzonego przez Radé Miasta Sanoka Uchwaig Nr VIII/55/99 z dnia 23.02.1999
r. ogtoszong w Dzienniku Urzedowym Wojewoddztwa Podkarpackiego Nr 7 poz.211
z dnia 30.04.19989 r.

dziatlki nr:
699/1, §99/2 £99/3,.689/4. 1328f’§2, 1328i13, 1326/23, 1328/29 obreb DABROWKA

— potozohe 55 w.obszarze oznaczonym, zgodnie z zalgoznikiem graficznym do
ninigjszego wypisu, nizej podanymi symbolami za nastepujgcymi ustaleniami:

MN -~ ,Tereny zabudowy mieszkaniowej. Ustala sie nastepujgce zasady
zagospodarowania;
1) Obiekty projektowad z zachowaniem nastepujgcych warunkow:
a) dostosowanie architektury obiektéw do naturalnych cech terenu i walorow
~ krajobrazu,
b) wysokoéé budynkébw do 3-ch kondygnacji z ewentualnym poddaszem
uzytikowym,
¢) tradycyjne formy dachow - o symetrycznych pofaciach,
d) pokrycia dachdw dachéwkg ceramiczng ub materiatern jg imitujgcym kolorem
i fakiurg,
e) zastosowarnie detali wykonczeniowych zgodnie z mtejscowa tradycia,
) ukiad gtéwnych kalenic rownolegly do przebiegu ulicy Gen. Okulickiego.
2) Zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy od zewnegtrznych krawedzi jezdni:
a) 30,0m - od drogi powiatowej /KDw — ul. Gen. Okulickiego/ dla obiekiow
jednokondygnacyjnych,
by 40,0m - dla obiektéw wielokondygnacyjnych,
¢} 19,0m - na odcinku istniejgcego obiektu wzdtuz jego wschodniej gciany,
d} 10,0m - od ulicy lokalnej dojazdowsj /DWY.
3) Zachowanie w maksymalnym stopniu istniejgcego drzewostanu i wprowadzenie
zieleni stalozielonsj od strony wschednigj | potnocne] terenu.
4} OUbshuga komunikacyjna poprzez:
a) bezposredni zjazd z drogi powiatowej /ul. Okulickiego/,
b} poprzez dojaz‘d wewnetrzny /DW/.
5) Dopuszcza sie:
a) remont, przebudowe i przystosowanie istniejgcege obiektu biurowego do
funkcji mieszkalnej na warunkach okreslonych w pkt. 1 lit. a-,
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b) wprowadzenie elementdw malej architektury.

KDw - Teren komunikacji. Fragment pasa drogi powiatows] w liniach

rozgraniczajgcych — ul. Okulickiego. Dopuszcza sig prowadzenie siecl infrastruktury

{echniczne].

Dw - Teren komunikacji /Dojazd wewnetrzny/, Ustala sie nasiepujgce parametry:

szerokoéé w liniach rozgraniczajgeych — 8,00m,

szeroko$¢ jezdni min. — 3,50m, '

w liniach rozgraniczajacych drogi dopuszcza sig prowadzenie sieci infrastruktury
technicznej. |

Zasady Obstugi w zakresie infrasiruktury technicznej i ochrony srodowisksa.

1

2)

4)
5)

7)

zasilanie:

a) w energie elekiryczng z istniejgcych linii niskiego napiecia wyprowadzenych
z najblizszych stacji transformatorowych,

b} w gaz z istniejgcej sieci gazowej, -

zaopatrzenie W wode z miejskisj sieci wodociagowej,

ogrzewanie obiektow indywidualne w sposéb nie pogarszajgcy stanu czystosci

srodowiska, T

potaczenia telefoniczne Z'istriejgee] sieci teletechnicznej,

gromadzenie i odprowadzanie;

a) 4ciekow socjalno-bytowych kanalizacjg sanitarng do oczyszczalni Sciekow,

b) wod deszezowych z drog dojazdowych; placéw postojowych ~ kanalizacjg do
odbiornika, W spos6b nie zagrazajgey srodowisku | terenom sgsiednim,

¢) odpaddw stalych - w pojemiikach usytuowanych na wlasnym terenie
i usuwanie na zasadach cbowigzujacych w miescie,

zaopatrzenie w media rozwigzaé na warunkach ckreslonych przez dysponenta

sieci,

dopuszeza sie przebudowe, moderizacje istniejgeych lub budowe nowych

odcinkéw sieci infrastruktury technicznej na warunkach okreslonych przez

dysponentow sieci oraz w sposob nie kolidujgey z zagospodarowaniem terenu

zgodnie z przeznaczeniem. _

Natomiast dziatka nr 1328134 obreb Dabrowka polozona jest w obszarze, dla

ktorego Miejscowy Plan Ogoiny Zagospodarowania Przestizennego dla miasta
Sanoka zatwierdzony przez Miejskg Rade Narodowa, Ughwatg Nr XII/77/86 z dnia
3.12.1986r. ogloszony w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Kroénieriskiego Nr 9,
poz.34%2, z dnia 31.12.1986r, potwierdzony Uchwalg” Nr VII51/80 Rady Miasta
Sanoka z dnia 18 grudnia 1990r, opublikowany’w Dzienniku Urzedowym
Wojewddziwa Krosnienskiego Nr 3 poz.24 z dnia 19.03.1991r, utracil wainosé
z dniem 1 stycznia 2003r. na mocy art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r
o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999r Nr 15 poz. 139 z pdzn. zm.).

Otrzymuja: o B P
?) Adresat N FH N P BAIR TR
2y TGHC ] ‘%\5} *

W i, Ak Wby

Nig podiena oplacie skarbowej

na podstawie arl. 7 pkE 3 ustawy

z dnia 16 listopada 2006r. o optacie
skarbowej (t]. Dz. U. z 2016r, poz.1827)

17



WYRYS '
z miejscowego planu zagospodarowania przesirzennego
skala 1:1600
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Na podstawie art. 39 ust. 3 {_sstﬁmy 0 ércmach pub’hcmwh { rekst jednolity Dz l;, 3
poz. 468 ) 1 art. 104 ustawy 2 dria 14 czerwea 1960 £ ~ i(ode}nu postepowania administragy 1;15;
adminisiracyinego { tekst jednolity Dz, U2 2016t poz 23 ) oraz uchwaly 254/2013 [azmcig
Powiaty w Sanoku 2 dpia 29 pazdzre*ml\a 2015 rw sprawie upowazuienia Dyrektora Powiatavego
Zeragdu %)raL w Sanoku do zadatwienia indvwidualnyeh spraw 7 zakresu administracji pubh\,z.m po
;og,;m’m,u u sprawy z dn0801.2017. Zodone) w dn, 05.02.2017r przez ¢ Uming Miasia Sanoka u%.
Rynek 1. 38-500 Sanok zwann w tredci decyzji strong dotvezaee] wydania zgody na lokalizacje
sieci ivanaiizac_n sanifarne] w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2212 R ul. Okuimkwg,u

w . Sariok w km 0083 1 14035 /
| |
zezwalam ’2/0 5 s
q 4 g ;!
mi | I

gironie ng dyspoenowanie ¢ ”zm,iidzm Kinrew, 13872 bedica  wlag mwla Pm\,mm Sanockie
wozarzgdzie - Puwm{, Qwiga Zar 7qc u Drdg w Sanoke stas :oma.mg 0z7¢8¢ pasa drogowego dmu
powiatows] nr 2212 R uf, Okulickicgo w m. Sanok w ki 04985 jw km 14053 | lokalizacjg sie

kanalizacii ,samtamg zgodnie z 2al, mapa- stanowiacg zaf. do niniejszej decyaji 5? Wdiae AL
- [ Lo B

g;w’

i warnnkach jn. &, PE. Gari E
yéf'/\ww“?  foormes,

Nimiejsza decyzja upowaznia strone do przedstawienia jej wiasciwym organom celem
wykazania prawa do d‘, sporowania nieruchomoseis na cele budowlane art. 32 ust 4
ke 2 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994, Prawo Budowlane ( Dz, UL Nr 207 z 2003« poz.
20162 ndin. zim. }
Pozwolenie na budowse powinne zawierad 7apls o koniscznodel spelnienia warunkéw
2awartyel w deeyzji .
7. 4w unileszezenie w pasic drogowyrii urzgdech obeyeh nie zwigzanych
z funkejonowaniem drogi wiadeiciel bedzie ponosil oplaty roczee . ra kaidy rok
umivszezenia urzgdrenia w pasie deogowym . Oplata bedzie naliczona | pobrana w
drodze decyzji administracyjne] prees zarzadeg drogh pray udzielaniv zezwolepia na
zajecie pasa drogowego celem wykonania robot olivesionych w sentencii alniejsze]
deeyzji zgodnie z art, 40 ust. 51 ust, 11 eyt na wstepie ustawy o drogach publiczaych

Wydune zezwolenie nie jest rﬁv\ noznaczng z pozwoleniem na budowg w rozumieniu przepisow

prawa budowlanego . stanowi jedynie dowdd | ze wnivskodawea pOSlddd prawa do dysponowania

nieruchomodels gruntowy okrgdlona w ainigsee) decyzji na celé budowlane .

Woprzypadks moder wizacii lul praebudewy drogd pow ;atowﬁ.j jow. 1 konisemosel

dokenania przelozenia tub zabezpicezenia projektowane] siect kanalizacii sanitarne

koszt fego praelozenda ponosi  whasciciel erzadzenia

4. Waioskodawea jako wiajciciel obiekty obowiazany jest do s

- nzyskania wrgodnieh z posiadaczami urzadzen obeyeh znajchijacyoh sie w pasie drogowym
lubrw jego poblizy, -

< yzyshanda innych vzgodiien | deeyzji { pozwoled wymaganych odrgbnyimi preepisami

it

S, Deeyzja traci waznost jezeli
- aitvieia waimosE detyyga - pozwolenia ra budows
nie sozpocrets inwestye]l wcigge 2 lat od dania wydania niniejsze decyzji

L i
M

v

B o
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Inwestor zadania po oddanis do uzythowania powyZszej inwestycjé bedzie ponosd kosaty
zwigzane z jef wrzymaniem i uzytkowaniem . Zs wszelkie ewentualne szkody w stosusku do
drogl jak i w stosunky do psdb tezecich wynikajgce z umieszezenia w pasie drogewym
projektowanego urzadzenia pelng cdpowiedzialnosé ponosi strona .

7. Przed przvstapienient do realizacii tawestve|i polegajscei na amisszezeniy w pasie
drogowym ur mdfexam i urzehrmzemem drovi powlatowe] strons winng wystapié do
Powiatoweos fﬂéi‘iﬂ{iu ﬁ;mv w Sasoku o wydanie decyzji zepwalajace] na zajecie pasa
drogowego zataczaing do wiiosku :

. Ofwisdezenie o posindaniu prawamocnego pezwolenie na budowe lub

o rgloszeniv budowy wilaschwemu organowi administracji avchiteltoniczno -

budowlanej { nalezy dodatkowo zal, kserokopie pozwolenia tub zgloszenia )

Plan sytuscyjny 2 domiatami z zakredlonym obrysem i wyliczona powierzebnig zajetego

pasa drogowego W m2 .

3. Wyliczond powierzehnie umieszezonyeh w pasie drogowym urigdzen infrastrukiury
techniczne] nie zwigranej z obsluga drogi .

. Okreélenie exasy pa ki zostanie wmieszezone uyrzadzenic w pusie drogowym .

5. Projekt organizacji § zabezpieczenia robdt zgodny z warunkami rozporzgdzenia
Minlstra Infrastyuktury z dnia 23 wrzesnia . w sprawie szezegblowych warunkow
rirzadeania ruchem na drogach , oraz wykonywania nadzoru nad tym ruchem

(Dz U. N 177 pow 1729 22003 1)

6. Harimonogram reliot w pasie diogowym nmozliwinjacy ich wykonanie w

okreflonym gzasie

7. Obwindezente waioskodawey , kto bedzie wlaScicielem urzadeenia umicszernego w pasie
drogowym po wykonaniy inwestycji.

8. Zajecie pasa drogowego , bez uprzedniego uzyskania zexwolenin zarzgdu drogi,
skutkuje wymierzeniem kary w wysokeéei 10-krotnej oplaty

ne

Poucrenie

O ninieiszej decyzii siuzy stronie prawoe wiiesienia odwolania do Samorzgdowego Kolegium
Odwolnwezego w Kroénie za podrednictwem Powiatowego zarzadu Drdg w Sanoku w terminie 14
dini od daty jef dorgczenid

[)vi,‘u’_lfl w.sprawach fokdlizowsania w pasie dmga}mm obicktéw budowlanych lub urzadzed
iezwinzanych

Z pmrzei‘ﬁ wni ruchy drogowege jest zwolniona z oplaty skarbowe] zgodnie zart. 3 14 { zat, do ustawy

u I ust. 44 poz. 9 kelumna 4 ) ustawy z dnia 16 listopada 2006 1. 0 optacie skarbowej ( Dz, U, Ny

Wippz 16351 L)

7 upowaznienia Zareadu Powiaty

Crzyms
fx Gming Miasta Sanoka . 28-500 Sanok ul. Rynek |
Ix Aln

Sprivvg: prowadz © Danuts Zigiha el (01314642943
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GN.1.6630.18.2017

STAROSTA SANOCKI
Powiatowy O$rodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej w Sanoku

38-500 Sanok, ul, Kosciuszki 36
tel, 013 46 57 610

SANOK, dn. 22.02.2017 1.

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GN.1.6630.18.2017

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
{tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287, z p6zn. zm.)

| Przedmiot narady: Projektowana sieé¢ kanalizacji sanitarnej.
| Lokalizacja: Sanok - M
| Obreb: Dabréwka )
Inwestor: | GMINA MIASTA SANOKA ul. Rynek 1
38-500 Sanok - - -
Przewodniczgcy: | Grzegorz Zagérda, Podinspektor -

Miejsce narady:

Starostwo Powiatowe w Sanoku, ul. Kosciuszki 36

Sposéb przeprowadz.: | stacjonarny N
Rozp. narady: 23.01.2017 -
Zakonicz. narady: 23.01.2017

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

[ Lp |Nazwa instytucji Uwagi - ]
| 1 Starostwo Powiatowe w Sanoku | Wykopy ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego naleiy
Przewodniczacy narady prowadzié recznie i pod nadzorem odpowiednich branz.
koordynacyjnej |
Grzegorz Zagérda Zachowaé wymagane normami odleglosei projektowanej kanalizacji
!sanitarnej od innego istniejacego uzbrojenia podziemnego.
2 | Powiatowy Zarzad ' B
Drég w Sanoku Przekroczenie pasa drogowego uzgodnié w PZD Sanok.
Danuta Ziajka
'3 | Starostwo Powiatowe w Sanoku | Bez uwag. I
Wydziat Architektury
i Budownictwa
Krzysztof Tomczewski
4 Powiatowy Inspektor - Bez uwag. R
| Nadzoru Budowlanego
| Pawet Patronik
5 | Gazownia w Sanoku Prace ziemne na czynnej sieci ‘g;zowej prowadziﬁq&_n_ie w obecnosci
Franciszek Kwiatkowski przedstawiciela Gazowni w Sanoku.
Uzyska¢ protokoly z edbioru skrzyzowan.
|6 Powiatowa Stacja Bez uwag. o

Sanitarmo-Epidemiologiczna

Leszek Olszewski
i - ]
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7 Rejon Energetyczny Sanok 1 Roboty w miejseach skrzyiowai’l-z kablami energétycznymi nN prowadzié
Tomasz Dydek recznie pod nadzorem pracownika RE Sanok (tel 134655510 lub
134655511).
Na powyisze uzryskaé pozytywny protokét odbioru robét.
8 Sanockie Przedsigbiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. zo.0. | Projekt wykonawezy uzgodnié z Zakladzie Wod-Kan.
Jan Cyran
9 Urzad Miasta Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie.
w Sanoku |
10 Orange Polska S.A. Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie.

Podkarpacki Zarzad Melioracji
{ Urzadzen Wodnych O/Sanck
Jakub Czech
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-W1Z-VE3-Q4A *

Pan Mieczystaw Fil o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0943/01

adres zamieszkania ul. Przelotowa 10, 38-500 Sanok

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowarym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektrenicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanyrn przy pomecy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwncwazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokuementom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na

stronle Polskiej lzby iniynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Ckregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Nazwa obiektu: INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NA PLACU BUDOWY SIECI KANLIZACJI SANITARNEJ.

Lokalizacja: Sanok ul. Okulickiego — dziatki nr. 723/25, 723/14, 723/17, 723/26,

1332/20, 138/2, 699/2, 699/3, 699/4, 1328/12, 1328/13, 1328129,
1332/21.

Nazwa obiektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Obreb: /Nr.0004 / Dgbréwka

Stadium: Projekt budowlany
Branza: sanitarna
Inwestor: Gmina Miasta Sanoka
Adres: 38 - 500 SANOK
ul. Rynek 1
Projektant: /f

Sanok - 03 -2017r.
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1. ZAXRES ROBOT.
Zakres robot obejmuje budowe sieci kanalizagi sanitarne) W miejscowoscl
Sanok - Dabrowka  ul. Okulickiego.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

W bezposrednim sasiedztwie projektowanych robot obj etych placem budowy wystepuja budynki przemystowe,
ustugowe, handlowe oraz uzbrojenie podziemne tj. kabel energetyczny, sie¢ kanalizacji sanitarnej, kanalizacja
teletechniczna.

3. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT
- zagospodarowanie placu budowy
- roboty drogowe — rozebranie nawierzchni utwardzonej (gruz)
- roboty ziemne — wykopy
- roboty budowlano-montazowe
- roboty ziemne — zasypanie wykopow
- roboty drogowe — odtworzenie nawierzchni utwardzonej
- roboty wykonczeniowe uporzgdkowanie terenu
(na kazdym etapie rob6t na placu budowy uzytkowane bedg maszyny i urzadzen techniczne)

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
- zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby
- zasady stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualne] oraz odziezy i obuwia roboczego

5. $SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANTIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot

budowlanych, co najmniej w zakresie :

- ogrodzenia terenu 1 wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drég, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacii,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wlasciwej wentylacji,

- zapewnienia tacznodci telefonicznej,

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
. Teren budowy lub robét powinien by¢ w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosic, co najmniej 1,5 m. Z uwagi na specyfikg robot jakimi sa
roboty liniowe, powyzsze ogrodzenie powinno by¢ wykonane dla zaplecza techniczmego i skladowiska materiatow i
wyrobéw. Plac budowy na ktérym prowadzone s3 roboty liniowe powinien by¢ wygrodzony balustradami i oznakowany
w widoczny sposéb. Powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i
maszyn budowlanych.
Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzgt niezbgdny do gaszenia pozaréw, kiory powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow przeciwpozarowych.
Ilo$¢ i rozmieszezenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

. Szeroko$é ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20
m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyzmaczyé i oznakowa¢ miejsca
postojowe na terenie budowy. Szerokod¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub rob6l powinna by¢ dostosowana
do uzywanych $rodkéw transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym
stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materialéw, sprzgtu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne
dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sig rgcznego przenoszenia cigzaréw nie powinny mie¢
spadkow wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oéwietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejécia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co
najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada sklada sie z deski krawgznikowej o wysokoéei 0,15 m i poreczy
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ochronnej umieszczonej na wysokosei 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy desks krawginikowy a porgcza nalezy
wypelni¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w kidrej istnieje zagrozenic
spadania z wysokosei przedmiotéw, powinna byé ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokoéci, z ktérej mogg spadaé przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowaé sig na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢
nachylone pod katem 45% w kierunku zrédla zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie
przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochrommych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu, materialéw jest zabronione.

. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwiazane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i
naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skfadowisk wyrobow i materiatdw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglodci liczonej w poziomie od
skrajnych przewod6w, mniejszej niz:

3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym | KV,

5.0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajaeym 15 KV,

10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajaeym 30 KV,

15,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV lecz nieprzekraczajacym 110KV,

30,0 m — dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zbliZy¢ sig na niebezpieczna odleglosé do wiw
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.
Rozdzielnice budowlane pradu elekirycznego znajdujace sig na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
0s6b nieupowaznionych, Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegiodci nie wickszej niz 50,0 m od odbiornikow
energii. Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w spos6b zapewniajacy bezpieczeristwo
pracy 0s6b obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod
wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiacu, natomiast kontrola stanu i
opornosei izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czeici elektrycznych i mechanicznych,

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,

- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich
dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych
powinny byé odnotowywane w ksiazce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczna iloé¢ wody zdatne] do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celow
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych, [los¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca
dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 1 — przy pracach w kontakeie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaznymi albo powodujacymi silne
zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 1 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych zapewnienia nalezyte]
higieny proceséw technologicznych, w tym 60 1 w przypadku korzystania z natryskow,

¢) 30 1— przy pracach nie wymienionych w pkt. ,.a” 1 ,,b".

Niezaleznie od ilodci wody okreslonej w pkt. 2", ,b”, ,,¢” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 1 na dobg na kazdy metr
kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Na terenie budowy powinny by¢é urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne (umywalnie, suszarnie
oraz ustepy).

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczeti i urzadzen higieniczno — sanitarnych
inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

. Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczeg6lnie uciazliwych nalezy zapewnic:
- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:
zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany robocze] efektywny wydatek energetyczny organizmu
powyZej 1500 keal u mgzezyzn i powyzej 1 000 keal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym;
za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca. Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom
zatrudnionym:
przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 oC,
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Pracownik moze przyrzadzaé sobie positki we wiasnym zakresie z produktow otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za posifki i napoje.

Na terenie budowy powinny byé urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez roboczg i ochronna), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustgpy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych
inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktdrej
roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 — pracujacych.
W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwosé przechowywania oddzielnie
odziezy roboczej i wiasnej.
W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sa one trwale
przytwierdzone do podloza.
Jadalnia powinna sklada¢ si¢ z dwoch czesci:
- jadalni wlagciwej, gdzie powinne przypadac co najmniej 1,10 m? powierzchni na kazdego z pracownikéw jednoczeénie
spozywajacych posilek,
- pomieszczeri do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyh stoowych.
W przypadku usytuowania pomieszezen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sig nizsza wysokos¢ tych
pomieszczen, tj. do 2,20 m.

e Teren budowy (sktad materialéw i produktow) powinien posiadaé o$wietlenie zewngtrzne sztuczne.
Natomiast punkty éwietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne oéwietlenie, bez ostrych cieni i olénien osdb.

e W pomieszczeniach zamknigtych  nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajacg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziataé sprawnie i zapewnia¢ doplyw $wiezego powietrza.
Nie moze ona powodowaé przeciagdw, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszezen pracy.

e Pomieszczenie kierownika budowy powinno mie¢ zapewniong tacznos¢ telefoniczng z wykazem numerdw
alarmowych.

e Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skladania
materiatow i wyrobow,
Skladowiska materialéw, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajacy mozliwoéé
wywrécenia, zsuniecia, rozsunigeia sig lub spadnigeia skiadowanych wyrobéw i urzadzen (sktadowanie rur i kregow wg
wytycznych i zalecen producenta).
Materialy drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materialdw
workowanych vnlozone w warstwach krzyzowo do wysokoéci nieprzekraczajacej 10 — warstw.
Odleglosé stoséw przy skladowaniu materiakdw nie powinna by¢ mniejsza niz:
- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
- 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materialéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii ¢lektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wechodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest dopuszezalne przy
uzyciu drabiny lub schoddw.

Roboty ziemne i drogowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunigciemn sig;
obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiggu prowadzonych rob6t.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sicol, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- wodociggowe i kanalizacyjne,



powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kicrownika budowy bezpiecznej odleglosei w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasic wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla 0s6b niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokot
wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
CZEI'WONSZO.

Porecze balustrad powinny znajdowaé sig na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia iub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do
glebokosei 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
réwnej glebokodei wykopu,

Wykopy bez umocnien o glebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywaé, jezeli pozwalaja
na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie scian wykopéw powinno by¢ okreélone w dokumentacji proj ektowej wowcezas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym glgbokosci wykopu,

- grunt stanowia ity sklonne do pgcznienia,

- wykopu dokonuje sig na terenach osuwiskowych,

- glebokoéé wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnic glebokosé wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejécie) do wykopu.
Odleglos¢ pomiedzy zejéciami (wejéciami} do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Nalezy réwniez ustalic rodzaje
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzglgdu na
mozliwosé wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glgbokosei wiekszej od 2,0 m.

Skladowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

- w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawgdzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obcigzenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odltamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykop6w powinien odbywac sig poza granica klina naturalnego odiamu gruntu.
W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac si¢ do tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie 0s6b pomiedzy éciang wykopu a koparks, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych i na glgbokosci powyzej
1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0séb klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

Robotv budowlano — montazowe

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu wykopu);

Zabronione jest w szczegblnosei:

- przechodzenia 0séb w czasie pracy zurawia pomigdzy obiektami budowlanymi a podwoziem Zzurawia,

Punkty $wictlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy réwnomierne
o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien 0séb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolnié z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych os6b, przedmiotéw, materiatow lub wyrobdw jest
zabronione,

Maszvny i urzadzenia techniczne uzvtkowane na placu budowy

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robét budowlarych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konficzyny gérnej lub koficzyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczmnej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodnogei.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byé uzywane na terenie budowy tylko
wowezas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne
urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynigci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzeni technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny byc:
- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
- ostonigte w okresie zimowym.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZ.CZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach roboticzych,
przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstgpne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegélnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstgpne ogdlne (,,instruktaz ogolny™) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach
zbiorowyeh pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (., Instruktaz stanowiskowy™) powinien zapoznaé pracownikow z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na
danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 — miesigcy
od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja
szezegolne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia

oraz zagrozenia wypadkowe - nic rzadziej miz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elekirycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy
do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udestgpnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy,

W/w instrukcje powinny okreslaé czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoficzeniu oraz zasady postepowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika
do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezpoéredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

7. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzor nad bezpieczehstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.,

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

a) niewlasciwa ogoélna organizacja pracy

- nisprawidlowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewlasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sig czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
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- brak lub niewladciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomi,
- dopuszczenie do pracy czlowicka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak érodkéw ochrony indywidualnej lub niewtadciwy ich dobér

Przyczyny techniczne powstania wypadléw przy pracy.

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukeyjne czynnika materialnego bedace Zrodlem zagrozenia,
- niewlasciwa statecznoéé czynnika materialnego,

- brak lub niewlaéciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobdr,

- brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

- hiedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materialow zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

¢) wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczefistwa i higieny pracy,

-dbaé o sprawnoé¢ érodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywad i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy
pracy, chorobari zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkow
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegénie niebezpiecznych,

- okre{lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie nisbezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnoéci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gléwnie przez stosowanie technologii, materiatéw i
substancji nie powodnjacych takich zagrozef.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca, pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydzial §rodkéw ochrony

indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowany przez pracodawcg.

$rodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkow powinny
zapewnia¢ wystarczajacg ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami. Kierownik budowy obowigzany jest informowaé
pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi $rodkami.

Podstawa prawna opracowania:

. ustawa z dnia 26 czerwea 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pdin. zm.)

-art.21 8" ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z pdzn. zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z poZ. zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczefistwa i zdrowia Iudzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 1. w sprawie szczegolnych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 283)

- rozporzadzenic Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych
szezegdlnej sprawnosdcel psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)



- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 1. w sprawie rodzajow prac, ktre powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 1. w sprawie uprawniefi rzeczoznawedéw do
spraw bezpieczefistwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sig
pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania czlonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcdw (Dz.UNr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i napojéw (Dz.U.Nr 60
poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 zp6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.
1263)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 1. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podiegaj acych
dozorowi technicznemu (Dz. U Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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Nazwa opracowania: Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Rodzaj obiektu: Sieé kanalizacji sanitarnej grawitacyjna.
Adres: SANOK, ul. Okulickiego. Inwestor: Gmina Miasta Sanoka, ul.
Rynek 1,38 — 500 Sanok
Podstawa prawna sporzadzenia

Art70 ust ! pkt [ ciart. 34 ust. 3pkt S ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. - Prawa budowlane ( Dz U.Z 2013 poz. 1408z p.zm. ]

Projektowany obiekt
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, GRAWITACYNEL, przy  ulicy Dkulickiegn na terenie zabudowanym w Sanoku, obreb
Okulickiego abigtych niniejszym cpracowaniem.

Istniejaca zabudowa dziatki objetej opracowaniem
Dzialki chjete projektowang sieciq kanalizacii sanitarnej nie ingersjg w  zabudowe obiektami kubaturowymi. Trasa
sieci kanalizagji  sanitarnej  projektowana  na  terenie Bminy Miesta i terenie prywatnym przy granicy dzialek
zabudowanych  budynkami ustugowymi, produkcyjnymi i przy dziatkach niezabudowanych.

—

Istniejaca zabudowa dzialek sasiednich
Dziaki w sasiedztwie projekiowangj sieci kanalizacjl sanitarnej. s zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi.

g Projektowane zagospodarowanie dzialki

Na dzigtkach, kiore objete niniejszym  opracowanier. pulega na projektowaniu sieci kanalizacji sanitarngj z rur PVC -
200 % 58 mm, g225/13/4 mm i 160747 mm. z PVLz ich uzbrojeniem w studzienki rewizyjne i przelotowe. Na
skrzyzowaniu  sieci  kanalizacji SANITARNEJ  z Istnigjacym  uzbrojeniem,  projektowane zabezpieczenie
rurami ocheormymi. ‘

P Istniejace uilﬁ)jenie terenu w obrebie inwestycji
Sie¢ kanalizacji deszczowej, kabel energstyczny, kanalizacja teletechniczna. wodocigg, gazociag.

_ ~Lokalizacja projektowanych obiektow
Sie¢ kanaizacji SAMTARNE]  zlokalizowana  na duiaikach nr, 79%/75. 723/14, 723/17, 723/26, 1332/20, 138/2. B35/2.
R39/4 1378/17, 1328/13,1328/29, 1332/21,  SANOK. OBRES. Dabrowka ul. Tkulickiega.

_ ~ Ustalenia z zakresu planOWanizi—[n'zestrzennego
Sig¢ kanalizacji  sanitarngj  projektowana na podstawie  Migjscowego  Plany Taquspodarowania  Przestrzenneqo
ustelgjacego  lokalizacie przy uiicy Okulickiege  w Sanokui decyzja o ustalenin warunkdw lokalizac

Przewidywane wplyw projektowanego uzbrojenia terenu Wrazz urzgdzeniami
budowlanymi
z nim zwigzanymi na tereny sasiednie
Projektowane uzbrojenie ulicy  Pulogj  w sie¢ kanalizacj sanitarng] bedzie  odprowadzal gcieki sanitarne  od
istmigjgcych budynkéw i projektowanych na dziakach w sasiedztwie chjgtym niniejszym opracowaniem.

Okreélenie obszaru oddzialywania
Obszar oddzialywania projektowang] sieci kanalizacji sanitarngj wraz £ uzbrojemiem  zlokelizowana w od'egioSei nie
nowodujgcej oddzialywania na obiekty istriejgee i planowanz do projektowania 73 dzialkach niezabudowanych. ‘

|

45




Uzasadnienie

Rudows sieci kanalizacji sanitarnej . projektowana po trasie  nie powoduje oddziglyweria  na dziatki
na ktérych zostata zlokalizowana wymieniona sie¢ i na dziatki w sasiedztwie.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie ogranicza eksploatowanie istniejacych
budynkéw i nie wprowadza ograniczenia w zagospodarawaniu dziatek w sasiedztwie a
za tym nie wystepuje obszar oddziatywania projektowanego uzbrojenia / obiektu /. Budowa
sieci kanalizacj sanitarne] spowoduje  odprowadzanie &ciekow sanitarnych poprzez kalektor sanitarny do
istnigjgee) oczyszczalni Sciekow W miejscowoéci Trepcza, ud budynkdw istnigjgeych i 2 driatek
budowlanych planowanych do zebudowania na terenach w sgsiedztwie.

Sanok, 03-2017r

Projektant. P 4 g
Ve )7 f




Sanok, 03 - 2017r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie ustawy, Prawo Budowlane Dziennik Ustaw z 2010r. nr 243
poz. 1623 z pdZniejszymi zmianami, do niniejszego projektu budowlanego
skladam o$wiadczenie, z¢ Projekt Budowlany pn.:,, Budowa sieci  kanalizacji
sanitarnej przy ulicy Okulickiego ” na dzialkach  nr: 723725, 723/14,
723/17, 723126, 1332/20, 13872, 699/2, 699/4, 1328/12, 1328/13, 1328729, 1332/21
w SANOKU, ul. Okulickiego, obrgb: 0004, Dabréwka, jest kompletny i
zostat wykonany zgodmie z obowigzuj gcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Inwestor: Gmina Miasta Sanoka

ul. Rynek 1, 38-500 Sanok

Projektani:

%



Sarniok, dnia 04-08-2016 .
STAROSTA ANODK! Wojewodztwe: podkarpackie

328-500 SANOIK. RENTAS 1 = A0 Powiat: sanocki
..................... é’f}yg l‘ﬁf@\@%{ /ec(%sbq.“zrgf G Jednostka ewidencyjna: 181701_1, Sanok - M

(nazwa organu wydajgcego dokument)

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW | DZIALEK
Data sporzadzenia: 04-08-2016 09:39:10

Obreb: Dabréwka [Nr 0004]

Osoby: 9
Lp. Dane asoby fizycznej / instytucji | Jednostka rejestrowa
Bil Tomasz Grzegorz
| [zam. ul. Kosciglna 2, Bykowce, 38-500 Sanok G1974
Bil Marzena Renata
zam, ul. Kascielna 2, Bykowce, 38-500 Sanok -
Bobak Aleksander tukasz
? | zam. Sanoczek 141, 38-500 Sanok 62078 |
Bobak Janusz
3 |zam. ul. Strézowska 20/33, 38-500 Sanok G2079
koresp. Sanoczek 141, 38-500 Sanok B B _
GMINA MIASTA SANOKA REGON: 370440710 NIP: 6871787673
4 |sledziba: ul. Rynek 1, 38-500 Sanok - (6376,G378,G1692
| Kwolek Jan
zam. Prusiek 76, 38-504 Niehieszczany
: Kwelek Eugenia G1648
zam. Prusiek 76, 38-504 Niebieszczany -
Lorens Robert Andrzej
zam. ul. Wyspiafiskiego 67/5, 38-500 Sanok
Mazur Jacek Wiadyslaw
6 |zam. ul. Jana lll Sobieskiege 32/2, 38-500 Sanok 51692
Fielech Wojciech Robert
zam. ul. Kwiatowa 6, 38-500 Sanok
7 POWIAT SANQCKI REGON: 370440703 NIP: - o _G2194
~|siedziba: ul. Rynek 1, 38-500 Sanok B ‘ -
8 POWIATOWY ZARZAD DROG W SANOKU REGON: 370448366 NIP; - ' C2194
_siedziba: ul. Wit_kiewicza 8§, 38-500 Sanok - B B
Woskowicz lreneusz Piotr
g (2am. ui. Jarzebinowa 15, 38-500 Sanok G348
Woskowicz Malgarzata Joanna
\zam. ul. Jarzebinowa 15, 38-500 Sqno_k_ ! B
Dziatki; 13
' Lp. Nr dziatki Ark, Jednostka rejestrowa
1 138/2 : 224 G2194
2 699/3 024 G376
3 T 8994 224 | G376 N
4 72314 | 022 G1692
8 72317 022 G2079
8 723121 024 | G1648
7 723/26 022 B G38
8 1328/12 023 | G378
9 1328/18 023 G378
10 1328/23 024 3 G378
11 1328/29 023 _ Gars _
12| 1332120 023 G35 Z up. ST_AROSTY
| 13 1332/21 023 | G1974 i ,
' A qm*‘. Diieniszaisaa
Podinipekt l{! \_afydziale Ggo_cezji
Sporzadzika): Lucyna Kulikowska i GosFugurl [Lbi IChomosea
Strena 1z 2

2



Sanok, dnia 12-08-2016 1,

Q’ e TR g w o

STARORTA SANUOK] jewe ' |

38-500 SANDK RYNEK " bt Sanoc
- Powiat: sanocki

Jednostka ewidencyjna: 181701_1, Sanok - M

(razwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny. GN-I1.6620.10.3678.2016

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW | DZIALEK
Data sporzgdzenia: 12-08-2016 07:48:23

Obreb: Dabréwka [Nr 0004]

Osoby: 1
Dane osoby fizycznej f instytucji

Jednostka rejestrowa

Lp. |
\Pelc Wieslaw Jozef
! | zam. Zahutyt 256, 38-500 Sanok ) | Grond
Dziatki: 1
= —— - -
‘ Lp. Nr dziatki Ark. J Jednostka rejestrowa
| ‘ 723125 024 G1914

Sporzadzii(a): Lucyna KCulikowska Z D _STAROSTY
Iate -fp‘o;dp":sfz’:‘é%‘j repireientujace argan

Podinspekiersfiipdzials Geodazji
1 Gosoodarki Mieruchomosciamy

=

Strona 1z 1 %f
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STAROSTWO POWIATOWE
Sanok-Dabrowka w SANOKU

" Orientacja Skala 1 : 10 000
Arkusz mapy 7.114.31 185.232




MAPA DO CELOW PR
SKALA 1.E

Ukiad wsp. plaskich:2000 strefa 7 (21




MAPA DO CELOW PR
SKALA I.E

[klad wsp. ploskieh:2000 strafa 7 (2]
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We fewbd 2 two: podkarpackie | |

Powiat: sanocki
Jegnostka ewidency Ina: 181701_1, Sahok - ¥
Obreb: 9004, Dgbrowky

' PROJEKTOWYCH
A 1:500 | |

a7 (21, uklad zsz:ﬁtran.sztad t60

Sekc Je mapy: 7.114.31.13.3.3; 7.114.31.13.3.4; 7.114.31.13)3.2; 7.14.31.13.3.
Mapa ektuaing w podanym Zakresie pa dzied 13.10,2016r.

Siuzebnadel gruntowe uJawnione w d2i11 KW: nie badana
l.d2.GN.1.6640.19 8,2016
ks.robwyk, 57467208/ 2016
fata sporzqdzenia: 17.10.2016
‘ sporlzgdzit:
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1, ZELIWNY WEAZ KANAEOWY KLASY D400
9 JELRETOWA PLYTA POKRYWOWA POD WEAZ Z BETONU KLASY (35745
3. JELBETOWY PIERECIEN ODCIAZAIACY Z BETONU KLASY (35/45

L. KOMORA ROBOCZA 7 KREGOW ZELBETOWYCH Z BETONU KLASY (35/45
5. KINETA Z BETONU KLASY C35/45

6. PODSYPKA Z PIASKU LUB ZWIRU GRUBOSC 20¢m
7. STOPNIE ZLAZOWE

8. IZOLACJA BETONU

STARDSTWO POWIATOWE

W SANOKU

PRZY MONTAZU STUDNI W PASIE DROGOWYM W RAZIE KONIECZNOSC!
WFAZ ZELIWNY NALEZY ZAMONTOWAC NA ZELIWNYCH PIERSCIENIACH
DYSTANSOWYCH, DO WeAZOW KANAEOWYCH OKRAGEYCH

Nazwa shiektu

Budowa sieci kanslizaci sanitarnej
Obreb, 0004 Dabrowka, 38 -500 Sanck

UI. Dkulickiege  Daziatki nr; 723725, T23/14, T23/17,
Adres 773/28, 1332/70, 138/2, B99/7, 699/3, BA9/4, 1328/12,
1328/13, 1328/73, 1378/34, 1332/21 .
Inwestar Bmina Miasta Sanoka,
Adres Ul Rynek 1 38 - 500 Sannk

Rodzaj oprac.

Projekt budowiany

Nazwa rysunku

Studzienka betenowz przelotowa kanalizacying

Dﬂtﬂ 0ol - 2047 Skala f:o0 ‘_,,,NP rys. 4.
Miegzystaw Fil
Prajektant: oriugsa nr A-640-132/82
S WS g0

tacyi ';—lvzymaryjne;

e -

] NE¥ 50

oy nnﬁbu | SZ Sry 31526




H zaodise 2 profilem

2|

005 P-130.1

Studnia rewizyjna przelotowa

¢ 1200 mm

&iﬁj ~ wiaz zel zeliwny typ '€
; _,717”# _/pivta nastudzienna ¢ 1 1.6/06m
ﬁ ﬂ%@_,_._ﬂ_wﬂ_ﬁs@_
7;/ | i wy, | WD A
/ il “
e
; i -+ ‘ﬁ/// “_wieniec zelbetowy
Z | =D odcigzziacy ¢ 1,42 m
% | 7
B ?f/ ! ﬁé B ™ krag zelbetowy ¢ 1.2m
—_ 2 2 E l_S._[/é/aH— R
7] { “\ )
U ‘ —__ stopnie zeliwne
PR
b Pl o 7 |
//4/ : f’i /_L_J_szczelniren_ie kiten
}/:’ ; ”:, " bitumicznym
. ¥ ///
é E f% wzmocnienie zaprawg
Z/ | :{%f / cementowa B-2-150
@Wﬁﬁ‘gﬂ/ f';é ’ BB 7 77777
: rura kanalizacyina
- - Tmo T TTT f(bzm;enneé{g prOJektu)QVC
- 7 290 &9 PV C
_ A dno stidni z betonu B-150
— = 'smndment studni z betonu B-100
\\RodsvDlgﬁ_PiaSkowo-'zwirowa
7
‘I'
| S
4 Ho ! A
1 e _ _
A AN A
R P —— 0% S U NN - - I P
————————————————— S - T : ]
| | f

STAROSTWO POWIATOWE

W SANOKY

[ Nazwa nhiek=tu

Budowa sieci kenalizacji sanitarnej

breb, 0004 Dabréwka, 38 -5l Sanck

. Dkulickiegs  Dziatki ne; 722/25, 723714, 723117,
Adres 723778, 1332/70, 138/2, B9%/2 §89/3 B99/4, 132R/1Z,
1328/13, 1328729, 1378/34, 1332/2] .
Inwestor fimina Miasta Sanoka,
Adres Ul Rynek 1 38- 500 Sanok

Rodzaj oprac.

Projekt budowdany

Nazwa rysunku

Studzienka betonawa potaczeniowa karalizacyjna
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STAROSTWO POWIATOWE
w SANOKU

Budowa siec! kanalizacji sanitarnej

Nazwa obiektu
fireb, 0004 Dabrowka, 38-500 Sanok
. ill, Dlulickiegn  Dztatki ne; 723/25, 723714, 723/17,
Adres 723/28, 1332/20, 138/2, B98/2,B99/3, 633/4, 1328/12,
1328/13, 1378729, 1328/ 34, 1332/21 .
Inwestar Gmina Miasta Sancka,
Adres li. Rynek ! 38~ SO0 Sanok

Rodzaj oprac.

Projekt budowlany

Nazwa rysunku

Studzianka  kanalizacyjna z PE

Data | 0Ot-2007r

' Projektant:

e ——
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Skala ‘I B/s | Neoys. “E. B
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