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Przedmiar robét
Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci roboét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
Kosztorys Przedmiar i Kosztorys Inwestorski
1 Element SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
2 Element Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
2.1 |KNNR 1/111/2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie
............................. pagdrkowatym lub gorskim (wraz z inwentaryzacjg powykonawcza)
Wyliczenie ilosci robét:
250 PVC - 748,9m; 200 PVC - 17,4 m; :0,7489+0,0174+0,4283
110 PE- 428,3 m 1,194600
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 1,194600 | km 1,195 2
2.2 |KNNR 5/721/1 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos¢ 5'cm
............................. (ezdnia)
Wyliczenie ilosci robét:
Studnie w drodze 2x DN 1200 mm,  2%(4*1,8)+(51*2)
odcinek w drodze (Sist-S16) 51 m 250
2O . 116,400000
RAZEM:: 116,400000/m 116,4
2.3 |KNNR 5/721/2 |Cigcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za
kazdy nastepny 1°cm gtebokosci (ponad 5) m 116,4 7
2.4 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
............................. grubos¢ nawierzchni 3'cm (jezdnia)
Wyliczenie iloscirobot:
Studnie w drodze 2x DN 1200 mm, {(2*1,8"1,8)+(510,9)
odcinek w drodze (Sist-S16) 51 m 250 :
PVC : 52,380000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 52,380000|m2 52,4
2.5 |KNR 231/803/2 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, dodatek
za kazdy dalszy 1°cm m2 52,4 9
2.6 |KNNR6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15°cm, mechanicznie (jezdnia) m2 52,4
2.7 |KNNR 6/805/7 |Rozebranie nawierzchnii chodnikéw z ptyt betonowych, chodniki, na podsypce
cementowo-piaskowej, ptyty 50x50x7 cm (chodnik)
Studnie wchodniku 3x DN 1200 mm, 1(3*1,8*1,8)+(148*0,9)
odcinek w chodniku (S15-SR2) 148 m ;
250 PVC | 142,920000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 142920000 m2 142,9
2.8 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15°cm, mechanicznie (chodnik) m2 142,9
29 |KNNR6/802/2 |Rozebranie nawierzchni, tiuczen grubos¢ 15'cm, mechanicznie (pobocze)
Wyliczenie iloscirobot:
odcinek w poboczu 250 PVC: 748,9 m - %547*0,9 '
3m-51m-148 m = 547 m; szeroko$¢ ! g
odcinek w poboczu 110 PE: 428,3m- :230*0,8
194 m - 4 m = 230 m przekop; szerokoéé§
WYKOPU OB 184,000000
RAZEM:: 676,300000 m2 676,3
2.10 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15°cm, mechanicznie (pobocze) m2 676,3
211 |KNR 401/108/11|Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymido 1°km
Wyliczenie iloscirobot:
Zatozono 15% uszkodzonych ptyt ;142,9*0,07*0,15
chodnikowych : : 1,500450
Przyjeto 12 cm nawierzchni  524%0,212 o
mineralno-bitumicznej 6,288000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 7,788450|m3 7.8
2.12 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1°km m3 7,8/ 10
2.13 |KNKRB 1/105/1 |Mechaniczne i reczne karczowanie zagajnikow i krzakow zagajniki geste ha 0,03
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2.14 |KNR 201/215/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad,
............................. koparka 0,15'm3, grunt kategorii Ill (przyjgto 95% robot)
Wyliczenie iloscirobot:
250 PVC: 7489 m-3mprzewiert=  i745922%09*095 |
745,9 m przekop; szerokos¢ wykopu 0, 9 g
m; $rednia glebokos¢ 2.2m . 1403,037900
200 PVC: 17,4 m - 17,4 m przewiert = O
mprzekop
110 PE: 428,3 m - (194 + 4 m) przewiert ’230 3*1,55*0,8*0,95 '
=230,3 m przekop; szerokos$¢ wykopu
08m; srednia glebokos¢ 1.55m
Studnie DN1200 - 20 sztuk, $rednia : :
glebokos622m ___240,768000
RAZEM:: 1915,099300/m3 1915,1
215 |KNR 201/118/4_[Mechaniczne odspojenie skal w wykopach i przekopach, kategoria gruntu VIl
Wyliczenie floscirobot:
250 PVC: 748,9 m - 3 m przewiert = i745,9*1,2*0,9*0,95
745,9 m przekop; szeroko$¢ wykopu 0,9
m; $rednia glebokos$é 2,2 m, przyjeto §
grunt skalisty od gebokosei 1m,  © | ..765293400
200 PVC: 17,4 m - 17,4 m przewiert=0 :
mprzekop
110 PE: 428,3 m - (194 + 4 m) przewiert ’230 3*0,55*0,8*0,95 '
=230,3 m przekop; szeroko$¢ wykopu
0,8 m; srednia gtebokos¢ 1,55 m, _ g
przyjeto grunt skalisty od glebokosci 1m,: L. 96265400
Studnie DN1200 - 20 sztuk, $rednia i20*2,4*2,4*1,2*0,95
gtebokos¢ 2,2 m, przyjeto grunt skalisty :
odglebokosei1m, | 1315328000
RAZEM:: 992,886800|m3 992,9
2.16 |KNR 201/317/6 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w
(1) gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokosé
I do 3.0'm, kategoria gruntu V-VI, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm (przyjeto 5% robdt)
Wyliczenie floscirobot:
250 PVC: 748,9 m - 3 m przewiert = i745,92,2*0,9*0,05
745,9 m przekop; $rednia gteboko$¢ 2 2 :
m; szerokosGwykopu 0.9m .....73,844100
110 PE: 428,3 m- (194 + 4 m) przewiert : 230 3*1,565*0,8*0,05
=230,3 m przekop; $rednia glgbokos¢ g
1,55 m; szerokos¢ wykopuO8m © L...14,278600
Studnie DN1200 - 20 sztuk, $rednia i2072,4*2,4*2,2*0,05 5
QRDOKOSE 2.2 M . 12,672000
RAZEM:: 100,794700/m3 100,8
2.17 |Kalkulacja Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 1,5 m
indywidualna szalunkami systemowymi rozporowymi w gruntach suchych kat. |-V wraz z
rozbiorka
250 PVC: 7489 m - 3 m przewiert = :745,9 :
745,9 m przekop; : . 745,900000
110 PE: 4283 m- (194 + 21"ﬁi')"p'r"z'é\}i/{é&"ééb"é """""""""""""""""""""""""""""""""" S
=2303mprzekop; ___ 230300000
RAZEM:: 976,200000 | mb 976,200
218 |KNNR 4/1411/3 [Podioza pod kanaly i obiekly z materialow sypkich, grubos¢ 20°cm (podsypka)
Wyliczenie floscirobot:
250PVC im0, 134,262000
TIOPE 280302008 _ 36,848000
RAZEM:: 171,110000/m3 1711
2.19 |KNR 228/501/9 |Obsypka i zasypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek (grubo$c zasypki
M 30cmnad WierzCh TUTY) | e
Wyliczenie iloSci robOt: L
250 PVC - pole powierzchni (745 9*0,55%0,9)-(745,9*0,049) :
(0.25x026x3,14)4=0049m2 1 .. 332671400
110 PE - pole powierzchni (230 3*0,4*0,8)-(230,3*0,0095) _
(0A1X011x3,14)4=00005m2 _ 71,508150
RAZEM:: 404,179550 m3 404,2
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2.20 |KNKRB 1/213/6 |Zasypanie z zageszczeniem spycharkami, ubijakami recznymi i mechanicznymi,
(2) zageszczarkami oraz walcami wykopow fundamentowych podtuznych,
............................. punktowych, rowéw, wykopow obiektowych
Wyliczenie flosci robot:
:1915,1+100,8-171,1-404,2 1 440,600000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  1440,600000 m3 1440,6
2.21 |KNNR 1/212/6 |analogia - Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi,
gtebokos¢ do 5°'m, kategoria gruntu V-VI (wykop pod zbiornik wyréwnawczy,
pompownia P1, pompownia P2)
..... 284,880000
..... 104,125000
: 22,500000
RAZEM:  411,505000|m3 411,5
2.22 |KNR 201/310/8 |analogia - Wykopy jamiste ze ztozeniem urobku na odktad, dodatek za kazde
dalsze 0.5'm gtebokosci wykopow jamistych, kategoria gruntu V-VI (wykop pod
............................. zbiornik wyrownawczy, pompownia P1, pompowniaP2)
Wyliczenie flosci robot:
zbiornik DN 2200 mm; dtugo$¢ 10870 :3,211,87*7,5
mm,; srednia gtgbokos$¢ posadowienia 7,5:
N S 284,880000
: 104,125000
RAZEM:: 389,005000|m3 389,0 6
2.23 |KNR 401/108/7 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii IV
Studnie DN1200 - 20 sztuk, pole pow.
TBAM2 67,760000
Pompownia P1-2500x8500 2585 21,250000
......... 5400000
Zbiornik wyrownawczy DN 2200 mm; ;2,2"10,87 §
dugoSE 10870 MM e £ 23914000
RAZEM:: 732,360950|m3 732,4
2.24 |KNR 401/108/8 |analogia - Wywdéz ziemi samochodami samowytadowczymi, grunt kategorii IV,
dodatek za kazdy nastepny 1'km m3 7324 10
2.25 |KNR 1901/107/8 RQWP?W?U!?.W?QYE.‘.".’).’.'SC?P.‘.J ...........................................................................................
1301,733333
RAZEM: 1301,733333 m-g 1301,733
2.26 |Kalkulacja Badanie stanu zageszczenia gruntu co 50 w drogach oraz w miejscu wskazanym
indywidualna przez Inwestora wraz z wykonaniem dokumentacji geotechniczej (opracowanie
operatu geologicznego kotrolujgcego stan zageszczenia gruntu po wykonywanych
pracach) kpl 1
3 Element Roboty montazowe kanalizacji sanitarnej
3.1 |KNNR 4/1308/4 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'250'mm m 748,9
32 [KNNR 4/1321/4 |Ksztatki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na weisk, Fi250mm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 10,000000
RAZEM:: 10,000000|szt 10,0
3.3 |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wecisk, Fi'200"'mm m 17,4
3.4 |KNNR 4/1321/3 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe fgczone na wcisk, Fi'200°'mm
T 2,000000
RAZEM 2,000000 szt 2
3.5 |KNNR 4/1009/4 |Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi*110°'mm - rura
(1 PE100RC/RC dwuwarstwowa z wktadka metalowg m 428,3
3.6 |KNNR4/1010/4 |Potgczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
czolowego, Fi110'mm, zagregatem
"""" 41,691667
41,691667|zlgcze 42
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3.7 |KNNR 8/223/3 |Demontaz rurociggu kamionkowego kanalizacyjnego, w wykopie, Fi’200'mm
(odcinek SR2 - Sist.) m 199,0
3.8 |KNR 218/613/3 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi’1200'mm,
(1) gtebokos¢ 3'm szt 20
3.9 |KNR 218/613/4 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi’1200 ' mm,
(2) dodatek za kazde 0,5'm gtebokos$ci ponad 3'm 0.5m 3
3.10 |[KNRW Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi"100'mm (Czyszczak kanalizacyjny
218/114/3 DN100) szt 1
3.11 |[KNRW Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi'100°'mm (kLacznik
218/114/3 rurowo-kotnierzowy DN100) szt 2
3.12 |KNR 231/1406/3 |analogia - Regulacja pionowa wtazéw kanatowych szt 20
3.13 |Kalkulacja Filtr antyodorowy podwtazowy montowany w studniach rozpreznych
indywidualna szt 2
3.14 |Kalkulacja Filtr antyodorowy kominkowy montowany w kominkach wentylacyjnych pompowni
indywidualna i zbiornika wyréwnawczego szt 4
3.15 |Kalkulacja Przewiert maszyng do wiercen horyzontalnych w terenach skalistych, grunt
indywidualna kategorii V-VI, o dtugos¢ 194 m zgodnie z PZT, rura przewiertowa-przewodowa
PE100RC/PE100RC DN110 mm, (przekroczenie potoku i projektowanej
............................. OOy ) e
Wyliczenie llosci oDt
e NOAT2B0 .48 500,000000]
RAZEM:: 48 500,000000|szt 48 500
3.16 |Kalkulacja Podwiert pod punktami osnowy geodezyjnej (reperami), dlugo$¢ 3 m, rura
indywidualna  |przewiertowa DN350 mm, rura przewodowa DN250 mm, grunt kategorii V-VI
i 2172,000000
RAZEM:: 3 642,000000|szt 3642
3.17 |Kalkulacja Podwiert pod rowem przydroznym drogi powiatowej, dtugo$¢ 4 m, rura
indywidualna przewiertowa DN200 mm, rura przewodowa DN110 mm, grunt kategorii V-VI
........................................................................................................................................... : 900,000000
RAZEM:: 2 260,000000|szt 2 260
3.18 |Kalkulacja Podwiert pod drogg powiatowa, dtugos¢ 17,4 m, rura przewiertowa DN315 mm,
indywidualna __ [rura przewodowa DN200 mm, grunt kategorii V-VI
sy 56 666060
: 9 935,400000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 17 765,400000|szt 17 765
3.19 |KNR 219/219/1 |analogia - Oznakowanie trasy rurociggu kanalizacji ttocznej utozonego w ziemi
tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza z wktadkg metalowg (odcinek SR1 - P1)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 225,6
3.20 |[KNRW analogia - Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacyjnej, (rurocigg 200'm)
218/7082 D 0 I oo
Wyliczenie llosci oDt
e 11980200 L 5975000
RAZEM:: 5,975000|odc. 200 m 6,0
3.21 |[KNRW analogia - Proba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnej z rur typu HOBAS, PCW,
218/704/4 PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200°'m) Dn"250-280"'mm
e 11980200 . 5975000
: proba/odc.
RAZEM:: 5,975000(200 6,0
3.22 |Kalkulacja Przepompownia P1 - zbiornik z kregow zelbetonowych Fi 2500x8500 mm, dwie
indywidualna pompy zatapialne o mocy 9,2 kW, komplet wyposazenia wraz z uktadem
sterowania i GPRS. Dow6z, wbudowanie, podtgczenie, montaz i uruchomienie
pompowni zgodnie z projektem wykonawczym kpl 1
3.23 |Kalkulacja Przepompownia P2 - zbiornik z polimerbetonu Fi 1500x3600 mm, dwie pompy
indywidualna zatapialne o mocy 1,5 kW, komplet wyposazenia wraz z uktadem sterowania i
GPRS. Dowdz, wbudowanie, podigczenie, montaz i uruchomienie pompowni
zgodnie z projektem wykonawczym kpl 1
3.24 |Kalkulacja Przepust rurowy Fi'60°'cm (dojazd do pompowni P1). Wykonanie przepustu
indywidualna zgodnie z projektem wykonawczym kpl 1
3.25 |Kalkulacja Zbiornik wyrownawczy - zbiornik z PEHD SN8 DN2200/10870 mm z dwoma
indywidualna kominami DN 1200 mm, V=40 m3. Dowdz, wbudowanie, podtgczenie, montaz i
uruchomienie zgodnie z projektem wykonawczym kpl 1

Przedmiar i Kosztorys Inwestorski



Kosztorys_Strozowska_16.03.2018

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016 (lic. 000582ED)

strona nr: 54
Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
4 Element Roboty w zakresie zagospodarowania terenu przepompowni
4.1 |Kalkulacja Tabliczka oznaczeniowa przepompowni montowana na ogrodzeniu
indywidualna szt 2
4.2 |KNR 202/1803/3 |analogia - Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w cokole,
(rozstaw 2.40), wysokos$¢ 1.5'm, stupki z kgtownika 80x80x10°mm (Ogrodzenie
pompowni P1) m 40
4.3 |KNR 202/1803/3 |analogia - Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w cokole,
(rozstaw 2.40), wysokos¢ 1.5'm, stupki z katownika 80x80x10°'mm (Ogrodzenie
pompowni P2) m 22
4.4 |KNR 202/1801/2|Cokoly  fundamentami, betonowe 0.20x0.30'm, fundament 0.20<0.80'm
Wyliczenie ilocirobot:
PIP2 ey 54,000000
RAZEM 54,000000|m 54,0
4.5 |KNR 202/1808/2 | Typowe wrota z furtkami na gotowych stupkach (szerokos¢: wrota/furtka
3.0/1.0'm), wysoko$¢ 1.6'm kpl 2
4.6 |KNR 231/204/1 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podktadowego,
............................. grubos¢ warstwy po uwalowaniu 14'em
Wyliczenie iloscirobot:
P1-80m2,P2-20m2 180+20 100,000000
RAZEM:: 100,000000|m2 100,0
4.7 analogia - Elementy $cian oporowych rampowych typu L lub T, o masie do 1,2°t -
zgodnie z wytycznymi producenta
R=0,955 M=1,000 $=1000 ...
........................................................................................................................................... : 18,000000
RAZEM:: 18,000000|element 18
4.8 |KNR231/111/3 |analogia - Wykonanie podbudowy z fundamentem pod $ciane oporowa zgodnie z
wytycznymi producenta m2 18
5 Element Roboty w zakresie odtworzenia nawierzchni utwardzonej
5.1 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(1 mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochod
do 5't (jezdnia) m2 52,4
5.2 |KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca),
(1) mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochod
do 5t (jezdnia) m2 52,4
5.3 |KNNR6/110/1 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa
(1) po zageszczeniu 4'cm, grysowo-zwirowa (standard Il), samochod do 5°t (jezdnia) |m2 52,4
5.4 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
............................. 8'cm (droga+pobocze)
Wyliczenie ilocirobot:
Droga + pobocze :52,4+(750%0,8) 652,400000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  652,400000m2 652,4
5.5 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
|15°cm (droga + pobocze)
ro N
............ +pobocze T 524+(750°08) 1 652400000
RAZEM:: 652,400000 m2 652,4
5.6 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po
............................. zageszezeniu 20°'cm (droga + pobocze)
Wyliczenie ilocirobot:
Droga + pobocze :52,4+(750%0,8) 652,400000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  652,400000 m2 652,4
5.7 |KNNR 6/503/6 |Chodniki z ptyt, betonowe 50x50x7 cm, podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem (chodnik) m2 142,9
5.8 |KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm (chodnik) m2 142,9
5.9 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa m 120
6 Element Roboty w zakresie skrzyzowan z istniejgcymi sieciami
6.1 |KNR Roboty ziemne reczne wykopanie i zasypanie rowu kablowego w gruncie kategorii
1314/1001/3 \Y,
R=0955 M=1,000 S=1000
kolizie z istniejacym uzbrojeniem - 3szt 3*1*3*04 S
(kable energetyczne i teletechniczne) . 3,600000
RAZEM 3,600000m3 3,6
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Krot
6.2 |KNR 202/1101/7 |Podkfady, z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, piasek
(4)
Wyliczenie iloseirobot:
........................................................................................................................................... 0,540000
0,540000/m3 0,5
6.3 |KNNRW 9/814/1|Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne
............................. Py, 40 PO M e
Wyliczenie iloSci DOt e
ilos¢ kolizji - 3 szt; dtugosc¢ rury
ORI L8 M, e 9,000000
RAZEM 9,000000|m 9,0
6.4 |KNRW Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
218/901/1 telekomunikacyjnych, typ lekki, montaz: rozpietos¢ 4,0'm kpl 3,0
7 |Element SIEC WODOCIAGOWA
8 Element Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
8.1 |KNNR 1/111/2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
pagérkowatym lub gérskim (wraz z inwentaryzacjg powykonaweza)
: 0,013100
: 1,324400 km 1,324 2
8.2 |KNNR 5/721/1 |Cigcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos$¢ 5'cm
(Jezdnla)
odcinek w drodze: '84+10+5+12+18+10+90
B4+10+5+12418+10+490m 229,000000
RAZEM:: 229,000000|m 229,0
8.3 |KNNR 5/721/2 |Cigcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za
kazdy nastepny 1°cm gtebokosci (ponad 5) m 229,0 7
8.4 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
............................. grubos¢ nawierzchni 3'cm (jezdnia)
Wyliczenie iloSCi rObOt: e
odcinek w drodze 229 m; szeroko$¢ ;229*0,8
WYKOPU OB M e e . 183,200000]
RAZEM:: 183,200000|m2 183,2
8.5 |KNR 231/803/2 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, dodatek
za kazdy dalszy 1'cm m2 183,2 9
8.6 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15°cm, mechanicznie (jezdnia) m2 183,2
8.7 |KNNR 6/805/7 |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych, chodniki, na podsypce
............................. cementowo-piaskowej, ptyty 50x50x7°cm (chodnik)
Wyliczenie ilosci robét
odcinek wchodniku  i(89+150+11+120+132+225)'0,8 |
89+150+11+120+132+225 m; szerokosc
WYKOPU 0,8 M . 581,600000]
RAZEM:: 581,600000|m2 581,6
8.8 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15°cm, mechanicznie (chodnik) m2 581,6
8.9 |KNNR 6/802/2 |Rozebranie nawierzchni, ttuczen grubosé 15°cm, mechanicznie (pobocze)
odcinek w poboczu 46+80 m; szerokos¢ (46+80)*0 8
WYKOPU 0,8 M . 100,800000|
RAZEM:: 100,800000|m2 100,8
8.10 |[KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15°cm, mechanicznie (pobocze) m2 100,8
8.11 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymido 1'km
Wyliczenie iloSci robOt: e
Zatozono 15% uszkodzonych ptyt 581,6*0,07%0,15
RO KON O e . 6,106800
RAZEM 6,106800 m3 6,1
8.12 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1'km m3 6,1 10
8.13 |KNKRB 1/105/1 |Mechaniczne i reczne karczowanie zagajnikow i krzakéw zagajniki geste ha 0,02
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z.
Krot
8.14 |KNR 201/215/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad,
............................. koparka 0,15'm3, grunt kategorii Ill (przyjgto 95% robot)
Wyliczenie iloscirobot:
160x9,5 PE: 1311,3m-(185+3+4)  i1119,3°0,8*1,7*0,95 '
przewiert = 1119,3; szerokos$¢ wykopu §
08m; sredniagiebokos¢1,7m P 1446,135600
90x5,4 PE: 13,1 m (podejscia pod 13 1*0,8*1,5*0,95
hydranty); szeroko$¢ wykopu 0,8 m; : :
Srednia gtebokos¢ 1,5 m : : 14,934000
Studnie DN1200 - 1 sztuka, érednia ~ F i - - S
gtebokos¢ 2,2 m _; 12,038400
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1473,108000/m3 14731
8.15 [KNR 201/118/4_[Mechaniczne odspojenie skal w wykopach | przekopach, kategoria gruntu VIIl
Wyliczenie floscirobot:
160x9,5 PE: 1311,3m-(185+3+4) :1119,3°0,8°0,7
przewiert = 1119,3; szeroko$¢ wykopu :
0,8 m; srednia gtebokos¢ 1,7 m; przyjeto g
gruntskalisty 1m, .. 626,808000
90x5,4 PE: 13,1 m (podejscia pod 13 1*0,8*0,5
hydranty); szeroko$¢ wykopu 0,8 m;
Srednia gtgboko$¢ 1,5 m; przyjeto grunt g
skalisty 1m, b T 5,240000
Studnie DN1200 - 1 sztuka, $rednia 1*2 4*2,4*1,2
gtebokos¢ 2,2 m; przyjeto grunt skalisty :
im, e : 6,912000
RAZEM:: 638,960000|m3 639,0
8.16 |KNR 201/317/6 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w
(1) gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym, gtebokos$é
I do 3.0'm, kategoria gruntu V-VI, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm (przyjeto 5% robdt)
Wyliczenie floscirobot:
160x9,5 PE: 1311,3m-(185+3+4) :1119,3"0,8*1,70,05
przewiert = 1119,3; szerokos¢ wykopu :
08 m; Srednia glebokose 1,7m ....76,112400
90x5,4 PE: 13,1 m (podejscia pod i13,1%0,81,5*0,05
hydranty); szerokos¢ wykopu 0,8 m; g
sredniaglebokosc 1.5m i . . 0,786000
Studnie DN1200 - 1 sztuka, $rednia 1*2 4*2,4*2,2%0,05 :
glebokosC2.2m i 0,633600
RAZEM:: 77,532000|m3 77,5
8.17 |Kalkulacja Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 1,5m
indywidualna szalunkami systemowymi rozporowymi w gruntach suchych kat. |-V wraz z
............................. POz e
Wyliczenie ilosci robot
Umocnienia w weztach; ilos¢ weztow 14 14*2,5+2 S
szt b 70,000000
RAZEM:: 70,000000|mb 70,0
8.18 |KNNR 4/1411/1 [Podioza pod kanaly i obiekly z materialow sypkich, grubos¢ 10°cm (podsypka)
Wyliczenie loscirobot:
160 PE: 1119,3m anes0r0s ....89,544000
QOPE: 13,1m . Hsrotos 1,048000
90,592000|m3 90,6
8.19 |KNR 228/501/9 |Obsypka i zasypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek (grubo$c zasypki
(1) 30cmnad WierzCh fUTY) | e
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 380,562000
90 PE - pole powierzchni 0,006m2 _ (13,1°0.40,8)-(13,1°0,006) . 4,113400
RAZEM:: 384,675400|m3 384,7
8.20 |KNKRB 1/213/6 |Zasypanie z zageszczeniem spycharkami, ubijakami recznymi i mechanicznymi,
(2) zageszczarkami oraz walcami wykopow fundamentowych podtuznych,
............................. punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych
Wyliczenie loSci roDOt:
. MT31+7T5006:3847 1075300000
RAZEM:: 1 075,300000|m3 1075,3
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z.
Krot
8.21 [KNNR 1/212/6 |analogia - Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi,
............................. glebokos¢ do 5'm, kategoria gruntu V-VI (wykop pod komore pomiarowa)
Wyliczenie floscirobot:
komora pomiarowa: 3200x1700x2100  :3,3*1,8"2,25 :
mm : 13,365000
RAZEM:: 13,365000|m3 13,4
8.2 [KNR 401/108/7_[Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1'km, grunt kategorii V.
........ 0,078600
475,300000
........ 3,388000
11,424000
RAZEM:: 512,576600/m3 512,6
8.23 |KNR 401/108/8 |analogia - Wywdéz ziemi samochodami samowytadowczymi, grunt kategorii IV,
dodatek za kazdy nastepny 1'km m3 512,6/ 10
8.24 |KNR 1901/107/8 [Pompowanie wody zwykopu
Wyliczenie floscirobot:
Zalozenia: 6mb/8 godzin T (1118,3+13)6%8 1500866667
RAZEM:: 1 509,866667|m-g 1509,9
8.25 |Kalkulacja Badanie stanu zageszczenia gruntu co 50 w drogach oraz w miejscu wskazanym
indywidualna przez Inwestora wraz z wykonaniem dokumentacji geotechniczej (opracowanie
operatu geologicznego kotrolujgcego stan zageszczenia gruntu po wykonywanych
pracach) kpl 1
9 Element Roboty montazowe sieci wodociggowej
9.1 |KNRW Demontaz rurociggu z tworzyw sztucznych tgczonych, metodg zgrzewania (PP,
402/121/6 PE, PB), Fi"90'mm (istn. sie¢ wA80 na odcinku w1a-w2a) m 86,7
9.2 |KNNR 4/1009/7 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi"160'mm - rura
(2) PE100RC/RC dwuwarstwowa z wktadka metalowg m 1311,3
9.3 |KNNR 4/1010/7 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
(2) czotowego, Fi 160°'mm, z agregatem, dodatek za tgczenie rury z wktadkg
............................. metalowa
Wyliczenie ilosci robét:
N £ -3 R 275000
RAZEM:: 119,275000|ztgcze 119,3
9.4 |KNR 228/305/4 |Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi"160 ' mm, tuki 45°
(5) szt 10
9.5 |KNNR 4/1009/3 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'90'mm
(2) m 13,1
9.6 |KNR 228/311/7 |Hydranty pozarowe, nadziemny, na kolanie stopowym kotnierzowym, Dn'80'mm  |szt 3
9.7 |KNR 228/311/8 |Hydranty pozarowe, nadziemny, na kolanie stopowym kotnierzowym, Dn*100'mm |szt 1
9.8 |KNR 228/311/3 |Hydranty pozarowe, podziemny, na kolanie stopowym kotnierzowym, Dn'80'mm szt 6
9.9 |KNR 228/309/4 |Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach PVC i PE, Dn"150'mm szt 6
9.10 |KNR 228/309/3 |Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na rurociggach PVC i PE, Dn"100"'mm szt 2
9.11 |KNR 228/309/2 |Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na rurociggach PVC i PE, Dn'80'mm szt 10
9.12 |KNR 228/309/1 |Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na rurociggach PVC i PE, Dn"50"'mm szt 2
9.13 [KNRW Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi’350"'mm (Tréjnik zeliwny redukcyjny
218/114/8 DN350/150) szt 1
9.14 [ KNRW Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi’150"'mm (Trdjnik zeliwny redukcyjny
218/114/4 DN150/100) szt 2
9.15 [KNRW Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi’150"'mm (Tréjnik zeliwny redukcyjny
218/114/4 DN150/80) szt 12
9.16 [KNRW Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi'350°'mm (kLacznik
218/114/8 rurowo-kotnierzowy DN350) szt 2
9.17 |KNRW Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi'150"'mm (kLacznik
218/114/4 rurowo-kotnierzowy DN150) szt 27
9.18 [KNRW Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi'100°'mm (kLacznik
218/114/3 rurowo-kotnierzowy DN100) szt 1
9.19 |[KNRW Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi'80 'mm (tgcznik rurowo-kotnierzowy
218/114/2 DN80) szt 2
9.20 [KNRW Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi’150"'mm (Luk dwukotnierzowy 30°
218/114/4 DN150) szt 1
9.21 [KNRW Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi"100"'mm (Krociec dwukotnierzowy
218/114/3 FF DN100) szt 3
9.22 [ KNRW Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi'80 'mm (Kréciec dwukotnierzowy FF
218/114/2 DN80) szt 9
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9.23 [KNRW Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi"150'mm (Zwezka dwukotnierzowa
218/114/4 FFR DN150/80) szt 2
9.24 \KNRW Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi’80"'mm (Zwezka dwukotnierzowa
218/114/2 FFR DN80/50) szt 2
9.25 [KNRW Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi'150'mm (Zawor zwrotny kotnierzowy
218/114/4 typ BA DN150) szt 1
9.26 [KNNRS 4/115/2 |Pompa reczna Fi’25’'mm, podwdjnego dziatania S/2
(1) szt 1
9.27 |KNR 218/312/1 |Odpowietrzenia rurociggéw sieci wodociggowych w studzienkach (ZO) kpl 1
9.28 |KNR 215/119/2 |analogia - Przeptywomierz elektromagnetyczny z nadajnikiem impulséw potgczony
z rejestratorem z transmisjg danych GSM, Dn'80 ' mm kpl 1
9.29 |KNR 215/119/2 |analogia - Wodomierz jednostrumieniowy z modutem zdalnego odczytu,
Dn'80'mm kpl 1
9.30 |[KNRW Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, transport zurawiem: tawy, bloki
218/508/5 |oporowe
3,000000
RAZEM:: 3,000000/m3 3,000
9.31 |[KNRW Izolacje z materiatéw rolowych powierzchni betonowych, pozioma, pierwsza
218/611/1(3)  |warstwa, folia PVC wodoodporna
Wyliczenie loSci DOt
OO0 ___10,000000
RAZEM:: 10,000000|m2 10,0
9.32 |KNR 218/613/5 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi"1500 mm,
(1) gtebokos¢ 3'm (Komora zaworu odpowietrzajgcego) szt 1
9.33 |KNR 231/1406/3 |analogia - Regulacja pionowa wtazéw kanatowych szt 1
9.34 |Kalkulacja Przewiert maszyng do wiercen horyzontalnych w terenach skalistych, grunt
indywidualna kategorii V-VI, o dtugos¢ 185 m zgodnie z PZT, rura przewiertowa-przewodowa
PE100RC/PE100RC DN160 mm, (przekroczenie potoku i projektowane;j
OOy ) e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:; 55 500,000000|szt 55 500
9.35 |Kalkulacja Podwiert pod punktami osnowy geodezyjnej (reperami), dlugo$¢ 3 m, rura
indywidualna _ |przewiertowa DN250 mm, rura przewodowa DN160 mm, grunt kategorii V-VI
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1170,000000
1 077,000000
RAZEM:: 2 247,000000|szt 2247
9.36 |Kalkulacja Podwiert pod rowem przydroznym drogi powiatowej, dtugos$¢ 4 m, rura
indywidualna  |przewiertowa DN250 mm, rura przewodowa DN160 mm, grunt kategorii V-VI
1436,000000
RAZEM:: 2 996,000000|szt 2 996
9.37 |KNR 219/219/1 |analogia - Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma
lokalizacyjno-ostrzegawczg z wktadkg metalowg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 1119,3
9.38 |[KNRW analogia - Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym
219/134/3 szt 11
9.39 [KNRW Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
218/704/2 PE, PEHD, (rurocigg 200'm) Dn"160'mm
Wyliczenie loSCi DOt e
8244200 6622000
RAZEM:: 6,622000 |proba 7
9.40 |[KNRW Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej, (rurociagg 200°'m) Dn"do 150'mm
2 T e
Wyliczenie loSci DOt e
e 1324,41200 . 6622000
RAZEM:: 6,622000 |préba 7
9.41 [KNRW Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowe;j, (rurocigg 200°'m) Dn'do 150 ' mm
218/7081 |
6,622000
6,622000 |proba 7
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9.42 |Kalkulacja Hydrofornia kontenerowa - kontener o wymiarach 2440x3000x2950 mm, dwie
indywidualna pompy o mocy 1,5 kWi 11,0 kW, komplet wyposazenia wraz z uktadem
sterowania. Dow6z, wbudowanie, podtgczenie, montaz i uruchomieniehydrofornii
zgodnie z projektem wykonawczym kpl 1
9.43 |Kalkulacja Komora pomiarowa - zbiornik o wymiarach 3200x2100x1700 mm z dwoma
indywidualna przejsciami szczelnymi. Dowdz, wbudowanie, podtgczenie, montaz i uruchomienie
zgodnie z projektem wykonawczym kpl 1
10  |Element Roboty w zakresie zagospodarowania terenu hydrofornii
10.1 |Kalkulacja Tabliczka oznaczeniowa przepompowni montowana na ogrodzeniu
indywidualna szt 1
10.2 |KNR 202/1803/3 |analogia - Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w cokole,
(rozstaw 2.40), wysokos¢ 1.5'm, stupki z kgtownika 80x80x10°mm (Ogrodzenie
Y Ao O
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 26,000000
RAZEM:: 26,000000|m 26,0
10.3 |KNR 202/1801/2 |Cokoty z fundamentami, betonowe 0.20x0.30'm, fundament 0.20x0.80'm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" i 22,000000
RAZEM:: 22,000000|m 22,0
10.4 |KNR 202/1808/2 | Typowe wrota z furtkami na gotowych stupkach (szerokos$¢: wrota/furtka
3.0/1.0'm), wysoko$¢ 1.6'm kpl 1
10.5 |KNR 231/204/1 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podktadowego,
grubos¢ warstwy po uwatowaniu 14’cm m2 75
11 |Element Roboty w zakresie odtworzenia nawierzchni utwardzonej
11.1 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(1 mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochod
do 5't (jezdnia) m2 183,2
11.2 |KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca),
(1) mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochod
do 5t (jezdnia) m2 183,2
11.3 |KNNR 6/110/1 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa
(1) po zageszczeniu 4'cm, grysowo-zwirowa (standard Il), samochod do 5°t (jezdnia) |m2 183,2
11.4 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
|8°cm (droga + pobocze)
1183,2+100,8 . 284,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  284,000000m2 284,0
11.5 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
15’cm (droga + pobocze) m2 284,0
11.6 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 20°cm (droga + pobocze) m2 284,0
11.7 |KNNR 6/503/6 |Chodniki z ptyt, betonowe 50x50x7 cm, podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem (chodnik) m2 581,6
11.8 |KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm (chodnik) m2 581,6
11.9 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa m 727,0
12 |Element Roboty w zakresie skrzyzowan z istniejgcymi sieciami
12.1 |KNR Roboty ziemne reczne wykopanie i zasypanie rowu kablowego w gruncie kategorii
1314/1001/3 \Y,
............................. R=0955 M=1,000 S=1000
Wyliczenie iloSci b0t |
kolizje z istniejacym uzbrojeniem - 9 szt, :37*1*0,4
dtugos¢ 37 m (kable energetyczne i :
teletechniczne) 14,800000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  14,800000m3 14,8
12.2 |KNR 202/1101/7 |Podkfady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
(4)
Wyliezenieloscirobot
:37%0,15*0,4 : 2,220000
RAZEM 2,220000/m3 2,2
12.3 |KNNRW 9/814/1|Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne
PVC, do Fi'110'mm m 37,0
12.4 |[KNRW Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
218/901/1 telekomunikacyjnych, typ lekki, montaz: rozpietos¢ 4,0'm kpl 11,0

Przedmiar i Kosztorys Inwestorski



Kosztorys_Strozowska_16.03.2018

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016 (lic. 000582ED)

strona nr: 60
Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
12.5 |[KNRW Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw, montaz:
218/903/1 rozpieto$¢ 4,0'm
kolizje z istniejacym uzbrojeniem - 3 szt i3
(kanalizacja, wodociag) i 3,000000
RAZEM 3,000000 kpl 3,0
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