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27,0terakota _W_<§ , Nalezy stosowa¢ oprawy LED zgodne z normg PN-EN 62471:2010 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow lampowych.
Wykonanie badan nalezy potwierdzi¢ raportem z badan wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.

LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

AWA1 LUMILUN A 1x3 TC 1 VWD WH - Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego - Oprawa natynkowa awaryjna z autotestem z certyfikatem CNBOP; 1x3W; min.
® 420 Im; SDCM<3; optyka symetryczna szeroka, przystosowana do okablowania przelotowego; zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem; obudowa z
samogasngcego tworzywa dla proby palnosci 850°; IP65; czas pracy awaryjnej 1h

AW2 MONITOR1 IP65 LED OP20 A 1,2 TC 1 N - Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego - Oprawa natynkowa awaryjna z autotestem 1h, tryb ciemny, 1,2W, min.
_H_ 180 Im, SDCM<3, optyka symetryczna $rednia, przystosowana do okablowania przelotowego oraz do pracy w niskich temperaturach, obudowa z
samogasnacego tworzywa dla préby palnosci 850°, IP65, IK07; atest CNBOP

LUMILUN A 1x3 TC 1 ASM WH - Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego - Oprawa natynkowa awaryjna z autotestem z certyfikatem CNBOP; 1x3W; min.
AW3 380 Im; SDCM<3; optyka asymetryczna, przystosowana do okablowania przelotowego; zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem; obudowa z
O] samogasngcego tworzywa dla préby palno$ci 850°; IP65; czas pracy awaryjnej 1h

. MONITOR1 IP65 LED OP2 A 12TC 1 - Oprawa oswietlenia kierunkowego - Oprawa natynkowa awaryjna z autotestem 1h, tryb ciemny, 1,2W, min. 180
EW1 Im, SDCM<3, wyposazona w piktogram ewakuacyjny, przystosowana do okablowania przelotowego oraz do pracy w niskich temperaturach, obudowa z
samogasnacego tworzywa dla préby palnosci 850°, IP65, IK07;atest CNBOP
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