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l. DANE OGOLNE

1. DANE FORMALNE
Inwestor:
SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNE]J Sp. z o.0.
38-500 Sanok, ul. Jana Pawta II 59.
Adres inwestycji
Zaktad Cieptowniczy
ul. Kiczury 10, 38-500 Sanok, dz. nr 158, obr. 0002.

2. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Umowa nr ZR-14/2020 z dnia 26.10.2020 r. na opracowanie "Wielobranzowego
Projektu Budowlanego 1 Wykonawczego przebudowy budynku kottowni przy ul. Kiczury 10 w
Sanoku wraz z kosztorysem inwestorskim".

3. PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

1] Wizje lokalne.

2] Wykonane odkrywki.

3] Dokumentacja archiwalna budynku kottowni bedaca w posiadaniu Zleceniodawcy.

[4] Inwentaryzacja istniejacego budynku kottowni w zakresie niezb¢dnym do wykonania
opracowania wykonana przez zespoét autorski.

5] Dokumentacja fotograficzna.

6] "Ekspertyza techniczna w sprawie warunkéw bezpieczenstwa pozarowego opracowana w
zwigzku z przebudowg budynku Sanockiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej
Spoétka z o. 0." opracowana przez rzeczoznawcdw: budowlanego - dr inz. Krystyne
Wrébel i ds. zabezpieczen przeciwpozarowych - mgr inz. Lucjana Gladysza w marcu
2019.

[71 Postanowienie Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego Strazy Pozarnej, pismo znak

WZ.5595.127.2019 z dnia 24.05.2019 r., wydane na podstawie ekspertyzy [7].

8] Postanowienie Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego Strazy Pozarnej, pismo znak
WZ.5595.166.2019 z dnia 1.07.2019 r. - sprostowanie oczywistej pomylki pisarskiej z
postanowienia WZ.5595.127.2019 z dnia 24.05.2019 r.

9] "Ekspertyza budynku kotlowni" opracowana przez firm¢ WIK we wrzes$niu 2019 r.

(10] Uzgodnienia z Inwestorem.

[11] Obowiazujace akty prawne, normy 1 literatura techniczna.

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budynek kottowni Zaktadu Cieptowniczego Sanockiego
Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sanoku przy ul. Kiczury 10.

5. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowlany przebudowy budynku kottowni.

Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowy elewacji podtuznych (wschodniej i
zachodniej) oraz dostosowania przegrod budowlanych (budynkéw zasadniczego i
pomocniczego) do wymogdow bezpieczenstwa pozarowego okreslonych "Ekspertyza techniczng
w sprawie warunkoéw bezpieczenstwa pozarowego ..." [7] i wydanych na jej podstawie
postanowien [8] 1 [9].



6. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA BUDYNKU
Zakres prac objetych projektem nie powoduje docigzenia fundamentdéw, zatem nie

powoduje zmian w istniejagcym posadowieniu obiektu.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO I ZDROWIE LUDZI

Przedsiewzigcie inwestycyjne polegajace na przebudowie elewacji oraz jego
dostosowaniu do aktualnych wymogdéw bezpieczenstwa pozarowego nie jest zaliczane do
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajéow przedsigwziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, Dz.U. 2016 poz. 71- tekst jednolity. Obszar
inwestycji nie znajduje si¢ na terenie lub w bezposrednim sgsiedztwie obszar6w objetych

ochrong przyrody i krajobrazu. Planowana inwestycja nie koliduje z zielenig wysoka.

8. OCHRONA ZABYTKOW
Teren objety inwestycja nie podlega ochronie w zakresie dziedzictwa kulturowego,
zabytkow 1 dobr kultury wspdtczesnej. Przedmiotowy budynek (kotlownia) nie jest objety

ochrong konserwatorskg. Projekt nie podlega uzgodnieniu ze stuzbami konserwatorskimi.

9. USTALENIE WYMAGAN DOTYCZACYCH OCHRONY OBIEKTOW
BUDOWLANYCHNA TERENACH GORNICZYCH ORAZ NARAZONYCH
NA NIEBEZPIECZENSTWO POWODZI I ZAGROZONYCH OSUWANIEM
SIE MAS ZIEMI

Teren objety projektem nie lezy w terenach goérniczych.
Teren inwestycji lezy poza obszarem narazonym na niebezpieczenstwo powodzi.

Teren inwestycji nie lezy na obszarze zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemi.

10. WPLYW INWESTYCJI NA DZIALKI SASIEDNIE
Zakres oddziatywania inwestycji nie wykracza poza granice dziatki wiasnej Inwestora.
Projektowany zakres prac polegajacy na przebudowie elewacji oraz dostosowaniu
catosci obiektu (budynkéw zasadniczego 1 pomocniczego) do aktualnych wymogéw

bezpieczenstwa pozarowego nie bedzie oddzialywat na dziatki sasiednie.

11. WPLYW INWESTYCJI NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE I
PODZIEMNE
Projektowana inwestycja nie spowoduje zaktocen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Pozwala na pozostawienie
biologicznie czystego terenu poza powierzchnig zabudowana.
Projektowana inwestycja nie wptywa na ilo$¢ i sposéb odprowadzania woéd opadowych od

przedmiotowych budynkow.



Na przedmiotowej dzialce nie wystgpuje zielen wysoka, ktéra kolidowataby z planowang
inwestycja.
122 WARUNKI OCHRONY P.POZ.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Zestawienie podstawowych powierzchni budynku:
Rozpatrywany obiekt sktada si¢ z trzech czesci tj. czterokondygnacyjnego budynku
przeznaczonego na potrzeby kottowni, dwukondygnacyjnego obiektu przeznaczonego na cele
technologiczne 1 utrzymania ruchu oraz jednokondygnacyjnego tacznika.
1)  Zasadniczy budynek kottowni
Zasadniczy budynek kotlowni, to budynek czeSciowo dwu-, a czgsciowo
czterokondygnacyjny, bez podpiwniczenia.
Podstawowe parametry techniczne:
powierzchnia catkowita - 729,45 x 2+ 154.3 x 2 =1767,5 m>.
wysokos¢ od poziomu terenu do ostatniego stropu nad kondygnacja uzytkowa - 14,98 m,
Ilo$¢ kondygnacji - czesciowo 2, a czesciowo 4, bez podpiwniczenia.
dtugos¢ - 38,53 m,
szeroko$¢ - 19,14 m,
wysokos$¢ - 15,85 m.

Wysokosc ostatniego stropu nad kondygnacja uzytkowa liczona od poziomu terenu przy
najnizej potozonym wejSciu do budynku na pierwsza kondygnacje wynosi 14,98 m, co
kwalifikuje obiekt do budynkoéw sredniowysokich.

Konstrukcja:
Konstrukcja budynku:
fundamenty - zelbetowe tawy i stopy fundamentowe,
konstrukcja nadziemnej czgsci budynku - stalowa ramowa o uktadach poprzecznych
nos$nych rozstawionych wzdtuz budynku co 7,5 m, stanowig ja blachownicowe stupy i
rygle dachowe, ptatwie kratownicowe stalowe, a na nich typowe prefabrykowane ptyty
dachowe,
stropy zelbetowe, konstrukcja wsporcza kottdw réwniez zelbetowa,
obudowa budynku - $ciany szczytowe zelbetowe prefabrykowane, narozniki wzdtuz
catej wysokosci murowane z cegly pelnej ceramicznej lub silikatowej, sciany podtuzne
murowane na wysokosci parteru, a powyzej obudowa lekka z typowych ptyt
warstwowych PW3/A, z oknami stalowymi na duzej powierzchni,
sciany oddzielajace czgs¢ 2-kondygnacyjng od 4-kondygnacyjnej oraz wszystkie §ciany
podzialu wewnetrznego murowane z cegly lub z bloczkéw z betonu komoérkowego.

2) Budynek pomocniczy (segment dostawny)

Budynek pomocniczy, to budynek czesciowo jedno-, a czeSciowo dwukondygnacyjny, bez
podpiwniczenia.

Podstawowe parametry techniczne:

powierzchnia catkowita - 239,6+40,3 = 279,9 m°.

wysokos¢ od poziomu terenu do ostatniego stropu nad kondygnacja uzytkowa ~ 7,7 m,
liczba kondygnacji - czesciowo 1, a czesciowo 2, bez podpiwniczenia.

dtugos¢ - 18,72 m,

szeroko$¢ - 12,80 m,

wysokos¢ - 8,3 m.

Razem powierzchnia catkowita: 1767,5 m? + 279,9 m? =2047.40 m?

Konstrukcja:

Fundamenty - zelbetowe stopy fundamentowe. Giéwna konstrukcja nosna - zelbetowa.
Stanowia ja stlupy zelbetowe o przekroju 40 x 40 cm rozmieszczone na siatce 6,0 x 6,0 m,
zelbetowe rygle stropowe oraz zelbetowe rygle dachowe. Strop nad parterem - zelbetowa ptyta
monolityczna.




Stropodach - zelbetowe ptyty panwiowe oparte na dzwigarach, pokrycie z papy.

Obudowa budynku wykonana jest w systemie budownictwa wielkoptytowego - ptyty
prefabrykowane warstwowe w uktadzie poziomym, naprzemiennie z pasmami okien.

Przeznaczenie:

Obiekt uzytkowany jest jako kottownia miejska zaopatrujaca w ciepto i ciepla wode
uzytkowa miasto Sanok.

Usytuowanie:

Istniejacy budynek kottowni nalezy do Sanockiego Przedsigbiorstwa Gospodarki
Komunalnej. Zlokalizowany jest przy jest ul. Kiczury 10. Najblizszy budynek zlokalizowany
jest w odlegtosci okoto 15 m.

Ze wzgledu na liczbe kondygnacji caly obiekt zakwalifikowano do budynkéw
wielokondygnacyjnych Sredniowysokich.

12.1. Odleglos¢ od obiektéw sasiadujacych

Projektowana przebudowa nie wykracza poza obrgb S$cian istniejagcych. Wymagana
odlegto$¢ od sasiednich obiektéw: co najmniej 8m 1 jest zapewniona, wymagane odlegtosci od
granic dziatki sg zachowane.

12.2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W rozpatrywanym obiekcie oprocz materialu palnego (wegiel w zasobnikach 1 na
tasSmociggu) przewidzianego w procesie technologicznym przewiduje si¢ wystgpowanie
typowych materialow palnych takich jak: tkaniny, papier, tektura, drewno, typowe
wyposazenie pomieszczen oraz znikome ilo$ci tworzyw sztucznych. W obiekcie nie
przewiduje si¢ przechowywania substancji niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu §2
rozporzadzenia MSWiA z 07. 06. 2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw (Dz.
U Nr 109 poz.719).

12.3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

W rozpatrywanym obiekcie oprocz materialu palnego (wegiel w zasobnikach 1 na
tasSmociggu) przewidzianego w procesie technologicznym przewiduje si¢ wystepowanie
typowych materialow palnych takich jak: tkaniny, papier, tektura, drewno, typowe
wyposazenie pomieszczen oraz znikome ilosci tworzyw sztucznych. W pomieszczeniu nr 108
na parterze (pompownia) znajduje si¢ pojemnik z olejem napedowym o pojemnosci ~50 litrow,
ale o temp. zaptonu >55°, wigc nie jest pozarowo niebezpieczny. W zwigzku z powyzszym
podstawowymi surowcami palnymi beda tworzywa sztuczne, drewno (ptyty drewnopochodne)
i papier. Wystepowac¢ tez mogg takie urzadzenia techniczne jak odbiorniki radiowe, grzatki,
ekspresy, czajniki, ktore posiadaja palne elementy 1 izolacje wykonang z materialow
sztucznych. W laboratorium znajdowa¢ si¢ moga komputery oraz sprze¢t i czesci elektroniczne
niezbedne do prowadzenia badan. W obiekcie nie przewiduje si¢ przechowywania substancji
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu §2 rozporzadzenia MSWiA z 07. 06. 2010r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw (Dz. U Nr 109 poz.719).

Dla pomieszczen zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi gestosci obcigzenia ogniowego
nie oblicza sig.

W catym budynku maksymalna ilo§¢ materiatléw palnych - tacznie z weglem - nie przekroczy
30 ton.

Przy powierzchni strefy pozarowej 2047 m?> maksymalna ilo§¢ materiatu palnego (wraz z
weglem) nie przekroczy 100 ton:

100000 kg x 32 MJ/kg! /2047 m? = 1563 MJ/m?>
Dla catego obiektu gestoéé obcigzenia ogniowego w granicach do 2000 MJ/m?.
1 Przyjeto cieplo spalania wszystkich materiatéw palnych jak dla wegla - 32 MJ/kg



12.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
poszczegolnych pomieszczeniach.

Zgodnie z §213. w. Dz.U. 2019 poz. 1065, tekst jednolity z dnia 7 czerwca 2019 r.,
budynek bedacy przedmiotem opracowania, jest budynkiem produkcyjno-magazynowymi PM
o obcigzeniu ogniowym od 1000 do 2000 MJ/m?, jest budynkiem "C" klasy odpornosci
pozarowej.

Cze$¢ socjalno-biurowa kwalifikuje si¢ do kategorii ZL III zagrozenia ludzi i1 jest
powigzana funkcjonalnie z cze¢s$cig PM.

Liczba osob przebywajaca w obiekcie na jednej zmianie: do 10 osob.

W budynku nie bedg sktadowane materialy pozarowo niebezpieczne i wybuchowe, w
zwigzku z tym, budynek nie kwalifikuje si¢ do zagrozonych wybuchem.

12.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Zgodnie z opracowang dokumentacja w budynku nie beda wystgpowaly pomieszczenia
zagrozone wybuchem
- SPGK Sp. z 0.0. posiada opracowang dokumentacje: "OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM -
Obiekt: ZAKELAD CIEPLOWNICZY ul. KICZURY 10, 38-500 SANOK".

12.6. Podzial obiektu na strefy pozarowe
Obecnie caly obiekt stanowi jedna strefe pozarowa o powierzchni 2047,40 m.

12.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych;
Zgodnie z zapisem zawartym w warunkach technicznych [2]:

»$ 212. 4. wymagang klasg odpornosci pozarowej dla SW zakwalifikowanego do kategorii PM o
gesto$ci obcigzenia ogniowego 1000 +2000 MJ/m? wymagana klasa jest "C" klasa odpornosci
pozarowej.

Maksymalna Budynek o Budynek wielokondygnacyjny

gestos¢ jednej kon- — . . .
obciazenia dygnacji nad{ Miski sredm(.) wysoki Wy‘soko
ogniowego ziemnej (bez (N wysoki (W) SCIowy
strefy ograniczenia (SW) (WW)

pozarowej w wysokoSci)
1 2 3 4 5 6
1000 < Q <2000 »C” »C” »C” »B” »B”




»$ 216. 1. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornos$ci pozarowej, powinny spetniac,
z zastrzezeniem § 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *
odpornosci —— T — .
pozarowej gléwna kopstru strop’™ [Sciana sc1alnal1 wewng przekry3c16

budynku | Kon kcja zewnetrz- | trzna!’ dachu®”
strukcja| dachu na'»' 2
nosna
1 2 3 4 5 6 7
»C” R 60 R 15 REI60 | EI30 (o-i) E115Y RE 15
D R 30 -) REI30 |EI30 (o-1) (-) (-)
»E” ) ) ) ) ) )

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczqcq zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementow budynku,

E - szczelnosc ogniowa (w minutach), okreslona jw,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(- ) nie stawia si¢ wymagan.

V- Jezeli przegroda jest czescig glownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze stropem.

9 Wymagania nie dotyczq naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczq takze
budynku, w ktorym nad najwyzszq kondygnacjq znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca
kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla Scian komor zsypu wymaga sie klasy E160, a dla drzwi komor zsypu klasy E130.

5 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami, ztgczy i dylatacjami.

W chwili obecnej ze wzgledu na wystepowanie nieostonietych elementéw stalowej
konstrukcji, budynek spelnia wymagania klasy E odpornos$ci pozarowej. Opis konstrukcji
budynku zawarty jest w punkcie 12 niniejszego projektu. Stalowe elementy
konstrukcyjne gléwnej konstrukcji nosnej nie spelniajag obecnie warunku R60 (brak
zabezpieczen atestowanym rozwigzaniem) i w zwiazku z powyzszym klasa odpornosci
pozarowej budynku jest przedmiotem odstepstwa.

12.8. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz
przeszkodowe
Z budynku przeznaczonego na kottowni¢ zapewniono wyjscie obudowang i zamkni¢tg
drzwiami zwyklymi ewakuacyjng klatkag schodowg. Klatka ta obudowana zostala §$cianami
spetniajagcymi wymagania co najmniej klasy EI60 odpornosci ogniowej. Laczy ona wszystkie
kondygnacje budynku w cze¢sci czterokondygnacyjnej. Biegi i spoczniki wykonano jako zelbetowe
1 nierozprzestrzeniajace ognia.

Wyjscie z ewakuacyjnej klatki schodowej prowadzi przez przedsionek i bezposrednio na
zewnatrz budynku. W ewakuacyjnej klatce schodowej zachowane zostaly wymagania
dotyczace wysokosci stopni. Z poziomu hali, w ktorej zlokalizowany zostal kociot gazowy
(obecnie nie eksploatowany) zapewniono niezalezne bezposrednie wyjscie prowadzace
schodami zewng¢trznymi na przestrzen otwartg. W budynku zachowano dopuszczalng dtugosé¢
przejs¢ ewakuacyjnych. W ramach rozwigzan zamiennych drzwi zwykte taczace hale kotta
gazowego z halg przeznaczong dla kottow weglowych wymienione zostang na drzwi



posiadajace klase co najmniej EI60 odpornosci ogniowej (strefa bezpieczna).

Niezaleznie od powyzszego przytoczy¢ nalezy, ze w budynku przebywac bedzie na jednej
zmianie max. do 10 osdéb (staly personel) znajacych uktad drég komunikacji ogdlnej oraz
podstawowe zasady zachowania si¢ w przypadku wystgpienia niekontrolowanych zdarzen. Po
dokonanej modernizacji i przebudowie budynku nie zachowane zostang wymagane parametry
dotyczace szerokosci uzytkowych biegéw klatki schodowej, szerokosci drzwi na drodze
ewakuacyjnej oraz dtugosci dojscia ewakuacyjnego.

12.9.Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej
1. Dla obiektu zapewniono przeciwpozarowy wyltacznik pradu, ktéry bedzie umozliwiac
odlgczanie wszystkich obwodoéw elektrycznych (dotyczy to rowniez obwodow zasilanych
ze zrddet rezerwowych np. agregatow pradotwoérczych lub UPS),
2. Obiekt chroniony jest instalacja odgromowa.

12.10. Dobér urzgadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do
wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru

Do ochrony obiektu przewiduje si¢ nastgpujace instalacje i urzadzenia stuzace ochronie
przeciwpozarowe;j:

* przeciwpozarowy wylgcznik pradu - istniejacy

* wewnetrzna instalacja hydrantowa - istniejgca

* instalacje wykrywania i sygnalizacji pozaru - ochrona cz¢sciowa - jako instalacja
rekompensujgcg brak spetnienia przez obiekt "C" klasy odpornos$ci pozarowe;.

Zakres projektu obejmuje:

a) lokalizacje czujek i ostrzegaczy pozaru,
b) lokalizacje syren alarmowych,
¢) lokalizacje centrali p.poz.,

System sygnalizacji pozaru w budynku, oparto na centrali sygnalizacji pozarowe;j.
Zastosowany system alarmu pozaru sktada si¢ z nastgpujacych elementdw:

- centralka pozaru
- wielodetektorowa czujka dymu i ciepta
- r¢CZNy Ostrzegacz pozarowy
- sygnalizator akustyczny

Elementy systemu sygnalizacji pozarowej bedaca przedmiotem niniejszej opracowania,
maja spetnia¢ zasadnicze wymagania nastgpujacych rozporzadzen Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) oraz dyrektyw Unii Europejskiej:

CPR CPR/305/2011 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca

2011 r. ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyroboéw budowlanych i
uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG;

LVD Dyrektywa 2006/95/WE dotyczaca wyposazenia elektrycznego, przewidzianego do
stosowania w pewnych granicach napigcia;

EMC Dyrektywa (UE) 2004/108/WE dotyczaca kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Na elementy systemu sygnalizacji pozarowej maja by¢ wydane przez jednostke notyfikowang w
UE, Certyfikaty Zgodnosci, potwierdzajacy zgodnos¢ ich z wymaganiami norm PN-EN
542:2002/A1:2007, PN-EN 54-5:2003, PN-EN 54-7:2004/A2:2006(U), PN-EN 54-
11:2004/A1:2006, PN-EN 54-3:2003 + A2:2007 oraz PN-EN 54-17:2005.

Przed przystgpieniem do montazu i eksploatacji nalezy zapoznac si¢ z trescig dotgczonych
instrukcji wyszczegolnionych elementow.

Linie dozorowe, alarmowe i sterujgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami
przyjetymi w telekomunikacji. Linie musza by¢ ciagle, zakonczone rezystorami koncowymi. Linie
nie moga by¢ instalowane wzdtuz kabli energetycznych duzej mocy.

Nalezy zamontowa¢ w/w elementy w pomieszczeniach wedlug rysunkéw planoéw instalacji.
Czujki nalezy umies$ci¢ na suficie. Linie dozorowe powinny by¢ prowadzone kablem



ekranowanym, majacym certyfikat CNBOP, np. YnTKSYekw 1 x 2 x 0,8. Przewody nalezy
poprowadzi¢ jako wtynkowe lub w ostonie rur PCV. Przewody przechodzace przez Sciany lub
stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach rurkowych. Po przeprowadzeniu kabli przez $ciany oddzielen
pozarowych przepusty nalezy uszczelni¢ materialami w klasie odpornosci ogniowe;j
odpowiadajacej klasie elementéw budowlanych, przez ktdére przechodza.

Urzadzenia nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjg. Detektory montowac na suficie, jesli jest
to niemozliwe zabudowac je powyzej linii okien i drzwi na wysokos$ci maksymalnie 30 cm od
sufitu. Odbior techniczny instalacji powinien by¢ przeprowadzony z jednoczesnym przekazaniem i
przyjeciem instalacji do konserwacji przez uprawnionego instalatora.

Aby zapewni¢ prawidlowg prace systemu nalezy przeprowadzac regularne prace
konserwacyjne. Serwis systemu powinien by¢ przeprowadzany przez uprawnione do tego firmy
monterskie. Zaleca si¢ w czasie konserwacji kwartalnej wprowadzenie w stan alarmu kilku czujek,
tak aby w ciggu roku kazda czujka byta przynajmniej raz uruchomiona. Czgstotliwo$¢ czyszczenia
czujek zalezy od miejsca montazu czujek, warunkoéw srodowiskowych i stopnia zabrudzenia.

Konserwacj¢ nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z projektem oraz obowigzujacymi przepisami i normami, ze
$cistym przestrzeganiem zasad i przepisow BHP.

Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji przeprowadzi¢ obowigzujace badania i pomiary
potwierdzone odpowiednimi protokotami.

Instalacje zasilajaca centralke p.poz. nalezy wykonaé przewodami HDGszo 3x2,5 mm?
utozonymi w korytkach o palnosci PN90. Przewody przechodzace przez $ciany lub stropy nalezy
prowadzi¢ w ostonach rurkowych. Instalacje zabezpieczy¢ wytgcznikiem namiarowo pradowym o
charakterystyce B10 zabudowanym w istniejacej RG.

* oSwietlenie ewakuacyjne.

Oswietlenie ewakuacyjne ma zapewni¢ bezpieczenstwo podczas opuszczania obiektu w
przypadku braku zasilania lub w sytuacjach zagrazajacych zdrowiu i zyciu, takich jak: pozar,
zagrozenie chemiczne itp.

Zaprojektowano odpowiednie rozmieszczenie opraw, ktére umozliwi prostg i szybka
identyfikacje przebiegu drog ewakuacyjnych 1 tatwe zlokalizowanie sprzetu przeciwpozarowego 1
bezpieczenstwa.

Droga ewakuacyjna rozpoczyna si¢ w miejscu przebywania osoby zagrozonej i konczy w
miejscu bezpiecznym, gdzie ewakuujacy si¢ ludzie nie sg juz narazeni na niebezpieczenstwo. Na
drogach ewakuacyjnych o szeroko$ci do 2 metrow natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz osi
drogi ewakuacyjnej nie moze by¢ mniejsze niz 1 Ix, a sSrodkowy pas drogi, nie mniejszy niz potowa
szerokosci drogi, powinien by¢ oswietlony z natezeniem co najmniej 50% wartosci natezenia osi
drogi ewakuacyjnej. Polowa wymaganego nat¢zenia powinna zosta¢ wytworzona w ciggu 5 sekund
od zaniku napigcia 1 najdalej w ciggu minuty osiaggna¢ pelny poziom.

Dodatkowo kazdy punkt pierwszej pomocy oraz kazde wyposazenie przeciwpozarowe
zostato oswietlone w taki sposdb, aby na plaszczyznie pionowej apteczek, przyciskow alarmu
pozarowego i urzadzeniach gasniczych osiggna¢ przynajmniej 5 1x.

W traktach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach przewidziano oprawy ewakuacyjne
LED, ktére wtaczg si¢ po zaniku zasilania i wskazg kierunek bezpiecznego opuszczenia budynku
oraz miejsca przechowywania sprzetu p,poz.. Nalezy stosowac¢ oprawy LED zgodne z normg PN-
EN 62471:2010 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych.

Instalacje o$wietleniowg nalezy wykona¢ przewodami YDY nx1,5 mm? utozonymi w
korytkach lub p/t. Obwody prowadzone pod tynkiem na suficie wykona¢ przewodami
YDYp 3x1,5 mm?. Przewody przechodzace przez $ciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach
rurkowych.

Instalacje nalezy poprowadzi¢ od istniejacej RG, zabezpieczajac ja wytacznikiem
namiarowo pragdowym o charakterystyce B10.



12.11. Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719) obiekt bedzie wyposazony w gasnice
przenosne spelniajagce wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm
europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3
dm3) zawartego w ga$nicach przypadaé bedzie na kazde 100 m? powierzchni budynku.
Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej
gasdnicy nie bedzie przekracza¢ 30 m.

12.12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla przedmiotowego budynku - uwzgledniajac wymagania najwyzsze wynikajace z
powierzchni strefy pozarowej oraz gestosci obcigzenia ogniowego wymaga si¢ zapewnienia
wody do zewngtrznego gaszenia pozaru w iloSci minimum 20 1/s. Minimalna odlegtos¢
hydrantu od budynku - 5 m, maksymalna 75 m od budynku dla pierwszego oraz do 150 m dla
pozostatych hydrantdw sa spelnione. Woda do zewngtrznego gaszenia zapewniona jest z
miejskiej sieci hydrantowej gwarantujacej wymagane zaopatrzenie - najblizszy hydrant
znajduje si¢ w odlegtosci do 75 m za$ kolejny do 150 m od budynku.

12.13. Drogi pozarowe.

Do analizowanego obiektu doprowadzona jest droga pozarowa zgodna z obowigzujacymi
obecnie warunkami technicznymi. Dojazd samochodu strazy pozarnej z drogi publicznej ul.
Kiczury bezposrednio na teren Inwestycji.

12.14. Zakres niezgodnoSci z przepisami
Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-
budowlanymi i przeciwpozarowymi

Budynek nie spetnia wymagan w zakresie klasy odpornosci pozarowej - przy wymaganej

klasie "C" odpornosci pozarowej budynek spetnia wymagania klasy "E" - jest to niezgodne z
wymaganiami § 212 ust. 4 warunkéw technicznych.
Ponadto stwierdza si¢, ze nie s3 spelnione nast¢pujace parametry w obrgbie drog ewakuacji:

1) przekroczenia dopuszczalnej dtugosci dojscia ewakuacyjnego, ktéra max. z poziomu
IV pietra budynku wynosi 47,5 m, a nie powinna przekracza¢ 30 m,

2) nie zapewnienia wymaganej szeroko$ci biegéw klatki schodowej, ktére wynosza
minimalnie 115 cm, a nie powinny by¢ mniejsze niz 120 cm,

3) wystepowania lokalnego obnizenia wysokos$ci drogi ewakuacyjnej na ewakuacyjnej
klatce schodowej (podciag konstrukcyjny), ktéra minimalnie wynosi 187 cm, a nie
powinna by¢ mniejsza niz 200 cm,

4) nie zapewnienia wymaganej szerokosci skrzydta zasadniczego drzwi dwuskrzydlowych
prowadzacych z poszczegbélnych kondygnacji do przestrzeni klatki schodowej oraz do
przedsionka na parterze budynku, ktéra wynosi minimalnie 75 c¢cm, a nie powinna by¢
mniejsza niz 90 cm,

5) wystepowanie drzwi prowadzacych do pomieszczen (nie przeznaczonych na pobyt
ludzi) o szerokosci skrzydta 70 cm przy wymaganej 80 cm,

6) nie zapewnienia wymaganej szerokosci skrzydta zasadniczego drzwi dwuskrzydtowych
prowadzacych z ewakuacyjnej klatki schodowej na zewnatrz budynku, ktéra wynosi
minimalnie 83 cm, a nie powinna by¢ mniejsza niz 90 cm.

Wskazanie niezgodno$ci w zaKkresie przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktore zostaly doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z
przepisami:

W analizowanym budynku wszystkie elementy budynku wykonane beda z materiatéw nie
rozprzestrzeniajacych ognia.



Wykaz wystepujacych nieprawidlowosci:
Budynek nie spelnia wymagan w zakresie klasy odpornosci pozarowej - przy
wymaganej klasie "C" odpornosci pozarowej budynek spetnia wymagania klasy "E" -
jest to niezgodne z wymaganiami § 212 ust. 4 warunkéw technicznych.

Przekroczenia dopuszczalnej dtugosci dojscia ewakuacyjnego, ktéra max. z poziomu IV
pietra budynku wynosi 47,5 m, a zgodnie z § 256 ust.3 ww. rozporzadzenia MI nie

powinna przekracza¢ 30 m,

nie zapewnienia wymagane] szerokosci biegow klatki schodowej, ktore wynosza
minimalnie 115 cm, a zgodnie z § 68 ust.1 ww. rozporzadzenia MI szeroko$¢ ta nie

powinna by¢ mniejsza niz 120 cm,
wystepowania lokalnego obnizenia wysokosci drogi ewakuacyjnej na klatce schodowej
(podciag konstrukcyjny), ktéra minimalnie wynosi 187 cm, a zgodnie z § 242 ust.3 ww.
rozporzadzenia MI wysoko$¢ ta nie powinna by¢ mniejsza niz 200 cm,

nie zapewnienia wymaganej szerokosci skrzydta zasadniczego drzwi dwuskrzydtowych
prowadzacych z poszczegdlnych kondygnacji do przestrzeni klatki schodowej oraz do
przedsionka na parterze budynku, ktéra wynosi minimalnie 75 cm, a zgodnie z § 239

ust.5 ww. rozporzadzenia MI nie powinna by¢ mniejsza niz 90 cm,

wystepowanie drzwi prowadzacych do pomieszczen (nie przeznaczonych na pobyt
ludzi) o szerokosci skrzydita 70 cm , a zgodnie z § 239 ust.1 ww. rozporzadzenia MI

szerokos¢ ta nie powinna by¢ mniejsza niz 80 cm,

nie zapewnienia wymaganej szerokosci skrzydla zasadniczego drzwi dwuskrzydtowych
prowadzacych z ewakuacyjnej klatki schodowej na zewnatrz budynku, ktéra wynosi
minimalnie 83 cm, a zgodnie z § 239 ust.4 ww. rozporzadzenia MI szeroko$¢ ta nie

powinna by¢ mniejsza niz 90 cm.

12.15. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz okreslaja to przepisy

techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
(rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do wusuniecia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow) - wyszczegolnienie

proponowanych rozwiazan zastepczych

1) Zastosowanie Ww projektowane] przebudowie - wszystkich materialdbw nie

rozprzestrzeniajacych ognia dla $cian ostonowych i przekrycia,

2) Wydzielenie hali z kottem gazowym jako strefy bezpiecznej od hali przeznaczonej dla
kottéw weglowych poprzez wykonanie $ciany w klasie EI60 (istniejgca $ciana spetnia

ten wymog) z zamknigciami jej drzwiami klasy EI60 odpornosci ogniowej,
3) Zamkniecie wejs¢ na klatke schodowg w czesci czterokondygnacyjnej drzwiami EI30.
4) Zamkniecie wejs¢ do nastgpujacych pomieszczen drzwiami EI60:
110 w parterze - odzuzlownia,
207 w poziomie I pietra - hala kotta gazowego,
402 w poziomie III pigtra - pomieszczenie z tasmociggiem do naweglania.

5) opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, w ktorej zostang szczegdtowo
okreslone zasady organizacji i prowadzenia ewakuacji 0s6b z budynku.

6) Wyposazenie obiektu w instalacje awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego.

7) Wyposazenie cze¢sci obiektu gtéwnego - kottowni w instalacje wykrywania i
sygnalizacji pozaru w czesci czterokondygnacyjnej wskazanych w ekspertyzie [7]
pomieszczen:

na kondygnacji parteru - pomieszczenia: od 103 do 107,
na kondygnacji I pigtra - pomieszczenia: od 201 do 205,
na kondygnacji II pigtra - pomieszczenia: od 301 do 304,
na kondygnacji III pietra - pomieszczenia: 401, 403 i 404.

Centrale wykrywania i sygnalizacji pozaru nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu. 205 na I

pietrze, gdzie jest calodobowa obstuga kotlowni z serwerownig.



L. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

dla inwestycji p.n.: "PRZEBUDOWA BUDYNKU KOTLOWNI " Zaktadu
Cieptlowniczego przy ul. Kiczury 10 w Sanoku.
Projekt opracowano zgodnie z wymogami nastgpujacych aktow prawnych:

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia
rodzajoéw przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko Dz.U. 2016 poz. 71-
tekst jednolity,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. DU z 2018r. poz. 1202 (tekst jednolity
729.04.2019 r.), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - tekst
jednolity. Dz.U. 2019 poz. 1065 z dnia 7 czerwca 2019 r. oraz na podstawie analizy zawartej
ponizej

Wplyw inwestycji na dziatki sgsiednie:

Przedsigwzigcie inwestycyjne polegajace na przebudowie elewacji oraz jego
dostosowaniu do aktualnych wymogdéw bezpieczenstwa pozarowego nie jest zaliczane do
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko w trybie przepisOw
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na srodowisko, Dz.U. 2016 poz. 71- tekst
jednolity. Obszar inwestycji nie znajduje si¢ na terenie lub w bezposrednim sgsiedztwie
obszaréw objetych ochrong przyrody 1 krajobrazu. Planowana inwestycja nie koliduje z zielenig
wysoka.

Projektowany zakres prac polegajacy na przebudowie elewacji oraz dostosowaniu
obiektu do aktualnych wymogéw bezpieczenstwa pozarowego poprzez wymiang czesci drzwi
wewnetrznych na drzwi El nie bedzie oddziatywat na dziatki sgsiednie:

Zakres oddziatywania inwestycji nie wykracza poza granice dzialki wiasnej Inwestora.
Inwestycja nie bedzie oddziatywacé na dziatki sqsiednie na podstawie przepisow:

§12.1. - w Dz.U. 2019 poz. 1065 z dnia 7 czerwca 2019 r., tekst jednolity.

W zakresie odlegtosci od granic dziatki projektowany budynek spetnia wymagania okreslone w
- Dz.U. 2019 poz. 1065 - warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie - nie dotyczy. Lokalizacja budynku, ani jego wielkos$¢ nie ulegajg zmianie.

§13.1 -w Dz.U. 2019 poz. 1065 z dnia 7 czerwca 2019 r., tekst jednolity:

W zakresie przestaniania projektowany obiekt spelnia wymagania okre$lone w - Dz.U. 2019
poz. 1065 - warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie- nie
dotyczy. Lokalizacja budynku, ani jego wielko$¢ nie ulegaja zmianie.

§18,19 - wDz.U. 2019 poz. 1065 z dnia 7 czerwca 2019 r., tekst jednolity:

W zakresie usytuowania stanowisk postojowych projekt spelnia wymagania okre§lone w -
Dz.U. 2019 poz. 1065- warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie - nie dotyczy, planowana inwestycja nie wpltywa na liczbe¢ miejsc postojowych i
nie generuje potrzeby tworzenia nowych miejsc postojowych.

§23.2 - wDz.U. 2019 poz. 1065 z dnia 7 czerwca 2019 r., tekst jednolity:

W zakresie lokalizacji miejsc czasowego gromadzenia odpadéw statych, wymagania okreslone
w - Dz.U. 2019 poz. 1065- warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie - nie dotyczy, planowana inwestycja nie wptywa na ilos¢ powstajacych odpadow
statych, ani nie powoduje potrzeby zmiany miejsca ich gromadzenia.

§271-273 - w Dz.U. 2019 poz. 1065 z dnia 7 czerwca 2019 r., tekst jednolity:

W zakresie lokalizacji budynkéw ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe projekt spetnia
wymagania okreslone w - Dz.U. 2019 poz. 1065 - warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Obiekt jest zlokalizowany zgodnie z obowigzujagcymi minimalnymi odleglosciami od
zabudowy sgsiedniej i granic dzialki. Planowana inwestycja nie wprowadza zadnych zmian w
zakresie lokalizacji budynku kottowni ani zmiany jej gabarytow.

§212 - Dz.U. 2019 poz. 1065 z dnia 7 czerwca 2019 r., tekst jednolity:

W zakresie odporno$ci pozarowej budynkéw projekt spelnia wymagania okreslone w Dz.U.
2019 poz. 1065 - warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -




zastosowano rozwigzana zamienne zgodnie z postanowieniami Podkarpackiego Komendanta
Wojewodzkiego Strazy Pozarnej przywotanymi w cze¢$ci I niniejszego projektu, ktére pozwola
na stworzenie bezpiecznych warunkéw uzytkowania obiektu.

Projektowana inwestycja nie wptywa na ilo$¢ i sposoéb odprowadzania wod opadowych
od przedmiotowych budynkéw. Na przedmiotowej dzialce nie wystepuje zielen wysoka, ktéra
kolidowataby z planowang inwestycja.

Stwierdza si¢, ze planowana inwestycja polegajaca na przebudowie budynku kottowni
zwigzana jest jedynie z koniecznoscig poprawy stanu technicznego obiektu, parametréw
cieplnych Scian zewnetrznych oraz bezpieczenstwa pozarowego. Nie wplywa na wielkos¢
obszaru oddzialywania. Zakres oddzialywania obiektu pozostaje bez zmian w stosunku do stanu
aktualnego.

Planowana inwestycja w zaden sposOb nie wptywa na zakres i rodzaj dziatalnosci
prowadzonej przez Zaklad, zatem nie wplywa na charakterystyke ekologiczng Zaktadu i nie
zmienia wielko$ci obszaru oddziatywania.



il EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTOW
BUDYNKU Z UWZGLEDNIENIEM STANU PODEOZA GRUNTOWEGO POD
KATEM MOZLIWOSCI PRZEBUDOWY KOTEOWNI

W  wyniku przeprowadzonych ogledzin budynku gtéwnego kotlowni oraz
szczegblowych badan makroskopowych i analizy statyczno-wytrzymatosciowe] zawartych w
opracowaniu stwierdzono, ze przedmiotowy budynek wymaga przeprowadzenia modernizacji
polegajacej na remoncie i przebudowie jego $cian zewnetrznych podtuznych od poziomu +4,75
m wzwyz, Z uwagi na fakt, iz nastgpito zuzycie techniczne elementéw obudowy lekkiej .

Stwierdzono:

* Zuzycie techniczne $lusarki okiennej - profile okienne s3 skorodowane, lokalnie prawie
w 100% przekroju sa nieszczelne, co skutkuje wlewaniem si¢ wéd opadowych do
wnetrza budynku. Najintensywniejsza korozja jest widoczna na $cianie zachodnie;.

* Zuzycie techniczne ptyt warstwowych lekkich PW-3/A stanowiacych obudowe Scian.
Plyty sg intensywnie porysowane, zdeformowane, przestarzate. Korozja profili
stalowych stabilizujacych potozenie ptyt warstwowych powoduje, ze mocowanie ptyt
jest juz nieskuteczne, co stanowi zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia.

* Nieszczelno$ci $cian zewnetrznych skutkujg przeciekami wod opadowych do wnetrza
budynku.

* Przecieki te powoduja nie tylko korozj¢ §lusarki okiennej, elementow wypetnienia Scian
z plyt PW-3/A, ale réwniez parapetdw betonowych, zalewanie $cian murowanych
ponizej, posadzki, a tym samym roéwniez stropu i1 elementOw ponizej stropu nad
parterem.

* Nieszczelnosci elewacji powodujag rowniez korozje elementdw konstrukcji nosnej
budynku, co szczegdlnie widoczne jest na klatce schodowe;j.

* Stwierdzono najbardziej intensywna korozje¢ stalowej konstrukcji no$nej, zagrazajaca
bezpieczenstwu obiektu, w obszarze niewidocznym, czyli w posadzkach parteru.
Dokonano likwidacji zagrozenia poprzez naspawanie blach wzmacniajgcych profile
stupéw bezposrednio po stwierdzeniu zagrozenia.

* Stwierdzono réwniez ubytki przekroju stupéw w grubosci stropu nad parterem, gdzie
rowniez wilgo¢ kumuluje si¢ w betonie. W trakcie prac remontowych nalezy wykona¢
odkrywki czesci stupéw przechodzace przez stropy i w razie potrzeby naspawac
wzmocnienia z blach. O ewentualnej potrzebie wzmocnienia powinni zdecydowac
autorzy niniejszego projektu.

Z uwagi na powyzsze, konieczne jest przeprowadzenie przebudowy $cian zewngtrznych
podtuznych budynku zasadniczego kotlowni, celem doprowadzenia budynku do stanu
prawidtowego.

Planowana przebudowa nie wprowadzaja zmian w zasadniczej konstrukcji nos$nej
budynku istniejagcego oraz nie ingerujg w otoczenie.

Czesciowe zmniejszenie powierzchni okien 1 zastgpienie ich obudowg z ptyt
warstwowych nie generuje dodatkowych obcigzen na fundamenty i podioze gruntowe.

Zmniejszenie powierzchni okien w budynku gtéwnym kottowni zaprojektowano w taki
sposOb, aby ich powierzchnia w pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi nie
zmniejszyta si¢ w stosunku do powierzchni podiogi ponizej proporcji 1: 8.

Stan techniczny budynku umozliwia wykonanie prac zgodnie z niniejszym projektem.



IV. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE DZIALKI

Obszar bedacy przedmiotem opracowania, stanowi cz¢s$¢ dziatki o nr ewid. 158,

znajdujacej si¢ w miejscowosci Sanok. Dziatka od strony potudniowej sgsiaduje

bezposrednio z drogg publiczng - ul. Kiczury. Na dziatce zlokalizowane sa budynek
administracyjno-socjalny, budynek kotlowni obiekty pomocnicze oraz place magazynowe.
Zaktad prowadzi dziatalno$¢ w zakresie wytwarzania i dostawy energii cieplnej do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych, uzytecznosci publicznej i zaktadéw produkcyjnych oraz dostawa
cieptej wody uzytkowej. Teren Zakladu sasiaduje bezposrednio z obiektami produkcyjnymi oraz
zabudowg mieszkaniow3, a poprzez ulice Kiczury z cmentarzem.

Zakres projektu nie wprowadza zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu
istniejgcego. Nie planuje si¢ réwniez wprowadzenia zmian technologicznych i ilosciowych
dotyczacych prowadzonej dziatalnosci przez Zakilad Cieptowniczy obstugiwany przez
przedmiotowg kottownig.

V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PRZEBUDOWY
BUDYNKU KOTEOWNI
A. ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPIS TECHNICZNY

1. KOTLOWNIA - STAN ISTNIEJACY

Zaktad Cieptowniczy zajmuje si¢ wytwarzaniem ciepla i cieptej wody uzytkowej dla
Miasta Sanoka.

Budynek gtéwny kottowni bedacy przedmiotem opracowania jest budynkiem
wielokondygnacyjnym czg¢sciowo dwu-, trzy-, a czg¢sciowo czterokondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym. Wysokos¢ budynku wynosi ~15,0 m, co kwalifikuje go do budynkéw
sredniowysokich.

Konstrukcje kottowni stanowi stalowy uktad ramowy o siatce podpor (6,00 m + 12,00
m) x 7,5 m. Lokalne zageszczenie siatki stupéw wystepuje w $cianach szczytowych oraz
Scianie oddzielajgcej trakt administracyjno- socjalny od hali kottow.

Fundamenty pod kotly i maszyny - zelbetowe monolityczne. Fundamenty pod stupy -
zelbetowe monolityczne.

Stupy i rygle ram - stalowe, blachownicowe.

Strop pod hale kotloéw wykonano jako zelbetowy ptytowy monolityczny o grubosci 20
cm. Zaréwno kotly jak i ww. strop oparte sg poprzez belki na stupach zelbetowych
przekazujacych obcigzenia na grunt poprzez fundamenty. Pozostale stropy w postaci ptyt
zelbetowych monolitycznych grubosci 8 cm, na belkach stalowych.

Konstrukcja nosna dachu - stalowa w postaci blachownicowych rygli ram 1 platwi
kratownicowych. Przekrycie stanowig typowe ptyty zelbetowe korytkowe zamknigte KB1-
31.6.3./6/-69 oparte na ww. ptatwiach (usytuowanych prostopadle do rygli ram i na nich
opartych). Dach dwuspadowy, pokrycie z papy termozgrzewalne;.

W czesci budynku, pomiedzy osiami "B" - "C" nad halami kottéw znajduje si¢
pomieszczenie z tasmociggiem do naweglania. Pomieszczenie to znajduje si¢ na ostatniej IV
kondygnacji. Bezposrednio nad nim jest stropodach z ptyt korytkowych opartych na ptatwiach
kratownicowych. Pomieszczenie to jest oddzielone od hali kottéw §ciang murowang o gr. 24
cm z bloczkéw z betonu komoérkowego.

Klatka schodowa zelbetowa prefabrykowana. Jest ona wydzielona z 3 stron (z
wyjatkiem S$ciany zewngtrznej podtuznej budynku w osi "A") $cianami o gr. 25cm,
murowanymi z cegly peilnej lub zelbetowymi.

W budynku kottowni znajduje si¢ szyb windowy.

Schody zewngtrzne do hali kotléw - o konstrukcji stalowej (przy elewacji potudniowej).

Zasobniki wegla - stalowe, z blach i profili walcowanych.

Sciany zewnetrzne:

podtuzne - do poziomu +4,75 m murowane z cegly, posadowione na monolitycznych

belkach podwalinowych,



« podtuzne powyzej poziomu +4,75 m - wykonano jako lekkie ekrany z typowych
elementéw obudowy - ptyt PW3/A z ociepleniem ze styropianu, ze znaczng
powierzchnig przeszklen,
szczytowe - prefabrykowane z ptyt Sciennych zelbetowych ocieplonych styropianem wg
KB1-31.3.1/7/-69, $ciany szczytowe zostaty docieplone welng mineralng o gr. 10 cm i
oblozone blachg trapezowa.

. Naroza zewng¢trzne budynku obudowano cegla petng, czgsciowo ceramiczng, a
czesciowo silikatowa. Sciany wewnetrzne nosne gr. 25 cm murowane z cegly petnej
oraz gr. 24 cm z gazobetonu, dzialowe - murowane z cegly dziurawki grubosci 61 12
cm. Cze$¢ $cian o gr. 12 cm - z cegly pelne;.

Stateczno$¢ ogdlng budynku zapewniaja stalowe tezniki pionowe $cian podtuznych
zlokalizowane w skrajnych polach pomiedzy osiami "0" i "1", t¢zniki dachowe potaciowe
podiuzne i poprzeczne.

Budynek kottowni za posrednictwem tacznika (w poziomie parteru) potaczony jest z
budynkiem pomocniczym.

2. PRZEZNACZENIE BUDYNKU

Przeznaczenie budynku pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejacego. Budynek
bedacy przedmiotem opracowania jest to budynek gléwny kotlowni Zaktadu Cieptowniczego
Sanockiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sanoku. Planowana inwestycja nie
wprowadza zadnych zmian w zakresie wptywu Zaktadu Cieptowniczego na srodowisko.

3. PROGRAM UZYTKOWY

Budynek kotlowni sktada si¢ z pomieszczen takich jak hale kottdéw, stacje uzdatniania
wody, pompownie oraz naweglanie i odzuzlanie, pomieszczenia socjalne, magazynowe,
techniczne. Projektowana inwestycja nie ingeruje w powierzchni¢ uzytkowg, sposob
przeznaczenia pomieszczen, technologie produkcji ciepta i cieplej wody uzytkowej, ani
kubatur¢ budynku. Powierzchnia uzytkowa i1 funkcje pomieszczen pozostaja bez zmian w
stosunku do stanu istniejgcego. Szczegdélowo przeznaczenie pomieszczen opisano na rzutach
poszczegblnych kondygnacji w zalaczniku graficznym do niniejszej cz¢$ci projektu.

4. ZASTOSOWANE MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Beton: klasy C20/25,
Stal zbrojeniowa: klasa B, gatunek RB500W.
Stal profilowa: S235JR.

5. PROJEKTOWANY ZAKRES PRZEBUDOWY

Z uwagi na zty stan techniczny obudowy $cian podituznych budynku gitéwnego kottowni
konieczna jest wymiana elementéw lekkiej obudowy na nowg i adaptacja istniejacej konstrukcji
budynku do jej zamontowania. Zaprojektowana przebudowa obejmuje wymiane obudowy Scian
podituznych budynku z wymiang okien wraz z robotami towarzyszacymi oraz przebudowe¢ czesci
wewnetrznej obiektu w zakresie wymiany czgsci drzwi na drzwi o odporno$ci ogniowej zgodnej z

ekspertyza i postanowieniami Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego Strazy Pozarne;.

6. ZAKRES ROBOT NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ELEWACJA ZACHODNIA W OSI ,,A”

a) Demontaz istniejacej Slusarki okienne;j.

b) Demontaz drzwi zewngtrznych do obstugi pomostdw zewnetrznych przy
czopuchach.

¢) Demontaz rynny i rur spustowych.

d) Demontaz istniejacej obudowy Scian z ptyt PW3/A z utylizacja



e)

7
k)

D

Remont okapu w nastepujacym zakresie:
- rozbidrka fragmentu pokrycia z papy termozgrzewalnej - pasmo o szerokosci
~1,0m
- rozbidrka warstw wykonczeniowych stropodachu - gtadZ cementowa gr. 2,0cm
+ gr. styropian 4cm,
- pasmo betonu uzupelniajagcego wzdtuz okapu - naprawa badz skucie i ponowne
podbetonowanie
- uzupelnienie termoizolacji dachu wzdtuz okapu — styropian laminowany gr. 6,0cm
- montaz obrobek blacharskich okapu wraz z rynng @190 mm,
- uzupetnienie fragmentu pokrycia - 2x papa termozgrzewalna, pasmo o szerokosci
~1,0m.
Wykucie z muru parapetéw zelbetowych w osi ,,A”
Rozebranie trzech warstw cegiet muru podparapetowego $ciany w osi ,,A”
Wykonanie wienca zelbetowego o wysokosci ~30 cm i szerokosci rownej grubosci
Sciany, tj. ~38 cm.
Wykonanie, montaz i zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji wsporczej
obudowy, rozmieszczenie elementéw konstrukcyjnych obudowy.
Montaz ptyt warstwowych gr. 120mm z rdzeniem z pianki poliuretanowe;j
Umax = 0,20 W/(m?K).
Montaz okien "O1" systemowych. Wymiary pojedynczego modutu okiennego
(b x h): 2500x1000mm, Umax = 0,9 W/(m*K) dla ti > 16°C.
Montaz drzwi zewnetrznych "DZ" na pomosty do obstugi czopuchoéw, Umax=1,3
W/(m?K).

m) Montaz nowych rur spustowych @150 mm.

ELEWACJA WSCHODNIA W OSI,,C”

a)
b)
c)
d)
€)

f)
g)
h)
)
1)
k)

Demontaz istniejacej Slusarki okienne;j.
Demontaz istniejgcego okna przeznaczonego do ponownego wykorzystania.
Demontaz rynny i rur spustowych.
Demontaz istniejgcej obudowy $cian z ptyt PW3/A z utylizacja
Remont okapu w nastepujacym zakresie:
- rozbidrka fragmentu pokrycia z papy termozgrzewalnej - pasmo o szerokosci
~1,0m
- rozbidrka warstw wykonczeniowych stropodachu - gtadz cementowa gr. 2,0cm
+ gr. styropian 4cm,
- pasmo betonu uzupelniajagcego wzdtuz okapu - naprawa badz skucie i ponowne
podbetonowanie
- uzupelnienie termoizolacji dachu wzdluz okapu — styropian laminowany gr. 6,0cm
- montaz obrdbek blacharskich okapu wraz z rynng @190 mm,
- uzupelnienie fragmentu pokrycia - 2x papa termozgrzewalna, pasmo o szerokosci
~1,0m.
Wykucie z muru parapetéw zelbetowych w osi ,,C”
Rozebranie trzech warstw cegiet muru podparapetowego $ciany w osi ,,C”
Wykonanie wienca zelbetowego o wysokosci ~30 cm i szeroko$ci réwnej grubosci
Sciany, tj. ~38 cm.
Wykonanie, montaz i zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji wsporczej
obudowy, rozmieszczenie elementdéw konstrukcyjnych obudowy.
Montaz ptyt warstwowych gr. 120mm z rdzeniem z pianki poliuretanowe;j
Unax = 0,20 W/(m2K)
Montaz okien "O1" systemowych. Wymiary pojedynczego modutu okiennego
(b x h): 2500x1000mm, Umax = 0,9 W/(m’K) dla ti > 16°C.



1) Montaz okna z odzysku do ponownego montazu

m) Montaz nowych rur spustowych @120 mm.

n) Demontaz ze $ciany potudniowej i montaz przy $cianie wschodniej schodéw
zewngetrznych wraz z pomostem roboczym

POZOSTALE PRACE

a) Naprawa skorodowanych elementéw zelbetowych stropodachu — ptyt dachowych

b) Zabezpieczenie antykorozyjne istniejacych elementéw konstrukcji stalowej budynku
zestawem malarskim.

c¢) Demontaz drzwi wewnetrznych przeznaczonych do wymiany na drzwi
przeciwpozarowe

d) Zmniejszenie szerokosci otwordw drzwiowych poprzez podmurowanie pustakami
gazobetonowymi gr. 24cm

e) Montaz drzwi wewngetrznych przeciwpozarowych o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

7. UWAGI KONCOWE

1) Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujagcymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i
zasadami BHP.

2) Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnione;j,
przy uzyciu wyroboéw i materiatdéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

3) Z uwagi na remontowy charakter prac objetych projektem, przyjete rozwigzania nalezy
korygowac na biezgco w trakcie robot remontowych, po oczyszczeniu i zmyciu podtoza.

4) Z uwagi na ztozonos¢ prac i konieczno$¢ podejmowania biezacych decyzji co do ich zakresu
1 sposobu wykonania (co jest cecha charakterystyczng prac remontowych), wskazany jest
nadzor autorski nad realizacjg zadania objetego projektem.

5) Po zakonczeniu robot plac budowy musi by¢ posprzatany.

6) Wszystkie materialy i produkty zastosowane w projekcie mogg by¢ zastgpione innymi, o
takim samym przeznaczeniu, lecz o parametrach nie gorszych niz zastosowane w projekcie.



VL.

NFORMACJA BIOZ

Nazwa obiektu budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Inwestor:

Przebudowa budynku kotlowni - istotne
odstapienie od projektu Kat. XVIII.

Sanok, ul.Kiczury 10 dziatka nr 158, Jednostka
ewid.: 181701_1, Sanok-M Obreb 0002,

Sanockie Przedsi¢biorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.0. ul. Jana Pawla II 59,
38-500 Sanok



1. Zakres roboét dla przedsiewziecia inwestycyjnego polegajacego na przebudowie
budynku kotlowni.

1. Demontaz istniejacej lekkiej obudowy $Scian powyzej poziomu +4,75 nad
posadzka parteru.

2. Wykonanie przebudowy $cian zewnetrznych podtuznych w
osiach "A" 1 "C" poprzez: wykonanie obudowy elewacji budynku z plyt
warstwowych, wymiang¢ okien na nowe,

Wykonanie remontu konstrukcji zelbetowej stropodachu.

Wykonanie remontu konstrukcji stalowej budynku.

Wymiana cze¢$ci drzwi wewnetrznych na drzwi przeciwpozarowe.

Wymiana rynien i rur spustowych.

SNk Ww

2. Wpykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na przedmiotowej dziatce zlokalizowane sg budynek administracyjno-socjalny,
budynek kotlowni obiekty pomocnicze oraz place magazynowe i infrastruktura drogowa.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Takie elementy nie wystepuja.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystepowania

Prowadzenie robot na wysokos$ci powyzej 5.0 m (roboty stwarzajace ryzyko upadku z
wysokosci powyzej 5.0m).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi W
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych; Dz. U. Nr 47 poz. 401. stosownie do
zakresu prowadzonych prac.

Instruktaz powinien by¢ prowadzony ze strony Wykonawcy rob6t przez uprawnionego
pracownika posiadajagcego odpowiednie kwalifikacje z zakresu BHP. Fakt odbycia instruktazu
kazdorazowo musi by¢ potwierdzony pisemnie przez osobe szkolong. Do pracy moga zostac¢
dopuszczone jedynie osoby posiadajace aktualne badania lekarskie i szkolenie wstepne BHP,
adekwatne do zakresu robot powierzanych pracownikowi.

6. Wskazanie $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

*  Woydzielenie stref ochronnych.

* Stosowanie rusztowan o odpowiedniej jakosci, z prawidlowym zabezpieczeniem i
stabilizacjg.

» Korzystanie z istniejagcych drog dojazdowych w obszarze przy budynku.

* W razie pozaru korzystanie z hydrantow istniejacych w terenie.

*  Wykorzystanie sprzgtu 1 maszyn sprawnych technicznie przez osoby
posiadajace stosowne uprawnienia do ich obstugi.



Sanok, 27.01.2021 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 Ust.4, Ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U
z 2020r, Nr 1333 poz. 471) oswiadczam, ze projekt budowlany ,,Przebudowa
budynku kottownia — istotne odstgpienie od projektu” w Sanoku nr dziatki 158,
obrgb 0002 Sanok stanowigcej wlasnos¢ inwestora zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



