Przedmiar robét

Lokalizacja Przebudowa budynku kottowni, Sanok, ul.Kiczury 10
Inwestor Sanockie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
38 500 Sanck, ul. Jana Pawla II 59
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___ Tabela przedmiaru robét T
: Nr | Podstawa iOpis robdt i Im | Hosé
1. ETAPI - ELEWACJA ZACHODNIA - OSIE 0-4 | i
1 | KNR-W iMontaz konstrukcji uzupelniajacych o masie l
__12-05 1005/01 elementéw do 80 kg z profili walcowanych na gorgco. s' t 0,11
2 | KNR 2-02 ;Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m
1604/02 o m2 469,63
-3 | KNR 2-05 IMontaz konstrukcji uzupetniajgcych z profili
i 1005/02 |walcowanych na goraco pod lekka obudowe o masie do
l[ |120kg. Dodatkowa konstrukcja wsporcza dla
L rusztowan przy czopuchach it 16
' 4 | KNR4-01 [Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowycho |
| 1111/02 w"r_amach metalowych m2 | 220,25
' 5 | KNR 4-01 Wykucw 7 muru oécieznic stalowych o powierzchni
.| 0354/08 |ponad 2 m2 i m2 | 22025
6 | KNR4- 01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o E
i | 0354/09 |powierzchni do 2 m2 I - T |
, 7 | KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej su; do uzytku
| 0535/04 . m | 38
. 8 | KNR4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢
| 0535/06 (douzytku - m 15
9 | KNR 4-04 Rozebrame meotynkowanych scianek z
~ 0502/02 lprefabrykowanych element6w lekkich - plyty PW3a = m2 | 88,05
10| Kalkulaqa iWywiezienie piyt do utylizacji
mdyWIdualna’ |
! e Pt 24
11 | KNR 4-01 [Rozbidrka pokrycia z papy na ) dachach betonowych -
0519/06 |pierwsza warstwa - { m2 38
12 | KNR 4-01 {Zerwanie posadzki cementowe;j
- | 0804/07 o o m2 11,4
13 | KNR 4-01 |Rozebranie termoizolacji ze styropianu gr 4cm
| 0609/01 - 1 m2 11,4
i 14 | ZKNR C-2 |Przygotowanie podloza Skucie re;czne na gl 1 cm, |
| _0803/01 |powierzchnie poziomeipionowy | m2 | 38
1 15 | ZKNR C-2 |Przygotowanie podioza. Skucie rgczne dodatek za
|| 0803/05 |kazdy 1 cm glebokosci skucia m2 38
16 KNR 4-01 Wykonanie termoizolacji plytami styropian ;
0604/12 |laminowany o grubosci 6 cm na okapie na zaprawie |
: - cementowo-wapiennej | om2 7.6
17 | KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowe;j ;
| 0201/05 |belek i podciggow L m2 3,8
' 18 | KNR 4-01 {Uzupelnienie zbrojonych belek, podciggéw i wieficow ‘ l
B 0203/07 iz betonu monolitycznego C20/25 | m3 ! 076
| 19 | KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko : i
L | oss4n2 | o Lom_ 303
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_ Tabela przedmiaru robét

Strona 3/13

Nt Podstawa ;EOpis rob6t Jm ' Tosé
{20 | KNR 4-01 iRozebram'e §cian, filaréw i kolumn z cegiel na '
| 0349/02 |izaprawie cementowo-wapiennej m3 | 244
21 - KNR 4-01 fDeskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej scian
| 0201/07 | m2 21,28
22 | KNR 4-01 Przygotowame i montaz zbrojenia z pretow stalowych
P 0202/06 ;gladklch lub zebrowanych o $r. do 6 mm strzemiona | kg 35
i 23 | KNR 4- 01 iPrzygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych
!f“"‘" | 0202/03 |gtadkich lub zebrowanych o ér. 10-14 mm kg 108
i 24 | | KNR 4-01 EUzupelnienie zbrojonych $cian z betonu
§ 0203/05  imonolitycznego C20/25 - wieniec dolny m3 346
25| KNR-W Montaz konstrukcji uzupelniajacych o masie |
| 12-05 1006/05 elementéw do 120 kg z profili zimnogi¢tych ) t 1 486
; 26 | KNR-W Montaz konstrukcji uzupekniajacych o masie
i 2-05 1005/01 lelementéw do 80 kg z profili walcowanych na goraco t 1,25
1 27 | KNR 7-12 |Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia
; 0107/02  [czystosci konstrukeji kratowych (stan wyjsciowy
powierzchni B) - . m2 | 127,63
28 | KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania
0205/02  jepoksydowymi konstrukcji kratowych i '
F SO S M2 127,63
f 29 | KNR 7-12 |Malowanie pe¢dzlem farbami nawierzchniowymi i
0211/02  |emaliami epoksydowymi konstrukeji kratowych -
(doptata 2x) jemalia epoksydowa chemoodporna grubopowiokowa m2 127,63
30 | KNR 2-05 |Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt warstwowych
1002/02 |gr 10cm z rdzeniem z pianki poliuretanowe;
_ montowang metoda tradycyjng ) m2 | 212,29
131 | KNR 2-05 |Lekka obudowa $cian i dachéw montowana metoda |
' 1003/05  |tradycyjng - uszczelnienie stykéw uszczelks - tasma
oofo.... . [skustyozna R m. | 2068
/32| KNR0-19 |[Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2
| | 1024/04 |oszklonych na budowie i.om2 | 935
{33 "KNRO0-19 |Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych pelnych
: 1024/06  |zewnetrznych - i m2 2
f 34 | NNRNKB ((z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z
- |2020517/05 blachy ocynkowanej pétokraglych o §r. 19 cm m 38
35 | NNRNKB |(z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z
‘ 202 0519/04 blachy ocynkowanej okraglych o §r. 15 cm m_ ! 15
' 36 | NNRNKB {(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr
202 0541/01 |1.5mm o szer.w rozwinieciu do 25 cm m2 | 87I
37 | NNRNKB |(z.VI) Obr6bki blacharskie z blachy powlekanej gr { § |
1202 0541/02 10.7mm o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm 1 m2 42,94
' 38 | NNRNKB |(z.V) Uzupelienie pokrycia dachu - pasmo szer. 1m .
202 0534/03 |papg zgrzewalna
| (doplata2x) | - m2 | 38
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Nr ; Podstawa iOpls robét i n J¢
2. ETAP Il - ELEWACJA WSCHODNIA - OSIE 0 |
\ -4
39 ! KNR 2-02 Rusztowama zewngetrzne rurowe o wysokosm do15m ' |
L. 160402 R L —— m2 | 582,13
; 40 KNR 4-01 Rozszkleme otworow oklennych lub drzw1owych o
. 1111/02 _ramach metalowych . m2 | 316
41 | KNR 4-01 |[Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni !
0354/08 |ponad2m2 m2 316
42 | KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
1 0535/04 e m 38
143 1 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj qcej si¢ g
|| 0535/06 |do uzytku - ]l m 15
i 44 ' KNR 4-04 [Rozebranie nieotynkowanych $cianek z |
.| 0502/02 prefabrykowanych elementéw lekkich - plytyPw3a | m2 | 19,7
| 45 | Kalkulacja 'Wywiezienie plyt do utylizacji i
i indywidualna:
. . et 1055
46 | KNR 4-01 [Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych -
i 0519/06 _|pierwsza warstwa - | m2 38
47 | KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej
0804/07 ) - m2 11,4
48 | KNR 4-01 Rozebranie termoizolacji ze styropianu gr 4cm
L 0609/01 m2 114
49 ZKNR C-2 [Przygotowanie podtoza. Skucie reczne na gl. 1 cm,
. 0803/01 ‘powierzchnie poziomeipionowy m2 | 38
50 ZKNR C-2 Przygotowanie podioza. Skucie rgczne - dodatek za
0803/05 (kazdy 1 cm glebokosci skucia | m2 | 38
1 51 | KNR 4-01 |Wykonanie termoizolacji ptytami styropian
; 0604/12 {laminowany o grubosci 6 cm na okapie na zaprawie
o cementowo-wapiennej = s m2 7,6
' 52 i KNR 4-01 'Deskowanie konstrukcji betonowe_] Tub zelbetowej
' 0201/05  belek i podciggéw o ' m2 | 38
53 | KNR 4-01 ‘Uzupelnleme zbrojonych belek podcm,gow 1 wiencow N
ff 0203/07 |z betonu monolitycznego C20/25 m3 0,76
i 54 1 KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko
| 0354/12 | m | 303
. 55 KNR 4-01 Rozebrame $cian, ﬁlarow i kolumn z ceg1el na
.1 0349/02  |zaprawie cementowo-wapiennej m3 2,44
'56 | KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej scian
L 0201/07 - | m2 | 21,28
57 | KNR 4-01 Przygotowame i montaz zbrOJema z pretow stalowych !
[ 0202/06 igtadkich lub zebrowanych o $r. do 6 mm strzemiona i kg = 34,69
58 | KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych
| 0202/03 |gladkich lub zebrowanych o sr. 10-14 mm . kg | 107,55
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Nr

Podstawa

iOpis robot

' 59

!

KNR 4-01
0203/05

\Uzupelnienie zbrojonych $cian z betonu

monolitycznego C20/25 .

3,46,

760

2-05 1006/05

KNR-W

Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie
elementéw do 120 kg z profili zimnogietych _

4,57

2-05 1005/01

KNR-W

Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie

KNR 7-12
0107/02

63

KNR 7-12
0205/02

Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia
czystosci konstrukeji kratowych (stan wyjsciowy
powierzchni B)

elementéw do 80 kg z profili walcowanych na gorgco |

0,52

77,72,

Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukeji kratowych

77,72

(doptata 2x)

KNR 7-12
0211/02

KNR 2-05
1002/02

Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i
emaliami epoksydowymi konstrukeji kratowych - i
emalia epoksydowa chemoodpoma grubopowlokowa

‘Lekka obudowa $cian ostonowych z plyt warstwowych |

gr 10cm z rdzeniem poliuretanowym montowang
metoda tradycyjng

194,84

KNR 2-05
1003/05

Lekka obudowa $cian i dachéw montowang metodg
tradycyjng - uszczelnienie stykow uszczelks - tasma
akustyczna

'70

71

202 0519/03

202 0541/01

KNR 0-19
1024/04

Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2
oszklonych na budowie

'KNR 0-19
0928/11

Demontaz i montaz okien rozw1eranych i
uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow.
ponad 2.5 m2

188,26

| 116,66

9,86

NNRNKB |

(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z

38

el 2 1202 0517/05 |blachy ocynkowanej pétokraglych o ér. 19 cm

NNRNKB

NNRNKB

72

1.5mm o szer.w rozwinigciu do 25 cm

(z I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z
{blachy ocynkowane;j okraglych osr.12cm

(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr

15

8,71

NNRNKB

202 0541/02 |0.7mm o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm

(z.V]) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr

73 |

' KNR 2-02

NNRNKB |

202 0534/03 papa zgrzewalng
| (doptata 2x)

4-5

(z.V) Uzupelnienie pokrycia dachu - pasmo szer. 1 m

3. ETAP Il - ELEWACJA ZACHODNIA - OSIE |

| 42,94

.38

1604/02

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosei do 15 m

m2

112,5

| KNR4-01
1111/02

KNR 4-01
0354/08

__rar_nach metalow_ych

Rozszklenie otwor6w okiennych lub drzwiowych o

m2

60,2

Wykucie z muru oécieznic stalowych o powierzchni
ponad 2 m2

m2

60,2
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 Nr| Podstawa |Opis robt | Im | Tost !
i 77 | KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢
0535/06 |do uzytku 0lm 15,1
' 78 | KNR 4-04 |Rozebranie nieotynkowanych $cianek z ; !
’__7  0502/02 iprefabrykowanych elementéw lekkich - ptyty PW3a _ P m2 137
79 | Kalkulacja {Wywiezienie plyt do utylizacji
indywidualna !
Y S N ot 04,
80 | KNR 4-01 (Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko
0354/12 - m 17
81 | KNR 4-01 Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiel na
| 0349/02 |zaprawie cementowo-wapiennej - | m3 0,88
82 ,| KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej $cian’ _j
_ | 0201/07 | Lom2 | 152
83 | KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych
| 0202/06 gladkich lub zebrowanych o §r. do 6 mm strzemiona kg 9
f 84 | KNR 4-01 [Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych 5
i 0202/03  |gladkich lub zebrowanych o ér. 10-14 mm kg ] 27
85 | KNR 4-01 Uzupelnienie zbrojonych $cian z betonu
.| 0203/05 |monolitycznego C20/25 - wieniec dolny Lm3 | 087
- 86 | KNR-W |Montaz konstrukeji uzupekniajacych o masie
5 2-05 1006/05 |elementéw do 120 kg z profili zimnogigtych [t 1,09
87| KNR-W [Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie |
__12-05 1005/01 lelement6éw do 80 kg z profili walcowanych na goraco t | 01k
. 88 | KNR 2-05 {Lekka obudowa $cian ostonowych z plyt warstwowych |
: 1002/02  gr 10cm z rdzeniem z pianki poliuretanowej
|—__. . [momtowanymetodstradycying | m2 | 5281
r 89 | KNR 2-05 |Lekka obudowa $cian i dachéw montowang metoda
j 1003/05  |tradycyjng - uszczelnienie stykéw uszczelks - tasma
- _lakustyczna e im 583
190 | KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2
1024/04  |oszklonych na budowie - - m2 26,5
91 NNRNKB |(z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z
. 12020519/04 blachy ocynkowanej okraglychosr. 15em ~ | m | 151
4. ETAP IV - ELEWACJA WSCHODNIA - OSIE 4
SN S . y 5 —— e eoom e
. 41.ELEWACIA SR B S
i 92 | KNR 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15 m
| 1604/02 o m2 | 1125
93 | KNR 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ;
1111/02  !ramach metalowych m2 ! 35
S . s rer—r————— e = T
{ 94 | KNR 4-01 'Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni |
g 0354/08 |ponad 2 m2 m2 35
|95 | KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat
] 0354/10 drzwiowych o powierzchni ponad 2m2 m2 | 1
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' Nr | Podstawa |Opis robét . Jm | Tlosé
196 | KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajace;j si¢ ! '
' 0535/06  |do uzytku ' m 151
i ———— T i S Y SR
.97 | KNR 4-04 Rozebranie nieotynkowanych $cianek z i i
f_ i 0502/02 prefabrykowanych elementéw lekkich - plyty Pw3a . m2 29,1
: 98 Kalkulaqa Wywiezienie plyt do utylizacji ]
|1ndyw1dualna' | f
R |t 0,81
99 | KNR 4-01 Wykuc1e z muru podokiennikéw betonowych z lastryko
0354/12 ‘ m_ 17
100| KNR 4-01 'Rozebranie scian, filar6w i kolumn z cegiel na
0349/02  |zaprawie cementowo-wapiennej | m3 2,24
1101 | KNR 4-01 |Deskowanle: konstrukcji betonowej lub zelbetowej $cian
| 020107 | - B ol m2 5,32
102/ KNR 4-01 [Przygotowanie i montaz zbrojenia z pr@tow stalowych
| 0202/06 g%adklch lub zebrowanych o ér. do 6 mm strzemiona | kg 8,81
103 KNR 4-01 Przygotowame i montaz zbrojenia z pretéw stalowych
| 0202/03 ghadkich lub zebrowanych o §r. 10-14 mm kg 27,42
1104! KNR 4-01 ‘Uzupe]:meme zbrojonych $cian z betonu
~ 0203/05  \monolitycznego C20/25 o m3 0,61
1105 ‘ KNR-W  {Montaz konstrukcji uzupehnajacych 0 masie !
_|2-05 1006/05 [elementéw do 120 kg z profili zimnogigtych o t 1,08
, 106 KNR-W Montaz konstrukcji uzupehiajacych o masie i
i___12-05 1005/01 jelementow do 80 kg z profili walcowanych na goraco t 0,12.
: 107| KNR 7-12 |Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia |
.5 0107/02  czystosci konstrukeji kratowych (stan wyjsciowy
powierzchni B) _m2 1943
; 108 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania
| 0205/02  |epoksydowymi konstrukcji kratowych
! _ J.om2 | 1943
| 109| KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem farbami nawierzchniowymi i
! 0211/02  iemaliami epoksydowymi konstrukcji kratowych -
‘ (doplata 2x) 'emalia epoksydowa chemoodpoma grubopowlokowa m2 19,43
110 KNR 2-05 ILekka obudowa $cian ostonowych z plyt warstwowych
[ 1002/02 gr 10cm z rdzeniem poliuretanowym montowang
‘metodq tradycyjng m2 55,5
1 11| KNR 2-05 Lekka obudowa écian i dachow montowanq metodq
1003/05  |tradycyjng - uszczelnienie stykéw uszczelks - tasma
[ akustyczna | m 54,8
112/ KNR 0-19 [Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2
1024/04 joszklonych na budowie [ m2 18,34
'113| KNR 2-02s |Wrota przesuwne o powierzchni do 13m2 z drzwiami '
| 1206/05 juchylnymi o B - m2 9,83
'114| NNRNKB  |(z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z ‘
‘f__* J 202 0519/03 [blachy ocynkowanej okraglych o §r. 12 ecm B m 15,1
L 4.2. SCHODY ZEWNETRZNE : ‘
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i Nr | Podstawa

Opis robé6t

Jm

Strona 8/13

Ilosé '

KNR 2-05

115
i 1005/02

Demontaz konstrukcji schodéw i platformy na elewacji
potudniowe;j z profili walcowanych masie do 120kg

1,4

'116] KNR 4-01

0103/03

Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m?2,
glebokosci do 1,5m, w gruncie kategorii IV

m3

3,85

117' KNR 2-02

110107

Podktady na podtozu gruntowym z pospélkia | 5
\betonéw zwyklych ~ S

/118, KNR 2-02
| 0204/02

|

Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokqtne 0 Ob_] gtosm |
do 1,5m3 z ukfadaniem betonu z zastosowaniem pompy

Th_m3

m3

0,75

231

KNR 4-01

119
| 0202/06

Przygotowanie i montaz zbro_i_énz_z pretow stalowych
gladkich lub zebrowanych o $r. do 6 mm strzemiona )

120, KNR 4-01

0202/04
KNR-W

R

121

122 KNR-W

2-05 1005/01

izebrowanych o $rednicy 16- 26mm

2-05 1006/05:1

Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych

iMontaz gotowych konstrukcp 0 masie elementéw do
120 kg z profili zimnogigtych _

Montaz gotowych konstrukcji o masie element6w do

80 kg z profili walcowanych na goraco

123] KNR 2-02

1513/07

Malowanie dwukrotne ochronne farbami
poliwinylowymi elementéw metalowych o powierzchni
ponad 0,5m2

KNR 2-05
| 0904/01

124]

Skiadane podlogi i pode:—st-yrz krat

- 26,3

10,13

125 KNR 2-02
120703

Balustrady schodowe z rur stalowych o masie do 14kg
osadzone w co trzecim stopniu

1126 KNR 2-02s
1207/06

‘Balustrady jednoplaszczyznowe z rur stalow;cil _
osadzone na spoczniku |

i
i
i
!
i

‘DO WYMOGOW PRZECIWPOZAROWYCH

5. ETAP V - DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN |

5 1. WYMIANA DRZWI ZWYKELYCH NA P. POZ.

KNR 4-01
0304/02

127

Uzupelnienie §cian lub zamurowanie otworéw w

'z betonu komérkowego

scianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami |

m3

128
0711/03

129! KNR 4-01

1204/02

KNR 4-01 'Uzupehneme tynkow zwyldych wewnetrznych kat. Il z

zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach i shupach
prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do Sm2 w 1
mlej scu)

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkow
wewnetrznych scian

11_30i KNR 0-19
| 0931/08

Wymiana drzwi stalowych na drzwi stalowe ppoz.
dwuskrzydlowe EI30 o wym. 135x200cm

'131] KNR 0-19
| 0931/06

Wymiana drzwi stalowych na drzwi stalowe ppoz
jednoskrzydiowe EI30 o wym. 90x200cm

1132 KNR 0-19

Wymiana drzwi stalowych na drzwi stalowe ppoz

0931/06|

jednoskrzydiowe EI60 0 wym. 90x200cm
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,5 133 KNR 0-19 |[Wymiana drzwi stalowych na drzwi stalowe ppoz
| 0931/06 hednoskrzydiowe EI60 o wym. 80x200cm l m2 1,6
i134! KNR0-19 {Wymiana drzwi stalowych na drzwi stalowe ppoz
~ 0931/08  |dwuskrzydlowe EI60 0 wym. 300x200cm .~ m2 6
{135/ KNR 4-01 {Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. lll z |
| 0708/02 izaprawy cementowo-wapiennej na o$ciezach 5
| |szerokoscido25cm o | m 72,1
136/ KNR 4-01 Wykoname tynkow uzupelma_]qcych zwyklych kat. Il |
0707/05 |na murach na podlozu z ceg1e1 lub betonowym na i
stykach muréw z o$cieznicami, opaskami, listwamii ;
|cokolikami podiogowymi I m | 7215
{137| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw |
1204/02  |wewngtrznych $cian ol om2 | 721
| 5.2. INSTALACJA OSWIETLENIA |
EWAKUACYJNEGO |
5.2.1. Instalacje elektryczne Montaz opraw
] oswietleniowych. I T
138 KNR 5-08 [Przygotowanie podtoza pod oprawy r oéwietleniowe
| 0502/05  przykrecane na cegle. - kpl. | 79,
139! KNNR S5 i{Montaz -Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego
| { 0502/03
f g . kpl. 38
140} KNNR 5 [Montaz - Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego ’
0502/03
- _ | S Kpl. 9
141} KNNR 5 [Montaz - Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego
0502/03
. o _kpl 5
142] KNNR5 |Montaz - Oprawa o$wietlenia kierunkowego
| 0502/03
ol . -  kpl. 27
1143] KNNRS5 |Montaz - Wylacznik instalacyine S301B10 - montaz
0406 01 |wylgcznika w istniejgcej rozdzielnicy szt, 2
! _ ~_{5.2.3. Montaz osprz¢tu i aparatury elektryczne] I
144! KNNR 5 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny,
0301/11  |wykonanie slepych otworéw. o looszt. | 14
145 KNNR 5 [Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 60 mm.
| 030201 :+ szt. 14
L1524, Rozprowadzeme mstalacjl elektrycznej.
‘146, KNNR 5 [Przew6d YDYzo 3x1,5mm2
5 ~0209/01 - m 360,
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{147 KNNR 5 |Podlgczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly '
! 1203/01 ido 2.5 mm?2 pod zaciski lub bolce ;
. e szbZyE Z?|
148/ KNNR 5 :Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - [
_ 1204/02 iprzekrdj zy do 16 mm?2 B szt 30
1149| KNNR5 :Wykucie bruzd dla rur RG w cegle : |
|| 1207705 S m 350
{150 KNNR 5 Zaprawxame bruzd o szerokosci do 25 mm
1208/01 B | m 350,
[ 151| KNR 5-08 |Rurki instalacyjne RVKL 22 uktadane p.t. w gotowych !
- 0109/06 |bruzdach . !I'm 350
1152/ KNR AT-12 [Montaz masy ognioochronnej
0105/01 A n - szt 1
'153|KNR AT-12 {Montaz przegrody ogmoochronnej
| 010501 [ szt A
L_ e 5.2.5. Pomiary elektryczne, sprawdzeniao I
1154/ KNR 13-21 [Pomiary natezenia o$wietlenia.
| 030103 | o _ kplpom.| 52
1155| KNNRS [Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej -
1303/01  ;obwéd 1-fazowy (pomiar pierwszy) B pomiar 'L 1
1156 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
,_ 1303/02 obwéd 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar) _pomiar 1
1157, KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania
~ 1305/01 |(pierwszapréba) | _préba 1
1158 KNNR S Sprawdzenie samoczynnego wquczama zasilania ‘
i 1305/02 |(nastgpna préba) préba __1‘
:159; KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar 1 fazowego obwodu | |
t | 1301/01 |elekirycznego niskiego napigcia | pomiar | 2
160| KNNR 5 |Badaniai pomiary instalacji skutecznosci zerowania
| | 1304/05 |(pierwszy pomiar) sz |1
1161] KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania |
3 1304/06  |(kazdy nastgpny pomiar) ) szt. | 1
1162{ KNR 13-21 |Badanie ochrony przeciwporazeniowe;. '
| 0402/01 o . S22
i163| KNR 4-03 Plerwszy pomlar uziemienia ochronnego Tub roboczego
i 1205/01 pomiar 1
i164| KNR 4-03 |Nastgpny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
5 1205/02 | L | pomiar 1
; 165 KNNR 5 |[Badanie skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej
1305/01 |przez samoczynne wylaczenie zasilania z
' zabezpieczeniem réznicowopradowym. |
o e ' préba | 2
1166 Sprawdzenie zadziatania instalacji o$wietlenia
ewakuacy]nego i kierunkowego ) proba 1
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L 5.3. INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU ]
I 5.3.1. Instalacje elektryczne. Prowadzenie instalacji. :
[ _|P-poi. R — el L
167 KNR 5-08 iPrzygotowanie podloza pod montaz korytek : !
0802/01 _|kablowych. Mechaniczne wykonanie otworéw. | sat. | 16,
1168) KNNR 5 [Korytko kablowe perforowane metalowe 35x30 o
| 110507 |odpomnosci PHOO mo |45
1169 KNR 5-08 |Montaz wspornikéw sciennych i
| omwsw9 | s 3
’ 170t KNR 5-08 Ukladanie w gotowych korytkach kabel HDGszo 3x2,5 II i
' 0212/02 mm2 PH90 '
| [ ) B . m 45
| 53.2.Instalacja p. poi. |
171 KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod osprzet p. poz., mocowane .
. 0501/04  |na kotkach rozporowych plastikowych, ilo§¢ mocowar | i
. 2. - | kpl 32
172! KNR 5-08 Montaz do gotowego podloza - Wielodetektorowa
| 0309/01 _jczujka dymui ciepla R - >
173} KNR 5-08 |Montaz do gotowego podloza - Reczny ostrzegacz
| 0305/01 |pozarw - szt. 5
1174| KNR 5-08 Montaz do gotowego podloza - Sygnalizator
| 0309/01 jakustyczny - szt. | 6
175/KNR AL-01 [Montaz - Centralka p-poz |
| 0403/03 - szt 1
176; KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd.
00113 + - - m_ | 280
177! KNNR 5 |Zaprawianie bruzd o szerokogci do 50 mm ! '
| 1208/01 | - B | m 280,
178 KNR 5-08 Uktadanie w gotowych bruzdach - Rurki instalacyjne II II
| 0109/06 | |..m 290
179 KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza ceglanego do zabudowania |
| ‘ 0401/04  |aparatéw o ilosci otworéw mocujgeych do 4, kucie '
reczne pod sruby kotwowe. B ‘ szt. | 2
180[ KNNR 20 |Podiaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly
4} 301 do 2.5 mm?2 pod zaciski lulg bolce szt.zyt 60
181 KNR 5-08 Kabel YnTKSYekw1x2x0,8mm?2 i
. va1z/or | B e 220
182 KNR 5-08 |Kabel HDGs 2x1,5
L _____ N 0212/01 m 70,
L __j5.3.3. Rozruch instalacji p.poz E
183, Kalkulacja |Sprawdzenie linii dozorowych
, indywidualnai
| i kpl. 4
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| 184| Kalkulacja |Sprawdzenie linii alarmowych !
. |ndywidualna ,
I S e i 2
185 Kalkulaqa Sprawdzeme poprawnosm zadziatania czuj ek : |
indywiduaina !
s 7 | st 21
186, Kalkulacja |Sprawdzenie zadzialania recznych ostzregaczy pozaru |
:indywidualnal' |
S E— SR - qosz¢t S
187 Kalkulac_1a Sprawdzeme zadzialania sygnahzatorow akustycznych
indywidualna
S szt | .6
188| Kalkulacja |Sprawdzenie i ustawienie centralki p-poz IGNIS 2040
indywidualna
| kpl 1
i 5.4. PRACE REMONTOWE ELEMETOW
| KONSTRUKCYJNYCH WEWNATRZ BUDYNKU i
189, KNR-W |Montaz konstrukcp uzupelmajacych 0 masie
| element6éw do 80 kg z profili walcowanych na goraco t 0,11
190‘ ZKNR C-2 |Przygotowanie podioza. Mycie wysokocisnieniowe
| 0801/08 |podioza betonowego m2 843,6
191 | ZKNR C-2 'Przygotowanie podloza Skucie r@czne nagl 1cm,
| 0803/03 |powierzchnie sufitowe m2 14,02
192‘ ZKNR C-2 |Przygotowanie podioza. Skucie reczne - dodatek za
0803/05  |kazdy 1 cm gle¢bokodci skucia m2 14,02
193] ZKNR C-2 Przygotowanie podioza. Wykucie rgczne odstonigtych,
i 0804/01 |skorodowanych pr¢téw zbrojeniowych o §r. do 12 mm
' ~ |nastropie m 140,2:
194‘ ZKNR C-2 |Przygotowanie podloza. Oczyszczenie z korozji
| 0805/01 |odstonigtej stali zbrojeniowej o $r. do 12 mm - recznie m 140,2
'195| ZKNR C-2 |[Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej | |
' 0808/12 na konstrukcji zelbetowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. | ! '
sufitowa ! _
I S | m2 14,02
1196 ZKNR C-2 |Reprofilacja podloza. Rgczne wypetnienie ubytkéw 0 |
: 0809/06 'gle;bokoéci 5-30 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - .
| ipow. sufitowa - | dm3 | 2804
197/ ZKNR C-2 Zabeszeczeme powiokowe povwerzchm betonu - : |
0816/02 |powloka akrylowa, jednokrotne gruntowanie |
powierzchni sufitowych f
| B . om 836
ﬁ—S ZKNR C-2 Zabezpleczeme powlokowe pow1e:rzchm betonu - ‘
, 0816/04 .powioka akrylowa, dwukrotne malowanie powierzchni | ! '
. Isufitowych . m2 843,6
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199
I
!

KNR 7-12  |Czyszczenie strumieniowo $cieme do trzeciego stopnia |

0107/02

iczystosci konstrukeji kratowych (stan wyjéciowy

ipowie:rzchnj B)

200

1
|

KNR 7-12
0205/02 |
' (doplata 2x%)

Malowame pedzlem farbami do gruntowama
'epoksydowymi konstrukcji kratowych

F— m2 -

37,832

37,832

201

202

| (doplata 2x)

KNR 7-12
0205/02

Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i
emaliami olejnymi konstrukcji kratowych - farba
pohuretanowa nawxerzchmowa

KNR 7-12
0107/03

| mwierzchni_B_)

Czyszczenie strumieniowo $cierne do trze01ego stopma

czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy

203 |

KNR 7-12
0205/03

Malowanie pedzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji szkieletowych
| (doptata 2x) |

| 37,832

232,856

1232,856

204,

KNR 7-12

0209/03 |

‘Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi
konstrukeji szkieletowych - farba pohuretanowa
| (doptata 2x) mawmrzchmowa

232,856




