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l.teznik krzyzowy wykonac w osi A | B
pomigdzy ramami 1 i 2 oraz w pfaszczyznie schodow
2.w 0si B wykona¢ balustrade demontowalng UWAGA:
na czas pracy pomostu roboczego 1.spoiny wykonac jako czofowe typu V lub
J.cafo$¢ pomostu zabezpieczy¢ balustradg ochronng pachwinowe gr. 0,7 ciefiszego elementu
o wysokoSci min. 1100mm z pochwytem, poprzeczkgq 2.materiafy:
w pofowie wysokosci oraz listwg ochronng na wysokosc stal: 5235JR
150mm od poziomu roboczego +35,60 N\M»@WE i m.\,ms&
4.pomost w%%o%wu\ \_\w\»o:smo z »mﬂ vema me\u opartych J.elementy stalowe zabezpieczy¢ przez dwukrotne
na wszystkich beikach pomostu malowanie farbq podktfadowqg oraz 2—krotne farbg
5.schody wykona¢ z krat Vema 30/2 opartych na kqtownikach nawierzchniowgq
wspornikowych opartych na belkach schodow T :
obiekt budowlany Przebudowa budynku kottowni
adres obiektu Sanok, ul. Kiczury 10, dziatka nr 158 obreb 0002
przedmiot rysunku SCHODY POZIOM + 3,60
branza PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
skala 1:20 _ nr rysunku _ 15W _ styczen 2021

projektant:




