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I. Dane ogélne.

1.Dane formalne

Inwestor:

Sanockie Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. ul. Jana Pawla II 59,
38-500 Sanok

Adres inwestycji:
Zaklad Cieplowniczy, Sanok, ul. Kiczury 10 dzialtka nr 158

2. Podstawa formalna opracowania

Umowa nr ZR-14/2020 z dnia 26.10.2020 r. na opracowanie "Wielobranzowego
Projektu Budowlanego i Wykonawczego przebudowy budynku kottowni przy ul. Kiczury 10
w Sanoku wraz z kosztorysem inwestorskim".

3. Podstawa merytoryczna opracowania
Podstawe merytoryczng opracowania stanowig:

*  Wizje lokalne.

*  Wykonane odkrywki.

* Dokumentacja archiwalna budynku kottowni bedaca w posiadaniu Zleceniodawcy.

* Inwentaryzacja istniejacego budynku kottowni w zakresie niezbednym do wykonania
opracowania.

* Dokumentacja fotograficzna.

* Ekspertyza techniczna w sprawie warunkOw bezpieczenstwa pozarowego opracowana w
zwiazku z przebudowa budynku Sanockiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalne;j
Spoéitka z 0. 0." opracowana przez rzeczoznawcdw: budowlanego - dr inz. Krystyng
Wrébel i ds. zabezpieczen przeciwpozarowych - mgr inz. Lucjana Gladysza. w marcu
2019 .

* Postanowienie Podkarpackiego Komendanta Wojewoddzkiego Strazy Pozarnej, pismo
znak WZ.5595.127.2019 z dnia 24.05.2019 r., wydane na podstawie ekspertyzy.

* Postanowienie Podkarpackiego Komendanta Wojewoddzkiego Strazy Pozarnej, pismo
znak WZ.5595.166.2019 z dnia 1.07.2019 r. - sprostowanie oczywistej pomy1ki
pisarskiej z postanowienia WZ.5595.127.2019 z dnia 24.05.2019 1.

* Ekspertyza budynku kotlowni opracowana przez firm¢ WIK we wrzesniu 2019 r.

* Projekt budowlany przebudowy budynku kottowni" opracowana przez firm¢ WIK w
pazdzierniku 2019 r.

* Projekt budowlany przebudowy budynku kotlowni — istotne odstgpienie od projektu”
opracowany w styczniu 2021r.

* Uzgodnienia z Inwestorem.

* Obowigzujace akty prawne, normy i literatura techniczna.

4. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest budynek kottowni Zaktadu Cieptowniczego Sanockiego
Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sanoku przy ul. Kiczury 10.



5. Cel 1 zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego przebudowy budynku
kottowni.

Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowy elewacji podtuznych (wschodniej i
zachodniej) od poziomu +4,75 m nad posadzkg parteru do okapu oraz dostosowania przegrod
budowlanych (budynkéw zasadniczego i pomocniczego) do wymogow bezpieczenstwa
pozarowego okreslonych "Ekspertyza techniczng w sprawie warunkow bezpieczenstwa
pozarowego ..." i wydanych na jej podstawie postanowien, poprzez wymiang opisanych w
projekcie drzwi jako "EI ..." na atestowane drzwi p.poz. zgodnie z opisem na rzutach
budynku i zestawieniem drzwi.

Projekty wykonawcze instalacji stuzacych ochronie przeciwpozarowej wymienione
w dokumentach podlegajace modernizacji oraz nowo budowane uzgodnione zostang przez
uprawnionego rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Instalacje te s3 przedmiotem niniejszego projektu branzy elektryczne;.



II. Projekt wykonawczy przebudowy budynku kotlowni

1. Kottownia opis stanu istniejacego

Budynek giéwny kottowni bedacy przedmiotem opracowania jest budynkiem
wielokondygnacyjnym czesciowo dwu-, trzy-, a czgsciowo czterokondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym. Wysoko$¢ budynku wynosi ~15,0 m, co kwalifikuje go do
budynkéw sredniowysokich.

Konstrukcje kottowni stanowi stalowy uktad ramowy o siatce stupéw (6,00 m +
12,00 m) x 7,5 m. Lokalne zageszczenie siatki stupow wystepuje w $cianach
szczytowych oraz §cianie oddzielajacej trakt administracyjnosocjalny od hali kottow.

* Fundamenty pod kotly i maszyny - zelbetowe monolityczne.

* Fundamenty pod stupy i $ciany — zelbetowe monolityczne.

e Stupy i rygle ram - stalowe, blachownicowe.

* Strop pod hal¢ kottéw wykonano jako zelbetowy ptytowy monolityczny o
grubosci 20 cm. Zar6wno kotly jak i ww. strop oparte sa poprzez belki na
stupach zelbetowych przekazujacych obcigzenia na grunt za posrednictwem
fundamentow.

* Pozostate stropy w postaci plyt zelbetowych monolitycznych grubosci 8 cm,
na belkach stalowych.

* Konstrukcja nosna dachu - stalowa w postaci blachownicowych rygli ram 1
ptatwi kratownicowych. Przekrycie stanowig typowe plyty zelbetowe
korytkowe zamknigte KB1-31.6.3./6/-69 oparte na ww. platwiach
(usytuowanych prostopadle do rygli ram i na nich opartych). Dach
dwuspadowy, pokrycie z papy termozgrzewalnej.

W czg¢sci budynku, pomigdzy osiami "B" - "C" nad halami kottéw znajduje si¢
pomieszczenie z tasmociggiem do naweglania. Pomieszczenie to znajduje si¢ na ostatniej
IV kondygnacji. Bezposrednio nad nim znajduje si¢ stropodach z ptyt korytkowych
opartych na ptatwiach kratownicowych. Pomieszczenie to jest oddzielone od hali kottéw
sciang murowang o gr. 24 cm z bloczkéw z betonu komérkowego.

Klatka schodowa zelbetowa prefabrykowana. Jest ona wydzielona z 3 stron (z
wyjatkiem Sciany zewngtrznej podtuznej budynku w osi "A") scianami o gr. 25cm,
murowanymi z cegly pelnej lub zelbetowymi.

W budynku kottowni znajduje si¢ szyb windowy i dzwig towarowo-osobowy.
Schody zewnetrzne do hali kotléw - o konstrukcji stalowej (przy elewacji potudniowej).
Zasobniki wegla - stalowe, z blach 1 profili walcowanych.

Sciany zewnetrzne:

e podtuzne - do poziomu +4,75 m nad posadzkg parteru - murowane z cegty,
posadowione na monolitycznych belkach podwalinowych,

* podtuzne powyzej poziomu +4,75 m - wykonano jako lekkie ekrany z typowych
elementow obudowy — ptyt PW3/A z ociepleniem ze styropianu, ze znaczng
powierzchnig przeszklen,

* szczytowe - prefabrykowane z plyt Sciennych zelbetowych ocieplonych
styropianem wg KB1-31.3.1/7/-69, §ciany szczytowe zostaty docieplone wetng
mineralng o gr. 10 cm i obtozone blachg trapezowa.

* Naroza zewnetrzne budynku obudowano cegla pelng, czgsciowo ceramiczng, a
czgsciowo silikatowq.



Sciany wewnetrzne:
* nos$ne gr. 25 cm murowane z cegly petnej oraz gr. 24 cm z gazobetonu,
* dzialowe - murowane z ceglty dziurawki grubosci 61 12 cm. Czgs¢ scian
dziatowych o gr. 12 cm - z cegly petne;.

Statecznos$¢ ogdlng budynku zapewniaja stalowe tezniki pionowe $cian podtuznych
zlokalizowane w skrajnych polach pomiedzy osiami "0" i "1", tezniki dachowe potaciowe
podtuzne i poprzeczne. Budynek kottowni za posrednictwem tacznika (w poziomie parteru)
polaczony jest z budynkiem pomocniczym.

2. Przeznaczenie budynku

Przeznaczenie budynku po przebudowie nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu
istniejgcego. Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest to budynek gtéwny kottowni
Zaktadu Cieptowniczego Sanockiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sanoku.
Planowana inwestycja nie wprowadza zadnych zmian w zakresie wptywu Zaktadu
Cieplowniczego na srodowisko

3. Zastosowane materialy konstrukcyjne

Do przebudowy budynku zostang zastosowane nast¢pujace materiaty:
Beton: klasy C25/30.

Stal zbrojeniowa: klasa B, gatunek RB500.

Stal profilowa: S235JR.

4. Projektowany zakres przebudowy

Z uwagi na zty stan techniczny obudowy $cian podtuznych budynku giéwnego kottowni
konieczna jest wymiana elementoéw lekkiej obudowy na nowa i adaptacja istniejacej konstrukcji
budynku do jej zamontowania. Zaprojektowana przebudowa obejmuje wymiang¢ obudowy $cian
podtuznych budynku z wymiang okien i robotami towarzyszacymi, wzmocnienie istniejace;j
konstrukcji stalowej budynku w obszarach powstatych ubytkéw korozyjnych oraz przebudowe
czgsci wewnetrznej obiektu w zakresie wymiany niektérych drzwi na drzwi o odpornosci
pozarowej zgodnej z ekspertyza i postanowieniami Podkarpackiego Komendanta
Wojewddzkiego Strazy Pozarnej celem poprawy bezpieczenstwa pozarowego.

Czes¢ elektryczna obejmuje projekty wykonawcze instalacji stuzacych ochronie
przeciwpozarowej wymienione w dokumentach podlegajace modernizacji oraz nowo budowane.

Do tej czg$ci nalezg oswietlenie ewakuacyjne oraz instalacja wykrywania i sygnalizacji
pozaru.
Zakres rob6t niezbednych do wykonania przebudowy:

ELEWACJA ZACHODNIA W OSI ,,A”

a) Demontaz istniejacej Slusarki okienne;.
b) Demontaz drzwi zewnetrznych do obstugi pomostow zewnetrznych przy
czopuchach.
¢) Demontaz rynny i rur spustowych.
d) Demontaz istniejacej obudowy Scian z ptyt PW3/A z utylizacja ptyt
e) Remont okapu w szczego6tu rysunkowego wraz z montazem katownika do
mocowania ptyt w nast¢pujacym zakresie:
- rozbiérka fragmentu pokrycia z papy termozgrzewalnej - pasmo o szerokosci
~1,0m
- rozbiérka warstw wykonczeniowych stropodachu - gtadZz cementowa gr. 2,0cm



+ styropian 4cm,

- pasmo betonu uzupelniajgcego wzdtuz okapu - naprawa badz skucie i ponowne
podbetonowanie

- uzupeltnienie termoizolacji dachu wzdtuz okapu — styropian laminowany gr. 6,0cm

- montaz obrdbek blacharskich okapu wraz z rynng @190 mm,

- montaz katownika od spodu okapu w celu mocowania ptyt warstwowych

- uzupetnienie fragmentu pokrycia - 2x papa termozgrzewalna, pasmo o szerokosci
~1,0m.

f)

g)
h)

i)
)

k)

D

m)

Wykucie z muru parapetow zelbetowych w osi ,,A”

Rozebranie trzech warstw cegiet muru podparapetowego $ciany w osi ,,A”
Wykonanie wienca zelbetowego o wysokosci ~30 cm i szerokosci rownej
grubosci $ciany, tj. ~38 cm.

Wykonanie, montaz i zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji
wsporczej obudowy, rozmieszczenie elementéw konstrukcyjnych obudowy.
Montaz ptyt warstwowych gr. 120mm z rdzeniem z pianki poliuretanowe;j
Umax = 0,2 W/(m?K).

Montaz okien "O1 1 O2" systemowych. Wymiary pojedynczego modutu
okiennego (b x h): 2500x1000mm i 2500x2000, Umax= 0,9 W/(m’K)
dlati > 16°C.

Montaz drzwi zewngtrznych "DZ" na pomosty do obstugi czopuchdw,
Umax=1,3 W/(m’K).

Montaz nowych rur spustowych @150 mm.

ELEWACJA WSCHODNIA W OSI,,C”

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
)
7
k)

D

m)

n)

0)

Demontaz istniejacej Slusarki okienne;.

Demontaz istniejgcego okna przeznaczonego do ponownego wykorzystania.
Demontaz rynny i rur spustowych.

Demontaz istniejacej obudowy $cian z ptyt PW3/A z utylizacja

Remont okapu w nastepujacym zakresie jak dla §ciany w osi A p. e)
Wykucie z muru parapetéw zelbetowych w osi ,,C”

Rozebranie trzech warstw cegiet muru podparapetowego $ciany w osi ,,C”
Wykonanie wienca zelbetowego o wysokosci ~30 cm i szerokosci rownej grubosci
sciany, tj. ~38 cm z uwzglednienie przerwy na otwor drzwiowy pomigdzy osiami
415

Wykonanie, montaz i zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji
wsporczej obudowy, rozmieszczenie elementow konstrukcyjnych obudowy.
Montaz ptyt warstwowych gr. 120mm z rdzeniem z pianki poliuretanowe;j
Unmax = 0,2 W/(mzK)

Montaz okien "O1 i O2" systemowych. Wymiary pojedynczego modutu
okiennego (b x h): 2500x1000mm i 2500x2000, Umax= 0,9 W/(m?K)

dlati > 16°C.

Montaz okna z odzysku do ponownego montazu

Montaz wrét podnoszonych z otworem drzwiowym

Montaz nowych rur spustowych 3120 mm.

Demontaz ze $ciany potudniowej i montaz przy $cianie wschodniej schodow
zewnetrznych wraz z pomostem roboczym



POZOSTALE PRACE

a) Naprawa skorodowanych elementow zelbetowych stropodachu — ptyt dachowych
* zmycie powierzchni ptyt dachowych od spodu myjka cisnieniowa - na catej
powierzchni — nalezy wykona¢ probe na matej powierzchni w celu sprawdzenia,
uzycia maksymalnego cisnienia z uwagi na stan techniczny ptyt
* naprawa skorodowanych elementéw zelbetowych stropodachu, tj. ptyt dachowych
— ubytki korozyjne zakwalifikowano do ubytkéw powierzchniowych o gtebokosci
do 2 cm, szacunkowo przyjeto 15% powierzchni ptyt dachowych w
pomieszczeniu kotta gazowego do naprawy systemem naprawczym
* malowanie powierzchni ptyt dachowych zelbetowych od spodu elastyczng
farbg do betonu.
b) Zabezpieczenie antykorozyjne istniejacych elementdw konstrukcji stalowej
budynku zestawem malarskim.
* oczyszczenie elementow stalowych konstrukcji z ubytkow korozyjnych,
* nadspawanie blach wzmacniajacych stupy w obszarze ich przejscia przez stropy —
po wykonaniu odkrywek w stropach wokot stupow,
» zabezpieczenie elementow stalowych zestawem malarskim epoksydowym
systemowym.
c) Demontaz drzwi wewnetrznych przeznaczonych do wymiany na drzwi
przeciwpozarowe
d) Zmniejszenie szerokosci otworoOw drzwiowych poprzez podmurowanie pustakami
gazobetonowymi gr. 24cm
e) Montaz drzwi wewngetrznych przeciwpozarowych o odpowiedniej odpornosci
ogniowej, obrobka szpaletow i roboty malarskie.
f) Naprawa lub wymiana w zaleznosci od stanu korozji elementéw teznikow Sciennych
w osi A pomiedzy osiami O 1.

Zaleca si¢, aby z uwagi na zly stan techniczny elementéw ostonowych dokonaé w pierwszej
kolejnosci na prawy Sciany w osi A.

a)

b)

5. Opis technologii wykonania napraw elementéw zelbetowych
Przygotowanie uszkodzonych korozyjnie elementéw konstrukcyjnych zelbetowych
budynku do naprawy poprzez:

* usuni¢cie skorodowanego betonu do zdrowego, szczelnego podtoza,

* odstonigcie pretdw zbrojeniowych 1 oczyszczenie ich z produktéw korozji.
Roboty te wykonywac przy uzyciu lekkich, recznych mtotkéw udarowych
niepowodujacych nadmiernych drgan. W trakcie prac nalezy zwrdci¢ uwagg na to, zeby
nie uderza¢ miotkami w prety zbrojeniowe z uwagi na niszczenie przyczepnosci stali
zbrojeniowej 1 betonu.

W przypadku, kiedy prety zbrojeniowe sg skorodowane po obwodzie - usung¢ beton
wokot preta z pozostawieniem przeswitu wokot preta o szer. 10 mm. Prety oczyscic do
stopnia czystosci Sa 2 1/2 lub St 3.

Zmycie tak przygotowanej powierzchni elementow zelbetowych strumieniem wody pod
wysokim ci$nieniem (ok. 400 at), co pozwoli usung¢ rowniez wszystkie zabrudzenia,
elementy luzno zwigzane z podtozem oraz nawilzy¢ przygotowang powierzchnie.
Uzupetnienie ubytkéw zbrojenia poprzez dospawanie pretdw zbrojeniowych do
istniejgcego zbrojenia (spawanie nalezy wykona¢ w obszarze wolnym od korozji).
Zbrojenie uzupelniajace nalezy zastosowac ze stali RBS00W, o Srednicy
pozwalajacej na doprowadzenie do sumarycznej powierzchni przekroju zgodnej ze



srednicg pierwotna zbrojenia ale nalezy zastosowa¢ prety o Srednicy nie mniejszej
niz 6 mm.

Dtugos¢ zaktadu pretéw spawanych — min. 10 Srednic uzupetnianego zbrojenia.
Wykona¢ spoing pachwinowg jednostronng o grubosci rownej 1/3 $rednicy preta.
Doktadany pret wzdtuz jego dtugosci osadzi¢ na

zaprawie naprawczej i ustabilizowac tacznikami mechanicznymi.

Szczegdtowe decyzje w tym zakresie nalezy podejmowac na biezagco w ramach nadzoru
autorskiego lub inwestorskiego nad prowadzonymi pracami.

d) Wykonanie warstwy szczepnej wraz z pasywacjg zbrojenia (w jednej operacji) lub
gruntowania podioza - w zalezno$ci od wybranego systemu naprawczego -

e) Uzupelnienie ubytkéw betonu jednym z systemOw zapraw naprawczych
specjalistycznych firm, pamigtajac o tym, ze nanoszenie zaprawy naprawczej powinno
odbywac si¢ w uktadzie "mokre" na "mokre". Ewentualny nadmiar wody usuwac
sprezonym powietrzem. W przypadku, kiedy warstwa szczepna/grunt wyschnie, nalezy te
warstwe natozy¢ jeszcze raz.

Z uwagi na gleboko$¢ ubytkdéw dobrac¢ zaprawe naprawczg pozwalajaca na uzupetnianie

w jednej operacji ubytkoéw o glebokosci:

- do 20 mm - powierzchnia ptyt dachowych od spodu,

- do 40 mm - Zzebra ptyt dachowych,

co w przewazajacej liczbie ubytkdw pozwoli na uzupetnienie ubytkéw w jednej, a

maksymalnie w dwdch operacjach.
Przy realizacji naprawy konstrukcji betonowych wg tej technologii naleZy prace naprawcze
powierzy¢ firmie majgcej doswiadczenie w tym zakresie. Przy wykonywaniu tego typu prac
nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta i stosowac sig scisle do jego instrukcji w
zakresie naprawy.

f) W przypadku duzych ubytkéw kwalifikujacy si¢ do uzupelnienia betonem - do mieszanki
betonowej nalezy dodawac polimer w ilosci 151/m3 betonu.

g) Zaszpachlowanie ubytkéw o gltebokosci do 5 mm oraz catej naprawianej powierzchni
zaleca si¢ szpachlg renowacyjng systemowa do betonu

h) Zabezpieczenie powierzchniowe konstrukcji stropodachu od spodu farbg elastyczng do
betonu w kolorze szarym, po wcze$niejszym zagruntowaniu podioza. Jest to farba
elastyczna, ktéra zamyka drobne rysy konstrukcji.

6. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych wewngtrz budynku kotlowni

Zabezpieczenie antykorozyjne ram stalowej konstrukcji nos$nej i pozostatych elementéw
stalowych nalezy wykona¢ zestawem w systemie epoksydowym grubopowtokowym po
uprzednim przygotowaniu podtoza poprzez czyszczenie r¢czne lub mechaniczne za pomocg
szczotek stalowych do stopnia czystosci St 3, lub poprzez piaskowanie do stopnia czystosci
Sa2 V.

1) stalowa konstrukcja nosna wewnatrz budynku kottowni,

2) technika malowania - pedzel,

3) srodowisko korozyjnosci - srednio agresywne,

4) trwato$¢ wymalowania - nie okreslono (szacunkowo 12 do 15 lat).
Malowanie podktadowe:
- grunt epoksydowy jedna warstwa ok 80 um naktadany natryskowo lub pedzlem
Malowanie nawierzchniowe:
- emalia epoksydowa chemoodporna, szybkoschngca grubopowtokowa dwie warstwy 2 x 60 pm,
naktadana pedzlem lub natryskiem



Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych na zewnatrz budynku kotlowni
W celu zapewnienia wymaganej trwatosci konieczne jest przestrzeganie zalecen

dotyczacych przygotowania podioza, warunkoéw malowania i zastosowanie systemu malarskiego

poliuretanowego po uprzednim przygotowaniu podioza poprzez czyszczenie reczne lub

mechaniczne za pomocg szczotek stalowych do stopnia czystosci Sa 2 V2 lub St 2

Malowanie podktadowe:

- grunt epoksydowy dwie warstwy ok 2x60 pm naktadany natryskowo lub pedzlem

Malowanie nawierzchniowe:

- farba nawierzchniowa poliuretanowa dwie warstwy 2 x 40 um, naktadana pedzlem lub
natryskiem.

7.

Uwagi koncowe

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i
zasadami BHP.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej,
przy uzyciu wyrobow i1 materiatdw budowlanych dopuszczonych do obrotu 1
powszechnego stosowania w budownictwie.

Z uwagi na remontowy charakter prac objetych projektem, przyjete rozwigzania nalezy
korygowac¢ na biezgco w trakcie rob6t remontowych, po oczyszczeniu i zmyciu podtoza.
Nalezy przeprowadzac biezace i okresowe kontrole stanu technicznego budynku zgodnie
z zasadami Prawa Budowlanego i stosowac si¢ do zalecen z nich wynikajacych.

Zewngtrzny pomost roboczy

8.1.  Zatozenie do obliczen konstrukcji

- obcigzenie pomostu roboczego 15 kN/m?
- obcigzenie schodéw 4,0 kN/m?
- stal: S235JR

- beton: C25/30

- stal zbrojeniowa: RB500

8.2.  Obliczenia konstrukcji
Belki pomostu — dwuprzgstowe o rozpigtosci 1,5 m w rozstawie osiowym 1,2m
Obcigzenie:
- krata wema pt. 50/3  0,44*1,35 = 0,59 kN/m?
- obcigzenie uzytkowe 15,0%1,5 = 22,50 kN/m?
RAZEM: 23,09 kN/m?
Obcigzenie na pojedynczg belke q =23,09 * 0,6 = 13,85 kN/m.
Schody Obciazenie:
- krata wema pt. 30/4  0,41*1,35 = 0,55 kN/m?
- obcigzenie uzytkowe  4,0%1,5 = 6,00 kN/m?
RAZEM: 6,55 kN/m?
Obciazenie na pojedyncza belke q = 6,55 * 0,6 = 3,93 kN/m.
Przyjeto rama gtéwna i belki schodéw z HEB 120, stupki z SHS 120/5,6, tezniki z preta
@ 16, poprzeczki z SHS 70/4
Reakcja na fundament: od schodéw P = 10,13 kN, stup przy schodach P = 18,77 kN,
stup srodkowy P = 26,68 kN i stup skrajny P =9,95 kN.
Dla zminimalizowania osiadan przyjeto odpor podioza na poziomie 80 kPa.
Przyjeto fundamenty w postaci taw szeregowych o wym. 50x134cm dla podpér pomostu
i postaci $cianki fundamentowej 30x130 dla schodow.




9. Instalacja przeciwpozarowa.

W budynku zaprojektowano instalacje p-poz..
Zakres projektu obejmuje:

a) lokalizacje czujek i ostrzegaczy pozaru,

b) lokalizacje syren alarmowych,

c) lokalizacje centrali p.poz.,

System sygnalizacji pozaru w budynku, oparto na centrali sygnalizacji pozarowe;j.
Zastosowany system alarmu pozaru sktada si¢ z nastgpujacych elementdéw:
- centralka pozaru - IGNIS 2040
- wielodetektorowa czujka dymu i ciepta - DOT-40
- reczny ostrzegacz pozarowy - ROP63
- sygnalizator akustyczny - SAW-6101

Elementy systemu sygnalizacji pozarowej bedaca przedmiotem niniejszej opracowania,
maja spetnia¢ zasadnicze wymagania nast¢pujacych rozporzadzen Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) oraz dyrektyw Unii Europejskiej:

CPR CPR/305/2011 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG;

LVD Dyrektywa 2006/95/WE dotyczaca wyposazenia elektrycznego, przewidzianego do
stosowania w pewnych granicach napigcia;

EMC Dyrektywa (UE) 2004/108/WE dotyczaca kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

Na elementy systemu sygnalizacji pozarowej maja by¢ wydane przez jednostke
notyfikowang w UE, Certyfikaty Zgodno$ci, potwierdzajacy zgodnos$¢ ich z wymaganiami norm
PN-EN 542:2002/A1:2007, PN-EN 54-5:2003, PN-EN 54-7:2004/A2:2006(U), PN-EN 54-
11:2004/A1:2006, PN-EN 54-3:2003 + A2:2007 oraz PN-EN 54-17:2005.

Przed przystgpieniem do montazu i eksploatacji nalezy zapoznac si¢ z trescig
dotaczonych instrukcji wyszczegdlnionych elementow.

Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w tych instrukcjach moze okaza¢ si¢ niebezpieczne
lub spowodowac¢ naruszenie obowigzujacych przepisow.

Linie dozorowe, alarmowe i sterujgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami
przyjetymi w telekomunikacji. Linie musza by¢ ciagle, zakonczone rezystorami konhcowymi.
Linie nie mogg by¢ instalowane wzdluz kabli energetycznych duzej mocy.

Zamontowa¢ w/w elementy w pomieszczeniach wedtug planéw instalacji.

Czujki nalezy umies$ci¢ na suficie. Linie dozorowe powinny by¢ prowadzone kablem
ekranowanym, majgcym certyfikat CNBOP, np. YnTKSYekw 1 x 2 x 0,8. Przewody nalezy
poprowadzi¢ jako wtynkowe lub w ostonie rur PCV. Przewody przechodzace przez $ciany lub
stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach rurkowych. Po przeprowadzeniu kabli przez sciany
oddzielen pozarowych przepusty nalezy uszczelni¢ materiatami w klasie odpornosci ogniowej
odpowiadajacej klasie elementow budowlanych, przez ktdére przechodza.

Urzadzenia montowac zgodnie z instrukcjg. Detektory montowac na suficie, jesli jest to
niemozliwe zabudowac je powyzej linii okien 1 drzwi na wysokosci maksymalnie 30 cm od
sufitu.



Odbidr techniczny instalacji powinien by¢ przeprowadzony z jednoczesnym
przekazaniem i przyjeciem instalacji do konserwacji przez uprawnionego instalatora.

Aby zapewni¢ prawidlowa prace systemu nalezy przeprowadza¢ regularne prace
konserwacyjne. Serwis systemu powinien by¢ przeprowadzany przez uprawnione do tego firmy
monterskie. Zaleca si¢ w czasie konserwacji kwartalnej wprowadzenie w stan alarmu kilku
czujek, tak aby w ciggu roku kazda czujka byta przynajmniej raz uruchomiona. Czgstotliwos¢
czyszczenia czujek zalezy od miejsca montazu czujek, warunkéw srodowiskowych i stopnia
zabrudzenia. Konserwacje¢ nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja producenta.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,
ze Scistym przestrzeganiem zasad i przepisow BHP. Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji
przeprowadzi¢ obowigzujace badania i pomiary potwierdzone odpowiednimi protokotami.

Instalacje zasilajacg centralke p.poz. nalezy wykona¢ przewodami HDGszo 3x2,5 mm?2
utozonymi w korytkach. Przewody przechodzace przez $ciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w
ostonach rurkowych. Instalacj¢ zabezpieczy¢ wytacznikiem namiarowo pradowym o
charakterystyce B10 zabudowanym w istniejacej RG. Zespotly kablowe wykona¢ i prowadzi¢
zgodnie z DzU z 2015 r., poz. 1422 oraz DzU z 2017 r., poz. 2285.

10. Oswietlenie ewakuacyjne.

Oswietlenie ewakuacyjne ma zapewnic bezpieczenstwo podczas opuszczania obiektu w
przypadku braku zasilania lub w sytuacjach zagrazajacych zdrowiu i zyciu, takich jak: pozar,
zagrozenie chemiczne itp.

Zaprojektowano odpowiednie rozmieszczenie opraw, ktére umozliwi prostg i szybka
identyfikacj¢ przebiegu drég ewakuacyjnych 1 tatwe zlokalizowanie sprzetu przeciwpozarowego
i bezpieczenstwa.

Droga ewakuacyjna rozpoczyna si¢ w miejscu przebywania osoby zagrozonej i konczy w
miejscu bezpiecznym, gdzie ewakuujacy si¢ ludzie nie sg juz narazeni na niebezpieczenstwo.

Na drogach ewakuacyjnych o szeroko$ci do 2 metrOw natezenie oswietlenia na podtodze
wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej nie moze by¢ mniejsze niz 1 1x, a sSrodkowy pas drogi, nie
mniejszy niz polowa szerokosci drogi, powinien by¢ oswietlony z nat¢zeniem co najmniej 50%
wartosci nat¢zenia osi drogi ewakuacyjnej. Polowa wymaganego natg¢zenia powinna zostac
wytworzona w ciggu 5 sekund od zaniku napigcia 1 najdalej w ciagu minuty osiagnac¢ petny
poziom.

Dodatkowo kazdy punkt pierwszej pomocy oraz kazde wyposazenie przeciwpozarowe
zostato oswietlone w taki sposob, aby na ptaszczyznie pionowej apteczek, przyciskéw alarmu
pozarowego 1 urzadzeniach gasniczych osiagna¢ przynajmniej 5 Ix.

W traktach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach przewidziano oprawy
ewakuacyjne LED z godnie z rys E2, ktore wiaczg si¢ po zaniku zasilania i wskazg kierunek
bezpiecznego opuszczenia budynku oraz miejsca przechowywania sprzetu p,poz.. Nalezy
stosowac oprawy LED zgodne z normg PN-EN 62471:2010 Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systemoéw lampowych.

Zastosowano oprawy typu:

- LUMI LUN A 1x3 TC 1 VWD WH - Oprawa o§wietlenia ewakuacyjnego - Oprawa
natynkowa awaryjna z autotestem z certyfikatem CNBOP; 1x3W; min. 420 Im; SDCM<3;
optyka symetryczna szeroka, przystosowana do okablowania przelotowego; zabezpieczenie
przed gtebokim roztadowaniem; obudowa z samogasngcego tworzywa dla proby palnosci 850°;
IP65; czas pracy awaryjnej 1h



- MONITORI1 IP65 LED OP20 A 1,2 TC 1 N - Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego -
Oprawa natynkowa awaryjna z autotestem 1lh, tryb ciemny, 1,2W, min. 180 Im, SDCM<3,
optyka symetryczna Srednia, przystosowana do okablowania przelotowego oraz do pracy w
niskich temperaturach, obudowa z samogasnacego tworzywa dla préby palnosci 850°, IP65,
IKO07; atest CNBOP

-LUMILUN A 1x3 TC 1 ASM WH - Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego - Oprawa
natynkowa awaryjna z autotestem z certyfikatem CNBOP; 1x3W; min. 380 Im; SDCM<3;
optyka asymetryczna, przystosowana do okablowania przelotowego; zabezpieczenie przed
glebokim roztadowaniem; obudowa z samogasngcego tworzywa dla proby palnosci 850°; IP65;
czas pracy awaryjnej lh

- MONITORI1 IP65 LED OP2 A 1,2 TC 1 - Oprawa o$wietlenia kierunkowego - Oprawa
natynkowa awaryjna z autotestem lh, tryb ciemny, 1,2W, min. 180 Im, SDCM<3, wyposazona
w piktogram ewakuacyjny, przystosowana do okablowania przelotowego oraz do pracy w
niskich temperaturach, obudowa z samogasnacego tworzywa dla préby palnosci 850°, IP65,
IK07;atest CNBOP

Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ przewodami YDY 3x1,5 mm?2 utozonymi w
korytkach lub p/t. Obwody prowadzone pod tynkiem na suficie wykona¢ przewodami YDYp
3x1,5 mm?2. Przewody przechodzace przez $ciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach
rurkowych.

Instalacje nalezy poprowadzi¢ od istniejacej RG, zabezpieczajac ja wytacznikiem
namiarowo pragdowym o charakterystyce B10.



