Opis przedmiotu zamdwienia
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:
Przebudowa odcinka sieci wodociggowej magistralnej w miejscowosci Trepcza.

Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie opinii,
uzgodnien, pozwoleri i innych dokumentéw niezbednych do wykonania przebudowy odcinka sieci
wodociggowej magistralnej wykonanej z rur stalowych o $rednicy 400mm przebiegajgcej wzdtuz koryta
rzeki San w miejscowosci Trepcza zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz wymaganiami
Zamawiajgcego. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére moga mie¢ wptyw na cene
za wykonanie przedmiotu zamdwienia.

1. Stan aktualny

Sanockie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Spétka z o.0. — Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji
majgc na uwadze fakt wystepowania wysokiego wskaznika awaryjnosci odcinka sieci wodociggowej
magistralnej wykonanej z rur stalowych o $rednicy 400 mm. przebiegajacej wzdtuz koryta rzeki San
oraz ze wzgledu na trudnosci zwigzane z lokalizacjg wyciekéw wody wynikajaca ze struktury gruntu
oraz niewielkg odlegtoscig od koryta rzeki San, podjeto decyzjg o zaprojektowaniu przebudowy tego
odcinka. Realizacja przebudowy zgodnie z przedmiotowym projektem wplynie korzystnie na
ograniczenie strat wody, a tym samym obnizy koszty eksploataciji.

2. Zakres projektu

Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy odcinka sieci
wodociggowe]j magistralnej wykonanej z rur stalowych o $rednicy 400 mm przebiegajgcej wzdtuz
koryta rzeki San w miejscowosci Trepcza na odcinku od Stacji Uzdatniania Wody w Trepczy w kierunku
Sanoka.

Podstawowe wymagania dla sieci wodociggowej magistralnej:

« Sie¢ wodociggowa z rur PE-HD 100 RC, SDR 17 PN10 #450x26,7 mm, dtugosci okoto 1500 m.

» Trasa sieci wodociggowej w miejscach, gdzie podyktujg to czynniki techniczno-ekonomiczne
powinna by¢ zaprojektowana w technologii bezwykopowej. W tym przypadku nalezy
zaprojektowac rurociagi z rur dwuwarstwowych z polietylenu PE-HD 100 SDR17 RC z fabrycznie
umieszczonym przewodem sygnalizacyjnym z miedzi.

o Sie¢ wodociggowa powinna zostaé uzbrojona wszedzie tam gdzie to konieczne w zasuwy, hydranty.
llo$¢ oraz lokalizacja hydrantéw przeciwpozarowych, z uwzglednieniem istniejacych, powinna
spetnia¢ wymagania stosownych przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;j. Szczegdtowa
lokalizacja armatury powinna zosta¢ uzgodniona z Zamawiajgcym na etapie opracowywania
dokumentaciji.

« Wezly na sieci wodociggowej nalezy zaprojektowaé z wykorzystaniem ksztattek zeliwnych,
kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego lub ksztattek wtryskowych PE-HD 100, SDR17, PN10. Istotne
ze wzgleddw technologicznych wezly nalezy zaprojektowaé w komorach. Lokalizacja komor
powinna zosta¢ uzgodniona z Zamawiajgcym na etapie opracowywania dokumentacji.

Zakres opracowania — trase funkcjonujgcej sieci wodociggowe]j magistralnej przedstawia zatgcznik
graficzny do opisu przedmiotu zamdwienia.



Dokumentacja powinna zosta¢ opracowana na podstawie warunkéw technicznych wydanych przez
SPGK Sp. z 0.0. oraz na podstawie ,Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci,
przytaczy oraz urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych” wydanych przez SPGK Sp. z 0.0. Wszelkie
odstepstwa od ,,Wytycznych technicznych (...)” muszg zostaé przez Projektanta uzgodnione.

Podane dtugosci s wartosciami orientacyjnymi, odmierzonymi w linii istniejgcej infrastruktury i nie
odzwierciedlajg rzeczywistej dtugosci, ktora nalezy zaprojektowaé. Rzeczywista dtugo$é oraz
ostateczna lokalizacja sieci wodociggowej bedzie wynikiem zastosowanych przez Projektanta
rozwigzan. Z tytutu réznicy dtugosci projektowanej sieci w stosunku do szacowanej oraz w przypadku
réznicy przewidzianych do podtgczenia nieruchomosci Zamawiajacy nie przewiduje zadnych
rekompensat finansowych. Na Wykonawcy cigzy obowigzek dokonania wizji w terenie celem
wtasciwego oszacowania wszelkich niezbednych kosztéw opracowania dokumentacji jak rowniez
uzyskania niezbednych danych w celu przygotowania rzetelnej oferty.

3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna w zakresie dokumentéw niezbednych do uzyskania
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy/robdt budowlanych, jak réwniez kompletna w zakresie
opracowania projektowego przedmiotu zamoéwienia oraz dokumentéw niezbednych do wykonania
przebudowy sieci wodociggowej magistralne;.

Dokumentacja powinna zostaé¢ opracowana na podstawie warunkow technicznych wydanych przez
SPGK Sp. z o.0. oraz na podstawie , Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci,
przytaczy oraz urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych” wydanych przez SPGK Sp. z 0.0.

Wykonawca winien dokona¢ wizji w terenie w celu wtasnego oszacowania niezbednych naktadéw
i kosztow opracowania dokumentacji projektowej dla przedmiotu zaméwienia.

Dokumentacja projektowa musi zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
a w szczegdlnosci spetnia¢ wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego, Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku ijego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska, Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

Dokumentacja projektowa, w szczegélnosci projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, dokumentacja geotechniczna stanowié bedg opis
przedmiotu zamdwienia dla robdt budowlanych zwigzanych z przebudowg sieci wodociggowe;.
Zamawiajacy zastrzega, by informacje zawarte w dokumentacji w zakresie wykonania robét, doboru
materiatéw, urzadzen i zastosowanej technologii okreslaty przedmiot zamdwienia w sposdb zgodny
z ustawg Prawo zamdéwien publicznych w szczegdlnosci w zgodzie z zapisami art. 29. do 31. ustawy.



Zakres opracowania dokumentacji obejmuje:

Przeprowadzenie wszelkich badan gruntowych niezbednych do wykonania i zatwierdzenia
dokumentacji.

Uzyskanie aktualnych map do celéw projektowych.

Uzyskanie zgody na zaprojektowanie sieci wodociggowej magistralnej na poszczegélnych dziatkach
wchodzacych w zakres opracowania. Zgoda ma by¢ wyrazona w formie pisemnej — umowy lub
decyzji administracyjnej z zatgcznikiem graficznym w postaci mapy sytuacyjno - wysokosciowej
obrazujgcej uzgodniony przebieg projektowanej sieci wodociggowej. Zatgcznik graficzny do
o$wiadczenia winien by¢ tozsamy z projektowanym przebiegiem sieci podlegajgcym uzgodnieniom
na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym.

Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii, warunkéw
technicznych podtaczenia, decyzji (w tym decyzji Srodowiskowej, ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego, pozwolenia wodnoprawnego, zgody na wycinke drzew jesli bedg wymagane)
oraz opracowanie i ztozenie odpowiednich wnioskéw na podstawie ktérych mozliwe bedzie
uzyskanie decyzji niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt
budowlanych.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu i blisko$¢ rzeki San inwestycja moze znajdowac sie na terenie
zalewowym w zwigzku z czym konieczne moze by¢ uzyskanie zwolnienia z zakazu zabudowy na
obszarach szczeg6lnie zagrozonych powodzig.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy biezgcego uzgadniania i wspdtpracy podczas opracowywania
przedmiotowej dokumentacji projektowej. Wszelkie uzgodnienia bedg dokonywane na
zorganizowanych w tym celu spotkaniach.

Opracowanie projektu zagospodarowania terenu przebudowy sieci wodociggowej magistralnej
(jezeli cato$¢ problematyki moze byé na nim przedstawiona). Projekt zagospodarowania terenu
wykonawca winien wykona¢ w ilosci 3 egzemplarzy. Opracowanie nalezy réwniez dostarczyé
Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej w plikach pdf a projekt zagospodarowania terenu réwniez
w wersji wektorowej (np. w pliku dwg, dgn lub dxf).

Opracowanie szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
Szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét nalezy wykonaé¢ w jednym
egzemplarzu. Opracowanie nalezy réwniez dostarczy¢ Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej
w plikach pdf.

W przypadku lokalizacji sieci wodociggowej w drogach nalezy zaprojektowaé odtworzenie
nawierzchni drogi wg warunkéw technicznych uzyskanych od zarzadcy drogi oraz sporzadzi¢
odpowiedni wniosek na podstawie ktérego mozliwe bedzie uzyskanie decyzji zezwalajgcej na
umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym.

Opracowanie i pozyskanie innych niezbednych dokumentéw niezbednych do uzyskania
pozwolenia na budowe (wypis z MPZP, wyrysy i wypisy z ewidencji gruntéw i t.p.).

Wykonanie kosztorysdw inwestorskich dla przebudowy sieci wodociggowej magistralne;.
Kosztorysy inwestorskie powinny obejmowac branze: technologiczng, budowlang oraz drogowa
obejmujacg odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnikéw. Kosztorysy inwestorskie nalezy
sporzadzi¢ zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz w oparciu o Katalogi
Naktadéw Rzeczowych w jednym egzemplarzu, réwniez w wersji elektronicznej w plikach pdf.
Wykonanie przedmiardw robét dla przebudowy odcinka sieci wodociggowej magistralnej.
Przedmiary robdt powinny obejmowa¢ branze: technologiczng, budowlang oraz drogowg



obejmujgca odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnikdéw. Przedmiary robo6t nalezy sporzadzic
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo zamowien publicznych oraz w oparciu o Katalogi Naktadéw
Rzeczowych w jednym egzemplarzu, rowniez w wersji elektronicznej w plikach pdf.

Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

Wszystkie opracowania Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zgodnie z potrzebami
Zamawiajgcego oraz przepisami prawa, w tym aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno —
budowlanymi i obowigzujagcymi normami, a takze zasadami wiedzy technicznej oraz przy
zastosowaniu nowoczesnych rozwigzan racjonalizujgcych koszty budowy i eksploatacji obiektu.
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