PRZEJSCIE RUROCIAGU PRZEZ SCIANE
RURA WEJSCIOWA
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Jesli rura wejsciowa jest narazona na obcigzenie boczne, lub grubos¢ $ciany wynosi ponad 10 cm,

nalezy uzy¢ wiecej niz jednego kpl. piercieni uszczelniajacych. Zapewnia to lepszy efekt izolacyjny.

Pomiedzy rekawami stosuje sie tasme smarng.
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BIURO USLUG INZYNIERSKICH

"AUDYTOR" s.c.

L.Nowak, J.Nowak
ul. Jarowa 210a, 35-083 RZESZOW

INWESTOR:

SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ SP. Z 0.0.
UL. JANA PAWLA 11 59, 38 — 500 SANOK

OBIEKT:

PRZYtACZE CIEPLOWNICZE DO BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 8
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LOKALIZACJA:
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OBREB 0001 SRODMIESCIE

BRANZA: IS

IMIE i NAZWISKO

NUMER
UPRAWNIEN

DATA

PODPIS

PROJEKTANT:

mgr inz. Jakub Nowak

PDK/0033/POOS/10

10.2024

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Luiza Nowak

PDK/0089/POOS/13

10.2024

NAZWA RYSUNKU:

PRZEJSCIE RUROCIAGU PRZEZ SCIANE

RURA WEJSCIOWA

STADIUM

SKALA

NR RYSUNKU

PT

9




