
Węzła cieplnego Pomieszczenie 
po kotłowni
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Pomieszczenie 

Nieczynny skład węgla
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Proj. przyłącze ciepłownicze
wysokoparametrowe 2xDN125
do budynku ul. Sobieskiego 5

Proj. przyłącze ciepłownicze
wysokoparametrowe 2xDN125
do budynku ul. Sobieskiego 5

Klatka nr 3

Klatka nr 4
Klatka nr 2
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PPOWRÓT DO SIECI CIEPLNEJ  T=70°C

ZASILANIE Z SIECI CIEPLNEJ T=125°C

OZNACZENIA:
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Istn. przyłącze ciepłownicze
wysokoparametrowe 2xDN40
dla budynku ul. Sobieskiego 14

Rurociągi prowadzone na wysokości 
ok. 2,5 m od poziomu posadzki

Rurociągi prowadzone 
pod stropem pomieszczenia

1. PROJEKTOWANE RUROCIĄGI DN125 W POMIESZCZENIACH PIWNICZNYCH WYKONAĆ 
UWAGI: 

Z RUR STALOWYCH CZARNYCH BEZ SZWU ŁĄCZONYCH PRZEZ SPAWANIE. 

2. PROJEKTOWANE RUROCIĄGI TRADCYJNE DN125 IZOLOWAĆ POWŁOKAMI TERMOIZOLACYJNYMI WYKONYWANYMI METODĄ MALOWANIA GR. 1,5 mm

RUROCIĄGI PROWADZIĆ PO WIERZCHU PRZEGRÓD BUDOWLANYCH, W UKŁADZIE PIONOWYM (RURA NAD RURĄ). 

Proj. rurociągi

3. W POMIESZCZENIU PO SKŁADZIE WĘGLA, PROJEKTOWANE RUROCIĄGI WYKONAĆ Z RUR PREIZOLOWANYCH 2xDN125 
RUROCIĄGI PROWADZIĆ PO WIERZCHU PRZEGRÓD BUDOWLANYCH. 
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Proj. rury ochronne stalowe 2xDN300

Proj. manszety gumowe typu N 300x250

preizolow
ane 2xD

N
125

Proj. rurociągi
preizol. 2xDN125

4. PRZEJŚCIEA RUROCIAGÓW PREIZOLOWANYCH PRZEZ ŚCIANY SKŁADU WĘGLA WYKONAĆ W RURACH STALOWYCH DN300 
ZABEZPIECZONYCH OBUSTRONNIE MANSZETAMI GUMOWYMI O WYMIARACH 300x250mm
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SKALA

INWESTOR: SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI  

OBIEKT:

PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE DO BUDYNKU 

LOKALIZACJA:

SANOK, UL. SOBIESKIEGO 5

KOMUNALNEJ SP. Z O.O. 

PRZY UL. SOBIESKIEGO 5 W SANOKU

UL. JANA PAWŁA II 59, 38 – 500 SANOK

PRZEBIEG PRZYŁĄCZA CIEPŁOWN.

BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH 

ul. Jarowa 210a, 35-083 RZESZÓW

"AUDYTOR" s.c.

L.Nowak, J.Nowak
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SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 

PRZY UL. SOBIESKIEGO 14

SKALA 1:100

PRZEBIEG PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO 

W BUDYNKU PRZY UL. SOBIESKIEGO 14

Istn. kompaktowy węzeł cieplny c.o.
dla budynku ul. Sobieskiego 14

Proj. odpowietrzenie, zawory kulowe 
2xDN15 z końcówkami do wspawania

P

Proj.  zawory kulowe kołnierzowe 
2xDN125, zabudowa krótka

2x
D

N
12

5
3%


