PRZEKROJ TYPOWY
ODNOWA NAWIERZCHNI DROG i CHODNIKOW

OBCIAZENIE RUCHEM DROGOWYM KR3
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ISTNIEJACY KRAWEZNIK BETONOWY
- DO PONOWNEGO ULOZENIA W MIEJSCACH WYKOPU

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA 20x10x6cm 6 cm

PODSYPKA CEM.- PIASKOWA

3cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z TLUCZNIA
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15 cm

MIESZANKA ZWIROWO - PIASKOWA

10 cm

5 cm - warstwa $cieralna z AC 11S

5 cm - warstwa wigzaca z AC 16W

7 cm - podbudowa zasadnicza z AC 22P

20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego

25 cm - warstwa odsgczajgca z mieszanki zwirowo - piaskowej

ISTNIEJACE OBRZEZE BETONOWE
- DO PONOWNEGO ULOZENIA W MIEJSCACH WYKOPU

57 cm - RAZEM

"

BIURO USLUG INZYNIERSKICH
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L.Nowak, J.Nowak
ul. Jarowa 210a, 35-083 RZESZOW

INWESTOR: SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ SP. Z O.0.
UL. JANA PAWLA 1l 59, 38 — 500 SANOK
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