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- DO PONOWNEGO UŁOŻENIA W MIEJSCACH WYKOPU

ISTNIEJĄCY KRAWĘŻNIK BETONOWY

25 cm - warstwa odsączająca z mieszanki żwirowo - piaskowej

57 cm - RAZEM

20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego

7 cm - podbudowa zasadnicza z AC 22P

5 cm - warstwa wiążąca z AC 16W

5 cm - warstwa ścieralna z AC 11S

MIESZANKA ŻWIROWO - PIASKOWA
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15 cm

3 cm

6 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z TŁUCZNIA

PODSYPKA CEM.- PIASKOWA

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA 20x10x6cm

- DO PONOWNEGO UŁOŻENIA W MIEJSCACH WYKOPU

ISTNIEJĄCE OBRZEŻE BETONOWE

JEZDNIA

PRZEKRÓJ TYPOWY

ODNOWA NAWIERZCHNI DRÓG i CHODNIKÓW

OBCIĄŻENIE RUCHEM DROGOWYM KR3

STADIUM

PODPIS

NAZWA RYSUNKU:

UPRAWNIEŃ

NUMER 

DATA

10.2024
PROJEKTANT:

BRANŻA: IS

mgr inż. Jakub Nowak

IMIĘ i NAZWISKO

NR RYSUNKU

12

PDK/0033/POOS/10

    -

SKALA

INWESTOR: SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI  

OBIEKT:

PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE DO BUDYNKU 

LOKALIZACJA:

SANOK, UL. SOBIESKIEGO 5

KOMUNALNEJ SP. Z O.O. 

PRZY UL. SOBIESKIEGO 5 W SANOKU

UL. JANA PAWŁA II 59, 38 – 500 SANOK

BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH 

ul. Jarowa 210a, 35-083 RZESZÓW

"AUDYTOR" s.c.

L.Nowak, J.Nowak

DZIAŁKI NR: 572/1; 572/3; 158; 560; 561 -

OBRĘB 0001 ŚRÓDMIEŚCIE

10.2024
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Luiza Nowak PDK/0089/POOS/13

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 

PRZEKRÓJ TYPOWY - ODNOWA 

NAWIERZCHNI DRÓG i CHODNIKÓW 

OBCIĄŻENIE RUCHEM DROGOWYM KR3
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