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1. ROBOTY DEMONTAZOWE
1 KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na glebokosé 6-10cm
0101/02
m 71,000
2 KNNR 6 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubos$ci 4cm
0802/04
(doptata 2,5x)
m2 236,100
3 KNNR 6 ANALOGIA: Rozebranie reczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
0803/02
m2 70,400
4 KNNR 6 ANALOGIA: Rozebranie nawierzchni parkingdw - plyty betonowe azurowe
0805/07
m2 31,650
5 KNNR 6 Rozbiorka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 15cm
0801/02
(doptata 2x)
m2 197,650
6 KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
0813/04
m 6,000
7 KNR 2-31 | Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0812/03
m3 0,270
8 KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
m 11,000
9 KNK 7-28 | Przebicie otworow dla przewodow o $rednicy ponad 50-150mm w $cianach murowanych grubosci 64cm
0203/10
szt 4,000
10 KNK 7-28 | Przebicie otworow dla przewodow o $rednicy ponad 50-150mm w $cianach murowanych grubosei 38cm
0203/08
szt 6,000
11 KNK 7-28 | Przebicie otwordw dla przewodow o srednicy do SOmm w $cianach murowanych grubosci 25¢cm
0203/02
szt 2,000
12 KNNR 3 ANALOGIA: Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami
0801/03
m2 1,000
13 KNR 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - wykop bez wzglgdu na
0106/01 glebokos¢ i kategori¢ z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3m
m3 1,000
14 KNR 4-01 | Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzglgdu na kategori¢ z parteru
0106/04
m3 1,180
15 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki fadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy
1103/01 obstudze 3 samochoddéw na zmiang robocza i mechaniczne wytadowanie
m3 36,098
16 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04 wytadowanego
m3 36,098
17 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05 wytadowanego - naktady uzupehiajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
(doptata 5x)
m3 36,098
2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ZIEMNE
18 Kalkulacja | Obstuga geodezyjna
indywidualna
kpl 1,000
19 KNNR-W 1 | Usunigcie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15¢cm
0113/01
m2 16,95
20 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 w gruncie kategorii 111 z
0202/04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ 1km
(doptata 0,8x)
m3 157,610
21 KNNR 1 Wykopy w gruncie kategorii 11 z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1km (20%)
0301/02
(doptata 0,2x)
m3 157,610
22 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na
0210/03 glebokos¢ do 3m w gruncie kategorii ITII-IV (80%)

(doptata 0,8x)
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m3 11,018
23 KNNR 1 Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02 pionowych, z recznym wydobyciem urobku (20%)
(doptata 0,2x)
m3 11,018
24 KNNR 1 Umocnienie azurowe palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbidrka deskowania, scian
0313/04 wykopow w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci 1m i glebokosci do 3,0m
m2 287,400
25 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01
kpl 8,000
26 KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 110mm
0705/01
m 15,000
27 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 160mm
0705/01
m 9,000
28 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06 4,0m
kpl 8,000
29 KNNR 1 ANALOGIA: Wykonanie obsypki piaskowej z dowozem (zakupem) piasku
0412/02
m3 146,335
30 Kalkulacja | Oznakowanie ta$ma z tworzywa sztucznego trasy cieptociggu utozonego w ziemi
indywidualna
m 239,000
31 KNNR 1 ANALOGIA: Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych
0214/05 gruntem kategorii III-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 25cm z zaggszezeniem mechanicznym ubijakami
(doptata 0,8x)
m3 11,018
32 KNNR 1 Zasypanie wykopow o $cianach pionowych w gruncie kategorii III-IV o szerokosci 0,8-2,5m i glgbokosci 1,5m
0318/02
(doptata 0,2x)
m3 11,018
33 KNNR 1 Zaggszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie spoistym kategorii I11
0408/02
m3 148,539
34 KNNR 1 Rozscielenie spycharka ziemi urodzajnej (humusu) na terenie ptaskim
0526/01
m3 2,543
35 KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I11
0501/01
m2 16,950
36 KNNR 1 ANALOGIA: Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
0507/03
m2 16,950
3. ROBOTY MONTAZOWE PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO
3.1 RUROCIAGI PREIZOLOWANE
37 Kalkulacja | Dostawa materiatow preizolowanych wg zestawienia
indywidualna
kpl 1,000
38 KNR 2-20 | Rurociagi z rur preizolowanych o $rednicy 139,7/250mm i grubosci $cianek rur stalowych 3,6mm
0216/06
m 209,00
39 KNR 2-20 | Rurociagi z rur preizolowanych o $rednicy 60,3/140mm i grubosci $cianek rur stalowych 2,9mm
0215/10
m 10,40
40 Kalkulacja | Rurociagi z rur preizolowanych o $rednicy 139,7/250mm i grubosci $cianek rur stalowych 3,6mm - montaz
indywidualna | odgatezien prefabrykowanych
m 2,40
41 Kalkulacja | Rurociagi z rur preizolowanych o $rednicy 139,7/250mm i gruboscei $cianek rur stalowych 3,6mm - montaz
indywidualna |kolan prefabrykowanych
m 14,00
42 Kalkulacja | Rurociagi z rur preizolowanych o $rednicy 139,7/250mm i gruboscei $cianek rur stalowych 3,6mm - montaz rur
indywidualna | wejsciowych
m 3,00
43 Kalkulacja | Rurociagi z rur preizolowanych o $rednicy 139,7/250mm i grubosci $cianek rur stalowych 3,6mm - montaz
indywidualna | zaworow prefabrykowanych
m 3,00
44 Kalkulacja | Rurociagi z rur preizolowanych o $rednicy 60,3/140mm i grubosci $cianek rur stalowych 2,9mm - Montaz
indywidualna | zaworow prefabrykowanych
m 3,00
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45 Kalkulacja | Montaz poduszek kompensacyjnych
indywidualna
szt 12,000
46 KNR 7-09 | Spawanie r¢czne tukowe z wykonaniem warstwy przetopowej metoda TIG, z radiologicznym badaniem spoin,
0228/01 rurociggow ze stali nisko i §redniostopowych przeznaczonych do pracy w podwyzszonych temperaturach o
$rednicy do 159mm i grubosci $cianki do 8mm
zlacze 30,00
47 KNR 7-09 | Spawanie r¢czne tukowe z wykonaniem warstwy przetopowej metoda TIG, z radiologicznym badaniem spoin,
0227/01 rurociggow ze stali nisko i sredniostopowych przeznaczonych do pracy w podwyzszonych temperaturach o
$rednicy do 88,9mm i grubosci $cianki do 4,5mm
zlacze 16,00
48 Kalkulacja | Badania radiologiczne spoin DN125
indywidualna
szt 54,000
49 Kalkulacja | Badania radiologiczne spoin DN50
indywidualna
szt 6,000
50 Kalkulacja | Montaz muf termokurczliwych 250mm
indywidualna
mufa 44,00
51 Kalkulacja | Montaz muf termokurczliwych 140mm
indywidualna
mufa 6,00
52 Kalkulacja | Montaz mufkolanowych termokurczliwych 250mm
indywidualna
kolano 4,00
53 Kalkulacja | Montaz muf koncowych 250mm
indywidualna
mufa 2,00
54 Kalkulacja | Montaz koncowek termokurczliwych o ér. 139,7/250mm
indywidualna
szt 4,000
55 Kalkulacja | Montaz koncowek termokurczliwych o ér. 60,3/140mm
indywidualna
szt 2,000
56 Kalkulacja | Montaz pier$cieni uszczelniajacych o $r.250mm
indywidualna
szt 6,000
57 Kalkulacja | Montaz pier$cieni uszczelniajacych o $r.140mm
indywidualna
szt 4,000
58 Kalkulacja | Przej$cia przez $ciany betonowe o grubosci 25cm dla rurociggdéw o srednicy nominalnej 139,7/250mm
indywidualna
szt 4,000
59 KNNR 4 Potaczenia przewoddéw alarmowych w mufie
2321/01
szt 52,000
60 KNNR 4 Potaczenia przewoddéw alarmowych w kolanie
2321/02
polaczenie 4,000
61 KNNR 4 | Montaz elementow systemu alarmowego - puszki przylaczeniowej
2322/05
szt 4,000
62 KNNR 4 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy
2323/01
pomiar 1,000
63 KNNR 4 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastgpny
2323/02
pomiar 1,000
64 KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o srednicy nominalnej do 150mm
1612/01
odcinek 1,402
65 KNNR 4 Uruchomienie rurociagu sieci cieplnych o $rednicy nominalnej do 150mm
2107/01
m 95,600
3.2 RUROCIAGI TRADYCYJNE W BUDYNKACH
66 KNNR 4 Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 125mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach
0403/10
m 29,200
67 KNNR 4 Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 50mm o potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach
0403/06
m 53,600
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68 KNNR 4 | Montaz ksztattek stalowych o srednicy nominalnej 125mm/4,5mm
0517/06
szt 8,000
69 KNNR 4 Montaz ksztattek stalowych o §rednicy nominalnej 50mm/3,6mm
0517/02
szt 14,000
70 Kalkulacja |Zawor kulowy kolnierzowy DN125, PN16
indywidualna
szt 2,000
71 Kalkulacja | Odpowietrzenia rurociggdéw sieci cieplnych, dla cisnien 1,6MPa o $rednicy nominalnej 15mm
indywidualna
kpl 10,000
72 KNNR 4 Spawanie reczne tukowe rurociagu lub ksztaltki o $rednicy nominalnej 125mm/4,5mm
0518/06
zlacze 22,000
73 KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rurociagu lub ksztattki o $rednicy nominalnej 50mm/3,6mm
0518/02
zlacze 32,000
74 Kalkulacja | Badania ultradzwigkowe spoin DN125
indywidualna
szt 22,000
75 Kalkulacja | Badania ultradzwigkowe spoin DN50
indywidualna
szt 32,000
76 KNR 7-12 | Czyszczenie reczne przez szezotkowanie rurociggdéw stalowych o $rednicy zewngtrznej od 58 do 219mm od
0101/05 stanu wyj$ciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci
m2 22,958
77 | KNR-W 7-12 | Odttuszczanie rurociggow stalowych
0105/04
m2 22,96
78 KNR 7-12 | Malowanie pgdzlem, farbami termoodpornymi do gruntowania, rurociaggdéw stalowych o $rednicy zewngtrznej
0207/05 od 58 do 219mm
(doptata 2x)
m2 22,958
79 KNR 7-12 | Malowanie pgdzlem emaliami termoodpornymi rurociagow stalowych o $rednicy zewnetrznej od 58 do 219mm
0215/05
m2 22,958
80 KNR 7-12 | Malowanie pgdzlem farba termoizolacyjng rurociggdéw stalowych o $rednicy zewngtrznej od 58 do 219mm
0215/05
(doptata 2x)
m2 22,958
81 Kalkulacja |Izolacja rurociagdw o srednicy zewngtrznej 139,7mm otulinami z welny mineralnej z warstwa z foli
indywidualna | aluminiowej grubo$ci 25mm
m 29,20
82 Kalkulacja |Izolacja rurociagdéw o $rednicy zewnetrznej 57-89mm otulinami z welny mineralnej z warstwa z foli
indywidualna | aluminiowej grubo$ci 20mm
m 53,60
4. KABEL DO MONITOROWANIA
83 KNNR 5 Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folia kalandrowana - Kabel
0707/01.1 typu RE-2Y(St)YVPiMF 4x2x1,3mm2
m 140,200
84 KNR 5-01 | Pomiary koncowe pradem statym kabla o 10 parach
1310/01
odc. 1,000
5. ROBOTY ODTWORZENIOWE i BUDOWLANE
85 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15¢cm
0113/01
m2 197,650
86 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zagegszczeniu 15cm
0113/06
m2 197,650
87 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wigzaca afaltowa, o
0311/01 grubosci po zaggszezeniu 4cm
m2 236,100
88 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wigzaca afaltowa, o
0311/02 grubosci po zageszcezeniu 4cm - za kazdy dalszy 1cm
(doptata 2x)
m2 236,100
89 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng afaltowa, o
0311/05 grubosci po zaggszezeniu 3cm
m2 236,100
90 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng afaltowa, o
0311/06 grubosci po zageszezeniu 3cm - za kazdy dalszy 1em
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(doptata 3x)
m2 236,100
91 Kalkulacja | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem
indywidualna | spoin piaskiem - (80% z odzysku)
m2 70,400
92 KNNR 6 ANALOGIA: Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych azurowych - (80% z odzysku)
0307/05
m2 31,650
93 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
0403/04 cementowo-piaskowe;j
m 6,000
94 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelieniem spoin zaprawa
0404/05 cementowg
m 11,000
95 KNNR 3 ANALOGIA: Zamurowanie otworow w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej,
0302/01 przemurowanie kanatu cieptowniczego
m3 1,091
96 KNNR 3 Izolacja pionowa jednowarstwowa muréw niecotynkowanych lepikiem z roztworem asfaltowym, z wykonaniem
0204.2/01 i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kategorii III
m2 2,400
97 Kalkulacja | Uzupetnienie wykopu w budynku piaskiem
indywidualna
m3 1,180
98 | KNR-W 2-02 |Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
0606/01
m2 1,000
99 | KNR-W 2-02 | Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy ptyt styropianowych utozonej na sucho na
0608/03 wierzchu konstrukeji
m2 1,000
100 | KNR-W 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z
1101/01 transportem i uktadaniem rgcznym
m3 0,150
101 | KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na gtadko
1104/02
m2 1,000




