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UWAGL: 2 2 2 8 SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 8
1. PROJEKTOWANE RUROCIAGI DN125 W POMIESZCZENIACH PIWNICZNYCH WYKONAC PRZY UL. SOBIESKIEGO 5 W SANOKU

Z RUR STALOWYCH CZARNYCH BEZ SZWU LACZONYCH PRZEZ SPAWANIE.
RUROCIAGI PROWADZIC PO WIERZCHU PRZEGROD BUDOWLANYCH, W UKLADZIE PIONOWYM (RURA NAD RURA).

2. PROJEKTOWANE RUROCIAGI TRADCYJNE DN125 IZOLOWAC POWELOKAMI TERMOIZOLACYINYMI WYKONYWANYMI METODA MALOWANIA GR. 1,5 mm

3. W POMIESZCZENIU PO SKEADZIE WEGLA, PROJEKTOWANE RUROCIAGI WYKONAC Z RUR PREIZOLOWANYCH 2xDN125
RUROCIAGI PROWADZIC PO WIERZCHU PRZEGROD BUDOWLANYCH.

4. PRZEJSCIEA RUROCIAGOW PREIZOLOWANYCH PRZEZ SCIANY SKEADU WEGLA WYKONAC W RURACH STALOWYCH DN300
ZABEZPIECZONYCH OBUSTRONNIE MANSZETAMI GUMOWYMI O WYMIARACH 300x250mm

SANOK, UL. SOBIESKIEGO 5

PRZEBIEG PRZYLACZA CIEPLOWN.
W PIWNICACH BUDYNKU
PRZY UL. SOBIESKIEGO 14
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