Proj. kompaktowy wezet cieplny

2xc.o./c.w.u. - 171/40/34,9 kW
wg odrgbnego opracowania

Proj. wydzielenie powierzchni pod urzadzenia

kompaktowego wezta cieplnego
siatka ogrodzeniowa na katownikach - h=1,8m
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OZNACZENIA:

ZASILANIE Z SIECI CIEPLNEJ T=125°C
POWROT DO SIECI CIEPLNEJ T=70°C
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PRZEBIEG PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO

W BUDYNKU PRZY UL. SOBIESKIEGO 5
SKALA 1:100

"

BIURO USLUG INZYNIERSKICH

"AUDYTOR" s.c.

L.Nowak, J.Nowak
ul. Jarowa 210a, 35-083 RZESZOW

UWAGI:

1. PROJEKTOWANE RUROCIAGI W POMIESZCZENIACH PIWNICZNYCH WYKONAC
Z RUR STALOWYCH CZARNYCH BEZ SZWU LACZONYCH PRZEZ SPAWANIE.
RUROCIAGI PROWADZIC PO WIERZCHU PRZEGROD BUDOWLANYCH

INWESTOR:

SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ SP. Z 0.0.
UL. JANA PAWEA 1 59, 38 — 500 SANOK
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Proj. przytacze cieptownicze

wysokoparametrowe 125/70°C

2. PROJEKTOWANE RUROCIAGI TRADCYJNE DN50 IZOLOWAC POWELOKAMI
TERMOIZOLACYINYMI WYKONYWANYMI METODA MALOWANIA GR. 1,5 mm

OBIEKT:

PRZYLACZE CIEPLOWNICZE DO BUDYNKU

SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 8
PRZY UL. SOBIESKIEGO 5 W SANOKU

SANOK, UL. SOBIESKIEGO 5

LOKALIZACJA:
DZIALKI NR: 572/1; 572/3; 158; 560; 561 -
OBREB 0001 SRODMIESCIE
. . NUMER
BRANZA: IS IMIE i NAZWISKO UPRAWNIEN DATA PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. Jakub Nowak PDK/0033/POOS/10 10.2024
SPRAWDZAJACY:[ mgrinz. Luiza Nowak PDK/0089/POOS/13 10.2024

NAZWA RYSUNKU:

PRZEBIEG PRZYLACZA CIEPLOWN.

W PIWNICACH BUDYNKU
PRZY UL. SOBIESKIEGO 14

STADIUM

SKALA

NR RYSUNKU

PT

1:100
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