MONTAZ ZAWORU ODCINAJACEGO PREIZOLOWANEGO
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BIURO USEUG INZYNIERSKICH

) * "AUDYTOR" s.c.
UW39| . L.Nowak, J.Nowak
. . . . y . ul. Jarowa 210a, 35-083 RZESZOW
1. Stadardowo przedtuzenia trzpienia dostarczane sg o dtugosci 1,0 m. oo [SANOGKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSFODARK
Przedtuzenia o wiekszej dtugosci dostarczane sg na specjalne zamowienie. KOMUNALNEJ SP. Z 0.0.
W przypadku zagtebienia x powyzej 1 m nalezy doktadnie okresli¢ g;zﬁggvgfg,ﬂgmc‘zg)gj ’;ﬁ3$NKU
na zamowieniu ten wymiar (sposéb montazu nie ulega zmianie). omEe SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 8
PRZY UL. SOBIESKIEGO 5 W SANOKU
. . . . . . . . s SANOK, UL. SOBIESKIEGO 5
2. Miejsce potaczenia trzpienia zaworu z przedtuzeniem zabezpieczy¢ smarem ochronnym. LOKALIZACIA: | 1 AV NR: 572/1 572/3. 158: 560; 561 -
L L ) . OBREB 0001 SRODMIESCIE
3. Przed zatozeniem ostony przedtuzenia wkret 5 dokrecic kluczem imbusowym N _ NUVER
BRANZA: IS IMIE i NAZWISKO UPRAWNIEN DATA PODPIS
H PROJEKTANT: mgr inz. Jakub Nowak PDK/0033/POOS/10 10.2024
4' Wymlary pOdanO W [Cm] SPRAWDZAJACY:| mgr inz. Luiza Nowak PDK/0089/POOS/13 10.2024
NAZWA RYSUNKU: STADIUM SKALA NR RYSUNKU
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