Oferta dostawę zrębki z pozostałości przemysłu drzewnego
do Zakładu Ciepłowniczego
Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
w okresie od maja 2025 do kwietnia 2026 


Nazwa Wykonawcy .………………………………………………………………………………………………………………………..


Adres …………..………………………………………………………………………..…………………………………………………………


NIP …………………………….Tel……………………………….. E-mail …………….……………………..……………………………..

Oferuję zrębkę z przemysłu drzewnego spełniającą kryteria zrównoważonego rozwoju 
i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych określone w Dyrektywie RED II, art. 29.

	Rok
	Miesiąc
	Ilość [mp]
	Cena netto [PLN/mp]

	2025
	Maj
	
	

	2025
	Czerwiec
	
	

	2025
	Lipiec
	
	

	2025
	Sierpień
	
	

	2025
	Wrzesień
	
	

	2025
	Październik
	
	

	2025
	Listopad
	
	

	2025
	Grudzień
	
	

	2026
	Styczeń
	
	

	2026
	Luty
	
	

	2026
	Marzec
	
	

	2026
	Kwiecień
	
	

	
	Suma:
	
	



I. Sposób wytworzenia zrębki (zaznaczyć odpowiednio [X]): 
wytworzona na rębaku nożowym;
wytworzona na rozdrabniaczu bijakowym;
inny (jaki?)…………………………………………………………………………………..…..

II. Rodzaj zrębki (zaznaczyć odpowiednio [X]):
z drewna iglastego;
z drewna mieszanego w proporcji: iglaste …………%/ liściaste………….%;
z drewna liściastego.

III. Certyfikat KZR (zaznaczyć odpowiednio [X]):
Posiadam certyfikat KZR INiG (lub równoważny) dla oferowanej biomasy nr ……………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

wydany przez …………………………………………………………………………………………………………………….……….
Nie posiadam certyfikatu KZR, ale deklaruję, że w terminie 3 miesięcy od terminu składania ofert uzyskam certyfikat na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju wydany przez dopuszczony przez Komisję Europejską system dobrowolny oraz zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

IV. Cena biomasy zawiera koszty transportu na plac składowy Zakładu Ciepłowniczego w Sanoku, 
ul. Kiczury 10 albo na inne, wskazane przez Odbiorcę miejsce w granicach miasta Sanoka.

V. Wymagane parametry zrębki: 
1. Wartość opałowa nie niższa niż 8 000 kJ/kg,
2. Zawartość wilgoci ≤ 50 %,
3. Maksymalna zawartość popiołu w stanie roboczym 3%,	
4. Rozkład ziarnowy powinien się zawierać w przedziale:
· Nie mniej niż 70 % całkowitej masy zrębki 3,15 ≤ P ≤ 63 mm
· Nie więcej niż 10 % całkowitej masy zrębki P < 100 mm
· Nie więcej niż 30% całkowitej masy zrębki P < 3,15 mm

Oświadczam, że w przypadku zmiany przepisów prawa regulujących proces obrotu biomasą, których nie będę w stanie wypełnić, wyrażam zgodę na odstąpienie od umowy przez jej Odbiorcę bez jakichkolwiek roszczeń z mojej strony.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[endnoteRef:1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. [1:  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).] 







Data ………………………..….					……………………….……………………….
							                    Pieczęć i podpis Dostawcy








