voj. I e Szezutowo, dn. 14.07.2017 r.
RII6220.2.2017.ET

DECYZJA
o §rodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U z 2016 r. poz. 23 ze zm. zwanej dalej K.p.a.) w zwiazku z art. 71 ust. 1 i
ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. la, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnieniu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz. U. z 2016
r. poz. 353 ze zm., zwanej dalej ,ustawg 00§”) oraz stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 60
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016 1. poz. 71 z pézn. zm.) po rozpatrzeniu
wniosku Powiatu Sierpeckiego w sprawie wydania decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, polegajacego na
przebudowie drogi powiatowej nr 3721W Géjsk-Podlesie-granica wojewodztwa-(Sosnowo)

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsigwzigcia
polegajacego na przebudowie drogi powiatowej nr 3721W Gojsk-Podlesie-granica wojewédztwa-
(Sosnowo).

UZASADNIENIE

W dniu 04 maja 2017 roku Powiat Sierpecki ziozyt wniosek, uzupemiony dn. 16 maja 2017
roku, o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia
mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na érodowisko, polegajacego na przebudowie drogi
powiatowej nr 3721W Gojsk-Podlesie-granica wojewodztwa-(Sosnowo) realizowanego na
dziatkach o nr ewid.:

- 133 w miejscowosci Lazy,

- 121/1 w miejscowosci Gojsk,

- 42 w miejscowosci Podlesie.

Stosownie do tresci art. 75 ust. | pkt 4 ustawy oo$ organem wlasciwym do wydania decyzji
o érodowiskowych uwarunkowaniach jest wojt, burmistrz, prezydent miasta, a W pOwyzsze]
sprawie Wojt Gminy Szczutowo.

Na podstawie przedfozonych dokumentow ustalono, iz planowane zamierzenie inwestycyjne
nalezy do kategorii przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko,
okreslonych w § 3 ust. | pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsigwzia¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2016 1., poz. 71
z pozn. zm.), dla ktorych obowiazek przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na
srodowisko moze byé wymagany: ,drogi o nawierzchni twardej o calkowitej diugosci
przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe
w ciagu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drég oraz obiektow mostowych,
stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objgtymi
formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody”.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko obowiazek
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsigwzigcia mogacego
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na érodowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ
wlasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, po zasiggnigciu opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska i Pafstwowego Powiatowego Inspektora



Sanitarnego. Postanowienie wydaje si¢ rowniez w przypadku, jezeli organ nie stwierdzi potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, stosownie do zapisu art. 63 ust. 2.
Wypetniajac dyspozyqt; art. 64 ust. 1 ustawy oo$ Wojt Gminy Szczutowo wystapit w dniu 18 maja
2017 roku pismem znak: R1.6220.2.2017.ET do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Warszawie oraz do Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Sierpcu
z wnioskiem dotyczacym wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewzigcia na srodowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziatywaniu na $rodowisko dla
przedmiotowego przedsigwzigcia.

Do w/w wniosku dotaczono karte informacyjna przedsigwzigcia wraz z wnioskiem Inwestora oraz
informacje o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W odpowiedzi otrzymano Opinie Sanitarng Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Sierpcu nr ZNS/13/2016 z dnia 05 czerwca 2017 roku (data wptywu do Urzedu Gminy -
08.06.2017 r) =znak PPIS/ZNS-4500/12/1902/2017, ktéry uznal, Zze nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsigwzigcia pn. ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 3721W Géjsk-Podlesie-granica wojew6dztwa-(Sosnowo)”. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Warszawie w dniu 5 czerwca 2017 roku (data wptywu do Urzedu Gminy -
07.06.2017 1., znak WOOS-1.4240.521.2017.1P) wyrazit opinie, ze dla ww. przedsigwzigcia nie
istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na érodowisko.

O wszczgeiu postepowania administracyjnego i o wystapieniu do organéw wspdldziatajacych,
o postanowieniu ostwierdzajagcym brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
$rodowisko oraz o zebraniu materialu dowodowego Wéjt Gminy Szezutowo zawiadomit w drodze
obwieszczenia wszystkie strony postepowania. W powyzszej sprawie liczba stron postgpowania
przekracza 20 i zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy oo$ w zwiazku z art. 49 k.p.a. strony moga byé
zawiadamiane o decyzjach i innych czynnodciach organéw administracji publicznej przez
obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjety w danej miejscowoscei sposob publicznego
oglaszania, jezeli przepis szczegdlny tak stanowi. W tych przypadkach zawiadomienie badz
doreczenie uwaza sie za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia. Ponadto
obwieszczenie oraz informacje o wniosku Inwestora zostaly zamieszezone na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzedu Gminy w Szczutowie www.szezutowo.nowybip.pl.

Planowane przedsigwzigcie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 3721W Gojsk-
Podlesie-granica wojewédztwa-(Sosnowo). Diugo$¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi¢
bedzie 2958,00 m. Obecnie droga posiada nawierzchnig bitumiczng oraz gruntowe pobocza. Jest to
droga klasy L (lokalna) i przebiega przez tereny rolnicze z wystgpujaca miejscowo zabudowa
siedliskowa.

W ramach inwestycji przewiduje sig:
— ulozenie warstwy wyréwnawczej (wiazacej) grubosci 4 cm;
— ulozenie warstwy $cieralnej grubosci 3 cm;
— wykonanie pelnej konstrukcji jezdni na jej fragmencie;
— oczyszczenie przepustow z namutu na facznej dtugosci 35 m;
- wykonanie obustronnych poboczy o nawierzchni z kruszywa lamanego grubosci 8 cm i

szerokosci 1,0 m.

Droga posiadata bedzie szeroko$¢ 5 m, poszerzona do szerokosci 6 m w miejscowoscei Podlesie.
Inwestycja w przewidywanym stanie zamykata bedzie si¢ w istniejacym pasie drogowym. Nie
przewiduje si¢ poszerzania pasa drogowego.

Do realizacji przedsiewziecia wykorzystane zostana takie materialy jak: beton asfaltowy, kruszywo
lamane, pospétka, piasek, beton, woda, materialy betonowe oraz paliwa do napedu sprzgtu
wykorzystywanego przy realizacji przedsigwzigcia.

W trakcie realizacji inwestycji w analizowanym rejonie wystapia okresowe uciazliwodci
spowodowane praca sprzetu budowlanego oraz przejazdami pojazdéw transportujacych materialy
budowlane. Uciazliwosci te beda mialy charakter krotkotrwaly, ograniczony zasigg i beda
minimalizowane poprzez zastosowanie sprzgtu sprawnego technicznie i odpowiednia organizacj¢
robét budowlanych (m.in. praca w porze dziennej). Srodowisko gruntowo-wodne zabezpieczone



bedzie poprzez whasciwa organizacjg robot, uzycie sprawnego i dobrze utrzymanego sprzetu.
Eksploatacja przedsigwzigcia wiazala sie bedzie z emisjami substancji do powietrza oraz hatasu,
pochodzacymi z pojazdéw poruszajacych si¢ po drodze. Duzy wplyw na wielko$é emisji i rozkiad
stezen substancji ma przede wszystkim wielkoéé i struktura ruchu, a ponadto stan techniczny
pojazdow, rodzaj stosowanego paliwa oraz budowa silnika. Budowa nowej nawierzchni bitumicznej
drogi przyczyni si¢ do zmniejszenia emisji hatasu i substancji do powietrza poprzez zwigkszenie
ptynnosci ruchu pojazdow.

Wody opadowo-roztopowe z przebudowywanej drogi powiatowej odprowadzane beda, tak jak
dotychezas, do rowdw przydroznych.

Na etapie realizacji inwestycji wytwarzane beda odpady glownie z grupy 17 wlaczajac glebe i
ziemie z terenéw zanieczyszczonych, a takze odpady komunalne. Odpady te beda magazynowane
czasowo w wyznaczonych miejscach, przy czym odpady niebezpieczne beda magazynowane w
specjalnych pojemnikach do tego przeznaczonych, a nastgpnie zostana odebrane przez uprawnione
podmioty celem przewozu do miejsc unieszkodliwienia lub odzysku. Powstale odpady w fazie
eksploatacji przedsigwzigcia beda selektywnie gromadzone i sukcesywnie przekazywane
uprawnionym podmiotom z uwzglednieniem zasad postgpowania z odpadami niebezpiecznymi oraz
odpadami nadajacymi si¢ do powtornego wykorzystania. Transport odpadéw niebezpiecznych z
miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania powinien sie odbywac z
zachowaniem przepiséw obowiazujacych przy transporcie materiatow niebezpiecznych.

Inwestycja potozona jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Przyrzecze Skrwy
Prawej, na obszarze ktérego zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia nr 17 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Przyrzecze
Skrwy Prawej (Dz.Urz.Woj. Maz. Nr 157 poz. 6154 ze zm.) zakazuje sie realizacji przedsigwzigt
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko. Zakaz ten, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 . o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.) nie dotyczy
realizacji inwestycji celu publicznego.

Odleglos¢ do najblizszych obszaréw Natura 2000 wzgledem planowanej inwestycji jest
nastepujaca:

—  ok. 7.8 km — Torfowisko Mielenskie PLH040018;

— ok. 15,7 km — Stary Zagaj PLH040038.
Obszar przewidziany pod inwestycj¢ zlokalizowany jest gléwnie w obrebie gruntow rolnych i
znajduje si¢ poza granicami korytarzy ekologicznych. Z uwagi na fakt, iz realizacja inwestycji
bedzie miata miejsce w obrgbie pasa drogowego, na terenie przeksztatconym antropogenicznie, nie
dojdzie do zachwiania réznorodnosci biologicznej. W karcie informacyjnej przedsiewzigcia brak
jest informacji na temat siedlisk legowych wystepujacych na terenie przewidzianym pod
inwestycjeg.

Po przeprowadzeniu analizy informacji zawartych w przedlozonej dokumentacji, stwierdza

sie, ze przedsiewzigcie objgte wnioskiem nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko
przyrodnicze. Zrealizowanie inwestycji przyniesie niewymierne korzysci dla $rodowiska i
mieszkancow przyleglych do przebudowywanej drogi powiatowej, ze wzgledu na poprawg ruchu
pojazdéw oraz zmniejszenie poziomu hatasu zwiazanego z ruchem pojazdow po zniszczonej W
stanie istniejacym nawierzchni jezdni.
Ze wzgledu na lokalizacj¢, charakter i skalg przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie
oddziatywania na jednolite czgsci wod powierzchniowych i podziemnych. Eksploatacja
planowanego przedsigwzigcia nie bedzie wptywaé na osiagnigcie celow $rodowiskowych
jednolitych czgsci wod powierzchniowych i podziemnych.

Biorac pod uwage otrzymane opinie oraz po przeprowadzeniu whasnej - uwzgledniajacej
uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko - analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiatow, Wojt Gminy Szczutowo
postanowieniem z dnia 13.06.2017 r. uznal, ze nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie drogi powiatowej



nr 3721W Gojsk-Podlesie-granica wojewodztwa-(Sosnowo).
Biorac pod uwage powyzsze uwarunkowania orzeczono jak w sentencji.

Na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy o0o$ charakterystyka przedsiewzigcia stanowi zalgcznik
do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnieniu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dolacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji. o ktorej mowa w art. 72 ust. 1, oraz
zgloszenia, o ktérym mowa w ust. la w/w ustawy. Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia
nastgpuje w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie
ostateczna.
2. Ztozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia moze nastapi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktérym
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna, o ile strona, ktéra zlozyla
wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktéry zostata
przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uplywem terminu, o ktérym mowa w art. 72 ust. 3 ww.
ustawy, od organu, ktéry wydat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, ze
realizacja planowanego przedsiewziecia przebiega etapowo oraz ze aktualne sa warunki realizacji
przedsigwzigcia okreslone w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o
ktérym mowa w art. 90 ust. 1, jezeli byto wydane.
3. Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Plocku za posrednictwem Wéjta Gminy Szczutowo w terminie 14 dni od
dnia dorgczenia decyzji.

Zalaczniki:
Zalacznik Nr 1 — charakterystyka przedsigwziecia

Otrzymuja:
1. Powiat Sierpecki
2. Strony postgpowania poprzez obwieszczenie /zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego/
3. Ala
Do wiadomogci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie ner inz !6 il /
Oddziat w Plocku

ul. Kolegialna 15
09-402 Ptock
2. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu
ul. Piastowska 24a
09-200 Sierpc



Zatacznik Nr

do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
z dn. 14.07.2017 1.

znak R1.6220.2.2017.ET

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

1) rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsiewziecia:

Przedsiewzigcie polegaé bedzie na ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 3721W Géjsk — Podlesie —
granica wojewddztwa — (Sosnowo)

Dlugosé przebudowywanego odcinka — 2 958,00 m.

W ramach inwestycji przewiduje sig:

a) ulozenie warstw wyréwnawczej (wiazacej),

b) ulozenie warstwy Scieralnej,

¢) wykonanie pelnej konstrukeji jezdni na jej fragmencie.

f) oczyszczenie przepustow z namulhu,

g) wykonanie obustronnych poboczy o nawierzchni z kruszywa.

Inwestycja w przewidywanym stanie zamykala bedzie si¢ w istniejacym pasie drogowym. Nie
przewiduje si¢ poszerzania pasa drogowego.

2) powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takie obiektu budowlanego oraz
dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomosci szatg roslinng:
Catkowita powierzchnia zajmowana pod wykonanie przedsigwziecie wynosi okoto 2,1ha. W tym
powierzchnie zajgte przez:

a) nawierzchnig jezdni — okoto 15.000m?,

b) pobocza — okoto 5.950m?’,

Obecnie droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng oraz gruntowe pobocza. Przebiega przez tereny
rolnicze z wystepujaca miejscowo zabudowa siedliskowa.

Na przedmiotowych odcinkach zlokalizowane sg nastepujaca elementy infrastruktury technicznej:
sie¢ wodociagowa, telefoniczna, kanalizacja sanitarna, napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna.
Wzdhuz przedmiotowego odcinka drogi rosna pojedyncze drzewa (miejscami w skupinach),
gléwnie wierzby. Czes¢ drzew rosnie w granicach pasa drogowego.

3) rodzaj technologii

JEZDNIA Projektowana nawierzchnia jezdni: warstwa wyréwnawcza (wiazaca) grubosci 4cm oraz
warstwa $cieralna gruboéci 3cm wykonana zostanie z betonu asfaltowego. Droga posiadata bgdzie
szeroko$é 5m poszerzona do szerokosci 6m w miejscowosci Podlesie. W ramach przedsigwzigcia
przewiduje si¢ wykonanie wszystkich warstw konstrukcji jezdni na powierzchni 140m’,
POBOCZE Po obu stronach jezdni zlokalizowane bedzie pobocze o nawierzchni z kruszywa
tamanego grubosci 8cm i szerokosei 1,0m.

PRZEPUSTY W ramach inwestycji przewiduje si¢ oczyszczenie przepustéw o tacznej diugosci
35m.

4) ewentualne warianty przedsigwzigcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej
sieci drogowej kazdy z analizowanych wariantéw drogi musi byé dopuszczalny pod wzgledem
bezpieczenstwa ruchu drogowego :

Wariant zerowy — brak realizacji inwestycji, przedsigwzigcie nie zostanie zrealizowane z braku
srodkow finansowych, pozostaje stan istniejacy — utrudnienia w ruchu pojazdow i pieszych
spowodowanymi ubytkami w nawierzchni bitumicznej jezdni. Ubytkami oraz nieréwno$ciami w
nawierzchni poboczy

Wariant proponowany — realizacja inwestycji — zostanie wykonana przebudowa jezdni wraz z
poboczami oraz odmulone przepusty. Nastapi poprawa stanu technicznego drogi oraz warunkow
ruchu drogowego, poprawiony zostanie sposob odprowadzania w6d opadowych z drogi,




zmniejszona zostanie emisja hatasu oraz zanieczyszczenie i zapylenie pochodzace z jazdy pojazdow
po nieréwnosciach, nastapi poprawa bezpieczenstwa pieszych.

5) przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody, surowcéw, materialéw, paliw oraz energii:

Do realizacji przedsigwzigcia wykorzystane zostang nastgpujace materialy: beton asfaltowy,
kruszywo tamane, pospétka, piasek, beton, woda, materialy betonowe oraz paliwa pedne do pracy
sprzetu wykorzystywanego przy realizacji przedsiewziecia.

a) beton asfaltowy — okolo 2.700 ton

b) kruszywo tamane — okoto 1.100 ton

¢) paliwo pedne

- olej napedowy 15.000 litrow.

6) rozwigzania chronigce §rodowisko:

Realizacja inwestycji znacznie poprawi warunki wplywu na $rodowisko w stosunku do stanu
istniejacego. Wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego doprowadzi do zmniejszenia
emisji hatasu oraz zapylenia pochodzacego z obecnej nawierzchni drogi.

7) rodzaje i przewidywane iloSci wprowadzonych do $rodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych $rodowisko :

a) ilos¢ i sposéb odprowadzania $ciekéw socjalno — bytowych :

Niewielkie ilosci pochodzace od pracownikéw wykonujacych roboty budowlane. Wykonawca
powinien posiada¢ lub wynajaé przenosne sanitariaty.

b) ilo$¢ i sposéb odprowadzania $ciekéw technologicznych

Nie wystepuja.

¢) ilo$¢ i sposéb odprowadzania wéd opadowych z zanieczyszczonych powierzchni
utwardzonych (parkingi, drogi itp.):

Wody opadowe na czeéci odcinkéw zostana odprowadzone z nawierzchni jezdni do rowéw
przydroznych. Ilo$¢ wod opadowych zalezna jest od natezenia deszczu.

d) ilosci i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urzadzei emitujacych halas,
Roboty ziemne wykonywane beda przy uzyciu sprzetu mechanicznego — koparki, spycharki,
samochody. Do utozenia betonu asfaltowego oraz poboczy wykorzystane beda rozkladarki walce i
zageszezarki.  Materialy  budowlane transportowane beda przy pomocy samochodéw
samowyladowczych i dostawczych.

e) gazy, pyly, pola elektromagnetyczne i inne zanieczyszczenia wprowadzane do powietrza
Podczas realizacji przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ wprowadzania do powietrza gazéw, pylow i
innych zanieczyszczen.

8) mozliwe transgraniczne oddzialywanie na §rodowisko

W zwiazku z przewidywanym zakresem inwestycji nie wystepuje transgraniczne oddzialywania na
$rodowisko.

9) obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochro-
nie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujgcych si¢ w zasiggu znaczgcego oddzia-
lywania przedsigwziecia,

Planowana inwestycja potozona jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Przyrzecze Skrwy
Prawej, ustanowionego Rozporzadzeniem Nr 17 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2006
roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Przyrzecze Skrwy Prawej (Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 157, poz 6154 ze zm.).

10) wplywie planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu drogowego w przypadku drogi w
transeuropejskiej sieci drogowej,

Nie dotyczy.

11) przedsigwzigciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujacych si¢ na terenie, na ktérym
planuje si¢ realizacj¢ przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsigwzigcia lub kt6-
rych oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewzigcia — w
zakresie, w jakim ich oddzialywania mogy prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z plano-
wanym przedsigwzigciem,

Nie dotyczy.



12) ryzyku wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej

Brak mozliwosci wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej w trakcie re-
alizacji inwestycji.

13) przewidywanych iloSciach i rodzajach wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywie na §rodo-
wisko,

W trakcie realizacji przedsigwzigcia powstalym odpadem bedzie namut z czyszczenia przepustow —
okolo Sm?® oraz materiaty z rozbiorki jezdni pod jej pelng konstrukcje — okoto 70m’. Materiaty z
rozbidrki nie beda mialy negatywnego wplywu na srodowisko.

14) pracach rozbiorkowych dotyczacych przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko

— z uwzglednieniem dostgpnych wynikéw innych ocen wplywu na srodowisko, przeprowadzo-
nych na podstawie odrebnych przepisow.

Nie dotyczy.

o)



