Goéjskok.ath

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 Rozbudowa
1.1 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1 KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm (rozbiérka  m3
d.1.1 0301-04 schodéw i chodnika)
6.5"0.5 m3 3.250
RAZEM 3.250
2 KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  m2
d.1.1 0125-04 darnig z przewozem taczkami
15.11 m2 15.110
RAZEM 15.110
3 KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglo$¢ do 10 m (kat. grun- m3
d.1.1 0307-02 tu Ill) - wykopy pod fund.
11.05*1.6*1+1*1*1.5 m3 19.180
» RAZEM 19.180
4 KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw w gruntach kat. llI-1V; gtebokoé¢ do 1,5 m, szerokos¢ ms3
d.1.1°0320-0201 0,8-1,5m
analogia
18 m3 ‘ 18.000
L ) . ~RAZEM 18.000
5'KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna- :m3
d.1.1 0102-02 ¢ji) na zaprawie cementowo-wapiennej ‘
4.4"1.6770.48 - m3 ) 3.527
: ] - RAZEM 3.527
6 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez m3
d.1.1 1103-01 3 samochody samowyladowcze
poz.5 m3 3.527
] ] - RAZEM 3.527
7 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- ms3
d.1.1 1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
poz.5 m3 . 3527
) ) ) RAZEM 3.527
8 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- m3
d.1.1 1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé = 10 i
poz.5 /m3 ) 3.527
RAZEM 3.527

1.2/ 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowianych lub ich czesci oraz roboty

_'w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

1.2.1
9'KNR 2-02
d.1.2.1101-01
A

10/KNR 2-02
d.1.2:0204-01
RE

" 11'KNR 2-02
'd.1.210202-01
DA

12.KNR 2-02
d.1.2/0208-05
a1

13 NNRNKB
d.1.2:202 0136-01
A

 14/KNR 2-02
'd.1.2:0603-01
Pt

i

" 15/KNR 2-02
'd.1.2.0603-02
A

‘Klatka schodowa ) .
‘Podktady betonowe na podtozu gruntowym

11.05*0.8*0.1+0.9*0.970.1

' Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto-

‘sowaniem pompy do betonu

10.8°0.8°0.4

‘waniem pompy do betonu

111.025*0.60.4

- Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob-

-wodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu
:0.24*0.24*2.7

"(z.1) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

1.85%0.25"11.05

'Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
izimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

(0.4+0.18+1.85)*2*11.05

‘Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa

poz.14
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Lp. Podstawa

16 KNR 0-17
d.1.2 2609-01
A

17 KNR 2-02
d.1.2 0107-01
A1

18 KNR 2-02
d.1.2 0126-02
A

19'KNR 2-02
d.1.2'0126-05
A

20 KNR 2-02
d.1.2 0211-01
A

©21.KNR 2-02
.d.1.2:0210-06
A

| 22'KNR2-02°

'd.1.2 0210-06
N

23'KNR 2-02
d.1.2:0216-02
A

- 24 KNR 2-02
d.1.2 0218-05
A

- 25KNR2-02
1d.1.2/0218-06
P

6 KNR 2-02
d.1.2:0218-05
A

27 KNR2-02

'd.1.2/0218-06
A

i

"28'KNR2:02

d.1.2:0290-01
A

~ 29'KNR 2-02
d.1.2:0290-02
A

"TB0KNR2:02

'd.1.2,0121-01
A

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia j-m.

QOcieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy m?2
uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie plyt styropianowych do $cian

11.051 m2

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkow z ‘m2
bet.komoérkéw.grubosci 24 cm - $ciana kolankowa, szczyt

12.740.382+4.6"1.01"2+17+22.12 m2

"Otwory na drzwi, okna , drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru- szt
bosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow

2 szt
Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
152 ) m

Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de- m3
skowane - filar F1

2.7'0.24"0.24 m3

‘Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju po-  m3
nad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu

2.1*3%0.24°0.24+2.1°0.4*0.25 , ‘m3

‘Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju po-  m3
‘nad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu - wieniec

11*3*0.24°0.24 ) N oome

"Zelbetowe phyty stropowe, grubosci 12 cm praskie - z zastosowaniem pompy  'm2
do betonu ;

19.5 m2

""Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z piytg gru- ~ m?2

bosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
136 o m2
'Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci plyty - z zastoso- m?2

iwaniem pompy do betonu
‘Krotnoéé = 6

136 m2
B - L

“Schody zelbetowe zabiegowe na plycie lub belkach policzkowych z plytg gru- ?mz

bosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu _PIWNICA

5415 B m2

"Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z zastoso- ‘m2

iwaniem pompy do betonu

IKrotnos$¢ = 5

136 - ) ‘m?2
'Przygotowanie | montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety glad- t
kie

.(26+312+150)"0.85'0.222/1000 e t
“'Przygotowanie | montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli - prety ze- 't

;browane

i0.75 S S 1

4;écianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6ecm ~ m2

(2.77+2.44)*2.5-1.0*2.0"2 ) S ‘m2
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Poszcz. Razem
11.050
RAZEM 11.050
58.094
RAZEM 58.094
_ 2.000
" RAZEM 2.000
) . 3.000
RAZEM 3.000
, 0.156
- RAZEM 0.156
_ 0.573
- RAZEM 0.573
, 1.901
" RAZEM 1.901
L 19.500.
- RAZEM 19.500
. ....13.600 ‘
- RAZEM 13.600:
13500,
" RAZEM 13.600
8.100 o
RAZEM 8.100
. _13.600.
 RAZEM 13.600
... 0.092,
" RAZEM 0.092
; 0.750 N
RAZEM 0.750!
_ 9.025
- RAZEM 9.025
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Lp. Podstawa

31 KNR 2-05
d.1.2 0101-06
.1 analogia

32 KNR 2-02
d.1.2 0502-01
.1 analogia

33 NNRNKB

d.1.2 202 0534-01

1

34 NNRNKB

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
Montaz nadprozy stalowych wraz z dostawg materiatu 1220
5.5*7.3/1000

Pokrycie dachéw styropapa na podtozu betonowym

12.5

(z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papg zgrzewalng
Krotno$¢ = 2

125

(z.V) Pokrycie koryt dachowych papa zgrzewalna

d.1.2 202 0534-03

A

35 NNRNKB

:d.1.2.202 0519-04

1

1

36 NNRNKB

1.750.2

"(z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrag-
tych o ér. 15¢cm

5

{(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 ¢cm

d.1.2.202 0541-01
1

' 37'KNR 2-02
d.1.2 1121-05
A

38 KNR2-02

d.1.2 1105-03
A

" 39'KNR 9-03
d.1.2 0106-04
1

40/KNR 9-03

'd.1.2/0306-04
oA

__|poz.37

'Oktadziny schodéw z plytek 30x30 cm ukladanych na klej metoda kombinowa-
ng

poz.24

"Cokoliki z plytek ceramicznych podiogowych terakotowych 100x100 mm

21

‘Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym jedno-
warstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. gtadzone

18.77°2.78

“IWyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym jedno- -

iwarstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. gtadzone

41 KNR-W 2-02 'Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach

d.1.2 0830-03
A

poz.39

42 KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach

d.1.2/0830-05

ol

"~ "43'KNR 2-02

d.1.2'1505-03
1

" 44'KNR 2-02
1d.1.2:1208-03
. .1.analogia

 45/KNR0-23
d.1.2,2614-01
A

pozA0

| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod-
‘tozy gipsowych z gruntowaniem

__.poz.41+poz.42
‘Pochwyt stalowy na wspornikach

75 o
IDocieplenie §cian z gazobetonu plytami styropianowymi - przy uzyciu got. za-
|praw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
:chej mieszanki

:11.05°4.5+2-1.45"1.45%1.2"2
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0.040
RAZEM

, 12.500
RAZEM

. 12.500
' RAZEM

, .0.350
' RAZEM

_ 5.000.
RAZEM

, 7.875
" RAZEM

13.600

" RAZEM

21.000
' RAZEM

52181,

~ RAZEM

) 13.600°
RAZEM

52181

| RAZEM

13,600
“RAZEM

. 65.781
' RAZEM

.. 7500
RAZEM

. 46679
RAZEM

Razem

0.040

12.500

12.500

0.350

5.000

7.875

13.600

21.000|

52.181

13.600

~ 52.181!

13.600

65.781

7.500

46.679
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Lp. Podstawa

46 KNR 0-23
d.1.2 2614-07
A

47 KNR 0-23
d.1.2 2614-10
A

48 KNR 0-23
d.1.2 2614-11
A

49 KNR 0-17
d.1.2 2609-06
A

50.KNR 0-23
d.1.2:0933-01
.1:KNR 2-02
2.82.5.6.
9911

51 KNR 0-23
d.1.2 0933-02
.1 KNR 2-02
2.52. 5.6.
9911

~ 52'NNRNKB

d.1.2 202 1025-04

A

53 KNR 2-02
d.1.2 0129-02
A

54 KNR-W 2-02

d.1.2.1040-02
.1 analogia

55/NNRNKB

d.1.2/202 0541-01

|1
-
.
i1.2.2

" 56/KNR2-02

d.1.2 1101-01
2

57 KNR 2-02
d.1.2 0204-01
2

| 58]KNR 202
1d.1.2/0208-05
b2

I 59!KNR 2-02
1d.1.2'0210-06
L2
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Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER -
przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem

metalowym

(1.45"3+2*2+1.3)+4.5"4

Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER -
przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej

11.05-1.2

‘Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw Klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-

inach - COKOL

111.05"0.6-1.2°0.6

‘Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze na-
ikrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio
.przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej Tynki na pow.do 5

m2. - tynk cokolu

poz.49

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze na-

Opis i wyliczenia
Docieplenie o$ciezy o szer. 30 cm z gazobetonu plytami styropianowymi -
przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
(1.45*3+2%2+1.3)*0.15

j-m.

m2
m2

m

m

m

vm2

m2

‘m2

jm2

‘krapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio
‘przyg. podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome Tynki na pow.do 5 m2. .

- tynk cokotu

'poz.49

'(.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW

1457145

'Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m

A

"Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe

13721

11.5%0.25

{Tars

- Podktady betonowe na podtozu gruntowym

171.01

.,0.8'0.8°04

'Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- 'm3
‘wodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu

5'0.24'0.24'26

'Belki i podciagi zelbetowe:; stosunek deskowanego obwodu do przekroju po-  m3
‘nad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu

15.4'0.3'0.25

/(2.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm
{PARAPETY ZEWNETRZNE

m2

m2

‘m2

‘szt

szt

.m2

m?

4m2

m3

" "Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- m3
sowaniem pompy do betonu

'm3

m3

Poszcz. Razem
1.448
RAZEM 1.448
27.650
~ RAZEM 27.650
9.850
" RAZEM 9.850
, 5.910
RAZEM 5.910
- 5910
" RAZEM 5.910
, 5910
"RAZEM 5.910
‘ 2.103
 RAZEM 2.103
‘ 1.000
RAZEM . 1.000
... 27300
RAZEM | 2.730
_ 0.375. ‘
. RAZEM ! 0.375
: 1.010
"RAZEM 1.010
... 0286, ‘
“RAZEM 0.256
... 0.749
" RAZEM 0.749
; 1.155
' RAZEM 1.155



Gojskok.ath PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia . jm. _ Poszez.  Razem
. 60/KNR 2-02 Schody 2elbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy ~ m2
:d.1.2|0218-02 do betonu
2
; 6.3 .m2 ‘ 6.300 o
i . RAZEM _6.300
" 61/KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty - z zastoso- 'm? :
1d.1.2{0218-06 iwaniem pompy do betonu
P2 Krotnosé = 12
‘ poz60O e m2 63000
: .._.._.BAZEM 6300
i B62/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementédw budynkow i budowli - prety gtad- t
d.1.2/0290-01 kie
2
0.025 L t ] 0.025 ]
| i ) R, . RAZEM | . 0.025
63/KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze-  t
d.1.2:0290-02 ‘browane
c.2 .
i 0.2 U . 0200 o
] ; i . BAZEM 0.200
64 1Zadaszenie z poliweglanu na konstrukcji aluminiowej z rynna i 2x rurg spusto- m2
id.1.2|kalk. wlasna |wg
L2 !
| | [45.6 m2 45600 .
: ] : _ _RAZEM 45.600
. 65/KNR 0-23 Docieplenie stupéw z betonu ptytami styropianowymi - system STOPTER - m2
1d.1.2{2614-03 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i recz-
2 .ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
0.24°2.7°4"4 R - __. .m2 . __10.368 .
| . e ... RAZEM 10.368
| 66]KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
1d.1.2{1209-01
| .2janalogia ‘
: ! 2.6+14.2 ‘m .. ...1e800
: _RAZEM ~ 16.800
" 671KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $ruba- 'm
'd.1.211207-01 mi lub spawane
.2 -analogia
) 16.572+1 R I _.m .._.1a000
: S e ... .RAZEM . 14.000:
68 KNR 2-02  ;Okladziny schodéw z plytek 30x30 cm uktadanych na klej metoda kombinowa- m2
;d.1.2/1121-05 Ing
2 :
D02.60 o .om? . 8300 )
e .. BAZEM _ 6.300,
69| NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm  m?
:d.1.2(202 0541-01 ‘
2 :
|p0z.66*0.25 m2 4.200 o
: _ L RAZEM 4.200
70/ KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu (przy okapie m?
d.1.2/0809-04 tarasu) :
.2
; poz.66*0.35 o _...m2 ~ bs8BO
l _ o RAZEM 5.880
2 Przebudowa o o ~
24 Pomieszczenie -1.1 e
i 71/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie :m3
'd.2.1:0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennsej dla otworéw drzwiowych i okiennych
12,05*1*0.31 .md& 0636
| ! e . RAZEM 0.636
72'KNR 4-01 . Usunigcie z piwnic budynku gruzu m3
d.2.1°0106-05
I poz.71 I m3 0.636
; o , RAZEM 0.636
73|KNR 4-01 ‘Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- m3
1d.2.110108-11 ‘legto$¢ do 1 km
1 ;poz.71 R 1 . 0.8636 o
e e .. . RAZEM 0.636
74|/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe przeciwpozarowe fabrycz- .m2
'd.2.1.1019-09 'nie wykonczone
‘ i1*2 L m2 2.000 o
! * i e RAZEM 2.000
. 75;KNR 2-02  'Oscieznice drewniane piwniczne dwukrotnie malowane na budowie ‘m
'd.2.1.1015-03
‘ :2.05%2+1 L o o m_ 5100 )
RAZEM - 5.100
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Lp. Podstawa
76 KNR 2-02
d.2.1 1118-01

77 KNR 2-02
d.2.1 1118-06

78 KNR 2-02
d.2.1 1105-03

79 KNR 4-01
d.2.1 1202-09

80'KNR 4-01
d.2.1-0711-01

81 KNR 4-01
d.2.1 1204-08

82 KNR 4-01
d.2.1 1206-04

83 'KNR 4-01
d.2.1 1204-02

84 KNR 4-01
'd.2.1'1204-01

22

85 KNR-W 2-02

d.2.2:1040-01
analogia

86 KNR-W 2-02

d.2.2 1040-01
analogia

87 KNR 4-01
'd.2.2 0329-03

88 KNR4-01

:d.2.2'0106-05

89 KNR 4-01
d.2.2'0108-11

90 NNRNKB

d.2.2 202 1025-02

91 KNR 4-01
1d.2.2:1202-09

|92 KNR 4-01
1d.2.2/0212-01

L

93 KNR 4-01

d.2.2 0106-05

94 KNR4-01
d.2.2,0108-11

..0.8"0.8'0.36

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

j-m.

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod- m2

foza
14.76

m2

Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm ukiadane na klej me- m2

todg zwyktg
poz.76

Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych 100x100 mm
4.55"2+4.22*2-1.8

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi
ponad 5 m2
(4.45*2+2.6+0.58)"1.5-1*1.5"2+14.76

"Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. |ll z zaprawy cementowo-
wapiennej

(4.45*2+2.6+0.58)*1.5-1*1.6"2+14.76

"Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci

29.88

"Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynkéw wewnetrznych $cian

(4.45*242.6+0.58)*1.5-1*1.5"2

"Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
$cian
(4.45°242.6+0.58)*0.6-170.6*2

“Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-:

téw
poz.76

Pomieszczenie-1.2
Drzwi stalowe jednoskrzydtowe - EI30

.;0.9°2.0

‘Drzwi stalowe jednoskrzydiowe - EI60

0920
‘Wykucie otworéw w cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie

wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworow drzwiowych i okiennych

- usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi

:poz.87

‘Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od-

ilegtoéé do 1 km
ipoz.87” R

" (z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW

064

'Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi
ponad 5 m2
27.27+(4.67+5.84)'2°1.5-1"1.5

‘Rozbiérka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15
cm
27.27°0.1

‘Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku

- usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
:p0z.92.

legtos¢ do 1 km

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16319 Uzytkownik: UPiNB Marcin Papierowski

m2
m
m
m2
,m2
Am2
.m2
‘m2
:m2
‘m2
ma2
‘m2
.m2
m2

‘m2

m2

Am2

.m2
m3
i

im3

.mS

m3

:m?2
lmz
-
.ma
-

m3

,,,,,

Poszcz.

14.760
RAZEM

14.760
RAZEM

15.740
RAZEM

29.880

" RAZEM

_ 29.880-
RAZEM

, 29.880.
" RAZEM

15.120
' RAZEM

6.048

“ RAZEM

14.760

" RAZEM

; 1.800
" RAZEM

_ 1.800
" RAZEM

. _0.230
, e o . _._. . RAZEM
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku .m3 1

. 0.230
* RAZEM

..0.230
_ RAZEM

0640
" RAZEM

, 2,727
' RAZEM

2.727.

RAZEM -

: 57.300
| RAZEM

Razem

14.760
14.760
15.740
29.880
29.880
29.880
15.120

6.048

14.760

1.800

1.800
0.230
0.230
0.230
0.640

57.,300:
2.727.

2.727



Gojskok.ath

Lp. Podstawa

95 KNR 2-01
d.2.2 0307-01

96 KNR 4-01
d.2.2 0108-01

97 KNR 2-02
d.2.2 1101-01

98 KNR 2-02
d.2.2 0607-01

99 KNR 2-02
d.2.2 0120-01
analogia

100'KNR 2-02
d.2.2 1118-01

101 KNR 2-02
d.2.2 1118-06

102 .KNR 2-02
.d.2.2:1105-03

103:KNR 4-01
d.2.2 0711-01

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia j-m.

poz.92 m3

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami -pogtebienie kottowni do wys. 2, m3
5m

27.27*0.45 m3
Wywoéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglo$¢ do 1 km grunt.kat. -l m3
poz.95 m3
'Podklady betonowe na podiozu gruntowym ‘ m3
27.27*0.1 7 m3

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- m?2
ziome podposadzkowe

27.27 ) m2
‘Scianki dziatowe peine z bloczkéw z betonu komérkowego petnych gruboéci 1/ -m2
4 ceg.

Krotnos¢ = 3

(2.68+3.21)*2.2-2*1 ‘m2

‘Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod- m2
‘toza

.poz.98 m2
"Posadzki pfytkowe z kamieni sztucznych; plytki 20x20 cm ukfadane na klej me- m2
todg zwyktg
1poz.100 , m2
'Cokoliki z plytek ceramicznych podiogowych terakotowych 100x100 mm m
_4.67"2+5.84"2+3.2"2+2.5*2 ] . m
“IUzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. il z zaprawy cementowo- ~ m2
wapiennej 1
. .poz.91 - o m2

' 104 KNR 4-01
:d.2.2 1204-08

" 105'KNR 4-01
'd.2.2:1206-04

]

' 106/KNR 4-01
1d.2.2/1204-02

i 1071KNR 4-01
d.2.2 1204-01

- 23
108 KNR 2-02
d.2.3/0121-03
analogia

. 109:KNR 2-02
.d.2.31105-03

110 KNR 4-01
d.2.3:1202-09

111 KNR 4-01
d.2.3 0716-02

- 4

"Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjrymi starych tyn- m2

kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci

poz.91 7 m2
‘Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynkéw wewnetrznych écian ‘m2
(4.67+5.84)'2"1.5-1"1.5 , ‘m2
'gD\?'vUi{fbfthe' malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych ~ ‘m2
j?:.|g'71+5.84)*2*g:7;,1 05 - ‘m2
ipwukrothe malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych suﬁ-;m2 '
11207\’.\’27 S o B %m2
__Pomieszczenie 0.1; 0.2 o o
Scianki dziatowe z plytek z betonu komorkowego gruboéci 12 cm m2
0.92°2.78 , m2
;Cokoliki z plytek ceramicznych podiogowych terakotowych 100x100 mm m
1.5 B ) o m

‘Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi  'm?2
ponad 5 m2

_(4.55*2+3.18*2+1.5*2+1.55"2)*2.78-0.9"22-0.8"2-1.3*2.75"2+2.32+12.55 m2.

“Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- m?2
takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2

_poz.108 N m2

112 KNR 4-01
:d.2.3.1204-08

'Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  'm2
‘kow z poszpachlowaniem nierownosci
poz.110__ , ) m?2

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16318 Uzytkownik: UPiNB Marcin Papierowski

Poszcz.
2727
RAZEM

12.272
RAZEM

12.272
RAZEM

2.727

" RAZEM

27.270

' RAZEM

, 10.958
RAZEM

_ 27.270
" RAZEM

_ 27.270
" RAZEM

32.420
' RAZEM

_ 57.300,
. RAZEM

57.300

~ RAZEM

30.030
" RAZEM

14.214

_RAZEM
27270,
| RAZEM

2.558

. RAZEM

. 1.500,
| RAZEM

2,558
' RAZEM

62.457

B 62.457
. RAZEM

Razem

2.727

12.272

12.272

2.727

27.270

10.958

27.270

27.270

32,420

57.300

57.300

30.030°

14.214.

27.270

2.558.

1.500

62.457

2.558



Géjskok.ath

Lp. Podstawa
113 KNR 4-01
d.2.3 1206-04

114 KNR 4-01
d.2.3 1204-02

115 KNR 4-01
d.2.3 1204-01

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynkdw wewnetrznych $cian
(4.55*2+3.18*2+1.5*2+1.55*2)*1.5-0.9%1.5*2-0.8"1.5-1.3*1.5"2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych

$cian
(4.55*2+3.18"2+1.5*2+1.55%2)*1.28-0.90.5"2-0.870.5-1.3"1.25"2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-

téw
2.32+12.55

" 116 KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe

d.2.3 1040-02
analogia

24
117'KNR 4-04
d.2.4:0504-08
analogia

" 118'KNR 2-02
d.2.4.1101-01

119'KNR 2-02
d.2.4/0607-01

120 'KNR 2-02
d.2.4.0609-03

121 NNRNKB

d.2.4 202 1125-01

' 122 NNRNKB

1.3*2.75
' Pomieszczenie 0.3
Rozebranie posadzek drewnianych na legarach
116.02+37.75
:Podktady betonowe na podtozu gruntowym
-poz.117
‘Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
iziome podposadzkowe
‘Krotno$c = 2
‘poz.117
/lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz-
‘chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.117
{z.Vly Podktady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta” w
‘pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
'‘poz.117

'(z.VI) Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomiesz-

d.2.4 202 1125-02 czeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.lub potracenie za zmiang grub.o 1 cm

 123/KNR 2-02
d.2.4 110402

124 KNR2-02
|d.2.41105-03

| 125]KNR 4:01
:d.2.4:1202-09

126 KNR 4-01
d.2.4 1204-08

127 KNR 0-23
d.2.4 0933-02
:KNR 2-02
|z.82. 5.6.
19911

© 128/KNR 4-01
d.2.4{1204-02

I
| i

" 129'KNR 2-02
d.2.4 2011-02

777771]757.7273*2+Z.56*3+5. 14*2-1.3

Krotno$¢ = -2
_poz.119

"Posadzki jedno- | dwubarwne z plytek ceramicznych podiogowych (gresowych)

_-poz.119

"Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych 100x100 mm

iZeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi
Iponad 5 m2
1(15.23"2+7.5673+5.14"2)"3.5
.Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
kéw z poszpachlowaniem nieréwnos$ci
_poz.125

" Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze na-
krapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio

j-m.

me
.m2
m2
m2
m2
me2

vm2

m?2

,m2

‘m2

'm3
m3

Am2

mZ2

-rﬁ2

‘m2

‘m2

m2

Amz

m2
"m?

m?2

.m2
m2

'm2

me

,m2

'przyg. podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome Tynki - tynk mozaiko- :

wy

{15.2372+7.56*3+5.14"2)*1.2
jl?vakrbtne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
?féa£3*2+756*3+5 14*2)*2.3

IOkfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-
'wych; rozstaw profili nosnych 40 cm
poz.117_

-10 -

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16319 Uzytkownik: UPINB Marcin Papierowski

.m2
§m2

m2

m?

m2

Poszcz.
RAZEM

24.540
RAZEM

23.047
RAZEM

14.870

" RAZEM

3.575
RAZEM

153.770

" RAZEM

153.770

" RAZEM

153.770

' RAZEM

153.770

- RAZEM

© 153.770
RAZEM

. 153.770°
RAZEM

_......183.770,
" RAZEM

o 62120
_ RAZEM

221970
' RAZEM

221970
" RAZEM

. .__76.104:

" RAZEM

. 145.866,
" RAZEM

. 153.770
RAZEM

Razem
62.457

24.540

23.047

14.870

3.575

153.770

163.770

163.770

153.770

153.770

153.770

153.770

62.120

221.970

221.970

76.104

145.866

153.770



Géjskok.ath

Lp.
130 KNR 2-02
d.2.4 2011-04

131 KNR 4-01
d.2.4 1204-01

132 KNR-W 2-02

d.2.4 1040-02
analogia

133 KNR-W 2-02

d.2.4 1040-01
analogia

.25
134'KNR 2-02
d.2.5 0822-06

135 'KNR 4-01
d.2.5 1202-09

" 136 KNR 4-01
d.2.5 1204-08

137 KNR 4-01
d.2.5 1204-02

138 KNR 4-01
d.2.5:1204-01

| 139/KNR 2-02
d.2.5/1017-02

. 2.6

© 140!KNR 4-04
'd.2.6:0504-08
: analogia

| 141 KNR2-02

d.2.6:1101-01

" 142 KNR2-02

d.2.6.0607-01

© 143'KNR2-02

.d.2.6,0609-03

" 144 'NNRNKB

d.2.6.202 1125-01

145 NNRNKB

d.2.6 202 1125-02

146 KNR 2-02
.d.2.6:1104-02

" 147 KNR 2-02
d.2.6 1105-03

Podstawa

1386

'poz.140

~ 'poz.142

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-
wych - dodatek za drugg warstwe ptyt
poz.117

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-
tow
poz.128

Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe EI60

1.3"2.75

Drzwi stalowe jednoskrzydiowe - EI30

0.9°2.0

'Pomieszczenie 0.4
Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi

(3.15*2+4.67°2+1.3'2)°0.5

‘Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi
ponad 5 m2
(3.15%2+4.67*2+1.3°2)0.8+12.04

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
p0z.135

"Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
écian
(3.15"2+4.67°2+1.3°2)°0.8

‘Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufi--

‘tow
12.04

ISkrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po-

‘nad 1,6 m2 fabrycznie wykoriczone
:0.9%2

‘Pomieszczenie 0.5
'Rozebranie posadzek drewnianych na legarach

"Podktady betonowe na podtozu gruntowym

poz.140

:ziome podposadzkowe
iKrotno$¢ = 2

_1poz.140

"Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych poziome na wierz-

“chu konstrukciji na sucho - jedna warstwa
poz.140 _
"(z.VI) Podkiady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy uzyciu “Miksokreta” w
pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

“(2.V1) Podkiady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta” w pomiesz-

:czeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.lub potracenie za zmiane grub.o 1 cm
Krotnos¢ = -2

iPosadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych poditogowych (gresowych)
:poz.142

‘Cokoliki z plytek ceramicznych podtogowych terakotowych 100x100 mm

-1 -

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16319 Uzytkownik: UPiNB Marcin Papierowski

j-m.

m2
m2
m2
m2

m2

m2

‘m2

m2

m2

m2

‘m2
m2
Vm2
m2
me
m2
m2

m2

m2

m?2

‘m2
"m3
m3

.m2

m2
%m?r
.mz
2

m2

.m2

m?2

.m2

‘m2

Poszcz.

153.770
RAZEM

153.770
RAZEM

, 3.575
' RAZEM

1.800
RAZEM

, 9.120
" RAZEM

A 26.632
" RAZEM

26.632.

" RAZEM

14.592

. RAZEM

, 12.040
. RAZEM

1.800.

" RAZEM

13.660.

. RAZEM

' RAZEM

13660
“RAZEM

13.660

" RAZEM

 13.660
RAZEM

13.660

. RAZEM

13.660

" RAZEM

13.660.

Razem
153.770

153.770
3.575
1.800

9.120
26.632
26.632
14.592
12.040

1.800

13.660
. 13.660°
13.660

13.660

13.660°

13.660

13.660



Gojskok.ath

Lp. Podstawa

148 KNR 2-02
d.2.6 0107-01

149 KNR 4-01
d.2.6 0716-02

150 KNR 4-01
d.2.6 1202-09

151 KNR 4-01
d.2.6 1204-08

152:KNR 4-01
d.2.6 1206-04

d.2.6:1204-02

" 154 KNR 4-01
d.2.6.1204-01

" 155 KNR 2-02
d.2.6 1017-02

27
156 KNR 4-01
d.2.7:1202-09

P

157 KNR 4-01
d.2.7 1204-08

- 158/KNR 202
d.2.7/0822-06

7159 KNR 4-01
d.2.7 1204-02

160 KNR 4-01

d.2.7 1204-01

~ 161 KNR 2-02
'd.2.7,1017-02

28 -
162 KNR 4-01
d.2.8 1202-09

163 KNR 4-01

d.2.8.1204-08

164 KNR 4-01

'd2.8 11204-02

165 KNR 4-01
d.2.8 1204-01

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia j-m.

4.6772+2.95*2-0.9 m

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysckosci do 4.5 m z bloczkow z =~ m?
bet.komorkéw.grubosci 24 cm
poz.149 m2

Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na poditozu z cegly, pus- m2
takow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2

2.05*1.45 : m2

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
ponad 5 m2
(4.67*2+42.95*2)*2.78+p0z.140 ‘m2

"Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  m2
kow z poszpachlowaniem nieréwnosci

poz.150 , ‘m2
“Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynkéw wewnetrznych $cian’ m2
(4.67242.95"2)*1.5 m2
“Dv.vukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych ‘m2
;?:,Ig;*2+2.95*2)*1 28 m2

‘Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- m2
tow
'p0z.140 . - . ‘m2

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po-  ma2
nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone '
092 ‘m2

.Pomieszczenie 0.6 ) )
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi  'm2
ponad 5 m2

.25.18+(5.98"2+4.22*2)*1.28 . i m2

"Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  m2
kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci

‘poz.156 m2
iLicowanie $cian plytkami glazurowanymi ) ‘m2
| (5.982+4.22°2)"1.5 o om
} Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych ' m2
,?g-lgg*?,t,‘}z?,2fg),*,1 28 , . ) m?2

-t
“Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-'m2
tow

..2518 S - m2

iSkrzydIa drzwiowe plytowe wewngtrzne jednodzielne peine o powierzchni po- m2

inad 1,6 m2 fabrycznie wykoriczone
092 o ) .:m2

'Pomieszczenie 0.7;08 o
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi  :m?2
ponad 5 m2

14.448.28+(3.17"2+4.22°2+2.2"2+3.82"2)"1.28 . im2

" Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  m2
.kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci

poz.162 ) m2
“Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi starych tynkéw wewnetrznych ‘m2
:$cian

1(3.1772+4.22°2+42.2"2+3.82'2)"1.28 e .m?2

'Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufi-:m2
tow ‘
14.4+828 . ) ‘'m2
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Poszcz.
14.340
RAZEM

2.973
RAZEM

2.973
RAZEM

56.027
RAZEM

56.027

' RAZEM

22.860-

- RAZEM

19.507

" RAZEM

13.660,

" RAZEM

1.800

~ RAZEM

51.292

' RAZEM

51.292.

- RAZEM

30.600

" RAZEM

26.112.

- RAZEM

1.800

" RAZEM

57.010.

- RAZEM

57.010.

" RAZEM

34.330:

" RAZEM

22,680

" RAZEM

: 25180
. RAZEM

Razem

14.340

2.973

2,973

56.027

56.027

22.860

19.507

13.660

1.800

51.292°

51.292.

30.600°

26.112

25.180'

1,800

_57.010

57.010.
34.330

22.680



Gojskok.ath

Lp. Podstawa
166 KNR 2-02
d.2.8 1017-02

167 KNR-W 2-02
d.2.8 1040-01
analogia

29
168 KNR 4-04
d.2.9 0102-02

169 KNR 2-02
d.2.9 0121-03
analogia

" 170'KNR 2-02
d.2.91118-01

. 171 KNR 2-02
d.2.9 1118-06

172 KNR 2-02
d.2.9 0822-06

" 173 KNR 4-01
d.2.9 0716-02

" 174iKNR 4-01
'd.2.9:1202-09

_ .(2.6+3*2)*2.52 e o L ‘m2

175 KNR 4-01
d.2.9 1204-08

| 176/KNR 4-01
1d.2.9 1204-02

" 177 KNR 4-01
d.2.9:1204-01

178 KNR 2-02
d.2.9 1017-02

_0.9%2%4 T m2

T179'KNR 2-02
d.2.9 1016-02

210
180 KNR 4-04
d.2.1 0504-08
0 analogia
| 181 KNR 2-02
1d.2.1:1101-01
0

 182'KNR2:02

d.2.1'0607-01
0

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia j-m.

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni po- ' m2
nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone

0.972 m2
Drzwi stalowe jednoskrzydiowe - EI30 m2
0.92.0 me

Pomieszczenie 1.1; 1.2 :
Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna- m3
cji) na zaprawie cementowo-wapiennej - sciana WC

1.25%2.55 m3
"Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm ‘m2
(2.641.15)*2.53-0.82-0.9°2 ‘m2

'Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod- m2
toza
5.8942.99 m2

‘Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm ukfadane na klej me- m2
todg zwyktg

-poz.170 m2
Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi ‘m2
2.62°2°2.52+1.15'2.524-0.8'2°2-0.9"2 o m2

‘Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na podfozu z cegly, pus- m2
takow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2

2.62°2°2.52+1.16*2,62*2-0.8°2*2 m2

'Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi  m?2
ponad 5 m2

"Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  ‘m2
‘kow z poszpachlowaniem nieréwnosci

poz.174 ) m2
7;7I'3\Q/Ukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
poz 174 o o m2
' ‘D,ijkrfortﬁe’malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufi- m2
poz.170. L L me

ISkrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni po-  m?2
|nad 1,6 m2 fabrycznie wykoriczone ‘

"Oécieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dia drzwi szt

wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia scian

4 o o , szt.
" Pomieszczenie 1.3;1.4;1.5 - -
.Rozebranie posadzek drewnianych na legarach m2
27.27432.49+15.37 o o 'm2
" Podktady betonowe na podiozu gruntowym ‘md
poz.180 - B m3

‘Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- m2
-ziome podposadzkowe

‘Krotno$¢ = 2

poz.180 . o .m2
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Poszcz.

1.800
RAZEM

1.800
RAZEM

3.188

" RAZEM

6.088

" RAZEM

8.880

' RAZEM

_ 8.880
RAZEM

19.797

" RAZEM

75.130

RAZEM

75.130.

" RAZEM

75130
RAZEM

Razem

1.800

1.800

3.188

6.088
8.880
8.880

19.797

15.801
21.672
21.672
21672,
8.880
7.200.

4.000

75.130'

75.130

75.130



Gojskok.ath

Lp. Podstawa '

183 KNR 2-02
d.2.1 0609-03
0

184 NNRNKB

d.2.1 202 1125-01

0

185 NNRNKB

d.2.1 202 1125-02

0

" 186 KNR 2-02
d.2.1'1104-02
0

187 KNR 2-02
d.2.1 1105-03
0

" 188/KNR 4-01
id.2.1:1202-09
0

" 189'KNR 4-01
d.2.1 1204-08
0

190 KNR 4-01
'd.2.11206-04
0
191'KNR 4-01
d.2.11204-02
0

" 192 KNR 4-01

1d.2.1.1204-01

-0

L :

'"193'KNR 2-02

1d.2.1:1017-02
0

211

| 194/KNR 0-23

1d.2.1:2614-01
I

" 195'KNR2-02

d.2.1 0129-02
1

. 196]KNR 2-02
d2.10129-01
P
! i
o3
<
197 KNR 2-31
d.3.1 0101-01

' i

~ Roboty rézne

PRZEDMIAR

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz-  m?
chu konstrukciji na sucho - jedna warstwa

poz.180 m2

(z.VI) Podkiady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta” w m?2
pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

poz.180 m2
(z.V1) Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomiesz-  m2
czeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.lub potrgcenie za zmiane grub.o 1 cm

Krotnos¢ = -2

poz.182 m2

Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych podtogowych (gresowych) ‘m2

_poz.182 ) ‘m2
"Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych 100x100 mm ‘m
4.67*2+5.84*2+7.7"2+4.22"2+3.65'2+4.22*2 m

|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi  m2
ponad 5 m2

.p0z.187*2.52+p0z.180 o ‘m2

'Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  m2
koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci

poz.188 ) B .m2
"Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynkéw wewnetrznych $cian T m2
_.poz.187*15 o o m2
'Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych ‘m2
‘cian
poz.187"1.02 R . _m2
" "Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-?rr'n’2 o
tow ‘
1p0z.180 L B _m2

\Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni po- 'm2
inad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone

o092 N o jm2

Pasy p.poz z welny minerainej - Docieplenie §cian z gazobetonu plytami z wel- m?2
:dny mineralnej - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i

.reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

1478.6+(2.66+2.51)'6.81+10.56*8.3 _ I Lm2
"Wymiana prefabrykowanych podokiennikow, diugosci ponad 1 m C szt
.14 . B I R 7
|Wymiana prefabrykowanych podokiennikow, diugoscido 1m szt
7 i szt

jZagospo@argﬁuLa,nje,terenu
‘Chodniki - -
Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- -m2
cie kat. |-V gtebokosci 20 cm

60 S e m2
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Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16318 Uzytkownik: UPiNB Marcin Papierowski

Opis i wyliczenia j-m.

Poszcz.

75.130
RAZEM

75.130
RAZEM

, 75.130
RAZEM

75.130

" RAZEM

60.600

RAZEM

227.842

 RAZEM.

227.842

RAZEM

90.900 _

' RAZEM

61.812°

| RAZEM

75.130

. RAZEM

1,800

RAZEM

—

. RAZEM

7.000°

- RAZEM

60.000

" RAZEM

, 157.256
" RAZEM

14.000

Razem
75.130
75.130
75.130
75.130
60.600:

207842
227.842.
90.900
- 61.812
75.130

1.800

157.256
14.000

7.000,

60.000



Gdjskok.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m.

198 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 25x8 cm na podsypce cem.piaskowej - opaska przy m
d.3.1 0407-05 budynku

13+6.8+15+4+26 m
199 KNR 2-31 Warstwy odsaczajgcej z piasku gr. 10 cm m?2
d.3.1 0104-01
50 m2
200 KNR 2-31 ‘Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- m2
d.3.1 0104-02 geszczanie reczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm -
Krotno$¢ = 5
poz.199 m2

201 KNR2-31  Nawierzchnie z kostki brukowej - CHODNIK SCHODY, PODJAZD DLA NIE-  m2
d.3.1 0511-02 PELNOSPRAWNYCH

45 . ‘m2
. 202 KNR2-02  Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym (dla niepeinosprawnych) m
d.3.1 1209-01
analogia
4.4%2 m
| 203 KNR2-02  Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.3.1 1209-01
analogia
: 15 . . m
3.2 ‘Drogi i place manewrowe

204 KNR2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- m2
d.3.2 0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
565+64+52 o o o m2

7205 KNR2-31  Obrzeza betonowe o wym. 25x8 cm na podsypce cem.piaskowej - opaska przy m
:d.3.2:0407-05 budynku

‘ .83+25+10.5+12.8+20 m
206 KNR2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na calej szerokosci drogi, wyko-  m?2
:d.3.2/0104-07 ‘nanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
i : Krotno$é =3
‘poz.204 ) o o o . m2
' 207]KNR2:31  Podbudowa z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15 cm ‘m2
d.3.2,0114-05 ,
; 1p0z.204 - , ) ..m2

"208/KNR 231 'Podbudowa z kruszywa tamanego - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za- ‘m2
:1d.3.2i0114-06 .geszczeniu :
; i Krotnosé = 5 ;

| poz204 o im2

. 209/KNR2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
‘d.3.2!01 05-07 bosci warstwy po zageszczeniu
poz.204

210/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
'd.3.2i0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu ‘
poz.204 o e m2
211 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m?2
d.3.2 0511-03 mentowo-piaskowe;j
poz.204 e . o ) m2
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Poszcz.

64.800
RAZEM

50.000
RAZEM

50.000

" RAZEM

45.000

" RAZEM

8.800

" RAZEM

15.000

" RAZEM

681.000

" RAZEM

151.300

' RAZEM

~ 681.000:
_RAZEM

. 681.000
“RAZEM

681.000

" RAZEM

681.000

| RAZEM

... 681.000
. BAZEM

681.000
RAZEM

Razem
64.800

50.000

50.000

45.000

8.800

15.000

681.000

151.300

681.000

681.000

681.000
681.000
1681.000,

681.000



