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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-31 roku przez:

Pan MICHAŁ PAKIEŁA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0627/11

adres zamieszkania ul. CHOPINA 168 m. 1, 96-500 SOCHACZEW

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2015-09-01 do 2016-02-29.

o numerze weryfikacyjnym:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-QPP-UTD-REV *

Podpis jest prawidłowy



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-04-01 roku przez:

Pan PIOTR PAKIEŁA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0255/09

adres zamieszkania ul. LIPOWA 7, PIASKI, 09-200 SIERPC

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2015-04-01 do 2016-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-2LJ-EZM-5RF *

Podpis jest prawidłowy
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1. WST�P 

 

1.1. Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pn. �Budowa dróg osiedlowych 

w Gójsk�. 
Teren inwestycyjny jest zagospodarowany i stanowi obszar na dz. 11/20 (pas DP nr 3718W), 517/1 

(dzia!ka gminna)  i 534 (dzia!ka Skarbu Pa"stwa) w m. Gójsk.  
Niniejsze opracowanie zawiera projekt drogowy.  

Niniejsze opracowanie zawiera projekt zagospodarowania terenu.  

 

1.2. Cel opracowania 

 

Celem opracowania jest okre#lenie zakresu robót obejmuj$cych budow% dróg osiedlowych                   
w m. Gójsk.   

Niniejsze opracowanie wraz z Projektami Architektoniczno-Budowlanymi stanowi$ za!$cznik                 
do wniosku o  wydanie decyzji o pozwoleniu na budow% dla przedmiotowej inwestycji. 

 

1.3. Podstawa opracowania 

 

Formalne podstawy opracowania: 

 

Podstaw$ niniejszego opracowania s$: 
- Umowa z Zamawiaj$cym 

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

- Rozporz$dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 marca 1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada&  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430 z pó'n. 
zm.) 

- Rozporz$dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych z dn. 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) 
- Rozporz$dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi%wzi%& mog$cych znacz$co 
oddzia!ywa& na #rodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397) 

- Katalog typowych nawierzchni podatnych i pó!sztywnych GDDP 1997 r. 
- Katalog powtarzalnych elementów drogowych TRANSPROJEKT 1979 r. i 1982 r. 
- Odwodnienie dróg. Roman Edel, Wydzia! Komunikacji *$czno#ci 2006 r. 
- Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

- Dodatkowe pomiary geodezyjne terenu w miejscach dowi$za" oraz okre#lenia rz%dnych przy!$czy 
kanalizacji sanitarnych na skrzy+owaniach z proj. kanalizacj$ deszczow$  

- Wizja w terenie 

- Warunki techniczne  

- Uzgodnienia mi%dzybran+owe 

 

 

 

 

 

  



2. ISTNIEJ�CY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 

Teren inwestycyjny jest zagospodarowany i stanowi obszar na dz. 11/20, 517/1 i 534                              

w m. Gójsk.  

Istniej�ce nieruchomo�ci przyleg�e do pasa drogowego charakteryzuj� si� zabudow� mieszkaln� 

jednorodzinn� wolnostoj�c� Od strony pasów jezdni dzia�ki prywatne s� pooddzielane trwa�ymi 

ogrodzeniami.  

Ruch drogowy odbywa si� obecnie drogami gruntowymi, które stanowi� zamkni�ty uk�ad 

komunikacyjny w��czony 2 zjazdami do istniej�cej ul. Szczutowskiej � drogi powiatowej nr 3718W Gójsk-

Szczutowo. W pasie drogowym drogi powiatowej od strony istniej�cych zjazdów zlokalizowany jest 

istniej�cy chodnik szer. 1,5 m. Za chodnikiem znajduje si� istniej�cy rów przydro%ny. Pod istniej�cymi 

zjazdami, w ci�gu w/w rowu u�o%one s� przepusty z rur PP DN 300 mm, które zapewniaj� ci�g�o�& 

przep�ywu wód w rowie przydro%nym w kierunku odbiornika � Strugi Gójsk Gr�dy. Przepusty                                

s� w dobrym stanie technicznym. Wloty i wyloty przepustów nie posiadaj� �cian czo�owych. 

Teren inwestycyjny nie jest obj�ty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  

W rejonie dzia�ki gminnej nr 517/1 od strony pó�nocno-wschodniej na dz. nr 534 znajduje si� ciek 

wodny � Struga Gójsk Gr�dy, który stanowi wody p�yn�ce w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2001r. � 

Prawo wodne J.t.: Dz.U. z 2015r.poz. 469. Zgodnie z za�o%eniami projektowymi, przedmiotowa struga 

stanowi odbiornik wód deszczowych z proj. nawierzchni utwardzonych. Istniej�ce koryto strugi jest 

uregulowane.  

Pas terenu wydzielony pod projektowane drogi osiedlowe ma zmienn� szeroko�& od ok. 4,2 m 

(pas drogi osiedlowej nr 2), ok. 6,0 m (pas drogi osiedlowej nr 3) i od 11,5 do 16,5 m (pas drogi osiedlowej 

nr 1) i jest uzbrojony w nast�puj�ce sieci infrastruktury technicznej nie zwi�zanej z drog�: 

- sieci elektroenergetyczne napowietrzne niskiego napi�cia 

- sie& wodoci�gowa wraz z przy��czami 

- kanalizacja sanitarna DN 200 wraz z przy��czami 

- kable telefoniczne i kanalizacja telefoniczna 2-otworowa  

Istniej�ce ulice s� o�wietlone. Oprawy o�wietleniowe zamocowane s� do istniej�cych s�upów 

energetycznych i zasilane z istniej�cej sieci napowietrznej. O�wietlenie uliczne zlokalizowane jest po 

jednej stronie pasa drogowego.  

Istniej�cy teren w obr�bie projektowanej inwestycji jest p�aski. Rz�dne istniej�cego terenu na 

terenie inwestycyjnym wahaj� si� od 119,50 m n.p.m. (jezdnia DP nr 3718W) do 115,70 n.p.m. (dno koryta 

Strugi Gójsk Gr�dy). Na etapie opracowywania mapy dc projektowych pomierzony zosta� poziom 

istniej�cego zwierciad�a wody, który wyniós� 115,94 m.n.p.m. 

 

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE  

 

W ramach rozpoznania pod�o%a gruntowego dla posadowienia projektowanych obiektów 

budowlanych wykonano 3 otwory badawcze o g��boko�ci do 2,0 m pod poziom istniej�cego terenu. 

Otwory wykonano systemem okr�tno-udarowym, a ich �rednica wynosi�a 10 cm. Lokalizacja otworów 

uwzgl�dnia rozpoznanie warunków pod�o%a dla ka%dej z dróg osiedlowych obj�tych projektem.  

W trakcie wiercenia na podstawie bada' makroskopowych okre�lano rodzaj gruntu zgodnie                

z norm� PN-B-04481:1988. G��boko�& otworów zosta�a dostosowana do topografii terenu i do zakresu 

projektowanej inwestycji. 

Podczas wykonywania robót wiertniczych sprawowano sta�y dozór geologiczny przez 

uprawnionego geologa. 

Opis budowy geologicznej dokonano w oparciu o materia�y archiwalne, wizj� lokaln� oraz dane      

z wykonanych otworów wiertniczych. W obr�bie inwestycji wyst�puj� utwory o genezie antropogenicznej 

i lodowcowej. 

Na podstawie zró%nicowania cech litologiczno-genetycznych gruntów wydzielono 3 warstwy 

geotechniczne: 



- warstwa I � grunty antropogeniczne, nasypy piaszczyste z humusem odpowiadaj!ce sk"adom 

piaskom drobnym ze #wirem, w stanie �redniozag%szczonym, ID=0,5, si%gaj!ce 1,0 m p.p.t. 

- warstwa II � grunty rzecznolodowcowe w postaci piasków �rednich w stanie 

�redniozag%szczonym, ID=0,5, si%gaj!ce 1,2 -2,0 m p.p.t. 

- warstwa III � grunty lodowcowe gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym, IL=0,20, si%gaj!ce 

do 2,0 m p.p.t. 

W trakcie prac wiertniczych nawiercono zwierciad"o wody gruntowej na g"%boko�ci 1,2 � 1,5 m 

p.p.t. Budowa geologiczna omawianego terenu jest prosta. 

 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

W ramach projektu przewidziano budow%: 

· uk�adu dróg osiedlowych na dz. 517/1 i 11/20 o ��cznej d�ugo�ci 429,26 m. Wszystkie 

projektowane drogi b�d� funkcjonowa�y jako ci�gi pieszo-jezdne, z zachowaniem ruchu 

dwukierunkowego dla ruchu samochodowego na drodze osiedlowej nr 1 o szer. jezdni 5,5 m oraz 

ruchu jednokierunkowego na drodze osiedlowej nr 2 o szer. jezdni 3,5 m i drodze osiedlowej nr 2 

o szer. jezdni 3,0 m. Projektowane drogi osiedlowe stanowi� drogi wewn�trzne, które zosta�y 

powi�zane z drog� publiczn� � drog� powiatow� nr 3718W poprzez 2 w��czenia                                              

w miejsce istniej�cych nienormatywnych zjazdów na dz. 11/20, 

· budow� kanalizacji deszczowej dla potrzeb odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych                  

z powierzchni projektowanych jezdni dróg osiedlowych i zjazdów indywidualnych.  Zostan� one 

odprowadzone projektowanymi spadkami poprzecznymi i pod�u#nymi do proj. studzienek 

�ciekowych z osadnikiem w��czonych przykanalikami do proj. kana�u deszczowego z rur PVC-U 

300, z wylotem do Strugi Gójsk Gr�dy w km 0+067 na dz. nr 534 i umocnieniem skarp i dna strugi 

p�ytami a#urowymi i narzutem kamiennym. 

 

W ramach zabezpieczenia istniej�cych sieci uzbrojenia terenu projekt przewiduje: 

· zabezpieczenie istniej�cej infrastruktury telefonicznej (zgodnie z warunkami technicznymi 

Orange SA na zabezpieczenie istniej�cej infrastruktury telefonicznej wydane przez Orange 

przy pi�mie znak 80845/TODDRRU/P/2015 z dn. 04.12.2015  r. tj: 

- zabezpieczenie istniej�cej kanalizacji teletechnicznej 2-otworowej pod projektowanymi 

nawierzchniami jezdni dróg osiedlowych i zjazdów indywidualnych rurami dwudzielnymi 

os�onowymi Arot PS-160 

- zabezpieczenie istniej�cych  kabli podziemnych pod projektowanymi nawierzchniami ulic                               

i zjazdów indywidualnych rurami dwudzielnymi os�onowymi Arot PS-110 

· regulacj� istniej�cych studzienek kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w proj. jezdniach dróg 

wraz z zastosowaniem w�azów ci�#kich 

 

Projektowane zagospodarowanie terenu nie koliduje z istniej�cymi sieciami uzbrojenia terenu. 

 

Projektowane zagospodarowanie terenu zosta�o przedstawione na rys. nr 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

  

L.p. Rodzaj projektowanego 

elementu zagospodarowania 

terenu 

Rodzaj 

nawierzchni utwardzonej 

Powierzchnia 

[m2] 

1 Jezdnie dróg osiedlowych wraz z 

w!"czeniami do DP nr 3718W 

Kostka betonowa gr. 8cm,                 

kolor szary 

1929,56 

2 Progi zwalniaj"ce p!ytowe Kostka betonowa gr. 8cm,                

kolor czerwony 

73,59 

3 Zjazdy indywidualne Kostka betonowa gr. 8cm,               

kolor czerwony 

207,82 

4 Chodnik/doj�cie do furtki Kostka betonowa gr. 6cm,                 

kolor szary 

50,55 

5 Umocnienie skarp Strugi Gójsk 

Gr�dy 

P�yty a#urowe wype�nione 

betonem 

56,00 

6 Umocnienie dna Strugi Gójsk 

Gr�dy 

Narzut kamienny 2,80 

7 Ziele$ niska - 1987,66 
 

6. DANE INFORMUJ�CE O WPISANIU TERENU DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB PODLEGAJ�CE INNEJ 

OCHRONIE  

Teren inwestycyjny nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

 

7. DANE OKRE�LAJ�CE WP"YW EKPLOATACJI GÓRNICZEJ  

Teren inwestycyjny nie znajduje si% na obszarze eksploatacji górniczej i nie wyst%puj! szkody 

górnicze. 

 

8. DANE PO#AROWE  

Z uwagi na to, i# teren inwestycyjny dotyczy terenu publicznego, ogólnie dost%pnego, poszczególne 

elementy zagospodarowania terenu spe"niaj! wymagania przepisów dotycz!ce: 

- przeciwpo#arowego zaopatrzenia wodnego, 

- ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego. 

 

9. DANE O WP"YWIE I ZAGRO#ENIACH NA �RODOWISKO  

Zgodnie z Rozporz!dzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U. Nr 213 poz. 1397) 

projektowana inwestycja nie zalicza si% do przedsi%wzi%& mog!cych zawsze znacz!co oddzia"ywa& na 

�rodowisko ani przedsi%wzi%& mog!cych potencjalnie znacz!co oddzia"ywa& na �rodowisko. Zatem nie ma 

obowi!zku przeprowadzenia oceny oddzia"ywania na �rodowisko oraz konieczno�ci uzyskania decyzji o 

�rodowiskowych uwarunkowaniach.  

 Projektowana inwestycja nie znajduje si% na terenie obj%tym #adn!  z form ochrony przyrody                  

w rozumieniu przepisów art.6 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 

poz.880 z pó'n. zm.). 

 



10. DANE DOTYCZ�CE OCHRONY �RODOWISKA  

Inwestycja nie spowoduje wzrostu zagro�enia dla �rodowiska. Nie przewiduje si! wzrostu 

nat!�enia ruchu wywo"anego budow# ulic, poniewa� nie projektuje si! budowy nowego po"#czenia 

drogowego. Projektowany zakres robót obejmuje budow! jezdni dróg osiedlowych wewn!trznych                   

o nawierzchni twardej, z kostki betonowej. Poprawi si! zatem komfort i bezpiecze$stwo uczestników 

ruchu drogowego, bez zmiany istniej#cego uk"adu drogowego. 

Ponadto przewidziano odprowadzenie wód opadowych z jezdni w sposób uregulowany                     

do projektowanej kanalizacji deszczowej, z wylotem kanalizacji do Strugi Gójsk Gr#dy.  Studzienki 

�ciekowe b!d# wyposa�one w osadniki. 

 

11. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA BUDOWLI  

Zgodnie z Rozporz#dzeniem MTiGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych z dn. 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) warunki 

geotechniczne ustalono jako proste. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

 

 

 

Opracowa"  
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1. Zakres robót dla ca�ego zamierzenia budowlanego 

 

W ramach projektu przewidziano budow�: 

· uk adu! dróg! osiedlowych! na! dz.! 517/1! i! 11/20! o!  "cznej! d ugo#ci! 429,26! m.! Wszystkie!

projektowane! drogi! b�d"! funkcjonowa y! jako! ci"gi! pieszo-jezdne, z zachowaniem ruchu 

dwukierunkowego dla ruchu samochodowego na drodze osiedlowej nr 1 o szer. jezdni 5,5 m oraz 

ruchu jednokierunkowego na drodze osiedlowej nr 2 o szer. jezdni 3,5 m i drodze osiedlowej nr 2 

o! szer.! jezdni!3,0!m.!Projektowane!drogi!osiedlowe!stanowi"!drogi!wewn�trzne,! które! zosta y!

powi"zane! z! drog"! publiczn"! � drog"! powiatow"! nr! 3718W! poprzez! 2! w "czenia!!!!!!!!!!!!!                                 

w!miejsce!istniej"cych!nienormatywnych!zjazdów!na!dz.!11/20, 

· budow�! kanalizacji! deszczowej! dla! potrzeb! odprowadzenia! wód! deszczowych! i! roztopowych!!!!!!!!!!!!!!!!!!

z powierzchni projektowanych!jezdni!dróg!osiedlowych!i!zjazdów!indywidualnych.!!Zostan"!one!

odprowadzone! projektowanymi! spadkami! poprzecznymi! i! pod u$nymi! do! proj.! studzienek!

#ciekowych!z!osadnikiem!w "czonych!przykanalikami!do!proj.!kana u!deszczowego!z! rur!PVC-U 

300, z wylotem do!Strugi!Gójsk!Gr"dy!w!km!0+067!na!dz.!nr!534!i!umocnieniem!skarp!i!dna!strugi!

p ytami!a$urowymi!i!narzutem!kamiennym. 

 

W!ramach!zabezpieczenia!istniej"cych!sieci!uzbrojenia!terenu!projekt!przewiduje: 

· zabezpieczenie! istniej"cej! infrastruktury! telefonicznej! (zgodnie! z! warunkami technicznymi 

Orange! SA! na! zabezpieczenie! istniej"cej! infrastruktury! telefonicznej! wydane! przez! Orange!

przy!pi#mie!znak!80845/TODDRRU/P/2015!z!dn.!04.12.2015!!r.!tj: 

- zabezpieczenie! istniej"cej! kanalizacji! teletechnicznej! 2-otworowej pod projektowanymi 

nawierzchniami! jezdni! dróg! osiedlowych! i! zjazdów! indywidualnych! rurami! dwudzielnymi!

os onowymi!Arot!PS-160 

- zabezpieczenie! istniej"cych! ! kabli! podziemnych! pod! projektowanymi! nawierzchniami ulic                               

i!zjazdów!indywidualnych!rurami!dwudzielnymi!os onowymi!Arot!PS-110 

· regulacj�!istniej"cych!studzienek!kanalizacji!sanitarnej!zlokalizowanych!w!proj.!jezdniach!dróg!

wraz!z!zastosowaniem!w azów!ci�$kich 

 

Projektowane!zagospodarowanie!terenu!nie!koliduje!z!istniej"cymi!sieciami!uzbrojenia!terenu. 

 

Kolejno#%!realizacji!poszczególnych!obiektów!budowlanych: 

1.Zabezpieczenie!istniej"cych!sieci!telefonicznych!zgodnie!z!wydanymi!warunkami!technicznymi!

Orange 

2.Budowa wylotu do!Strugi!Gójsk!Gr"dy!w!km!0+067!wraz!z!zabezpieczeniem!skarp!i!dna!strugi!w!

obr�bie!projektowanego!wylotu! 

3. Budowa kanalizacji deszczowej 

4.!Budowa!dróg!osiedlowych!nr!1,!2!i!3!wraz!z!rozbiórk"!istniej"cych!nienormatywnych!zjazdów!z!DP!

nr 3718W i budow"!nowych!w "cze& 

5.!Regulacja!istniej"cych!studni!kanalizacji!sanitarnej 

6.!Humusowanie!z!obsianiem!mieszank"!traw 

 

2. Wykaz istniej!cych obiektów budowlanych 

 

Teren inwestycyjny jest zagospodarowany i stanowi obszar na dz. 11/20 (pas DP nr 3718W), 517/1 

(dzia ka!gminna)!!i!534!(dzia ka!Skarbu!Pa&stwa)!w!m.!Gójsk.! 

Istniej"ce!nieruchomo#ci!przyleg e!do!pasa!drogowego!charakteryzuj"!si�!zabudow"!mieszkaln"!

jednorodzinn"! wolnostoj"c"! Od! strony! pasów! jezdni! dzia ki! prywatne! s"! pooddzielane! trwa ymi!

ogrodzeniami.  

Ruch! drogowy! odbywa! si�! obecnie! drogami! gruntowymi,! które! stanowi"! zamkni�ty! uk ad!

komunikacyjny!w "czony!2!zjazdami!do!istniej"cej!ul.!Szczutowskiej!� drogi!powiatowej!nr!3718W!Gójsk-

Szczutowo. W pasie drogowym drogi powiatowej od strony istniej"cych! zjazdów! zlokalizowany! jest!



istniej�cy chodnik szer. 1,5 m. Za chodnikiem znajduje si� istniej�cy rów przydro�ny. Pod istniej�cymi 

zjazdami, w ci�gu w/w rowu u�o�one s� przepusty z rur PP DN 300 mm, które zapewniaj� ci�g�o�� 

przep�ywu wód w rowie przydro�nym w kierunku odbiornika � Strugi Gójsk Gr�dy. Przepusty                                

s� w dobrym stanie technicznym. Wloty i wyloty przepustów nie posiadaj� �cian czo�owych. 

W rejonie dzia�ki gminnej nr 517/1 od strony pó�nocno-wschodniej na dz. nr 534 znajduje si! ciek 

wodny � Struga Gójsk Gr�dy, który stanowi wody p�yn�ce w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2001r. � 

Prawo wodne J.t.: Dz.U. z 2015r.poz. 469. Zgodnie z za�o"eniami projektowymi, przedmiotowa struga 

stanowi odbiornik wód deszczowych z proj. nawierzchni utwardzonych. Istniej�ce koryto strugi jest 

uregulowane.  

Pas terenu wydzielony pod projektowane drogi osiedlowe ma zmienn� szeroko�# od ok. 4,2 m 

(pas drogi osiedlowej nr 2), ok. 6,0 m (pas drogi osiedlowej nr 3) i od 11,5 do 16,5 m (pas drogi osiedlowej 

nr 1) i jest uzbrojony w nast!puj�ce sieci infrastruktury technicznej nie zwi�zanej z drog�: 

- sieci elektroenergetyczne napowietrzne niskiego napi!cia 

- sie# wodoci�gowa wraz z przy��czami 

- kanalizacja sanitarna DN 200 wraz z przy��czami 

- kable telefoniczne i kanalizacja telefoniczna 2-otworowa  

Istniej�ce ulice s� o�wietlone. Oprawy o�wietleniowe zamocowane s� do istniej�cych s�upów 

energetycznych i zasilane z istniej�cej sieci napowietrznej. O�wietlenie uliczne zlokalizowane jest                          

po jednej stronie pasa drogowego.  

 

3.  Elementy zagospodarowania terenu, które mog� stwarza� zagro�enie bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi 

Roboty budowlane powinny by# prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej 

organizacji ruchu.  

Ca�y odcinek w trakcie budowy stwarza pewne niebezpiecze$stwa ze wzgl!du na swoj� otwarto�# 

� oprócz Wykonawcy po placu budowy b!d� si! poruszali u"ytkownicy i ich pojazdy na co dzie$ 

korzystaj�cy z drogi, st�d bezwzgl!dna konieczno�# przestrzegania przez u"ytkowników zasad poruszania 

si! po drogach. Obowi�zek w�a�ciwego oznakowania nale"y do Wykonawcy robót                                                                 

i u"ytkownicy powinni by# o tych zagro"eniach w sposób wyra%ny ostrze"eni. 

 

 

4. Zagro�enia dla bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi wyst!puj�cych podczas budowy 

 

Nast!puj�ce roboty budowlane, ze wzgl!du na ich charakter, organizacj! lub miejsce prowadzenia 

stwarzaj� szczególne zagro"enie bezpiecze$stwa i zdrowia ludzi: 

· roboty wykonywane w strefie ruchu pojazdów i sprz!tu poruszaj�cych si! po budowie                              

i przyleg�ym uk�adzie komunikacyjnym 

· roboty ziemne wykonywane w miejscach zbli"e$ do istniej�cej infrastruktury podziemnej 

§ zagro"enie przysypaniem podczas wykonywania wykopów oraz uk�adania rur kanalizacyjnych 

§ ryzyko utoni!cia podczas robót wykonywanych w rejonie Strugi Gójsk Gr�dy 

§ zagro"enie zwi�zane z transportem, monta"em i przemieszczaniem ci!"kich materia�ów 

budowlanych, 

§ zagro"enie pora"eniem pr�dem elektrycznym zwi�zane z pracami przy kolizji z czynn� lini� 

energetyczn� napowietrzn� b�d% lini� energetyczn� podziemn�, 

§ zagro"enia zwi�zane z transportem i monta"em ci!"kich elementów prefabrykowanych , 

§ roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza wysokie 

ryzyko powstania zagro"enia bezpiecze$stwa i zdrowia ludzi. 

Nale"y przeprowadzi# z pracownikami wykonuj�cymi roboty szkolenia stanowiskowe. Nale"y przy 

tym zwróci# uwag! na te roboty które wykonywane b!d� pod ruchem, czyli gdzie dopuszczony jest w 

trakcie robót ruch lokalny oraz transport technologiczny dowo"�cy materia�y na budow!,                                     

w tym ich za�adunek  i roz�adunek.  

 

 



5. Sposób prowadzenia instrukta�u pracowników przed przyst�pieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 

 

Przed przyst�pieniem do robót przeprowadzi� szkolenia na stanowiskach pracy oraz przez osob� 

upowa�nion� w sprawie wykonywania robót pod ruchem i przy u�yciu wewn�trznego transportu 

technologicznego. 

 

6. Wykaz !rodków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj�cych niebezpiecze"stwom wynikaj�cym           

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro�enia zdrowia: 

 

Bezwzgl�dnie zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.(Dz.U. 

Nr 120 poz.1126) nale�y opracowa� Plan Bezpiecze!stwa i Ochrony Zdrowia. Przed przyst�pieniem do 

robót wdro�y� oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu . 

Podczas trwania ca"o#ci robót dba� o stan oznakowania. Wszystkie roboty budowlane powinny by� 

wykonywane zgodnie z zasadami BHP i P-Po�. 

 

 

Opracowa": 
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Spis rysunków: 
 

1.  Lokalizacja opracowania w skali 1:10 000 

2.  Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 







 

 

 

 

 

 

WYKAZY ROBÓT 

 

 

 

 
Spis wykazów: 

Wykaz nr 1 – Roboty ziemne 

Wykaz nr 2 – Proj. elementy liniowe 

Wykaz nr 3 – Proj. elementy powierzchniowe 

Wykaz nr 4 – Elementy rozbiórkowe 



W N W N W N W N W N

m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

289 703,76 15,42 14,41 689,35 1,01 688,34 m3

W N W N W N W N W N

m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

105,00 148,42 0,00 0,00 148,42 0,00 148,42 m3

W N W N W N W N W N

m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

35,26 53,21 0,00 0,00 53,21 0,00 53,21 m3

429,26 905,39 15,42 14,41 890,98 1,01 889,97 m3

WYKAZ NR 1
ROBOTY ZIEMNE

Wykaz został opracowany na podstawie rys. D12

Nadmiar
obj ętości

Suma
algebraiczna

53,21 0,00

Łącznie: 

Ciąg pieszo - jezdny nr 2

Pikieta ż

Powierzchnia
przekroju

 Powierzchnia
średnia

0 + 35,26 0,00 0,00

0 0,00
0,920 0,00 6,26

O
dl

eg
ło
ś
ć

Objętość Zużycie
na

miejscu

5,76 0,00 0,00 5,76 0,00

0,002,055
+ 29,00

14,98 0,00

0,00 15,80 32,47 0,00
1,84

0,00 8,80 7,35
148,42

0 + 13,20 2,27 0,00
13,20

0 + 96,20
0,00 0,00 7,35

1,67 0,00
0,00 0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

141,07

0 + 105,00 0,00 0,00

0,00
0,00

0,00
1,695 0,00 24,60 41,70

0,835

0 + 43,80 1,60 0,00

0 + 71,60 1,72

53,23
1,660 0,00 27,80 46,15

99,37
41,70 0,00

0,00

0,00
1,575 0,00 24,10 37,96 0,00 0,00

0,00

15,27
0,775 0,00 19,70 15,27 0,00 0,00

46,15

0 + 0,00 0,00 0,00

0 + 19,70 1,55 0,00

0 + 205,30 2,84 0,00 524,76
84,94 0,000,15 0,15

Łącznie: 

0,00

15,27 0,00

37,96 0,00

2,790 0,01 30,50 85,10
0 + 174,80 2,74 0,01

0 + 150,00 3,13 0,00
2,935 0,01 24,80 72,79 0,12 0,12

0,00 0,00 72,93 0,00
0,00367,16

72,66 0,00
439,82 0,00

0 + 127,80 3,44 0,00 294,23
3,285 0,00 22,20 72,93

0,00
2,540 0,02 30,00 76,20 0,45 0,45 75,75 0,00

0,00

0 + 97,80 1,64 0,03

0 + 77,80 3,15 0,00 170,88
2,395 0,02 20,00 47,90 0,30 0,30 47,60 0,00

218,48

0,00
2,975 0,00 32,20 95,80 0,00 0,00 95,80 0,00

0,00

0 + 45,60 2,80 0,00

0 + 0,00
2,055 0,04 33,60 69,05 1,34 1,34 67,70 0,00

75,08

0,655
12,00 1,31 0,08

0,04 7,380,4812,00 7,86
0 + 0,00 0,00 0,00

0,000,48
7,38

Zużycie
na

miejscu

Ciąg pieszo - jezdny nr 1

Pikieta ż

Powierzchnia
przekroju

 Powierzchnia
średnia

O
dl

eg
ło
ś
ć

Objętość Zużycie
na

miejscu

Suma
algebraiczna

Nadmiar
obj ętości

0,00

Łącznie: 

Ciąg pieszo - jezdny nr 3

Pikieta ż

Powierzchnia
przekroju

 Powierzchnia
średnia

O
dl

eg
ło
ś
ć

Objętość

47,45

Nadmiar
obj ętości

Suma
algebraiczna

0 + 0,00 0,00 0,00
1,135 0,00

Łączna wartość

14,98 0,00
14,98 0,00

0,00
0,00

32,47

0 + 225,70 2,52 0,00

0 + 253,10 3,21 0,00

0 + 273,50 0,57 0,70

0 + 289,00 0,00 0,00

2,680 0,00

2,865 0,00

1,890 0,35

0,285 0,35

20,40 54,67 0,00 0,00

20,40 38,56 7,14 7,14

54,67 0,00

27,40 78,50 0,00 0,00 78,50 0,00

31,42 0,00

15,50 4,42 5,43 4,42 0,00 1,01
688,34 0,00

579,43 0,00

657,94 0,00

689,35 0,00



6. Opornik 
betonowy 12x25 

7. Obrze e 
betonowe 8x30 

8. Sciek 
przykraw nikowy z 2 

rz dów kostki bet. 

9. Kraw nik 
betonowy 15x30 

10. Kraw nik 
betonowy 15x22 

ugo  [mb] ugo  [mb] ugo  [mb] ugo  [mb] ugo  [mb]
1 30,51 7,50 54,85 4,80 17,50
2 12,27 10,60 80,06 4,90 17,50
3 11,31 7,00 20,52 4,50
4 54,84 8,90 28,71 4,50
5 15,29 7,10 34,21
6 29,42 9,20 77,87
7 80,00 2,00 96,28
8 10,83 4,20
9 11,99 4,10

10 7,33 4,10
11 60,29 4,10
12 73,72
13 12,88
14 10,39
15 62,44
16 11,26
17 66,08
18 5,56
19 38,14
20 12,98
21 13,49
22 77,18
23 30,75
24 11,65
25 103,03
26 10,03
27 102,76
28 7,39
29 4,50
29 9,00

RAZEM: 987,31 68,8 392,5 18,7 35,0

Lp.

WYKAZ NR 2
PROJ. ELEMENTY LINIOWE

Wykaz zosta  opracowany na podstawie rys. D10



1. Nawierzchnia jezdni ciągu 

pieszo - jezdnego z kostki 

betonowej gr. 8 cm, kolor 

szary 

2. Nawierzchnia zjazdów  

indywidualnych z kostki 

betonowej gr. 8 cm, kolor 

szary 

3. Nawierzhnia jezdni ciągu 

pieszo-jezdnego na 

wyniesieniach z kostki 

betonowej gr. 8 cm, kolor 

czerwony 

4. Nawierzchnia 

chodnika/dojsć do furtki z 

kostki betonowej gr. 6 cm, 

kolor szary  

5. Zieleń niska  

powierzchnia [m2] powierzchnia [m2] powierzchnia [m2] powierzchnia [m2] powierzchnia [m2]

1 314,55 17,11 24,63 4,03 64,26

2 549,21 14,29 24,48 4,81 47,70

3 346,28 52,81 24,48 3,00 35,84

4 432,52 13,00 3,96 56,03

5 287,00 15,93 5,18 69,43

6 6,01 3,19 52,06

7 14,42 4,72 85,32

8 11,60 1,18 36,12

9 14,22 0,48 8,31

10 16,18 1,36 21,57

11 17,03 4,80 70,75

12 3,34 4,59 4,08

13 3,25 4,62 5,03

14 5,93 4,63 39,82

15 2,70 22,56

16 51,17

17 248,66

18 33,60

19 37,62

20 8,27

21 49,11

22 308,21

23 51,34

24 92,71

25 21,35

26 34,34

27 267,80

28 164,60

RAZEM: 1929,56 207,82 73,59 50,55 1987,66

Lp.

WYKAZ NR 3

PROJ. ELEMENTY POWIERZCHNIOWE 
Wykaz został opracowany na podstawie rys. D09



Lp.
1. Chodnik z kostki 

betonowej gr. 6 cm

2. Nawierzchnia zjazdu z kostki 

betonowej gr. 8 cm na 

podbudowie z kruszywa 

łamanego gr. 20 

3. Krawężnik betonowy

15x30 cm 

4. Obrzeże betonowe 

8x30 cm

5. Opornik betonowy

12x25 cm 

[m] [m] [m] [m] [m]

1 9,60 37,89 17,46 6,03 19,78

2 6,46 39,62 17,58 4,72 19,68

3 7,44 5,25

4 6,57 4,74

Razem 30,07 77,51 35,04 20,74 39,46

WYKAZ NR 4
ELEMENTY ROZBIÓRKOWE

Wykaz został opracowany na podstawie rys. D11
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

 

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany branży drogowej                          

dla inwestycji pn. „Budowa dróg osiedlowych w m. Gójsk”.  
Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr ewid.: 11/20, 517/1 i  534 w m. Gójsk. Działka              

nr 11/20 stanowi pas drogowy drogi powiatowej nr 3718W. 

Niniejsze opracowanie zawiera projekt drogowy.  

 

2. STAN ISTNIEJĄCY  

Istniejące zagospodarowanie terenu zostało opisane w pkt. 2 w opisie technicznym do projektu 

zagospodarowania terenu (część 1 Projektu Budowlanego).  

 

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE I WZMOCNIENIE ISTNIEJĄCEGO PODŁOŻA  

Na podstawie rozpoznania istniejącego podłoża gruntowego oraz poziomu posadowienia 

projektowanych konstrukcji nawierzchni ulic objętych projektem ustalono grupę nośności podłoża G1.   

Konstrukcje nawierzchni ulic należy posadowić w sposób bezpośredni na istniejącym 

wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu gruntowym, spełniającym wymagania dla przyjętej kategorii 

ruchu KR1. 

 

4. ROZWIĄZANIA GEOMETRYCZNE 

W ramach opracowania zaprojektowano układ dróg osiedlowych o łącznej długości 429,26 m. 

Wszystkie projektowane drogi będą funkcjonowały jako ciągi pieszo-jezdne, z zachowaniem ruchu 

dwukierunkowego dla ruchu samochodowego na drodze osiedlowej nr 1 o szer. jezdni 5,5 m oraz ruchu 

jednokierunkowego na drodze osiedlowej nr 2 o szer. jezdni 3,5 m i drodze osiedlowej nr 2 o szer. jezdni 

3,0 m.  

Projektowane drogi osiedlowe stanowią drogi wewnętrzne, które zostały powiązane z drogą 

publiczną – drogą powiatową nr 3718W poprzez 2 włączenia w miejsce istniejących nienormatywnych 

zjazdów na dz. 517/1. 

Zgodnie z założeniami projektowymi parametry techniczne dróg osiedlowych spełniają 

obowiązujące warunki techniczne dla dróg klasy D, również w zakresie proj. włączeń do DP nr 3718W. 

Proj. włączenia do DP nr 3718W zostały uzgodnione z Zarządem Dróg Powiatowych w Sierpcu w dn. 

23.12.2015 r. w zakresie rozwiązań geometrycznych i konstrukcyjnych. 

Przebieg tras jezdni został ustalony z uwzględnieniem istniejących granic działki gminnej                      

nr 517/1 oraz uniknięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną.  

 

5. KONSTRUKCJA   

Przyjęto następujące rozwiązania konstrukcyjne projektowanych nawierzchni, tj.: 

 

· drogi osiedlowe wraz włączeniami do DP nr 3718W 

- kostka betonowa, kolor szary, gr. 8 cm 

- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm 

- podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych łamanych 0/31,5 mm stab. mech. gr. 20 cm 

- warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm 

- podłoże gruntowe G1 

 



· zjazdy indywidualne 

- kostka betonowa, kolor czerwony, gr. 8 cm 

- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm 

- podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych łamanych 0/31,5 mm stab. mech. gr. 15 cm 

- warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm 

- podłoże gruntowe G1 

 

· chodnik/dojścia do furtek 

- kostka betonowa, kolor szary, gr. 6 cm 

- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm 

- podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych łamanych 0/31,5 mm stab. mech. gr. 15 cm 

- warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm 

- podłoże gruntowe G1 

 

Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne zostały przedstawione na rysunku nr 8 i 9. 

 

6. ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE   

Przyjęte rozwiązania wysokościowe ulic zostały opracowane w postaci profili podłużnych dróg 

osiedlowych nr 1, 2 i 3  (rysunek nr D03, D04 i D05) oraz planu sytuacyjno-wysokościowego na rysunku nr 

D01. 

Profile podłużne ulic zostały maksymalnie dostosowane do istniejącego terenu oraz przyległego 

zagospodarowania, z zachowaniem wymaganych minimalnych pochyleń podłużnych jezdni dróg 

osiedlowych oraz dopuszczalnych przepisami pochyleń podłużnych zjazdów indywidualnych. 

Zaprojektowane spadki podłużne ulic wynoszą od 0,4% do 3,0% na proj. włączeniach do DP                

nr 3718W. Projektowane załomy zostały wyokrąglone łukami pionowymi 600 m. 

 

7. ROBOTY BRANŻOWE 

7.1. ODWODNIENIE 

Wody deszczowe i roztopowe z jezdni zostaną odprowadzone projektowanymi spadkami 

poprzecznymi i podłużnymi do proj. studzienek ściekowych z osadnikiem włączonych przykanalikami do 

proj. kanału deszczowego z rur PVC-U 300, z wylotem do Strugi Gójsk Grądy w km 0+067.  

Szczegółowe rozwiązania dot. projektowanej kanalizacji deszczowej opisano w projekcie 

kanalizacji deszczowej w części 2.2 do PB. 

 

7.2. USUNIĘCIE KOLIZJI I ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH SIECI 

Zakres robót związanych z usunięciem kolizji i zabezpieczeniem istniejących sieci opisano pkt. 4                 

w opisie technicznym do projektu zagospodarowania terenu. 

 

8. ROBOTY ZIEMNE   

Roboty ziemne obejmują zakres prac związanych z: 

· budową kanalizacji deszczowej, 

· budową korpusu drogowego – wykonanie wykopów i nasypów dla umieszczenia konstrukcji 

nawierzchni jezdni dróg osiedlowych, zjazdów, chodników i dojść. 

Na pozostałym terenie w granicach robót należy przeprowadzić makroniwelację. W ramach tych prac 

przewidziano wykonanie następujących robót: 



- zdjęcie istniejącej warstwy powierzchniowej terenu, 

- przemieszczenie gruntu dla wyrównania terenu i zasypanie nierówności terenu, 

- rozścielenie humusu o grubości przyjętej w dokumentacji projektowej. 

 

9. ROZWIĄZANIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

W niniejszym opracowaniu nie zastosowano żadnych rozwiązań powodujących uciążliwości dla 

niepełnosprawnych. 

10. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Roboty rozbiórkowe związane są z rozbiórką istniejących nienormatywnych zjazdów z DP                    

nr 3718W z kostki betonowej wraz z obramowaniami w postaci oporników betonowych 12x25 cm                      

i krawężników bet. 15x30 cm. 

Zakres robót rozbiórkowych został przedstawiony na rys. nr D10 i wykazie robót nr 4. 

 

11. OZNAKOWANIE 

Projekt stałej organizacji ruchu jest przedmiotem odrębnego opracowania. 

 

 

                                                                             Opracował 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ GRAFICZNA 

 

 

 

 

 

 

Spis rysunków: 

1. Plan sytuacyjno-wysokościowy – Rys nr D01 w skali 1:500 

2. Przekroje normalne dróg osiedlowych – Rys nr D02 w skali 1:50 

3. Profil podłużny drogi osiedlowej nr 1 – Rys nr D03 w skali 1:500/100  

4. Profil podłużny drogi osiedlowej nr 2 – Rys nr D04 w skali 1:500/100  

5. Profil podłużny drogi osiedlowej nr 3 – Rys nr D05 w skali 1:500/100  

6. Konstrukcja zjazdu indywidualnego – Rys nr D06 w skali 1:50 

7. Przekrój podłużny i poprzeczny proj. włączenia nr 1 drogi osiedlowej do DP nr 3718W – Rys nr 

D07 w skali 1:50 

8. Przekrój podłużny i poprzeczny proj. włączenia nr 2 drogi osiedlowej do DP nr 3718W – Rys nr 

D08  w skali 1:50 

9. Przedmiar graficzny – proj. elementy powierzchniowe – Rys nr D09 w skali 1:1000 

10. Przedmiar graficzny – proj. elementy liniowe – Rys nr D10 w skali 1:1000 

11. Przedmiar graficzny – elementy rozbiórkowe – Rys nr D11 w skali 1:1000 

12. Przekroje poprzeczne – Rys nr D12 w skali 1:100 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

 

1. Materiały wyjściowe 

 
Materiałami wyjściowymi do opracowania projektu są:  

· mapa zasadnicza w skali 1:500,  

· opinia w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wydana 

przez Starotę Sierpeckiego 

· obowiązujące normy i przepisy.  

 

2. Opis rozwiązania technicznego 

 
Zakres opracowania obejmuje projekt kanalizacji deszczowej dla potrzeb odprowadzenie wód 

deszczowych i roztopowych z powierzchni projektowanych jezdni dróg osiedlowych i zjazdów 

indywidualnych.  Zostaną one odprowadzone projektowanymi spadkami poprzecznymi i podłużnymi              

do proj. studzienek ściekowych z osadnikiem włączonych przykanalikami do proj. kanału deszczowego               

z rur PVC-U 300, z wylotem do Strugi Gójsk Grądy w km 0+067.  

 

  

3. Bilans wód deszczowych 

 

Zlewnia odwadnianego terenu wynosi ok. F =2323 m2= 0,232 ha 

Bilans wód opadowych dla terenu zlewni obliczono metodą stałych natężeń wg wzoru: 

 

Qd=q*F*φ*ψ  [l/s] 

gdzie: 

F - powierzchnia odwadniana [ha]  

Ψ- współczynnik spływu powierzchniowego  

Φ – współczynnik redukcji, zależny od wielkości i kształtu zlewni 

T=15 min - czas trwania deszczu 

q = 77,20 l/s*ha (dla A=470) - natężenie deszczu 

φ = 1,00 - współczynnik opóźnienia ( redukcji) – dla powierzchni <1ha 

ψ = 0,70- współczynnik spływu dla nawierzchni z  kostki brukowej betonowej. 

Qd - odpływ ścieków deszczowych z obszaru obliczeniowego 

 

Qd= 77,2 l/s*ha x 0,232 ha x 1,00 x 0,7 = 12,54 dm3/s 

Obliczeniowa ilość wód opadowych wyniesie 12,54 dm3/s 

 

 

 

 



4. Projektowany zakres opracowania 

 
Kanalizację deszczową, projektuje się z rur PVC 315 o klasie sztywności SN≥8. 

Na kanałach projektuje się studnie rewizyjne betonowe 1,0 m. 

Przyłącza do studzienek ściekowych projektuje się z rur PVC 200  o klasie sztywności SN≥8. 

Projektowany zakres inwestycji:  

kanał PVC DN300 - 251,41 m  

kanał PVC DN200 (od wpustów do studni) - 30,80 m  

studnia rewizyjna 1,0 m - 10 szt.  

studnie betonowe DN 500 z osadnikiem h = 0,5 m i wpustem żeliwnym – 8 szt. 

5. Kanalizacja deszczowa 

 
Kanalizacje deszczową zaprojektowano w oparciu o system kanalizacji zewnętrznej z rur PVC o 

sztywności ≥SN8.  

W projekcie przewidziano zastosowanie rur kielichowych klasy ≥SN8, łączonych na uszczelki gumowe.  

Przekroje przewodów dobrano w oparciu o obliczenia hydrauliczne sieci, rezerwując dodatkowy 

przepływ na wody przypadkowe, czy ewentualną rozbudowę systemu.  

Rzędne posadowienia kanałów nawiązano do rzędnych terenu istniejącego, projektowanej 

niwelety ulic, rzędnych odbiornika oraz zagłębienia istniejącego uzbrojenia podziemnego.  

Dla umożliwienia kontroli pracy kanałów oraz podłączenia wpustów deszczowych zaprojektowano 

na trasie kanałów wykonanie studni rewizyjnych żelbetowych 1,0 m spełniających wymogi normy PN-B-

10729. 

Studnie rewizyjne zaprojektowano z kręgów żelbetowych klasy B45, z prefabrykowaną kinetą 

uzbrojoną w przejścia szczelne dla rur PVC oraz przygotowanymi przyłączami dla przykanalików od 

wpustów odwadniających. Kineta musi zostać wyprofilowana zgodnie z przepływem ścieków. 

Studzienki należy wyposażyć we włazy żeliwne wyregulowane do rzędnej niwelety nawierzchni w 

miejscu zabudowy studni.  

Wejścia do studzienek należy umożliwić poprzez montaż stopni złazowych, żeliwnych wg PN-64/H-

7486.  

Studnie betonowe należy posadowić zgodnie z normą PN-81/B-03020.  

Wpusty uliczne zaprojektowano z prefabrykowanych kręgów betonowych Ø500 z osadnikiem o 

głębokości 0,5 m. Zwieńczenie wpustu stanowi krata żeliwna mocowana na zawiasach klasy D400. 

6. Wylot do Strugi Gójsk Grądy 

 

Wylot kanalizacji ścieków deszczowych o średnicy 315 mm, projektuje się 36 cm ponad 

zwierciadłem wody w rzece rowie. Rzędna wylotu będzie wynosiła 116,30 m n.p.m. 

Wylot zostanie zabezpieczony kratą samoklinującą, zabezpieczającą przed cofaniem się ścieków. 

W celu zabezpieczenia skarpy w miejscu wylotu zostanie wykonana betonowa ściana czołowa o 

wymiarach 74 cmx 63 cm z betonu C20/25.  

W miejscu wylotu zostanie wykonany próg betonowy z betonu C20/25, którego zadaniem będzie 

zmniejszenie prędkości odprowadzanych ścieków, jak na rysunku nr S7. 

Dno istniejącej Strugi Gójsk Grądy na odcinku po 5 m w górę i w dół rowu należy umocnić narzutem 

kamiennym warstwą 25 cm z kamienia łamanego 90-150mm. 

Skarpy rowu na odcinku po 5 m w każdą stronę, na całej wysokości należy umocnić płytami 

ażurowymi, uzupełnionymi betonem.  

Umocnienie narzutem kamiennym na wlocie i wylocie zakończyć palisadą z kołków ø 6-8cm, L=1,0 

m oraz u stopy skarp. 



7. Roboty ziemne 

 
Roboty ziemne związane z budową sieci kanalizacyjnych powinny być prowadzone zgodnie                          

z przepisami zawartymi w PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne– wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych – warunki techniczne wykonania” oraz warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót ziemnych.  

Głębokość posadowienia rurociągów szczegółowo przedstawiono na profilach podłużnych.  

Pod rury kanalizacyjne należy zastosować podsypkę grubości 20 cm.  

Warstwa sypkiego materiału podsypki o grubości 10 cm powinna pozostać niezagęszczona dla 

swobodnego i lepszego ułożenia rur i ich połączeń kielichowych.  

Po położeniu rur sprawdzić ich osiowość i spadek. Zasypkę wykopów do 30cm nad rurociąg 

wykonywać ręcznie, gruntem luźnym z jego ręcznym ubiciem, pozostałość w miarę warunków 

mechanicznie. Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-B-03020 i nie 

powinien zawierać brył, gruzu czy śmieci. W przypadku gruntów niezagęszczanych dokonać wymiany 

gruntu. Zasypkę wykopów wykonywanych w pasie dróg należy wykonywać warstwami z zagęszczeniem 

mechanicznym, przy pomocy ubijaków stopowych i zagęszczarek płytowych, do uzyskania właściwego 

stopnia zagęszczenia (tj. dla wykopów w pasach dróg do wartości Is=1,0w zakresie do1,2m p.p.t. oraz 

Is=0,97 w zakresie >1,2m p.p.t. ). 

Warunki montażu rur dotyczą także montażu studzienek w strefie studzienki tj. do 50 cm od ściany 

studzienki.  

Przy montażu kanalizacji należy przeprowadzić próbę szczelności przewodów grawitacyjnych 

zgodnie z PN – 92/B-10735. 

8. Roboty montażowe rurociągów 

 
Układanie rurociągów kanalizacyjnych należy wykonywać zgodnie z założeniami zawartymi w PN-

92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”  

Przewody kanalizacyjne należy układać na wyprofilowanym i odwodnionym podłożu z podsypki 

grubości 20cm, wykonanej z piasku, zgodnie ze spadkami zawartymi na profilach. Prace montażowe należy 

prowadzić z punktów węzłowych tj. wylotu, studzienek rewizyjnych węzłowych, układając rurociąg od 

rzędnych niższych do wyższych.  

Ułożone rurociągi należy zastabilizować przez wykonanie obsypki piaskiem na wysokość 10cm 

ponad wierzch rury z zachowaniem dostępu do złączy montażowych. W trakcie montażu kanałów 

grawitacyjnych z rur PVC kielichowych łączonych na wcisk należy zwrócić szczególna uwagę na sposób 

umieszczenia uszczelki.  

Dla całego systemu kanalizacji objętego projektem przewidziano zastosowanie studzienek 

rewizyjnych żelbetowych o średnicy 1000mm, które należy wykonać zgodnie z norma PN-B-10729. 

Wszystkie studzienki należy posadowić na podsypce z piasku grubości 10cm, zaopatrzyć w stopnie złazowe 

oraz włazy żeliwne. 

9. Odwodnienie wykopów 

 
W trakcie prowadzenia prac mogą wystąpić sączenia wody i konieczne będzie prowadzenie 

odwodnienia wykopów. Montaż rur należy dokonywać na podłożu suchym. Odwodnienie wykopu w 

zależności od potrzeb należy prowadzić metodą powierzchniową lub za pomocą igłofiltrów. Realny czas 

odwodnienia oraz odległości między igłami należy ustalić na budowie na podstawie aktualnego poziomu 

wody gruntowej i jej napływu do wykopu. 

 

Całość inwestycji wykonywać zgodnie z:  

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

· normą PN – B – 10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych  

· normą PN – 92/B – 10735 Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze  



· Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych.  

· z instrukcją montażu producenta rur.  

· innymi obowiązującymi przepisami i normami  

 

10.  Obudowa wykopów 

 
Wykopy wąsko przestrzenne o ścianach pionowych należy zabezpieczyć obudowami                                      

z rozparciem brzegowym. Wykopy wąsko przestrzenne o głębokościach do 4,0m należy zabezpieczyć 

stosując płyty podstawowe, płyty uzupełniające, słupy i rozpory regulowane. 

 

Montaż obudów należy wykonać zgodnie z wymogami BHP i instrukcją producenta systemu.  

 

11. Warunki BHP 

 
Roboty budowlane prowadzone w związku z realizacją projektowanych sieci kanalizacji 

deszczowej oraz obiektów z nimi związanych stwarzają zagrożenie  dla osób postronnych jak również dla 

personelu wykonującego prace. 

W związku z tym należy przestrzegać wymogów określonych: 

a)Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie ogólnych przepisów BHP (DZ. 

U. nr 129, poz.844), 

b)Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu z 26.03.1972r  (DZ. U. nr 13/72, poz.93), 

c) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w 

   sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych 

   (DZ. U. nr 96, poz.437), 

d) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie BHP                           

w oczyszczalniach ścieków (DZ. U. nr 96, poz.438). 

Ponadto wszystkie roboty budowlano-montażowe należy realizować zgodnie z: 

-obowiązującymi normami, 

-„Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich 

 usytuowanie”, 

-„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, 

-instrukcjami wykonania i montażu opracowanymi przez producentów materiałów i 

 urządzeń zastosowanych w projekcie. 

Ponieważ teren inwestycji posiada duże zagęszczenie uzbrojenia podziemnego -jak kable eNN, 

kable telekomunikacyjne, sieci gazowe, sieci cieplne i wodociągowe- szczególną ostrożność i uwagę należy 

zachować przy prowadzeniu robót ziemnych. Odkrywki istniejącego uzbrojenia  należy wykonywać w 

porozumieniu i pod nadzorem jednostek eksploatujących oraz kierownika budowy odpowiedzialnego za 

realizację robót.  

Dla zapewnienia przejścia dla przechodniów i utrzymania ruchu kołowego w miejscach, gdzie 

wykop przecina poprzecznie skrzyżowanie ulicy, drogę dojazdową do poszczególnych posesji lub ciągi 

pieszych, należy wykonać pomosty przejazdowe typu ciężkiego i kładki dla pieszych.  

Wykopy muszą być zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery należy zaopatrzyć                           

w pomarańczowe pulsujące światła ostrzegawcze. Do barier należy zamocować tablice ostrzegawcze                    

o prowadzonych robotach i głębokich wykopach. 

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robót powinni posiadać 

aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepisów i zasad BHP na budowie 

odpowiedzialni są kierownicy budowy, kierownicy robót, majstrzy, brygadziści oraz inspektorzy nadzoru. 

Teren robót przed rozpoczęciem realizacji należy trwale oznakować i zabezpieczyć w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu należy opracować projektem 

organizacji ruchu na czas budowy. 



12. Kolizje uzbrojenia podziemnego z projektowaną siecią k.d. 

 
Ulice i teren na którym zaprojektowano sieci k.d. posiada duże zagęszczenie uzbrojenia 

podziemnego przy jednocześnie wąskim pasie jego zabudowy. Dlatego w miejscach skrzyżowań sieci k.d. 

z istniejącymi sieciami wodociągowymi i sanitarnymi należy zachować minimalną odległość pionową 

równą 20cm. W przypadkach uzasadnionych należy zastosować rury ochronne po uzgodnieniu                                     

z jednostkami branżowymi. W przypadku zaistnienia kolizji wymagających przebudowy istniejących 

urządzeń, wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym jednostkę branżową 

odpowiedzialną za eksploatację kolidujących urządzeń i przyszłego eksploatatora sieci k.d. w celu 

uzgodnienia sposobu przebudowy. Przebudowy należy dokonać w porozumieniu i pod nadzorem 

eksploatatora sieci k.d. 

Nie wyklucza się istnienia nie wykazanego na mapach (nie zgłoszonego do inwentaryzacji) 

uzbrojenia podziemnego tworzącego kolizje z projektowaną siecią  kanalizacji deszczowej. 

Wszystkie odsłonięte w wykopie urządzenia uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem. Wszystkie zabezpieczenia i roboty w rejonie kolizji należy prowadzić pod nadzorem 

użytkowników. 

 

 

UWAGI: 
1.Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych”-Tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”, obowiązującymi normami, 

instrukcją producentów i przepisami oraz ze szczególnym uwzględnieniem przepisów  BHP. 

2.Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 

projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz zgłoszenia i uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa 

drogowego u zarządców dróg. 

3.W terenie może znajdować się uzbrojenie nie zinwentaryzowane i nie naniesione na planach 

sytuacyjnych dlatego wykonawca powinien roboty ziemne rozpocząć po zlokalizowaniu                                                       

i wykryciu urządzeń uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatorów np. typu USCAN i SCANSMITTER 

itp. – najlepiej w porozumieniu z jednostkami eksploatującymi poszczególne urządzenia uzbrojenia 

podziemnego. 

4.Roboty montażowe w wykopach należy wykonywać bezwzględnie po ich umocnieniu zgodnie                   

z opracowanym projektem i instrukcją producenta systemu obudów. 

5.Na budowie należy stosować materiały i urządzenia posiadające wymagane: 

   - certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

   - certyfikaty zgodności z PN lub aprobatami technicznymi 

   - deklaracje zgodności z PN lub aprobatami technicznymi. 

   Stosowanie materiałów i urządzeń nie posiadających w/w certyfikatów i deklaracji 

   Właściwości użytkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest niedopuszczalne. 

6.Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi 

(inspektorowi nadzoru) „Program Zapewnienia Jakości” (PZJ) dotyczący sposobu realizacji inwestycji. 

 

 

                   

 

       Opracował 

 

 

 

 

 

 



PRZEDMIAR ROBÓT   

 

Kanalizacja deszczowa ul. Osiedlowa w Gójsku.       
  

 Przyjęto, że roboty ziemne liniowe będą wykonywane jako umocnione o ścianach 
pionowych. Przyjęto następującą szerokość wykopów: 
- dla średnicy DN300mm -0,9 m. 

pod studnie kanalizacyjne f1000 przyjęto wykonanie wykopów obiektowych o wymiarach 
w planie 2,3mx2,3m, natomiast pod studnie  ściekowe 1,5mx1,5m.   
 
ROBOTY ZIEMNE 
 

Wykopy liniowe pod kanał f300: przyjęto szerokość wykopów równą 0,9m. 
Średnia głębokość kanałów została powiększona o 0,2 m na wykonanie podłoża. 
Długość odcinka L=251,41m 
Średnia głębokość pod kanał: = 1,46m 
Ilość wykopów pomniejszona o wykopy obiektowe pod studnie. 
Roboty ziemne liniowe: [251,41 – (10*2,3)]*1,46*0,9=300,13m3. 
 
 

Wykopy obiektowe pod studnie kanalizacyjne f1000 – szt. 10: 
Średnia głębokość studni została powiększona o 35 cm na wykonanie podłoża pod studnię:  
1,26 + 0,35 = 1,56 m 
Wymiary wykopu 2,3mx2,3m 
Roboty ziemne pod studnie: [(2,3*2,3)*1,56*10] =82,52m3 
 
Wykopy liniowe pod przykanaliki: 
Średnia głębokość przykanalików została powiększona o 0,15 m na wykonanie podłoża. 
Szerokość wykopu 1,0m 
Długość przykanalików została pomniejszona o wykopy obiektowe pod studnie ściekowe i 
kanalizacyjne: 
L= 30,8 – (6,9+7,5) =16,4m 
Średnia głębokość przykanalików wynosi 1,18+0,15=1,33m 
Roboty ziemne pod przykanaliki: 16,4*1,33*1,0=21,81m3 

 

Wykopy pod wpusty ściekowe: 
Średnia głębokość studni ściekowej została powiększona o 0,35 m na wykonanie podłoża: 
1,59+0,35=1,94m 
Wymiary wykopu 1,5mx1,5m 
Roboty ziemne pod wpusty ściekowe:1,5*1,5*1,94*8=34,92m3 

 

RAZEM ROBOTY ZIEMNE: 

- wykopy liniowe pod kanał f300 - 300,13m3. 

- wykopy obiektowe pod studnie kanalizacyjne f1000– 82,52m3 

- wykopy liniowe pod przykanaliki f200 - 21,81m3 

- wykopy obiektowe pod wpusty ściekowe – 34,92m3 

- Łączna objętość wykopów: 439,38m3. 
 



PODŁOŻE 
 

Podsypka pod kanał f300 
Podsypka z piasku pod rurociągi gr.15cm. 
L=228,41m 
Potrzebna ilość podsypki: 228,41*0,15*0,9=30,84m3 
 

Podsypka pod studnie kanalizacyjne f1000 
Potrzebna ilość podsypki: 2,3*2,3*0,15*10=7,94m3. 
 
Podsypka pod przykanaliki 
L= 16,4m 
Potrzebna ilość podsypki: 16,4*0,15*1,0=2,46m3 
 
Podsypka pod wpusty ściekowe 
Potrzebna ilość podsypki: 1,5*1,5*0,15*8=2,7m3 
 
Razem: 43,94m3. 
  
OSYPKA I ZASYPKA KANAŁÓW 
Osypka i zasypka kanałów do wysokości 25cm powyżej wierzchu rury. 
  

Kolektor f300 
L=228,41m 
Objętość osypki i zasypki: 228,41*[(0,300+0,25)*0,9 – 0,071]=96,84m3. 
 

Przykanaliki f200 
L=16,4m 
Objętość osypki i zasypki: 16,4*[(0,200+ 0,25)*1,0 – 0,031]=6,87m3. 
 
Razem osypka i zasypka: 103,71m3 
 
ZASYPKA WYKOPÓW GRUNTEM Z DOKOPU 
 

Zasypka wykopów pod kolektor  f300 

Objętość wykopów pod kolektor główny f300 wynosiła 300,13m3  
Do zasypania: 300,13 – [(0,15+0,300+0,25+0,45)*0,9]*228,41= 63,72 m3. 
 

Zasypka wykopów pod  przykanaliki f200 

Objętość wykopów pod przykanaliki f200  wyniosła 21,81m398,69m3 
Do zasypania: 21,81– [(0,15+0,200+0,25+0,45)*1,0]*16,4= 4,59 m3. 
 
Zasypka wykopów pod studnie kanalizacyjne fi1000  
Objętość wykopów pod studnie kanalizacyjne łącznie wyniosła 82,52m3 

Ilość ziemi do zasypania pomniejszono o objętość studni (10 szt.f 1200) 
Do zasypania: 82,52-[10*(1,56*0,52*π)]= 70,27m3 
 
 



Zasypka wykopów pod wpusty ściekowe 
Objętość wykopów pod wpusty wyniosła 34,92m3 
Ilość ziemi do zasypania pomniejszono o objętość studni (8szt.) 
Do zasypania: 34,92-[8*(1,94*0,252*π)]= 31,84m3. 
 
Razem zasypka wykopów : 170,42m3 
 
UMOCNIENIE PIONOWYCH ŚCIAN WYKOPÓW 
Powierzchnię umocnienia ścian wykopów określono jako iloczyn średniej głębokości 
wykopów powiększonych o 15 cm oraz ich długości. 
 
Umocnienie ścian wykopów liniowych pod kolektor fi300 
Przyjęto głębokość średnią 1,61m, szerokość wykopu 1,2m. 
228,41*1,61*2= 735,48m2. 
 
Umocnienie ścian wykopów liniowych pod przykanaliki fi200: 
Przyjęto głębokość średnią 1,48 szerokość wykopu 1,0m. 
16,4*1,48*2= 48,54m2. 
 

Umocnienie ścian wykopów obiektowych pod studnie kanalizacyjne fi 1000 
Przyjęto głębokość średnią 1,61m. 
2,30*1,61*10*2=74,06m2 

 

Umocnienie ścian wykopów obiektowych pod wpusty ściekowe z osadnikiem: 
Przyjęto głębokość średnią 1,94m. 
1,5*1,94*8*2=46,56m2 
 
Łączna powierzchnia umocnienia wykopów wyniesie: 856,1m2 
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Spis rysunków: 

1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 – Rys nr S1 w skali 1:500 

2.  Profil podłużny kanalizacji deszczowej D1 – wylot  – Rys nr S2.1w skali 1:100/100 

3. Profil podłużny kanalizacji deszczowej D9 – D6  – Rys nr S.2.2 w skali 1:100/100 

4.  Profil podłużny - przykanaliki kanalizacji deszczowej WP6-D1, WP4-D4, WP3-D5 – Rys nr S3.1                     

w skali 1:100/100 

5. Profil podłużny - przykanaliki kanalizacji deszczowej WP8-D7, WP7-D9, WP1-D10 – Rys nr S3.2                     

w skali 1:100/100  

6. Studnia rewizyjna fi 1000  - Rys nr S4  

7.  Studzienka ściekowa z osadnikiem fi 500 - Rys nr S5 

8.  Roboty ziemne – wykop - Rys nr S6 

9.  Przekrój poprzeczny i widok z góry odbiornika przy wylocie - Rys nr S7 w skali 1:100 

10.  Wylot prefabrykowany wg. K.P.E.D. 02.16 - Rys nr S8 























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARUNKI, OPINIE                                

I UZGODNIENIA 

 

 

Spis warunków, opinii i uzgodnień: 

· Warunki techniczne na zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telefonicznej wydane przez 

Orange przy piśmie znak 80845/TODDRRU/P/2015 z dn. 04.12.2015  r. wraz z załącznikiem 

mapowym 

· Protokół z narady koordynacyjnej nr G.6630.267.2015 z dnia 09.12.2015 w sprawie 

uzgodnienia usytuowania proj. kanalizacji deszczowej wraz z załącznikiem mapowym 

· Uzgodnienie operatu wodno-prawnego przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Warszawie Oddział Płock Inspektorat Sierpc na odprowadzenie wód deszczowych 

do Strugi Gójsk Grądy i wykonanie urządzenia wodnego  - wylotu (dz. nr 534    w m. Gójsk)  

· Uzgodnienie rozwiązań geometrycznych i konstrukcyjnych przez Zarząd Dróg Powiatowych w 

Sierpcu z dn. 23.12.2015 r. 

· Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wójta Gminy 

Szczutowo 

· Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodno-prawnego wydana przez Starostę Sierpeckiego              
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