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czerwiec.przebudowa.dąbkowa parowaTABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednost-

kę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ,
POMIAROWE , ROZBIÓRKOWE 

2 3 - 14 JEZDNIA 
3 15 - 16 POBOCZE UTWARDZONE, ROBO-

TY WYKOŃCZENIOWE
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem wartość kosztorysowa robót
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  
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czerwiec.przebudowa.dąbkowa parowa KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE , POMIAROWE , ROZBIÓRKOWE 
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe - pkt. główne, repery, granice, geodeta; wykonawca;

pomiar geodezyjny powykonawczy
ha

(995,00*20,00)/10000 ha 1,990
RAZEM 1,990

2
d.1

D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi w gr.kat.I-III (rowy) z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi - odległość i miejsce wy-
wozu urobku ustala wykonawca.

m3

 
(0,5*0,5*1,50)*(107,00+504*2+322) m3 538,875

RAZEM 538,875
2 JEZDNIA 
3

d.2
D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 32 cm -

uporządkowanie dna wykopu,
m2

poszerzenie
60,00+(82*0,30) m2 84,600

RAZEM 84,600
4

d.2
D-04.02.01 Warstwy odsączające w korycie z mechanicznym zagęszczeniem - grub.

warstwy po zag. 20 cm
m2

poszerzenie
60,00+(82*0,30) m2 84,600

RAZEM 84,600
5

d.2
D-04.04.02 Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym do 31.5 mm z

rozkładarki z zagęszczeniem mechanicznym, (śr. 12 cm),
m2

60,00+(82*0,30) m2 84,600
RAZEM 84,600

6
d.2

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej. m2

84,60 m2 84,600
RAZEM 84,600

7
d.2

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2

84,60 m2 84,600
RAZEM 84,600

8
d.2

D-04.04.02 Wyrównanie (profilowanie) istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym
do 31.5 mm z rozkładarki z zagęszczeniem mechanicznym (profilowanie
śr. 5 cm),

m2

 
(995*5,00) m2 4 975,000

RAZEM 4 975,000
9

d.2
D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej. m2

995*5,00 m2 4 975,000
RAZEM 4 975,000

10
d.2

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2

4975 m2 4 975,000
RAZEM 4 975,000

11
d.2 D-05.03.

05b

Warstwa wiążąco-profilująca z mieszanek mineralno-asfaltowa AC16W -
grub.po zagęszcz. 3 cm. dostosowanie sie do istniejącej nawierzchni as-
faltobetonowej

m2

 
jezdnia
(995*4,59) m2 4 567,050

RAZEM 4 567,050
12

d.2
D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej. m2

4567,05 m2 4 567,050
RAZEM 4 567,050

13
d.2

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2

4567,05 m2 4 567,050
RAZEM 4 567,050

14
d.2

D-05.03.
05a

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 3 cm po
zagęszczeniu, wraz z regulacją urządzeń. dostosowanie sie do istnieją-
cej nawierzchni asfaltobetonowej

m2

 
(995*4,50) m2 4 477,500

RAZEM 4 477,500
3 POBOCZE UTWARDZONE, ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
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czerwiec.przebudowa.dąbkowa parowa KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15

d.3
D-06.01.01 Ścinka istniejących poboczy wraz z formowaniem poboczy z kruszywa 0/

31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 7 cm (do ceny należy doli-
czyć ewentualne dowiezienie gruntu zagęszczalnego wraz z jego wbudo-
waniem i zagęszczeniem w celu wyrównania do poziomu nowej nawierz-
chni) wraz z wycinką kolidujących krzewów i krzaków z utylizacją

m2

 
995*0,50*2 m2 995,000

RAZEM 995,000
16

d.3
D-04.04.02 Wyrównanie zjazdów z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 11 cm

m2

 
100 m2 100,000

RAZEM 100,000
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KOSZTORYS

Lp. Nr spec.
techn.

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE , POMIAROWE , ROZBIÓRKOWE 
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe - pkt. główne, repery, granice, ge-

odeta; wykonawca; pomiar geodezyjny powykonaw-
czy

ha 1,990

2
d.1

D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi w
gr.kat.I-III (rowy) z transp.urobku samochod.samowy-
ładowczymi - odległość i miejsce wywozu urobku
ustala wykonawca.

m3 538,875

2 JEZDNIA 
3

d.2
D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV

głębokości 32 cm - uporządkowanie dna wykopu,
m2 84,600

4
d.2

D-04.02.01 Warstwy odsączające w korycie z mechanicznym za-
gęszczeniem - grub.warstwy po zag. 20 cm

m2 84,600

5
d.2

D-04.04.02 Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łama-
nym do 31.5 mm z rozkładarki z zagęszczeniem me-
chanicznym, (śr. 12 cm),

m2 84,600

6
d.2

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-
lepszonej.

m2 84,600

7
d.2

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2 84,600

8
d.2

D-04.04.02 Wyrównanie (profilowanie) istniejącej nawierzchni
kruszywem łamanym do 31.5 mm z rozkładarki z za-
gęszczeniem mechanicznym (profilowanie śr. 5 cm),

m2 4 975,000

9
d.2

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-
lepszonej.

m2 4 975,000

10
d.2

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2 4 975,000

11
d.2

D-05.03.05 Warstwa wiążąco-profilująca z mieszanek mineralno-
asfaltowa AC16W - grub.po zagęszcz. 3 cm. dosto-
sowanie sie do istniejącej nawierzchni asfaltobetono-
wej

m2 4 567,050

12
d.2

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-
lepszonej.

m2 4 567,050

13
d.2

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2 4 567,050

14
d.2

D-05.03.05 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 3
cm po zagęszczeniu, wraz z regulacją urządzeń. do-
stosowanie sie do istniejącej nawierzchni asfaltobeto-
nowej

m2 4 477,500

3 POBOCZE UTWARDZONE, ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
15

d.3
D-06.01.01 Ścinka istniejących poboczy wraz z formowaniem po-

boczy z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mecha-
nicznie gr. 7 cm (do ceny należy doliczyć ewentualne
dowiezienie gruntu zagęszczalnego wraz z jego wbu-
dowaniem i zagęszczeniem w celu wyrównania do
poziomu nowej nawierzchni) wraz z wycinką kolidują-
cych krzewów i krzaków z utylizacją

m2 995,000

16
d.3

D-04.04.02 Wyrównanie zjazdów z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm stabilizowanego mecha-
nicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
11 cm

m2 100,000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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