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OPINIA SANITARNA NrZNS/56/2023

Na podstawie art. 3 pkt 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowe] Inspekeji
Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z pozi. zm.), w zwiazku z art. 70 ust. 1 pkt 2, art. 71 ust. 2,
pkt, 2, art. 77 ust. 1 pkt 2 ust. 6, art. 64 ust. 1 pkt 2, art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
26 sierpnia 2013 r. o udostgpnieniu informacji o $srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. 2022 r. poz. 1029
z pozh. zm.), i § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.
1839 z pozn. zm.), po rozpatrzeniu materialow przestanych przez Wojta Gminy Szczutowo
przy pismie z dnia 25.11.2022 r, znak: RI1.6220.12.2022.MW dot.: Budowy elektrowni
fotowoltaicznej ,,Dabkowa Parowa 1 o lacznej mocy do 2,0 MW wraz z niezbgdna infrastruktura
techniczna na dz. nr ewid., 96/11, 96/12, 96/13, 96/14, gmina Szczutowo, Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Sierpcu

stwierdza
uznaé e nie ma potrzeby prieprowadzenia oceny oddzialywania na  Srodowisko
dla przedsiewzigcia pn.: ,Budowa elektrowni fotowoltaicznej ,,Dgbkowa Parowa 17 o lgcinej
mocy do 2,0 MW wraz z niezbedng infrastrukturq techniczng na dz. nrewid., 96/11, 96/12, 96/13,
96/14, gmina Szczutowo”

) Uzasadnienie

Wojt Gminy Szczutowo zwrécil sig z prosba do Pafstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Sierpcu w dniu 25.11.2022 r., o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsigwzigcia
polegajacego na budowa elektrowni fotowoltaicznej ,.Dabkowa Parowa 17 o lacznej mocy do
2.0 MW wraz z niezbedna infrastruktura techniczna na dz. nr ewid., 96/11, 96/12, 96/13, 96/14,
gmina Szczutowo. Inwestorem planowanej inwestycji jest Solarius Technology z o.0.,
ul. Powazkowska 15, 01-797 Warszawa.

Catkowita powierzchnia dzialek wynosi ok. 2,75 ha. Laczna powierzchnia terenu zajgta przez
obickty budowlane oraz pozostala powierzchnia przeznaczona do przeksztalcenia, w tym
tymeczasowego, w celu realizacji przedsigwzigcia wyniesie 2,21 ha. Dzialki posiadaja bezposredni
dostep do drogi lokalnej od strony pétnocnej. Inwestycja zlokalizowana bedzie na gruntach rolnych oraz
pastwiskach oznaczonych klasami bonitacyjnymi RVI, PsV. W bezposrednim sasiedztwie znajduja si¢
rowniez obszary uprawiane rolniczo.

Najblizsze zabudowania mieszkaniowe, od terenu planowanej inwestycji, zlokalizowane sg
w odlegltosci ok. 20 m w kierunku pétnocnym

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie posiada obecnie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (MPZP).
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Planowana inwestycja polegata bedzie na budowie instalacji fotowoltaicznej, ktorej celem
bedzie produkcja energii elektrycznej i wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej. Uzyskana
W ten sposob energia bedzie przekazana do zakladu energetycznego, a nastepnie wprowadzona do
Krajowej Sieci Energetycznej.

Instalacja sklada¢ si¢ bedzie maksymalnie z 8 000 szt. paneli fotowoltaicznych o tacznej mocy
systemu do 2 MWp. Moduly zostang zamontowane w kierunku potudniowym na specjalnej
konstrukcji wsporczej. Panele umieszezone zostang na wolnostojgcych stelazach, skladajacych si¢
ze stalowej ocynkowanej ramy, aluminiowych, poziomych i pionowych profili nosnych oraz
elementow mocujacych. Konstrukcja wsporcza bedzie przytwierdzona bezposrednio do podloza za
pomoca pali wbitych w grunt. Wysokosé konstrukeji wsporczej wraz z zamontowanymi panelami
fotowoltaicznymi wynosié bedzie maksymalnie do 5 m. Montaz catosci konstrukcji nie wymaga tez
prowadzenia gl¢bokich wykopow lub zdejmowania warstwy humusowej, badZ przenoszenia mas
ziemnych, stad nie zostanie uszkodzona struktura edafonu. Teren pod calg inwestycje zostanie
w pelni ogrodzony.

Inwestycja w swoim zamiarze zaklada rowniez budowe do dwdch stacji kontenerowych, kazda
wyposazona w jeden transformator mokry w izolacji olejowej lub suchy w izolacji zywicznej.
Transformator suchy ogranicza koniecznosé wykonywania robot ziemnych pod retencj¢ materiatow
pltynnych. Transformator mokry posiada betonowa mis¢ minimalizujaca ryzyko wycieku.
Zastosowane materialy izolacyjne daja transformatorom wysokie parametry samogaszace,
natomiast dzieki systemowi chlodzenia powietrzem naturalnym unika si¢ wydostania plynow
chlodzacych, ktore moglyby spowodowa¢ zanieczyszczenie srodowiska zewnetrznego. Dokladna
ilos¢ i parametry transformatoréw oraz ich rozmieszczenie na wnioskowanym terenie zostana ujete na
pozniejszym etapie w projekcie budowlanym.

Kazda kontenerowa stacja transformatorowa Wyposazona powinna by¢, poza transformatorem,
W rozdzielnice SN, rozdzielnicg zbiorcza, uklad pomiaru energii, uklad sterowania i kontroli,
rozdzielnicg potrzeb wilasnych, uklad tacznosci oraz instalacje oswietlenia, ogrzewania i wentylacji.
Polozenie kontenerowych stacji transformatorowych musi spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 nr 1225 2 pozn. zm.).

Instalacja fotowoltaiczna bedzie w pelni bezobstugowa, niewymagajaca stalego zasilania
W biezaca wode. Woda na potrzeby mycia paneli przywozona bedzie na teren inwestycji
w specjalistycznych beczkowozach. Wygenerowane w ten sposob scieki nie beda zawieraly
chemicznych  substancji czyszczacych, woda z mycia panel bedzie swobodnie splywata
z powierzchni paneli i wsigkala bezposrednio do gruntu.

Z karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze Inwestor rozwaza czyszczenie paneli przy
uzyciu czystej wody pod cignieniem bez zastosowania jakichkolwiek substancji czyszczacych,
w tym detergentow. _

W fazie budowy na terenie objetym projektem Wystapia nieznaczne, zmienne w czasie
I przestrzeni emisje halasu i zanieczyszczen powietrza. Nie przewiduje sig, aby te emisje byly
istotnie ucigzliwe dla ludnogci zamieszkujacej pobliskie tereny.

Realizowany projekt bedzie mial pozytywny wplyw na polityke ochrony $rodowiska,
Wybrana technologia w procesie wytwarzania energii elektrycznej nie spowoduje powstawania
efektow ubocznych. W trakcie pracy instalacji fotowoltaicznej nie powstaja zadne odpady
czy Scieki, ktore moglyby zanieczysci¢ glebe.

Z uwagi na krotki czas prac montazowych zwigzanych z budowa farmy fotowoltaicznej, emisja
hatasu bedzie miata niewielkie znaczenie dla danego terenu.

W trakcie realizacji inwestycji  powstawac beda Scieki i odpady bytowe Zwigzane
z zaspokojeniem potrzeb socjalnych pracownikow, ktére na biezaco beda usuwane przez firmy
specjalistyczne.

Na etapie realizacji inwestycji powstawacé beda odpady komunalne, ktére gromadzone bedg
z uwzglednieniem zasad postgpowania z odpadami nadajacymi si¢ do powtdrnego wykorzystania.
Migjsce ich gromadzenia bedzie chronione przed rozwiewaniem oraz nickorzystnym wplywem
zmiennych warunkow atmosferycznych oraz odizolowane od dostgpu 0s6b trzecich. Na etapie
eksploatacji» nie beda powstaly Zadne odpady state zwigzane z funkcjonowaniem instalacji,
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poniewaz beda to obiekty bezobstugowe. niewymagajace budowy, zaplecza socjalnego ani
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Dozorowe wizyty pracownikéw na farmie wymagaja jedynie
ewentualnych prac konserwatorskich.

Wody opadowe na wszystkich etapach beda infiltrowaty w glab gleby tak, jak ma to miejsce
obecnie. Caly teren pod panelami oraz miedzy panelami bedzie utrzymany w formie traw.

Obszar planowanego przedsigwzigcia znajduje si¢ w granicach oraz w bezposrednim sasiedztwie
~Przyrzecze Skrwy Prawej - Obszaru Chronionego Krajobrazu”. Ze wzgledu na rodzaj i skale
przedsigwzigcia, nie bedzie ono oddziatywa¢ w sposéb znaczaco negatywny na ww. obszar, ani na
tereny sasiednie, w szczegolnosci na najblizsze obszary Natura 2000.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia emisja zanieczyszczen do powietrza zwigzana bedzie
z ruchem pojazdéw i praca maszyn budowlanych. Oddziatywania te beda mialy charakter lokalny
I ograniczony. Stosunkowo krotki okres budowy i niewielka intensywnos¢ ruchu pojazdow nie
spowoduja dlugotrwatych negatywnych oddzialywan na $rodowisko. W trakeie budowy instalacji
materialy budowlane beda dowozone przez samochody cigzarowe. Eksploatacja oraz postoje
sprzetu mechanicznego niezbednego do realizacji przedsiewziecia musza by¢ prowadzone w taki
sposob, aby wyeliminowaé mozliwos¢ zanieczyszezenia gruntu oraz wod gruntowych produktami
ropopochodnymi. :

Lokalizacja  inwestycji oraz skala przedsiewzigcia wyklucza mozliwosé wystapienia
oddzialywan o charakterze transgranicznym.

Projektowana inwestycja zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
W sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. 22019 1. poz.
1839 z pozn. zm.), jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na

Biorac pod uwage zakres projektowanej inwestycji stwierdzono, ze zachowujac rozwigzania
chronigce srodowisko, w przyszlosci realizacja inwestycji nie wplynie negatywnie na $rodowisko,
stad Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu postanowit jak w sentencji.

Pouczenie
Na opinig¢ sanitarng nie przyshuguje zazalenie.
Ewentualne zarzuty mozna podnies¢ w ramach postepowania decyzyjnego w sprawie.
Zlozone materialy pozostaja w aktach PPIS w Sierpeu.
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