KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI:  Rewitalizacja kosciota pw. $w. Mikolaja w Géjsku
ADRES INWESTYCJl:  02-216 Gdjsk, ul. Lipnowska

DATA OPRACOWANIA: 20.02.2024

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt
PODATEK VAT: ()z

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt
StOWNIE: zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
20.02.2024

Norma EXPERT Wersja: 5.14.301.0 Nr seryjny: 13064



Tabela elementéw scalonych

Lp.

Nazwa

Uproszcz
one

Robocizn
a

Materiaty

Sprzet

Kp

Razem

Udziat %

Renowacja pokrycia
dachowego z wymiang
orynnowania

Renowacja wraz z
ochrong ogniowg i
grzybobobéjczg
elementéw wiezby
dachowej

Renowacja schodéw
stalowych wiez i zaluzji
okiennych

Prace porzadkowe i
utylizacja $mieci

Wymiana drzwi
gtéwnych i do zachrystii

Wymiana okien
witrazowych w
prezbiterium i zachrystii

Remont elementéw
konstrukcji murowej -
parapety w
remontowanych
oknach szt 2

Rusztowania

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Stownie:

Norma EXPERT Wersja: 5.14.301.0 Nr seryjny: 13064




Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im.] llos¢ [ Cena [ Wartosé
KOSZTORYS:
1 Renowacja pokrycia dachowego z wymiang orynnowania
1| KNR7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do | m2 | 596 + 80 +
d.1| 0102-01 | trzeciego stopnia czystosci blachy 120 =
9901-1 trapezowej,stan wyjsciowy powierzchni B 796,000
2 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i m2 796,000
d.1 | kalk. wtasna | emaliami olejnymi konstrukcji petnosciennych
Krotnos¢ = 2
3| KNR 4-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sig do m 150,000
d.1| 0506-05 | uzytku
4| KNR 4-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do m 70,000
d.1| 0506-05 | uzytku
5| KNRK-05 | Montaz rynien dachowych o $r. 150 mm m 150,000
d.1| 0501-03
6 | KNRK-05 | Montaz rur spustowych o ér. 100 mm m 70,000
d.1| 0502-02
7| KNRK-05 | Montaz elementéw komunikacji wewnatrzdachowej m 34,000
d.1| 0405-08
kalk. wlasna
Razem dziat: Renowacja pokrycia dachowego z wymiang orynnowania
2 Renowacja wraz z ochrong ogniow3 i grzybobobdjczg elementow wigzby dachowej
8| KNR4-01 | Czyszczenie mechaniczne powierzchni drewnianych | m2 | 2 002,150
d.2| 0610-03 | wiezby dachoweji deskowania przed impregnacijg
kalk. wtasna
9| KNR4-01 | Impregnacja biologiczna i ppoz do NRO m2 |2 002,150*
d.2| 0615-07 | min.4-krotnie desek poszycia i konstrukcji dachu 2=
metodg opryskiwania preparatem np.Fobos M4 4 004,300
Krotnosé = 2
10| KNR 2-02 | Wzmocnienie konstrukcji przez nabicie desek m3 |90,42 * 7%
d.2 | 0409-01 | (przyjeto 7% objetosci wigzby dachowej =6,329
kalk. wlasna
Razem dzial: Renowacja wraz z ochrong ogniowg i grzybobobojczg elementéw wigzby dachowej
3 Renowacja schodéw stalowych wiez i zaluzji okiennych
11| KNR 7-12 | Czyszczenie reczne przez szczotkowanie konstrukeji | m2 |44 * 0,28 +
d.3| 0101-02 | stalowych kratowych od stanu wyj$ciowego 35,98 =
kalk. wtasna | powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci 48,300
12 | KNR 7-12 | Odtluszczanie konstrukgji petnosciennych m2 48,300
d.3| 0105-01
kalk. wtasna
13| KNR4-01 | Malowanie farbami poliuretanowymi konstrukcji m2 48,300
d.3| 1212-06 | schodow izaluzji
kalk. wiasna
Razem dziat: Renowacja schodéw stalowych wiez i zaluzji okiennych
4 Prace porzgdkowe i utylizacja $mieci
14 | KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl. 10,000
d4 | 1664-02
15| KNR 2-01 | Oczyszczenie terenu poddasza kosciota z m3 (10*5*1=
d4| 0111-02 | pozostatosci po ptactwie (drobne gatezie, korzenie, 50,000
kalk. wtasna | kora i wrzos) z wywiezieniem
16 | NNRNKB | Uzupetnienie obrobek blacharskich 5% pow dachui | m2 29,800
d.4 | 202 0541-01 | obrobek blacharskich z zabezpieczeniem otwordéw
analogia | przed ptakami
Razem dziat: Prace porzadkowe i utylizacja Smieci
5 Wymiana drzwi gtéwnych i do zachrystii
17| KNNR2 | Wymiana drzwi zewnetrznych giéwnych do kosciola | szt 3,000
d.5| 1104-04
kalk. wtasna
18| KNNR2 | Wymiana drzwi zewnetrznych do zachrystii szt 1,000
d.5| 1104-04
kalk. whasna

Razem dziat: Wymiana drzwi gtéwnych i do zachrystii

Norma EXPERT Wersja: 5.14.301.0 Nr seryjny: 13064




Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis [jim.| llos¢ | Cena | Wartoéé
6 Wymiana okien witrazowych w prezbiterium i zachrystii
19 Witraze prezbiterium szt. 4 szt 4,000
d.6 | kalk. wiasna
20 Witraze do zachrystii szt.2 szt 2,000
d.6 | kalk. wlasna
Razem dziat: Wymiana okien witrazowych w prezbiterium i zachrystii
7 Remont elementdw konstrukcji murowej - parapety w remontowanych oknach szt 2
21 Wymiana najbardziej zniszczonych cegiet w dwéch szt 2,000
d.7 | kalk. wtasna | podokiennikach
22| KNR 0-26 | Uzupetienie ubytkdéw zaprawg z impregnacjg i szt 2,000
d.7 | 0639-06 | scaleniem kolorystycznym
analogia
Razem dziat: Remont elementéw konstrukcji murowej - parapety w remontowanych oknach szt 2
8 Rusztowania
23| KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoscido20 | m2 | 18*20+
d8| 1604-03 |m 12*20+
20*10=
800,000
24 | KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 2
d.8 r.16 (pozycje: 1,2, 3,4,5,6,8,9,11,12,13, 21, 22)
z.s2.5.15

Razem dziat: Rusztowania

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:  Rewitalizacja ko$ciota pw. $w. Mikotaja w Gojsku
ADRES INWESTYCJI: 02-216 Gojsk, ul. Lipnowska

DATA OPRACOWANIA: 20.02.2024
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
20.02.2024

Norma EXPERT Wersja: 5.14.301.0 Nr seryjny: 13064 Uzytkownik: PUP BUDEXPOL



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ljm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Renowacja pokrycia dachowego z wymiang orynnowania
1| KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do m2
d.1| 0102-01 | trzeciego stopnia czystosci blachy
9901-1 trapezowej,stan wyjsciowy powierzchni B
596 + 80 + 120 m2 796,000
RAZEM 796,000
2 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.1| kalk. wtasna | olejnymi konstrukcji petnosciennych
Krotnos$¢ = 2
796 m2 796,000
RAZEM 796,000
3| KNR 4-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1| 0506-05
150 m 150,000
RAZEM 150,000
4| KNR 4-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgce;j si¢ do uzytku m
d.1| 0506-05
70 m 70,000
RAZEM 70,000
5| KNR K-05 | Montaz rynien dachowych o $r. 150 mm m
d.1| 0501-03
150 m 150,000
RAZEM 150,000
6| KNR K-05 | Montaz rur spustowych o $r. 100 mm m
d.1| 0502-02
70 m 70,000
RAZEM 70,000
7] KNR K-05 | Montaz elementéw komunikacji wewnatrzdachowej m
d.1| 0405-08
kalk. wiasna
34 m 34,000
RAZEM 34,000
2 Renowacja wraz z ochrong ogniows i grzybobobdjczg elementéw wiezby dachowej
8| KNR 4-01 | Czyszczenie mechaniczne powierzchni drewnianych m2
d.2| 0610-03 | wiezby dachowej i deskowania przed impregnacjg
kalk. wiasna
2002,15 m2 2 002,150
RAZEM 2 002,150
9] KNR 4-01 | Impregnacja biologiczna i ppoz do NRO min.4-krotnie m2
d.2| 0615-07 | desek poszycia i konstrukcji dachu metodg opryskiwania
preparatem np.Fobos M4
Krotnos$c¢ = 2
2002,15 m2 2 002,150
RAZEM 2 002,150
Mnoznik obmiaru *2 4 004,300
10| KNR 2-02 | Wzmocnienie konstrukcji przez nabicie desek (przyjeto 7% | m3
d.2| 0409-01 objetosci wiezby dachowej
kalk. wlasna
90,42 * 7% m3 © 6,329
RAZEM 6,329
3 Renowacja schodéw stalowych wiez i zaluzji okiennych
11| KNR 7-12 | Czyszczenie reczne przez szczotkowanie konstrukcji m2
d.3] 0101-02 | stalowych kratowych od stanu wyj$ciowego powierzchni B :
kalk. wtasna | do trzeciego stopnia czystosci
44 * 0,28 + 35,98 m2 48,300
RAZEM 48,300
12| KNR 7-12 | Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.3| 0105-01
kalk. wlasna
48,3 m2 48,300
RAZEM 48,300

-2.
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13| KNR 4-01 | Malowanie farbami poliuretanowymi konstrukgji schodow i | m2
d.3] 1212-06 | zaluzji
kalk. wlasna
48,3 m2 48,300
RAZEM 48,300
4 Prace porzadkowe i utylizacja $mieci
14| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d4| 1664-02
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
15| KNR 2-01 | Oczyszczenie terenu poddasza kosciota z pozostatosci po | m3
d.4| 0111-02 | ptactwie (drobne galezie, korzenie, kora i wrzos) z
kalk. wtasna | wywiezieniem
10*5*1 m3 50,000
RAZEM 50,000
16/ NNRNKB | Uzupetnienie obrobek blacharskich 5% pow dachu i m2
d.4| 202 0541-01 | obrobek blacharskich z zabezpieczeniem otwordw przed
analogia | ptakami
29,8 m2 29,800
RAZEM 29,800
5 Wymiana drzwi gtéwnych i do zachrystii
17\ KNNR 2 | Wymiana drzwi zewnetrznych gtéwnych do kosciola szt
d.5| 1104-04
kalk. wlasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
18] KNNR2 | Wymiana drzwi zewnetrznych do zachrystii szt
d.5| 1104-04
kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6 Wymiana okien witrazowych w prezbiterium i zachrystii
19 Witraze prezbiterium szt. 4 szt
d.6| kalk. wiasna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
20 Witraze do zachrystii  szt.2 szt
d.6| kalk. wiasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
7 Remont elementdw konstrukcji murowej - parapety w remontowanych oknach szt 2
21 Wymiana najbardziej zniszczonych cegiet w dwéch szt
d.7| kalk. wtasna | podokiennikach
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
22| KNR 0-26 | Uzupetnienie ubytkéw zaprawg zimpregnacjg i scaleniem | szt
d.7| 0639-06 | kolorystycznym
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
8 Rusztowania
23| KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.8| 1604-03
18*20+12*20+20*10 m2: 800,000
RAZEM 800,000
24| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 2
d.8|r.16 z.s2.5.15| (pozycje: 1, 2, 3, 4,5, 6, 8,9, 11, 12, 13, 21, 22)

=3
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Spis tresci
Strona Tytulowa
Obmiar
1 Renowacja pokrycia dachowego z wymiang orynnowania
2 Renowacja wraz z ochrong ogniowsg i grzybobobdjczg elementéw wiezby dachowej
3 Renowacja schodéw stalowych wiez i zaluzji okiennych
4 Prace porzadkowe i utylizacja $mieci
5 Wymiana drzwi gtéwnych i do zachrystii
6 Wymiana okien witrazowych w prezbiterium i zachrystii
7 Remont elementéw konstrukcji murowej - parapety w remontowanych oknach szt 2
8 Rusztowania
Spis tresci
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