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PROSPEKT ORGANOWY WRAZ Z BALUSTRADA
Z
KOSCIOLA PW. N. SERCA P. JEZUSA

W GOJSKU
Zleceniodawca: Parafia Rzymsko -Katolicka pw Sw. Mikotaja, kosciot pw.

Najswigtszego Serca Pana Jezusa w Gojsku gmina Sztutowo wojewodztwo
mazowieckie.

W ostatnich latach prowadzone byly prace remontowe w kosciele.

Prace mialy na celu przywrocenie zabytkowemu wnetrzu jego pierwotnego pigkna.
Sama budowla zostata wzniesiona w 1906 roku wedlug projektu Stefana Szyllera.
Sciany zdobia malowidta projektowane przez Wiadystawa Drapiewskiego, dopetnia
je neogotyckie wyposazenie. Obudowa organoéw datowana jest na 1913 rok
neogotycka drewniana, malowana i ztocona. Prospekt zbudowany zostat przez firme
Dominika Biernackiego w oparciu 0 wzory z katalogu niemieckiej firmy Augusta
Laukhuffa. Z 1913 roku pochodzi rowniez instrument ktorego budowniczym jest
Dominik Biernacki z Dobrzynia nad Wista.

Kolejnym etapem bgda prace konserwatorskie przy instrumencie, prospekcie
organowym i metalowej balustradzie.

Cel prac:

Celem prac jest przywrdcenie pierwotnego zatozenia artystycznego, pokazanie piekna
neogotyckiej sztuki wiernym uczestniczacym w codzienne;j liturgii.

Stan zachowania :

Architektura i snycerka elementy drewniane, malowane, ztocone.

San zachowania bardzo zr6znicowany. Drewno w ztym stanie, o ostabionej

wytrzymalo$ci mechanicznej. W trakcie ogledzin stwierdzono wystepowanie zywych
owadow, o czym swiadczyty §wiezo usypane kopczyki pytu. Stwierdzono utracenia
snycerki i wgniecenia profili w miejscach szczegolnie uszkodzonych przez zerujace
owady.

Warstwa kolorystyczna czerwona, niebieska, brazowa w dos¢ dobrym stanie
stwierdzono niewielkie ubytki, ogélnie brudna.

Ztocenia pokryte szlagmetalem w ptatkach, przemalowane braza lub miejscowo
sprayem, oryginat zastoniety w catosci warstwami wtornymi.

Surowe drewno pokryte lakierem, ktory stracit swoj ochronny charakter, miejscami
starty lub zdrapany, zeSlepnigty, zazotcony, nie peini nalezycie funkcji estetyczne;.
Metalowa balustrada i porecz. Porgcz drewniana lakierowana miejscami drewno

uszkodzone, spekane. Lakier zeslepnigty miejscami starty. Balustrada metalowa
segmentowa, z girlandami z lici. Ornament segmentéw pomalowany srebrolem za$
girlanda ztotg farba.




Program prac przy elementach drewnianych

Prace prowadzone bedg rownolegle przy elementach zdemontowanych oraz w kosciele
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13.
14.

15.

Demontaz elementéw prospektu

Zabezpieczenie pozostajagcych w kosciele elementow prospektu

Transport zdemontowanych elementow szafy prospektu i balustrady
Zastosowanie dwukrotne preparatu Xirein do zniszczenia owadow i larw
zerujacych w drewnie ( jest to preparat bezbarwny, gleboko penetrujacy). Po
przeprowadzeniu zabiegu elementy muszg by¢ pozostawione na minimum
2 dni.

Usunigcie kurzu, brudu, wtornych gwozdzi.

Usunigcie warstwy zeslepnigtego lakieru chemicznie i mechanicznie .
Oczyszczenie zabrudzen powierzchniowych z warstw barwnych oraz
usuni¢cie warstw wtornych szlakmetalu, bronzy farby ztotej naniesionej w
spray’u z elementéw opracowanych poziotniczo

Impregnacja ostabionego przez zerowanie owadow drewna przez zanurzenie w
wannach lub przez pedzlowanie. Paraloid B 72 w toluenie

Usunigcie nadmiardow zywicy z elementow impregnowanych, odparowanie
rozpuszczelnika.

Prace stolarskie przy elementach uszkodzonych, fleki.

Uzupelnienie ubytkow drewna zywica chemoutwardzalng — Araldit oraz
rekonstrukcja brakujacej snycerki

Scalenie elementéw drewnianych bejca oraz zabezpieczenie lakierem
Punktowania i rekonstrukcja warstwy malarskiej

Prace pozlotnicze — odtwozenie techniki oryginatu z zastosowaniem
materiatow szlachetnych.

Zabezpieczenie warstw barwnych i opracowanych poztotniczo (ztocenie,
srebrzenie)

Program prac przy metalowej balustradzie

Demontaz elementow metalowych

Zabezpieczenie i przewiezienie do pracowni

Wykonanie odkrywek w warstwach wtérnych

Opracowanie metody usuni¢cia warstw wtdrnych i ich usunigcie
Ocena stanu zachowania metalu

Zabezpieczenie oczyszczonej powierzchni

Opracowanie poziotniczo girland — ztocenie ztotem ptatkowym
Opracowanie ornamentéw w segmentach balustrady — proponuje si¢
zastosowanie lakierow poztotniczych

Montaz metalowych elementow balustrady do drewnianej poreczy
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Kosztorys prac konserwatorsko-restauratorskich
prospektu organowego wraz z metalowa balustrada
kosciola parafialnego w Gdisku

Wyceny dokonano na podstawie Zasad Wynagradzania Artystow Plastykoéw Konserwatoréw Dobr
Kultury ogloszonego w Biuletynie Informacyjnym Konserwatoréw Dziet Sztuki vol.10N02/37/1999r.
Podstawe wyceny stanowi przecigtne miesi¢czne wynagrodzenie w sektorze przedsigbiorstw.

Rzezba i elementy architektoniczne
8A-3 niepolichromowane, surowe: 0,20%-1,59% 0,20%=
8F-2 elementy metalowe architektoniczne: 0,13% -0,30% 0,30%=

e Wymiary obmiar ptaski lica 37 x 50 (dm)

e Wymiary obmiar ptaski bokow 46x42(dm) x 2 §cianki
e Wymiar metalowej balustrady 56x10(dm) dwie strony
e Wymiar obudowy pulpitu (klawiatury) 15 x 26(dm)

Lp. | Przedmiot prac Powierzchnia | Stawka Stopien
w dm? podstawowa rewaloryzacji
w zt

1 Lico szafy 1850 2,5

2 Lico bokow 3864 0,8

3 Metalowa balustrada azur | 1120 2

4 Obudowa pulpitu 390 2

UWAGA:

W kosztorysie nie uwzgledniono kosztow materiatow szlachetnych — ztota transferowego;
kosztu ksigzeczki ztota w zaleznosci od karatow i sklepu.




