Ptock, dn. 10.05.2023 r.
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ul. Tumska 3, 09-402 Plock

ORGANY W KOSCIELE PARAFIALNYM
PARAFII SW. MIKOLAJA W GOJSKU
- opinia muzykologiczna

1. Identyfikacja instrumentu

e wlasnosc¢: Parafia Rzymskokatolicka sw. Mikotaja w Gdjsku

e dekanat: sierpecki

e Mmiejsce: kosciot parafialny pw. Najswietszego Serca Pana Jezusa

e ilos¢ glosow: 14

e budowniczy: Dominik Biernacki, Dobrzyn nad Wislg

e rok budowy: 1912,

e rok remontu: brak danych

e lokalizacja: murowana empora organowa umieszczona nad wejsciem do

kosciola na przeciwko oftarza, organy ustawione w centralnym
punkcie empory
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2. Opis inwentaryzacyjny
Rys historyczny kosciota i organow

Parafia $w. Mikotaja w Gojsku powstata prawdopodobnie w II potowie XIV wieku. Po
kilku drewnianych $§wigtyniach, ktore powstawaly i niszczaty w ciggu wiekoéw, w latach 1903-
1906 wystawiono obecny, murowany kosciol parafialny. Jest to $wigtynia zbudowana w stylu
noegotyckim, wedlug projektu Stefana Szyllera z 1902 roku. Kosciot konsekrowatl abp Antoni
Julian Nowowiejski w 1909 roku. W kolejnych latach uzupelniano wyposazenie i dekoracje
kosciota. W 1912 roku na chorze muzycznym nad gtownym wejsciem do ko$ciota ustawiono
organy, z prospektem korespondujacym ze stylem architektonicznym kosciota, natomiast w
latach 30-tych XX wieku $§wiatynia zostala ozdobiona polichromig braci Wiadystawa i
Kazimierza Drapiewskich. Ottarz gtéwny wraz z nastawg zostat wykonany w 1957 roku. W
oltarzu gléwnym znajduje si¢ figura Serca Jezusowego, obok niej figury Matki Bozej i §w.
Jozefa. Ottarze boczne pochodza prawdopodobnie z okresu budowy koéciotal.

O budowie organdw pisal w Miesieczniku Pasterskim Plockim ks. E. Grochowski: ,,W
dekanacie Rypinskim wspaniata §wiatynia Gojska, za ofiarne grosze ubogich parafjan, bo na
piaskach osiadtych, wymurowana, w dniu 14 grudnia r. z. [roku 1912] nowym pigknym
organem przyozdobiong zostata. (...) Organ do Gojska przez organmistrza p. Dominika
Biernackiego z Dobrzynia nad Wista pobudowany, wskazuje mistrza w swoim fachu — bo cho¢
instrument ten nie wielki z 14 pelnych gloséw ztozony, rozdysponowany tak, ze w I manuale
jest ich szes¢, w II pig¢, w pedale trzy, mimo tego, gdy chaty gra (tutti), jest sily i powazny,
agdy gra pianissimo, zdaje si¢ przedstawia¢ chory anielskie, z oddala do nas zblizajace sig.
Drzewo do budowy uzyto suche i odpowiednich gatunkéw — cyna z niewielka procentowo
dodang ilo$cig otowiu, przedstawia materjat trwaty, bo nie utleniajacy si¢. Robota poczawszy
od szafy, kontuaru, trzech klawjatur, kilku kombinacji ulatwiajacych efektowne uzycie
instrumentu, wiatrownic, piszczatek cynowych i drewnianych, mechanizmu i innych
szczegblow, sama chwali mistrza, pod ktorego dyrektywa zostata wykonang. Intonacja rowna,
wystrojenie czyste. Przy zastosowaniu systemu pneumatycznego-stozkowego, otrzymano

sprawno$é mechanizmy wielka, co rowniez §wiadczy o dobrej robocie’?.

Szafa organowa z prospektem

Organy ustawione sg na murowanej emporze zbudowanej nad gtownym wejsciem do
kos$ciota, naprzeciwko ottarza glownego. Prospekt jest dobrze widoczny, czgs¢ dekoracyjna
wyniesiona jest ponad azurowa, metalowa balustradg. Stylistyka prospektu doskonale
odpowiada architekturze kosciota. Prospekt wykonano w stylu neogotyckim, umieszczajac na
nim charakterystyczne dla tego stylu elementy dekoracyjne. Wzoér prospektu zostat
zaczerpnicty przez firm¢ Dominika Biernackiego z katalogu niemieckiej firmy
organmistrzowskiej Augusta Laukhuffa. Podobne prospekty zostaty zastosowane w kosciotach
w Janowce (okolice Augustowa) oraz w Trabach (Biatorus)®.

L Por. Rocznik Diecezji Ptockiej 2021. Struktura personalno-administracyjna, W. Kuéko (red.), Ptock 2022, s. 964-
965.

2 E. Grochowski, Z djecezji Ptockiej. Nowe organy, ,Miesiecznik Pasterski Ptocki” 1913, nr 1, s. 34.

3 por. W. Z. tyjak, Organy na Mazowszu w Diecezji Ptockiej od 1818 do 1925 roku, Ptock 2008, s. 599.
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Prospekt zbudowany na zdobionej podstawie wysokosci okoto 1,5 m, nad ktora znajduje
si¢ pas pigciu poziomych, prostokatnych pdl, z ktorych srodkowa i skrajne sa ozdobione
motywami gotyckimi. Nad podstawg znajduje si¢ pie¢ pol piszczatkowych. Pole centralne,
najwyzsze zawiera 7 piszczatek, skrajne, nieznacznie nizsze rowniez zawierajg po 7 piszczalek,
pomiedzy nimi dwa wyraznie nizsze pola piszczalkowe, takze wypelione 7 piszczatkami.
Piszczatki prospektowe grajace, z Pryncypatu skrzypcowego 8’ i Oktawy 4°.

Szczegoblnie bogato zdobione jest zwienczenie centralnego pola piszczatkowego. Gorng
cze$¢ piszczalek przystania gotycki maswerk z szeSciolisciem, nad ktérym umieszczono
wimperg wienczacy pole piszczatkowe, ozdobiony rzezbionymi zabkami. Nad zwienczeniem
pola piszczatkowego dekoracje geometryczne nawigzujace do okien lancetowych wpisane w
prostokaty, a nad nimi poztacane detale o motywach roslinnych. Na bokach zwienczenia
centralnego pola piszczatkowego pinakle z czotgankami, zakonczone krzyzem. Nad centralnym
punktem s$rodkowego pola piszczalkowego prawdopodobnie brakuje pinakli, ktorg mozna
zobaczy¢ w katalogach Dominika Biernackiego.

Boczne pola piszczatkowe zwienczone ostrotukiem, w ktoéry wpisano czterolisé, a pod
nim dwa trojliscie. Ponad elementami imitujagcymi okno lancetowe czterolis¢ wpisany w
trojkat, a nad nim czotganki oraz pinakle zakonczone krzyzami. Mniejsze pola piszczatkowe,
umieszczone pomiedzy bocznymi a centralnym zwienczone trojliscie, nad nim figury
zawierajace ostrotuki wpisane w prostokac. Ponad tymi polami piszczatkowymi poziomy,
prostokatny pas poztacanych zdobien z motywami ro§linnymi, a nad nimi dekoracja z
niewielkich pinakli zwienczonych krzyzem. Trzy wigksze pola piszczatkowe po bokach
otaczajg pilastry wienczone gtowicami zagbkowymi.

Plyciny w bocznych $cianach szafy organowej w dobrym stanie, wystarczy ich
oczyszczenie i zakonserwowanie.

Prospekt bardzo dobrze zachowany. Wymaga zabiegdéw odrobaczajacych, oczyszczenia
oraz ponownego malowania zgodnie z wyraznie widocznymi pierwotnie uzytymi kolorami.
Biorac pod uwagg styl architektoniczny ko$ciota prospekt organowy bardzo dobrze wpisuje si¢
w stylistyke wyposazenia zabytkowej $wiatyni i powinien podlega¢ ochronie konserwatorskie;.

Sugestie:

1. Po zbadaniu centralnego punktu zwiefczenia srodkowego pola piszczalkowego nalezy
oceni¢ czy pierwotnie byta wienczona pinaklem, tak jak na rycinach w katalogu Dominika
Biernackiego.

2. Odrobaczenie szafy organowej, konserwacja i malowanie zgodnie z pierwotnymi kolorami.
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Rysunek 1. Widok ogdlny prospektu

Rysunek 2. Centralne pole piszczatkowe z ozdobnym zwienczeniem
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Rysunek 3. Widok bocznego i wewnetrznego pola piszczatkowego z ozdobnym zwiericzeniem

Stot gry

Stét gry wolnostojacy, umieszczony na $§rodku przed centralnym polem piszczatkowym,
organista zwrocony twarza w stron¢ oftarza. W centralnym punkcie kontuaru tabliczka
znamionowa z napisem: ,,Dominik Biernacki, Dobrzyn n. Wista”. W kontuarze umieszczono
dwie klawiatury manuatowe 0 zakresie C-f3. Widoczne ubytki okleiny klawiszy diatonicznych,
klawisze chromatyczne drewniane, malowane, w dobrym stanie. Klawiatury wymagaja
regulacji i kaszmirowania oraz uzupehienia ubytkow okleiny. Klawiatura nozna, 0 zakresie C-
dl, ze $ladami znacznego zuzycia — naktadki na najczgséciej uzywanych pedatach mocno starte.
Konieczne odnowienie klawiatury pedatowej, wymiana naktadek, filcow 1 sprezyn.

Manubria oryginalne, watpliwosci budzi jedynie wiacznik rejestru Waltornia 8, ktory
kolorystycznie odbiega od pozostatych, r6zowych manubriéw II manuatu, ponadto w szafie
organowej zamiast Waltorni 8 znajduje si¢ Flet 8’ (by¢ moze uszkodzone manubrium
zastgpiono nieoryginalnym wigcznikiem). Wiaczniki Bourdonu 16’ i Gamby 8’ z ubytkami.
Podczas prac renowacyjnych nalezy oczy$ci¢ manubria, uzupehic¢ braki i zrekonstruowaé
wlacznik Flet 8” w kolorze r6zowym, odpowiadajacym pozostatym wiacznikom II manuatu.
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W organach zainstalowano gotowe zestawy glosow: Piano, Forte, Tutti oraz dodano
Kasownik. Brakuje oznaczen P oraz K. Wyrwany zostat takze zamek, znajdujacy si¢ tuz obok
tych wiacznikow.

Na obudowie kontuaru zalozono nieestetyczne wiaczniki dmuchawy oraz §wiatel, a
takze gniazdo elektryczne. Konieczne jest usunigcie tych elementow 1 zastapienie obecnego
wlacznika dmuchawy dyskretnym, estetycznym wiacznikiem. Drewniana obudowa kontuaru
nosi $lady dziatania drewnojadéw — nalezy ja odrobaczy¢ i zabezpieczy¢, uzupehic¢ ubytki,
wymieni¢ elementy szczegdlnie mocno zuzyte (np. listwa przy pedale stuzaca do opierania stop,
gdy nie gra si¢ na pedale).

Wewngtrzne drewniane mechanizmy kontuaru wykonano z drewna dobrej jakoS$ci, s
dobrze zachowane, cho¢ wymagaja czyszczenia, przegladu i w niektorych przypadkach
napraw. Niektore elementy traktury pneumatycznej zostaly uszkodzone, m. in. oderwane i
rozszczelnione rurki otowiane, niektore rurki zostaty zastgpione przewodami plastikowymi. W
kontuarze umieszczono pedat Crescendo (mechanizm dziata) oraz pedat do zaluzji w szafie
ekspresyjnej pedal jest odlaczony, cho¢ zaluzje sa sprawne i dzialaja). Nalezy dokonaé
doktadnego przegladu kontuaru, czyszczenia i koniecznych napraw.

Kontuar jest zachowany w oryginalnym ksztalcie, dokonane zmiany sg nieznaczne.

Sugestie:

1. Uzupetnienie ubytkow w oktadzinie klawiszy, kaszmirowanie, czyszczenie sztyftow,
regulacja.

2. Wymiana naktadek na klawiaturze pedatowej, nowe sprezyny i filce.

3. Oczyszczenie manubridéw, uzupetnienie ubytkow, zrekonstruowanie manubium
odpowiadajacego gltosowi umieszczonemu w szafie organowej (Flet 8’) zgodnego ze stylem
pozostatych manubriéw II manuatu.

4. Naprawienie gotowych zestawoéw glosow (Piano, Forte), uzupehlienie brakujgcych
wlacznikow, naprawa zamka.

5. Odrobaczenie obudowy kontuaru, naprawienie ubytkow i zuzytych elementoéw, usunigcie
nieestetycznych wlacznikow 1 gniazd.

6. Dokonanie doktadnego przegladu kontuaru 1 koniecznych napraw, czyszczenie,
uszczelnienie, ponowne podigczenie wyrwanych rurek, zrekonstruowanie brakujacych
otowianych fragmentdéw, podtaczenie pedatu Zaluzji.
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Dominik Biernacki
Dobrzyn n. Wista
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Rysunek 5. Stan klawiatury manuatow, widoczne ubytki
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Rysunek 7. Obecne wtqczniki dmuchawy i Swiatet
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Rysunek 8. Wnetrze kontuaru, widoczne rurki otowiane, pedaty Crescendo oraz zaluzji

Traktura

Organy posiadaja trakture pneumatyczna, wykonang w sposéb charakterystyczny dla
poczatku XX wieku. Przewody powietrzne wykonano z otowiu, w wiekszosci ich stan
zachowania mozna okresli¢ jako bardzo dobry lub dobry. Organy caty czas sg uzytkowane,
mimo pewnych ubytkow lub nieszczelnosci stan traktury pozwala na gre liturgiczng. Niektore
fragmenty przewodéw otowianych (najprawdopodobniej uszkodzonych fragmentdw)
zastgpiono przewodami z tworzywa sztucznego. W szafie organowej panuje batagan,
czesciowo jest wykorzystywana jako magazyn rzadko uzywanych lub zbednych rzeczy. To
sprawia, ze do szafy wchodzily osoby nieuprawnione, co spowodowalo uszkodzenia
przewodow olowianych roztozonych bez zabezpieczenia na podtodze. Mieszki tonowe i
rejestrowe sg zuzyte, niektore wyraznie uszkodzone, przez co nie zapewniajag mozliwosci
plynnej gry na instrumencie (niektore dzwieki odzywaja si¢ z opdznieniem lub trwaja dtuzej
niz nacisnigcie klawisza, cze$¢ nie odzywa si¢ w ogole).

W ramach prac nalezy sprawdzi¢ i poprawi¢ szczelno$¢ przewodow olowianych,
podtaczy¢ ponownie wyrwane fragmenty przewodoéw, naprawi¢ uszkodzone odcinki z
wykorzystaniem oryginalnych materialdéw. Przy generalnym remoncie konieczne jest takze
wymienieni wszystkich mieszkéw tonowych i rejestrowych dla uzyskania petnej szczelnosci i
sprawno$ci instrumentu. Orzeszki oraz elementy uszczelniajace pod wiatrownicg musza zostac
0czyszczone, naprawione, a uszczelnienie wymienione.
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Sugestie:
1. Sprzatnigcie wnetrza szafy organowej 1 zabezpieczenie dostepu (tak, by nie mozna bylo tam
wejs¢  przez osoby niepowotane) — wchodzenie do szafy grozi uszkodzeniem

niezabezpieczonych rurek otowianych.

2. Naprawa uszkodzonych rurek otowianych, wymiana mieszkoéw tonowych i rejestrowych,
zabezpieczenie rurek olowianych roztozonych na podtodze przez nadbudowanie nad nimi taw
do chodzenia.

3. Czyszczenie elementdw traktury.

SR A R

Rysunek 9. Uszkodzone przewody ofowiane roztoZzone na podtodze
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Rysunek 10. Zuzyte i uszkodzone mieszki tonowe

Wiatrownice

W organach zastosowano wiatrownice stozkowe. Doktadna ocena ich stanu mozliwa
bedzie dopiero po demontazu i otwarciu wiatrownic. Niemniej jednak — patrzac na stan
zachowania wiatrownic od zewnatrz — mozna si¢ spodziewaé, ze po oczyszczeniu i
koniecznych naprawach beda si¢ nadawa¢ do dalszego uzytkowania. Wiatrownice zostaly
wykonane z lepszego drewna niz obudowa kontuaru, znamiona dziatalno$ci drewnojadoéw sg
nieliczne. Wiatrownice sg bardzo zakurzone, pelne pajeczyn i brudu. Konieczne gruntowne
czyszczenie.

Sugestie:

1. Doktadny przeglad i naprawa wiatrownic, czyszczenie, uszczelnienie, odrobaczenie,
regulacja

11



Organy w kosciele parafii Sw. Mikotaja w Gojsku

Miech, kondukty, dmuchawa

Miech ustawiono w lewej wiezy koSciota (patrzac od strony gtownego wejscia). Jest to
pomieszczenie oddzielone od glownej czesci kosciota, zastawione prowizorycznie dykta
(prawdopodobnie dla wygltuszenia hatasu starej dmuchawy). W tym samym pomieszczeniu
znajduje si¢ dmuchawa, ktora stamtad pobiera powietrze do zasilenia instrumentu. Takie
umiejscowienie miecha 1 dmuchawy sprawia, ze organy otrzymuja powietrze o innej
temperaturze 1 wilgotnosci niz temperatura i wilgotnos¢ wnetrza kosciota. Te rdéznice mogg z
kolei powodowac problemy z precyzyjnym dziataniem instrumentu, zwlaszcza w okresach, gdy
te sg one znaczace (okres zimowy i okres letni).

W organach zastosowano miech skrzyniowy, zaopatrzony w mechanizm do
kalikowania w postaci miecha klinowego z pedalem dla kalikanta, ktéry zainstalowano w
spodniej czeSci miecha glownego. Skrzynia miecha jest bardzo zainfekowana przez
drewnojady, uszkodzenia s3 znaczne. Konieczne odrobaczenie, odnowienie elementéw
drewnianych, wymiana oskorowania miecha i uszczelnienie. By¢ moze podczas prac okaze sie,
ze konieczne jest wykonanie nowego miecha.

Dmuchawa obecnie uzytkowana w organach jest energochtonna oraz gtosna. Konieczne
jest zakupienie 1 zainstalowanie nowej, cichej, wydajnej i energooszczgdnej dmuchawy.

Kondukty powietrzne s3a nieszczelne, czgsto uszczelnienia majg charakter
prowizoryczny, np. tasma samoprzylepna. Drewniane kondukty sa zainfekowane przez
drewnojady, konieczne odrobaczenie i uszczelnienie.

Podczas ewentualnych prac remontowych warto zadba¢ o takie przebudowanie zasilania
powietrzem dmuchawy i miecha, by pobierane powietrze pochodzito z wnetrza kosciota. Dzigki
temu powietrze zasilajace organy i przeptywajace przez nie od srodka, bedzie miato takg sama
temperature 1 wilgotnos¢, co powietrze otaczajace organy z zewnatrz. Nalezy takze zadbac o
fadna, stala i bezpieczng przegrode (drzwi?) pomiedzy kosciolem a wejsciem do wiezy.
Technicznie mozliwe jest ustawienie dmuchawy 1 nowego, mniejszego miecha w dolnej czgsci
szafy organowej, jednak bylaby to wigksza ingerencja w oryginalny system powietrzny
instrumentu.

Sugestie:

1. Odrobaczenie, utwardzenie i1 zabezpieczenie drewnianych elementow miecha, nowe
oskérowanie, uszczelnienie. W razie koniecznosci — wedlug oceny organmistrza moze okazac
si¢ konieczne wykonanie nowego miecha (rekonstrukcja).

2. Wymiana dmuchawy na nowoczesna, cichg i energooszczedna.
3. Odrobaczenie 1 uszczelnienie konduktow powietrznych.

4. Ustawienie dmuchawy w miejscu, w ktorym bedzie mozliwe zasilanie organow powietrzem
pobranym z wnetrza koSciota o temperaturze i wilgotnosci takiej, w jakiej znajduja si¢ cate
organy (powietrze pobierane z wiezy ma inne parametry)

12
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Rysunek 11. Widok ogdlny miecha. W dolnej czesci aparat do kalikowania

Rysunek 12. Potgczenie dmuchawy z miechem. Widoczne liczne slady dziatalnosci drewnojaddw oraz niefachowe
uszczelnienia kanatow powietrznych.

13
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Glosy organowe
Manuat 1
Flet 4°

Bourdon 16° — faktycznie rejestr uruchamia Pryncypat skrzypcowy 8°, Bourdon 16’ nie
dziata

Gamba 8’
Oktawa 4°

Pryncypat skrzypcowy 8’ — rejestr nie dziata, Pryncypat skrzypcowy 8 wpigty pod
manubrium Bourdon 16’

Mixtura 3. churowa — rejestr nie wlacza si¢

Manuat 1
Dulcya 4°
Waltornia 8’ (manubrium nieoryginalne, w szafie Flet 8’ 0 szerokiej menzurze)
Wox celestis 8’
Aeolina 8’

Salicet 8’

Pedat
Subbas 16’ — faktycznie uruchamia Oktawbas 8’
Oktawbas 8’ — faktycznie uruchamia Fletbas 8’

Fletbas 8 — faktycznie uruchamia Subbas 16’

Inne manubria:

[Polgczenie] Pedatu z manuatem |
Polgczenie pedatu z manuatem II-gim
[Polgczenie] Oktawowe manuatu I-go
Superotaw Il m.

Polgczenie oktawowe pedatu
Polgczenie I z II-gim

[puste manubrium]

14
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Przyciski pod klawiatura

Piano, Forte, Tutti, Kasownik

Urzadzenia dodatkowe

Crescendo

Aparat Crescendo sprawny, wymaga przegladu i regulacji.

Zaluzje i szafa ekspresyjna

W szafie ekspresyjnej znajduja si¢ piszczatki Il manuatu, zaluzja zainstalowana jest nad
szafy (jako gorna, ruchoma pokrywa). Zaluzja funkcjonuje poprawnie, jest jednak odtaczona
od pedatu w kontuarze. Ponadto zdjeto dwie z trzech ptycin przedniej $ciany szafy ekspresyjnej,
wobec czego uzywanie zaluzji jest bezcelowe. Mozliwa jest naprawa i ponowne uruchomienie
zaluzji, po uzupekieniu ptycin w szafie ekspesyjne;j.

Opis inwentaryzacyjny gloséw organowych

Bourdon 16)

piszczatek w
prospekcie)

cyna: 24 szt.,
fist-f3

Rejestr Materiat Korpusy Stan
zachowania
MANUAL |
1. | Pryncypat skrzypcowy 8’ cynk: 30 szt., C-f! | cylindryczne, dobry,
(uruchamiany manubrium | (z  tego 21 | otwarte uszkodzone

cylindryczne,
otwarte

niektore dostroiki

dobry,
uszkodzone
niektore dostroiki

2. Oktawa 4’

cynk: 20 szt., C-g
(z tego 14
piszczatek w
prospekcie)

cyna: 34 szt., gis-
e

cylindryczne,
otwarte

cylindryczne,
otwarte

dobry,
uszkodzone
niektore
dostroiki,
zwlaszcza
piszcziek
prospektowych,
nieliczne
wgniecenia
mozliwe do

naprawy
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3. Gamba 8’

cynk: 20, C-g

cyna: 34 szt., gis-
fS

cylindryczne,
otwarte, waska
menzura,
najwicksze
piszczatki
gierowane

cylindryczne,
otwarte, waska

dobry, piszczatki
zabrudzone,
uszkodzone
liczne dostroiki

gtéwne;j wiatrownicy,
piszczalki fis?>-f® ustawione na
dodatkowej wiatrownicy po
stronie cis

menzura
4, Bourdon 16’ drewno: 54 szt., | prostopadiloscienne, | staby, piszczatki
C-f kryte konserwowane
Zakres C-f2 ustawiony na podczas

poprzednich
remontow przez
pomalowanie
srodkiem
owadobojczym i
uszczelniajgcym,
mniejsze (C-f') w
czescl tylniej,
pozostate W
catosci. We
wnetrzu - czesci
wiekszych
piszczatek $lady
srodka
uszczelniajacego.
Piszczatki
zabrudzone,
slady dziatalnosci
drewnojadow.

5. Flet 4°

cyna: 30 szt. C-f!

drewno: 24 szt.
fist-fe

cylindryczne,

otwarte, bez
dostroikow, strojone
przez zaoblanie
gornej krawedzi
piszczatki
prostopadtoscienne,
kryte

dobry, piszczatki
zabrudzone

sredni, piszczatki
zabrudzone,
czese
pomalowana
srodkiem
owadobojczym i
uszczelniajacym,
piszczakki
zabrudzone
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6. Mixtura 3 churowa trzyrzedowa, cylindryczne, dobry, nieliczne
4 — 2 2/3° — 2 | otwarte piszczatki
repetujaca wymagaja
(repetycja —cis o napraw,
oktawe) piszczalki
cynk, w zabrudzone
najwyzszych
rejestrach cyna

IT MANUAL
7. | Dulcya 4’ cynk: 20 szt., C-g | cylindryczne, dobry, w czgsci
otwarte piszczatek
uszkodzone
dostroiki,
cyna: 34 szt., gis- | cylindryczne, piszczatki mocno
f otwarte zabrudzone
8. | Salicet 8’ cynk: 28 szt., C- | cylindryczne, dobry, w czesci
est otwarte piszczatek
uszkodzone
dostroiki,
cyna: 34 szt., e-f® | cylindryczne, piszczatki mocno
otwarte zabrudzone
9. | Wox celestis 8’ cynk: 28 szt., C- | cylindryczne, dobry, w czgsci
(drugi rzad piszczatek Salicetu | es! otwarte piszczatek
8") uszkodzone
dostroiki,
cyna: 34 szt., el-f® | cylindryczne, piszczatki mocno
otwarte zabrudzone
10. | Waltornia 8’ (faktycznie Flet | cynk: 30 szt., C- | cylindryczne, dobry, w
8%) gt otwarte niektorych
piszczatkach
cyna: 24 szt., | cylindryczne, niewielkie
gist-f otwarte wgniecenia,
jedna po wigkszej
naprawie, mocno
zabrudzone
11. | Aeolina 8’ brak danych | cylindryczne, dobry, piszczaltki

(brak mozliwosci
dostepu)

otwarte

mocno
zabrudzone
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PEDAL
12. | Subbas 16’ drewno: 27 szt., | prostopaditoscienne, | staby, widoczna
(uruchamiany manubrium | C-d! kryte dziatalnos¢
Fletbas 8”) drewnojadow.
Widoczne
Piszczatki ¢, cist i d! wczesniejsze
ustawione na dodatkowej proby
wiatrownicy po stronie cis, za uszczelnienia
najnizszg oktawa Bourdonu piszczalek za
16%) pomoca
malowania
srodkiem
owadobojczym i
uszczelniajagcym
13. | Oktawbas 8’ drewno: 27 szt., | prostopadtoscienne, | staby, widoczna
(uruchamiany manubrium | C-d! otwarte dziatalnos¢
Subbas 16) drewnojadow.
Widoczne
Piszczatki ¢!, cist i d! wczesniejsze
ustawione na dodatkowej proby
wiatrownicy po stronie cis, za uszczelnienia
najnizszag oktawa Bourdonu piszczatek za
16°) pomoca
malowania
srodkiem
owadobojczym i
uszczelniajagcym
14. | Fletbas 8’ drewno: 27 szt., | prostopadtoscienne, | staby, widoczna
(uruchamiany manubrium | C-d* otwarte dziatalnos¢
Oktawbas 8) drewnojadow.
Widoczne
Piszczalki ¢!, cist i d! wezesniejsze
ustawione na dodatkowej proby
wiatrownicy po stronie cis, za uszczelnienia
najnizsza oktawg Bourdonu piszczatek za
16°) pomoca
malowania
srodkiem
owadobojczym i
uszczelniajacym

Dobor glosow wskazuje na romantyczng stylistyke organdéw (wyrazna dominacja
gloséw 8-stopowych, glosy smyczkujace: Aeolina, Wox celestis, Gamba, Salicet, ponadto
Pryncypal skrzypcowy). Stylistyka brzmieniowa organow odpowiada tendencjom przetomu
XIX i XX wieku.

Piszczalki najprawdopodobniej sg oryginalne i pochodza z czasu budowy instrumentu.
Watpliwo$ci moze budzi¢ jedynie Flet 8’ z 11 manuatu, podpisany w kontuarze jako Waltornia
8’ — przy czym to manubrium wydaje si¢ nieoryginalne, nie pasuje do pozostatych. Piszczalki
metalowe wykonano czesciowo ze stopu cyny i olowiu (mniejsze), a czesciowo z cynku
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(wigksze). W czgéci piszczalek drewnianych wida¢ dziatalno$¢ drewnojadow 1 $lady
weczesniejszych prob uszczelniania. W przypadku uszkodzen konieczna bgdzie rekonstrukcja
zniszczonych piszczatek drewnianych zgodnie z menzuracja danego glosu. Posrod piszczatek
metalowych niewielka czg¢$¢ zostata uszkodzona mechanicznie: widoczne sa wgniecenia w
korpusie piszczatki, wygiecia, wiele piszczalek wymaga wymiany dostroika. Piszczatki sg
mocno zabrudzone, osiadta na nich gruba warstwa kurzu i innych drobin brudu oraz pajgczyny.

Sugestie:

1. Doktadne czyszczenie wszystkich piszczatek, naprawa piszczatek metalowych (by¢ moze
okaza si¢ konieczne nieliczne rekonstrukcje), wlutowanie nowych dostroikéw tam, gdzie to
konieczne.

2. Ocena stanu poszczeg6lnych piszczatek drewnianych, zachowanie tych, ktore s3 w dobrym
stanie, rekonstrukcja piszczatek zniszczonych przez drewnojady zgodnie z menzuracja danego
glosu. Czyszczenie 1 naprawa zachowanych piszczatek.

3. Naprawa taweczek — jesli to konieczne rekonstrukcja.

4. Po ponownym ustawieniu piszczatek intonacja instrumentu oraz kilkukrotne strojenie.

Rysunek 13. Piszczatki | manuatu po stronie cis. Na piszczatkach Bourdonu 16'
widac slady dziatalnosci drewnojaddw. Piszczatki zabrudzone.
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Rysunek 14. Piszczatki Il manuatu, umieszczone w szafie ekspresyjnej
- brak ptyciny od strony kosciota. Na gorze widoczna zaluzja.

Rysunek 15. Piszczatki Subbasu 16', umieszczone w tylnej czesci
szafy organowe.
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3. Whnioski i sugestie:
Sugestie

Nalezy dotozy¢ wszelkich staran, by organy zostaly wyremontowane, a tam gdzie to
konieczne zrekonstruowane tak, by umozliwi¢ zachowanie brzmienia organow. Dlatego tez
nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace prace:

- po zbadaniu centralnego punktu zwienczenia srodkowego pola piszczatkowego prospektu
nalezy oceni¢ czy pierwotnie byla wienczona pinaklem, tak jak na rycinach w katalogu
Dominika Biernackiego;

- odrobaczenie szafy organowej, konserwacja i malowanie zgodnie z pierwotnymi kolorami.

- Uzupehlienie ubytkow w oktadzinie klawiszy, kaszmirowanie, czyszczenie sztyftow,
regulacja;

- wymiana naktadek na klawiaturze pedalowej, nowe sprezyny i filce;

- Oczyszczenie manubridw, uzupetlnienie ubytkdéw, zrekonstruowanie manubium
odpowiadajacego gltosowi umieszczonemu w szafie organowej (Flet 8’) zgodnego ze stylem
pozostatych manubriéw Il manuatu;

- naprawienie gotowych zestawow glosow (Piano, Forte), uzupetnienie brakujacych
wlacznikow, naprawa zamka;

- odrobaczenie obudowy kontuaru, naprawienie ubytkow i1 zuzytych elementdéw, usunigcie
nieestetycznych wiacznikoéw i gniazd,

- dokonanie doktadnego przegladu kontuaru i koniecznych napraw, czyszczenie, uszczelnienie,
ponowne podiaczenie wyrwanych rurek, zrekonstruowanie brakujacych otowianych
fragmentow, podtaczenie pedatu Zaluzji;

- Sprzatnigcie wnetrza szafy organowej i zabezpieczenie dostepu (tak, by nie mozna byto tam
wejs¢  przez osoby niepowolane) — wchodzenie do szafy grozi uszkodzeniem
niezabezpieczonych rurek otowianych;

- naprawa uszkodzonych rurek otowianych, wymiana mieszkéw tonowych i rejestrowych,
zabezpieczenie rurek otowianych roztozonych na podtodze przez nadbudowanie nad nimi taw
do chodzenia;

- czyszczenie elementow traktury;

- doktadny przeglad i naprawa wiatrownic, czyszczenie, uszczelnienie, odrobaczenie, regulacja;
- odrobaczenie, utwardzenie i zabezpieczenie drewnianych elementéw miecha, nowe
oskorowanie, uszczelnienie. W razie koniecznosci — wedlug oceny organmistrza moze okazac
si¢ konieczne wykonanie nowego miecha (rekonstrukcja);

- wymiana dmuchawy na nowoczesna, cichg i energooszczedna;

- odrobaczenie i uszczelnienie konduktoéw powietrznych;

- Ustawienie dmuchawy w miejscu, w ktorym bedzie mozliwe zasilanie organéw powietrzem
pobranym z wnetrza ko$ciota o temperaturze i wilgotno$ci takiej, w jakiej znajduja si¢ cale
organy (powietrze pobierane z wiezy ma inne parametry);

- doktadne czyszczenie wszystkich piszczatek, naprawa piszczalek metalowych (by¢ moze
okaza si¢ konieczne nieliczne rekonstrukcje), wlutowanie nowych dostroikéw tam, gdzie to
konieczne;

- Ocena stanu poszczegolnych piszczatek drewnianych, zachowanie tych, ktore s3 w dobrym
stanie, rekonstrukcja piszczalek zniszczonych przez drewnojady zgodnie z menzuracjg danego
glosu. Czyszczenie 1 naprawa zachowanych piszczalek;

- naprawa taweczek — jesli to konieczne rekonstrukcja;
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- po ponownym ustawieniu piszczalek intonacja instrumentu oraz kilkukrotne strojenie.

Whnioski korncowe

1. Organy zachowaly si¢ w niezmienionym stanie od czasOw powstania: zard0wno aparat
brzmieniowy, prospekt, kontuar, jak i traktura, miech oraz kanaty powietrzne pozostaly w nie
zmienionym stanie. Mozliwe jest przeprowadzenie remontu, ktoéry pozwoli zachowaé
brzmienie organdéw, budowanych na Mazowszu na poczatku XX wieku. Sg to organy o
wyraznej romantycznej stylistyce brzmienia, co odpowiada Owczesnym tendencjom w
organmistrzostwie. Z tego wzgledu sg cennym §wiadectwem mazowieckiego organmistrzostwa
poczatku XX wieku.

2. Organy stanowig takze $wiadectwo sztuki organmistrzowskiej Dominika Biernackiego —
organmistrza, ktory prowadzil swoja dzialalno§¢ w Dobrzyniu nad Wistg (pozniej takze we
Wioctawku, Ptocku i Wilnie) i zapisat si¢ w historii organmistrzostwa nie tylko na Mazowszu,
ale takze w innych cze$ciach Polski, jak rowniez poza jej granicami.

3. Biorac pod uwage powyzsze uwagi oraz wiek instrumentu — ponad 100 lat — nalezy
uznac obiekt za zabytkowy. Warto otoczy¢ organy ochrona konserwatorska wpisujac je
w calo$ci (organy wraz z prospektem) do rejestru zabytkow.

- g

" Rpferent ds. muzyki koscjelne
i sprawy organistowskjch
ks. dr Marcin Sadowski
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Zatacznik - zdjecia kosciota

Rysunek 16. Kosciot parafialny w Géjsku

Rysunek 17. Oftarz gtowny w kosciele parafialnym w Géjsku
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