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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

2. Pomost przy DPS-ie.
Projektowane zagospodarowanie następujące przedsięwzięcia:
 
1.Budowę pomostu widokowego naziemnego, drewnianego o konstrukcji stalowej na rzędnej 120,0 m.n.p.m. o wymiarach 3,0 m x 9,0 m
= 27,0 m2 . Pomost całkowicie usytuowany na nadbrzeżu jeziora nie wchodzi w strefę wody. Rzędna pomostu 120,00 m.n.p.m.
2.Budowę kręgu kamiennego ogniska.
3.Budowę alejek grysowych o szerokości 4,0 m
4.Nasadzenia zieleni i założenie  trawników.
5.Umieszczenie elementów małej architektury / ławki, kosze, plotki/.
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Pomost przy DPS-ie KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Pomost widokowy naziemny 
1

d.1
KNR 2-10
0101-02 ana-
logia

Wbijanie pali z rury fi 159x4,5mm l=2,5m  z poziomu terenu szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

2
d.1

KNR 2-11
0301-02

Konstrukcje drewniane bez wyrębów z krawędziaków- belka nośna drewniana
14x18cm ( drewno liściaste)

m3

0.14*0.18*9.2*3 m3 0.70
RAZEM 0.70

3
d.1

KNR 2-11
0302-04

Ściany i podłogi z drewna łączonego na styk. Deski lub bale o grubości 50 mm
( drewno liściaste)

m2

3.4*9.6 m2 32.64
RAZEM 32.64

4
d.1

analiza
własna 

Dostawa i montaż barierki drewnianej pomostu z drewna liściastego h=1m m

15 m 15.00
RAZEM 15.00

5
d.1

KNR 2-05
0208-04

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 50 kg- belka
oczepowa 2C120

t

(13.4*2*3.4*4)/1000 t 0.36
RAZEM 0.36

6
d.1

KNR 2-05
0208-01

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 5 kg- zastrzał z
rury kwadratowej 50x4

t

(4.3*2*4)/1000 t 0.03
RAZEM 0.03

7
d.1

KNR 2-31
0403-05 ana-
logia

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej - podwalina z bloczków betonowych

m

9.2 m 9.20
RAZEM 9.20

8
d.1

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

9.2 m 9.20
RAZEM 9.20

2 Alejka grysowa
9

d.2
KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników

m2

225 m2 225.00
RAZEM 225.00

10
d.2

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

225 m2 225.00
RAZEM 225.00

11
d.2

KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km- transport żwiru

m3

225*0.3 m3 67.50
RAZEM 67.50

12
d.2

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV- dalsze
14km wsp.14S

m3

67.5 m3 67.50
RAZEM 67.50

13
d.2

KNR 2-31
0202-07 ana-
logia

Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - gru-
bość po zagęszczeniu 10 cm

m2

225 m2 225.00
RAZEM 225.00

14
d.2

KNR 2-31
0202-09 ana-
logia

Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - gru-
bość po zagęszczeniu 8 cm

m2

225 m2 225.00
RAZEM 225.00

15
d.2

KNR 2-31
0202-10

Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - każ-
dy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu- dalsze 12cm wsp.12RMS

m2

225 m2 225.00
RAZEM 225.00

3 Zieleń i trawniki, ławki,kosze
16

d.3
KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złoże-
nie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

4.1 m3 4.10
RAZEM 4.10
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Pomost przy DPS-ie KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.3
KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-
kim

m3

150*0.1 m3 15.00
RAZEM 15.00

18
d.3

KNR 2-21
0215-01

Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego w terenie płas-
kim

ha

0.015 ha 0.02
RAZEM 0.02

19
d.3

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

150 m2 150.00
RAZEM 150.00

20
d.3

KNR 2-21
0403-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie
mechanicznej na gruncie kat.III bez nawożenia

ha

0.015 ha 0.02
RAZEM 0.02

21
d.3

KNR 2-21
0302-02

Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w
gr.kat.III bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m

szt.

500 szt. 500.00
RAZEM 500.00

22
d.3

KNR 2-21
0607-01

Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe (5szt) m

7.5 m 7.50
RAZEM 7.50

23
d.3

KNR 2-21
0607-02

Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzenio-
wa (5szt)

m

7.5 m 7.50
RAZEM 7.50

24
d.3

analiza
własna

Dostawa i montaż wyposażenia skweru - kosz na śmieci kpl

7 kpl 7.00
RAZEM 7.00

25
d.3

analiza
własna

Dostawa i montaż wyposażenia skweru - stoliki drewniane z ławkami kpl

4 kpl 4.00
RAZEM 4.00

4 Krąg ogniska
26

d.4
KNNR 6
0101-08

Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości
jezdni i chodników

m2

6.7 m2 6.70
RAZEM 6.70

27
d.4

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

6.7 m2 6.70
RAZEM 6.70

28
d.4

KNNR 6
0106-03

Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 15 cm m2

6.7 m2 6.70
RAZEM 6.70

29
d.4

KNNR 6
0109-01

Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą ( pod ognis-
kiem )

m2

1.8 m2 1.80
RAZEM 1.80

30
d.4

KNNR 6
0404-02 ana-
logia

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione piaskiem- wieniec z cegły klinkierowej

m

4.8 m 4.80
RAZEM 4.80

31
d.4

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- wsp.1,5R za wykonanie po łuku

m2

6.7-1.8 m2 4.90
RAZEM 4.90
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