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Listawa 7 dnia 7 lipea 1994 — Prawa hudowlane (Dz U Nr 89 7 dnia 28 08 19Q4 r — po7 414 7 noin Zmianam}
Monior Poiski Nr 2 2 1895 1 - poz. 30 - Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestizenng] | Budownictwa 2 dnla U
grudnia 1994 r w sprawie szczegblowego zakresu | formy projekiu budowtanego,

Ustawa 7 dnia 27 marea 2003 r O planowaniu | Zagospodarowaniu przestrzennym’ - (D7 L Nr 80 poz. 717 7 dnia 10
maja 2603 1 Z pozn, Zmiahamij,

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r,Prawo wodne’ — (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z dnia 11 pazdziemika 2001 r z pozn.
7msanami) art. 127 - 140

Ustawa z ginia 27 kwiethia 20011 - Frawo cohrony srodowiska /Dz.U.NI 82, poZ. 841/

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 1. — Prawo o ochronie przyrody / Dz U. Nr 82 2 2004 1. 2 pézn. zm./

Roznarzadzenie nr 1/ Wolewody Mazowieckiego 7 dnia 27 lipea 2006 r. w sprawe (hszant Chronionego Kralohrazi
Prayizecze SKIWY Frawej
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o projekiu budowlanego pomostow w;dﬁku'w fuf" na Jez;s’ze Szezutowskim na dziatkach nr 224, 222
90, 192 w Szczutowie powiat sierpecki.

1

I.Podstawa opracowania.

1. Mapy do celdéw projektowych w skali
a3

li 1:1
2. Zlecenie inwestora z dnia 16.02.2009 r.

Tl

3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 30.11.2009 .
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5.0perat wodno-prawny i pozwolenie wodno-prawne na korzystanie z pomostow.
6. PN — E N 12831 i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.08.2008 w sprawie warunkow

technicznych,

II. Przedmiot i zakres opracowania.
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1. Warunki klimatvczno-gruntowe lokalizacii.

Obiekt zlokalizowany jest w strefie o nastqpu;qcych warunkach:

i

e temperatura zewnetrzna zimy t =- 20 C /Il strefa /

zabezpieczen
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IV. Opis stanu istniejacego.

1. Brzeg przy ,,Brodziku”

Czest jeziora dostgpna w centrum Szczutowa na dugosci 75,0 m posiada dwa dojscia z ul. 3-go Maja,
wydzielonymi drogami gruntowymi. Zachowaf sig tu naturalny brzeg trawiasty, ktory w miare zblizania si¢ do
lustra wody staje sie piaszczysto — gliniasty, a nastepnie mulisty. Glebokos¢ jeziora przy brzegu nie
przekracza 1,0 m. Brzeg jest calkowicie niezagospodarowany. Od strony zachodniej ograniczajg go dziatki z
zabudowa mieszkalng. W poinocnym konfcu zlokalizowany jest pomost plywajacy o szerokosci 1.0 m i
drugosci 10,0 m. W potudniowym koncu wystepuie skupisko roslinnosci wodnej, w ktorej dominujg frzcina i
patka wodna.

2. Brzeg przy DPS-ie.

Czest jeziora dostepna wytacznie widokowo, poprzez pas roslinnosci zajmujacy okolo 10,0 m. Zachowat si¢
tu naturalny brzeg trawiasty, ktory w miare zblizania sig do jeziora przechodzi w bagnisty las, a nastepnie w
roslinnos¢ wodng Glgboko$t jeziora przy brzegu nie przekracza 1,0 m. Brzeg jest catkowicie
niezagospodarowany. Od strony poinocnej i potudniowo wschodniej ogranicza go las. Od potudniowego -
zachodu ogranicza go droga relacji Szczutowo — Blizno. Aktualnie spelnia funkcie rekreacyjng dia
mieszkancow pobliskiego Domu Pomocy Spolecznej.

3. Stan prawny nieruchomosci.

3.1. Brzeg przy ,,Brodziku”

v dziaka nr 224 - Jezioro Szczutowskim, wiaciciel Skarb Panstwa, zarzadca Wojewodzki Zarzad
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddziat w Plocku, 09-402 Plock ul. 1-go Maja 7b,
uzytkownik Gospodarstwo Rybackie we Wioctawku Sp. z 0.0. w Szpetalu Gomym,

v dzialka nr 192 — pas pobrzeza nad jeziorem, wiasciciel Gminna Spéidzieinia ,SCH" w Szczutowie

v dzialka nr 190 — droga nad jezioro — Urzad Gminy w Szczutowie, 09-227 Szczutowo ul. Lipowa 5.

3.2. Brzeg przy DPS-ie.

v dzialka nr 224 — Jezioro Szczutowskim, wiasciciel Skarb Panstwa, zarzadca Wojewodzki Zarzad
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddziat w Plocku, 09-402 Plock ui. 1-go Maja 7b.

v dziatka nr 222 — pas przydrozny— Urzad Gminy w Szczutowie, 09-227 Szczutowo ui. Lipowa 5.

V. Opis zagospodarowania dziatki

Zagospodarowanie dziatki obejmuje teren w jej granicach oznaczonych na mapie fiterami ABCD.Warunki

zagospodarowania i urzadzenia otoczenia sg zgodne z warunkami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy. Projekt zagospodarowania dzialki abejmie:

1. Pomosty przy , Brodziku”

Projektowane zagospodarowanie obejmuje nastepujace przedsiewzigcia:

v’ Uporzadkowanie wejscia glownego schodami tarasowymi O szerokosci 3,0 m wylozonymi
polbrukiem. Pasy zieleni z obydwu stron, péinocny z drzewostanem $wierkowym i potudniowy z
trawnikiem i fawkami parkowymi.

v Wybudowanie chodnika — bulwaru o szerokosci 2,0 m wzdiuz brzegu jeziora w kierunku
potudniowym na diugosci 27,0 m w odleglosci 3,0 m od linii brzegowe. Nawierzchnia polbrukowa
na podsypce piaskowo — zwirowej. Umocnienia krawedzi obrzezem chodnikowym.

v Budowe pomostu widokowego nawodnego, drewnianego w konstrukcji stalowej na rzednej 120,00
m.n.p.m. Pomost wyniesiony 1,0 m nad lustro wody i 2,0 m nad dno jeziora w najdalszym punkcie
od brzegu. Wymiar dojécia 3,0 mx 18,0 m = 54,0 m2 i zalamania 6,0 mx 6,0m = 36,0 m2

v Budowe pomostu widokowego naziemnego, drewnianego o konstrukcji stalowej na rzednej 120,0
m.ip.m. o wymiarach 3,0 m x 12,0 m = 36,0 m2 . Pomost catkowicie usytuowany na nadbrzezu
jeziora nie wchodzi w strefg wody.

v Uporzadkowanie pobrzeze jeziora poprzez zasypanie warstwg Zwir | piasku na calej dugosci
linni brzegowej.
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v" Nasadzenia zieleni i zalozenie trawnikow.
v Umieszczenie elementow malej architektury / fawki, kosze, plotki/

2. Pomost przy DPS-ie.

Projektowane zagospodarowanie nastepujace przedsiewzigcia:

v" Budowe pomostu widokowego naziemnego, drewnianego o konstrukcji stalowej na rzgdnej 120,0
m.n.p.m. o wymiarach 3,0 m x 9,0 m = 27,0 m2 . Pomost catkowicie usytuowany na nadbrzezu
jeziora nie wchodzi w strefe wody. Rzedna pomostu 120,00 m.n.p.m.

v Budowe kregu kamiennego ogniska.

v" Budowe alejek grysowych o szerokosci 4,0 m

v Nasadzenia zieleni i zatozenie trawnikow.

v Umieszczenie elementow malej architektury / tawki, kosze, plotki/.

V1. Informacje o wpisach do rejestru i zagrozeniach dla Srodowiska.

W stosunku do terenu dziatek nie ustalono wymagan dotyczacych ochrony polegajacej na wpisach w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, gdyz taki plan dla tych dziatek nie obowigzuie.
Nie ma rowniez takich wpisow w rejestrze zabytkow. Natomiast dziatki, na ktérych bedzie realizowana
inwestycja potozone sg w Obszarze Chronionego Krajobrazu ,Przyrzecze Skrwy Prawej” i w ,Zespole
przyrodniczo-krajobrazowym Jeziora Szczutowskiego”

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow. Jako
obiekt uzyteczno$ci publicznej nie przetwarza zadnych surowcéw i nie dostarcza zadnych odpadow
szkodliwych dla $rodowiska. Projekt przewiduje zastosowanie materiatéw i wyrobow projektowanych z
odpowiednimi atestami, zapewniajacymi peine bezpieczenstwo przyszlych uzytkownikow

Vil.Bilans terenu w granicach opracowania

Zabudowa I Powierzchnia
1. Pomosty przy ,,Brodziku”
Molo 90,00
Pomost naziemny 36,00
Chodniki z kostki betonowej 54,00
Plaza zwirowa 235,00
Zielen i trawniki 75,00
Razem 490,00
2. Pomost przy DPS-ie.
Pomost naziemny 27,00
Alejki Zwirowe 225,00
Zielen i trawniki 150,00
Razem 402,00

Vill. Opis rozwiazan architektoniczno - budowlanych elementow zagospodarowania.

1. Chodniki.

Projekt utrzymuje istniejacy uktad komunikacji pieszej, natomiast dokonuje catkowitej wymiany
nawierzchni z betonowych plyt chodnikowych na polbrukowa. Chodniki nalezy wykona¢ z kostki
betonowej grubosci 6,0 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr 4,0 cm i podbudowie z
zageszczonego piasku gr. 15,0 cm. Kostka uktadana w obrzezach betonowych 20 x 6 cm osadzonych
w oporach betonowych 15 x 15 cm.



Pomosty widokowe na Jeziorze Szczutowskim.

strona6

Powierzchnia chodnikow — 54,0 m2
Dlugos¢ kraweznikowania — 54,0 m
Kolor kostki: 30% czerwona - po 3 kostki na obrzezach,
70 % szara — 14 kostek w $rodku. ( dia chodnika o szerokosci 2,0 m)

Przekroj przez chodnik z polbruku 1: 10
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podsypka cem-piask.scm

pod budowa piaskowa 15 cm
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2. Zielen

Projekt nie narusza istniejacego stanu zieleni, ktorej podstawg sg lisciaste drzewa i krzewy. Dlatego tez
prowadzac wszelkie prace ziemne nalezy zachowat ostroznos¢, aby ich nie uszkodzi€. Natomiast
tereny wolne od zabudowy zagospodarowane zostang trawnikami i krzewami ozdobnymi. Wzdiuz
ciagu spacerowego przewiduje sie ustawienie fawek i koszy na $mieci.

3. Alejki zwirowo-grysowe

Przy pomoscie kolo DPS-u, utwardzenie terenu projektuje si¢ z grysu kamiennego na podbudowie
zwirowej z wewnetrznym okraweznikowaniem. W centrum placu projektuje sie krag na ognisko z kostki
kamiennej i cegty klinkierowej.

4 Pomosty

4.1.0pis konstrukgji

Zaprojektowano pale stalowe, spawane wbijane o przekroju ¢ 159x4,5 mm o dtugoséciach 4 mi 2,5 m.
Pale wykonane ze stali R ze spawang gtowicg pala i stopg pala.

W zaleznosci od obcigzen pale bedg zagtebiane od 1,5-2 m w gruncie i spinajace pary pali belkami
oczepowymi z 2C (2M12x160).

Stopy pali zagtebiat w warstwach nosnych gruntu; piaskach drobnych érednich lub grubych, a
wyjatkowych przypadkach, gdy warstwy piasku miaty matg migzszos¢, stopy pogrgza¢ w warstwach
glin i itow.
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4.2.Sprzet do instalacji pali w gruncie.

Wykorzysta¢ do instalacji pali kafarow z miotami wolnospadowymi to najstarsza i jedna z najbardziej

niezawodnych, skutecznych i ekonomicznych metod instalacji pali whijanych. Swobodne opadanie

miota wzdtuz masztu kafara minimalizuje straty energii , ktora prawie w catoéci przekazywana jest na

instalowany pal.

Kazdy kafar posiada okreslone w karcie technicznej parametry, ktore definiujg jego przydatnos¢ do

realizacji danego typu robét palowych.

Nie bez znaczenia dla sposobu realizacji robot sa rowniez: ciezar kafara i jego gabaryty w pozycji

transportowej i operacyjnej, jakos¢ platformy roboczej, drogi dojazdowe, maxymalne spadki terenu i

praca na wodzie.

4.3.Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do instalacji pali nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

= dostarczy¢ pale na budowe

» roztadowact je i zapewni¢ wiasciwe warunki sktadowania

= sprawdzi¢ jakos¢ platformy roboczej

= przeprowadzi¢ prace geodezyjne, ktére majg na celu wyznaczenie i oznaczenie w terenie i na
wodzie w sposob trwaly lokalizacji pali

Do oznaczenia pozycji pali na gruncie wykorzystuje sie najczesciej paliki drewniane lub stalowe prety z

koncowka wystajaca. z gruntu pomalowang farba, na wodzie tyczki. W przypadku pali pionowych

pozycja palika wyznacza dokladnie lokalizacje pala. Zaleca sie, aby w przypadku wszystkich pali

energia przekazywana przez urzadzenie wbijajace byla tak dobrana aby zostaly spetnione nastepujgce

wymagania:

* max. obliczeniowe naprezenia $ciskajace nie byly wieksze od O,8xf (f- charakterystyczna
wytrzymatos¢ stali)

= max. obliczeniowa sifa rozciggajaca nie byta wigksza od O,9xfxA (- charakterystyczna granica
plastycznosci stali, A- pole przekroju pala).

W trakcie palowania zasadniczego pale zaleca si¢ wbijac:

» zaczynajgc od pali wewnetrznych i kofczac na palach zewnetrznych w przypadku gruntow
zageszczonych lub,

* zaczynajgc od pali zewnetrznych w kierunku wewnetrznym w przypadku gruntow stabo
zageszczonych.

W przypadku zsuwania sie pala z projektowanego pofozenia w poczatkowej fazie whijania nalezy pal

wyciagna¢ i wbi¢ ponownie.

Gdy pal uzyska prowadzenie w gruncie sprawdza si¢ wspolosiowos¢ pala i miota oraz zachowanie

zaprojektowanego kierunku whijania.

Zatem po osiagnieciu duzych oporéw whbijania, nalezy proces wbijania zakonczy¢ jego kontynuowanie

grozi uszkodzeniem trzonu pala.

Przy wymaganej rzednej projektowanej spodu pala, przed rozpoczeciem palowania zasadniczego

przeprowadza sie:

* szczegOtowa analize warunkéw gruntowych oraz

= prébe wbijania do probnego obcigzenia statycznego.

W oparciu o wyniki préb i analiz, kierownik robét palowych podejmuje decyzje o:

* kolejnosci wbijania pali

= potrzebie i sposobach wspomagania whbijania pali

Dla kazdego pala 2 m whijania prowadzi si¢ kontrole wpedéw lub zliczanie ilosci uderzen mfota na 20

cm pograzenia pata.

4.4. Informacje ogéine.

Roboty palowe prowadzone sg przez kierownika rob6t palowych i zespoly robocze posiadajace

uprawnienia i doswiadczenie. Ze wzgledu na gabaryty kafarow i ciezary instalowanych elementow
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roboty palowe nalezy zaliczy¢ do niebezpiecznych i wymagajacych duzego doswiadczenia zaréwno od
robotnikow jak i oséb kierujacych robotami. Bezwzglednie w trakcie robét palowych nalezy
przestrzegat wszystkich zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Teren prowadzenia robét palowych
powinien by¢ odpowiednio oznaczony i zabezpieczony przed dostepem 0sob postronnych.

W sktad zespotu realizujacego roboty palowe wchodzi kierownik rob6t palowych oraz obstuga kafara:
operator i pomocnik.

4.5. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Zabezpieczane powierzchnie elementdw stalowych oczysci¢ do stopnia czystoSci powierzchni
uzyskanej obrobkg strumieniowoscierng. Chropowato$é powierzchni 35-75 Mm. Przy zaprawkach przy
montazu stopien czystosci St3 uzyskany obrobkq reczno-mechaniczng. Wszystkie zabezpieczenia
powinny stanowi¢ warstwe podkiadowg (malowanie natryskiem na warsztacie) farbg Epinox 98 o
symbolu 7429-098-XXO gr. 2x100 Mm.

Zaprawki po montazu malowane pedzlem farbg jak wyzej lecz gr. 4x50 Mm. Powlokg ochronng
zewnetrzng nalezy wykonaé (malowanie pgdzlem) farbg Emapur symbol 7669-094-XXO gr. 2x50 Mm.
6. Warunki wykonawstwa.

Wykonanie rob6t winno odpowiadac ,Warunkom technicznym wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” tom |-IV Warszawa oraz odpowiednim normom panstwowym.

X. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1. Zakres robét

W ramach realizacji projektu nalezy wykona¢ nastepujace roboty:
= pomost nawodny z molem

* 2 pomosty naziemne

= alejki i chodniki,

» plaze zwirowg

= zielen i frawniki,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie przedmiotowych dziaek nie znajdujg si¢ zadne obiekty budowlane. Jest to teren nabrzeza
jeziora porosniety drobng roslinnoscia,

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dzialce objetej zakresem projektu nie wystepuja obiekty czy urzadzenia, ktore mogtyby stwarzac
bezposrednie zagrozenie dla ludzi. Zwrocic jednak nalezy uwage na sasiedztwo jeziora, ktore w tych
miejscach nie jest giebokie, ale bagniste.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych
W ramach realizacji projektu mozna spodziewac¢ si¢ nastepujacych zagrozen:
e porazenia pradem w wyniku uszkodzenia kabli energetycznych,
porazenia pradem przy obstudze urzadzen elektrycznych (spawarka, szlifierka),
niebezpieczenstwo wynikajace z obstugi kafaru,
przygniecenie palem stalowym
ulegniecia wypadkowi drogowemu, ze wzglgdu na bezposrednie sasiedztwo ulicy,
ulegniecia upadkowi z wysokosci , | wpadnigcia do wody.
uderzenie przedmiotem spadajacym z wysokosci,
uszkodzenie ciata urzadzeniami tngcymi i szlifujgcymi,
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegoinie niebezpiecznych

Roboty palowe prowadzone sg przez kierownika robét palowych i zespoly robocze posiadajace
odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie. Ze wzgledu na gabaryty kafaréw i cigzary instalowanych
elementéw roboty palowe nalezy zaliczy¢ do niebezpiecznych i wymagajacych duzego doswiadczenia
zarowno od robotnikow jak i 0sob kierujgcych robotami. Bezwzglednie w trakcie robot palowych nalezy
przestrzegat wszystkich zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Teren prowadzenia robét palowych
powinien by¢ odpowiednio oznaczony i zabezpieczony przed dostepem 0s6b postronnych.

W skiad zespotu realizujgcego roboty palowe wchodzi kierownik robét palowych oraz obstuga kafara:
operator i pomocnik.

Przed przystapieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych, kazdorazowo zobowigzuje sie kierownika
budowy do przeprowadzenia szkolenia instruktazowego pracownikow.

6. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegblnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja. Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu
0 powyzszg Informacje do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej
rozpoczeciem. Dziatania podstawowe zapewniajace fundamenty bezpieczenstwa to:

- wygrodzenie placu budowy,

- prawidtowe ustawienie kafarow na odpowiednich fundamentach,

- prawidtowe zasilanie w prad i wode,

- prawidiowe ustawienie rusztowan i stosowne ich zabezpieczenie,

- zabezpieczenie pracownikow pracujacych na wysokosciach

- ochrona p.poz z hydrantow ulicznych,

- catodobowy dostep do telefonu
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