Legenda

1. Stup z rury stalowe] ¢ 15845 L =4,0m

2. Belkanoéna14 x 18 emL =182 m

3. Belkanosna1d x18emL=6,1m

4. Belka podporowa 10 x 18 cmL =182 m

5. Belka podporowa L =6,1 m

6. Teznik z ceownika stalowego 2xC120 L=2,30 m

Schemat konstrukcji pomostu
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Opis konstrukciji

Pomost o konstrukcji drewniano -
stalowej na palach z rur stalowych
®159/4,5 i dlugosci 4,0 m. Pale bite w
dno jeziora na glteboko$¢ do 2,0 m, a
nastepnie stezone parami ceownikiem
stalowym 2xC120. Na palach ufozone
belki podporowe 14 x 18 cm w
uchwytach z ceownikow zimnogietych
C150. Na teznikach belka wyporowa 10 x
18 cm zapobiega ugieciu plyty pomostu.
Plyta pomostu z bali drewnianych gr. 5,0
cm. Barierki drewniane, azurowe o
wysokosci 1,0 m

Przebudowa infrastruktury turystycznej
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OBIEKT: Pomosty na dz. nr 190,192,
222 224 w Szczutowie

_umo._mx;zﬁ %ﬂm@&@\
mgr inz. arch. Jan L&maski’

; s . | OPRACOWANIE: ; :
INWESTOR: Urzad Gminy w Szczutowie | o in . v stof Xmﬁo..mm&mrfgu

OPIS RYSUNKU:

Pomost nawodny — schemat konstrukgji | 20. 01. 2009 A-5

DATA. NRRYS,




