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Ogólna Specyfikacja Techniczna OST 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot OST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy realizacji 
zadania pn.:Pomost widokowy na jez. Szczutowskim w Szczutowie 
 
1.2. Zakres stosowania OST  
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji oraz rozliczaniu robót  
wymienionych w pkt.1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych OST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności mające na celu budowę 
pomostu widokowego z zagospodarowaniem brzegu jeziora a w szczególności: 
 
1. Wyczyszczenie dna jeziora w otoczeniu pomostu na powierzchni 609,0 m 2 z usunięciem 

roślinności z namułem do głębokości 0,5 m. i zasypaniem dna jeziora warstą zwiru gr. 50 cm. 
Wywózka i dowózka na odległośc do 10 km. 

2. Wycięcie nawodnych części roślinności wodnej na pow 408,0 m2 
3. Uporządkowanie wejścia głównego podestem o długosci 4,0 m i  szerokości 3,0 m wyłożonymi 

kostką cementową. Pasy zieleni  z obydwu stron przejścia od ul  3-go Maja, północny z istniejącym 
drzewostanem świerkowym i południowy bez istniejącej zieleni. Nasadzenia krzewiaste 
zywopłotowe w ilości 150 szt.. 

4. .Budowę  pomostu  widokowego nawodnego, drewnianego w konstrukcji stalowej na rzędnej 120,00 
m.n.p.m. Pomost wyniesiony 1,0 m nad lustro wody i 2,0 m nad dno jeziora w najdalszym punkcie 
od brzegu. Wymiar dojścia 3,0 m x 18,0 m = 54,0 m2 i  załamania 6,0 m x 6,0 m = 36,0 m2 

5. Uporządkowanie  pobrzeże jeziora poprzez  zasypanie warstwą żwiru i piasku gr. 30 cm na całej 
długości linni brzegowej ok. 60,0 m i powierzchni 200,0 m2 

6. Nasadzenia zieleni żywopłotowej  i założenie  trawników na pow. ok. 75 m2 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Ilekroć w OST lub SST jest mowa o:  
1.4.1. robotach budowlanych -należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie,  montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
1.4.2. aprobacie technicznej -należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  
1.4.3. wyrobie budowlanym -należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  
1.4.4. kierowniku budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i  do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
1.4.5. odpowiedniej zgodności -należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi  
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone, z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi  
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
1.4.6. poleceniu Inspektora nadzoru -należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy  



1.4.7. przedmiarze robót -należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją  
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze  wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  
• Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią 

załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 
warunkach umowy".  

• Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek.  

• Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
SST.  

• Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

• W przypadku, gdy dostarczane materiały, urządzenia lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość, to takie materiały lub 
urządzenia zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt wykonawcy.  

 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
• Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót: 
• Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

• Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy w należytym porządku, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 



Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem środowiska substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót przez personel wykonawcy. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie budowy takie jak 
rurociągi,  kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i  urządzeń w czasie trwania budowy.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji.  
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków.  
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od  daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 



prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty.  
 
1.6. Informacje o terenie budowy. 
Teren objęty opracowaniem wchodzi w obszar działki nr 301/5 o całkowitej powierzchni 4425,00 m2. W 
obrębie działki znajduje się część drogi dojazdowej do gimnazjum oraz parking na 15 stanowisk.. Droga 
i parking mają nawierzchnię z polbruku. Południowa część działki projektowanego powierzchni 
trawiastej stanowi uzupełnienie boisk sportowych zespołu szkół. Północna część, między parkingiem 
projektowanego działkami sąsiadów stanowi nieużytek zajmujący 687,50 m2. Teren ten został 
przeznaczony na plac zabaw dla dzieci przedszkolnych i szkolnych. Przez południowy skraj działki 
przechodzi wodociąg projektowanego średnicy 110 mm, ułożony na głębokości 1,20 m. 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Wymagania ogólne 
 
2.1.1. Źródła uzyskania materiałów i urządzeń 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące, materiałów i urządzeń. 
Wszystkie materiały i urządzenia powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi i certyfikatami. 
2.1.2. Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom jakościowym, zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy na własny koszt. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały lub urządzenia, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.1.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach  
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Wymagania ogólne.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
 
5. WYKONANIE ROBOT  
5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
6.2. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Se zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi  określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich  istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),  
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
• Polską Normą lub  
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte  certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
6.3. Dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się:  
a) protokół przekazania terenu budowy,  
b) protokoły odbioru robót,  
c) protokoły z narad i ustaleń,  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  



Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie  
obmierzanych robót i terminie obmiaru.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót.  
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
Roboty będą podlegać następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona pismem do  
Zamawiającego.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia  przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i SST.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu i ewentualnych wyznaczonych robót poprawkowych 
zaleconych przez Inspektora nadzoru.  
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 



1. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
2. ustalenia technologiczne, 
3. książki obmiarów (oryginały), 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne z SST, 
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Cena 
(jednostkowa pozycji kosztorysowej) wynagrodzenia ryczałtowego będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy,  
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 
1157 i Nr  120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, 
Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718).  
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i  
rozbiórki , tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony  zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953).  
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z 
późniejszymi  zmianami).  
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy  podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401).  
Normy:  
 
 
 



 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST-1 
Roboty w zakresie prac ziemnych, oczyszczanie dna jeziora i budowa plaż CVP – 45243400-6 
 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z oczyszczeniem brzegu i dna jeziora i zasypką żwirem plaży i dna. 
 
1.2.Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót związanych z oczyszczeniem i przygotowaniem dna jeziora oraz terenu otaczającego 
pomost widokowy. 
 
1.3.1.Wyczyszczenie dna jeziora w otoczeniu pomostu na powierzchni 609,0 m2 z usunięciem 
roślinności z namułem do głębokości 0,5 m. i zasypaniem dna jeziora warstą zwiru gr. 50 cm. 
Wywózka i dowózka na odległośc do 10 km. 
1.3.2.Wycięcie nawodnych części roślinności wodnej na pow 408,0 m2 
1.3.3.Uporządkowanie  pobrzeże jeziora poprzez  zasypanie warstwą żwiru i piasku gr. 30 cm na 
całej długości linni brzegowej ok. 60,0 m i powierzchni 200,0 m2 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami 
Zamawiającego. 
 
1.6.Wykonanie robót 
1.6.1. Wyczyszczenie dna jeziora. 
1. Bagrowanie dna jeziora na pow. 609,0 m2 z odkładem urobku na brzegu celem odsuszenia. Urobek 

łącznie z roślinnością. 
2. Wywózka urobku w ilości 304,50 m3 na odległość do 10,0 km 
1.7.2 Wycięcie nawodnych części roślin. 
1. Wycinka nawodnych części roślinności na pow. 408,0 m2. Rośliny o wysokości ok. 2,0 m, głównie 

pałka wodna, tatarak i trzcina. 
2. Składowanie roślinności na brzegu i po wyschnięciu wywózka na odległość do 10,0 km. Szacowana 

objętość 163,20 m3 
1.7.3 Zasypka dna jeziora 
1. Zasypka dna jeziora żwirem na grubość 50 cm w ilości 304,50 m3. 
2. Zasypka brzegu jeziora żwirem na grubość 30 cm na pow. 200,0 m2 
 
2.Materiały: 
Żwir wymywany frakcji 0,2 - 2,0 mm, wolny od cząstek gliny i mułu wg PN– EN 1177:2000/A1. 
 
 



3.Sprzęt.  
Roboty ziemne związane z wykonaniem pomostu i plaży prowadzone będą ręcznie i mechanicznie przy 
użyciu sprzętu mechanicznego do robót ziemnych. 
Zgodnie z technologią przyjętą w Dokumentacji Projektowej Wykonawca powinien dysponować nw. 
sprzętem: 
• koparka kołowa chwytakowa 0.40 m3 
• ciągnik kołowy 110 KM 
• koparka gąsienicowa 0.6 m3 
• samochód samowyładowczy do 5t 
• ponton pomostowy do wycinki roślinności 
 
4.Transport 
Piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Należy go umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 
 
5.Wykonanie robót 
Zgodnie z opisem w pkt. 1.6. 
 
6.Kontrola jakości robót 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z SST pod względem zastosowanych 
materiałów i dokładności wykonania. 
 
7.Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: m2 oczyszczanego terenu i m3 podłoża z piasku. 
 
8.Odbiór robót 
Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót zgodnie z 
projektem, SST i umową . 
 
9.Podstawa płatności 
Roboty rozliczane ryczałtowo. 
 
1o. Przepisy związane 
Jak w OST  pkt. 10 oraz: 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podziały i Opis Gruntów. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaźnika piaskowego. 
BN-64/8931-02 Drogi   samochodowe.   Oznaczenia   modułu   odkształcenia   nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
 
 
 
 
 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST-2 
Roboty w zakresie budowy pomostu widokowego- CVP 45241300-1 
 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z robotami budowlanymi pomostu widokowego na jeziorze Szczutowskim  w Szczutowie. 
 
1.2.Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót budowlano – montażowych pomostu  widokowego nawodnego, drewnianego w 
konstrukcji stalowej na rzędnej 120,00 m.n.p.m. Pomost wyniesiony 1,0 m nad lustro wody i 2,0 
m nad dno jeziora w najdalszym punkcie od brzegu. Wymiar dojścia 3,0 m x 18,0 m = 54,0 m2 i  
załamania 6,0 m x 6,0 m = 36,0 m2 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
• Pomost - konstrukcja wsparta na palach, umożliwiająca przebywanie ludzi na pewnej wysokości 

nad lustrem wody (jeziora, rzeki) 
• Pomost rekreacyjny - konstrukcja na palach nad lustrem jeziora służąca do przebywania na nim 

ludzi w celach rekreacyjnych oraz do schodzenia po drabince do kąpieliska. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami 
Zamawiającego. 
 
1.6.Wykonanie robót 
 
1.6.1.Opis konstrukcji 
Zaprojektowano pale stalowe, spawane wbijane o przekroju Φ 159x4,5 mm o długościach 4 m i 2,5 m. 
Pale wykonane ze stali R ze spawaną głowicą pala i stopą pala. 
W zależności od obciążeń pale będą zagłębiane od 1,5-2 m w gruncie i spinające pary pali belkami 
oczepowymi z 2C (2M12x16O). 
Stopy pali zagłębiać w warstwach nośnych gruntu; piaskach drobnych średnich lub grubych, a 
wyjątkowych przypadkach, gdy warstwy piasku miały małą miąższość, stopy pogrążać w warstwach glin 
i iłów. 
1.6.2.Sprzęt do instalacji pali w gruncie. 
Wykorzystać należy  do instalacji pali kafarów z młotami wolnospadowymi. To najstarsza i jedna z 
najbardziej niezawodnych, skutecznych i ekonomicznych metod instalacji pali wbijanych. Swobodne 
opadanie młota wzdłuż masztu kafara minimalizuje straty energii „ która prawie w całości przekazywana 
jest na instalowany pal. 
Każdy kafar posiada określone w karcie technicznej parametry, które definiują jego przydatność do 
realizacji danego typu robót palowych. 
Nie bez znaczenia dla sposobu realizacji robót są również: ciężar kafara i jego gabaryty w pozycji 
transportowej i operacyjnej, jakość platformy roboczej, drogi dojazdowe, maxymalne spadki terenu i 
praca na wodzie. 



1.6.3.Prace przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do instalacji pali należy wykonać następujące czynności: 
� dostarczyć pale na budowę 
� rozładować je i zapewnić właściwe warunki składowania 
� sprawdzić jakość platformy roboczej 
� przeprowadzić prace geodezyjne, które mają na celu wyznaczenie i oznaczenie w terenie i na 

wodzie w sposób trwały lokalizacji pali 
Do oznaczenia pozycji pali na gruncie wykorzystuje się najczęściej paliki drewniane lub stalowe pręty z 
końcówką wystająca. z gruntu pomalowaną farbą, na wodzie tyczki. W przypadku pali pionowych 
pozycja palika wyznacza dokładnie lokalizację pala. Zaleca się, aby w przypadku wszystkich pali 
energia przekazywana przez urządzenie wbijające była tak dobrana aby zostały spełnione następujące 
wymagania: 
� max. obliczeniowe naprężenia ściskające nie były większe od O,8xf (f- charakterystyczna 

wytrzymałość stali) 
� max. obliczeniowa siła rozciągająca nie była większa od O,9xfxA (f- charakterystyczna granica 

plastyczności stali, A- pole przekroju pala). 
W trakcie palowania zasadniczego pale zaleca się wbijać: 
� zaczynając od pali wewnętrznych i kończąc na palach zewnętrznych w przypadku gruntów 

zagęszczonych lub, 
� zaczynając od pali zewnętrznych w kierunku wewnętrznym w przypadku gruntów słabo 

zagęszczonych. 
W przypadku zsuwania się pala z projektowanego położenia w początkowej fazie wbijania należy pal 
wyciągnąć i wbić ponownie. 
Gdy pal uzyska prowadzenie w gruncie sprawdza się współosiowość pala i młota oraz zachowanie 
zaprojektowanego kierunku wbijania. 
Zatem po osiągnięciu dużych oporów wbijania, należy proces wbijania zakończyć jego kontynuowanie 
grozi uszkodzeniem trzonu pala. 
Przy wymaganej rzędnej projektowanej spodu pala, przed rozpoczęciem palowania zasadniczego 
przeprowadza się: 
� szczegółową analizę warunków gruntowych oraz 
� próbę wbijania do próbnego obciążenia statycznego. 
W oparciu o wyniki prób i analiz, kierownik robót palowych podejmuje decyzję o: 
� kolejności wbijania pali 
� potrzebie i sposobach wspomagania wbijania pali 
Dla każdego pala 2 m wbijania prowadzi się kontrolę wpędów lub zliczanie ilości uderzeń młota na 20 
cm pogrążenia pała. 
1.6.4. Informacje ogólne. 
Roboty palowe prowadzone są przez kierownika robót palowych i zespoły robocze posiadające 
uprawnienia i doświadczenie. Ze względu na gabaryty kafarów i ciężary instalowanych elementów 
roboty palowe należy zaliczyć do niebezpiecznych i wymagających dużego doświadczenia zarówno od 
robotników jak i osób kierujących robotami. Bezwzględnie w trakcie robót palowych należy przestrzegać 
wszystkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Teren prowadzenia robót palowych powinien być 
odpowiednio oznaczony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. 
W skład zespołu realizującego roboty palowe wchodzi kierownik robót palowych oraz obsługa kafara: 
operator i pomocnik. 
1.6.5. Zabezpieczenia antykorozyjne. 
Zabezpieczane powierzchnie elementów stalowych oczyścić do stopnia czystości powierzchni 
uzyskanej obróbką strumieniowościerną. Chropowatość powierzchni 35-75 Mm. Przy zaprawkach przy 
montażu stopień czystości St3 uzyskany obróbką ręczno-mechaniczną. Wszystkie zabezpieczenia 
powinny stanowić warstwę podkładową (malowanie natryskiem na warsztacie) farbą Epinox 98 o 



symbolu 7429-098-XXO gr. 2x100 Mm. 
Zaprawki po montażu malowane pędzlem farbą jak wyżej lecz gr. 4x50 Mm. Powłokę ochronną 
zewnętrzną należy wykonać (malowanie pędzlem) farbą Emapur symbol 7669-094-XXO gr. 2x50 Mm. 
1.6.6. Warunki wykonawstwa. 
Wykonanie robót winno odpowiadać „Warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych” tom I-IV Warszawa oraz odpowiednim normom państwowym. 
 
2.Materiały: 
Zgodnie z projektem budowlanym 
 
3.Sprzęt.  
Roboty ziemne związane z wykonaniem pomostu i plaży prowadzone będą ręcznie i mechanicznie przy 
użyciu sprzętu mechanicznego do robót ziemnych. 
Zgodnie z technologią przyjętą w Dokumentacji Projektowej Wykonawca powinien dysponować nw. 
sprzętem: 
Zagłębianie pali w grunt wykonane będzie za pomocą młota wolnospadowego z kafarem. Młot 
wolnospadowy to stalowy blok w kształcie prostopadłościanu o masie 200 – 400kg wyposażony w 
uchwyty łączące je przesuwnie z prowadnicami, po których unoszone są na wysokość 3,0m wciągarką 
mechaniczną. Kafar składa się z prowadnic zwanych potocznie świecami, podstawy i wciągarki. Kafar 
może być ustawiony na lodzie (przy odpowiedniej grubości lodu) lub zamontowany na pontonie albo 
pływakach. 
 
4.Transport 
Piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Należy go umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 
 
5.Wykonanie robót 
Zgodnie z opisem w pkt. 1.6. 
 
6.Kontrola jakości robót 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z SST pod względem zastosowanych 
materiałów i dokładności wykonania. 
 
7.Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
• sztuka dla pali 
• m2 dla powierzchni pomostu 
• kg dla konstrukcji stalowej 
 
8.Odbiór robót 
Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót zgodnie z 
projektem, SST i umową . 
 
9.Podstawa płatności 
Roboty rozliczane ryczałtowo. 
 
1o. Przepisy związane 
Jak w OST  pkt. 10 oraz: 



1. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom II „Arkady” 
Warszawa 1998 r. 

2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie budowli wodno-melioracyjnych” Biuletyn 
„Melioracje wodne Nr 3 i 4 z 1977r i 1978 r). 

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. (Dz. U. nr 118 poz. 1263 – w sprawie 
bhp podczas eksploatacji maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 

4. PN – 81/B – 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
5. Obliczenia statyczne i projektowanie PN – 83/B – 02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i 

fundamentów palowych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-03 
CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania remontu 
chodników oraz utwardzenia placu. przy realizacji zadania pn.: „ Pomost widokowy na jez. 
Szczutowskim w Szczutowie.” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
utwardzenia podejścia do pomostu z kostki brukowej z betonu wibroprasowanego z kostki koloru 
szarego grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:3 grubości 3 cm, 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i definicjami 
podanymi w ST Nr 1 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Nr 
1 „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej według 
zasad niniejszej ST są: 
2.1. Kostka z betonu wibroprasowanego – musi posiadać atest producenta oraz Aprobatę 
Techniczną i odpowiadać wymaganiom podanym w zaleceniach IBDiM dot. udzielenia Aprobat 
Technicznych Nr Z/96-03-002 Betonowa Kostka Brukowa – Wydanie II. 
Kostka grubości: 8 cm szara, 20% z całości powierzchni kostka koloru czerwonego. 
2. 2. Podsypka cementowo – piaskowa 1:3 
• piasek na podsypkę piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711 „Kruszywa 

naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”. Użyty piasek nie może zawierać domieszek gliny w 
ilościach przekraczających 5 %, 

• do podsypki należy stosować cement portlandzki wg PN-B-17901, 
• piasek do wypełnienia złączy między kostkami wg PN-B-06711 (zalecany drobnoziarnisty). 
 
3. Sprzęt 
3.1. Płyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypkę – wibrator powinien mieć siłę odśrodkową 16-
20 kN i powierzchnię płyty 0,35-0,50 m2, zalecana częstotliwość 75 do 100 HZ. 
3.2. Narzędzia brukarskie do ręcznego układania kostki. 
 
4. Transport 
4.1. Kostka betonowa przewożona może być dowolnymi środkami transportu. Transport i składowanie 
kostki musi odbywać się w sposób zabezpieczający materiał przed możliwością uszkodzenia. 
Wymagania odnośnie transportu i składowania jak dla klinkieru wg BN- 77/6741-02. 
4.2. Piasek przewożony może być na miejsce wbudowania dowolnymi środkami transportu, 
zapewniającymi trwałość jego własności podczas transportu. 
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4.3. Cement transportowany będzie środkami transportu przeznaczonymi do przewożenia tego typu 
materiałów. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST Nr 1 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Transport materiałów 
Transport i składowanie kostki betonowej na miejsce wbudowania zgodnie z normą BN-77/6741-02. 
5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robót 
Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z „Szczegółowymi 
warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” stanowiące załączniki nr 1-4 do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 
5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno – wysokościowe wykonywanych robót 
Wytyczenie sytuacyjno – wysokościowe odcinków wbudowania kostki brukowej betonowej, wykonane 
będzie na podstawie Dokumentacji Projektowej. 
5.2.4. Wykonanie podsypki cementowo – piaskowej 
Podsypkę cementowo – piaskową grubości 3 cm należy wykonać w proporcji 1:3 . 
5.2.5. Ułożenie kostki 
Kostkę należy układać w sposób podany przez producenta. Deseń układania kostki należy uzgodnić z 
Inspektorem Nadzoru. 
5.2.6. Ubijanie wibracyjne 
Ubijanie wibracyjne ułożonej kostki polega na trzech przejściach stalowej płyty wibratora dla 
wprasowania kostek w podsypkę. Następnie trzy przejścia, podczas których piasek jest rozmiatany po 
powierzchni kostek dla wypełnienia złączy. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Nr 1 „Wymagania ogólne”. 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania. kostka 
betonowa nowa musi posiadać atest producenta i odpowiadać wymaganiom podanym w zaleceniach 
IBDiM dot. udzielenia Aprobat Technicznych Nr Z/96-03-002 Betonowa Kostka Brukowa – Wydanie II, 
• cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701:1997, 
• piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711, 
• woda do zaprawy cementowo – piaskowej powinna być zgodna z wymaganiami PNB- 
32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. 
6.2. Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje: 
• wykonanie podsypki cementowo – piaskowej, 
• ułożenie kostki, 
• wykonanie ubijania wibracyjnego, 
• wypełnienie spoin między kostkami. 
6.3. Kontroli jakości robót podlega zgodność wykonania robót pod względem: 
• geometrii wykonania, 
• spadków i rzędnych podłużnych i poprzecznych. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 wykonanej nawierzchni chodnika z kostki. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST Nr 1 „Wymagania ogólne”. 
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8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST Nr 1 „Wymagania ogólne” 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST Nr 1 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
• roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
• transport i składowanie materiałów do wykonania robót, 
• oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
• wykonanie podsypki cementowo – piaskowej, 
• ułożenie nawierzchni chodnika z kostki, 
• ubijanie wibracyjne kostki, 
• wypełnienie spoin między kostkami, 
• przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 
• uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 
10. Przepisy związane i standardy 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. 
BN-64/8845-01 Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru. 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i oceny zgodności 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST-4 
Zagospodarowanie zielenią – CVP – 45236290-9 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot 
związanych z założeniem trawników i nasadzeniem zieleni w otoczeniu  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
zagospodarowania terenu placu zabaw 
1. uporządkowanie trawników na powierzchni  75,0 m2 
2. nasadzenie zieleni według poniżej podanej tabeli. 
 
Tabela 1. Nasadzenia drzew i krzewów. 
 
 Nr Elementy zieleni Ilość Miejsce posadzenia 

1 Bukszpan kiściasty 150 szt wzdłuż alejki w 2 rzędach co 40 cm 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
normami i definicjami podanymi w OST  „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w OST „Wymagania ogólne” punkt 2.  
 
2.1. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi objętymi niniejszą SST są: 
• ziemia urodzajna, 
• nasiona traw, 
• sadzonki roślin 
• nawozy 
 
2.2. Ziemia urodzajna (humus) 
Ziemię urodzajną należy pozyskać z miejsca prowadzenia robót ziemnych poprzez usunięcie 
wierzchniej warstwy i składowanie na odkładzie do czasu zakończenia robót ziemnych oraz dodatkowo 
z innego miejsca . Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia 
urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 3 cm oraz wolna od 
zanieczyszczeń obcych 
2.3. Nasiona traw 
Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się 
stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania  PN-R65023:1999. 
2.4. Sadzonki zieleni 
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Według tabeli 1. 
2.4. Nawozy mineralne 
Ziemia urodzajna przed zasiewem wymaga wzbogacenia o nawozy mineralne zawierające azot, fosfor i 
potas w ilości 5kg/100m2 nawierzchni, w trakcie wzrostu 2kg/100m2 co 6 tygodni. 
 
3. Sprzęt 
3.1 Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
drobnego sprzętu mechanicznego ( glebogryzarka spalinowa, miniciągnik ogrodowy) i ręcznego ( taczki, 
grabie łopaty czy szpadle) 
 
4. Transport 
Zgodnie z OST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
5. Wykonanie robót 
Zgodnie z  OST  „Wymagania ogólne” pkt. 45. 
 
5.1. Przygotowanie podłoża i uzupełniające obsianie trawami. 
Po montażu urządzeń nastąpi wyrównanie istniejącej powierzchni płyty trawników poprzez 
rozplanowanie lub dowiezienie i rozłożenie ziemi przepuszczalnej. Po nawiezieniu gruntu należy teren 
placu wyprofilować i ręcznie do poziomu i przykryć warstwą ziemi urodzajnej z dodatkiem nawozów 
mineralnych. Następnie dokonać uzupełniających dosiewów mieszanką traw (kostrzewa czerwona 
rozłogowa,wiechlina łąkowa,mietlica pospolita,rajgras angielski niski po ¼.) 
 
 
5.3.Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów. 
Przed przystąpieniem do wykonywania nasadzeń należy przygotować doły pojedyncze i ciągłe 
wypełniając je odpowiednią mieszanką ziemi ogrodniczej. Następnie nasączyć wodą i po odczekaniu 
dokonać nasadzeń. Przykryć dalej ziemią, ubijając ją dość ściśle. 
 
6. Kontrola jakości 
6.1. Kontrola jakości obsadzeń 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, oraz na 
sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw i sadzonych 
roślin. 
Po wzejściu traw, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% 
obsianej powierzchni, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zaprawionych miejsc nie  powinien 
przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne. 
 
6.2. Dokumenty budowy 
-dzienniki budowy i oryginały rejestrów obmiarów (jeśli były wymagane)  
-geodezyjna inwentaryzację powykonawczą robót (robocza z kopią mapy zasadniczej powstałej w 
wyniku  inwentaryzacji) (jeśli były wymagane)  
-atesty, deklaracje zgodności oraz gwarancje na materiały i urządzenia wbudowane,  
-inne wymagane Kontraktem (jeśli były wymagane).  
 
7. Obmiar robót 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
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• m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanej nawierzchni przy uprawie mechanicznej z 
nawożeniem. 

• m3 dla ilości przemieszczanej ziemi 
• sztuka – dla drzew i krzewów 
 
8. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Zasady ogólne zgodne z OST pkt 8 
 
9. Podstawa płatności. 
Według umowy i ustaleń ogólnych OST pkt. 9.. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Według pkt. 10 OST „Wymagania ogólne” 
 
Dokumenty związane  
PN-ISO 3789-1:1994 Ciągniki, maszyny rolnicze i leśne, narzędzia do pielęgnacji trawników i ogrodów.  
PN-EN 12231 Nawierzchnie terenów sportowych. Metody badań. Wyznaczanie stopnia pokrycia gruntu 
darnią  naturalną.  
EN 12231:2003 Komitet techniczny CEN/TC 217, Nawierzchnie terenów sportowych I 
REKREACYJNYCH 
PN – R 67026; 2002 Materiał szkółkarski. Sadzonki drzew i krzewów. 
 
 


