Zatgcznik nr 1

do Zarzadzenia Nr 7
Komendanta Migjskiego
Panstwowej Strazy Pozarnej
w Stupsku z dnia 20.11.2013 r.

Wymagania organizacyjno — technicznych dotyczace uzgadniania przez
Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Stupsku sposobu
potaczenia urzadzen sygnalizacyjno — alarmowych systemu sygnalizacji
pozarowej z obiektem Komendy Miejskiej PSP w Stupsku
przy ul. Rynek Rybacki 2

1. DEFINICJE | OKRESLENIA

1.1.Abonent - osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za organizacje systemu
sygnalizacji pozarowej i systemu transmisji sygnatu alarmu pozarowego w obiekcie,
ktora jest strong umowy z Operatorem.

1.2.Centrala sygnalizacji pozarowej (CSP) — urzgdzenie, poprzez ktére czujki pozarowe
mogg by¢ zasilane energig, stuzgce do potwierdzenia wykrytego sygnatu i wywotania
alarmu pozarowego, przestania sygnatu o wykryciu pozaru, poprzez ukfad transmisiji
alarméw pozarowych, do strazy pozarnej lub automatycznych urzgdzen gasniczych oraz
automatycznej kontroli prawidtowego funkcjonowania systemu sygnalizacji pozarowe;.

1.3.Centrum Odbiorcze Alarméw Pozarowych (COAP) - miejsce z ciggtg obstuga,
z ktérego dysponowane sg sity i srodki bedace jednostkami ochrony przeciwpozarowej,
wskazane przez Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Stupsku,
wyposazone w stacje odbiorczg alarmoéw pozarowych oraz system wizualizacji
informacji.

1.4.Centrum Monitorowania Operatora Systemu (CMOS) - miejsce z ciggtg obstuga,
nalezgce do operatora systemu monitoringu pozarowego, z ktérego nadzorowany jest
stan systemu transmisji alarméw pozarowych i sygnatow uszkodzeniowych oraz skad
dysponowany jest serwis tego systemu. Moze by¢ zintegrowane z Centrum Odbiorczym
Sygnatéw Uszkodzeniowych. Centrum Monitorowania Operatora Systemu (CMOS)
wchodzi w sktad Centrum Odbiorczego Operatora.

1.5.Centrum Odbiorcze Sygnatéw Uszkodzeniowych (COSU) — miejsce z ciggtg obstuga,
nalezgce do operatora systemu monitoringu pozarowego, odbierajgce sygnaty
uszkodzeniowe z urzgdzenia transmisji alarméw pozarowych i sygnatéw
uszkodzeniowych (UTASU), z ktérego mogg by¢ réwniez powiadamiane firmy
serwisujgce systemy sygnalizacji pozarowej o uszkodzeniach tych systeméw. Zawiera
Stacje Odbiorczg Sygnatéw Uszkodzeniowych. Centrum Odbiorcze Sygnatow
Uszkodzeniowych (COSU) wchodzi w sktad Centrum Odbiorczego Operatora.

1.6.Centrum Odbiorcze Operatora (COO) — miejsce z ciggtg obstugg, nalezgce do
operatora systemu monitoringu pozarowego, w ktérego sktad wchodzi CMOS i COSU.
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1.7.Dwustopniowe alarmowanie - jest to alarmowanie polegajgce na takim
zaprogramowaniu systemu sygnalizacji pozarowej, aby po wykryciu pozaru przez
element liniowy (np. czujke pozarowg) w centrali sygnalizacji pozarowej (CSP) byt
sygnalizowany alarm wstepny (alarm | stopnia) przez czas T1 przewidziany na
zgtoszenie sie personelu. Alarm | stopnia jest przeznaczony wytgcznie dla
przeszkolonego personelu obstugujgcego CSP. Brak reakcji personelu w czasie T1
powoduje automatyczne przejscie CSP w stan alarmu gtéwnego (alarm |l stopnia).
Alarm Il stopnia jest przeznaczony dla uzytkownikdédw obiektu chronionego instalacjg
sygnalizacji pozarowej. Moment potwierdzenia przyjecia alarmu wstepnego przez
personel powoduje wyciszenie sygnalizacji akustycznej w CSP i jest poczatkiem
odliczania czasu T2 przeznaczonego na rozpoznanie zagrozenia pozarowego. Jezeli
w czasie T2 personel nie skasuje alarmu wstepnego, CSP automatycznie przejdzie
w stan alarmu gtéwnego. W czasie T2 alarm wstepny moze by¢ skasowany tylko wtedy,
gdy personel ugasi pozar lub stwierdzi, ze jest to alarm fatszywy.

1.8. Komenda — oznacza Komende Miejskg Panstwowej Strazy Pozarnej w Stupsku.

1.9. Koncentrator sygnatéw alarméw pozarowych (koncentrator) — urzgdzenie stuzgce
dopasowaniu (integracji) sygnatow ze stacji odbiorczych alarméw pozarowych do
systemu wspomagania decyzji (SWD) i do urzgdzen wizualizacji.

1.10.Lacze publicznych sieci telekomunikacyjnych ISDN - tgcze cyfrowe z integracjg
ustug (ang. Integrated Services Digital Network), zapewniajgce realizacje wielu ustug
telekomunikacyjnych w jednolitym standardzie cyfrowym. System ISDN oparto o metody
przetwarzania  sygnatdbw  zapisanych cyfrowo i komutowanych kanatach
komunikacyjnych. Jest siecig telekomunikacyjng potgczeniowa, wykorzystywang do
realizacji ustug w lokalnych centralach telefonicznych lub w sieciach komputerowych
korzystajgcych z publicznej sieci telefonicznej.

1.11. Lacze publicznych sieci telekomunikacyjnych PSTN - (ang. Public Switched
Telephone Network — publiczna komutowana sie¢ telefoniczna) — zgodnie z PN-EN
50136-1-1:207 Sie¢ publiczna dostepna, przeznaczona gtownie do transmisji glosowe;.

1.12. Operator systemu monitoringu (Operator) — podmiot, Swiadczgcy ustuge transmisiji
sygnatéw alarmoéw pozarowych z systeméw sygnalizacji pozarowej do centrow
odbiorczych alarmoéw pozarowych oraz przyjmujgcy sygnaty uszkodzeniowe w Centrum
Odbiorczym Sygnatéow Uszkodzeniowych z systemow sygnalizacji pozarowej i transmisiji
sygnatéw alarmoéw pozarowych.

1.13. Specjalizowany tor transmisji — tor transmisyjny dedykowany lub tor transmisyjny
dedykowany w sieci publicznej.

1.14. Stacja Odbiorcza Alarméw Pozarowych (SOAP) - stacja przyjmujgca
i potwierdzajgca alarmy pozarowe przesytane przez urzgdzenie transmisji alarmow
pozarowych isygnatow uszkodzeniowych (UTASU). Wchodzi w skiad Centrum
Odbiorczego Alarméw Pozarowych.

1.15. Stacja Odbiorcza Sygnatéw Uszkodzeniowych (SOSU) - stacja przyjmujgca
sygnaty uszkodzeniowe przesytane przez urzgdzenie transmisji sygnatow alarméw
pozarowych i uszkodzeniowych (UTASU) z systemow sygnalizacji pozarowej. Wchodzi
w sktad Centrum Odbiorczego Operatora Systemu Monitoringu.
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1.16. Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego (SKKM) - miejsce z ciggtg
obstugg funkcjonariuszy Panstwowej Strazy Pozarnej, w ktérym przyjmowane sg
zgtoszenia o alarmach pozarowych, z ktérego dysponowane sg sity i Srodki jednostek
ochrony przeciwpozarowe;.

1.17. System sygnalizacji pozarowej (SSP) — zbidr kompatybilnych elementow, ktore
tworzgc instalacje o okreslonej konfiguracji, zdolne sg do wykrywania pozaru,
inicjowania alarmu i innych stosownych dziatan.

1.18. System transmisji sygnatéw alarméw pozarowych i uszkodzeniowych — system
stuzgcy do przesytania alarmow pozarowych z central sygnalizacji pozarowej do staciji
odbiorczych alarméw pozarowych oraz sygnatow uszkodzeniowych do stacji
odbiorczych sygnatéow uszkodzeniowych.

1.19. System prezentacji informacji (SPl) — urzadzenie stuzgce do wizualizacji
odbieranych przez stacje odbiorczg alarmow pozarowych (SOAP) alarméw pozarowych
i sygnatow uszkodzeniowych (jedynie uszkodzen urzadzeh systemu prezentacji
informacji), zainstalowane w stanowisku kierowania komendy PSP. W skftad systemu
prezentacji informacji wchodzi: urzadzenie wizualizacji, system wspomagania decyzji
(SWD) oraz opcjonalnie koncentrator sygnatéw alarméw pozarowych.

1.20. System wspomagania decyzji (SWD) - zintegrowany, system informatyczny,
ktérego celem jest wykorzystanie informacji zawartych w bazach danych
do wspomagania pracy stanowisk kierowania Panstwowej Strazy Pozarne;.

1.21. Tor dedykowany — tor transmisyjny fgczacy system sygnalizacji pozarowej (SSP)
z centrum odbiorczym alarméw pozarowych (COAP), nie wymagajgcy komutacii,
strojenia oraz synchronizacji w celu przestania pojedynczej informacji o alarmie,
budowany specjalnie dla potrzeb transmisji alarméw pozarowych. Tor moze by¢
zbudowany w oparciu o tgcza radiowe lub przewodowe nie bedgce torem w sieci
komutowane;j.

1.22. Tor dedykowany w sieci publicznej — tor rozumiany jako dzierzawiony tor
transmisyjny, ktory jest stale dostepny do potgczenia systemu sygnalizacji pozarowej
(SSP) ze zwigzanym z nim Alarmowym Centrum Odbiorczym (centrami odbiorczymi)
oraz nie wymagajgcy komutacji ani wigczenia przed rozpoczeciem transmisiji
indywidualnych zdarzen alarmowych i uszkodzeniowych (w oparciu PN-EN-50136-1-1).

1.23. Urzadzenie transmisji sygnaléw alarméw pozarowych i uszkodzeniowych
(UTASU) — urzadzenie stuzgce do przesytania sygnatéw alarméw pozarowych z centrali
sygnalizacji pozarowej do stacji odbiorczej alarméw pozarowych oraz sygnatow
uszkodzeniowych z centrali sygnalizacji pozarowej do stacji odbiorczej sygnatow
uszkodzeniowych.

1.24. Urzadzenie powiadamiajace — urzadzenie umieszczone w Alarmowym Centrum
Odbiorczym Operatora, ktore w odpowiedzi na odbiér komunikatu alarmowego obrazuje
stan alarmu lub zmieniony stan systemu alarmowego.

1.25. Urzadzenie wizualizacji — urzadzenie umozliwiajgce wysSwietlenie i potwierdzenie

sygnatu odebranego przez stacje odbiorczg alarméw pozarowych, zlokalizowane
w pomieszczeniu skad dysponowane sg sity i srodki PSP.
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2. OGOLNE ZASADY UZGADNIANIA SPOSOBU PODLACZANIA DO
SYSTEMU TRANSMISJI ALARMU POZAROWEGO. PROCEDURA
PRZYLACZANIA OBIEKTU DO SYSTEMU TRANSMISJI SYGNALOW
ALARMOW POZAROWYCH | USZKODZENIOWYCH

Miejsce zainstalowania stacji odbiorczej alarméw pozarowych (SOAP)

2.1.Jako miejsce zainstalowania Stacji Odbiorczej Alarmow Pozarowych (SOAP), wskazuje
sie obiekt Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 1 przy ul. Rynek Rybacki 2
(pomieszczenie serwerowni numer 204, lI-gie pietro).

Sposoéb podiaczenia stacji odbiorczej alarméw pozarowych (SOAP)

2.2.Podtgczenie Stacji Odbiorczej Alarméw Pozarowych (SOAP) realizowane jest bez
zastosowania koncentratora z wykorzystaniem systemu wspomagania decyzji (SWD),
jako urzadzenia prezentacji informacji alarméw pozarowych pozwalajgcego na petng
obstuge alarméw pozarowych, zgodnie z ponizszym schematem.

Centrum Odbiorcze Alarméw Pozarowych
Sieé Stacja Odbiorcza : System prezentacii :

Qi ¢ informacji SPI

Transmisji 1 |q——1» Alarmow n
J Pozarowych 1 ¢ I :
: SWD !
»
™) |
Sie¢ Stacja Odbiorcza [ |
Transmisji 2 |4 Alarméw « | T
Pozarowych 2

Rysunek 1. Schemat systemu transmisji alarméw pozarowych bez stacji koncentrac;ji.

2.3.Urzadzenia powiadamiajgce Stacji Odbiorczych Alarméw Pozarowych muszg znajdowac
sie na Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Stupsku (SKKM) i by¢
umieszczone w taki sposéb, aby w przypadku awarii SWD informacja o przestanym
alarmie pozarowym byfa widoczna rowniez na ekranach tych urzadzen.

2.4.Urzadzenia telekomunikacyjne Stacji Odbiorczej Alarmow Pozarowych powinny zostac
umieszczone w pomieszczeniu serwerowni.

2.5.Wszystkie urzgdzenia muszg by¢ kompatybilne i wspotpracowaé z urzgdzeniami
oraz oprogramowaniem stosowanym w KM PSP Stupsk (konieczno$¢ posiadania
stosownej licencji oraz wsparcie techniczne dla oprogramowania).

2.6.Koszty zapewnienia i utrzymania systemu transmisji sygnatéw alarméw pozarowych
i uszkodzeniowych, obcigzajg operatora (dot. m.in. kosztéw zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowej komunikacji stacji odbiorczej alarméw pozarowych z systemem
wspomagania decyzji oraz wszelkich kosztow zwigzanych z instalacjg i utrzymaniem
stacji odbiorczej alarmoéw pozarowych).
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2.6.1. Komenda obcigzy Operatora kosztami energii elektrycznej zuzytej przez
zainstalowane urzadzenia. Koszty energii elektrycznej zostang wyliczone na
podstawie wskazan podlicznikéw i opisane w protokole z opomiarowania urzgdzenh
zainstalowanych w Komendzie uwzgledniajgc cene 1 kWh energii elektrycznej,
procentowy rozdziat kosztow statych np. optata abonamentowa, optata handlowa,
itp.

2.6.2. Komenda zastrzega sobie prawo obcigzania Operatora innymi kosztami
poniesionymi w zwigzku z biezgcg eksploatacjg systemu sygnalizacji pozaru
z obiektem Komendy Miejskiej PSP w Stupsku.

2.6.3. Wszelkie koszty poniesione przez Komende Miejskg PSP w Stupsku w wyniku
utworzenia i biezgcej eksploatacji systemu transmisji alarméw pozarowych Operator
zobowigzuje sie pokrywaC raz na kwartat na podstawie wystawionego przez
Komende rachunku. Rachunki bedg wystawiane w odstepach kwartalnych
tji. do dnia 15 kwietnia, 15 lipca, 15 pazdziernika oraz 15 stycznia roku nastepnego.

Stosowanie koncentratora sygnatéw alarméw pozarowych

2.7.W Centrum Odbiorczym Alarméw Pozarowych przy KM PSP w Stupsku nie jest
stosowana koncentracja sygnatéw alarméw pozarowych.

Warunki uruchomienia Stacji Odbiorczej Alarméw Pozarowych

2.8. Operator wyrazajgcy che¢ swiadczenia ustug w zakresie transmisji alarméw pozarowych
zobowigzany jest ztozyC pisemny wniosek o wskazanie warunkow organizacyjno —
technicznych dotyczgcych uruchomienia Stacji Odbiorczej Alarmow Pozarowych
(SOAP) wraz z:

2.8.1. listg abonentow (obiektow) na terenie operacyjnym KM PSP Stupsk,
z ktorymi ma podpisane umowy wstepne o $wiadczenie ustug w zakresie
monitoringu pozarowego, lub

2.8.2. posiadang deklaracjg wiasciciela obiektu o przeniesieniu lub zawarciu umowy
wiasciwiej na Sswiadczenie ustugi monitoringu pozarowego w sytuacji pozytywnej
weryfikacji przez tut. Komende, lub

2.8.3. informacjg o udziale w zamdwieniu publicznym lub przetargu na swiadczenie
ustug monitoringu pozarowego wymagajgcego wczesniejszej weryfikacji operatora
przez tut. Komende,

2.8.4. odwiadczeniem na mocy ktérego operator zobowigzuje sie do wykonania napraw
i przywrdcenia stanu pierwotnego pomieszczen i obiektu w przypadku rezygnaciji
w zakresie swiadczenia ustug monitoringu pozarowego w trakcie montazu urzgdzen
i instalacji niezbednej do uruchomienia SOAP w obiekcie KM PSP Stupsk,

2.8.5. listg zawierajgcg imie, nazwisko, numer pesel o0sOb uprawnionych przez
Operatora na wykonanie instalacji i montaz urzagdzen w obiekcie Komendy PSP
w Stupsku.

2.9.Warunkiem dopuszczenia operatora do prac instalacyjnych Stacji Odbiorczej
Alarmow Pozarowych (SOAP), jest spetnienie wymagan organizacyjno — technicznych,
o ktérych mowa w pkt. 2.8 oraz:
2.9.1. Ztozenie przez Operatora podstawowych informacji o prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej oraz stosowanych urzgdzeniach, zawierajgcych w szczegdlnosci:

— dokumenty rejestrowe dziatalno$ci operatora,
— autoryzacje producenta udzielong przedstawicielowi Operatora Systemu
Transmisji Sygnatéw Alarméw Pozarow i Sygnatéw Uszkodzeniowych
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2.9.2.

w zakresie montazu, eksploatacji oraz konserwaciji,
— opis techniczny oraz dokumentacje uzytkowg systemu transmisji alarméw,

w tym:
e instrukcje dla operatora Stacji Odbiorczej Alarméw Pozarowych
(SOAP),

e Opis systemu, zawierajgcy informacje o stosowanym przez operatora
systemie transmisji alarméw pozarowych,

e rodzaj wykorzystanych tgczy transmisji dla sygnatow alarmow
pozarowych i  uszkodzeniowych (tory transmisji  sygnatow
uszkodzeniowych dla COSU powinny spetnia¢ wymagania okreslone
dla torow transmisji alarméw pozarowych),

e schemat blokowy systemu,

e informacje o fizycznej lokalizacji Centrum Monitorowania Operatora
Systemu (CMOS) i Centrum Odbiorczego Alarméw Uszkodzeniowych
(COSU),

e wykaz urzgdzeh wchodzgcych w skfad systemu,

e deklaracje zgodnosci dla wyrobu budowlanego dla urzadzenh
wchodzacych w skfad systemu,

e Swiadectwo dopuszczenia dla systemu transmisji alarmow pozarowych,

e decyzje o przyznaniu czestotliwosci (kanatu radiowego) na potrzeby
monitoringu pozarowego (w przypadku pojawienia sie zakidcen
w sieciach radiowych UKF wykorzystywanych przez PSP, po
uruchomieniu systemu monitoringu Komendant Miejski moze zazgdac¢
dostarczenia zaswiadczenia wydanego przez UKE o braku zakitdcen
w sieciach radiowych wykorzystywanych przez PSP),

— projekty techniczne instalacji niezbednych do podtgczenia Stacji Odbiorczej
Alarmoéw Pozarowych,

— ubezpieczenia operatora od skutkdw cywilno-prawnych na wypadek
przerwania pracy SOAP,

— w przypadku, o ktorym mowa w pkt 4.2.2 ¢’, oSwiadczenie operatora
systemu o zapewnieniu parametru dostepnos$ci toru transmisji sygnatéw
uszkodzeniowych, co najmniej na poziomie A4.

Opracowaniem przez Operatora procedur wspotpracy z Komendantem Miejskim

Panstwowej Strazy Pozarnej w Stupsku oraz z Wiascicielami, Zarzadcami lub
Uzytkownikami monitorowanych obiektow (procedury te podlegajga uzgodnieniu

z

Komendantem Miejskim Panstwowej Strazy Pozarnej w  Stupsku),

z uwzglednieniem w szczegolnosci czynnosci:

obstugi alarmoéw pozarowych,

czasowego/awaryjnego odwotania transmisji sygnatu alarmu pozarowego
i powrotnego wigczenia ww. transmisji, w tym wykazu osob upowaznionych do
wykonywania ww. czynnosci,

postepowania w przypadku awarii stacji odbiorczej alarméw pozarowych oraz
awarii Stacji Odbiorczej Sygnatow Uszkodzeniowych,

przytgczania nowego obiektu do Centrum Odbiorczego Alarméw PoZzarowych
wraz ze wzorem ,Karty informaciji o obiekcie”.

Do przedmiotowych procedur Operator dotgcza wykaz pracownikow

upowaznionych do wspétpracy z Komendantem Miejskim PSP w Stupsku.

Ztozona dokumentacja przez Operatora musi zosta¢ pozytywne

rozpatrzona przez Komendanta Miejskiego PSP w Stupsku.
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2.9.3. Zapewnieniem przez operatora ciggtej catodobowej obstugi Stacji Odbiorczej
Sygnatéw Uszkodzeniowych oraz Centrum Monitorowania Operatora Systemu.

2.9.4. Zapewnieniem przez operatora miejsca zgtaszania usterek i awarii, przy
zachowaniu czasu reakcji nie dtuzszego niz 2 godziny oraz czasu usuniecia awarii
nie diuzszego niz 24 godziny od momentu zgtoszenia (pod pojeciem czasu reakcji
rozumie sie przyjecie zgtoszenia o awarii, zdiagnozowanie problemu oraz okreslenie
czasu usuniecia awarii).

2.9.5. Zapewnieniem nieodptatnego szkolenia wstepnego dla wskazanych przez
Komendanta Miejskiego PSP w Stupsku funkcjonariuszy tut. Komendy, jak réwniez
prowadzenia nieodptatnych szkolen okresowych w miejscu zainstalowania Stacji
Odbiorczej Alarméw Pozarowych (SOAP), nie rzadziej niz raz w roku, badz
w zaleznosci od potrzeb szkolenie powinno obejmowaé miedzy innymi: obstuge
Stacji Odbiorczej Alarméw Pozarowych (SOAP) w oparciu o dostarczong instrukcje
obstugi SOAP.

2.10. Uruchomienie Stacji Odbiorczej Alarméw Pozarowych uwarunkowane jest
ztozeniem oswiadczenia przez Operatora o petnej sprawnosci technicznej systemu
transmisji alarmow pozarowych oraz przeprowadzenia komisyjnego odbioru prac
instalacyjnych  przez wyznaczonych funkcjonariuszy KM PSP w Stupsku
i przedstawiciela Operatora potgczonego z testem sprawnosci dziatania systemu
transmisji wykonanym zgodnie z ponizszym zakresem:

2.10.1. W tedcie uczestnicza:
— przedstawiciel Operatora systemu posiadajgcy niezbedng wiedze techniczng
na temat systemu (odtgczanie toréw transmisji),
— przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP w Stupsku.

2.10.2. Test polega na:

a. wywotaniu alarmu pozarowego na obiekcie przez wzbudzenie np. czujki
pozarowej lub wcisnieciu ROP — prébe uznaje sie za zaliczong jezeli sygnat
zostanie odebrany i potwierdzony przez dyspozytora SKKM i Centrum
Monitorowania Operatora Systemu ( w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
sie wywotanie sygnatu alarmu pozarowego na urzgdzeniu transmisji sygnatow
alarmow pozarowych i uszkodzeniowych),

b. proby z pkt. a powtdrzyé niezaleznie dla kazdego kanatu transmisji
wykorzystywanego w obiekcie. Probe uznaje sie za zaliczong jezeli sygnat
zostanie odebrany i potwierdzony przez dyspozytora SKKM i centrum
monitoringu operatora systemu oraz zostanie odebrany i potwierdzony sygnat
uszkodzeniowy przez Centrum Odbiorcze Sygnatow Uszkodzeniowych
Operatora systemu.

2.10.3. Z przeprowadzonego odbioru komisyjnego prac instalacyjnych oraz testu

sprawnosci systemu transmisji sporzgdza sie protokdt, ktory zawiera zapis
dotyczacy wyniku odbioru i testu.
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2.10.4. Ztozeniu do Wydziatu Kwatermistrzowsko — Technicznego wymaganej
dokumentaciji odbiorowej tj.:

e os$wiadczeniu o wykonaniu prac montazowych zgodnie z ztozonymi
do tut. Komendy projektami technicznymi,

e dokumentacji okreslonej w pkt. 2.17, 2.18, 2.19,

e protokoty badan instalacji niezbednych do podifgczenia Stacji
Odbiorczej Alarmow Pozarowych,

2.11. Podpisanie i/llub przedtuzenie umowy pomiedzy operatorem a Komendantem
Miejskim Panstwowej Strazy Pozarnej w Stupsku nastgpi po uruchomieniu Stacji
Odbiorczej Alarmow Pozarowych (SOAP) oraz spetnieniu wszystkich wymagan
okreSlonych w Zatgczniku nr 1 do Zarzadzenia Nr 7 Komendanta Miejskiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Stupsku z dnia 20.11.2013 r.

Dodatkowe wymagania dla operatoréw systemow

2.12. Operator jest zobowigzany do przedstawienia Komendantowi Miejskiemu Panstwowe;j
Strazy Pozarnej w Stupsku danych statystycznych z zarejestrowanych zdarzenh (alarmy
pozarowe, sygnaty uszkodzeniowe) w terminie do dnia 15 lutego za okres poprzedniego
roku, Ilub na kazde pisemne Zadanie Komendanta Miejskiego PSP
w Stupsku, w formie tabelarycznej (tabela 1). Ponadto na pisemne zgdanie Komendanta
Miejskiego PSP w Stupsku operator ma obowigzek dostarczenia informacji o liczbie
alarmow  pozarowych i sygnatbw uszkodzeniowych dotyczgcych danego
monitorowanego obiektu.

Tabela 1. Dane statystyczne z zarejestrowanych zdarzen.

Miesiac / rok Liczba alarméw Liczba sygnatéw
a pozarowych uszkodzeniowych
Styczen
[ Grudzien | | ||

2.13. Operator jest zobowigzany do przedstawienia Komendantowi Miejskiemu Panstwowe;j
Strazy Pozarnej w Stupsku aktualnych list obiektow monitorowanych w terminie do dnia
1 stycznia oraz 1 lipca kazdego roku, lub na kazde pisemne Zzgdanie Komendanta
Miejskiego PSP w Stupsku oraz w przypadku kazdego podtgczenia/odtgczenia abonenta
w formie tabelarycznej (tabela 2).

Tabela 2. Lista monitorowanych obiektow.

Podstawa prawna

Skrécona nazwa Uwagi wynikajaca z koniecznosci
obiektu Peina nazwa (np. odtaczony na czas remontu podtaczenia obiektu
Lp. - . Doktadny adres do dnia XX.XX.XXXXr., w okresie monitorowanego z
(W)/ssgrgllag%vgzez oblektu wypowiedzenia umowy do dnia obiektem Komendy
! ) XX XX XXXXr.) Miejskiej PSP w Stupsku
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2.14. W uzasadnionych przypadkach, majgcych wptyw na prawidtowos¢ dziatania systemu
transmisji alarmu pozarowego, w ramach prowadzenia nadzoru nad funkcjonowaniem
tego systemu, Komendant Miejski Panstwowej Strazy Pozarnej w Stupsku moze
zazgdaé przeprowadzenia audytu poprawnosci funkcjonowania systemu transmisiji
alarmu pozarowego wraz ze wspotpracujgcymi systemami sygnalizacji pozarowej, na
koszt operatora.

2.15. Za transmisje alarmu pozarowego oraz elementy systemu transmisji alarméw
pozarowych, w zakresie niezawodnej eksploatacji, konserwacji i napraw odpowiada
Operator na zasadach okreslonych w jego indywidualnych umowach z Wtascicielami,
Zarzagdcami lub Uzytkownikami monitorowanych obiektéw, w ktorych znajdujg sie
urzgdzenia sygnalizacyjno — alarmowe.

2.16. Operator zobowigzany jest ubezpieczyé sie od skutkdw cywilno — prawnych na
wypadek niezrealizowania ustugi monitoringu pozarowego. Operator zobowigzany jest
zatgczy¢ do wniosku, o ktorym mowa w pkt. 2.8 niniejszych wymagan, kopie aktualnej
polisy ubezpieczeniowej w zakresie skutkdéw cywilno — prawnych.

2.17. Operatorzy zobowigzani sg do wykonania jednego masztu antenowego w miejscu
uzgodnionym z Komendantem Miejskim PSP w Stupsku. Wykonanie w/w masztu oraz
przejscia kablowego musi spetniaé wszystkie normy oraz dopuszczenia obowigzujgce
w zakresie prawa. Maksymalna wysokos¢ w/w masztu to 2,99 metra od ptaszczyzny
dachu. Operatorzy we wiasnym zakresie dokonujg napraw oraz konserwacji masztu.
Wszystkie dokumenty zwigzane z wykonaniem masztu, konserwacjg i innymi pracami
muszg zostaC dostarczone po wykonaniu prac do Wydziatu Kwatermistrzowsko —
Technicznego w formie kopii potwierdzonej za zgodnoscig z oryginatem. W przypadku
rezygnacji jednego z operatorow z dziatalnosci w zakresie szeroko rozumianego
monitoringu pozarowego maszt ,przechodzi” na state wyposazenie COAP.

2.18. Operator zobowigzany jest do zainstalowania urzgdzen roboczych w szafie rakowej
dostarczonej przez operatoréw. Operatorzy zobowigzani sg do zainstalowania szafy
rakowej (jedna na 3 operatorow) w miejscu uzgodnionym z Komendantem Miejskim
PSP w Stupsku. Zainstalowanie w/w szafy oraz przytgcze energetyczne musi spetniaé
wszystkie normy oraz dopuszczenia obowigzujgce w zakresie prawa. Operatorzy we
wiasnym zakresie dokonujg napraw oraz konserwacji. Wszystkie dokumenty zwigzane
z montazem szafy, konserwacjg i innymi pracami muszg zosta¢ dostarczone
po wykonaniu prac do Wydzialu Kwatermistrzowsko — Technicznego w formie kopii
potwierdzonej za zgodnoscia z oryginatem. W przypadku rezygnacji jednego
z operatorow z dziatalnosci w zakresie szeroko rozumianego monitoringu pozarowego
szafa ,przechodzi” na state wyposazenie COAP.

2.19. Operatorzy zobowigzani sg do zainstalowania klimatyzatora dziatajgcego na potrzeby
COAP. Operatorzy zobowigzani sg do zainstalowania jednego klimatyzatora w miejscu
uzgodnionym z Komendantem Miejskim PSP w Stupsku. Zainstalowanie w/w
klimatyzatora, przejscia kablowego oraz przylgcza energetycznego musi spetniac
wszystkie normy oraz dopuszczenia obowigzujgce w zakresie prawa. Wykonanie
instalacji nie naruszy elewacji zewnetrznej budynku, a w przypadku jej naruszenia
zostanie wykonana jej naprawa. Operatorzy we wtasnym zakresie dokonujg napraw
oraz konserwacji, sprawdzen wiasciwego dziatania klimatyzatora. W przypadku jego
awarii Komendant Miejski PSP w Stupsku nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody
powstate w wyniku nieprawidlowego dziatania urzadzenia. Wszystkie dokumenty
zwigzane z montazem klimatyzatora, konserwacjg i innymi pracami muszg zostaé
dostarczone po wykonaniu prac do Wydziatu Kwatermistrzowsko — Technicznego
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w formie kopii potwierdzonej za zgodnoscig z oryginatem. W przypadku rezygnacji
jednego z operatoréw z dziatalnosci w zakresie szeroko rozumianego monitoringu
pozarowego klimatyzator ,przechodzi” na state wyposazenie COAP.

2.20. Operator zobowigzany jest do zatozenia oraz prowadzenia ksigzki eksploatacji COAP
Wpisy w ww. ksigzce muszg dotyczy¢ wymaganych testéw, przegladdéw i zdarzeh (m.in.
uszkodzen; fatszywych alarmow). Czynnos$ci konserwacyjne powinna prowadzi¢ osoba
z odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem zawodowym, awpisy w Kksigzce
powinny umozliwiac identyfikacje osoby przeprowadzajgcej te czynnosci.

Whniosek abonenta wraz z wymaganymi dokumentami
2.21. Przytgczenie obiektu do systemu transmisji sygnatéw alarméw pozarowych i sygnatéw
uszkodzeniowych, tj. poftgczenia nowego systemu sygnalizacji pozarowej do Stacji

Odbiorczej Alarmoéw Pozarowych (SOAP), uwarunkowane jest spetnieniem przez

Abonenta nastepujgcych wymagan formalnych:

2.21.1. zlozeniem pisemnego wniosku do Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Stupsku.

2.21.2. ztozeniem informacji o systemie sygnalizacji pozarowej zainstalowanym
w obiekcie, w tym: nazwa producenta, wykaz urzgdzen systemu, zakres i obszar
ochrony obiektu, organizacja alarmowania w obiekcie, itp., a takze oswiadczenie
o sprawnosci technicznej systemu sygnalizacji pozarowej oraz systemu transmisji
alarmu pozarowego wraz z protokotem =z prob ibadan potwierdzajgcych
prawidtowosc ich dziatania,.

2.21.3. ztozeniem kopii umowy pomiedzy Abonentem bedgcym Wiascicielem, Zarzadcag
lub Uzytkownikiem przytgczanego obiektu budowlanego, a podmiotem swiadczgcym
ustug w zakresie zapewnienia okresowej konserwacji systemu sygnalizacji
pozarowej, przy czym informacje o charakterze handlowym mogg zosta¢ usuniete z
ww. umow; dopuszczalnym jest rowniez ztozenie wzoru umowy oraz oswiadczenia
stron o zawarciu umowy wedtug tego wzoru.

2.21.4. ztozeniem kopii umowy pomiedzy Abonentem bedgcym Wiascicielem, Zarzadcag
lub zytkownikiem przytgczanego obiektu budowlanego, a Operatorem o swiadczenie
ustug transmisji alarmu pozarowego — w zakresie wskazanym w punkcie 2.21.3,
a takze informacji o stosowanych torach transmisji przesylania sygnatow
alarmowych w szczegolnosci:

e tor radiowy - pozwolenie radiowe wydane przez Urzagd Komunikacji
Elektronicznej, (dokumenty potwierdzajgce),

e tor telefoniczny — informacja abonenta o udostepnieniu telefonicznego tgcza
abonenckiego (PSTN) przeznaczonego do transmisji alarméw pozarowych.

2.21.5. ztozeniem wyciggu warunkow ochrony przeciwpozarowej z instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego (dokument opracowuje osoba posiadajgca kwalifikacje
w tym zakresie), o ktorych mowa w § 6 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719) j.:

e warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajgce z przeznaczenia, Sposobu
uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania
(sktadowania) i warunkow technicznych obiektu, w tym zagrozenia wybuchem;

e czytelne plany obiektow, obejmujgce takze ich usytuowanie, oraz terenu
przylegtego, z uwzglednieniem graficznych danych dotyczgcych w szczegodlnosci:

a) powierzchni, wysoko$ci i liczby kondygnacji budynku,

b) odlegtosci od obiektéw sgsiadujgcych,

c) parametrow pozarowych wystepujgcych substancji palnych,
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d) wystepujgcej gestosci obcigzenia ogniowego w strefie pozarowej lub w strefach
pozarowych,

e) kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej liczby osob na kazdej kondygnacji i w
poszczegolnych pomieszczeniach,

f) lokalizacji pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych zaklasyfikowanych jako strefy
zagrozenia wybuchem,

g) podziatu obiektu na strefy pozarowe,

h) warunkoéw ewakuacji, ze wskazaniem kierunkéw i wyjs¢ ewakuacyjnych,

i) miejsc usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic, kurkéw gtownych
instalacji gazowej, materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz miejsc
usytuowania elementéw sterujgcych urzgdzeniami przeciwpozarowymi,

j) wskazania doj$¢ do dzwigow dla ekip ratowniczych,

k) hydrantéw zewnetrznych oraz innych Zzrédet wody do celéw przeciwpozarowych,

[) drég pozarowych iinnych drég dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdow na teren
ogrodzony.

2.21.6. ztozeniem karty charakterystyki obiektu zawierajgcej warunki ochrony
przeciwpozarowej oraz plany graficzne obiektu (nie dotyczy planéw obiektéw, o
ktérych mowa w punkcie 2.21.5).

2.21.7. w uzasadnionych przypadkach Komendant Miejski ma prawo zwolnié
z obowigzku ztozenia dokumentdéw, o ktorych mowa w punktach 2.21.5 i 2.21.6 na
pisemny wniosek Abonenta.

2.22. Dopuszcza sie realizacje ww. procedury, zwigzanej ze ztozeniem wniosku Abonenta,
przez Operatora posiadajgcego stosowne upowaznienie Abonenta.

Rozpatrywanie wniosku i poditaczenia abonenta

2.23. W ramach rozpatrywania wniosku Abonenta sporzgdza sie zestawienie obejmujgce
ocene kompletnosci oraz zgodnosci z wymaganiami niniejszych warunkéw
organizacyjno — technicznych dokumentacji ztozonej przez Abonenta.

2.24. Komendant Miejski Panstwowej Strazy Pozarnej, w ramach rozpatrywania wniosku
Abonenta moze Zzgda¢ od Abonenta i/lub Operatora dodatkowych dokumentéw
i informaciji waznych z punktu widzenia oceny prowadzonego postepowania.

2.25. Po ztozeniu kompletu dokumentacji w ramach rozpatrzenia wniosku Abonenta, na
wniosek Komendanta Miejskiego PSP w Stupsku, wyznaczeni funkcjonariusze tut.
Komendy, przeprowadzg czynnosci kontrolno — rozpoznawcze majgce na celu
stwierdzenie poprawnosci dziatania systemu sygnalizacji pozarowej oraz systemu
transmisji alarmu pozarowego. Abonent zobowigzany jest zapewni¢ udziat w ww.
czynnosciach przedstawicieli Operatora systemu transmisji alarmu pozarowego oraz
podmiotu swiadczgcego ustugi w zakresie konserwacji systemu sygnalizacji pozarowej
w chronionym obiekcie (czynnosci, o ktérych mowa mogg by¢ czescig postepowania
zwigzanego z odbiorem obiektu w trybie art. 56 ustawy ,Prawo Budowlane”).

2.26. Po rozpatrzeniu wniosku nalezy pisemnie zawiadomi¢ Abonenta o uzgodnieniu
sposobu pofgczenia lub odmowie uzgodnienia sposobu potgczenia urzgdzen
sygnalizacyjno — alarmowych systemu sygnalizacji pozarowej z obiektem Komendy
Miejskiej PSP w Stupsku.
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2.27. Odmowa uzgodnienia sposobu potgczenia moze nastgpié w szczegdlnosci
w nastepujgcych przypadkach:

a. stwierdzenia niespetnienia przez abonenta wymagan formalnych
i technicznych okreslonych w niniejszym dokumencie,

b. stwierdzenia wykonania systemu sygnalizacji pozarowej niezgodnie
z projektem,

c. stwierdzenia niewtasciwego dziatania systemu sygnalizacji pozarowej i/lub
systemu transmisji alarmu pozarowego,

d. braku identyfikacji obiektu; w przypadku wystepowania kilku obiektow
podtgczonych do centrali sygnalizacji pozarowej, jako centrali zbiorczej,
z ktérej przesytany jest alarm pozarowy do centrum odbiorczego alarméw
pozarowych,

e. stwierdzenia braku przeszkolenia personelu chronionego obiektu w zakresie
obstugi systemu sygnalizacji pozarowe;.

2.28. Wystepowanie warunkow, o ktérych mowa w pkt. 2.26 nie zwalnia z obowigzku
potgczenia urzgdzen sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pozarowej
w odniesieniu do obiektow, o ktérych mowa w § 28 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,
poz. 719), z obiektem wskazanym przez Komendanta Miejskiego PSP w Stupsku.

2.29. Wiasciciele, Zarzadcy Ilub Uzytkownicy obiektéw istniejgcych, uzytkowanych
i podpietych do systemu monitoringu pozarowego, (dot. obiektéow, o ktérych mowa
w §28 ust. 1 ww. rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r., ktérzy chcg zmieni¢ operatora systemu monitoringu pozarowego na
nowego, ktory nie ma podpisanej umowy z tut. Komendg, do czasu uruchomienia
systemu monitoringu pozarowego przez nowego Operatora ze Stacjg Odbiorczg
Alarmoéw Pozarowych zainstalowang i funkcjonujgcg w obiekcie Komendy Miejskiej PSP
w Stupsku , zobowigzani sg, aby ich obiekty byty podigczone do systemu monitoringu
pozarowego przez jednego z funkcjonujgcych juz Operatorow.

3. ZASADY UZYTKOWANIA SYSTEMU TRANSMISJI ALARMU
POZAROWEGO

Informowanie o pracach konserwacyjnych

3.1.Odwotanie czasowe transmisji sygnatu alarmu pozarowego moze nastgpi¢ w formie
pisemnej (dopuszcza sie forme fax-u) z jednoczesnym zgtoszeniem telefonicznym przez
osoby upowaznione, wskazane w procedurach wspotpracy operatora, o ktéorych mowa
w pkt. 2.9.2 niniejszego dokumentu. Zgtoszenie wznowienia transmisji odbywa sie
analogicznie do odwotania transmisiji.

Odwotanie przestanego alarmu pozarowego

3.2.Nie dopuszcza sie mozliwosci odwofania alarmu pozarowego odebranego przez Stacje
Odbiorczg Sygnatéw Alarmow Pozarowych (SOAP).

3.3.Komenda Miejska PSP w Stupsku moze obcigzy¢ Operatora kosztami wyjazdow do

alarméw fatszywych powstatych na skutek nieprawidtowego dziatania systemu transmisji
alarméw pozarowych.
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4. PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ELEMENTOW
SKLADOWYCH SYSTEMOW SYGNALIZACJI POZAROWEJ | SYSTEMOW
TRANSMISJI ALARMOW POZAROWYCH I SYGNALOW
USZKODZENIOWYCH

4.1.Pojecie monitoringu pozarowego

Monitoring pozarowy polega na przestaniu z potwierdzeniem, w sposob automatyczny alarmu
pozarowego i sygnatow uszkodzeniowych do odpowiednich alarmowych centréw odbiorczych.
Przestanie alarmu pozarowego musi odbywac sie bez udziatu cztowieka do obiektu z ciggta
obstugg, z ktérego dysponowane sg sity i $rodki Panstwowej Strazy Pozarnej, wskazanego
przez wiasciwego miejscowo Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej, gdzie
zamontowana jest Stacja Odbiorcza Alarméw Pozarowych (SOAP). Sygnaty uszkodzeniowe
kierowane sg automatycznie do Stacji Odbiorczej Sygnatow Uszkodzeniowych Operatora
systemu monitoringu pozarowego.

4.2.Struktura monitoringu

a. schemat ideowy struktury systemu transmisji alarmoéw pozarowych przedstawiono na
rysunku nr 2 i nr 3. Pierwszym z elementow systemu transmisji alarmow pozarowych jest
urzgdzenie transmisji alarmow pozarowych i sygnatéw uszkodzeniowych (UTASU),
zainstalowane w obiekcie dozorowanym. Z UTASU sygnat przekazywany jest poprzez
sieC transmisji bezposrednio do Centrum Odbiorczego Alarmow Pozarowych (COAP) lub
za posrednictwem stacji posredniczgcej operatora systemu. Sygnaty uszkodzeniowe
kierowane sg bezposrednio do operatora systemu. W razie uszkodzenia systemu
operator zobowigzany jest do niezwtocznego powiadomienia Centrum Odbiorczego
Alarmoéw Pozarowych o uszkodzeniu uniemozliwiajgcym przestanie alarmu pozarowego
z obiektu dozorowanego. Po dokonaniu naprawy operator niezwiocznie powiadamia
Centrum Odbiorcze Alarmow Pozarowych (COAP) o przywrdceniu sprawnosci systemu.

b. w systemie wykorzystujgcym stacje posredniczgcg operatora (patrz rys. 3) nastepuje
przekazanie sygnatu alarmu pozarowego automatycznie poprzez Centrum Operatora
Systemu do Centrum Odbiorczego Alarmow Pozarowych (COAP), a sygnat
uszkodzeniowy podawany jest do Centrum Odbiorczego Operatora, analogicznie jak w
uktadzie podstawowym (rys.2).
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System transmisji alarmoéw pozarowych

Rysunek 3. System transmisji alarméw pozarowych ze stacjg posredniczacg
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4.2.1. Wymagania dla systeméw sygnalizacji pozarowej

Wymagania dla systemdéw sygnalizacji pozarowej zainstalowanych w monitorowanych

obiektach:

a.

b.

wszystkie elementy systemu muszg posiada¢ wymagane polskim prawem dokumenty
(deklaracje zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia),

instalacja sygnalizacji pozarowej powinna by¢ zaprojektowana, wykonana oraz
konserwowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej,

centrale sygnalizacji pozarowej powinny posiada¢ mozliwo$¢ weryfikacji przez personel
zgtaszanych alarmow pozarowych — zaleca sie dwustopniowg organizacje alarmowania
z mozliwoscig ustawiania czaséw opoznien,

. maksymalny czas opoOznienia potrzebny na zgtoszenie sie personelu obstugujgcego

centrale nie moze przekracza¢ czasu T1 = 2 minuty, a suma czasow na zgtoszenie sie
personelu i rozpoznanie nie moze przekraczac¢ czasu (T1+T2) = 10 minut,

czas na rozpoznanie powinien by¢ tak dobrany, aby czas zwtoki na powiadomienie PSP
zmniejszony byt do niezbednego minimum, oraz tak, aby nie powodowat wtgczania sie
w chronionym obiekcie alarmu pozarowego |l stopnia przed uprzednim sprawdzeniem
sytuacji pozarowej w tym obiekcie przez personel,

wilgczenie recznego ostrzegacza pozarowego (ROP) powoduje przejscie centrali
sygnalizacji pozarowej do alarmu pozarowego Il stopnia bez zwtoki czasowej,

. weryfikacja przyjetych czaséw T1 i T2 powinna odbywac sie w trakcie czynnosci kontrolno

— rozpoznawczych, o ktorych mowa w pkt. 2.25, oraz audytéw, o ktorych mowa
w pkt. 2.14,

. zabrania sie kasowania alarmu pozarowego | stopnia bez uprzedniego sprawdzenia

sytuacji pozarowej w obiekcie,

centrala sygnalizacji pozarowej powinna umozliwia¢ przeprowadzenie analizy sposobu
postepowania obstugi, w tym dokonania wydruku czasu, rodzaju i miejsca zdarzen,
centrala sygnalizacji pozarowej powinna posiada¢ odpowiednie wyj$cia, co najmniej dwie
pary zestykdw, umozliwiajgce wysytanie informacji o pozarze lub o uszkodzeniu
poszczegolnych elementow systemu wykrywania pozaru; jedna para zestykow
przetagczana jest w przypadku alarmu pozarowego |l stopnia, natomiast druga para
przetagczana jest w przypadku wystgpienia uszkodzenia w centrali (30V AC/DC,
1A AC/DC),

alarm pozarowy powinien mie¢ bezwzgledny priorytet w dostepnosci do systemu
transmisji alarmu w stosunku do sygnatow uszkodzeniowych,

w przypadku braku catodobowej obstugi w obiekcie abonenta — m.in. w garazach zaleca
sie zastosowanie uktadu koincydencji linii dozorowych w celu zmniejszenia ilosci
fatszywych alarméw i przyjecie alarmowania jednostopniowego.

4.2.2. Wymagania dla systemoéw transmisji

a. wszystkie elementy systemu muszg posiada¢ wymagane polskim prawem dokumenty

dopuszczajgce wyroby do obrotu i uzytkowania.

UWAGA: W Swietle aktualnych przepisow wymagane sg nastepujgce dokumenty:
deklaracja zgodnosci dla wyrobu budowlanego — urzgdzenie transmisji alarmow, oraz
Swiadectwo dopuszczenia dla systemu transmisji sygnatow alarmoéw pozarowych
i uszkodzeniowych,

b. do przesytania alarméw pozarowych i sygnatdbw uszkodzeniowych mogg byé

wykorzystywane:

— tory dedykowane, budowane specjalnie dla potrzeb transmisji alarméw pozarowych,
— tory dedykowane, zestawiane w sieciach publicznych operatorow telekomunikacyjnych,
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C.

— tacza publicznych sieci telekomunikacyjnych PSTN (publiczna komutowana sie¢
telefoniczna) i ISDN (sie¢ cyfrowa z integracjg ustug),

w celu zapewnienia odpowiedniej niezawodnosci transmisji alarmow pozarowych do
przesytania alarméw pozarowych pomiedzy urzgdzeniami transmisji alarmow
pozarowych a stacjg odbiorczg alarméw pozarowych muszg by¢é wykorzystywane, co
najmniej dwa tgcza transmisji okreslone jako tgcze podstawowe itgcze dodatkowe,
zapewniajgce 0golng dostepnos¢ systemu okreslong w tabeli 3; jako tgcze podstawowe
nalezy stosowac tgcze typu 1 wg tabeli 3 (specjalizowane tory transmisji); jako tgcze
dodatkowe moze by¢ stosowane tgcze typu 1 lub typu 2 wg tabeli 3 (systemy tgcznosci
cyfrowej wykorzystujgce publiczng sie¢ komutowang); nalezy stosowac¢ dwa, fizycznie
rézne tory transmisji; transmisja w tgczach podstawowym i dodatkowym musi by¢
inicjowana réwnoczesnie i odbywac sie niezaleznie,
do przesytania sygnatow uszkodzeniowych pomiedzy urzgdzeniami transmisji alarméw
pozarowych a stacjg odbiorczg sygnatow uszkodzeniowych musi by¢ wykorzystywany,
co najmniej jeden tor transmisji spetniajgcy wymagania okreslone dla torow transmisji
alarmow pozarowych, przy zapewnieniu parametru dostepnosci systemu, co najmnie;j
na poziomie A4,
jezeli dla toru transmisji sygnatow uszkodzeniowych nie zostata osiggnieta dostepnos¢
na poziomie A4 (patrz PN-EN 54-EN 54-21:2009, Tablica A1), wymaganie dotyczgce
redundanciji/podwojenia tgczy transmisyjnych musi by¢ stosowane,

. tgcza powinny umozliwia¢ transmisje dwukierunkowg réwnoczesng lub naprzemienng,

co pozwoli na umozliwienie przestania potwierdzenia odbioru kazdej informaciji
alarmowej,

system powinien zapewnia¢ mozliwos¢ zmiany ilosci uzytkownikow bez wptywu na
jakos¢ transmisji; w momencie wystgpienia probleméw w transmisji uktad powinien
zapewnia¢ generowanie sygnatu btedu,

dla transmisji radiowej nalezy wydzieli¢ oddzielny kanat radiowy; Operator powinien
posiada¢ odpowiednie pozwolenie radiowe na korzystanie z tego toru na zasadach
wytgcznosci,

. w przypadku traktowania kanatu radiowego jako tgcza podstawowego kanat ten musi

by¢ wykorzystywany wytgcznie do potrzeb systemu transmisji alarméw pozarowych; we
wskazanym powyzej przypadku, niedopuszczalnym jest wykorzystywanie kanatu
radiowego do transmisji alarméw/sygnatéw pochodzacych z innych systemdéw, takich
jak np. systemy: wtamaniowe, kontroli dostepu, zagrozenia osobistego itp.,

. systemy transmisji alarméw powinny spetnia¢ okreslone parametry przedstawione

w tabeli 3:

— czas transmisji — parametr D (czas transmisji to opdznienie w przestaniu alarmu
pozarowego mierzone od chwili, przekazania alarmu pozarowego do wejsScia
urzgdzenia transmisji alarmoéw pozarowych i sygnatéw uszkodzeniowych do chwili
przekazania alarmu pozarowego do wejscia urzgdzenia powiadamiajgcego Stacji
Odbiorczej Alarméw Pozarowych. Dopuszczalne opdznienia wewnetrzne centrali
sygnalizacji pozarowej i Centrum Odbiorczego Alarméw Pozarowych sg ustanowione
w normach zwigzanych. Czas opdznienia liczony jako sSrednia arytmetyczna
z wszystkich transmisji i z 95% wszystkich transmisji.),

— maksymalna wartosé¢ czasu transmisji alarméw — parametr M (maksymalna,
dopuszczalna wartos¢ czasu transmisji po przekroczeniu ktorej zgtaszany jest btad
transmisji),

— monitorowanie systemu transmisji, inaczej czas raportowania — parametr
T (monitorowanie systemu transmisji jest precyzowane przez podanie czasu miedzy
chwilg wystgpienia uszkodzenia w systemie transmisji alarméw, a chwilg dojscia
sygnatu o tym uszkodzeniu do centrum monitorowania operatora.),

— dostepnosé systemu transmisji alarméw — parametr A (procent czasu, w ktérym
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system transmitujgcy stanu alarmu jest — dla transmisji stanéw alarmu- rozpoznawany
jako dostepny z kazdego systemu alarmowego potgczonego z wyznaczonym
alarmowym centrum odbiorczym, bez zaburzen i w wymaganym czasie transmisji,
przy czym systemy alarmowe réznych rodzajbw mogg oprécz komunikatu
alarmowego wysytaé inne typy komunikatow, tj. komunikaty o uszkodzeniu i
komunikaty statusowe; komunikaty te sg rozpatrywane réwniez jako element
transmisji alarmu),

— zabezpieczenie przed podstawieniem S0 + S2 — ochrona przed nieuprawniong
zamiang nadajnika/odbiornika w chronionym obiekcie, dokonang przez wigczenie
podobnego urzgdzenia do systemu transmisji alarmu,

— bezpieczenstwo informaciji 10 + I3 — ochrona informac;ji transmitowanej za pomocg
systemu transmisji alarméw.

Wymagania dla systemow transmisji alarmow pozarowych okreslono na podstawie tablicy
10.4.2.9 rozporzgdzenia MSWIA z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 143, poz. 1002,
z pézn. zm.).

Tabela 3. Wymagania techniczne dla systemoéw transmisji alarmoéw pozarowych.
Wymagania techniczne dla systeméw transmisji alarméw pozarowych

= = (<} 14
_ @ 2 o 2 o c Bo | 2 _—
TE g S=3 S0 Eg @ o5 S X% 2058 Qe
= 2 c Tor transmisji £ &0 EE > N sF o5 < aNFE Ot &
Q @®© @ O = O O >
= m© = » ] » ; ~ = n n N Q.-oa)' > = p
s ® o3 s 5 23 8 B8 NEg
b) Specjalizowane _ - - a) f)
Typ1 tory transmisii D4=10s M4=20s | T5=90s d) A4 S1 10g)
Systemy T2=25h
tacznosci (cate
b) e) Cyfrowej _ _ tacze) a) f)
Typ2 wykorzystujace D4=10s M3=60s T5=90s A4 S1 10g)
publiczng sie¢ (dostep do
komutowang sieci)

al Ogodlna dostepnos¢ systemu obejmujgca wszystkie tory transmisji, A4 = 99,8%

®) Dostepno$¢ wymagana przy uwzglednieniu redundancji toréw transmisji

e) Kazdy z parametréw — D, M oraz T powinien by¢ osiggniety przynajmniej w jednym torze transmisji fgcza typu 1
lub typu 2

%) Dla systemow radiowych moze by¢ stosowany czas monitorowania T3=300 min.

e w przypadku wykorzystania analogowej, publicznej, komutowane;j sieci telefonicznej (PSTN) mogg by¢
stosowane parametry D2=60 s i M2=120 s

" 51 - $rodki do wykrycia podmiany nadajnika/odbiornika w chronionym obiekcie, polegajace na wprowadzeniu
identyfikatoréw lub adreséw do wszystkich komunikatéw transmitowanych za pomoca tacza transmisji alarmu

%) 10 — brak $rodkow

4.2.3. System prezentacji informacji (SPI)

a. SPI jest urzgdzeniem zainstalowanym w Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego
PSP w Stupsku, stuzgcym do wizualizacji odbieranych przez Stacje Odbiorczg Alarmow
pozarowych (SOAP) alarméw pozarowych, a takze sygnatdw uszkodzeniowych
pochodzgcych z Centrum Odbiorczego Alarméw Pozarowych (COAP). W skfad systemu
prezentacji informacji wchodzi: system wspomagania decyzji SWD,

b. urzadzenia systemu prezentacji informacji SPI nie sg objete obowigzkiem uzyskania
Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania, wynikajgcym z rozporzgdzenia MSWIA z dnia
20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z pézn. zm.).
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5. EKSPLOATACJA, PRZEGLADY TECHNICZNE | CZYNNOSCI

KONSERWACYJNE SYSTEMOW MONITORINGU POZAROWEGO

5.1.Eksploatacja, przeglady techniczne i czynno$ci konserwacyjne systemu monitoringu
pozarowego powinny odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentéw zawartymi
w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach uzytkowania oraz spetniac wymogi
okreslone w § 3 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 109, poz. 719/. oraz stosownych normach.

5.2.Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne systemu monitoringu pozarowego
powinny odbywacé sie nie rzadziej niz raz w roku.

5.3.Kazdy uzytkownik systemu sygnalizacji pozarowej (Abonent) musi posiada¢ ksigzke
eksploatacji systemu z wpisem dotyczgcym danych firmy i oséb, swiadczgcych ustugi
w zakresie konserwaciji i przegladéw systemu.

5.4. Wpisy w ww. ksigzce muszg dotyczy¢ wymaganych testéw, przegladow i zdarzen (m.in.
uszkodzen; fatszywych alarméw); czynnosci konserwacyjne powinna prowadzi¢ osoba
z odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem zawodowym, awpisy w Kksigzce
powinny umozliwiac identyfikacje osoby przeprowadzajgcej te czynnosci.

5.5.Brak osoby odpowiedzialnej za czynnosci konserwacyjne systemu moze skutkowac
odfgczeniem systemu.

5.6.Przeglad techniczny i czynnosci konserwacyjne powinny by¢ potwierdzane stosownym
dokumentem (protokotem) np. odwiadczeniem firmy konserwujgcej system sygnalizacji
pozarowej z podaniem zakresu czynnosci.

5.7.Zakres przegladu technicznego i czynnosci konserwacyjnych mozna okresli¢ zgodnie
z zapisami specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14: 2006, przy czym powinien on
obowigzkowo obejmowac sprawdzenie dwutorowosci przesytania alarmu pozarowego.

5.8.Konserwacja i serwis wszystkich urzgdzen Stacji Odbiorczej Alarméw PoZzarowych
i Uszkodzeniowych musi odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw zawartymi
w dokumentacji techniczno — ruchowej, instrukcjach uzytkowania nie rzadziej niz raz
w roku, i by¢ potwierdzana wpisami przez uprawnione osoby do ksigzki eksploatacji
COAP.
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Stupsk, dnia ......................

(piecze¢ nagtéwkowa firmy, instytuciji)
Pan

st. bryg. Andrzej Gomulski
Komendant Miejski PSP
w Stupsku

Whiosek

o przylaczenie systemu sygnalizacji pozaru obiektu do stacji odbiorczej alarméw pozarowych (SOAP)

w Komendzie Miejskiej PSP w Stupsku.

(nazwa / siedziba wnioskodawcy)

[0* Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (j.t.: DZ. U. z 2009 r. Nr 178
poz. 1380 z pdzn. zm.) oraz § 28 ust. 1 pkt ............ rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw

budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719)

(inne uzasadnienie wniosku)
zwraca sie z wnioskiem o okreslenie warunkoéw potgczenia urzgdzen sygnalizacyjno — alarmowych systemu
sygnalizacji pozarowej obiektu:
(nazwa i adres obiektu)

ze stacjg odbiorczg alarméw pozarowych w Komendzie Miejskiej PSP w Stupsku.
Konserwacje SSP w obiekcie przeprowadza Firma:
UMOWA (dat@ Oraz Nr) ...eveeeeiieiee e sareeaaaeeas

Nazwa operatora obstugujgcego monitoring pozarowy:

(piecze¢ imienna i podpis wnioskodawcy)

= - zaznaczy¢ wtasciwe
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KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU
W SYSTEMIE MONITOROWANIA ALARMOW POZAROWYCH

Nr ewidencyjny obiektu ...

(okreslony przez operatora w uzgodnieniu z PSP)

Whtasciciel obiektu

Petna i zwyczajowa nazwa obiektu

Adres

Kategoria zagrozenia ludzi (ZL)

Droga dojazdowa dla jednostek Strazy
Pozarnej

Telefon podstawowy

Konserwator SSP
(nazwa firmy, adres, telefon)

Pozostate numery telefonéw
(wtasciciel, administrator, itp.)

Rodzaj instalacji Systemu Sygnalizac;ji
Pozaru
(nazwa centrali, ROP, zakres ochrony, itp.)

Inne urzadzenia przeciwpozarowe
zastosowane w obiekcie

(instalacja hydrantowa, gtéwny wytgcznik
pradu, oswietlenia awaryjne, urzgdzenia
oddymiajgce, DSO, instalacja tryskaczowa
itp.)

Opis warunkéw konstrukcyjno-
budowlanych obiektu

(Wysokosé, liczba kondygnacii
nadziemnych i podziemnych, powierzchnia,
palnos¢ elementéw budynkdéw)

Warunki ewakuaciji
(w tym liczba klatek schodowych)

Podstawowe zagrozenia
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Rodzaj oraz ilo$¢ substancji
niebezpiecznych znajdujgcych
sie w obiekcie

Liczba osdb przebywajgca w obiekcie
dzieh/noc z wyszczegdlnieniem o0séb
niepetnosprawnych

Ochrona obiektu (dozér)

Catodobowo
Pn-pt. w godz. Od............
Sobotawgodz. Od

Niedziela w godz. Od

Operator obstugujgcy obiekt

Podstawa prawna wynikajgca
z koniecznosci podtgczenia SSP
z obiektem KM PSP w Stupsku

Osoby, ktére nalezy powiadamia¢ o zdarzeniu

L.P. Imie, nazwisko,

funkcja w obiekcie/zaktadzie

telefon

hasto

1

Data sporzadzenia karty

Sporzadzajgcy- imie,

funkcja w obiekcie/zaktadzie

nazwisko,

podpis

Uwaga:

Dane nalezy aktualizowa¢ po kazdej zmianie, lecz nie rzadziej niz raz na rok.

Obowigzuje od dnia
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Procedura przytaczania nowego obiektu do Centrum Odbiorczego Alarméw Pozarowych

1. Ztozenie wniosku z kompletem ww. dokumentaciji,

¢ Informacja o systemie sygnalizacji pozarowej zainstalowanym w obiekcie, w tym: nazwa producenta, wykaz urzgdzen
systemu, zakres i obszar ochrony obiektu, organizacja alarmowania w obiekcie,

e Oswiadczenie o] Sprawnosci technicznej systemu sygnalizacji pozarowej wraz
z protokotem z prob i badan potwierdzajgcych prawidtowosé jego dziatania,

e Oswiadczenie operatora o peilnej sprawnosci technicznej systemu transmisji alarmu pozarowego z podaniem
informacji o ilosci i rodzajach zastosowanych toréw transmisji sygnatu pozarowego i uszkodzeniowego, wraz z
protokotem z préb i badan potwierdzajgcych prawidtowosc¢ jego dziatania,

o Kopia umowy pomiedzy abonentem bedacym wiascicielem, zarzadca lub uzytkownikiem przytgczanego obiektu
budowlanego, a podmiotem Swiadczgcym ustugi w zakresie zapewnienia okresowej konserwacji systemu sygnalizacji
pozarowej,

e Kopia umowy pomiedzy abonentem bedacym wiascicielem, zarzgdca lub uzytkownikiem przytgczanego obiektu
budowlanego, a operatorem o swiadczenie ustugi transmisji alarmu pozarowego, a takze informacji o stosowanych
torach transmisji przesyfania sygnatow alarmowych,

e Oswiadczenie abonenta o przeprowadzonym szkoleniu pracownikéw w zakresie obstugi centrali sygnalizacji pozaru i
systemu transmisji sygnatow pozarowych.

e Wycigg warunkoéw ochrony przeciwpozarowej z instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, o ktérych mowa w § 6 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

» warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajgce z przeznaczenia, sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu
technologicznego, magazynowania (sktadowania) i warunkéw technicznych obiektu, w tym zagrozenia wybuchem;
» plany obiektéw, obejmujgce takze ich usytuowanie, oraz terenu przylegtego, z uwzglednieniem graficznych danych
dotyczacych w szczegodlnosci:
a) powierzchni, wysokosci i liczby kondygnaciji budynku,
b) odlegtosci od obiektdw sagsiadujacych,
c) parametréw pozarowych wystepujacych substancji palnych,
d) wystepujacej gestosci obcigzenia ogniowego w strefie pozarowej lub w strefach pozarowych,
e) kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej liczby oséb na kazdej kondygnacji i w poszczegolnych pomieszczeniach,
f) lokalizacji pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrozenia wybuchem,
g) podziatu obiektu na strefy pozarowe,
h) warunkéw ewakuaciji, ze wskazaniem kierunkéw i wyj$¢ ewakuacyjnych,
i) miejsc usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic, kurkéw gtéwnych instalacji gazowej, materiatéw niebezpiecznych
pozarowo oraz miejsc usytuowania elementéw sterujgcych urzadzeniami przeciwpozarowymi,
j) wskazania dojs¢ do dzwigéw dla ekip ratowniczych,
k) hydrantéw zewnetrznych oraz innych zrédet wody do celéw przeciwpozarowych,
1) drég pozarowych i innych drég dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdéw na teren ogrodzony;

lub karte charakterystyki obiektu zawierajgcej warunki ochrony przeciwpozarowej oraz plany graficzne w przypadku
obiektéw nie wymagajgcych posiadania ww. instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Uwaga: Dokument opracowuje osoba posiadajaca kwalifikacje w tym zakresie.

2. Rozpatrzenie wniosku abonenta,
3. Czynnosci kontrolno — rozpoznawcze w podtagczanym obiekcie,
4. Zawiadomienie abonenta o sposobie lub odmowie podtaczenia.

Uwaga:

Petny opis procedury podtaczenia obiektu zawarty jest w ww. ,Wymaganiach organizacyjno- technicznych dotyczacych uzgadniania
przez Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Stupsku sposobu potgczenia urzgdzen sygnalizacyjno — alarmowych systemu
sygnalizacji pozarowej z obiektem Komendy Miejskiej PSP w Stupsku przy ul. Rynek Rybacki 2”.
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Procedura nr 1 wspétpracy Operatora z Komendantem Miejskim PSP w Stupsku
oraz wlascicielami, zarzagdcami lub uzytkownikami monitorowanych obiektow
w sprawie Obstugi Alarméw Pozarowych

Pojecia Centrum Odbiorcze Alarméw Pozarowych, SWD-ST, COO (Centrum Odbiorcze
podstawowe Operatora), SKKM, System Prezentacji Informacji, Dyzurny Operacyjny.
Algorytm 1. Obstuge alarmoéw pozarowych wptywajgcych do SKKM PSP zapewnia jego

postepowania catodobowa obsada SKKM petni funkcje Centrum Odbiorczego Alarmoéw

Pozarowych.

2. Potwierdzenie  przyjecia alarmu pozarowego poprzez dyzurnego
operacyjnego SKKM odbywa sie za pomocg aplikacji SWD-ST lub w przypadku
awarii aplikacji za pomocg systemu prezentacji informacji operatora (monitor,
mysz zlokalizowane w pomieszczeniu SKKM).

3. Dyspozycja sit i srodkow odbywa sie zgodnie z opracowanymi przez PSP
procedurami dysponowania sit i sSrodkéw do zdarzen.

4. Operator CMOS potwierdza prawidtowos¢ przyjecia alarmu pozarowego
przez SKKM poprzez wykonanie potgczenia telefonicznego i uzyskanie
potwierdzenia, ze alarm pozarowy wplynagt i jest obstugiwany przez obsade
SKKM. Numery, na ktére operator potwierdza alarm pozarowy:

* 998 (na terenie miasta Stupska i powiatu stupskiego)
» 59842 40 01 wew. 133, 134, 233

5. W przypadku informacji, o nie odebraniu alarmu pozarowego przez SKKM,

operator telefonicznie przekazuje informacje niezbedne do natychmiastowego

zadysponowania sit i Srodkdw na miejsce zdarzenia.

6. Nie ma mozliwosci odwotania alarmu pozarowego, ktéry wptynat do SKKM
PSP.
Osoby uprawnione do stosowania procedur:
Imie, nazwisko Stanowisko Zakres uprawnien
1. Funkcjonariusz petnigcy stuzbe DyzZurny operacyjny Obstuga SKKM

w SKKM PSP w Stupsku

2. Upowaznieni (przeszkoleni) Dyspozytor COO Obstuga COO
pracownicy COO wg zatgczonego
wykazu
Nazwa, adres
obiektu
(Operatora)
Nr tel.
alarmowych do
Operatora
Sporzadzit Operator: Podpis:
Zatwierdzit Podpis:
KM PSP w Stupsku
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Procedura nr 2 wspétpracy Operatora z Komendantem Miejskim PSP w Stupsku
oraz Wlascicielami, Zarzagdcami lub Uzytkownikami monitorowanych obiektow
w sprawie czasowego odwotania transmisji alarmu pozarowego i powrotneqo wiaczenia
ww. transmisji, w tym wykaz oséb uprawnionych do wykonywania ww. czynnosci.

Pojecia Centrum Odbiorcze Alarméw Pozarowych, SWD-ST, COO (Centrum Odbiorcze
podstawowe | Operatora), SSKM, System Prezentacji Informacji, Dyzurny Operacyjny.

Algorytm 1. Operator przesyta zgtoszenie zgodne ze wzorem nr 1 dotgczonym do procedury
postepowania przed planowanym wytgczeniem obiektu na adres
Email: msk.slupsk@straz.gda.pl lub
Fax: 59 842 40 01 wew. 225
Po przestaniu zgtoszenia operator potwierdza telefonicznie prawidtowos¢ przyjecia
zgtoszenia przez SKKM PSP pod nr telefonu:
* 59 842 40 01 wew. 133, 134, 233

2. Powrotne wigczenie transmisji alarmu pozarowego moze nastgpi¢ jedynie na
podstawie pisemnego zgtoszenia operatora na ww. adres Email lub numer Fax
zgodnie ze wzorem nr 2 dotgczonym do procedury. Zgtoszenie nalezy przestaé
przed planowanym witgczeniem obiektu.

Po jego przestaniu operator potwierdza prawidtowos$¢ przyjecia zgtoszenia przez
SKKM PSP w Stupsku wykonujgc potgczenie telefoniczne pod ww. nr telefonu
uzyskujgc potwierdzenie o wptynieciu zgtoszenia.

3. Pisemne zgloszenia, o ktérych mowa w pkt. 1 i 2 mogg by¢ przestane przez
operatora z okreslonych adresow email i podpisane przez osoby upowaznione,
ktére operator ujgt w zatgczonym wykazie do procedur.

4. Odwotanie transmisji, o ktérej mowa w pkt. 1 musi skutkowa¢ catkowitym brakiem
wplywu alarmoéw pozarowych do systemu SWD, jak i do systemu prezentacji

informacji zainstalowanego w pomieszczeniu SKKM.

Osoby uprawnione do stosowania procedur:

Imie, nazwisko Stanowisko Zakres uprawnien
1. Funkcjonariusz petnigcy stuzbe Dyzurny operacyjny Obstuga SKKM
w SKKM PSP w Stupsku
2. Upowaznieni (przeszkoleni) Dyspozytor COO Obstuga COO
pracownicy COO wg
zatgczonego wykazu

Nazwa, adres
obiektu
(Operatora)

Nr tel.
alarmowych do
Operatora

] Operator: Podpis:
Sporzadzit

. . Podpis:
Zatwierdzit KM PSP w Stupsku
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Procedura nr 3 wspétpracy Operatora z Komendantem Miejskim PSP w Stupsku
oraz Wiascicielami, Zarzagdcami lub Uzytkownikami monitorowanych obiektéw
w przypadku awarii Stacji Odbiorczej Alarméw Pozarowych oraz Sygnatéw

Uszkodzeniowych

Pojecia Centrum Odbiorcze Alarméw Pozarowych, SWD-ST, COO (Centrum Odbiorcze
podstawowe Operatora, SSKM, System Prezentacji Informacji, Dyzurny Operacyjny.
Algorytm 1. W przypadku awarii lub jakiejkolwiek przerwy w dziataniu Stacji Odbiorcze;

postepowania

Alarméw Pozarowych operator informuje SKKM PSP przesytajgc zgtoszenie
zgodne ze wzorem nr 1 dotgczonym do procedur na

Email: msk.slupsk@straz.gda.pl lub

Fax: 59 842 40 01 wew. 225

Po przestaniu zgtoszenia operator potwierdza telefonicznie prawidtowosé

przyjecia zgtoszenia przez SKKM PSP pod nr telefonéw:
* 59 842 40 01 wew. 133, 134, 233

. Operator informuje SKKM PSP o kazdym alarmie pozarowym wykonujgc

potgczenie telefoniczne z przekazaniem wszystkich niezbednych danych i
uzyskujgc potwierdzenie, ze zgtoszenie zostato przyjete. Numery, na ktére
operator przekazuje informacje o zdarzeniu/pozarze, to w kolejnosci:

* 998

* 112 (z telefonéw stacjonarnych)

. W przypadku awarii Stacji Odbiorczej Alarméw Pozarowych lub Stacji Odbiorcze;

Sygnatéw Uszkodzeniowych operator podejmuje dziatania naprawcze w ciggu 2

godzin i usuwa awarie w ciggu maksymalnie 24 godzin.

. Powrotne wigczenie transmisji po awarii moze nastgpi¢ jedynie przesytajgc

zgtoszenie zgodne ze wzorem nr 2 dotgczonym do procedur.
Po jego przestaniu operator potwierdza prawidtowos¢ przyjecia zgtoszenia przez
SKKM PSP wykonujgc potgczenie telefoniczne pod ww. nr telefondw uzyskujgc

potwierdzenie o wplynieciu zgtoszenia.

Osoby uprawnione do stosowania procedur:

Imie, nazwisko Stanowisko Zakres uprawnien
1. Funkcjonariusz petnigcy stuzbe Dyzurny operacyjny Obstuga SKKM
w SKKM PSP w Stupsku
2. Upowaznieni (przeszkoleni) Dyspozytor COO Obstuga COO
pracownicy COO wg zat. wykazu
Nazwa, adres
obiektu
(Operatora)
Nr tel.
alarmowych do
Operatora
Podpis:
Sporzadzit Operator:
Podpis:
Zatwierdzit KM PSP w Stupsku
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Wzér nr 1

Stupsk , dn. ... r.

PROCEDURA CZASOWEGO/AWARYJNEGO ODWOLANIA TRANSMISJI ALARMU
POZAROWEGO | POWTORNEGO WEACZENIA WW. TRANSMISJI, W TYM WYKAZU
0SOB UPOWAZNIONYCH DO WW. CZYNOSCI

(pieczatka Operatora)

ZGLOSZENIE (CZASOWEGO/AWARYJNEGO)*
ODWOLANIA TRANSMISJI ALARMU POZAROWEGO

Petna i zwyczajowa nazwa obiektu

Adres obiektu

Telefony z obstugg catodobowg

Nr ewidencyjny obiektu monitorowanego

Przyczyny odwotania transmisji:

(data) (pieczec) (upowazniony przedstawiciel — czytelny podpis)

(Funkcjonariusz SKKM przyjmujacy zgtoszenie — data, czytelny podpis)

* niepotrzebne skresli¢
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Wzor nr 2

Stupsk , dn. ... r.

PROCEDURA CZASOWEGO/AWARYJNEGO ODWOLANIA TRANSMISJI ALARMU
POZAROWEGO | POWTORNEGO WLACZENIA WW. TRANSMISJI, W TYM WYKAZU
0SOB UPOWAZNIONYCH DO WW. CZYNOSCI

(pieczatka Operatora)

ZGLOSZENIE POWROTNEGO WEACZENIA
TRANSMISJI ALARMU POZAROWEGO

Petna i zwyczajowa nazwa obiektu

Adres obiektu

Telefony z obstugg catodobowg

Nr ewidencyjny obiektu

(data) (pieczec) (upowazniony przedstawiciel — czytelny podpis)

(Funkcjonariusz SKKM przyjmujacy zgtoszenie — data, czytelny podpis)
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