Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im, Janusza Korczaka w Stupsku Sp. z 0.0.

AL 34 ul. Hubalczykdw 1, 76-200 Stupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605
HIFIT L7
R, %,% e-mail: sekretariat @szpital.slugsk.pl vevvaszpital slupse.pl

%

IEDNOSTKA

SAMORZADU

! WOIEWODZTWA
POMORSKIEGO | cerrvemar 2016747,/

Stupsk, dnia 02.08.2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: ,Dostawa aparatury medycznej” - nr sprawy
—65/PN/2017

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zaméwieri publicznych Zamawiajacy przekazuje tres¢
zapytan dotyczacych zapiséw specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wraz z wyjasnieniami,
W przedmiotowym postgpowaniu wplynely nastepujace zapytania;

. Czy Zamawiajgcy wydzieli z cz¢sci | przetargu inkubator zamkniety do oddzielnego pakietu
celem zfozenia konkurencyjnej oferty
Odp.: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Czy Zamawiajgcy dopusci urzgdzenia podemonstracyjne, wyprodukowane w roku 20162
Urzadzenia sg w pelni sprawne oraz objete sa pelna, 24 miesigczng gwarancja producenta.
Odp.: Tak.

3. Sekcja gwarancja i serwis pogwarancyjny, pkt. 5 - Czy Zamawiajacy uznaje za reakcje serwisowa
zdalng diagnostyke/naprawe wykonana za pomoca polaczenia serwisanta z rzagdzeniem
za posrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowe telefoniczng?

Odp.: Tak.

4. Sekcja gwarancja i serwis pogwarancyjny, pkt. 9 - Z uwagi na specyfike urzadzen medycznych,
czynnosci serwisowe zapewne bedg dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu
urzadzen. W naszej ocenie przedluzenie okresu gwarancji powinno nastgpi¢ nie o czas napraw,
ktére zapewne nastapi, ale o czas przediuzajacej sie naprawy, ponad termin 7 dni. Wykonawca
wnosi 0 wyjasnienie czy Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang tresci zapisow pkt 9, poprzez
nadanie mu nastgpujacej postaci:

»Naprawa gwarancyjna trwajgca diuzej niz 7 dni powoduje przediusenie okresu gwarancji o
ilo$¢ dni wydtuzajqcej sig naprawy powyzej okresu 7 dni” ?
Odp.: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

SIWZ - CZESC II - WZOR UMOWY

5. Par. 6 - W naszej ocenie zaproponowane kary umowne sg razgco wysokie. Na rynku wyrobow
medycznych przyjelo sie, iz wysoko$é kary to 0,1-0,2% za dzien zwloki w wykonaniu
zaméwienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstapienia od umowy.
W zwigzku z tym, prosimy o obnizenie kary umownej do przyjetego w branzy poziomu
Odp.: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ,
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Dotyczy wzoru umowy §6 ust. 2, 3, 4:

W naszej opinii zaproponowana kara umowna Jest razagco wysoka. Przyjeto sie, ze na rynku
wyrobéw medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartodci przedmiotu umowy za kazdy dzien
zwloki. W zwigzku z powyzszym, czy Zamawiajacy wyrazi zgode na obniZenie kar umownych

do przyjetego w branzy poziomu?
Odp.: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy wzoru umowy §6 ust. 2, 3, 4:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na modyfikacje zapiséw poprzez usunigcie sfowa "opéznienie" i
pozostawienie zwrotu "zwloka"? Zgodnie z Kodeksem cywilnym kare umowng mozna naliczy¢ w
przypadku zawinionego dziatania lub zaniechania, wigc Wykonawca powinien odpowiadaé za
zwloke, nie za opéznienie. Wykonawca nie powinien odpowiadaé za opéznienie wywolane np.

sifa wyzsza czy dziataniem organow administracji.
Odp.: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

8. Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy aparat o nastepujacych parametrach:

Aparat demonstracyjny klasy PREMIUM z peing 12 miesigczna gwarancija, rok produkc;ji
2017,

Waga aparatu ponizej 90 kg

llo$¢ cyfrowych kanaléw przetwarzania 335 127

Liczba gniazd do podlaczenia glowic obrazowych elektronicznych min. 4

Dynamika systemu 265 dB

Odswiezanie obrazu w trybie B-mode tzw. “frame rate” 1140 obrazéw /sek.

Zakres czestotliwosci pracy systemu 1-18 MHz

Regulacja wysokosci konsoli (géra-dél) w zakresie 0 — 20 cm cm.

Regulagja polozenia pulpitu przod-tyt, obrét pulpitu min. +/- 30 stopni.

Monitor LCD z podéwietleniem LED o przekatnej min. 23 cali, rozdzielczosei min.
1920x1080, z zamocowaniem na przegubowym ramieniu, z niezalezna regulacjg
potozenia wzgledem pulpitu

Wbudowany w aparat panel dotykowy do sterowania funkcjami aparatu o przekgtnej min.
10 cali, z technologia MultiTouch

Wbudowany w aparat dysk twardy o pojemnosci min. 500 GB

Zintegrowana z pulpitem, niewysuwana klawiatura alfanumeryczna

Whbudowany w aparat printer czarno-bialy

Archiwizacja z pamigci cine-loop sekwencji na HDD, DVD, CD/RW

Wbudowana w aparat baza danych demograficznych pacjentdw:

a) Mozliwoé¢ zapisu obrazéw i petli w formacie danych surowych, umozliwiajacym
m.in. péZniejsze ponowne przetworzenie danych bez obecnogci pacjenta,
wykonywanie pomiaréw biometrycznych w takim samym zakresie jak podczas
badania, regulacje obrazu 2D (wzmocnienie, powigkszenie, mapy szarodci,
koloryzacja, wygtadzanie obrazu, kontrast) i Dopplera kolorowego, postprocessing
danych wolumetrycznych (przelaczanie ptaszczyzn X/Y/Z, zmiana bramki
referencyjnej 3D, zmiana rodzaju renderingu, zmiana kierunku o$wietlenia bryty
renderowane;j);

b) Eksport obrazéw i petli ruchomych w powszechnie stosowanych formatach (AVI,




JPEG, MP4, BMP, TIFF, DICOM) na ptyty CD/DVD oraz noéniki USB;
¢) Generowanie raportéw z mozliwoscia wydruku na zewnetrznych drukarkach.

Dostgpne aplikacje:

a) Jama brzuszna

b) Ginekologia

¢) Poloznictwo

d) Male i powierzchniowe narzady

e) Tarczyca, sutki, jadra

) Naczynia (t¢tnice, zyly, badania transkranialne)
g) Pediatria i badania neonatalne

h) Urologia

i) Kardiologia (dzieci, dorosli, echo ptodu)

Zoom dla obrazéw zatrzymanych, petli obrazowych 22x

Powigkszenie obrazu w czasie rzeczywistym ze zwigkszeniem rozdzielczosei liniowej i
czasowej obrazu poprzez ograniczenie pola skanowania do powiekszonego wycinka, do

lepszej diagnostyki serca plodu.

Tryby obrazowania:

a) B-mode,

b) M-mode,

c) Color M-Mode

d) Color Doppler CD,

e) Power Doppler o podwyzszonej czutosci ze znakowaniem kierunku przeplywu,
f) Obrazowanie przeplywéw w trybie B-mode metoda niedopplerowska,

g) Tkankowy Color Doppler,

h) Doppler Pulsacyjny PWD LPRF i HPRF

Gleboko$¢ penetracji w obrazowaniu 2D do 36 cm

Liczba regulowanych ognisk obrazowania do min. 5

Uchylnos¢ bramki dopplerowskiej w trybie CD min. +/- 20 stopni

Mozliwos¢ regulacji bramki dopplerowskiej w Dopplerze pulsacyjnym PW min. 0,7 - 15

mim

Autooptymalizacja obrazu 2D B-mode przy pomocy jednego przycisku (skala szarosci +
TGC)

Autooptymalizacja spektrum dopplera pulsacyjnego PW przy pomocy jednego przycisku
(optymalizacja funkcji — linii bazowej, skali predkosci)

Obrazowanie krzyzowe typu compound - wysylanie ultradzwigkdw pod réznymi katami z
regulacja parametrow

Funkcja redukcji szuméw ultradzwigkowych z jednoczesnym podkresleniem granic
tkanek, z regulacja stopnia dziatania

Obrazowanie z wykorzystaniem réwnolegle] pracy przy dwoéch czgstotliwodciach dla 2
niezaleznych ognisk

Obrazowanie z cyfrowo kodowang falg ultradzwickowa

Petne oprogramowanie pomiarowe potozniczo-ginekologiczne

Funkcja automatyzacji wyznaczania NT i IT z obrazu 2D przy wykorzystaniu metod
zgodnych z zaleceniami i akceptowanych przez Fetal Medicine Foundation (FMF), z
mozliwoscig wykonywania pomiaru na obrazach zapisanych w archiwum




Funkeja automatyzacji podstawowych pomiaréw biometrycznych, m.in. BPD, AC, HC,
FL, HL z obrazu 2D, z mozliwoscia wykonywania pomiaréw na obrazach zapisanych w
archiwum.

Funkcja szacowania prawdopodobiefistwa ztosliwoéci zmiany w obrebie przydatkow przy
diagnostyce jajnikéw, wedlug wytycznych IOTA model LR2.

Glowica endowaginalna

Pasmo przenoszenia 4-9 MHz

Ilo$¢ krysztatow piezoelektrycznych min. 192

Kat obrazowania skanu min. 180 stopni

Glowica typu convex

Pasmo przenoszenia min. 2-5 MHz

Kat obrazowania min. 110 stopni

Ilo$¢ krysztatéw piezoelektrycznych min. 192

Mozliwo$¢ rozbudowy o sondg liniowa 2D wykonang w technologii wielorzgdowej, o
pas$mie min. 4-13 MHz i dfugoéci pola obrazowania min, 50 mm, liczba krysztatéw min.
1000.

Obrazowanie 3D/4D dostgpne dla glowic wolumetrycznych konweksowych, liniowych i
endowaginalnych, w czasie rzeczywistym o predkosci min. 45 objetosci/sek., z
mozliwo$cig obrazowania tzw. tomograficznego (TUI), oraz algorytmem renderingu
3D/4D, umozliwiajacym otrzymanie obrazu o regulowanym wirtualnym kierunku
oswietlenia dla realistycznej projekeji 3D do podwyzszonej detekeji wad struktur
wewnetrznych ptodu i zmian narzadu rodnego. Automatyczna optymalizacja plaszczyzny
rekonstrukeji 3D/4D, umozliwiajaca dopasowanie do anatomii badanych struktur w czasie
rzeczywistym.

Oprogramowanie do badan kontrastowych typu HyCoSy.

Oprogramowanie do automatyzacji pomiaréw objetosciowych w obrazowaniu
tréjwymiarowym.

Mozliwo$¢ rozbudowy o obrazowanie 3D z oprogramowaniem do automatycznego
wyznaczania i obliczania objetosci struktur hypoechogenicznych (pecherzykow Graafa) z
analizq zmian w czasie i raportowaniem, oraz mozliwoscia analizy objetosci pecherzykow

niestymulowanych.
Mozliwo$¢ rozbudowy o funkejg czasowo-przestrzennej korelacji obrazu w trybie B-

mode i skojarzeniu z kolorowym Dopplerem, dwukierunkowym Power Dopplerem,
niedopplerowskim mapowaniem przeptywu do oceny serca ptodu.




10.

Mozliwos¢ rozbudowy o kompatybilne z aparatem USG oprogramowanie raportowe do

instalacji na zewnetrznej stacji roboczej, umozliwiajace m.in.:

- Prowadzenie bazy danych pacjentdw,

- Udostepnianie listy roboczej (DICOM MWL) z tworzonych badan, umozliwiajgce
pobieranie jej przez podigczony ultrasonograf,

- Przyjmowanie w formacie DICOM SR wynikéw pomiaréw dokonanych na aparacie i
umieszczanie ich bezposrednio w bazie danych pacjentéw i raportach,

- Przyjmowanie obrazéw uzyskanych na aparacie z wykorzystaniem funkcji DICOM
Storage,

- Zarzadzanie funkcjami raportowania i obstugi obrazéw uzyskanych na aparacie,

- Kalkulacje ryzyka wystapienia wad genetycznych ptodu dla 11 II trymestru ciazy,
wedlug metod zgodnych z zaleceniami FMF,

- Zautomatyzowany pomiar NT

- Przechowywanie obrazéw w formacie kompatybilnym z aparatem w celu
umozliwienia péZniejszego przetwarzania, pomiaréw, zmian i analiz na obrazach,

- Modyfikacja szablon6w raportéw oraz automatyzacji komentarzy dla dowolnych
typow badan.

- Mozliwos¢ rozbudowy o pakiet analizy przestrzennej obrazéw 3D pochodzgcych z
aparatu, z mozliwo$ciami przetwarzania obrazu w takim samym zakresie jak w
aparacie (wzmocnienie, rendering, obrot bryly, przekroje itp.).

- Mozliwos¢ rozbudowy o instalacj¢ wielostanowiskowa z mozliwoscia Jjednoczesnej
min. 2 uzytkownikéw i wspélpracy z min. 2 aparatami usg.

Odp.: Tak, pod warunkiem zaoferowania 24 miesigcznego okresu gwarancji.

Dotyczy SIWZ — Czg$¢ 111 Opis przedmiotu zaméwienia - Cze$¢ nr 2 - aparat USG - pkt.6

W celu podniesienia komfortu i ergonomii pracy operatora, czy Zamawiajacy bedzie wymagat
zamocowania monitora na dwuprzegubowym ruchomym ramieniu z mozliwoscia jego regulacji
polozenia niezaleznie od panelu sterowania w 3 plaszczyznach, skretu w lewo-prawo, géra-dot,

obrotu i przechytu ?
Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza nie wymaga.

Dotyezy SIWZ — Czgs¢ 111 Opis przedmiotu zaméwienia - Czg$é nr 2 - aparat USG - pkt.6
Zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie, czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie
ultrasonografu klasy najwyzszej z kolorowym monitorem LCD o wysokiej rozdzielczosci 1280 x
1080 pikseli o przekatnej 19 cali i formacie 3:4, z opcja Full Screen tj. mozliwosci wyswietlania
obrazu / skanu o wielkosci ponad 50% powierzchni monitora ?

Pragniemy podkresli¢, ze rzeczywisty obraz /skanu wyswietlany na monitorze jest taki sam
zaréwno na ekranie 19 calowym jak 23 calowym. Istota tworzenia obrazu jest bowiem wielkosé
matrycy scan convertera, a ta jest w obu przypadkach taka sama. Ponadto dzieki opcji Full Screen,
obraz skanu na monitorze 19 cali jest wigkszy niz rzeczywisty obraz skanu na monitorze 23 cali.
Ponadto monitor 23 calowy wykonany jest w formacie 16:9 co powoduje jedynie zwigkszenie
migjsca na bokach ekranu informacji funkcyjnych. Pragniemy podkreslié, ze proponowana
rozdzielczos¢ matrycy 1280 x 1024 pixeli jest typowa wielkoscia stosowang w monitorach
wysokie] rozdzielczosci o wielkosci 19 cali. Oferowane przez nas rozwiazanie jest powszechnie
stosowane i nieznacznie odbiega od wymogu Zamawiajacego oraz w zaden sposéb nie wplywa na
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pogorszenie jakosci diagnostycznych obrazéw i zmniejszenie funkcjonalnosci zaoferowanego
ultrasonografu. Ponadto przyjecie proponowanego réwnowaznego rozwigzania, pozwoli na
rozszerzenie kregu potencjalnych dostawcow.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Dotyczy SIWZ — Czgs¢ 111 Opis przedmiotu zaméwienia - Czgs¢ nr 2 - aparat USG - pkt.7
Zwracamy si¢ z prosbg o wyjasnienie, czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie
ultrasonografu klasy wysokiej z dotykowym wys$wietlaczem wykonanym w technologii LED
o przekatnej 8,4 cali? Tak mala réznica wielkosci wyswietlacza funkcyjnego nie wplynie na
funkcjonalno$¢ wykonywanych badan.

Odp.: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Dotyczy SIWZ — Czg$¢ III Opis przedmiotu zaméwienia - Czg$é nr 2 - aparat USG - pkt.8
Zamawiajacy wymaga : ,Konsoli aparatu ruchomej w dwoch plaszezyznach : géra-dét, lewo-
prawo”. Czy Zamawiajgcy dopusci do przetargu aparat USG bez mozliwosci regulacji pulpitu w
poziomie tj. ruchu lewo-prawo, a wyposazonego w cztery skretne kota oraz o bardzo zwartej
konstrukgeji pozwalajacego wykona¢ wymagany ruch. Aparat ten mozna z tatwoscig wykonaé
obr6t w miejscu, a umieszczony na wieloprzegubowym ramieniu duzy monitor pozwala na
optymalne ustawienie i fatwy odczyt, jak réwniez fatwy dostgp do manipulatoré6w co zapewnia
wlasciwa ergonomi¢ pracy. Aparat moze byé uzywany w kazdym sSrodowisku tj. zaréwno w
badaniach stacjonarnych jak i przy wykonywaniu zabiegoéw. Jest to w peli réwnowazne
rozwigzanie do wymaganego przez Zamawiajacego, a ponadto pozwoli naszej firmie na zlozenie
waznej oferty.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Dotyczy SIWZ — Czgs¢ 111 Opis przedmiotu zamowienia - Czg$é nr 2 - aparat USG - pkt.9
Zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie, czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie wysokiej
klasy ultrasonografu tylko z ergonomiczna wysuwang klawiaturg alfanumeryczng spod panelu
operatora? Dublowanie mozliwych wykonywania operacji na dwdch rodzajach manipulatorach nie
wplywa na jako§ wykonywania badan i nie rozszerza w sposdb istotny mozliwosci
funkcjonalnosci, a jedynie stanowi rozwigzanie konstrukeyjne. Nie powinno wigc byé warunkiem
granicznym odcinajacym. Proponowane przez nas rozwigzanie jest najczesciej stosowane.
Wyrazenie zgody pozwoli na zlozenie przez nasza firmg¢ waznej oferty oraz rozszerzy kreg
potencjalnych dostawcow.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Dotyczy SIWZ — Czg$¢ 111 Opis przedmiotu zaméwienia - Czgs¢ nr 2 - aparat USG — pkt, 10
Zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie, czy Zamawiajacy zrezygnuje z wymogu cyfrowej regulacji
TGC dostepnej na dotykowym panelu z funkcja zapamigtywania kilku ustawieri i wyrazi zgode na
zaoferowanie réwnowaznego powszechnie stosowania rozwigzania tylko z  fizycznymi
manipulatorami  (potencjometrami suwakowymi) wzmocnienia zasiegowego TGC oraz
automatycznym ustawieniu obrazu ktore zapewniajg wymagang przez Zamawiajacego
funkcjonalnosé opisana w punkcie 10?

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.
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Dotyczy SIWZ — Czgs¢ 111 Opis przedmiotu zaméwienia - Cz¢$é nr 2 - aparat USG — pkt.16
Zwracamy si¢ z prosbg o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie
ultrasonografu klasy najwyzszej z pamigcia dynamiczng RAM o pojemnosci 256 MB
pozwalajacej na zapis w pamigci CINE min. 4000 klatek? Oferowane przez nas rozwigzanie jest
powszechnie stosowane nawet w klasie Premium i w Zaden sposéb nie wptywa na pogorszenie
jakosci diagnostycznych obrazéw i zmniejszenie funkcjonalnosci zaoferowanego ultrasonografu.
Pragniemy zauwazy¢, e pamig¢ dynamiczna realizowana jest w dwojaki sposb tj. przez pamieé
RAM Iub archiwizacj¢ na twardym dysku. Duza ilo$¢ zapisywanych ostatnich klatek wymagana
Jest glownie w badaniach kardiologicznych. Proponowane przez nas rozwiazanie jest
rownowazne oraz pozwoli na rozszerzenie kregu potencjalnych dostawcéw.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Dotyczy SIWZ — Czgs¢ 111 Opis przedmiotu zaméwienia - Czg$c nr 2 - aparat USG - pkt.15
Zamawiajacy w opisie parametréw technicznych wymaga, aby zaoferowany ultrasonograf
wyposazony byl w min. 4 aktywne, rwnowazne, bezpinowe gniazda dla glowic obrazowych i
Jednoczesnie wymaga jedynie zaoferowania 2 glowic (convex i endowaginalna) wspétpracujacych
z aparatem. W zwigzku z powyZszym czy Zamawiajacy dopusci aparat z 3-ma czynnymi
rownowaznymi uniwersalnymi gniazdami dla glowic obrazowych z mozliwoscia przylaczania
sond z klawiatury ?

Przyjgcie proponowanego rozwigzania, pozwoli na rozszerzenie kregu potencjalnych dostawcow i
nie wplynie na pogorszenie jakosci diagnostycznych obrazéw oraz zmniejszenie funkcjonalnosci
zaoferowanego ultrasonografu.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Dotyczy SIWZ — Czgs¢ 111 Opis przedmiotu zamdéwienia - Czgs¢ nr 2 - aparat USG - pkt.26
Zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie, czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie
ultrasonografu klasy wysokiej z maksymalng czgstotliwoscia od$wiezania dla trybu pracy 2D 500
obr./ sek dla obrazu diagnostycznego bez utraty rozdzielczosci?

Wymagana przez Zamawiajacego predkos¢ obrazowania min. 2100 Hz. okre$lona jest bez podania
wymogow szczegdtowych. Pragniemy podkresli¢, ze poszczegdlne firmy podaja wartosé tego
parametru, jako wspotezynnik Frame Rate — FR, stosujac rézne oceny i kryteria przy jego
wyznaczeniu. Nie wiadomo czy dotyczy on obrazu diagnostycznego. Przypominamy, ze na
wartos¢ FR wplywa wiele czynnikéw takich jak: typ glowicy, wielkoéci skanowania tj. kat lub
pole obrazowania, glgbokos¢ penetragji itd.. Ponadto czgstotliwos$é od$wiezania moze dotyczyé
nie tylko ilosci obrazéw wyswietlanych na ekranie, ale réwniez obrazéw ,,tworzonych na matrycy
scan convertera. W zwiagzku z tym, Ze parametr FR jest niejednoznaczny, nie powinien by¢
warunkiem granicznym tzw. odcinajacym a tym bardzie ocenianym.

Pragniemy zauwazy¢, ze do celéw diagnostyki ultrasonograficznej proponowana czestotliwoéé
odswiezania - FR jest w petni wystarczajgca i pozostaje bez wplywu na charakterystyke pracy
systemu i jako§¢ uzyskiwanych obrazéw diagnostycznych.

Modyfikacja ta w zaden spos6b nie wptynie na zdolno$¢ obrazowania i zdolnoéci diagnostyczne
ultrasonografu klasy najwyzszej, jak réwniez pozwoli na rozszerzenie kregu potencjalnych
dostawcow.,

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.
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Dotyczy SIWZ — Czgs¢ 111 Opis przedmiotu zaméwienia - Cze$é nr 2 - aparat USG - pkt.35

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie ultrasonografy klasy najwyzszej
z maksymalnym zakresem pomiarowym mierzacym predkoéé przeptywu dla Dopplera
kolorowego +400 crm/s £5% ?

Pragniemy zwréci¢ uwage, ze Doppler kolorowy zaliczany jest do tzw. pomiaréw
wskaznikowych, a wigc malo dokfadnych, gdzie predkosé przyporzadkowana jest odcieniowi
koloru. Modyfikacja ta w zaden sposéb nie wplynie na zdolno$é obrazowania i zdolnogci
diagnostyczne ultrasonografu, jak réwniez pozwoli na rozszerzenie kregu potencjalnych
dostawcdow.,

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza.

Dotyczy SIWZ — Czgs¢ III Opis przedmiotu zaméwienia - Cze$é nr 2 - aparat USG - pkt.37

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie ultrasonografy klasy najwyzszej z maksymalna
predkosci obrazowania 387 klatek/ sek. dla Dopplera kolorowego ?

Pragniemy zwré6ci¢ uwage, ze Doppler kolorowy zaliczany jest do tzw. pomiardéw
wskaznikowych, a wigc mato doktadnych, gdzie predkosé przyporzadkowana jest odcieniowi
koloru. Modyfikacja ta w Zaden sposéb nie wplynie na zdolno$é obrazowania i zdolnogci
diagnostyczne ultrasonografu, jak réwniez pozwoli na rozszerzenie kregu potencjalnych
dostawcow.,

Odp.: Zamawiajacy dopuszeza.

Dotyczy SIWZ — Czgs¢ 111 Opis przedmiotu zaméwienia - Czesé nr 2 - aparat USG - pkt.44
Zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie, czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie
ultrasonografu klasy wysokiej z bramka Dopplera o szerokosci od 1 do 20 mm ? Tak mala zmiana
nie wplynie na funkcjonalnos¢ ultrasonografu.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Dotyczy SIWZ — Czgsé 111 Opis przedmiotu zaméwienia - Czesé nr 2 - aparat USG - pkt.54
Zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie, czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie
ultrasonografu klasy najwyzszej z mozliwoécia podlaczenia dodatkowego monitora, wytacznika
noznego, SVHS, ziacza RS232C, DVI-1, USB, Ethernet ?

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Dotyezy SIWZ — Czgs¢ 11l Opis przedmiotu zaméwienia - Czg$¢ nr 2 - aparat USG - pkt. 56

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie ultrasonografu klasy wysokiej z glowicg convex
wielorzedowg wykonana z nowych materiatow piezoelektrycznych o 128 elementach,
zrealizowang w technologii rwnowaznej do glowicy matrycowej o zakresie czestotliwosei pracy
2-6 MHz ?

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza.

Dotyczy SIWZ — Czgs¢ 111 Opis przedmiotu zaméwienia - Cze$é nr 2 - aparat USG - pkt. 57

Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na zaoferowanie ultrasonografu klasy wysokiej z glowica
endowaginalng wielorzgdowa wykonana z nowych materialéw piezoelektrycznych o 150
elementach, zrealizowang w nowej technologii o zakresie czestotliwosci pracy 4-11MHz ?

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.
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Dotyczy SIWZ — Czgs¢ 111 Opis przedmiotu zaméwienia - Czgéé nr 2 - aparat USG - pkt. 61

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie mozliwosci rozbudowy o specjalistyczne
réwnowazne oprogramowanie do badania piersi w trybie B-mode do opisanego w punkcie 61?
pragniemy podkreslié, ze tak zawansowana opcja przeznaczona jest do praca naukowych i
realizowana jest gléwnie na glowicach liniowych, a takich Zamawiajacy nie wymaga. Ponadto
zar6wno automaty i pétautomaty nie sg traktowane jako referencyjne, a jedynie petnig funkcje
pomocnicza.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Dotyezy SIWZ — Czgs¢ 111 Opis przedmiotu zaméwienia - Czeéé nr 2 - aparat USG - pkt. 65
Zwracamy si¢ z prosba o potwierdzenie, Ze rozbudowa o elastografie ma by¢ wymagana na
zaoferowanych glowicach tj. convex i endowaginalnej, jak réwniez na glowicy liniowej ?

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza aby rozbudowa o elastografi¢ byla realizowana na
zaoferowanych glowicach tj. convex i endowaginalnej, jak réwniez na glowicy

liniowej.

Dotyczy SIWZ — Czgs¢ 11 Opis przedmiotu zaméwienia - Cze$é nr 2 - aparat USG - pkt. 65
Zwracamy si¢ z prosbg o potwierdzenie, ze rozbudowa o elastografie fali poprzecznej (shearwave)
ma byé wymagana na zaoferowanych glowicach tj. convex i endowaginalnej jak réwniez na
glowicy liniowej ?

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza aby rozbudowa o elastografi¢ fali poprzecznej
(shearwave) byla realizowana na zaoferowanych glowicach tj. convex
i endowaginalnej, jak réwniez na ew. glowicy liniowej.

Dotyczy SIWZ — Czg$¢ 111 Opis przedmiotu zaméwienia - Czg$é nr 2 - aparat USG - pkt.74
Zwracamy si¢ z prosbg o potwierdzenie, ze pole widzenia FOV glowicy liniowej ma by¢
standardowe i wynosi¢ 38 mm ?

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza standardowe pole widzenia FOV glowicy liniowej

wynoszgce 38 mm.

Dotyczy SIWZ — Czgé¢ 111 Opis przedmiotu zaméwienia - Czg$¢ nr 2 - aparat USG - pkt. 74

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie ultrasonografu klasy najwyzszej z mozliwoscia
rozbudowy o glowice liniowa wielorzgdowa wykonang z nowych materiatéw piezoelektrycznych
0 192 elementach, zrealizowang w technologii réwnowaznej do glowicy matrycowych o zakresie
czgstotliwosci pracy 7 — 18 MHz i polu widzenia 38 mm ?

Firmy opisujg w rézny sposob konstrukcje glowicy podajac albo liczbe elementéw, albo liczbe
elementéw akustycznych lub ilosé elementow tworzgcych obraz - tak wiec stosuja rozne kryteria.
Réwnowaznym rozwigzaniem do glowic matrycowych, $wiadczacym réwniez o zaawansowanej
technologii i wysokiej klasie sond, co przektada si¢ na bardzo wysoka jako$é obrazowania, jest
nowa technologia BT i SBT — Super Broad Transducer. Sondy BT i SBT s3 wykonane z nowych
materiakow kompozytowych i skfadajacych si¢ z 192 elementéw przetwornikéw i dodatkowo ciete
na mniejsze fragmenty o wielkosci 60 pm. Takie rozwigzanie pozwala uzyskaé jednorodna wiazke
zaréwno w polu bliskim jak i dalekim oraz zachowa¢ mala grubos¢ elewacji odpowiadajgca
glowicom matrycowym. W wyniku tego jako$¢ otrzymanych obrazéw/skandw jest najwyzszej
Jakosci w calym zakresie penetracji i stosowanych czestotliwosci pracy. Ponadto glowice BT i
SBT posiadaja cechy przewyiszajace technologie matrycowa tj. wigksza szybkos¢ tworzenia



29,

30.

31,

32.

obrazu - FR (akwizycja danych w matrycach czyli z wigkszej ilosci elementow trwa dtuzej) oraz
wigksza ~ wartos¢ wspolczynnika PRF (ponad 24 kHz) dajac w ten sposéb mozliwosé
wykonywania pomiaréw predkosci przeptywéw w naczyniach o wartosciach ponad 20 m/sek,
Oprécz tego w technologii SBT uzyskuje si¢ wigkszy kat ugiecia pola dopplerowskiego, tak
waznego przy pomiarach przeptywu naczyn ulozonych w trudno dostepnych miejscach.
Pragniemy réwniez podkresli¢, ze glowice wykonane z nowych materialow piezoelektrycznych sa
Izejsze od glowic matrycowych, co pozwalana na bardziej przyjazna pracg operatora i zmniejsza
ryzyko wystapienia problemu ,,nadgarstka”.

Modyfikacja ta w Zzaden sposdb nie wplynie na zdolno$é obrazowania i zdolnosci diagnostyczne
ultrasonografu klasy premium jak réwniez pozwoli na rozszerzenie kregu potencjalnych
dostawcow.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Dotyczy SIWZ — Czgé¢ 111 Opis przedmiotu zaméwienia - Czesé nr 2 - aparat USG - pkt. 75 i
pkt.76

Zwracamy si¢ z prosba o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wymaga podania zakresu czestotliwosci
pracy zaoferowanych glowic na koficach pasmach ?

Odp.: Zamawiajacy dopuszeza podania zakresu czestotliwo$ci pracy zaoferowanych glowic
Jjako mozliwych wybieranych czestotliwosci w aparacie.

Dotyczy SIWZ — Czgs¢ 111 Opis przedmiotu zaméwienia - Czg$¢ nr 2 - aparat USG - pkt. 77

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zaoferowanie mozliwoéci rozbudowy o funkcje w trybie B-
mode, umozliwiajgcg analiz¢ morfologiczng oraz funkcjonalng tetnic oraz zyt polegajaca na
ocenie ich sztywnosci oraz wlasciwosci anatomicznych na technikach rownowaznych opisanych w
punkcie 77 ?

Pragniemy podkresli¢, ze tak zawansowana opcja wykorzystywana jest przy pracach naukowych i
realizowana jest gtéwnie na glowicach liniowych, a takich Zamawiajacy nie wymaga. Ponadto
pétautomaty nie sg traktowane jako referencyjne, a jedynie pelnia funkcje pomocnicza.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Dotyczy SIWZ — Czgé¢ 111 Opis przedmiotu zaméwienia - Czesé nr 2 - aparat USG - pkt. 78
Zwracamy si¢ z pros$ba o wyjasnienie, czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie
ultrasonografu klasy wysokiej z mozliwoscia rozbudowy o gtowicg liniowa typu Hockey o
zakresie czgstotliwosci pracy 7 -18 MHz ?

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza.

Z opisu SWIZ wynika ,7ze przedmiotem zaméwienia jest ultrasonograf dla oddziatu potozniczo-

ginekologicznego co oznacza, ze zaoferowany aparaty powinien sprostaé cigzkim warunkom

pracy dotyczacym bezpieczenstwa, odpowiadajacym kryteriom w warunkach sali zabiegowej i

mozliwosci wykonywania zabiegow.

A. Czy w zwigzku z powyzszym Zamawiajacy wymaga, aby zaoferowane glowice byly

sterylizowane w catosci tj. zanurzone w roztworach chemicznych - zaréwno sama glowica
i kabel ? Pragniemy nadmienié, ze stosowanie metody zanurzenia glowicy i kabla sg
najezesciej stosowana metoda dezynfekcji i sterylizacji ze wzgledéw na tatwosé
zastosowania oraz niskie koszty w odréznieniu od innych metod i érodkéw.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga.
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B. Czy w zwiazku z powyzszym Zamawiajacy wymaga, aby zaoferowane glowice byly
czyszczone i dezynfekowane Srodkami zawierajacymi alkohol ?
Pragniemy nadmieni¢, ze Srodki zawierajace alkohol sg najczesciej stosowang metodg
dezynfekeji 1 sterylizacji ze wzgledéw na fatwosé zastosowania oraz niskie koszty w
odroéznieniu od innych metod i srodkéw.
Odp.: Zamawiajgcy dopuszeza nie wymaga.

Dodatkowo w trosce o jako$¢ systemu i majac na uwadze znaczenie z punktu widzenia
zastosowan klinicznych opisanych w SIWZ, zawracamy si¢ z prosba o wprowadzenie
dodatkowych wymogdw jakich jest :
A. Rozbudowa o dodatkowa opcje automatycznego pomiaru NT zwiekszajaca funkcjonalnosé
aparatu.
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

B. Mozliwosé rozbudowy o dodatkowa opcje 4D STIC do badan kardiologicznych ptodu,
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

C. Zwigkszenia ergonomii systemu i komfortu pacjentéw o rozbudowe o podgrzewany pojemnik

na zel.
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Dotyczy SIWZ — Czgs¢ 111 Opis przedmiotu zaméwienia - Czg$¢ nr 2 - aparat USG - pkt.66

Czy Zamawiajgcy zrezygnuje z zapisu dotyczacego ,mozliwosci rozbudowy systemu o
»oprogramowanie elastograficzne dedykowane do badania tarczycy, elastografia bez uciskowa z
wykorzystaniem pulsacji tetnicy szyjnej oraz indeksem elastycznosci ECI” ?

Pragniemy podkresli¢, ze wymagany tryb nie jest powszechnie stosowany i wskazuje na jednego
tylko producenta, ktdry posiada taka technologie . Wykre$lenie tego zapisu w zaden sposéb nie
wplywa na pogorszenie jakosci diagnostycznych obrazéw i zmniejszenie funkcjonalnodci
zaoferowanego ultrasonografu. Ponadto pozwoli na rozszerzenie krggu potencjalnych dostawcow.

QOdp.: Tak.

Dotyczy SIWZ — Czg$¢ II1 Opis przedmiotu zaméwienia - Czg$¢ nr 2 - aparat USG - pkt.81

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie mozliwosci rozbudowy o specjalistyczng opcje
Wireless LAN — bezprzewodowe przesylanie danych w systemie DICOM jako réwnowazng i
spetiajaca warunek w punkcie 81 ?

Odp.: Tak.

Dotyczy SIWZ — Czgs¢ I1I Opis przedmiotu zamdwienia - Czg$¢ nr 2 - aparat USG - pkt.7
Zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie, czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie
ultrasonografu klasy wysokiej z dotykowym wyswietlaczem - touchscreena wykonanym w
technologii LED o rozdzielczosci 640 x 480 ? Pragniemy podkresli¢, ze zaproponowana
rozdzielczo§¢ zapewni wladciwg ergonomiczng prace operatora, ponadto tak mata réznica
wielkosci wyswietlacza funkcyjnego nie wptynie na funkcjonalno$¢ wykonywanych badan,

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.
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Dotyczy SIWZ — Czgs¢ 11 Opis przedmiotu zaméwienia - Czg$é nr 2 - aparat USG - pkt.30
Zwracamy si¢ z prosbg o wyjasnienie, czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie
ultrasonografu klasy najwyzszej z funkcjami automatycznej optymalizacji obrazu przy pomocy
Jednego przycisku dla trybu 2D, Color Dopper, Pulse Wave Doppler na glowicach liniowych bez
uszczegolowiania zakresu automatyzacji? Pragniemy podkresli¢, ze na obecnym etapie rozwoju
ultrasonograféw, producenci stosujg roznorodne rozwigzania konstrukcyjne réznigce sie zaréwno
zakresem wprowadzonej automatyzacji, jak i dokiadno$cia pomiarowa, co powoduje, ze nie jest
wypracowany standard w tym zakresie.

Odp.: Zamawiajgcy rezygnuje z uszczegblowienia automatyzacji.

. Stanowisko do resuscytacji noworodka - 2 sztuki .... Urzqdzenie fabrycznie nowe, rok produkcji
nie starsze niz 2016

Obecnie posiadamy na stanie magazynowym fabrycznie nowe stanowiska do resuscytacji z
wyposazeniem (analogiczne do wymaganych SIWZ), spelniajace wszystkie parametry techniczne
opisane specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia oraz wymaganiami w zakresie obstugi
gwarancyjnej i pogwarancyjnej, ktorych wysylka z fabryki miata miejsce w 2014r.

Biorac pod uwage powyzsze, zwracamy si¢ z prosba o uchylenie granicznoéci parametru
zwigzanego z rokiem produkcji, alternatywnie - wprowadzenie wymogu koniecznosci
zaoferowania fabrycznie nowych stanowisk do resuscytacji, bez definiowania roku produkcji.
Odp.: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

»Stanowisko do resuscytacji noworodka - 2 sztuki .... Urzqdzenie fabrycznie nowe, rok produkcji
nie starsze niz 2016

Czy Zamawiajgcy dopusci do postgpowania (jako alternatywg dla wspomnianych we
wezesniejszym pytaniu fabrycznie nowych stanowisk) kilkuletnie stanowiska do resuscytacji
(analogiczne do wymaganych SIWZ), spehiajgce wszystkie parametry techniczne opisane
specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia oraz wymagania w zakresie obstugi gwarancyjnej i
pogwarancyjnej, ktére wykorzystywane byly wylacznie na kursach dla lekarzy i pielegniarek w
zakresie resuscytacji noworodka?

Urzadzenia, o ktére pytamy nigdy nie pracowaly w warunkach szpitalnych, ich stan mozna
okresli¢ jako idealny. Wyposazone sa w przenosne pulsoksymetry z technologia Masimo
(montowane na péfce przy inkubatorze), ktére mogg by¢ wykorzystane zaréwno przy stanowisku,
Jjak i w oddziale.

Odp.: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

wInkubator zamknigty - 1 sztuka ... Urzqdzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starsze niz
2016”

Obecnie posiadamy na stanie magazynowym fabrycznie nowe inkubatory zamknigte (analogiczne
do wymaganych SIWZ), z wyposazeniem speiniajgcym wszystkie parametry techniczne opisane
specyfikacja (poza wskazanymi w niniejszych pytaniach) oraz wymaganiami w zakresie obshugi
gwarancyjnej i pogwarancyjnej, ktorych wysytka z fabryki nastapita w grudniu 2014r.
Jednoczednie wskazujemy na to, ze cytowany parametr graniczny w zestawieniu z pozostatymi
(przez nas podnoszonymi), umozliwia ztozenie waznej oferty jedynie podmiotowi oferujgcemu
konkretny produkt Giraffe Carestation, producenta GE Healthcare.
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42.

Biorge pod uwagge powyisze, zwracamy sie z prosba o uchylenie granicznosci parametru
zwigzanego z rokiem produkcji, alternatywnie - wprowadzenie wymogu koniecznosci
zaoferowania fabrycznie nowych inkubatoréw, bez definiowania roku produkgji.

Odp.: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ,

. Sredni poziom hatasu pod kopulg 40dB ™~

Cytowany parametr graniczny odnoszacy si¢ do poziomu dopuszczalnego hatasu we wnetrzu
kopuly, w sposéb niejednoznaczny okresla dopuszezalny, maksymalny poziom hatasu dla
inkubatoréw noworodkowych. Pragniemy przypomnie¢, ze zgodnie z normami przyjetymi dla
inkubatoréw, poziom ten powinien by¢ nizszy od 50 dB. Rzecza oczywista jest, ze poziom hatasu
we wngtrzu kopuly ma swoje uzasadnienie dla terapii noworodka, niemniej okreslenie , §redni”,
nie wskazuje w istocie jaki jest dopuszczalny, maksymalny poziom hatasu, a ten zalezy
czynnikow zwigzanych z praca inkubatora oraz poziomem halasu w otoczeniu w jakim sie
znajduje. Okreslona w SIWZ wartos¢ éredniego poziomu 40dB jest czysto teoretyczna i nie odnosi
si¢ do rzeczywistych warunkéw pracy inkubatora, w szczegélnosci biorae pod uwage wigczonych
trybow servo regulacji tlenu i wilgotnosci, ktére podnosza wartosé hatasu we wnetrzu kopuly.
Jednoczednie wskazujemy na to, ze cytowany parametr graniczny w zestawieniu z pozostatymi
(przez nas podnoszonymi), umozliwia zlozenie waznej oferty jedynie podmiotowi oferujacemu
konkretny produkt Giraffe Carestation, producenta GE Healthcare.

Zwracamy si¢ z prosba o uchylenie granicznosci tego parametru, alternatywnie dopuszczenie
poziomu glosnosci w granicach 46+3dB uwzgledniajacych prace servo mechanizméw tlenu i

wilgotnosci.
(Zgodnie w wyrokiem KIO z dnia 07.01.2016r., sygnatura sprawy: KIO 2768/15 - ,w
poz. 29 — zmiana opisu parametru przez zwigkszenie dopuszczalnego  poziomu

glosnosci wewngtrz kopuly w czasie pracy inkubatora do 46+/- 3 dB”)
Odp.: Zamawiajacy dopuszeza poziomu glo$nosei w  granicach 46+3dB
uwzgledniajgcych prace servo mechanizméw tlenu i wilgotnoscei.

»Panel steryjgcy z duzym, dotykowym kolorowym wyswietlaczem (ekranem) powyzej 10 cali
umieszczonym centralnie, do konfiguracji pracy inkubatora, oraz prezentacji mierzonych
parametrow”

Cytowany parametr graniczny w zestawieniu z pozostatymi (przez nas podnoszonymi), umozliwia
ztozenie waznej oferty jedynie podmiotowi oferujacemu konkretny produkt Giraffe Carestation,
producenta GE Healthcare.

Konfiguracji pracy inkubatora dokonuje personel medyczny, stojac przy inkubatorze. Sytuacje
alarmowe sygnalizowane s3 (zaréwno w urzadzeniu opisanym w SIWZ jak i w inkubatorze, o
ktérego dopuszczenie prosimy) za pomocg niezaleznej od ekranu, duzej lampki sygnalizacyjnej,
zatem wielkos¢ ekranu nie ma zadnego znaczenia uzytkowego, czy klinicznego, a jedynie nie
walory estetyczne.

Wnosimy o uchylenie granicznosci tego parametru, alternatywnie dopuszczenie ekranu
monochromatycznego, o przekatnej 5,7, obstugiwanego za pomoca pokretta wyboru.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza ekran monochromatyczny, o przekatnej 5,77,
obslugiwanego za pomoca pokretia wyboru.
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43. |, Mozliwosé przesylania danych do urzgdzen zewnetrznych; wbudowane polgczenia IT (min.2)”
Prosimy o podanie uzasadnienia klinicznego dla Zadania ,min. 2 potaczen IT” dla opisanego w
SIWZ inkubatora zamknietego? Zadanie podwdjnego wyjscia IT, w szczegdlnosei kiedy szpital
(zgodnie z SIWZ w Ustce) nie posiada infrastruktury niezbednej do odbioru sygnaléw - nie ma
uzasadnienia, Jednoczesnie wskazujemy na to, ze cytowany parametr graniczny w zestawieniu z
pozostatymi (przez nas podnoszonymi), umozliwia zlozenie waznej oferty jedynie podmiotowi
oferujacemu konkretny produkt Giraffe Carestation, producenta GE Healthcare.

Oferowane przez nas inkubatory wyposazone sa w zlgcze RS-232, ktére moze stuzy¢ do
wyprowadzenia sygnatu, ktéry nastepnie moze byé wykorzystany do obrobki danych z inkubatora.
Whnosimy o uchylenie granicznosci tego parametru, gdyz ogranicza on (podobnie jak pozostale)
uczciwa konkurencje, uniemozliwiajac zlozenie waznej oferty innym wykonawcom oferujacym
produkt réwnowazny. Alternatywnie, wnosimy o dopuszczenie wyjscia RS-232.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza wyjscia RS-232.

44, | przewod wysokiego cisnienia tlenowego”
Czy Zamawiajacy bedzie wymagal, aby wykonawca zaoferowal certyfikowane (CE) przewody
gazowe — medyczne, o wlasnosciach odprowadzajgcych tadunki elektryczne tzn. typu
,Conductive”, z fabrycznie przygotowanymi koncéwkami shuzacymi do podlgczenia do
urzadzenia i szpitalnej sieci gazowej?
Praktyka wielu wykonawcow jest tzw. zarabianie koncéwek np. AGA do zwyktych przewodow
gumowych, stosowanych m.in. do kompresorow. To nie sa przewody medyczne i nie mogg by¢
stosowane przy urzgdzeniach medycznych, w szczegélnosci przy tlenie!
Wprowadzenie proponowanego zapisu nie stanowi ograniczenia dla potencjalnych wykonawcow,
sankcjonuje natomiast bezpieczenstwo pacjenta i wynikajacej z tego odpowiedzialnosci.
Prosimy o podanie typu gniazd gazowych, tak aby mdc zabezpieczy¢ u producenta przewody
medyczne z odpowiednimi koncdwkami.
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza certyfikowane (CE) przewody gazowe — medyczne,
o wlasnoSciach odprowadzajacych ladunki elektryczne tzn. typu ,,Conductive”, przewody
gazowe — medyczne maja by¢ z koncéwka DIN.

Powyisza informacja zostala zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajacego
w dniu 02.08.2017 r.

Piotr Fém vk
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